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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zagospodarowania terenu inwestycji zlokalizowanej na dziatkach

o numerach ewidencyjnych 179/74i1179/35, obreb 2, przy ul. Matejki 30 w Nowej Soli.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
« Umowa nr INW.7013.3.01/2017/1/2017

+  Wizja lokalna

+ Uchwata Rady Gminy Nowa Sél nr XII/94/2011 z dnia 28.06.2011r. w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nowa Sél.

+ Aktualna mapa sytuacyjno-wysokoéciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

 Aktualne ustawy, rozporzgdzenia i normy

+ Badania geotechniczne wykonane przez uprawnionego geologa dr Agnieszke Gontaszewskg-Piekarz

(upr. geol. V-1532, VII-1451) w grudniu 2017r.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku ztobka miejskiego w Nowej Soli wraz
z infrastrukturg technicznq, przebudowq zjazdu publicznego, budowq wiaty i pergoli rekreacyjnej oraz
utwardzenia nawierzchni.

Projekty wykonawcze zewnetrznych doziemnych instalacji oraz przytgczy objete sq oddzielnymi

opracowaniami.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Matejki 30 w Nowej Soli, gm. Nowa Sél -
Miasto, woj. lubuskie.

Od potudniowego-wschodu graniczy z drogg powiatowg, od potudniowego-zachodu z drogg gminng,
od pétnocnego-zachodu i pétnocnego-wschodu graniczy z terenem zabudowy mieszkalnej
wielorodzinne;.

Dziatka nr 179/74, zabudowana jest pietrowym budynkiem uzytecznosici publicznej - ztobkiem,
a dziatka 179/35 budynkiem transformatora. Od strony zachodniej budynku zlokalizowany jest
ogrodzony plac zabaw z bezpieczng nawierzchniq. Cato$é terenu ogrodzona jest ze wszystkich stron
ogrodzeniem panelowym z furtkg od strony gtéwnego wejécia oraz bramq od strony zjazdu. Wokét
budynku znajduje sie chodnik z betonowej kostki brukowej prowadzqcy od furtki do drzwi zewnetrznych
budynku oraz bramy wjazdowej. Utwardzony plac za bramg wjazdowg petni funkcje placu
manewrowego i miejsca zbiérek. W poblizu wjazdu na dziatce inwestora zlokalizowane jest wydzielone

miejsce na gromadzenie odpadéw statych.
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Przedmiotowe dziatki objete sq Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i zgodnie z jego
zapisem dziatka nr 179/74 przeznaczona jest pod zabudowe ustug oéwiatowych natomiast
dz. o nr 179/35 oznaczona jest jako teren istniejgcych stacji energetycznych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie rozbudowe budynku uwzgledniajgc nieprzekraczalng linig zabudowy i istniejgcy obrys
$cian zewnetrznych budynku transformatora. Od strony potudniowego zachodu projekiuje sie pergole i
wiate rekreacyjng. Pod wiatq nalezy wykonaé utwardzenie nawierzchni z amortyzujgcych, elastycznych
ptyt gumowych EPDM. Utwardzenie chodnikéw, podjazdéw i nawierzchni pod pergolg wykonaé z kostki
betonowej w kolorze ,barwy jesieni”.

Projektuje sie wewnetrzng doziemng instalacje gazowq, wodociggowq, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, przebudowe istniejgcego przytgcza gazowego i wodociggowego wraz z ich czesciowym
demontazem oraz demontaz istniejqce| instalacje kanalizacji deszczowej kolidujgcej z projektowang
rozbudowgq. Trasy instalacji projektowanych i do demontazu pokazano na rysunku AZ.1. Przebudowa
przytqczy objeta jest oddzielnym opracowaniem.

Projekt obejmuje réwniez przebudowe zjazdu i istniejgcej bramy wjazdowe;.

4.1 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Teren posiada dojazd z drogi gminnej (dziatka o numerze ewidencyjnym 179/167), petnigcy funkcje
dojazdu pozarowego. Na terenie dziatki 179/74 zlokalizowany jest istniejqcy plac pozarowy petnigcy
funkcje miejsca zbiérek i placu manewrowego dla wozu strazackiego. Z uwagi na niewystarczajgcg
szeroko$é zjazdu i bramy wjazdowej dla wozu strazackiego, projekiuje sie przebudowe zjazdu i montaz
nowe| bramy o szerokosci é6m. Projekt przebudowy zjazdu objety jest oddzielnym opracowaniem.

Rozbudowq i przebudowq obijeto istniejgce chodniki umozliwiajgc tym samym komunikacje.

4.2 NAWIERZCHNIE

W zwigzku z rozbudowqg budynku miejskiego ztobka, projektuje si¢ wykonanie prac zwigzanych
z rozbiérkq istniejgcych oraz wykonaniem nowych nawierzchni.

Kolidujgce z projektowanq rozbudowq nawierzchnie utwardzone nalezy rozbieraé recznie majgc na
uwadze pézniejsze wykorzystanie kostki betonowej.

W obszarze utwardzonego placu manewrowego, w miejscach przebudowy zjazdu, bramy wjazdowej
oraz doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej przed wykonaniem wykopéw, nawierzchnig z kostki
nalezy rozebraé i wbudowaé ponownie po wykonaniu prac budowlanych.

Od strony zachodniej, przy projektowane| wiacie i pergoli projekivje sie wykonanie nawierzchni
utwardzonej z betonowe| kostki brukowej grubosci 6cm w kolorze ,barwy jesieni”. Utwardzenie

nawierzchni wykonaé ze spadkiem =4,6% od budynku w strone wiaty i terenéw zielonych.
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Od strony potudniowej, przy wyijsciach z sal zabaw i sypialni czesci rozbudowywanej, projektuje sie
pochylnie (spadek 6,2%) oraz schody (H=2x15cm) z kostki brukowej betonowe;j.

Z uwagi na zbyt wgski chodnik od strony potudniowo-wschodniej projektuje si¢ poszerzenie go do
szerokoéci min. 1,5m. Szeroko$¢ ta wymagana jest ze wzgledéw ochrony przeciwpozarowe;.

Pod nawierzchnie z kostki betonowej wykonaé podbudowe z warstwy odsqczajgcej z piasku
zageszczanego mechanicznie o grubosci 20cm oraz podsypke piaskowo-cementowq grubosci 5cm.

Pod projektowanq wiatq rekreacyjng projektuje si¢ wykonaé nawierzchnig bezpieczng z ptyt gumowych
EPDM gr. 45mm w kolorze czerwonym. Pod ptyty nalezy wykonaé podbudowe sktadajgca sie z warstwy
kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20cm, oraz warstwy
miatu kamiennego frakcji 0/5mm, o grubosci 5em.

Obramowanie terenéw utwardzonych oraz nawierzchni bezpiecznej wykonaé z kraweznikéw betono-

wych o wymiarach 8/30cm montowanych na fawach betonowych z oporem.

4.2.1 Uktad warstw nawierzchni vtwardzonych z kostki brukowej
1. Betonowa kostka brukowa - gr. 6cm (kolor ,barwy jesieni”)
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm,

3. Podbudowa z warstwy odsqczajgcej z piasku zageszczanego mechanicznie - gr. 20 cm,

4.2.2 Uktad warstw nawierzchni bezpiecznej
1. Ptyty gumowe EPDM gr.45mm (kolor czerwony)
2. Podsypka z miatu kamiennego frakcji 0-5mm - gr. 5 cm,

3. Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,

4.3 OGRODZENIE DZIALKI

Teren objety opracowaniem ogrodzony jest ze wszystkich stron ogrodzeniem panelowym z furtkq od
strony gtéwnego wejscia oraz bramg od strony wjazdu. Projektuje sie¢ przebudowe ogrodzenia
w zwigzku z demontazem istniejgcej bramy i montazem nowej dwuskrzydtowej o szerokosci é6m.

Zakres przebudowy ogrodzenia obejmuje:

« demontaz bramy dwuskrzydtowe;j

+ demontaz dwéch stupkéw bramowych

+ demontaz paneli ogrodzeniowych

+ demontaz trzech stupkéw ogrodzeniowych

« demontazu trzech betonowych tqcznikéw

+ demontaz betonowej podmuréwki

* rozbiérka istniejgcych fundamentéw
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« wykonanie nowych fundamentéw pod stupy bramowe i rygiel

* montaz stupéw bramowych

+ montaz bramy dwuskrzydtowej

+ montaz betonowych tqgcznikéw i podmuréwki

« montaz paneli ogrodzeniowych

* montaz bramy dwuskrzydtowej

Doktadny zakres i wymiary przedstawiono na rysunku AZ.3

Projektuje si¢ montaz paneli ogrodzeniowych wysokosci 1530mm, zgrzewanych z drutéw poziomych
i pionowych fi5 w formie kratki. Stupki bramowe z profili stalowych zamknietych o wymiarach
100x100x2450mm osadzi¢ w stopach fundamentowych o wymiarach 500x500x800 wykonanych
z betonu C12/15. Na stupach zamontowaé brame dwuskrzydtowg o wymiarach 6240x1730.
Konstrukcja nowej bramy ze stalowych profili zamknigtych wypetnionych panelami kratowymi,
wyposazona w zamek i rygiel. Liczba przettoczeh panelu nawigzujgca do istniejgcego ogrodzenia -
trzy. Kierunek otwierania bramy - do wewnqtrz.

Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie
proszkowo w kolorze szarym RAL 7030. Ogrodzenie zamontowaé na podmuréwce betonowej

prefabrykowanej wizualnie dostosowanej do czeéci istniejgcej.

4.4 ZIELEN

Istniejgcy, nieutwardzony teren ztobka, niezabudowany budynkami oraz placem zabaw, poroéniety jest
trawg. W miejscach wskazanych na rys. nr AZ.2 znajduje si¢ zielef niewysoka, rozmieszona regularnie,
w postaci krzewédw i drzew (spis w zatqczniku nr 1).

W zwiqzku z planowang rozbudowq budynku, zielehd z nig kolidujgcq planuje sie przesadzié w terenie
dziatki lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Przemieszczanie drzew w inne miejsca
nalezy wykonaé metodq przesadzenia, poprzez wykonanie petnej pielegnacji drzewa lub krzewu wraz
z cigciami sanitarnymi, nastepnie przygotowaniem i odspojeniem bryty korzeniowej i w konsekwencji
przesadzeniem przy pomocy specjalistycznego sprzetu i zasypaniem bryty korzeniowej.

W zwigzku z planowanymi pracami oraz ingerencig samochodéw cigzarowych w tereny zieleni
urzqdzonej, projektuje sie wyréwnanie po zakofczonych robotach budowlanych, powstatej,
nieutwardzonej przestrzeni dziatki oraz obsadzenie jej trawq. Teren pod trawnik musi zostaé
oczyszczony z kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen powstatych w wyniku prowadzonych robét,
nastepnie odchwaszczony, w razie potrzeby uzupetniony gruntem rodzimym, wyréwnany i zwatowany.
Nastepnie nalezy wykonaé trawnik z siewu zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét.

W celu wydzielenia przestrzeni zielonej urzqgdzonej, o funkgji trawnika rekreacyjnego, przeznaczonej do
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korzystania przez najmtodszych uzytkownikéw ztobka, projektuje si¢ trawnik parkowy wykonany metodg
siewu. Lokalizacja trawnika wskazana na rys. AZ.1.

Humus oraz grunt rodzimy zebrany podczas prac ziemnych i przeznaczony do ponownego
wykorzystania nalezy sktadowaé w pryzmach o wysokosci do 2m, a nastepnie wykorzystaé do
oditworzenia i ksztattowania terenéw.

Wszystkie prace zwigzane z zielenig, winny by¢é wykonywane zgodnie z technologiq stosowang przez

przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych.

4.5 UZBROJENIE TERENU

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w nastepujgce media:

« przylgcze kanalizacji sanitarnej

+ przylgcze kanalizacji deszczowe;j

+ przylgcze wodociggowe

+ przytqgcze gazowe

« przylgcze elekiroenergetyczne

« przylgcze cieptownicze

W zwiqzku z kolizjg rozbudowy budynku ztobka z istniejgcym przytgczem wodociggowym i gazowym,
projektuje sie ich przebudowe. Projekty wykonawcze przebudowy przytqczy objete sq oddzielnymi

opracowaniami.

4.6 ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH
Wody opadowe i roztopowe z projektowanych chodnikéw i nawierzchni bezpiecznej placu zabaw
odprowadzié na teren biologicznie czynny i do gruntu w w granicy dziatki 179/74. Wody opadowe

z projektowanej potaci dachowej wigczy¢ do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej.

4.7 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
Na dziatce 179/74 zlokalizowane jest istniejgce, wydzielone miejsce na pojemniki do czasowego
gromadzenia odpadéw statych. Wywéz odpadéw realizowane jest przez wyspecjalizowang firme na

podstawie podpisanej umowy. Miejsce oznaczono na rysunku zagospodarowania - AZ.1.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (PN-ISO 9836: 1997)
Dla dziatki o nr ew. 179/74

- powierzchnia dziatki 4094m?

- powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku 671,31m?

- powierzchnia zabudowy czesci rozbudowywanej 398,60m?
- powierzchnia zabudowy wiaty i pergoli 88,4m’

- tgczna powierzchnia zabudowy 1194,31m’
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- powierzchnia catkowita istniejgcego budynku 1309,08m?

- powierzchnia catkowita rozbudowy 420,90m?

- tgczna powierzchnia catkowita 1729,98m’

- powierzchnie utwardzone 926,7m?

- powierzchnia biologicznie czynna 1973m?* / 48,2%
- wskaznik intensywnoéci zabudowy 0,42

Dla dziatki o nr ew. 179/35

- powierzchnia dziatki 36m?
- powierzchnia zabudowy 36m’

6. DANE INFORMUJACE, CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO;

Dziatki nr 179/74, 179/35 nie sq wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajqg ochronie na podstawie
ustaleii Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Nalezy zachowaé i zgtosi¢ ewentualne napotkane podczas robét budowlanych obiekty archeologiczne

do Lubuskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)J NA TEREN

Dziatki nr 179/74, 179/35 nie znajdujq sie na terenie eksploatacji gérniczej.

8. OCHRONA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana przebudowa i rozbudowa budowa ztobka miejskiego nie wptynie negatywnie na stan
$rodowiska naturalnego oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw. Obiekt posiada wydzielone miejsce na
czasowe skladowanie odpadéw statych. Odlegto$é od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi ponad 10m. Odlegto$é najdalszego wejscia do budynku od

istniejgcego miejsca do gromadzenia odpadéw statych wynosi mniej niz 80m.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Obiekt posiada wjazd i droge pozarowq od strony potudniowo-wschodniej. Funkcje drogi pozarowej
spetnia publiczna droga utwardzona - ul. Fredry oddalona od budynku ztobka o 13,5m, oraz czeiciowo
utwardzony plac. Wijazd zlokalizowany od ul. Fredry (dz. nr ewid. 179/167). Projekivje sie
przebudowe istniejgcego wjazdu i montaz bramy o szerokosci 6,0m, w celu umozliwienia wjazdu wozu
strazackiego na wewnetrzng droge pozarowq.

W celu umozliwienia dostepu jednostce PSP do strefy pozarowej w budynku, projektuje sie utwardzone
dojicie o szerokosci 1,5m prowadzgce od wewnetrznej drogi pozarowe| (utwardzony plac) do wyijscia

zewnetrznego z pomieszczenia 0/28. Wyijscie to stuzy¢ bedzie tylko jednostce PSP. Do czeici nie objetej
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opracowaniem zapewniono dostep utwardzony dojiciem prowadzqcym do gtéwnego wejicia. Mozliwe

jest réwniez wejscie do budynku w czeéci zaplecza technicznego.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej ilosci 20 dm®/s stanowig dwa
istniejgce hydranty zewnetrzne podziemne DN80 o wydajnosci 10 dm®/s kazdy zlokalizowane w pasach
drogowych ul. Matejki oraz Fredry. Lokalizacja hydrantéw pokazana na rysunku zagospodarowania.
Wydajnoéé hydrantéw potwierdzona zostata wykonanym badaniem i wystawionym zaswiadczeniem
przez zarzgdce sieci. Odlegtoéé hydrantéw od projektowanej rozbudowy wynosi dla hydrantu
zlokalizowanego w pasie drogowym (chodnik) ul. Matejki - 17m, od hydrantu zlokalizowanego w pasie

drogowym (chodnik) ul. Fredry - 20m.

10. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Szczegétowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do glebokosci 5,0m p.p.t.
Stwierdzono osady wieku czwartorzedowego - holocefiskie gleby i nasypy oraz plejstocenskie piaski
i pospofki.

Na opisywanym obszarze od powierzchni terenu do gtebokosci 0,3 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie

holocefiskich gleb piaszczystych (punkt 1) natomiast w punkcie 2 do gtebokosci 0,6 m p.p.t. stwierdzono

wystepowanie antropogenicznych nasypéw piaszczystych. Ponizej stwierdzono wystepowanie
plejstoceriskich osadéw rzecznych taraséw nadzalewowych 3,0 - 5,0 m n. p. rzeki wyksztatconych jako

piaski $rednie oraz pospétki, ktére charakteryzujq sie stanem sredniozageszczonym. Do gtebokosci 5,0

m p.p.t. nie stwierdzono spggu tych osadéw.

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw pozwalajg na

zaliczenie gruntéw wystepujgcych w analizowanym podtozu do nastepujgcych warstw geotechnicznych:

. WARSTWA | - holoceriskie osady antropogeniczne wyksztatcone jako nasypy piaszczyste -
warstwa do usunigcia ;

. WARSTWA 1l - plejstoceriskie osady rzeczne taraséw nadzalewowych 3,0 - 5,0 m n. p. rzeki
wyksztatcone jako piaski $rednie, ktére charakteryzujq sie¢ stanem $redniozageszczonym.
Wedtug badan terenowych warto$é sredniego stopnia zageszczenia wynosi ID = 0,55;

. WARSTWA Il -plejstoceriskie osady rzeczne taraséw nadzalewowych 3,0 - 5,0 m n. p. rzeki
wyksztatcone jako pospétki, kiére charakteryzujq sie stanem éredniozageszczonym. Wedtug

badan terenowych warto$éé éredniego stopnia zageszczenia wynosi ID = 0,49.

W poziomie posadowienia budynku stwierdzono:

* wystepowanie w podiozu gruntéw rodzimych jednorodnych genetycznie;

* wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych litologicznie;

« wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 2,2 - 2,25m p.p.t.

* horyzontalne uwarstwienie gruntéw;
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+ brak wystepowania wody podziemnej w poziomie posadowienia;

+ brak wystepowanie nasypéw stabonosnych;

Zgodnie z opinig geotechniczng dokumentacji badah podtoza gruntowego opracowanqg przez
uprawnionego geologa dr Agnieszke Gontaszewskg-Piekarz (upr. geol. V-1532, VII-1451) oraz
Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012,
projektowanq rozbudowe i przebudowe budynku miejskiego ztobka zaliczono do pierwszej kategorii

geotechniczne;.

11. UWAGI KONCOWE DO DOKUMENTACJI

1. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, wytycznymi producenta
oraz przepisami BHP.

2. Wszystkie materiaty, urzgdzenia i rozwigzania powinny posiadaé aktualne certyfikaty i atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz powinny byé wykorzystane zgodnie z instrukejq
producenta.

3. Wykonawca dokumentacji nie ponosi odpowiedzialnoéci za zmiany wprowadzone przez
zamawiajgcego w dokumentacji projekiowej papierowej i elektronicznej po jej przekazaniu
i podpisaniu protokotu przekazania.

4. Zgodnie z umowq zamawiajgcy nie ma obowigzku uzgadniania zmian w dokumentacji projektowej
je$li przejmie na siebie calq odpowiedzialno$é projektowq i majgtkowq za wprowadzone zmiany.

5. W przypadku wprowadzenia zmian nieautoryzowanych przez wykonawce dokumentacji, osoba
wprowadzajqca zmiany staje sig autorem utworu zaleznego ze wszystkimi tego konsekwencjami.

6. Wykonawca obiektu zobowigzany jest do sprawdzenia wszystkich wymiaréw i rzednych na budowie
przed zaméwieniem materiatéw i rozpoczeciem prac budowlanych. O zaistniatych niezgodnos$ciach
miedzy dokumentacjq a stanem faktycznym, nalezy powiadomié wykonawce dokumentacii.

7. Dokumentacje projektowq nalezy rozpatrywaé catosciowo, jako projekt wielobranzowy, ewentualne
niezgodnosci miedzy opracowaniami nalezy uzgodnié z wykonawcg dokumentaciji.

PROJEKTANT GEOWNY/CZESC ARCHITEKTONICZNA

MGR INZ. AR’CH. BARBARA MlKOI:AJ’C;ZAK

NR UPRAWNIEN: 95/79/ZG, SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. ARCH. PAWEL OSTROWSKI

NR UPRAWNIEN: LOIA/38/2010, SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA

CZESC INSTALACJI SANITARNYCH
PROJEKTANT:

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK
NR UPRAWNIEN: 88/87/ZG, SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. MARCIN ZALESKI
NR UPRAWNIEN: LBS/0027/POOS/08, SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA
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NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

1. ISTNIEJACY BUDYNEK ZtOBKA

2 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA 7tOBKA

3 ISTNIEJACE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

4. ISTNIEJACY PLAC ZABAW

5 PROJEKTOWANA ALTANA REKREACYJNA Z NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
6 PROJEKTOWANA PERGOLA DREWNIANA

ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY

ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY Z KOSTKI BETONOWEJ DO DEMONTAZU
| PONOWNEGO WYKORZYSTANIA

PROJEKTOWANY TRAWNIK

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
Z ELASTYCZNYCH PLYT GUMOWYCH

PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY
Z KOSTKU BETONOWEJ GR. 6CM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI
BETONOWEJ GR. 8CM W KOLORZE CZERWONYM

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA
PE HD 100 SDR11 DN25, L=32,4m

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
PE100 SDR17, DN 80; L=35,6m

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PYC 200, i=1,0%, L=51,0m

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
PVC 160, i=1,5%, L=43,7m

ISTNIEJACA DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA DO LIKWIDACII, DN25, L=26,2m
ISTNIEJACA DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIAGOWA DO LIKWIDACJI, DN80, L=22,0m
ISTNIEJACA DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO LIKWIDACII, DN200, L=31,5m
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L} ' A ROA nazwa rysunku
/ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

nr rysunku skala data

\QA.G stadium | branza

5 ’lx‘}% PW A AZ.1 |1:500] 08.2018

projektant:

N S-3

D-5

MGR INZ. ARCH. BARBARA MIKOLAJCZAK

specjalno$é: architektoniczna

numer uprawnief: 95/79/2G

PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. ARCH. PAWEt OSTROWSKI

specjalno$é: architektoniczna

numer uprawniefi: LOIA/38/2010

PODPIS

asystent:

MGR INZ. ARCH. GRETA MACIEJEWSKA

spec. proj. architektoniczne i urbanistyczne

numer uprawnien: -

PODPIS

projektant:

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawniefi: 88/87/2G

PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. MARCIN ZALESKI

specjalnoéé: instalacyjna

numer uprawnien: LBS/0027/POOS/08

PODPIS
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1. ISTNIEJACY BUDYNEK ZtOBKA

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA 7tOBKA

ISTNIEJACE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STAELYCH

ISTNIEJACY PLAC ZABAW

PROJEKTOWANA ALTANA REKREACYJNA Z NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
PROJEKTOWANA PERGOLA DREWNIANA

. PROJEKTOWANA BRAMA WJAZDOWA SZEROKOSCI é6m

a ISTNIEJACE KRZEWY DO PRZESADZENIA

O

X N o os W N

D ISTNIEJACE DRZEWA DO PRZESADZENIA
—_— ISTNIEJACE OGRODZENIE
ZESTAWIENIE ROSLINNOSCI ZGODNIE Z ZALtACZNIKIEM NR 1 P n

86" architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@8éarchitekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - ZIELEN

stadium | branza nr rysunku skala data
PW @ A AZ.2 |1:500] 082018
projektant:

MGR INZ. ARCH. BARBARA MIKOAJCZAK

specjalno$é: architektoniczna

numer uprawnier: 95/79/72G PODPIS

sprawdzajgcy:
MGR INZ. ARCH. PAWEL OSTROWSKI

specjalno$é: architektoniczna

numer uprawnieri: LOIA/38/2010 PODPIS

asystent:

MGR INZ. ARCH. GRETA MACIEJEWSKA

spec. proj. architektoniczne i urbanistyczne

numer uprawnien: - PODPIS
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OPIS TECHNICZNY

Do projekiu wykonawczego branzy architektoniczno-budowlanej, przebudowy i rozbudowy budynku ztobka

miejskiego oraz budowy wiaty rekreacyjnej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 179/74 i 179/35,
obreb 2, przy ul. Matejki 30 w Nowej Soli.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
« Umowa nr INW.7013.3.01/2017/1/2017

*  Wizja lokalna

¢ Uchwata Rady Gminy Nowa Sél nr XlI/94/2011 z dnia 28.06.2011r. w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nowa Sél.

 Aktualne ustawy, rozporzgdzenia i normy

+ Badania geotechniczne wykonane przez uprawnionego geologa dr Agnieszke Gontaszewskg-Piekarz

(upr. geol. V-1532, VII-1451) w grudniu 2017r.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projektuje si¢ rozbudowe budynku miejskiego ztobka dla 40 dzieci wraz z zapleczem socjalno-
higienicznym. Rozbudowie podlegaé bedq wszystkie wewnetrzne instalacje : wodociggowa, kanalizagiji
sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, gazowa, elekiryczna i teletechniczna. Projekt obejmuje
réwniez montaz instalacji wideodomofonowej i wentylacji mechaniczne;.

W zwiqzku z planowang rozbudowgq, czesé istniejgca budynku ztobka zostanie poddana przebudowie
w celu skomunikowania rozbudowanej czesci z istniejgcym wejéciem do budynku.

Wewngtrz przebudowywanego budynku miejskiego ztobka oraz budynku transformatora projektuje sie :
zmiany w funkcjach pomieszczen, zmiane uktadu écian dziatowych, przekucia i zamurowania w écianach
konstrukcyjnych, przebudowa dachu istniejgcego budynku technicznego. Projektuje sie wymiane
posadzek, wykonanie nowych wyktadzin sciennych, podtogowych, montaz sufitéw podwieszanych,
wymiane stolarki wewnetrznej i zewnetrznej oraz wykonanie innych elementéw wykonczenia
wewnetrznego. Przebudowa obejmuje réwniez wewnetrzne oraz wewnetrzne doziemne instalacje:
gazowq, wodociqgowq, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, elekiryczng i
teletechniczng. W wyniku przebudowy zaplanowano prace na elewacjach istniejgcych budynkéw
polegajgce na montazu rolet antywtamaniowych we wszystkich istniejgcych otworach okiennych i
drzwiowych, oraz miejscowej wymianie izolacji termicznej wraz z wykoriczeniem elewaciji.

Projekiuje si¢ pergole prowadzqcq do altany rekreacyjnej, pod ktérymi nalezy wykonaé utwardzenie

nawierzchni z amortyzujgcych, elastycznych ptyt gumowych.
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3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej o funkeji o$wiatowej - ztobek miejski miasta Nowa Sél.
W budynku na parterze znajdujg sie dwa zespoty pomieszczeri dla dzieci $rednich i najstarszych,
wspélna czesé wejsciowa dla wszystkich grup oraz od strony wezta cieptowniczego wejicie gospodarcze
z klatkg schodowq i pomieszczeniami magazynowymi. Na pierwszym pietrze znajduje sie zespét
pomieszczen dla niemowlgt z werandg w ostonietej logii, a w pozostatej czesé kondygnacji znajduje sie
zesp6t pomieszczen kuchennych, pralni oraz pomieszczen administracyjnych i socjalnych.

Podstawowym celem Inwestora jest rozbudowa istniejgcego budynku ztobka w celu zwigkszenia o 40
iloéci miejsc dla dzieci, w poréwnaniu do aktualnej ilosci dzieci mogqcych korzystaé ze ztobka.
Rozbudowana czeéé¢ Ztobka bedzie przeznaczona dla dzieci do lat 3.

Rozbudowa ztobka uwzglednia powstanie dodatkowych pomieszczen towarzyszqgcych, umozliwiajgcych
realizacje celu podstawowego, w tym w szczegdlnosci pomieszczeri dla dodatkowych 5 oséb personelu
obstugujgcego dodatkowq liczbe dzieci. Komunikacja dzieci do nowej czesci budynku odbywaé sie
bedzie poprzez przedsionek i wézkarnie znajdujqce si¢ w budynku gtéwnym korytarzem do nowo
zaprojektowanych pomieszczen.

Zaprojektowany uktad funkcjonalny i komunikacyjny umozliwia dostarczenie positkéw przy-
gotowywanych w kuchni na pietrze poprzez istniejgcq winde i rozdzielni¢ positkéw zlokalizowang na

parterze do sal w czeéci dobudowane;.

3.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | CHARAKTERYSTYCZNE DANE GABARYTOWE (PN-1SO 9836: 1997)
BUDYNEK ISTNIEJACY (dz. nr ewid. 179/74 i 179/35)

- powierzchnia uzytkowa budynku - 1047,17 m?
- wysoko$é pomieszczen do stropu - 3,00 m,

- kubatura brutto budynku - 4763,53 m®
- wysokosé budynku - 7,66m

Budynek zakwalifikowany do budynkéw niskich ,N”

ROZBUDOWA BUDYNKU

- powierzchnia uzytkowa - 377,60 m?
- wysoko$é pomieszczen do stropu - 3,80 m,

- wysokos$é pomieszczen do sufitu podwieszanego - 3,30 m,

- kubatura brutto budynku - 1953,14 m®
- wysokosé budynku - 4,90m

Budynek zakwalifikowany do budynkéw niskich ,N”
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4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA BUDYNKU

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Rodzaj posadzki
PRZEBUDOWA BUDYNKU

0.1 HOL/WOZKARNIA 68,22 istniejqce plytki ceramiczne
0.2 SZATNIA 10,91 istniejgce ptytki ceramiczne
0.3 MAGAZYN 10,44 istniejgce ptytki ceramiczne
0.4 LAZIENKA 8,09 wyktadzina elastyczna pev
0.5 BRUDOWNIK 2,75 wyktadzina elastyczna pev
0.6 KORYTARZ 3,75 istniejgce ptytki ceramiczne
0.8 SYPIALNIA 47,36 wyktadzina elastyczna pev
0.9 SALA ZABAW 50,52 wyktadzina elastyczna pev
0.23 KOMUNIKACJA 34,71 wyktadzina elastyczna pev

POWIERZCHNIA PRZEBUDOWY 236,75

ROZBUDOWA BUDYNKU

0.24 POM. SOCJALNE 6,86 wyktadzina elastyczna pev
0.25 wcC 7,07 wyktadzina elastyczna pev
0.26 HOL WIELOFUNKCYJNY 68,13 wyktadzina elastyczna pev
0.27 MAGAZYN 9,27 wyktadzina elastyczna pev
0.28 SALA ZABAW 64,53 wyktadzina elastyczna pev
0.29 EAZIENKA 9,19 wyktadzina elastyczna pev
0.30 BRUDOWNIK 4,32 wyktadzina elastyczna pev
0.31 SYPIALNIA 57,36 wyktadzina elastyczna pev
0.32 SALA ZABAW 52,94 wyktadzina elastyczna pev
0.33 EAZIENKA 7,41 wyktadzina elastyczna pev
0.34 BRUDOWNIK 4,32 wyktadzina elastyczna pev
0.35 SYPIALNIA 40,49 wyktadzina elastyczna pev
0.36 POM. GOSPODARCZE 9,00 ptytki gresowe
0.46 WEZEt CIEPLNY 29,59 istniejgca wylewka betonowa
0.47 MAGAZYN 3,56 istniejgca wylewka betonowa
0.48 POM. WODOMIERZOWE 3,56

POWIERZCHNIA ROZBUDOWY 377,60

LACZNIE 614,35

Istniejgcy budynek dwukondygnacyiny o funkcji oswiatowej - ztobek, zbudowany na planie prostokgta,

z dobudowanym budynkiem
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budynkéw wykorczone tynkiem akrylowym pomalowanym w trzech kolorach (odcied kremu - NCS §
0515 - YA0R, pomarariczu - NCS § 1040 - Y50R i bordo - NCS S 3050 - Y8OR). Isiniejqgca stolarka okienna
z profili PCV w kolorze biatym, stolarka drzwiowa wejécia gtéwnego z profili aluminiowych w kolorze
szarym. Planowana rozbudowa nie zmieni funkcji budynku. Budynki zwiefczone stropodachem z
bocznymi attykami.

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego budynku w czesci potudniowo-zachodniej. Projektowana
rozbudowa na planie kwadratu, jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, zwieficzona stropodachem.
Elewacje rozbudowy wykorczyé tynkiem silikatowo-silikonowym i pomalowaé w kolorach zastosowanych
na elewacji budynku istniejgcego - zgodnie z rysunkiem elewaciji A.4. Projektowana stolarka okienna z
profili PCV w kolorze biatym, zgodnie z zestawieniem A.6. Stolarka drzwiowa z profili aluminiowych w

kolorze biatym, lub stalowa ptaszczowa w kolorze antracytowym, zgodnie z zestawieniem A.5

5. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
5.1 TECHNOLOGIA WYKONANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Fundamenty monolityczne zelbetowe. Sciany budynku prefabrykowane, z cegly zeranskiej. Sciany
zewnetrzne o grubosci 38 cm, ocieplone styropianem o grubosci 12 cm. éciqny wewnetrzne o grubosci
24 cm z cegty zeranskiej. Stropodach z ptyt korytkowych. Stropy z elementéw prefabrykowanych,
kanatowych typu zeranskiego. Strop nad parterem czeéciowa z plyt typu szkolnego i zerarskiego.

Stropodach nad budynkiem wezta cieptowniczego z ptyt kanatowych.

5.2 TECHNOLOGIA WYKONANIA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Posadowienie budynku na tawach i stopach zelbetowych. Sciany budynku wykonane w technologii
tradycyjnej murowanej z bloczkédw wapienno-piaskowych. Stropodach z prefabrykowanych sprezonych
ptyt kanatowych oraz czeiciowo z ptyt WPS opartych na belkach stalowych. W czeéci istniejqcej
projektowane nadproza wykonaé jako stalowe, skrecane. W czeéci dobudowywanej zaprojektowano
nadproza prefabrykowane sprezone. Projektuje si¢ réwniez wykonanie dwéch podciggéw, stalowego
PS1 z dwéch belek stalowych HEB200 opartego na stupach zelbetowych, oraz zelbetowego NZ1
opartego na $cianach konstrukcyjnych murowanych.

Zestawienie belek, nadprozy, stali zbrojeniowej oraz detale pokazano na rysunkach konstrukcyjnych K.8,

K.?, K.10, K.11, K.14

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE, SCHEMATY STATYCZNE
6.1 OBCIAZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

6.1.1 Obcigzenie sniegiem
Przyjeto 1 strefe obcigzenia éniegiem zgodnie z normq PN-B-02010:1980 ,,Obcigzenia w obliczeniach.
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Obcigzenie $niegiem” oraz aktualizacjg PN-B-02010:1980/Az1:2006.
Wartosé obcigzenia charakterystycznego $niegiem Q= 0,70 [kN/m?].

6.1.2 Obcigzenie wiatrem
Przyjeto 1 strefe obcigzenia wiatrem zgodnie z normg PN-B-02011:1977 ,,Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem”, oraz aktualizacjg PN-B-02011:1977/Az1:2009.

6.1.3 Obhcigzenia stale
Obcigzenia state przyjeto zgodnie z normg PN-B-02001:1982 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale”.

6.1.4 Ohcigzenia zmienne
Obcigzenia zmienne przyjeto zgodnie z normg PN-B-02003:1982 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia
zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”.

6.1.5 Pozostale normy

PN-B-03264:2002 z aktualizacjomi ~ ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone”
PN-B-03200:1990 «Konstrukcje stalowe”

PN-B-03002:2007 +Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03150:2000 z aktualizacjami ~ ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
6.2.SCHEMATY STATYCZNE

Schematy statyczne poszczegélnych elementéw przedstawiono w punkcie 7 opisu.

6.3 POSADOWIENIE FUNDAMENTOW

Przyjeto 1 strefe przemarzania zgodnie z normg PN-81-B-03020 - gtebokos$é¢ przemarzania Hz = 0,8m.
Z uwagi na zréznicowany poziom posadowienia istniejgcych fundamentéw budynku, do kiérego planuje
sig¢ dobudowe, projektuje sie fundamenty posadowié zgodnie z istniejgcym poziomem posadowienia,
a nastepnie wykonaé tawe schodkowq do gtebokosci przemarzania - 0,8m.

Do obliczen przyjeto : 1o"=0,5; ®,"=33°; p"'=1,67 t/m".

Detale taw fundamentowych pokazano na rysunkach konstrukcyjnych K.4 oraz K.5

7. OBLICZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
7.1 ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKU

Obliczenia statyczne elementéw konstrukcyjnych wykonano przy zatozeniu, ze w przysztosci zostanie
dokonana nadbudowa projektowanego budynku o drugg kondygnacje o wysokosci 3,0m. Obcigzenia
uzytkowe charakterystyczne w pomieszczeniach nadbudowanej kondygnacji przyjeto jak dla

pomieszczen biurowych, sal lekcyjnych itp. = 2,0 kN/m2.
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7.1.1 Fundamenty

Na potrzeby projektu wykonano szczegétowe badania podtoza gruntowego.

W podtozu badanego terenu stwierdzono do gtebokosci 5,0 m p.p.t. wystepowanie gleb, nasypéw,

piaskéw $rednich oraz pospétek. W poziomie posadowienia oraz ponizej wystepujg piaski srednie,

$rednio zageszczone.

W podiozu stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym na gtebokoici

2,2-2,25 m p.p.t. (stany $rednie).

Przyjeto pierwszq kategorie geotechniczng obiektu.

tawa fundamentowa F1:

Do obliczen przyjeto I5""=0,5; F,"=33°; p=1,67 t/m°.

Przyjeta do obliczer szeroko$é tawy 60 cm.

Wysoko$é tawy fundamentowej 40cm.

Obliczeniowe, jednostkowe obcigzenie dziatajgce na podstawe fundamentu wynosi 134,2 kN,
a obliczeniowy, jednostkowy odpér podtoza gruntowego Qe = 232,06 kN.

Zbrojenie tawy zgodnie z rysunkiem.

tawa fundamentowa F2:

Do obliczer przyjeto I5""=0,5; F,"=33°; p=1,67 t/m°.

Przyjeta do obliczeh szeroko$é tawy 60 cm.

Wysokosé tawy fundamentowej 40cm.

Obliczeniowe, jednostkowe obcigzenie dziatajgce na podstawe fundamentu wynosi 145,04 kN,
a obliczeniowy, jednostkowy odpér podtoza gruntowego Qe = 232,06 kN.

Zbrojenie tawy zgodnie z rysunkiem.

tawa fundamentowa F3:

Do obliczen przyjeto 1,"'=0,5; F,"=33°; pl"=1,67 t/m°.

Przyjeta do obliczeh szeroko$é tawy 60 cm.

Wysoko$é tawy fundamentowej 40cm.

Obliczeniowe, jednostkowe obcigzenie dziatajgce na podstawe fundamentu wynosi 127,86 kN,
a obliczeniowy, jednostkowy odpér podtoza gruntowego Qe = 232,06 kN.

Zbrojenie tawy zgodnie z rysunkiem.

tawa fundamentowa F4 (fundament budynku istniejgcego):

Do obliczen przyjeto 1,"=0,5; F,"=33°; pl"=1,67 t/m°.

Szeroko$é tawy fundamentowej wg dokumentacji archiwalnej 60cm.

Wysokosé tawy fundamentowej wg dokumentacji archiwalnej 30cm.

Obliczeniowe, jednostkowe obcigzenie dziatajgce na podstawe fundamentu wynosi 155,46 kN,
a obliczeniowy, jednostkowy odpér podtoza gruntowego Qe = 222,45 kN.

tawa istniejgca nie wymaga wzmacniania.
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+ tawa fundamentowa F5:
Do obliczen przyjeto 1,"'=0,5; F,"=33°; pl"=1,67 t/m°.
Przyjeta do obliczeh szeroko$é tawy 50 cm.
Wysoko$é tawy fundamentowej 40cm.
Obliczeniowe, jednostkowe obcigzenie dziatajgce na podstawe fundamentu wynosi 65,64 kN,
a obliczeniowy, jednostkowy odpér podtoza gruntowego Qe = 144,64 kN.
Zbrojenie tawy zgodnie z rysunkiem.

+ Stopa fundamentowa SF1:
Do obliczen przyjeto 1,"=0,5; F,"=33°; pl"=1,67 t/m°.
Przyjete do obliczeh wymiary stopy fundamentowej 100x80 cm.
Wysokosé stopy fundamentowej 40cm.
Obliczeniowe, jednostkowe obcigzenie dziatajgce na podstawe fundamentu wynosi 191,82 kN,
a obliczeniowy, jednostkowy odpér podtoza gruntowego Qe = 522,44 kN.
Osiadanie catkowite 0,121 cm.
Zbrojenie stopy zgodnie z rysunkiem.

+ Stopa fundamentowa SF2:
Do obliczen przyjeto 1,"'=0,5; F,"=33°; pl"=1,67 t/m°.
Przyjete do obliczehh wymiary stopy fundamentowej 100x100 cm.
Wysoko$é stopy fundamentowej 40cm.
Obliczeniowe, jednostkowe obcigzenie dziatajgce na podstawe fundamentu wynosi 465,6 kN,
a obliczeniowy, jednostkowy odpér podtoza gruntowego Que = 770,08 kN.
Osiadanie catkowite 0,278 cm.
Zbrojenie stopy zgodnie z rysunkiem.

+ Stopa fundamentowa SF3:
Do obliczen przyjeto 1,"'=0,5; F,"=33°; pl"=1,67 t/m°.
Przyjete do obliczen wymiary stopy fundamentowej 100x100 cm.
Wysoko$é stopy fundamentowej 40cm.
Obliczeniowe, jednostkowe obcigzenie dziatajgce na podstawe fundamentu wynosi 484,38 kN,
a obliczeniowy, jednostkowy odpér podtoza gruntowego Qe = 772,86 kN.
Osiadanie catkowite 0,292 cm.
Zbrojenie stopy zgodnie z rysunkiem.

+ Stopa fundamentowa SF4:
Do obliczen przyjeto 1,"'=0,5; F,"=33°; pl"=1,67 t/m°.
Przyjete do obliczeh wymiary stopy fundamentowej 100x80 cm.
Wysokosé stopy fundamentowej 40cm.
Obliczeniowe, jednostkowe obcigzenie dziatajgce na podstawe fundamentu wynosi 199,70 kN,
a obliczeniowy, jednostkowy odpér podtoza gruntowego Qe = 531,17 kN.
Osiadanie catkowite 0,126 cm.
Zbrojenie stopy zgodnie z rysunkiem.
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7.1.2 Nadprozia, podciggi

«  Podcigg PS1
- belka ztozona z dwéch utozonych obok siebie ksztattownikéw stalowych walcowanych HEB 200
opartych za posrednictwem blach stalowych gruboséci 15mm. Wymiar blach réwny wymiarowi
przekroju poprzecznego stupéw zelbetowych. Mocowanie blachy do stupa np. wkretami z
kotkami do betonu.
Przyjeto schemat statyczny jak dla belki 3-przestowej, wolnopodparte;.
Obcigzenie obliczeniowe przekazywane na podcigg 93,0 kN/m (zatozono w obliczeniach
dodatkowe obcigzenie scianami z drugiej kondygnacji).
Utozone obok siebie belki nalezy zespawaé.
©  Woykorzystanie noénosci przy zginaniv 81,1%
o Wykorzystanie nosnosci przy $cinaniu 65,4%
o maksymalne ugigcie 0,875cm

W yniki obliczen dla belki PS 1 przedstawiono ponizej.
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PODCIAG PS1

Przesio nr 2 (srodkowe)

Dane przesita:

Przekrdj: 200.0 x 9.0; 200.0 x 15.0
A = 78.100 cm?

I, = 5696.000 cm®

W, = 569.600 cm’®

Klasa przekroju na zginanie: 1
Wspdiczynnik redukcyjny y = 0.000
Diugos$¢ przesita: 4.050 m

Klasa stali przesta: min. STOS

Noénoséci przekroju:

Stan krytyczny

M, = 104.664 kNm Miyy max = 104.664 kNm
Mryw min = 104.664 kNm Ve, = 182.700 kN

ry

Warunki nognosci

Dla momentu dodatniego x = 1.991 m
Si1ty: My = 18.034 kNm vV, = 0.350 kN

Odlegtos$¢ miedzy stezeniami pasa gdérnego: 4.050 m
Stan krytyczny

Wspdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
M.
= 0.172 == 1
oL *M==
M.
= 0.172 == 1
Meuwr

Dla momentu minimalnego x = 4.050 m
Sity: Menin = -82.269 kNm Vy = 97.791 kN

Odlegtos$¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 4.050 m
Stan krytyczny

Wspdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
M.
= 0.786 == 1
q}L“’Mﬂ
M.
= 0.786 == 1
Moww

Dla ekstremalnej sity poprzecznej

Sity: Vymax = 97.791 kN Ve, = 182.700 kN
Vr

— = 0.535

Vey

Sprawdzenie ugiecia granicznego

86' architekci

Greta Maciejewska

ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579, biuro@8éarchitekei.pl



25.

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZtOBKA MIEJSKIEGO, UL. MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL - PROJEKT WYKONAWCZY

Ugiecie maksymalne: U,,= 0.062 jest mniejsze od ugiecia dopuszczalnego: Uy, =
1.157 cm
Przesto nr 3 (skrajne)

Dane przesita:

Przekrdj: 200.0 x 9.0; 200.0 x 15.0
A = 78.100 cm?

I, = 5696.000 cm*

W, = 569.600 cm®

Klasa przekroju na zginanie: 1
Wspdbdiczynnik redukcyjny y = 0.000
Diugos$é¢ przesta: 4.190 m

Klasa stali przesta: min. STOS

Nosnosci przekroiju:

Stan krytyczny

M,, = 104.664 kNm Mryy max = 104.664 kNm
Mryy min = 101.696 kNm Ve, = 182.700 kN

ry

Warunki nognosci

Dla momentu dodatniego x = 2.514 m
Sity: My = 67.521 kNm vV, = 0.339 kN
Odlegtos$¢ miedzy stezeniami pasa gdérnego: 4.190 m

Stan krytyczny
Wspdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000

M.
= 0.645 <= 1
oL *M==
M.
= 0.645 <= 1
M zaer

Dla momentu minimalnego x = 0.000 m
Sity: Mgu, = -82.269 kNm V, = 119.503 kN

Odlegtos$¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 4.190 m
Stan krytyczny

Wspdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
M.
= 0.786 <= 1
q}L“’Mﬂ
M.
= 0.805% <= 1
Mo

Dla ekstremalnej sity poprzecznej

Sity: Vymx = 119.503 kN Ve = 182.700 kN
Vr

— = 0.654

Vey

Sprawdzenie ugiecia granicznego

Ugiecie maksymalne: U,.,= 0.877 jest mniejsze od ugiecia dopuszczalnego: Ui, = 1.197 cm

86' architekci

Greta Maciejewska

ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579, biuro@8éarchitekei.pl



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZtOBKA MIEJSKIEGO, UL. MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL - PROJEKT WYKONAWCZY

*  Nadproie NS2

o

o

o

o

o

o

[}

przyjeto nadproze z dwéch belek stalowych C140

rozpieto$é obliczeniowa | = 1,05 x 1,45m = 1,52 m

obcigzenie obliczeniowe przypadajgce na jedng belke stalowg = 32,1 kN/m
przyjeto schemat statyczny jak dla belki obustronnie wolnopodpartej
wykorzystanie noénosci przy zginaniuv 81,4%

wykorzystanie no$nosci przy $cinaniv 26,3%

maksymalne ugigcie 0,225¢m

¢ Nadproie NS3

o

o

o

[}

o

o

o

przyjeto nadproze z dwéch belek stalowych IPN220

rozpieto$é obliczeniowa | = 1,05 x 2,50m = 2,63 m

obcigzenie obliczeniowe przypadajgce na jednq belke stalowg = 32,1 kN/m
przyjeto schemat statyczny jak dla belki obustronnie wolnopodparte;.
wykorzystanie no$nosci przy zginaniu 53,9%

wykorzystanie noénosci przy $cinaniv 23,6%

maksymalne ugigcie 0,322cm

*  Nadproze NS4

o

o

o

o

o

o

o

przyjeto nadproze z dwéch belek stalowych C180

rozpigto$é obliczeniowa | = 1,05 x 1,50m = 1,58 m

obcigzenie obliczeniowe przypadajgce na jednq belke stalowqg = 49,4 kN/m
przyjeto schemat statyczny jak dla belki obustronnie wolnopodparte;.
wykorzystanie no$nosci przy zginaniu 75,7%

wykorzystanie noénosci przy $cinaniuv 28,0%

maksymalne ugigcie 0,173cm

*  Nadproie NS5

o

o

e}

o

o

o

o

przyjeto nadproze z dwéch belek stalowych C100

rozpieto$é obliczeniowa | = 1,05 x 1,45m =1,52 m

obcigzenie obliczeniowe przypadajgce na jednq belke stalowg = 13,3 kN/m
przyjeto schemat statyczny jak dla belki obustronnie wolnopodparte;.
wykorzystanie no$nosci przy zginaniv 71,1%

wykorzystanie no$nosci przy $cinaniv 17,9%

maksymalne ugigcie 0,275cm

* Nadproie NS6

o

o

o

o

przyjeto nadproze z dwéch belek stalowych C140

rozpieto$é obliczeniowa | = 1,05 x 1,02m = 1,07 m

obcigzenie obliczeniowe przypadajgce na jedng belke stalowqg = 49,4 kN/m
przyjeto schemat statyczny jak dla belki obustronnie wolnopodparte;.
wykorzystanie no$nosci przy zginaniv 59%

wykorzystanie no$nosci przy $cinaniv 27,7%

maksymalne ugigcie 0,077cm
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*  Nadproze NS7

e}

o

o

N a nastepnych stronach zamieszczono wyniki obliczen statycznych belek NS2-NS7.

przyjeto nadproze z dwéch belek stalowych C100

rozpigto$é obliczeniowa | = 1,05 x 1,02m = 1,07 m

obcigzenie obliczeniowe przypadajgce na jednq belke stalowg = 13,3 kN/m
przyjeto schemat statyczny jak dla belki obustronnie wolnopodparte;.
wykorzystanie no$noéci przy zginaniv 56%

wykorzystanie noénosci przy $cinaniv 15,8%

maksymalne ugigcie 0,14cm
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NADPROZE NS2

Przesio nr 1

Dane przesta:

Przekrdéj: 160.0 x 7.5; 65.0 x 10.5
A = 24.000 cm?

I, = 925.000 cm’

W, = 116.000 cm®

Klasa przekroju na zginanie: 1
Wspdiczynnik redukcyjny y = 1.000
Diugos¢ przesta: 1.900 m

Klasa stali przesta: STOS

Noénoséci przekroiju:

Stan krytyczny

er = 17.255 kNm ervimax =

Ve = 121.800 kN

ry

Warunki nosnosci
Dla momentu dodatniego x = 0.950 m
Sity: My, = 14.578 kNm V, = 0.000 kN

Odlegtos$¢ miedzy stezeniami pasa gdérnego: 1.900 m
Stan krytyczny

Wspbdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
M.
= 0.845 <= 1
q}L“’Mﬂ
M.

= 0.845 <= 1
Maaw

Dla momentu minimalnego x = 0.950 m
Sity: Myin = 14.578 kNm vV, = 0.000 kN

Odlegtos$¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 1.900 m
Stan krytyczny

Wspdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
M.
= 0.000 == 1
oL *M==
M.
= 0.000 == 1
Meuwr

Dla ekstremalnej sity poprzecznej

Sity: Vs = 30.691 kN Ve, = 121.800 kN

Sprawdzenie ugiecia granicznego
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Ugiecie maksymalne: U= 0.289 jest mniejsze od ugiecia dopuszczalnego: Us, = 0.543 cm

NADPROZE NS3

Przesio nr 1

Dane przesta:

Przekrdj: 220.0 x 8.1; 98.0 x 12.2

A = 39.500 cm?

I, = 3060.000 cm*

W, = 278.000 cm’®

Klasa przekroju na zginanie: 1

Wspdiczynnik redukcyjny y = 0.000

Diugos$¢ przesta: 2.630 m

Klasa stali przesta: STOS

Wspdiczynnik momentédw B = 1.000

Najwiekszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m

Nosnosci przekroiju:

Stan krytyczny

M., = 52.055 kNm Myyo max = 52.055 kNm
V,, = 180.873 kN

ry
Warunki nosnosci
Dla momentu dodatniego x = 1.315 m

Sity: My, = 28.047 kNm V, = 0.000 kN

Odlegtos¢ miedzy stezeniami pasa gdrnego: 2.630 m
Stan krytyczny

Wspdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
M.
= 0.533% == 1
q}L“’Mﬂ
M.

= 0.53% <= 1
Maaw

Dla momentu minimalnego x = 0.000 m
Sity: My, = 28.047 kNm V, = 0.000 kN

Odlegtos$¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 2.630 m
Stan krytyczny

Wspdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
M.
= 0.000 == 1
oL *M==
M.
= 0.000 == 1
Meuwr

Dla ekstremalnej sity poprzecznej

Sity: Vymx = 42.657 kN V., = 180.873 kN

Sprawdzenie ugiecia granicznego
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Ugiecie maksymalne: U,,= 0.322 jest mniejsze od ugiecia dopuszczalnego:

NADPROZE NS4

Przesio nr 1

Dane przesta:

Przekrdéj: 180.0 x 8.0; 70.0 x 11.0
A = 28.000 cm?

I, = 1350.000 cm!

W, = 150.000 cm’®

Klasa przekroju na zginanie: 1
Wspdiczynnik redukcyjny y = 1.000
Diugos$¢ przesta: 1.650 m

Klasa stali przesta: STOS

Nos$noséci przekroju:

Stan krytyczny

M., = 22.312 kNm Mryy max = 22.312 kNm
Ve = 146.160 kN

Warunki nosnosci

Dla momentu dodatniego x = 0.825 m
Sity: Mywx = 16.893 kNm V, = 0.000 kN

Odlegtos$¢ miedzy stezeniami pasa gdérnego: 1.650 m
Stan krytyczny

Wspdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
M.
= 0.737 == 1
oL *M==
M.
= 0.7537 == 1
Meuwr

Dla momentu minimalnego x = 0.000 m
Sity: Mywn = 16.893 kNm V, = 0.000 kN

Odlegtos$¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 1.650 m
Stan krytyczny

Wspbdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
M.
= 0.000 <= 1
q}L“’Mﬂ
M.

= 0.000 == 1
Maaw

Dla ekstremalnej sity poprzecznej

Sity: Vymx = 40.953 kN Ve, = 146.160 kN

Sprawdzenie ugiecia granicznego

Ugiecie maksymalne: U,,= 0.173 jest mniejsze od ugiecia dopuszczalnego:
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NADPROZE NS5

Przesio nr 1

Dane przesta:

Przekrdéj: 100.0 x 6.0; 50.0 x 8.5
A = 13.500 cm?

I, = 206.000 cm’

W, = 41.200 cm?

Klasa przekroju na zginanie: 1
Wspdiczynnik redukcyjny y = 1.000
Diugos¢ przesta: 1.600 m

Klasa stali przesta: STOS

Nosnoséci przekroiju:

Stan krytyczny

M,x = 6.128 kNm Mixy max = 0.128 kNm
\ 60.900 kN

ry

Warunki nosnosci
Dla momentu dodatniego x = 0.800 m
Sity: My. = 4.357 kNm V, = 0.000 kN

Odlegtos$¢ miedzy stezeniami pasa gdérnego: 1.600 m
Stan krytyczny

Wspbdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
M
= 0.711 == 1
oL W e
M
= 0.711 «= 1
M=o

Dla momentu minimalnego x = 0.000 m
Sity: Myin = 4.357 kNm Vv, = 0.000 kN

Odlegtos$¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 1.600 m
Stan krytyczny

Wspdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
M.
= 0.000 <= 1
q}L“’Mﬂ
M.

= 0.000 == 1
Maaw

Dla ekstremalnej sity poprzecznej

Sily: Vymx = 10.893 kN V., = 60.900 kN
v,

— = 0.179

Vey

Sprawdzenie ugiecia granicznego

Ugiecie maksymalne: Up,= 0.275 jest mniejsze od ugiecia dopuszczalnego:
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NADPROZE NS6

Przesio nr 1

Dane przesta:

Przekrdj: 140.0 x 7.0; 60.0 x 10.0
A = 20.400 cm?

I, = 605.000 cm*

W, = 86.400 cm?

Klasa przekroju na zginanie: 1
Wspdiczynnik redukcyjny y = 1.000
Diugos¢ przesta: 1.100 m

Klasa stali przesta: STOS

Nosnoséci przekroiju:

Stan krytyczny

M,, = 12.852 kNm Mixy max = 12.852 kNm
\ 99.470 kN

ry

Warunki nosnosci
Dla momentu dodatniego x = 0.550 m

Sity: Mymx = 7.589 kNm vV, = 0.000 kN

y

Odlegtos$¢ miedzy stezeniami pasa gdérnego: 1.100 m
Stan krytyczny

Wspbdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
M
= 0.535%0 == 1
q:.L‘*’Mm
M
= 0.55%0 <= 1
M=o

Dla momentu minimalnego x = 0.000 m
Sity: My, = 7.589 kNm V, = 0.000 kN

Odlegtos$¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 1.100 m
Stan krytyczny

Wspdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
M.
= 0.000 <= 1
q}L“’Mﬂ
M.

= 0.000 == 1
Maaw

Dla ekstremalnej sity poprzecznej

Sity: Vymx = 27.596 kN V., = 99.470 kN
Vy

— = 0.277

Ve

Sprawdzenie ugiecia granicznego

Ugiecie maksymalne: U,,= 0.077 jest mniejsze od ugiecia dopuszczalnego:
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NADPROZE NS7

Przesio nr 1

Dane przesta:

Przekrdj: 80.0 x 6.0; 45.0 x 8.0
A = 11.020 cm?

I, = 106.000 cm’

W, = 26.600 cm?

Klasa przekroju na zginanie: 1
Wspdiczynnik redukcyjny y = 1.000
Diugos¢ przesta: 1.150 m

Klasa stali przesta: STOS

Nosnoséci przekroiju:

Stan krytyczny

M, = 3.957 kNm My max = 3.957 kNm
v 48.720 kN

ry

Warunki nosnosci
Dla momentu dodatniego x = 0.575 m
Sity: Mywx = 2.214 KkNm V, = 0.000 kN

Odlegtos$¢ miedzy stezeniami pasa gdérnego: 1.150 m
Stan krytyczny

Wspbdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
M
= 0.560 == 1
q:.L‘*’Mm
M
= 0.5e0 <= 1
M=o

Dla momentu minimalnego x = 0.000 m
Sity: Mynin = 2.214 kNm Vv, = 0.000 kN

Odlegtos$¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 1.150 m
Stan krytyczny

Wspdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
M.
= 0.000 <= 1
q}L“’Mﬂ
M.

= 0.000 == 1
Maaw

Dla ekstremalnej sity poprzecznej

Sily: Ve = 7.702 kN V., = 48.720 kN
Vy

— = 0.158

Ve

Sprawdzenie ugiecia granicznego

Ugiecie maksymalne: U,,= 0.140 jest mniejsze od ugiecia dopuszczalnego:
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« Belka NZ1:

e}

o

o

o

7.1.3 Stupy

Belka z betonu C20/25 o przekroju 24x40cm.

Obcigzenie obliczeniowe przekazywane na belke 54,0 kN/m.
Przyjeto schemat statyczny jak dla belki obustronnie wolnopodparte;.
Dtugosé belki w $wietle podpér 300cm.

Maksymalny moment zginajgcy 76,80 kNm.

Maksymalna sita $cinajgeca 93,27 kN.

Ugiecie maksymalne w stanie sprezystym 0,23 cm.

Zbrojenie gtéwne dotem pretami 4x 216 Alll.

Zbrojenie gtéwne gérq pretami 2x @16 Alll.

Zbrojenie strzemionami g6 A0.

« StupSi:
Stup zelbetowy z betonu min. C16/20 o przekroju poprzecznym 24x40cm, zbrojony naroznie

4 pretami 12 Alll oraz strzemionami 86 co 9/18cm.

Przyjety schemat statyczny - utwierdzenie dotem, gérny koniec swobodny.

Obcigzenie przekazywane z podciggu na stup 158,51 kN.

Ciezar whasny stupa 11kN.

Zbrojenie stupéw potqczyé ze zbrojeniem taw fundamentowych.

Wykorzystanie noénosci przekroju 58,6%.

«  Stup $2:
Stup zelbetowy z betonu min. C16/20 o przekroju poprzecznym 24x40cm, zbrojony naroznie

4 pretami 216 Alll oraz strzemionami 8 co 12/24cm.

Przyjety schemat statyczny - utwierdzenie dotem, gérny koniec swobodny.

Obcigzenie przekazywane z podciggu na stup 426,24 kN.

Ciezar whasny stupa 11kN.

Zbrojenie stupdw potqczyé ze zbrojeniem taw fundamentowych.

Wytezenie przekroju 60,3%.

« Slup $3:
Stup zelbetowy z betonu min. C16/20 o przekroju poprzecznym 24x40cm, zbrojony naroznie

4 pretami 216 Alll oraz strzemionami 8 co 12/24cm.

Przyjety schemat statyczny - utwierdzenie dotem, gérny koniec swobodny.

Obcigzenie przekazywane z podciggu na stup 445,02 kN.

Ciezar wiasny stupa 1TkN.

Zbrojenie stupéw potqgczyé ze zbrojeniem taw fundamentowych.

Wytezenie przekroju 63,1%.

« Stup S4:
Stup zelbetowy z betonu min. C16/20 o przekroju poprzecznym 24x40cm, zbrojony naroznie

4 pretami 212 Alll oraz strzemionami 6 co 9/18cm.

Przyjety schemat statyczny - utwierdzenie dotem, gérny koniec swobodny.

Obcigzenie przekazywane z podciggu na stup 166,38 kN.

86' architekci

Greta Maciejewska

ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579, biuro@8éarchitekei.pl



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZtOBKA MIEJSKIEGO, UL. MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL - PROJEKT WYKONAWCZY

Ciezar whasny stupa 1TkN.
Zbrojenie stupéw potqczyé ze zbrojeniem taw fundamentowych.
Wytezenie przekroju 58,5%.

7.1.4 Wience

Wierice w budynku zaprojektowano z betonu zwirowego C16/20 zbrojone stalg Alll. Zbrojenie gtéwne
4212 Alll, strzemiona @6 ze stali AO. Wierice wykonaé zgodnie z rysunkami.

7.1.5 Stropy

« Strop z plyt kanatowych SP:
Obcigzenia zewnetrzne stropu - wersja 1 - strop miedzy-kondygnacyjny (obcigzenia obliczeniowe):

- obc. state 1,43 kN/m?
- obc. uzytkowe 2,8 kN/m?
- obc. zastepcze od scian dziatowych 1,05 kN/m?

Obcigzenia zewnetrzne stropu - wersja 2 - stropodach (obcigzenia obliczeniowe):

- obc. state 1,81 kN/m?

- obc. $niegiem 0,84 kN/m?

- obc. skupione od cztowieka z narzedziami 1,0 kN

- obc. centralg wentylacyjng max. 1,04 kN/m?

Szczegéty zbrojenia przypodporowego oraz zbrojenia wieficéw stropowych przedstawiono na
rysunkach.

+ Strop WPS:
o rozpigtoéé belek w $wietle podpér 354cm
o rozpietoéé obliczeniowa 372cm
o rozstaw osiowy belek 100/120cm
o obcigzenie belki stalowej 2,31 kN/m
o do obliczer przyjeto belke IPN 180
o wykorzystanie no$nosci przy zginaniu 57,2%
o wykorzystanie noénosci przy $cinaniv 14,4%

o maksymalne ugiecie 0,868cm

Wyniki obliczen dla belki stropu WPS przedstawiono ponizej.
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BELKA STALOWA STROPU WPS

Przesio nr 1

Dane przesta:

Przekrdj: 180.0 x 6.9; 82.0 x 10.4
A = 27.900 cm?

I, = 1450.000 cm*

W, = 161.000 cm®

Klasa przekroju na zginanie: 1
Wspdiczynnik redukcyjny y = 0.000

Diugos¢ przesta: 3.800 m

Klasa stali przesta: STOS

Nosnosci przekroju:

Stan krytyczny
M, = 30.147 kNm My max = 30.147 kNm
V,, = 126.063 kN

ry

Warunki nosnosci

Dla momentu dodatniego x = 1.900 m
Sity: Mywx = 17.237 kNm V, = 0.000 kN
Odlegtos$¢ miedzy stezeniami pasa gdérnego: 3.800 m
Stan krytyczny
Wspbdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
M.
= 0.372 == 1

oL *M==
M.

= 0.5372 == 1
Meuwr
Dla momentu minimalnego x = 0.000 m
Sity: Mymn = 17.237 kNm vV, = 0.000 kN
Odlegtos$¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 3.800 m
Stan krytyczny
Wspdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
M.

= 0.000 <= 1

q}L“’Mﬂ
M.

= 0.000 <= 1
Meww
Dla ekstremalnej sity poprzecznej
Sity: Vymx = 18.144 kN Ve, = 126.063 kN
Vy
— = 0.144
Vey

Sprawdzenie ugiecia granicznego

Ugiecie maksymalne: U,,= 0.868 jest mniejsze od ugiecia dopuszczalnego:
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8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Szczegétowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokoéci 5,0m p.p.t.
Stwierdzono osady wieku czwartorzedowego - holocenskie gleby i nasypy oraz plejstocenskie piaski
i pospétki.

Na opisywanym obszarze od powierzchni terenu do gtebokosci 0,3 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie

holocenskich gleb piaszczystych (punkt 1) natomiast w punkcie 2 do gtebokosci 0,6 m p.p.t. stwierdzono

wystepowanie antropogenicznych nasypéw piaszczystych. Ponizej stwierdzono wystepowanie
plejstoceriskich osadéw rzecznych taraséw nadzalewowych 3,0 - 5,0 m n. p. rzeki wyksztatconych jako

piaski érednie oraz pospétki, ktére charakteryzujq sie stanem $redniozageszczonym. Do gtebokosci 5,0

m p.p.t. nie stwierdzono spqgu tych osadéw.

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw pozwalajg na

zaliczenie gruntéw wystepujgcych w analizowanym podtozu do nastepujgcych warstw geotechnicznych:

. WARSTWA | - holoceriskie osady antropogeniczne wyksztatcone jako nasypy piaszczyste -
warstwa do usunigcia ;

. WARSTWA 1l - plejstoceriskie osady rzeczne taraséw nadzalewowych 3,0 - 5,0 m n. p. rzeki
wyksztatcone jako piaski $rednie, ktére charakieryzujq si¢ stanem s$redniozageszczonym.
Wedtug badan terenowych wartoéé sredniego stopnia zageszczenia wynosi ID = 0,55;

. WARSTWA Il -plejstoceriskie osady rzeczne taraséw nadzalewowych 3,0 - 5,0 m n. p. rzeki
wyksztatcone jako pospétki, ktére charakteryzujq sie stanem sredniozageszczonym. Wedtug

badan terenowych warto$é $redniego stopnia zageszczenia wynosi ID = 0,49.

W poziomie posadowienia budynku stwierdzono:

* wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych genetycznie;

* wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych litologicznie;

+ wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 2,2 - 2,25m p.p.t.
+ horyzontalne uwarstwienie gruntéw;

 brak wystepowania wody podziemnej w poziomie posadowienia;

+ brak wystepowanie nasypéw stabonosnych;

Zgodnie z opinig geotechniczng dokumentacji badahn podloza gruntowego opracowanq przez
uprawnionego geologa dr Agnieszke Gontaszewskg-Piekarz (upr. geol. V-1532, VII-1451) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012,
projektowanq rozbudowe i przebudowe budynku miejskiego ztobka zaliczono do pierwszej kategorii

geotechniczne;j.
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9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Nie dotyczy

10. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
10.1 LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE

Pod $cianami konstrukcyjnymi noénymi zaprojektowano tawy zelbetowe szerokosci 50 i 60cm oraz
wysokosci 40cm z betonu konstrukcyjnego C16/20, zbrojone stalg Al oraz stalg Alll.

Pod stupami noénymi zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe o wymiarach 80x100x40 oraz
100x100x40cm z betonu konstrukcyjnego C16/20, zbrojone stalg Al oraz stalg Alll.

Pod konstrukcje altany ogrodowej oraz pergoli zaprojektowano stopy fundamentowe betonowe
o wymiarach 30x30x80 z betonu konstrukcyjnego C16/20.

Projektowane tawy oddylatowaé od istniejgcych taw.

10.2 $CIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe projektuje si¢ wykonaé z bloczkéw wapienno-piaskowych grubosci 24cm klasy 20
MPa murowanych na zaprawie cienkowarstwowej o wytrzymatosci na $ciskanie T0MPa. Projektowane

$ciany oddylatowaé od istniejgcych $cian sznurem dylatacyjnym i masq trwale plastyczng.

10.3 SCIANY NOSNE

Sciany nosne projektuje sie wykonaé z bloczkéw wapienno-piaskowych gruboéci 24cm klasy 20 MPa
murowanych na zaprawie cienkowarstwowej o wytrzymatosci na $ciskanie 10MPa. Projektowane $ciany
oddylatowaé od istniejgcych $cian sznurem dylatacyjnym i masq trwale plastyczng.

Projektowany zakres przebudowy ingeruje w $ciany noéne budynku, poprzez przekucia, wyburzenia
oraz montaz nadprozy.

Jezeli podczas robét zwigzanych z wykonaniem nowych otworéw drzwiowych lub poszerzania otworéw
istniejgcych zostang uszkodzone ptyty kanatowe $cienne to nalezy je odpowiednio wzmocnié lub w

miejscu uszkodzonych filarkéw wylaé nowe stupki zelbetowe z betonu C16/20.

10.3.1 ZAMUROWANIA OTWOROW W SCIANACH NOSNYCH
Uzupetnienie $cian lub zamurowania istniejgcych otworéw wykonaé z uzyciem bloczkéw z betonu

komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej.

10.4 SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE
Zaprojektowano $ciany dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.12cm oraz $ciany szkieletowe na

szkielecie metalowym, obustronnie wykorczone ptytq g- k i wypetnione wetng.
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Projektowany zakres przebudowy ingeruje w éciany dziatowe budynku, poprzez przekucia, wyburzenia.

10.5 PODLOGA NA GRUNCIE
Projektuje si¢ podtoge na gruncie na ptycie betonowej grubosci 12cm wykonanej z betonu C12/15.
Uktad warstw podtogi na gruncie :

* wykorczenie posadzki zgodnie z pkt. 3.1

*  wylewka anhydrytowa, samopoziomujgca gr.6cm
+ folia PE gr.0,2mm

« izolacja termiczna z ptyt EPS 100-037 gr.15cm

* papa na podktadzie gruntujgcym - 1 warstwa

« plyta betonowa z betonu C12/15 gr. 12cm

* zageszczona podsypka gr.30cm

Wylewke samopoziomujgcq nalezy oddylatowaé obwodowo od cian paskami styropianu grubosci 1em.

10.6 STROPODACH
Projektuje si¢ stropodach wielospadowy o nachyleniv 3%. Warstwa spadkowa wykonana z pfyt
spadkowych z wetny skalnej. Glowna warstwa izolacji termicznej wykonana z twardej wetny skalnej
utozonej w dwéch warstwach. Warstwa pierwsza gruboéci 15cm, druga 10cm. Pokrycie wierzchnie z
papy podktadowej i papy nawierzchniowe;.
Konstrukcje nosng stropodachu stanowié bedzie strop z prefabrykowanych sprezonych ptyt kanatowych
gruboéci 26,5¢cm, oraz czeiciowo strop gestozebrowy WPS na belkach stalowych dwuteowych IPN180.
Uktad warstw stropodachu z ptytami kanatowymi:

* 1x papa nawierzchniowa z powtokq z masy asfaltowej SBS na osnowie poliestrowej, gr. 2,6mm

* 1x papa podktadowa z powtokq z masy asfaltowej SBS na osnowie poliestrowej, gr.5,2mm

« warstwa spadkowa z ptyt z wetny skalnej - spadek 3%

+ izolacja termiczna z ptyt wetny skalnej uktadanych dwuwarstwowo : 15¢cm + 10cm

« samoprzylepna folia paroizolacyjna z ekranem aluminiowych

+ strop z prefabrykowanych ptyt stropowych kanatowych

*  pustka powietrzna

« sufit podwieszany (rodzaj sufitu pokazano rysunku A.9)

Uktad warstw stropodachu z ptytami WPS:
« 1x papa nawierzchniowa z powtokg z masy asfaltowej SBS na osnowie poliestrowej, gr. 2,6mm
« 1x papa podktadowa z powlokq z masy asfaltowej SBS na osnowie poliestrowej, gr.5,2mm
« warstwa spadkowa z ptyt z wetny skalnej - spadek 3%

+ izolacja termiczna z ptyt wetny skalnej uktadanych dwuwarstwowo : 15¢cm + 10cm
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*  szpryc cementowy gr. 0,5cm

« warstwa izolacyjna gr. 7,5c¢m z keramzytu frakcji 0-5mm utozonego luzem

+ warstwa izolacyjna gr. 10cm z keramzytu frakecji 10-20mm utozonego luzem
« samoprzylepna folia paroizolacyjna z ekranem aluminiowych

« strop z ptyt prefabrykowanych WPS opartych na stalowych belkach IPN180

« sufit podwieszany (rodzaj sufitu pokazano rysunku A.8)

10.7 WIENCE
Projektowane wiefice wykonaé z betonu konstrukcyjnego C16/20 zbrojonego stalg Alll - zbrojenie
gtéwne 4312, AO - strzemiona @6 w rozstawie co 20cm.

Zestawienie stali oraz detale pokazano na rysunkach konstrukcyjnych K.12, K.13, K.14

10.8 NADPROZA

Zaprojektowano dwa rodzaje nadprozy. W czeéci dobudowywanej nad drzwiami i oknami
prefabrykowane, zelbetowe, sprezone belki nadprozowe 120x120mm.

W  czeici istniejgcej nadproza ze stalowych belek skrecanych, osadzonych w istniejgcych
prefabrykowanych, zelbetowych, kanatowych blokach $ciennych. W celu oparcia nadprozy, skrajne
kanaty pionowe nalezy wypetnié betonem konstrukcyjnym o rzadkiej konsystencii.

Zestawienie belek stalowych oraz detale nadprozy stalowych pokazano na rysunku K.11.

Zestawienie prefabrykowanych belek nadprozowych przedstawiono na rysunku K.2.

10.9 PODCIAGI
Podcigg PS1 zaprojekiowano jako stalowy, wykonany z dwéch belek dwuteowych szerokostopowych
HEB200, tgczonych przez spawanie, opartych na stupach zelbetowych (gtebokosé oparcia 21-22cm).

Zestawienie belek oraz detal podciggu pokazano na rysunku K.14

Podcigg NZ1 zaprojektowano jako zelbetowy z betonu konstrukcyjneo C20/25, zbrojonego stalg
Alll - zbrojenie gtéwne 6@12, AO - strzemiona @6 w rozstawie 6 lub 27cm

Zestawienie stali zbrojeniowej oraz detale podciggu pokazano na rysunku K.10

10.9 SLUPY
Dla podparcia podciggu stalowego PS1 zaprojektowano cztery stupy o wymiarach 24x40, wykonane
z betonu konstrukcyjnego C16/20, zbrojone stalg Alll - zbrojenie gtéwne , AO - strzemiona.

Zestawienie stali zbrojeniowej oraz detale stupéw pokazano na rysunku K.8, K.9
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Dla podparcia nadproza stalowego NS3 zaprojektowano stup o wymiarach 22x24 wykonany z betonu
konstrukcyjnego C16/20 zbrojone stalg Alll - zbrojenie gtéwne 4812, AO - strzemiona @6 w rozstawie
co 25cm.

Zestawienie stali zbrojeniowej oraz detale stupa pokazano na rysunku K.11

Dla podparcia nadproza stalowego NS5 zaprojektowano stup o wymiarach 12x24 wykonany z dwéch
stupéw dwuteowych szerokostopowych HEB120 potgczonych $rubami.

Zestawienie elementéw stalowych oraz detale stupa pokazano na rysunku K.11

10.10 KOMINY
Projektowany zakres przebudowy ingeruje w istniejgce kominy murowane. W miejscach oznaczonych na
rysunku A.1 na istniejgcych przewodach kominowych nalezy zamontowaé zawory przeciwpozarowe
w klasie odpornoséci ogniowej EIS dostosowanej do klasy odpornosci ogniowej przegrody w ktérej sq
zamontowane.
W pomieszczeniach przebudowywanych, w ktérych projekiuje sie wentylacie mechaniczng nawiewno-

wywiewng, zamurowaé istniejgce otwory wentylacji grawitacyjnej na przewodach wentylacyjnych.

10.11 POSADZKI
10.11.1 WYKLADZINA ELASTYCZNA WINYLOWA PCW
W pomieszczeniach higienicznych 0/4, 0/5, 0/25, 0/29, 0/30, 0/33 i 0/34 projektuje sie wykonanie
posadzki z wyktadziny homogenicznej winylowe| przeznaczonej do pomieszczer mokrych.
Parametry techniczne:
+ klasa uzytkowania 31 / 43
« gruboéé catkowita : 2,5mm
« grubosé warstwy uzytkowej : 2,0mm
+ odporna na dziatanie bakterii i grzybéw

* klasa antyposlizgowosci R10

W pomieszczeniach 0/8, 0/9, 0/23, 0/24, 0/26, 0/27, 0/28, 0/31, 0/32, 0/35 projektuje sie
wykonanie posadzki z wyktadziny homogenicznej winylowej, obiektowej, przeznaczonej do
pomieszczen intensywnie uzytkowanych.
Parametry techniczne:

+  klasa uzytkowania 34 / 43

* klasa $cieralnosci : T

« grubosé catkowita : 2,0mm
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+ odporna na dziatanie bakterii i grzybéw

*  klasa antyposlizgowosci R

10.11.2 PLYTKI GRESOWE
W pomieszczeniu gospodarczym 0/36, projektuje sie wykonanie posadzki z ptytek gresowych
technicznych o wymiarach 60x60, gruboéci 10mm, potqczenie ze $éciang wykonczyé cokotami wysokosci
10cm.
Parametry techniczne:

+ gatunek |

* nasigkliwos$é ptytek <5%

+ twardo$é powierzchni w skali Mahsa 27

« odpornoéé na écieranie w klasie PEl V

*  klasa antyposlizgowosci R10

W pomieszczeniach 0/4, 0/5, 0/8, 0/9 i 0/23, 0/24 i 0/25 nalezy rozebraé istniejgcqg posadzke oraz

skué wylewke betonowg w celu wykonania nowej posadzki zgodnie z tabelg w punkcie 3.3.

10.12 TYNKI, OKEADZINY SCIENNE, MATERIALY WYKONCZENIOWE
Istniejgce tynki cementowo-wapienne w pomieszczeniach objetych przebudowg uzupetnié i pomalowaé.
W pomieszczeniach w czesci rozbudowanej budynku na $cianach wykonaé tynki gipsowe mechaniczne
grubosci 10mm. Sciany pomalowaé dwukrotnie farbg lateksowg zmywalng.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, éciany do wysokoéci 2m nalezy wykonczyé materiatem
zmywalnym i odpornym na dziatanie wilgoci - wyktadzina $cienng winylowg przeznaczong do
pomieszczenn typu tazienki, powyzej wysokoici 2m uzyé farb lateksowych przeznaczonych do
pomieszczen wilgotnych.
W pomieszczeniach 0/8, 0,9, 0/28, 0/31, 0/32, 0/35 zamontowaé $cienne panele dzwigkochtonne od
wysokosci 100-220cm w miejscach wskazanych na rysunku A.9
Parametry techniczne:

*  wymiar : 2700x1200

« grubosé ptyty : 40mm

 materiat kasetonu: wetna szklana 3 generaciji (55kg/m°)

+  pochtanianie dzwigku: do 1.00

« odporno$é na wilgoé: 95%

« odporno$é na grzyby i pleénie
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Sciane oddzielenia przeciwpozarowego wydzielajgcg projektowang strefe pozarowq obudowaé
systemowq przedsciankqg szkieletowg w  klasie odpornosci ogniowej REI120. Konstrukcja S$cianki
wykonana z profili stalowych szerokoéci 50mm obudowanych jednostronnie czterema ptytami gipsowo-
kartonowymi gr. 15mm typu GKF/DF. Przestrzefi migdzy profilami wypetnié wetng mineralng grubosci
50mm i gestosci min. 14kg/m’. Przedscianke mocowaé do elementéw budynku o klasie odpornosci
ogniowe| REI120. Zastosowany system posiadaé musi klasyfikacie potwierdzajgcq, iz moze byé
zastosowany do wykonania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego.

Elewacje projektowanej rozbudowy planuje sie¢ wykoriczyé tynkiem silikonowo-silikatowym pomalowanym

farbami silikonowo-silikatowymi w kolorach zgodnych z rysunkiem elewacji A.4.

10.13 SUFITY, SUFITY PODWIESZANE |1 OBUDOWY
W pomieszczeniach higienicznych 0/4, 0/5, 0/25, 0/29, 0/30, 0/33 i 0/34 projektuje sie wykonanie
sufitéw podwieszanych kasetonowych przeznaczonych do pomieszczeh mokrych:
Parametry techniczne:
«  wymiar kasetonu : 600x600
« grubosé ptyty : 15mm
« materiat kasetonu: wetna skalna
« kolor: biaty
+ izolacyjnos$é akustyczna (NRC): 0.90
+ odbicie $wiatta: 82%
« odporno$é na wilgoé: 100%
* w pomieszczeniu 0/25 istniejgcy tynk na suficie skué, wykonaé nowy cementowo-wapienny

gr. 1,5¢cm na siatce i zamontowaé sufit podwieszany

W pomieszczeniach 0/2, 0/6, 0/24, 0/27 projektuje si¢ wykonanie sufitéw podwieszanych
kasetonowych:
Parametry techniczne:

«  wymiar kasetonu : 600x600

« grubosé ptyty : 19mm

« materiat kasetonu: wetna skalna

« kolor: biaty

+ izolacyjnosé akustyczna (NRC): do 0.75

+ odbicie $wiatta: 87%

+ odpornoéé na wilgoé: 95%

« odpornoéé na zarysowania
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w pomieszczeniu 0/24 istniejgcy tynk na suficie skué, wykonaé nowy cementowo-wapienny

gr. 1,5¢m na siatce i zamontowaé sufit podwieszany

W pomieszczeniach 0/8, 0/26, 0/28, 0/31, 0/32, 0/35 projekivie sie wykonanie sufitéw

podwieszanych kasetonowych akustycznych:

Parametry techniczne:

wymiar kasetonu : 600x600

grubo$é ptyty : 15mm

materiat kasetonu: wetna szklana 3 generacji
kolor: biaty

izolacyjnoéé akustyczna (NRC): do 0.85
odbicie $wiatta: 84%

odpornoéé na wilgoé: do 95%

W pomieszczeniach 0/8, 0/9, 0/23 projektuje si¢ zamontowane wolnowiszqgcych ptyt dZzwigkochtonnych

do istniejgcego sufitu:

Parametry techniczne:

wymiar kasetonu : 1200x1200 oraz 1200x2400

grubosé ptyty : 40mm

materiat kasetonu: wetna szklana 3 generaciji

kolor: biaty

odbicie $wiatta: 84%

odpornosé na wilgoé: do 70%

w pomieszczeniu 0/8, 0/9, 0/23 istniejgcy tynk na suficie skué, wykonaé nowy cementowo-
wapienny gr. 1,5¢cm na siatce, pomalowaé dwukrotnie farbq lateksowq i zamontowaé

wolnowiszqce ptyty dzwigkochtonne

W pomieszczeniach 0/1, 0/3, 0/10, 0/46, 0/47, 0/48, 1/27, 1/28, 1/29 istniejqce sufity oczyscié

i pomalowaé dwukrotnie farbg lateksowgq.

W pomieszczeniu 0/6 istniejgcy sufit podwieszany zdemontowaé i wykonaé nowy kasetonowy.

W celu ukrycia przewodéw wentylacyjnych, wykonaé indywidualne zabudowy z ptyt gipsowo-

kartonowych zgodnie z rysunkiem sufitéw A.8. W zabudowach zamontowaé rewizje.
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10.14 STOLARKA OKIENNA

W rozbudowanej czesci budynku projektuje sie stolarke okienng zewnetrzng z profili PCV 6-komorowych
z pakietem szybowym dwukomorowym (3 szyby) o gtebokosci zabudowy 85mm.

W miejscach wskazanych na rysunku A.1 ze wzgledu na warunki przeciwpozarowe projektuje sie
wymiang istniejgcych okien zewnetrznych na nowe, state o klasie odpornosci ogniowej EI60 wykonane z
profili aluminiowych z izolacjq termiczng oraz pakietem szybowym dwukomorowym (3 szyby), gtebokosé
oscieznicy 77mm.

Z uwagi na kolizje rozbudowy z istniejgcymi oknami na | pietrze budynku, projektuje sie wymiane
istniejgcych okien na nowe, mniejsze, wykonane z profili PCV 6-komorowych z pakietem szybowym
dwukomorowym (3 szyby) o gtebokosci zabudowy 85mm.

Miedzy salami zabaw a sypialniami, projektuje sie wewnetrzng stolarke okienng, statq z profili PCY
4-komorowych z pakietem szybowym jednokomorowym (1 szyby) o gtebokosci zabudowy 60mm
Wszystkie przeszklenia wykonaé z szyb bezpiecznych w klasie P2.

Do okien zamontowaé parapety zewnetrzne aluminiowe z podkladkg Humigcqg oraz wewnetrzne
podokienniki z konglomeratu.

Okna zewnetrzne wyposazyé w aluminiowe rolety antywtamaniowe.

Wymiary okien, sposéb ich otwierania oraz parametry techniczne podano w zestawieniu stolarki

okiennej - rysunek A.6

Wspédtczynniki przenikania ciepta stolarki okiennej zewnetrznej:
Projektowany wspétczynnik przenikania ciepta catego okna - Uw, max =1,TW/(m%K)

Projektowany wspétczynnik przenikania ciepta pakietu szybowego - Ug, max =0,7W/(m?K)

10.15 STOLARKA DRZWIOWA

W rozbudowanej czeéci budynku projektuje sie stolarke drzwiowg zewnetrzng z profili aluminiowych
3 - komorowych z izolacjg termicznq i pakietem szybowym dwukomorowym (3 szyby) o gtebokosci
zabudowy 77mm, oraz stalowq, ptaszczowq o gtebokosci zabudowy 63mm, ze skrzydtem z blachy
stalowej ocynkowanej gruboéci 1,0mm malowanej proszkowo, wypetnionym izolacjq z wetny mineralne;.
W miejscach wskazanych na rysunku A.1 ze wzgledu na warunki przeciwpozarowe projektuje sie
montaz stolarki przeciwpozarowej o klasie odpornosci ogniowej EI60 lub EI30 (zgodnie z rysunkiem A.1
i zestawieniem A.5) wykonanej z profili aluminiowych 3-komorowych z izolacjq termiczng oraz pakietem
szybowym dwukomorowym (3 szyby) o gteboko$é oécieznicy 78mm lub petnych z rdzeniem z drewna
iglastego litego obustronnie obtozonych ptytq HDF z laminatem HPL.

W drzwiach do pomieszczen higienicznych zastosowaé podcigcie wentylacyjne o powierzchni efektywnej

Aef = 220cm?.
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Aby umozliwié przeptyw éwiezego powietrza miedzy pomieszczeniami w zestawieniu wskazano drzwi
w ktérych nalezy zamontowaé kratki wentylacyjne.

Wymiary drzwi, sposéb ich otwierania oraz parametry techniczne i dodatkowe wyposazenie podano
w zestawieniu stolarki drzwiowej - rysunek A.5

Wszystkie przeszklenia w drzwiach wykonaé z szyb w klasie P2.

Wspétczynniki przenikania ciepta stolarki drzwiowej zewnetrznei:
Projektowany wspétczynnik przenikania ciepta catego okna - Up, max =1,5(W/m*K)

Projektowany wspétczynnik przenikania ciepta pakietu szybowego - Ug, max =0,7(W/m?K)

10.16 OBROBKI BLACHARSKIE | ORYNNOWANIE
Obrébki blacharskie wykonaé z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,65mm w kolorze RAL 7024.

Orynnowanie wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm w kolorze RAL 7024.

10.17 WYCIERACZKA WEWNETRZNA
Przy projektowanym wyjsciu do czesci ogrodowej projektuje sie zamontowanie wycieraczki wewnetrznej,
wpuszczanej o wymiarach 150x150, montowanej na ramie aluminiowej. Wycieraczke wyposazyé w

mate filcowo-szczotkowg 2:1 na profilach aluminiowych.

10.18 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE |1 PAROIZOLACYJNE
10.18.1 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE PIONOWE:
+ lzolacje $cian fundamentowych wykonaé z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej naktadanej
w dwéch warstwach.
* lzolacje $éciany attyki wykonaé z dwédch warsiw papy termozgrzewalnej (podktadowej
i nawierzchniowej)

+ lzolacje pomieszczen mokrych wykonaé poprzez jednokrotne malowanie folig w ptynie

10.18.2 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME:
« lzolacje taw, stép, écian fundamentowych wykonaé z fundamentowe| papy zgrzewalnej
z powtokq z masy asfaltowej SBS. Poziomgq izolacje $cian fundamentowych wykonaé w poziomie
izolacji ptyty betonowej oraz 30cm ponad poziomem terenu.
+ lzolacje podtogi na gruncie wykonaé z papy zgrzewalnej z powtokq z masy asfaltowej SBS
« Oddzielenie warstwy izolacji termicznej posadzki od wylewki wykona¢ z folii PE gr. 0,2mm

* lzolacje pomieszczen mokrych wykonaé poprzez jednokrotne malowanie folig w ptynie
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+ lzolacje stropodachu wykonaé z papy termozgrzewalnej: 1x papa nawierzchniowa z powtokg
z masy asfaltowej SBS na osnowie poliestrowej o gramaturze 250g/m?, gr. 2,6mm, 1x papa
podktadowa z powlokq z masy asfaltowej SBS na osnowie poliestrowej o gramaturze 250g/m?,

gr.5,2mm.

10.18.3 PAROIZOLACJA:

Paroizolacje stropéw nalezy wykonaé z samoprzylepnej folii paroizolacyjnej z ekranem aluminiowym.

10.19 IZOLACJA TERMICZNA

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej ze styropianu i wetny mineralnej wg ponizszych grubosci:

10.19.1 STROPODACH:
* lzolacja z ptyt z wetny skalnej 0,040 W/mK: gtéwna warstwa izolacji uktadana dwuwarstwowo:

15¢m+10cm, warstwa spadkowa 3% z ptyt spadkowych gr. 2-30cm

10.19.2 SCIANY ZEWNETRZNE:
+ izolacja z ptyt wetny skalnej lamelowej gr. 26 ¢m, 0,035 W/mK

10.19.3 SCIANY FUNDAMENTOWE:
* izolacja z ptyt styropianowych hydrofobowych gr.15 cm, EPS100, 0,036W/mK

10.19.4 POSADZKA NA GRUNCIE:
+ izolacja z ptyt styropianowych gr.15cm EPS100, 0,037 W/mK

Projektowany wspétczynnik przenikania ciepta dla przegréd pionowych - U, =0,124W/m’K
Projektowany wspétczynnik przenikania ciepta dla stropodachu - U, =0,143 W/m?K
Projektowany wspétczynnik przenikania ciepta dla podtogi na gruncie - U, =0,225 W/m’K

10.20 KONSTRUKCJA WSPORCZA CENTRALI WENTYLACYJNE)

Centrale wentylacyjng zlokalizowang na dachu dobudowy zamontowaé nalezy na systemowym
prefabrykowanym stelazu z ksztaltownikéw ze stali ocynkowanej, posadowionym na gumowych stopach
z ptynng regulacjg kqta podparcia. Wymiary stelaza oraz rozmiar stép nalezy dobraé do rozmiaru,
wagi i warunkéw montazu centrali. Po wyborze dostawcy centrali nalezy wykonaé obliczenia doborowe
konstrukcji wsporczej dla konkretnej centrali. Centrala wentylacyjna powinna znajdowaé sie¢ 0,5m ponad

powierzchnig dachu
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10.21 PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU TECHNICZNEGO.

W zwiqzku z rozbudowq budynku ztobka konieczna jest przebudowa dachu oraz $cian zewnetrznych

budynku technicznego. Zakres przebudowy obejmuje:

* nadmurowanie dwéch scian zewnetrznych bloczkami z betonu komérkowego klasy 400, wysoko$é
nadmurowania zgodnie z rysunkiem A.2

« wykonanie nowego opierzenia

+ wykonanie izolacji termicznej écian ze styropianu warstwa zewnetrzna gr. 12cm, wewnetrzna 10cm

+ wykonanie niwelacji spadku dachu z ptyt spadkowych z wetny mineralnej (dach jednospadowy)

+ montaz nowego orynnowania

+ wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej (papa podktadowa + papa nawierzchniowa)

11. PROJEKTOWANE ELEMENTY MALE) ARCHITEKTURY

11.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Projektuje sie wykonanie drewnianej pergoli prowadzqcej do altany rekreacyjnej, ktéra harmonijnie
vzupetniaé bedzie rozbudowany budynek ztobka miejskiego nawigzujgc formq oraz uzytymi materiatami
do przyjetych zatozer architektonicznych.

Projektowana altana jest obiektem wolnostojgcym niepodpiwniczonym, jednokondygnacyjnym. Podioze

pod altang projektuje sie jako nawierzchnig bezpieczng z ptyt gumowych.

11.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia zabudowy pergoli i altany rekreacyjnej 74,27 m2
wysokos¢ kalenicy od poziomu terenu 4,43 m
wymiary wewnetrzne altany w rzucie poziomym 7x7m

11.3 ROZWIAZANIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE
11.3.1 FUNDAMENTY
Stopy fundamentowe z betonu C16/20, wysokos$é stép dopasowana do réznicy wysokosci terenu, w

stopach zakotwione kotwy ze stali ocynkowanej do zamocowania stupkéw.

11.3.2 StUPY
Stupki wykonane z drewna sosnowego o wymiarach 18x18, czterostronnie struganego

zaimpregnowanego, zamocowane do fundamentéw za pomocq kotew stalowych ocynkowanych.

11.3.3 DACH
Konstrukcja dachu czterospadowa, krokwiowa wykonana z kantéwek 8x16 opartych na ptatwiach-

murtatach 18x18. Usztywnienie wigezby za pomocq dwéch par jetek. Dach pokryty gontem bitumicznym
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na petnym deskowaniu. Gonty utozone na papie podktadowe;.

11.3.4 WYKONCZENIE
Dach pokryty gontem bitumicznym w kolorze grafitowym.
Elementy drewniane zaimpregnowaé i zabezpieczyé przed dziataniem wilgoci, warunkéw

atmosferycznych i szkodnikéw oraz zabezpieczyé do klasy NRO.

12. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO, LUDZI ORAZ OBIEKTY SASIEDNIE

12.1 ZAPOTRZEBOWANIE W WODE
Lokal objety opracowaniem wyposazony jest w wewnetrzng instalacje wodociggowq. Projektuje sie

rozbudowe wewnetrznej instalacji wody.

12.2 ODPROWADZANIE $CIEKOW
Scieki gospodarcze odprowadzane bedq do istniejgcych i projektowanych pionéw kanalizacyjnych,

wentylowanych i wyprowadzonych ponad dach.

12.3 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Projektowana przebudowa i rozbudowa nie spowoduje zwigkszenia istniejgcej emisji zanieczyszczen

gazowych

12.4 RODZAJ | 1LOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Projektowana przebudowa i rozbudowa przewiduje zwigkszenie iloéci wytwarzanych odpadéw. Na
dziatce 179/74 zlokalizowane jest istniejgce, wydzielone miejsce na pojemniki do czasowego
gromadzenia odpadéw statych. Wywéz odpadéw realizowane jest przez wyspecjalizowang firme na

podstawie podpisanej umowy.

12.5 WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN, PROMIENIOWANIA ITP.
Istniejgcy sposéb uzytkowania lokalu nie zmieni sig. Nie przewiduje sie¢ wzrostu poziomu hatasu i drgan

ponad wystepujgce przy dotychczasowym uzytkowaniu lokalu.

12.6 WPLYW NA DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Projektowana przebudowa i rozbudowa ingeruje w istniejgcy drzewostan, projektuje sie przesadzenie
drzew kolidujgcych z rozbudowq budynku. Inwestycja nie wptynie na wody powierzchniowe

i podziemne. Warstwa humusu zostanie zdjetq i przeznaczona do pézniejszej rekultywacji terenu.
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13. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII | CIEPLA

Brak technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwoéci wykorzystania alternatywnych zrédet

energii i ciepta.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. 1332).

[2] rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z pbzn. zm.).

[3] rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

[4] rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

[5] rozporzqgdzenie MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 poz. 2117).

UWAGA

Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzqdzenia [3] nalezy rozumieé jako uzyskane
po wykoriczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako
wymiary w $wietle oécieznicy. Szeroko$é nie moze byé pomniejszana przez urzqdzenia, elementy
budynku lub wyposazenia wnetrz.

Wszystkie elementy budowlane charakieryzujgce sie nosnoscig szczelnoscig i izolacyjnoscig
ogniowg (REl) powinny byé wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich
producenta (wytwérce) lub na podstawie jednostkowego dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Zamknigcia otwordéw charakteryzujgce si¢ klasg odpornoéci pozarowej oraz dymoszczelnoscig
powinny byé wyposazone w urzqdzenia powodujqce ich samoczynne zamknigcie si¢ w przypadku

wystgpienia pozaru.

14.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku ztobka. Obszar objety opracowaniem
zlokalizowany jest w poziomie parteru budynku. Pomieszczenia bedgce przedmiotem opracowania
wydzielone zostaty jako odrebna strefa pozarowa. Pozostata czeé¢ obiektu nie jest objeta

opracowaniem i nie byta poddana analizie.
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14.2 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACJI

Kwalifikacja pomieszczenia

Liczba kondygnacji nadziemnych

Liczba kondygnacji podziemnych

Kwalifikacja wysokosciowa budynku

Powierzchnia wewnetrzna

Kubatura

ZL 1l

cze$é istniejgca - 2, rozbudowa - 1
0]

N

513,3 m?

1539,9 m3

14.3 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW

NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH.

W pomieszczeniach nie bedqg sktadowane materiaty niebezpieczne pozarowo. Zabronione jest

przechowywanie (magazynowanie) w obszarze objetym opracowaniem, materiatéw palnych.

14.4 INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANE) LICZBIE 0SOB NA KAZDE)

KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA
ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

Pomieszczenia objete opracowaniem zaliczone do kategorii ZL Il i przeznaczone sq na pobyt ludzi. W

wydzielonej strefie przewiduje sie 6 oséb dorostych i 59 dzieci. Drzwi do pomieszczen przeznaczonych

na pobyt powyzej 6 oséb o ograniczonej zdolnoéci poruszania sig, powinny otwieraé sie na zewngtrz.

14.5 INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla pomieszczen zaliczonych do kategorii ZL Il gestoici obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.

14.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

Pomieszczenia objete opracowaniem nie sq zagrozone wybuchem.

14.7 INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ I STOPNIU

Wymagana klasa odpornosci pozarowej - C

ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Minimalna klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

gtéwna konstrukcja noéna
konstrukcja dachu

strop

sciany zewnetrzne

sciany wewnetrzne
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+  przekrycie dachu RE15
Elementy budowlane nalezy wykonaé z materiatéw NRO, lub zabezpieczyé je do klasy NRO.
Klasa odpornoici ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztqczy i dylatacjami. Oktadziny
sufitdéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,

niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

14.8 INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE
Pomieszczenia objete opracowaniem wydzielono strefq pozarowq. Maksymalna dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej dla pomieszczen kategorii ZL Il wynosi 5000m?. Powierzchnia

projektowanej strefy pozarowej wynosi 513,3m? - nie przekracza dopuszczalnej powierzchni.

Na elewacji zewnetrznej, przy potfqczeniu z sqgsiednimi strefami pozarowymi, projektuje sie¢ pasy o

szerokosci min 2 m z materiatu niepalnego o odpornosci ogniowej min. EI60.

Zgodnie z §232 rozporzqdzenia [3], klasa odpornoici ogniowe| elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego powinna wynosi¢ minimum :

e $cianRE 1120,
+ stropow R E | 60
« drzwi E1 60

14.9 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POiAROWE, W TYM O ODLEGLOSCI OD
OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Sciany projektowanej rozbudowy zwrécone do budynkéw istniejgcych znajdujq sie od nich w odlegtosci
wigkszej niz 8m.
Usytuowanie projekiowanej rozbudowy od granic dziatki wynosi:
* 13,0m od dziatki nr 178/2
e 7,07m od dziatki nr 179/167

14.10 INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw

budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Przy projekiowaniu obiekiu uwzglednione bedg nastepujgce wymagania przeciwpozarowe dla

elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego:
§ wyktadziny podtogowe i $cienne na drogach ewakuacyjnych co najmniej trudno zapalne;

§ oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia;
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§ do wykoriczenia wnetrz nie bedq stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu

termicznego sq bardzo toksyczne lub silnie dymigce;

§ w strefach pozarowych ZL materiaty i wyroby wykonczenia wnetrz luzno zwisajqce np. zastony,

kotary, zaluzje, kurtyny itp. powinny spetniaé wymagania co najmniej trudno zapalnosci;

§ podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza bedq mieé
niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni

podpodtogowej, majgce klase odpornoséci ogniowej co najmniej R E | 30;

§ na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw do wentylacji lub

ogrzewania jest zabronione;

§ palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sq prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny byé zabezpieczone przed mozliwosciq
zapalenia lub zweglenia.

Zaplanowano dwie drogi ewakuacyjne z pomieszczen. Pierwsza droga prowadzi przez wydzielony hol

wielofunkcyjny na zewngtrz budynku. Hol wielofunkcyjny wydzielony jest scianami REI 60 oraz drzwiami

wewnetrznymi  EI30. Drzwi prowadzqce na zewngirz budynku majg szerokosé¢ 210cm w éwietle

o$cieznicy, minimalna szeroko$é przejicia wynosi 210cm a wysoko$éé 300cm.

Ewakuacja z czeéci socjalnej prowadzi korytarzem umozliwiajgcym przejécie do holu wielofunkcyjnego

przez lub do oddzielnej strefy pozarowej czeici istniejgcej z wyjsciem na zewngtrz budynku.
Jedna z sal posiada wyjécie do odrebnej strefy pozarowe;.

W  pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci - sale zabaw i sypialnie, dodatkowo

zaprojektowano drzwi prowadzgce bezposrednio na zewngtrz budynku.

1. lloé wyisé ewakuacyinych.

Z czesci objetej opracowaniem zapewniano ewakuacje z holu oraz wyijscia do odrebnej strefy

pozarowej. Z sal zabaw zapewniono bezposrednie wyjécia na zewngtrz budynku.

2. Szeroko$é i wysokosé wyijsé ewakuacyjnych.

Szeroko$é drzwi w Swietle oécieznicy wychodzgcych na drogi ewakuacyjne z pomieszczen
uzytkowych na parterze wynosi w $wietle 90cm a wysoko$é w éwietle oscieznicy wynosi 200
cm. Szeroko$é drzwi ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej z holu wielofunkcyjnego na
zewnqtrz budynku wynosi 210 cm (drzwi dwuskrzydtowe), a drzwi prowadzgce z korytarza do
innej strefy pozarowej o szerokosci 1.20 (drzwi dwuskrzydtowe) i wysokosci 2.00 m. Wszystkie

drzwi o odpornosci pozarowej nalezy wyposazyé w samozamykacze.

3. Kierunki i sposoby otwierania drzwi.
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Drzwi do wszystkich pomieszczefi przeznaczonych na pobyt ludzi otwierajg sie na zewngtrz
Poniewaz drzwi prowadzqgce z pomieszczeh na droge ewakuacyjng po otwarciu mogg
zawezaé szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej, nalezy je wyposazyé w zawiasy umozliwiajgce

otwarcie ich do kgta 180° lub samozamykacze.

4. Przejicia ewakuacyine.

Dopuszczalna dlugosé dojicia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL Il przy jednym dojéciu, nie moze przekraczaé 10 m, a przy
dwéch dojsciach 40 m. W rozpatrywanym obiekcie nie zostaty przekroczone dtugosci dojécia

ewakuacyjnego.

5. Dojscia ewakuacyijne.

Dopuszczalna dtugosé dojécia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL Il przy jednym dojéciu, nie moze przekraczaé 10 m, a przy
dwéch dojsciach 40 m. W rozpatrywanym obiekcie nie zostaty przekroczone dtugosci dojécia

ewakuacyjnego.

6. Szerokos$é poziomych drég ewakuacyinych (korytarzy).

Szeroko$é poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze wynosi od 140 cm do 210 cm.

7. Wysoko$é drogi ewakuacyinei.

Wysoko$é poziomych drég ewakuacyjnych w budynku wynosi 300cm, a w holu wielo-

funkcyjnym 330cm.

8. Elementy wykohczenia wnetrz.

Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowaé materiaty i wyroby trudno zapalne. Podtogi na
drogach ewakuacyjnych wykonane sq z materiatéw niepalnych. Sufity w budynku nalezy
wykonaé z materiatéw niepalnych, niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod

wptywem ognia.

14.11 INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALAC) UZYTKOWYCH, A W
SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZE), GAZOWE), ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ |
PIORUNOCHRONNEJ

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane zostang z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogq byé stosowane tylko na

zewnetrzne| ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne
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stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych.
Elastyczne elementy stuzqce do potqczenia przewodéw z elementami instalacji wentylatorami lub innymi

urzqdzeniami powinny byé wykonane co najmniej z materiatéw trudno zapalanych.

W miejscach przej§¢ przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego przewidziano przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS
120. Alternatywnie - klapy przeciwpozarowe mozna zastosowaé jako klapy korficowe na wylotach
przewodéw, a odcinki przewodéw od danej przegrody do klapy nalezy obudowaé w klasie odpornosci

ogniowe| EIS réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.
Instalacje wentylacji mechanicznej powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitq wigkszq niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby

przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym

niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajqce;j,
- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzié innych instalacij,

- filtry i tumiki powinny byé zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie

czgstek.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzqdzer do uzdatniania

powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornoéci ogniowej E | 60.

Instalacja elektryczna

Przejscia instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy

zabezpieczyé do klasy odpornosci ogniowej El przegréd oddzielenia przeciwpozarowego.

Przejscia instalacji elekirycznych przez sciany i stropy pomieszczehn zamknietych, o klacie odpornosci
ogniowe| REl 60 lub El 60 lub wyzsze| nalezy zabezpieczyé do klasy odpornosci ogniowej El réwnej

klasie odpornoéci ogniowej przegrody.

Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaé ciggto$é dostawy energii
elekirycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania danego urzgdzenia

przeciwpozarowego.
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Wszystkie przewody zasilania i sterowania urzqdzen przeciwpozarowych realizowane bedq przewodem

zapewniajgcym ciggtosé dostawy prgdu PH 90, sprzed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu:

Przejécia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny

by¢ zabezpieczone przed mozliwosciq przenikania gazu do wnetrza budynku.

Instalacja odgromowa

Budynek posiadat bedzie instalacje odgromowg - ochrona podstawowa. Nowgq instalacje

piorunochronng nalezy potqczy¢ z istniejgcq. Szczegdty w czeéci instalacyjnej projektu.

Instalacje sanitarne

Przewody kanalizacyjne i wodociggowe mogq stanowié droge rozprzestrzeniania si¢ pozaru miedzy
strefami pozarowymi zaréwno w poziomie jak i w pionie budynku. Szczegélnie dotyczy to przewoddéw
wykonanych z materiatéw palnych. Z uwagi na to zagrozenie, przy prowadzeniv instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych powinny byé wykonane odpowiednie zabezpieczenia

przeciwpozarowe.

Przewody instalacyjne przechodzgce przez przegrody budowlane o klasie odpornosci ogniowej El
60/REI 60 lub wyzszej, powinny byé zabezpieczone przed mozliwosciq przeniesienia pozaru. Przepusty

nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej El réwnej klasie odpornosci ogniowej przegrody.

14.12 INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH 1 INNYCH URZADZEN SEUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW
DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ 1 PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

W obiekcie projektowane jest zastosowanie nastepujgcych instalacji i urzgdzen przeciwpozarowych:

- przeciwpozarowy wytqcznik prqgdu zlokalizowany przy wejiciu przewodéw przez $ciane/posadzke
budynku z przyciskiem uruchamiajgcym przy gtéwnym wejéciu do obiektu (potgczenie z istniejgcym

PWP)
- awaryjne oswietlenie ewakuacyine,

- instalacje wodociqgowq przeciwpozarowq z hydrantami 25.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
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W budynku przewidziano hydranty 25 wyposazone w prgdownice i wgz pétsztywny o dtugoséci 30 m.
Zasieg jednego hydrantu wynosi 33 m. Nominalna wydajno$é jednego hydrantu wynosi 1,0 dm3/s.
Jednoczesno$é poboru wody z 2 hydrantéw. Ciénienie na zaworze odcinajgcym hydrant wewnetrzny
powinno zapewniaé ww. wydajno$é z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy prqdownicy i byé
nie mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne ciénienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
nie powinno przekraczaé 0,7 MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna byé wykonana z
rur stalowych, w przypadku zastosowania przewodéw wykonanych z materiatéw palnych nalezy je

obudowaé ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej El 60.

Zawory odcinajgce hydrantéw powinny byé umieszczone na wysokoéci 1,35 +0,1 m od poziomu

podtogi. Do hydrantu nalezy zapewnié dojécie o szerokosci nie mniejszej niz 1 m.

W celu uzyskania rozdziatu instalacji przeciwpozarowej i bytowe| zastosowano zawér pierwszefistwa

odcinajqcy sieé bytowq w przypadku pozaru.

Szczegbtowe informacje w zakresie instalacji wodociggowe| przeciwpozarowej zawarte bedg w

projekcie branzowym uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

Oswietlenie awaryjne. Podswietlane znaki ewakuacyijne.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, spetniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2013
»Lastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne” - projektuje sie w przestrzeni drég ewakuacyjnych
oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi; oswietlenie powinno uruchamiaé sie
automatycznie w przypadku zaniku napigcia podstawowego i dziataé przez co najmniej 1 godzine oraz
zapewniaé osiggniecie $redniego natezenia o$wietlenia dla pomieszczen nie mniejsze niz 0,5 Ix oraz 1 Ix
w osi drogi ewakuacyjnej; awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie osiggato 50 % wymaganego
natezenia o$wietlenia w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia osiggniety bedzie w czasie nie
dtuzszym niz 60 s; wszystkie oprawy awaryjne powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 60598-2-
22:2004 ,Oprawy oéwietleniowe. Czeéé 2-22: Wymagania szczegétowe. Oprawy oséwietleniowe do

oéwietlenia awaryjnego i posiadaé w tym zakresie $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Szczegétowe informacje w zakresie instalacji oéwietlenia awaryjnego zawarte bedq w projekcie

branzowym uzgodnionym z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczer przeciwpozarowych

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP).

W budynku przewidziano wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zlokalizowanego przy

wejéciu przewoddéw przez $ciang/posadzke budynku, ktéry bedzie umozliwiaé odtgczanie wszystkich
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obwodéw elekirycznych (dotyczy to réwniez obwodéw zasilanych ze zZrédet rezerwowych np. UPS)
oprécz obwodéw zasilajgcych instalacje i urzqdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Dopuszczalne jest potgczenie z PWP czeici istniejqce|, przy czym na etapie wykonania obiektu

nalezy sprawdzié¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami przepiséw.

Na potrzeby Strazy Pozarnej przewidziano zastosowanie przycisku uruchamiajgcego PWP. Przyciski
PWP zainstalowane bedq przy wejsciu do budynku. Odbiory funkcjonujgce w trakcie pozaru zasilone
zostanq atestowanymi, bezhalogenowymi kablami ognioodpornymi PH90/E90, utozonymi w sposéb

zapewniajgcy podirzymanie funkcji podczas pozaru przez okres 90 minut.

Dzwiekowy system ostrzegawczy, system sygnalizacji pozarowej, system do usuwania dymu, dZwig dla

ekip ratowniczych.

Brak wymogu. Scenariusz pozarowy nie jest wymagany.

14.13 INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE

Pomieszczenia objete opracowaniem nalezy wyposazyé w gasnice do gaszenia pozaréw grupy A, o
masie $rodka gasniczego min. 2 kg (3 dm®). Jedna gasnica przypadaé powinna na kazde 100m?
powierzchni pomieszczen.

Gasnice powinny byé rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci : przy
wejéciach do budynkéw, w korytarzach, przy wyijiciach z pomieszczen. Odlegto$é z kazdego miejsca w
ktérym moze przebywaé cztowiek do najblizszej gasnicy nie moze byé wigksza niz 30m. Do gasnic
powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci 1m.

Obiekt nalezy oznakowaé znakami bezpieczenstwa ewakuacii i ochrony ppoz.
W obiekcie umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru wraz z wykazem telefonéw
alarmowych.

14.14 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIAtAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POiAROWYCH,
ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ 0 SPRZECIE SlUiACYM DO TYCH
DZIALAN.

Obiekt posiada wjazd i droge pozarowq od strony potudniowo-wschodniej. Funkcje drogi pozarowej

spetnia publiczna droga utwardzona - ul. Fredry oddalona od budynku ztobka o 13,5m, oraz czesciowo

vtwardzony plac. Wijazd zlokalizowany od ul. Fredry (dz. nr ewid. 179/167). Projektuje sie
przebudowe istniejgcego wjazdu i montaz bramy o szerokosci 6,0m, w celu umozliwienia wjazdu wozu
strazackiego na wewnetrzng droge pozarowq.

W celu umozliwienia dostepu jednostce PSP do strefy pozarowej w budynku, projektuje sie utwardzone
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dojécie o szerokosci 1,5m prowadzgce od wewnetrznej drogi pozarowej (utwardzony plac) do wyijscia
zewnetrznego z pomieszczenia 0/28. Wyjscie to stuzyé bedzie tylko jednostce PSP. Do czeéci nie objetej
opracowaniem zapewniono dostep utwardzony dojéciem prowadzgcym do gtéwnego wejécia. Mozliwe

jest rébwniez wejscie do budynku w czeéci zaplecza technicznego.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej iloéci 20 dm®/s stanowig dwa
istniejgce hydranty zewnetrzne podziemne DN80 o wydajnosci 10 dm®/s kazdy zlokalizowane w pasach
drogowych ul. Matejki oraz Fredry. Lokalizacja hydrantéw pokazana na rysunku zagospodarowania.
Wydajnosé hydrantéw potwierdzona zostata wykonanym badaniem i wystawionym zaswiadczeniem
przez zarzqgdce sieci. Odlegto$é hydrantéw od projektowanej rozbudowy wynosi dla hydrantu
zlokalizowanego w pasie drogowym (chodnik) ul. Matejki - 17m, od hydrantu zlokalizowanego w pasie

drogowym (chodnik) ul. Fredry - 20m.

15. UWAGI.

Wszystkie projekty techniczne branzowe wykonawcze instalacji i urzqgdzer ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych w budynku, wymagajq uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczefi przeciwpozarowych - zgodnie z §3 ust.1 rozporzqdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkéw, innych obiekiéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Zaprojektowane urzgdzenia przeciwpozarowe w budynku mogq byé dopuszczone do uzytkowania pod
warunkiem przeprowadzenia odpowiednich dla danego urzqdzenia préb i badai, potwierdzajgcych

prawidtowo$é¢ ich dziatania.

Urzqdzenia ochrony przeciwpozarowej i materialy zwigzane z ochrong pozarowq, zastosowane w
budynku muszq posiadaé dokumenty stanowigce dopuszczenie do stosowania - certyfikaty, deklaracje

zgodnosci (europeiskie lub krajowe) oraz $wiadectwa dopuszczenia.

Stosownie do przepiséw przy doborze wyrobéw budowlanych stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej
lub posiadajgcych narzucone cechy przeciwpozarowe takie jak: odporno$é ogniowa, dymoszczelnoéé,
stopiefi rozprzestrzeniania ognia, dymotwérczo$é, wytwarzanie ptongcych kropli i odpadéw przez
palgcy sie wyréb nalezy obowigzkowo sprawdzaé, czy przewidziane w projekcie materiaty budowlane

sq dopuszczone do obrotu i stosowania.
Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:
. wyposazy¢ budynek w gasnice,

. oznakowaé pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca usytuowania urzqdzen
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przeciwpozarowych: hydrantéw wewnetrznych, przeciwpozarowego wylgcznika prgdu

elekirycznego, gasnic, drzwi przeciwpozarowych drogi ewakuacyijne i kierunki ewakuaciji,
. w miejscach ogélnie dostepnych umiescié instrukcje postepowania na wypadek pozaru

Rozwigzania technicznie odnoszqce sie do przedmiotowego obiektu, wynikajgce z przepiséw techniczno
- budowlanych i o ochronie przeciwpozarowej, nie sprecyzowane w powyzszym opisie, nalezy stosowaé

zgodnie z wymaganiami przepiséw.

16. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projektowana przebudowa i rozbudowa budynku bedzie pozbawiona barier architektonicznych takich
jak progi i schody. Projektowane tazienki i WC przeznaczone bedq do korzystania z nich przez osoby
niepetnosprawne. Przy gtéwnym wejsciu do budynku znajduje si¢ pochylnia. Wszystkie drogi
ewakuacyijne i drzwi swojq szerokoscig dostosowane sq do korzystanie z nich przez osoby poruszajgce

sie¢ na wézkach inwalidzkich

UWAGA:

Ewentualne wskazanie nazw wtasnych, czy produktu referencyjnego, nie jest nakazem

stosowania produktu danego producenta, czy podaniem miejsca pochodzenia materiatu w mys|

przepiséw PZP, natomiast jest okresleniem i wyznaczeniem wymaganego poziomu standardu,

jakosci, funkcjonalnosci i estetyki, koniecznym do spetnienia i stosowania.

PROJEKTANT GtOWNY/CZESC ARCHITEKTONICZNA
MGR INZ. ARCH. BARBARA MIKOtAJCZAK
NR UPRAWNIEN: 95/79/ZG, SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. ARCH. PAWEL OSTROWSKI
NR UPRAWNIEN: LOIA/38/2010, SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA

ASYSTENT:
MGR INZ. ARCH. GRETA MACIEJEWSKA
NR UPRAWNIEN: -, SPECJALNOSC PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE

CZESC KONSTRUKCYJINA
PROJEKTANT:

MGR INZ. MAREK KAZIECZKO
NR UPRAWNIEN: 94/89/GW, SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. WIOLETA ROZANSKA
NR UPRAWNIEN: LBS/0070/POOK/2009 , SPECJALNOSE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
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nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII

& B WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74,179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

RZUT PARTERU

stadium | branza nr rysunku skala data
PW @ A A1l 1:100| 08.2018
projektant:

MGR INZ. ARCH. BARBARA MIKOLAJCZAK

specjalno$é: architektoniczna

numer uprawnief: 95/79/2G PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. ARCH. PAWEE OSTROWSKI

specjalno$é: architektoniczna

numer uprawniefi: LOIA/38/2010 PODPIS

asystent:

MGR INZ. ARCH. GRETA MACIEJEWSKA

spec. proj. architektoniczne i urbanistyczne

numer uprawnien: - PODPIS
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WPUST DACHOWY GRAWITACYJNY AWARYJNY DN 75
Z WYRZUTEM ATTYKOWYM . . Wysokos¢ do Powierzchnia
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia X
sufitu [cm] [m2]
WDG2
WPUST DACHOWY GRAWITACYJNY DN 75 11 | KLATKA SCHODOWA 300 15,41
5 JGO/ Z PRZELEWEM ATTYKOWYM DN 75 DO RURY SPUSTOWEJ RS-3 1/2 KOMUNIKACJA 300 34,78
CENTRALA WENTYLACYINA NAWIEWNO-WYWIEWNA 13 |SALAZABAW 300 o897
Qobl - 4000 m3/h 1/4 SYPIALNIA 300 45,77
'l -~ 1/5 TARAS 300 20,31
1/6 BRUDOWNIK 300 8,64
107 KOMUNIKACJA 300 6,60
M WPUST DACHOWY GRAWITACYJNY, AWARYJNY DN 75
Z WYRZUTEM ATTYKOWYM DN 75 1/8 | LAZIENKA 300 11,92
\ 1/9 WC 300 2,87
o WDG1
0 WPUST DACHOWY GRAWITACYJNY DN 75 1/10 | ROZBIERALNIA 300 17,62
DACH PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY q Z PRZELEWEM ATTYKOWYM DN 75 DO RURY SPUSTOWEJ RS-1 111 |SLUZA 300 2,07
= 2
A=368m 112 | SEPARATKA 300 6,15
. _ no
i=3% 113 |FILTR 300 8,74
1/14 POKOJ KIEROWNIKA 300 11,20
—RS-1
1115 | SEKRETARIAT 300 10,74
116 | POKOJ BIUROWY 300 11,20
NASADA HYBRYDOWA
| — Qobl - 50 m¥/h; moc 3,9W 1/17 | POKOJ INTENDENTA 300 10,48
118 | SLUZA 300 2,59
RS © °/ ©
119 | PRALNIA Z SORTOWNIA 300 24,40
3% 3% WDP1 1/20 | SUSZARNIA Z PRASOWALNIA 300 28,66
o o —_— Py
2R =2 ™ WPUST DACHOWY PODCISNIENIOWY DN 75 1/21 | MAG. BIELIZNY 300 3,14
g Z PRZELEWEM ATTYKOWYM DN 75 DO RURY SPUSTOWEJ RS-2 - .
1122 | MAGAZYN ZYWNOSCI 300 9,28
1/23 | WENTYLATORNIA 300 15,55
© 1/24 | KLATKA SCHODOWA 300 15,91
- 1/25 | KOMUNIKACJA 220 17,75
/ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 126 |we 300 3,08
. _ 1/27 | NATRYSK 300 3,25
i . 1/28 | SZATNIA PERSONELU 300 19,28
NRS-2
129 | MAGAZYN 300 9,10
WPUST DACHOWY GRAWITACYJNY, AWARYJNY DN 75 1/30 POM. PORZ. 300 2,85
Z WYRZUTEM ATTYKOWYM DN 75
| 1/31 | JADALNIA PERSONELU 300 13,32
: 1132 | KUCHNIA 300 25,57
o X X
3 $CIANE NADMUROWAC 100cm | 33 lwe 300 301
\ ZAMONTOWAC OPIERZENIE
! 1/34 | KUCHNIA MLECZNA 300 14,83
DACH ISTNIEJACEGO BUDYNKU AGREGAT CHEODNICZY : 495,04 m?
STAN PROJEKTOWANY Wydaijnoé¢ chtodnicza - 4.1 - 16.4 kW | )
© A o7 08 08 08 | *POMIESZCZENIA OBJETE OPRACOWANIEM OZNACZONO SZARYM TEEM
A=95,51 m?2 ISTNIEJACE OKNO 90x180 DO ZAMUROWANIA |
i=8% 4 ;
- NADMURWOAC ATTYKI - [;%
N - ZAMONTOWAC OPIERZENIE L] [
0 - ZNIWELOWAC SPADEK |
- WYKONAC NOWE POKRYCIE DACHU Z PAPY | ' . .
- ISTNIEJACE PRZEWODY, INSTALAGJE PRZEDtUZYC | 86 cr'chlteka
(o) ;i ! ul. Narutowicza 7
- ! 67-100 Nowa Sél
) | tel. 536 327 750, 536 922 579
3 | biuro@8éarchitekei.pl
- q | inwestor
“| 1 .
S 32 ' GMINA NOWA SOL - MIASTO
- \ ©o l UL.MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12,
| 67-100 NOWA sOL
I nazwa i adres obiektu budowlanego
| .
i PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
5 § ~ MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
10 ?Tﬁﬁ,,,,,ﬁfffffffﬁﬁfﬁffffffffﬁﬁ:f! WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
1 WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ
UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2
nazwa rysunku

RZUT DACHU / | PIETRA

829 \ stadium | branza nr rysunku skala data
PW|@ A A.2 1:100| 08.2018
projektant:

MGR INZ. ARCH. BARBARA MIKOtAJCZAK
specjalno$é: architektoniczna

numer uprawnief: 95/79/7ZG PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. ARCH. PAWEt OSTROWSKI

éC|ANE NADML;JROWAC 210cm ISTNIEJACE OKNO 91x91 DO ZAMUROWANIA specjalno$é: architektoniczna
ZAMONTOWAC OPIERZENIE numer uprawnien: LOIA/38/2010 PODPIS
asystent:

SCIANE NADMUROWAC 100cm
ZAMONTOWAC OPIERZENIE MGR INZ. ARCH. GRETA MACIEJEWSKA

spec. proj. architektoniczne i urbanistyczne

numer uprawnien: - PODPIS




\ - 1x PAPA NAWIERZCHNIOWA SBS, gr. 5,2mm
‘ - 1x PAPA PODKEADOWA SBS MOCOWANA MECHANICZNIE, gr. 2,6mm .
- WARSTWA SPADKOWA 3% Z PtYT Z WEENY MINERALNEJ (0,040 [W/m- K]), GRUBOSC 2-30cm

\ - TERMOIZOLACJA Z PEYT Z WEENY MINERALNEJ (0,040 [W/m- K]) gr. 25cm W DWOCH WARSTWACH
\ - SAMOPRZYLEPNA FOLIA PAROIZOLACYJNA ALUMINIOWA, Sd >1500 m
\
\
\
\

- PLYTY STROPOWE KANALOWE, 2EI:BETOWE, SPREZONE gr. 26,5
- PUSTKA POWIETRZNA (PRZESTRZEN INSTALACYJNA)
- SUFIT PODWIESZANY, KASETONOWY 600x600, AKUSTYCZNY

2 047

e

[ 10, y DETAL1
4,90

! + w

- TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWO-SILIKONOWY (BARANEK 1mm)

-TERMOIZOLACIJA Z PLYT Z WEENY MINERALNEJ LAMELOWEJ (0,040 [W/m- K]) gr. 26cm

- SCIANA KONSYTRUKCYJINA Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH gr. 24cm KLASY 20
- TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY gr. 1,5cm

26,5
s

330

j 2000 | 3
| -0,30
i |
| |
< ‘ | %5 | 5% | -1,10
! ! ! (0 |
| | | | N i . . .
| i i | i 86' architekci
;SP . ‘ 1175 ‘ " GiO " 782 ’ 6i0 " ul. Narutowicza 7

21364 tel. 536 327 750, 536 922 579
w biuro@86architekei.pl

! . . . 1 inwestor

® ® ® ® 0
UL.MARSZALKA JQZEFA PILSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA SOL

- HOMOGENICZNA WYKtADZINA WINYLOWA gr.2mm

- WYLEWKA ANHYDRYTOWA SAMOPOZIOMUJACA, gr.écm nazwa i adres obiekly budowlanago

- FOLIA PE gr.0,2mm PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
L TERMOIZOLACJA Z PLYT STYROPIANOWYCH EPS 100-037 gr.15¢cm MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA

- POZIOMA IZOLACJA PRZECIWWODNA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ SBS - 1x WEWNETRZNE) INSTALAC)| GAZOWE),

- PLYTA BETONOWA gr.12cm Z BETONU C12/15 WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII

- ZAGESZCZONA PODSYPKA gr.30cm WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNE)

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74,179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

PRZEKROJ A-A

stadium | branza nr rysunku skala data
PW| A A.3  |1:100 08.2018
projektant:

MGR INZ. ARCH. BARBARA MIKOLAJCZAK

specjalno$é: architektoniczna

numer uprawnief: 95/79/2G PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. ARCH. PAWEE OSTROWSKI

specjalno$é: architektoniczna

numer uprawnien: LOIA/38/2010 PODPIS

asystent:

MGR INZ. ARCH. GRETA MACIEJEWSKA

spec. proj. architektoniczne i urbanistyczne

numer uprawnien: - PODPIS
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1 ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA
Q\_.y 1:200
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ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA

1:200

NCS S 0515 - Y40R

NCS S 1040 - Y50R

B oo

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

H|S|S = S| S50 1 I(EJEIE | DJISSs S 2 nts
SIS(a § NS JIETOOET 000 00 - 00C
30\ ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA
\A4/ 1:200
—

o E NN

223

L1

T

1 e

00 @

ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA

&

1:200

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA

WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII

WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74,179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

ELEWACIJE
stadium | branza nr rysunku skala data
PW @ A A.4  |1:200| 08.2018

projektant:
MGR INZ. ARCH. BARBARA MIKOLAJCZAK

specjalno$é: architektoniczna

numer uprawnief: 95/79/2G

PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. ARCH. PAWEE OSTROWSKI

specjalno$é: architektoniczna

numer uprawniefi: LOIA/38/2010

PODPIS

asystent:

MGR INZ. ARCH. GRETA MACIEJEWSKA

spec. proj. architektoniczne i urbanistyczne

numer uprawnien: -

PODPIS




OZNACZENIE NA RZUCIE DW-1 DW-2 DW-3 DW-4 DW-5 DW-6 DW-7 DW-8 DW-9 DW-10 DW-11 DW-12 DW-13 DW-14 DW-15 DW-16 DZ/1 DZ/2 DZ/3
NUMER POMIESZCZENIA 0/23 02 0/9 0110 0/4 0/5 0/24, 0/25 0/25 0/26 0/28 0/32 0/27 0/29 0/30, 0/34 0/31 0/33 0/35 0/26 0/36 0/28, 0/31, 0/35 0/8, 0/32
ol | [ETT120 o [[ET60 o o o
N N / - N - N - - \ .\ - . - N N N / - . - N - - “ - - . - . - N o R o o
EY60 3|~ NS . P ) . E130 gl NS ) ’ . N - N %
N — - L o N N N S — - “ o o L . L N s AN e
N w w y \ N ~ w w N y p N N Y
SO A N N // AN AN AN AN A S N e ~ N N N AN 7 AN s
AN S ke =il 8 =i 8 S |t -1 8 =1 8 =1 8 S |k = 8 -1 8 Sl S e -1 8 =1 8 =18 \ . S AN .
WIDOK OD STRONY OTWARCIA N N L N |l N Bl N N N Al N N BN AN N 1 S ___ 8N Bl N N Ny N RN A N B N A N AN 7 N So 2
S A 8 d o o =
< gl 13 N / g g < ) gl 1= ; \ S ; % S = < % S
< = A= 500x120 s / < 20 A2 % £00x200 ~ 500%150 AN . T~
S a| e // x E130 - af e /%%g 300x100 y . - — =
—_— AN 0 — Ve /! e Ve s S AN Ve (E— e e Ve 4 N Ve N
Ve ~ s s a 7 L N Y 7 N N L, L 7/ AN v Ny
P N g e N S g A N g S N e _ e P AN 9 e N
Lz 90 90 90 90 80 90 90 Ve 90 90 90 90 80 90 90 90 s S L 40 L 100 L 2 N
. 120 , 1 120 1 105 | 105 | | 120 | | 120 |
# # # # # # #
JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDELOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDELOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDEOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDELOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDELOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE
OPIS WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE JEDNOSKRZYDLOWE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE DWUSKRZYDLOWE ZEWNETRZNE DWUSKRZYDLOWE ZEWNETRZNE JEDNOSKRZYDLOWE ZEWNETRZNE JEDNOSKRZYDL OWE ZEWNETRZNE
WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA [cm] 120x200 90x200 90x200 90x200 90x200 80x200 90x200 90x200 120x200 90x200 90x200 90x200 90x200 80x200 90x200 90x200 90x200 210x200 140x200 120x200 120x200
WYMIAR W SWETLE OTWORU [cm] 145x262 102x205 102x205 102x205 100x205 90x205 100x205 100x205 145x262 102x205 102x205 102x205 100x205 90x205 102x205 100x205 102x205 244x270 153x205 147x270 147x270
RDZEN Z DREWNA LITEGO RDZEN Z DREWNALITEGO | RDZEN Z DREWNALITEGO RDZEN Z DREWNA LITEGO RDZEN Z DREWNA LITEGO RDZEN Z DREWNA LITEGO PROFILE ALUMINIOWE Z IZOLACJA TERMICZNA, PROFILE ALUMINIOWE Z IZOLACJA TERMICZNA, | PROFILE ALUMINIOWE Z IZOLACJA TERMICZNA,

PROFILE ALUMINIOWE,

RDZEN Z DREWNA LITEGO
OBUSTRONNIE OBLOZYNY

RDZEN Z DREWNA LITEGO
OBUSTRONNIE OBLOZYNY

RDZEN Z DREWNA LITEGO
OBUSTRONNIE OBLOZYNY

RDZEN Z DREWNA LITEGO
OBUSTRONNIE OBLOZYNY

RDZEN Z DREWNA LITEGO
OBUSTRONNIE OBLOZYNY

RDZEN Z DREWNA LITEGO
OBUSTRONNIE OBLOZYNY PLYTA

OBUSTRONNIE OBLOZYNY

PROFILE ALUMINIOWE,
GLEBOKOSC OSCIEZNICY 78mm,

OBUSTRONNIE OBLOZYNY

OBUSTRONNIE OBLOZYNY

RDZEN Z DREWNA LITEGO
OBUSTRONNIE OBLOZYNY

RDZEN Z DREWNA LITEGO
OBUSTRONNIE OBLOZYNY

RDZEN Z DREWNA LITEGO
OBUSTRONNIE OBLOZYNY

OBUSTRONNIE OBLOZYNY

OBUSTRONNIE OBLOZYNY

OBUSTRONNIE OBLOZYNY

GLEBOKOSC OSCIEZNICY 77mm,
GLEBOKOSC SKRZYDLA 77mm

STALOWE PLASZCZOWE IZOLOWANE
WELNA MINERALNA

GLEBOKOSC OSCIEZNICY 77mm,
GLEBOKOSC SKRZYDLA 77mm

GLEBOKOSC OSCIEZNICY 77mm,
GLEBOKOSC SKRZYDELA 77mm

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZAtKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

MATERIAL. /| KONSTRUKCJA GLEBOKOSC OSCIEZNICY 78mm,
GLEBOKOSC SKRZYDLA 78mm | CYTAFDE £ LAMINATEM | PLYTAFHDF 2 LAMINATEM | PLYTA HDF 2 LAMINATEM | by yvTa HDF Z LAMINATEM HPL | PEYTA FIDF 2 LAMINATEM HDF Z LAMINATEM HPL PEYTAFHDF 2 LAMINATEM GLEBOKOSC SKRZYDELA 78mm PEYTAFDF 2 LAMINATEM | PLYTAHDF 2 LAMINATEM | bt vTA HDF Z LAMINATEM HPL | PLYTA HDF Z LAMINATEMHPL | PLYTA HDF Z LAMINATEM HPL | PLYTA HDF Z LAMINATEM HPL | PLYTA HDF Z LAMINATEM HPL | PLYTA HDF Z LAMINATEM HPL
KOLOR - PALETANCS S 0500-N S 0500-N S 0500-N S 0570-Y50R S 0500-N S 0500-N S 0500-N S 0500-N S 0500-N S 0500-N S 0500-N S 3020-B10G S 1040-Y20R S 0500-N S 0500-N S 0540-G50Y S 0500-N S 0500-N S 7500-N S 0500-N S 0500-N
SPOSOB OTWIERANIA ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE
ORIENTACJA GLOWNEGO SKRZYDLA L P L L P L L L L P L L P P L L L P P L P
ILOSC [szt.] 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ El 60 El 60 El 60 El 60 - - - - El 30 El 30 El 30 El 30 - - - - - - - - -
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA "UD" - - - - - - - - - - - - - - - - - max. 1,5 W/(m?*K) max. 1,5 W/(m?*K) max. 1,5 W/(m?*K) max. 1,5 W/(m?*K)
WSKAZNIK OCENY IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ RA1R - - 35 35 - - - - - 35 35 - - - 35 - 35 - - - -
- PRZYLGOWE - BEZPRZYLGOWE - BEZPRZYLGOWE - BEZPRZYLGOWE - BEZPRZYLGOWE - BEZPRZYLGOWE - BEZPRZYLGOWE - BEZPRZYLGOWE - PRZYLGOWE - BEZPRZYLGOWE - BEZPRZYLGOWE - BEZPRZYLGOWE - BEZPRZYLGOWE - BEZPRZYLGOWE - BEZPRZYLGOWE - BEZPRZYLGOWE - BEZPRZYLGOWE - PRZYLGOWE - PRZYLGOWE - PRZYLGOWE - PRZYLGOWE
- gé\zfg‘z\lggﬁ??@é ﬁgo - SZYBA BEZPIECZNA P2 - SZYBA BEZPIECZNA P2 - DRZWI WYPOSAZYC W : - DRZWI WYPOSAZYC W : - DRZWI WYPOSAZYC W : - DRZWI WYPOSAZYC W : - DRZWI WYPOSAZYC W : - SZYBA BEZPIECZNA P2, PRZEZIERNA, EI30, EI60 | _ 57yBA BEZPIECZNA P2 - SZYBA BEZPIECZNA P2 - DRZWI WYPOSAZYC W : - DRZWI WYPOSAZYC W : - DRZWI WYPOSAZYC W : - DRZWI WYPOSAZYC W : - DRZWI WYPOSAZYC W : - DRZWI WYPOSAZYC W : - é;?gﬁVgESzZ;Eg;VJADPV;’U':"(ROZ'\/'E%?E%V,\\I’Zv - DRZWI WYPOSAZYC W : - égsgﬁngszzgggng&DpvgUggzMeg:E%m’ - égggﬁg’ Sggggg\‘YADPVgUggz'\éfZ)E%mv
' PRZEZIERNA, EI 60 PRZEZIERNA, EI 60 SAMOZAMYKACZ OSCIEZNICE OBEJMUJACA OSCIEZNICE OBEJMUJACA OSCIEZNICE OBEJMUJACA OSCIEZNICE OBEJMUJACA - DRZWI WYPOSAZYC W : PRZEZIERNA, EI 30 PRZEZIERNA, EI 30 OSCIEZNICE OBEJMUJACA OSCIEZNICE OBEJMUJACA OSCIEZNICE OBEJMUJACA OSCIEZNICE OBEJMUJACA OSCIEZNICE OBEJMUJACA OSCIEZNICE OBEJMUJACA o ’ ZAMEK PATENTOWY o ' o '
- DRZWI WYPOSAZYC W :  DRZWI WYPOSAZYC W - - DRZWI WYPOSAZYC W - OSCIEZNICE OBEJMUJACA ZAWIASY CHOWANE ZAWIASY CHOWANE ZAWIASY CHOWANE 180° ZAWIASY CHOWANE SAMOZAMYKACZ - DRZWI WYPOSAZYC W - - DRZWI WYPOSAZYC W - ZAWIASY CHOWANE ZAWIASY CHOWANE ZAWIASY CHOWANE ZAWIASY CHOWANE ZAWIASY CHOWANE 180° ZAWIASY CHOWANE 180° - DRZWIWYPOSAZYC W : ZAWIASY WKRECANE 3D, 2SZT. - DRZWIWYPOSAZYC W : - DRZWIWYPOSAZYC W :
UWAGI DODATKOWE SAMOZAMYKACZ ' ' ZAWIASY CHOWANE ZAMEK PATENTOWY ZAMEK PATENTOWY ZAMEK PATENTOWY ZAMEK £AZIENKOWY ZAMEK PATENTOWY ' ’ ZAMEK PATENTOWY KRATKE WENTYLACYJNA Aef = 560cm? |  ZAMEK PATENTOWY ZAMEK PATENTOWY KRATKE WENTYLACYJNA Aef = 450cm? |  ZAMEK PATENTOWY SAMOZAMYKACZ KANTRYGLE SKRZYDELA BIERNEGO ZAMEK PATENTOWY ZAMEK PATENTOWY
ZAMEK PATENTOWY SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ ZAMEK PATENTOWY KRATKE WENTYLACYJNA Aef = 360cm? | PODCIECIE WENT. Aef = 220cm? PODCIECIE WENT. Aef = 220cm? PODCIECIE WENT. Aef = 220cm? DOSWIETLE WYSOKOSCI 60cm SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ KRATKE WENTYLACYJNA Aef = 160cm? KRATKE WENTYLACYJNA Aef = 160cm? ZAMEK PATENTOWY ROLETE ANTYWEAMANIOWA PODTYNKOWA DOSWIETLE WYSOKOSCI 70cm DOSWIETLE WYSOKOSCI 70cm
DOSWIETLE WYSOKOSCI 60cm OSCIEZNICE OBEJMUJACA OSCIEZNICE OBEJMUJACA ZAWIASY 3-SKRZYDELKOWE 4szt. OSCIEZNICE OBEJMUJACA OSCIEZNICE OBEJMUJACA DOSWIETLE WYSOKOSCI 70cm ZAWIASY 3-SKRZYDELKOWE 4szt. ZAWIASY 3-SKRZYDELKOWE 4szt.
ZAWIASY CHOWANE ZAWIASY CHOWANE ZAWIASY CHOWANE ZAWIASY CHOWANE ZAWIASY 2-SKRZYDEXKOWE 4SZT. / SKRZYDLO ROLETE ANTYWtAMANIOWA PODTYNKOWA ROLETE ANTYWELAMANIOWA PODTYNKOWA
KANTRYGLE SKRZYDtA BIERNEGO

ZAWIASY 3-SKRZYDELKOWE - 4 szt.

ZAMEK PATENTOWY

ZAMEK PATENTOWY

ZAMEK PATENTOWY

ZAMEK PATENTOWY

ROLETE ANTYWLAMANIOWA PODTYNKOWA

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWE],
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACIJI
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

- WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO SPRAWDZENIA WYMIAROW OTWOROW NA BUDOWIE PO WYBRANIU PRODUCENTA STOLARKI DRZWIOWEJ
- ZACHOWAC NALEZY MINIMALNE WYMIARY PRZEJSCIA OPISANE W ZESTAWIENIU ORAZ OPISIE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
- WYMIARY W SWIETLE OTWOROW NALEZY TRAKTOWAC JAKO ORIENTACYJNE, PO WYBRANIU PRODUCENTA STOLARKI DRZWIOWEJ NALEZY JE ZWERYFIKOWAC

stadium | branza nr rysunku skala data
PW| A A.5 1:50 | 08.2018
projektant:

MGR INZ. ARCH. BARBARA MIKOAJCZAK

spec. architektoniczna

numer uprawnief: 95/79/72G PODPIS

sprawdzajqcy:
MGR INZ. ARCH. PAWEt OSTROWSKI

specjlnoéé: architektoniczna

numer uprawniefi: LOIA/38/2010 PODPIS

asystent:

MGR INZ. ARCH. GRETA MACIEJEWSKA

spec. proj. architektoniczne i urbanistyczne

numer uprawnien: - PODPIS




86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekci.pl

inwestor

OZNACZENIE NA RZUCIE o1 02 03 04 05 06 o7 08
NUMER POMIESZCZENIA 0/8, 0/28, 0/31, 0/32, 0/35 0/9 0/23 0/8 0/31 0/35 1/27 1/28
n 7’ E 160 E 160
/ /\\/
I
v
7 7 \\
WIDOK Z ZEWNATRZ / \
[ \
N
/ \
/N
AN
AN
N
S|
OKNO JEDNOSKRZYDLOWE OKNO JEDNOSKRZYDLOWE OKNO JEDNOSKRZYDLOWE . . . OKNO JEDNOSKRZYDLOWE OKNO JEDNOSKRZYDLOWE
OPIS ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE OKNO TROJDZIELNE OKNO TROJDZIELNE OKNO TROJDZIELNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZY [cm] 100x190 100x190 100x180 303x91 330x100 400x100 90x100 90x100
WYSOKOSC PARAPETU [cm] 80,0 80,0 80,0 120,0 100,0 100,0 160,0 160,0
PROFILE ALUMINIOWE Z IZOLACJA PROFILE ALUMINIOWE Z IZOLACJA PROFILE PGV 4-KOMOROWE, GLEBOKOSC B B
MATERIAE / KONSTRUKCJA PROFILE PCV 6-KOMOROWE, TERMICZNA, TERMICZNA, ZABUDOWY 60mm. SZKEO ZESPOLONE PROFILE PCV , GLEBOKOSC ZABUDOWY 60mm, PROFILE PCV 4-KOMOROWE , GLEBOKOSC ZABUDOWY 60mm, PROFILE PCV 6-KOMOROWE, PROFILE PCV 6-KOMOROWE,
GLEBOKOSC ZABUDOWY 85mm GLEBOKOSC OSCIEZNICY 77mm, GLEBOKOSC OSCIEZNICY 77mm, JEDNOKOMOROWE SZKL.O ZESPOLONE JEDNOKOMOROWE SZKLO ZESPOLONE JEDNOKOMOROWE GLEBOKOSC ZABUDOWY 85mm GLEBOKOSC ZABUDOWY 85mm
GLEBOKOSC SKRZYDEA 86mm GLEBOKOSC SKRZYDEA 86mm
KOLOR S 0500-N S 0500-N S 0500-N S 0500-N S 0500-N S 0500-N S 0500-N S 0500-N
SPOSOB OTWIERANIA ROZWIERNO-UCHYLNY DO WEWNATRZ STALE STALE STALE STALE STALE ROZWIERNO-UCHYLNY DO WEWNATRZ | ROZWIERNO-UCHYLNY DO WEWNATRZ
ILOSC [szt.] 17 2 4 1 1 1 1 4
KLASA ODPORNOSCI OKNA NA WELAMANIE - - - - - - B .
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ - El 60 El 60 - - - - -

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA OKNA "Uw"

max. 1,1 W/(m?*K)

max. 1,1 W/(m?*K)

max. 1,1 W/(m?*K)

max. 1,1 W/(m?*K)

max. 1,1 W/(m?*K)

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZAtKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA SOL

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA PAKIETU SZYBOWEGO "Ug"

max. 0,7 W/(m?*K)

max. 0,7 W/(m?*K)

max. 0,7 W/(m?*K)

max. 0,7 W/(m?*K)

max. 0,7 W/(m?*K)

nazwa i adres obiektu budowlanego

UWAGI DODATKOWE

- PAKIET SZYBOWY DWUKOMOROWY

- SZYBA BEZPIECZNA P2, PRZEZIERNA

- PARAPET ALUMINIOWY Z PODKLADKA TLUMIACA
- PODOKIENNIK Z KONGLOMERATU

- ROLETAALUMINIOWA ANTYWELAMANIOWA

- PAKIET SZYBOWY DWUKOMOROWY

- SZYBA BEZPIECZNA P2, PRZEZIERNA

- PARAPET ALUMINIOWY Z PODKEADKA TLUMIACA
- PODOKIENNIK Z KONGLOMERATU

- ROLETAALUMINIOWA ANTYWEAMANIOWA

- PAKIET SZYBOWY DWUKOMOROWY

- SZYBA BEZPIECZNA P2, PRZEZIERNA

- PARAPET ALUMINIOWY Z PODKEADKA TLUMIACA
- PODOKIENNIK Z KONGLOMERATU

- ROLETAALUMINIOWA ANTYWEAMANIOWA

- PAKIET SZYBOWY JEDNOKOMOROWY
- SZYBA BEZPIECZNA P2, PRZEZIERNA
- PODOKIENNIK Z KONGLOMERATU

- PAKIET SZYBOWY JEDNOKOMOROWY
- SZYBA BEZPIECZNA P2, PRZEZIERNA
- PODOKIENNIK Z KONGLOMERATU

- PAKIET SZYBOWY JEDNOKOMOROWY
- SZYBA BEZPIECZNA P2, PRZEZIERNA
- PODOKIENNIK Z KONGLOMERATU

- PAKIET SZYBOWY DWUKOMOROWY

- SZYBA BEZPIECZNA P2, MLECZNA

- PARAPET ALUMINIOWY Z PODKEADKA TEUMIACA
- PODOKIENNIK Z KONGLOMERATU

- NAWIEWNIK CISNIENIOWY Vyominains=25m%h
ZAMONTOWANY W GORNEJ RAMIE OKNA

- ROLETAALUMINIOWA ANTYWEAMANIOWA

- PAKIET SZYBOWY DWUKOMOROWY

- SZYBA BEZPIECZNA P2, PRZEZIERNA

- PARAPET ALUMINIOWY Z PODKEADKA TEUMIACA
- PODOKIENNIK Z KONGLOMERATU

- NAWIEWNIK CISNIENIOWY V yorinains=25m?h
ZAMONTOWANY W GORNEJ RAMIE OKNA

- ROLETAALUMINIOWA ANTYWEAMANIOWA

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOB

KA

MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA

WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACIJI
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

- WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO SPRAWDZENIA WYMIAROW OTWOROW NA BUDOWIE PO WYBRANIU PRODUCENTA STOLARKI OKIENNEJ

nazwa rysunku

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

stadium | branza nr rysunku skala

data

PW| A A.6

1:50

08.2018

projektant:

MGR INZ. ARCH. BARBARA MIKOAJCZAK

spec. architektoniczna

numer uprawnien: 95/79/7G

PODPIS

sprawdzajqcy:
MGR INZ. ARCH. PAWEt OSTROWSKI

specjlnoéé: architektoniczna

numer uprawnien: LOIA/38/2010

PODPIS

asystent:

MGR INZ. ARCH. GRETA MACIEJEWSKA

spec. proj. architektoniczne i urbanistyczne

numer uprawnien: -

PODPIS
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OBROBKA BLACHARSKA ATTYKI
- STAL OCYNKOWANA POWLEKANA

3% PLYTA OSB-3, GR. 22mm

| +4.90

tACZNIKI ROZPOROWE

52]

i & KLIN Z WEENY MINERALNEJ
A L
' ;
|
\ DO SOS( \ WIENIEC ZELBETOWY
i - ZGODNIE Z BRANZA KONSTRUKCYJNA
9000000000 i
¥
”
b

S1

- TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWO-SILIKONOWY (BARANEK 1mm)

- TERMOIZOLACJA Z PtYT Z WEENY MINERALNEJ LAMELOWEJ (0,040 [W/m- K]) gr. 26cm

- §CIANA KONSYTRUKCYJNA Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH gr. 24cm KLASY 20
- TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY gr. 1,5¢cm

S2

- TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWO-SILIKONOWY (BARANEK 1mm)

- TERMOIZOLACJA Z PEYT Z WEENY MINERALNEJ LAMELOWEJ (0,040 [W/m- K]) gr. 26cm

- SCIANA KONSYTRUKCYJNA Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH gr. 24cm KLASY 20
- SAMOPRZYLEPNA FOLIA PAROIZOLACYJNA ALUMINIOWA, Sd >1500 m

- TERMOIZOLACJA Z PEYT Z WEENY MINERALNEJ (0,040 [W/m- K]) gr. 10cm

- 1x PAPA PODKtADOWA SBS MOCOWANA MECHANICZNIE, gr. 2,6mm

- 1x PAPA NAWIERZCHNIOWA SBS, gr. 5,2mm

D1

- 1x PAPA NAWIERZCHNIOWA SBS, gr. 5,2mm

- 1x PAPA PODKLADOWA SBS MOCOWANA MECHANICZNIE, gr. 2,6mm

- WARSTWA SPADKOWA 3% Z PEYT Z WEENY MINERALNEJ (0,040 [W/m- K]), GRUBOSC 2-30cm
- TERMOIZOLACJA Z PEYT Z WEENY MINERALNEJ (0,040 [W/m- K]) gr. 25cm W DWOCH WARSTWACH
- SAMOPRZYLEPNA FOLIA PAROIZOLACYJNA ALUMINIOWA, Sd >1500 m
- PLYTY STROPOWE KANALOWE, ZELBETOWE, SPREZONE gr. 26,5

- PUSTKA POWIETRZNA (PRZESTRZEN INSTALACYJNA)

- SUFIT PODWIESZANY, KASETONOWY 600x600, AKUSTYCZNY

DETAL IZOLACJI ATTYKI

DYLATACJA OBWODOWA
ZE STYROPIANU GR 2cm

tACZNIKI ROZPOROWE

e

PROFIL STARTOWY COKOLOWY SF1
| 7BLACHY ALUMINIOWEJ GR.0,8mm “TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY
420.00 =4 (mocowanie za pomocq kotkéw rozporowych) - TERMOIZOLACJA Z PLYT STYROPIANOWYCH HYDROFOBOWYCH EPS 100-036 gr.15cm
: - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z DYSPERSYJNEJ MASY KAUCZUKOWO-ASFALTOWE! - 2x
- $§CIANA KONSYTRUKCYJNA Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH gr. 24cm KLASY 20
SZNUR DYLATACYJNY 20mm | N1 | - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z DYSPERSYJNEJ MASY KAUCZUKOWO-ASFALTOWE! - 2x

DYLATACJA OBWODOWA
ZE STYROPIANU GR 20mm

-0.30
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FASETA OCHRONNA, PROMIEN 2cm : SF1 “FOLIA PE gr.0,2mm
Z1ZOLACYINEJ MASY SZPACHLOWE) — ; - TERMOIZOLACJA Z PEYT STYROPIANOWYCH EPS 100-037 gr.15cm
KAUCZUKOWO-ASFALTOWE) } \ - POZIOMA 1ZOLACJA PRZECIWWODNA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ SBS - 1x
| N , - PLYTA BETONOWA gr.12cm Z BETONU C12/15
‘ AN FASETA OCHRONNA, PROMIEN 2¢cm - ZAGESZCZONA PODSYPKA gr.30em
i PSS Z IZOLACYJNEJ MASY SZPACHLOWE)
\ SIS IS, | KAUCZUKOWO-ASFALTOWEJ
[ SN S S S ‘
‘ ////////////// ‘ A _N]
‘ DA ﬁl"‘—-ﬂ—‘ﬁ BETON WYROWNAWCZY C8/10 - BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GR. écm
} § t ET ‘ - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 5cm
\ -3 : w - PODBUDOWA Z PIASKU ZAGESZCZANEGO MECHANICZNIE GR. 20cm

1:20

S1
- TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWO-SILIKONOWY (BARANEK 1mm)

- TERMOIZOLACJA Z PLYT Z WEENY MINERALNEJ LAMELOWE) (0,040 [W/m- K]) gr. 26cm
- SCIANA KONSYTRUKCYJNA Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH gr. 24cm KLASY 20

- TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY gr. 1,5cm

P1
- HOMOGENICZNA WYKtADZINA WINYLOWA gr.2mm
- WYLEWKA ANHYDRYTOWA SAMOPOZIOMUJACA, gr.6cm

7
-

DETAL IZOLACJI FUNDAMENTOW

1:20
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86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74,179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

DETAL IZOLACII ATTYKI,
DETAL IZOLACJI FUNDAMENTU

stadium | branza nr rysunku skala data
PW| A A7 1:20 | 08.2018
projektant:

MGR INZ. ARCH. BARBARA MIKOAJCZAK

specjalno$é: architektoniczna

numer uprawnief: 95/79/72G PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. ARCH. PAWEE OSTROWSKI

specjalno$é: architektoniczna

numer uprawnien: LOIA/38/2010 PODPIS

asystent:

MGR INZ. ARCH. GRETA MACIEJEWSKA

spec. proj. architektoniczne i urbanistyczne

numer uprawnien: - PODPIS
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f S ) 1
I 300 MOCOWANIE OSCIEZNICY ZA POMOCA WKRETOW DO METALU | / N
I 30 240 30 . WKRETY SAMOGWINTUJACE ZE STALI OCYNKOWANEJ @6x80mm | | | P1 | RURA OGRZEWANIA PODtOGOWEGO \
! - ROZSTAW ZGODNY Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA STOLARKI ! | PERT/AL/PERT 16x2,0 ,
| |
! T TS /’;1‘7 USZCZELNIENIE SILIKONEM OGNIOCHRONNYM ! ! !
! ! u ! StUP POD NADPROZE STALOWE NS5 ! ! P1 !
| } i : -2 x BELKA STALOWA HEB 120 | ! -HOMOGENICZNA WYKEADZINA WINYLOWA gr.2mm |
| | i | - WYSOKOSC 2710mm | | -WYLEWKA ANHYDRYTOWA SAMOPOZIOMUJACA, gr.6cm |
! ! i ! . I [ - FOLIA PE gr.0,2mm [
| | R 60 ————+————— PLYTY Z WELNY SKALNEJ GR. 30mm (OBUDOWA PPOZ) | ! - TERMOIZOLACJA Z PEYT STYROPIANOWYCH EPS 100-037 gr.15¢m !
| s ‘ ) | | - POZIOMA IZOLACJA PRZECIWWODNA Z PAPY TERMOZGRZEWALNE) $BS - 1x |
| 80 e i <] \ SRUBA M12x160 K. 4.8; ROZSTAW €O §0cm . | Lol | -PLYTA BETONOWA gr.12cm Z BETONU C12/15 |
! T8 o < : KLOCEK KLINOWY Z PEYT Z WEENY SKALNEJ (OBUDOWA PPOZ) ! ro . VR | -ZAGESZCZONA PODSYPKA gr.30cm |
| a
: 1 i | : 1 M f 4‘ :
\ | [ | |
! \ | KOTWY WKLEJANE M10x90 kl. 5.8; ROZSTAW CO 100cm | L j |
[ | | | |
z | |
: ‘ ISTNIEJACA $CIANA | ! b ‘ |
| } ZEWNETRZNA ‘ | . )/
[ ] N\ N //
\ ~ e —
\\ //
b
S~ ey - 3 DETAL POSADZKI
2 IZOLACJA PPOZ StUPAPRZY NADPROZU NS3 A7-1 110
A.7-1 1:10
l . L]
86' architekci
e ~ ul. Narutowicza 7
7 D1 \\ 67-100 Nowa Sél
/ II_)_]_l “1x PAPA NAWIERZCHNIOWA SBS, gr. 5,2mm tel. 536 327 750, 536 922 579

- 1x PAPA PODKLADOWA SBS MOCOWANA MECHANICZNIE, gr. 2,6mm
-WARSTWA SPADKOWA 3% Z PEYT Z WEENY MINERALNEJ (0,040 [W/m- K]), GRUBOSC 2-30cm

- TERMOIZOLACJA Z PEYT Z WEENY MINERALNEJ (0,040 [W/m- K]) gr. 25cm W DWOCH WARSTWACH
- SAMOPRZYLEPNA FOLIA PAROIZOLACYJNA ALUMINIOWA, Sd >1500 m

- PLYTY STROPOWE KANALOWE, ZELBETOWE, SPREZONE gr. 26,5

- PUSTKA POWIETRZNA (PRZESTRZEN INSTALACYJNA)

- SUFIT PODWIESZANY, KASETONOWY 600x600, AKUSTYCZNY

PODCIAG PS1 B
-2 x BELKA STALOWA HEB 200 (DtUGOSC 12500mm)

N e~

’/
%
/. /
|
¥380 | go |
} S KLOCEK KLINOWY Z PEYT Z WEENY SKALNE)
‘ 4 (OBUDOWA PPOZ)
+3,60 | | RO Q& |
| 20 400 20 ol
| I 440 | N
\ | \ [
‘ l ! ! N PLYTY Z WEENY SKALNEJ (OBUDOWA PPOZ) ;
N [ A A I AR v
m |IZOLACJA PPOZ PODCIAGU PS1
A.7-1 1:20

biuro@86architekei.pl

-67 A-

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA

WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII

WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

DETAL POSADZKI, DETALE

|IZOLACJI PRZECIWPOZAROWE)

stadium | branza nr rysunku skala

data

PW| A | A71 1%

08.2018

UWAGA

- OBUDOWE PRZECIWPOZAROWA BELEK STALOWYCH WYKONANAC Z SYSTEMOWYCH
PEYT Z WEENY SKALNEJ PRZNACZONYCH DO ZWIEKSZANIA ODPORNOSCI
PRZECIWPOZAROWEJ

- UZYC PEYT Z WEENY SKALNEJ Z DODATKIEM CZASTECZEK WODOROTLENKU MAGNEZU
Z JEDNOSTRONNA, OKtADZINA Z FOLII ALUMINIOWE)

- GRUBOSC PEYT 20mm
- W ROZSTAWIE CO MAX.90cm ZASTOSOWAC KLOCKI KLINOWE (100mm x 25mm)

projektant:

MGR INZ. ARCH. BARBARA MIKOAJCZAK

specjalno$é: architektoniczna

numer uprawnief: 95/79/2G

PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. ARCH. PAWEt OSTROWSKI

specjalno$é: architektoniczna

numer uprawnien: LOIA/38/2010

PODPIS

asystent:

MGR INZ. ARCH. GRETA MACIEJEWSKA

spec. proj. architektoniczne i urbanistyczne

numer uprawnien: -

PODPIS




tACZNIK ROZPOROWY @8x60mm

PROFIL Z BLACHY STAOWEJ PERFOROWANEJ GR. 2mm

ALUMINIOWA ROLETA ZEWNETRZNA PODTYNKOWA

PODOKIENNIK Z KONGLOMERATU GR. 20mm

SYSTEMOWA KONSOLA STALOWA DO MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ W WARSTWIE 1ZOLACJI TERMICZNEJ
-3 SZTUKI

- MAKSYMALNA ODLEGtO$C; OD KRAWEDZI OKNA 150mm

- MAKSYMALNA ODLEGtOSC MIEDZY KONSOLAMI 700mm

TASMA PAROIZOLACYJNA
SYSTEMOWA LISTWA PODPARAPETOWA (WG SYSTEMU PRODUCENTA STOLARKI)

TASMA PAROPRZEPUSZCZALNA

PARAPET ZEWNETRZNY ALUMINIOWY GR. 1,2mm

- POD PARAPET ZAMONTOWAC SAMOPRZYLEPNA TASME WYGLUSZAJACA GR. 1,2mm
IZOLACJA Z TWARDEJ PIANKI POLIURETANOWE)

USZCZELNIENIE Z TASMY ROZPREZNE)

SYSTEMOWA KONSOLA STALOWA DO MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ W WARSTWIE IZOLACJI TERMICZNEJ
- 4 SZTUKI

- MAKSYMALNA ODLEGtOS$C OD KRAWEDZI OKNA 150mm

- MAKSYMALNA ODLEGLOSC MIEDZY KONSOLAMI 700mm

PRZEKROJ PIONOWY OKNA

PODOKIENNIK ALUMINIOWY

1:10

KURTYNA ROLETY ZEWNETRZNE)J

PROWADNICA ROLETY ZEWNETRZNEJ
TASMA PAROPRZEPUSZCZALNA

TASMA ROZPREZNA

SYSTEMOWA KONSOLA STALOWA DO MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ W WARSTWIE IZOLACJI TERMICZNEJ
-4 SZTUKI

PARAPET Z KONGLOMERATU
100 ¥ 413 "

388

, 100
+

- MAKSYMALNA ODLEGLOSC OD KRAWEDZI OKNA 150mm
- MAKSYMALNA ODLEGtOSC MIEDZY KONSOLAMI 700mm

LISTWA PRZYOKIENNA WEWNETRZNA

TASMA PAROIZOLACYJNA

SYSTEMOWA KONSOLA STALOWA DO MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ W WARSTWIE IZOLACJI TERMICZNEJ
-3 SZTUKI

1

#
1000

- MAKSYMALNA ODLEGto$¢ OD KRAWEDZI OKNA 150mm
- MAKSYMALNA ODLEGLOSC MIEDZY KONSOLAMI 700mm

PRZEKROJ POZIOMY OKNA

1:10

-67B-

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiekiu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74,179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

DETAL MONTAZU OKNA

stadium | branza nr rysunku skala data

PW| A 7.2 1:10 | 08.2018

projektant:
MGR INZ. ARCH. BARBARA MIKOLAJCZAK

specjalno$é: architektoniczna

numer uprawnief: 95/79/2G PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. ARCH. PAWEE OSTROWSKI

specjalno$é: architektoniczna

numer uprawnier: LOIA/38/2010 PODPIS

asystent:

MGR INZ. ARCH. GRETA MACIEJEWSKA

spec. proj. architektoniczne i urbanistyczne

numer uprawnien: - PODPIS




PARTER

11X15
31,5

0/

do petnej wysokosci

NR POM. [SCIANY (NCS S) RODZAJ SCIANY POSADZKI (NCS S) RODZAJ POSADZKI DODATKOWE WYPOSAZENIE
0.1 0602-Y25R malowana farba lateksowg 0407-Y42R ist. ptytki ceramiczne
do petnej wys. pom.
0.2 A,B,D: 0503-Y29R; malowana farba lateksowg - ist. ptytki ceramiczne
C:0570-Y50R do petnej wys. pom.
0.3 0602-Y25R malowana farba lateksowg - ist. ptytki ceramiczne
do petnej wys. pom.
0.4 A,B,F,G:0405-G27Y wyktadzina scienna winylowa 2050-Y40R wyktadzina homogeniczna winylowa,
C,D,E: 1040-Y20R przeznaczona do pom. typu tazienka przeznaczona do pom. typu tazienka,
dowys.2m wywinieta na $ciany 10cm
powyzej malowana farbg lateksowg
przeznaczong do pom. typu fazienka
0.5 1040-Y20R wykfadzina scienna winylowa 2050-Y40R wykfadzina homogeniczna winylowa,
przeznaczona do pom. typu fazienka przeznaczona do pom. typu fazienka,
do wys. 2 m, wywinieta na $ciany 10cm
powyzej malowana farbg lateksowg
przeznaczong do pom. typu tazienka
0.6 0602-Y25R malowana farba lateksowg - ist. ptytki ceramiczne
do petnej wys. pom.
0.8 A,B,G: 0500-N malowana farbg lateksowg 1000-N wyktadzina homogeniczna, winylowa na $cianie C i E montowac¢ panele dzwiekochtonne
C,D,E,F: 1030-R80B do petnej wysokosci wywinieta na sciany 10cm od wys. 100cm do 220
0.9 A,E: 0570-Y50R malowana farbg lateksowg 1000-N wyktadzina homogeniczna, winylowa na scianie A montowac panele dzwigkochtonne
B,C,D: 0500-N do petnej wysokosci wywinieta na sciany 10cm od wys. 100cm do 220
0.10 0500-N ist. ptytki ceramiczne do wys. 2 m - ist. ptytki ceramiczne
powyzej malowane farbg lateksowg
0.23 A,B,C,D,E: 0500-N malowane farbg lateksowg 3020-B10G wyktadzina homogeniczna, winylowa
F,G: 3020-B10G do petnej wysokosci wywinieta na sciany 10cm
0.24 0500-N malowane farbg lateksowg 1005-Y40R wyktadzina homogeniczna, winylowa
przeznaczong do pom. typu kuchnia wywinieta na sciany 10cm
0.25 0405-G27Y wykfadzina scienna winylowa 1500-N wyktadzina homogeniczna, winylowa
do wysokosci 2 m przeznaczona do pom. typu tazienka
powyzej malowane farbg lateksowg wywinieta na sciany 10cm
przeznaczong do pom. typu tazienki
0.26 A,E,G: 3020-B10G malowane farbg lateksowg 3020-B10G wykfadzina homogeniczna, winylowa
B,C,D,F: 0500-N do petnej wysokosci wywinieta na $ciany 10cm
0.27 0500-N malowane farbg lateksowg 1000-N wykfadzina homogeniczna, winylowa
do petnej wysokosci wywinieta na $ciany 10cm
0.28 A,B,C,D: 0500-N malowane farbg lateksowg 1000-N wyktadzina homogeniczna, winylowa na $cianie B montowac panele dZzwiekochtonne
E,F: 1040-Y20R do petnej wysokosci wywinieta na scian 10cm od wys. 100cm do 220
0.29 B,C: 4050-R80B wykfadzina scienna winylowa 1040-Y20R wyktadzina homogeniczna, winylowa
A,D: 0405-G27Y przeznaczona do pom. typu tazienka przeznaczona do pom. typu tazienka
do wysokosci 2m do wysokosci 10cm
powyzej malowane farbg lateksowg
przeznaczong do pom. typu tazienka
0.30 0405-G27Y wyktadzina $cienna winylowa 1040-Y20R wyktadzina homogeniczna, winylowa
przeznaczona do pom. typu tazienka przeznaczona do pom. typu tazienka
do wysokosci 2m do wysoko$ci 10cm
powyzej malowane farbg lateksowg
przeznaczong do pom. typu tazienka
0.31 A,C: 1030-R80B malowane farbg lateksowg 1000-N wyktadzina homogeniczna, winylowa na $cianie A montowac¢ panele dzwigkochtonne
B,D: 0500-N do petnej wysokosci wywinieta na sciany 10cm od wys. 100cm do 220
0.32 A,B,C,G: 0540-G50Y malowane farbg lateksowg 1000-N wyktadzina homogeniczna, winylowa na $cianie G i E montowac panele dzwiekochtonne
D,E,F: 0500-N do petnej wysokosci wywinieta na sciany 10cm od wys. 100cm do 220
0.33 A,D: 0540-G50Y wyktadzina $cienna winylowa 2020-B10G wyktadzina homogeniczna, winylowa
B,C: 0405-G27Y przeznaczona do pom. typu tazienka przeznaczona do pom. typu tazienka
do wysokosci 2m do wysokosci 10cm
powyzej malowane farbg lateksowg
przeznaczong do pom. typu fazienka
0.34 0405-G27Y wykfadzina scienna winylowa 2020-B10G wyktadzina homogeniczna, winylowa
przeznaczona do pom. typu fazienka przeznaczona do pom. typu fazienka
do wysokosci 2m do wysokosci 10cm
powyzej malowane farbg lateksowg
przeznaczong do pom. typu tazienka
0.35 A,D: 0500-N malowane farbg lateksowg 1000-N wyktadzina homogeniczna, winylowa na $cianie C montowa¢ panele dzwigkochifonne
B,C: 1030-R80B do petnej wysokosci wywinieta na sciany 10cm od wys. 100cm do 220
0.36 0500-N malowane farbg lateksowa 1005-Y40R ptytki gresowe (60x60cm)
do petnej wysokosci fuga 5330-Y64R z cokotem na 10cm
0.46 0500-N malowane farbg lateksowa - ist. wylewka betonowa
do petnej wysokosci
0.47 0500-N malowane farbg lateksowa - ist. wylewka betonowa
do petnej wysokosci
0.48 0500-N malowane farbg lateksowg - ist. wylewka betonowa

| PIETRO

NR POM. [SCIANY (NCS S) RODZAJ SCIANY POSADZKI (NCS S) RODZAJ POSADZKI DODATKOWE WYPOSAZENIE
1.27 0500-N ist. ptytki ceramiczne - ist. ptytki ceramiczne
powyzej farba lateksowa
1.28 0500-N malowane farbg lateksowg - ist. ptytki ceramiczne
1.29 0500-N malowane farbg lateksowa - ist. ptytki ceramiczne

Ty

LEGENDA

= == == = GRANICA OPRACOWANIA

PANELE SCIENNE
DZWIEKOCHtONNE

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@8éarchitekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
MIEJSKIEGO ZtOBKA W NOWEJ SOLI

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

RZUT PARTERU - WYKONCZENIA

stadium | branza nr rysunku skala

data

PW A A.8 1:100| 08.2018

projektant:

MGR INZ. ARCH. BARBARA MIKOLAJCZAK

spec. architektoniczna

numer uprawnief: 95/79/2G

PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. ARCH. PAWEt OSTROWSKI

specjalnoéé: architektoniczna

numer uprawniefi: LOIA/38/2010

PODPIS

asystent:

MGR INZ. ARCH. GRETA MACIEJEWSKA

spec. proj. architektoniczne i urbanistyczne

numer uprawnien: -

PODPIS




IS =
PARTER
0.1 0500-N 3,0 istniejacy malowany SUFIT PODWIESZANY, KASETONOWY
0.2 0500-N 2,6 podwieszany kasetonowy
0.3 0500-N 3,0 istniejacy malowany SUFIT PODWIESZANY, KASETONOWY PRZEZNACZONY DO POM. TYPU LAZIENKI
0.4 0500-N 2,6 podwieszany kasetonowy
przeznaczona do pom. typu tazienki SUFIT PODWIESZANY, KAETONOWY DZWIEKOCHEONNY
0.5 0500-N 2,6 podwieszany kasetonowy
przeznaczona do pom. typu tazienki >< OPRAWA OSWIETLENIOWA KASETONOWA
0.6 0500-N 2,6 demontaz ist. i montaz podwieszanego sufitu kasetonowego
0.8 1030-R80B 3,3 w czesci proj. podwieszany kasetonowy dzwiekochtonny >< KRATKA WENTYLACYJNA KASETONOWA
1030-R80B 3,0 w czesci ist. sufit sku¢, otynkowaé¢, pomalowac i zamontowac
0500-N 2,7 podwieszane plyty dzwiekochtonne @ OPRAWA OSWIETLENIOWA PODTYNKOWA
0.9 0500-N 3,0 ist. sufit sku¢, otynkowaé, pomalowa¢ i zamontowaé¢
0500-N 2,7 podwieszane plyty dzwiekochtonne % Hﬂ OPRAWA OSWIETLENIOWA NATYNKOWA
0.10 0500-N 3,0 istniejgcy malowany
0.23 3020-B1-G 3,0 ist. sufit sku¢, otynkowac¢, pomalowac¢ i zamontowac OPRAWA AWARYJNA | KIERUNKOWA
0500-N 2,7 podwieszane ptyty dzwigkochtonne
T — i—_:il = '—l_—i — e — —i;— —r - T f— 'N—I_I—' = i—_— —T -i 0.24 | 0500-N 2,6 istniejgcy sufit sku¢, otynkowac i zamontowac R CZUJKA RUCHU
o R a . 0 1 | podwieszany sufit kasetonowy
4 4 - | 0.25 0500-N 2,6 istniejgcy sufit skué, otynkowac i zamontowaé PLYTA DZWIEKOCHEONNA WISZACA O WYM. 1,2m x 1,2m
48 AW '_31 ] : : podwieszany sufit kasetonowy ’
48 | 0/32 | | przeznaczona do pom. typu tazienki OBUDOWA GK PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
1 ] i
0/31 oz | 0.26 | 3020-B10G 3,3 podwieszany kasetonowy dzwigkochtonny
— | 0.27 0500-N 3,3 podwieszany kasetonowy r POCZATEK | KIERUNEK UKLADANIA PLYT SUFITU PODWIESZANEGO
0.28 0500-N 3,3 podwieszany kasetonowy dZzwigkochtonny
| | 0.29 | 4050-R80B 3,3 podwieszany kasetonowy
(AW - \ | przeznaczona do pom. typu tazienki
0/30 i ,XZ i | 0.30 | 0500-N 3,3 podwieszany kasetonowy
i I | ) % @ I QJ . ""1.701 331" i : przeznaczona do pom. typu tazienki
|| @ _ @m ) | 1 @ i | EEl 0.31 | 1030-R80B 3,3 podwieszany kasetonowy dzwiekochtonny
:6 & 0.32 0500-N 3,3 podwieszany kasetonowy dzwiekochtonny
° y '@ @ 0 @ R i \ Hﬂ — 0.33 0540-G50Y 3,3 podwieszany kasetonowy
! 0/2 ! an @ SP\ > [ \”// ! przeznaczona do pom. typu tazienki
s o i
| i . > o727 | AN i 13 i >< | 0.34 | 0500-N 3.3 podwieszany kasetonowy
| @ @ [@E przeznaczona do pom. typu tazienki
| | 0.35 1030-R80B 3,3 podwieszany kasetonowy dZzwiekochtonny
| ) 0.36 0500-N 3,8 tynkowany malowany
| i RE[ 046 | 0500-N 3,3 istniejacy malowany
|'[ I 0/2 I / | 0.47 0500-N 3,3 istniejgcy malowany
I 2 R g NE ' 0.48 | 0500-N 3,3 istniejacy malowany
| ;:': e ﬁ: === == :::Eé:: . : |
|--|— . #T é mitl 1 PIETRO
I X [AW] ; | 1.27 | 0500-N 3,0 istniejacy malowany
| 9 ; 2’8 | 1.28 0500-N 3,0 istniejgcy malowany
l ﬁi i y | 1.29 0500-N 3,0 istniejacy malowany
| S = , . % I
| =, : g i e ] e é:::::] i i o o] é:::::] i i e —
| S irim— . N o M — [ N M G N
|
| “ A S EH N M — 8401 T rTrT!T 0TIt r1T oMw.. _
| -
guik 5 -

LEGENDA

== == == = GRANICA OPRACOWANIA

040

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@8éarchitekei.pl

0/15 |
\\%:::::j

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
] UL.MARSZAEKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12,
] ] ] ] ] ] ] ] | 67100 NOWA SOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

‘ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
* ‘ MIEJSKIEGO ZtOBKA W NOWEJ SOLI

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

e,
. nazwa rysunku

RZUT SUFITOW

stadium | branza nr rysunku skala data
PW @ A A.9 1:100| 08.2018
projektant:

MGR INZ. ARCH. BARBARA MIKOLAJCZAK

spec. architektoniczna

numer uprawnief: 95/79/2G PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. ARCH. PAWEL OSTROWSKI

specjalnoéé: architektoniczna

numer uprawniefi: LOIA/38/2010 PODPIS

asystent:

MGR INZ. ARCH. GRETA MACIEJEWSKA

spec. proj. architektoniczne i urbanistyczne

numer uprawnien: - PODPIS




UWAGA: ELEMENTY WYPOSAZENIA NIE WCHODZA W ZAKRES REALIZAC]JI ZAMOWIENIA
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE.WESZCZEN
; tg;zgiig Sl‘spusiane na n6zkach o == o= o= o= e e e = = - . : Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Wysc)/kgif/r;g/]() sufitu Powi[emrzt]:hnia
3 Szafa na posciel; 143%45x104cm \ — [ ] = = 21 [z 0/1  |HOL/WOZKARNIA 300 68,22
4 Kosz na pieluchy 1 (1 sl 27 [26] [es 02  |SZATNIA 260 10,41
5 Szafki szatniowe; 129x207x } 03 |MAGAZYN 300 9,93
6 tawka do szafek szatniowych 1;91x45x33cm 2 22 22 2 3 ks 27 0/4  |LAZIENKA 260 7,21
7 Szafka szatn?owa 2;69x44x131cm o5 | BRUDGWNIK 260 264
8 Szafka szatn!owa 2; 113x44x131cm 06 KORYTARZYK 260 538
9 Szafka szatniowa 2; 135x44x131cm )w( SYPIALNIA 200 578
10 Szafka szatniowa 2 narozna; 69x68x131cm ’
11 Metalowa szafa ubraniowa 09 | SALAZABAW 300 49.13
12 Krzesto z oparciem 1; 47x46x182cm 0/23 | KOMUNIKACJA 300 3519
13 Stot 1; $r. 80cm 0/24 | POM. SOCJALNE 260 6,29
14 Szafki kuchenne z blatem 0/25 |wWC 260 6,93
15 Kosz UChme 0L N 0/26 | HOLL WIELOFUNKCYJNY 330 68,38
16 Regat stojacy na nocniki 027 | MAGAZYN 280 0.5
17 R,egajf Wiszacy na ngcniki 0/28 SALA ZABAW (24 DZIECI) 330 64,38
18 Pbtka na 4 kubeczki
19 Kosz na $mieci pedatowy 029 |HAZIENKA 330 8,83
20 Zestaw mebli; 3x(80x42x124cm) 0/30 | BRUDOWNIK 330 4,08
21 Szafka na szuflady; 80x42x86cm 0/31 | SYPIALNIA (24 DZIECI) 330 57,36
22 Regat stojacy z przegroda; 80x42x160cm 0/32 | SALA ZABAW (16 DZIECI) 330 52,94
23 Regat stojacy; 80x42x124cm 0/33  |LAZIENKA 330 7,19
24 Dywan 0/34 | BRUDOWNIK 330 4,08
25 Biurko L. 0/35 SYPIALNIA (16 DZIECI) 330 40,49
26 Krzesetko dziecigce PP F— - 500
27 Stolik dzieciecy prostokatny : : :
28  Stotek 57243 m"
29 Krzesto na koétkach bez oparcia
30 Gruszka rehabilitacyjna
31 Szafka-domek; 130x60x174cm
32 Regat stojacy; 116x42x124cm
33  Biblioteczka; 60x35x89cm | 32 | 32 | 32 ||
34 Krzesto z oparciem 2; 50x46x82cm B
35 Krzgse’rkp q2|e0|ece do karmienia s LEGENDA
36  Stolik dzieciecy - podkowa P | =
37  Przewijak; 97x75x88cm / H S D e e e e e e e e e oo | — = = — GRANICA OPRACOWANIA
38  Zestaw materacy £ o N— o - F = B = !
39 Mini gruszka rehabilitacyjna // [ = === =4 ] ﬁ
40 Tablica informacyjna magnetyczna 40x60cm . i A ? ) 5 S
41 Tablica informacyjna magnetyczna 60x90cm e —— -
42 Okragta pufa-§r.40me30 ,,,,, o | 86" architekci
43 Okragta pufa-$r.80cmx30 B 0/9 ul. Narutowicza 7
44  Siedzisko piankowe ko’fo-ér...zew. 17,0cm, wew. 86cmx30 ] 2 fj‘soa?;g;";ssg' 536 922 579
45 Zestaw koszy do segregacji odpadow S biuro@86architekei.pl
46 Pojemnik na papier toaletowy et inwestor
47 Podajnik recznikbw papierowych L /51 GMINA NOWA SOL - MIASTO
H H e UL.MARSZALtKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
48 Dozownik myd’ra w ptynie )" 67100 NOWA SO
49 Szczotka wiszgca do wc o . f o obiokia Budow
50  Lustro uchylne R 1 I E—— —rvry | T —— ‘ . AR ASTEs SR DUONTERede :
I j ! PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
oy | MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
0/ 50 : WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
=T A - I ([0 | I WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII
" """" . WENTYLACIJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ
— [ ] {:; ' UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
! : ! ! DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2
. q i | i nazwa rysunku
L‘ 10 | RZUT PARTERU - WYPOSAZENIE
1 | stadium | branza nr rysunku skala data
| i A A.10 |1:100| 08.2018
| s o sy £ o I e sy e e g e sy ] | — S ,
- —— — p— —— g — e e/ — I —\ — —\ ‘d 11 [ l Z. ARCH BARBARA MIKOI:AJCZAK
| spec. architektoniczna
i numer uprowniN5/79/ZG PODPIS
sprawdzajgcy:
MGR INZ. ARCH. PAWERQSTROWSKI
specjalno$é: architektoniczna
numer uprawniefi: LOIA/38/2010 PODPIS
asystent:
MGR INZ. ARCH. GRETA MACIEJEWSKA
spec. proj. architektoniczne i urbanistyczne
numer uprawnien: - PODPISN,
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UWAGA: ELEMENTY WYPOSAŻENIA NIE WCHODZĄ W ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA
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86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@8éarchitekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO

UL.MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12,

67-100 NOWA SOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,

WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

RZUT FUNDAMENTOW

stadium | branza nr rysunku

skala

data

PW| K K.1

1:100

08.2018

KONSTRUKCJA

projektant:

MGR INZ. MAREK KAZIECZKO

specjalno$¢ konstrukeyjno-budowlana

numer uprawnief: 94/89/GW

PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. WIOLETA ROZANSKA

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawniefi: LBS/0070/POOK/2009

PODPIS

opracowat:

MGR INZ. TOMASZ MIKOAJCZAK

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: -

PODPIS
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ZESTAWIENIE PLYT STROPOWYCH SP

Typ piyty Dt{t.‘l:g::‘)]s'é Sze[::c::]os'é I[Isozst‘]: Cieia[:]ptyty Cieiar[ ti]acznie UWAGI WyEr;i:.ri \év%tlzieé
SP26,5/8/835 835 120 12 3,477 41,723
SP26,5/8/835 835 105 1 3,042 3,042
SP26,5/4/722 722 120 8 3,006 24,051
SP26,5/4/722 722 105 1 2,631 2,631
SP26,5/4/722 722 82 1 2,054 2,054
SP26,5/4/722 722 60 1 1,503 1,503
SP26,5/4/318 318 120 3 1,324 3,972
SP26,5/4/318 318 120 1 1,324 1,324 wycigcie przy podporze 15x55 lewe
SP26,5/4/318 318 120 1 1,324 1,324 wyciecie przy podporze 15x55 prawe
SP26,5/4/318 318 120 1 1,324 1,324 wycigcie przy podporze | 12,5x55 lewe
SP26,5/4/318 318 120 1 1,324 1,324 wyciecie przy podporze | 12,5x55 prawe
SP26,5/4/318 318 120 1 1,324 1,324 wyciecie przy podporze 15x40
SP26,5/4/318 318 105 1 1,159 1,159 wyciecie przy podporze 15x40
SP26,5/4/318 318 82 1 0,905 0,905
SP26,5/4/318 318 60 1 0,662 0,662
SP26,5/4/490 490 120 4 2,040 8,161
SP26,5/4/490 490 120 2 2,040 4,081 wyciecie przy podporze 19x108 lewe
SP26,5/4/490 490 120 2 2,040 4,081 wycigcie przy podporze | 19x108 prawe
SP26,5/4/490 490 105 1 1,785 1,785
SP26,5/4/490 490 82 1 1,394 1,394
SP26,5/4/490 490 60 1 1,020 1,020
RAZEM: 46 RAZEM: 108,846
UWAGA:

- ZESTAWIENIE PLYT STROPOWYCH NALEZY ROZPATRYWACEACZNIE Z RYSUNKIEM KONSTRUKCYJNYM STROPU
- WCIECIA W PLYTACH ZWYMIAROWANO NA RYSUNKU KONSTRUKCYJNYM STROPU

ZESTAWIENIE PLYT STROPOWYCH WPS

Typ plyty DI[l::gn:)]s'é Sze[::c::]os'é I[I:zst(]: Cieia[:]piyty Cieiar[ tI]qcznie

WPS 100 100 40 8 0,049 0,392

WPS 120 120 40 72 0,053 3,838
RAZEM 80 RAZEM 4,230

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH

STROP WPS
Nazwa + wymiar| llos¢ |Dlugosé| Masa 1mb | Masa elementu | Masa catkowita . .
Rodzaj stali
[mm] [szt] [mm] [ka] [ka] [kg] !
IPN180 11 3900 21,9 85,41 939,51 St3S
Masa catkowita [kg] 939,51
UWAGA:

- ZESTAWIENIE NIE JEST OSTATECZNA PODSTAWA DO ZAMOWIENIA MATERIALU
- WYMIARY ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

ZESTAWIENIE NADPROZY
SBN 120/120
LP SYMBOL "['sosz Duﬁ?sc
1 SBN 120/120 L = 120cm 2 24
2 SBN 120/120 L = 1500m 40 60,0
3 SBN 120/120 L = 180cm 10 18,0
4 SBN 120/120 L = 210cm 2 42
4 SBN 120/120 L = 300cm 2 6.0
5 SBN 120/120 L = 360cm 2 72
LACZNIE | 97,8

UWAGA:

- ZESTAWIENIE NIE JEST OSTATECZNA PODSTAWA DO ZAMOWIENIA MATERIALU
- WYMIARY ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@8éarchitekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZAtKA J{)ZEFA PIESUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA SOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA

WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACIJI

WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

RZUT PARTERU

stadium | branza nr rysunku skala

data

K.2

1:100

PW| K

08.2018

KONSTRUKCJA

projektant:

MGR INZ. MAREK KAZIECZKO

specjalno$é konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnief: 94/89/GW

PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. WIOLETA ROZANSKA

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: LBS/0070/POOK/2009

PODPIS

opracowat:

MGR INZ. TOMASZ MIKOAJCZAK

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: -

PODPIS




W KOLORZE CZARNYM

(OSNOWA Z WELONU SZKLANEGO)

- ASFALTOWY GONT BITUMICZNY / PROSTOKAT, gr. 3,0mm
- 1 WARSTWA PAPY PODKLADOWEJ TERMOZGRZEWALNEJ gr. 2,4mm

- PELNE DESKOWANIE Z TARCICY IGLASTEJ - deski szerokosci 120mm, grubosci 25mm,
- KONSTRUKCJA WIEZBY - ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM

JETKA 8x12

JETKA 12x16

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH
DREWNO IGLASTE C24, CZTEROSTRONNIE STRUGANE, SUSZONE KOMOROWO, IMPREGNOWANE

LP|SYMBOL | NAZWA ELEMENTU PRZEKE%JXE(I:_;]MENTU DLl[J(Sn(])SC IIESOZtS]C OBJ[Ir.:,n'I;?SC
1 SD1 StUP 18x18 320 14 1,452
2 SD2 StUP 18x18 300 4 0,389
3 MD MURLATA 18 x 22 740 4 1,172
4 oD OCZEP 18x18 680 2 0,441
4 BD; BELKA 18x18 318 3 0,309
5 BD; BELKA 8x18 300 10 0,432
6 KD KROKIEW 8x16 63 4 0,032
7 KD2 KROKIEW 8x16 127 4 0,065
8 KD2 KROKIEW 8x16 191 4 0,098
9 KD3 KROKIEW 8x16 255 4 0,131
10| KD4 KROKIEW 8x16 318 4 0,163
11| KD6 KROKIEW 8x16 382 4 0,196
12| KD7 KROKIEW 8x16 442 4 0,226
13 KN KROKIEW NAROZNA 12x 20 616 4 0,591
14 JD JETKA 8x12 234 2 0,045
15 JN JETKA NAROZNA 12x16 430 2 0,165
LACZNIE 5,907

PODANE DEUGOSCI ELMENTOW SA WARTOSCIAMINETTO.

ZE WZGLEDOW WYKONAWCZYCH NALEZY DODAC DO DLUGOSCI:
- DLA SLUPOW,MURLAT, OCZEPOW - 20cm
- DLA KROKWI, JETEK - 30cm

- DLA KROKWI NAROZNYCH - 50cm

KRAWEDZIE, ELEMENTY tACZACE, A TAKZE CALA POWIERZCHNIA ELEMENTOW
DREWNIANYCH MOGACYCH MIEC BEZPOSREDNI KONTAKT Z DZIECMI MUSZA BYC
WYSZSZLIFOWANE NA GtADKO.

ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC OLEJEM LNIANYM.

SCIAG STALOWY @12 (PRET GLADKI), DEUGOSC = 3 560 cm
ELEMENT LACZACY SCIAGI WYKONAC JAKO LITY STALOWY GWINTOWANY

NA SCIAGACH ZAMONTOWAC SRUBY RZYMSKIE
EFEKTYWNA POWIERZCHNIA DACHU WIATY - 74,38m?
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W KOLORZE CZERWONYM
- MATASTABILIZUJACA
- WARSTWA MIALU KAMIENNEGO
STABILIZOWANA MECHANICZNIE FRAKCJI 0-5mm; gr. 5cm,
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA LtAMANEGO
STABILIZOWANA MECHANICZNIE, FRAKCJI 0-31,5mm, gr. 20cm,
- NIENARUSZONY GRUNT RODZIMY
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tel. 536 327 750,
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biuro@86architekci.pl

125

inwestor

GMINA NOWA sc}L - MIASTO
UL.MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,

WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

DETAL WIATY | PERGOLI

stadium | branza

nr rysunku skala

data

PW  AK

1:100

K.3

08.2018

ARCHITEKTURA

gtéwny projektant:

MGR INZ. ARCH. BARBARA MIKOAJCZAK

spec. architektoniczna

numer uprawnier: 95/79/2G

PODPIS

sprawdzajgcy:

MGR INZ. ARCH. PAWEE OSTROWSKI

specjalno$é: architektoniczna

numer uprawnien: LOIA/38/2010

PODPIS

KONSTRUKCJA

projektant:

MGR INZ. MAREK KAZIECZKO

spec. konstrukcyjno-budowlana

numer uprawniefi: 94/89/GW

PODPIS

sprawdzajgcy:

MGR INZ. WIOLETA ROZANSKA

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: LBS/0070/POOK/2009

PODPIS




t AWA FUNDAMENTOWA F1, F2, F3

(D@8mm A0 co 30 cm

SKALA 1:25

@ ag12mm Alll
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| DP8MmM A0 c030 cm L =114 cm
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SKALA 1:25
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@4 g12mm Alll
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/K @ @8 co 30cm

/

40,0

@4 @12mm Alll

60,0
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tAWA FUNDAMENTOWA F5 DETAL NAROZA
SKALA 1:25 SKALA 1:25
40,0
| | 0 ® 4g12mm ANl
‘ ettt R
| | I
‘ |
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\ ‘ g ‘ strzemiona o
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Beton wyréwnawczy B10
60,0
13 24 |13
, 50 ,
18 ~|7 . .
86' architekci
sl o (D @8mm A0co 30 cm L= 114 cm ol. Narutowicza 7
67-100 Nowa Sél
18 tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl
inwestor
GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL. MARSZAEKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 67-100 NOWA SOL
tawy fundamentowe nazwa i adres obiektu budowlanego
. . . St0 34GS .
Srednica | Dlugosé PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
Nr | imm] [cm] Sztuk 6 | o8 @12 | @10 016 MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA
taczna dlugosé [m] WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEI,
1 8 114 360 410,40 WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI
> 12 10720 4 428.80 WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ
Razem dtugos¢ [m]: 0,00 410,40 428,80 0,00 0,00 UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
Masa 1m preta [kg]: 0,222 0,329 0,888 0,617 1,578 DZ. NREWID 179/74, 179/35 OBREB 2
Masa wg srednic [kg]: 0,00 135,02 380,77 0,00 0,00 nazwa rysunku
Masa wg rodzajow stali [kg]: 135,02 380,77 DETAL tAW FUNDAMENTOWYCH
Masa catkowita [kg]: 515,80
BETON KONSTRUKCYJNY C16/20 stadium | branza nr rysunku skala data
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S PW K K-4 1:25 | 08.2018
UWAGA: =
ZESTAWIENIE NIE JEST OSTATECZNA PODSTAWA DO ZAMOWIENIA MATERIALU. KONSTRUKC)
W ZESTAWIENIU NIE UWZGLEDNIONO ZAKtADOW PRETOW. projektant:
WYMIARY ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. MGR INZ. MAREK KAZIECZKO
specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana
numer uprawnien: 94/89/GW PODPIS
sprawdzajqcy:
MGR INZ. WIOLETA ROZANSKA
UWAGI: specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana
- beton wyréwnawczy uktadaé na nienaruszonym gruncie rodzimym numer uprawniefi: LBS/0070/POOK/2009 PODPIS
- w narozach oraz weztach faw fundamentowych stosowac opracowat:
zagiecia pretow zbrojeniowych 40cm MGR INZ. TOMASZ MIKOAJCZAK
specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana
numer uprawnief: - PODPIS
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1:25

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA

WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII

WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

DETALE tAW SCHODKOWYCH
stadium | branza nr rysunku skala data
PW!|@ K K.5 1:25 | 08.2018
KONSTRUKCJA

projektant:

MGR INZ. MAREK KAZIECZKO

specjalno$é konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnier: 94/89/GW

PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. WIOLETA ROZANSKA

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawniefi: LBS/0070/POOK/2009

PODPIS

opracowat:

MGR INZ. TOMASZ MIKOtAJCZAK

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: -

PODPIS




STOPA FUNDAMENTOWA SF1iSF4-0.80 x 1.00 m
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PRZEKROJ B-B

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL. MARSZAEKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

DETAL STOPY FUNDAMENTOWE)J
SF1, SF4

stadium | branza nr rysunku skala data

|
| (B 40 12mm
@ @6mmco 9/18 cm |
I
|
o I
< T
7i ‘ P N ‘
N P K s o e [
N VSIS o
oo LLLLLLLL LT 2 722,
= T T |
@ @12mm co 14 cm{|(@ @12mm co 15 cm
Beton wyréwnawczy B10
J2o] 40 |o0]
L e
@7912mmco15cmL=92cm
11, 11
70
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
. Sto St3SY
Element Srednica | Dlugosé
| Nr [mm] [cm] Sztuk a6 312
Symbol |llos¢ taczna dlugosé [m]
1 12 112 6 6,72
2 12 92 7 6,44
F1 1 ’
S 3 12 152 4 6,08
4 6 90 3 2,70
1 12 112 6 6,72
2 12 92 7 6,44
F4 1 :
S 3 12 152 4 6,08
4 6 90 3 2,70
Razem dtugosc¢ [m]: 5,40 38,48
Masa 1m preta [kg]: 0,222 0,888
Masa wg srednic [kg]: 1,20 34,17
Masa wg rodzajoéw stali [kg]: 1,20 34,17
Masa catkowita [kg]: 35,37
BETON KONSTRUKCYJNY C16/20
STAL ZBROJENIOWA St0S, St3SY
UWAGA:

ZESTAWIENIE NIE JEST OSTATECZNA PODSTAWA DO ZAMOWIENIA MATERIALU.

L=90cm

W ZESTAWIENIU NIE UWZGLEDNIONO ZAK+ADOW PRETOW.

WYMIARY ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

UWAGI:

- beton wyréwnawczy uktada¢ na nienaruszonym gruncie rodzimym

08.2018

K-6

1:25

PW| K

KONSTRUKCJA

projektant:
MGR INZ. MAREK KAZIECZKO

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: 94/89/GW PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. WIOLETA ROZANSKA

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: LBS/0070/POOK/2009 PODPIS

opracowat:

MGR INZ. TOMASZ MIKOtAJCZAK

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnied: - PODPIS




STOPA FUNDAMENTOWA SF2i SF3-1.00 x 1.00 m

PRZEKROJ B-B

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL. MARSZAEKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

DETAL STOPY FUNDAMENTOWE)J
SF2, SF3

stadium | branza nr rysunku skala data

08.2018

PW | K K-7 1:25

KONSTRUKCJA

projektant:

MGR INZ. MAREK KAZIECZKO

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: 94/89/GW PODPIS

B
N S
@ 4% 16mm I
F— |
| 4916
a (@ @6mm co 12/24 cm I @ 4g16mm
T rw @ @6mm co 12/24 cm |
1 L |
.\‘_ S |
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— — . - - b > = 77“‘**
N V//////////v Y
3 @,,fLLZZZJJJ,Lé £ J,,éé[j/JJ,/,él/T,,
|. 18 [ 24 |. 18 |. ®¢12mm co15cm | @ g12mm co 15 cm
'i. " 100 " 1 Beton wyréwnawczy B10
’ ’ L 30 | 4 | s |
.,l- 100 .,l-
B
@7¢12mmco 15cmL =112cm
R 1. N1
PRZEKROJ A-A 90
SKALA:
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
. St0 St3SY
f*flf — Element Srednica | Dlugos¢
iy I NE T m) [om] | Sztuk @6 212 | o6
\l / \ Symbol |llos¢ t3czna dlugosé [m]
i 1 12 112 7 7,84
2 12 112 7 7,84
' F2 1 .
| || ®4g16mm . S 3 16 198 4 7,92
' - 9 4 6 90 3 2,70
@@6mm co 12/24 cm|] | S I 1 12 112 7 7,84
' 1
o 2 12 112 7 7,84
SF3 1 .
| £ 3 16 198 4 7.92
- | = 4 6 90 3 2,70
~|-1.10 = ' é 1 Razem dtugos¢ [m]: 5,40 31,36 15,84
N 1:“ ] AN S\ L ;50 Masa 1m preta [kg]: 0,222 0,888 1,578
Gl e v Masa wg $rednic [kg]: 1,20 27,85 25,00
S | | Masa wg rodzajéw stali [kg]: 1,20 52,85
@@12mm co 15 cm (D @12mm co 15 cm 20 10 Masa catkowita [kg]: 54,05
Beton wyrownawczy B10 3¢ 36 BETON KONSTRUKCYJNY C16/20
] | ] ] STAL ZBROJENIOWA St0S, St3SY
» 38 ; 24 ; 38 4 20
l 100 |
@ @6mm co 12/24 cm L =90 cm
@ 7¢12mmco 15cm L =112 cm
11, i1 UWAGI:

90

- beton wyréwnawczy uktada¢ na nienaruszonym gruncie rodzimym

sprawdzajqcy:

MGR INZ. WIOLETA ROZANSKA

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: LBS/0070/POOK/2009 PODPIS

opracowat:

MGR INZ. TOMASZ MIKOtAJCZAK

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: - PODPIS




=446

@ ap12, L

446

450

StUP ZELBETOWY S1i S4

% (1) @6mm co 18cm
w @ 4¢12mm
®
X A A
N
*~— @ @6mm co 9cm
>
1
p
k= =l
, 40 ,
@ 2p12
3 @ 2012
@ @6mm co 9/18cm
PRZEKROJ A-A

, 40 A

@ 4¢12mm

©

34 5
~ ~
- 34

@ @6mm co9/18, L =115

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

SLUP S1124
. Sto 34GS
Element Srednica | Dlugos¢
1 Nr [mm] [cm] Sztuk 26 @12

Symbol |llos¢ taczna diugosé [m]

s1 1 1 6 114 29 33,06
2 12 445 4 17,80

1 6 114 29 33,06

4 1 ’

S 2 12 445 4 17,80
Razem dtugos¢ [m]: 66,12 35,60
Masa 1m preta [kq]: 0,222 0,888
Masa wg srednic [kg]: 14,68 31,61
Masa wg rodzajow stali [kg]: 14,68 31,61
Masa catkowita [kg]: 46,29

BETON KONSTRUKCYJNY C16/20
STAL ZBROJENIOWA St0S, 34GS
UWAGA:

ZESTAWIENIE NIE JEST OSTATECZNA PODSTAWA DO ZAMOWIENIA MATERIALU.
W ZESTAWIENIU NIE UWZGLEDNIONO ZAKLADOW PRETOW.
WYMIARY ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL. MARSZAEKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

DETAL StUPA ZELBETOWEGO
S1, S4

stadium | branza nr rysunku skala data
PW| K K-8 1:25 | 08.2018
KONSTRUKCJA

projektant:

MGR INZ. MAREK KAZIECZKO

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: 94/89/GW PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. WIOLETA ROZANSKA

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: LBS/0070/POOK/2009 PODPIS

opracowat:

MGR INZ. TOMASZ MIKOtAJCZAK

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: - PODPIS




StUP ZELBETOWY S2i S3

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
SLUP S21S3

=446
446
450

15x24 = 360

@ ap16, L

=72

6x12
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® 4p16mm
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A
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@ 2016 4| —|- Z
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PRZEKROJ A-A

@ @8mm co 12/24cm

40 X

18

34

@ 4¢16mm

34

18

@ @8mmco12/24,L=122

Element

Nr

Srednica
[mm]

Dilugosé
[em]

St0

34GS

Sztuk

a8

716

Symbol |llosé

taczna dt

ugos¢ [m]

S2 1 8

122

23

28,06

16

445

17,80

=N =

S3 1 8

122

23

28,06

2 16

445

17,80

Razem dtugos¢ [m]:

56,12

35,60

Masa 1m preta [kg]:

0,329

1,578

Masa wg srednic [kg]:

18,46

56,18

Masa wg rodzajoéw stali [kg]:

18,46

56,18

Masa catkowita [kg]:

74,64

BETON KONSTRUKCYJNY C16/20
STAL ZBROJENIOWA St0S, 34GS

UWAGA:

ZESTAWIENIE NIE JEST OSTATECZNA PODSTAWA DO ZAMOWIENIA MATERIALU.
W ZESTAWIENIU NIE UWZGLEDNIONO ZAKLADOW PRETOW.
WYMIARY ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL. MARSZAEKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

DETAL StUPA ZELBETOWEGO
S2, S3

stadium | branza nr rysunku skala data

PW| K K-9 1:25 | 08.2018

KONSTRUKCJA

projektant:

MGR INZ. MAREK KAZIECZKO

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: 94/89/GW PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. WIOLETA ROZANSKA

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: LBS/0070/POOK/2009 PODPIS

opracowat:

MGR INZ. TOMASZ MIKOtAJCZAK

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: - PODPIS




BELKA ZELBETOWA NZ1 - szt. 1

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL. MARSZAEKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

DETAL BELKI ZEBLETOWEJ NZ1

R — PRZEKROJ 1-1
|
‘ ‘ ' @ 2¢16
. | +3.80 .
N[ 2 :
| s N @ g
on:
1 ‘ S
1?,40 ‘ @ ap16 || '] i
1 24 | 20 7 5
| 4016 | ©
‘ ‘ D O B @6, L=122cm
20
| 30 3l| 11x6 I 6x27 I 116 3| 30 |
K ™ (® @6 co 6cm ® ?6 co 27cm " (® @6 co 6cm K
L 30 | 300 L 30 |
L1s] 330 L1s]
(1) 2016 mm, L=408cm
25 EVF 25
o 16 16 %
(2) 4916 mm, L=354cm
354
ZESTAWIENIE STALI Z_BROJENIOWEJ
BELKA NzZ1
< Sto 34GS
Element Srednica | Dlugos¢
1 Nr [mm] [cm] Sztuk a6 216
Symbol |llosé taczna dlugo$é [m]
1 16 408 2 8,16
NZ1 1 2 16 354 4 14,16
3 6 122 29 35,38
Razem dtugosé¢ [m]: 35,38 22,32
Masa 1m preta [kq]: 0,222 1,578
Masa wg s$rednic [kg]: 7,85 35,22
Masa wg rodzajow stali [kg]: 7,85 35,22
Masa catkowita [kg]: 43,07
BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA St0S, 34GS
UWAGA:

ZESTAWIENIE NIE JEST OSTATECZNA PODSTAWA DO ZAMOWIENIA MATERIALU.
W ZESTAWIENIU NIE UWZGLEDNIONO ZAKLADOW PRETOW.
WYMIARY ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

stadium | branza nr rysunku skala data
PW | K K-10 1:25 | 08.2018
KONSTRUKCJA

projektant:

MGR INZ. MAREK KAZIECZKO

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: 94/89/GW PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. WIOLETA ROZANSKA

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: LBS/0070/POOK/2009 PODPIS

opracowat:

MGR INZ. TOMASZ MIKOtAJCZAK

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

PODPIS

numer uprawnien: -




Przekroj A-A

NADPROZE NS2

?r

belka stalowa ceownik 2x C140 @

wg normy PN-86/H-93403

zastosowac belki stalowe ceowniki zwykte C140

51,7 , 517 150, N
K </ ‘ 4x $ruba M12, L=200mm
T e |

145,0 il \}no 3

185,0 }

UWAGA:

, 12 , 240 ,

i~ istniejacy prefabrykat zelbetowy

(cegta zeranska)

$ruba M12 co ~52cm — b —— wypetnienie betonem C12/15

@)

_ belka stalowa C140

(stopki belek osiatkowac)

projektowany otwér —

NADPROZE NS5

ocieplony bloczkami z lekkiego betonu

/ T<
. 50,0 M 50,0 , 500 | 135,

13,0

9

belka stalowa ceownik 2x C100 @

I

4x $ruba M12, L=200mm

NADPROZE NS3

belka stalowa dwuteowa 2x IPN220 @

UWAGA:
zastosowac belki stalowe dwuteowniki IPN 220
wg normy PN-91/H-93407

istniejacy prefabrykat zelbetowy
ocieplony bloczkami z lekkiego betonu

+265 PN
<

UWAGA:
- zastosowac belki stalowe ceowniki zwykte C100

(cegta zeranska)

systemowe plyty z wetny skalnej

v 176.5 > wg normy PN-86/H-93403
,4@ - zastosowac belki stalowe dwuteowe HEB120
v \ N wg normy PN-H-93452:2005
#240 120 1475 . Przekroj B-B
240 140, 24
— Przekroj A-A \
istniejacy prefabrykat _ [N 5 Ve ZARYS .
zelbetowy A — NADPROZA *‘
(cegta Zeranska) A j/;/ 7 I
I AL '
Sruba MA2 co 50cm '\g E? +—— wypetnienie betonem C12/15 . j// - — - = —

belka stalowa C100

(stopki belek osiatkowac)

projektowany otwor

UWAGA:

- blache n5.3 spawac do stupkéw n5.2 po ich obwodzie
(spoina pachwinowa a=5mm)

- dtugosé elementéw n5.2 podano z zapasem okoto 10cm

@) |

FILAREK
MIEDZYOKIENNY

2x HEB120 @
4x $ruba M12x160 kl.4.8 co 80cm

—kotwy wklejane M10x90 kI.5.8 co ~100cm

istniejgcy prefabrykat

$Sruba M12 co 56cm

UWAGA:

- zastosowac ptyty grubosci 30mm

systemowych ptyt ppoz

- Stup obudowac¢ systemowymi ptytami z wetny skalnej
przeznaczonymi do zwiekszania odpornosci ogniowej elementu

- w rozstawie co 50 cm zamontowa¢ klocek klinowy wyciety z

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH
( nadproza NS2, NS3, NS4, NS5, NS6, NS7)

Ditugosé Masa 1mb |Masa elementu Masa catkowita| Rodzaj
Nr | Nazwa + wym. [mm] | Sztuk [mm] [kg] k] k] stali
n2.1 C 140 2 1850 16,0 29,6 59,2 St3S
n3.1 IPN 220 2 2940 31,1 91,43 182,87 St3S
n4.1 C 180 2 1920 22 42,24 84,48 St3S
n5.1 C 100 2 1770 10,6 18,76 37,52 St3S
n5.2 HEB 120 2 2710 26,7 72,36 144,71 St3S
n5.3 | blacha 170x240x10 1 240 - 32 3,20 St3S
n6.1 C 140 2 1400 16,0 224 44,80 St3S
n7.1 C 100 2 1390 10,6 14,73 29,47 St3S
Masa razem [kg]: 586,25 kg

UWAGA:
ZESTAWIENIE NIE JEST OSTATECZNA PODSTAWA

DO ZAMOWIENIA MATERIALU.

WYMIARY ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

12 , 240

Ly Yy Przekréj A-A

S

il |

- \
AN '
ygtniejaca ptyta stropowa ‘

1y |

czesc

ey
N

1
—— $ruba M12 co 52cm
% J—— wypetnienie betonem C12/15
2
e}
3 _ N belka stalowa IPN 220 @
<) (stopki belek osiatkowac)
a
—— projektowany otwor
L _
38

NADPROZE NS6

<

projektowany stupek zelbetowy 22x24cm ——

6x Sruba M12, L=220

Przekroj B-B

@ 2x@12mm Alll

240 ,
NN
VNN
NN
NS

20

(@ ?@6mm A0 co 25 cm L =86 cm

@ 2x@12mm Alll

@ @6mm A0 co 25 cm L = 86 cm

+2,07

N

UWAGA:
zastosowac belki stalowe ceowniki zwykte C140
wg normy PN-86/H-93403

(cegta zeranska)

24,0

zelbetowy

projektowany otwor — |

belka stalowa C140

(stopki belek osiatkowac)

_d - ‘

N

N\

Przekroj A-A

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
SLUP POD NADPROZEM NS3

~. \B—— wypetnienie betonem C12/15

belka stalowa ceownik 2x C140
Jo
\ 3x sruba M12, L=200mm

NADPROZE NS4

53.3 16,0,

belka stalowa ceownik 2x C180

A
S

UWAGA:
zastosowac belki stalowe ceowniki zwykte C180
wg normy PN-86/H-93403

istniejgcy prefabrykat

zelbetowy 2 AL
(cegta zeranska) Przekréj A-A
$ruba M12 co ~53cm ;\ —— wypetnienie betonem C12/15

projektowany otwor —

NADPROZE NS7

?[

belka stalowa C180

(stopki belek osiatkowac)

belka stalowa ceownik 2x C100 @
N 545 | 15,0,

3x $ruba M12, L=200mm

150, 54,5
TTRSaks
| PANN SRV ANNN
i [ [ . / Y \
‘ él +2,07 ‘
BINW
‘ N 105,0 ) ‘
| ’..l\ 139.0 "

‘ \25\& 102,0 ‘
L )
UWAGA:
zastosowac belki stalowe ceowniki zwykte C100
wg normy PN-86/H-93403

, 240 ,
istniejgcy prefabrykat - N 2 A L
selbetowy L\ Przekréj A-A
(cegta zeranska)
H—— wypelnienie betonem C12/15

$ruba M12 co ~55cm

Sredni DI L. St3sX 34GS
llo$é| Nr rfm';:c]"a [lﬁ::]sc Sztuk 76 ?12
taczna dlugosé [m]
1 1 6 86 11 9,46
2 12 280 4 11,20
Razem dtugos¢ [m]: 9,46 11,20
Masa 1m preta [kg]: 0,222 0,888
Masa wg srednic [kg]: 2,10 9,95
Masa wg rodzajow stali [kg]: 2,10 9,95
Masa catkowita [kg]: 12,05
BETON KONSTRUKCYJNY C16/20
STAL ZBROJENIOWA St0S, 34GS
UWAGA:

ZESTAWIENIE NIE JEST OSTATECZNA PODSTAWA DO ZAMOWIENIA MATERIALU.

W ZESTAWIENIU NIE UWZGLEDNIONO ZAK+ADOW PRETOW.
WYMIARY ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

projektowany otwér —

| belka stalowa C100

(stopki belek osiatkowac)

ZESTAWIENIE SRUB | KOTEW

@

(NADPROZA NS2, NS3, NS4, NS5, NS6, NS7)

Element S?:irr:]ca Klasa D’t[llg:g]sc Sztuk
NS2 312 4.8 200 4
NS3 12 4.8 220 6
NS4 312 4.8 180 4

12 4.8 200 4

NS5 312 4.8 160 4

kotwa @10| 5.8 90 6

NS6 312 4.8 200 3

NS7 12 4.8 200 3
UWAGA:

ZESTAWIENIE NIE JEST OSTATECZNA PODSTAWA DO ZAMOWIENIA MATERIALU.

WYMIARY ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

\Y]\
\ 4x $ruba M12, L=180mm

UWAGI:

- W PRZYPADKU STWIERDZENIA, ZE W
MIEJSCACH PRZEBUDOWYWANYCH W
ISTNIEJACYCH PREFABRYKATACH
SCIENNYCH ZNAJDUJA SIE KANALY, NALEZY
JE WYPELNIC BETONEM C16/20 DO
WYSOKOSCI OKOLO 15-20cm PONAD POZIOM
WSTAWIANEGO NADPROZA NA CALEJ
SZEROKOSCI WSTAWIANEJ BELKI.

- WYKUWANIE BRUZD | MONTAZ NADPROZY
MOZNA ROZPOCZAC PO ZWIAZANIU BETONU.

ELEMENTY STALOWE PRZED MONTAZEM
ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ
MALOWANIE ANTYKOROZYJNA FARBA
PODKLADOWA | NAWIERZCHNIOWA

PRZED MONTAZEM NADPROZY NALEZY
PODSTEMPLOWAC PLYTY STROPOWE
OPIERAJACE SIE NA SCIANIE

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@8éarchitekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL. MARSZALKA {()ZEFA PILSUDSKIEGO 12
67-100 NOWA SOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

DETALE NADPROZY STALOWYCH

stadium | branza nr rysunku skala data

08.2018

PW| K K-11

1:25

KONSTRUKCJA

projektant:

MGR INZ. MAREK KAZIECZKO

specjalno$¢ konstrukeyjno-budowlana

numer uprawnien: 94/89/GW PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. WIOLETA ROZANSKA

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: LBS/0070/POOK/2009 PODPIS

opracowat:

MGR INZ. TOMASZ MIKOAJCZAK

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

PODPIS

numer uprawnien: -




WIENIEC W1

SKALA 1:10

8 4\ warstwa zaprawy cementowe;j

24 70
\— ciana z blokéw wapienno-piaskowych gr.24cm
DETAL WEZLA DETAL NAROZA
SKALA 1:25 (W1iW3)
” SKALA 1:25
e 40,0
} , 40,0
‘ Voms 412 | ﬁr l
‘ ~ strzemiona ol ‘ﬁ T T WS 77% N
N @6 co 20 = ‘
— \/ co 20cm = o j: l
? %p j ¥ | 4012
el o s
] . kAl
< 16,

strzemiona
7%L ‘
|
|
4 1 7
____________________ 4
\
| © !
" zaslepka o |
|
(VOIS vwa ////////j

230

@ @6 A0, I=820mm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

WIENCE
. . . St0 34GS
Symbol sr[enﬁ";:?a D"[‘::‘i;’]sc Sztuk @45 | o6 10 | o112
tgczna dlugosé¢ [m]
w1la 12 2940 4 117,60
w1b 6 82 148 121,36
wic 10 110 22 24,20
w2a 12 3700 4 148,00
w2b 6 96 185 177,60
wda 12 1700 4 68,00
w4b 6 82 85 69,70
wic 10 106 12 12,27
wba 12 2520 2 50,40
wbb 4,5 23 126 28,98
w5c 10 180 20 36,00
wba 12 1260 2 25,20
wbb 4,5 23 63 14,49
wbc 10 110 10 11,00
Razem dlugos$é¢ [m]: 43,47 368,66 83,92 409,20
Masa 1m preta [kq]: 0,125 0,222 0,617 0,888
Masa wg $rednic [kgl: 5,43 81,84 51,78 363,37
Masa wg rodzajow stali [kq]: 87,27 415,15
Masa catkowita [kg]: 502,42

BETON KONSTRUKCYJNY C16/20
STAL ZBROJENIOWA St0S, 34GS

WIENIEC W2 | W3

SKALA 1:10

strzemiona
" @6 co 20cm

27

26,5

200

200

Sciana z blokéw wapienno-piaskowych

gr.24cm
230
@6 A0, I=960mm
UWAGA:

gtebokos¢ oparcie na podporach powinna byé zgodna
z instrukcjg montazu wydang przez producenta ptyt stropowych

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL. MARSZAEKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

DETAL WIENCA W1, W2, W3

stadium | branza nr rysunku skala data

1:10
1:25

PW| K K-12

08.2018

KONSTRUKCJA

projektant:

MGR INZ. MAREK KAZIECZKO

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnier: 94/89/GW PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. WIOLETA ROZANSKA

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawniefi: LBS/0070/POOK/2009 PODPIS

opracowat:

MGR INZ. TOMASZ MIKOtAJCZAK

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: - PODPIS




WIENIEC W4
SKALA 1:10
strzemiona @ l @
C 16/20 @6 co 20cm @10 Alll
|
|
|
- >§///////jk//////////////\/\////////4 v ji/// N
o 7 /NN
7 [l i r— 71— - - _] /i\/
) / L) ~ | / E// L)
9 7 © ~ | 7 }// ©
v zaslepka N | A N
S
7 L AN
N ; VN Y N N NN N RN IR IIAES //////é S0 NS S S N
N— ¢ |
|
8 xwarstwa zaprawy cementowe;j |
marki M5, gr.<1,0cm
130
24 70 50
50
230
230
130
— Sciana z blokéw wapienno-piaskowych gr.24cm
A QG A0, 1=820mm
WIENIEC W5
SKALA 1:10 :
@ 2212 Alll 24,5 Al co 20cm @ 10 Alll
|
|
|
}/////////////////////// \// ////////////////f////j /////\i\/////gT
e N T P L_ N NS
! <Q§ ~ [To) ) //\;} v To)
| 31 | §
. N & . N7 &
| C 16/20 —} o1 zaslepka | Y N
NN
%//I///////////////////// i// //////////////////I///l ////////////
f T T Av

\ warstwa zaprawy

8 |, 8 8 cementowej marki M5, gr.<1,0cm

70 24 70

N— Sciana z blokow wapienno-piaskowych gr.24cm

ZESTAWIENIE STALIZBROJENIOWEJ PODANO NA RYS. K11

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL. MARSZAEKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

DETAL WIENCA W4, W5

stadium | branza nr rysunku skala data
PW|@ K K-13 | 1:10| 082018
KONSTRUKCJA

projektant:

MGR INZ. MAREK KAZIECZKO

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnier: 94/89/GW PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. WIOLETA ROZANSKA

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawniefi: LBS/0070/POOK/2009 PODPIS

opracowat:

MGR INZ. TOMASZ MIKOtAJCZAK

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: - PODPIS




WIENIEC W6 i PODCIAG PS1

SKALA 1:10

- szpryc cementowy gr. 0,5cm

- warstwa izolacyjna gr. 7,5cm z keramzytu frakcji 0-5mm

- warstwa izolacyjna gr. 10cm z keramzytu frakcji 10-20mm

- samoprzylepna folia paroizolacyjna aluminiowa, sd >1500 m
- ptyty prefabrykowane WPS na belkach stalowych IPN180

C 16/20

@4.5 Al co 20cm

_84-

UWAGI:

- belki stalowe HEB uktada¢ na stupach zelbetowych za posrednictwem blach stalowych BL1.
- glebokosc¢ oparcia stalowych belek HEB na podporach skrajnych 21-22 cm

- belki stalowe stropu WPS uktada¢ na poduszcze betonowe;j
o szerokosci 15¢cm i grubosci 5-6¢cm z betonu C16/20
- gtebokos¢ oparcia stalowych belek stropu WPS na podporach 20 cm

- elementy stalowe przed montazem zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie
antykorozyjng farbg podktadowg i nawierzchniowg

@10 Alll

N

o I
)

|

|

|

|
S S S S S S

|
|
!
- ;
//////////f ///;/gi/
N

26,5
NN

v
////////fé/ Ay 471
200 Ak
¢ o

2x Z1 co 20cm

BL1

200,0

@ 400x240x15mm

wymiary podano w mm

HEB 200

70

thig
| \

ZEBRA USZTYWNIAJACE Z1 ZLOKALIZOWAC W OSIACH PODPOR,

- llo$¢ zeber zastosowana w podciggu - 16szt

r—— T - -
[ » 90 [
I 22, ,68 I
8y | UWAGA:
|
|
g | 218 | PO 2 SZTUKI W ROZSTAWIE 20cm
T = | - llog¢ zeber na 1 podpore - 4szt
|
|
8§ | - Stal St3s
|
l ‘

wymiary podano w mm

UWAGA:

- Blachy B1 montowa¢ na stupach S1 do S4 [razem 4szt.]

- Stal St3S

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH
(podciag PS1)

ZESTAWIENIE STALIZBROJENIOWEJ PODANO NA RYS. K11

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL. MARSZAEKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

DETAL WIENCA W6 | PODCIAGU PS1

stadium | branza nr rysunku skala data

PW K | K14 1o

08.2018

KONSTRUKCJA

UWAGA:

ZESTAWIENIE NIE JEST OSTATECZNA PODSTAWA DO 'ZAM[']WIENIA MATERIALU.
WYMIARY ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

EWENTUALNE POLACZENIA BELEK WYKONYWAC W MIEJSCACH WYSTEPOWANIA NAJMNIEJSZYCH MOMENTOW ZGINAJACYCH

Nazwa + wymiar Sztuk | Diugos¢ | Masa 1mb Masa elementu Masa catkowita| Rodzaj
[mm] [mm] [kal [kg] [kgl stali
HEB 200 2 12500 61,3 766,25 1532,5 St3S
Masa razem [kg]: 1532,5 kg

projektant:

MGR INZ. MAREK KAZIECZKO

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnier: 94/89/GW PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. WIOLETA ROZANSKA

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawniefi: LBS/0070/POOK/2009 PODPIS

opracowat:

MGR INZ. TOMASZ MIKOtAJCZAK

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: - PODPIS




PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZtOBKA MIEJSKIEGO, UL. MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL - ZALACZNIK NR 1

ZALACZNIK NR 1 - LISTA ZIELENI

86" architekci

Greta Maciejewska

ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579, biuro@86éarchitekci.pl



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZtOBKA MIEJSKIEGO, UL. MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL - ZALACZNIK NR 1

LP| NR |[NAZWA ZWYCZAJOWA NAZWA tACINSKA | FORMA WZROSTU OBWOD PNIA / (mierzony na wys.| OPIS STANU | PRZEZNACZEN IE
(D-drzewiasta / 5¢m od powierzchni ferenu, w ¢<m) | (zly, dobry)
K-lazewiasta) POW. ZAKRZEW IEN (m?)

1 K1 Lilak pospolity Syringa vulgaris K 3,0m? Dobry Przesadzenie
2 | K2 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare K 1,3m? Zty Wyecinka

3 | K3 Lilak pospolity Syringa vulgaris K 1,6m? Dobry Przesadzenie
4 | K4 Zywotnik Thuja K 0,8m?’ Dobry Przesadzenie
5| K5 Topola osika Populus tremul K 1,0m? Dobry Przesadzenie
6 | Ké Lauro wisnia Cerasus K 1,0m? Dobry Przesadzenie
7 | K7 Zywotnik Thuja K 0,04m? Dobry Przesadzenie
8 | K8 Zywotnik Thuja K 0,25m’? Dobry Przesadzenie
9 | K9 Zywotnik Thuja K 0,09m? Dobry Przesadzenie
10 | K10 Sumak octowiec Rhus typhina K 11,0m? Dobry Przesadzenie
1 | K11 Sumak octowiec Rhus typhina K 4,5m? Dobry Przesadzenie
12 | D1 Jarzebina Sorbus aucuparia D 20cm Dobry Przesadzenie
13 | D2 Jarzebina Sorbus aucuparia D 18cm Dobry Przesadzenie
14 | D3 Jarzgbina Sorbus aucuparia D 16cm Dobry Przesadzenie
15 | D4 Jarzebina Sorbus aucuparia D 14cm Dobry Przesadzenie
16 | D5 Kasztanowiec Aesculus D 24cm Dobry Przesadzenie
17 | Dé Jarzebina Sorbus aucuparia D 16cm Dobry Przesadzenie
18 | D7 Jarzebina Sorbus aucuparia D 15¢m Dobry Przesadzenie
19 | D8 Swierk pospolity Picea abies D 28cm Dobry Przesadzenie
20 | D9 Sumak octowiec Rhus typhina D 23cm Dobry Przesadzenie
21 | D10 Sumak octowiec Rhus typhina D 8cm Dobry Przesadzenie
22 | D11 Sumak octowiec Rhus typhina D 7cm Dobry Przesadzenie

86' architekci

Greta Maciejewska

ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579, biuro@8éarchitekci.pl






