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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY
UL. WESOLEJ W M. NOWA SOL

1.Inwestor i dane ogdlne

INWESTOR: Gmina Nowa S6l - Miasto
ul. Pitsudskiego 12
67-100 Nowa Sol
Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:
90/2; 39 - obreb 2, jedn. ewidencyjna Nowa Sdl, powiat nowosolski
Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie

na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach  gérniczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi i osuwisku mas ziemnych.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

3. Materialy wyjsciowe

- Zlecenie Inwestora,

- wizja w terenie,

- uzgodnienia branzowe,

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. nr 43
poz. 430z 1999r.) z pdzniejszymi zmianami

- ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

- kopia mapy sytuacyjnej w skali 1:500, pobrana z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Nowej Soli

- ,Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego”, uchwata Nr LIl / 328 / 09 Rady Miejskiej w Nowej
Soli z dnia 27 listopada 2009 roku

- Katalog powtarzalnych elementdéw drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979r.,

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni ciggdw pieszych i zjazdéw
przy ul. Wesotej (na odcinku od ul. Kosciuszki do ul. Pitsudskiego) w m. Nowa Sol.

Zakres inwestyciji:

v' rozbiérka konstrukcji nawierzchni chodnikéw i zjazdéw
v" wymiane obrzezy betonowych



wymiane zniszczonych kraweznikow

utozenie nowej nawierzchni chodnikéw

przebudowe zjazddéw

regulacja wysoko$ciowa istniejgcych wtazéw i pokryw uzbrojenia podziemnego

ANANENEN

Parametry:

ul. Wesofa

- szeroko$é chodnikow: istn.—1,7m -4,2m,

- szerokosc¢ zjazddw: 3,0-5,8m,

- nawierzchnia chodnikow: bet. kostka brukowa,

- nawierzchnia zjazdow: bet. kostka brukowa

- krawezniki: betonowe 30x15/22x15,
- obrzeza: betonowe 30x8,

5. Istniejacy teren

Przedmiotowa droga gminna - ul. Wesofa potozona jest w centralnej cze$ci miasta Nowa Sol.
Okolice dziatki nr 90/2 stanowi zwarta zabudowa miejska wraz z gminng infrastrukturg drogowa.

Ulica Wesota posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok. 6,0m
z obustronnymi chodnikami i zjazdami.

Istniejaca nawierzchnia chodnikéw i zjazddw (z bet. ptyt chodnikowych, masy bitumicznej oraz
miejscowo kostki kamiennej) jest w wigkszo$ci w ztym stanie technicznym i kwalifikuje sie do
remontu/przebudowy. Odcinkowo istniejgce krawezniki sg zniszczone i posiadajg widoczne ubytki
W zwigzku z czym zaplanowano ich wymiane.

Inwestycja polega¢ bedzie na remoncie/przebudowie nawierzchni chodnikéw i zjazddéw
w zakresie okre$lonym na planie sytuacyjnym.

Pod wzgledem wysokosciowym jest to teren ptaski.

5.1 Istniejace odwodnienie terenu.

Wody opadowe z ul. Wesotej odprowadzane sg wpustami do istniejacej kanalizacji deszczowej @300.

5.2 Istniejace uzbrojenie terenu.

W rejonie projektowanej inwestycji wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
= sieC telekomunikacyjna,
= sieC energetyczna,
= sie€ gazowa,
= sieC wodociggowa,
= kanalizacja og6lnosptawna,

6. Opis projektowanych rozwiazan

Nie zmienia si¢ szerokosSci jezdni i chodnikow przy ul. Wesotej ani przebiegu przedmiotowej
ulicy w planie. Projekt w swoim zakresie obejmuje wymiane nawierzchni chodnikow oraz catkowitg
wymiane obrzezy betonowych i kraweznikéw. Parametry istniejacych zjazdéw zostang skorygowane
(poza wyjatkami okreslonymi na planach sytuacyjnych). Istniejaca nawierzchnia zjazdow/dojazdow



do bram z kamiennej kostki brukowej po przesortowaniu i oczyszczeniu zostanie ponownie
wbudowana w miejscu przebudowywanych zjazddw.

Zaprojektowano nawierzchnie chodnikow:

- od strony krawedzi jezdni pas o szeroko$ci 1,11m (6 rzeddw kostki 16x16cm + 0,15cm
kraweznika) z betonowej kostki brukowej o wymiarach 16x16x8 cm, na 5 cm warstwie miatu
kamiennego 0-5mm - kolor grafitowy,

- pozostata cze$¢ posiadaC bedzie nawierzchnig z betonowej kostki brukowej o wymiarach
18x12x6¢cm i 12x12x6 ¢cm, na 5 cm (7 cm na odcinkach gdzie nawierzchnia taczy sie z 1,11m pasem
kostki 16x16x8cm) warstwie miatu kamiennego 0-5mm - kolor ,kasztan"oraz na koficu opracowania
nawierzchnie z betonowej kostki brukowej 16,25x16,25x8cm; 24,75x16,25x8cm i 7,75x16,25x8cm
na 5 cm warstwie miatu kamiennego 0-5mm — kolor ciemny melanz (w zakresie okreslonym na
planach sytuacyjnych).

Nawierzchnig chodnikow utozy¢ na 10 cm warstwie naturalnego kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm.

Nalezy zachowac istniejacq szerokoS¢ ciggdw pieszych a zniszczone obrzeza wymieni¢
na betonowe obrzeza 30x8cm.

Zaplanowano wymiane wszystkich kraweznikbw w graniach opracowania, zniszczone
krawezniki nalezy wymieni¢ zgodnie z planami sytuacyjnym na betonowy kraweznik najazdowy
22x15cm - kolor szary Srutowany wyniesiony na 4cm w stosunku do jezdni lub na kraweznik
30x15cm - kolor szary S$rutowany wyniesiony na 10cm. Luki na zjazdach wykonac
prefabrykowanymi betonowymi kraweznikami 30x15cm lub 22x15cm  tukowymi koloru szary
Srutowany.

Projektuje sie przebudowe istniejacej nawierzchni zjazdéw o szerokosci od 3,0 do 5,8m,
wigczenie do jezdni wykona¢ skosami 1:1. Po przebudowie zjazdy posiada¢ bedg nawierzchnie
z kamiennej kostki brukowej z rozbiorki (z 60% uzupetnieniem ogdlnej powierzchni wszystkich
Zjazdéw) na 5 cm warstwie miatu kaminnego 0-5mm i 15¢cm warstwie podbudowy z naturalnego
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm (wyjatek — zjazd na dziatke nr 1594/8
— podbudowa gr. 20cm). Krawedzie zjazdéw do bram kamienic wykonczy¢ rzedem kostki
12x12x6¢m koloru grafitowego.

Nawierzchnig istniejacego zjazdu na dziatke nr 101/2 (Budynek NDK) okreslonego na planie
sytuacyjnym nalezy jedynie wyregulowa¢ wysoko$ciowo przy zachowaniu istniejacych parametrow.

Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

1. Betonowa kostka brukowa (zgodnie z powyzszym wykazem)
2. Miat kamienny 0-5mm -5 cm,
3. Podbudowa - kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

1. Kamienna kostka brukowa z rozbidrki (lub nowa) - do gr. 8 cm,
2. Miat kamienny 0-5mm -5 cm,
3. Podbudowa - kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 15 cm (lub 20cm),

1.Teren inwestycji — grunty obce

Dziatki nr 90/2 i 39 stanowi wtasno$¢ Inwestora.



8.Wptyw na srodowisko, oddzialywanie na dziatki sasiednie

Planowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na Srodowisko, gdyz nie
wptynie na zwiekszenie natezenia ruchu, poziomu hatasu i zanieczyszczen.
W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu — wody opadowe
zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego.

Droga gminna po przebudowie nie bedzie oddziatywaC na grunty sasiednie. Obszar
oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek ujetych we wniosku.

9.Stata organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu po przebudowie ulicy Wesotej nie zmieni sie.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Ratu$
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Rejon Dystrybuciji Nowa Sél tel. +48 / 68 328 16 00, 68 454 06 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /68 328 16 01, 68 454 06 01

Qddzial Dystrybucii Zielona Géra eozg.sekretariatrd6@enea.pl

Operator Rejon Dystrybuciji Nowa Sél

67-100 Nowa Sél, ul. Pitsudskiego 73

Nowa Sél, 23 sierpnia 2016 1.

RD-6/ZM/MU/RD/191/2016

PROGAMP

Pawet Ratus

ul. Przylep — Gronowa 3
66 — 015 Zielona Gora

Dotyczy: Pisma z dnia 11.07.2016 1.

Rejon

Dystrybucji Nowa Soél informuje, ze po sprawdzeniu dokumentacji w zakresie Kkolizji

projektowanego remontu ulicy Wesotej w miejscowosci Nowa Sdl z istniejgcg i projektowang siecig
elektroenergetyczng SN i nn postanawia pozytywnie jg uzgodnié¢ na nastepujgcych warunkach:

1.

2.

10.

1.

Roboty ziemne w poblizu urzadzen elekiroenergetycznych nalezy wykonywac recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen elektroenergetycznych, ktére z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaty zinwentaryzowane na mapie.
W przypadku natrafienia na urzadzenia elektroenergetyczne podziemne nie naniesione na
planie, nalezy o tym natychmiast zawiadomic¢ Rejon Dystrybucji Nowa Sal.
Skrzyzowania i zblizenia = projektowanych urzadzen =z istniejagcymi  urzgdzeniami
elektroenergetycznymi muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami oraz wiedzg techniczna.
Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ karng i materialng za spowodowanie
uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktore by w przysztosci powsta¢ mogty na skutek prowadzonych robét.
W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzen elektroenergetycznych inwestor wystgpi do
Rejonu Dystrybucji Nowa Sél o wydanie warunkéw przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA
Operator Sp. z 0.0. umowe o zasadach usunigcia kolizji.
Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robot nawierzchniowych jak regulacja szerokosci
i poziomu jezdni, chodnikéw itp. nalezy sie liczy¢ z odchyleniami na planie.
Podczas prac wykonywaé prébne wykopy poprzeczne w celu doktadnej lokalizacji urzgdzen
podziemnych.
Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejgcych linii kablowych SN i nn, w miejscach
skrzyzowan oraz kolizji z innymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy pisemnie
powiadomi¢ Rejon Dystrybuql Nowa Sél, w celu wykonania ogledzin urzgdzen oraz pomiarow
rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robét
budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia sie stanu technicznego lub wynikdw
pomiaréw wykonanych po robotach budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego
i pomiaréw obcigzymy wykonawce robét.
Rejon Dystrybucji Nowa S6l zastrzega sobie ptatny nadzér (zgodnie z aktualng ,Taryfg dla ustug
dystrybucji energii elektrycznej”) oraz odbior techniczny przed zasypaniem wykonanych
skrzyzowan i zblizen z siecig elektroenergetyczng. Termin nadzoru, nalezy uzgodnic¢
przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.
Uzgodnienie wazne jest 1 (jeden) rok.

Wykonat: Sprawdzit:
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ENEA Operator Sp.z o

Rejon Dystrybucji Nowa o 'E4 2
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Specjalista ds. Majatku Siecjgwego i Y By .
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Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0, tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 #1 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 30?%155398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN



Rejon Dystrybucji Nowa Sél tel. +48 / 68 328 16 00, 68 454 06 00

nea ENEA Operator Sp. z 0.0. fake +48 | 68 328 16 01, 68 454 06 01
Oddziat Dystrybucii Zielona Géra eozg.sekretariatre6@enea.pl

OperatOf Rejon Dystrybucji Nowa Sol

67-100 Nowa Sél, ul. Pitsudskiego 73

Nowa Sél, 23 sierpnia 2016

RD-6/ZM/MU/RD/201 6/08!.4%.%0

PROGAMP

Pawet Ratus

ul. Przylep — Gronowa 3
66 — 015 Zielona Gora

Rejon Dystrybucji Nowa Sél w zatgczeniu przesyta uzgodniony pod wzgledem
kolizi (zgodnie z warunkami zawartymi w pismie uzgadniajgcym
RD-6/ZM/MU/RD/191/2016 z dnia 23.08.2015r.) plan projektowanego remontu
ulicy Wesotej w miejscowosci Nowa Soél z istniejagcymi i projektowanymi
urzgdzeniami elektroenergetycznymi.

Z powazaniem

ENEA Operator Sp. z 0.0,
Rejon Dystrybucji Nowa Sél
Dyrektor

o w;;;av‘a

Zataczniki:

1. Pismo uzgadniajace.

2. 2 egz. map sytuacyjnych.
Ko.:

Sekcja MU — a/a.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakiadowy: 4 678 050 000 PLN
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Miejski Zakiad Gospodarki Komunalnej

: $p. z 0.0. w Nowej Soli
NIP: PL 9251965716 REGON: 978101117

Nowa Sol ul. Konstruktoréw 2, 67-100 Nowa Sol 1509001
www.mzgkns.pl, mzgk@mzgkns.pl

Nowa Sol, dnia 22 sierpnia 2016 r.

»PROGAMP” Pawel Ratus
ul. Przylep — Gronowa 3
TS/IW 67-W/18/2016 66-015 Zielona Goéra
TS/IW/668/16

dot.: uzgodnienia rozwi ul. Wesotlej (chodnikdéw i wjazddw) w Nowej Soli
pod wzgledem kolizji z sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Odpowiadajac na Panstwa pismo, ktdre wplyneto do siedziby spotki w dniu 01.08.2016 r. w sprawie
uzgodnienia rozwigzan projektowych przebudowy ul. Wesolej (chodnikéw i wjazdow) w Nowej Soli pod
wzgledem kolizji z sieciami wodno-kanalizacyjnymi Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Nowej Soli na podstawie przedlozone] mapy sytuacyjno-wysokosciowe] uzgadnia rozwigzania
projektowe przebudowy ul. Wesolej w Nowej Soli w zakresie kolizji z sieciami wod. — kan., pod
nastepujgcymi warunkami:

1. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wszelkie urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne w szczegolnosci
uwzgledniajgc ich zblizenia z projektowanymi obrzezami betonowymi i projektowanym kraweznikiem.
W przypadku zaprojektowania obrzeza betonowego zlokalizowanego przy zasuwach wodociggowych
i wlazach kanalizacyjnych studzienck nie nalezy zabudowywa¢é uzbrojenia krawe¢znikiem, obrzezem
betonowym.

2. Nalezy dostosowa¢ uzbrojenie sieci wodociagowej kanalizacyjnej do rzednych projektowanego terenu
(ze szczegélnym uwzglednieniem istniejagcych zasuw wodociggowych i wlazéw do  studni
kanalizacyjnych) — regulacja na podktadach betonowych lub tworzywowych.

Ponadto informujemy, e
a) na mapie zaznaczono sieci i urzadzenia:
e wodociggowe — kolorem niebieskim,
e kanalizacji sanitarnej — kolorem bragzowym.

b) nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od naszych sieci i urzadzen wod. — kan. okreslone w
Polskich Normach i przepisach nadrzednych.

¢) o rozpoczeciu prac ziemnych nalezy poinformowaé MZGK Sp. z o.0. w Nowej Soli pisemnie (lub
faksem),

d) przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy spisaé z przedstawicielem Spotki protokot
przekazania urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych podiegajacych regulacji do rzednych
projektowanej ulicy,

€) po zakonczeniu przebudowy nalezy zglosi¢é zakorniczenie prac w celu dokonania odbioru robot
dotyczacych naszych urzadzen (regulacji) — protokolem podpisanym przez strony. Jednoczesnie
zastrzegamy sobie w czasie prowadzenia prac, nadzoér dokonywany przez przedstawiciela naszego
Zakladu oraz mozliwosé¢ zglaszania uwag do protokotow i odbioréw jako strona,

f) nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, ktére
z przyczyn niezaleznych nie zostaly naniesione na mapie, jak réwniez nie wyklucza si¢ rozbieznosci
pomiedzy trasa na mapie, a jej rzeczywistym ulozeniem w terenie,

g) po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne nie naniesione na
mapie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli,

h) w przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych Inwestor opracuje dokumentacje techniczng, kiora bedzie uzgodniona przez MZGK
Sp. z 0.0. w Nowej Soli oraz zleci wykonanie robdt na wlasny koszt,

SEKRETARIAT 63 478 51 10, FAX 68 473 51 11, KSIEGOWOSC/WINDYKACJA 68 478 51 17, SEKCJA ROZLICZEN 58 478 51 34, KADRY/PLACE 68 478 51 32
DZIAt ORGANIZACYJINY/ZAOPATRZENIE 68 478 51 30, MAGAZYN 68 475 51 36, DZIAL ROZWOJU | INWESTYCJ1 58 478 51 23,
SIEE WOD-KAN 68 478 51 28, UJECIE WODY 68 387 43 56, OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 58 387 46 11, SKEADOWISKO 504 187 738, 68 478 51 16, LABORATORIUM 504 227 406

Zarsjestrowany w Sadzie Rejonowym w Zielenej Gorze VIl Wydzial Gospodarczy pod nr KRS 00002158265, Wysokasd kapitaiu zakladowego 84.055.000,00 zt



i)  w czasie prac ziemnych w poblizu naszych urzadzen zastrzegamy sobie platny nadzor. Prace te nalezy
wykonac¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego ze szczegélng dbatoscia,

j) Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego, za
spowodowanie uszkodzefi urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych w czasie wykonywania prac
ziemnych oraz za szkody, ktére w przysziosci moglyby powsta¢ na skutek prowadzonych prac,

k) Kazdorazowa zmiana przyjetych rozwigzan techmicznych wymaga ponownych uzgodnien
z MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli,

1) do sieci kanalizacji sanitarnej zabrania si¢ wprowadzania Sciekow opadowych i wod drenazowych
zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw — (t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 z p6zn. zm.),

m) we wszystkich sprawach dotyczacych realizacji inwestycji w poblizu naszych urzadzen nalezy
kontaktowa¢ sie¢ z Dziatem Sieci Wodno-Kanalizacyjnych od pon.- pt w godz. 7:00 do 15:00 —
tel. (068) 478-51-28 lub Pogotowiem Wodociagowym — tel. 0 504 187 731.

Uzgodnienia waine jeden rok Igcznie z 1 egz. opiecz¢towanej mapy o numerze zgodnym
ze znakiem pisma, stanowiacym zalgcznik graficzny do niniejszego uzgodnienia.

DYREKTOR-FECANICZNY

e ~ Robert Czora

Sprawe prowadzi:

Joanna Wawrzynska — Specjalista ds. Technicznych
Dziat Sieci Wodno-Kanalizacyjnej

ul. Konstruktorow 2 w Nowej Soli, pok. nr 1 (parter)
tel. (068) 47 85 128; e-mail: j.wawrzynska@mzgkns.pl
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Orange Polska S.A.

Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze Poznan
Pl. Pocztowy 1, 85-061 Zielona Géra

tel. 68 324 24 80; fax. 68 324 24 84

www.hurt-tp.pl

Numer pisma: TODDWPU-ZG.2110/52470/16/BM
Temat: Uzgodnienie przebudowy ulicy Wesote] w Nowej Soli

Szanowni Paristwo,

Pawet Ratus PROGAMP
ul. Przylep Gronowa 3
66-015 Zielona Gdra

Zielona Gora .22.08.2016 r

Informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy ulicy Wesotej w Nowej Soli
Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spemienie nastgpujacych uwarunkowan, kidre sg
integralng czescia uzgodnienia:
Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjne
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na
sieci bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A i bedzie zgtaszane organom
dciganial. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kierowac na adres:
Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Watbrzych
Ul. Dluga 60
58-309 Watorzych
tel. 74 842 28 20
Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie
Z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A.
W czasie robdt w poblizu naszych urzadzen prace nalezy wykeonywac przy wykorzystaniu recznych
narzedzi bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytg dbatoscia, zwracajgc uwage na istniejaca
infrastrukture telekomunikacyjna.
Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy wykonywac probne wykopy poprzeczne w celu
doktadnej lokalizacji urzadzeri podziemnych bedacych wiasnoscig Orange Polska S.A.
Zachowad normatywne cdlegtodci pionowe i poziome w zakresie wzajemnego usytuowania
projektowanych elementdw infrastruktury drogowej do istnigjacych urzgdzen podziemnych.
Wszystkie miejsca, w ktdrych zostang zmienione rzedne terenu i nie zostang zachowane normatywne
gtebokogci umieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych musza zostac zinwentaryzowane,
a istnigjace urzadzenia obnizone.

Orange Polska Spotka Akcyina z siedziba | adresem Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st, Warszawy
XIl Wydziat Gospedarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynaszacym 3.937.072.437.



6. W przypadku wystapienia koniecznosci przebudowania infrastruktury telekomunikacyjnej Inwestor
wystapi 0 warunki techniczne przebudowy kolizji. Na podstawie warunkéw opracuje na wiasny koszt
dokumentacie projektows | wykona przebudowe,

7. Ponadto nadmienia sig, ze w wyniku réznych robdt nawierzchniowych (regulacja szerokosci jezdni,
chodnikow, itp.) nalezy liczyc¢ sie z odchyleniami na planie.

8. Po natrafieniu w trakcie robdt ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nienaniesione na planie
nalezy je zabezpieczy<¢ i powiadomic Orange Polska S.A.

9. Kategorycznie zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowg urzgdzen
Orange Polska S.A bez naszej wiedzy.

10. Migjsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjne
przed ich zasypaniem podlegaja obowigzkowi zgioszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania
Uslug i Infrastruktury; Zielona Godra, Plac Pocztowy 1 tel. 683299302, fax. 683200953.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc karng i materialng, wynikajaca z Kodeksu Cywilnego,
za spowodowanie uszkodzen telekomunikacyjnych w czasie wykonywania robdt oraz za szkody,
ktore w przysztosci mogtyby powstaé na skutek przeprowadzonych prac.

12. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego reboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez Orange Polska S.A;

13. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem — na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej
akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowej.

14. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

15. Istniejgce pokrywy studni nalezy wypoziomowac do wysokosci projektowanej nawierzchni chodnika

Orange Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznar otrzymat do celow
stuzbowych 1kpl. planow z przedmiotowego uzgodnienia.

z p")o zaniem

S@lﬁmﬂck]ewsk!

Dziat Ewidencji | Zarzgdzania
Danymi o Infrastrukturze Poznari

1 kpl. planéw sytuacyjnych.
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Rejon Dystrybuciji Nowa Sél tel. +48 / 68 328 16 00, 68 454 06 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /68 328 16 01, 68 454 06 01

Qddzial Dystrybucii Zielona Géra eozg.sekretariatrd6@enea.pl

Operator Rejon Dystrybuciji Nowa Sél

67-100 Nowa Sél, ul. Pitsudskiego 73

Nowa Sél, 23 sierpnia 2016 1.

RD-6/ZM/MU/RD/191/2016

PROGAMP

Pawet Ratus

ul. Przylep — Gronowa 3
66 — 015 Zielona Gora

Dotyczy: Pisma z dnia 11.07.2016 1.

Rejon

Dystrybucji Nowa Soél informuje, ze po sprawdzeniu dokumentacji w zakresie Kkolizji

projektowanego remontu ulicy Wesotej w miejscowosci Nowa Sdl z istniejgcg i projektowang siecig
elektroenergetyczng SN i nn postanawia pozytywnie jg uzgodnié¢ na nastepujgcych warunkach:

1.

2.

10.

1.

Roboty ziemne w poblizu urzadzen elekiroenergetycznych nalezy wykonywac recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen elektroenergetycznych, ktére z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaty zinwentaryzowane na mapie.
W przypadku natrafienia na urzadzenia elektroenergetyczne podziemne nie naniesione na
planie, nalezy o tym natychmiast zawiadomic¢ Rejon Dystrybucji Nowa Sal.
Skrzyzowania i zblizenia = projektowanych urzadzen =z istniejagcymi  urzgdzeniami
elektroenergetycznymi muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami oraz wiedzg techniczna.
Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ karng i materialng za spowodowanie
uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktore by w przysztosci powsta¢ mogty na skutek prowadzonych robét.
W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzen elektroenergetycznych inwestor wystgpi do
Rejonu Dystrybucji Nowa Sél o wydanie warunkéw przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA
Operator Sp. z 0.0. umowe o zasadach usunigcia kolizji.
Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robot nawierzchniowych jak regulacja szerokosci
i poziomu jezdni, chodnikéw itp. nalezy sie liczy¢ z odchyleniami na planie.
Podczas prac wykonywaé prébne wykopy poprzeczne w celu doktadnej lokalizacji urzgdzen
podziemnych.
Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejgcych linii kablowych SN i nn, w miejscach
skrzyzowan oraz kolizji z innymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy pisemnie
powiadomi¢ Rejon Dystrybuql Nowa Sél, w celu wykonania ogledzin urzgdzen oraz pomiarow
rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robét
budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia sie stanu technicznego lub wynikdw
pomiaréw wykonanych po robotach budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego
i pomiaréw obcigzymy wykonawce robét.
Rejon Dystrybucji Nowa S6l zastrzega sobie ptatny nadzér (zgodnie z aktualng ,Taryfg dla ustug
dystrybucji energii elektrycznej”) oraz odbior techniczny przed zasypaniem wykonanych
skrzyzowan i zblizen z siecig elektroenergetyczng. Termin nadzoru, nalezy uzgodnic¢
przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.
Uzgodnienie wazne jest 1 (jeden) rok.

Wykonat: Sprawdzit:

c(\\,
i

ENEA Operator Sp.z o

Rejon Dystrybucji Nowa o 'E4 2

Sekcja Utrzymania Re aofﬁ’ 2oe lf""‘"‘n""f.‘r
Specjalista ds. Majatku Siecjgwego i Y By .
Robe:* Deplewsks = =
‘ 4na,
[
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0, tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 #1 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 30?%155398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN



Rejon Dystrybucji Nowa Sél tel. +48 / 68 328 16 00, 68 454 06 00

nea ENEA Operator Sp. z 0.0. fake +48 | 68 328 16 01, 68 454 06 01
Oddziat Dystrybucii Zielona Géra eozg.sekretariatre6@enea.pl

OperatOf Rejon Dystrybucji Nowa Sol

67-100 Nowa Sél, ul. Pitsudskiego 73

Nowa Sél, 23 sierpnia 2016

RD-6/ZM/MU/RD/201 6/08!.4%.%0

PROGAMP

Pawet Ratus

ul. Przylep — Gronowa 3
66 — 015 Zielona Gora

Rejon Dystrybucji Nowa Sél w zatgczeniu przesyta uzgodniony pod wzgledem
kolizi (zgodnie z warunkami zawartymi w pismie uzgadniajgcym
RD-6/ZM/MU/RD/191/2016 z dnia 23.08.2015r.) plan projektowanego remontu
ulicy Wesotej w miejscowosci Nowa Soél z istniejagcymi i projektowanymi
urzgdzeniami elektroenergetycznymi.

Z powazaniem

ENEA Operator Sp. z 0.0,
Rejon Dystrybucji Nowa Sél
Dyrektor

o w;;;av‘a

Zataczniki:

1. Pismo uzgadniajace.

2. 2 egz. map sytuacyjnych.
Ko.:

Sekcja MU — a/a.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakiadowy: 4 678 050 000 PLN
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Miejski Zakiad Gospodarki Komunalnej

: $p. z 0.0. w Nowej Soli
NIP: PL 9251965716 REGON: 978101117

Nowa Sol ul. Konstruktoréw 2, 67-100 Nowa Sol 1509001
www.mzgkns.pl, mzgk@mzgkns.pl

Nowa Sol, dnia 22 sierpnia 2016 r.

»PROGAMP” Pawel Ratus
ul. Przylep — Gronowa 3
TS/IW 67-W/18/2016 66-015 Zielona Goéra
TS/IW/668/16

dot.: uzgodnienia rozwi ul. Wesotlej (chodnikdéw i wjazddw) w Nowej Soli
pod wzgledem kolizji z sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Odpowiadajac na Panstwa pismo, ktdre wplyneto do siedziby spotki w dniu 01.08.2016 r. w sprawie
uzgodnienia rozwigzan projektowych przebudowy ul. Wesolej (chodnikéw i wjazdow) w Nowej Soli pod
wzgledem kolizji z sieciami wodno-kanalizacyjnymi Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Nowej Soli na podstawie przedlozone] mapy sytuacyjno-wysokosciowe] uzgadnia rozwigzania
projektowe przebudowy ul. Wesolej w Nowej Soli w zakresie kolizji z sieciami wod. — kan., pod
nastepujgcymi warunkami:

1. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wszelkie urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne w szczegolnosci
uwzgledniajgc ich zblizenia z projektowanymi obrzezami betonowymi i projektowanym kraweznikiem.
W przypadku zaprojektowania obrzeza betonowego zlokalizowanego przy zasuwach wodociggowych
i wlazach kanalizacyjnych studzienck nie nalezy zabudowywa¢é uzbrojenia krawe¢znikiem, obrzezem
betonowym.

2. Nalezy dostosowa¢ uzbrojenie sieci wodociagowej kanalizacyjnej do rzednych projektowanego terenu
(ze szczegélnym uwzglednieniem istniejagcych zasuw wodociggowych i wlazéw do  studni
kanalizacyjnych) — regulacja na podktadach betonowych lub tworzywowych.

Ponadto informujemy, e
a) na mapie zaznaczono sieci i urzadzenia:
e wodociggowe — kolorem niebieskim,
e kanalizacji sanitarnej — kolorem bragzowym.

b) nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od naszych sieci i urzadzen wod. — kan. okreslone w
Polskich Normach i przepisach nadrzednych.

¢) o rozpoczeciu prac ziemnych nalezy poinformowaé MZGK Sp. z o.0. w Nowej Soli pisemnie (lub
faksem),

d) przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy spisaé z przedstawicielem Spotki protokot
przekazania urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych podiegajacych regulacji do rzednych
projektowanej ulicy,

€) po zakonczeniu przebudowy nalezy zglosi¢é zakorniczenie prac w celu dokonania odbioru robot
dotyczacych naszych urzadzen (regulacji) — protokolem podpisanym przez strony. Jednoczesnie
zastrzegamy sobie w czasie prowadzenia prac, nadzoér dokonywany przez przedstawiciela naszego
Zakladu oraz mozliwosé¢ zglaszania uwag do protokotow i odbioréw jako strona,

f) nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, ktére
z przyczyn niezaleznych nie zostaly naniesione na mapie, jak réwniez nie wyklucza si¢ rozbieznosci
pomiedzy trasa na mapie, a jej rzeczywistym ulozeniem w terenie,

g) po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne nie naniesione na
mapie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli,

h) w przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych Inwestor opracuje dokumentacje techniczng, kiora bedzie uzgodniona przez MZGK
Sp. z 0.0. w Nowej Soli oraz zleci wykonanie robdt na wlasny koszt,

SEKRETARIAT 63 478 51 10, FAX 68 473 51 11, KSIEGOWOSC/WINDYKACJA 68 478 51 17, SEKCJA ROZLICZEN 58 478 51 34, KADRY/PLACE 68 478 51 32
DZIAt ORGANIZACYJINY/ZAOPATRZENIE 68 478 51 30, MAGAZYN 68 475 51 36, DZIAL ROZWOJU | INWESTYCJ1 58 478 51 23,
SIEE WOD-KAN 68 478 51 28, UJECIE WODY 68 387 43 56, OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 58 387 46 11, SKEADOWISKO 504 187 738, 68 478 51 16, LABORATORIUM 504 227 406

Zarsjestrowany w Sadzie Rejonowym w Zielenej Gorze VIl Wydzial Gospodarczy pod nr KRS 00002158265, Wysokasd kapitaiu zakladowego 84.055.000,00 zt



i)  w czasie prac ziemnych w poblizu naszych urzadzen zastrzegamy sobie platny nadzor. Prace te nalezy
wykonac¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego ze szczegélng dbatoscia,

j) Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego, za
spowodowanie uszkodzefi urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych w czasie wykonywania prac
ziemnych oraz za szkody, ktére w przysziosci moglyby powsta¢ na skutek prowadzonych prac,

k) Kazdorazowa zmiana przyjetych rozwigzan techmicznych wymaga ponownych uzgodnien
z MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli,

1) do sieci kanalizacji sanitarnej zabrania si¢ wprowadzania Sciekow opadowych i wod drenazowych
zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw — (t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 z p6zn. zm.),

m) we wszystkich sprawach dotyczacych realizacji inwestycji w poblizu naszych urzadzen nalezy
kontaktowa¢ sie¢ z Dziatem Sieci Wodno-Kanalizacyjnych od pon.- pt w godz. 7:00 do 15:00 —
tel. (068) 478-51-28 lub Pogotowiem Wodociagowym — tel. 0 504 187 731.

Uzgodnienia waine jeden rok Igcznie z 1 egz. opiecz¢towanej mapy o numerze zgodnym
ze znakiem pisma, stanowiacym zalgcznik graficzny do niniejszego uzgodnienia.

DYREKTOR-FECANICZNY

e ~ Robert Czora

Sprawe prowadzi:

Joanna Wawrzynska — Specjalista ds. Technicznych
Dziat Sieci Wodno-Kanalizacyjnej

ul. Konstruktorow 2 w Nowej Soli, pok. nr 1 (parter)
tel. (068) 47 85 128; e-mail: j.wawrzynska@mzgkns.pl
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Orange Polska S.A.

Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze Poznan
Pl. Pocztowy 1, 85-061 Zielona Géra

tel. 68 324 24 80; fax. 68 324 24 84

www.hurt-tp.pl

Numer pisma: TODDWPU-ZG.2110/52470/16/BM
Temat: Uzgodnienie przebudowy ulicy Wesote] w Nowej Soli

Szanowni Paristwo,

Pawet Ratus PROGAMP
ul. Przylep Gronowa 3
66-015 Zielona Gdra

Zielona Gora .22.08.2016 r

Informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy ulicy Wesotej w Nowej Soli
Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spemienie nastgpujacych uwarunkowan, kidre sg
integralng czescia uzgodnienia:
Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjne
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na
sieci bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A i bedzie zgtaszane organom
dciganial. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kierowac na adres:
Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Watbrzych
Ul. Dluga 60
58-309 Watorzych
tel. 74 842 28 20
Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie
Z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A.
W czasie robdt w poblizu naszych urzadzen prace nalezy wykeonywac przy wykorzystaniu recznych
narzedzi bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytg dbatoscia, zwracajgc uwage na istniejaca
infrastrukture telekomunikacyjna.
Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy wykonywac probne wykopy poprzeczne w celu
doktadnej lokalizacji urzadzeri podziemnych bedacych wiasnoscig Orange Polska S.A.
Zachowad normatywne cdlegtodci pionowe i poziome w zakresie wzajemnego usytuowania
projektowanych elementdw infrastruktury drogowej do istnigjacych urzgdzen podziemnych.
Wszystkie miejsca, w ktdrych zostang zmienione rzedne terenu i nie zostang zachowane normatywne
gtebokogci umieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych musza zostac zinwentaryzowane,
a istnigjace urzadzenia obnizone.

Orange Polska Spotka Akcyina z siedziba | adresem Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st, Warszawy
XIl Wydziat Gospedarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynaszacym 3.937.072.437.



6. W przypadku wystapienia koniecznosci przebudowania infrastruktury telekomunikacyjnej Inwestor
wystapi 0 warunki techniczne przebudowy kolizji. Na podstawie warunkéw opracuje na wiasny koszt
dokumentacie projektows | wykona przebudowe,

7. Ponadto nadmienia sig, ze w wyniku réznych robdt nawierzchniowych (regulacja szerokosci jezdni,
chodnikow, itp.) nalezy liczyc¢ sie z odchyleniami na planie.

8. Po natrafieniu w trakcie robdt ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nienaniesione na planie
nalezy je zabezpieczy<¢ i powiadomic Orange Polska S.A.

9. Kategorycznie zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowg urzgdzen
Orange Polska S.A bez naszej wiedzy.

10. Migjsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjne
przed ich zasypaniem podlegaja obowigzkowi zgioszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania
Uslug i Infrastruktury; Zielona Godra, Plac Pocztowy 1 tel. 683299302, fax. 683200953.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc karng i materialng, wynikajaca z Kodeksu Cywilnego,
za spowodowanie uszkodzen telekomunikacyjnych w czasie wykonywania robdt oraz za szkody,
ktore w przysztosci mogtyby powstaé na skutek przeprowadzonych prac.

12. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego reboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez Orange Polska S.A;

13. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem — na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej
akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowej.

14. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

15. Istniejgce pokrywy studni nalezy wypoziomowac do wysokosci projektowanej nawierzchni chodnika

Orange Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznar otrzymat do celow
stuzbowych 1kpl. planow z przedmiotowego uzgodnienia.

z p")o zaniem

S@lﬁmﬂck]ewsk!

Dziat Ewidencji | Zarzgdzania
Danymi o Infrastrukturze Poznari

1 kpl. planéw sytuacyjnych.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat we Wroclawiu

ul. Ziebicka 44, 50-607 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Rejon Dystrybucji Gazu w Zielonej Gorze Zespot Projektowo Nadzorczy Budownictwa
ul. Zacisze 13, 65-775 Zielona Gora Komunikacyjnego
tel.(68)3298527, fax.(68) 3235708 ,,PROGAMP” Pawel Ratus
sekretariat. zgorzelec@wroclaw.psgaz. pl ul. Przylep-Gronowa 3

66-015 Zielona Goéra

Zielona Géra 2016-09-13
Nasz znak: ZG-TG/4274/AL/UZG/104149/2016
Dot.: Opinia do projektu: przebudowa ulicy Wesotej.

Rodzaj uzbrojenia podziemnego: — sieC gazowa
Miejsce inwestycji: Miejscowos¢: Nowa Sol, Lokalizacja: Wesota, Kosciuszki

W obrebie opracowania projektowanego zlokalizowana jest sieC gazowa:
w ul. Wesolej:
> niskiego cisnienia wykonana z rur polietylenowych o érednicy dn 225 [mm], dn 160 [mm],

dn 63 [mm] oraz z rur stalowych o $rednicy dn 150 [mm], ktérej przebieg zaznaczono kolo-
rem zottym wedtug inwentaryzacji geodezyjnej.

w ulicy Kosciuszki:

> $redniego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 225 [mm], kt6rej przebieg

zaznaczono kolorem zielonym wedtug inwentaryzacji geodezyjnej.

Uwaga: w ulicy Wesotej, Ko$ciuszki znajduje sie sie¢ gazowa wytaczona z eksploatacji zaznaczona

kolorem czerwonym :

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ na skrzyzowaniu z siecia gazowa wykopy

kontrolne okreslajace posadowienie sieci gazowe].

Prace ziemne w odlegtosci 2,00 [m] od istniejacej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie bez

uzycia sprzetu mechanicznego.

Obramowanie zewnetrzne jezdni( kraweznik betonowy) nalezy lokalizowaé¢ z zachowaniem odlegto-

sci poziomej wynoszgcej 0,5 [m] od przebiegajgcej sieci gazowej

Zachowaé¢ normatywne odlegloéci poziome i pionowe projektowanego  uzbrojenia

technicznego od istniejacej sieci gazowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia

26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich

usytuowanie [Dz. U z 2013. Poz. 640]

Zaglebienie sieci gazowej w przypadku zmian rzadnych terenu w stosunku do nowej niwelety po

wykonaniu drogi i odtworzeniu nawierzchni powinno zawiera¢ sie w przedziale od 0,8 + 1.2 [m] od

podbudowy drogi.

Prace budowlane prowadzié w sposéb gwarantujacy zachowanie w stanie nienaruszonym warstw

stabilizacyjno-ochronnej przewodow gazowych ( podsypka i nad sypka) wraz z oznakowaniem

lokalizacyjnym i ostrzegawczym.

Armatura techniczna sieci gazowej jak drgzki zawordw, itp. wystepujgca w obrebie przebudowy

zjazdéw drogi zostanie naruszona w trakcie tych prac, nalezy jg wyregulowac i zamocowac .

Nadzér i odbidr tych robét prac zleci¢ do Rejonu Dystrybucji Gazu Zielona Géra

Opinia wazna jest jeden rok od daty wystawienia
Zgtoszenia i interwencje zwigzane z inwestycjg nalezy kierowac do:
Rejon Dystrybucji Gazu Zielona Géra Zielona Gora, ul. Zacisze 13

POZOSTALE WARUNKI DO OPINII ZNAJDUJA SIE NA NASTEPNEJ STRONIE

R T e

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial we Wroclawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o. o.
Cddziat we Wroctawiu

ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Rejon Dystrybucji Gazu Zielona Géra

ul. Zacisze 13, 65-775 Zielona Géra Zesp6t Projektowo Nadzorczy
tel. (68) 3298527 Budownictwa Komunikacyjnego
sekretariat.zgorzelec@wroclaw.pl ,»PROGAMP” Pawel Ratus

ul. Przylep-Gronowa 3
66-015 Zielona Gora

Zielona Géra, 2016-09-13

Dot.: robét ziemnych w poblizu gazociagu.

Szanowny Panie

w zwigzku z otrzymaniem informacji o planowanym rozpoczeciu robot polegajacych
na wykonaniu prac ziemnych uprzejmie informuje, ze na terenie przy

ul. Wesota, Kosciuszki miejscowosci Nowa Sdl istnieje sie¢ gazowa. tj.

- w ul. Wesotej:

> niskiego ci$nienia dn 225 [mm],dn 160 [mm], dn 63 [mm], materiat: PE
oraz z rur stalowych o $rednicy dn 150 [mm], materiat: Stal

w ulicy Kosciuszki:

» $redniego cisnienia dn 225 [mm], materiat: PE

Prosimy o przekazanie informacji wykonawcy tego zadania , ze prowadzenie robot
sprzetem mechanicznym w poblizu sieci gazowej stanowi zagrozenie dla zycia i
mienia. Uszkodzenie sieci gazowej moze byé powodem znacznych strat jakie
poniesie operator gazowej sieci dystrybucyjnej z tytutu odszkodowan dla odbiorcow
gazu za przerwy w dostarczaniu gazu, kosztow naprawy urzadzen pomiarowych,
ktore ulegna uszkodzeniu, wartosci gazu utraconego w wyniku zdarzenia, kosztow
naprawy sieci gazowej.

Roszczen tych bedziemy dochodzi¢ od sprawcy uszkodzenia sieci.

Z powazanien sy,

et T i Feg i,
Reyen Unstiybuch Gamy Zislong Giira

"l Otrzymuja: MViexiaw fadoiny
/ @.Adresa’t,

‘_,!A/Q.ala

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat we Wroclawiu, ul, Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, XI| Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 7}
www.psgaz.pl



UWAG] DO OPINII

1. Siec gazowg zaznaczono:

Wg inwentaryzacji geodezyjnej -  kolorem / zottym/czerwonym/zielonym/*
Wg projektu budowlanego - kolorem / zottym/czerwonym/zielonym/*
e Orientacyjnie - kolorem / zéltym/czerwonym/zielonym/*

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen gazowych, ktére z przyczyn od nas niezaleznych nie zostaty
zainwentaryzowane na mapie, jak rowniez nie wyklucza sie rozbieznosci pomiedzy trasg sieci gazowej zainwenta-
ryzowanej na mapie, a jej rzeczywistym przebiegiem.

e W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanej sieci gazowej nalezy o tym zawiadomic natychmiast kierownika
Rejonu Dystrybucji Gazu w Zielona Gora

3. Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku roznych robét nawierzchniowych jak regulacja szerokosci jezdni, chodnikow

itp. nalezy sie liczy¢ z odchyleniami na planie, dlatego przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢

wykopy probne w celu okreslenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia gazowego.

Skrzyzowania z siecia gazowg wykona¢ zgodnie obowiazujgcymi rozporzgdzeniami.

W opisie technicznym projektu budowlanego, nalezy zamiesci¢ informacje dla inwestora i wykonawcy robét o

nastepujgcej tresci: Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za spowodowanie

uszkodzen i strat w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robét oraz za uszkodzenia i szkody, ktore w

przysztosci mogg powstac na skutek przeprowadzanych prac. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas

realizacji ww. zadan, oprocz kosztéw usuniecia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, mogg by¢ obcigzeni dodatko-
wymi kosztami z tytutu przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Systemu

Przesytowego Gaz-System S.A. oraz kosztami odszkodowan dla odbiorcow, z tytutu przerw w dostawie gazu, a

takze kosztami naprawy urzadzen pomiarowych, jezeli ulegng uszkodzeniu w wyniku zaistniatego zdarzenia.

6. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen gazowych, inwestor opracuje dokumenta-
cje techniczng, uzyska jej uzgodnienie w Dziale Technicznym w Zgorzelcu oraz wykona roboty na wiasny koszt.

7. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrebie czynnych gazociggéw o nadcisnieniu do 0.4 MPa nalezy
przed przystapieniem do prac przestaé¢ pisemne zlecenie z wyprzedzeniem 7 dniowym do Rejonu Dystrybucii
Gazu Zielona Géra Zielonej Gorze z podaniem: numeru uzgodnienia, humeru telefonu, nazwiska osoby odpowie-
dzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy, numeru konta bankowego, o$wiadczenia platnika podatku
VAT., tel.68 3298520; 21; 25.

8. Zachowac bezpieczne odlegtosci poziome od sieci gazowej zgodnie z obowigzujgcymi rozporzgdzeniami.

9. Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia gazowego prowadzi¢ recznie pod nadzorem uprawnionego pra-
cownika Zaktadu Gazowniczego.

10. Spostb rozwiazania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega kazdorazowo protokolarnemu odbiorowi
przez przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Zielonej Gorze.

11. Uzgodnienie jest odptatne. Nalezno$¢ za dokonane uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu nalezy uregu-
lowa¢ na podstawie dostarczonej faktury VAT.

o~

Opinia wazna jest ftacznie z mapg stanowigcag
zatacznik graficzny do niniejszego pisma.

Obowiazujace przepisy:

1) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiadac sieci gazowe [Dz. U. z 04.06.2013 r.]

2) Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995 r. [Dz. U. Nr 139, poz. 686] w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe,

3) Zarzadzenie Ministra tacznosci z dnia 02.09.1997 roku [M. P. Nr 59, poz. 567] w sprawie warunkow, jakim po-
winny odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytu ptynow lub gazéw w razie ich
skrzyzowania lub zblizenia;

4) Pismo dla inwestora informujace o zachowaniu ostroznosci w trakcie prowadzenia robét ziemnych w poblizu
czynnej sieci gazowe.

Otrzymuja:
@’ Adresat

2. TG — Zielona Goéra
/ wgjon Gty

e i
deft Gazy Zelona Gra

"""""" Viresiaiv Madolny: - -
podpis uzgadniajgsego
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat we Wroclawiu

ul. Ziebicka 44, 50-607 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Rejon Dystrybucji Gazu w Zielonej Gorze Zespot Projektowo Nadzorczy Budownictwa
ul. Zacisze 13, 65-775 Zielona Gora Komunikacyjnego
tel.(68)3298527, fax.(68) 3235708 ,,PROGAMP” Pawel Ratus
sekretariat. zgorzelec@wroclaw.psgaz. pl ul. Przylep-Gronowa 3

66-015 Zielona Goéra

Zielona Géra 2016-09-13
Nasz znak: ZG-TG/4274/AL/UZG/104149/2016
Dot.: Opinia do projektu: przebudowa ulicy Wesotej.

Rodzaj uzbrojenia podziemnego: — sieC gazowa
Miejsce inwestycji: Miejscowos¢: Nowa Sol, Lokalizacja: Wesota, Kosciuszki

W obrebie opracowania projektowanego zlokalizowana jest sieC gazowa:
w ul. Wesolej:
> niskiego cisnienia wykonana z rur polietylenowych o érednicy dn 225 [mm], dn 160 [mm],

dn 63 [mm] oraz z rur stalowych o $rednicy dn 150 [mm], ktérej przebieg zaznaczono kolo-
rem zottym wedtug inwentaryzacji geodezyjnej.

w ulicy Kosciuszki:

> $redniego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 225 [mm], kt6rej przebieg

zaznaczono kolorem zielonym wedtug inwentaryzacji geodezyjnej.

Uwaga: w ulicy Wesotej, Ko$ciuszki znajduje sie sie¢ gazowa wytaczona z eksploatacji zaznaczona

kolorem czerwonym :

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ na skrzyzowaniu z siecia gazowa wykopy

kontrolne okreslajace posadowienie sieci gazowe].

Prace ziemne w odlegtosci 2,00 [m] od istniejacej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie bez

uzycia sprzetu mechanicznego.

Obramowanie zewnetrzne jezdni( kraweznik betonowy) nalezy lokalizowaé¢ z zachowaniem odlegto-

sci poziomej wynoszgcej 0,5 [m] od przebiegajgcej sieci gazowej

Zachowaé¢ normatywne odlegloéci poziome i pionowe projektowanego  uzbrojenia

technicznego od istniejacej sieci gazowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia

26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich

usytuowanie [Dz. U z 2013. Poz. 640]

Zaglebienie sieci gazowej w przypadku zmian rzadnych terenu w stosunku do nowej niwelety po

wykonaniu drogi i odtworzeniu nawierzchni powinno zawiera¢ sie w przedziale od 0,8 + 1.2 [m] od

podbudowy drogi.

Prace budowlane prowadzié w sposéb gwarantujacy zachowanie w stanie nienaruszonym warstw

stabilizacyjno-ochronnej przewodow gazowych ( podsypka i nad sypka) wraz z oznakowaniem

lokalizacyjnym i ostrzegawczym.

Armatura techniczna sieci gazowej jak drgzki zawordw, itp. wystepujgca w obrebie przebudowy

zjazdéw drogi zostanie naruszona w trakcie tych prac, nalezy jg wyregulowac i zamocowac .

Nadzér i odbidr tych robét prac zleci¢ do Rejonu Dystrybucji Gazu Zielona Géra

Opinia wazna jest jeden rok od daty wystawienia
Zgtoszenia i interwencje zwigzane z inwestycjg nalezy kierowac do:
Rejon Dystrybucji Gazu Zielona Géra Zielona Gora, ul. Zacisze 13

POZOSTALE WARUNKI DO OPINII ZNAJDUJA SIE NA NASTEPNEJ STRONIE

R T e

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial we Wroclawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o. o.
Cddziat we Wroctawiu

ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Rejon Dystrybucji Gazu Zielona Géra

ul. Zacisze 13, 65-775 Zielona Géra Zesp6t Projektowo Nadzorczy
tel. (68) 3298527 Budownictwa Komunikacyjnego
sekretariat.zgorzelec@wroclaw.pl ,»PROGAMP” Pawel Ratus

ul. Przylep-Gronowa 3
66-015 Zielona Gora

Zielona Géra, 2016-09-13

Dot.: robét ziemnych w poblizu gazociagu.

Szanowny Panie

w zwigzku z otrzymaniem informacji o planowanym rozpoczeciu robot polegajacych
na wykonaniu prac ziemnych uprzejmie informuje, ze na terenie przy

ul. Wesota, Kosciuszki miejscowosci Nowa Sdl istnieje sie¢ gazowa. tj.

- w ul. Wesotej:

> niskiego ci$nienia dn 225 [mm],dn 160 [mm], dn 63 [mm], materiat: PE
oraz z rur stalowych o $rednicy dn 150 [mm], materiat: Stal

w ulicy Kosciuszki:

» $redniego cisnienia dn 225 [mm], materiat: PE

Prosimy o przekazanie informacji wykonawcy tego zadania , ze prowadzenie robot
sprzetem mechanicznym w poblizu sieci gazowej stanowi zagrozenie dla zycia i
mienia. Uszkodzenie sieci gazowej moze byé powodem znacznych strat jakie
poniesie operator gazowej sieci dystrybucyjnej z tytutu odszkodowan dla odbiorcow
gazu za przerwy w dostarczaniu gazu, kosztow naprawy urzadzen pomiarowych,
ktore ulegna uszkodzeniu, wartosci gazu utraconego w wyniku zdarzenia, kosztow
naprawy sieci gazowej.

Roszczen tych bedziemy dochodzi¢ od sprawcy uszkodzenia sieci.

Z powazanien sy,

et T i Feg i,
Reyen Unstiybuch Gamy Zislong Giira

"l Otrzymuja: MViexiaw fadoiny
/ @.Adresa’t,

‘_,!A/Q.ala

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat we Wroclawiu, ul, Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, XI| Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 7}
www.psgaz.pl



UWAG] DO OPINII

1. Siec gazowg zaznaczono:

Wg inwentaryzacji geodezyjnej -  kolorem / zottym/czerwonym/zielonym/*
Wg projektu budowlanego - kolorem / zottym/czerwonym/zielonym/*
e Orientacyjnie - kolorem / zéltym/czerwonym/zielonym/*

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen gazowych, ktére z przyczyn od nas niezaleznych nie zostaty
zainwentaryzowane na mapie, jak rowniez nie wyklucza sie rozbieznosci pomiedzy trasg sieci gazowej zainwenta-
ryzowanej na mapie, a jej rzeczywistym przebiegiem.

e W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanej sieci gazowej nalezy o tym zawiadomic natychmiast kierownika
Rejonu Dystrybucji Gazu w Zielona Gora

3. Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku roznych robét nawierzchniowych jak regulacja szerokosci jezdni, chodnikow

itp. nalezy sie liczy¢ z odchyleniami na planie, dlatego przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢

wykopy probne w celu okreslenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia gazowego.

Skrzyzowania z siecia gazowg wykona¢ zgodnie obowiazujgcymi rozporzgdzeniami.

W opisie technicznym projektu budowlanego, nalezy zamiesci¢ informacje dla inwestora i wykonawcy robét o

nastepujgcej tresci: Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za spowodowanie

uszkodzen i strat w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robét oraz za uszkodzenia i szkody, ktore w

przysztosci mogg powstac na skutek przeprowadzanych prac. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas

realizacji ww. zadan, oprocz kosztéw usuniecia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, mogg by¢ obcigzeni dodatko-
wymi kosztami z tytutu przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Systemu

Przesytowego Gaz-System S.A. oraz kosztami odszkodowan dla odbiorcow, z tytutu przerw w dostawie gazu, a

takze kosztami naprawy urzadzen pomiarowych, jezeli ulegng uszkodzeniu w wyniku zaistniatego zdarzenia.

6. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen gazowych, inwestor opracuje dokumenta-
cje techniczng, uzyska jej uzgodnienie w Dziale Technicznym w Zgorzelcu oraz wykona roboty na wiasny koszt.

7. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrebie czynnych gazociggéw o nadcisnieniu do 0.4 MPa nalezy
przed przystapieniem do prac przestaé¢ pisemne zlecenie z wyprzedzeniem 7 dniowym do Rejonu Dystrybucii
Gazu Zielona Géra Zielonej Gorze z podaniem: numeru uzgodnienia, humeru telefonu, nazwiska osoby odpowie-
dzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy, numeru konta bankowego, o$wiadczenia platnika podatku
VAT., tel.68 3298520; 21; 25.

8. Zachowac bezpieczne odlegtosci poziome od sieci gazowej zgodnie z obowigzujgcymi rozporzgdzeniami.

9. Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia gazowego prowadzi¢ recznie pod nadzorem uprawnionego pra-
cownika Zaktadu Gazowniczego.

10. Spostb rozwiazania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega kazdorazowo protokolarnemu odbiorowi
przez przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Zielonej Gorze.

11. Uzgodnienie jest odptatne. Nalezno$¢ za dokonane uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu nalezy uregu-
lowa¢ na podstawie dostarczonej faktury VAT.

o~

Opinia wazna jest ftacznie z mapg stanowigcag
zatacznik graficzny do niniejszego pisma.

Obowiazujace przepisy:

1) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiadac sieci gazowe [Dz. U. z 04.06.2013 r.]

2) Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995 r. [Dz. U. Nr 139, poz. 686] w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe,

3) Zarzadzenie Ministra tacznosci z dnia 02.09.1997 roku [M. P. Nr 59, poz. 567] w sprawie warunkow, jakim po-
winny odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytu ptynow lub gazéw w razie ich
skrzyzowania lub zblizenia;

4) Pismo dla inwestora informujace o zachowaniu ostroznosci w trakcie prowadzenia robét ziemnych w poblizu
czynnej sieci gazowe.

Otrzymuja:
@’ Adresat

2. TG — Zielona Goéra
/ wgjon Gty

e i
deft Gazy Zelona Gra

"""""" Viresiaiv Madolny: - -
podpis uzgadniajgsego
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Netia SA Katowice, 2016-07-25
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Poludnie

40-265 Katowice, ul. Murckowska 18

tel. +48 22 352 6564

fax +48 22 352 6704

Zespd6t Projektowo Nadzorczy Budownictwa Komunikacyjnego
PROGAMP Pawel Ratus

Ul. Przylep — Gronowa 3

66-015 Zielona Géra

Nasz znak: E/S/16/1498/PT
Wasz znak:

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Przebudowa ul. Wesotej w m. Nowa Sol.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.07.2016 firma TEL-GIS Services s.c.

w imieniu Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA., zwraca po uzgodnieniu
plan sytuacyjny dotyczgcy: uzgodnienia wskazanego terenu.

Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, ze naniesione na
zatgczony plan sytuacyjny przebiegi urzgdzen telekomunikacyjnych maja
charakter orientacyjny i nie stanowig podstawy do prowadzenia robét ziemnych.
W zwigzku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nalezy dla doktadnego
ich usytuowania w terenie wykonac¢ przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym
przedstawiciela NETIl. W przypadku uszkodzenia urzadzen dochodzi¢ bedziemy
odszkodowania z tytutu kosztéw naprawy i utraty wptywow wskutek przerw w pracy
lgczy telekomunikacyjnych. Jednocze$nie zastrzegamy si¢, ze wszelkie
skrzyzowania i zblizenia z kablami Netii nalezy wykona¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych przepiséw i norm, a szczegbéinie przepiséw prawa budowlanego.
Prace w poblizu urzadzen Netii prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Wazno$é uzgodnienia fgcznie z uzgodnieniem na planie ustala sie na okres
jednego roku.

Zatacznik:
1. uzgodniony plan sytuacyjny.

TEL-GIS

SERVICES S8.C.
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