Gmina Nowa Sél - Miasto
ul. Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sél

PRZEDMIAR ROBOT, KOSZTORYS OFERTOWY
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NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cccuvveeeeriniiiiiiee e % R+S
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa ulicy Wesolej w m. Nowa Sdl - etap |
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|KNR 2-01 0119- |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,259
d.1/03 trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 522,000
d.1/03 sypce cementowo-piaskowej
3|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 39,150
d.1/03
4/KNR 2-31 0814- |[Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 218,300
d.1/02
5|KNR 2-31 0805- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej |m?2 157,200
d.1|06 nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cem.piaskowej
(materiat przewidziany do ponownego wbudowania)
6|KNR 2-31 0815- |Rozebranie nawierzchni 35x35x5 cm na podsypce pias- |m?2 1262,800
d.1/01 kowej
7|KNR 2-31 0810-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubo$- [m2 17,000
d.1]05 ci12 cm
8|KNR 2-31 0810- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy |m?2 17,000
d.1|06 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
9|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|ma2 9,900
d.1/03 ralno-bitumicznych o grubos$ci 3 cm
10|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2 9,900
d.1/04 ralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 7
11|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- |m3 22,400
d.1/04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odleg. do 10 km
Transport materiatu z terenu rozbiérki w miejsce wska-
zane przez Inwestora:
- ptyty chodnikowe gr. 5cm
- 20% - kostka brukowa 30%
12|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- |m3 139,600
d.1/04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odleg. do 10 km wraz z utylizacjg
Transport gruzu z terenu rozbiorki na sktadowisko Wy-
konawcy wraz z utylizacja:
- ptyty chodnikowe gr. 5cm - 80%
- beton asfaltowy
- nawierzchnia betonowa
- kraweznik betonowy/granitowy
- tawa betonowa
- obrzeze betonowe
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2 REGULACJA URZADZEN
13|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz- |szt. 19,000
d.2|05 nych wraz z wymiang pokryw
14|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz- |szt. 2,000
d.2|05 nych wraz z wymiang pokryw na typ ciezki
15/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 8,000
d.2|04 wych i gazowych
Razem dziat: REGULACJA URZADZEN
3 ROBOTY ZIEMNE
16/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 1285,200
d.3|01 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 15-18 cm (pod
chodniki)
Krotno$¢ = 0,9
17|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 262,300
d.3|01 ni i chodnikow w gruncie kat.I-IV gtebok. 20-23 cm (pod
Zjazdy)
18|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 18,800
d.3|01 ni i chodnikéw w gruncie kat.l-IV gtebok. 28 cm (pod
zjazd na dz. nr 1594/8)
Krotnos$¢ = 1,4
19|KNR 4-01 0108-|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 296,920
d.3/05 legto$¢ do 5 km grunt.kat. |-l
20(KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podifoza pod |m?2 1566,300
d.3|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
4 PODBUDOWY
21|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z naturalnego kruszywa famanego - warst- |m2 1285,200
d.4|07 wa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm - suma grubosci 10
cm pod chodniki
Krotnos$¢ = 1,25
22|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z naturalnego kruszywa tamanego - warst- |m?2 262,300
d.4|07 wa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm - suma grubosci 15

cm pod zjazdy
Krotnos¢ = 1,88
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23|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z naturalnego kruszywa famanego - warst- |m2 18,800
d.4|07 wa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm - suma grubosci 20
cm pod zjazd na dz. nr 1594,8
Krotnos$¢ = 2,5
Razem dziat: PODBUDOWY
5 ELEMENTY ULIC
24|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem C8/10 (B10) |m3 39,608
d.5/04
25|KNR 2-31 0403-|Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm, na podsyp- |m 379,300
d.5/03 ce cem.-piask. gr. 5 cm - kolor szary $rutowany
26|KNR 2-31 0403- | Utozenie tukowego kraweznika betonowego 15x30 cm, |m 4,500
d.5/03 na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm - kolor szary $rutowa-
ny
27|KNR 2-31 0403- | Utozenie najazdowego kraweznika betonowego 22x15 |m 144,300
d.5/05 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm - kolor szary $ru-
towany
28|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. |m 259,700
d.5/05 piaskowej gr.3cm z wyp.spoin zaprawg cem. szare
29|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. |m 43,500
d.5/05 piaskowej gr.3cm na fawie betonowej z oporem, szare
Razem dziat: ELEMENTY ULIC
6 NAWIERZCHNIE
30|KNR 2-31 0301- [Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej wys. 10 cm  |m?2 110,000
d.6|07 na 5cm warstwie miatu kaminnego 0-5mm (materiat z
rozbiorki)
31|KNR 2-31 0301-|Nawierzchnie z kostki brukowej kamiennej gr. do 8cm m2 171,100
d.6/07 na 5cm warstwie miatu kaminnego 0-5mm
32|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - kolor " m?2 739,600
d.6/03 kasztan" - z cem. hutniczego HSR grub. 6 cm na 5 cm
lub 7cm warstwie miatu kamiennego 0/5mm, wymiary
180x120mm i 120x120mm; nasigkliwos¢ kostki </= 5%;
Scieralnos¢ kostki brukowej </= 18.000mm3/5.000 mm2,
33|KNR 2-31 0511- |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor grafito- |m?2 12,300
d.6/03 wy - z cem. hutniczego HSR grub. 6 cm na 5 cm warst-
wie miatu kamiennego 0/ 5mm, 120x120mm; nasigkli-
wos¢ kostki </= 5%; Scieralnos¢ kostki brukowej </= 18.
000mm3/5.000 mm2 - wykonczenie zjazdéw do kamie-
nic
34|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kwadrat kolor |m2 399,200
d.6|03 grafitowy - z cem. hutniczego HSR grub. 8 cm na 5 cm
warstwie miatu kamiennego 0/ 5mm, wymiary
160x160mm; nasigkliwos¢ kostki </= 5%; $cieralnos¢
kostki brukowej </= 18.000mm3/ 5.000 mm2,
35|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kwadrat kolor |m2 146,400
d.6|03 ciemny melanz - z cem. hutniczego HSR grub. 8 cm na
5 cm warstwie miatu kamiennego 0/ 5mm, wymiary
162,5x162,5mm; 247,5x162,5mm; 77, 5x162,5mm; na-
sigkliwos¢ kostki </= 5%; $cieralnos¢ kostki brukowej </
= 18.000mm3/5.000 mm2,
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Przebudowa ulicy Wesolej w m. Nowa Sél - etap |
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0,259 km 0,259
RAZEM 0,259
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
522 m 522,000
RAZEM 522,000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
39,15 m3 39,150
RAZEM 39,150
4|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
218,3 m 218,300
RAZEM 218,300
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. |m2
d.1/0805-06 10 cm na podsypce cem.piaskowej (materiat przewidziany do ponownego
wbudowania)
157,2 m?2 157,200
RAZEM 157,200
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2
d.1/0815-01
1262,8 m?2 1262,800
RAZEM 1262,800
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.1/0810-05
17 m?2 17,000
RAZEM 17,000
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm grubosci  |m2
d.1/0810-06 Krotnosé = 3
17 m?2 17,000
RAZEM 17,000
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
9,9 m?2 9,900
RAZEM 9,900
10/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za|m2
d.1/0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 7
9,9 m?2 9,900
RAZEM 9,900
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. do 10 km
Transport materiatu z terenu rozbiorki w miejsce wskazane przez Inwestora:
- ptyty chodnikowe gr. 5cm
- 20% - kostka brukowa 30%
22,4 m3 22,400
RAZEM 22,400
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. do 10 km wraz z utyliza-
1103-05 cja
Transport gruzu z terenu rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy wraz z utyliza-
cja:
- ptyty chodnikowe gr. 5cm - 80%
- beton asfaltowy
- nawierzchnia betonowa
- kraweznik betonowy/granitowy
- tawa betonowa
- obrzeze betonowe
139,6 m3 139,600
RAZEM 139,600
2 REGULACJA URZADZEN
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych wraz z wymiang |szt.
d.2|1406-05 pokryw
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
14|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych wraz z wymiang |szt.
d.2|1406-05 pokryw na typ ciezki
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2|1406-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
-4-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
3 ROBOTY ZIEMNE
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 15-18 cm (pod chodniki)
Krotnosé¢ = 0,9
1285,2 m?2 1285,200
RAZEM 1285,200
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 20-23 cm (pod zjazdy)
262,3 m?2 262,300
RAZEM 262,300
18/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 28 cm (pod zjazd na dz. nr 1594/8)
Krotnos¢ = 1,4
18,8 m?2 18,800
RAZEM 18,800
19|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 5 km grunt. |m3
d.3/0108-05 kat. I-1l
296,92 m3 296,920
RAZEM 296,920
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1566,3 m?2 1566,300
RAZEM 1566,300
4 PODBUDOWY
21|KNR 2-31 Podbudowa z naturalnego kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po za- |m2
d.4/0114-07 geszcz. 8 cm - suma grubosci 10 cm pod chodniki
Krotnos¢ = 1,25
1285,2 m?2 1285,200
RAZEM 1285,200
22|KNR 2-31 Podbudowa z naturalnego kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po za- |m2
d.4|0114-07 geszcz. 8 cm - suma grubosci 15 cm pod zjazdy
Krotnos¢ = 1,88
262,3 m?2 262,300
RAZEM 262,300
23|KNR 2-31 Podbudowa z naturalnego kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po za- |m2
d.4/0114-07 geszcz. 8 cm - suma grubosci 20 cm pod zjazd na dz. nr 1594,8
Krotnos¢ = 2,5
18,8 m?2 18,800
RAZEM 18,800
5 ELEMENTY ULIC
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C8/10 (B10) m3
d.50402-04
39,608 m3 39,608
RAZEM 39,608
25|KNR 2-31 Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 m
d.5/0403-03 cm - kolor szary Srutowany
379,3 m 379,300
RAZEM 379,300
26|KNR 2-31 Utozenie tukowego kraweznika betonowego 15x30 cm, na podsypce cem.- m
d.5/0403-03 piask. gr. 5 cm - kolor szary Srutowany
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
27|KNR 2-31 Utozenie najazdowego kraweznika betonowego 22x15 cm, na podsypce cem.- |m
d.5/0403-05 piask. gr. 5 cm - kolor szary Srutowany
144,3 m 144,300
RAZEM 144,300
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej gr.3cm z m
d.5/0407-05 wyp.spoin zaprawg cem. szare
259,7 m 259,700
RAZEM 259,700
29|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej gr.3cm na ta- |m
d.5/0407-05 wie betonowej z oporem, szare
43,5 m 43,500
RAZEM 43,500
6 NAWIERZCHNIE
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej wys. 10 cm na 5cm warstwie miatu |m2
d.6/0301-07 kaminnego 0-5mm (materiat z rozbiérki)
110 m?2 110,000
RAZEM 110,000
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej kamiennej gr. do 8cm na 5cm warstwie miatu  |m2
d.6/0301-07 kaminnego 0-5mm
1711 m?2 171,100
RAZEM 171,100
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - kolor " kasztan" - z cem. hutnicze-|m2
d.6/0511-03 go HSR grub. 6 cm na 5 cm lub 7cm warstwie miatu kamiennego 0/5mm, wy-
miary 180x120mm i 120x120mm; nasigkliwos¢ kostki </= 5%; Scieralno$¢
kostki brukowej </= 18.000mm3/5.000 mm2,
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739,6 m?2 739,600
RAZEM 739,600
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor grafitowy - z cem. hutniczego |m2
d.6/0511-03 HSR grub. 6 cm na 5 cm warstwie miatu kamiennego 0/ 5mm, 120x120mm;
nasigkliwos¢ kostki </=5%; Scieralnosc¢ kostki brukowej </= 18.000mm3/5.
000 mm2 - wykonczenie zjazdéw do kamienic
12,3 m?2 12,300
RAZEM 12,300
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kwadrat kolor grafitowy - z cem. m2
d.6/0511-03 hutniczego HSR grub. 8 cm na 5 cm warstwie miatu kamiennego 0/ 5mm, wy-
miary 160x160mm; nasigkliwos$¢ kostki </= 5%; Scieralno$¢ kostki brukowej </
= 18.000mm3/ 5.000 mm2,
399,2 m?2 399,200
RAZEM 399,200
35|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kwadrat kolor ciemny melanz - z m2
d.6/0511-03 cem. hutniczego HSR grub. 8 cm na 5 cm warstwie miatu kamiennego 0/
5mm, wymiary 162,5x162,5mm; 247,5x162,5mm; 77, 5x162,5mm; nasigkli-
wos¢ kostki </= 5%; Scieralnos¢ kostki brukowej </= 18.000mm3/5.000 mm2,
146,4 m?2 146,400
RAZEM 146,400
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