OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

Inwestorem inwestycji jest Przedszkole nr 7, ul. Drzewna 5, 67-100 Nowa
Sol.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* umowa zawarta 2z Biurem Projektowym ,BL-POL” Pracowania
Projektowa Leszek Polanski,

* plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu projektowanej inwestycji w skali
1:500,

* wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z wlasciwymi instytucjami i
wlascicielami gruntow,

e literatura fachowa.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na:

» przebudowe odcinka istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej na
odcinku S1-S7 w m.Nowa Sol ul.Drzewna 5 dz. nr 8/1.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 8/1 teren Przedszkola
nr 7.

Szczegotowa lokalizacje inwestycji przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu - rys. nr 1.

5. KANALIZACJA SANITARNA

Zaprojektowano wymiane odcinka przylacza kanalizacji sanitarnej utozonego
na dz. nr 8/1 w m. Nowa Sol przy ul. Drzewnej 5. W miejsce istniejacego
przyltacza zaprojektowano przylacze sanitarne o Srednicy dn 1601 = 65,87 m.

Do budowy przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rury PVC
jednorodne ,lite” o sztywnosci obwodowej min. SN8 (8 kN/m?) - dlugosc
ogolem 65,87 mb.

Na trasie kanalizacji sanitarnej, w miejscach istniejacych studni
zaprojektowano studnie tworzywowe o Srednicy d=600 mm. Kanalizacja
sanitarna utozona bedzie zgodnie z istniejacymi spadkami kanatu.

Studnie tworzywowe o srednicy d = 600 mm - zaprojektowano studzienki
inspekcyjne PP o srednicy /7600 mm ztozone z:
* kinety PP ® 600/160 wraz z uszczelka,




* rury wznosnej (trzon studzienki kanalizacyjnej) d = 600 mm),
* wlazu zeliwnego z uszczelka ,
* pierscienia odciazajacego.

Studzienka o Srednicy 0 600 zostala przedstawiona na rys. nr 4.
Zaprojektowano wlazy zeliwne na pierscien odcigzajacy z dwoma ryglami Sr.
0,6 m kI B 125.

Nalezy wymieni¢ wszystkie istniejace odejscia przylacza kanalizacyjnego z
budynku.

6. ZAKRES RZECZOWY

— przytacze kanalizacji sanitarnej J160 PVC, dlugos¢ L = 65,87 m
— studnie tworzywowe d=600 mm z kineta 160 - szt. 4

7. SKRZYZOWANIA  PROJEKTOWANEJ SIECI Z
ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

a) Skrzyzowania projektowanych rurociagow z gazociagiem

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejacym gazociagiem
zaprojektowano zgodnie z PN-91/M-34501. Kanalizacje sanitarna
zaprojektowano, zachowujac min. odlegloS¢ pionowa pomiedzy rurociagami
0,3m. Odleglosci poziome sieci kanalizacyjnej od gazociagow zaprojektowano,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemyshu i Handlu z dnia 14 listopada
1995 r (Dz. U. Nr 139 poz. 686).

b) Skrzyzowania i 2zblizenia projektowanych rurociagow 2z kablami
energetycznymi

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacymi
kablami energetycznymi zaprojektowano na kablach niskiego i Sredniego
napiecia rury ochronne o dtugosci jednostkowej L = 3,0 m.

Zblizenia i skrzyzowana z kablami i slupami energetycznymi wykonac
zgodnie z normami PN-76/E-5125 i PN-E-05100-1.

c) Skrzyzowania rurociagow z kablami telekomunikacyjnymi

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacymi
kablami telekomunikacyjnymi zaprojektowano rury ochronne o dlugosci
jednostkowej L = 3,0 m.

8. WYKOPY | SPOSOB Ut O ZENIA PRZEWODOW

Rury PVC nalezy uklada¢ w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych
oraz z urobkiem na odklad. Wykopy mechaniczne, miejscami reczne. W
zaleznosci od rodzaju gruntu pod rurami nalezy wykonac¢ niekiedy podsypke
z piasku o grubosci min. 15 cm.

Obsypke rurociggow nalezy wykonac przed przeprowadzeniem proby
szczelnosci. Obsypka powinna by¢ wykonywana do momentu uzyskania
grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostata
czeSC wykopu moze by¢ wypelniona materialem rodzimym. Zasypka musi




by¢ tak wykonana, aby spelniala wymagania stanu struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenow rolnych).
Zageszczanie podsypki i zasypki powinno odbywac sie¢ warstwami o grubosci
10 cm.

Wykopy wykonac zgodnie z uzgodnieniami zarzadcy drogi.
Teren po wykonaniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Konstrukcje drog po wykonaniu rurociqgu doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

9. UWAGI KONCOWE

1. Kanaty PVC ukladac¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie
technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

2. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze
szczegolnym uwzglednieniem wtasciwego oznakowania i prowadzenia
robot ziemnych. Nalezy rowniez przestrzega¢ warunkow technicznych
podanych w uzgodnieniach wydanych przez poszczegdlnych wlascicieli,
dotaczonych do dokumentac;ji

3. Scisle przestrzegaé wytycznych producentéw materialéw i urzadzen.
4. Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowac geodezyjnie.

5. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
jak kable, drenaz itp. nalezy je zabezpieczyC i po zakonczeniu prac
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
nalezy powiadomic¢ autorow projektu.

Opracowala:

mgr inz. Bozena Polaniska




