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1. Przedmiot inwestycji

Budowa kablowej sieci oswietleniowej na terenie kompleksu sportowo rekreacyjnego
zlokalizowanego przy ul. Zygmunta Starego w miejscowosci Nowa Sol.

2 . Stan istniejacy

Obecnie na terenie projektowanego skweru w rejonie objetym inwestycja nie istnieje
zadne oswietlenie. Brak jakiegokolwiek oswietlenia znacznie utrudnia w porze nocnej
komunikacje os6b pieszych oraz powoduje zagrozenie dla bezpieczeristwa.

3. Zestawienie powierzchni, dlugosci i typu projektowanej sieci
Caly przedmiot inwestycji

*  projektowany kabel zasilajacy szafke YKY 4 x 16mm?2 L=220m

*  projektowana szafka o$wietleniowa

*  projektowany kabel oswietleniowy NAYY-J 4 x 35mm?

- obwod nr 1 L=610m

- obwod nr 2 L=755m

- obwod nr 3 L=110m

projektowane aluminiowe, anodowane, stozkowo walcowane

shupy oswietleniowe h=6m z fundamentami szt.20.

projektowane pojedyncze aluminiowe wysiegniki giete

h=530mm, L=845 szt. 15.

projektowane podwoéjne aluminiowe wysiegniki giete

h=530mm, L=1690 szt. 5.

*  projektowane oprawy oswietleniowe w obudowie aluminiowej moc led-36W,
moc calkowita oprawy 39W szt. 25.

*  projektowane aluminiowe, anodowane, stozkowo walcowane
parkowe dekoracyjne stupy oswietleniowe h=4,5m z fundamentami szt.22.
projektowane nowoczesne parkowe oprawy oSwietleniowe Led-72/80W szt. 22.
projektowane rury ostonowe DVK @ 75 , L=42m.
projektowane rury oslonowe SRS @ 70 , L=30m.

4. Ochrona zabytkow

Obszar miejscowosci Nowa Sél na ktérym prowadzone beda projektowane prace
inwestycyjne zgodnie z powyzszym opracowaniem znajduje sie w strefie objete;j
ochrona Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Nowej Soli i w zwiazku z powyzszym
projekt wymaga uzgodnienia z Biurem Konserwatorskim.

W strefie objete] inwestycja nie znajduja si¢ zadne obiekty oraz zabytki wpisane
indywidualnie w rejestr zabytkow.

5. Wplyw eksploatacji gorniczych.
Tereny i dziatek objete inwestycja nie znajduja sie w granicach terenu objetego
pracami gorniczymi, odkrywkowymi i wydobywczymi.



6. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie przebiega w poblizu ani przez tereny objete
Europejskim programem ochrony srodowiska naturalnego ,,Natura 2000”.
Charakter i cechy projektowanej inwestycji nie niosa z soba Zadnych zagrozen
dla Iudzi, srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikéw oraz oséb trzecich.

7. Obszar oddzialywania inwestycji. .5
Inwestycja jest zgodna z normami branzowymi i obowiazujacymi przepisami

1 nie wplywa negatywnie na najblizsze sasiedztwo dziatek, wobec tego obszar
oddzialywania inwestycji nie wychodzi poza granice dzialki, na ktérej jest
realizowana ( dz. nr 944/14, 944 /41, 944/61 ).

Warunki techniczne (DZ. U. z dnia 15.06.2002r., DZ. U. z dnia 07.04.20009r.
nr 56 poz. 461), Prawo Budowlane. :

8. Opinia geotechniczna.
Zgodnie z Dz. U. z 27.04.2012 poz. 436 Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej , w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych stwierdzono, ze powyzsza
inwestycja posiada kategori¢ pierwsza i na obszarze nia objetym wystepuja
warunki gruntowe proste.

9. Opis techniczny

Szafka oSwietleniowa

Zasilanie oraz sterowanie projektowanego oswietlenia odbywac sie bedzie

z projektowanej szafki oSwietleniowe;j.

Szafke oswietleniowa wykonang z tworzywa sztucznego nalezy usytuowaé na
poczatku skweru od strony ulicy Zygmunta starego i zasili¢ z istniejacego zlacza
kablowo pomiarowego ZK3-3P wlasnosci Enea Operator Sp. z o.0.

Szafke usytuowac nalezy drzwiczkami od strony drogi dojazdowej z mozliwoscig
dostepu i swobodnego otwierania drzwiczek.

W szafce znajdowac sie zabezpieczenie zalicznikowe oraz urzadzenia sterujace
np. sterownik CPA dla potrzeb oswietlenia ulicznego.

Z projektowanej szafki zasilany bedzie caly projektowany odcinek oswietlenia
ulicy Towarowej i Topolowej w miejscowosci Nowa So6l.

Szyne PEN w szafce nalezy uziemi¢ a warto$¢ rezystancji nie moze by¢

wieksza od R < 30Q dla.

Uziom projektowanej szafki nalezy wykonac poprzez zastosowanie typowych
pretow uziomowych Galmar.

TaSme uziemiajaca nalezy taczy¢ przez zastosowanie ztacz krzyzowych.

Stupy oswietleniowe

Shupy wysokie

Zaprojektowano stupy oSwietleniowe aluminiowe, anodowane, stozkowo walcowane o
wysokosci h=6m z fundamentami. Stupy montowac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym
drzwiczkami tabliczek bezpiecznikowych od strony chodnika z mozliwoscia dostepu i
swobodnego otwierania tych tabliczek.

Stupy oswietleniowe nalezy tgczy¢ docelowo w ukladzie tréjfazowym.

Doktadne stanowiska stupéw powinien wskazaé¢ geodeta uprawniony.



Stupy parkowe

Zaprojektowano stupy oswietleniowe aluminiowe dekoracyjne, anodowane, stozkowo
walcowane o wysokosci h=4,5m z fundamentami.

Stupy montowac zgodnie z planem sytuacyjnym drzwiczkami tabliczek
bezpiecznikowych od strony chodnika z mozliwoscia dostepu i swobodnego
otwierania tych tabliczek.

Shupy oswietleniowe nalezy taczy¢ docelowo w uktadzie troﬁazowym

Dokladne stanowiska stlupéw powinien wskazac geodeta uprawniony.

Wysiegniki slupowe

Dla inwestycji przewidziano wysiegniki os§wietleniowe aluminiowe giete, anodowane
pojedyncze o wysokosci h=530mm i dtugosci wysiegu L=845mm, podwdjne o -
wysokosci h=530mm i dtugosci wysiggu ramion L=1690mm.

Oprawy oswietleniowe

Oprawy uliczne

Zaprojektowano oprawy o$wietleniowe w obudowie aluminiowej moc led 36W,
catkowita mocy oprawy 39W (wysoko$¢ mocowania opraw okoto 7m).

Strumien Swietlny oprawy 4600 Im.

Temperatura barwy Swiatla 4000K ( barwa biala neutralna), wspoétczynnik
oddawania barw CRI powyzej 77. Zywotnos¢ diod LED minimum 50 000 godzin.
Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C
gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat.

Oprawy taczyc z linig kablowa za pomoca zlaczek kablowych typu IZK przewodem
YDY 3 &= 2.5mm?,

Na zabezpieczenie opraw we wszystkich slupach oswietleniowych zaprojektowano
wktadki topikowe 1x6 A.

’

Oprawy parkowe

Zaprojektowano nowoczesne parkowe oprawy oswietleniowe w obudowie
aluminiowej moc led 72W, catkowita mocy oprawy 80W (wysoko$¢ mocowania
opraw okolo 4,5m).

Strumien swietlny oprawy 9000 Im.

Temperatura barwy swiatla 4000K ( barwa biala neutralna), wspotczynnik
oddawania barw CRI powyzej 77. Zywotnos¢ diod LED minimum 100 000 godzin.
Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C,
gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat.

Oprawy taczy¢ z linig kablowa za pomoca zlaczek kablowych typu IZK przewodem
YDY 3 x 2,5mm?.

Na zabezpieczenie opraw we wszystkich stupach oswietleniowych zaprojektowano
wktadki topikowe 1x6 A.

Linia kablowa

Spelniajac wymagania inwestora i na podstawie wytycznych wydanych przez
RD Nowa S0l 1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami zaprojektowano zasilanie
oswietlenia skweru przy ul. Zygmunta Starego z istniejacego ztacza kablowo
pomiarowego ZK3-3P wlasnosci Enea Operator Sp. z o.0.



Z projektowanej szafki oswietleniowej nalezy wyprowadzi¢ trzy niezalezne
obwody osSwietleniowe obw. nr 1, obw. nr 2, obw. nr 3.

Kabel nalezy prowadzi¢ przelotowo przez projektowane shupy oswietleniowe
zgodnie z planem sytuacyjnym.

Poszczegolne odcinki kabla wykonywac¢ w jednym kawatku od lampy do lampy
bez wykonywania niepotrzebnych muf kablowych. :

Kabel uklada¢ na glebokosci 0,7 m mierzac od powierzchni ziemi do
zewnetrznej powierzchni kabla. '

W przypadku gruntu piaszczystego kabel nalezy uktadac faliscie bezposrednio
na dnie wykopu.

W innych przypadkach gdy dno wykopu jest kamieniste lub istniejace
zanieczyszczenia ziemi w postaci ostrego zwiru, grysu i inne mogace uszkodzic
izolacje kabla nalezy wykonaé¢ 10 cm podsypke pod kabel z zéttego piasku,
nastepnie ulozy¢ kabel i zasypac¢ go 10cm warstwa piasku oraz 15 cm warstwa
gruntu rodzimego.

Nastepnie rozciagnac na catej dhugosci trasy kabla folie ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci 30 cm i grubosci co najmniej 0,5 mm?2 a wykop
zasypac pozostalym gruntem.

W ziemi kabel nalezy zaopatrzy¢é w trwale oznaczniki informacyjne umieszczone
co 10 m wzdluz trasy kabla, po obu stronach przepustéw, na zapasach kabla
oraz przed stupami oSwietleniowymi, ktérych tre§¢ powinna zawierac typ kabla
jego przekroj, trase, wlasciciela oraz date utozenia.

Przed projektowanymi stupami o$wietleniowymi nalezy pozostawié¢

zapasy kabla dt.1,0 m.

W przypadku kolizji projektowanego kabla z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy nalozyc na projektowany kabel przepusty ochronne

PCV typu AROT DVK ¢ 75 .

PrzejScie projektowanego kabla pod istniejacymi drogami nalezy wykonywaé w
rurach ochronnych PCV typu AROT SRS ¢ 75.

?

Uziemienia

Projektowane stlupy oswietleniowe nr 1/3, 1/11,1/17,2/5,2/8,2/11,2/14,
2/16,2/19, 2/22, 3/3 nalezy uziemic¢ zgodnie ze schematem a wartosc¢
rezystancji nie moze przekracza¢ R < 30Q) .

Uziom mozna wykonac z taSmy ocynkowanej Fe/Zn 30 x 4 utozonej w rowie
kablowym w odleglosci 15cm od kabla, lub stosujac typowe prety uziomowe
typu Galmar w iloSci pozwalajacej uzyskanie pozadanej wartosci rezystancji .
Tasme uziemiajaca nalezy laczy¢ przez zastosowanie ztacz krzyzowych.



Ochrona od porazein
Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowic bedzie :
1) izolacja robocza przewodow i kabli.
2) obudowa i zamkniecie shupow
Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie przez :
1) szybkie wytaczenie zasilania a
Shupy o$wietleniowe nalezy polaczy¢ metalicznie przewodem o odpowiednim
przekroju z ochronno —neutralna zyla PEN przewodow zasilajacych.
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10. Zestawienie materialow:

Lp. | Material Jed. llos¢
miary

1 Szafka o$wietleniowa kpl. i

2 Kabel YKY 4x16mm? m. 220

3 Kabel NAYY-J 4x35mm? .. % 9475

4 Wkiadka topikowa BA (w stupach ) szt 42

5 Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany h=6m z fundamentem szt. 20

6 Stup os$wietleniowy parkowy, aluminiowy h=4 5m z fundamentem szt. 22

7 Wysiegnik giety aluminiowy anodowany pojedynczy szt. 15

8 Wysiegnik giety aluminiowy anodowany podwdjny szt, 5

9 Oprawa uliczna Led — 36/39W szt. 25

10 | Oprawa parkowa nowoczesna Led — 72/80W szt. 22

11 | Przewod YDYzZo 3x2,5mm?2 m. 250

12 | Rura ostonowa SRS @ 75 m. 30

13 | Rura ostonowa DVK @ 75 m. 42

14 | Uziom pionowy pomiedziowany (Galmar df. 14szt x 1,5m) kpl. 11

15 | Tasma stalowa ocynkowana Fe/Zn m. 110

16 | Folia ostrzegawcza niebieska 0,5mm m. 1475

17 | Zlgczka IZK szt. 88

18 | Wkiadka topikowa WTN-00 16A szt. 9
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11. Obliczenia techniczne

Dane przyjete do obliczen

- moc przylaczeniowa szafki

- moc zainstalowanych opraw oswietleniowych
obw nr 1
obw nr 2
obw nr 1

- dopuszczalny procentowy spadek napiecia

- obliczeniowy

- transformator

- bezpieczniki gléwne w szafce

- kabel zasilajacy YAKY 4 x 120 mm?2

- kabel zasilajacy szafke YKY 4 x 16 mm?

- kabel oswietleniowy YAKY 4 x 35 mm? obw. nr 2

12,0 kW

1360W

836W

240W

dU% =5%
cos ¢ = 0,93
160 kVA
Bx.l6An

260 mb

220 mb

795 mb

Sprawdzenie skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej

Elementy obwodu zwarciowego R (mQ) X(mQ)
- Transformator 160 KVA 20,000 40,000
- Kabel YAKY 4 x120 mm?® 65,000 17,420
- Kabel NAYY-J 4 x35 mm? 625,610 53,290
- Kabel YKY 4 x16 mm? 250,580 16,500

Razem 961,190 127,210

Z=VR*+ X2 = v (961,190)*+ (127,210)> = 1,939Q

Warunek samoczynnego szybkiego wylaczenia zasilania
In=16A (gF)

I.= 88A (prad wystarczajgcy do SWZ)

ZsxIa <Uo

1,939 x 88=171V

171 < 230 warunek jest spelniony

Spadek napigcia obw. nr 2

PxL 136260 136270 1.36x 755
AU = = + +
kxs 56 x 240 56 x 120 56 x 35
353 299 992
AU = + + =0,1+0,2+0,6 =0,9 %

6720 1280 1960




Dobor bezpiecznikéw dla obwodu zasilania

P 1360 1360
Ib= = = = 3,0A
V3xUxcosg  1,73x400x 0,93 643 %

Ze wzgledu na prad rozruchowy opraw oraz planowang dalszg rozbudowa o$wietlenia w szafce
os$wietleniowej na projektowanym obwodzie nalezy zainstalowac¢ wktadki topikowe

Ip=16A)

12.Uwagi kofcowe .

Trasa kabla podlega wytyczeniu przez shuzby geodezyjne.

Wykopy pod kabel w zwigzku z uzbrojeniem terenu oraz trasa kabla w poblizu

prywatnych posesji nalezy wykonywac recznie.

W miejscach kolizji projektowanego kabla oswietleniowego z istniejacymi kablami

energetycznymi zaprojektowano rury ostonowe.

Zachowac odlegtos¢ 0,5m projektowanych stupéw od istniejacych kabli energetycznyc

Calos¢ robot wykonac zgodnie z obowiazujacymi normamii przepisami.

Wykonac powykonawczy plan trasy ulozonego kabla z naniesieniem odleglosci od

punktow stalych.

Ulozenie kabla przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do :

e Kierownika budowy w celu odbioru sposobu jakosci wykonania
projektowanego kabla oswietleniowego.

e Pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Zielona Géra - E Nowa S6l, 30.01.2020 1.
Rejon Dystrybucji Nowa S61

ul. Pitsudskiego 73

67-100 Nowa S6l

tel. 68 328 16 00

6463/2020/0D4/ZR6

Gmina Nowa S61 Miasto )
ul. marsz. Jozefa Pilsudskiego 12\
67-100 Nowa Sél

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Oswietlenie terenu, Nowa S6l, ul. Zygmunta Starego, dz. nr 944/61
—warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

Zmocy przylaczeniows 12 kW ;

na napigcin 0,4 kV .

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYEACZENIA:
Linia kablowa nn obw. 2 zasilana ze stacji transformatorowej S—6619 Nowa S6] - Kamienna.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.: -
a) Wykorzystaé wolne (§rodkowe) pole pomiarowe w istniejacym zlaczu kablowo pomiarowym nr 619/2/41 .
zabudowac licznik 3-fazowy. -
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego:

a) Wykonaé zalicznikows linie zasilajaca rozdzielnie¢ wnioskowanego o§wietlenia terenu z wolnej -
Srodkowej szafy pomiarowe]j w istniejacym zlaczu kablowo pomiarowym nr 619/2/4 zabudowanym ulicy
Zygmunta Starego, przy-dz. ur 944/6: -

b) Rozdzialu przewodu PEN ha PE i N dokonaé poza urzadzeniami Enea Operator.

c) Wykona¢ wymagane'prgby, pomiary i odbiory.

__III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Zaciski na listwie zaciskowej w zigczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosei sieci i
instalacji.
IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
W zlaczu kablowo pomiarowym.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Bezposredni, 1 fazowy, energii czynnej. )
VL RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN: ;
Zabezpieczenie przedlicznikowe WT-1 3x20A w zlgczu kablowo pomiarowym.
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEY:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynnikn mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4,
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
Nie dotyczy.
IX. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sieé niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

6463/2020/0D4/ZR6 UWLZ SO Strona |



X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKEOCEN
ELEKTRYCZNYCH:
Nie dotyczy.

XI. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewngirzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 1. poz. 1422 z p6ézniejszymi zmianami),

2. Instalowane urzadzenja powinny speia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstaws do zawarcia
W umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia napiecia, zawartoéci poszezegélnych
harmonicznych, wskaznika dhugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej 1
planowanej oraz czasu trwania przerw ni eplanowanych 1 planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzern ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunk6éw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dolmmentaql
projektowych nalezy dolaczyé o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazamem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doréczenia.

Rozdzielnik:
sekcja ZR a/a

ENEA Operator Sp. z 0.0,
Rejon Dystrybucji Nowa Sol

Dzlat Rozwolu tycjl
KIEFW
“ondanKoniczak ;
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STAROSTA NOWOSOLSKI W“ﬁﬁﬁﬂﬁﬁm
67-100 Nowa Sél '
ul. Moniuszki 3

tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831

GN.6621.1.3640.2020

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2020-12-29 10:08:48
Jednostka rejestrowa gruntow: 080401_1.0001.G1046 Jednostka ewidencyjna:Miasto Nowa Sél
Obreb ewidencyjny:080401_1.0001, 1
Miejscowos&:NOWA SOL (id TER¥T: 988520)

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 1M1 : charakter stanu wtadania: wiasnoscé
GMINA NOWA SOL O STATUSIE MIEJSKIM-GMINNY ZASOB NIERUCHOMOSCI REGON: 970770280
Siedziba:  67-100 NOWA SOL MARSZAtKA JOZEFA PESUDSKIEGO 12

UDZIAL: 11 charakter stanu wtadania: gospodarowanie zasobem nieruchomosci SP albo

gminnym, powiatowym lub wojewdédzkim zasobem
) nieruchomosci (ust. z 21.08.1997r)
grupa rejestrowa: 4.1

PREZYDENT MIASTA NOWA SOL
Siedziba:  67-100 NOWA SOL MARSZALKA PESUDSKIEGO 12

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki s ; Opis uzytku Symbol . - Numer ksiegi
mapy | ewiden Lol klasouzytku| U2ytku | dziatki wieczystej
-cyjne; : [ha] [ha]
8 944/61 |ZYGMUNTA STAREGO Zurbanizowane tereny Bp 3.7369 3.7369|ZG1N/00020929/9
niezabudowane lub w trakcie
e Sl Be =0 e eRbUOOWY b b ) ]
ldentyfikator dziatki: 080401_1.0001.944/61 Rejon statystyczny: 881680

Laczna powierzchnia wybranych dzialek: 3.7369

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 4.2785

Jednostka rejestrowa gruntow: 080401_1.0001.G1047 Jednostka ewidencyjna:Miasto Nowa Sél

Obreb ewidencyjny:030401_1 .0001, 1
Miejscowos&:NOWA SOL (idTERYT: 988520)

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAE: 1M charakter stanu wiadania: wiasnosé
GMINA NOWA SOL O STATUSIE MIEJSKIM REGON: 970770280
Siedziba: 67-100 NOWA SOL MARSZALKA JOZEFA PESUDSKIEGO 12

UDZIAL: 111 charakter stanu wladania: gospodarowanie zasobem nieruchomosci SP albo
gminnym, powiatowym lub wojewddzkim zasobem
nieruchomosci (ust. z 21.08.1997r)

grupa rejestrowa: 4.3

PREZYDENT MIASTA NOWA SOL
Siedziba: 67-100 NOWA SOL MARSZAtKA PkSUDSKIEGO 12

DZIALKI EWIDENCYJNE:

N‘umer Powierzchnia
Ark. dziatki S = Opis uzytku Symbol : = Numer ksiegi
mapy | ewiden RO klasouzytku| UZytku | dziakki wieczyste]
-cyjnej , [ha] [ha]
| 8_| 94414 |ZYGMUNTASTAREGO _ [Drogi | _dr__| 03840 _0.3840[2ZG1N/00020928/9
ldentyfikator dziatki: 080401_1.0001.944/14 Rejon statystyczny: 881680
| 8 | 944141 [ZYGMUNTASTAREGO _ Drogi —— —— —— — | _dr__| oosso] _o.0869]zG1N/00020828/8
Identyfikator dziatki: 080401_1.0001.944/41 Rejon statystyczny: 881680

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.4709

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.7822

Strona1z 2



UCHWALA Nr LVI [ 343/ 09
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOL!
z dnia 30 grudnia 2008 roku

N
w sprawie: migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sél dia
terenu ograniczenego ulicami Zielonogoérska, Kamienng i rzekg Czarng Struga.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1890 r. o samorzadzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1581 ze zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym (Dz. U. 80 poz. 717 ze zmianami) oraz uchwaty
Rady Miejskie] w Nowej Soli Nr XL/232/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przystapienia do
sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa S6l dia terenu
ograniczonego ulicami Zielonogérska, Kamienng i rzeka Czarna Struga po stwierdzeniu zgodnodci ze
studium uwarunkowan | kierunkow zagospodarowania przesirzennege Miasta Nowa Sd,
Rada Mieiska w Nowej Soli uchwala co nastepuje:

DZIAL |
USTALENIA OGOLNE

§ 1. 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przesirzennego miasia Nowa S6i dia terenu
ograniczonego ulicami Zielonogdrska, Kamienng | rzekg Czarng Struga.
2. Integralng czedcig miejscowego planu zagospodarowania sg nastepujace zataczniki:
1) zalgcznik graficzny Nr 1 - rysunek planu — skala 1:1000;
2} zalgeznik Nr 2 — rozsirzygniecie o sposcbie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu
zagospodarowania przesirzennego;
3) zalgeznik Nr 3 n rozstrzygniecie o sposobie realizac)i inwestyeji z zakresu infrastrukiury
techniczngj. |

§ 2. llekro¢ w dalszych przepisach uchwaly jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
- ¢ kidrym mowa w § 1 niniejszej uchwaly;

2) przepisach szczegdlnych - naleZzy przez to rozumied przepisy usitaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu lerenam, wynikajace z prawomocnych
decyzji adminisiracyjnych,;

3) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ graficzny zapis planu, bedacy zalacznikiem
graficznym, o kidrym mowa w § 1 ust. 2, pki 1;

4) terenie - nalezy przez to rozumieé obszar ograniczony na rysunku planu finiami
rozgraniczajgcymi, oznaczony symbolem literowym i liczbowym;

5} przeznaczeniu podstawowym terenu - nalezy przez to rozumieé przeznaczenie dominujace
wyznaczone do lokalizacji w danym terenie; .

6) przeznaczeniu uzupelniajgcym terenu - nalezy przez to rozumieé przeznaczenie inne niz
podstawowe, dopuszczone do lokalizacji na danym terenie;

A%
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GKS. 2151.1.0055.2019 Nowa Sdl, 2020-12-31 .

3]
N

Pani

Sylwia Jusis
Przedsiebiorstwo Ustugowo-
Handlowe ,, JUS-BUD”

ul. Witosa 22/1

67-100 Nowa Sdl

Uprzejmie informuje, ze pozytywnie opiniuje przéd%oiony przez Panig
przebieg trasy budowy kablowej sieci oswietleniowej w m. Nowa Sdl,
ul. Zygmunta Starego, dz. nr 944/14, 944/41, 944/61.

Jednoczesnie w zatgczeniu przedktadam wzory opraw o$wietleniowych
proponowane do zastosowania w projekcie. Gléwny ciag pieszy oraz ciggi
poboczne oprawa CORONA LEL ( zdjecie - zatgcznik nr 1 ) i stup 0 wysokosci
4-5 m, w kolorze C-34 Brgzowy, parkingi oprawa ISKRA LED ( zdjecie -
zatgcznik nr 2 ), stup o wysokosci 6 m w kolorze C-34 Brgzowy.

/%//
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Oprawy LED

CORONA LED

,Za,zg:czn/é nv 4

rzyktad oswietlania

Jezdnia wewnetrzna osiedlowa + chodnik

CORONA LED 72 W

Parametry:
H — wysokosé montazu oprawy: 5 m

W - rozstaw stupéw: 31 m

S - szeroko$¢ drogi: 3 m; szerokosé chodnika: 3 m

Klasa os’wietle_nicwa C3




J,-,aifjczm'lc nv % g

iprawy LED

SKRA LED / [SKRA LED PROG |

Przyktad oswietlania

Ciag pleszo-rowerowy
ISKRA LED 24 W, Optyka SP
S
Parametry. gI
H ~ wyscko$¢ montazu oprawy: 5 m
W - rozstaw stupdw: 42 m

S - szerokosc drogi: 5m %I E

Klasa oswietleniowa P4 bty

|
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ZESTAWIENIE URZADZEN:

(7) -BUJAK DWUOSOBOWY NA SPREZYNIE - KUCYK
(@ -HUSTAWKA PODWOINA - Z TRZEMA SIEDZISKAMI

-KARUZELA
-KOSZ NA SMIECI BETONOWY

- TWISTER I STEPPER

- WIOSLARZ
- ORBITREK
- BIEGACZ

- RUCHOME KLOCKI

- DRAZEK POTROINY

- KOLKA GIMNASTYCZNE

- DRABINKA DWUSTRONNA

- DRABINKA POZIOMA

- KRATOWNICA METALOWA
- OPONY - 10 SZT.

- LINARIUM ‘

- ZJAZD LINOWY METALOWY
- ZESTAW CROSSFIT

SISISISISISISISIOISIS SRS ESESENCRO ORI OROR S

- ZESTAW ZABAWKOWY - ZWIERZETA
- BUJAK JEDNOOSOBOWY NA SPREZYNIE - SLON

- TABLICA INFORMACYINA - SILOWNIA
- TABLICA INFORMACYJINA - PLAC ZABAW

- WIOSLARZ DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

- ZESTAW PODWOINY LAWKA Z ROWERKIEM

- PODWOINY MEYNEK DLA 0SOB NA WOZKACH
- ZESTAW PODWOINY EAWKA Z RUCHOMYMI PLATFORMAMI - LABIRYNT

- WYCIAG GORNY I KRZESEO DO WYCISKANIA

-LAWKA Z ROWERKIEM I TABLICAMI DO CWICZEK PAMIECI

() - LEZAK BETONOWO-DREWNIANY
G) - WIATA SZESCIOKATNA

@ - GORA WSPINACZKOWA GIEWONT

@ - TRAMPOLINA OKRAGLA
() - ZESTAW ZABAWKOWY - DRZEWA

(@ - STOJAK NA ROWERY - 5 STANOWISK

OZNACZENIA - branza drogowa:

- PROJ. OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM

———— PROJ. KOSTKA BETONOWA 10X80X12 CM — BLOK PODZIALU SCIEZKI

e PROJ, KRAWEZNIK BETONOWY 30x15 CM
e PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 22x15 CM

e PROJ. KRAWEDZ Z EKO-BORDU

~= == PROJ. OBRYS NAWERZCHNI NATURALNEJ
PROJ. OGRODZENIE WRAZ Z DWOMA FURTKAMI

DRZEWO DO WYCINKI

KRZEWY DO WYCINKI

PROJEKTOWANA NAWERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWEJ

KOSTKI BRUKOWEJ 16X60, 22X60, 28X60 CM GR. 8 CM — MELANZ PIASKOWY

PROJEKTOWANA NAWERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEY ,
7 BETONOWYCH PLYT BETONOWYCH 100X70 CM GR. 12 CM — GRAFITOWA

PROJEKTOWANA NAWERZCHNIA CIAGOW PIESZYCH

Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (2-8 mm) GR. 10 CM

PROJEKTOWANA NAWERZCHNIA UTWARDZENIA TERENU
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM POSIADAJACA BOCZNE WYPUSTKI

PROJEKTOWANA NAWERZCHNIA NATURALNA

OZNACZENIA: - branza elektryczna

PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY NAYY - J 4x35 MM,

L oo

PROJ. KABEL YKY 4x16 (ZASILANIE),

PROJEKTOWANY ALUMINIOWY StUP OSWIETLENIOWY H=6,0M
Z POJEDYNCZYM WYSIEGNIKIEM ORAZ Z OPRAWA LED

PROJEKTOWANY ALUMINIOWY PARKOWY StUP DEKORACYJNY

Z OPRAWA PARKOWA LED

PROJ. RURA OSLONOWA SRS @ 75
PROJ. RURA OSLONOWA DVK @ 70
PROJ. SZAFKA OSWIETLENIOWA

DZIALKA OBJETA INWESTYCJA

-LAWKA BETONOWA Z DREWNIANYM SIEDZISKIEM, BEZ OPARCIA

: i zatacznik
Wingsza  mapa stanowi Z ’
do opinil Nr 8., 2420 9035, 0013
z dnia 3” % ,)2.‘ 2020

Br

Podpis

Sylwia Jusis

N T
a
zynieryjna

e

ul. W. Witosa 22; 67-100 Nowa S6/ I
kom. 695-441-562, mail: jus-bud@02.p! U
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien | Specjalnoé Data
| e |mgr inz. Janusz Oczkowicz 56175126 inz.-elktr. 12,2020

Nazwa opracowania:

BUDOWA KABLOWEJ SIECI OSWIETLENIOWEJ NN NOWA SOL
UL. ZYGMUNTA STAREGO

Nazwa rysunku

Branza

Skala

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU elektryczna

1:500

TNr rysunku

il

(X



. /‘—> Rejon Dystrybucji Nowa Sdl tel. +48 / 68 328 16 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 68 328 16 686
Oddzial Dystrybucji Zielona Gora eozg.sekretariatrdé@operator.enea.pl

Operator Rejon Dysirybucji Nowa Snl
67-100 Nowa Sél, ul. Piisudskiego 73

Nowa Sal, 23 grudnia 2020

RD-6/ZM/MU/RD/2020/12/WEO20E313697

P.P.UH. JUS -BUD"
ul. Witosa 22/1
67 — 100 Nowa Sol

Rejon Dystrybucji Nowa Sél w zataczeniu przesyta uzgodniony pod wzgledem
kolizji (zgodnie z warunkami zawartymi w pismie uzgadniajgcym
RD-6/ZM/MU/RD/665/2020 z dnia 23.12.2020 r.) plan trasy projektowanej
budowy kablowej sieci oswietlenia drogowego na dz. nr 944/14, dz. nr 944/41

P, i dz. nr 944/61 potozonych przy ulicy Zygmunta Starego w miejscowos$ci Nowa
S6l (wedtug zatgcznika mapowego) z istniejgcymi oraz projektowanymi
urzadzeniami elektroenergetycznymi.

ENEA Operaior Sp.z 0.0,
Rejon Dystrybucji Nowa $61

Jerzy Barkowiak

— G Zatgczniki:
1. Pismo uzgadniajgce.
2. Mapa sytuacyjna.
Ko.:
Sekcja MU — ala.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
80-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sgd Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 683 073 700 PLN



//E Rejon Dystrybucji Nowa Sol tel. +48 / 68 328 16 00

ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /68 38 16 696 = iy
Oddzial Dystrybucji Zielona Gora eozg.sekretariatrd6 @operator.enea.pl
Operat()r Reion Nvatryburji Nowa Sal =

67-100 Nowa Sal, ul. Pilsudskiego 73

Nowa Sdl, 23 grudnia 2020 r.

RD-6/ZM/MU/RD/665/2020

P.P.U.H. JUS - BUD"
ul. Witosa 22/1
67 — 100 Nowa Sol

Dotyczy: Pisma z dnia 16.12.2020 r.

Rejon Dystrybucji Nowa 8¢l informuje, ze po sprawdzeniu mapy sytuacyjnej w zakresie kolizji
projektowanej budowy kablowej sieci oswietlenia drogowego na dz. nr 944/14, dz. nr 944/41
i dz. nr 944/61 pofozonych przy ulicy Zygmunta Starego w miejscowosci Nowa Sél (wedtug zatgcznika
mapowego) z istniejgcy i projektowang siecig elekiroenergetyczng SN i nn postanawia pozytywnie jg
uzgodni¢ na nastepujacych warunkach:

1.

2,

3,

10.

11.

12

Roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywaé recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen elektroenergetycznych, ktére z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaty zinwentaryzowane na mapie.
W przypadku natrafienia na urzadzenia elektroenergetyczne podziemne nie naniesione na
planie, nalezy o tym natychmiast zawiadomic¢ Rejon Dystrybucji Nowa Sol.
Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzenn z istniejgcymi  urzadzeniami
elektroenergetycznymi muszg byé zaprojekiowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami oraz wiedzg techniczng.
W miejscu skrzyzowania projektowanej przebudowy kablowej sieci o$wietlenia
drogowego z istniejacym kablem elektroenergetycznym nn, zaprojektowaé na istniejacy
kabel elektroenergetyczny dwudzielny przepust ochronny @ — 110.
Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ karng i materialng za spowodowanie
uszkodzen urzgdzen elekiroenergetycznych w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktore by w przysztosci powstac mogty na skutek prowadzonych robot.
W przypadku konieczno$ci przebudowy urzadzen elektroenergetycznych inwestor wystapi do
Rejonu Dystrybucji Nowa So6l o wydanie warunkéw przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA
Operator Sp. z 0.0. umowe o0 zasadach usuniecia kolizji.
Ponadto nadmienia sig, ze w wyniku roznych robot nawierzchniowych jak regulacja szerokosci
i poziomu jezdni, chodnikéw itp. nalezy sie liczy¢ z odchyleniami na planie.
Podczas prac wykonywac probne wykopy poprzeczne w celu doktadnej lokalizacji urzgdzen
podziemnych.
Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejgcych linii kablowych SN i nn, w miejscach
skrzyzowan oraz kolizji z innymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy pisemnie
powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Nowa Sol, w celu wykonania ogledzin urzadzen oraz pomiaréw
rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robot
budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia sie stanu technicznego lub wynikéw
pomiaréow wykonanych po robotach budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego
i pomiaréw obcigzymy wykonawce robot.
Rejon Dystrybucji Nowa Sél zastrzega sobie pfatny nadzér (zgodnie z aktualng ,Taryfg dla ustug
dystrybucji energii elektrycznej”) oraz odbiér techniczny przed zasypaniem wykonanych
skrzyzowan i zblizen z siecig elekiroenergetyczng. Termin nadzoru, nalezy uzgodnié
przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.
Uzgodnienie wazne jest 1 (jeden) rok.

"Wykonat: & Sprawdzit:

ENEA Opergtoy Sp. z 0.0.
Rejon Dysé_t?g(pwﬁaa Sok
SekejaUtrzymania
Klerownik
! tel. 48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 60¥ afc’{b%ﬂ{@m&enea.pl
0-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sgd Rejonowy Poznarn - Nowe Miasio | Wilda w Poznaniu Vill Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zaktadowy: 4 696 937 500 PLN
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51‘Aﬁ%)§?§0%0wo§?mm S
. Menlue 5 Nowa S61, 22.03.2021
tel, AR 458 Sﬁﬂgafax 88 458 B33

KZ.4123.1.55.2024
Gmina Nowa Sol
ul. Pilsudskiego 12
67-100 Nowa Sol :

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 p. 1, art. 89 p. 2 ustawy z dnia

23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 282)
w zwigzku z § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa
oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
. rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. poz. 1609) oraz
na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2020 . poz. 2566 ze zm.) a takze na podstawie Porozumienia z dnia 2 lipca 2012 1. w
sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu niektérych kompetencji z zakresu wiasciwosci
Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Konserwatora Zabytkéw, po rozpatrzeniu

wniosku (data wptywu 23.02.2021 r.) Gminy Nowa S¢l, reprezentowanej przez pelnomocnika,
Panig Sylwie Jusis

Starosta Nowosolski
udziela pozwolenia

na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru pod zabytkéw pod 379/Ar -
stanowisku archeologicznym Koserz 1 (AZP 64-16/32), obejmujgcych budowe kablowej sieci
oswietleniowej na terenie kompleksu sportowo — rekreacyjnego przy ul. Zygmunta Starego
w Nowej Soli, obreb 1 dz. 944/14, 944/41, 944/61 przy ul. Zygmunta Starego w Nowej Soli.

Prace zostang wykonane zgodnie z projektem mgr inz. Janusza Oczkowicza z grudnia 2020 r.

Termin waznos$ci pozwolenia: 31 grudnia 2024 r.

Uwaga! Stosownie do tresci § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zdnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U.
poz. 1609) organ ochrony zabytkéw informuje o tym, ze:

* W zwigzku z realizacja inwestycji nalezy zapewni¢ badania archeologiczne, ktérych zakres
irodzaj w mysl art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw 1 opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 1. poz. 282) ustala Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
wylacznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana
charakteru dotychczasowej dzialalnodci na terenie, na ktorym znajduja sie¢ zabytki



archeologiczne, zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Inwestor przed rozpoczeciem
prac winien uzyska¢ pozwolenie Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na
prowadzenie badan archeologicznych w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 36 ust. 1
pkt 5 ustawy jw. Pozwolenie nalezy uzyska¢ co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem
inwestycji; i

e nalezy powiadomi¢ Powiatowego Konserwatora Zabytkow o rozpoczgciu prac budowlanych, co
najmniej 3 dni przed ich rozpoczeciem;

e inwestor obowiazany jest niezwlocznie zawiadomié¢ konserwatora zabytkéw o wszelkich

zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot
budowlanych. ’

uzasadnienie

W dniu 23.02.2021 r. Gmina Nowa S6l, reprezentowana przez pelnomocnika, Panig Sylwig
Jusis, wystapita z wnioskiem do Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Nowej Soli w sprawie
udzielenia pozwolenia na budowe kablowej sieci oswietleniowej na terenie kompleksu sportowo —
rekreacyjnego przy ul. Zygmunta Starego w Nowej Soli, obrgb 1 dz. 944/14, 944/41, 944/61 przy
ul. Zygmunta Starego w Nowej Soli.

Po przeanalizowaniu zakresu wniosku oraz dokumentacji projektowej stwierdzono, iz
projektowana budowa przytacza wodociggowego znajduje si¢ na terenie stanowiska
archeologicznego: Koserz 1 (AZP 64-16/32), bedacego cmentarzyskiem z okresu epoki brazu. Jest
to stanowisko wpisane do rejestru zabytkéw pod nr 379/Ar z 24.11.1971. W zwiazku z powyzszym,
zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282), prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow w trybie decyzji
administracyjnej. Na podstawie porozumienia z dnia 2 lipca 2012 roku miedzy Wojewods
Lubuskim a Powiatem Nowosolskim, Starosta Nowosolski z dniem 15 sierpnia 2012 1. przejat
prowadzenie spraw z zakresu whasciwosci Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, dotyczacych ochrony zabytkéw polozonych na terenie
powiatu nowosolskiego, ktére sa realizowane przez Powiatowego Konserwatora Zabytkow.

Po przeanalizowaniu przediozonego projektu budowlanego, stwierdzono, ze ze wzgledu na
usytuowanie przedmiotowej inwestycji na terenie stanowiska archeologicznego, nalezy
przeprowadzi¢ badania archeologiczne, wcelu ochrony ewentualnych zachowanych reliktow
archeologicznych oraz warstw kulturowych. W przypadku, gdy archeolog prowadzacy badania,
stwierdzi, iz budowa sieci kablowe] nie naruszy warto$ci historycznych omawianego stanowiska,
dopuszczalna jest realizacja ww. inwestycji.

Zatem na podstawie tresci art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 11 art. 36 ust. 1 p. 1, art. 89 p. 2
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 282) w zwigzku z § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich ibadan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na List¢ Skarbow Dziedzictwa
oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. poz. 1609) oraz
na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2566 ze zm.) a takze na podstawie Porozumienia z dnia 2 lipca 2012 r.,
nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.



Jednoczesdnie informuie, ze:

* uzyskanie pozwolenia Powiatowego Konserwatora Zabytkow na podjecie robot budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia
na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego (art.
36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.
22020 . poz. 282); %

* stosownie do tredci § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 1. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkdw {Dz,
U. poz. 1609) oraz art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami informuje, ze pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia,
po jego wydaniu, nowych okolicznodci, ktére moga mie¢ wplyw na zakres prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac, robét, badan, innych dziatan;

* pozwolenie Powiatowego Konserwatora Zabytkéw nie zwalnia z obowigzku uzyskania przed
przystapieniem do prac objetym pozwoleniem zgdd wymaganych przez przepisy odrebne,
w szezegolnosei Kodeks Cywilny;

pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za posrednictwem Starosty Nowosolskiego w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej. Decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze Stron postgpowania. Decyzja podlega wykonaniu
przed uptywem terminu wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich Stron lub
jezeli wszystkie Strony zrzekly si¢ prawa Elb*¢miesienia odwolania (art. 127a § 1. art. 130 § 4 Kpa).
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Protokol z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Nowosolskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli
terminie do 2021-02-18

Oznaczenie kancelaryjne: GN.6630.26.2021
Opis przedmiotu narady:
SI E EO Projekt sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej

miasto Nowa Sol, obreb 1, dz. 944/14 i inne wg zalacznika

[mig 1 nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawece:
PPUH JUS-BUD Sylwia Jusis

67-100 Nowa Sol, ul. Witosa 22/1

[nwestor:

* Miasto Nowa S6l

67-100 Nowa S6l, il. M.J. Pitsudskiego 12

Ptatnik:

- PPUH JUS-BUD Sylwia Jusis

67-100 Nowa Sol, ul. Witosa 22/1

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Stawomir Spochacz
PODINSPEKTOR W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI

Stwierdzarn Zgoanose z of

i lnatern




Uczestnicy narady koordynacyjnej:

[mig i nazxﬁsko uczestnika Oznaczenie reprezentowanych podmiotow

l. Haberska Patrycja GAZ-SYSTEM S.A.

2. Wiestaw Nadolny Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

3. Robert Deplewski ENEA S.A.

4. Gabriela Migalska | NETIA S.A.

5. Marcin Nowek Urzad Miasta Nowa Sol

O G . O S~ U A O,

Stanowiska uczestnikow narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgloszonego wniosku:

{1
podpis i
3
i
i
podpis ,
3.
! [ntegralng czg¢scia opisowa niniejszego
| protokotu sg kopie wiadomosci e-mail
: z uzgodnieniami
wystane przez poszczegolnych gestorow |
sieci uzbrojenia terenu.
podpis
4.
podpis
5
Stwigrdzam ?f‘=-‘lf'ir'i=‘itf' yaRT
pOdpiS 1L 0%
Lirwe l|. ik -4-"‘)‘? a8



6. }

|
| {
| |

|
podpis : ‘ |
%
§
i [ntegralng czgscig opisowa niniejszego :
& podpis ! protokotu sg kopie wiadomosci e-mail !
;= z uzgodnieniami !
| wystane przez poszczegolnych gestorow |
; sieci uzbrojenia terenu. :
: i
[ podpis
9.
;
i | !
| : |
| | |
N 1
; podpis !
[ 10. ;
|
i | !
! ' |
| | |
, podpis | |

Inne uwagi:

1) Integralna czgscia kartograficzna niniejszego protokdtu sa plansze projektu opatrzone
klauzula, iz niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej;

2) integralng czgscia opisowa niniejszego protokotu sa kopie wiadomosci e-mail z uzgodnieniami
wystane przez poszczegdlnych gestordw sieci uzbrojenia terenu.

Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie
uczestniczyli w niej:




Podpisy uczestnikéow narady koordynacyjnej:

imie, nazwisko i podpis
przewodniczacego narady koordynacyjnej.

Informacje dodatkowe:

1.Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), niechecno$c na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ie
podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2.Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje sig w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie danych
lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (...}, w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sa
jednomyslne i pozytywne.

3.Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, -
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie
zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4.Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.

5.0 wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowane] inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. 02.U.2018.1614 z pdin. zm.).




STAROSTA NOWOSOLSKI Miejsce i data: Nowa Sél, dn. 17.02.2021

67-100 Nowa Sol
ul. Moniuszki 3
tel. 68 45868000

Znak: GN.6630.1.3.2021.SS

Tematy rozpatrywanych projektéw na naradzie koordynacyjnej,
ktora odbedzie sie w dniu 18.02.2021r.

Nrsprawy Temat sprawy, lokalizacja obiektu UWAGI

PRZYBOROW, gmina Nowa S,
dz. 182/13 i inne wg zalgcznika
Projekt przytacza wodociggowego
Projekt sieci elektroenergetycznej

GN.6630.24.2021 Bez uwag

LUBIESZOW, gmina Nowa Sdl,
dz. 12/7,12/5
Projekt sieci wodociggowe;
Projekt przytacza wodociggowego

(GN.6630.25.2021 Bez uwag

MIASTO NOWA SOL, obr. 1,
dz. 944/14iinne wg zatacznika

R .g.202 Projeki sisci elekfroenergetycznej oswietieniowsj

Bez uwag

MIASTO BYTOM ODRZANSKI, obreb 1,
dz. 948, 676/13
Projekt sieci gazowej
Projekt przyiacza gazowego

GN.6630.27.2021 Bez uwag

MIASTO NOWA SOL, obreb 4,
dz. 811 inne wg zalacznika

GRlcAl2s2078 Projekt przylacza elektroenergetycznego

Bez uwag

PODBRZEZIE GORNE, gmina Kozuchow,
dz. 5/4 i inne wg zalacznika

GhAeA0.202021 Projekt sieci wodociggowe]

Bez uwag

LUBIESZOW, gmina Nowa Sol,
dz. 489/35 i inne wg zatgcznika
Projekt sieci wodociagowe;j
Projekt przylacza wodociggowego

GN.6630.30.2021 Bez uwag

Elektronicznie podpisany
H d b ers ka przez Haberska Patrycja
Data: 2021.02.17

Patfycja ‘ 14:32:53 +01'00'
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STAROSTA NOWOSOLSKI Miejsce | data-Nowa Sol, dn. 17.02.2021

67-100 Nowa Sdl
ul. Moniuszki 3
tel. 68 45868000

Znak: GN.6630.1.3.2021.SS

Tematy rozpatrywanych projektéw na naradzie koordynacyjnej,
ktdra odbedzie sie w dniu 18.02.2021r

Lp |

Nr sprawy

Temat sprawy, lokalizacja obiektu 5 UWAGI NETII S.A.

GN.6630.24.2021

PRZYBOROW, gmina Nowa S4i,
dz. 182/13 i inne wg zatacznika
Projekt przylacza wodociagowego
Projekt sieci elektroenergetycznej

Nie dotyczy

GN.6630.25.2021

LUBIESZOW, gmina Nowa S4l,
dz. 1217, 12/5
Projekt sieci wodociagowe;
Projekt przytacza wodociagowego

Nie dotyczy

GN.6630.26.2021

MIASTO NOWA SOL, obr. 1, _
dz. 944/14i inne wg zalacznika Uzgodniono zgodnie z uwagami
Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej zawartymi w pismie 26/2021

- GN.6630.27.2021

MIASTO BYTOM ODRZANSKI, obreb 1,
dz. 948, 676/13
Projekt sieci gazowe
Projekt przylacza gazowego

Uzgodniono bez uwag

GN.6630.28.2021

MIASTO NOWA SOL, obreb 4,
dz. 811iinne wg zalgcznika

; Uzgodniono bez uwa
Projekt przylacza elekiroenergetycznego S e Rieg

GN.6630.29.2021

PODBRZEZIE GORNE, gmina Kozuchow,
dz. 5/4 i inne wg zalacznika

Nie dot
Projekt sieci wodcciggowe; le dotyczy

GN.6630.30.2021

LUBIESZOW, gmina Nowa Sol,
dz. 489/35 i inne wg zalacznika
Projekt sieci wodociagowe;
Projekt przytacza wodociagoweqgo

Nie dotyczy

Przedstqwfciei Netia S A.

Gabrielg Migalskg

Stwierdzars 3odnosC £ of g wremn
: F {r'r DRNA oo,
b




N E T I A

Netia S.A. Zielona Gora dn. 18.02.2021

02-822 Warszawa, ul, Poleczki 13 Y

adres do korespondencji:
Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
54-429 Wroclaw, ul. Strzegomska 142a

PPUH JUS-BUD
ul. W. Witosa 22
67-100 Nowa Sot

UZGODNIE NIE
Dotyczy: Wniosek nr 26/2021
Uzgadnia sie z nastepujgcymi uwagami:

1. Przed przystapieniem do robét zwigzanych bezposrednio z siecig Netia S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji Wykonawca zgiosi pisemnie /z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgtoszenie prac powinno zawiera¢: termin planowanego rozpoczecia
i zakonczenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia narady koordynacyjnej,
nr uzgodnien Netia S.A..

‘Adres, na ktory nalezy wystac zgloszenie:
Netia S.A.. Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, 54-429 Wroctaw, ul. Strzegomska 1423,
e-mail: nadzory@netia.pl '

2. Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu

jej przebiegu, ze szczegdina ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz

przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. /ustuga pfatna/. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych

i wyplycen sieci.

Kolidujgce urzadzenie telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami.

Zachowa¢ normatywne odleglosci w stosunku do istniejgcej sieci Netia S.A..

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o uszkodzeniu sieci telekomunikacyjnej

Netia S.A. w trakcie prowadzonych robét, numer telefonu alarmowego +48 22 711 7171 (24h).-

6. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia SA.
powstale w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor\Wykonawca. Ponadto, Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen
z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A..

7. Uwaga na kable swiattowodowe.

Ll

Przedstawiciel Netia S.A.

G.abrleliai‘nmgatska
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STAROSTA NOWOSOLSKI

67-100 Nowa Sol ENEA Operator Sp. z 0.0.

i i Rejon Dystrybuc]i Nowa Sol
il ddeniusan S 67- 10& Nowa Sol. ul, Pitsudskiego 73

tel. 68 45868000 tel. 68 328 1600,  faks 68 328 1601
REGON 30045573y wiP T82-23-T7-160

Znak: GN.6630.1.3.2021.SS

Miejsce i data: Nowa S6l, dn. 18.02.2021

Tematy rozpatrywanych projektow na naradzie koordynacyjnej, L !
ktéra odbedzie sie w dniu 18.02.2021r. "

Projekt przylacza wodociagowego
Projeki sieci elektroenergetyczne

Lp Nr sprawy Temat sprawy, lokalizacja obiektu UWAGI
Pd?Iggg?ﬂhg?naz:OanﬁL Projekt uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Nowa Sol
1 | GN.6630.24.2021 - WG el pod wzgledem kolizji z istniejaca siecia

elektroenergetyczna

LUBIESZOW, gmina Nowa Sol,
dz. 1217, 12/5
Projekt sieci wodociagowej
Projekt przytacza wodociagowego

N2 GN.6630.25.2021

MIASTO NOWA SOL, obr. 1.
3 GN.6630.26.2021 dz. 944/14i inne wg zalacznika

UZGODNIOND
z uwagam zawartymi w pismie

{ﬁ ¥ {? ! f?'/ﬁf’./; &"/w ST ez

Projekt sieci elekiroenergetycznej oswietieniowej | - /2 Ztﬁ?ﬁ 5

z dnia .. y
- ™ - -
o pere c-zw,«gmc /:n.,ar/ .‘:5 g

MIASTO BYTOM ODRZANSKI, obreb 1,
dz. 948, 676/13
Projekt sieci gazowe;
Projekt przytacza gazowego

4 GN.6630.27.2021

O S AD f S

UZGOONICHO
4 uwagaml z'twart} ru w pxsmae

.........................
.........................

z dnia . @4&2 &"’ﬁ by

7,4:;,@3(;’?54 cﬂh*‘i’"{ =z
L2 o ,Ofgﬁw"

~ i

MIASTO NOWA SOL, obreb 4,

dz. 81 iinne wg zalgcznika
4 BB Projekt przylacza elektroenergetycznego

UZBODNINND
z uwagam: Zawartyini w pismie

R et 24
zdnia & C: "‘/{{ {ﬁf)}’/r

PODBRZEZIE GORNE, gmina Kozuchow,
dz. 5/4 i inne wg zalacznika

6 Bh.6630.20.2021 Projekt sieci wodociagowe;

Projekt uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Nowa S6l
pod wzgledem kolizji z istniejaca siecia
elektroenergetyczna

LUBIESZOW, gmina Nowa S6,
dz. 489/35 i inne wg zalgcznika
Projekt sieci wodociagowe;
Projekt przylacza wodociagowego

7 GN.6630.30.2021

UZEODKIONO
z uwagami zawartymi w plsmle

D -C (2l fie j201 4 (T A
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STAROSTA NOWOSOLSKI

67-100 Nowa Sal
ul. Moniuszki 3
tel. 68 45868000

Znak: GN.6630.1.3.2021.SS

Miejsce | data: Nowa Sél, dn. 17.02.2021

Tematy rozpatrywanych projektow na naradzie koordynacyjnej,
ktora odbedzie sig w dniu 18.02.2021r.

STWiETdLat iz L uuliad 20 }e{ LN

Lp Nr sprawy _ Temat sprawy, lokalizacja obiektu UWAGI
PRZYBOROW, gmina Nowa S6, A R RS T g owmK
) dz. 182113 i inne wg zalacznika Gazownla w Zjélone) Gérze
g i Projekt przytacza wodaciagowego 1f 0 2. T CF
Projeki siedi elekiroenergetyczngj Wieslaw Nadolny
LUBIESZOW, gmina Nowa Sal, AALsEs g R T - Gérge
dz 1217, 1255 7 e wneeTy
2 | GN.6630.25.2021 g ko (P ST
Projekt sieci wodociggowej Wiestaw ,p(ado\ny
Projekt przytacza wodociggowego O & oD 7 Chsreeriy o
MIASTO NOWA SOL, obr. 1, SR AN o f CVILES u\%ﬁ\‘e\one\‘r‘
dz. 944/14i inne wg zalacznika e
8 ONaeae.20. 20t Projekt sieci elektroenergetycznej oswietieniowej TS0 6 Lot ol vfadﬂ\“‘f
_ Whies
| MIASTO BYTOM ODRZANSKI, obreb 1, 7 E Gt PAecay gag\*\[;’fm\obﬂf
4 | GN.s63027.2021 i e 02 2O b
Projekt sieci gazowej “ado\“‘l
Projekt przylacza gazowego w\cs""d
MIASTO NOWA SOL, obreb 4, Q B fes Parid Mﬁ%wa&“we\c,wﬁ
: dz. 81 iinne wg zalacznika T 07, 2> 2o aa \«?x
5 GN.6630.28.2021 2 “on o~
Projekt przylacza elekiroenergetycznego “add\ oy
\ﬂ
PODBRZEZIE GORNE, gmina Kozuchow, LAINE Do mwoggj Gors
dz. 5/4 i inne wg zalgcznika wnia W
g SH.6030.2. 202 Prajekt sieci wodociagowej Af 02~ Lo ~-“? “ o\ny
s Nad
t&uezlggsf.;.?w, gmina N?wa S’fl' T > Flem s, “’t«%“‘ﬁ?.«e\ﬁ‘““
: ; 2 i inne wg zalgcznika W L
f PHEEN 0] Projekt sieci wodociggowej 7F. 02, 1o B ]‘;\ado\“q
Projekt przytacza wodociagowego aligey



STAROSTA NOWOSOLSKI Miejsce i data: Newa-S6l, dn. 17.02.2021
67-100 Nowa Sol
ul. Moniuszki 3
tel. 68 45868000

Znak: GN.6630.1.3.2021.SS

Tematy rozpatrywanych projektow na naradzie koordynacyjnej,
ktora odbedzie sie w dniu 18.02.2021r.

Nr sprawy Temat sprawy, lokalizacja obiektu UWAGI
‘ PRZYBOROW, gmina Nowa S0,

dz. 182/13 i inne wg zatgcznika
Projekt przylacza wodociggowego
Projekt sieci elektroenergetycznej

GN.6630.24.2021

LUBIESZOW, gmina Nowa Sal,
dz. 1207, 12/5
Projekt sieci wodociggowej
Projekt przylacza wodociggowego

GN.6630.25.2021

MIASTO NOWA SOL, obr. 1,
dz. 944M14iinne wg zatacznika

GN.6630.26. i s
A Projekt sieci elekiroenergetyczne] oswietleniowej

MIASTO BYTOM ODRZANSKI, obreb 1,
dz. 948, 676/13

Projekt sieci gazowsj ot

Projekt przylacza gazowsago

GN.6630.27.2021

MIASTO NOWA SOL, obreb 4,
dz. 871iinne wg zalgcznika o 7

| _
SRpslesen) Projekt przylacza elektroensrgetycznego

PODBRZEZIE GORNE, gmina Kozuchow,
dz. 5/4 i inne wg zatacznika

GN.6630.29.2021 e : :
Projekt sieci wodociggowe;

LUBIESZOW, gmina Nowa Sdl,
dz. 489/35 i inne wg zatacznika
Projekt sieci wodociagowe]
Projekt przylacza wodociagowego

GN.6630.30.2021

R Podinspektor
. Wydziatu Drog Miejskich

o e i
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Schemat zasilania szafki o$wietleniowej
Nowa Sol ul. Zygmunta Starego - skwer

Kier. istniejgce zigcze
ZK3x-3P
A

Projektowana szafka oswietleniowa
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Przedsigbiorstwo Przemystowo Handlowo Ustugowe JUS -BUD

67-100 Nowa Sal ul. Witosa 221

Branza
Elektryczna

Oswietlenie skwer sportowo rekreacyjny
Nowa Sdl ul. Zygmunta Starego

Data:
grudzien 2020

Tres¢

Schemat szafki o$wietleniowej

Projektant
Sprawdzajgcy

mgr inz. Janusz Oczkowicz upr. proj 55/75/ZG
Ryszard Kieronski upr. proj 200/77/ZG




Schemat jednokreskowy oswietlenia skweru
Nowa Sdl ul. Zygmunta Starego obw. nr 1
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Legenda

O" Projektowane aluminiowe anodowane stupy oswietleniowe h=6m z fundamentami, z pojedynczymi
gietymi aluminiowymi wysiegnikami h=530mm, L=845mm oraz oprawami ulicznymi Led 36/39W

————— Projektowany kabel oswietleniowy NAYY-J 4 x 35mm , L= 610m
——————— Projektowany kabel zasilajqcy szafke YKY 4 x 16mm , L=220m

Projektowana szafka oswietleniowa

Przedsiebiorstwo Przemystowo Handlowo Ustugowe JUS-BUD
67-100 Nowa Sol ul. Witosa 22/1

Branza Oswietlenie skweru
Elektryczna Nowa Sél ul. Zygmunta Starego
Data: Tres¢
Grudzien 2020 Jednokreskowy schemat o$wietlenia obw. nr 1

Projektant | mgr inz. Janusz Oczkowicz upr. proj 55/75/Z2G
Sprawdzajacy Ryszard Kieroriski upr. proj 200/77/ZG




Schemat jednokreskowy oswietlenia skweru
Nowa Sol ul. Zygmunta Starego obw. nr 2
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@_. Projektowane aluminiowe anodowane parkowe stupy o$wietleniowe h=4,5m z fundamentami oraz
nowoczesnymi oprawami parkowymi i Zrodlami swiatla led 72/80W

77777 Projektowany kabel oswietleniowy NAYY-J 4 x 35mm , L= 755m

——————— Projektowany kabel zasilajqcy szafke YKY 4 x 16mm , L= 220m

Projektowana szafka oswietleniowa

Przedsiebiorstwo Przemystowo Handlowo Ustugowe JUS-BUD
67-100 Nowa Sol ul. Witosa 22/1

Branza Oswietlenie skweru
Elektryczna Nowa Sél ul. Zygmunta Starego

Tresc

Jednokreskowy schemat oswietlenia obw. nr 2

Data:
Grudzien 2020

Projektant mgr inz. Janusz Oczkowicz upr. proj 55/75/ZG

Sprawdzzjacy Ryszard Kieronski upr. proj 200/77/1Z2G




Schemat jednokreskowy oswietlenia skweru
Nowa Sol ul. Zygmunta Starego obw. nr 3

Istniejgce
qeze

L=25m

Legenda

O_. Projektowane aluminiowe anodowane stupy oswietleniowe h=6m z fundamentami, 7 pojedynczymi
gietymi aluminiowymi wysiegnikami h=530mm, L=845mm oraz oprawami ulicznymi Led 36/39W

————— Projektowany kabel oswietleniowy NAYY-J 4 x 35mm , L= 110m

——————— Projektowany kabel zasilajgcy szafke YKY 4 x 16mm , L=220m

Projektowana szafka oswietleniowa

67-100 Nowa Sdl ul. Witosa 22/1

Przedsiebiorstwo Przemystowo Handlowo Ustugowe JUS-BUD

Branza Oswietlenie skweru
Elektryczna Nowa Sél ul. Zygmunta Starego
Dk Tresé
Grudzien 2020 Jednokreskowy schemat o$wietlenia obw. nr 3

Projektant | mgr inz. Janusz Oczkowicz upr. proj 55/75/ZG
Sprawdzajacy Ryszard Kieronski upr. proj 200/77/ZG




Proponowane slupy oswietleniowe

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane bez szwu jednoelementowe.
Shuipy 6 metrowe, srednica przy podstawie fi 146 podstawa stupa o wymiarach 320 x 320 rozstaw $rub 250 x 250 co
zapewnia stabilnosc¢ catej konstrukeji.

Shup zabezpieczony technologia anodowania minimalna warto$¢ w mikronach anody od 20 do 25.

Powloka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich zluszczania
odpryskiwania czy rozwarstwiania.

Stup winien posiadac¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowana znakiem CE wystawiong przez producema Stupy musza
spelia¢ wymagania wytrzymatosciowe dla I strefy wiatrowej i II kategorii terenu.

Do wyposazenia dotaczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementéw zlacznych stupa (nakr@tka podktadki,
ostony na nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy). Stup musi posiadaé¢ bezpieczefistwo bierne co ma
bezposredni wplyw na zwickszenie bezpieczenstwa uzytkownikow.

Wizerunek shupa
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Fundamenty

Na inwestycje nalezy stosowa¢ fundamenty producenta shupéw badZ fundamenty przez niego sugerowane.
Zastosowanie innego fundamentu moze wplywa¢ na brak gwarancji na cala konstrukcje. Wytrzymatos¢ catej
konstrukcji musi wynika¢ z karty katalogowej producenta lub ma zosta¢ potwierdzona przez raport wytrzymatosci.
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Na inwestycje stosowac oprawy uliczne zgodne z ponizszym opisem

- catkowity pobér mocy oprawy 39W.

- moc led 36 W.

- temperatura barwowa 4000 Im.

- strumien $wietlnym oprawy 4600 Im,

- stopien ochrony IP 66 badz IP 66 modulu optycznego i zasilacza,

- oprawa z mozliwoscia montazu na wysiegniku z zakonczeniem & 60,

- oprawa wykonana z uksztaltowanej anodowanej blachy aluminiowej
wymagany kolor C-34 brazowy.

- utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie 100 000 godzin L80,

- wymaga sie dodatkowego zabezpieczenia poza zasilaczem na poziomie min 10KV,

- oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

- zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz
zabezpieczenie chroniace diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem,

- oprawa powinna mie¢ mozliwos¢ zmiany strumienia swietlnego w czasie (profil czasowy-
minimum cztery stopnie), realizowana za pomoca dedykowanego do zasilacza
oprogramowania, umozliwiajacego ustawienie poziomow natezenia oswietlenia w trakcie
cyklu $wiecenia oprawy,

- oprawa powinna posiada¢ mozliwo§¢ wymiany (w miejscu jej montazu) modutdéw
optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji,

- wymaga si¢ zgodnie z wymogami bezpieczefistwa fotobiologicznego oraz deklaracje
zgodnoscei CE producenta,

- oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewnymi elementami mocujacymi i by¢
gotowe do dziatania i montazu,

- gwarancja na cala oprawe min 5 lat z mozliwoscia wydtuzenia do 10 lat,

- kazdorazowo nalezy przedlozy¢ karty katalogowe inwestorowi celem potwierdzenia
zgodnosci oprawy z wytycznymi zawartymi w opisie.



Shupy parkowe

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane na kolor naturalny satyna bez
szwu jednoelementowy. Stupy 4.5 metrowe, srednica przy podstawie fi 120 podstawa stupa o wymiarach 224x 224
rozstaw $rub 180 x 180 co zapewnia stabilnos¢ calej konstrukeji. Grubos¢ $cianki stupa minimum 4,3 mm. Oprawa
montowana bezposrednio na shupie. Slup zabezpieczony technologia anodowania minimalna warto$¢ w mikronach
anody od 20 do 25 mikron kolor anodowania C-34 brazowy. Jako element dekoracyjny przewiduje sig
przewezenie nad wneka stupowa wedtug zataczonego rysunku. Powloka anodowa powinna by¢ integralnie zwiazana
z podlozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich zluszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien
posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowana znakiem CE wystawiong przez producenta. Stupy i wysiggniki
musza spetniaé wymagania wytrzymatosciowe dla I strefy wiatrowej i II kategorii terenu. Do wyposazenia
dolaczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementow ztacznych stupa (nakretki, podkladki, ostony na nakretki
z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy).
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Fundament

Do montazu stupa przewidziano fundament o wymiarach podanych ponizej. Konieczne jest zastosowanie
fundamentu producenta stupa badz fundamentu przez niego sugerowanego. Stosowanie innych rozwigzan moze
wplywac na utrate gwarancji calej konstrukeji.
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Oprawa parkowa led
W celu o$wietlenia przewidziano montaz nowoczesnych parkowych opraw o$wietleniowych realizowanych za
pomoca LED.

Oprawa montowana bezposrednio na stupie, srednica zakoniczenia stupa @ 60 mm.

Korpus oprawy wykonany z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego kolor brazowy.

Moc calkowita oprawy max 80 W (po uwzglednieniu strat) strumien §wietlny oprawy min 9000 Im. Temperatura
barwy $wiatla 5000K +/- 3%, zwotnos¢ diod LED minimum 50 000 godzin.

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C gwarancja producenta na oprawe
minimum 5 lat.

Oprawa ma zachowac swdj ksztalt +/-3% jak réwniez charakteryzowac sie krzywa rozsylu przedstawiona ponizej.
W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe,
zwarciowe oraz zabezpieczenie chroniace diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem.

Oprawy musza posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z
ocynkowanymi elementami mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.



CORONA LED

Przyktad oswietlania

Jezdnia wewngtrzna osiedlowa + chodnik
CORONA LED 72w

Parametry:

H - wysokos$¢ montazu oprawy: 6 m

W - rozstaw stupéw: 31 m

S - szerokose drogi: 3 m; szerokosé chodnika: 3 m

Klasa oswietleniowa C3
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Dsowanie: otoczenie budynkdw biurowych, parki, parkingi

taz: bezposrednio na stupie z zakorczeniem ¢ 60 x 95 mm

iient ochrony: IP 66

erfat: stop aluminium, anodowany

r:inox / grafitowy

Jadiod: 216

widywany czas eksploataciji: L90F10 — 50 000 h, L8OF20 - 100000 h
>70

tos¢ jednostkowa: 0,25 m?

totliwo$¢ napiecia zasilania: 50/60 Hz

tezynnik moey: = 0,05

~a CORONA LED posiada mozliwosé podfaczenia

Wnetrznego systemu sterowania poprzaz interfejs DALI (opcjonalna
Iga analogowego sygnatu 1-7 ov).
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Nazwa !]\_A;DC catkowita przewodzenia Te;)rgrpﬁgit;ra Swietlny Swietlny Equ‘ryv:lnosc oprawy
oprawy LED diod LED oprawy SWleting netto
/6  CORONA ITED 72 72w 80w 1000 mA 5000 K 10500 Im 9000 Im 112 Im/w 13 kg
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ISKRA LED

Przyktad oswietlania

Ciag Pieszorowerowy
ISKRA LED 24 w, Optyka SP

Parametry;

H = wysokosé montazy oprawy: 5m
W - rozstaw sftupdw: 40 m

S - szerokosé drogi: 5m

Klasa oswietleniowa P4
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WR-10/2/0,85/0
WR-10/1/0,85/0 WR-10/2/0,85/0
1 2
472221/C45/C35 472222/C45/C35
4 6,7
siegnika [m? 0,11 019
inostkowa [m?) 0,05 0,1
awy [mm) ISKRA LED ISKRA LED

VAROSTWO POWIATOWE
w Nowed 85]i
Powiatowy
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ul. Moniuszkiz 67100 Nowa 6]
tel. 68 458 6300 Tax 65 458 6332;



sowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnetrzne), parki, ciagi

'ch, drogi rowerowe

1Z: na wysiegniku z zakoriczeniem ¢ 60 x 90 mm
1 ochrony: IP 66 dla czesci optyczne] i uktadu zasilajgcego

iat: stop aluminium, anodowany

inox / czarny
optyczny: soczewka z PMMA
1diod: 12

idywany czas eksploatacji: LO0F10 - 50 000 h, L80F20 - 700000 h
la 4000 K, 5000 K > 70, dla 3500 K > 80

)§¢ jednostkowa: 0,005 m?

otliwo$é napiecia zasilania: 50/60 Hz

fczynnik mocy: = 0,95

/a ISKRA LED opcjonalnie posiada mozliwosc podtaczenia

ynetrznego systemu sterowania poprzez analogowy sygnat 1-10 V.

earim

cdikim edfdm edrim
v C0=CIB0  ===C50-C270 e €0+ C1E0 w90 - C2T0 —C0-CIE0  ——=C90-C270 —C0-C180 ===C80-C270
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<od Nazwa TEOS catkowita przewodzenia Tebrzfﬁgaﬁra Swietiny Swietiny EJZ&?;VEE(;SC oprawy
oprawy LED ' diod LED oprawy netto

30/3/.. ISKRALED24  24W Nw 760 mA 3500 K 34501Im 3200 Im 103 Im/wW 22kg
30/4f.. ISKRALED24  24W Nw 760 mA 4000 K 3850 Im 3700 Im 118 Im/wW 22kg
30/6/... ISKRA LED 24 24 W nw 760 mA 5000 K 4050 Im 3900 Im 126 Im/W 22kg
32/3/..  ISKRALED 36 36W /W 960 mA 3500K 4550 Im 4300 Im 110 Im/w 2,2kg
32/4/..  ISKRALED 36 36 W 9w 960 mA 4000 K 5050 Im 4600 Im 118 Im/w 2,2kg
32/6/... ISKRA LED 36 36W 39w 960 mA 5000K 5250 Im 4800 Im 123 Im/W 22 kg

1bal wybranego ukladu optycznego
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU : Budowa kablowej sieci oswietleniowej 0,4kV

ADRES BUDOWY : Nowa S¢l obr. nr 0001 ul. Zygmunta Starego
dz. nr 944/14, 944/41, 944/61.

INWESTOR : GMINA NOWA S()L- MIASTO
67-100 NOWA SOL
UL. PILSUDSKIEGO 12

PROJEKTANT :  mgr inz. Janusz Oczkowicz upr. proj. 55/75/Z.G
SPRAWDZAJACY : Ryszard Kieronski upr. proj. 200/77/ZG

CZESC OPISOWA
LZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
1.Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: Budowa kablowe]j sieci o$wietleniowej 0,4kV
w m. Nowa S0l ul. Zygmunta Starego dz. nr 944/14, 944/41, 944/61.
ILKOLEINOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
1.Przewiduje si¢ nastepujgca kolejnos¢ realizacji obiektow:
1.1.) wytyczenie 1 wykopanie rowu kablowego, utozenie kabla oraz zasypanie
wykopu,
1.2.) montaz szafki o$wietleniowej, montaz stupéw oswietleniowych
1.3.) inwentaryzacja geodezyjna zakonczenia prac,
1.4.) wykonanie pomiaréw i badan ochronnych.
IIL.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
1.Brak elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

IV.WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
1. Zagrozenie bezpieczenstwa moga wystgpic¢ przy pracy na wysokosci okoto 10 m oraz pracy

przy przewodach pod napieciem do 10 kV.
V.REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
1.Roboty na budowie wykonywane beda przez inwestora lub podwykonawce zatrudnionego

przez inwestora.
2.Inwestorem zamierzenia budowlanego jest :

GMINA NOWA-MIASTO SOL 67-100 NOWA SOL UL. PILSUDSKIEGO 12
3.Przewiduje si¢ zatrudnienie na budowie $rednio 4 pracownikow w zaleznos$ci od

potrzeb i1 rodzaju robat.
4.Przewiduje si¢ realizacje robdt w okresie od miesigeca KWIETNIA 2021 r.

do LIPCA 2021 1.
5.Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy,

sprawowa¢ bedzie kierownik robot, oraz brygadzista, stosownie do zakresu obowiazkow.




VILREALIZACJA ROBOT STWARZAJACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I

ZDROWIA. ’

1.Przed przystapieniem do robot budowlanych, kierownik budowy poinstruuje pracownikow
o istniejagcych zagrozeniach i jak unikac niebezpieczenstwa. Udostgpni pracownikom
srodki ochrony osobistej 1 poinstruuje jak je uzywaé. Osoby kontrolujgce prace winny
sprawdzi¢ znajomos¢ technologii robot przez pracownikow.

2. Zwraca si¢ jednoczesnie uwage na wykonanie pewnych prac i czynnosci eksploatacyjnych
zwigzanych z uruchomieniem kablowej sieci o§wietleniowej oraz jej eksploatacji, ktore to
prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z procedurami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane
( warunki techniczne) oraz odpowiednich Normach Branzowych.

3.Roboty zwiazane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne stosowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobow i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewoddw, mniejsza niz 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 1 kV.

4.7Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych: — upadek pracownika lub
osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu), — zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia
“Scian wykopu przed obsunigciem si¢; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu), — potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka
koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). Roboty ziemne powinny by¢
prowadzone na podstawie projektu technicznego.

5.Szczgolowg uwage nalezy zwroci¢ na:

- zagrozenia zwigzane z praca sprzetu mechanicznego w poblizu linii energetycznej,

-wykonywanie prac po uprzednim sprawdzeniu braku napigcia, w porozumieniu z
whasciwymi stuzbami energetycznymi,

-prowadzenie wykopdw przy zblizeniu do rurociaggéw, gazociagow, kanalizacji
teletechnicznej po dokonaniu przekopow kontrolnych wykluczajacych mozliwosé
uszkodzenia urzadzen,

-stosowanie szelek bezpieczenstwa i asekuracji przed upadkiem z wysokosci,

-bezwzgledne stosowanie kaskéw ochronnych przez wszystkich pracownikéw znajdujacych
si¢ w strefie robdt,

-wskazanie miejsca pierwszej pomocy, w ktérym moze by¢ udzielona pierwsza pomoc na
okolicznos¢ nieprzewidzianego zdarzenia, wypadku przy pracy,

-prawidlowe zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot budowlanych.

6. Srodki ochrony indywidualnej pracownikow.

Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty na terenie budowy zobowiazani sg do
stosowania srodkow ochrony mdywidualnej takich jak: ubrania i obuwie ochronne,
rekawice ochronne, kaski, szelki ochronne do prac na wysokosciach, okulary ochronne w
zaleznosci od stopnia wystepujacych zagrozen i od wykonywanych prac. Przy
wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni byé zabezpieczeni pasami z linkg
umocowang do statych elementéw konstrukc;ji.

W pomieszczeniu socjalnym winna by¢ umieszczona Apteczka Pierwszej Pomocy.

7. Teren budowy .

Teren, na ktorym odbywaja si¢ prace nalezy wygrodzi¢ tasma BHP na poziomie gruntu,
mocujgc jg do wbitych w ziemi kotk6éw i pretow na wysokosci min. 1,0 m nad poziomem
terenu 1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Nalezy pozostawié¢ swobodny dojazd
pOZarowy .

Nalezy zawiesi¢ 1 oznakowac gasnice przeciwpozarowa w pomieszczeniu biura budowy.



Plac budowy organizowaé w sposéb zapewniajacy bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
8. Pierwsza pomoc.

Na budowie powinien by¢ urzagdzony punkt pierwszej pomocy obshugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikdéw. Na budowie powinien by¢ wywieszony w
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej i policji.

( podpis projektanta )

P R OJEKTANT
y branza elektrycgna
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( podpis sprawdzajacego )




Oswiadczenie projektanta

Dot.: Budowa kablowej sieci oswietleniowej 0,4kV
w m. Nowa Sél ul. Zygmunta Starego dz. nr 944/14, 944/41, 944/61.

wykonany dla : GMINA NOWA SOL-MIASTO
67-100 NOWA SOL
UL. PILSUDSKIEGO 12

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z art. 30 ust.

4b pr. bud. przed nowelizacja 1 art. 29 ust. 1 pkt la, 2c i 19a Prawa
Budowlanego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013. Poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami) 1 wymaga zgloszenie zamiaru budowy organom administracji
architektoniczno-budowlane;j.

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punkt widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

( podpis projektanta3

PROJEKTANT

branza elektryczna =~
specjalnosc instalacyjfio-inzynieryjna

( podpis sprawdzajacego)
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Zaswiadczenie

£ pumErTE Werviikacyinemr

Pzn lznusz Dozkowicz o numerze ewidencyinym LRS/E/G727/01

adres zamieszkania ul. Wroclawska 25/14, 57-100 Nowa 561

jest czionkiem Lubuskie] Okregowee] izby Indynierdw Budownictwa | posigda wymagane
ubezpiaczenie od odpowiedzizinesd cywilnel.

Niniejsre zadwiadczenie jost wagne od 20200101 do 2020-12-31.

Zaswiadezenle zostale wygenerowene eleldronicznie | opatzons berplecznym podgisem slskironicoym
wervTikowanym proy DOmoCY wainess hesiiffiowsnepo cortyfikatu w dnle 2835-12.-43 volm preex

Ewen Sosy, Prrewodniczacy Rady Luboskis] Olrzsows] Bhy inhymierdw Budownictwa,

{Zeofinie art S ust 2 ustiwy = dnfs 18 wrzedniz 2001 r. o podpisie eleironicznym {D2. U, 2002 Ne 130 poz. 1450) dene w postsd
eldkironitzne] opstizone bezpiecznime podpisem eltkronicnym werdfkowanym wrry pommcy watrezo kesifkowaness cortyfitmiu sy
rdenovesine pod weplederm skuthkow prawaych dokumentom opalrzenym podpisomt wiesanrecenyrld

* Wearyfilazie poprawnedcl denyeh w ninisjozym zadwiadreriv moine eprowdzid =3 pomoss numsse weryikotyinese zefwiadczoniz ne
stronie Polskie] izby InZynierdw Budowniciws wwnw pilb.org.p! fub kontsktuisc sig z blurem whasciwel Divegowsf Izby infynierdcw

Rudownichws,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-U7R-NFC-UDT *

Pan Janusz Oczkowicz o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0727/01

adres zamieszkania ul. Wroctawska 25/14, 67-100 Nowa Sol

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialncéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Oquchej Izby Inzynieréw Budowniciwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnhorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Infynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa. :



Zaswiadczenie

o numerze weryfikecyjnym:

ke LBS-UPT-IBW-NBQ *

Pan Ryszard Kieronfski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/1358/02

adres zamieszkania ul. Wréhlewskiego 44, 67-100 Nowa 56l :

Jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opztrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfiketu w dniu 2020-01-10 roku DIZez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2002 Nr 130 poz. 1450) dane w pesiaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym werviikowanym przy pomocy waznegs kwelifikowanego certyiikatu sz
réwnowsazine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wizsnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zedwizdezeniv moina sprawdzié 2z pomoce numery wervitkscyjnego zeéwiadczeniz ns
stronie Polskiej izby Inzynierdw Budowniciwz www.piib.org.pl lub kontskiujac sic z biurem wiziciwej Okregows] lzby intynierdw
Budownictwa.







