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Nazwa i adres obiektu budowlanego oraz numer ewidencyjny dziatki: PI‘ZVStaﬁ kaiakowa W NOWCi Soli

Przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego

kategoria XXI —obiekty zwigzane z transportem wodnym, jak: porty,

przystanie

wspoélczynnik kategorii obiektu (k)-10,0,
wspéblezynnik wielkosci obiektu (w) kubatura w m® =<2000,
jednostka ewidencyjna: Nowa Sél-Miasto,
ul. Aleja Wolnosci 1A,

obreb: 4
nr dzialki:
Inwestor:

132/1

Gmina Nowa Sol-Miasto, ul. M.J. Pilsudskiego 12, 67-100 Nowa Sol
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006
r. nr 156, poz. 1118 z poézniejszymi zmianami) nizej podpisani projektanci o§wiadczaja, ze projekt ten
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Spis zawartoSci teczki

1. Strona tytutowa ark. nr 1
2. Spis zawartoS$ci teczki ark. nr 2
3. Zaswiadczenie LORIA, Decyzja uprawnien ark. nr 3-10
4. Opis techniczny ark. nr 11-15
5. Informacja ,,BiOZ” ark. nr 16-17
6. Projekt zagospodarowania terenu ark. nr 18
7. Cze$¢ rysunkowa:
- Rzut pomieszczen-inwentaryzacja rys. nr 1 ark. nr 19
- Rzut przebudowy rys. nr 2 ark. nr 20
- Rzut konstrukcyjny rys. nr 3 ark. nr 21
- Rozwiniecia rys. nr 1 ark. nr 22
- Rozwinigcia rys. nr 2 ark. nr 23
- Rozwiniecia rys. nr 3 ark. nr 24
- Rozwiniecia rys. nr 4 ark. nr 25
- Rozwinigcia rys.nr5 ark. nr 26
8. Opis techniczny instalacji elektrycznej, obliczenia ark. nr 27-28
9. Czgs¢ rysunkowa:
- Instalacja gniazd wtykowych rys. nr E1 ark. nr 29
- Instalacja o$wietleniowa rys.nr B2 ark. nr 30
10. Zaswiadczenie LOIIB, Decyzja uprawnien ark. nr 31-32
11. Strona tytutowa instalacji sanitarnych, o$wiadczenie ark. nr 33-34
12. O$wiadczenie projektanta ark. nr 35
13. Opis techniczny wod.-kan. ark. nr 36-38
14. Czgs¢ rysunkowa:
- Inst. zimna i ciepta woda uz., rys. nr S1 ark. nr 39
- Inst. kanalizacyjna rys.nr S2 ark. nr 40

15. Zaswiadczenie LOIIB, Decyzja uprawnien ark. nr 41-42



Lubuska Oqugowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. PAWEL KAZIMIERZ OSTROWSKI

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/38/2010,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0148.

Czionek czynny od: 08-07-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-05-2021 r. Gorzow WIlkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11~2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochaniski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0148-DF81-8479-EF18-69A7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaséwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1.dz.1/8/2010r. Gorzéw Wikp., dnia 18.06.2010 1.

Sygnatura akt L.OIA/38/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 { ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 42, z 2002 1. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 1. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 1. Nr 130, poz. 1188, z2004 1.

Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz 565 i Nr 78, poz. 682)
stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. PAVVEL KAZIMIERZ OSTROWSKI

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architelktonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysfuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi
sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej I1zby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. '

mgr inz. arch. Leon Szapowaiow

Przewodniczacy Komisji :
Wiceprzewodniczacy Komisji mgr inz. arch. Henryk Kustosz
Sekretarz Komisji mgr inz arch. Halina Lowejko

Czlonek Komisji mgr inz. .arch. Bogdan Rogdz

Otrzvmuiz:
1. Pawel Ostrowski ul Koliataja 3 B/3, 67-100 Nowz Sol

Gidéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
¥ insp

+J

3 Lubuska Okregowa Rada [zby Architektdw
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. KAROLINA ALICJA KALUSKA-OSTROWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 87 /LUOKK /2018,

jest wpisana na liste cztonkdw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0206.

Cztonek czynny od: 22-09-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-02-2021 r. Gorzéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0206-8D12-F77C-D8C2-845C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



[7ZBA ARCHITEKTOW
e TR SR s ey

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

znak sprawy:19/1/06/LUOKK/2018 Zielona Gora, dnia 12.06.2018 .

DECYZJA nr 87/LUOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pozn. zm.) w zwigzku
Z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia
8 marca 2016 r. poz. 290 tekst jednolity), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r., poz. 23 tekst jednolity)

stwierdza sie:
mgr inz. arch. Karolina Alicja Katuska-Ostrowska
urodzona w dniu 15.02.1977 r.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
'samodzielnej funkgcji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:
a. projektov'\)a'n-ie,'.' sprawdzanie projektéow budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego, oraz
b. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w calosci Zgdanie strony, nie wymaga uzasadnienié.

jowej Komisji Kwalifikacyjhej Izby

Od powyzszej decyzji przystuguje odwotanie do Kra
[egowej

Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Ok
lzby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doregczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inZ. arch. Leon Szapowalow

2. Wiceprzewodniczacy Komisji: " mgrinz. arch. Henryk Kustosz
mgr inZ. arch. Bogdan Rogéz

mgr inz. arch. Marta Jakubowska

mgr inz. arch. Ewa Kaszuba-Nawrocka

grinz. arch. Paulina Kraszewska

3. Sekretarz Komisji:
o .
4. Czfonek Komisji: e

PN

5. Czlonek SJi: 5
onek Komisji /\Lq e

A t'__:,
4y 4
ok

6. Czlonek Komisjic/
7. Czlonelk Komisji /:

1. Karolina Kaluska-Ostrowska zam. ul. Koltataja 3 B/5, 67-100 Nowa Sél
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego '

3. Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

4. IARP '

5. aa



INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-61Q-4VP-H3U *

Pani Wioleta Rdzariska o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0044/10

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 94, 67-100 Nowa Sél

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-16 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



LUBUSKA OKREGOWA JZBA Gorzdw Wlkp., 28-T1-2009x

INZYNIEROW BUDOWNICTWA T
- W Gorzowie Wikp. .
 Olregowa Komisja Xvvalifileacyjna
Sygg.aktI;BSAJB:KJ0054{OQ35/09,

. DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 usiawy z dnia 15 “grudnia 2000r. o sarnorzqdach "
mawodowych archiieladw, Inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42z péin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.I pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z dnig-07 _
lipca 1994r. Prawo budovlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118z poézZn.zmn.).
oraz § 11 ust.] pkt 1 }‘ozponzqdzenia-A{[inisfra Transporitu i Bzzcz’ownicnvg.z dnia 28 kwiernia .
20061 w sprawie samodzielnych Junkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 -
7poZn. zm.). . L S _ - _ ce T ,

. ' * Olaegown Komisja Kwalifileacyjna -
' 'nads'ljr_e‘ . .
Pani  Wiolecie ROZANSKIET
urodzonej 07 czerwea 1982 w Nowej Soli
magistrowi inZynierowi — budownictwo-

' UPRAWNIENTA BUDOWLANE
numer evvideneyjny 1LBS/0070/20 OK/GQ ;

do pro Jjektowania bez ograniczen
W specjalnodei k‘oustruIccyjno;budqwlanej

UZASADNIENTE

f/ mwvigzku z uwzglednieniem W catodcei zqdaiia strony na podstawic art. 107-§ 4 Kpa odstepuje si¢ od
wsadnienin decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie, = : . X C o

L ' T " Pouczenie - , . , s

ll'f niniejszej decyzji stuzy odwolanio do Krajowe;j Komisji 'Kwalfﬁkacyjucj Polskiej Izby Inzynierdw
ﬁdoYVux:ctwa W Warszawic, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okreggowej Izby
yuleréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminic 14 dni od daty jej doreczenia

' - Cz'lqn'lcowic Skdadu Olzclcajqcego

1. mgr inz. Marek Puchalsk 5 .
2. mgr Emilia Kucizarczyl 2 ) %ﬁ Q-
3 mgr‘inz.'Jemy Minczyk . oo

3 _\\'__’_‘/l
Pleczqg.i okragta -
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-93U-E47-9WK *

Pan Janusz Laskowski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0082/04

adres zamieszkania ul. Podgérna 31a/41, 65-213 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowéj Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-09 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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‘DECYZIA -

994r. Prawo budowlane (fekst jednolity; Dz. UJ. z 20007, Nr 106 poz.. 1126 =
§4 ust. 2°i §9 ust.” 1 ¢

16 (Dz: Ur z 19957 Nrr 8 poz. 38 z pdzn. zm, Dol

Okr_@ggwa-Kbmisja_KwaIiﬁkacyjna
I nadaje
- Panu Januszowi Laskotrskiemin
- magistrowi inzynierowi budownictwa [adowego .
; u‘rodzonen}u ,dnia.22 gru'dniz_x [959r. W.K%qd_zku

' UPRAWNIENIA BUDOWLANE

ﬁuﬁi@éf ewidencyjn}; 1/2'003_/ZG. . R . I

" do pr_o}ékto{vania i lderowania robotami bez ograniczen
e w specjalnodci konstrukeyjno — budowlangj .

i+ UZASADNIENIE .

{dmisja Kwalifikacyjna Liibuskicj. Okregowej Izby Inzynieréw Budovnictwa w Zielonej
podstayie protokotéw z, ‘post¢powania kwalifikacyjnego. oraz z przeprowadzonego .
I!l'waa‘q—?ih.*—S—ztdm'a_—;e%Hpﬁ:a—ze&Bi-r-'shvicrdzihr; e Pani Janusz Laskowski posiada
! prawem wyksztalcenie | praktyks’ zawodowg. konieczng do .uzyskania uprawnieri- -

il w vy, specjalnodei [ uzyskat (a) pozytywny wynik egzaminu na _uprawnienia

] -7 Pouegemie © . c 7
x| decyzji stuzy .odwotanie do rzjowej ‘Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej. Izby Inzynieréw.
tn w Warszawie, za posredpictwem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Ziclonej -

it 24 ust, 1 pkt 2 ustawy.z dnia 15 g:_ru_d_r,li'a 2000r." 0 :_s'émt_)fz.ac.c.iach' =,
. ;ch_ilektéw;,.inzyniéréw.budowni(}hx/éc oraz urbanis_tévy (Dz. U z 2001 rNrs.
i) i art. 12 ust.. 3, art,"13 ust.l pkt 142, ust. 3 1.4, art. I4, ust.1, pkt 2" ustawy

rozporzadzenia ‘Ministra ‘Gospodarki Przestrzeméj -

'z dnja'30 grudnia 1994r. v sprawie samodzielnych ﬁlhkqji: technjcznych

timinic 14 dni od daty jej doreczenia :-- -

NICZACY

Kwalifikacyjnej

vt Laskowskj J
sana31AJA] : - et s
elona Géra - ' ' s el
- lada Izby " . |
- spektor-Nadzory Bud.ow!.anego :
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OPIS TECHNICZNY

. DANE OGOLNE
Opis techniczny sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zakres inwestycji, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Remont, przebudowa wewnetrzny pomieszczen zaplecza szatniowo-sanitarnych
w budynku przystani kajakowej w Nowej Soli, ul. Al. Wolnosci 1a, 67-100 Nowej Soli.
Pomieszczenia szatniowo-sanitarne zlokalizowane na  parterze budynku
dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego.

Pomieszczenia wyposazone w instalacje elektroenergetyczne, wodne, kanalizacyjne, C.O.
Remont, modernizacja zaplecza polega¢ bedzie na czed$ciowe] rozbidrce $cian
wewnetrznych, nowym wydzieleniu pomieszczen s$ciankami dzialowymi, wykonaniu
nowych okladzin sufitowych, S$ciennych, podtogowych, montazu: wyposazenia
sanitarnego, grzewczego, drzwi wewnetrznych, elementow elektrycznych.

Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego i zwigzane z tym roboty budowlane.

Roboty budowlane to:

- rozbidrka czeSciowa wewnetrznych $cian z przekuciami otworédw drzwiowych
1 montazem nadprozy,

- montaz nowych $cian dziatlowych wydzielajgcych pomieszczenia,

- demontaz instalacji wod.-kan, umywalek, ustepdw, pisuaréw, wyposazenia sanitarnego
(uchwytow na papier, dozownikdw na mydto, itp.), grzejnikow, instalacji elektrycznej,
opraw o$wietleniowych gniazd i wigcznikéw elektrycznych, instalacji wentylacji
mechaniczne;j,

- skucie tynkéw na sufitach i §cianach powyzej oktadzin ceramicznych wykazujgcych
odparzenia,

- demontaz istniejgcych oscieznic drzwiowych,

- rozbiodrka istniejacych oktadzin sciennych (oktadziny do wysokosci 2,10m),
podtogowych (cata powierzchnia podtogi w plytkach ceramicznych),

- remont, wykonanie instalacji elektryczne;j

- remont, wykonanie instalacji wod.-kan.

- montaz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

- wykonanie sufitu podwieszanego, malowanie,

- wykonanie nowych oktadzin $ciennych i podtogowych z ptytek gresowych,

- montaz nowych urzgdzen wyposazenia sanitariatow umywalek, ustepdw, pisuarow,
wyposazenia sanitarnego (uchwytéw na papier, dozownikéw na mydto, itp.), opraw
o$wietleniowych gniazd i wlacznikow elektrycznych,

- montaz oscieznic drzwiowych.

Ocena techniczna lokalu i budynku

Stan techniczny istniejgcego budynku i pomieszczen dobry. Sciany konstrukcyjne
zewnetrzne i wewngtrzne sg w dobrym stanie nie zaobserwowano odksztalcen.

Wewnatrz $ciany i sufity otynkowane tynkiem cem.wap.

Nadproza ceglane brak widocznych zarysowan

Strop nad zapleczem nie wykazuje ugiecia i zawilgocenia. Konstrukcja stabilna.
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Projektowana przebudowa nie wymaga przeprowadzenia ekspertyzy techniczne;j.

Rozktad obcigzen elementow konstrukcyjnych w przebudowywanym budynku nie
spowoduje przekroczenia dopuszczalnych obcigzen dla istniejgcej konstrukeji

tj. 1,50 kN/m?.

Stwierdza si¢ brak zastrzezen do projektowanych zmian.

Zestawienie powierzchni, kubatura (wg PN-ISO 9836:1997)

Powierzchnia uzytkowa 93,90m>
Powierzchnia zabudowy bez zmian
Kubatura 262,92m’
Wysokos$¢ pomieszczen 2,80m

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE
Forma architektoniczna obiektu budowlanego i jego funkcja
Remont zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne,
wewnetrzne bez przebudowy. Stropy istniejgce bez przebudowy.

Dostosowanie do otaczajacej zabudowy i krajobrazu.
Bryta budynku bez zmian, dobrze wpisujgca si¢ w krajobraz.

Zabezpieczenia przed wplywem eksploatacji gorniczej.
Obiekt nie znajduje si¢ na terenie szkdéd goérniczych 1 nie jest objety ochrong
konserwatorska.

Spos6b budowy a interes oséb trzecich.
Projektowana przebudowa nie narusza interesow 0s6b trzecich w rozumieniu przepiséw

prawa budowlanego.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE, MATERIALOWE
Przegrody pionowe zewnetrzne.
Istniejgce $ciany zewnetrzne budynku petnig role konstrukcji nosnej stropéw 1 stanowig
przegrode termiczng. Nie projektuje si¢ przebudowy scian zewnetrznych.

Przegrody pionowe wewnetrzne, zamurowania.

Projektowane $ciany wewnetrzne dzialowe
zamurowania otworéw i nowe $cianki bloczek gazobetonowy gr. 11,5cm na zaprawie
klejowej, cienkospoinowej,
pomieszczenia sanitarne (kabiny ustepowe) z systemowych przegrod.
Drzwi $cianki wykonane z ptyty HPL 10mm, w kolorach jasnoszarych wg wzornika
producenta. Profil usztywniajgcy przednig $ciane ukryty za drzwiami. Elementy
tgczone ze sobg profilami z aluminium anodowanego. Scianki dziatowe oraz przymyki
boczne przymocowane do $cian za pomocg profili aluminiowych anodowanych.
Konstrukcja wsparta na systemowych nézkach z tworzywa sztucznego.

Izolacja wodochronne (przeciwwilgociowe, poziome):
izolacja posadzki 2x folia PE 0.5mm wywinieta na sciany do wysokosci 10cm,

Stolarka drzwiowa w §cianach murowanych:
oScieznice systemowe, drzwi wewnetrzne plytowe typowe. OScieznice malowane
proszkowo w kolorze biatym, drzwi w okleinie biatej wymiarach 90x200.
stosowaé drzwi z kratkg wywiewng lub podcieciem lub tulejami wentylacyjnymi



Wykonczenie wewnetrzne.

Sufit podwieszany

- sufit podwieszony wykonaé jako konstrukcja systemowa (ruszt stalowy na wieszakach
wg rozwigzan producenta),
sufit podwieszany z podwajnej ptyty gips.-karton GKFI o odpornosci ogniowej EI30,
sufit obnizaé¢ do wysokosci 2,80m (dopuszcza si¢ obnizenie wysokosci max. 2,60m)

Tynki wewnetrzne:
sufit podwieszony wykonczy¢ gladzig gipsowg na catej powierzchni.

Posadzki:
projektuje sie posadzke z ptytek gresowych antyposlizgowych na kleju elastycznym,
na odpowiednig izolacje przeciwwilgociows.
Plytka gresowa o wymiarach 60x60cm, matowa w kolorze szarym ukladana
klasycznie (prostopadle, rownolegle do $cian).
podioze przed montazem przygotowaé wyréwnujgc klejem

Wykladziny $cienne:
$ciany na catej wysokosci pomieszczen projektuje sie wylozyé ptytka gresowa na kleju
elastycznym. Plytka $cienna gresowa o wymiarach 60x120cm, matowa w kolorze
szarym, uktadana poziomo.
podioze przed montazem przygotowac wyréwnujac klejem

Malowanie i powloki zabezpieczajace:
sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym,

Wyposazenie.
Grzejuniki:
projektuje sie¢ montaz nowych grzejnikow na istniejgcych przytgczach grzewczych.

Urzadzenia sanitarne
projektuje sie montaz urzgdzen sanitarnych takich jak: umywalki, ustepy, pisuary,
brodziki WC typu kompakt, umywalka wiszaca, pisuar tradycyjny
Zastosowac¢ urzadzenia w kolorze biatym.
baterie umywalkowe stojgce, stal szczotkowana matowa, natryskowe, sptuczki
pisuarowe stal szczotkowana matowa.
wpusty $ciekowe wykonaé z tworzywa sztucznego z kratkg stalows.
zawory ze ziaczka stalowe,
dozowniki na mydlo, uchwyty na papier toaletowy i papier do rak stal szczotkowana
matowa

Wyposazenie elektryczne
projektuje si¢ montaz nowych opraw oswietleniowych sufitowych.
zastosowa¢ nowe gniazdka elektryczne hermetyczne z klapka w kolorze szarym,
wigczniki w kolorze szarym.

INFORMACJA O OBSZARZE ODZIAL.OWANIA OBIEKTU

Analiza oddziatywania obiektu.

§ 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dotyczy dopuszczalnych odlegtosci budynkow na dziatce budowlanej.
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§ 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Dotyczy przestaniania budynkow.

§ 226 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dotyczy stref pozarowych i oddzielenia przeciwpozarowego.

§ 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Dotyczy usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Biorgc pod uwage w/w przepisy techniczno-budowlane, obszar oddziatywania obiektu
wyznaczono w odlegto$ci 4,00 metréw od scian zewnetrznych budynku i 8,00 metréw od
zabudowy niskie;j.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki bedacej wlasnosciag
inwestora. W obszarze oddziatywania obiektu brak jest obiektéw budowlanych.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Obiekt z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zalicza si¢ do obiektow
ZL III — uzytecznosci publicznej. Odpornosé pozarowa dla budynku (N) w klasie ,,C”
Sciany, podioga zabezpieczone do stopnia trudnozapalnosci, strop nad pomieszczeniami
obtozony ptytami GKF gr.12,5mm.
Ewakuacja z pomieszczen budynku bezposrednio na zewnatrz z parteru. Obiekt spetnia
wszystkie wymogi ewakuacyjne.
W obiekcie nie bedg wystepowaé pomieszczenia zaliczone do zagrozonych wybuchem,
nie przewiduje sie réwniez stref zagrozonych wybuchem;
W trakcie uzytkowania nie przewiduje si¢ wystepowania w obiekcie substancji palnych.

W zwigzku z klasyfikacjg obiektu i zgodnie z ustawg Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.
2117) inwestycja nie wymaga uzgodnienia PEPOZ.

6. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Pomieszczenia zaplecza dostepne bezposrednio z poziomu terenu. Pomieszczenia nie
posiadajg progow. Jedno z pomieszczen sztniowo-sanitarnych przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim, drzwi wejsciowe szerokosci
90cm, miska ustepowa wyposazona w porecz uchylng na wysokosci 80-85¢cm, umywalna
wyposazona w porecz uchylng na wysokosci 80-85cm, natrysk wyposazony w porecz
prysznicowg na wysokosci 80-85cm. Poziom parteru wzniesiony ponad teren znajdujacy
sie bezposrednio przy budynku o 2cm.

Przed wejsciem do budynku wykonane utwardzenie z kostki betonowe;j.
Budynek i pomieszczenia szatniowo-sanitarne przystosowane w petni do kozystania przez
osoby niepetnosprawne.

7. WYPOSAZENIA W INSTALACJE (zaplecze wyposazone we wszystkie instalacje)
- instalacja elektryczna,
- instalacja wod.-kan.,
- instalacja grzewcza C.O.,
- instalacja grawitacyjno- mechaniczna, wywiewna,



8. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robdt nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych
wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowywanych
przez Instytut Techniki Budowlane;.

9. UWAGI KONCOWE
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty
odpowiada¢ PN normom.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
doswiadczenie 1 uprawnienia.
Wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 207/2003, poz.
2016, z pdzn. zm.). roboty wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi,
sztukg budowlang i przy zachowaniu podstawowych przepiséw BHP.

Opracowat
mgr inz. arch. Pawel Ostrowski

s

mgr Inz. arch. Karoiina Katuska-Ostrowska

UPRAWN NI DOWLANE
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bez ograniczed Upr. bud. nr 87/LUOKK/2018

magr inz. Wiclst
Upraw 3B
3 orojekto

w speciainosci ke
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Informacja

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. Nazwa obiektu
Przebudowa zaplecza szatniowo- sanitarnego i zwigzane z tym roboty
budowlane.
2. Adres obiektu budowlanego
67-100 Nowa Sol, ul. Aleja Wolnosci 1A, dz. nr 132/1
3. Imie i Nazwisko Inwestora, adres zamieszkania
Gmina Nowa Sol — Miasto, ul. Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sdl
4. Imie i Nazwisko projektanta sporzgdzajacego informacje

mgr inz. arch. Pawet Ostrowski
Pracownia Projektowa Pawel Ostrowski,
ul. Kupiecka 8, 67-100 Nowa Sél



Do zakresu robét catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

- przebudowa wg dokumentacji budowlane;j

- 0gdlny remont pomieszczen.

Dzialka zabudowana budynkiem uzyteczno$ci publicznej,
ogrodzona i czesciowo zadrzewiona. Teren ptaski.
Zagospodarowanie dziatki oraz teren nie stwarza zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewiduje si¢ nastgpujgce trudnosci podczas realizacji robot
budowlanych.

Brak trudnosci rob6t budowlanych, plan BiOZ nie wymagany.
Nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikéw na stanowisku
pracy wskazujgc na zagrozenia wynikajace z pracy. Wykazac nalezy
jakie uzywac Srodki i sprzet ochrony osobistej, narzedzia oraz
zabezpieczenia podczas robdt wykonywanych.

. Do robdt stosowac sprawne i bezpieczne narzedzia zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i normami budowlanymi. Na terenie
budowy zachowac tad i porzadek, a roboty budowlane prowadzi¢

w taki sposob, aby umozliwi¢ wjazd na dziatke ekip ratunkowych

w razie pozaru, wypadku itp.

mgr inz. arch. Pawet Ostrowski

T

mgr inz. arch. Karolina Kaluska-Ostrowska
UPRAWN ¥= MW CWULANE
w specjalnosci a\ebiteWonizne) do projektowania
bez ograniczed upr. bud. nr 87/LUCKK/2018
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2 : TERENU
2
BRANZA: ARCHIT EKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
578/5
0 OBIEKT: Budynek Przystani Kajakowej w Nowej Soli SKALA 1:1000
0 ADRES BUDOWY: 67-100 Nowa Sél, ul. Al. Wolnosci 1a, dz. nr 132/1
projektanci: imig, nazwisko nr upr. bud. spec. data: po’fg\&s :
Pawel Ostrowski LOIA/38/2010 architekt. {15.06.2021 \ ‘\,/ '
O V\J
B Karolina ; ’
sprawdzajacy: Kaluska—Ost]rowska 87/LUOKK/2018 architekt. |15.06.2021 (J‘" ’\'CQ/
i3
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
Nowa Sol, ul. Kupiecka 8, tel. 0 830 493 516, pracowniaprojektow@wp.p!
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1. Wstep

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem oprécowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji elektrycznej
przebudowy istniejgcych pomieszczen szatniowo sanitarnych przystani kajakowej w Nowej
Soli al. Wolnosci 1a dz. nr 132/1.

2 . Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje:

*0 Instalacje gniazd wtykowych
*1 Instalacje o$wietleniowg

3. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora
e Aktualne normy i przepisy
e Podktady budowlane

[l. Opis techniczny

1. Zasilanie obiektu
Istniejgce bez zmian
2. Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Instalacje gniazd wtykowych 230 V prowadzi¢ w tynku a pod ptytkami z glazury oraz
na elementach drewnianych i konstrukcjach sufitdw podwieszanych w rurach ochronnych
PCV przewodem YDY 3 x 2,5 mmZ

Gniazda ( podwojne lub pojedyncze) wszystkie ze stykiem ochronnym montowac
na wysokosci 1,35 cm od poziomu podtogi.

Gniazda wtykowe zasili¢ z pola nr 3 istniejgcej rozdzielni. Istniejgce przewody obwodu nr 3
zdemontowac.

4. Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowg nalezy prowadzi¢é w tynku a pod ptytkami z glazury
na elementach drewnianych oraz konstrukcji sufitbw podwieszanych w rurach ochronnych
PCV przewodem YDY 3 x 1,5 mm?.

Wybér opraw os$wietleniowych pozostawiono do decyzji inwestora z zastrzezeniem,
ze w pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé oprawy bryzgoszczelne.

Obwody oswietleniowe zasilic z pola nr 2 i 7 istniejgcej rozdzielni. Stare przewody
zdemontowac.



5. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie :

1) izolacja robocza przewodow i kabli.

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie przez :

1) samoczynne szybkie wylgczenie zasilania przy zastosowaniu potgczen
wyrownawczych.

2) wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie wytgczalnym 0,03 A

Zaprojektowano potgczenia wyrownawcze w celu ograniczenia do wartosci bezpiecznej
napie¢ wystepujgcych pomiedzy réznymi czesciami przewodzgcymi. Do szyny gtownej
potgczen wyréwnawczych nalezy potaczy¢ metalowe rurociggi, metalowe obudowy oraz
przewéd ochronno — neutralny. Potgczenia wykonac przewodem DY 2,5 mm?

Zabezpieczenia instalacji gniazd wtykowych oraz oswietlenia dobrano zgodnie
z obowigzujacymi przepisami pod wzgledem spadkéw napigcia, obcigzalnosci,
diugosci obwodoéw oraz przeznaczenia.

lll. Uwagi koncowe

W pomieszczeniach wyposazonych w wanne lub natrysk nalezy wykona¢ dodatkowg
miejscowg szyne wyréwnawczg.

Oprawy o$wietleniowe oraz gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ zgodnie

z zatgczonymi planami instalacji elektrycznej uwzgledniajgc projekt wystroju wnetrza oraz
bezposrednie uwagi i sugestie inwestora.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na podstawie
odpowiednich norm branzowych.

Instalowane przewody, kable i aparatura winny posiada¢ certyfikat dopuszczajgcy do
obrotu i instalowania w Polsce.

O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robét nalezy
poinformowac¢ prowadzgcego nadzoér budowlany oraz inwestora. :

Aleksander Rudnlcki

maring. elekiryf
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INZYNIEROW

BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-IG3-117-HUM *

Pan Aleksander Rudnicki o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0893/01

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 92, 67-100 Nowa S4l

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-22 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podsis fest pragdowy
P,



URZAD WOJEWODZKI . _
W ZIELONEY GORZE  Zielona Géra, dnia 140832 19.90 r.

Nr ewid. WBPR/N —18/90/2G

H
i
-

STWIERDZENIE; PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych ﬁtlnkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ..2.21... 8 .6.7 8.7
oraz § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. .4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Te-

renowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznycﬁ w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:
Aleksander RUDNICKI

maglister inZyéier elektryk

Obywatel

urodzony dnia 26 stycznla g??? r., — Nowa S01

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywaniai samodzielnej funkcji

kierownika budowy i robdt

o i

instalacyjno - inZynieryjnej

w specjalnosci:

oraz jest upowazniony do: -

1, kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy

i "Tobot ,Klerowanlia 1 Kontrolowania  wytwarzanla
konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz ocenlania
T BadERTE Stanu TEEHNTEZHEE0e W ZaKTes1le 1nstalacyl
elektrycznych , e '

2. sporzadzanla W budownictwie osob Ilzycznych
projektow instalacji elektrycznych o

KTOR

oot LY 1071 ok s L Fe (M T T T
Gléwhy AvcHitelt Wojewédziwa,




Projekt budowlany

Instalacja kanalizacyjna, zimna i ciepla woda uzytkowa.

Obiekt: Przystan kajakowa w Nowej Soli Przebudowa zaplecza
szatniowo-sanitarnego

Adres: 67-100 Nowa Sol, ul. Aleja WolnoSci 1A, dz. nr 132/1.

Inwestor:  Gmina Nowa Sol-Miasto,
ul. M.J. Pilsudskiego 12, 67-100 Nowa Sol

Projektanci:
mgr inz. Bozena Polanska, upr. bud. nr LBS/0017/POOS/15

7 PROJEKHANT
mgr inz. Boggria [olariska
! LBS/IS 67-100 $IOWA SOL

f 9816/01 ul. sz)ieq\iego 8

| Uprawnieniadr LBS/0017/PO0S/15

do projektowania w specjalnosci
instalacyinej bez ograniczen

Nowa Sol, dnia 15 czerwca 2021r.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6ézniejszymi zmianami)

oswiadczam

ze projekt: instalacji kanalizacyjnej, zimnej i cieptej wody uzytkowej dla
budynku Przystan kajakowa w Nowej Soli. Przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Inwestor: Gmina Nowa Sol-Miasto,
ul. M.J.Pilsudskiego 12, 67-100 Nowa Sol

PROJEKTANT
| mgrnz. Bozéng Polariska
) . i LBS/IS 67-100 OﬁA SOL
Projektanci: .......cooooeiiiiiiiiiiiiiii L 0816/01 ul. Czafriedkiego 8
{ Uprawnienianr LBS/0017/PO0S/15

do projektéwania w specjainosci
instalacyinej bez ograniczen
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) nizej
podpisani projektanci oswiadczaja:

Inwestycja: Remont, modernizacja zaplecza Przystani Kajakowej w Nowej Soli, Al
Wolnosci 1a, dz. nr 132/1 nie ma mozliwosci podlgczenia projektowanego obiektu
budowlanego do sieci cieptowniczej (brak sieci cieptowniczej w terenie 1 bliskiej
lokalizacji dziatki inwestora)

Zgodnie z warunkami okre§lonymi wart. 7b ustawy z dnia 10kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (Dz.U. z2019r. poz.755, z pdzn. zm.4)), zlozone pod rygorem
odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia wynikajace]
z art. 233§6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.

Sktadajacy o$wiadczenie zawiera w nim klauzule o nastepujacej tresci:

Jestem $wiadoma odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.
Klauzula ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialno$ci karnej za skfadanie
falszywych o$wiadczen 2a.

Na postanowienie, o ktorym mowa w ust.2 pkt4, nie przystuguje zazalenie.
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Opis techniczny
instalacja kanalizacyjna, zimna i ciepla woda uzytkowa

Do projektu technicznego wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej zimnej i cieptej wody
uzytkowej w budynku Przystani Kajakowej w Nowej Soli zlokalizowanym przy
Al. Wolnosci 1a, dz. nr 132/1.

Inwestor: Gmina Nowa S0l - Miasto z siedziba w Nowej Soli przy ulicy
M. J. Pilsudskiego 12, 67-100 Nowa Sdl.

1. Podstawa Opracowania:
Zlecenie inwestora.
Projekt budowlany.
Aktualne normy i literatura techniczna.
Wizja lokalna.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie projektu instalacji zimnej i cieptej wody
uzytkowej oraz kanalizacji w czg¢sci budynku ustugi sportu - Przystani Kajakowej na
skutek  modernizacji zaplecza szatniowo-sanitarnego. Wigczenie instalacji
kanalizacyjnej poprzez piony i projektowane poziomy do istniejgcej instalacji
kanalizacyjnej w budynku w obrebie zaplecza. Wiaczenie instalacji zimnej wody
uzytkowej do istniejgcej instalacji wodociggowej w budynku w obrebie zaplecza.

3. Imstalacja wody zimnej i cieplej.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy wykonaé¢ z rur miedzianych (woda
w instalacji powinna spetnia¢ warunki normy: PN-93/C-04607) lub polietylenowych
systemu KAN-therm ze ztgczkami mosieznymi i wykonanymi z PPSU lub innych z PP
majacych atest (wg uznania inwestora).

Projektowang instalacje prowadzi¢ pod posadzkg, na Scianach budynku. Przewody
przed przyborami montowaé¢ w bruzdach wypetnionych masg tynkarska.

Przewody mocowaé do $ciany w zaleznosci od rodzaju materiatu jaki zastosuje
inwestor:

- maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw z PE-X, PP-R i PB dla wody

cieptej,
*PE-X -DN 12 do DN 25 na pionowych odcinkach - 1 m, inaczej 0,8 m
*PP-R -DN 16 na pionowych odcinkach - 0,8 m, inaczej 0,6 m
DN 20 na pionowych odcinkach - 0,8 m, inaczej 0,6 m
DN 25 na pionowych odcinkach - 0,9 m, inaczej 0,7 m
DN 32 na pionowych odcinkach - 1,1 m , inaczej 0,8 m

* PB - DN 16 do DN 25 na pionowych odcinkach - 1,0 m, inaczej 0,4 m
DN 32 do DN 50 na pionowych odcinkach - 1,2 m , inaczej 0,7 m
- maksymalny odstgp miedzy podporami przewodéw z PE-X, PP-R i PB dla wody

zimnej,
* PE-X - DN 12 do DN 25 na pionowych odcinkach - 1,0 m, inaczej 0,8 m
* PP-R -DN 16 na pionowych odcinkach - 0,9 m, inaczej 0,7 m
DN 20 na pionowych odcinkach - 1,0 m, inaczej 0,8 m
DN 25 na pionowych odcinkach - 1,1 m, inaczej 0,8 m
DN 32 na pionowych odcinkach - 1,3 m, inaczej 1,0 m

* PB - DN 16 do DN 25 na pionowych odcinkach - 1,0 m, inaczej 0,4 m
DN 32 do DN 50 na pionowych odcinkach - 1,2 m , inaczej — 0,7 m



maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw miedzianych — miedz zigcza
lutowane kapilarnie; miedz zlgcza zaciskowe

* DN 121 DN 15 na pionowych odcinkach - 1,6 m, inaczej 1,2 m
* DN 18 na pionowych odcinkach - 2,0 m, inaczej 1,5 m
* DN 22 na pionowych odcinkach - 2,6 m, inaczej 2,0 m
* DN 28 na pionowych odcinkach ~ -2,9 m, inaczej 2,2 m

Przewody przy przejsciu przez $ciany montowaé w tulejach ochronnych z PVC
o $rednicach o jedng dymensj¢ wigkszg, tuleje uszczelnia¢ piankg PU.

Przewody montowane na $cianie i podiodze projektuje si¢ poprowadzi¢ w izolacji
termaflex.

Potgczenia wraz z metalowymi ksztattkami nalezy owing¢ folig celem zabezpieczenia
przed kontaktem z zaprawami murarskimi.

Po wykonaniu instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu
ujawnienia ewentualnych przeciekéw zewnetrznych. Po uszczelnieniu 1 braku
widocznych przeciekdéw zewnetrznych przeprowadza si¢ probe cisnieniows.

4. Instalacja kanalizacyjna.

Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane beda poprzez projektowane piony,
poziomy kanalizacyjne do instalacji kanalizacyjnej i wlaczone w budynku. Istniejace
cztery piony nalezy na odcinku kondygnacji wymieni¢ na nowe i zaopatrzy¢
w rewizje. Piony i odptywy z sanitarnych przyborow projektuje si¢ z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych PVC tgczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego
(alternatywnie z rur HDPE ,,Geberit” o polgczeniach zgrzewanych). Podejscia do
przyboréw sanitarnych montowaé w bruzdach $ciennych i w posadzce. Srednice
podejs¢ i spadki wedtug rysunkow i obowigzujgcych norm. Poziome przewody
uktadaé ze spadkiem min 2,5 % pokazanym na rozwinigciach instalacji.

Pion i przewody odptywowe maskowa¢ poprzez zabudowanie lub prowadzenie
w bruzdach.

Uwagi koncowe:

1. Badanie odbiorcze szczelno$ci instalacji wodociggowej:

a/ badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanalow,
przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej,

b/ badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza si¢ wykonanie
badania szczelnoS$ci spr¢zonym powietrzem,

¢/ podczas badania szczelno$ci zabrania si¢, nawet krétkotrwalego podnoszenia
ci$nienia ponad wartos$¢ ciSnienia préobnego,

d/ przed przystgpieniem do badania szczelnosSci woda, instalacja (lub jej cze$¢)
podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyplukana woda. Czynnos¢ te¢
nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek
w ktorym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemarznigty,

¢/ od instalacji wody cieplej nalezy odlgczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem ci$nienia roboczego

f/ po napelnieniu instalacji woda zimna i odpowictrzeniu nalezy dokonaé
starannego przegladu instalacji (szczegdlnie podlaczen i dlawic) w celu
sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnoSci
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g/ badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia
w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia

h/ instalacj¢ wody cieplej po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu
szczelno$ci wodg zimng nalezy poddaé, przy ciSnieniu roboczym, badaniu
szczelnos$ci wodg ciepla o temperaturze 60 °C.

2. Calo§¢ wykonaé zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét.
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IMZYNIEROW

BUDOWMICTW A

ZasSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-Z14-ZVA-TXW *

Pani Bozena Polariska o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0816/01

adres zamieszkania ul. Czarnieckiego 8, 67-100 Nowa Sél

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa. :

Potzt st p’:{?’:v-q




Gorzow Wlkp., dnia 20-05-2015r.

Lubuska Okregowa Izba
Inzynier6w Budownictwa -
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. LBS/OKK/0054/0015/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 1. poz. 1946) i art.12 ust.2 i
ust. 2, ust. 4c pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pozn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust.3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym ‘
Pani BOZENA POLANSKA

magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzona 25-12-1962r. w Zaganiu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0017/POGS/15
do projektowania
W specjalnosci instalaeyjnej w zakresie sieci, Instalacji i urzgdzen: eieplnych,
wentylacyjunych, gazowych, wodocizgewych i kanalizacyjnych
bez ograniczen. ;

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji. ’
' Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dore;cz9nia.
' /

1. mgr inz. Jézef Krzyzanowskif

2. inz. Edward Wieckowski
3. mgr Emilia Kucharczyk

1. Pani Bozena Polanska
Zam. ul, Czarnieckiego 8; 67-100 Nowa Sé1
2. Okregowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
- Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego '
4. a/a

(WB)

Skiad orzelmjacyOkrtggoWej Komisji Kwa ﬁlgacyjn ¢
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