Urzad Miejski w Nowej Soli, Wydziat Zamdwien Publicznych
Ul. Marszatka J. Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sdl

ZP.271.0016.2021 Nowa Sdl, dnia 2 sierpnia 2021 r.

Wyjasnienia i zmiany
tresci specyfikacji warunkow zamowienia nr 1

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia na przebudowe i remont
pomieszczen zaplecza szatniowo-sanitarnego w budynku
przystani kajakowej przy Al. Wolnosci 1a w Nowej Soli.

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzeSnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129)
zamawiajgcy Gmina Nowa SOl — Miasto przekazuje tre$C pytan, wyjasnienia oraz
zmiany tresci specyfikacji warunkéw zamdwienia.

Pytanienr 1

Zwracam sie z prosbg o zmiane warunku umownego — terminu realizacji prac do 4
miesiecy od daty podpisania umowy. Powyzsza prosba spowodowana jest aktualng
sytuacjg rynkowa, utrudnionym dostepem do wecigz brakujgcych materiatéw. Kazdy
materiat winien przed rozpoczeciem prac zostal zatwierdzony przez stosownego
Przedstawiciela Zamawiajgcego co niejednokrotnie trwa nawet do 14 dni i tym samym
skraca czas na jego dostarczenie na plac budowy.

Scianki systemowe z HPL mozna zamdwi¢ dopiero po wykonaniu wszelkich wyburzen i
przygotowaniu $cian pod uktadanie ceramiki, wéwczas mozna dokonaé pomiaréw z
natury i ztozy¢ stosowne zamowienia. Aktualna realizacji i czas oczekiwania u
producentéw to aktualnie okoto 1,5 miesigca od zamodwienia, analogiczna sytuacja jest
w przypadku stolarki drzwiowej — ,topowi” producenci realizujg dostawy dopiero po 2
miesigcach od momentu ztozenia zamdwienia.

Odpowiedz

W zwigzku z konieczno$cig wydatkowania przyznanego dofinansowania w terminie do
30 listopada 2021 r., zamawiajgcy nie ma mozliwosci przedtuzenia terminu realizacji
zamowienia.

Pytanie nr 2

Zwracamy sie z prosbg o zmiane warunku umownego — jedna faktura koncowa. Z
uwagi na fakt iz jest to remont istniejgce obiektu, z doSwiadczenia wiemy ze nie jest
mozliwym przewidzenie wszystkie i mogg wystgpi¢ rozbieznosci czy kolizje. Moze to w
konsekwencji spowodowaé dodatkowe wydtuzenia realizacji prac. Ponadto
wprowadzenie jednego fakturowania na koniec budowy, bedzie powodowato ze
mniejsi wykonawcy o mniejszej zdolnosci kredytowej nie bedg mogli ztozyc
atrakcyjnych ofert cenowych, lub dodatkowe koszty kredytu beda doliczane do oferty
co znacznie podniesie warto$¢ oferty i kosztu inwestycji. Prosimy zatem o
wprowadzenie jednego z dwdch nizej wymienionych wariantéw

- Zamawiajacy dopuszcza wystawienie jednej faktury czesciowej, nie wczesniej niz po
45 dniach od podpisania umowy na warto$¢ zrealizowanych i odebranych prac — lub

- Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie jednej faktury czesSciowej, po wykonaniu
zakresu rzeczowo finansowego nie mniejszego niz 50% wartosci catej umowy.
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Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane sposobu rozliczenia wynagrodzenia
wykonawcy.

Pytanie nr 3

Prosimy o wskazanie z uwagi na brak ujetego w dokumentacji w ktorych
pomieszczeniach nalezy wykonac sufit petny z ptyt gk w klasie odpornosci EI3O0.
Dodatkowo prosimy o uzupetnienie rysunku o stosowne rewizje w suficie
podwieszanym — podanie lokalizacji i typu.

Odpowiedz

W kazdym pomieszczeniu nalezy wykonac sufit podwieszany EI30. Rewizje nie sg
wymagane.

Pytanie nr 4

Prosimy o udzielenie informacji czy materiat pozyskany ma zosta¢ Panstwu przekazany
czy w catosci zutylizowany. Jesli jakich materiat ma zosta¢ odzyskany i przekazany to
prosimy o podanie ktory i podanie miejsca w ktérym mamy to zdeponowac.
Odpowiedz

Materiat pozyskany z rozbidrek nalezy w catosci zutylizowac na koszt wykonawcy.

Pytanie nr 5

Prosimy o weryfikacje wysokosci sufitbw podwieszanych, gdyz po analizie
dokumentacji projektowej w tym projektu wentylacji cze$¢ pomieszczen poziom sufitu
podwieszanego bedzie na wysokosci okoto 2.40 liczac od posadzki. Prosimy o
potwierdzenie ze taka wysoko$¢ jest dopuszczana lub wprowadzenie zmiany przebiegu
kanatdw wentylacyjnych

Odpowiedz

Nalezy zachowac poziom sufitu podwieszanego oraz instalacji wentylacji wynikajacy z
dokumentacji projektowej. Poziom sufitdw podwieszanych na wysokosci 260 cm.
W miejscach przebiegu trasy instalacji wentylacji (kanatéw wentylacyjnych) dopuszcza
sie lokalne obnizenia wysokosci sufitu na wysokos¢ 240 cm.

Pytanie nr 6
Prosimy o przeanalizowanie ilosci wigcznikdw na $wiatto zwtaszcza w pomieszczeniach
wc — montaz na Sciankach HPL. Proponujemy zrezygnowanie z wigcznikéw

klasycznych i zastosowanie czujnikéw obecnosci.

Odpowiedz

Dopuszcza sie zastosowanie czujnikdw obecnosci o parametrach minimalnych:
Zasieg wykrywania - 10-12 m

Kat wykrywania - 360 °

Ustawienie czasu - 30 sek - 30 min

Rodzaj czujnika - wysokiej czestotliwosci

CzutoS¢ progowa jasnosci - 10 - 1000 Ix

Pytanie nr 7
Zaproponowane lampy oswietleniowe w jakim kolorze majg by¢ zamontowane.
Dodatkowo prosze o informacje czy majg to by¢ lampy wpuszczane czy natynkowe.
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Odpowiedz
Nalezy zastosowac lampy w kolorze biatym, natynkowe.

Pytanie nr 8

Prosimy o weryfikacje ilosci szafek podwdjnych. Wg opisu nalezy dostarczy¢ 17 kpl
podwdjnych szafek, natomiast wg rysunkéw nalezy wykona¢ 17 kpl podwdjnych + 1
kpl pojedynczy.

Odpowiedz

Nalezy dostarczy¢ 17 kpl. szafek podwdjnych. Zamawiajagcy rezygnuje z wymogu
dostarczenia jednej szafki pojedynczej w szatni meskiej.

Pytanie nr 9

W ktdrych drzwiach nalezy wykona¢ podciecia wentylacyjne lub tuleje. Dokumentacja
nie wskazuje.

Odpowiedz

Wszystkie drzwi i Scianki HPL ustawione sg na ndzkach, nie przewiduje sie wiec
podcie¢. W pozostatych drzwiach tuleje lub podciecia lub kratki wentylacyjne zgodnie z
projektem wentylacji.

Pytanie nr 10

Prosze o podanie informacji czy ustepy montowany majg zosta¢ wykonane na stelazu,
czy nalezy zastosowac zwykte ustepy na ,nodze”.

Odpowiedz

Na stelazu nalezy zamontowac wytgcznie ustep WC dla niepetnosprawnych, pozostate
ustepy WC typu kompakt.

Pytanie nr 11

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru branzy elektrycznej o instalacje przyzywowg w
pomieszczeniu tazienki dla NPS — brak tego elementu.

Odpowiedz

Schemat graficzny instalacji przyzywowej stanowi rysunek E2 stanowigcy zatgcznik
nr 1 do niniejszych wyjasnien.

Uzupetnia sie przedmiar robét o instalacje przyzywowg w pomieszczeniu tazienki dla
NPS. Przedmiar robdt branzy elektrycznej uwzgledniajgcy wprowadzone zmiany
stanowi zatacznik nr 2 do niniejszych wyjasnien.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie ze izolacje przeciwwodng nalezy wykona¢ z foli 0,5
podwdjnej. Uwazamy ze lepszym rozwigzaniem byloby zastosowanie uszczelnienia z
folii w ptynie z wywinieciem na $ciane.

Odpowiedz

Dopuszcza sie zastosowanie izolacji przeciwwodnej na catosci foli w plynie
z wywinieciem na $ciany o parametrach:

- mineralne uszczelnienie na bazie wody

- grubosc¢ jednej warstwy min. 1mm

- wodoszczelno$¢ wieksza niz 3 bar

- absorpcja wody po 28 dniach mniejsza niz 5%.
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Pytanie nr 13

Prosimy o wskazanie lokalizacji rozdzielni na planie — z ktérej maja zostac
wyprowadzone nowe obwody.

Odpowiedz

Lokalizacje RG przedstawiono na zatgczniku graficznym rzut pomieszczen szatniowo-
sanitarnych rys. E1 stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszych wyjasnien.

Pytanie nr 14

Prosimy o podanie z jakiego obwodu i jakim kablem - podac wiasciwy przekrdj (wraz z
podaniem trasy) nalezy zasili¢ centrale wentylacyjng. Ponadto prosze o naniesienie w
ktorym miejscu nalezy zamontowac sterownik do centrali. Po uzupetnieniu prosze o
skorygowanie przedmiaru branzy elektrycznej.

Odpowiedz

Wyprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielni obwdd centrali wentylacyjnej przewodem 5x4.
Sterownik centrali umiejscowi¢ w pomieszczeniu biurowym przylegajagcym do
remontowanych pomieszczen zgodnie z rys. E2 stanowigcym zalacznik nr 1 do
niniejszych wyjasnien.

Przedmiar robdt uwzgledniajgcy wprowadzone zmiany stanowi zalgcznik nr 2 do
niniejszych wyjasnien.

Pytanie nr 15

Zgodnie z dokumentacjg opisowg i rysunkowa w zakres wyposazenia wchodzi réwniez
dostawa i montaz suszarek elektrycznych do rak. Prosze o podanie z jakiego obwodu
nalezy je zasili¢ i z ktérej rozdzielni. Wnosimy réwniez o uzupetnienie przedmiaru w
celu nie wprowadzania innych Wykonawcéw w btad by réwniez uwzglednili to w
swoich ofertach.

Odpowiedz

Wyprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielni obwdd suszarek przewodem 3x4., zgodnie z
zafgcznikiem graficznym rzut pomieszczen szatniowo-sanitarnych rys. E1 stanowigcym
zatacznik nr 3 do niniejszych wyjasnien

Pytanie nr 16

Czy wykonawca w ramach prowadzonych prac ma rowniez uwzglednia¢ przebudowe
lub rozbudowe rozdzielni elektrycznej - jesli tak to w jakim zakresie.

Odpowiedz

W istniejgcej rozdzielni dobudowac wytaczniki nadpragdowe 25A.

- wytgcznik nadpradowy jednobiegunowy b25

- wylgcznik nadprgdowy trzybiegunowy b25.

Pytanie nr 17

Czy z uwagi na fakt iz prace budowlane w ramach wykonywane remontu nie niosg
obowigzku zgtoszenia do PINB czy koniecznym jest w ramach prac zatrudnianie
kierownika branzy elektrycznej i sanitarnej - patrzac na niewielki zakres zadania.
Powyzsze bedzie generowato dodatkowe koszty zwigzane z oferta.

Odpowiedz

Nalezy zapewni¢ kierownika robot branzy elektrycznej oraz sanitarnej.
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Pytanie nr 18

Prosimy o rozwazenie zmiany wymiardw oktadzin ceramicznych na $cianach i
podtogach na wymiar np. 30x60. PowyZzsza prosba spowodowana jest faktem
tatwiejszej dostepnosci materiatu i jego wyboru z uwagi na popularno$¢ wymiarowa
jak réwniez sg one korzystniejsze cenowo. Ptytki o formatach 120x60 produkowane sg
w niektdrych kolekcjach a ich cena czesto wynosi powyzej 100 zt netto/m2
Odpowiedz

Dopuszcza sie zastosowanie ptytek gresowych Sciennych i podtogowych o wymiarach
30x60 cm. Piytki na posadzce nalezy uktadac klasycznie (prostopadle, réwnolegle do
Sciany). Oktadziny Scienne w ukfadzie poziomym.

Pytanie nr 19

Prosimy o udzielenie informacji czy grzejniki majg zostaé wyposazone w gtowice
termostatyczne z blokadg demontazu, zwykie gtowice termostatyczne czy na
grzejnikach nie majg by¢ zamontowane. Jesli tak to prosze o uzupetnienie przedmiaru.
Odpowiedz

Nalezy zastosowac zwykte gtowice termostatyczne bez blokady.
Przedmiar robdt uwzgledniajgcy wprowadzone zmiany stanowi zatgcznik nr 4 do
niniejszych wyjasnien.

Pytanie nr 20

Prosimy o wyjasnienie jakie deski sedesowa majg zosta¢ zamontowane — kazda
zastosowana na rynku jest deskg samoopadajgcg. Czy Inwestor wnioskuje o
zamontowanie desek ,wolnoopadajgcych”. Jesli tak to prosimy o korekte opisu w tym
zakresie.

Odpowiedz

Nalezy zastosowac deski wolno-opadajgce na wszystkich ustepach WC.

Pytanie nr 21

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy zamontowaé pochwyty dla oséb
niepetnosprawnych. Z uwagi na rozbieznosci projektowe na poszczegdlnych rysunkach
prosze o doktadne podanie dtugosci pochwytdw z podziatem na uchylne i state oraz
lokalizacji. Dodatkowo prosze o podanie standardu jej wykonczenia — stal nierdzewna
czy np. malowana w kolorze biatym. Prosimy o uzupetnienie pozycji przedmiarowych.
Odpowiedz

Nalezy zastosowal porecze: przy umywalce dwie uchylne dtugosci 80cm, przy WC
jedna uchylna dtugosci 80 cm i jedna stata montowana do $ciany dtugosci 80 cm,
przy natrysku porecz stata L montowana do Sciany o wymiarach (pionowa cze$¢ 60
cm, pozioma 40 cm. Tolerancja dtugosci +/- 5 %. Wszystkie porecze ze stali
nierdzewnej.

Pytanie nr 22

Zwracamy uwage ze pomimo zaprojektowania pomieszczenia dla niepetnosprawnych
nie zostato ono wyposazone w dozownik na mydto czy uchwyt na papier toaletowy.
Prosimy o skorygowanie rysunkdéw i uzupetnienie przedmiardéw.
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Odpowiedz
Zamawiajacy samodzielnie wyposazy pomieszczenie dla niepetnosprawnych w
dozowniki na mydto i uchwyty na papier.

Pytanie nr 23

Zwracamy uwage ze w tazience dla niepetnosprawnych pod prysznicem mogtoby by¢
zamontowane siedzisko dla osoby niepetnosprawnej w celu higienicznego skorzystania
z natrysku. Dodatkowo nie moze wykluczyé ze z przystani kajakowej bedg rowniez
korzysta¢ matki =z dzieckiem wiec proponuje doposazy¢ tazienke dla
niepetnosprawnych np. w przewijak dla dzieci.

Odpowiedz

Nie przewiduje sie montazu siedziska dla osoby niepetnosprawnej i przewijaka dla
dzieci.

Pytanie nr 24

Prosimy w ktérym miejscu dokumentacji znajdziemy projekt by spetni¢ nizej podane
wymagania str 28 projektu budowlanego ,, Zaprojektowano potgczenia wyrownawcze
w celu ograniczenia do wartosci bezpiecznej napiec wystepujacych pomiedzy roznymi
czesciami przewodzacymi, Do szyny gfownej potaczer wyrownawczych naleZy potaczyc
metalowe rurociggi, metalowe obudowy, oraz przewod ochronno-neutrainy. Potgczenia
wykonac przewodem DY 2,5 mm2”

Nie znajdujemy tego w dokumentacji wiec wnosimy uwage ze Wykonawca jest od
wykonania prac zgodnie z projektem, a nie zamierzeniem czy zamystem Projektanta.
Prosimy o doprojektowanie potgczen i uzupetnienie przedmiarow.

Odpowiedz

Nalezy wykonac potgczenie instalacji wodnej przewodem uziemiajgcym do szyny
gtéwnej potgczen wyréwnawczych (RG) przewodem DY 2,5mm. Potgczenia wykonac z
pomieszczen WC meskiego i damskiego.

Pytanie nr 25

Prosimy o podanie technologii montazu uchwytu na papier toaletowy. Prosze zwrdci¢
uwage ze w wiekszosci zamontowany on zostat na $ciance HPL o grubosci 10mm. Brak
trwatego i stabilnego montazu moze powodowac notoryczne zgtaszanie reklamacji za
co wykonawca nie moze wzig¢ odpowiedzialnosci.

Odpowiedz

W pomieszczeniach WC uchwyty na papier nalezy zamontowa¢ na $cianach
murowanych.

Pytanie nr 26

Czy montowane drzwi winny posiada¢ samozamykacze. Jesli tak to ktore?

Dodatkowo prosze o informacje czy nalezy przewidzie¢ odbojniki drzwiowe — jesli tak
to prosze o podanie typu i sposobu montazu. Jednoczesnie jesli zmiany zostang
wprowadzone to prosimy o korekte pozycji przedmiarowych.

Odpowiedz

Nie jest wymagane zastosowanie drzwi z samozamykaczami oraz odbojnikow
drzwiowych.
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Pytanie nr 27

Prosze o okreslenie ktére drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek a ktére w wktadke wc
Odpowiedz

Wszystkie drzwi w systemie HPL winny posiada¢ wkiadke wc, pozostate drzwi nalezy
wyposazy¢ w zamek patentowy.

Pytanie nr 28

Czy w zakresie wykonania prac jest rowniez montaz zestawdw prysznicowych? Jesli
tak to prosze o okreslenie standardu gdyz dokumentacja poza rysunkiem aranzacji nie
przewiduje tego typu rozwigzan. Dodatkowo zwracam uwage aby unika¢ w budynkach
ogolnodostepnych wszelkiego rodzaju natryskow z potgczeniem wezowym, jest to
notorycznie uszkadzane i pozniejsza gwarancja nie bedzie tego obejmowac.
Odpowiedz

Nalezy przewidzie¢ montaz zestawdw prysznicowych natynkowych. Przy doborze
zestawOw uwzglednic rozwigzania trwate bez potgczen wezowych:

- Kolor: Chrom

- Materiat: stal

- Montaz: Natynkowy

- Regulacja ramienia w pionie i w poziomie

- Uchwyt regulacji temperatury z blokadg przy 38° C

- Ogranicznik zuzycia wody

- Ceramiczny zawor odcinajacy

- Sitko wychwytujace zanieczyszczenia

- Gtowica natrysku min. 160 mm

Pytanie nr 29

Lampa awaryjna okreSlona w dokumentacji wystepuje w kilku wariantach.

Prosimy o podanie moce nominalne, czasu prac modutu awaryjnego oraz trybu pracy
awaryjnej. Podobne parametry umozliwig poprawng kalkulacje.

Odpowiedz

Zastosowal lampy awaryjne natynkowe o mocy nominalnej min. 2W, strumien
Swietlny oprawy min. 200 Im, modut awaryjny czasu pracy min. 2h.

Pytanie nr 30

Zgodnie z dokumentacjg zaprojektowane zostaty sufity o odpornosci ogniowej EI 30 —
zwracamy uwage ze lampy winny by¢ dedykowane jako natynkowe a nie podtynkowe.
Odpowiedz

Nalezy zastosowac lampy w kolorze biatym, natynkowe.

Pytanie nr 31

Z jakiego obwodu ma by¢ zasilona nasada kominowa na wentylacji grawitacyjnej w
tazience dla NPS. Dodatkowo prosze o informacje gdzie ma zostac¢ podtgczony zasilacz
i sterowanie.

Odpowiedz

Nasada kominowa zasilona z obwodu zasilania gniazd wtykowych, zasilacz i sterowanie
umiejscowi¢ w pomieszczeniu biurowym przylegajgcym do remontowanych
pomieszczen zgodnie z rys. E2 stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszych wyjasnien.
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Przedmiar robdt uwzgledniajgcy wprowadzone zmiany stanowi zalgcznik nr 2 do
niniejszych wyjasnien.

Pytanie nr 32

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kazde pomieszczenie bez okien winno byc¢
wyposazone w wentylacje grawitacyjng lub wentylacje nawiewno—-wywiewng zgodnie z
wymogami sanepidu. Prosze o informacje dlaczego pomieszczenia umywalni nie sg
wykonane zgodnie z przepisami. Prosze o podanie odpowiedniego rozporzadzenia.
Odpowiedz

Nie przewiduje sie wyposaza¢ umywalni w wentylacje nawiewno-wywiewng. Prace
nalezy wykona¢ zgodnie z aktualng dokumentacja projektowg. Wentylacja
pomieszczen umywalni zapieniona jest poprzez przeptyw Swiezego powietrza przez
podciecia, czy tuleje umieszczone w drzwi tych pomieszczen.

Pytanie nr 33

Prosze o informacje w zakresie montazu instalacji co. Zgodnie z projektem w zakresie
opracowania jest montaz grzejnikdw na istniejgcych przytaczach grzejnikowych. Cata
instalacja co prowadzona jest do natynkowa do grzejnikow — czy tak ma zostaé, czy
instalacje nalezy wymienic i wprowadzi¢ w $ciane.

Odpowiedz

Instalacje c.o. nalezy wykona¢ podtynkowo zgodnie z rys 3 instalacja CO, rozwiniecie -
rzut przyziemia stanowigcym zalgcznik nr 4 do niniejszych wyjasnien. Przedmiar
robot uwzgledniajgcy wprowadzone zmiany stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszych
wyjasnien.

Pytanie nr 34

Prosze o informacje czy doswietla zlokalizowane w $cianie czotowej na wejsciu (z
pustakdw szklanych i innych przeszklen po wykonaniu zabudowy sufitu podwieszanego
bedg w kolizji) czy te przestrzenie nalezy tez zabudowac.

Odpowiedz

Nalezy uwzgledni¢ zabudowe przestrzeni doswietli z pustakdw szklanych w miejscach
bedacych w kolizji z sufitem podwieszanym i instalacja wentylacyjng za pomoca
pustakdw gazobetonowych gr. 6cm, tylko od wewnetrznej strony remontowanych
pomieszczen. Przedmiar robdt uwzgledniajgcy wprowadzone zmiany stanowi
zalacznik nr 4 do niniejszych wyjasnien.

Pytanie nr 35

Z uwagi na brak odpowiedzi na ztozone wczesniej pytania wnosimy o zmiane terminu
ztozenia ofert na dzien 05.08.2021.

Odpowiedz

Zamawiajacy uwzglednia uwage wykonawcy i przedtuza termin sktadnia ofert do dnia
9 sierpnia 2021 r. do godz. 10.00.

Pytanie nr 36

Czy zamawiajacy dopuszcza ztozenie oferty cenowej wg zasad wczesniejszych tj. w
opisanej kopercie zamknietej wraz z podpisang ofertg w formie papierowej. Ztozenie
oferty cenowej wylgcznie za posrednictwem komunikacji elektronicznej przez epuap
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Urzad Miejski w Nowej Soli, Wydziat Zamdwien Publicznych
Ul. Marszatka J. Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sdl

moze by¢ odebrane jako dyskryminacja potencjalnych wykonawcéw, ktorzy nie
korzystajg z urzadzen elektronicznych i nie potrafig obstugiwa¢ wystarczajgco dobrze
technologii cyfrowo-internetowe;j.

Odpowiedz

Wymog sktadnie ofert przy udziale Srodkdow komunikacji elektronicznej wynika z
obowigzujgcych przepiséw. Ustawodawca nie przewidziat mozliwosci odstgpienia od
wymagania uzycia Srodkéw komunikacji elektronicznej z przyczyn wskazanych przez
wykonawce zadajgcego pytanie.

Dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zamawiajgcy Gmina Nowa
Sél — Miasto informuje o przediuzeniu terminu sktadania ofert do dnia 9 sierpnia
2021r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 9 sierpnia 2021 r. ogodz. 11.00.
Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres do dnia 7 wrzesnia 2021 roku.

PowyZsze wyjasnienia i zmiany tresci SWZ stanowig integralng czesc
specyfikacji warunkéw zamodwienia.

Prezydent Miasta Nowej Soli
(-) Jacek Milewski

Podpisano elektronicznie
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