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regulator prędkości obrotowej
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Centrala nawiewna z

nagrzewnicą elektryczną Ø355

moc grzewcza- 15kW
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3
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samoczynnie

zamykanymi kierownicami Ø355
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LEGENDA:

Kan. wentylacji wywiewnej

Kan. wentylacji nawiewnej

  ADRES BUDOWY:

ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
Nowa Sól, ul. Kupiecka 8, tel. 0 880 493 516, pracowniaprojektow@wp.pl

projektanci:

OBIEKT: SKALA 1:50

NAZWA RYS.:

WENTYLACJABRANŻA:

RYSUNEK S1

imię, nazwisko nr upr. bud. data: podpis:

sprawdzający:
mgr inż. Łukasz Łukin  ZAP/0102/PWOS/12

spec.

sanitarne.

Budynek Przystani Kajakowej w Nowej Soli

RZUT
pomieszczeń szatniowo-sanitarnych

67-100 Nowa Sól, ul. Al. Wolności 1a, dz. nr 133/2

27.11.2020

Na końcu kanału

wentylacyjnego zamontować

nasadę kominową  hybrydową

o mocy 4W 24V

Przepustnica regulacyjna

Kratka wentylacyjna do drzwi

NK

opracował:

mgr inż. Tadeusz Bączyk

mgr inż. Bartosz Staniszewski

WKP/0173/PWOS/19 sanitarne. 27.11.2020
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