SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | DOBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WENTYLACJA

do projektu budowlanego:
Budynek Przystani Kajakowej w Nowej Soli



1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku przystani przy ul. Wolnosci 1A (dz.133/2) w
Nowej Soli.

1.2  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem
technicznym. W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze (demotnaz istniejacej instalacji wentylacyjnej),

- montaz wentylacji nawiewno-wywiewnej opartej na centrali kanatowej nawiewnej z grzatka
elektryczng 1 wentylatorze kanalowym wyciggowym,

- odbior robot i kontrola jakosci.

1.4 Okreslenia podstawowe - definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN-B-01411.

141 Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego cz¢$ci, majgca na celu usunigcie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego.

1.42 Wentylacja mechaniczna
Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

1.4.3 Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania
powietrza.

144 Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdziatl powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikow, w
celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnos$ci wymian powietrza, cisnienia,
czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi.

1.45 Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okre§lonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow.

1.4.6 Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majacych na celu zmiang jednej lub kilku
wielko$ci charakteryzujacych jakosc¢ i stan powietrza.

1.47 Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.



148 Chlodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrz polegajace na obnizeniu jego temperatury.

1.4.9 Nawilzanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na powigckszaniu w nim zawarto$ci wilgoci.

1410 Wentylatory
Urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

1.4.11 Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

1.4.12 Odzyskiwanie ciepla

Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na
cieplo przez instalacj¢ wentylacyjna.

1.4.13 Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

1.4.14 Wyrzutnia wentylacyjna
Element wentylacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

1.4.15 Filtr powietrza
Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

1.4.16 Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

1.4.17 Chlodnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza.

1.4.18 Urzadzenie do odzyskiwania ciepla

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepla zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do
strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

1.4.19 Osuszacz powietrz
Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartos$ci wilgoci w powietrzu.

1.4.20 Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z
urzadzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

1421 Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktorg przeptywa powietrze.

1.4.22 Przepustnica

Zesp6l samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewod wentylacyjny pozwalajacy na
zamknigcie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu powietrza.



1.4.23 Thlumik halasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenia hatasu
przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

1.4.24 Nawiewnik
Element lub zespo6t, przez ktory powietrze dopltywa do wentylowanej przestrzeni.

1.4.25 Wywiewnik
Element lub zespol, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.4.26 Okap

Element instalacji odciagu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad zroédlem wydzielania
zanieczyszczen powietrza.

1.4.27 Klapa pozarowa

Zespot umieszczony w sieci przewodoéw wentylacyjnych (mi¢dzy dwiema strefami pozarowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do drugie;j.

1.4.28 Centrala wentylacyjna

Urzadzenie sktadajace si¢ z zespotu urzadzen shuzacych do przygotowania powietrza pod wzgledem
czystosci, temperatury, wilgotno$ci we wspolnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i
wywiewu powietrza.

2  Materialy

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

3) Powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

4) Szczelnos$¢ potaczen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelno$ci tych przewodow.

5) Nalezy zapewni¢ tatwy dostgp do urzadzen i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinno by¢
wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinny by¢
zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.
8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mieé¢

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2 Przewody wentylacyjne

2.2.1 Materialy

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nast¢pujacych materiatow:
1) Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.
2) Wymiary przewodow wentylacyjne o przekroju kotowym w technologii ,,SPIRO” powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
3) Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.



4) Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-

03434.

5) Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-B-76002.

2.2.2. Urzadzenia wentylacyjne

- centrala wentylacyjno nawiewna z nagrzewnicg elektryczng powinna spetniac nastepujace
wymagania:

$rednica [mm] - minimum 355

wydajno$¢ max. [m./h] —od 1500 do 2000
zasilanie 3+N/400V, 50Hz

pobor mocy max. [kW] — 20,0

predko$¢ obrotowa [obr/min] — minimum 2850
poboér mocy max. [W] — 415

moc grzewcza nagrzewnicy [KW] — minimum 15

Charakterystyka nagrzewnicy elektrycznej:

Grzatki wykonane ze stali nierdzewnej 304L,

Termostat zabezpieczajacy: termostat z automatycznym resetem przy 75.C / Termostat
Z recznym resetem przy 120.C,

Proporcjonalna regulacja poprzez SSR.

Panel sterowania zawiera:

Glowny czujnik zblizeniowy nad puszka elektryczng

Podlaczenie zaciskow i regulator w skrzynce elektrycznej.

Stata objetos¢ powietrza (CAV): 2 rézne predkosci zadanej na strumieniu powietrza
nawiewanego i wywiewanego

Regulacja ilosci powietrza (VAV): 0-10V sygnat pochodzacy z zewngtrznego czujnika
(CO, temperatura, wilg. pow. itp.)

Programowanie czasu (zegar tygodniowy, okresy wakacyjne ...)

Funkcja zwigkszonego przeptywu poprzez zewnetrzny Styk

Funkcja stop poprzez zewnetrzny styk

Czujnik temperatury powietrza zewngtrznego

Czujnik temperatury powietrza nawiewanego

Wskaznik zatkania filtra

Centrala  zabezpieczona jest przed zanieczyszczeniami znajdujacymi si¢ W powietrzu

zewngtrznym za pomocg filtrow co najmniej klasy EU4 dla zabezpieczenia nagrzewnic.

- wentylator wyciggowy kanatowy promieniowy z napedem bezposrednim o parametrach:
e obudowa z ocynkowanej blachy stalowej,
e ognioodporna warstwa izolacji akustycznej (wtdkno szklane MO) o grubosci 25mm,
e wirnik z blachy aluminiowej,
e 7 lopatkami pochylonymi do tytu,



e krocce przytaczeniowe o profilu okraglym,

e temperatura pracy od -20°C do 40°C

e bezszczotkowy silnik EC,

e zasilanie 230 V +/-,10% - 50/60Hz,

o regulacja predkosci w 100% potencjometrem (znajdujacym si¢ w skrzynce
zaciskowej) lub przez sterowanie zewnetrznie,

e analogowy sygnal wejsciowy 0-10 V do regulacji wentylatora,

stopien ochrony 1P44,

Wentylator wyposazy¢ w regulator predkosci obrotowe;.

- hybrydowa nasada kominowa o $rednicy @150 i wydajnosci 190m*/h; silnik elektryczny
o mocy 3,9W, zasilanie 24V, maksymalna wydajno$¢ 197 m*/h.

3  Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien zastosowac
sprzet dostosowany do technologii robot i wykonywanych czynno$ci oraz gwarantujacy witasciwa
jako$¢ robdt. Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
wymagan warunkéw BHP. Sposob wykonywania robot oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

4 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen, odksztalcen przewozonych materiatow. Przewozone materialy powinny by¢
rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ czasie ruchu pojazdu.
Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami
BHP.

Rodzaj oraz ilo§¢ srodkdéw transportu powinien gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w Rysunkach, ST i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w
Kontrakcie.

5 Woykonanie robét

Urzadzenia, elementy wentylacyjne — rozmieszczenie tych elementdw nalezy wykonac
zgodnie Dokumentacjg Projektows i instrukcjg producenta. Nalezy do nich zapewni¢ tatwy
dostep w celu ich obstugi, konserwacji badZ wymiany. Osadzenie elementow nalezy wykonaé
szczegoblnie starannie by zapewnic¢ estetyczny wyglad.

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
urzadzenia:
— urzadzenia nalezy montowa¢ wypoziomowane w pionie i w poziomie zgodnie
wymaganiami producenta,
— urzadzenia nalezy montowa¢ uwzgledniajagc ci¢zar jednostki oraz w sposob
uniemozliwiajacy przenoszenie wibracji,
— uruchomienie centrali powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje.



5.1 Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewodow i ksztaltek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w odlegtosciach
umozliwiajacych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen

kotnierzowych odlegtos$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

2) Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw
wentylacyjnych lub przewoddéw wentylacyjnych z izolacja. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materialem elastycznym o

podobnych wiasciwosciach.

3) Przejscia przewodoéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego

powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornos¢ ogniowa tych przegrod.

4) Izolacja cieplna przewoddéw wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i

poprzeczne.

5) Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny
mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oslon na swojej zewngtrznej

powierzchni.

6) Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w

miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia

do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegto$¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymalosci przewodéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci
przewodow wentylacyjnych nie wplywalo na jej szczelnos¢, wlasciwosci aerodynamiczne i

nienaruszalno$¢ konstrukcji.

9) Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢

obcigzenia wynikajace z cigzarow:
- przewodow wentylacyjno - klimatyzayjnych
- materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie

zamontowanych w sieci przewodoéw wentylacyjno — Klimatyzacyjnych
- elementow sktadowych podpor lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspoélczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego

obcigzenia.

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem

obliczeniowego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwo$¢é przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie migdzy ich polaczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 %

odlegto$ci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

13) Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczefistwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci

pod wpltywem obliczeniowego obcigzenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodoéw
wentylacyjnych mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié niezalezne ich

zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odleglosci nie mniejszej niz 15 m od
zrodla drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z

materialow elastycznych lub wibroizolatorow.
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Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu skladowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji
wentylacji.
Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddéw wentylacyjnych powinny
by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow.
Elementy usztywniajagce wewnatrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym
powinny mie¢ optywowe ksztalty.
Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow wentylacyjnych i1 klimatyzacyjnych ostro
zakonczonych $rub lub innych elementow ktoére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny si¢ fatwo otwierac.
W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno -
klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego
W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji wentylacji i1 klimatyzacji w
celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposob otwory powinny mie¢ przekrdj kanalu
wentylacyjno — klimatyzacyjnego.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzadzen:

- przepustnice

- klapy pozarowe

- nagrzewnice

- tlumiki hatasu

- Afiltry,

- wentylatory,

- urzadzenia do odzysku ciepta.

Wentylatory

Sposob zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorow) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikow elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otworow wentylatora.

Dhugos¢ tacznikow elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywal ksztalt
facznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly
przenoszone na instalacje wentylacji.

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow.
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Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dlugosci L
wynoszacej 100 < L <250 mm zamontowane mig¢dzy ich kré¢cami wlotowymi i wylotowymi
a siecig przewodow.

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewngtrznym powinny byé wyposazone w przepustnice
umozliwiajgce odcigcie doplywu powietrza zewnetrznego po wytaczeniu centrali.

Nawiewniki, wywiewniki, okapy

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z
mozliwoscia ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty.

Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy konstrukcji
budynku, podwieszane lampy) majacych zaktodcajacy wplyw na ksztalt i zasieg strumienia
powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.
Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotsza trasa, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z siecig przewodow za pomoca
przewodow elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow i stosowac dtuzszych niz 4 m.
Spos6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstugg,
konserwacj¢ oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone foliag podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

Okapy zamontowane mozliwie nisko urzadzeniem z zachowaniem przepisow BHP.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed
wplywem warunkow atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie 1 wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy
wodoszczelno$¢ przejécia przez dach.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstgpnej 1 zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w elementy umozliwiajace trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizm napgdu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw
powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmian¢ potozenia lopatek w
pelnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknigtego.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

Thumiki halasu

Ttumiki powinny by¢ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeptywu.
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2) Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z thumikami za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

6 Kontrola jakoS$ci robét.
6.1 Kontrola dzialania

6.1.1 Prace wstepne

Przed rozpoczgciem kontroli dziatania instalacji wentylacji 1 klimatyzacji nalezy wykona¢ nastepujace

prace wstepne:

a) Probny ruch catej instalacji wentylacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno —klimatyzacyjnych

d) Okres$lenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne,
ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

e) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

f) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

g) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

h) Nastawienie elementoéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z
uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

i) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

j) Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

K) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.1.2 Procedura prac
1. Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna postepowaé¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji, do calej instalacji. Nalezy obserwowaé stabilno$¢
dzialania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dzialania instalacji wentylacji nalezy dokonac
weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstgpnej instalacji wentylacji i
klimatyzaciji.

2. Kontrola dzialania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjno -
klimatyzacyjnych
a) Kierunek obrotow wentylatorow;
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytacznika;
d) Wilaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;
f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
h) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

3. Kontrola dzialania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

4. Kontrola dzialania sieci przewodow
a) Dziatanie elementéw dtawiagcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostgpnos¢ do sieci przewodow.

5. Kontrola dzialania nawiewnikow i wywiewnikéw oraz kontrola przeplywu powietrza w
pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dzialania nawiewnikow i wywiewnikow;
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b) Proba dymowa do wstepnej oceny przepltywow powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji
powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

7  Obmiar robét

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia
robot jest kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji
Technicznej 1 przedmiaru robdt. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca
negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca na etapie skladania oferty
winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacja robot i wkalkulowaé w ceng
ryczaltowg koszty pozostate, a tym samym niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

8  Odbiodr robot

8.1 Sprawdzenie kompletno$ci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie

prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

a) Porownanie wszystkich elementow wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z
zestawieniem projektowy, zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne
w zakresie whasciwosci i czgéci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji wentylacji i
klimatyzacji;

8.1.1 Badania ogolne

a) Dostepnosc dla obstugi;

b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikow ciepla i systemu rozprowadzenia powietrza;

€) Rozmieszczenie i dostgpnos$é otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnos¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia
drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.1.2 Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaly polaczone w prawidtowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

c) Sprawdzenie konstrukcji i whasciwosci;

d) Badanie przez ogledziny szczelnos$ci urzadzen i tacznikow elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnikow w obudowie;

h) Sprawdzenie naciggéw pasow klinowych;

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;
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Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce
znamionowej.

8.1.3 Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

8.1.4 Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

8.1.5 Badanie sieci przewodow

a)
b)

Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa;
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

8.1.6 Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

8.1.7 Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a)
b)

c)

d)
e)

f)

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

Schematy instalacji uwzglgdniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociagdéw
(schemat oprzewodowania odbiornikow);

Schematy blokowe uktadow regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikdw;
Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementow
(w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.1.8 Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a)

b)
c)

d)

9

Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie
obstugi instalacji wentylacyjnej w budynku;

Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacji;

Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia
sterujgce, regulatory, styczniki, wytaczniki);

Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej.

Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci robot budowlanych jest ryczalt, skalkulowany przez Wykonawce na
podstawie projektu budowlanego, Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie
przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na prawidtowe wykonanie przedmiotu zamodwienia.

Warto$¢ ryczattowa winna uwzgledniac :

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e warto$¢ uzytych materiatdéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikoOw nadzoru, koszty pomiarow i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP,



10

13

ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, koszt utylizacji odpadow,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow

mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

Przepisy zwiazane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami );

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o
przekroju prostokatnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Whasciwo$ci mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czgsci
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje¢ sieci przewodow;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

PrEN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania
wytrzymalo$ciowe.



