
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT 

Przystań Kajakowa. Remont, przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 

 

1. Wstęp 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem i modernizacją 

zaplecza szatniowo-sanitarnego Przystani Kajakowej w Nowej Soli.  

67-100 Nowa Sól, ul. Al. Wolności 1a, dz. nr 132/1. 

 

 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji  robót  wymienionych w  punkcie 1.1.  

 

 Zakres robót  objętych Specyfikacją Techniczną .  
Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji obejmują  wymagania ogólne  

i wspólne dla wszystkich Specyfikacji Technicznych.  

 

 Określenia podstawowe. 

 Budynek użyteczności publicznej w użytku. 

 Droga tymczasowa(montażowa) – droga  specjalnie  przygotowana, przeznaczona 

do ruchu pojazdów obsługujących  zadanie budowlane na czas jego  wykonania, 

przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

 Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Architektonicznego zeszyt,                 

z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych                 

w czasie wykonywania  zadania budowlanego, rejestrowania  dokonywanych 

odbiorów Robót  przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej  

pomiędzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawcą i Projektantem. 

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania  Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Kontraktu. 

 Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys „ślepy”. 

 Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem  ich ilości w kolejności 

technologicznej ich wykonania . 

 Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi  

stronami służący  do wpisywania  przez Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  

robót w  formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. 

Wpisy w Księdze Obmiaru  podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.  

 Materiały- wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót, zgodnie                       

z Dokumentacją Projektową i  Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 

przez Inspektora. 

 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie  

pionowego przekroju osi  drogi lub obiektu mostowego. 

 Odpowiednia zgodność – zgodność  wykonywanych robót z dopuszczonymi  

tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji  nie został określony – z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 



 

 

 

 Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie                            

z  Zarządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 

1994 r  w sprawie  szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego. 

 Odległość między przedmiotami – odległość między  punktami przedmiotów 

najbliżej  siebie położonymi , np. odległość kabla  od innego kabla , od rurociągu, 

  Odległość pionowa  między przedmiotami – odległość między rzutami 

pionowymi przedmiotów 

 Odległość pozioma między przedmiotami – odległość między rzutami poziomymi 

przedmiotów 

 Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora w formie pisemnej , dotyczące sposobu realizacji robót lub  innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem  

Dokumentacji Projektowej 

 Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja obiektów oczyszczalni 

ścieków  

 Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego , stanowiący utrudnienie  

w realizacji zadania budowlanego , np. dolina ,rzeka , bagno itp. 

 Przeszkoda sztuczna – dzieło  ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji  

zadania  budowlanego , np. droga, kolej, rurociąg itp. 

 Przykrycie – osłona ułożona na d siecią kanalizacyjną  w celu ochrony  przed  

mechanicznym uszkodzeniem  od góry 

 Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie  

pierwotnych  funkcji terenom naruszonym  w czasie realizacji zadania 

budowlanego  

 Rysunki- część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę  i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania 

wysięgnika i oprawy oświetleniowej ulicznej, w której w podstawę zainstalowane 

są urządzenia łączeniowe i zabezpieczające.  

 Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia  budowlanego , stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną i technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia  

przewidzianych funkcji techniczno- użytkowych. Zadanie może polegać  na 

wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochrona budowli lub jej elementu. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania             

i Odbioru Robót i poleceniami Inspektora. 

 

1.5.1.   Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże  

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i współrzędne punktów głównych oraz 

reperów, dziennik budowy, oraz dokumentację projektową i specyfikację 

techniczną wykonania i odbioru robót. 



 

 

 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki  geodezyjne Wykonawca  odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2.   Dokumentacja projektowa.     
Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się koniecznym uzupełnienie 

Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca 

sporządzi brakujące rysunki i Specyfikację Techniczną na własny koszt w 4 

egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia . 

 

1.5.3.   Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 

            Wykonania i Odbioru Robót. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora  Wykonawcy stanowią  

część Kontraktu, a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym z nich są  

obowiązujące  dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów  

obowiązuje  następująca ich ważność: 

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

2) Dokumentacja projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne                                

z Dokumentacją Projektową i  Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót. 

Dane określone w  Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą 

uważane za wartości  docelowe, od których  dopuszcza się odchylenia w ramach  

określonego przedziału  tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza 

być  jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a  rozrzuty 

tych cech nie mogą  przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli  została  określona wartość  minimalna  lub wartość  maksymalna tolerancji 

albo obie te wartości  , to roboty winny być prowadzone w taki sposób aby, cechy 

tych  materiałów lub elementów  budowli znajdowały się w przeważającej mierze 

w pobliżu wartości granicznych. 

W przypadku, gdy  materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacją techniczną, ale osiągniętą zostanie możliwa do 

zaakceptowania jakość  elementu budowli,  

to Inspektor  może zaakceptować takie roboty i zgodzić się  na ich pozostawienie, 

jednak zastosuje odpowiednie potrącenia ceny kontraktowej, zgodnie                          

z  ustaleniami  szczegółowymi kontraktu. 

W przypadku gdy  materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z dokumentacją 

projektową  lub specyfikacją techniczną, i wpłynie to  na niezadowalającą  jakość 

elementu budowli , to takie  materiały  będą  niezwłocznie zastąpione innymi,                  

a roboty  rozebrane i wykonane ponownie na  koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4 Zabezpieczenia placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie  

trwania realizacji Kontraktu aż do  zakończenia  i odbioru końcowego robót. 



 

 

 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające  takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały itp. , zatrudni dozorców i podejmie  wszelkie inne 

środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór                    

i znaków, dla których  jest to nieodzowne  ze względów bezpieczeństwa . 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 

przez Inspektora. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich  rozpoczęciem                 

w sposób uzgodniony z Inspektorem  oraz przez umieszczenie, w miejscach                

i ilościach określonych przez Inspektora tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne  będą  utrzymywane 

przez Wykonawcę  w dobrym stanie  przez cały okres  realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia  placu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i przyjmuje 

się, że  jest włączony w Cenę Kontraktową. 

 

 Ochrona środowiska  w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować  w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca 

będzie podejmować  wszelkie kroki mające  na celu  stosowanie się do przepisów  

i norm  dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub własności społecznej               

i innych, a  wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych               

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań  

Wykonawca  zapewni spełnienie 

następujących warunków: 

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe 

zostaną wybrane tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 

naturalnym 

b) Plac budowy i wykopy  będą utrzymywane bez wody stojącej 

c) Zostania podjęte  odpowiednie  środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków  wodnych płynami, paliwami, 

olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi  

szkodliwymi substancjami 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożaru 

 

 Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy, na terenie baz  produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych   mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem  osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 

 



 

 

 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą  

dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu  większym  od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia , wydawane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające 

brak  szkodliwego oddziaływania  tych materiałów na środowisko. 

Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość  zanika ( np.  materiały pylaste) mogą być 

użyte  pod warunkiem przestrzegania wymagań  technologicznych wbudowania .  

Jeżeli wymagają  tego odpowiednie  przepisy Zamawiający  powinien otrzymać 

zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze  

specyfikacjami , a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenia środowiska, 

to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z  zaniechaniem , nie właściwym prowadzeniem robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie  własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt  

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności  

powinien być  nie gorszy niż przed  powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca  jest w pełni odpowiedzialny za ochronę  urządzeń  uzbrojenia 

terenu takich jak:  przewody , rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska  od 

odpowiednich władz będących właścicielami  tych urządzeń  potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie  dokładnego 

położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń,  bądź ich 

przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora.  

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania  realizacji kontraktu do 

właściwego oznaczenia i zabezpieczenia  przed uszkodzeniem tych urządzeń. 

O fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. 

Wykonawca będzie  odpowiadać  za wszelkie  spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez  Zamawiającego. 

 

 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca  stosować się będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś 

przy  transporcie  materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami 

placu budowy. 

Uzyska On wszelkie niezbędne  zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków  i w sposób ciągły będzie  o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora.  



 

 

 

Uzyskanie  zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi 

na istniejących warstwach nawierzchni  w obrębie placu budowy. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 

ruchem budowlanym i będzie  zobowiązany do napraw uszkodzonych elementów 

na  własny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora. 

 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca  będzie  przestrzegać przepisów  

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach  niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią  odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na  budowie oraz dla zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie  koszty  związane z wypełnieniem  wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej.    

 

1.5.11  Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały             

i urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcia  do zakończenia  i odbioru  

             końcowego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób , aby budowla lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru 

końcowego. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniecha utrzymania , to na polecenie 

Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia.  

 

 MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Źródła  uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę 

         z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe  

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów  i odpowiednie świadectwa  badań laboratoryjnych 

oraz  reprezentatywne próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Zatwierdzenie partii materiałów  z danego źródła  nie oznacza automatycznie, że  

wszelkie  materiały z danego  źródła uzyskają  zatwierdzenie. 

W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora  materiału ze wskazanego 

źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora  materiał z innego źródła. 

Wykonawca  zobowiązany jest  do prowadzenia badań  w celu udokumentowania, 

że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła  w sposób  ciągły spełniają 

wymagania Specyfikacji Technicznych  w czasie postępu  robót. 

 



 

 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                     

i  jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.   

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia                           

i jakiekolwiek  inne koszty  związane z pozyskaniem i dostarczeniem  materiałów 

do robót. 

 

2.3.   Inspekcja materiałów. 
Materiały i wyroby mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 

sprawdzenia zgodności z wymaganiami. Próbki materiałów mogą  być  pobierane  

w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą  

akceptacji określonej partii materiałów pod względem ich jakości. 

 

2.4.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli 

Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie  tych materiałów  do innych robót , niż te, 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przekwalifikowany przez Inspektora.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 

i niezapłaceniem .  

 

2.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów. 

         Wykonawca  zapewni , aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą 

         One potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  

         zachowały swoją jakość i  właściwość do robót i były  dostępne do kontroli przez 

         Inspektora.  

Miejsca czasowego składowania będą po zakończeniu robót doprowadzone przez  

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 

2.6.   Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania materiału w wykonanych robotach, Wykonawca  

powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań  

prowadzonych przez  Inspektora. Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj materiału  nie 

może być  później zmieniany  bez zgody Inspektora. 

 

3.      SPRZĘT 

      Wykonawca  jest zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu, który nie 

powoduje  niekorzystnego  wpływu na jakość  wykonywanych robót.  

Sprzęt  używany  do robót  powinien być zgodny  z oferta Wykonawcy i powinien  

odpowiadać  pod względem typów i ilości  wskazaniom zawartym w  Specyfikacji 

Technicznej i  projekcie  organizacji  robót , zaakceptowanym przez Inspektora;           

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez inspektora . 

Liczba i wydajność  sprzętu będzie  gwarantować   przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej              

i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. 



 

 

 

Sprzęt będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania robót ma być  

utrzymany w dobrym stanie  i gotowości pracy. Będzie on  zgodny z  normami 

ochrony środowiska i przepisami  dotyczącymi jego użytkowania. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację  przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt , po akceptacji Inspektora , nie 

może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  zachowania 

warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 

4.      TRANSPORT 
         Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu, 

         które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości 

         przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie                        

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej             

i wskazaniach Inspektora, w terminie  przewidzianym kontraktem.      

Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące 

przepisów ruchu  drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń na osie            

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

Kontraktu na  polecenie Inspektora będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca stworzy  warunki i będzie  je przestrzegał w zakresie  niedopuszczenia 

do wjazdu na drogi publiczne środków transportu i maszyn budowlanych 

mogących spowodować  ich zanieczyszczenie. 

W przypadku ich powstania Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

5.      WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Ogólne  zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z  Kontraktem, 

oraz za jakość  zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem 

zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie                         

i wyznaczenie  wysokości wszystkich  elementów robót zgodnie z  wymiarami                

i  rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez  

Wykonawcę  w wytyczeniu  i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli  wymagać tego  

będzie Inspektor , poprawione przez  Wykonawcę  na własny koszt.  

Sprawdzenie  wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność . 

Inspektor będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 

Decyzje Inspektora  dotyczące akceptacji  lub odrzucenia  materiałów  i elementów  

robót będą  oparte  na wymaganiach sformułowanych  w Kontrakcie , dokumentacji 

projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, a także w normach                  

i wytycznych.  



 

 

 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów , 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające  na rozważaną kwestię. 

Inspektor jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę  lub na niej produkowanych , włączając 

przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor powiadomi Wykonawcę                     

o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty , które  nie spełniają 

wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak               

w punkcie 2.4. 

Polecenia Inspektora  będą  wykonywane  nie później niż  w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich  otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu  ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Wady robót spowodowane  przez poprzednich wykonawców. 
Jeżeli Wykonawca  wykonał roboty  zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i Szczegółową  Specyfikacja Techniczną, a zaistniała wadliwość  tych 

robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych 

wykonawców, to Inspektor zleci taki sposób postępowania z poprzednio 

wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a  Wykonawca wykona 

dodatkowe  roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiającego. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora  programu zapewnienia jakości , w którym  przedstawi on  zamierzony 

sposób  wykonywania robót , możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót  zgodnie z dokumentacją  projektową, Szczegółową 

Specyfikacją Techniczną  oraz poleceniami i ustaleniami  przekazanymi przez 

Inspektora. 

Program zapewnienia  jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną  opisującą : 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia 

robót 

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

- BHP 

- Wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne 

- Wykaz osób odpowiedzialnych  za jakość i terminowość  wykonania 

poszczególnych  elementów robót 

- System(sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót 

- Wyposażenie  w sprzęt  i urządzenia do pomiarów  i kontroli robót 

- Sposób i formę  gromadzenia wyników oraz  zapisów  pomiarów   

      a także sposób i formę  przekazywania tych informacji Inspektorowi 

b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:    



 

 

 

- wykaz maszyn  i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania                

i urządzania  pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i  ilość  środków  transportu oraz urządzeń do magazynowania 

i załadunku materiałów , spoiw, lepiszczy , kruszyw, rur  

- sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość), 

prowadzonych podczas  dostaw materiałów , wytwarzania mieszanek    

i poszczególnych elementów robót, sposób postępowania                          

z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby  osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca  jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań  

materiałów oraz robót i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek                

i  badań  materiałów oraz  robót. 

Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli Inspektor może  zażądać  od Wykonawcy  

przeprowadzenia badań  w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie  przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót                 

z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie, że  roboty wykonano zgodnie               

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej . 

Minimalne wymagania, co do zakresu  badań  i ich  częstotliwości  są określone     

w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. 

W przypadku gdy  nie zostały  one tam  określone  Inspektor ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie  robót zgodnie z  Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom  norm  określających procedury badań.  

Inspektor  będzie  mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń  Wykonawcy               

w celu ich inspekcji . 

Inspektor będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia materiałowego, 

pracy personelu jeżeli niedociągnięcia te  będą tak poważne , że mogą  wpłynąć  

ujemnie na  jakość robót Inspektor  natychmiast wstrzyma  ich  użycie  do robót              

i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy  niedociągnięcia  zostaną  usunięte                  

i stwierdzona  zostanie odpowiednia jakość tych materiałów , sprzętu itp. 

Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i prowadzeniem  kontroli jakości  

ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie  statystycznych metod  

pobierania próbek, opartych na  zasadzie, że  wszystkie jednostkowe  elementy  

produkcji mogą być  z jednakowym prawdopodobieństwem  wytypowane do 

badań. 

Inspektor będzie mieć  zapewnioną możliwość  udziału w pobieraniu próbek. 



 

 

 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania  

tych materiałów , które budzą  wątpliwości, co do  jakości, o ile kwestionowane  

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych  dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku  

stwierdzenia usterek , w  przeciwnym  wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę                              

i zatwierdzone przez  Inspektora. Próbki dostarczone przez  Wykonawcę do badań  

wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane                   

w sposób zaakceptowany przez  Inspektora . 

 

6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie z  wymaganiami  

norm. W przypadku, gdy normy  nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w Specyfikacji Technicznej  , stosować należy  wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora . 

Przed przystąpieniem do  pomiarów  lub badań Wykonawca powiadomi  Inspektora 

o  rodzaju, miejscu i terminie  pomiaru lub badania. Po wykonaniu  pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

 

6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi  kopie raportów z wynikami  badań  

jak najszybciej, nie później  jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia  jakości.   

Wyniki badań będą przekazywane  Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego  przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6.   Badania prowadzone przez Inspektora. 

         Dla celów  kontroli jakości i zatwierdzenia  Inspektor uprawniony jest  do 

         dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

         wytwarzania i zapewniona  mu będzie  wszelka potrzebna  do tego pomoc  ze 

         strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót  przeprowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót                                 

z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie wyników badań 

dostarczonych  przez Wykonawcę. 

Inspektor  może pobierać  próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  lub dodatkowych badań, 

albo oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 

i robót z  dokumentacją projektową  i specyfikacją techniczną. W takim przypadku  

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych  badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.      

 

6.7.  Atesty  jakości materiałów i  urządzeń. 
Przed wykonaniem  badań jakości  materiałów  przez  Wykonawcę, Inspektor  

może dopuścić  do użycia  materiały  posiadające atest producenta stwierdzający 

ich pełną  zgodność  z  warunkami podanymi w  Specyfikacji Technicznej. 

 



 

 

 

W przypadku  materiałów, dla  których atesty  są wymagane prze Specyfikację 

Techniczną, każda partia  dostarczona do robót  będzie posiadać atest określający  

w sposób jednoznaczny  jej cechy . Produkty przemysłowe  będą posiadać  atesty  

wydane przez  producenta , poparte w razie  potrzeby wynikami  wykonanych przez 

niego badań. Kopie  wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi. 

Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urządzeniach lub 

maszynach musi posiadać ważną  legalizacje wydaną przez upoważnione 

instytucje. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważne legalizacje mogą być  badane    

w  dowolnym czasie. Jeżeli  zostanie stwierdzona  niezgodność  ich właściwości            

z Specyfikacją Techniczną  to takie materiały  i/lub urządzenia  zostaną odrzucone. 

 

 6.8.  Dokumenty budowy. 

         (1) Dziennik budowy. 

               Dziennik budowy  jest  wymaganym dokumentem  prawnym obowiązującym 

               Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie  od przekazania Wykonawcy terenu 

               budowy do  końca  okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność  za prowadzenie 

               dziennika budowy  zgodnie z  obowiązującymi przepisami spoczywa 

               na  Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy  będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu  bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej                       

i gospodarczej  strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne , dokonywane trwałą techniką,                       

w porządku  chronologicznym , bezpośrednio jeden pod  drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika  budowy  protokoły i inne dokumenty  będą  oznaczone 

kolejnym  numerem załącznika  i opatrzone datą  i podpisem  Wykonawcy               

i Inspektora. 

Do dziennika budowy  należy  wpisywać  w szczególności : 

- datę przekazania  Wykonawcy  placu budowy 

- datę przekazania  przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

- uzgodnienie przez Inspektora programu  zapewnienia jakości                      

i harmonogramów  robót 

- terminy rozpoczęcia  i zakończenia poszczególnych  elementów robót 

-  przebieg  robót, trudności i przeszkody w ich  prowadzeniu, okresy 

przerw i  ich przyczyny 

- uwagi i polecenia Inspektora 

- daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem  powodu 

- zgłoszenia i daty odbioru  robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych  odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót  

podlegających  ograniczeniom  lub wymaganiom szczególnym                  

w związku z warunkami klimatycznymi 

- zgodność  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej 

- dane dotyczące czynności  geodezyjnych (pomiarowych) 

dokonywanych przed i w  trakcie wykonywania robót 



 

 

 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

- dane  dotyczące jakości materiałów , pobierania  próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał 

- wyniki prób poszczególnych elementów  budowli z podaniem, kto je  

przeprowadzał , 

-  inne istotne  informacje o przebiegu robót 

               Propozycje , uwagi i wyjaśnienia  Wykonawcy  , wpisane do dziennika budowy   

               będą przedłożone  Inspektorowi  do ustosunkowania się . 

Decyzje Inspektora  wpisane do dziennika budowy  Wykonawca podpisuje              

z zaznaczeniem  ich przyjęcia  lub zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje  Inspektora do ustosunkowania  

się. 

Projektant nie jest  jednak strona  Kontraktu i nie ma uprawnień  do wydawania  

poleceń Wykonawcy robót. 

          (2) Księga obmiaru 

 Księga obmiaru stanowi  dokument pozwalający  na rozliczenie  faktycznego    

 postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót   

przeprowadza   

 się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym „ślepym” 

kosztorysie i  wpisuje się do  księgi obmiarów. 

          (3) Dokumenty jakościowe 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze                         

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia  jakości,  dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być  udostępnione  na każde  życzenie Zamawiającego. 

          (4) Powstałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3) 

, następujące  dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę 

b) protokoły przekazania placu budowy 

c) protokoły odbioru  robót 

d) protokoły z narad i ustaleń 

e) korespondencje na budowie 

          (5)  Przechowywanie dokumentów  budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane  na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio  zabezpieczonym. Zaginięcie  któregokolwiek  z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe  odtworzenie w formie  przewidzianej 

prawem. 

Wszelkie dokumenty  budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora                            

i przedstawione do  wglądu na  życzenie Zamawiającego. 

 

7.       OBMIAR  ROBÓT 

7.1     Ogólne zasady obmiaru robót.        
           Obmiar robót  będzie  określać faktyczny zakres  wykonywanych robót w  

           jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o 

zakresie obmierzania robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 



 

 

 

Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie  (opuszczenie) w ilościach podanych                   

w „ślepym” kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia 

Wykonawcy od  obowiązku ukończenia  wszystkich robót. 

Obmiar gotowych robót  będzie przeprowadzony z częstotliwością  wymaganą  do 

celu terminowo ustalonej  płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w Kontrakcie lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

 

7.2.     Zasady określania ilości robót i materiałów 
O ile dla pojedynczych elementów  zadania budowlanego nie określano inaczej, 

wszystkie pomiary długości i odległości pomiędzy  wyszczególnionymi punktami  

skrajnymi  będą  obmierzone równolegle w metrach  wzdłuż  linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót  nie wymagają tego 

inaczej objętości  będą wyliczone w m
3 

jako długość pomnożona  przez średni 

przekrój . 

W przypadku elementów  standaryzowanych takich jak: rury, armatura, profile 

walcowane, drut, elementy w rolkach  lub belach , siatka ogrodzeniowa, dla 

których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą  

stanowić  podstawę  do ich  obmiaru. 

Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na  budowie,  

a ich  akceptacja nastąpi na podstawie  tolerancji określonych przez producenta,  

o ile ich nie  określono w specyfikacji technicznej. 

Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu  ilości 

wbudowanej w konstrukcje. 

Woda mierzona  będzie w metrach sześciennych. 

Wszelkie inne materiały będą  mierzone w jednostkach określonych  

w dokumentacji  projektowej. 

       

7.3.     Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie  obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Inspektora. 

Urządzenia  i sprzęt pomiarowy  zostaną dostarczone  przez Wykonawcę . 

Jeżeli urządzenia te  lub sprzęt  wymagają  badań atestujących to Wykonawca  

będzie posiadać ważne świadectwa  legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę  utrzymane                   

w dobrym stanie  w całym okresie  trwania robót. 

        

7.4.     Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym  odbiorem 

robót a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach                   

i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 

Obmiar robót  podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne obliczenia  będą wykonane      

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione  

odpowiednimi szkicami umieszczonymi  na karcie księgi obmiaru. W razie braku 

miejsca na szkice mogą być dołączone  w formie oddzielnego załącznika do 

księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

 

 



 

 

 

8.        ODBIÓR ROBÓT. 

  8.1.      Rodzaje odbiorów  robót. 
W zależności od ustaleń Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, roboty 

podlegają  następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora  przy 

udziale    

Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót  zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi końcowemu 

d) odbiorowi ostatecznemu 

       

            Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót  zanikających i ulegających  zakryciu  polega  na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  

zakryciu . 

Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu będzie  dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania  

ogólnego  postępu robót. 

Odbioru robót  dokonuje Inspektor. 

Gotowość  danej części robót do  odbioru  zgłasza  Wykonawca wpisem do 

dziennika  budowy i jednoczesnym powiadomieniem  Inspektora. 

Jakość i ilość  robót  ulegających zakryciu  ocenia Inspektor na podstawie 

dokumentów w oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje  geodezyjne 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną  i uprzednimi 

ustaleniami. 

W przypadku  stwierdzenia odchyleń  od przyjętych wymagań i innych  

wcześniejszych ustaleń Inspektor ustala zakres  robót poprawkowych lub 

podejmuje  decyzje  dotyczące zmian i korekt. 

W wyjątkowych  przypadkach podejmuje decyzję  dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń  i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub 

robotach dodatkowych Inspektor uwzględnia tolerancje i zasady odbioru  podane 

w Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części robót. 

        

8.2.      Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie  ilości i jakości  wykonanych robót wraz z 

ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego  robót  dokonuje się 

wg. zasad jak przy odbiorze końcowym. 

        

8.3.      Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na  finalnej  ocenie rzeczywistego  wykonania robót            

w odniesieniu  do ich ilości , jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy                                  

z bezzwłocznym powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie Inspektora 

Odbiór  końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  

kontraktowych . 

Odbioru końcowego robót dokona  komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora i Wykonawcy.  

 



 

 

 

Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  

przedłożonych dokumentów, wyników  badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją  projektowa i specyfikacją 

techniczną. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających  i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót  poprawkowych. 

W przypadku niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót  

uzupełniających, komisja  przerwie swe czynności  i ustali nowy termin odbioru 

końcowego . 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót                  

w poszczególnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie  

większego wpływu na cechy  eksploatacyjne i bezpieczeństwo, komisja  dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną  wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w  dokumentach kontraktowych.   

 

8.4.     Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest  

protokół  odbioru końcowego robót sporządzony wg. wzoru  ustalonego przez 

Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  następujące 

dokumenty: 

- Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami 

- Specyfikacja techniczna 

- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

  i ulegających zakryciu i udokumentowanie  wykonania jego zaleceń 

- Ustalenia technologiczne 

- Dziennik budowy i księga obmiaru 

-Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń  laboratoryjnych 

  zgodnie z specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- Opinię technologiczną  sporządzoną na podstawie  wszystkich wyników 

  badań i pomiarów  załączonych do  dokumentów  odbioru, a wykonanych 

  zgodnie z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną 

- Sprawozdanie techniczne 

- Protokoły odbioru przez Państwową  Inspekcję Pracy, Straż Pożarną i 

Powiatowego Inspektora  Sanitarnego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :    

-   zakres i lokalizację wykonanych robót 

-   wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej  

-   przekazanej przez Zamawiającego uwagi dotyczące  warunków realizacji   

            W przypadku,  gdy wg. komisji roboty pod względem  przygotowania         

            dokumentacyjnego  nie będą gotowe  do odbioru końcowego, komisja 

w porozumieniu z wykonawcą  wyznaczy  ponowny termin odbioru końcowego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  

zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania  robót poprawkowych i robót  uzupełniających  wyznaczy   

komisja.    



 

 

 

 

8.5.      Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych                           

z usunięciem  wad stwierdzonych  przy odbiorze  końcowym i zaistniałych             

w okresie  gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny  będzie dokonany na podstawie  oceny wizualnej obiektu                

z  uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9.         PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

9.1.      Ustalenia ogólne 

    Podstawą płatności  jest cena jednostkowa , skalkulowana  przez Wykonawcę 

    za jednostkę  obmiarową  ustalona dla danej  pozycji „ślepego” kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  

i badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w punkcie   

9 Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

            Cena jednostkowa  będzie obejmować : 

- robociznę bezpośrednią 

- wartość zużytych  materiałów  wraz z kosztami ich zakupu  

- wartość pracy sprzętu wraz  z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 

sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na 

stanowisku pracy) 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu                      

i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie 

energii i wody,  budowa dróg  dojazdowych itp. ) koszty dotyczące 

oznakowania robót,  wydatki dotyczący bhp, usługi obce na rzecz 

budowy ( obsługa geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), opłaty za 

dzierżawę placów i dróg, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy                   

z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 

robót  i w  okresie  gwarancyjnym  

- podatki obliczone  zgodnie z  obowiązującymi przepisami 

Do cen  jednostkowych  nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana  przez Wykonawcę za daną pozycje                 

w wycenionym „ślepym” kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 

kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

 

9.2.      Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca w ramach kontraktu  jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu  

zaplecze  umożliwiające  pełnienie funkcji nadzorczych na budowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

 

1. WSTĘP 

        Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem  szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem i modernizacją 

zaplecza szatniowo-sanitarnego Przystani Kajakowej w Nowej Soli.  

67-100 Nowa Sól, ul. Al. Wolności 1a, dz. nr 132/1. 

 

1.2.   Zakres stosowania  Szczegółowej Dokumentacji Technicznej 
         Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w  przedmiocie  

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 

  1.3.  Zakres  robót objętych  SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  prowadzenia robót związanych 

z z remontem i modernizacją tj: 

1. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe  

2. roboty sufitowe, tynkarskie, malarskie wewnętrzne 

3. układanie posadzek z płytek gresowych  

4. licowania ścian płytkami gresowymi 

5. montaż stolarki drzwiowej 

6. montażu nowego osprzętu sanitarnego, instalacji sanitarnej  

7. montażu nowego sprzętu elektrycznego, instalacji elektrycznej 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

        Określenia podstawowe  dotyczące opisu podstawowych czynności i zakresu robót  

zawarte są w  warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej. 

 

1.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót są opisane w warunkach ogólnych Specyfikacji 

Technicznej. 

 

2. Materiały. 

2.1. Stosowane materiały. 
Wszystkie  przyjęte materiały  powinny spełniać  warunki  określone                               

w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny  

odpowiadać  warunkom technicznym wytwórni lub innym  umownym warunkom. 

 

2.2. Składowanie materiałów. 
Sposób magazynowania materiałów określa producent lub wytyczne składowania  

danego typu materiałów. 

W przypadku braku wytycznych, zasady gospodarki materiałowej  na placu budowy 

powinny być  opracowane przez Wykonawcę  robót w porozumieniu z Inspektorem. 



 

 

 

Materiały takie jak: cement, wapno, należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 

Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone                  

w miejscu, gdzie  nie będą narażone na uszkodzenie mechaniczne. 

 

3. Sprzęt 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do jakości jak              

i wytrzymałości, powinien  mieć ustalone  parametry techniczne i powinien być  

ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz  stosowany zgodnie z ich  

przeznaczeniem. 

 

4. Transport 
Środki i urządzenia transportowe powinny być  odpowiednio przystosowane do 

transportu materiałów, elementów  konstrukcyjnych itp. Niezbędnych do wykonania  

danego rodzaju robót.  

W czasie  transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów                      

i osprzętu należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie 

materiału i osprzętu na stanowisko montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00                

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.  

Skucie okładzin ceramicznych ścienny, podłogowych, rozbiórka ścian działowych, 

demontarz instlacji: elektrycznej, wod.-kan, wentylacyjnej, urządzeń, wyposażenia. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                              

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające           

i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.01.01.00. – Rozbiórki 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność             

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

– zabezpieczyć istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację 

teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 



 

 

 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

B.01.01.01. – Rozbiórki obiektów kubaturowych  

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5                   

i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45453 

  ROBOTY REMONTOWE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru prac remontowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy             

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych, posadzek i okładzin ściennych 

wykonywanych na miejscu tzn.: 

CPV 45262520-2 roboty murowe i montażowe ścian działowych  

CPV 45421146-9 sufity podwieszane, szpachlowanie 

CPV 45410000-4 malowanie 

CPV 45320000 roboty izolacyjne 

CPV 45430000 pokrywanie podłóg i ścian 

CPV B.13.01.00 drzwi 

CPV 45331000-6 roboty montażowe sanitarne, CO 

CPV 45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych   

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w SST „Wymagania Ogólne”  

2.1.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 

rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 

bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.1.3.Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

 



 

 

 

2.1.4.Zaprawy budowlane gipsowe, klejowe, materiały 

      Gips szpachlowy 

Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać 

wymaganiom aktualnej nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące 

wymagania: 

wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie 

mniej niż 5 Mpa, 

odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, 

a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%, 

początek wiązania po 30-60 min., 

gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń 

od wymagań normy.  
 

      Zaprawa klejowa 

Zaprawa cienkowarstwowa  

Zaprawy murarskie do cienkich spoin są przeznaczone do łączenia elementów 

murowych na cienkie spoiny grubości od 1 do 3mm. 

Zaprawę otrzymuje się w wyniku wymieszania z wodą na placu budowy fabrycznie 

zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej. 

Mieszanka taka składa się ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), 

spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych (piasku) o 

uziarnieniu do 1.0mm oraz z dodatków i domieszek technologicznych. 

Mieszanka sucha poza cementem może zawierać również spoiwo wapienne. 

Najczęściej są stosowane domieszki uplastyczniające i zwiększające przyczepność 

zaprawy do podłoża. 

Zaprawa może być stosowana do ręcznego łączenia elementów murowych, pustaków 

i bloczków wg zasad określonych w PN-B/03002/1999. Większość zapraw jest 

przeznaczona do murowania ścian wewnętrznych w pomieszczeniach w środowisku 

powietrzno-suchym oraz do wznoszenia murów zewnętrznych, nadziemnych 

otynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych przed bezpośrednim 

oddziaływaniem wody opadowej i mrozu 

Tolerancje wymiarowe elementów murowych, przeinaczonych do murowania na 

cienkie spoiny, nie powinny przekraczać w przypadku wysokości i płaskości ±1,5mm 

(zalecane ±1,0mm). 
 

Ściana działowa klejona 

Beton komórkowy KL.600 59,9 x 11,5 x 19,9 cm  

 

Kabiny sanitarne, przegrody międzypisuarowe z płyty HPL 

Ścianki działowe oraz przymyki boczne przymocowane do ścian za pomocą profili 

aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nóżkach                        

z tworzywa sztucznego 

Główne zalety: 

- profil górny schowany za ścianą frontową 

- wysokość przymyków zrównana z wysokością drzwi 

Całkowita wysokość zabudowy:  

- 2020mm w tym nóżka 150h 

- drzwi: 800 mm 

Drzwi wyposażone w trzy zawiasy samodomykające - grawitacyjne, pochwyt oraz 

blokadę z możliwością awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu „wolne-zajęte”. 

Zawiasy wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego metalowym rdzeniem. 



 

 

 

Ścianki kabin, przegrody międzypisuarowe, drzwi wykonane z płyty HPL 10mm,                

w kolorze jasnym szarym. 

Profil usztywniający przednią ścianę ukryty za drzwiami. Elementy łączone ze sobą 

profilami z aluminium anodowanego.  

Przegrody międzypisuarowe, które wykonywane są (identycznie jak kabiny) 

sanitarne z  płyty HPL 10mm. Standardowe wymiary to 40 x 90 cm. 

 

Sufit podwieszany 

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane 

kształtowniki zimno gięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, 

gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 

1997. Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed 

korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się: 

- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 

1998 (badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 

- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 

- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu: 

Wieszak w 60/100 

Profile nośne 60/27 

Profile przyścienne 28/27  

Płyty:  

Ognioochronna płyta gipsowa wykorzystywana do wykonywania poszyć i okładzin 

lekkich systemów ściennych, ścian działowych, podwieszanych sufitów oraz 

zabudowy poddaszy o wymaganej wyższej odporności ogniowej i izolacji 

akustycznej. D112 2x12,5 mm EI30   
 

      Farby wewnętrzne 

      Przed malowaniem wykonać gruntowanie ścian 

      Farby silikatowe w kolorze białym do sufitów malowanie dwukrotnie, 

Wszystkie rodzaje farb powinny mięć cechę farb gotowych tzn. przygotowanych 

fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia na budowie. Niezależnie 

od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
 

Klej elastyczny 

Kleje elastyczne - specjalistyczne zaprawy cementowe - stosuje się do układania 

płytek ceramicznych, mozaiki, a także odpornych na wilgoć kamieni naturalnych. 

Kleje elastyczne są niezastąpione, zwłaszcza jeśli wykańczamy trudną powierzchnię 

trudnym materiałem. Używa się wtedy klejów elastycznych klasy C2 lub 

mocniejszych jego odmian.  

Klej do płytek musi mieć odpowiednie parametry właściwie dobrane do rodzaju 

zastosowanej okładziny i podłoża oraz warunków i obciążeń, w jakich będzie 

funkcjonowała. Kleje do zadań specjalnych - tak nazywa się te kleje do płytek, które 

muszą sprostać wielu niestandardowym czynnikom. Mają one wyższe parametry. 

Specjalne przeznaczenie kleju do płytek może dotyczyć tylko jednego czynnika, na 

przykład trudnego do zamocowania materiału. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, 

gdy występuje kilka czynników jednocześnie, na przykład trudny do zamocowania 

materiał na podłożu poddawanym dużym obciążeniom.  

 

 



 

 

 

2.1.5. Instalacje elektryczne 

Materiały do wykonania instalacji elektrycznej w obiekcie, stosować zgodnie z 

Projektem Budowlanym stanowiącym część Dokumentów Przetargowych. 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 

elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt 

oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub 

jego upoważniony przedstawiciel: 

– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 

określonego systemu oceny zgodności, 

– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 

zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez 

Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru 

Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących 

Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie                                     

z obowiązującymi przepisami, 

– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 

dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,                            

z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub 

z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod 

warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie                             

i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń 

elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 

ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 

technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 

producentów pod warunkiem: 

–  spełniania tych samych właściwości technicznych, 

 przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

Kable i przewody  

W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody:  

 kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce 

polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, 

niebieska, brązowa i czarna, na napięcie znamionowe  0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.  

Przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce 

polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do 

układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na 

tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.  

Oprawy oświetleniowe wewnętrzne  

Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02. Oprawy oświetleniowe powinny 

zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy oświetleniowe powinny 



 

 

 

zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.  Oprawy 

wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane 

do układu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw wykonanych w 0 

klasie bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne 

powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Oprawy powinny być 

dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną zamontowane, tj. 

temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie. 

Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła.  

Oprawy należy wyposażyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do 

charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim czynności i zapewniać ochronę 

przeciwolśnieniową.  Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być wyposażone w 

moduł zasilania awaryjnego z wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania 

zasilania 2 godziny, z systemem zdalnego testowania.  

      Osprzęt instalacyjny  

Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 

8841,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999. Osprzęt powinien 

zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać właściwą ochronę przed 

porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być 

wyposażone w bolce uziemiające. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno 

być dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzęt 

powinien być dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie 

zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie. 

Gniazda, włączniki o kształcie prostym kwadratowym w kolorze białym.  

Oprawy oświetleniowe plafony LED 30W natynkowe lub podtynkowe o regularnym 

kształcie kwadratowym lub prostokątnym. Kolor oprawy biały, barwa światła biała. 

Oprawy awaryjne LED 18W natynkowe lub podtynkowe o regularnym kształcie. 

Kolor oprawy biały.   

 

2.1.6. Instalacje sanitarne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Uwaga: można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale 

równoważne do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, 

pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru 

autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. Koszty związane z 

zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych 

opracowań ponosi Wykonawca. 

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować 

następujące, nowe materiały:  

- wodne rury, łączniki, itp. miedziane 

- kanalizacyjne rury PVC  

- podejścia czerpalne z kurkiem odcinającym i łącznikiem elastycznym,  

- bateria natryskowa standard z słuchawką 

- bateria umywalkowa z mieszaczem z zaworem czasowym  

- zawór pisuarowy standard 

- 

ciśnienia PN10, 

- izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamkniętych 

porach ~ 6 –30mm 

- przejścia przez stropy i ściany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC, 

 



 

 

 

 przejścia rur stalowych przez ściany i stropy na granicy stref ogniowych o 

odporności: stropy EL 60; ściany EL 120 wykonać za pomocą ogniochronnej 

elastycznej masy uszczelniającej CP601S standard lub równoważnej, 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.  

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora.  

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Zakres robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń usytuowanych w 

budynku wymagać będzie użycia podstawowych narzędzi, w tym ręcznych narzędzi 

o napędzie elektrycznym. Narzędzia używane na budowie powinny być 

przystosowane do wykonywania danego rodzaju robót i użytkowania oraz 

kontrolowane zgodnie z instrukcjami producenta. Zabrania się do wykonywania 

robót budowlanych używania narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających 

aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym winny być co najmniej raz na 10 dni 

kontrolowane, jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli.  

4.  Transport 

Środki transportu powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju 

materiałów lub elementów. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 

materiały i elementy w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych 

lub uszkodzenie. Z uwagi na zakres robót budowlanych związanych z remontem 

części pomieszczeń istniejącego obiektu budowlanego przemieszczanie materiałów 

lub elementów odgrywać będzie rolę marginalną i winno również odbywać się w 

sposób wykluczający ewentualne uszkodzenia  

5.  Wykonanie robót 

Ścianki z gazobetonu 
Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych wykonywać na zaprawie klejowej. 

Należy zwrócić uwagę aby użyta zaprawa posiadała odpowiednią wytrzymałość                  

i konsystencję.  

Bloczki można w dowolny sposób przycinać i dopasowywać do dowolnych 

kształtów za pomocą piły ręcznej. Dzięki temu możliwie jest wykonywanie ścian                

o dowolnych kształtach. 

Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton 

komórkowy odznaczający się dużą nasiąkliwością, nie odciągał wody z zaprawy.  

W chwili wbudowania 

- wilgotność bloczków nie powinna być większa niż 20%, 

- grubość spoin nie powinna przekraczać 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla 

spoin pionowych, 

-  

Mury powinny być wznoszone na całej ich długości z odpowiednim przewiązaniem 

lub kotwieniem elementami przewiązujących prostopadłe ściany. (trzpienie stalowe, 

kotwy płaskie). Narożniki murów wykonywać wg zasad wiązania pospolitego muru, 

stosując na przemian przenikanie się poszczególnych warstw. 

 

Ścianki Kabin sanitarnych  
Ścianki z drzwiami, przegrody międzypisuarowe montowane za pomocą kołków 

rozporowych do ścian murowanych i za pomocą łączników systemowych. 

 



 

 

 

Sufit podwieszany 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się z warstwy 

nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki 

stalowe. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek 

pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 

jednostkowe obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości 

obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Wszystkie elementy stalowe 

służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.  

Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających 

ścianach przez wytrasowanie górnej krawędzi kątownika przyściennego na 

okalających ścianach. Kątownik mocuje się kołkami szybkiego montażu w 

rozstawach nie większych niż 100 cm. Następnie trasuje się miejsca przebiegu profili 

głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak rozplanowane, aby z obu 

stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż połowa szerokości 

płyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych następuje w gniazdach wyciętych w 

profilach głównych. Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje się miejsca 

mocowania wieszaków w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszaków 

podwiesza się profile główne, następnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile 

poprzeczne „120”, a między nimi profile „60” tak, aby powstała siatka o boku 60 cm. 

Następnie przykręca się 2x płyty gips.-kartonowe do rusztu przy pomocy wkrętów, 

szpachluje się łączenia płyt gipsem przystosowanym do łączenia wraz z wtopieniem 

siatki i wykonuje się szpachlowanie całej powierzchni sufitu gładzią szpachlową 

dwuwarstwowo. 

 

Szpachlowanie 
Przyczepność gładzi gipsowych do podłoża polegająca na połączeniu się z podłożem 

powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie z podłożem, aby po stwardnieniu 

zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Odporność gładzi gipsowych na 

uszkodzenia mechaniczne. Grubość gotowych gładzi gipsowych w zależności od 

rodzaju podłoża i mieszanki gipsowej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, 

powinna wynosić 2÷3 mm.  

Cechy powierzchni gładzi gipsowych. Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być 

gładkie lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także 

odznaczać się jednolitą barwą. Powierzchnie te nie powinny pylić. Nie dopuszcza się 

występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni gładzi gipsowych. 

Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne 

płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne 

miejscowe nierówności lub wgłębienia powierzchni gładzi gipsowych są 

niedopuszczalne. Naroża oraz wszelkie obrzeża gładzi gipsowych powinny być 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Gładzie gipsowe na stykach                       

z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, 

powinny być zabezpieczone przed pęknięciami odpryskami przez odcięcie.  

 

Malowanie sufitów 

Roboty malarskie powinny być wykonywane po wyschnięciu szpachlówki tynków. 

Powierzchnie powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny 

być wyreperowane.  

Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, 

wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 



 

 

 

Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez 

widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche. 

Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 

Pierwsze malowanie ścian można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót 

poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, 

osadzeniu okien i drzwi. 

Drugie malowanie należy wykonać po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 

godz. 

Przed każdorazowym użyciem należy dokładnie wymieszać mieszarką mechaniczną. 

Sufity malowane w kolorze białym 

 

Izolacje przeciwwilgociowe posadzek i ścian. 
W pomieszczeniu sanitarnych na podłożu pod płytki podłogowe i na ścianie pod 

płytki ścienne należy wykonać izolację z cienkowarstwowej zaprawy izolacyjnej, 

którą należy nanieść w dwóch warstwach. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania izolacji muszą mieć dokumenty 

potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 

technicznych i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 

potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 

stosowania w budownictwie. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie 

oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub 

znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 

znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, 

klasę, markę itp. dostarczonego materiału. Odbiory międzyfazowe (częściowe i 

elementów zanikających lub ulegających zakryciu) powinny obejmować wydzielone 

części izolacji i dotyczyć wszystkich elementów izolacji w zależności od jej rodzaju. 

Odbiór taki powinien obejmować: sprawdzenie wytrzymałości, równości czystości 

podkładu; sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu. rozmieszczenia i 

uszczelnienia wpustów podłogowych; sprawdzenie ciągłości i szczelności warstwy 

izolacyjnej oraz dokładności jej połączenia z podkładem (dokonanie próby wodnej); 

sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, 

wpusty itp.; sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin 

dylatacyjnych; sprawdzenie warunków przystąpienia do robót izo1acyjnych w tym 

temperatury otoczenia; sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia rys, pęknięć i 

ubytków w uszczelnianych ścianach i posadzkach. Odbiór końcowy robót 

izolacyjnych obejmuje: sprawdzenie wykonania z dokumentacją projektową. umową, 

niniejszą specyfikacją itp. (sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i 

pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych itd.); 

sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 

odbioru materiałów; sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych i wilgotnościowych na podstawie protokołów odbiorów 

międzyfazowych). Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część 

zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z każdego odbioru i prób ma być sporządzony 

protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany razem z dokumentacją 

budowy.  



 

 

 

Odbiór końcowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokółów 

odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 

 

Okładziny ścienne. 
Płytki ścienne i kleje. 

Płytki gresowe ścienne, typowa glazura, matowa w kolorze szarym, układana 

poziomo o wymiarach 60x120cm. Zastosować minimalne fugi, narożniki szlifowane. 

Płytki układać na całej wysokości pomieszczeń  na kleju elastycznym.  

Płytki o równych bokach, średniej klasy do stosowania pomieszczeniach mokrych w 

kolorze jasnym szarym. 

Zaprawa klejowa do glazury elastyczna wodoodporna i mrozoodporna, nietoksyczna, 

(dostosowana do izolacji przeciwwodnej). Płytki ceramiczne przykleić poziomo do 

ścian za pomocą zapraw klejącej do glazury, po uprzednim wyrównaniu powierzchni 

ścian i zaprawą wyrównującą stosowaną do wyrównywania ścian przed położeniem 

płytek ceramicznych i zabezpieczeniu fragmentu tynków płynną folią uszczelniającą. 

Spoiny należy wypełnić zaprawą do fugowania w kolorze płytek ceramicznych.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich nom i przedmiotowych, aprobat 

technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Odbiory 

międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulęgających zakryciu) 

powinny obejmować wydzielone fazy prac remontowych i dotyczyć:- sprawdzenia 

przygotowania podłoża pod płytki ceramiczne;- wykonania grubości warstw, barwy, 

jakości, gładkości i przyczepności.  

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów 

fazowych należy sporządzić protokoły. Odbiór końcowy wykonania glazury 

obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

umową, niniejszą specyfikacją. Sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i 

pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych. Sprawdzenie 

jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów. Sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw 

technologicznych należy przeprowadzić na podstawie protokołów odbiorów 

międzyfazowych. Sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków i glazury należy 

dokonać po uzyskaniu przez powierzchnię pełnych właściwości techniczno-

użytkowych. 

 

Podłogi i posadzki. 
Płytki gresowe. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania posadzek muszą mieć dokumenty 

potwierdzające ich opuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie, ponadto muszą być właściwie znakowane. Materiały zastosowane do 

wykonania posadzek i warstw pod posadzkowych, izolacji i klejenia muszą spełniać 

niżej określone wymagania techniczne i estetyczne. 

Płytki gresowe o wymiarach 60x60cmw kolorze szarym układana klasycznie 

(prostopadle, równolegle do ścian). Płytki powinny spełniać następujące wymagania: 

klasa ścieralności 4 w wersji antypośl1zgowej o parametrze Rl1; nasiąkliwość < 3°o; 

wytrzymałość na zginanie > 27O MPa; twardość powierzchni (w skali Mohsa) > 5; 

mrozoodporne; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 

Zaprawa klejowa do płytek gresowych, elastyczna, przyczepności min. 0,5 MPa 

odporna na temperaturę od -20oC do + 60oC.  



 

 

 

Zaprawa do fugowania odporna na temperaturę od -20oC do + 60oC, odporna na 

kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki. W pomieszczeniach należy skuć warstwę z 

płytek ceramicznych a następnie wyrównać i wykonać podkład. Warstwa wierzchnia 

stropów, które stanowią podłoże pod podłogi musi być równa, mocna i wystarczająco 

gładka. W podłożu należy wykonać spadki w kierunku kratek ściekowych. Izolacje 

przeciwwilgociowe należy ułożyć ze spadkiem do urządzeń odpływowych. Izolację 

należy układać bezpośrednio pod posadzką. Narożniki wewnętrzne w brodzikach 

zaizolować taśmą izolacyjną. Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w 

kierunku kratki ściekowej powinien wnosić co najmniej 1%. Izolacja wodoszczelna 

powinna być wywinięta na ścianę na wysokość co najmniej 10cm oraz łączona z 

urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej spływała 

do kanalizacji. Posadzkę wykonać z płytek gresowych nie szkliwionych w wersji 

antypoślizgowej o parametrze R 11 ułożonych na zaprawie klejowej wodoodpornej 

do płytek gresowych. Spoiny między płytkami minimalne należy wypełnić zaprawą 

do fugowania. W powierzchni posadzki należy wykonać dylatacje, które powinny 

pokrywać się z dylatacjami podłoża. 

Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki - progi należy zabezpieczyć 

odpowiednimi metalowymi profilami. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 

technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 

musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do 

obrotu i stosowania w budownictwie -certyfikatami na znak bezpieczeństwa lub 

certyfikatami zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.) Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie 

oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym łub 

znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 

znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 

sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 

Sprawdzić należy również typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. Odbiory 

międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu) 

powinny obejmować wydzielone części posadzek i dotyczyć wszystkich elementów 

posadzki w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:- 

sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub 

podkładu;- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu rozmieszczenia                                   

i uszczelnienia wpustów podłogowych;- sprawdzenie ciągłości i szczelności warstwy 

izolacyjnej oraz dokładności jej połączenia z podkładem (należy dokonać próby 

wodnej);- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez 

rury i wpusty itp.;- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych 

miejscach i kierunkach łat o długości 2m;- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny 

poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty                       

i poziomicy;- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie różnych 

elementów (wpustów podłogowych. płaskowników lub kątowników itp.), badanie 

należy przeprowadzić przez oględziny;- sprawdzenie prawidłowości wykonania                                 

i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych;- sprawdzenie prawidłowości pielęgnacji 

podkładów;- sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych: 

temperatury powietrza, wilgotności powietrza oraz wilgotność podkładu (z czynności 

tych należy sporządzić protokoły).  

 



 

 

 

Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową, urnową i niniejszą specyfikacją. Sprawdzenia 

należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji 

podłogi na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych. Sprawdzenia jakości i 

prawidłowości użytych materiałów dokonuje się na podstawie protokołów odbioru 

materiałów. 

 

Ościeżnice, drzwi 
Ościeżnica systemowa 90 3 zawiasowa, pełna, malowana proszkowo w kolorze 

białym. 

Drzwi płytowe pełne, gładkie, prawe, lewe. Konstrukcja to ramiak drewniany 

obłożony dwiema płytami HDF, okleina biała.   

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót 

murowych wg SST B.08.00.00. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.  

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie                    

i poziomie. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami. 

 

Roboty w branży elektrycznej.  

Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie montażowej, 

– złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 

montażu osprzętu, 

– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w 

podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć 

kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce 

albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, 

ścianach lub podłożach, 

– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub 

wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli 

i przewodów  

– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 

wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie 

może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne 

promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 

 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 

 

– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub 

przez kielichowanie), 

– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 

krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 



 

 

 

– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 

dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 

– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 

1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli 

i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W 

przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, 

stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą 

być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady 

podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie 

i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w 

przypadku braku takich wytycznych), 

– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 

zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, 

montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-

04700:1998/Az1:2000. 

Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych wykonana będzie przewodami YDYp 

3(4)x1,5 p/t – oświetlenie i YDYp 3x2,5mm
2
 p/t – gniazda wtyczkowe. 

Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i 

odbiorników energii elektrycznej 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć 

niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami 

zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych. Ta sama uwaga dotyczy 

sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na 

ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz 

prawidłowość połączeń. 

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym 

zainstalowaniu opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 

przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać 

niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z 

wyposażeniem pomieszczenia. 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym 

pomieszczeniu było jednakowe. 

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby 

styk ten występował u góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby 

przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego 

bieguna. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację 

będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. 

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z 

planami instalacji i schematami. 



 

 

 

      Ochrona przeciwporażeniowa. 
- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim / podstawowa/ - izolacja robocza jako 

uzupełnienie ochrony wyłącznik różnicowo-prądowy. 

- Ochrona przed dotykiem pośrednim /dodatkowa/ - zastosowanie szybkiego 

samoczynnego wyłączenia zasilania. Maksymalny czas wyłączenia zwarcia dla 

instalacji odbiorczej 0,4 s /pomieszczenia suche/ 0,2 s/ pomieszczenia  wilgotne, 

piwnice/. 

Instalacje wykonać w całości w układzie TN-S / z wydzielonym przewodem 

neutralnym N i przewodem ochronnym PE. 

- W obiekcie wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe 

Całość ochrony przeciwporażeniowej wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Przemysłu z dnia 08.10.90r. Dz.U. 81/90 oraz PN-91/E-05009 z późniejszymi 

zmianami.  

 

Roboty w branży sanitarnej, CO.  
Demontaż urządzeń sanitarnych. Przedmiotem opracowania jest specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót dotyczących demontażu urządzeń sanitarnych i 

grzejników. Materiały z demontażu urządzeń:- baterie natryskowe,- zawory 

czerpalne, zawory odcinające- wpusty podłogowe.- miski ustępowe i sedesy,- 

brodziki, grzejniki. Demontaż urządzeń sanitarnych i grzejników należy wykonać 

sposobem ręcznym. W czasie wykonywania demontażu należy przestrzegać warunki 

BHP.  

Wszystkie elementy i materiały pochodzące demontażu zostaną ocenione przez 

komisję Zamawiającego pod względem dalszej przydatności do użycia                                  

i wykorzystania. W zależności od stanu technicznego elementy i materiały 

pochodzące z demontażu mogą być zaklasyfikowane do następujących grup:- 

materiały nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania,- materiały nie 

nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

wstępne posegregowanie materiałów pochodzących z demontażu wg rodzaju 

materiału i grupy. Komisja powołana przez Zamawiającego dokona oceny wartości 

technicznej i użytkowej materiałów pochodzących z demontażu i sporządzi z tych 

czynności protokół przeklasyfikowania materiałów. Wykonawca zobowiązany jest 

do przekazania wszystkich materiałów pochodzących z demontażu inwestorowi do 

wskazanego przez niego miejsca. Odbiór robót obejmuje:- sprawdzenie 

przygotowania brygady roboczej do wykonania robót (ubiór ochronny, narzędzia, 

sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP),- sprawdzenie podziału 

materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy oraz określenie 

ich ilości,- wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów 

pochodzących z demontażu,- sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z 

demontażu.  
 

Instalacje sanitarne 
Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC kielichowych 

kanalizacyjnych uszczelnionych pierścieniem gumowym (d110, d50) Przewody 

poziome w zamocować pod posadzką w spadkach zgodnie z dokumentacją 

projektową. Przewody pionowe układać w bruzdach. Piony kanalizacyjne 

doprowadzić do istniejących wywietrzaków, pionów odpowietrzających układ.  

Na przewodach kanalizacyjnych stosować rewizje (czyszczaki).  

 

 



 

 

 

Przed zamocowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 

ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 

sposób uszkodzonych nie wolno używać. Rury PP układać pod posadzką zgodnie z 

projektem. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno 

wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w 

tulejach ochronnych. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub 

stropu. Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość 

odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia 

przez najwyżej położone punkty czerpalne.  

Do wykonania instalacji wody zimnej i ciepłej mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych.  

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody, 

mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy 

przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 

przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 

lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  

Kolejność wykonywania robót: - wyznaczenie miejsca ułożenia rur, - wykonanie 

gniazd i osadzenie uchwytów, - przecinanie rur, - założenie tulei ochronnych, - 

ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, - wykonanie połączeń. Rurociągi poziome 

należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła 

ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 

odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. W miejscach przejść 

przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 

przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 

między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 

osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od 

grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 

oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 

zabezpieczających.  

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z 

pianki polietylenowej. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu 

do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.  

 

Wpusty natryskowe, ściekowe kratki. 

Zastosowanie: odprowadzanie wody z pomieszczeń sanitarnych 

Wymiar: ruszt i ramka nierdzewna mat 100x100 mm, korpus PP 

Materiał: stal nierdzewna AISI 304 gr. 1mm 

Syfon suchy i hydrauliczny - podwójna ochrona 

Syfon: obrotowe zasyfonowanie 360° 

Zamknięcie: hydrauliczne i mechaniczne (zapadka) 

Dodatkowa mechaniczna blokada odorowa 

Odejście: pionowe fi 50mm 

 

 

 

 



 

 

 

WYKAZ WYPOSAŻENIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU UMOWY 

(DOSTAWA I MONTAŻ) 
 

1. Grzejniki płytowe – 12 kpl. 

 

Grzejnik płytowy C 21 Wysokość: 600mm. Długość: 600mm. Moc grzejnika: -dla 

Parametrów 756520C = 804 WAT 705520C = 643 WAT. Podłączenie boczne. 

Grzejnik w kolorze białym RAL 9016. 

Grzejniki płytowe z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie boczne obudowane 

osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Cztery boczne otwory 

przyłączeniowe w każdym narożniku grzejnika z gwintem wewnętrznym ½″. 

Materiał: głęboko tłoczna blacha niskowęglowa walcowana na zimno FePO1 

Grubość blachy: -z której tłoczy się płyty grzejników: 1.25 mm -z której wykonuje 

się ożebrowanie konwekcyjne: 0.5 mm Rozstaw pionowych kanałów wodnych: 33 

13 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar Maksymalna temperatura: 110°C.  

 

2. WC typu kompakt – 6 kpl. 
Miska z deską samoopadającą w kolorze białym, doprowadzenie wody z boku 

zbiornika, głębokość min. 65cm, kształt prostokątny. 

 

3. WC typu podwieszany w wc. dla osób niepełnosprawnych – 1 kpl. 
Miska wisząca z deską samoopadającą w kolorze białym. Miska montowana do 

stelaża podtynkowego  

Wysokość montażu 46 cm.  

Miska ustępowa wyposażona w poręcze uchylne na wysokości 80-85cm 
 

 

4. Umywalka podwójna – 2 kpl. 
Ze związanego żywicą syntetyczną kompozytu 

mineralnego, gładka powierzchnia, odporna na temperaturę do 80°C. Kolor biel 

alpejska. Prostokątne niecki bez przelewu, bezspoinowo połączone z obrzeżem. 

Mocowanie za pomocą otworów montażowych w tylnej ściance. Tylna krawędź 

przyścienna. Trzystronny fartuch 60 mm (wys.). Z otworami na armaturę o średnicy 

35 mm, w komplecie zestaw montażowy. 

Wymiary 1400 × 125 × 530 mm (szer. x wys. x głęb.) 

Wymiary niecki 580 × 90 × 360 mm (szer. x wys. x głęb.)  

Umywalkę wyposażyć w baterie umywalkowe stojące, stal szczotkowana, mat. 

 

5. Umywalka potrójna – 1 kpl. 
ze związanego żywicą syntetyczną kompozytu mineralnego, gładka powierzchnia, 

odporna na temperaturę do 80°C. Kolor biel alpejska. Prostokątne niecki bez 

przelewu, bezspoinowo połączone z obrzeżem. Mocowanie za pomocą otworów 

montażowych w tylnej ściance. Tylna krawędź przyścienna.  

Trzystronny fartuch 60 mm (wys.). Bez otworów na armaturę, w komplecie zestaw 

montażowy. 

Wymiary 2100×125×530mm (szer. × wys. × głęb.) 

Wymiary niecki 580 × 90 × 360 mm (szer. × wys. × głęb.)  

Umywalkę wyposażyć w baterie umywalkowe stojące, stal szczotkowana, mat. 

 

 

 



 

 

 

6. Umywalka dla osób niepełnosprawnych ścienna wisząca – 1 kpl. 
Umywalka posiadająca specjalne wgłębienie, pozwalające osobom poruszającym się 

na wózku, przysunąć się do samej krawędzi urządzenia. Odpowiednia szerokość i 

wyprofilowane brzegi umożliwiają podparcie się podczas mycia rąk i zębów. 

a) dostosowana do jednootworowych baterii umywalkowych  

b) wyposażona w przelew  

Wymiary:  

– długość 495 mm  

– szerokość 605 mm  

– głębokość 160 mm  

Ceramiczna w kolorze białym. Umywalkę wyposażyć w baterie umywalkową 

stojąca, stal szczotkowana, mat.  

 

Uchwyty dla niepełnosprawnych 

Umywalka wyposażona w poręcze uchylne na wysokości 80-85cm 

Natrysk wyposażony w poręcz prysznicową stałą na wysokości 80-85cm. 

Zastosować poręcze systemowe fi25 stal nierdzewna. 

 

7. Pisuar – 4 kpl. 
Pisuar ceramiczny podwieszany w kolorze białym, górne doprowadzenie wody, 

wymiary około 420 x 300 x 250. Pisuar wyposażyć w spłuczkę stal szczotkowaną, 

mat.  

 

8. Dozownik na mydło – 7 szt. 
pojemność: 800 ml  

3) materiał obudowy: stal nierdzewna  

4) wykończenie: mat  

5) sposób uruchamiania: przycisk  

6) wizjer do kontroli poziomu mydła  

7) przeznaczenie: mydło w płynie i płyn do dezynfekcji rąk  

8) rodzaj montażu: naścienny, przykręcany  

9) zbiornik wielokrotnego napełniania, można uzupełniać z kanistra  

10) zamek i klucz: metal  

 

9. Podajnik do ręczników papierowych – 3 szt. 
e) Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ  

f) Pojemność: od 400 do 750 sztuk  

g) Wielkość listka: do 250 x 230 mm  

h) Materiał obudowy: stal nierdzewna  

i) Kolor: srebrny  

j) Wykończenie powierzchni: satyna  

k) Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się 

kolejnej  

l) Zamek i klucz: metal  

m) Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników  

n) Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany 

 

 

 

 



 

 

 

10. Pojemnik na papier toaletowy – 7 szt. 
3. Przeznaczenie: papier toaletowy  

4. Wymiary roli: 180-230 mm, trzpień 43 mm  

5. Materiał obudowy: stal nierdzewna 430 szczotkowana  

6. Wykończenie powierzchni: matowe  

7. Wymiary: - wysokość: 260 mm, - szerokość: 240 mm, - głębokość: 100 mm  

8. Zamek i kluczyk: metal  

9. Okienko kontrolne informujące o ilości papieru  

10. Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany 

 

11. Kosz na śmieci – 10 szt.  

 Materiał: stal nierdzewna  

 Wykończenie: satyna  

 Sposób otwierania: przycisk nożny  

 Kosz wolnostojący  

 Bezdotykowa obsługa  

 Zachowanie higieny rąk  

 Wyjmowane plastikowe wiaderko  

 Pojemność: minimum 15 litrów 

 

12. Lustro nadumywalkowe – 4 szt. 
Lustro o wymiarach wg projektu wklejane w przestrzeń między glazurą ścienną. 

o) Materiał to szklana tafla lustra AGC Mirrox 

p) Grubość 4mm 

q) Automatycznie szlifowane i polerowane wszystkie krawędzie 

r) Brak zawartości ołowiu 

s) Rozkrój cnc / cięte maszynowo 

t) Nadające się do wklejenia  

 

13. Szafka ubraniowa w szatniach 2-drzwiowa z ławeczką – 17 kpl. 

Liczba drzwi szafki  2 

  

Rodzaj podstawy  ławka 

Materiał drzwi  z płyty HPL 

Konstrukcja  z płyty HPL 

Wymiary wys. x szer. x gł. (mm)  1875 x 600 x 500/800 

Kolor korpusu  szary 

 

c) szafa wyposażona w otwory wentylacyjne  

d) zamykane na zamek obrotowy lub cylindryczny  

e) wysokość ławeczki 375 mm  

 

14. Wieszaki ścienne podwójne – 4 szt. 
Materiał wieszaków: stal nierdzewna, szczotkowana. 

 

 

 

 



 

 

 

15. Suszarka do rąk elektryczna - 3 szt.  
Materiał: stal nierdzewna, szczotkowana. 

Moc grzewcza min 2500W 

 

16. Suszarka kieszeniowa elektryczna w pomieszczeniu dla osób 

niepełnosprawnych - 1 szt.  
Materiał: stal nierdzewna, szczotkowana. 

Moc grzewcza min 1650W  

 

 

6.  Kontrola jakości 
Inżynier dokona sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków, okładzin ściennych 

podłogi, zamontowanych urządzeń sanitarnych, elektrycznych. 

Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni, ilość. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
      Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót Inżynier dokona odbioru 

      zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 

      Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje spowodują nieodebranie  

      tych prac przez Inspektora Nadzoru, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 

      Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

      dziennika budowy. 

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 

- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, 

     - ekspertyzy, 

9.    Przepisy związane 
Wymagania nieuregulowane powyższym opisem obowiązują wg. 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - tynki szlachetne - wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania  

przy odbiorze. 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do  

wypraw pocienionych. 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych 

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. - Arkady.  

 

 


