SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT
Przystan Kajakowa. Remont, przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem i modernizacja
zaplecza szatniowo-sanitarnego Przystani Kajakowej w Nowej Soli.
67-100 Nowa S61, ul. Al. Wolnosci 1a, dz. nr 132/1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne
1 wspolne dla wszystkich Specyfikacji Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
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Budynek uzytecznos$ci publicznej w uzytku.

Droga tymczasowa(montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Organu Architektonicznego zeszyt,
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robot przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawca 1 Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,,$lepy”.

Kosztorys ,.Slepy” — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania .

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stluzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy- wszelkie tworzywa  niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora.

Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie
pionowego przekroju osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
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Dokumentacja  projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie
z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia
1994 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Odleglos¢ miedzy przedmiotami — odleglo$¢ miedzy punktami przedmiotow
najblizej siebie polozonymi , np. odlegtos¢ kabla od innego kabla , od rurociggu,
Odleglos¢ pionowa  migdzy przedmiotami — odlegto§¢ miedzy rzutami
pionowymi przedmiotéw

Odleglos¢ pozioma miedzy przedmiotami — odleglo$¢ miedzy rzutami poziomymi
przedmiotow

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej

Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja obiektéw oczyszczalni
sciekow

Przeszkoda naturalna — element $srodowiska naturalnego , stanowiacy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego , np. dolina ,rzeka , bagno itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego , np. droga, kolej, rurociag itp.

Przykrycie — ostona utozona na d siecig kanalizacyjng w celu ochrony przed
mechanicznym uszkodzeniem od goéry

Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych  funkcji terenom naruszonym  w czasie realizacji zadania
budowlanego

Rysunki- czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Stup o$wietleniowy — konstrukcja wsporcza stuzaca do zamontowania
wysiegnika 1 oprawy o$wietleniowej ulicznej, w ktorej w podstawe zainstalowane
sg urzadzenia taczeniowe 1 zabezpieczajace.

Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego , stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng 1 technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidzianych funkcji techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonaniu robo6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrona budowli lub jej elementu.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania
1 Odbioru Robdt 1 poleceniami Inspektora.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gldéwnych oraz
reperdw, dziennik budowy, oraz dokumentacj¢ projektowa 1 specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robot.



1.5.2.

1.5.3.

154

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wasny koszt.

Dokumentacja projektowa.

Jezeli w trakcie wykonania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki i Specyfikacje Techniczng na wilasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia .

Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig
cze¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje nast¢pujaca ich waznos¢:

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

2) Dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robdét.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda
uwazane za wartos$ci docelowe, od ktorych dopuszcza si¢ odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;i.

Jezeli zostata okre$lona warto§¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji
albo obie te wartosci , to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob aby, cechy
tych materiatow lub elementow budowli znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze
w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjga techniczng, ale osiggnig¢ta zostanie mozliwa do
zaakceptowania jako$¢ elementu budowli,

to Inspektor moze zaakceptowac takie roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potragcenia ceny kontraktowej, zgodnie
z ustaleniami szczegdélowymi kontraktu.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjg techniczng, 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli , to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
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W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. , zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne
srodki niezbedne dla ochrony robot, bezpieczenstwa pojazdoéw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa .
Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Inspektora.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach
1 ilosciach okre§lonych przez Inspektora tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje
si¢, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania

realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru konicowego robdt Wykonawca
bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu i wokoét placu budowy oraz

bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej

i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

W nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan

Wykonawca zapewni spetnienie

nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe
zostang wybrane tak, aby nie powodowaé zniszczen w S$rodowisku
naturalnym

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej

C) Zostania podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdow wodnych ptynami, paliwami,
olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami

- mozliwo$cig powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robodt albo przez personel Wykonawcy.
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Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do wuzycia materialbw wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o st¢zeniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa
dopuszczenia , wydawane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika ( np. materialy pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania .
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materialow od wilasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami , a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenia srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej 1 prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem , nie wlasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ wurzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody , rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska od
odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie  doktadnego
potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich
przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen 1 Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do
wlasciwego oznaczenia 1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatow 1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami
placu budowy.

Uzyska On wszelkie niezbgedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora.



Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog, ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejacych warstwach nawierzchni w obrgbie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do napraw uszkodzonych elementow
na wiasny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca  bedzie — przestrzegal przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i1 s3 uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé  roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob , aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajagcym stanie przez catly czas do momentu odbioru
koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie
Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

MATERIALY

Zrédla uzyskania materialéw.

Zrodta uzyskania wszelkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce
Z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw 1 odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz reprezentatywne probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrddia uzyskaja zatwierdzenie.

W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materialu ze wskazanego
zrodla, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora materiat z innego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrdédla w sposdb ciagly spelniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.
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Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
1 jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia
1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatow
do robdét.

Inspekcja materialow.

Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatlow pod wzgledem ich jakosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtdow do innych roboét , niz te,
dla ktéorych zostaly =zakupione, to koszt tych materialbw zostanie
przekwalifikowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaplaceniem .

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda
One potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specytfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

powoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji
Technicznej 1 projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inspektora;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
| zaakceptowany przez inspektora .

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
I wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.



Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg
mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet , po akceptacji Inspektora , nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktdére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
I wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenie Inspektora bedg usunigte z placu budowy.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegat w zakresie niedopuszczenia
do wjazdu na drogi publiczne $rodkéw transportu i maszyn budowlanych
mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie.

W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem,
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w terenie
1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami
1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagacé tego
bedzie Inspektor , poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc .

Inspektor bedzie podejmowaé decyzje w sposéb sprawiedliwy 1 bezstronny.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie , dokumentacji
projektowej 1 w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej, a takze w normach

I wytycznych.
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Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatlow ,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robo6t i kontroli wszystkich
materiatlow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych , wiaczajac
przygotowanie 1 produkcje materiatow. Inspektor powiadomi Wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty , ktore nie spetniaja
wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i Szczegdtowe;j
Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak
w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jezeli Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng, a zaistniata wadliwo$¢ tych
rob6t spowodowana zostala robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawcow, to Inspektor zleci taki sposdb postepowania z poprzednio
wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiajacego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci , w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot , mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i1 ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czeS¢ 0golng opisujacy :

- organizacj¢ wykonania robdt , w tym terminy 1 sposéb prowadzenia

robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- BHP

-  Wykaz zespotow roboczych , ich kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne

- Wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementéw robot

- System(sposob 1 procedur¢ ) proponowanej kontroli i1 sterowania
jakosciag wykonywanych robot

- Wyposazenie w sprzet 1urzadzenia do pomiarow 1 kontroli robot

- Sposob i form¢ gromadzenia wynikOw oraz zapisOw pomiarOw
a takze sposob 1 forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi

b) czes$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzania pomiarowo-kontrolne

- rodzajei ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania
1 zatadunku materialow , spoiw, lepiszczy , kruszyw, rur

- sposob 1 procedur¢ pomiaréw i1 badan (rodzaj i1 czgstotliwosc),
prowadzonych podczas dostaw materiatlow , wytwarzania mieszanek
1 poszczegdlnych elementéw  robot, sposdb  postepowania
z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnac zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt 1 jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan
materiatéw oraz robot i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
1 badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej .

Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sa okreslone
w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy
w celu ich inspekcji .

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia materialowego,
pracy personelu jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne , ze mogag wplynaé
ujemnie na jako$¢ robot Inspektor natychmiast wstrzyma ich uzycie do robot
1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia zostang usunigte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow , sprzgtu itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jako$ci
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie —statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.



Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow , ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek , w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora be¢dg odpowiednio opisane i o0znakowane
w sposob zaakceptowany przez Inspektora .

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w Specyfikacji Technicznej , stosowaé nalezy wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.
Wyniki badan beda przekazywane  Inspektorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.
Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich
wytwarzania 1 zapewniona mu be¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przeprowadzonego
przez  Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 robot
z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow
1 robdt z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjg techniczng. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakoSci materialow i urzadzen.
Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor
moze dopusci¢ do uzycia materialty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy
ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji Techniczne;.



6.8.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane prze Specyfikacje
Techniczng, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy
W Sposob jednoznaczny jej cechy . Produkty przemystowe beda posiadac atesty
wydane przez producenta , poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub
maszynach musi posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione
instytucje.

Materiaty posiadajagce atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci
z Specyfikacjg Techniczng to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezgco i beda dotyczyc
przebiegu robot, stanu  bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne , dokonywane trwatlg technika,
w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty begda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci :
- datg przekazania Wykonawcy placu budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe]
- uzgodnienie przez Inspektora programu  zapewnienia jakosci
1 harmonogramow robot
- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot
- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
przerw i ich przyczyny
- uwagi i polecenia Inspektora
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t , z podaniem powodu
- zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czgsciowych i koncowych odbiorow robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych  ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych  (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakos$ci materiatow , pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat ,
- inneistotne informacje o przebiegu robot
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢ .
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania
sig.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postegpu kazdego =z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza
si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,$lepym”
kosztorysie i wpisuje si¢ do ksiegi obmiarow.
(3) Dokumenty jakosciowe
Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatdbw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
W programie zapewnienia jakosci, dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
(4) Powstale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych w punkcie (1)-(3)
, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania placu budowy
C) protokoty odbioru robot
d) protokoty z narad i ustalen
e) korespondencje na budowie
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty  budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
| przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzania robo6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksiggi obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie  (opuszczenie) w iloSciach podanych
w ,,Slepym” kosztorysie lub gdzie indziej w Specytikacji Technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do
celu terminowo ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawceg 1 Inspektora.

Zasady okreS$lania ilosci robét i materialow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej,
wszystkie pomiary dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi beda obmierzone réwnolegle w metrach wzdhuz linii osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez redni
przekroj .

W przypadku elementow standaryzowanych takich jak: rury, armatura, profile
walcowane, drut, elementy w rolkach lub belach , siatka ogrodzeniowa, dla
ktérych w ate$cie producenta podano ich wymiary lub masg, dane te moga
stanowi¢ podstawe do ich obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie,
aich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta,

0 ile ich nie okreslono w specyfikacji techniczne;j.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilo$ci
wbudowanej w konstrukcje.

Woda mierzona bedzie w metrach szeSciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych

w dokumentacji projektowe;j.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg .

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda  przez Wykonawce  utrzymane
w dobrym stanie w calym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem
robot a takze w przypadku wystepowania dluzsze; przerwy w robotach
1 zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bg¢da wykonane
w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci  beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku
miejsca na szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiggi obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.



8.2

8.3.

ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej, roboty
podlegaja nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi ostatecznemu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu .

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentéw w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng 1 uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych
wcezesniejszych ustalen Inspektor ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen 1 podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inspektor uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

Odbior cze¢sciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie 1ilosci 1 jakosci wykonanych robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie
wg. zasad jak przy odbiorze koncowym.

Odbior koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci , jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz ich gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona  przez ~ Wykonawce  wpisem do  dziennika  budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora

Odbiér  koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych .

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy.



Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$Sciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja  projektowa i specyfikacja
techniczna.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehniajacych, komisja przerwie swe czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru
koncowego .

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegoOlnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji 1 nie
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne i1 bezpieczenstwo, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest
protokot odbioru koncowego robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujace
dokumenty:
- Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacja techniczna
- Uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksigga obmiaru
-Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z specyfikacjg techniczng 1 programem zapewnienia jakosci
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych
zgodnie z programem zapewnienia jakosci 1 specyfikacja techniczng
- Sprawozdanie techniczne
- Protokoly odbioru przez Panstwowg Inspekcje Pracy, Straz Pozarng i
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Sprawozdanie techniczne begdzie zawieraé :
- zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
- przekazanej przez Zamawiajacego uwagi dotyczace warunkow realizacji
W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja
W porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupeiniajacych wyznaczy
komisja.



8.5.

9.2.

Odbior ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Ustalenia ogodlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji ,,$lepego” kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w punkcie
9 Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac :
- robocizng bezposrednig
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu
- wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy)
- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu
i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie
energii i wody, budowa drog dojazdowych itp. ) koszty dotyczace
oznakowania rob6t, wydatki dotyczacy bhp, uslugi obce na rzecz
budowy ( obstuga geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), optaty za
dzierzawe placéw i drog, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy
z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
robdt 1w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w wycenionym ,.$lepym” kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow omowionych w warunkach kontraktu.

Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajagcemu
zaplecze umozliwiajace pehnienie funkcji nadzorczych na budowie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.2

1.3.

1.4.

1.1.

2.

Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem i modernizacja
zaplecza szatniowo-sanitarnego Przystani Kajakowej w Nowej Soli.

67-100 Nowa Sol, ul. Al. Wolnosci 1a, dz. nr 132/1.

Zakres stosowania Szczegoélowej Dokumentacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w  przedmiocie
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z z remontem i modernizacja tj:

roboty przygotowawcze, rozbiorkowe

roboty sufitowe, tynkarskie, malarskie wewngtrzne

uktadanie posadzek z ptytek gresowych

licowania $cian ptytkami gresowymi

montaz stolarki drzwiowej

montazu nowego osprzetu sanitarnego, instalacji sanitarnej

montazu nowego sprzgtu elektrycznego, instalacji elektrycznej

NoakowhE

Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podstawowe dotyczace opisu podstawowych czynnosci 1 zakresu robot
zawarte s3 w warunkach og6lnych Specyfikacji Techniczne;.

Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robdt sa opisane w warunkach ogdlnych Specyfikacji

Technicznej.

Materialy.

2.1. Stosowane materialy.

Wszystkie ~ przyjete materialy ~ powinny spelnia¢  warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

2.2. Skladowanie materialow.

Spos6b magazynowania materialdow okresla producent lub wytyczne skladowania
danego typu materiatow.

W przypadku braku wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy
powinny by¢ opracowane przez Wykonawce robot w porozumieniu z Inspektorem.



Materiaty takie jak: cement, wapno, nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, przewietrzanych i o§wietlonych.

Wszystkie materialy sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ ulozone
w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenie mechaniczne.

Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogoélnie przyjetym wymaganiom, co do jakosci jak
1 wytrzymato$ci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementéw konstrukcyjnych itp. Niezbednych do wykonania
danego rodzaju robét.

W czasie transportu, zaladunku 1 wyladunku oraz skladowania materiatow
1 osprzetu nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie
materiatu 1 osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych.
Skucie oktadzin ceramicznych $cienny, podtogowych, rozbidrka $cian dziatowych,
demontarz instlacji: elektrycznej, wod.-kan, wentylacyjnej, urzadzen, wyposazenia.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:
B.01.01.00. — Rozbiorki
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robodt rozbidrkowych nalezy:
— teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
— zabezpieczyC istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje
teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych.
6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.



7.  Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg:
B.01.01.01. — Rozbiorki obiektow kubaturowych

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5
1 odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45453
ROBOTY REMONTOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac remontowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie tynkow wewnetrznych, posadzek i oktadzin $ciennych
wykonywanych na miejscu tzn.:
CPV 45262520-2 roboty murowe i montazowe $cian dziatowych
CPV 45421146-9 sufity podwieszane, szpachlowanie
CPV 45410000-4 malowanie
CPV 45320000 roboty izolacyjne
CPV 45430000 pokrywanie podidg i $cian
CPV B.13.01.00 drzwi
CPV 45331000-6 roboty montazowe sanitarne, CO
CPV 45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewngtrznych

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogblne
2.1.1. Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w SST ,,Wymagania Ogolne”
2.1.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.
2.1.3.Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien speilnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.




2.1.4.Zaprawy budowlane gipsowe, klejowe, materiaty
Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiadaé
wymaganiom aktualnej nomy panstwowej 1 spelnia¢ w szczego6lnosci nastepujace
wymagania:
wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie
mniej niz 5 Mpa,
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa,
a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,
poczatek wigzania po 30-60 min.,
gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywaé odchylen
od wymagan normy.

Zaprawa klejowa

Zaprawa cienkowarstwowa

Zaprawy murarskie do cienkich spoin sg przeznaczone do taczenia elementdéw
murowych na cienkie spoiny grubosci od 1 do 3mm.

Zaprawe otrzymuje si¢ w wyniku wymieszania z woda na placu budowy fabrycznie
zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej.

Mieszanka taka sktada si¢ ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna),
spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypelniaczy mineralnych (piasku) o
uziarnieniu do 1.0mm oraz z dodatkéw i domieszek technologicznych.

Mieszanka sucha poza cementem moze zawiera¢ rdéwniez spoiwo Wwapienne.
Najczesciej sg stosowane domieszki uplastyczniajace i zwigkszajace przyczepnosé
zaprawy do podtoza.

Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego taczenia elementow murowych, pustakow
1 bloczkow wg zasad okreslonych w PN-B/03002/1999. Wigkszo$¢ zapraw jest
przeznaczona do murowania $cian wewngtrznych w pomieszczeniach w srodowisku
powietrzno-suchym oraz do wznoszenia muréw zewnetrznych, nadziemnych
otynkowanych lub w inny sposob zabezpieczonych przed bezposrednim
oddziatywaniem wody opadowej i mrozu

Tolerancje wymiarowe elementow murowych, przeinaczonych do murowania na
cienkie spoiny, nie powinny przekracza¢ w przypadku wysokosci i ptaskosci £1,5mm
(zalecane +1,0mm).

Sciana dziatowa klejona
Beton komorkowy KL.600 59,9 x 11,5 x 19,9 cm

Kabiny sanitarne, przegrody mi¢dzypisuarowe z ptyty HPL

Scianki dzialowe oraz przymyki boczne przymocowane do $cian za pomocg profili
aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych ndzkach
Z tworzywa sztucznego

Glowne zalety:

- profil gérny schowany za $ciang frontowa

- wysoko$¢ przymykow zréwnana z wysokoscig drzwi

Catkowita wysoko$¢ zabudowy:

- 2020mm w tym no6zka 150h

- drzwi: 800 mm

Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgce - grawitacyjne, pochwyt oraz
blokad¢ z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu ,,wolne-zajete”.
Zawiasy wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego metalowym rdzeniem.



Scianki kabin, przegrody miedzypisuarowe, drzwi wykonane z ptyty HPL 10mm,
w kolorze jasnym szarym.

Profil usztywniajacy przednia $cian¢ ukryty za drzwiami. Elementy taczone ze soba
profilami z aluminium anodowanego.

Przegrody migdzypisuarowe, ktore wykonywane sa (identycznie jak kabiny)
sanitarne z ptyty HPL 10mm. Standardowe wymiary to 40 x 90 cm.

Sufit podwieszany

Do wykonania rusztow sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane
ksztattowniki zimno giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125,
gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:
1997. Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed
korozja powloka cynkowa (nanoszong ogniowo) charakteryzujacg sie:

- gruboscig >7um (100g/m2 lub >19 pm (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178:
1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnos$cig — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki potrzebne do wykonania sufitu:

[JWieszak w 60/100

[JProfile no$ne 60/27

[1Profile przy$cienne 28/27

Plyty:

Ognioochronna ptyta gipsowa wykorzystywana do wykonywania poszy¢ i okladzin
lekkich systeméw $ciennych, $cian dzialowych, podwieszanych sufitow oraz
zabudowy poddaszy o wymagane] wyzsze] odpornosci ogniowej 1 izolacji
akustycznej. D112 2x12,5 mm EI30

Farby wewnetrzne

Przed malowaniem wykona¢ gruntowanie §cian

Farby silikatowe w kolorze biatym do sufitow malowanie dwukrotnie,

Wszystkie rodzaje farb powinny migé ceche farb gotowych tzn. przygotowanych
fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie. Niezaleznie
od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Klej elastyczny

Kleje elastyczne - specjalistyczne zaprawy cementowe - stosuje si¢ do uktadania
ptytek ceramicznych, mozaiki, a takze odpornych na wilgo¢ kamieni naturalnych.
Kleje elastyczne sg niezastgpione, zwlaszcza jesli wykanczamy trudng powierzchnig
trudnym materiatem. Uzywa si¢ wtedy klejow elastycznych klasy C2 lub
mocniejszych jego odmian.

Klej do ptytek musi mie¢ odpowiednie parametry wilasciwie dobrane do rodzaju
zastosowanej oktadziny 1 podioza oraz warunkow 1 obcigzen, w jakich bedzie
funkcjonowata. Kleje do zadan specjalnych - tak nazywa si¢ te kleje do ptytek, ktére
musza sprosta¢ wielu niestandardowym czynnikom. Majg one wyzsze parametry.
Specjalne przeznaczenie kleju do ptytek moze dotyczy¢ tylko jednego czynnika, na
przyktad trudnego do zamocowania materiatu. Sytuacja jest bardziej skomplikowana,
gdy wystepuje kilka czynnikéw jednoczesnie, na przyktad trudny do zamocowania
materiat na podtozu poddawanym duzym obcigzeniom.



2.1.5. Instalacje elektryczne
Materialty do wykonania instalacji elektrycznej w obiekcie, stosowaé zgodnie z
Projektem Budowlanym stanowigcym cze$¢ Dokumentéw Przetargowych.
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet
oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:
— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodno$ci,
— wydal deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane  specyfikacje  techniczne, normy  opracowane  przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) 1 wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow  Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
— oznakowal wyroby znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami,
— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa,
— wydal o$wiadczenie, ze =zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,
z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodniong.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
Wszelkie nazwy wlasne produktow i1 materiatdw przywolane w specyfikacji shuza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wlasciwosci 1 wymogow
technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:
— spehniania tych samych whasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
Kable i przewody
W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable 1 przewody:
— kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtloce
polwinitowej z zyla ochronng zielono-zo6tta i1 pozostatymi o barwach czarna,
niebieska, brgzowa i czarna, na napigcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.
Przewody instalacyjne wielozylowe z Zylami miedzianymi o izolacji i powloce
polwinitowej z zyla ochronng zielono-z6tta, na napigcie znamionowe 450/750V, do
uktadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na
tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.
Oprawy o$wietleniowe wewngtrzne
Oprawy o$wietleniowe wedlug PN-EN 60598-02. Oprawy oswietleniowe powinny
zapewnia¢ poprawng 1 bezpieczng eksploatacj¢. Oprawy o$wietleniowe powinny



zapewnia¢ wilasciwg ochron¢ przed porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy
wykonane w I klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane
do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw wykonanych w 0
klasie bezpieczenstwa. Zaleca si¢ stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne
powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i zielonej. Oprawy powinny by¢
dostosowane do warunkéw srodowiskowych, w ktorych zostang zamontowane, tj.
temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodla $wiatla.
Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrodla §wiatla i elementy optyczne dostosowane do
charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnos$ci i zapewnia¢ ochrong
przeciwol$nieniowg. Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢é wyposazone w
modut zasilania awaryjnego z wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania
zasilania 2 godziny, z systemem zdalnego testowania.

Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC
8841,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999. Osprzet powinien
zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje 1 zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed
porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢
wyposazone w bolce uziemiajace. Napigcie znamionowe izolacji osprzetu powinno
by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet
powinien by¢ dostosowany do warunkéw s$rodowiskowych, w ktérych zostanie
zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie.
Gniazda, wilaczniki o ksztalcie prostym kwadratowym w kolorze biatym.

Oprawy o$wietleniowe plafony LED 30W natynkowe lub podtynkowe o regularnym
ksztatcie kwadratowym lub prostokatnym. Kolor oprawy biaty, barwa $wiatta biata.
Oprawy awaryjne LED 18W natynkowe lub podtynkowe o regularnym ksztatcie.
Kolor oprawy biaty.

2.1.6. Instalacje sanitarne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Uwaga: mozna stosowa¢ materialy 1 urzadzenia zamienne, ale
réwnowazne do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentdw,
pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego 1 projektanta w ramach nadzoru
autorskiego, a stanowigca ochrone praw autorskich projektanta. Koszty zwigzane z
zmiang urzadzen i1 materialbw powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac
nastgpujace, nowe materiaty:
- wodne rury, taczniki, itp. miedziane
- kanalizacyjne rury PVC
- podejscia czerpalne z kurkiem odcinajgcym 1 tacznikiem elastycznym,
- bateria natryskowa standard z stuchawka
- bateria umywalkowa z mieszaczem z zaworem czasowym
- zawOr pisuarowy standard
- zawory odcinajace kulowe mufowe ze Srubunkiem dla $rednicy (150 [110mm dla
ci$nienia PN10,
- izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamknigtych
porach ~ 6 —30mm
- przejscia przez stropy 1 $ciany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC,
uszczelnione silikonem uniwersalnym [175 [120mm,



— przejscia rur stalowych przez $ciany i stropy na granicy stref ogniowych o
odpornosci: stropy EL 60; $ciany EL 120 wykona¢ za pomoca ogniochronnej
elastycznej masy uszczelniajacej CP601S standard lub réwnowaznej,

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Zakres robot budowlanych zwigzanych z remontem pomieszczen usytuowanych w
budynku wymaga¢ bedzie uzycia podstawowych narzedzi, w tym r¢cznych narzedzi
o napedzie elektrycznym. Narzgdzia uzywane na budowie powinny by¢
przystosowane do wykonywania danego rodzaju robdt i uzytkowania oraz
kontrolowane zgodnie z instrukcjami producenta. Zabrania si¢ do wykonywania
robdt budowlanych uzywania narz¢dzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych
aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.
Narzedzia r¢czne o napgdzie elektrycznym winny by¢é co najmniej raz na 10 dni
kontrolowane, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli.

Transport

Srodki transportu powinny byé przystosowane do transportu danego rodzaju
materialow lub elementoéw. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy i elementy w sposob wykluczajacy zmiang ich wlasciwosci technicznych
lub uszkodzenie. Z uwagi na zakres robdt budowlanych zwigzanych z remontem
cze$ci pomieszcezen istniejacego obiektu budowlanego przemieszczanie materiatow
lub elementow odgrywaé bedzie rolg marginalng i winno rowniez odbywaé si¢ w
sposob wykluczajacy ewentualne uszkodzenia

Wykonanie robot

Scianki z gazobetonu

Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych wykonywaé na zaprawie klejowe;.
Nalezy zwroci¢ uwage aby uzyta zaprawa posiadata odpowiednia wytrzymalosé
1 konsystencje.

Bloczki mozna w dowolny sposob przycina¢ i dopasowywaé¢ do dowolnych
ksztatltow za pomoca pity recznej. Dzigki temu mozliwie jest wykonywanie §cian
o dowolnych ksztattach.

Przed ulozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton
komorkowy odznaczajacy sie duza nasigkliwos$cia, nie odciagat wody z zaprawy.

W chwili wbudowania

- wilgotnos$¢ bloczkdéw nie powinna by¢ wigksza niz 20%,

- grubos$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 15 mm dla spoin poziomych 1 10 mm dla
spoin pionowych,

- odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz [13 mm.

Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci z odpowiednim przewigzaniem
lub kotwieniem elementami przewigzujacych prostopadte Sciany. (trzpienie stalowe,
kotwy ptaskie). Narozniki muréw wykonywaé wg zasad wigzania pospolitego muru,
stosujac na przemian przenikanie si¢ poszczegolnych warstw.

Scianki Kabin sanitarnych
Scianki z drzwiami, przegrody mig¢dzypisuarowe montowane za pomoca kotkow
rozporowych do $cian murowanych i za pomoca tgcznikow systemowych.



Sufit podwieszany

Ruszt stanowigcy podioze dla plyt jest jednowarstwowy sktadajacy si¢ z warstwy
nos$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztalttowniki
stalowe. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg speilnia¢ warunek
pigciokrotnego wspodtczynnika wytrzymalosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci
obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotweg. Wszystkie elementy stalowe
stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna si¢ od wyznaczenia jego plaszczyzny na okalajacych
Scianach przez wytrasowanie gornej krawedzi katownika przysciennego na
okalajagcych $cianach. Katownik mocuje si¢ kotkami szybkiego montazu w
rozstawach nie wigkszych niz 100 cm. Nastepnie trasuje si¢ miejsca przebiegu profili
gléwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zosta¢ tak rozplanowane, aby z obu
stron przy S$cianach pozostaly jednakowe odleglosci wigksze niz potowa szerokosci
ptyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach wycigtych w
profilach gléwnych. Wzdhuz linii przebiegu profili gléwnych trasuje si¢ miejsca
mocowania wieszakow w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakow
podwiesza si¢ profile gtdwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile
poprzeczne ,,120”, a miedzy nimi profile ,,60” tak, aby powstala siatka o boku 60 cm.
Nastepnie przykreca si¢ 2x plyty gips.-kartonowe do rusztu przy pomocy wkretow,
szpachluje si¢ taczenia plyt gipsem przystosowanym do laczenia wraz z wtopieniem
siatki 1 wykonuje si¢ szpachlowanie catej powierzchni sufitu gladzig szpachlowa
dwuwarstwowo.

Szpachlowanie

Przyczepnos$¢ gladzi gipsowych do podtoza polegajaca na potaczeniu si¢ z podtozem
powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu
zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pgcherze itp. Odpornos¢ gladzi gipsowych na
uszkodzenia mechaniczne. Grubos$¢ gotowych gladzi gipsowych w zalezno$ci od
rodzaju podloza 1 mieszanki gipsowej, sposobu wykonania oraz liczby warstw,
powinna wynosi¢ 2+3 mm.

Cechy powierzchni gladzi gipsowych. Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢
gladkie lub mie¢ fakture¢ wynikajacg z techniki obrobienia powierzchni, a takze
odznaczac¢ si¢ jednolita barwa. Powierzchnie te nie powinny pyli¢. Nie dopuszcza si¢
wystepowania pecherzy, rys 1 spekan na powierzchni gladzi gipsowych.
Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne
plaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne
miejscowe nierownosci lub wglebienia powierzchni gladzi gipsowych sa
niedopuszczalne. Naroza oraz wszelkie obrzeza gladzi gipsowych powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Gladzie gipsowe na stykach
z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami odpryskami przez odcigcie.

Malowanie sufitow

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu szpachlowki tynkow.
Powierzchnie powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny
by¢ wyreperowane.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne,
wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowac.



Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace si¢, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste 1 suche.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.
Pierwsze malowanie $cian mozna wykonywaé po catkowitym zakonczeniu robot
poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu podiozy,
osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2
godz.

Przed kazdorazowym uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢ mieszarka mechaniczna.
Sufity malowane w kolorze biatym

Izolacje przeciwwilgociowe posadzek i Scian.

W pomieszczeniu sanitarnych na podtozu pod ptytki podtogowe i na $cianie pod
plytki $cienne nalezy wykonac¢ izolacje z cienkowarstwowej zaprawy izolacyjnej,
ktorg nalezy nanies¢ w dwoch warstwach.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania izolacji musza mie¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, ponadto muszg by¢ wlasciwie oznakowane.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbior materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi byc
potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie. Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wlasciwie
oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub
znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materialach lub opakowaniach musza
znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres.

Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatno$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ,
klasg, marke itp. dostarczonego materiatu. Odbiory migdzyfazowe (czg¢$ciowe i
elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu) powinny obejmowac wydzielone
czescl 1zolacji 1 dotyczy¢ wszystkich elementow izolacji w zaleznosci od jej rodzaju.
Odbidr taki powinien obejmowac: sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci czystosci
podktadu; sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu. rozmieszczenia 1
uszczelnienia wpustow podtogowych; sprawdzenie cigglosci i szczelno$ci warstwy
1zolacyjnej oraz doktadnosci jej potaczenia z podktadem (dokonanie proby wodnej);
sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury,
wpusty itp.; sprawdzenie prawidlowosci wykonania 1 uszczelnienia szczelin
dylatacyjnych; sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robot izolacyjnych w tym
temperatury otoczenia; sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia rys, pgknigé 1
ubytkow w uszczelnianych $cianach 1 posadzkach. Odbior koncowy robot
1zolacyjnych obejmuje: sprawdzenie wykonania z dokumentacjg projektowa. umowa,
niniejsza specyfikacja itp. (sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i
pomiar0w oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych itd.);
sprawdzenie jako$ci i prawidtowosci uzytych materialdbw na podstawie protokotow
odbioru materialéw; sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogo6lnych wykonania robot
(cieplnych 1 wilgotnosciowych na  podstawie  protokoléw  odbiorow
miedzyfazowych). Odrgbnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego czes¢
zanikajaca lub ulegajaca zakryciu. Z kazdego odbioru i prob ma by¢ sporzadzony
protokot, ktory jest ewidencjonowany i1 przechowywany razem z dokumentacja
budowy.



Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokdtow
odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

Okladziny Scienne.

Ptytki scienne i kleje.

Piytki gresowe S$cienne, typowa glazura, matowa w kolorze szarym, uktadana
poziomo o wymiarach 60x120cm. Zastosowa¢ minimalne fugi, narozniki szlifowane.
Phytki uktadac na calej wysokosci pomieszczen na kleju elastycznym.

Plytki o réwnych bokach, $redniej klasy do stosowania pomieszczeniach mokrych w
kolorze jasnym szarym.

Zaprawa klejowa do glazury elastyczna wodoodporna i mrozoodporna, nietoksyczna,
(dostosowana do izolacji przeciwwodnej). Plytki ceramiczne przyklei¢ poziomo do
$cian za pomocg zapraw klejacej do glazury, po uprzednim wyréwnaniu powierzchni
$cian 1 zaprawg wyrownujacag stosowang do wyréwnywania $cian przed potozeniem
ptytek ceramicznych i zabezpieczeniu fragmentu tynkow plynng folig uszczelniajaca.
Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa do fugowania w kolorze ptytek ceramicznych.
Odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbior materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich nom i przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji 1 innych dokumentow odniesienia. Odbiory
migdzyfazowe (czg$ciowe i1 elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
powinny obejmowaé¢ wydzielone fazy prac remontowych i dotyczy¢:- sprawdzenia
przygotowania podtoza pod ptytki ceramiczne;- wykonania grubosci warstw, barwy,
jakosci, gtadko$ci 1 przyczepnosci.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow
fazowych nalezy sporzadzi¢ protokoly. Odbior koncowy wykonania glazury
obejmuje sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
umowa, niniejszg specyfikacja. Sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i
pomiaréw oraz na podstawie protokotdow odbiorow migdzyfazowych. Sprawdzenie
jakosci 1 prawidlowosci uzytych materialdbw na podstawie protokotéw odbioru
materiatlow. Sprawdzenia prawidlowosci wykonania podktadéow 1 warstw
technologicznych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokotdéw odbiorow
miedzyfazowych. Sprawdzenia prawidtowosci wykonania tynkow 1 glazury nalezy
dokona¢ po uzyskaniu przez powierzchni¢ petnych wiasciwosci techniczno-
uzytkowych.

Podlogi i posadzki.

Ptytki gresowe.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania posadzek musza mie¢ dokumenty
potwierdzajace ich opuszczenie do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie, ponadto muszg by¢ wlasciwie znakowane. Materiaty zastosowane do
wykonania posadzek 1 warstw pod posadzkowych, izolacji 1 klejenia musza spetniaé
nizej okre§lone wymagania techniczne i estetyczne.

Piytki gresowe o wymiarach 60x60cmw kolorze szarym uktadana klasycznie
(prostopadle, rownolegle do $cian). Plytki powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
klasa $cieralno$ci 4 w wersji antyposllzgowej o parametrze R11; nasigkliwo$¢ < 3°0;
wytrzymato$¢ na zginanie > 270 MPa; twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa) > 5;
mrozoodporne; odporne na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwasow 1 zasad.
Zaprawa klejowa do ptytek gresowych, elastyczna, przyczepnosci min. 0,5 MPa
odporna na temperature od -200C do + 600C.



Zaprawa do fugowania odporna na temperatur¢ od -200C do + 600C, odporna na
kwasy, zasady, oleje i1 rozpuszczalniki. W pomieszczeniach nalezy sku¢ warstwe z
ptytek ceramicznych a nastgpnie wyrdwnac i wykona¢ podktad. Warstwa wierzchnia
stropow, ktore stanowig podtoze pod podtogi musi by¢ rowna, mocna i wystarczajgco
gladka. W podtozu nalezy wykona¢ spadki w kierunku kratek $ciekowych. Izolacje
przeciwwilgociowe nalezy utozy¢ ze spadkiem do urzadzen odpltywowych. Izolacje
nalezy uktada¢ bezposrednio pod posadzka. Narozniki wewnetrzne w brodzikach
zaizolowac¢ ta§mg izolacyjna. Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w
kierunku kratki §cieckowej powinien wnosi¢ co najmniej 1%. Izolacja wodoszczelna
powinna by¢ wywinigta na §cian¢ na wysokos$¢ co najmniej 10cm oraz laczona z
urzadzeniem odptywowym w taki sposob, aby woda gromadzaca si¢ na niej sptywata
do kanalizacji. Posadzk¢ wykona¢ z ptytek gresowych nie szkliwionych w wersji
antyposlizgowej o parametrze R 11 utozonych na zaprawie klejowej wodoodpornej
do ptytek gresowych. Spoiny migdzy ptytkami minimalne nalezy wypehi¢ zaprawa
do fugowania. W powierzchni posadzki nalezy wykona¢ dylatacje, ktére powinny
pokrywa¢ si¢ z dylatacjami podtoza.

Wszystkie potaczenia z innymi rodzajami posadzki - progi nalezy zabezpieczy¢
odpowiednimi metalowymi profilami.

Odbidr materiatdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbior materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do
obrotu i stosowania w budownictwie -certyfikatami na znak bezpieczenstwa lub
certyfikatami zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.) Materialy dostarczone na budow¢ musza by¢ wiasciwie
oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym *tub
znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materialach lub opakowaniach musza
znajdowaé si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy rowniez typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu. Odbiory
migdzyfazowe (czg$ciowe 1 elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
powinny obejmowac wydzielone czegsci posadzek 1 dotyczy¢ wszystkich elementow
posadzki w zalezno$ci od jej rodzaju. Odbidr miedzyfazowy powinien obejmowac:-
sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza lub
podktadu;- sprawdzenie spadkow podloza lub podktadu rozmieszczenia
1 uszczelnienia wpustéw podlogowych;- sprawdzenie ciagtosci 1 szczelnosci warstwy
izolacyjnej oraz doktadno$ci jej polaczenia z podktadem (nalezy dokonaé proby
wodnej);- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez
rury i wpusty itp.;- sprawdzenie réwnos$ci podktadu przez przyktadanie w dowolnych
miejscach 1 kierunkach tat o dtugosci 2m;- sprawdzenie odchylen od plaszczyzny
poziomej lub okre§lonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwumetrowej laty
I poziomicy;- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkladzie roznych
elementow (wpustow podtogowych. ptaskownikéw lub katownikow itp.), badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny;- sprawdzenie prawidtowosci wykonania
I uszczelnienia szczelin dylatacyjnych;- sprawdzenie prawidtowosci pielegnacji
podktadéw;- sprawdzenie warunkow przystgpienia do robdt posadzkowych:
temperatury powietrza, wilgotno$ci powietrza oraz wilgotno$¢ podktadu (z czynnosci
tych nalezy sporzadzi¢ protokoty).



Odbior koncowy robodt posadzkowych obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektows, urnowg i niniejsza specyfikacjg. Sprawdzenia
nalezy dokonaé na podstawie ogledzin i pomiaréw a w odniesieniu do konstrukcji
podiogi na podstawie protokotow odbiorow miedzyfazowych. Sprawdzenia jakosci i
prawidtowos$ci uzytych materiatow dokonuje si¢ na podstawie protokotow odbioru
materiatow.

OScieznice, drzwi

OS$cieznica systemowa 90 3 zawiasowa, pelna, malowana proszkowo w kolorze
biatym.

Drzwi plytowe peine, gladkie, prawe, lewe. Konstrukcja to ramiak drewniany
obtozony dwiema ptytami HDF, okleina biata.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot
murowych wg SST B.08.00.00.

OS$cieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu.

Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie
I poziomie.

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami.

Roboty w branzy elektrycznej.

Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podtozu, przekucia $cian i stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢
kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otwordéw poprzez podkucie we wnece
albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w sufitach,
scianach lub podtozach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub
wspornikow, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli
1 przewodow

—tuki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku splaszczenie rury nie
moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

— laczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub
przez kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewngtrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byla zrownana (zlicowana) z tynkiem,



— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworow
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na glebokos¢ do 5 mm,

— wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy
1,0 do 1,2 mm dla ulatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST, uktadanie (montaz) kabli
1 przewodow zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST. W
przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga
by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

— 0znakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie
1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w
przypadku braku takich wytycznych),

— roboty o charakterze og6lnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow,
montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych wykonana bedzie przewodami YDYp
3(4)x1,5 p/t — oswietlenie i YDYp 3x2,5mm? p/t — gniazda wtyczkowe.

Montaz opraw osSwietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikow energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowac¢ w koncowej fazie robot, aby uniknaé
niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkregtami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych. Ta sama uwaga dotyczy
sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej montowanego na
$cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz
prawidtowos¢ potaczen.

Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym
zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i1 gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbgdng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki 1 gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia.

Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby
styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego
bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zylg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje
bedaca kombinacja barwy zielonej i zotte;.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z
planami instalacji i schematami.



Ochrona przeciwporazeniowa.

- Ochrona przed dotykiem bezposrednim / podstawowa/ - izolacja robocza jako
uzupehienie ochrony wylacznik réznicowo-pradowy.

- Ochrona przed dotykiem posrednim /dodatkowa/ - zastosowanie szybkiego
samoczynnego wylaczenia zasilania. Maksymalny czas wylaczenia zwarcia dla
instalacji odbiorczej 0,4 s /pomieszczenia suche/ 0,2 s/ pomieszczenia wilgotne,
piwnice/.

Instalacje wykona¢ w cato$ci w uktadzie TN-S / z wydzielonym przewodem
neutralnym N i przewodem ochronnym PE.

- W obiekcie wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze gtowne 1 miejscowe

Catos¢ ochrony przeciwporazeniowej wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przemystu z dnia 08.10.90r. Dz.U. 81/90 oraz PN-91/E-05009 z p6zniejszymi
zZmianami.

Roboty w branzy sanitarnej, CO.

Demontaz urzadzen sanitarnych. Przedmiotem opracowania jest specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru roboét dotyczacych demontazu urzadzen sanitarnych i
grzejnikoOw. Materialty z demontazu urzadzen:- baterie natryskowe,- zawory
czerpalne, zawory odcinajace- wpusty podlogowe.- miski ustgpowe i sedesy,-
brodziki, grzejniki. Demontaz urzadzen sanitarnych i grzejnikoéw nalezy wykonaé
sposobem recznym. W czasie wykonywania demontazu nalezy przestrzega¢ warunki
BHP.

Wszystkie elementy i materialy pochodzace demontazu zostang ocenione przez
komisje Zamawiajacego pod wzgledem dalszej przydatnosci do wuzycia
1 wykorzystania. W zalezno$ci od stanu technicznego elementy i1 materiaty
pochodzace z demontazu moga by¢ zaklasyfikowane do nastepujacych grup:-
materialy nadajace si¢ do powtdrnego uzycia lub wbudowania,- materiaty nie
nadajace si¢ do powtdrnego uzycia lub wbudowania. Obowigzkiem Wykonawcy jest
wstepne posegregowanie materiatbw pochodzacych z demontazu wg rodzaju
materiatu 1 grupy. Komisja powolana przez Zamawiajacego dokona oceny wartosci
technicznej 1 uzytkowej materiatow pochodzacych z demontazu i sporzadzi z tych
czynno$ci protokol przeklasyfikowania materialdow. Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania wszystkich materiatow pochodzacych z demontazu inwestorowi do
wskazanego przez niego miejsca. Odbiér robot obejmuje:- sprawdzenie
przygotowania brygady roboczej do wykonania robdt (ubior ochronny, narzedzia,
sprzet, znajomo$¢ technologii rozbidrki i warunkéw BHP),- sprawdzenie podziatu
materialdow pochodzacych z rozbidrki wg rodzaju materialu 1 grupy oraz okreslenie
ich ilosci,- wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materialow
pochodzacych z demontazu,- sprawdzenie rozliczenia materiatow pochodzacych z
demontazu.

Instalacje sanitarne

Wewngetrzng instalacj¢ kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC kielichowych
kanalizacyjnych uszczelnionych pier§cieniem gumowym (d110, d50) Przewody
poziome w zamocowaé¢ pod posadzka w spadkach zgodnie z dokumentacja
projektowa. Przewody pionowe uklada¢ w bruzdach. Piony kanalizacyjne
doprowadzi¢ do istniejacych wywietrzakdw, piondw odpowietrzajacych uktad.

Na przewodach kanalizacyjnych stosowac¢ rewizje (czyszczaki).



Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywaé. Rury PP uktada¢ pod posadzka zgodnie z
projektem. W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno
wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w
tulejach ochronnych. Dhugo$¢ tulei powinna by¢ wigcksza od grubosci $ciany lub
stropu. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia
przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Do wykonania instalacji wody zimnej i cieplej moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody,
mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej 1 muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét: - wyznaczenie miejsca utozenia rur, - wykonanie
gniazd i osadzenie uchwytow, - przecinanie rur, - zatozenie tulei ochronnych, -
ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym, - wykonanie potaczen. Rurociagi poziome
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrdédta
ciepla. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przejsé
przewodow przez $ciany 1 stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dlugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od
grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

Izolacje cieptochronng rurociagdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Wopusty natryskowe, Sciekowe kratki.

Zastosowanie: odprowadzanie wody z pomieszczen sanitarnych
Wymiar: ruszt i ramka nierdzewna mat 100x100 mm, korpus PP
Materiat: stal nierdzewna AISI 304 gr. Imm

Syfon suchy i hydrauliczny - podwdjna ochrona

Syfon: obrotowe zasyfonowanie 360°

Zamknigcie: hydrauliczne 1 mechaniczne (zapadka)

Dodatkowa mechaniczna blokada odorowa

Odejscie: pionowe fi SOmm



WYKAZ WYPOSAZENIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU UMOWY
(DOSTAWA I MONTAZ)

1. Grzejniki plytowe — 12 kpl.

Grzejnik ptytowy C 21 Wysokos¢: 600mm. Dhugosé: 600mm. Moc grzejnika: -dla
Parametrow 756520C = 804 WAT 705520C = 643 WAT. Podfaczenie boczne.
Grzejnik w kolorze biatym RAL 9016.

Grzejniki plytowe z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie boczne obudowane
ostonami, powierzchnia goérna przykryta ostong typu grill. Cztery boczne otwory
przytaczeniowe w kazdym narozniku grzejnika z gwintem wewngtrznym )5".
Materiat: gleboko ttoczna blacha niskoweglowa walcowana na zimno FePOl
Grubos¢ blachy: -z ktorej tloczy si¢ plyty grzejnikow: 1.25 mm -z ktorej wykonuje
si¢ ozebrowanie konwekcyjne: 0.5 mm Rozstaw pionowych kanaléw wodnych: 33
13 mm Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar Maksymalna temperatura: 110°C.

2. WC typu kompakt — 6 kpl.
Miska z deska samoopadajaca w kolorze bialym, doprowadzenie wody z boku
zbiornika, gteboko$¢ min. 65cm, ksztalt prostokatny.

3. WC typu podwieszany w wc. dla oséb niepelnosprawnych — 1 kpl.

Miska wiszaca z deska samoopadajaca w kolorze bialym. Miska montowana do
stelaza podtynkowego

Wysoko$¢ montazu 46 cm.

Miska ustepowa wyposazona w porecze uchylne na wysokosci 80-85cm

4. Umywalka podwdjna — 2 kpl.

Ze zwigzanego zywicg syntetyczng kompozytu

mineralnego, gtadka powierzchnia, odporna na temperatur¢ do 80°C. Kolor biel
alpejska. Prostokatne niecki bez przelewu, bezspoinowo potaczone z obrzezem.
Mocowanie za pomocg otworow montazowych w tylnej §ciance. Tylna krawedz
przyscienna. Trzystronny fartuch 60 mm (wys.). Z otworami na armature¢ o Srednicy
35 mm, w komplecie zestaw montazowy.

Wymiary 1400 x 125 x 530 mm (szer. x wys. x gieb.)

Wymiary niecki 580 x 90 x 360 mm (szer. X wys. x gleb.)

Umywalke wyposazy¢ w baterie umywalkowe stojace, stal szczotkowana, mat.

5. Umywalka potréjna — 1 kpl.

ze zwigzanego zywicg syntetyczng kompozytu mineralnego, gladka powierzchnia,
odporna na temperatur¢ do 80°C. Kolor biel alpejska. Prostokatne niecki bez
przelewu, bezspoinowo potgczone z obrzezem. Mocowanie za pomoca otwordw
montazowych w tylnej Sciance. Tylna krawedz przyscienna.

Trzystronny fartuch 60 mm (wys.). Bez otwor6w na armaturg¢, w komplecie zestaw
montazowy.

Wymiary 2100x125x530mm (szer. X wys. X gleb.)

Wymiary niecki 580 x 90 x 360 mm (szer. X wys. x gleb.)

Umywalke wyposazy¢ w baterie umywalkowe stojace, stal szczotkowana, mat.



6. Umywalka dla os6b niepelnosprawnych $cienna wiszaca — 1 kpl.

Umywalka posiadajgca specjalne wglebienie, pozwalajace osobom poruszajgcym si¢
na wozku, przysung¢ si¢ do samej krawedzi urzadzenia. Odpowiednia szerokos¢ i
wyprofilowane brzegi umozliwiajg podparcie si¢ podczas mycia rak i zebow.

a) dostosowana do jednootworowych baterii umywalkowych

b) wyposazona w przelew

Wymiary:

— dhugosc¢ 495 mm

— szeroko$¢ 605 mm

— glebokos¢ 160 mm

Ceramiczna w kolorze bialym. Umywalke wyposazy¢é w baterie umywalkowa
stojaca, stal szczotkowana, mat.

Uchwyty dla niepetnosprawnych

Umywalka wyposazona w porgcze uchylne na wysokosci 80-85cm
Natrysk wyposazony w porecz prysznicowg stata na wysokosci 80-85cm.
Zastosowac poregcze systemowe fi25 stal nierdzewna.

7. Pisuar — 4 kpl.
Pisuar ceramiczny podwieszany w kolorze biatym, gorne doprowadzenie wody,

wymiary okoto 420 x 300 x 250. Pisuar wyposazy¢ w sptuczke stal szczotkowana,
mat.

8. Dozownik na mydlo — 7 szt.

pojemnos$¢: 800 ml

3) material obudowy: stal nierdzewna

4) wykonczenie: mat

5) sposob uruchamiania: przycisk

6) wizjer do kontroli poziomu mydta

7) przeznaczenie: mydto w ptynie i ptyn do dezynfekcji rak

8) rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

9) zbiornik wielokrotnego napetniania, mozna uzupetnia¢ z kanistra
10) zamek i klucz: metal

9. Podajnik do recznikow papierowych — 3 szt.

e) Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

f) Pojemnosc¢: od 400 do 750 sztuk

g) Wielkos¢ listka: do 250 x 230 mm

h) Materiat obudowy: stal nierdzewna

i) Kolor: srebrny

J) Wykonczenie powierzchni: satyna

K) Sposob dozowania: wyciagniecie jednej sztuki papieru powoduje wysunigcie si¢
kolejnej

I) Zamek i klucz: metal

m)Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikow

n) Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany



10. Pojemnik na papier toaletowy — 7 szt.

Przeznaczenie: papier toaletowy

Wymiary roli: 180-230 mm, trzpien 43 mm

Materiat obudowy: stal nierdzewna 430 szczotkowana

Wykonczenie powierzchni: matowe

Wymiary: - wysoko$¢: 260 mm, - szeroko$¢: 240 mm, - glebokos¢: 100 mm
Zamek i kluczyk: metal

Okienko kontrolne informujace o ilo$ci papieru

0. Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
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11. Kosz na $mieci — 10 szt.
Material: stal nierdzewna
Wykonczenie: satyna

Sposob otwierania: przycisk nozny
Kosz wolnostojacy

Bezdotykowa obstuga

Zachowanie higieny rak
Wyjmowane plastikowe wiaderko
Pojemno$¢: minimum 15 litrow
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12. Lustro nadumywalkowe — 4 szt.

Lustro o wymiarach wg projektu wklejane w przestrzen migedzy glazurg Scienna.
0) Materiat to szklana tafla lustra AGC Mirrox

p) Grubo$¢ 4mm

g) Automatycznie szlifowane i polerowane wszystkie krawedzie

r) Brak zawarto$ci otowiu

S) Rozkrdj cnc / cigte maszynowo

t) Nadajace si¢ do wklejenia

13. Szafka ubraniowa w szatniach 2-drzwiowa z laweczka — 17 kpl.

Liczba drzwi szafki 2

Rodzaj podstawy tawka

Materiat drzwi z ptyty HPL
Konstrukcja z ptyty HPL
Wymiary wys. x szer. x gt. (mm) 1875 x 600 x 500/800
Kolor korpusu szary

c) szafa wyposazona w otwory wentylacyjne
d) zamykane na zamek obrotowy lub cylindryczny
e) wysoko$¢ taweczki 375 mm

14. Wieszaki Scienne podwdjne — 4 szt.
Material wieszakow: stal nierdzewna, szczotkowana.



15. Suszarka do rak elektryczna - 3 szt.
Material: stal nierdzewna, szczotkowana.
Moc grzewcza min 2500W

16. Suszarka Kkieszeniowa elektryczna w pomieszczeniu dla osob
niepelnosprawnych - 1 szt.

Materiat: stal nierdzewna, szczotkowana.

Moc grzewcza min 1650W

Kontrola jakoSci

Inzynier dokona sprawdzenia prawidlowo$ci wykonania tynkoéw, oktadzin $ciennych
podiogi, zamontowanych urzadzen sanitarnych, elektrycznych.

Stosowac¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni, ilos¢.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robdét Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania og6lne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje spowoduja nieodebranie
tych prac przez Inspektora Nadzoru, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatdéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegodlnych etapéw robot,

- protokoty obioru materialow 1 wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy,

Przepisy zwigzane

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - tynki szlachetne - wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do

wypraw pocienionych,

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymatosciowych

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. - Arkady.



