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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż urządzeń na terenie gruntowym Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Kasprowicza 12 w Nowej Soli. 
1.2 Montaż urządzeń będzie polegał na wykonaniu fundamentów dla urządzeń na terenie gruntowym, złożeniu, ustawieniu, zamocowaniu i wypoziomowaniu urządzeń oraz wyrównaniu terenu po zakończonym montażu. 
1.3 Zamawiający przed przystąpieniem do wykonania robót przekaże wykonawcy plan ze wskazaniem miejsc zamontowania urządzeń.
1.4 Wykonawca jest zobowiązany dokonać na własny koszt wywozu i utylizacji opakowań oraz innych odpadów powstałych przy realizacji umowy. 
1.5 Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do uzgodnienia z zamawiającym ostatecznych rozwiązań technicznych i wizualnych.
1.6 Wymagany minimalny 24 miesięczny okres gwarancji

1.7 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odpowiednich testów wytrzymałości urządzeń celem zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowania. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych gotowe do użytkowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, posiadać instrukcje obsługi w języku polskim lub grawerowaną.
1.8 Urządzenia powinny być dopuszczone do użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadać certyfikat potwierdzający zgodność z polską normą PN-EN 16630:2015 (wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe) lub normą równoważną. 
1.9 Dopuszcza się tolerancje wymiarów +/- 10%.  

1.10 Na urządzeniach umieszczona instrukcja użytkowania wyrobu, tabliczka z instrukcją obsługi w języku polskim.
1.11 Szczegółowy opis parametrów technicznych sprzętu
	L.p.
	Element
	Opis, parametry techniczne
	Zdjęcie poglądowe
	ilość

	1. 
	Zestaw podwójny ławka z rowerkiem 
	Długość: min. 1,3 m.

Szerokość: min. 1,0 m.

Wysokość: min 0,95 m

Strefa bezpieczeństwa: 4,26 m x 3,97 m.
Urządzenie dwustanowiskowe, wzmacniające biodra, kolana, stawy skokowe. Umożliwia ćwiczenie polegające na pedałowaniu w pozycji siedzącej. Urządzenie wykonane ze stali, malowane proszkowo, elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Urządzenie wyposażone w dwa siedziska z oparciami i poręczą od strony wewnętrznej, dwa mechanizmy rowerowe wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska i oparcia wykonane z tworzywa HDPE. 
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	2. 
	Zestaw podwójny ławka z ruchomymi platformami
	Długość: min 1,1 m

Szerokość: min 1,3 m

Wysokość: min 1,0 m

Strefa bezpieczeństwa 4,1 x 4,4 m

Konstrukcja ze stali malowana farbą termoutwardzalną, elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Urządzenie wyposażone w dwa siedziska z oparciami i poręczą od strony wewnętrznej, dwie okrągłe ruchome platformy z tworzywa HDPE z powłoką antypoślizgową. Ruch platform odbywa się we wszystkich kierunkach. Siedziska i oparcia wykonane z tworzywa HDPE. 
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	3. 
	Dwustanowiskowy  twister
	Długość: min. 1,7 m.
Szerokość: min. 0,6 m.
Wysokość: min: 1,44 m.
Strefa bezpieczeństwa ok.: 4,7 m x 3,5 m.

Urządzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane, proszkowo farbami poliestrowymi, elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Stopnice antypoślizgowe wykonane z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości min. 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy min. 140 mm, grubość ścianki min 3,6 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 
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	4. 
	Zestaw balans urządzenie do ćwiczenia równowagi -  balansowania
	Długość: min. 1,0 m.
Szerokość: min. 0,65 m.
Wysokość: min 0,98 m.
Strefa bezpieczeństwa 4,0 m. x 3,63 m.
Urządzenie przeznaczone do ćwiczenia równowagi podczas siedzenia na ruchomym siedzisku. Zawiera ruchome siedzisko oraz metalową poręcz. Urządzenie wykonane ze stali malowane farbą, siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, siedzisko konstrukcyjnie posiada otwory ułatwiające odpływ wody, elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. 
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	5. 
	Zestaw do wyciskania w pozycji siedzącej, przystosowany także dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim
	Długość: min. 1,0 m.

Szerokość: min. 0,6 m. 

Wysokość: min. 1,95 m.

Strefa bezpieczeństwa ok.: 4,0 m x 4,1 m. 

Urządzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane, proszkowo farbami poliestrowymi,, elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Siedzisko posiada możliwość złożenia i rozłożenia, wykonane z tworzywa HDPE, siedzisko konstrukcyjnie posiada otwory ułatwiające odpływ wody. Główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy  145 mm, grubość ścianki min 3,6 mm. 
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	6. 
	Podwójny młynek wersja przystosowana  dla osób na wózkach inwalidzkich
	Długość: min. 1,1 m.
Szerokość: min. 0,5 m.
Wysokość: min. 0,95 m

Strefa bezpieczeństwa 4,0 m. x 3,55 m.
Urządzenie dwustanowiskowe służące wzmacnianiu ramion. Przystosowane do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Urządzenie zawiera dwa mechanizmy rotorów kończyn górnych. Urządzenie wykonane ze stali malowane farbą, oraz tworzywa HDPE, elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. 
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	7. 
	Narciarz podwójny
	Długość: min. 1,5m.

Szerokość: min. 0,6 m.

Wysokość: min. 1,4 m.

Strefa bezpieczeństwa ok.: 4,5m x 3,6m
Urządzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane, proszkowo farbami poliestrowymi, elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy  145 mm, grubość ścianki min 3,6 mm. Stopnice antypoślizgowe wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej o grubości min. 3 mm. 
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	8. 
	Biegacz podwójny
	Długość: min. 1,95 m.
Szerokość: min. 0,5 m.
Wysokość: min. 1,4 m.
Strefa bezpieczeństwa ok.: 4,9 m x 4,5 m.
Urządzenie wykonane ze stali dwukrotnie malowane, proszkowo farbami poliestrowymi, elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. 
Stopnice antypoślizgowe wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej o grubości min. 3 mm. 
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	9. 
	Twister plus wahadło
	Długość: min. 12,34 m

Szerokość: min. 0,8 m

Wysokość: min. 1,45 m

Strefa bezpieczeństwa ok.: 4,4 m x 3,8 m.

Urządzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane, proszkowo farbami poliestrowymi, elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Stopnice antypoślizgowe z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości min. 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy min. 140 mm, grubość ścianki min 3,6 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. Urządzenie posiada ograniczniki ruchu. 

. 
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	10. 
	Hamak 
	Długość: min 4,20 m.

Szerokość: min 1,0 m.

Wysokość: min 1,50 m.

Wysokość swobodnego upadku: min 0,75 m. 

Strefa bezpieczeństwa: min 4,60 x 7,30 m.

Konstrukcja ze słupów stalowych nierdzewnych zabezpieczonych antykorozyjnie lub słupów drewnianych dąb lub akacja, zaimpregnowanych oraz zabezpieczonych przed wilgocią. Leżanka typu hamak wykonana z lin zbrojonych polipropylenowych. Leżanka zawieszona do słupów z pomocą nierdzewnych łańcuchów, elementy metalowe hamaka zabezpieczone przed korozją. Urządzenie spełnia wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń kołyszących. 
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	11. 
	Huśtawka - typ bocianie gniazdo 120 cm 
	Długość: min 3,0 m.
Szerokość: min 2,10 m.
Wysokość: min 2,50 m.
Wysokość swobodnego upadku: min 1,4 m 

Huśtawka wahadłowa typ bocianie gniazdo. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej lub konstrukcji drewnianej odpornej na warunki atmosferyczne oraz intensywne użytkowanie. Urządzenie zawiera ramię, siedzisko typ bocianie gniazdo 120 cm, wykonane z lin, zwieszone do ramy na nierdzewnych łańcuchach, łańcuchy zabezpieczone przed wkręceniem palców użytkownika, posiada łańcuchy bezpieczeństwa. Wyplot siedziska wykonany z liny ze stalowym drutem. Oplot metalowej ramy siedziska wykonany  z elastycznej  liny. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą  PN-EN 1176-1:2017 i PN-EN 1176-2:2017. 
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