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1. Wstep

W niniejszej dokumentacji przedstawiono wyniki rozpoznania warunkéw geotechnicznych dziatek
181/4 oraz 849/21 znajdujgcych sie w Nowej Soli. Badania wykonano w zwigzku z projektowang bu-

dowag budynku biurowo-socjalnego oraz garazowego, oba niepodpiwniczone.
Teren badan zaznaczono na mapie sytuacyjnej (zat.1) oraz dokumentacyjnej (zat.2.).

Zakres prac i badan oraz rozmieszczenie punktéw sondowania ustalono ze Zleceniodawca. Badania

geotechniczne objety wykonanie:

- 5 sondowan sondg z prébnikiem przelotowym do gtebokosci 4,0 m p.p.t.;

- 1 sondowania sondg dynamiczng lekka do gtebokosci 4,0 m p.p.t,;

standardowych badan makroskopowych;

standardowych badan laboratoryjnych;

obserwacji wody gruntowe;j.

Lokalizacje sondowan pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500.Rzedne punktéw przyjeto

orientacyjnie z mapy do celdw projektowych w skali 1:500.

Wyniki zestawiono w prezentowanej dokumentacji sktadajgcej sie z tekstu oraz zatacznikéw graficz-
nych. Niniejsza dokumentacja odpowiada dokumentacji badan podtoia (Geotechnical investigation
report) w rozumieniu Eurokodu 7 (PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7) i jest zgodne z wymogami Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z pdzniejszymi zmianami) Dz.U. nr 89, poz. 414 oraz Rozporza-
dzeniem MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posado-

wienia obiektow budowlanych, Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz. 463.

W opracowaniu, oprécz norm, wykorzystano rowniez nastepujgcg dostepna literature:
e Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. ,Fundamentowanie”, Wyd. Pol. Warsz., 1999;
e Kotowski J., Krainski A. , Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji geologiczno — in-
zynierskiej” Zielona Géra, 2000
¢ Kowalski W.C. ,Geologia inzynierska” Wyd. Geol. Warszawa, 1988
e Myslinska E. ,Laboratoryjne badania gruntéw” PWN, Warszawa, 1998
e Pazdro Z. ,Hydrogeologia” ,Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990
e Macioszczyk A. (red). ,Podstawy hydrogeologii stosowanej” PWN, Warszawa, 2006
e Witun Z. ,Zarys geotechniki”, WKk, Warszawa;
e Pisarczyk S. ,Gruntoznawstwo inzynierskie”, PWN, Warszawa, 2001
e Kondrackil. ,Geografia regionalna Polski”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002

e archiwalne materiaty geotechniczne;
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e archiwalne materiaty geologiczne;
* mapy specjalistyczne: hydrogeologiczne, geologiczne, geologiczno — inzynierskie, hydrogra-

ficzne oraz morfologiczne;

2. Opis metodyki polowych i laboratoryjnych badan gruntow

Sondowanie gruntu wykonano za pomocg sondy udarowej z prébnikiem przelotowym o $rednicy od
36 do 60 mm. Pobrane w terenie probki do badan laboratoryjnych zaliczajg sie do kategorii B i klasy

jakosci 2 (punkt 3.5.1. Eurokodu 7, cz.2.). Wyniki zatgczono jako karty punktéw sondowania (zat.3.).

Badania terenowe gruntéw wykonano zgodnie z Eurokodem 7 oraz PN-EN I1SO 22476:2005 Rozpo-

znawanie i badania geotechniczne. Badania polowe.

Interpretacje wynikdw sondowan dynamicznych przeprowadzono na dwa sposoby: zgodnie z normg
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. oraz PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Wyniki sondo-
wan dynamicznych zatgczono na odpowiednich kartach punktéw sondowania (zat.3.) a ich interpre-

tacje w zestawieniu wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych (zat.5.).

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-1Badania geotechniczne.
Badania laboratoryjne gruntéw. Badania pecznienia gruntéw wykonano zgodnie z procedurg opisang

w podreczniku ,Laboratoryjne badania gruntéw” Myslinska E., PWN, Warszawa, 1998.

Wyniki poszczegdlnych badan zatgczono.

3. Generalne uwagi dotyczqce badan podioza gruntowego

Dokumentacje opracowano na podstawie badan przeprowadzonych w zakresie zgodnym
ze zleceniem Zleceniodawcy, doktadajgc nalezytej starannosci na kazdym etapie prac. Korzystajac
z niniejszej Dokumentacji nalezy jednak uwzglednié¢ nizej wyszczegdlnione generalne uwagi, ktore

przedstawia sie po analizie wczesniejszych doswiadczen autorow oraz ogdlnej wiedzy geologicznej:

1. Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
oraz przelotu poszczegdlnych warstw dotyczy wylacznie poszczegdlnych punktéw badawczych
(miejsc wiercen i sondowan). Przekroje geotechniczne oraz mapy opracowano na podstawie interpo-
lacji i ekstrapolacji, przedstawiajg one mozliwy (domniemany/przypuszczalny) przebieg warstw po-
miedzy poszczegélnymi punktami badawczymi. Przekroje geotechniczne opracowano wytgcznie

w celu ogdlnego przedstawienia budowy geologicznej podtoza.

2. Doktadnos$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych wynosi od okoto +/- 10
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cm (dla sondowan) do okoto +/- 20 cm (dla wiercen) i wynika z techniki wykonanych badan oraz do-

ktadnosci urzadzenia badawczego.

3. Doktadnos¢ okreslenia nawierconego poziomu wody gruntowej oraz doktadnos$¢ pomiaru poziomu
sgczen sg takie same jak doktadnos$é okreslenia przelotu warstw geotechnicznych. Natomiast doktad-
nos¢ okreslenia ustabilizowanego poziomu wody gruntowej wynosi +/- 5 cm. Wszystkie pomiary wo-
dy gruntowej dotyczg wytgcznie doktadnego okresu — dnia pomiaru. Wahania lustra wéd gruntowych
w ciggu roku i w cyklach wieloletnich, w zaleznosci od budowy geologicznej i lokalnych warunkéw

hydrogeologicznych mogg wynosi¢ od kilkudziesieciu centymetréow do kilku metréw.

4. Migzszos¢ antropogenicznych nasypow pomiedzy poszczegdlnymi punktami badawczymi moze by¢
inna — wieksza lub mniejsza niz wykazana w wykonanych otworach badawczych i sondowaniach, po-
dobnie jego sktad. Nie mozna tez wykluczy¢ istnienia nie zinwentaryzowanych (nie zaznaczonych na
mapie)podziemnych instalacji oraz fragmentdéw starych fundamentéw i posadzek, nienawierconych

w wykonanych punktach badawczych.

6. Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej Inwestycji,
opisanej przez Zleceniodawce. W przypadku zmiany zamierzenia inwestycyjnego lub jego lokalizacji,
zakres badan (np. liczba punktéw badawczych, gteboko$é wiercen / sondowan) moze byé niewystar-

czajacy dla zaprojektowania oraz zrealizowania robét ziemnych i fundamentowych.

7. W przypadku stwierdzenia, w czasie robét ziemnych lub fundamentowych, jakichkolwiek niezgod-
nosci z wynikami badan geotechnicznych, przedstawionymi w niniejszej Dokumentacji, nalezy nie-

zwtocznie skontaktowac sie z autorami niniejszego opracowania.

4. Srodowisko geograficzne

Badany teren znajduje sie w potudniowo-zachodniej czesci Nowej Soli, co pokazano na mapie sytu-

acyjnej (zat. 1).

Wedtug fizyczno - geograficznego podziatu Polski J. Kondrackiego opisywany teren nalezy do makro-

regionu Obnizenie Milicko-Gtogowskiego (318.3) oraz mezoregionu Pradolina Gtogowska (318.32).

Obnizenie Milicko-Gtogowskie od potudnia graniczy ze Wzgdrzami Dalkowskimi i Watem Trzebnickim.

Natomiast pétnocng granicg s Wzniesienia Zielonogorskie.

Pradolina Gtogowska taczy sie z Obnizeniem Nowosolskim i razem sg czescig Pradoliny Barucko -
Gtogowskiej, o kierunku przebiegu SE-NW. Szerokos¢ pradoliny w rejonie Nowej Soli dochodzi do 10
km. Rozcigga sie ona od réowniny sandrowe] i wodnolodowcowej w srodkowej czesci obszaru do jego

poétnocnych granic.
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5. Opis budowy geologicznej

Szczegétowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokosci 4,0 m p.p.t.
Stwierdzono osady wieku czwartorzedowego — holocenskie gleby oraz plejstocenskie piaski. Budowa

geologiczna badanego obszaru jest prosta i typowa dla terendw pradolinnych.

Na opisywanym obszarze od powierzchni terenu do gtebokosci 0,3-0,5 m p.p.t. stwierdzono wyste-

powanie holocenskich gleb piaszczystych.

Pod gleba stwierdzono wystepowanie plejstocenskich osadéw rzecznych wyksztatconych jako piaski
drobne oraz piaski Srednie. Grunty te charakteryzujg sie stanem Sredniozageszczonym. Do gtebokosci
4,0 m p.p.t. nie stwierdzono spagu piaskow. Migzszo$¢ osadow piaszczystych moze siegac kilkudzie-

sieciu metrow.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zatgczonych przekrojach geotechnicznych oraz kartach do-

kumentacyjnych sondowan.

6. Opis warunkow hydrogeologicznych

W podtozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym

na gtebokosci 1,10-1,65 m p.p.t. Badania wykonano w czasie srednich stanéw wody gruntowej.

Zwraca sie uwage na to, ze w okresach standw wysokich (intensywne opady deszczu, wiosenne roz-

topy) zwierciadto wody podziemnej moze znajdowac sie ok. 0,5 — 0,8 m ptycej.

Poziom wody jest regulowany przez réw melioracyjny. Od jego droznosci zalezy mozliwos¢ odptywu

nadmiaru wody gruntowej.

W zwigzku z powyzszym nalezy mie¢ na uwadze mozliwy, okresowy kontakt fundamentéw z wodg

gruntowa.

7. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw pozwalajg na zali-

czenie gruntéw wystepujacych w analizowanym podtozu do nastepujgcych warstw geotechnicznych:

*  WARSTWA | — plejstoceniskie osady rzeczne taraséw nadzalewowych wyksztatcone jako pia-
ski drobne, ktére charakteryzujg sie stanem sredniozageszczonym. Wartos¢ sredniego stop-

nia zageszczenia wynosi ok. I, = 0,50;
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e WARSTWA Il — plejstoceniskie osady rzeczne taraséw nadzalewowych wyksztatcone jako pia-
ski srednie, ktdre charakteryzuja sie stanem sredniozageszczonym. Wedtug badan tereno-

wych wartos$é Sredniego stopnia zageszczenia wynosi Ip = 0,55.

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z korelacji zawartych w normie PN-81/B-
03020 i przedstawiono je w zatgczniku nr 5. Norma ta zostata wycofana z dniem 31 marca (co nie

oznacza zakazu jej uzywania) i zastgpiona Eurokodem 7.

8. Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli
(obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego. W analizowanym przypadku mamy do czynienia z typo-
wym obiektem(1, 2— kondygnacyjny obiekt budowlany niepodpiwniczony) oraz z prostymi warunka-

mi gruntowymi, gdyz stwierdzono w poziomie posadowienia:

e wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych genetycznie;
e wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych litologicznie;
¢ horyzontalne uwarstwienie gruntow;

e brak wystepowania wody podziemnej w poziomie posadowienia;

e brak wystepowania gruntéw stabonosnych;

e brak wystepowania niekorzystnych procesdw geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 proponuje sie zali-

czy¢ opisywany obiekt do | kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym wymogi Eurokodu 7.

9. Zalecenia

[1] Usuwanie gleby nalezy wykonywac z nalezytg ostroznoscig, aby nie przegtebi¢ dna wykopu
ponizej zwierciadta wody, poniewaz moze to skutkowac rozgeszczeniem piaskdw w jego dnie.

Ponowne zageszczenie piaskow bedzie wymagato odwodnienia;
[2]  Zaleca sie jak najptytsze posadowienie budynkow;

[3] Nalezy dbac¢ o droznos¢ rowu melioracyjnego i mozliwosé odptywu wad.

10. Wnioski

[1] W podtozu badanego terenu stwierdzono do gtebokosci 4,0 m p.p.t. wystepowanie gleb, pia-

skow drobnych oraz piaskéw Srednich;



[2]

3]

[4]

5]
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W podtozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swo-

bodnym na gtebokosci 1,10-1,65 m p.p.t. (stany srednie);

Dla planowane] inwestycji proponuje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej. Osta-
tecznej decyzji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikow badan geotechnicz-
nych przedstawionych w niniejszej dokumentacji (zgodnie z § 4 pkt. 4 Rozporzadzenia MTBIGM
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U.

zdn.25.04.2012, poz. 463);

Warunki geotechniczne podtoza zostaty rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane

wyniki mogg stuzy¢ do dalszych prac projektowych;

Wyniki prac i badan sg generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literaturg i zalecanymi

do stosowania normami.



