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SPECYFIKACJE TECHNICZNE - SIECI ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

STE-03.00 WYMAGANIA

STE-03.01 SIECI: OSWIETLENIA TERENU.

STE-03.02 USUNIECIE KOLIZJI SIECI ENERGETYCZNYCH ENEA
OPERATOR.

STE - 03.00 WYMAGANIA

1. WSTEP

Specyfikacja techniczna - wymagania ogolne, zawiera zakres okresleh i wymagan
wspolnych dla catosci zagadnien dotyczgcych wykonania i odbioru robét
polegajacych na budowie sieci oswietlenia ulic Bankowej i Zamenhoffa w Nowej
Soli. Specyfikacja techniczna /na roboty elektryczne STE / jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 2

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STE.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacjia STE-03 obejmujg wszystkie czynnoSci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie sieci elektrycznych w obiekcie j.w.

W zakresie okreslonym w projekcie.

Roboty wyspecyfikowano z podziatem na nastepujgce elementy :

-STE-03.01 sieci oswietlenia terenu.

-STE-03.02 usuniecie kolizji sieci energetycznej ENEA Operator

3. UWAGI OGOLNE

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg / Projektem Budowlanym: Specyfikacjg Techniczng / i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawg wykonania i wyceny robdt jest Dokumentacja Projektowa / Projekt
Wykonawczy, ST. Przedmiar robot /. Wymagania zawarte w kazdym opracowaniu sg
obowigzujgce dla wykonawcy. Wymagania zawarte w ST majg priorytet w stosunku do
Projektu Wykonawczego.

W  przypadku rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub
opuszczen w dokumentaciji, lecz o ich zauwazeniu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona stosownej korekty. Wszystkie
wykonane roboty i zabudowane materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
/DP/ a takze ogdlnie obowigzujgcymi przepisami.

5. MATERIALY | SPRZET

Cechy materiatbw i elementéw instalacji muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami. Materiaty przeznaczone do zabudowy powinny posiada¢ certyfikat lub
aprobate techniczng a urzadzenia certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa. Wykonawca
zadba, aby materiaty przetrzymywane na budowie do czasu uzycia, byly
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zabezpieczone i nie pogorszyta sie ich jakos¢ .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wifasciwego i sprawnego sprzetu, nie
powodujgcego pogorszenia jakosci robét. Sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem
typu i jakosci projektowi organizacji robdét zaakceptowanemu przez Inspektora
Nadzoru.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot powinien okreslac faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z DP /i
ewentualnymi korektami zaakceptowanymi przez /Inspektora Nadzoru/ w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze robét. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru
Iz wyprzedzeniem min. 3-dniowym/. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksiegi
obmiaréw. Btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze robét lub w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane bedg poprawione zgodnie z zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét a
takze, w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy
robét. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania .
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos$¢ bazowac bedzie na obmierzonych ilosciach wykonanych Robat.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na tg pozycje okreslong przez ST i DP.
Cena jednostkowa obejmuje miedzy innymi:
« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
« wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z. kosztami ich zakupu, transportu i
magazynowania /a dla urzgdzen technologicznych, wraz z kosztami ich
montazu i wkasciwych prob/ i innymi towarzyszgcymi kosztami
« wartos¢ pracy sprzetu i srodkdéw transportu technologicznego wraz z kosztami
jednorazowymi i innymi towarzyszgcymi kosztami
« koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajgcy
ujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi
przepisami do kosztow uzyskania przychodow, koszty urzgdzenia, eksploatacii i
likwidacji Placu budowy, koszt oznakowania Roboét, wydatki na BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, koszty ogdlne przedsigbiorstwa
Wykonawcy i.t.p., koszt uporzgdkowania Placu budowy po zakonczeniu Robdt.
o zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu
Kontraktu w catym okresie jego realizacji, tgcznie z okresem gwarancyjnym,
koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki
« koszt gwarancji nalezytego wykonania.
« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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sporzagdzenie dokumentacji powykonawczej

koszty wszelkich niezbednych ustaleh z odpowiednimi instytucjami

koszt sprawdzen, kontroli .wizytacji i.t.p. niezbednych instytucji /n.p. PIPracy,
PTI Sanitarny, PSPozarna. Ochrona Srodowiska i.t.p./

koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi
zwigzanych

koszt rozruchu, wykonanie pomiaréw kontrolnych, prob koncowych, préb
eksploatacyjnych.

koszt sporzgdzenia instrukcji postepowania na wypadek pozaru.
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STE - 03.01 SIECI: OSWIETLENIA TERENU.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STE.

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t montazowych dotyczgcych wykonania sieci kablowych
oswietlenia drogowego ul. Bankowej i Zamenhoffa w Nowej Soli.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacjg roboét
wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji

1.3. Zakres robé6t objetych ST.

Zagadnienia i wymagania ogolne dotyczgce robo6t podano w ST-00.00 i STE-03.00

Nalezy wykonac :

- linie kablowg os$wietleniowg wyprowadzong w kier. Ul. Bankowej oraz
Zamenhoffa z istniejgcej napowietrznej linii oswietleniowej w ul. Gimnazjalne;.
W zakres robot wechodzi:

- wytyczenie — trasowanie w terenie

- montaz fundamentéw pod stupy o$wietleniowe,

- montaz stupow oswietleniowych wraz z montazem wysiegnikow i opraw,

- wykopy pod linie kablowe

- ufozenie oston otaczajgcych (przepustéw)

- utozenie kabla zasilajgcego w wykopie, przepustach, latarniach, oraz na
stupach istniejgcej linii napowietrznej,

- ufozenie bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4 w wykopie kablowym,

- podtgczenie uziemienia do wybranych latarn oraz stupow istn. Linii
napowietrznych,

- pomiary geodezyjne wykonanej linii oSwietleniowej,

- pomiary odbiorcze elektryczne wraz z protokétem,

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,

- demontaz istniejgcej linii napowietrznej oswietleniowej wraz z stupami
zelbetonowymi, wysiegnikami i oprawami,

- wymiana opraw parkowych w ul. Bankowej na oprawy LED

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w specyfikacji ST 00.

Kazdy wbudowany materiat powinien posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng.

Zaprojektowano kable, osprzet, materiaty :

- stupy oswietleniowe aluminiowe dekoracyjne dt. 7,0m,

- wysiegnik dekoracyjny

- stupy oswietleniowe aluminiowe dt. 5,0m do opraw przy przejsciach dla
pieszych,
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- fundamenty betonowe do posadowienia stupow,

- oprawy LED - 39W dedykowana dla przejsc¢ dla pieszych

- oprawa LED — 79W z kloszem przezroczystym typu ,szyszka”

- kable typu YAKY 4x35 - 1,0 kV ,

- przewody zasilajgce oprawe YDY 3x2,5,

- tabliczka — ztgcze do stupa - TBS-35/1,

- ostony otaczajgce (przepusty) DVK 75,

- ostony otaczajgce (przepusty) SRS-G 75 dla przecisku pod drogag,

- ostony otaczajgce odporne na UV BE-75 jako ostona kabla na stupie linii
napowietrznej

- ograniczniki przepie¢ Un-280V 5KA,

- folia kablowa niebieska,

- stupki oznaczeniowe,

- oznaczniki kablowe,

- piasek

3. SPRZET
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robo6t
lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji roboét lub uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materiatow na
budowie — w gestii wykonawcy robot.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych . tom V-
Instalacje elektryczne. Arkady — 1988 r.

5. WYKONANIE ROBOT
nalezy:
e zdemontowac istniejgce oprawy oswietleniowe i zabudowac oprawy LED —
79W przy ul. Bankowej. Stupy i wysiegniki pozostajg bez zmian,
e wytrasowac miejsca montazu latarni oswietleniowych zgodnie z projektem,
w wykopie zabudowa¢ fundament betonowy latarni oraz zamontowac na
nim stup o$wietleniowy,
na stupie zamontowaé oprawe oswietleniowg,
wciggnac¢ do stupa przewdd zasilajgcy oprawe
zabudowac w stupie tabliczke bezpiecznikowg
trasowac (wytyczyC w terenie) trase linii kablowych,
wykonac wykopy pod linie kablowg zasilajacg - wykop o gt. 0,7m i szer.
0,4m
wyréwnac dno wykopu,
utozy¢ bednarke uziemiajgcg na dnie wykopu,
wykonac¢ podsypke z piasku gr. 10cm,
utozy¢ ostony otaczajgce (przepusty) przy skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem oraz wjazdach. Ostona na gt 0,8m od powierzchni chodnika,
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wjazdu, oraz 1,0m od powierzchni drogi,

e wykonac przewiert pod istniejgcg drogg ul. Towarowa,

e utozyC kabel na 10cm podsypce,

e zatozy¢ oznaczniki kablowe okres$lajgce ralacje i typ kabla, rok utozenia,
oraz wiasciciela,

e przysypac kabel 10 cm warstwg piasku i dalej min. 15 cm warstwg gruntu
z wykopu, zwracajgc uwage, by byfa to ziemia bez kamieni, gruzu itp,

e utozyC nad kablem (min. 25cm) folie kablowg oznaczeniowg w kolorze
niebieskim,

e zasypac wykop do konca, nadmiar ziemi rozplantowaé, doprowadzi¢ teren
do stanu pierwotnego

e wprowadzic¢ linie kablowg na istniejgce stupy linii napowietrznej, chronigc
kabel do wys. 2,5m nad ziemig ostong BE-75 odporng na promieniowanie
uv,

e zamontowac — celem ochrony przepieciowej kabla — na stupie ograniczniki
przepiec,

e utozyC bednarke Fe/Zn 25x4 na stupie linii napowietrznej, i podtgczyc¢ jg do
wykonanego uziomu,

e wykonac¢ pomiary geodezyjne oraz pomontazowe wykonanych sieci

5.1. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wyfgczanie zasilania
w uktadzie TN-C-S.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- sprawdzenie wymiaréw wykopow

- sprawdzenie utozenia kabla w wykopie ,pod folie”, - odbiér czesciowy przed
zasypaniem,

- sprawdzenie kohcowe linii kablowe;j ,

- sprawdzeniu podlega wykonanie robét zgodnie z p.5.

- dobor kabli i przewodow do obcigzalnosci prgdowej, dobor urzadzen
zabezpieczajgcych — zgodnie z P.W.

- sprawdzenie oznaczenia przewodow: neutralny ,N” (zyta w kolorze niebieskim)
i ochronny ,PE” (zyta w kolorze z6tto-zielonym)

- sprawdzenie trwato$¢ i pewnosci zamocowanego osprzetu

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg elementéw sieci kablowej,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest:

1 m linii kablowej zasilajgcej
1 latarnia oswietleniowa

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST 00.
Odbiorowi podlega:
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- prawidiowosc¢ utozenia kabla w wykopie /odbiér czesciowy/

- prawidtowos¢ wykonania przepustéw na skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym i pod droga,

- usuniecie ewentualnych usterek

- jakosc¢ zastosowanych materiatéw i urzgdzen

- prawidtowos¢ wynikéw kontroli jakosci robot

- prawidiowos¢ wynikdw wykonanych pomiaréw elektrycznych. Zgodno$é
z obowigzujgcymi przepisami

- zgodnos$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
prawidtowosc¢ funkcjonowania sieci wigczonej pod napiecie.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawié:

- protokoty pomiarow:

- ciggtosci przewodoéw,

- rezystancji izolacji obwodow elektrycznych,

- sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty
techniczne na uzyte materiaty.

- dokumentacje powykonawcza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ bedzie wykonywana na podstawie obmiaru ilosci robét wykonanych wg
niniejszej STE i po dokonaniu odbioréw technicznych wykonanych robét. Cena
jednostkowa zawiera wykonanie robét jak w p. 1.3 specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
tom V. Instalacje elektryczne.

10.2. Norma N-SEP-E 004 linie kablowe

10.3. Norma PN-EN-13201:2016 — Oswietlenie drog,

10.4. PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan
odbiorczych.

Przebudowa drog gminnych wraz z budowq oswietlenia
w ciggu ul. Bankowej i ul. Zamenhofa w Nowej Soli



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne 9

STE - 03.02 USUNIECIE KOLIZJI SIECI ENERGETYCZNYCH ENEA
OPERATOR.

1.1. Przedmiot STE.

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t montazowych dotyczgcych usuniecia kolizji sieci
kablowych energetycznych SN i nn wtasnosci ENEA Operator w zwigzku z
modernizacjg ul. Bankowa i Zamenhoffa w Nowej Soli.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacjg robo6t
wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji

1.3. Zakres robét objetych ST.
Zagadnienia i wymagania ogolne dotyczgce rob6t podano w ST-00.00 i STE-03.00
Nalezy wykonac :
e wykopy odkrywajgce istniejgce kable SN i nn w miejscach przewidzianych w
projekcie,
e zatozy¢ na odstoniete kable ostony kablowe dwudzielne $r. 160mm,
e zasypac wykopy oraz zagescic¢ grunt do wspotczynnika zageszczenia = 1,

2. MATERIALY .

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w specyfikacji ST 00.
Wbudowany materiat powinien posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng.

Zaprojektowano nastepujgce materiaty:

- ostona rurowa dzielona sztywna sr. 160mm

- piasek,

- folia oznaczeniowa.

3. SPRZET
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robét
lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robét lub uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materiatéw na
budowie — w gestii wykonawcy robot.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych . tom V-
Instalacje elektryczne. Arkady — 1988 r.
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5. WYKONANIE ROBOT
Przy wykonywaniu robot nalezy:

e w miejscach ustalonych w projekcie odkopac istniejgce kable SN i nn
zachowujgc szczegolng ostroznosé. Prace wytgcznie wykonywac recznie,
na odstoniety kabel zatozy¢ ostone dwudzielng,
uszczelni¢ wloty do ostony,
obsypac ostone piaskiem a nastepnie zasypac¢ gruntem rodzimym,
na wys. Ok. 30cm nad ostong oznaczy¢ trase folig w kolorze czerwonym dla
kabli SN, natomiast dla kabli nn — folia w kolorze niebieskim.

e Inwentaryzacje geodezyjng wykonanych zabezpieczen
e Wykonanie dokumentacji powykonawczej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- sprawdzenie wymiaréw wykopow

- sprawdzenie utozenia i uszczelnienia ostony kabla w wykopie - odbiér
czesciowy przed zasypaniem,

- sprawdzenie koncowe,

- sprawdzeniu podlega wykonanie robét zgodnie z p.5.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest:
1 m wykonanego zabezpieczenia kabla

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST 00.

Odbiorowi podlega:

- prawidtowos¢ wykonania zabezpieczenia kabla w wykopie /odbiér czesciowy/

- usuniecie ewentualnych usterek

- jakosc¢ zastosowanych materiatéw i urzgdzen

- prawidiowos¢ wynikéw kontroli jakosci robot

- zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty
techniczne na uzyte materiaty.

- dokumentacje powykonawcza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ bedzie wykonywana na podstawie obmiaru ilosci robét wykonanych wg
niniejszej STE i po dokonaniu odbioréw technicznych wykonanych robét. Cena
jednostkowa zawiera wykonanie robét jak w p. 1.3 specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
tom V. Instalacje elektryczne.

10.2. Norma N-SEP-E 004 linie kablowe

10.3. PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badanh odbiorczych.

Przebudowa drog gminnych wraz z budowq oswietlenia
w ciggu ul. Bankowej i ul. Zamenhofa w Nowej Soli



