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SZKOLA PODSTAWOWA NR 3 NOWA SOL-ROB.BU1D.prd OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Komunikacja pozioma-pom.4,5,30, 40 i korytarz
1.1|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt
354-9
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
1.2|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt
354-9
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
1.3|KNR 4-01 Woykucie z muru zbednych nadprozy m
354-1
10.9 m 10.90
RAZEM 10.90
1.4/KNR 4-01 Wciagniecie i utozenie nadprozy stalowych IP120 m
317-5
3.9 m 3.90
RAZEM 3.90
1.5|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
126-5
7 m 7.00
RAZEM 7.00
1.6/ KNR 4-01 Skucie fragmentu $ciany o przekroju $ciany na zaprawie cementowo-wapien- |m
331-5 nej o gr.scian 1/2 cegty
m 8.00
RAZEM 8.00
1.7|KNR 4-01 Skucie fragmentu $ciany o przekroju $ciany na zaprawie cementowo-wapien- |m
331-7 nej o gr.scian 1 1/2 cegly
m 8.00
RAZEM 8.00
1.8|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe szt
1016-1
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
1.9|KNR 2-02 Nowe drzwi jednoskrzydtowe petne: 'D1' 0,9*2,0*5 szt m2
1019-5
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
1.10|KNR 2-02 Tynki zwykte o$ciezy otworéw o pow.ponad 3 m2 wykonywane recznie - tynki |m?2
810-6 kat. IIl'i IV, na o$ciezach o szer.20 cm
9.31 m?2 9.31
RAZEM 9.31
1.11|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych m2
do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
19.91 m?2 19.91
RAZEM 19.91
1.12|KNR 2-02 Gladzie gipsowe na $cianach m2
815-4
19.91 m?2 19.91
RAZEM 19.91
1.13|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na szorowanie podiozy gipsowych z |m2
1505-3 gruntowaniem (powierzchnie wewn.)-opaska wokdl drzwi szer. 20 cm
19.91 m?2 19.91
RAZEM 19.91
1.14|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z paneli podtogowych w progu drzwi pom.4 m2
816-6
0.18 m?2 0.18
RAZEM 0.18
1.15|KNR 4-01 Rozebranie posadzek desek podtogowych w progu drzwi -pom. pedagog. m2
816-6
0.18 m?2 0.18
RAZEM 0.18
1.16|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w progach drzwi m2
818-5
1.03 m?2 1.03
RAZEM 1.03
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SZKOLA PODSTAWOWA NR 3 NOWA SOL-ROB.BU1D.prd OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.17|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni poziomych pod posadzki w progach drzwiowych m2
do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
1.45 m?2 1.45
RAZEM 1.45
1.18/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki podobnej do istniejgcych po wykuciu otworu drzwiowe- |m2
811-3 go
1.45 m?2 1.45
RAZEM 1.45
1.19|KNR 2-02 Listwa na styku posadzek m
1102-4
5 m 5.00
RAZEM 5.00
1.20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
108-11 odl.do 1 km
3.12 m3 3.12
RAZEM 3.12
1.21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy|m3
108-12 nastepny 1 km
3.12 m3 3.12
RAZEM 3.12
1.22| 1-1 Koszt utylizacji gruzu m3
3.12 m3 3.12
RAZEM 3.12
2 Sale lekcyjne-pom. 14,18,19,20,21,40 i 25
2.1|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-pom.14,18,19,40 z oderwaniem lis- |m?2
818-5 tew
202.5 m?2 202.50
RAZEM 202.50
2.2|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokotéw-pom.20,21 m2
816-6
59.7 m?2 59.70
RAZEM 59.70
2.3|KNR 4-01 Zerwanie wykfadziny sciennej z PVC w sali lekcyjnej 25 m2
818-5
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
2.4|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll na $cianach ptaskich i stu- |[m2
711-2 pach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejs-
cudo2m2
17.89 m?2 17.89
RAZEM 17.89
2.5|KNR 2-02 Gtadzie gipsowe na $cianach m2
815-4
89.46 m?2 89.46
RAZEM 89.46
2.6|{Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych m2
do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
89.46 m?2 89.46
RAZEM 89.46
2.7|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami latesowymi matowymi odpornymi na szorowa- |m2
1505-3 nie podtozy gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)-kolor zblizony do
istniejacego
89.46 m?2 89.46
RAZEM 89.46
2.8|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll na stropach ptaskich, bel- |m2
711-14 kach, podciggach biegowych i spocznikach schod.na podtozu z cegty, pusta-
kéw ceramicznych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym
miejscu do 2 m2
10.02 m?2 10.02
RAZEM 10.02
2.9|KNR 2-02 Gtadzie gipsowe na sufitach-pom.25 m2
815-6
50.1 m?2 50.10
RAZEM 50.10
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SZKOLA PODSTAWOWA NR 3 NOWA SOL-ROB.BU1D.prd OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.10|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni poziomych m2
do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
50.1 m?2 50.10
RAZEM 50.10
2.11|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi biata matowa podtozy gipsowych z |m2
1505-3 gruntowaniem (powierzchnie wewn.)
50.1 m?2 50.10
RAZEM 50.10
2.12|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni poziomych m2
do KNR 2-02
Normy nakfa-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
262.2 m?2 262.20
RAZEM 262.20
2.13|Uzupetnienie |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grub.5 |m?2
do KNR 2-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2
Normy nakfa-
déw rzecz.na
konstrukcije
budowlane
1130-1
262.2 m?2 262.20
RAZEM 262.20
2.14|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe |m2
1112-5 PVC drewnopodobne, antyposlizgowe
262.2 m?2 262.20
RAZEM 262.20
2.15/KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
1112-9
262.2 m?2 262.20
RAZEM 262.20
2.16|KNR 2-02 Cokolik przyscienny z wyktadziny PVC, o wysokosci min. 10 cm m
1113-6
283.18 m 283.18
RAZEM 283.18
2.17|KNR 2-02 Uszczelnienie akrylem i sznurem cokolika m
333-1
283.18 m 283.18
RAZEM 283.18
2.18|KNR 2-02 Listwa na styku posadzek niwelujgcej roznice poziomow m
1102-4
6.3 m 6.30
RAZEM 6.30
2.19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
108-11 odl.do 1 km
29.72 m3 29.72
RAZEM 29.72
2.20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy|m3
108-12 nastepny 1 km
29.72 m3 29.72
RAZEM 29.72
2.21| 11 Koszt utylizacji gruzu m3
29.72 m3 29.72
RAZEM 29.72
3 Gabinety specijalistyczne-pom. 5, 22,23,30
3.1|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-pom.22,23 z oderwaniem listew m2
818-5
49.72 m?2 49.72
RAZEM 49.72
3.2|KNR 4-01 Woykucie z muru krat stalowych m2
354-10
36.27 m?2 36.27
RAZEM 36.27
3.3|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych odm. 600 gr.12 cm na klej m2
121-3
21.75 m?2 21.75
RAZEM 21.75
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SZKOLA PODSTAWOWA NR 3 NOWA SOL-ROB.BU1D.prd OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
3.4|KNNR 2 902- | Tynk gr.10 mm dwuwarstwowy wykonany na mokro, maszynowo, na $cianach |m2
1
43.5 m?2 43.50
RAZEM 43.50
3.5|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll na $cianach ptaskich i stu- |[m2
711-2 pach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejs-
cu do 2 m2
45.99 m?2 45.99
RAZEM 45.99
3.6|KNR 2-02 Gfadzie gipsowe na $cianach m2
815-4
229.94 m?2 229.94
RAZEM 229.94
3.7|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych m2
do KNR 2-02
Normy nakfa-
déw rzecz.na
konstrukcije
budowlane
1134-2
229.94 m?2 229.94
RAZEM 229.94
3.8|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie podtozy |m2
1505-3 gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)-kolor zblizony do istniejgce-
go
230.96 m?2 230.96
RAZEM 230.96
3.9|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll na stropach ptaskich, bel- |m2
711-14 kach, podciggach biegowych i spocznikach schod.na podiozu z cegty, pusta-
kéw ceramicznych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym
miejscu do 2 m2
12.9 m?2 12.90
RAZEM 12.90
3.10|KNR 2-02 Gladzie gipsowe na sufitach-pom.22,23, 30 m2
815-6
64.5 m?2 64.50
RAZEM 64.50
3.11|{Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni poziomych m2
do KNR 2-02
Normy nakfa-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
64.5 m?2 64.50
RAZEM 64.50
3.12|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi biata matowa podtozy gipsowych z |[m2
1505-3 gruntowaniem (powierzchnie wewn.)
64.5 m?2 64.50
RAZEM 64.50
3.13|KNR 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami 60x60 gr. |m2
WACETOB |1,5 cm-pom. 5
27021
13.3 m?2 13.30
RAZEM 13.30
3.14|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych m2
do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
2.8 m?2 2.80
RAZEM 2.80
3.15|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
829-1
2.8 m?2 2.80
RAZEM 2.80
3.16|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych m2

do KNR 2-02
Normy nakfa-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
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SZKOLA PODSTAWOWA NR 3 NOWA SOL-ROB.BU1D.prd OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.8 m?2 2.80
RAZEM 2.80
3.17|KNR 2-02 Pom. 5-Licowanie scian ptytkami na klej metodg zwyktg, wym.ptytek 20x25 m2
829-6 cm-biate
2.8 m?2 2.80
RAZEM 2.80
3.18|KNR 4-01 Woykucie z muru zbednych nadprozy-korytarz (przejscie) m
354-1
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
3.19|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
126-5
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
3.20|KNR 4-01 Skucie fragmentu $ciany o przekroju $ciany na zaprawie cementowo-wapien- |m
331-7 nej o gr.scian 1 1/2 cegly
m 4.00
RAZEM 4.00
3.21|KNR 2-02 Tynki zwykte o$ciezy otworéw o pow.ponad 3 m2 wykonywane recznie - tynki |m?2
810-6 kat. IIl'i IV, na o$ciezach o szer.20 cm
1.86 m?2 1.86
RAZEM 1.86
3.22|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych m2
do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
3.98 m?2 3.98
RAZEM 3.98
3.23|KNR 2-02 Gladzie gipsowe na $cianach m2
815-4
3.98 m?2 3.98
RAZEM 3.98
3.24|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na szorowanie podiozy gipsowych z |m2
1505-3 gruntowaniem (powierzchnie wewn.)-opaska wokdl drzwi szer. 20 cm
3.98 m?2 3.98
RAZEM 3.98
3.25|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z masy lastryko w osciezu drzwiowym m2
807-4
0.27 m?2 0.27
RAZEM 0.27
3.26|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki z ptytek po wykuciu otworu drzwiowego m2
811-3
0.27 m?2 0.27
RAZEM 0.27
3.27|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem m
1120-1 ptytek - przygotowanie podtoza - cokolik 10 cm
4.88 m 4.88
RAZEM 4.88
3.28|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem m
1120-2 ptytek metodg zwykta, wym.ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm
4.88 m 4.88
RAZEM 4.88
3.29|KNR 2-02 Listwa na styku posadzek m
1102-4
0.9 m 0.90
RAZEM 0.90
3.30{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
108-11 odl.do 1 km
12.2 m3 12.20
RAZEM 12.20
3.31|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy|m3
108-12 nastepny 1 km
12.2 m3 12.20
RAZEM 12.20
3.32| 11 Koszt utylizacji gruzu m3
12.2 m3 12.20
RAZEM 12.20
3.33( 1-10 Wyposazenie pom.5 : dozownik mydfa, dozownik srodka dezynfekujgcego, kpl
podajnik recznikéw papierowych , lustro, pojemnik na zuzyte recznik
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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SZKOLA PODSTAWOWA NR 3 NOWA SOL-ROB.BU1D.prd OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.34|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni poziomych-pom.22 m2
do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
37.7 m?2 37.70
RAZEM 37.70
3.35|Uzupetnienie |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grub.5 |m2
do KNR 2-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2-pom. 22
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1130-2
37.7 m?2 37.70
RAZEM 37.70
3.36|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych, dywanopodobnych klejonych do podktadu  |m2
1113-2
37.7 m?2 37.70
RAZEM 37.70
3.37|KNR 2-02 Cokolik przyscienny z wyktadziny dywanowej o wys. 10 cm-pom.22 m
1113-6
28.9 m 28.90
RAZEM 28.90
3.38|KNR 2-02 Uszczelnienie akrylem i sznurem cokolika m
333-1
28.9 m 28.90
RAZEM 28.90
3.39|KNR 2-02 Listwa na styku posadzek m
1102-4
1 m 1.00
RAZEM 1.00
3.40|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni poziomych-pom.23 i 5 m2
do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
251 m?2 25.10
RAZEM 25.10
3.41|Uzupetnienie |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grub.5 |m2
do KNR 2-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1130-2
251 m?2 25.10
RAZEM 25.10
3.42|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe |m2
1112-5 PCW drewnopodobna, antyposlizgowa
251 m?2 25.10
RAZEM 25.10
3.43|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
1112-9
251 m?2 25.10
RAZEM 25.10
3.44|KNR 2-02 Cokolik przyscienny z wyktadziny PVC o wys. min.10 cm m
1113-6
28.55 m 28.55
RAZEM 28.55
3.45|KNR 2-02 Uszczelnienie akrylem i sznurem cokolika m
333-1
28.55 m 28.55
RAZEM 28.55
3.46|KNR 2-02 Listwa na styku posadzek m
1102-4
2 m 2.00
RAZEM 2.00
3.47|KNR 4-01 Demontaz listwy przypodiogowej w pom. 30 m
804-8
15.68 m 15.68
RAZEM 15.68
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SZKOLA PODSTAWOWA NR 3 NOWA SOL-ROB.BU1D.prd OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.48/KNR 2-02 Listwa przypodtogowa MDF matowa, w kolorze zblizonym do RAL 7016, wys. |m
1113-8 min. 20 cm. na klej
15.68 m 15.68
RAZEM 15.68
3.49|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (udziat ksztat- |m2
122-2 tek do 35%) o Srednicy do 200 mm-3,5m
2.8 m?2 2.80
RAZEM 2.80
3.50|KNR 2-02 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych |m?2
2004-7 belek i podciggéw, 2-warstwowa 55-02
2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
3.51|KNR 2-02 Kratki wentylacyjne szt
1215-1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
4 Biblioteka szkolna
4.1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokolikiem m2
818-5
75.4 m?2 75.40
RAZEM 75.40
4.2|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni poziomych m2
do KNR 2-02
Normy nakfa-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
75.4 m?2 75.40
RAZEM 75.40
4.3|Uzupehnienie |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grub.5 |m?2
do KNR 2-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2
Normy nakfa-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1130-2
75.4 m?2 75.40
RAZEM 75.40
4.4/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe |m2
1112-5 PCW drewnopodobna ,antyposlizgowa
75.4 m?2 75.40
RAZEM 75.40
4.5/KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
1112-9
75.4 m?2 75.40
RAZEM 75.40
4.6/KNR 2-02 Cokolik przyscienny z wyktadziny PVC o wys. 10 cm m
1113-6
81.43 m 81.43
RAZEM 81.43
4.7|KNR 2-02 Listwa na styku posadzek m
1102-4
1 m 1.00
RAZEM 1.00
4.8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
108-11 odl.do 1 km
7.54 m3 7.54
RAZEM 7.54
4.9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy|m3
108-12 nastepny 1 km
7.54 m3 7.54
RAZEM 7.54
4.10( 1-1 Koszt utylizacji gruzu m3
7.54 m3 7.54
RAZEM 7.54
5 Pomieszczenia sanitarne
5.1 Toaleta na parterze
5.1.|KNR 4-01 Demontaz kabiny systemowe;j m2
1/348-3
4.95 m?2 4.95
RAZEM 4.95
5.1.|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
2|811-7
6.5 m?2 6.50
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RAZEM 6.50
5.1.|KNR 4-01 Rrozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
3/819-15
27.53 m?2 27.53
RAZEM 27.53
5.1.|KNR 2-02 Zabudowa pod stelaz do miski i uchwytu-ptyta XPS na stelazu m2
4/2004-2
2.02 m?2 2.02
RAZEM 2.02
5.1.|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni poziomych m2
5|do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
5.1.|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie  |m2
6/1118-1 podtoza
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
5.1.|KNR 0-29 Uszczelnienie masg powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody dziata-|m?2
7|/IGM 640-3 |jgcej bez cisnienia
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
5.1.|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej metodg zwyktg, |m2
8/1118-8 wym.ptytek 60x60 cm
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
5.1.|KNR 2-02 Listwa na styku posadzek m
9/1102-4
1 m 1.00
RAZEM 1.00
5.1.|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych m2
10|{do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
14.74 m?2 14.74
RAZEM 14.74
5.1.|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
11(829-1
14.74 m?2 14.74
RAZEM 14.74
5.1.|KNR 0-29 Uszczelnienie masg powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody dziata- |m2
12|IGM 641-3  |jacej bez ci$nienia
14.74 m?2 14.74
RAZEM 14.74
5.1.|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyktg, wym.ptytek 20x25 cm m2
13/829-6
14.74 m?2 14.74
RAZEM 14.74
5.1.|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni poziomych-sufit m2
14|do KNR 2-02
Normy nakfa-
déw rzecz.na
konstrukcije
budowlane
1134-1
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
5.1.|KNR 2-02 Gtadzie gipsowe na sufitach m2
15/815-6
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
5.1.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowa- m2
16/1505-3 niem (powierzchnie wewn.)
m?2 6.50
RAZEM 6.50
5.1.|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
171108-11 odl.do 1 km
3.9 m3 3.90
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RAZEM 3.90
5.1.|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy|m3
18/108-12 nastepny 1 km
3.9 m3 3.90
RAZEM 3.90
5.1.| 11 Koszt utylizacji gruzu m3
19
3.9 m3 3.90
RAZEM 3.90
5.2 Toaleta na pietrze
5.2.|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
1/818-5
6.9 m?2 6.90
RAZEM 6.90
5.2.|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien- |m?2
2|329-2 nej o gr.scian 1/2 cegly
m?2 2.00
RAZEM 2.00
5.2.|KNR 2-02 Zabudowa pod stelaz do miski i uchwytu-ptyta XPS na stelazu m2
3|2004-2
2.02 m?2 2.02
RAZEM 2.02
5.2.|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $ciankach na zaprawie ce- m2
41303-2 mentowo-wapiennej, gr.scianek 1/2 cegly
1.6 m?2 1.60
RAZEM 1.60
5.2.|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll na $cianach ptaskich i stu- |[m2
5|711-2 pach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejs-
cu do 2 m2
3.2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
5.2.|KNR 2-02 Gfadzie gipsowe na $cianach m2
6|815-4
3.2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
5.2.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na szorowanie podiozy gipsowych z |m2
7/1505-3 gruntowaniem (powierzchnie wewn.)
3.2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
5.2.|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni poziomych m2
8|do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
6.9 m?2 6.90
RAZEM 6.90
5.2.|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie  |m2
911181 podtoza
6.9 m?2 6.90
RAZEM 6.90
5.2.|KNR 0-29 Uszczelnienie masg powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody dziata-|m?2
10|{IGM 640-3 |jacej bez cisnienia
6.9 m?2 6.90
RAZEM 6.90
5.2.|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej metodg zwyktg, |m2
1111118-8 wym.ptytek 60x60 cm
6.9 m?2 6.90
RAZEM 6.90
5.2.|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
12|829-1
14.96 m?2 14.96
RAZEM 14.96
5.2.|KNR 0-29 Uszczelnienie masg powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody dziata- |m2
13|/IGM 641-3  |jgcej bez cisnienia
14.96 m?2 14.96
RAZEM 14.96
5.2.|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyktg, wym.ptytek 20x25 cm m2
14/829-6
14.96 m?2 14.96
RAZEM 14.96

-10 -

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 10106 dla P.U.P.l. PLAN Sp. z 0.0.




SZKOLA PODSTAWOWA NR 3 NOWA SOL-ROB.BU1D.prd OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.2.|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni poziomych-sufit m2
15/do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
6.9 m?2 6.90
RAZEM 6.90
5.2.|KNR 2-02 Gfadzie gipsowe na sufitach m2
16/815-6
6.9 m?2 6.90
RAZEM 6.90
5.2.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi poditozy gipsowych z gruntowa- m2
17|1505-3 niem (powierzchnie wewn.)
6.9 m?2 6.90
RAZEM 6.90
5.2.|KNR 2-02 Parapet drewniany o pow. ok. 0,4 m2 szt
18]129-2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5.2.|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
19/108-11 odl.do 1 km
0.99 m3 0.99
RAZEM 0.99
5.2.|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy|m3
20/108-12 nastepny 1 km
0.99 m3 0.99
RAZEM 0.99
5.2.| 11 Koszt utylizacji gruzu m3
21
0.99 m3 0.99
RAZEM 0.99
5.3 Wyposazenie pomieszczen sanitarnych
5.3.| 1-11 Wyposazenie: Dozownik mydta-2 szt, podajnik recznikow-1 szt, Lustro-2 szt, |kpl
1 uchwyt staty 60 cm-2szt, uchwyt uchylny 60 cm-2 szt, uchwyt staty L-2 szt,
uchwyt uchylny 85 cm-2 szt, uchwyt na papier toalet.-2 szt, pojemnik na zuzyte
reczniki-1 szt, wieszak -2 szt
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5.4 Roboty dodatkowe instalacyjne
5.4.|KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miska fajansowg kpl
1/235-8
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5.4.|KNR 2-15 Ustepy pojedyncze kpl
2|224-4
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
5.4.|KNR 2-15 Rurociggi z PCW na $cianach tgczone metodg wciskowg, o $rednicy 110 mm- |m
3|205-4 wigczenie do pionu
1 m 1.00
RAZEM 1.00
5.4.|KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW, |podejs-
41208-5 taczone metoda wciskowa, o Srednicy 110 mm cie
2 podejs- 2.00
cie
RAZEM 2.00
5.4.\KNR 2-15/  |Montaz stelazu podtynkowego montowane na $cianie, do miski ustepowe;j kpl
5|GEBERIT
(WACETOB)
101-1
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
5.4.]KNR 2-15/  |Montaz stelazu podtynkowego uchwytu kpl
6|GEBERIT
(WACETOB)
101-2
5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
5.4.|KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki kpl
7|235-6
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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5.4.|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt
81321
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5.4.|KNR 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe szt
9|221-2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
5.4.|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojgce o $rednicy nominalnej 15 mm szt
10{115-2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
5.4.|KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW, |podejs-
11|208-3 taczone metodg wciskowa, o srednicy 50 mm cie
2 podejs- 2.00
cie
RAZEM 2.00
5.4. 1-10 Wiaczenie do istn. pionu kan. sanitarnej do 0,5 m (rury 110PVC) — montaz kpl
12 miski sedesowe;j
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
54.| 1-11 Wigczenie do istn. pionu kan. sanitarnej do 5 m oraz do sieci wodociggowej kpl
13 (rury PP PN 16 zgrzewanego w bruzdach z otulinami) — montaz umywalki
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
5.4.|KNR 4-02 Wymiana istn. grzejnika na grzejnik ptytowy 650 w kolorze biatym zblizonym kpl
14/516-3 do RAL 9010-I pigtro
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5.4.\KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych szt
15/511-3
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
5.4.|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtykowych, fgcznikéw oswietlenia i przesunigcie 0 0,5 m szt
1611241
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
5.4.|KNR 4-03 Demontaz przewodow m
1711117-5
10 m 10.00
RAZEM 10.00
5.4.|KNR 5-08 Przewody uktadane w tynku m
18(209-1
10 m 10.00
RAZEM 10.00
5.4.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek szt
19(302-1
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
5.4.|KNR 5-08 Montaz gniazda wtykowego szt
20(307-2
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
5.4.\KNR 5-08 Montaz tacznika oswietlenia szt
21(307-3
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
5.4.| 1-12 Przycisk alarmowy mocowany za pomoca specj. tasmy szt
22
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
5.4.|KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach wentylatoréw tazienkowych szt
23(322-2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
5.4.| 1-12 Zasilenie wentylatoréw tazienkowych szt
24
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
5.4.\KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (udziat ksztat- |m2
25(122-2 tek do 35%) o Srednicy do 200 mm-3,5 m-do pom. 22
2.8 m?2 2.80
RAZEM 2.80
5.4.|KNR 2-02 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych |m?2
26|2004-5 belek i podciggéw, 1-warstwowa 55-01
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3.15 m?2 3.15
RAZEM 3.15
5.4.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (udziat ksztat- |m2
27|122-2 tek do 35%) o srednicy do 200 mm-3,5 m-| pietro wc
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
5.4.|KNR 2-02 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych |m?2
28|2004-5 belek i podciggéw, 1-warstwowa 55-01
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
5.4.|KNR 4-01 Wymiana w $cianach kratek wentylacyjnych-pom.23 szt
29(322-2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5.4.|KNR 2-02 Zmiana wysokosci i lokalizacji : Dozownika mydfa i suszarki do rgk-parter szt
30|1217-1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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