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OPIS TECHNICZNY i

ADMINISTRACI BUDQWLANE.
ul. Moniuszki 38, 67-100 Nowa SoL

-do projektu architektoniczno-budowlanego
przebudowy budynku Szkoly Podstawowej nr-3 im. Juliana Tuwima
 przy ul. Botanicznej 22 w Nowej Soli - w ramach przedsiewzigcia
»,Dostepna Szkota — Nowa S6l1” "
dz. nr 455/2, obr. 0001 .

) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek szkolny i przedszkolny — Kat IX.

. Dane ogéine
- 1.1.  Inwestor — Gmina Nowa Sél - Miasto,
‘ ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sél
1.2. - Obiekt —Szkota Podstawowa nr 3 im. Juliana Tuwima
1.3. Lokalizacja — ul. Botaniczna 22, 67-100 Nowa S|,

dz. nr455/2, obr. 0001

. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Szkoty Podstawowe;j
nr 3 im. Juliana Tuwima, mieszczacy sie przy ul: Botanicznej 22 w Nowej Soli,
w ramach przedsuewmecna ,Dostepna Szkota — Nowa Sél". ‘
Pomieszczenia- objete opracowaniem to: sale lekcyjne, gabinet - profllaktykl
zdrowotnej, gabinet pedagoga, gabinet Iogopedyczny, gabinet rewalidacyjny, sala
korekcyjna oraz toalety.

Projektowane roboty . budowlane nie wptynga na zmiane isthiejacego
zagospodar_owania t‘erenu, na ktorym zIokaIizowany jest budynek.

. Zamierzony sposob uzytkowanla oraz program uzytkowy oblektu
budowlanego ,
Sposdb uzytkowania oraz program obiektu budowlanego pozostaje bez zmian.

. Uklad przestrzenny obiektu i jego forma architektoniczna
- Uktad przestrzenny i forma architekton’iczna bez zmian.

. Opls stanu |stn|ejqcego

Budynek w catosci niepodpiwniczony, posiadajacy dwie kondygnacje nadziemne.

Budynek sktada sie z dwoch prostokatnych bryt od frontu potgczonych tacznikiem,

od tytu byta kottownig i kuchnig ze stotéwka. Posiada wewnetrzny dziedziniec. Od

strony péinocnej budynek poprzez tacznik powigzany jest z halg widowiskowo-
sportowa. |
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) Elementy budowlane: . ADMINISTRAC BUDOWLANE.
- - a) fundamenty: : " ul.Moniuszki 38, 67100 Nowa 56.

Fundamenty betonowe, zelbetowe

b) Sciany:
‘ Smany zewnetrzne nadziemne Wykonane z cegly kratdwki gr. 50 cm. Sciany
‘'wewnetrzne kondygnacji z cegly kratowki oraz cegly petnej o zrdznicowanej
-“grubosm 38, 24 12 16 cm. Wykonczenia $cian - tynkl cementowo—waplenne

) stropy - . .
- Stropy betonowe prefabrykowane typu DMS wsparte na scianach S|atce stupdw i
- podciggach.

fd)schody
-Schody zewnetrzne Jednoblegowe betonowe. Wewnetrzne trzy klatkl schodowe —
zelbetowe.

e) podiogi i posadzki:

Parkiet, wyktadzina PVC, lastryko, ptytki gresowe

"f) stolarka okienna i erW|owa.

“Stolarka okienna — PVC.

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe od strony frontowej PVC, reszta PVG Iub
drewniana. Drzwi wewnetrzne drewniane.

@) dach: : . -
Dach pfaski w formie stropodachu (dwuspadowy), pokryty papg, o tradycyjnym
‘uktadzie warstw. Odwodnienie zewngtrzne. : -

‘7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) Wymiary zewnetrzne budynku
— szeroko$¢ max. (od frontu) — 43,6 m
- — dlugosé max. (od strony hali sportowej) — 77,4 m
b) Powierzchnia pomieszczen

¢) Wysokoéé pomieszczen
— ogo6lna wysokosé —ok. 3,1 m
d) Powierzchnia pomieszczen objetych opracowamem "

. BT Y& 1) S PP PP 2885 m?
CHZOIBEOMUM (A). .. . oo oot 7.3 m?

R t0AlTA: ..., i e e 6,5 m?
~ - - gabinet profilaktyki zdrowotnej (5)......... T 13,3 M7

- 8818 IEKEYING (1) veeiee et e 52,4 m?
- sala lekeyjna (18) .......coooorieiiins TR U 50,8 m’
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- sala lekcyjna (19) oo VTR Ao 49,0 m

 ADKANIS TRACIF BUDOWEANES - 0 m?

- sala korekcyjna (20) ........ T ol Moniuszkd 38,67:100 Nowasol 50,8 m?

- szatnia sali korekeyjnej (21).......c.ocoveiiee e e 8,9 m?

- sala rewalidacyjna (22) ...........cccoooieeiinnn, T TP TTTUURRR RO 37,7 m?

- gabinet logopedyczny (23) ................. SETPRTORTRRRR e, 11,8 m?

_ — | pietro.............. et e 197,7 m?
- biblioteka.. 1B A M

| - sala komputerowa (40) ........ e e 50,3 m?
- - gabinet pedagoga (30) ......c...coeeiiiiiiinnn. i, i, 15,0 m?
~40@letaL R T 8,9 M7
= 8818 1EKCYJNA (25) .. v e e 50,1 m?

.
o

8. O"pinia geotechniczna i warunki posadbwienia obiektu
. Nie dotyczy.

9. Projektowane rozwigzania- budowlane." w tym “ informacja
o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

1. Komunikacja pozioma

Zakres prac dotyczy pomieszczen nr 4, 5, 30, 40 i korytarza:

~ demontaz drzwi wewnetrznych razem z o$cieznicg

— skucie fragmentu sciany pod otwér drzwiowy

— demontaz zbednych nadprozy :

-~ montaz nowych nadprozy

— montaz nowych drzwi wewnetrznych razem z oscieznicg

— wyréwnanie, szpachlowanie $cian po poszerzeniu otworu drzwmwego w
' pomieszczeniach i na korytarzu

— malowanie opaski $ciennej wokot drzwi

— malowanie fragmentu Sciany

'Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe: - '

(1) Drzwi: ” ) -
(@) D1 =4 szt
Jednoskrzydiowe 90 x 200 cm w sw:etle petne, z oscieznicg (wzorowane
na drzwiach na innych kondygnacjach). Kierunek otW|eran|a drzwn
zgodny z kierunkiem ewakuacji.
Uwaga: przed zamowieniem i wykonaniem stolarki sprawdzi¢ na budowie
wymiary otworu drzwiowego! ~
(b) Nadproze — stalowe Iub L19, mlnlma!na szerokosc opar0|a na murze

wynosi 15 cm.



(2) Wykonczenie wewnetrzne:

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:
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ADMINISTRACI BUDOWLANE.
ul MONUSZkI 38, 67-100 Nowa 50.

(a) Sciany:

(b)

- wyréwnanie nlerownOSC| szpachlowanie scian - tynk i g’radz
gipsowa, po poszerzeniu otworu drzwwwego w pomieszczeniach i na
korytarzu

— malowanie farbg w kolorze analoglcznym do |stn|ejacego po
poszerzeniu otworu drzwiowego w pomieszczeniach

posadzka:

—  po wykuciu otworu pod prOJektowane drzwi - wewnetrzne
i oczyszczeniu  powierzchni  podiogi  zastosowal warstwe
wyréwnawcza i wykona¢ posadzke analogiczng do istniejgcej

—~ na styku posadzek zastosowal ptaska Ilste systemowa
i zachowa¢ jednolity pOZIom pod’{ogl mledzy pomieszczeniem a
korytarzem .

2. Sale lekcyme

- Zakres prac:

wykonanie podtogi z tworzywa sztucznego w salach lekcyjnych 14, 18, 19,
20i40

usuniecie oktadziny $ciennej z PCV w sall lekcyjnej 25

wyréwnanie, szpachlowanie $cian i sufitu w sali lekcyjnej 25

malowanie $cian i sufitu w sali lekcyjnej 25

(1) Wykonczenie wewnetrzne:

(a)

$ciany (sala lekcyjna 25):
—~ wyréwnanie nlerownosm szpachlowanle §cian — tynk i gtadz

- gipsowa

(b)

— gruntowanie podifoza i malowanie $cian farbq w kolorze
kontrastujgcym do podtogi, o wartosci nie mniejszej niz 50 %
wartosci LRV - farba matowa- opodwyzszonej wytrzyma’fosm na
mycne i szorowanie, uszkodzenia

UWAGA: przed zamoéwieniem farby i pomalowaniemm $ciany
sprawdzié¢ warto$¢ LRV! Wartosé uzyskanego kontrastu pomiedzy
barwami — $ciang a posadzka, o warto$ci nie mniejszej niz 50%:

sufit (sala lekcyjna 25): ,
~  wyréwnanie nierownosci, uzupetnienie ubytkéw =w suficie,

szpachlowanle bruzd - tynk i gtadZ gipsowa

- gruntowanie podfoza i malowanie sufitu farbg matowag-w koIorze
bla’rym ~

posadzka:

o sale lekcyjne 14, 18 19,201 40

— tworzywo sztuczne — wyktadzina rulonowa PCV, antyposlizgowa
(R10), matowa oraz odporna na odksztatcenie

-~ - wykonczenie styku ‘posadzki ze $éciang — COkO|Ik przyscienny
analoglczny do projektowanej posadzki — wyk’radzma PCV, o
wysokosci 15 - 30 cm



STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej Soli
OWYDZIAL

_ po usunieciu istniejacych ok’fadzm i oczyﬁ%k;%‘ﬁﬂfggﬁﬁﬁ%%l‘?ﬁ

ONIUSZ
podtogi, zastosowanie warstwy wyréwnawcze) (samopozmmujqceﬁ

pod nowa nawierzchnie
- na styku posadzek zastosowac pfaska listwe systemowag
i zachowaé¢ jednolity poziom podiogi miedzy pomieszczeniem a
korytarzem

- 'sala lekcyjna 25
— . wykonczenie styku- posadzki ze Sciang — listwa ~ozdobna
w kolorze analogicznym do istniejgcej-posadzki, o wysokosci-15-- 30
o .

UWAGA: przed zamodwieniem i potozeniem nawierzchni sprawdzi¢
warto$¢ LRV! Warto$¢ uzyskanego kontrastu pomigdzy barwami —
$ciang a podtoga, o wartosci nie mniejszej niz 50%. :

| 3 Gabinefy specialistyczné

Zakres prab
gabinet rewalidacyjny (22) i Iogopedyczny (23)

0

.demontaz krat - : - e

demontaz wyktadziny PCV
demontaz zbednej instalacji elektrycznej

- wykonanie sciany dZ|a+oweJ (oddZIeIajqceJ gabinet’ |ogopedyczny i

rewalidacyjny)

wykonanie nowej instalacji elektryczne;j
wyréwnanie, szpachlowanie §cian i sufitu -
malowanie §cian i sufitu .

‘wykonanie podtogi z tworzywa sztucznego w gab‘inecie“logopedycfnym

— wykonanie pofogi z wyktadziny dywanowej w gabmeme rewalidacyjnym

gablnet profilaktyki zdrowotnej (5)

— doprowadzenie instalacji wodno- kanalizacyjnej
montaz umywalki z baterig umywalkowg
demontaz zbednej instalacji elektrycznej
wykonanie nowej instalacji elektrycznej

-wykonanie sufitu podwieszanego - ' e

wyréwnanie, szpachlowanie scian

malowanie $cian i sufitu

montaz; dozownika mydta, dozowmka srodka dezynfekujqcego
podajnika recznikow papierowych, lustra . ,

— wyposazenie w: pojemnik na zuzyte re,cznlkl papierowe

gabinet pedagoga (30)

wyréwnanie, szpachlowanie écian | sufitu
‘malowanie $cian i sufitu

korytarz (przejécie)

skucie fragmentu $ciany pod otwor - przejscne

demontaz nadproza L

montaz nowego nadproza.

uzupetnienie posadzki po skuciu fragmentu sciany
wyréwnanie, szpachlowanie écian po poszerzeniu otworu

‘malowanie opaski $ciennej wokot otworu
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Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:: | WYDzIAL

ADMINISTRACH BUDOWLANE

(1) Wyposazenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej (5)ul Moniuszki 38, 67-100 Nawa 56!

(a) Dozownik mydta — 1 szt.

Dozownik projektuje sie na wysokosci 100 cm od pOZIomu posadzkl

(b) Dozownik $rodka do dezynfekcji —1 szt.

(©)

(e)

R )

(b)

(c)

Dozownik projektuje sie na wysokosci 100 cm od poziomu posadzki.
Podajnik recznikéw papierowych — 1 szt.

-Podajnik recznikow paplerowych pro;ektUJe sie na wysokosci 100 cm
od poziomu posadzki.

Lustro — 1 szt. g

Projektowane lustro o szerokosci 50 cm d’fugosm 80 cm: Wysokosc
dolnej krawedzi od posadzki 100 cm, gornej 180 cm.

Pojemnik na zuzyte reczniki — 1 szt.

(2) Wykonczenie wewnetrzne:

Sciany:

~ — wyréwnanie nierownoéci, szpachlowanie Scian - tynk i gtadz

gipsowa . .

- gruntowanie podioza | malowanie $cian w gabinecie
rewalidacyjnym (22), logopedycznym (23), pedagoga (30)
profilaktyki zdrowotnej (5) farbg w kolorze kontrastujgcym do pod’rogl
o wartosci nie mniejszej niz 50 % wartosci LRV - farba matowa o
podwyzszonej wytrzymatoéci na mycie i szorowanie, uszkodzenia

- po skuciu fragmentu $ciany wyréwnanie nierébwnosci,
szpachlowanie §cian — tynk i gtadz gipsowa oraz malowanie opaski
$ciennej wokét otworu o szerokosci -20 cm, farbq w kolorze
analoglcznym do istniejacej

UWAGA: przed zamowieniem _farby i pomalowaniem $ciany
sprawdzi¢ warto§é LRV! Wartos¢ uzyskanego kontrastu pomiedzy
barwami — $ciang a podtogg o wartosci nie mniejszej niz 50%.

sufit:
— _wyréwnanie nieréwnosci, uzupe’rnlenle ubytkdw w suﬂcne
szpachlowame bruzd — tynk i gtadz gipsowa
— malowanie sufitéw farbg matowg w kolorze biatym w “gabinetach
rewalidacyjnym (22), Iogopedycznym (23) i pedagoga (30)
posadzka: , -
e gabinet rewalidacyjny (22)

- — nawierzchnia — wyktadzina dywanowa rulonowa

— wykonczenie styku posadzki ze $ciang — cokolik przyscienny

- - analogiczny do projektowanej podtogi - wyktadzina
dywanowa, o wysokosci 15 - 30 cm -

— po usunieciu istniejgcej okladziny i oczyszczeniu pOW|erzchn|
podtogi, zastosowanie warstwy wyrownawczej pod nowa
wyktadzine '

— na styku posadzek zastosowal ptaskg listwe systemowq

" i zachowa¢ jednolity p02|om pod’rog| miedzy pomieszczeniem
a korytarzem L .

-UWAGA: przed zamodwieniem wi potozeniem nawierzchni
sprawdzi¢ warto$¢ LRV! Warto$¢ uzyskanego kontrastu
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pomiedzy barwami — éciang a podioga, A\ng%i\Iﬁi’ga mnieisze]
niz 50%. . ~~ ulMoniuszki 38, 67-100 Nowa St

e gabinet logopedyczny (23):

~ tworzywo sztuczne — wyktadzina PCV, antyposlizgowa (R10),
matowa oraz odporna na odksztatcenia

— wykohczenie styku posadzki ze $ciang — cokolik przysmenny
analogiczny do prolektowanej pod&ogl — wykfadzina PCV, o
wysokosci 15 - 30 cm

- — -po usunieciu istniejacych ok’(ad;in i oczyszczeniu powierzchni

podtogi, zastosowanie warstwy wyréwnawczej .pod nowa
nawierzchnie

- na styku posadzek zastosowac ptaskg listwe systemowa
i zachowaé jednolity poziom podtogi miedzy pomieszczeniem
a korytarzem

- UWAGA: przed zamoéwieniem i potozeniem nawierzchni
sprawdzi¢ warto§¢ LRV! Warto§¢ uzyskanego kontrastu

- pomiedzy barwami — §ciang a podtoga o warto$ci nie- mniejsze;
niz 50%. -

. gablnet profllaktykl zdrowotnej (5) -
— po usunigciu istniejgcych okfadzin i oczyszczenlu powierzchni
posadzki zastosowanie warstwy wyrownawozej pod nowa
podioge z wyktadziny PCV
~ na styku posadzek zastosowaé p’raskq Ilstwe systemowa
" izachowaé jednolity poziom pod’{ogl miedzy pomiészczeniem
a korytarzem

UWAGA: przed zaméwieniem i potozeniem nawierzchni

~sprawdzi¢ warto§¢ LRV! Warto$§¢ uzyskanego kontrastu
pomiedzy barwami — smanq a pod’{ogq, o} wartosm nie mniejszej
niz 50%. ' :

e korytarz (przejscie)

— po usunieciu fragmentu éciany uzupetnié.podtoge analogicznie
do istniejacej

— po usunieciu istniejacych oktadzin i oczyszczenlu pow1erzchn|
podtogi zastosowanie warstwy wyréwnawczej pod nowy
fragment posadzki '

'~ .zachowanie jednolitego poziomu-podtogi

(3) Instalacje: ‘
(a) sanitarne:
e gabinet profilaktyki zdrowotne;j:

— instalacja wodociggowa -
Wiaczenie instalacji wody cieptej oraz Z|mnej wykonac do sieci
instalacji wodociagowej ~ znajdujacej sie za  sciang
projektowanego pomieszczenia. Instalacje projektuje sie z rury
‘PP PN 16 zgrzewanego. instalacje wody przeprowadzi¢ przez

-~ éciane i w bruzdach w $cianie. Rury izolowaé.- otulinami
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izolacyjnymi gruboséci 4 mm. Po wykonapiQCMat] onage.
prébe szczelnosci. _, Y mqnomum o 00 Nowa ot
_— instalacja kanalizacji sanitarnej

Wigczenie instalacji kanalizacji ~ sanitarne; wyRonac’: do
istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie za
$ciang projektowanego pomieszczenia. — rure przeprowadzié
przez $ciane. Instalacje projektuje sie z rury o $Srednicy 50
mm. .

(b) Instalacje elektryczne i niskopradowe:-

e - instalacja o$wietleniowa: . :
-— oprawy o$wietlenia podstawowego
o gabinet profilaktyki zdrowotnej (5) — 4 szt.
o gabinet rewalidacyjny (22) — 6 szt.
o gabinet logopedyczny (23) — 2 szt. =
 instalacja zasilajgca — gniazda wtykowe i faczniki oswuetlema
 Instalacje elektryczna wykonaé przewodami YDYp 1,5i2,5 mm?.
~— gniazdo wtykowe: .
o gabinet profilaktyki zdrowotnej (5) -1 szt.
- o gabinet logopedyczny (22) — 1 szt.
o gabinet rewalidacyjny (23) — 1 szt. '
Gniazdo wtykowe pojedyncze lub podwdjne, na wysokosci 40
cm nad poziomem posadzki. Montaz wszystkich na jednej
wysokosci - dopuszcza sie montaz gniazd na innej wysokosci,
- gdy wymaga tego podtgczenie dodatkowego wyposazenla np.
- wyposazenia multimedialnego. §
— tacznik oéwietlenia:
" o gabinet profilaktyki zdrowotnej (5) — 1 szt.
o gabinet rewalidacyjny (22) — 1 szt.
o gabinet logopedyczny (23) — 1 szt.
tacznik pojedynczy lub podwdjny, na wysokosm 80 = 110 cm
nad poziomem posadzkl

4. ‘Biblioteka szkolna

- Zakres prac: |
- — demontaz istniejacej wyktadziny
— wykonanie podtogi z tworzywa sztucznego

Rozwiqzahia konstrukcyjno-materiatowe:

(1) Wykonczenie wewnetrzne:
(a) posadzka

tworzywo sztuczne — wyktadzina PCV, antyposlizgowa (R10),
matowa oraz odporna na odksztatcenie )
— wykonczenie styku posadzki ze $§ciang — cokolik przyscienny
analogiczny do projektowanej podiogi — wyk’(adzina "PCV, 0
wysokosc:| 15-30cm
— 'po usunieciu istniejgcej ok{adzmy | oczyszczenlu powierzchni
podtogi, zastosowanie = warstwy wyrownawczej pod = nowag
nawierzchnie i
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- na styku posadzek zastosowaé plaskMdigtwie3Bsysi@momsol
| zachowac _jednolity poziom- podiogl miedzy pomleszczenlem a
korytarzem

UWAGA: przed zamowieniem i pofozeniem nawierzchni sprawdzié
warto$¢ LRV! Warto$é uzyskanego kontrastu pomiedzy barwamu
Sciang a podtoga, o wartosci nie mniejszej niz 50%.

"B, PomieszCzenia sanitarne

Zakres prac:
toaleta na parterze:

o

demontaz kabiny systemowe;j

‘demontaz urzgdzen sanitarnych: mISkI sedesowej, umywalk|

demontaz lustra

skucie  ptytek pod’rogowych i oczyszczeme pownerzchnl podktadu
cementowego _

czesciowe skucie ok’radzmy sc:|ennej Z plytek ceramlcznych (montazv
lustra) v

przesuniecie i doprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej i
wodociggowej (zmiana lokalizacji miski sedesowe;)) N

wykonanie stelaza podtynkowego do montazu miski sedesowej i
uchwytéw

wykonanie i uzupetnienie oktadziny smennej z p’(ytek ceramlcznych
wykonanie posadzki z ptytek gresowych

montaz urzadzen sanitarnych: miski sedesowej, umywalki

zmiana wysokos$ci urzgdzenh wyposazenla dozownlk mydta, suszarki

toaleta na | pietrze:

‘demontaz podtogi z tworzywa sztucznego

demontaz drzwi wewnetrznych razem z o$cieznica - .o
skucie fragmentu $ciany pod otwér drzwiowy

zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego ;
uzupetnienie ubytkéw w écianach —zamurowania .«
demontaz zbednego nadproza -

montaz nowego nadproza nad drzwiami

demontaz istniejgcego grzejnika

demontaz zbednej instalacji elektryczne;j

montaz nowego grzejnika z pod%qczeniem do istniejgcego pionu

montaz nowych drzwi wewnetrznych razem z o$cieznica

wykonanie nowej instalacji wodno- kanalizacyjnej i doprowadzenie do
istniejacych pionéw }
wykonanie nowej instalacji elektrycznej

wyréwnanie, szpachlowanie $cian po pracach zwigzanych z

‘zamurowaniem i wykonaniem otworu drzwiowego w pomieszczeniu i na

korytarzu

wykonanie oktadziny $ciennej z plytek ceramicznych

wykonanie posadzki z ptytek gresowych

montaz urzadzen sanitarnych: miska sedesowa, umywalka zZ baterlq
umywalkowag

malowanie sufitu

11
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- malowanie $ciany i sufitu na korytarzu po. Q{MM&WEU%M “féop
zamurowaniem i wykonaniem otworu drzwiowego

— montaz: dozownika mydta, uchwytu statego, uchwytow uchylnych\
lustra, podajnika recznikdw paplerowych wieszaka, ~przycisku
alarmowego

— wyposazenie w: pojemnik na zuzyte I’QCZHICZkI uchwyt na papier

. toaletowy montowany do uchwytu uchylnego o -

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:
(1) Wyposazenie pomieszczen sanitarnych:

(a) Miska sedesowa wiszgca — 2 szt.
Miska sedesowa wiszgca, diugosci 70 cm. Goérna krawedz
urzadzenia na wysokosci 46 — 48 cm. Montaz urzgdzenia do stelaza

~ podtynkowego. "

(b) Umywalka — 2 szt.

- Umywalka szeroko$ci 55 cm, g’rebokosm 55 cm. Gérna krawedz
urzadzenia na wysokoéci 80 — 85 cm, -a pod nig min.” 67 cm wolnej
przestrzeni. ‘

(c) Bateria umywalkowa — 2 szt.

(d) Dozownik mydta — 2 szt. :

. Dozownik mydta projektuje sie na wysokosm 100 cm od_poziomu
posadzki.

(e) Podajnik recznikéw papierowych — 1 szt.

- Podajnik rgcznikow papierowych pro;ektwe sie na Wysok030| 100 cm
od poziomu posadzki-

(f) Lustro— 2 szt.

Projektowane lustro o szerokoéci 60 cm, dtugosci 80 cm. Wysokosc
dolnej krawedzi od posadzkl 100 cm, gornej 180 cm.

(@) Uchwyt staty dt. 60 cm—2 szt. -
Uchwyt staty zainstalowany przy umywalce. Wysokosc mocowania

~ zblizona z poziomem gérnej krawedzi umywalki 80 — 85 cm.

(b) Uchwyt uchylny dt. 60 cm -2 szt. ) ‘
Uchwyt uchylny zainstalowany przy umywalce. Wysoko$é
mocowania sziZona z poziomem gornej krawedzi umywalki 80 — 85
cm.

(c) Uchwyt staly (w ksztatcie litery L") — 2 szt

~ Uchwyt staty przy misce sedesowej mocowany do-$ciany. Uchwyt
umieszczony 28 cm ponad gbérna krawedz miski sedesowej (74 — 76
cm).

(d) Uchwyt uchylny df. 85 cm — 2 szt.

Uchwyt uchylny zainstalowany przy misce sedesowej, mocowany do -
stelaza podtynkowego. Uchwyt wystajacy poza krawedz miski
sedesowej o 15 cm. Uchwyt umleszczony 28 cm ponad goérng
krawedz miski sedesowej (74 — 76 cm).

(e) Uchwyt na papier toaletowy — 2 szt.

~Uchwyt na papier toaletowy mocoWany do uchwytu uchylnego

- dt. 85 cm.

(f) Bezprzewodowy przycisk stuzacy do wezwanla pomocy 2 szt.

(g) Pojemnik na zuzyte réczniki — 1 szt. -

(h) Wieszak — 2 szt.
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Wleszak na odziez mocowany na wysokosd\m'(‘)@%f@m Jgdopoziormu
posadzki. ul. Moniuszki 38, 67-100 Nowa SOl
(2) Wykornczenie wewnetrzne:
(a) Sciany:

e toaleta na parterze:

po zmianie lokalizacji miski ustepowej uzupétienie ubytkow
ptytkami, na zaprawie klejowej, analogicznymi do istniejgcych
po czesciowym skuciu oktadziny $Sciennej z plytek

~ceramicznych (montaz lustra) uzupetni¢ ubytki w $cianie
ptytkami ceramicznymi, na zaprawie klejowej, analoglcznym|

do istniejgcych

po zmianie lokalizacji montazu suszarki uzupetni¢ otwory po
mocowaniu urzadzenia lub uzupemi¢ oktadzine nowymi
ptytkami ceramicznymi, na zapraW|e klejowej, analogicznymi

 do istniejacych

przed potozeniem ptytek oczyszczenle pOW|erzchn| smany
zachowanie jednolitego poziomu.

fugi ptytek gresowych o podwyzszonych parametrach
uzytkowych: krzemlonkowe Iub epoksydowe

e toaleta nal pietrze:

zamurowania z bloczkéw z betonu komorkowego odmiany 600
na zaprawie cementowo-wapiennej

wyréwnanie nierownosci, szpachlowanle Scian - tynk i gtadz
gipsowa

okftadzina z p%ytek ceramicznych na zapraW|e klejowej

UWAGA przed zamowieniem i potozeniem nawierzchni sprawdzm
warto$¢ LRV! Wartos¢ uzyskanego kontrastu pomledzy barwaml
smana a pod%oga, o wartosci nie mniejszej niz 50%. :

(b) sufit;

“e toaleta na | pietrze: -

‘wyréwnanie nierdwnosci, uzupemleme ubytkow w suf|0|e

szpachlowanie bruzd — tynk i gtadz gipsowa
malowanie sufitu farba matowa w kolorze biatym

(c) posadzka

ptytki- gresowe w koIorze szarym ‘na grubowarstwowej
elastycznej zaprawie klejowej aplikowane catopowierzchniowo
metodg kombinowang (na pfytki i na zagruntowany podktad
(oczyszczony mechanicznie po. usunigciu starej posadzki)),
antyposlizgowe (R10), matowe oraz odporne na odksztatcenia
fugi ptytek gresowych o podwyzszonych parametrach
uzytkowych: krzemionkowe-lub epoksydowe

PO usunieciu istniejgcych oktadzin i oczyszczeniu powierzchni

podfogi zastosowanie warstwy wyréwnawczej pod nowg. .

posadzke
na styku posadzek zastosowac p’(askq I|stwe systemowag
i zachowa¢ jednolity poziom pod’fogl

13



UWAGA przed zaméwieniem i- potozeniem nawierzchni sprawdzi¢
“warto$¢ LRV! Wartos¢ uzyskanego kontrastu pomiedzy barwami —

$ciang a podtogg, o wartosci nie mniejszej m%fﬂg%

ROSTWO POWI ATOWE

w Nowej Soli

(3) Instalacje: _ - WYDZIAL

(a) toaleta na parterze:
[ ]

ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
- ¢ o _ _ ul. Moniuszki 38, 67-100 Now3 S¢!
instalacja kanalizacji sanitarnej

Wigczenie instalacji kanalizacji  sanitarnej wykona¢ do

~istniejgcego pionu. kanalizacji samtarnej Instalaqe pro;ektUJe sie
-z rury o $rednicy 110 mm. R
- instalacja wodociggowe]

Wiaczenie instalacji wody wykonac do sieci instalacji-
wodociggowe;. Instalaqe projektuje sie Z rury PP PN 16
izolowac otullnaml izolacyjnymi grubosci 4 mm. Po wykonanlu
instalacji wykona¢ prébe szczelnosm :

instalacja wentylacji-

Projektuje sie wentylator +a2|enkowy Uruchamlany po w’rqczenlu
~ odwietlenia w toalecie.

(b) toaleta na I pigtrze:

instalacja wodociggowa
Wiaczenie instalacji wody C|ep+ej oraz Z|mnej wykonaé do sieci

" instalacji  wodociggowej  znajdujgcej sie - za  Sciang

projektowanego pomieszczenia. Instalacje projektuje sie z rury

PP PN 16 zgrzewanego. Instalacje ‘wody przeprowadzi¢ przez

éciane i w bruzdach w $cianie. Rury izolowaé otulifiami

" izolacyjnymi grubo$ci 4 mm. Po wykonanlu instalacji wykonac

prébe szczelnosci.
instalacja kanalizacji sanltarnej ‘ N .
Wigczenie instalacji kanalizacji  sanitarnej wykonac¢ do

istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej znajdujgcej sie za $ciang

projektowanego pomieszczenia -— rurg przeprowadzi¢ przez
$ciane. Instalacje projektuje sie z rury o érednicy 50 mm i 110

. mm.

instalacja centralnego ogrzewania
Projektuje sie grzejnlk ptytowy. Zastosowaé rury miedziane lub
stalowe. -

-Na powrotnych gatgzkach za montowac zawory odcmajqce :
- natomiast na zasilajacych zawory z g’rowwaml termostatycznym|

instalacja wentylacji

-Projektuje sie wentylator +aznenkowy Uruchamlany po wigczeniu
- o$wietlenia w toalecie. .

instalacja elektryczna i niskopradowa

— instalacja o$wietleniowa — oprawy o$wietlenia podstawowego

— instalacja zasilajgca - gniazda wtykowe i - tgczniki
o$wietleniowe oraz wentylator tazienkowy.
Instalaqe elektryczng wykonac przewodami YDYp 1,5 i 2,5
mm?>.
Gniazdo wtykowe — 1 szt,, pOJedyncze lub podwome na
wysokoséci 40 cm nad pozmmem posadzkl Montaz wszystkich
na jednej wysoko$ci.
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tgcznik odwietlenia — 1 szt., tgcznik pojed RiBspoOLwOANE
- - na wysokosci 80 — 110 cm nad pozmmem'}é)?%}rsz‘k 38, 67-100Nowa S,

10. Warunki do korzystania z budynku przez osoby nlepelnosprawne
o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 "grudnia

2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym

~ osoby starsze. S

W projekcie uwzgledniono korzystanla z budynku. przez osoby nlepe’mosprawne
poprzez: -

— zainstalowanie przystosowanej miski ustepowej i umywalki w

" pomieszczeniu sanitarnym - | _, ) _

- zainstalowanie -uchwytéw utatwiajgcych Kkorzystanie z murzadzer’]
higieniczno-sanitarnych : |

—~ montaz drzwi 90 x 200 cm

'11. Ochrona konserwatorska

Budynek szkoly objety opracowanlem nie - znajduje SIQ w strefie ochrony
konserwatorskie;. : - -

12, Charakterystyka ekologlczna budynku

 Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wp’(ywajq ujemnie
na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne” obiekty budowlane oraz sa
zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.
Powstaty w trakcie realizacji gruz nalezy wywiez¢ na miejskie wysypisko smieci.

-

- 13. Wplyw eksploatacji gérniczej
o ~Teren, na ktorym znajduje sie budynek, nie. podlega wplywom eksploataCJl
- T gorniczej. :

14. InformaCJa o obszarze oddzmlywanlu oblektu .
Okres$lenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przeplsy
— art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U z 2020
) r. poz. 1333 ze zm.)
— §271 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odeW|adac budynki i ich
. S usytuowanle (Dz. U. 22019 r. poz. 1065 ze zm.).
Projektowane zadania nie wplyna na zmiane obszaru oddziatywania catego
obiektu na sagsiednie dziatki i ograniczaé sie bedzie do granic dziatki budowlanej
~ na jakiej zlokalizowano ten obiekt. ’

16..  Analiza mozliwosci wykorzystania systemow alternatywnych
- , zaopatrzenia w energie i cieplo
" - Nie dotyczy.
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17.
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Anallza technlcznych i ekonomlcznych mozlwﬁé@i*% ma.

Moniuszki 67-1 ONo

urzadzen, ktére = automatycznie regulujg - temperature odd2|e\~n|e‘
w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej '

Nie dotyczy.

‘Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy

Uwagl koncowe i zalecenla

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlana,
przepisami BHP, oraz pod nadzorem i kierunkiem osob p03|adajqcych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Podczas wykonywania robot nalezy stosowac sie do wymagan i zalecen
podanych -w  ,Warunkach technicznych - wykonama [ odbloru robot
budowlano-montazowych” tom | ,Budownictwo ogéine”. )

Ewentualne zmiany materiatowe | konstrukcyjne powmny by¢ uzgodnlone
z autorem projektu.

Wykonawca zobowigzany - jest uzgodnlc z inwestorgm kolorystyke
zastosowanych elementéw budowlanych na podstawie wzornikéw i probek.
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Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 3 im. Juliana Tuwima

przy ul Botanicznej 22 w Nowej Soli

w ramach przedsigwzigcia "Dostepna Szkota - Nowa $6!"

ul. Botaniczna 22, 67-100 Nowa S6l, obr. (001, dz. nr 455/2
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Lp. |Pomieszczenie Pow.
11 |Biblioteka 75,4 m* ! — !
1/2 |Sala komputerowa (40) 50,3 m*
1/3 |Gabinet pedagoga (30) 15,0 m?
1/4 |Toaleta 6,9 m?
1/5 |Sala lekcyjna (25) 50,1 m*
197,7 m?
LEGENDA:
, 1 RZUT I PIETRA
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ISTNIEJACE SCIANY
S Przebudowa budynku Szkoly Podstawows] nr 3 m. Jullana Tuwima
P przy ul Botaniczne] 22 w Nows] Soli
RZENIA . w ramach przedslgwzigcla "Dostepna Szkola - Nowa S61”
ul, Botaniczna 22, 67-100 Nowa S61, obr. 0001, dz. nr 455/2

WYMIANA POSADZKI
IMIE, i NAZWISKO UPRAWNIENIA | PODPIS
MALOWANE SCIAN PROJEKTANT | mgr inz. arch. J. DRYNKORN | 33426 | A7
OPRACOWAEA | mgr inz. arch. A. WG >
N mgr inz. grch. A. WOJCIK m
SPRAWDZAUACY | mgr in2. arch. J. PONINKIEWCZ| 2/ ' /7
Data: Skdla: Nr rys. 7
01.2022r. 1:100 3
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Istn. pojemnik na zuzyte reczniki

Proj. dozownik mydta

Proj. uchwyt staly, dt. 60 cm

Proj. lustro, szer. 60 cm, di. 80 cm
wys. dolnej krawedzi od posadzki 100 cm, gérnej 180 cm

Proj. bateria umywalkowa

Proj. umywalka 55 x 55 cm

Proj. uchwyt uchyiny, dt. 60 cm

Istn. suszarka do rak - zmiana lokalizacji montazu

Ble|o|~Njo o [awin| ol

Proj. wieszak

1" Uchwyt uchyiny, dt. 85 cm,
mocowany do stelaza podtynkowego

12 |Proj. miska sedesowa wiszgca

13 |Proj. uchwyt na papier toaletowy

14 |Proj. uchwyt staly (w ksztaicie litery "L")

15 |Proj. przycisk alarmowy

o Wszytskie urzadzenia typu dozownik mydia, suszarka do
rak mocuje si¢ na wysokosci od 80 do 110 em. Projektuje
sie na wysokos$ci 100 cm.

o Laczniki oswietlenia lokalizuje sie na wysokoéci od 80 do
110 cm nad poziomem posadzki.

Wyposaz‘e'.“e ADMINISTRAC I BUDOWLANE.
Istn. grzejnik ul. Moniuszki 38, 67-100 Nowa S4'

RZUT PRZYZIEMIA
TOALETA ‘

przy ul Botanlcznej 22 w Nowej Soll
w ramach przedslewzlecla "Dostepna Szkofa - Nowa S6I"
ul. Botaniczna 22, 67-100 Nowa S, obr. 0001, dz. nr 455/2

Przebudowa budynku Szkoly Podstawowe] nr 3 m. Juliana Tuwima

IMIE, | NAZWISKO UPRAWNIENIA

PROJEKTANT | mgr inz. arch. J. DRYNKORN | .. /o472

spec)
OPRACOWALA | mqr inz. arch.A. WOJCIK

spec). architektoniczng

SPRAWDZAJACY | mar inz. arch. J. POMINKIEWCZ| 1 21/38/26

Data: Skala: Nr rys.
01.2022r. 1:25
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ADMINISTRACJ BUDOWLANES
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Wyposazenie

Istn, grzejnik

Proj. pojemnik na zuzyte reczniki

Proj. dozownik mydta

Proj. uchwyt staly, dt. 60 cm

Proj. lustro, szer. 60 cm, dt. 80 cm

wys. dolnej krawedzi od posadzki 100 cm, gormej 180 cm

Proj. bateria umywalkowa

Proj. umywalka 55 x 55 cm

Proj. uchwyt uchyiny, dt. 60cm

Proj. podajnik recznikéw papierowych

Proj. wieszak

11 Proj. uchwyt uchyiny, dt. 85 cm,
mocowany do stelaza podtynkowego

12 |Proj. miska sedesowa wiszgca

13 |Proj. uchwyt na papier toaletowy

14 |Proj. uchwyt staly (w ksztalcie litery "L")

15 |Proj. przycisk alarmowy

16 | Wiacznik $wiatla

=y
(o)

o Wszytskie urzadzenia typu dozownik mydia, podajnik
recznikéw papierowych mocuje sie na wysokosci od 80 do 110
cm. Projektuje sie na wysokosci 100 cm.

o Laczniki oswietlenia lokalizuje sie na wysokosci od 80 do 110
cm nad poziomem posadzki.

LEGENDA:

ISTNIEJACE SCIANY

$CIANY DOWYBURZENIA

ZAMUROWANIA

RZUT | PIETRA
TOALETA

Przebudowa budynku Szkoly Podstawowe] nr 3 m. Jullana Tuwima
przy ul Botaniczne] 22 w Nowe| Soll
w ramach przedsigwzlocia "Dostepna Szkota - Nowa S6I"
ul, Botaniczna 22, 67-100 Nowa S61, obr. 0001, dz. nr 455/2

IMIE | NAZWISKO | UPRAWNIENIA| PODRISY
PROJEKTANT | mgr inz. arch. J. DRYNKORN | ,, (3425 1 / M)
OPRACOWALA | mgr inz. arch. A, WOJCIK Y
SPRAWDZAJACY | myr inz. arch. J. POMINKIEWICZ| 272828 V(7
Data: Skala: Nr rys. f
01.2022r. 1:25 S




Zielona Gora, dn. 10 stycznia 2022 .

STAROSTWO POWIATOWL
w Nowej Soli

: WYDZIAL

ADMINISTRACH BUDOWLANEJ

OSWI ADCZENIE ul. Moniuszki 3B, 67-100 Mows &4’

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oéwiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy:

Przebudowy budynku Szkoly Podstawowej nr 3 im. Juliana Tuwima
przy ul. Botanicznej 22 w Nowej Soli N
w ramach przedsiewzigcia ,,Dostgepna Szkota — Nowa Sol” '
' dz. nr 455/2, obr. 0001

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.‘,oraz zasadami wi’qedzy
techniczne;j:

mgr inz. arch. Jadwiga Drynkorn
3/94/2G

mgr inz. arch. Jerzy Pominkiewicz
121/88/ZG
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STAROSTWO POWIATOW L
w Nowej Soli
_WYDZIAL '
ADMINISTRACUH BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa S4'

[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

T o ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

* Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch JADWIGA DRYNKORN
p05|ada3qca kwalifikacje zawodowe do pelmema samod2|e|nych funkcy technlcznych w budowmctW|e
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 3/94/ZG,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Archltektow RP
pod numerem LU-0003.

Cz%onek' czynny 6d: 28-02-2002r.

Data i miejsce wygenerowania za$wiadczenia: 17-03—2021 r. Gorzow Wilkp.
Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez: - .-
= Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

« Nr-weryfikacyjny zaswiadczenia: |

LU-0003-349E-9YY7-91A3-224Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryflkacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www .izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP, - ST




S’I‘AROSTWO POWIATOWL
w.Nowej Soli
WYDZIAL
\ ) . . ADMINISTRACH BUDOWLANE S
- . ‘ , = ) o ol Moniyszki 3R A7.10N Nawa §A'

""" 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Lubuska Okrggowa Rada Izby Archltektow RP

‘ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
- (wypis z listy architektéw) -

_ Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zasw1adcza se:

‘mgr inz. arch JERZY POMINKIEWICZ
- pOSIadaJacy kwalrﬂkaqe zawodowe do petnienia samodZIeInych funkcy techmcznych w budownlctW|e
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 121/88/ZG

jest wpisany na liste cztonkdéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod-numerem: LU-0053. .

“ Czlonek czynny od: 28-02-2002 r.

~ _ Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-11-2021 r. Gorzow Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022r.

" Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP pi*zez:
_ Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP. -

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia: -

LU'-0053-8A28-2BY4-C728-5958‘ '

Dane zawarte w niniejsiym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ pddajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl-:-
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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nazwa zamierzenia budowlanego

STAROSTWO POWIATOWE
" w Nowej Séli
WYDZIAL

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 3 im. Julianz; Tuwima
przy ul. Botanicznej 22 w Nowej Soli
w ramach przedsiewzigcia ,Dostepna Szkota — Nowa Sol”

adres obiektu budowlanego

- nazwa jedn. ewid.

- nazwa i nr obrebu ewid.

- nr dz. ewid., na ktérych obiekt
jest usytuowany

Spis zawarto$ci

ul. Botaniczna 22

67-100 Nowa Sol

jedn. ewid.: 080401_1
obreb: 0001 -
-dziatka nr: 455/2

1. Informacja dotyczgca BiOZ

ANEJ
owa SO!




STAROS TWO POWIATOWE
w Nowej Soli

WYDZIAL
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa S&L

| INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ek | Nazwa i adres obiektu budowlanego
~ przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 3 im. Juliana Tuwama
' przy ul. Botanicznej 22 w Nowej Soli
w ramach przedsiewziecia ,Dostepna.Szkota — Nowa Sol”
Nowa S6l ul. Botaniczna 22, dz. nr 455/2 - -

Inwestor: .
Gmina Nowa Sél - Miasto, |
ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sol -

P;'ojektant sporzadzajacy informécje,:

. | mgr inz. arch. Jadwiga Drynkorn .

ZIELONA GORA styczeri 2022 r.



. STAROSTWO POWIATOW L

w Nowej Soli
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ADMINISTRACI BUDOWLANE)
Zakres robot -dla calego zamierzenia budowlaneg/ommaz ckolejnosé

realizaciji:

Zakres robot obeijJe wykonanie przebudowy budynku Szko%y Podstawowej nr 3

- im. Juliana Tuwma przy ul. Botamcznej w NOWG] Soli.

’ Kolejnosc wykonywanych robot:
— demontaz krat - -

- demontaz kabiny systemowe;

— demontaz drzwi wewnetrznych razem z osmeznlca

~ skucie fragmentu $ciany pod otwér drzwiowy, przejscie

~ demontaz zbednych nadprozy ' ‘ - .o

~ — montaz nowych nadprozy ‘
- ‘montaz nowych drzwi wewnetrznych razem z osmeznlca ,
— demontaz urzadzen sanitarnych: misek sedesowych umywalek z batenaml

umywalkowymi
— demontaz wykfadziny PCV
— skucie ptytek podtogowych i $ciennych
- usuniecie oktadziny éciennej z PCV
— demontaz zbednej instalacji elektrycznej
— doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej

-~ -wyréwnanie, szpachlowanie $cian i sufitow

— wykonanie sufitu podwieszanego - -

— wykonanie podiogi z tworzywa sztucznego, ptytek gresowych

— potozenie ptytek Sciennych

" — montaz urzadzen sanitarnych: mlsek sedesowych umywalek z bateriami

umywalkowymi -

~ montaz: dozownikdw mydta, uchwytow statych, uchwytdéw uchylnych luster,

_podajnikéw recznikéw paplerowych WIeszakow przycnskéw alarmowych

— malowanie $cian i sufitow



STAROSTWO POWIATOWL
- w Nowej Soli

WYDZIAL

e s s C e ' L L ADMINISTRA’CJIBUDOWLANEJ
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych ul. Moniuszki 38, 67-100 Nowa S

Na terenie inwestycji znajduje sie budynek szkoty objety opracowaniem.

Elementy zagospodarowania dziatki lub- terenu ktore moga stwarzac

zagrozenle bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Projektowane elementy zagospodarowania dZ|a+k| nie - kolidujg z istniejgcym
; uzbrOJenlem v

PrzeW|dywane zagrozenia wystepumce podczas realizacji rob6t

~ budowlanych

wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej

" niz 1,5 m - nie dotyczy, . g

roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepule ryzyko upadku z wysokosm ponad 5,0
m.— nie dotyczy,

- zagrozenla wystepujace - przy wykonywamu murow stropu, dachu budynku

i elewacji budynku: praca na rusztowaniu i niebezpieczenstwa zwigzane z pracg na
wysokosci: grozba upadku z wysokosci, spadajace z rusztowania przedmioty
(narzedzia lub materiaty budowlane),

robety przy uzyciu dzwigu, -

zagrozenia wystgpujace - przy wykonywanlu robot wykonczemowych uzywame

- érodkéw chemicznych przy pracach wykonczemowych i izolacyjnych: lep|k| kleje,

zaprawy, farby, rozpuszczainiki,

: pozosta’re zagrozenia wystepujace zwykle przy prowadzenlu robo6t budowlanych —

zagrozenia zwigzane z obstuga elektronarzedzi, sprzetu budowlanego,
sktadowaniem materiatéw budowlanych, przenoszeniem ciezarow itp.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

~ przystapieniem do realizacji rob6t szczegéinie niebezpiecznych oraz
 zabezpieczenie os6b pracujacych na terenie budowy. \

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technlcznej w tym

| posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy, stosownie do rodzaju robét, zobowigzany jest do udzielenia
pracownikom, przed przystapieniem do pracy, instruktazu stanowiskowego
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdinosci udzielenia informacji
o zagrozeniach mogacych wystapi¢ oraz sposoble postepowanla w przypadku

 wystgpienia zagrozenia (pomoc dorazna).

Udzielenie instruktazu powinno by¢ potW|erdzbne wplsem do k31azk| szkolen BHP

‘i podpisem kierownika oraz osoby instruowane;j. L B

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ wyposazeni w srodkl ochrony
indywidualnej, komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, “okulary i
rekawice ochronne i inne wynikajagce z zachowania BHP. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow. tych
srodkéw  powinny  zapewniaé - wystarczajgcg - ochrong przed wszystkimi
wystepujacymi przy prowadzeniu robét budowlanych zagrozeniami. Kierownik

-~ budowy obowigzany jest informowac pracownlkow o] sposobach pos’fuglwama sie
. tymi érodkami. .

Nalezy zapewni¢ zaplecze soqalne (WC szatnla umywalka)
Na terenie placu budowy powinien by¢ urzadzony punkt plerwszej pomocy
obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie- pracownikow.
W -razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia Ilub zdrowia
pracownikéw osoba kierujgca robotami obowigzana jest do niezwtocznego

- wstrzymama prac i podjecia dzua’ran w celu usunlema tego zagrozenia.
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wynikajacym -z wykonywania robét budowlanych w - stréfach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub wich sa3|edth|e oraz
umozliwiajace ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i mnych zagrozen

Zalecenia dotyczace realizacii robot:

- §rodki chemiczne uzywane do rob6t wykonczeniowych (farby, rozpuszczalniki, kleje

itp.) przechowywane powinny by¢ w oryginalnych opakowaniach producentéw

- w zamknietym - pomieszczeniu i .zabezpieczone przed przewréceniem oraz

wydawane przez majstra lub kierownika robét bezposrednio pracownikom
wykonumcym okreslone prace,
zabrania sie gromadzenia materiatdw na stropach, matenaly nalezy na biezaco

- przenosi¢ w miejsce wbudowania. - - I

- Zabezpieczenia placu budowv :
" teren prowadzenia robot nalezy ogrodzi¢ i oznaczyc znakami lnformacyjnyml
o rodzaju prowadzonych robét oraz-zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia 0sob

postronnych,

teren bezposredniego zagrozenia upadkiem z wysokosm nalezy wygrod2|c tasmaml
biato-czerwonymi,

drogi, dojécia, dojazdy i objazdy powinny by¢ wyraznie oznakowane, Lo
zabronione jest przebywanie os6b postronnych w strefle pracy maszyn, w strefie

- zagrozenia upadkiem,

w ~dostepnym |oznakowanym mlejscu umlesmc sprzet przemwpozarowy i srodki
pomocy doraznej,

wyznaczy¢ miejsca i oznakowac¢ strefy ochronne czasowego sk+adowan|a
i magazynowania materiatow, .

oznakowa¢ strefy pracy sprzgtu zmechanizowanego,

w widocznym miejscu umiescié tablice z numerami telefonéw stuzb ratowniczych,

przeznaczone, obs%uglwane przez osoby przeszkolone i posiadajgce uprawnienia

~do'ich obstugi

przy prowadzeniu robét nie przewiduje sig wystaplenla dziatania- substancp
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrow1u
ludzi.

Dokumentaqa budowy

< Dokumentaqa budowy oraz dokumenty mezbedne do praWId’loweJ eksploatacji

maszyn i innych urzgdzen technicznych znajdowac 'sie powinny“u K|erown|ka
Budowy.

: | - ADMIN STRAC
Srodkl techniczne i orgamzacyjne zapoblegajqce niebezpiec ; zé% WO, <

CA

~maszyny i urzadzenia’ techniczne powinny byé utrzymywane w stanie
~ zapewniajgcym ich statg sprawnos¢,” stosowane do prac do jakich zostaty

Zgodnie z ustawa 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz 1333) -

Kierownik Budowy zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu bezpleczenstwa
i ochrony zdrowia” (Zakres i forme ,Planu” okreSla Rozporzadzenie Ministra

“Infrastruktury z 27 czerwca 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) oraz projektu
~ organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac rozbidrkowych.
-~ W:,Planie” nalezy uwzgledni¢ zarbwno zagrozenia podane wyzej, jak i zagrozenia
~ wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspélnego pozwolenia

na budowe, lub wspéinego zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

Uwagi koricowe

- W przypadku stwierdzenia réznic miedzy stanem istniejgcym a projektem nalezy
: nlezw’focznle skontaktowac sig z Projektantem.



_W czasie prowadzenla robot i transportu nalezy zabezplé@zy'fkﬁ’gﬁ %Méﬁ‘f

‘ STAROS TWO POWIATOW

w Nowej Soli
WYDZIAt

Npwo €, '
infrastruktury i zieleni — drzewa przed zniszczeniem lub uszkodzeniem:
Przy wyjezdzie poza teren budowy kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ zabeZpleczenle
tadunku przed wypadaniem, zsuwaniem i podrywaniem przez wiatr.

P'rz'épisy zwiazane

) ‘Ustawa PRAWO' BUDOWLANE (Dz. U. 22020 ., poz."1333) =
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.
‘w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas Wykonywan/a robot

budowlanych (Dz- U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

'~ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 23 czerwca 2003 r..

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

~ bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). . -



