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Obreb 11 dziatka nr 6
080401_1.0002.6

INWESTOR: Przedszkole nr 2
67-100 Nowa S6l ul. Okrezna 2

A
dpiR (3 Y KTANT

Opracowal: Specjalnosé o]
upr. bud nr 97/92/ZG z § 5 ust.1 § 6 ust.1 | ustd |1/ 7 Polarisk;

mgr inz. Leszek Polanski § 7 ust.11it.G § 13ust.1 pkt.2 7 081 i s WA SOL
spec. Konstrukeyjno-Budowlana ﬂ 8 A fgo 8

— ] spec. .Lonstrukcyjno—budowlana
Upr. bud. nr 97/90/zG

Nowa 86l dnia: 28-03-2022



SPIS TRESCI:

Strona tytutowa
Spis tresci

Czesé Budowlana
Opis techniczny
Oswiadczenie projektanta
Przynalezno$¢ do LOIIB oraz doéwiadczenie zawodowe
Rysunki

Plan Zagospodarowania Dziatki A-1
Rzut parteru tarasu rys A-2
Elewacje frontowa i boczna rys A-3
Zataczniki
Spis tresci
Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Strona | Z

3-8
10-11
12

13
14



Strona | 3

Opis techniczny- cz¢$é opisowa

L OPIS TECHNICZNY
Roboty remontowo-budowlane — remont tynkéw Scian oraz zadaszenia tarasu , remont
posadzki tarasu odtworzeniem odprowadzenia wody opadowej poza obrys budynku
oraz remont schodéw zewne¢trznych na taras w Przedszkolu nr 2
Inwestor:
Przedszkole nr 2
ul. Okrezna 4
67-100 Nowa Sé61

Obreb IT dziatka nr 6
080401_1.0002.6

Adres:
Przedszkole nr 2
ul. Okrezna 4
67-100 Nowa Sé61
Podstawa opracowania
® Umowa oraz uzgodnienie z inwestorem
® Rzut tarasu pomiar z natury
* Rzut schodéw zewnetrznych pomiar z natury
¢ Aktualne normy i przepisy obowigzujace w budownictwie

2. Przedmiot inwestycji

remont tynkéw S$cian oraz zadaszenia tarasu » remont posadzki tarasu
odtworzeniem odprowadzenia wody opadowej poza obrys budynku oraz remont
schodéw zewnetrznych na taras w Przedszkolu nr 2.
3. Stan budynku:
Budynek  jest  budynkiem
istniejagcym  wpisanym  do
Rejestru  Zabytkéw  stan
budynku dobry wykonany w
systemie tradycyjnym. Budynek
jest budynkiem trzy
kondygnacyjnym
podpiwniczony pod caloscia
budynku dach dwuspadowy
naczotkowy w czterema
lukarnami  kryty = dachéwka
karpiowka w koronke. Budynek wykonany z cegly ceramicznej, okna drewniane
stylizowane. Podczas inwentaryzacji budynku nie stwierdzono Zlej pracy konstrukcji
budynku, nie zauwazono spekan $cian i stropéw. W piwnicy stwierdzono podmakanie
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posadzki przy duzych opadach lub przy wysokich stanach wéd rzeczki Czarnej. W
piwnicy zamontowane s3 w obnizeniach posadzki pompy plywakowe usuwajace wode
opadowg. Ogdlny stan budynku jest dobry planowana inwestycja ,,remontu zadaszenia
tarasu , remont posadzki tarasu odtworzeniem odprowadzenia wody opadowej poza
obrys budynku oraz remont schodéw zewnetrznych na taras” nie bedzie miala
negatywnego wptywu na konstrukcje budynku.
4. Zakres planowanej inwestycji:

¢ Remont zadaszenia: tarasu
polegajacy na wymianie
uszkodzonych elementéw
konstrukcji nosnej oraz zadaszenia
tarasu (deskowanie), z
odtworzeniem istniejgcych
elementéw - zdobieniach na

elementach  konstrukcyjnych i
wypetnieniach balustrad i podcien .

® Zbicie istniejgcych plytek z posadzek i odtworzenie kratek odprowadzajgcych
wodg opadows, ktére zabezpieczaly dolne elementy balustrad przed stojaca woda
opadowg, a co za tym idzie przed degradacja drewna.

* Remont schodéw polegaé bedzie na skuciu plytek i wykonaniu nowych
prefabrykowanych  stopnic schodowych terazzo antyposlizgowych, wraz
wykonaniem nowych balustrad schodowych drewnianych nawigzujacych do
istniejacych balustrad tarasu, lub stalowych podobnych do istniejacych balustrad
schodowych

3. Opis zamierzen projektowych.
1. Remont zadaszenia tarasu
* Wyczyszczenie powierzchni elementéw
konstrukcyjnych oraz wypekiefi z
istniejacych warstw farby
* Wymiana uszkodzonych elementéw
konstrukcyjnych zadaszenia — stapy ,
krokwie, balustrady elementy poziome
konstrukcyjne géme i dolne .
¢ Wymiana deskowania i pokrycia
papowego tarasu
e Zabezpieczenie elementéw
konstrukcyjnych zadaszenia tarasu — _
srodkami impregnujacymi ( zabezpieczenie przed korozja biologiczng oraz przed
ogniem)
2. Remont posadzki tarasu i schodéw
zewngtrznych
Skucie plytek i podloza betonowego
* Oczyszczenie podloza
* Wykonanie izolacji przeciwwodnej wraz
Z warstwg szczepna
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® Odtworzenie odprowadzenia wody opadowej z powierzchni tarasu z wykonaniem kratek
odplywowych
* Wykonanie spadkéw na powierzchni tarasu w celu prawidlowego odprowadzenie wody
opadowej
Ulozenie plytek na powierzchni tarasu
* Ulozenie okfadzin schodowych prefabrykowanych typu Terazzo firmy Probet Dasag w
Zarach o fakturze i kolorze istniejgcych biegow schodowych.
* Zamontowanie balustrad schodowych drewnianych lub kutych z osadzeniem i
zabetonowaniem ich w biegach schodowych zewnetrznych
¢ Odbicie uszkodzonych tynkéw z powierzchni scian tarasu
e Wykonanie nowych tynkéw cementowych wraz elewacja barwiona w masie na scianach
tarasu w kolorze istniejacej elewacii
Wysoko$¢ balustrady wejscia gléwnego 1,1m pochwyty na dwéch poziomach
90cm i 75cm. Wysoko$é balustrady wejscia kuchennego 1,1m pochwyt na
wysokosci 110 cm. Konstrukcja balustrad powinna by¢ tak wykonana, aby
uniemozliwiata wspinanie si¢ po niej dzieciom. Balustrady przy schodach, powinny
mie¢ konstrukcje przenoszaca sity poziome, okreslone w Polskich Normach, oraz
wysokos¢ i wypelnienie plaszczyzn pionowych zapewniajace skuteczna ochrone
przed wypadnieciem dzieci i 0s6b dorostych.
3. Przy zastosowaniu drewna do wykonania balustrad schodowych elementy

drewniane nalezy zaimpregnowaé $rodkami ochrony biologicznej ( przed
grzybami plesniami i mchem) oraz §rodkami ogniochronnymi.
Kolorystyke zadaszenia tarasu oraz balustrad jak i wypelnien nalezy uzgodnié
z konserwatorem zabytkéw proponuje si¢ zastosowanie naturalnej kolorystyki
drewna lub kolor teak.

4. Przy zastosowaniu materialéw ze stali do wykonania balustrad schodowych
elementy wykona¢ jako stalowe kute ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo w kolorze czarnym: o $rednicach poreczy i pochwytéw s45mm,
slupkéw 050,8mm, wypelnienia pionowego z stalowego ocynkowanego
malowanego proszkowo s14 mm laczonych ze stupkami i rurkami posrednimi

poziomymi 622mm. Mocowanie balustrady ,,od géry”.

6. Wplyw inwestycji na $rodowisko
Projektowana inwestycja ,Roboty remontowo-budowlane — remont zadaszenia
tarasu , remont posadzki tarasu odtworzeniem odprowadzenia wody opadowej
poza obrys budynku oraz remont schodéw zewnetrznych na taras do przedszkola”
nie wplywa niekorzystnie na $rodowisko naturalne na zdrowie ludzi i inne obiekty i na
dzialki sgsiednie oraz jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Odpady stale powstale w wyniku remontu gromadzone beda w podstawionych
kontenerach na odpady i bedg wywozone przez koncesjonowane firmy.

7. Informacja o terenie
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Teren jest objety ochrong konserwatorska i budynek jest wpisany do Rejestru
Zabytkéw. Budynek nie jest polozony na terenie szkéd goriczych.

8. Obszar oddzialywania obiektu

Odstepstwa od warunkéw technicznych na terenie dzialki nie wystepuja.

Calo$¢ inwestycji obejmujacej remont tarasu wraz z infrastruktura towarzyszacg
zaprojektowana zostala z zachowaniem przepiséw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Obszar objety niniejszym opracowaniem obejmowa¢ bedzie wylacznie nieruchomosci
inwestora dzialke nr 6 w jednostce ewidencyjnej Nowa S61 — Miasto obreb 2 przy ul.
Okreznej, a obszar oddziatywania obiektu nie przekracza tych granic

g
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Stopnie kgtowe proste

Pofaczenie piyty gérnej i podstopnicy w jedng zespolo-
ng catosc Lo rozwigzanie, dzieki kidremu z rowng fatwo-
Scig wykonamy nowe schody, jak i obudujemy stare
Ich elegancka, a przy tym ponadczasowa forma sprawia,
Zg znajdg one zastosowanie w projektach o ztoinicowa-
nym stylu.

ZAJE SCHODOW

Stopnie katowe podciete

Stabiina, mocna konstrukeja, dzigki pudeigciu na dole
wydaje sig bardziej delikatna a ponadio uzyskuje do-
datkovg szerokost nastopricy, Pafgczenie piyty gérnej
nastopnicy | podstopnicy w jeden zespolony element
gwarantuje bezpieczeristwo uzytkowania schoddw | ufa-
twia moniaz?
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Nowa S6l 28-luty-2022

Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art.20 Ust.4 Prawa Budowlanego O$wiadczam, ze projekt budowlany:
KAPITALNY REMONT TARASU ZEWNETRZNEGO PRZY BUDYNKU

PRZEDSZKOLA NR 2 ( remont zadaszenia » balustrady , nawierzchni) jedn.
ewidencyjna Nowa S6l — Miasto obr¢b 11 dz. nr 6

Inwestor:
Inwestor:

Przedszkole nr 2
ul. Okrezna 2
67-100 Nowa Sol

Obreb II dziatka nr 6
080401_1.0002.6

Adres:
Przedszkole nr 2
ul. Okrezna 2
67-100 Nowa S61

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Projektanci: Specjalnosé
upr. bud nr 97/92/2G z § 5 ust.1 § 6 ust. 1 fost3§7H |/
mgr inz. Leszek Polanski ust.1 [it.G § 13ust.1 pkt.2 | [l
spec. Konstrukcvino-Budowlana | gg1g/01 |
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URZAD WOJEWODZKI : Yo
W ZIELONEJ GORZE Zielona Géra, dnia ... 1 .

Fr ewid. WBPP/N 77/ 90/76G

D~ e Fe

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do pelnienia samodgielnych funkeji fechnicanych w  budownictwie

Na podstawie § .20 1. 5 6.1 1 5 § 7

oraz § 13 ust. 1 pkt. . 2. Mt .7 . rozporsadzenia Ministra Gospodarki Te-
verowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych

funkcji'technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, Ze:
Leszek POLANSKI

Obywatel _

nagister inZynier budownict:ia

! 3 - N -
urodzony dnia 08 grudnia 1961r~ EKozuchow

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkefi ... . ..
kierownika budouwy i robot

Y 5 an
w specjalnobc: konstrukey jno-budowlane]

oraz jest upowaZniony do: i 1

T WS

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
%‘:‘ié‘mmﬁ"n’ra""".t'"ta"mvTzswzmm"vma"rmi'a“mrmzrjnycr
elenentow budowlanych oraz oceniania i badania stanu
AR e e W AR e s A IR e T BUAy i o sre e LNy bu-
agowli, 2 wyiiczeniem linii, wpzlow i stacji kolejowych,
arog orEE  TCVHIEROUYCH UIoy svartswysn 1IN pulacy jiych
mostéw, budew:i hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych. .
do sperzjdzania w budownictwie oséb 1izyczaych pro jektow

W- SA26E10 -BoR152a 0 -Ronstrukey jno~bud onlasych-weze tich
budynkow i budowli.

d0-Sporz3dzania W BUdOWHICTWIE 08 8h fizycanych prujeEiow
W zairesie rozui.zan architektoniczaych:

8/ bucynkéw inwentarskich i gospodarezych,adaytacji projek
- Wieh-i--powbarsainyek -tunyeh-bueyslkéw-orae-9po—~
rzgdzania planow zagospodarowania dzialki zwiyzanych

g pealizacis-bych-budynkow; .

b/ .budowli nie hedicych budynkami,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-FL5-BGU-KUJ *

Pan Leszek Polafski o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0818/01
adres zamieszkania ul. Czarnieckiego 8, 67-100 Nowa Sé|

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilne;j.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie efektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz

nym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




