Opis techniczny

1. DANE OGOLNE

Podstawa opracowania

Opracowanie projektu wg zlecenia 1 umowy =z inwestorem, uzgodnien
z inwestorem, wizji lokalnej, pomiarow, zdjec.

Inwestycja nie wymaga uzyskania Decyzji pozwolenia na budowe, a wymagane
jest zgloszenie robot budowlanych.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Publikacja aktu
prawnego w oparciu o obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane (Dz.U. z dnia 22.06.2018 r., poz. 1201, z p6zn. zm.) aktualizacja
przepisOw na dzien 18.04.2019 .

Stan istniejgcy budynku, przedmiot inwestycji

Dziatka przeznaczona pod inwestycje to teren Szkoty Podstawowej nr 3,
ul. Botaniczna 22, 67-100 Nowa Sol

Istniejacy budynek jest obiektem wolnostojacym w cato$ci niepodpiwniczonym,
dwukondygnacyjny. Budynek sktada si¢ z dwdch prostokatnych bryt od frontu
polaczonych tacznikiem a od tytu bylg kottownig i kuchnig ze stotlowka. Od strony
potnocnej budynek poprzez tacznik powigzany jest z halg widowiskowo-sportowa.
Obiekt posiada dziewig¢ wejs¢ z zewnatrz.

Obiekt przykryty w cato$ci stropodachem ptaskim na roznych wysokosciach,
pokrycie z papy termozgrzewalne;.

Szkota w swoim uktadzie posiada wewnetrzne, niezadaszone patio, dziedziniec
dostepne wylacznie poprzez drzwi z korytarza szkolnego. Dostep do wnetrza
szkoty ograniczony szerokoscia przejscia (2xdrzwi 148x2009).

Przedmiotem inwestycji jest ,,Termomodernizacja”- remont i docieplenie dachu
wraz z wymiang: opierzen rynien, rur spustowych, instalacji odgromowe;j

z polaczenie jej do istniejagcych ztaczy kontrolnych i uziemiane ziemnego.

Teren oscylujacy wokoét rzednej 65,00 m n.p.m.

Dzialka ogrodzona, posiadajaca przylacze energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne ogolnosptawne.

Stan istniejacy dachu

Dach ptaski wykonany na réznych poziomach o nachyleniu potaci 2-3 stopnie.
Stropodach  prawdopodobnie niewentylowany, nieocieplony, kryty papa.
Odwodnienie zewnetrzne: rynny 1 rury spustowe z blachy stalowej. Odprowadzenie
wody deszczowe] na teren Inwestora. Kominy dymowe 1 spalinowe murowane z
cegly tynkowane oraz bez wypraw tynkarskich. Kominki ,,ww” wentylacyjne z
blachy stalowej malowanej farbami olejnymi, kominki ,,ws”wentylacyjne sanitarne
PCV oraz zeliwne. Obrobki blacharskie z blachy stalowe;.

Na catej powierzchni wykonana instalacja odgromowa.



Ocena, opinia stanu technicznego dachu i pokrycia

Dach pokryty jest kilkoma warstwami papy lezacej bezposrednio na szlichcie.

W wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popgkata 1 pofatdowata si¢ na skutek
roéznicy temperatur, skutkiem czego dach w wielu miejscach przecieka.

Pod okapami, na $cianach widoczne sg zacieki 1 miejscami popekany tynk.

Obrébki blacharskie oraz rynny nie chronig przed woda opadowa, w wielu
miejscach sg skorodowane i zdeformowane wskutek dtugotrwatej eksploatacji.
Opierzenia kominowe, murkoéw ogniowych, itp. ze stali ocynkowanej sg
skorodowane i zdeformowane.

Budynek znajduje si¢ w II strefie klimatycznej. Wymagany wspotczynnik
przenikania ciepta dla stropodachu w budynku uzyteczno$ci publicznej wynosi
U<0,15 W/m2K. Istniejacy stropodach jest nieocieplony, nie speinia wymagan.

Zestawienie powierzchni
Powierzchnia dachu okoto 2300,00m>

Sposob dostosowania do krajobrazu i otoczenia zabudowy
Zaprojektowane docieplenie dachu i remont dachu w petni wpisuje si¢ w istniejace
konteksty urbanistyczne miejsca w ktorym bedzie wykonany.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow

Projektowana inwestycja spelnia wymogi bezpieczenstwa 1  zdrowia
uzytkownikow. Zastosowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymogi
uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej

Dziataka 1 teren na ktérych projektowana jest inwestycja nie znajduje si¢
w granicach terenu gorniczego. Brak wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke
1 terenu projektowanego zamierzenia budowlanego.

Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej
Dzialaka 1 teren na ktorych projektowana jest inwestycja nie znajduje si¢
w granicach ochrony konserwatorskie;j.

Sposob budowy a interes 0sob trzecich.
Projektowana inwestycja nie narusza interesOw o0sOb trzecich w rozumieniu
przepisOw prawa budowlanego.

Sposob zapewnienia warunkow niezb¢dnych do korzystania z budynku przez
osoby niepelnosprawne.
Poziom 0,00 dostepny dla 0sdb poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
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3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE, KONSTRUKCYJNE I MATERIALOWE

Prace rozbiorkowe, przygotowawcze

Demontaz przewodéw instalacji odgromowej, rynien, rur spustowych (wraz z
elementami montazowym: hakami 1 obejmami), obrobek blacharskich (w tym
obrobek attyk budynku) i okapoéw oraz klap i wytazoéw dachowych - Na czas
remontu demontaz wentylatorow, przewodow odpowietrzajacych kanalizacje,
masztéw, anten oraz kabli prowadzonych po dachu.

Zdjecie z dachu wszystkich warstw papy, a w przypadku stwierdzenia duzych
uszkodzen podtoza — skucie istniejgcej szlichty.

Prace termomodernizacyjne dachu

Przewidziane jest pokrycie dachu styropapa. Po zdjeciu istniejgcych warstw
starej papy 1 wykonaniu nowej izolacji oraz pokrycia, ci¢zar wzrosnie o koto
8kg/m2, co miesci si¢ w granicach przyjmowanego ci¢zaru wlasnego stropu.
Powierzchni¢ dachu po zdjeciu papy oczysci¢, wyréwnac, potozy¢ paroizolacje
z papy podktadowej na zakladk¢ 10cm zgrzewana do podioza betonowego.

W przypadku stwierdzenia znacznych uszkodzen podtoza betonowego, nalezy je
sku¢ 1 wykona¢ nowa szlichte, bez spadku. Na przygotowanym podiozu
zamontowac¢ plyty styropianowe o grubosci 20cm pokryte jednostronnie papa
podktadowa na istniejacym spadku dachowym ok.5%.

Mocowanie ptyt styropapy wykona¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego kleju
bitumicznego oraz za pomocg specjalnych tacznikow mechanicznych wg
zalecen producenta (min. 4szt. tagcznikow mechanicznych na m2).

Krycie 2 warstwami papy: podktadowg i wierzchnig termozgrzewalna.

Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe

Potgczenia potaci z murkami ogniowymi, S$cianami attykowymi, kominy
zabezpieczy¢ montujac opierzenia z blachy ocynkowane;.

Bardzo czesto przecieki w pokryciu dachowym wystepuja w nieuszczelnionych
stykach potaczen potaci dachowych z kominami, wentylatorami i $cianami
wystajacymi ponad pokrycie dachowe. Do uszczelniania tych potaczen nie nalezy
stosowa¢ zaprawy, gdyz pgka ona pod wplywem zmiennych warunkoéw
atmosferycznych.

Potaczenie potaci dachowej ze Scianami budynku lub z wyzsza §ciang wychodzaca
ponad pota¢, powinno zabezpiecza¢ konstrukcje dachowg przed wnikaniem wody 1
przewiewaniem.

Obrobki blacharskie komindw murowanych, wywietrznikdw, murkow attykowych,
ogniowych 1 pas podrynnowy oraz nakrywy gzymsow wykona¢ z blachy
ocynkowanej grubo$ci minimum 0.55mm.

Podczas montazu pasa podrynnowego nalezy przewidzie¢ wysunigcie go poza lico
$ciany min. 25c¢m dla przysztych prac termomodernizacyjnych budynku.

Pasy podrynnowe montowa¢ za posrednictwem ptyt OSB. Ptyt czotowe montowac
do stropodachu przy uzyciu kotkow szybkiego montazu lub rozporowych.

Nowe orynnowanie i rury spustowe wykona¢ z blachy ocynkowanej o przekroju
okraglym. Rury spustowe aczy¢ do istniejacych odptywow.



Instalacja odgromowa

Catos¢ przedsiewzigcia w tym zakresie winna spelnia wymogi PN-IEC 60364 i
PN-89/E-05003. Zgodnie z PN-89/E-05003 budynek podlega ochronie
odgromowej] w zakresie podstawowym 1 bedzie wyposazony w urzadzenia
piorunochronne odpowiadajgce I-mu poziomowi ochrony.

Projektuje si¢ wykonanie zwodéw poziomych poprowadzonych na dachu drutem
FeZn8mm. Projektuje si¢ przeprowadzi¢ zwody wg rysunku.

Przy kominach, wywietrzakach wyprowadzi¢ iglice na wysoko$¢ min. 1.2m
wykonane z drutu ponad krawedz komina. Pionowe uziemienia montowac¢ do $cian
kominow przy pomocy uchwytoéw dystansowych stalowych z kétkiem rozporowym
min. fi 10mm.

Zwody poziome mocowa¢ na dachu ptaskiego za pomoc uchwytéw systemowych
betonowych w tworzywie na podtozu z papy termozgrzewalnej za posrednictwem
ilozlacji termicznej z wetny mineralne;.

Pionowe przewody montowac doscienne przy pomocy uchwytéw systemowych
dystansowych stalowych z kotkiem rozporowym min. fi 10mm i polaczy¢ z
istniejgcymi  uziomami pionowymi, pretowymi za posrednictwem zigcz
kontrolnych.

Calos¢ prac w zakresie instalacji projektuje si¢ po istniejgcej trasie obecnej
instalacji odgromowej (odtworzeniowo).

4. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
Wszystkie roboty budowlano-montazowe a takze odbidr robot nalezy wykonad
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
a opracowywanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

5. UWAGI KONCOWE
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane
atesty 1 odpowiada¢ PN normom.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia.
Wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr
207/2003, poz. 2016, z pdézn. zm.). roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, sztuka budowlang i przy zachowaniu podstawowych
przepisow BHP.

6. KWALIFIKACJA INWESTYCJI ZE WZGLEDU NA SPORZADZENIE

PLANU BiOZ

Niniejsza czg$¢ opracowania zgodnie z ustawg stanowi informacje dotyczaca
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ze wzgledu na rodzaj robot objetych
dokumentacja projektowa w celu uwzglednienia jej w planie bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia. Informacja ta stanowi jeden z materialdéw wyjsciowych do
opracowania ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wraz z opisem
rodzajoéw robdt stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie
placu budowy w trakcie realizacji

Zakres robot budowlanych obejmuje: — roboty przygotowawcze, dekarskie.
PLAN BIOZ JEST WYMAGANY



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do robot:

Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracownikéw do wykonywania pracy nalezy
przeprowadzi¢ ,,instruktaz ogdlny" obejmujacy zapoznanie si¢ pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Przed przystapieniem do robot nalezy kazdorazowo na stanowisku pracy wykonac
»Instruktaz stanowiskowy", ktory majacy na celu zapoznaé pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystagpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

. IFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie przepiséw:

§ 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dotyczy usytuowania budynku,

§12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dotyczy dopuszczalnych odlegtosci budynkoéw na dziatce budowlane;.

§13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dotyczy przestaniania budynkow.

§226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dotyczy stref pozarowych 1 oddzielenia przeciwpozarowego.

§271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dotyczy odleglo$¢ migdzy zewnetrznymi §cianami budynkow.

Bioragc pod uwage w/w przepisy techniczno-budowlane, obszar oddziatywania
obiektu nie wykracza poza granice dziatek bedacych wlasnoscig inwestora.

Opracowat
mgr inz. arch. Pawet Ostrowski



