OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI ORAZ SIECI WODOCIAGOWE!

TEMAT: BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU

WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ BUDOWA
OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL. ZJEDNOCZENIA W NOWEJ SOLI -
"PORT ROWEROWY"

INWESTOR: GMINA NOWA SQL - MIASTO, UL. PLSUDSKIEGO 12
67-100 NOWA SOL

KANALIZACIA

Projekt kanalizacji deszczowej obejmuje odprowadzenie z miejskiego zdroju ulicznego
do istniejgcej studni rewizyjnej na przytaczy kanalizacyjnym. Kanalizacje utozy¢ z rury PVC
@160S. Podejscie z miski @110. Dla wytapania czgstek statych, ktére moga sie dostaé z
miejskiego zdroju, projektuje sie na kanalizacji osadnik z kregéw @1000 z wtazem D400 jak
pokazano profilu. Przewdd powinien byé utozony na gruncie piaszczystym. W przypadku
braku takiego utozyé podsypke piasku grubosci 10 cm. Przed zasypaniem wykopu wykonac
pomiar geodezyjny utozonego przewodu przez uprawnionego geodete.

SIEC WODOCIAGOWA

Projekt instalacji wodociggowej obejmuje doprowadzenie wody do zdroju ulicznego
oraz 2-ch punktéw czerpalnych (poboru wody) ujetych w projekcie zagospodarowania
terenu. Pobdr wody bedzie od istniejgcej studni wodomierzowej usytuowanej na terenie
dziatki przewodem z rury PE100 #32x3,0 SDR11 PN16. Podejscie do zdroju oraz punktow
poboru wody z rury PE100 @25x2,3 SDR11 PN16. Zdréj uliczny z miskg odptywowg "Hawle"
Kat 26J. Punkty poboru wody - zawory czerpalne ze ztgczkg do weza (@20 usytuowane
w skrzynkach do hydrantu podziemnego Kat 1950 "Hawle". Potgczenia i odgatezienia za
pomocg ksztattek elektrooporowych wg. schematu na rysunku. Podobnie punkty poboru
wody wg. zatgczonego rysunku. Proba szczelnosci sieci wodociggowej na cisnienie 1,0 MPa
w obecnosci dostawcy wody. Spust wody z instalacji na okres zimowy zaworkiem w zaworze
antyskzeniowym. Na wysokosci 0,2 m nad przewodem utozy¢ pas foli PVC koloru
niebieskiego z wktadkg metalowga. Przewdd wodociggowy powinien by¢ utozony na gruncie
piaszczystym. W przypadku braku takiego wykonaé podsypke z piasku grubosci 10 cm. Przed
zasypaniem wykopu wykonaé pomiar geodezyjny utozonego przewodu przez uprawnionego
geodete.
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