OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO
ORAZ STACJI tADOWANIA

TEMAT: BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU
WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ BUDOWA
OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL. ZJEDNOCZENIA W NOWEJ SOLI -

"PORT ROWEROWY"

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej
budowlanego polegajacego na
montazem obiektow matej architektury oraz budowg oswietlenia parkowego przy ul. Zjednoczenia w

Nowej Soli — ,Port rowerowy”.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Zamawiajgcego,
aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
wizja lokalna w terenie,

polskie normy i przepisy.

3. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi:

zabudowa stupow (3 szt.),

montaz opraw oswietleniowych (3 szt.),

wykonanie linii kablowej oswietlenia (I=100m)

dostosowanie projektowanego oswietlenia do stanu istniejgcego — sterowanie DALI
montaz stupkéw fadowania matej elektromobilnosci oraz urzagdzen multimedialnych (2 szt),
montaz szafki zasilajgcej stupki

wykonanie linii kablowej zasilania stupkéw (1=40m)

4. Charakterystyka elektroenergetyczna — oswietlenie terenu.

moc przytgczeniowa (stan projektowany): Pp=0,12kW (3 oprawy LED po 38W)

napiecie zasilania: ~0,4 kV /0,23kV; 50Hz;

zasilanie: wigczenie do istniejgcego stupa oswietleniowego S43/38 zlokalizowanego na
terenie parkingu przy basenie

typ projektowanego kabla: YAKY 4x25mm?2,

napiecie izolacji: 1kV,

ochrona od porazen: Il klasa ochronno$ci, samoczynne wytaczenie zasilania.

w ramach zadania

budowie parkingdbw rowerowych, utwardzeniu terenu wraz z



5. Charakterystyka elektroenergetyczna - stacje tadowania.

moc przytgczeniowa Pp =4kW

napiecie zasilania: ~0,230 kV; 50Hz;

zasilanie: projektowana szafka zasilajgca

- typ projektowanego kabla: YAKY 3x16mm?2,
6. Stan istniejacy i projektowany.

Stan istniejgcy:
Projektowany ,Port rowerowy” zlokalizowany jest na terenach miejskich. Jest to obszar oswietlony
zlokalizowany przy jednej z gtéwnych drég Nowej Soli, w okolicach basenu miejskiego.

Stan projektowy:

W celu oswietlenia ,parku rowerowego” projektuje sie oswietlanie parkowe. Projektowane oswietlenie
bedzie oswietlato obszary niedoswietlone przez istniejgca sie¢ oswietleniowg. Projektowane stupy
nalezy zasili¢ poprzez wigczenie do istniejgcego stupa oswietleniowego S43/38 zlokalizowanego na
terenie parkingu przy basenie.

Z istniejgcego stupa wyprowadzi¢ linie kablowg YAKY 4x25mm?2 w kierunku projektowanych latarni
odwietleniowych. Linie kablowg na catym odcinku zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVKT75.

Aby umozliwi¢ tadowanie matej elektromobilnosci (rowery, hulajnogi) oraz urzadzen multimedialnych
projektuje sie 2 stupki tadujgce zlokalizowane w okolicach wiat. Stupki nalezy zasili¢ z projektowanej

szafki znajdujacej sie na terenie ,portu rowerowego”.

7. Oprawy i stupy oswietleniowe

Do oswietlenia zaprojektowano stupy aluminiowe sadowione na fundamencie o grubosci $cianki min.
4mm, oraz wysokosci 4,0m. Catkowita wysokos$é zawieszenia oprawy — 4,0m. Zabezpieczenie stupa
poprzez anodowanie w kolorze czarnym o minimalnej grubosci powtoki anodowej 20 mikrondw.
Zabezpieczone przed korozjg warstwg elastomeru poliuretanowego wykonane przez producenta stupa.
Powitoka antygraffiti do wysoko$ci 3m. Na stupach zamontowa¢ oprawy parkowe LED. Stosowac
oprawy o temperaturze barwowej ok. 3000K)

Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami topikowym gG 6A umieszczonymi w ztgczkach IZK lub TB-1/TB-2.
Do opraw doprowadzi¢ przewdd YLgY 3x2,5mm? — 750V. Na stupach zamontowaé tabliczke z
aktualng numeracjg stupa. Os$wietlenie dostosowaé do stanu istniejgcego — sterowanie poprzez
interfejs Dali.

8. Stacje tadowania

Do tadowania matej elektromobilnosci (rowery, hulajnogi) oraz urzadzen multimedialnych

zaprojektowano 2 stupki tadujgce. Stupki wykonane z profili aluminiowych. W sktad wyposazenia



wchodzg: gniazda 2x230V, 2xUSB 2.0 12V/3,1A, 1x USB 3w1 (USB typ-C, micro USB, apple) 0,5m,
12V/3A oraz tadowarka indukcyjna.

9. Uktadanie kabli.

Kable nn prowadzone na zewnatrz uktada¢ w wykopie zachowujgc normatywne odlegtos¢ od innych
instalacji. Uktada¢ w przygotowanym rowie na dziesieciocentymetrowej podsypce z drobnoziarnistego
piasku, na gtebokosci 0,5 m (kable nn) od poziomu gruntu, linig falista z 3% zapasem dtugosci wykopu.
Na catej trasie w odlegtosciach co 10 m i w miejscach charakterystycznych (przepusty, skrzyzowania)

nalezy umocowac na kablu trwate oznaczniki, ktorych tres¢ powinna zawiera¢ nastepujgce informacje:
- symbol i numer ewidencyjny linii,
- oznaczenie kabla,
- znak uzytkownika,
- znak fazy,

- rok utozenia.

Tres¢ informacyjng oznacznikdw nalezy na roboczo uzgodni¢ z przedstawicielami inwestora. W
miejscach zagiecia kabla zachowac jego minimalny promien giecia. Miejsca wprowadzania kabli do rur
ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomocg np. pianki poliuretanowej. Utozone odcinki kablowe
zinwentaryzowa¢ geodezyjnie, przysypa¢ 10-cm warstwg piasku, 15-cm warstwg gruntu rodzimego
(miejsca w ktoérych sg przymocowane oznaczniki pozostawi¢ odkryte) i utozy¢ na catej dtugosci trasy
kabla folie z PCV w kolorze niebieskim o minimalnych odpowiednio grubosci i szerokosci: 0,5mm i
25cm.

Kabel na catym odcinku chroni¢ rurg ostonowg DVK@75. Tak przygotowane odcinki zgtosi¢ do odbioru
przed zasypaniem i po akceptacji przedstawicieli inwestora zasypac¢ row catkowicie gruntem rodzimym,
uporzgdkowac i przywréci¢ teren prac do stanu wyjsciowego. Prace w poblizu innych instalacji
podziemnych wykonywacé recznie. Zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych. Przed
przystapieniem do wykonywania prac ziemnych w poblizu istniejgcych urzadzenh podziemnych, nalezy
odpowiednio wczesnie powiadomi¢ zainteresowane jednostki branzowe o terminie rozpoczecia i
czasie trwania prac. O odbiorze przed zasypaniem utozonych linii kablowych nalezy powiadomi¢
zainteresowane jednostki branzowe i/lub inwestora.

Wszystkie roboty zwigzane z ukfadaniem kabli wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
10. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni poziom izolaciji.

Ochrona dodatkowa
Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) przewiduje sie ochrone

polegajgca na zastosowaniu urzadzen Il klasy ochronnosci lub urzadzen o izolacji rownowaznej. Nie



powinien by¢ stosowany zaden przewdd ochronny, a czesci przewodzgcych projektowanych stupow

odwietleniowych nie nalezy uziemiac.

11. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje sporzadzono zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 odwotujgcego sie do art. 21a ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézn. zm.).
Niniejsza informacja jest uzupetnieniem informacji ogdlnej zawartej w czesci drogowej i dotyczy

instalacji elektrycznych.

Istniejgcy obiekt budowlany bedzie zlokalizowany w terenie zabudowanym. Na bazie poréwnawczej
robét przewidzianych do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego oraz szczegétowego zakresu
robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (art. 21a Ustawy) wyodrebniono te roboty, ktérych
prowadzenie moze stwarzac zagrozenie.

1. Zakres robot dla niniejszego opracowania:

- roboty ziemne,

- roboty elektroinstalacyjne,

- roboty budowlano-montazowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych, ktére mogag stwarza¢ zagrozenie bezpieczenhstwa i
zdrowia ludzi:

Teren inwestycji to tereny miejskie, uzbrojone, stanowigce cigg komunikacyjny pieszy oraz jezdny.
Wykonywanie robét ziemnych, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Prace niebezpieczne:

- prace ziemne,

- prace w ograniczonej przestrzeni,

- prace na wysokosci,

- prace w poblizu urzgdzen pod napieciem,

- prace z uzyciem niebezpiecznych narzedzi,

- prace z uzyciem elektronarzedzi.

- prace ziemne w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych,

4. Wskazanie s$rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - instalacje elektryczne:



- prace wykonywane pod napieciem lub w poblizu nieostonietych urzadzen znajdujgcych sie pod
napieciem — mogg je wykonywac¢ upowaznieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie Swiadectwa
kwalifikacyjne, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Energetyczne,

- wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przepisami BHP,
a szczegllnie rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.99.80.912).

- zabrania sie pracy elektronarzedziami oraz sprzetem elektrycznym niesprawnym badz
uszkodzonym.

5. Instruktaz pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowa¢ kazde stanowisko pracy i instruowac

pracownikbw o zasadach bezpiecznego wykonywania robdt, w szczegolnosci zawartych w

dokumentacji techniczno- ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach
bezpieczenstwa i higieny pracy. Maszyny robocze mogq by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby,
ktore ukonczyty odpowiednie szkolenia i legitymujg sie stosownymi dokumentami. Kazdy pracownik
obowigzany jest zaalarmowac przetozonego o grozgcym niebezpieczenstwie. W razie stwierdzenia
bezposdredniego zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy niezwtocznie wstrzymaé roboty budowlane i

podja¢ niezbedne kroki w celu usunigcia zagrozenia.

Wyszczegodlnione powyzej roboty montazowe mozna zaliczy¢ do prac, ktorych wykonanie moze
stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego. W zwigzku z tym przed przystgpieniem do

wykonywania prac montazowych nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami
i normami. Prace prowadzone na instalacjach elektrycznych mogg by¢ wykonywane przez osoby,
ktére wykazaly sie znajomosciag przepiséw BHP i posiadajg aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne. Prace
mogg wykonac tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dn. 10
kwietnia 1997 r. "Prawo Energetyczne". Wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajmujgcych sie
eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci energetycznych okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z
dnia 16 lipca 1998r. W instalacji odbiorcy nalezy stosowaé postanowienia Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r.Dz.U.Nr.10 § 183 z 1995r. Zgodnie z
prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.) przy wykonywaniu prac
budowlano- montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepisow i dokumentow technicznych,



— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Opracowanie

mgr inz. Eryka Pieciak



KARTY KATALOGOWE

Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-4

@120mm przy podstawie

ROSA

260, Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
I Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem ¢60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
- Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
§ Pakowanie: widknina polipropylenowa
9] | o _
§ ®
” - \

Grubosé Orientacyjna v Koo Komplet
Wysokosé | s B 5 4er fundamentu/  fundamentu/ 3 i
Kod Nazwa scianki objetosé elementow
stupa netto ’ kosza kosza
stupa jednostkowa zfgeznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
311150
42201 SAL-4 4m 4mm 14,8kg  0,09m?3 B-50/ Z-50 % 4006
311205
SAL-4 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dla Cx=1
kod 42201 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
1i lll strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

typ wysiegnika terenu do 450m terenu do 755m

pojedynczej oprawy terenu R terenu i
- 20 0.76 0.65 0.53 0.45
WA-1 10 0.63 0.53 0.42 0.35
WA-4 10 0.48 0.39 0.29 0.23
WA-5/1 10 0.28 023 0.17 0.14
WA-5/2 8 0.17 0.13 0.09 0.06
WA-14/1 10 0.36 0.29 0.22 0.18
WA-14/2 8 0.25 0.19 0.13 0.09
WA-20/1 10 0.19 0.15 0.10 0.07
WA-41 fid2 10 0.49 0.38 0.28 0.22
WR-4/1/0,6/15 15 0.29 0.24 0.19 0.16
WR-4/2/0,6/15 8 0.30 0.25 0.19 0.16
WR-4/1/0,5/5 15 0.32 0.27 0.22 0.18
WR-4/2/0,5/5 8 0.32 0.27 0.21 017
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.29 0.24 0.19 0.16
WR-4/2/0,6/15 ZP 8 0.30 0.25 0.19 0.16
y N WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.32 0.27 0.22 0.18




Fundament betonowy B-50 ROSA

Przeznaczenie: SAL 9114/B60, SAL 9120
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Korice $rubowe: ocynkowane ogniowo

™

Kod Typ Elementy ztgczne Waga netto ™

311150 B-50 4006 97kg

* Do celéw transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosé nasiakania betonu - wzrost
wagi max do 5%

17mm
koszulka
termokurczliwa
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PHILIPS

Lighting

TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP
BDP260 LED-HB Il 5600 Im-4S/- DS50

Wprowadzenie

Jako rodzina opraw oswietleniowych zaprojektowanych z mysla o istniejacych i nowych przestrzeniach
miejskich, TownTune oferuje wszelkie najnowsze innowacje o$wietleniowe w zakresie efektywnosdi,
jakosci swiatta oraz inteligentnego sterowania. Rodzina Philips TownTune to 3 opcje montazowe:
montaz bezposrednio na stupie, z asymetrycznym zaczepem oraz na wysiggniku dekoracyjnym typu
Philips Lyre. Kazda z tych wersji mozna uzupetni¢ o opgonalny piersciert dekoracyiny (dostepny w
dwéch kolorach) lub o akcesorium dekoracyjne gérne. Dzieki tym opcjom mozna stworzy¢ wyjatkowy
klimat, nadajacy niepowtarzalny charakter dzielnicom i miastom. Rodzina TownTune jest rowniez
wyposazona w oznaczenie Philips Service Tag oparte na kodzie QR, ktory utatwia prace instalacyjne i
konserwacyjne oraz umozliwia tworzenie cyfrowej biblioteki danych i czesci zamiennych. Rodzina
TownTune wykorzystuje réwniez zoptymalizowana platforme os$wietleniowg Philips Ledgine, ktéra
zawsze zapewnia odpowiednia ilosc i dystrybucje $wiatta. Ponadto dzieki funkgji SR (System Ready)
TownTune umozliwia przyszla aktualizacje i wspdtpracuje zaréwno z autonomicznym, jak i
zaawansowanym oprogramowaniem do sterowania o$wietleniem typu Interact City.



Dane produktu

Kod rodziny BDP260

Dane mechaniczne

Materiat obudowy odlew aluminiowy
Materiat mocowania Aluminium -
Stopien ochrony IP66

Stopien odpornosci na uderzenia IK10

Odpornos¢ na korozje Zgodnie z testem SST 500h
Certyfikacja

CE T CE

ENEC )  ENEC

RoHS -

WEEE &

Klasa ochronnosci elektrycznej I

Dane serwisowe

Okres gwarangji 5 lata

Klasa serwisowalnosci =
Wymiennos¢ zrodia swiatta tak

Zakres eksploatacyjny temperatury -40 do +50°C
otoczenia

Temperatura otoczenia odniesieniowa 25 °C

Wskaznik trwatosciowy L L90
Trwatosé 100000 h
Ochrona przeciwprzepieciowa 6kV w standardzie, 10kV z dodatkowym ochronnikiem typu
SPD
Rysunek z wymiarami
2
\
A
e il
o2}
= [
| [
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@ 477




Dane elektryczne i fotometryczne

Zasilacz

Typ Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLCDAE 230V 5175 sX
12NC 929001650206

llos¢ zasilaczy 1

Max. ilos¢ opraw na zabezp1eczeme B16 26

Prad rozruchu 21A

Czasrozruchu 225 s - S
Napieciezasilania  220V-240V -
Czestothwosc zasllaniz_l - 50—/60 Hz - -
Prad zasilania LED 607 mA

Moc oprawy (poczatkowa) 38W

Moc oprawy (koficowa) 38W

Moc oprawy (srednia) 38W

Tolerancja mocy oprawy +/-11%

Wspébtczynnik mocy (100% mocy) 0.98

Wspélczynnik mocy (50%mocy) 095 -
System sterowania - No connect‘lvltv

Régulaqé strumienia swrletlnego - CodedMams S
Typ frodia éwiatta ~ LED _ i o
Ilos¢ diod 20

Skutecznosé swietlna zrodta swiatta 147 lm/W

Skutecznosé swietlna oprawy 107 Im/W

Kod barwy swiatta 730 (Warm White)

Wskaznik oddawania barw 70

Temperathra barwowa - 3000 K o
Toleranqa poczatkowa temp barwowej +/- 200K I
Toleranqa koncowa tem_p-_b;r\;\;;v_\;ej +7- 350K K o
Strumlen Swietlny zrodta éwiatta 5600 Im o

Tolerancja strumienia swietlnego +/-7%

Strumien swietlny oprawy 4051 Im

Ryzyko fotobiologiczne Grupa ryzyka O (RGQ)

Parametry optyczne

Optyka - ~ psso
Sprau\}nbsc o - 072 S
Wskaznik ULR dla nachylenia 0° 0.00%

Kod strumieniowy CIE 1848 92100 72




Krzywa rozsytu

Polar intensity diagram
Polar intensity diagram
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ZEACZA KABLOWE DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH:

e [zolacyjne zlacze bezpiecznikowe

17ZK-4-01, 1ZK-2-01a

e Izolacyjne zlacze fazowe
1ZK-4-02, 1ZK-2-02a

e [zolacyjne zlacze zerowe
1ZK-4-03

e Zlacze zerowe
7ZK-4-04
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1ZK- 4-01 1ZK- 2-01a
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DANE TECHNICZNE

Napiecie znamionowe 500 V
Znamionowy prad przytaczeniowy 100 A
Dopuszczalny prad wkiadki topikowej 16 A
Przekréj zyty kabla sektorowego 16+50mm? (%)
llos¢ zyt kabla 1+4 szt.
Moment dokrecenia zyt kabla 5,5 Nm
Max. przekréj zyty przewodu oprawy 4 mm?
Max. przekroj zyly przewodu zerowego 4 mm?
Stopien ochrony IP 54
Wkiadka topikowa  1ZK 4-01 D01 gL
1ZK-2-01a WTz E27




Punkt tadowania matej elektromobilnosci INBOX

Stupek INBOX H do potgczenie funkcjonalnosci INBOX oraz INBOX M, co

umozliwia tadowania malej elektromobilnosci oraz urzadzen multimedialnych.
Idealne rozwigzanie dla miejsc gdzie potrzebujemy wynajac rower elektryczny

ale jednoczesnie podfadowac nasz telefon.
Typ/Oznaczenie: INBOX H

Nazwa: Punkt tadowania matej elektromobilnosc
multimedialnych INBOX H

Opis skrocony:

o

i oraz urzadzen

Stupek INBOX, szesciostanowiskowy, wyposaZzony w 2x gniazda 230V/16A o

stopniu ochrony IP54 wyposaiony 2 x gniazdo USB 2.0 A 12V/3,1A, 1 x
przewdd USB 3wl [ USB TYP-C, micro USB, apple) 0,5m 12 V/3A, 1 x
tadowarka indukcyjna Fast Wireless Charging 9V/1A, nieograniczony dostep,

opcjonalnie dostep przez karty RFID.
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Wymiary:1200x200x200(mm)—wys. x szer. x gi.

Parametry techniczne zasilania

Przekroj przewodu zasilajgcego [mm2]

2,5-16 mm2

Rodzaj zasilania

L+N+PE / 3xL+N+PE

Uktad sieci

TN-S, TNC-S, TT

Napiecie znamionowe t3czeniowe [V] (+/- 10%) | 230/400
Napiecie znamionowe izolacji [V] 500/690
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50/60
Przekroj przewodu zasilajgcego [mm2] 2,5-16 mm2

Rodzaj zasilania

L+N+PE / 3xL+N+PE

Uktad sieci

TN-S, TNC-S, TT

Parametry techniczne punktu tadowania

Rodzaj gniazda

230 V/16A, 400V/16A, USB 2.0 A 12V/3,1A

Rodzaj wtyczki USB 3wl ( USB TYP-C, micro USB, apple) 0,5m 12 V/3A
Indukcja Fast Wireless Charging 9V/1A

Dtugos¢ kabla fadujacego [m] 0,5

Napiecie [V] 230/400

Prad znamionowy punktu fadowania [A] AC do 16

Moc znamionowa punktu fadowania [kW] AC do 11

Moc znamionowa stacji [kW] AC do 16

Rodzaj kranu Chrom 1/2”

Parametry t

echniczne obudowy

Wymiar (wys./szer./gteb.) [mm]

do 1200/200/200

Materiat

Stal, aluminium

Klasa ochronnosci 1/l
Stopiert ochrony IP/IK 54/10
Waga [kg] 10-15
Temperatura pracy [st.C] -30do +55
Wilgotnosc [%] 95

Poziom hatasu [dB] <10
Montaz 4 x fil0




