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2432/2021

AB.6740.65.2021.JK

DECYZJA nr 210/2021

Na podstawie art. 28, art. 33 ust 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w powiazaniu z art. 25 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o
zmianie ustaw - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 471) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z
2020 r., poz. 256 z pézn. zm., zwany dalej "k.p.a.") po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia
08.02.2021 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia dla:

Gminy Nowa Sél - Miasto
67-100 Nowa Sol
ul. Marsz. J. Pilsudskiego 12

na:

budowe dwoich wiat rowerowych, instalacji elektroenergetycznej zasilajgcej i o$wietlenia
parkowego, instalacji wodociggowej i przylacza kanalizacji sanitarnej, wykonanie
utwardzenia terenu i montaz malej architektury na dzialkach nr: 703/2, 695/5, 695/6,
702, 701, 695/7, obreb ew.: 0002, jedn. ew.: 080401 1 Miasto Nowa Sél

wg projektu opracowanego przez:

mgr inz Krzysztofa Komara posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowej- Nr upr. LBS/0084/POOD/12; Numer ewidencyjny przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego:
LBS/BD/0013/13, wpisanego na listg czlonkéw Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wielkopolskim

z zachowaniem nastgpujacych warunkéw, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust, 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane:
1. Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:
® roboty budowlane nalezy realizowad zgodnie z projektem budowlanym, pod nadzorem osoby uprawnionej do
prowadzenia robdt, w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz ochrone srodowiska,
® przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowaé wyroby, ktére spetniajg wymagania podstawowe okreslone w art. 5
ust. 1 pkt | Prawa budowlanego oraz zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi - art. 10
ustawy Prawo budowlane,
® spetnic¢ warunki natozone w dokonanych uzgodnieniach,
® zgodnie z art. 37 ust. | ustawy Prawo budowlane, decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa. jezeli budowa nie
zostanie rozpoczgta przed uptywem 3 lat od dnia, w ktorym ta stanie si¢ ostateczna lub budowa zostanie przerwana
na okres diuzszy niz 3 lata.
Czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych: wg potrzeb w czasie trwania budowy,?
Termin rozbiorki:
a) istniejgcych obicktéw budowlanych nie przewidzianych do dalszego uzytkowania - do czasu zakoriczenia budowy:
b) tymczasowych obiektéw budowlanych: najpdzniej 14 dni po zakonczeniu robét,”
4. Szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
® zgodnic z art. 42 ust. 4 ustawy Prawo budowlane przy prowadzeniu robét budowlanych, do kierowania ktérymi jest
wymagane przygotowanie zawodowe w specjalnosci techniczno-budowlanej innej niz posiada kierownik budowy,
inwestor zobowigzany jest zapewni¢ ustanowienie kierownika robét w danej specjalnosci.
® w zwiazku z realizacja inwestycji nalezy zapewnié badania archeologiczne, ktérych zakres i rodzaj w mys! art. 31
ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o echronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 282)
ustala Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkow wytgcznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo
roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej dziatalnosci na terenie, na ktérym znajduja sig zabytki
archeologiczne, zniszczg lub uszkodzg zabytck archeologiczny. Inwestor przed rozpocz¢eiem prac winien uzyskaé
pozwolenie Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie badan archeologicznych w drodze
decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy jw. Pozwolenie nalezy uzyska¢ co najmniej 14 dni
przed rozpoczgeiem inwestycji.
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Zasigg obszaru oddzialywania obiektow, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje
dzialki. nr ew.: 703/2, 695/5, 695/6, 702, 701, 695/7, obreb ew.: 0002, jedn. ew.: 080401_1 Miasto Nowa Sol.



UZASADNIENIE

Na podstawie przepisow art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadniania decyzji, gdyz spetnia ona
w calosci zadanie strony.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Lubuskiego za posrednictwem Starosty
Nowosolskiego w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania strony mogg zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec Starosty Nowosolskiego.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia_odwotlania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna |
Z up. STAROSTY

Kat%?i%r’z)a Galus

GLOW/NY SPECJALISTA
Wydziale Adinistracji Budowlanej

Pieczec imienna i podpis osoby upowaznionej
do wydawania decyzji

Strony postepowa
wedlug zatacznika dolaczoncoo do akt sprawy (w egzemplarzu archiwalnym)

Pouczenie:

I. [nwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgeia robdt budowlanych, dla ktdrych wymagane

jest pozwolenie na budowg, zgloszenie budowy o ktorej mowa w art. 29 ust. 1 pkt la, 2b i 19a lub zgltoszenie

przebudowy, o ktdrej mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor
nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dotaczajac na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12
ust. 7;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace
przyjecie obowigzku petfnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 12 ust. 7;

3) informacj¢ zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu. o ktdorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 (zob. art. 41 ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowg ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe albo zgloszenie
budowy, o ktorej mowa w art. 29 ust. | pkt la i 19a, mozna przystapi¢, z zastrzezeniem art. 53 iart. 37, po
zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiazany uzyska¢ decyzjg o
pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowg obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowg i jest on
zaliczony do kategorii: V, [X-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemieslniczych, stacji obslugi pojazdéw, myjni
samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki
sktadowe, chlodnie, hangary i wiaty, a takze budynkow kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie,
wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow skladowych,
postojowych iparkingdéw), XXIV (zwyjgtkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow, watow
przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowow melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. | pkt
| ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

[nwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod

warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego (zob.

art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obicktu budowlanego organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowiazkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob.
art. 39 ust. | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
stanowi wezwanie organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r, — Prawo budowlane).
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! Jesli nic zachodza wymienione okohcznosm lub potrzeba - skreslic
! Niepotrzebne skreslié PLIVONE G0 OPLATY SKARBOWE

na podstawie art. 7 p. 5

] y?ﬁf‘!a 16 listopada 7‘006;

ie skarbowej

Zalgcznik: t.j. Dz. U. 22012 r. poz. 1282

Projekt budowlany otrzymuja:  z poiniejszymi zmiznaml. oz

- 2 egz. inwestor, | egz. Powiatowy I[nspektor Nadzoru Budowqgé‘égo, 1 egz. Starosta Nowosolski.
Otrzymujg:

wedlug rozdzielnika dotaczonego do akt sprawy (w egzemplarzu archiwalnym)

Sprawe prowadzi:
Katarzyna Galus - Gtowny Specjalista w Wydziale Administracji Budowlanej tel. (68) 458 68 55




STAROSTWO PO\V] ATOWE
w Nowej Soli

WYDZIAL
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 38, 67-100 Nowa Sél

/ / [ & BIURO PROJEK T(jWINZ'YNIERII DROGOWE] "K4"
/ / KrzysztofKomar Staroct\ e Prwu|a|towe
WG L
y - ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa S6l WL g L O
l ! NIP 925-193-73-41 : 08, 02 2071
/ / 0 Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl :
O
N SPEaNY s
OBIEKT: BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH UTWARDZENIE TERENU
WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ
BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL. ZJEDNOCZENIA W
NOWEJ SOLI - "PORT ROWEROWY™
LOKALIZACJA 703/2, 695/5, 695/6, 702, 701, 695/7 — obreb 0002,
INWESTYCJI, \ . . . ;
DZIALKI NR: jednostka ewidencyjna 080401_1 Nowa Sél - Miasto
INWESTOR: GMINA NOWA SOL - MIASTO, UL. PILSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA

KATEG. OBIEKTU

SOL

BUDOWLANEGO: | XXV, XxVI
UMOWA INW.7013.1.10.2014/03/19 z dnia 10.10.2019 .
ZAWARTOSC N
OPRACOWANIA: | CZESC | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANY
Imit—;i Nazwisko Uprawnienia
Projektant | . . Trmimmemmememmmmmmmmesy LBS/0084/POOD/12 |
E::ﬁ;tz':;gowej: mgr inz. Krzysztof Komar specj. drogowej
Projektant | . T Teeze R
_branzy sanitarnej: |n"z_"§fr glustahner | speci. inst-inz.
Projektant LBS/0066/PBE/9

_branzy elektrycznej: |

DATA OPRACOWANIA: 01.2021 R

mgr inz. Eryka Plec;ak

specj. inz.-elktr.

NR EGZEMPLARZA: 1




STAROSTWO POWIATOWE
i w Nowej Soli
ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO WYDZIAL
ADMINISTRACJH BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sél

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

CZESC I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

IL. Kserokopie uprawnien budowlanych i zaswiadczen .......... 4-7
III. Uzgodnienia i deCYZJe v.cveveienrnerreecrnnrcecnnensenns Srasmsecmress:acmrmsas 8-33

1.  Powiatowy Konserwator Zabytkéw w Nowej Soli, decyzja znak:
KZA4123:1.34.2021 mdn. 22.02.202 1 Fisisimiincnsrninsnssisiansmmsnepanmpenssomes 9-20

2. Urzad Miejski Nowa SOl, uzgodnienie znak: AR.6724.1.0008.2021
Zdnia 05.02. 202 Tupninnriiii e s 21-22

3. Urzad Miejski Nowa So6l, warunki znak: GKS.7021.3.0027.2020
zdnia 0¥ 122021 Tovvrvrswrmommmnvmvssss sl il dus it £ 555h 4855 ide vann 23-24

4.  Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej W NOWG_} Soli, warunki znak:
TS.622.79.2020 z dnia 04.12.2020 r.,. e snes s s 25-26

- Enea Operator Sp. z 0. 0. Rejon Dystrybucp Nowa Sol, warunki znak:
10244/2021/0D4/ZR6, z dn. 09.02.2021 I'yevnvnevniniiiiieiiiceeia e, 27

6. Protokot z narady koordynacyjnej dotyczacej sytuowania.... w Nowej
Soli, znak: GN.6630.35.2021 z dn. 04.03.2021 Tyervvnvveeininannennn... 28-33
IV. CZESC OPISOWA.us csessosssnnsmvrsnins A AR S SRR R 34-38
V. Cze¢s¢ rysunkowa ........ A S AR SRR P 39-41
. Rys.nr1 - plan orientacyjny — skala 1:25 000 40
. Rys.nr2 - plan zagospodarowania terenu ~ — skala 1:500 41
VI. Informacja BIOZ.............. Sh SRS PR S A R e 42-45

CZESC 11 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

L. Branza drogowa.......c.cocceviniinnnnnns R 46-55
. Opis teChNICZNY ...cueitietiiie e, 47-51
= C RS0 TSI s o it R i S AR A s ummsrasms 52-55
% Rys. nr D2 — przekroje normalne —skala 1:50........ 53
% Rys.nr W1 — wiata zadasz. — konstr. —skala 1:25....... 54
% Rys. nr W2 ~ wiata zadasz. — izometr. —skala 1:25........ 55
I1. Branza Saiiaria. ..« ossssmsnssssansnsasnnverise 56-79
= Opis techniczny — kanalizacja deszczowa, wodociag................ 57-58
. T L 59-61
% Rys. nr S2 — profil kanaliz. — skala 1:50/500....... 60

% Rys. nr S3 — profil sieci wodocigg.  — skala 1:50/500....... 61




ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

L Branzs elektr VOmosassvsvonseus anssseas aiss slanaiss s s

62-74
. OPIS tEChNICZIY .uviviiiitiiii i e e 63-71
= C 2050 TYRONKONEL 1 it 5 om0 s AR A 72-74
% Rys. nr E2 — schemat jednokreskowy — o$wietlenie 73
% Rys. nr E3 — schemat jednokreskowy — stacje tadowania 74
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STAROSTWO POWIATOWE

W l\mvej Sali
WYDZIAL
| TRF#:.N BUDOWLANEJ

/] @l & BIURO PROJEKTOW INZYNIERII DROGQINEL KA 67100 nowa 561

N/ Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sol

Y 7 NIP925-193-73-41
/ / i Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

CZESC| — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU
WRAZ Z MQNTAZEM OBIEKTOW MALtEJ ARCHITEKTURY ORAZ
BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL. ZJEDNOCZENIA W
NOWEJ SOLI - "PORT ROWEROWY"

LOKALIZACJA 703/2, 695/5, 695/6, 702, 701, 695/7 — obreb 0002,

INWESTYCJI, . . ; . .

DZIALK] NR: Jjednostka ewidencyjna 080401 _1 Nowa Sé/ - Miasto

INWESTOR: GMINA NOWA SOL — MIASTO, UL. PItSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA

SOL

KATEG. OBIEKTU
BUDOWLANEGO: | XXV, XXVi
UMOWA INW.7013.1.10.2014/03/19 z dnia 10.10.2019 r.

ZAWARTOSC B B
OPRACOWANIA: | DECYZJE | UZGODNIENIA + CZESC OPISOWA + CZESC RYSUNKOWA

My nizej podpisani oswiadczamy na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane \ jednolity tekst dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdZniejszymi zmianami\, ze wykonany Projekt
Budowlany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imig i Nazwisko Uprawnienia
brabiy drogowsf, | 9T N2 Kizysztof Komar | sy togowel
Erangy sanitamej: | In2 Sergiusz Fahner
branzy slektrycanej. | 0T InZ Eryka Pigciak | (ooeoreno

DATA OPRACOWANIA: 01.2021 R N B2 MBIk 1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-PBA-NR7-HBR *

Pan Krzysztof Aleksander Komar o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0013/13

adres zamieszkania ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa S4l

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-20 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 120 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezgiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgcznymi.)

* Weryfikacjs poprownoscei danych w niniejszym zadwiadczeniu moins sprawdzi¢ 2o pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiaj Izby Inzyrieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie 2z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-Y5J-JC7-GTH *

Pani Eryka Maria Pieciak o numerze ewidencyjhym LBS/IE/0080/19

adres zamieszkania ul. Chtapowskiego 15, 66-003 Zabor

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-29 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawiych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaiwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktuiac sie 2 biurem wiaéciwej Okregowej tzby Inzynierdw
Budownictwa,

[ EUTTRVIPR—
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w Nowej Soli

WYDZIAL
ADMINISTRACH BUDOWLANEJ :
- - i Z:1 wa Sol
URZAD WOJEWODZK!
W ZIELONEJ GORZE Zielona Géra, dnia .4 L05. . 1989 . .

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

dc  pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w  budowniciwie

Nu podstawie § ... 4.2, .. 8§ 5.4 8§.6.1 8§ 7 _ AN kP i
0.az § 13 ust. 1 pht. ... 4 ... lit.aib_ rozporzadzenia Ministra Gospodarki Te-
r2owej § Ochrosy Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnyeh
Funieji technicznych w‘budewnictwie {Dz. U. Nr 8, poz 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel ) Sergiusz-w F Aﬂ HNE R

. . inzynier urggdzeﬁ_rsanitarnych_ o
uredzony dnia 50 maja 1938r, - Pogorzela

posiada przygotowanie zawodowe do wykenywania samodzielne) funkeji . ...

Projektanta i kierownika budowy

w specialnosei: .Anhstalacyjno-inzynieryjnej i A

oraz jest upowazniony do: ... . e e, S T e

1/ sporzadzania projektéw siecie wodociggqowych +kanalizacyjnych,!
gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu oraz instalacji wodo=
ciagowych,kanalizacyjnych,gazowych,cieplaych i Klimatyzacyj nLa-
wentylacyjnych,

2/ kigrowania,nadzorowaniz i kontrolowania Dbudowy i _rohét,..
kierowania i kontrolowania Wytwarzanis konstrukcyjnych
elementéw sieci i jnsta lacji oraz.ocenianie i had ania.stanu

technicznego w zakresie w/w sieci.i instalacji,
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

LBS-M1M-ZQB-9RL *

Pan Sergiusz Fahner o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0203/01

adres zamieszkania Porzeczkowa 52/5, 65-001 Zielona Géra

Jest cztonkiem Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenle od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wizesnia 2001 r o podplsie elektroniczaym [Dz U 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bezpiecznym potpisem elektronlcanym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliftkowanego certyfikatu sq
réwnowazne pad wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wissnorecznymi )

* Weryfikace poprawnosct danych w niniefszym zadwiadczeniv moina sprawdzé za pomocy numery weryfikacyjnego zadwladrzenia na
stronle Polskiej Izby Inzynieraw Budownictwa www plib.org pl lub kontaktujae sie z biurem wiadclwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa

— ey
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STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAL
ADMINISTRACJ BUDOWLANEJ i
ul. Moniuszki 38, 67-100 Nowa Sél

67-100 Nowa $4|

ul. Moniluszk| 3 lows 861 20 2 1
68 458 6800, fax 08 458 683 Nowa 861, 22.02.2021 r.
L

KZ.4123.1.34.2021

Gmina Nowa S6l
ul. Pilsudskiego 12
67-100 Nowa Sél

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust, | p-1lit. b, art. 7p. 11 art. 36 ust, | p- L. art. 89 p. 2 ustawy z dnia
23 lipea 2003 roku o ochronie 2abytkow i opiece nad zabytkami (1. Dz. U. 2 2020 r. poz. 282)
w zwigzku z § 13 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac  restauratorskich i badan
konserwatorskich prey zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbow Dziedzictwa
oraz robot budowlanych, badat architektonicznych i innyeh dziatag przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwar zabytkéw (Dz. U. poz. 1609) oraz
na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks Pastepowania Administracyjnego
(tj. Dz U. 2 2020 1. poz. 2566 z¢ zm.} a takZe na podstawie Porozumienia » dnia 2 lipea 2012 1.
W sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemy niektorych kompetencji z zakresu wlasciwosci
Wojewody Lubuskiego, realizow anych przez Lubuskiego Konserwatora Zabytkow, po rozpatrzeniy
wniosku (data wptywu 29.01.2021 1., data uzupeinienia wniosku: 04,02.2021 r) Prezydenta Miasta
Nowa Sol, reprezeniowanego przez Pana Krzysztofa Komara

Starosta Nowosolski
udzieln pozwolenia

na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestry pod numerem 2203 -
zespole urbanistyezno — architektonicznym miasta Nows S6l, obejmujacych budowe |, Portu
rowerowego” . parkingow rowerowych, utwardzenie terenu wraz » montazem obiektow malej
architektury oraz budowa oswietlenia parkowego przy ul, Zjednoczenia w Nowej Soli, na
dz. nr 70372, 695/5, 695/6, 702, 701, 695/7, obreh 2,

Projektowane prace obeimuja:

- budowe dwach wiat w konstrukeji stalowej;

- wykonanie utwardzenia terenu:

- budowe oswietlenia parkowego;

- budowe stacji tadowania:

- budowe instalacji fotowoltaicznej;

- przebudows ztacza kablowego;

- budowe sieci wodociggowej wraz z wykonaniem zdroju miejskiego oraz miejse poboru wody
(punktow czerpalnych);

- budowe przytacza kanalizacji;

- montaz obiektéw matej ¢ rchitektury.

Prace zostang przeprowadzone zgodnie z projektem mgr inz Krzysziofa Komara ze stycznia
2021 ¢



Termin waznodei pozwolenia: 31 srudmia 2024 r,

Uwaga! Stosownie do tresci § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zdnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac houserwatorskich, prac restauratorskich
i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Listg Skarbaw
Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych 1 innych dzialad przy zabvtku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U.
poz. 1609) organ ochrony zabytkow informuje o tym, ze:

- w zwiazku z realizacja inwestycji nalezy zapewni¢ badania archeclogiczne, ktérych
zakres i rodza) w mysl art, 31 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (t. }. Dz.U. 2 2017 v, poz. 2187 ze zm.) ustala Lubuski Wojewddzki Konserwator
Zabytkow wylgeznie w takim zakresie. w jakim roboty budowlane alho roboty ziemne lub
zmiana charakteru dotychezasowej dzialalnodei na terenie, na ktorym zonajdwja sie zabytki
archeologiczne, zniszcza lub uszkodza zabytek archeologiczny. Inwestor przed rozpoczeciem
prac winien uzyska¢ pozwolenie Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na
prowadzenie badan archeologicznych w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 36 ust. 1
pkt 5 ustawy jw. Pozwolenie nalezy uzyska¢ co najmniej 14 dni przed rozpoczgeiem inwestycji:

- nalezy powiadomi¢ Powiatowego Konserwatora Zabytkow o rozpoczgciu prac
budowlanych, co najmniej 3 dni przed ich rozpoczgciem;

- imwestor obowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ konserwatora zabytkow o wszelkich
ragrozeniach lub nowveh okolicznosciach ujawnionych w  trakcie prowadzenia robdt
budowlanych.

vzasadnienie

W dniu 29.01.2021 r. Prezydent Miasta Nowa Sol, reprezentowany przez Pana Krzysztofa
Komara, wystapil z wnioskiem do Powiatowego Konserwatora Zabytkow w Nowej Soli w sprawie
udzielenia pozwolenia na budowe parkingéw rowerowych, utwardzenie terenu wraz z montazem
obiektéw matej architektury oraz budowa oswietlenia parkowego przy ul. Zjednoczenia w Nowej
Soli, na dz. nr 703/2, 693/5, 695/6, 702, 701, 695/7, obrgb 2. Pismem z dnia 04.02.2021 r
uzupelniono wniosek.

Planowana inwestycja prowadzona bedzie na terenie zespolu architektoniczno-
urbanistycznego miasta Nowa Sol. ktéry z uwagi na zachowany pierwotny uklad urbanistyczny
zatozenia staromiejskiego, historyezng parcelacie 1zachowana zabytkowg zabudowe zostal objety
ochrong prawna poprzez wpis dorejestru zabytkéw pod or 2203 na podstawie decyzji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dma: 04.05,1976, oraz 27.07.1977r. W 2zwigzku
z powvzszym, zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy z dma 23 lipca 2003 roku o achronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (tj. Dz U. z 2020 r. poz. 282), prowadzenic robdt budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora
zabytkow w trybie decyzji administracyinei. Na podstawie porozumienia z dnia 2 lipca 2012 roku
miedzy Wojewoda Lubuskim a Powiatem Nowosolskim, Starosta Nowosolski z dniem 15 sierpnia
2012 r. przejal prowadzenie spraw z zakresu wiasciwosci Wojewody Lubuskiego. realizowanych
przez Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. dotyczacych ochrony zabytkow
polozonych na terenie powiatu nowosolskiego, ktore sg realizowane przez Powiatowego
Konserwatora Zabytkow,

Po przeanalizowaniu przedioZzonego projektu. stwierdzono, e podjecie dziatan zawartych
w projekcie wplvnie pozytywnie na walory zahytkowe chronionege miasta. Ustalono, ze



STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej Snli
WYDZIAL
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Cytowane] ustawy o ochronic 7abylkéw i opiece nad zabytkami, W Zwiazku z POWYZszym, nie ma
przeciwwskazan do realizacji inwestycji, zpodnie 7 zalaczonym projcktem budow lanym.

Ze wzgledu na usytuowanie planowanej inwestyeii na terenie objetym ochrong prawng
poprzez wpis do rejestru zabytkdw i wskazane w projekeie dziatanie, polegajace na naruszeniy
istnieigeej nawierzchni, w (resei sentencji nalezalo  okredlic koniecznoss przeprowadzenia
wyprzedzajacych badan archeclogicznych, w cely ochrony ewentualnych zachowanych relikiow
archeologicznych oraz warstw kulturowych.

Zatem na podstawie tresci art, 6 ust, | p.- THt b, art. 7p. 11 art, 36 ust. 1p 1. art. 89p. 2
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roky o ochronje zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j, Dz. U, 2 2020 ¢
poz. 282) w zwiazku z § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac Konserwatorskich, prac restauratorskich | badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa
oraz robot budowlanvch, badan architektonicznych j innveh dzialan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i possukiwar zabytkow (Dz, U, poz. 1609) oraz
na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(tj. Dz. U, z 2020 1. poz. 2566 ze zm.) a takze na podstawie Porozumienia 2 dnja 2 lipca 2012 r.,
nalezalo orzec jak w sentencji decyzji,

‘ i s ISTRACJI BUDOWLANEJ
projekiowane prace sq zgodne zwymogami ochrony ko}ﬁen&niorgl‘ﬁl‘m% ) o 9

Jednoczesnie infermuje, ze:

* uzyskanie pozwolenia Pow iatowego Konserwatora Zabytkéw na podjecie robot budowlanvch
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowigzku uzyskania bozwolenia
na budowg albo zgloszenia, w przypadkach okreglonych przepisami Prawa budowlanego (art.
36 ust, 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw | opiece nad zabytkami (tj. Dz, U, 7
2020 1. poz. 282):

¢ stosownie do tresei § 13 Rozporzgdzenia Minisira Rultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich. Prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albo na Listg Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowianych, badan architektonicznych i innych dzialas przy zabytku
wpisanym do rejestry zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.
U. poz. 1609) oraz art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabythéw i opiece nad
zabytkami informuje, ze pozwolenie moze by¢ cofni¢te lub zmienione w razie ujawnienia,
po jego wydaniu, nowych okolicznodei, kiore moga mie¢ wplyw na zakres prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac, robot. badan, innveh dziatan;

® Ppozwolenie Powiatowego Konserwatora Zabytkéw nie zwalnia 2 obowiazku uzyskania przed
przystapieniem do prac objetym pozwoleniem zgod wymaganych przez przepisy odrebne,
W szezegdinosei Kodeks € ‘ywilny;

® stosownie do art. 32 yst | ustawy o ochronie zabytkéw opicce nad zabytkami, kto
W trakcie prowadzenia robot budowlanvch lub ziemnych, adkryt przedmiot, co do ktorego
istnicje przypuszczenie, iz Jest on zabytkiem, Jest obowigzany: wsirzymaé wszelkie roboty
mogace uszkodzié lub zniszezy¢ odkryty przedmiot; zabezpieczy(¢, przy uZyciu dostepnych
srodkow, ten przedmiot i migjsce jego odkryeis: niezwlocznie zawiadomi¢ o v wlasciwego
wojewadzkiego konserwatora zabytkow, a jeéli nie jest to mozliwe, wlasciwego woijta
(burmistrza, prezydenta miasta).
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pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Ministra Kultury 1 Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za posrednictwem Starosty Nowosolskiego w terminie 14 dni od dnia
Jej dorgezenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracii publicznej. Decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna z dniem doreczenia organowi administracii publiczne] oswiadezenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze Stron postepowania. Decyzja podlega wykonaniuy
przed uptywem terminu wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich Stron lub
jezeli wszystkie Strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwolania (art, 127a § L.art. 130 § 4 Kpa).

Powinttrwy Konsetwatos 73 bytiedw

Otrzvmuje:
L}I ;Prczydem Miasta, na adres petnomocnika: Krzysztof Komar, ul. Nowowiejskiego 20, 67-100
Nowa Sél
Do wiadomosei:
1.Wojewoddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw, ul. Kopernika 1. 65 - 063 Ziclona Géra
aa. (1785)

Zwalniono z aplaty skarbowe] na podstawic art, 7 p.3 ustawy # dma 16.11.2006 ¢

o oplacie 1!;\1 ﬁm\-ej (D2 U 2012 r nr 128,
N

w N(‘l (l“-m
Po
Konserws
. Moniuszk: 2
tel. 68 458 6300

tor Zabytkéw
67-100 Nowa 56
fax 68 458 g83:
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STAROSTWO P_QW_IATOWE
PISCW w Nowej Soli
CLESC ORS¢ o, }m.___,_ WWrDZIAY
ADMINISTRACII BUDOWLANEJ
ul Monluszki 38, 67-100 Nowa S6l

CZESC OPISOWA
DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWET PN:
BUDOWA PARKIVG&WR()H-'EROWI'(‘H. UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z
MONTAZEM OBIEKTOW MALEJ A RCHITEKTURY ORAZ BUDOW 4 OSWIETLENIA
PARKOWEGO PRZY UL. ZJEDNOCZENIA W A OWEJ SOLI - "PORT ROWEROWY"
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania Jest  dokumentacja  projektowa budowy “portu
rowerowego” obejmujaca miedzy innymi budows parkingow rowerowych - utwardzenie
terenu.  Ponadto projekt obejmuje montaz elementéw matej architektury, wiat zadaszajgeych
oraz budowe oswietlenia parkowego w miejscowosci Nowa Sol.

Teren objety inwestycig zlokalizowany jest w powiecie nowosolskim w wojewddztwie
lubuskim.

Teren inwestycji objety niniejszym opracowaniem stanowia dzialki-

70312, 695/5, 695/6, 702, 701, 695/7 - obreb 0002, jednostka ewidencyjna 080401 1
Nowa Sél - Miasto

Teren objety projekiem znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej pod wzgledem
ksztaltowania krajobrazu zespotu architckmnicmo»urbsmislycmcgo m. Nowa S6l, oznaczona
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako strefa B,

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gorniczych, narazonych na
niebezpicczenstwo wstrzasow i osuwisk mas ziemnych,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr INW.7013.1.10.2014/03/19 7 dnia 10.10.2019 . na wykonanic
dokumentacji projektowej dia inwestycji pn "Budowa parkingow rowerowveh, utward=enia
terenu, ciggu pieszo-rowerowege | zicleni miejskiej wraz z malg architekturg - "Part
rawerowy”, na dzialce nr 702 oraz na cz¢sei deialek nr 701 | nr 695/7 przy ul. Zjednoczenia w
Nowej Soli” zawarta z Gming Nowa S6l - Miasto.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

® . Mapa sytuacyino - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500" wykonana
przez Uslugi Geodezyine PROGEO Marcin Sasig z Nowej Soli,

®  Uchwala NR XXXV/277/16 Rady Miejskici w Nowej Soli z dnia 27 pazdzicrnika 2016 r.
W sprawie. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa S6l
obejmujacego teren potozony w sgsiedztwie dworca PKP. skweru przy ul. Powstanicow
Slgskich i Wielkopolskich oraz Gimnazjum nr 2

® Pomiary inwentaryzacyjne wykonane we wiasnym zakresie™,

® |, Rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gaspodarki Morskiej z dnia 2 WW‘OW{ 0
W sprawie warunkow technicznyeh, jaki powinny vdpowiadas drogi publicPnNédgh s, i WE

usytuowanie” (Dz. U nr 43/99, poz. 434) 121, Konger. . ‘atowy
I Wator ?’3
: e “aDyt k
BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENTE TERFNU WiEAT 2 MONTAZEM OBIR 147 100 cowali:"
ARCHITERTURY ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY 1L, ZIEDNOCZERTR® 6800 fay 65 58 6837

W NOWEJ 5OLI - "PORT ROWFROW Y



CZESC OPISOWA

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukeury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqeef hezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia™ — Dz, U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126.

Rozporzgdzenie Ministra Infrasirukiury = dnia 12 kwieinia 2002 v, w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usviuowanie (Dz. U 2002 nr 75
poz. 690) z pézniejszvini zmianami

-

fistawa z dnia 0707, 1994 Prawo budmvione

4. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycii |, Budewa parkingow rowerowych, utwardzenie fterenu wraz

= montazem obiektow malej architektury oraz budowq oswietlenia parkowege przy
ul. Ziednoczenia w Nowej Sali - "Port Rowerowy"
" obejmuje:

e 8 & & @ 9

wykonanic utwardzenia terenu (parkingu rowerowegol.
budowe oswietlenia parkowego,

budowa stacil ladowania

wykonanie instalacji fotowoliaiczne] (wewnetrznei}
przebudowa ziacza kablowego

budowe sieci wodociaggowej wraz z wykonaniem zdroju miejskiego oraz miejsc
poboru wody (punktow czerpalnych)

budowe przylacza kanalizachi

montaz obiektéw male] architektur

- flawek parkowych i koszy na odpady

- wiat zadaszajgeych

- stojakow na rowery

- publicznej stacii naprawy rowerow

humusowanie terendw zielonych

5. STAN ISTNIEJACY

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w wojewodztwie lubuskim, w powiecie

nowasolskim w miejscowosci Nowa Sol.

Obszar przewidziany pod zabudowg umiejscowiony jest w obrebie skrzyzowania

(typu rondo) ul. Zjednoczenia i ul. Towarowe).

Jest to obszar niezabudowany. posiada nawierzchnie gruntows. czedciowo utwardzong

plytami chodnikowymi.

Ponadto w obrebie planowanego przedsigwzigeia wystepujg m.in. nastgpujgce sieci

uzbrojenia terenu:

~ sieci kanalizacji sanitarnej.

~ linie doziemne oswietlenia ulicznego,
- siect wodociggowe,

—  sieci gazowe,

- kanat cieplowniczy,

~ linie energetyczne doziemne,

~ linie telekomunikacyjne doziemne,

BUDOW A PARKINGOW ROWEROWYCH. UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MALEJ

ARCHITEKTURY ORAZ BUDOWA GSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL, ZIEDNOCZENIA
WONOWES SOLE-"PORT ROWEROWY
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Pokryeie szaty roslinng

Szatg roslinng stanowig pojedyncze drzewa. krzew ¥ oraz zielen niska w postaci traw.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1. Branza drogowa

Projekt branzy drogowe] obejmuje wykonanie nawierzchni "Porty Rowerowego" oraz
prowadzgeych do niego ciggow pieszo-rowerowych.

Projekiuje sie wykonanie nawierzchni "Porty Rowerowego" o ksztaleie zblizonych do
symbolu roweru. Powierzchnia utwardzenia wyniesie ok. 556 m. Do profektowanego placu
prowadzic beda 4 ciagi pieszo-rowerowe o szerokosei 2.0-2.5 m.

Utwardzenie terenu wykonanie zostanie 7 betonowej kostki brukowej gr, & em,

Nawierzchnic nalezy wykona¢ dia czytelnosei rysunku (kontrastu) z trzech koloréw
kostki betonowej. Przyjeto kolor szary jako podstawowy oraz grafitowy | czerwony.
Ostateczna decvzie odnosnie kolorystyki podejmie Wykonawea robot przy akeeptacji
Inwestora. Nawierzchnie portu oraz clggow  komunikacyinyeh zaoporowano  obrzezem
betonowym 30x8 cr.

Utwardzenic terenu nalezy wykona¢ w spadku min. 1.0 % w dow igzaniu do terenu
istniejgcego. zapewniajac splyw wod opadowych w przylegle tereny zielone.

Konstrukeja nawierzehni "Portu Row erowego’' oraz ciggéw pieszo-rowerowych

* Warstwa dcieralna z kostki betonowej - 8 ¢m,

¢ Padsypka z miaty kamiennego 0-5.6 mm — 5 cm.

* Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 (kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5) - 10 ¢m.

* Warstwa ulepszonego podioza, nasyp wykonany wg PN-8-02205:1998 - 10 e,

6.2. Brania sanitarna - sie¢ wodociggowa, kanalizacja

*  Brana sanitarna - kanalizacja

Projekt przylgcza kanalizaci obejmuje odprowadzenie Sciekow # zdroju miejskiego.
Wigczenie przykanalika do istniejace] studni w obrebie dziatki nr 702 Przykanalik
zaprojektowano z rury PVC 160 x 3.2 SN§.

* Brania sanitarna - siec wodociggowa

Projekt przylacza wodociggowego obejmuje dostawe wody do 2-ch punktow
czerpalnych do podlewania zieleni oraz do zdroju miejskiego. Przylacze nalezy wykonaé od
istniejacego przewodu (32 zakoficzonego studnig wodomierzowa na dzialce 702, Przytacze
zaprojektowano z rury PE 80 925 x 2.3 SDR11.

Szczegblowy opis rozwigzan projektowych w zakresie sicei wadacmgo&ﬂj({ '}Q‘é\)j ”\B IATOWE
- s ® * . i O O
kanalizacji uj¢to w opracowaniu branzowym. e Mn
Knserwator rﬁni‘}a\.gko‘y
Mor iuszkiz 67 ;'j‘;;{_@w-'a”{
8 458 6800 fax 68 4 58 6831
BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UT WARDZI NI TEREND WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MALE]
ARCHITERTURY ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY 111 ZIEDNOCZENIA
W NOWEI SOLI - "PORT ROWEROWY
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6.3. Brania elektrvezna - o§wietlenie parkowe, shupki zasilajgce

W celu doswietlenia . parku rowerowego” projektuje sie wykonanie o$wietlania
parkowego. Projekiowane slupy nalesy zasili¢ poprzez wlaczenie do istniejacego shupa
oswietleniowego S43/38 zlekalizowanego na terenie parkingu przy basenie.

Z istniejgeego stupa nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg YAKY 4x25mm’ w kierunku
projektowanych latarni. Lini¢ kablowa na calym odcinku zabezpieczy¢ rura ostonowsy
DVKT7S.

Aby umozliwi{ tadowanie malej elektromobilnosci (rowery, hulajnogi) oraz urzadzen
multimedialnych projektuje si¢ 2 shupki ladujace zlokalizowane w okolicach wiat. Stupki
nalezy zasili¢ z projektowancj szafki znajdujace] sie na terenie ,Portu rowerowego™.

Ponadtc w ramach inwestycji projektuje sic¢ zmiane lokalizacji istniejgcego zlacza
kablowego usvtuowanego w obrebie dziaiki nr 695/6.

= Oprawy i shupy oswietleniowe

Do oswietlemia zaprojektowano slupy aluminiowe posadowione na fundamencie
o grubosci scianki min. 4 mm. oraz wysokodel 4.0 m. Catkowita wysokos¢ zawieszenia
oprawy — 4.0 m. Zabezpieczenie stupa poprzez anodowanie w kolorze antracytowym o
minimalnej grubosci powloki anodowej 20 mikronow. Zabezpieczone przed korozjg warstwg
elastomeru poliuretanowego wykonane przez producenta shupa. Powicka antygraffiti do
wysokosci 3,0 m. Na stupach zamontowad oprawy parkowe LED. Stosowa¢ oprawy o barwie
neutralnie biatej (temperatura barwowa ok. 4000K)
Oprawy zabezpieczy¢ whkladkami topikowym gG 6A umieszezonymi w zlaczkach IZK lub
TB-1/TB-2. .
Do opraw doprowadzi¢ przewod YLgY 3x2.3mm? - 750V, Na slupach zamontowac tabliczke
z aktualng numeracjg shupa.

* Stacje ladowania

Do fadowania malej elekiromobilnodel  (rowery. hulajnogi) oraz urzadzen
multimedialnych zaprojektowano 2 shupki taduigee. Siupki wykonane z profili aluminiowych.
W skiad wyposazenia wehodzg: gniazda 2x230V, 2xUSB 2.0 12V/3.1A. 1x USB 3wl (USB
typ-C. micro USB, apple) 0,5m. 12V/3A oraz tadowarka indukcyina

Szezegdlowy opis rozwigzan projekiowych w zakresic oswietlenia ulicznego oraz
stupkow zasilajacych ujeto w opracowaniu branzowym.

* [Instalacja fotowoltaiczna

W ramach inwestycji projektuje si¢ wykonanie instalacii fotowoltaicznej. Zadaniem
systemy bedzie genecrowanie energii elekirvezne] wykorzystywane] na potrzeby zasilania
stacji fadowania (potrzeby wlasne). Nadprodukcja energii zostanie zmagazynowana w sieci
dostawcy energii i wykorzystana w pdzniejszym terminie lub do innego celu. Przewiduje sie
montaz min. 10 moduléw fotowoltaicznych, kazdy o mocy min. 400 W. Zostana one
zainstalowane na dachu jednej z wiat w obrebie inwestycji. W zwigzku powyzszym nalezy
wykona¢ na dachu wiaty konstrukcie nosna dedvkowang do dachoéw pokrytveh blacha.
zapewniajgcg odpowiedni kat pochylenia paneli fotowoltaiczny.

Opracowanie projektu instalacii fotowoltaicznej wraz z whaczeniem do sieci dostawey
energii (w tym uzyskanic niezbgdnych zgddy w zakresie Wykonawcey przy akceptacii
Inwestora.

BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH. L IWARDZENIE TERENL WRAZ 7 MONTAZEM OBIEKTOW MALE]
ARCHITEKTURY ORAZ BUDOWA OSWIE TLENIA PARKOWEGO PRZY UL. ZJEDNOCZENIA
WONOWE SOLL-"PORT ROWLEROWY
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6.4, Elementy malej architektury

Pod wzgledem uzytkowym zaplanowano podziat "Party row crowego” na dwie strefy:
- stref¢ "serwisowg" - mniejsza, ulokowana w zachodniej czesel
- strefe "rekreacyjno-wypoczynkows ' - stanowigeg pozostaly obszar

W obrebie utwardzenia terenu przewidziano montaz nastepujacych elementow malej
architektury:

Wiaty zadaszajace

Przywidziane wykonanie dwoch wiat zadaszajgeych. Jedng na potrzeby serwisowe
oraz jedng w strefie wypoczynkowej. Kazda 2 planowanych wiaty bedzie posiadad
powierzchni¢ zabudowy wynoszge 345 m’. Wiaty skonstruowane 7ostang z profili
metalowych.

Wiata stalowa na planie pitokregu o srednicy 107 m 2 przesunigta o 100 ¢m od osi,
linig frontows. Wiata zostanie posadowiona na 10 fundamentach betonowych, do ktorveh
zamocowane sg shupy nosne z profili kwadratowych. Stopy fundamentowe na poziomie 15¢m
ponizej poziomu gruntu. aby umozliwi¢ montaz betonowej kostki brukowej. Glebokosé
fundamentéw minimum do warstwy przemarzania wlasciwej dia danego miejsca.

Dwa stupy giowne z rurs Kwadratowej 16x16 cm. podirzymujace attyke frontowg sg
Jej jedynym punktem podparcia. Attyka frontowa wykonana jako kratownica 7z dw uteownika
réwnoleglosciennego oraz profili zamknigtych. Cztery tylne stupy z profiul2x12em stanowia
glowne podpory dachu o spadku polaci dachowej okolo Sstopni. Wigzary kratowe dachy
wykonane z dwuteownika row noleglosdciennego IPE oraz profili zamknietych.

Pozostale stupy stanowig konstrukcje wsporeza dia scian. Sciany wykonane z paneli
stalowych z dekorem analogicznym jak na wiatach rowerowych w okolicach basenu. Przerwy
miedzy panclami okolo 2em. Spad potaci dachowej w kierunku fronw. skad wodg opadowa
odbiera rynna DN 10 cm poprowadzona wzdius attyki, a nasi¢pnie rurg pionowa DN 6cm po
stupie gféwnym od tylnej strony. Pokrycie dachu 2 blachy trapezowej wg wytyeznych
producenta. Na dachu mozliwosé zamontowania nstalaci PV wg wyty cznych wykonawey.

Cala konstrukeja cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor antracytowy -
RAL 7016 mat. Panele wykonane 7 blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor
RAL 7016 mat. Blacha trapezowa w kolorze RAL 9006 - od spodu kolor zblizony do bialego,
Opierzenie po obwodzie dachu 7 blachy w kolorze RAL 7016,

Konstrukcje laczy¢ za pomoca ocynkowanych lacznikow srubowyvech w klasie
twardosci minimum 8.8. Siosowane polgezenia powinny byé Jjak najmniei widoczne od
strony zewnetrzngj.

Opracowanie projektu warsztatowego  budowy  wiat zadaszajacveh w  zakresie
Wykonawcy,

Stojaki na rowery

Zaplanowano usytuowanie 26 stojakow rowerowvch typu U-16 80x100 ¢m. Stojaki
zlokalizowano grupowo w pigeiu strefach. W dwoch strefach Po b sztuk oraz w 3 strefach po
4 szwki. Stojaki nalezy zabudowaé w odstgpach pozwalajgeveh na obustronne oparcie i
zabezpicczenie roweru. Kazdy ze stojakow powinien posiadad wymiary 80x100 cm. Przekréj
rury powinien wynosic¢ ok fi 48.3 mm. Stejak powinien zostaé wykonany ze stal cynkowanej

ogniowo i lakierowana proszkowo na kolor antracytowy - RAL 7016 ma&’]‘MﬁWﬁ’ﬁﬁﬂ-\TﬂWﬁ

stojakow poprzez zatopienie w fundamencic betonow ym.

WNOWE] SOLT- "PORT ROWEROWY

w Nowej Soli
Powiatowy
Konserwator Zahytkéw
BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENG WRAZ 7 NOWS AZEM OB RO AL E) Ldv;t;w; :;cg
ARCHITEKTURY ORAZ BUDDWA OSWIETLENIA PARKOW}GO PRZY UL. ZIEDNOCZERE0S 5500 13k 68 458 6831
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CZESC OPISOWA

Fot, - zdjecie poglgdowe

Publiczne stacje naprawy rowergw
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For 2 - zdjecie pogladowe

BUDOWA PARKINGOW ROWFROWYCH. UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z MONTAZEM OBIEK TOW MALEJ
ARCHITER TURY ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL, ZJEDNOCZENIA
W NOWEF SOLT- "POURT ROWEROWY



w Nowei Sali
WYDZIAL
ADMINISTRACI BUDOWLANE.}

Zaplanowano usytuowanic dwach samoobslugowych pubﬁcJf*}'\éﬁ"'%ﬁﬁﬁ&g@r{i?\:{;wa -
roweréw zlokalizowanych pod zadaszeniem w strefie serwisowej. Stacje powinny umozliwiac
podwieszenie rowerdéw  oraz wykonywanie prac naprawezych,  Wyposazone begdg
W podstawowe narzedzia niczbedne do samodzielnej naprawy sprzetu. Minimalny zestaw
narzedzi stanowi: wkretak krzyzowy. plaski, TORX T25. kiucz nastawny, plaski 8x9 mm.
14x15mm, zestaw imbusow. tyzki do opon oraz pompke z adapterem na w szystkie zawory.

Elementy obudowy powinna stanowi stal cynkowana ogniowo, pomalowana farby
proszkowa termoplastyezng na kolor antracytowy - RAL 7016 mat.

Lawki parkowe

W ramach inwestycji przewidziano do zabudowania:
~ lawy miejskiej ~ 2 szt.
- fawka — lezanka miejska — 2 szt
- lawka miejska prosta z oparciem — 7 szt
- flawka miejska prosta bez oparcia — 5 szt.

CZESC OPISOW A STAROSTWO POWIATOWE

PowyZsze clementy malej architektury - powinny by¢ jednolite pod wzgledem
stylistyczno - materiafowym.

» Lawa miejska - Fot. 3

Wymiary elementu: ok. 200 em x ok, 123 cm x ok. 45 em (dlugosé x glebokosé x wysokodd)
Wysokosé siedziska ok, 45 em

> Lawka - lezanka miejska - Fot, 4

Wymiary elementu: ok. 175 cm x ok. 120 em x ok. 100 em (dtugosé x glebokosé x Wysokosd)
Wysokosé siedziska ok. 45 - 50 ¢m

» Lawka miejska prosta z oparciem - Fot, 5

Wymiary elementu: ok. 200em x ok. 160 em x ok. 100 em (dlugosé x glebokosé x wysokosd)
Wysokod¢ siedziska ok, 40 ¢m

» Lawka miejska prosta bez oparcia - Fot, 6

Wymiary elementu: ok, 200cm x ok, 80 em x ok. 45 em {dlugosé x glebokosc Wysokosé)
Wysokosé siedziska ok. 45 cm

NTAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Solj
Powiatowy
Konserwaior Zaby tkéw
ul. Moniuszkiz 67- 100 Nowa Séi
‘=i 68 458 6800 fax 68 458 6831

BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MALES
ARCHITEKTURY ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL, ZIEDNOCZENIA
WNOWE SOLL- "PORT BOWEROW ;2
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CZESC OPISOWA

Fot. 3 - zdigcte pogladowe

For 4 - zdjgcie poglgdowe

BUDOW A PAREINGOW ROWFROWYCH. U1 WARDZENIL TERENU WRAZ 7 MONTAZEM OBIEKTOW MALE)
ARCHITERTURY ORAZ BUDOWA OSWIFTLENIA PARKOWEGO PRZY UL, ZJEDNOCZENIA
W ONOWET SOLE - “PORT ROWEROWY



STAROSTWO PQW_IATOW'E
w Nowej Soli
WYUDZTAT
ADMINISTRACII BU SOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa sél

CZESC OPISOW A

Fot. 3 - rdfecic poglgdowe

Fot. 6 - zdiecie pogt e : '
it STAROSTWO PO'Y1TOWE
w Nowej Salj
Powiatowy
nserwator Zabytké
ul.‘Momuszle 67-100 ".owaS:;
. 68 458 6800 fax 68 458 6837

AZEM OBIEK TOW MALE
ZIEDNOCZENIA MALE]

BUDOWA PARKINGOW ROWER(
IWEROWYCH, UTW ARDZENIE TE
ARCHITE e 25t UL WARDZENIE TERENU WRAZ 2 :
CHITEKTURY ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA e b el
W NOWEJ SOLI - "PORT ROWEROW'Y -
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CZESC OPISOWA

Material elementow:

- Wsporniki — stal cvnkowanz ogniowo 1 lakierowana proszkowo na Kolor antracytowy -
RAL 7016 mat,

- Listwy (siedzisko) — impregnowane drewno lisciaste twarde. kolor naturalny (zabezpieczone
wielokrotnie na warunki atmosferyczne’ np. dagb, akacja.

- Montaz elementéw poprzez zakotwienie w fundamencie betonowym.

Kosz na odpady
W obrebie inwestyceji przy widziano umigjscowienie sze$ciu koszy na odpady.

Pojemmnik w ksztalcie walca zabezpieczony daszkiem. Calo$¢ przytwierdzona do shupka
wykonanego z rury ok. fi 60 mm

Wysokosé catkowita ok. 100 cm, bez daszku ok, 80 cm

Pojemnosc¢ ok. 50 1

Czedci metalowe malowane sg proszkowo oraz zabezpieczone antykorozyjnie,

Fot. 7 - zdjgcie poglgdowe

UWAGA: Wszystkie elementy malej architektury (ksztalt oraz material) 4.

- Stojaki na rowery

- Publiczne stacje naprawy rowerdéw
- Lawki parkowe

- Kosz na edpady

nalety bezwzglednic uzgodnic ; Inwestorem.

BUNDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MALES
ARCHITEKTURY GRAZ BUDUOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL, ZIEDNOCZENIA
W NOWE] SOLT-"PORT ROWEROWY



STAROSTWO P‘Q‘W]ATOWE
CZESC OPISOWA w Nowej Sali
| . T ’ T WYDZ At
ADMINISTRACJ BUDOWLANEJ )
ul. Moniuszki 38, 67-100 Nowa Sél

6.5. Warunki gruntowe-wodne

Na podstawic Rozporzadzenia Ministea Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskicj 7
dnia 25 kwietpia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obicktéw
budowlanych (D21, 7 2012 r.. poz. 463) ustalono, ze projekiown any obiekty zaliczy¢ mosma do
plerwszej kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe okresla sie, jako Proste.

6.7. Prace rozbiérkowe

Prace  budowlane obejm rozbiorke  istnicjgcej nawicrzehni - chodnikéw,
utwardzenia terenu w obszarze robo getym w niempiejszym opracowaniu. Szezegdlowy
zakres tych rozbidrek ze wskazaniem lokalizacii zamieszczono w czgsel koszrorysowej
dokumentacji.

7. URZADZENIA OBCE
W obrgbie projektowanego przedsiewziecia wystepuja nastepuiace urzadzenia obee:

~  sieci kanalizacji sanitarnei,

~  linie doziemne oswietlenia ulicznego,
~  sieci wodociagowe,

~  sieci gazowe,

= kanal cieplowniczy,

- linie energetycrne doziemne.

~ linie telekomunikacyjne doziemne.

Istnicjgee skrzynki uzbrojenia sieci gazowej, wodociggowe] oruz pokrywy studni
telekomunikacyjnych, energetycznych i kanalizacji sani tarne; wyregulowaé do poziomu
projektowanej nawierzchni przy czym istn. pokrywy  studni telckomunikacyjnych,
energetycznych 1 kanalizacji sanitarne; (znajdujgce sie w jezdni} w przypadku typu lekkiego
wymieni¢ na pokrvwy typu cigzkiego. W razie koniecznodci istniejace urzadzenia podziemne
4. kanalizacja kablowa telekomunikacyjna, energetvezna, siee gazowa zaglebi¢ do wymagan
normowych.

Wykonawea robdit ma obowigzek zapoznaé si¢ ze wszystkimi uwagami zawartymi
W uzgodmieniach  dokomanych 2 whascicielami  urzadzen obeych  oraz
w opinii ZUD i prowadzi¢ roboty stosujac si¢ do tych uwag, Zwraca sie uwage na
wykonywanie rohét ziemnych, ktére powinny byé prowadzone ze szczegolng
ostroZnosciy, tak aby nie spowodowaé jakichkolwiek uszkodzen tych urzadzen.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen ilub odchyled w
planie. W przypadku napotkania na niczinwentaryzowane urzgdzenia nalezy powiadomic
whasciwy organ.

8. WEJSCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na kiorym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi w calosci wiasnodei
Inwestora.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI -
STAROSTWO POWIATOWE
Teren inwestycji objety ninie¢jszym opracowaniem stanowig dzialki: w Nowej Soli
Powiatowy
Konserwator Zabytkéw
ul.Moniuszki3  67-100 Nowa S6!
BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENG WRAZ S MONTAZEM OBIEKTOW NPAPE] 124 68 456 6831
ARCHITEKTURY ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO PR2Y UL ZIEDNOCZENIA
W NOWEJ SOLI - "PORT ROWEROWY
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CZESC OPISOWA

703/2, 695/5, 695/6, 702, 701, 695/7 ~ obreb 0002, jednostka ewidencyjna 080401_1
Nowa S61 - Miasto

Inwestycia nie bedzie mied negatywnege wplvwu i nie bedzie oddzialywaé na dziatki i
tereny sasiednie. Rozbudowa droga 1 jej uzytkowanie nie wplynie na pogorszenie istniejacego
stanu dzialek sasiednich. Obszar oddzialywania przedmiotowe] inwestycji zamyka sie w
granicach dzialek ujetych we wniosku w rozumieniu przepiséw.

»  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskief z daia 2 marca 1999 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie " (Dz. U nr 43/99, poz. 430 z pdiniejszymi zmianami).

=, Rozporzgdzenie Rady Ministrow. Ustawa z dnia 2] marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 1955 Nr [4. poz. 60 z pozZnie/szymi zmianami)

* | Rozporzgdzeniec Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiemia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznyeh, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.
UL 2002 or 75 poz. 690 z péznicjszymi zmianami)

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana inwestveia nie powinna wywieraé negatywnego wplywu na srodowisko,
gdyz nie zmieni si¢ poziom hatasu 1 emisji spalin.

Na obszarze preewidzianym do  wykonania robot budowlanych  stwierdzono
wystepowania gatunkow chronionych drzew ~ trzy egzemplarze cisa pospolitego, ktore ze
wzgledu na wiek. rozmiar i rozbudowane korony stanowia cenne okazy na przedmiotowym
terenie.

Przedmiotowe przedsiewzigeie bedzie realizowane w znacznej odleglosei od najblize;
nizej wskazanych (w linii prostej):

a}) NATURA 2000 (Obszary specjalnej ochrony):

~ PLBO0R0004 Dolina Srodkowej Odry - ok. 1,1 km.

~ PLB300U11 Pojezicrze Stawskie - ok. 15,1 km.
b) NATURA 2000 (Specjalne obszary ochrony):

—  PLHO080014 Nowosolska Dolina Odry - ok. 1,1 km,

~  PLHOR0040 Otyn --ok. 5,4 km,

- PLHO080033 Broniszow - oK. 13,4 km,
¢) OBSZAROW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU:

—  Nowosolska Dolina Odry ~ok. 1,1 km,

~ Dolina Siaskiej Ochli —ok. 4.4 km,

~  Wazgdrza Dalkowskie — oK. 5.4 km,
d) ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE:

- (Gaj Wandy - ok. 15,1 km,
¢) REZERWATY:

~ Bazantarnia —ok. 6.5 km,

- Bukowa Godra —ok. 7.2 km,

BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH. UTWARDZENIE TERENU WRAZ /2 MONTAZEM OBIEKTOW MALE]
ARCHITEKTURY QORAZ BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL, ZILDNOCZENIA
W ONOWE] SGLE-"PORT ROWEROWY
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ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa S6l

-~ Zimna Woda - ok, 14,5 km;

Biorac pod uwage lokalny charakier

przedsiewzigcia (inwestycia nie wykracza poza obszar whioskowanych dzialek), Jjak réwniez

jego lokalizacje wzgledem obszarow podlegajacych ochronie, stwierdza sig, z¢ zadanie
inwestycyjne nic wplynie na wyzej wskazane obszary chronione prawem,

Oraz zakres i skale przedmiotowego

Projektant hranz;; drogowej:
Lo

Projektant branzy sanitarnej:
mer inz. Krzysziof Komar

inz. Sergiusz Fahner

Projektant branzy energetycznej:

mgr inz. Eryka Pigciak

STAROSTWO POW! “TOWE
1 w. Mowei Soh
BUDOWA PARKINGOW ROWEROW VOHL 1 TWARDZENIE TERENU WRAZ 2 MONTAZTN OBIEKTC ';&%&i“kéh -
ARCHITEKTURY ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWE : .

GO PRZY UL. ZIEDNQEAENAV I ARMY

'E] SOLY -~ setwator Zahvikow
NOWEJ SOLI - s

! PRl e . Moniuszkil 67-100 Yoy

tel. 68 458 6800 fax 68 458 1Y




OZNACZENIA: - branza drogowa STAROSTWO POWIATOWE

w Nowel Sl

PROJ. OBRZEZE BETONOWE (30 x 8 CM ) WYDZIAL
ADMINISTRACII BUDOWLANEJ

PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA TERENU Z BETONOWWEW, 1iy52ki 38, 67-100 Nowa Sol
KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM - KOLOR SZARY

PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA TERENU Z BETONOWEJ

KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM - KOLOR GRAFITOWY

PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA TERENU Z BETONOWEJ

KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM - KOLOR CZERWONY

PROJ. ZIELEN

PROJ. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

- PROJ. STOJAK ROWEROWY - SZT. 26

- PROJ. LAWKA - LEZANKA MIEJSKA - SZT.2

- PROJ. PUBLICZNA STACJA NAPRAWY ROWEROW - SZT.2
- PROJ. KOSZ NA ODPADY - 8ZT.6

~ PROJ. tAWA MIEJSKA - SZT.2

- PROJ. LAWKA MIEJSKA PROSTA Z OPARCIEM - SZT.7

- PROJ. LAWKA MIEJSKA PROSTA BEZ OPARCIA - SZT.5

do istniejacego odwietlenia

sewsen (1] ]
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———= PROJ. WODOCIAG RURA PE 32
ozp PROJ. ZDROJ MIEJSKI
N , szenie). orc  PROJ. MIEJSCE POBORU WODY
Semrs : onstrukcia sta\g‘ﬁé_-
\ i e STAROSTWO POWIATOWE
) S w Nowej Soli

Powiatowy
Konserwator Zabytkéw
ul.Moniuszki3  67-100 Nowa 56l
tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831
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NIP 925-193-73-41
Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

Inwestor:

OZNACZENIA: - branza elektryczna GMINA NOWA SOL, UL. PIESUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SOL

Nazwa opracowania:

BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU
WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ

BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL. ZJEDNOCZENIA
W NOWEJ SOLI - "PORT ROWEROWY™"

_____ PROJ. KABEL YAKY 4x25mm?
_________ PROJ. KABEL YAKY 5x16mm*

PROJ. LATARNIA OSW., SADOWIONA NA FUNDAMENCIE
B-50, SLUPY AL, O SREDNICY RURY PRZY PODSTAWIE

@114, O CALKOWITEJ DLUGOSCI H=4,8 M (CZESC
NADZIEMNA H=4,0 M) Z OPRAWA PARKOWA LED

geodezyjnych i kartograficznych, kidrych rezullaty zawiera operat techniczny
wpisany do ewidencji paiistwowego zasobu geodezyjnego i karlograficznego.

Podwiadcza sig, Ze ninigjszy dokument zostal opracowany w wyniku prac y i
Jestem  $wiadomy odpowiedzialnoici karnej za zlozenie falszywego !

ofwiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac I
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Organ prowadzacy paiistwowy zaséb Starosta Nowosolski otwierdzam e mgr inZ. Krzysztof Komar LBS/0084/POOD/2 drogi 01.2021 &> g
geodezyjny i kariograficzny olarost: P UWAGA: —ﬁj% ekiantbranty [, Sergiusz Fahner 1/39/ZG inst-inz. 01.2021 7

B ar Uslugi Geodezyjne PROGEQ 20 : e L e :

Wykonawca prac geodezyjnych e 08.01.2021 r. ZE WZGLEDU NA MOZLIWOSG WYSTEPOWANIA NIEZIWENTARYZOWANYCH PRI |1noring Eryka Pieciak eeseraciy | InEait 012021
Y T A SIECI PODZIEMNYCH PROJEKTOWANE KABLE NA CALEJ DLUGOSCI
zawierajqc?.ego pozytywny wynik Protoketnr 1 zdnin 09.12.2020 | ATV REFOE QSLONGINEL DS
weryfikacii - Nazwa rysunku: Brania Skala Nr rysunku
Imig pazwisko oraz nr uprawnien Krystian Sasin
zawodowych kierownika prac nr uprawnief 14168 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 1:500 2




Widok frontu

Z Widok tyfu
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G STAROSTWO POWIATOWE

Marsz refn Pifsudskiego if WYDZIAL
"h-f Tan NOWA  SOL , ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
b= L 68 450 0358 Nowa. 861iu&i02:202 4 Nowa sol

AR.6724.1.0008.2021
Krzysztof Komar

Biuro Projektow Inzynierii Drogowej ,K4”
Ul. Nowowiejskiego 20
67 — 100 Nowa Sol

Dot: uzgodnienia projektu budowlanego dla inwestycji pn: Budowa, parkingéw rowerowych,
utwardzenie terenu, ciggu pieszo-rowerowego i zieleni miejskiej wraz z mailg
architektura - ,,Port rowerowy”, na dziatce nr 702 oraz na czesci dziatek nr 701 i nr 695/7
przy ulicy Zjednoczenia w Nowej Soli”

Uprzejmie informuje, ze Prezydent Miasta uzgodnit projekt budowlany
dla inwestycji jw.
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ZNACZENIA branza elektryczna

______ PROJ.KABEL YAKY 4x25mm
—e— PROJ. KABEL YAKY 5x16mm?

¢ PROJ. LATARNIA OSW.,SADOWIONA NA FUNDAMENGIE
I B-50, SLURY AL, O SREDNICY RURY PRZY-PODSTAWIE

D @114, O CALKOWITEJ. DEUGOSCH H=4,8 M(CZESC
‘ NADZIEMNA H=4,0 M) z OPRAWA PARKOWA LED

SLUPEK LADOWANIA MAt.EJ ELEKTROMOBILNOSCI
ORAZ URZADZE‘N MULTIMEDIALNYCH

ai.{ e

UWAGA.:
ZE WZGLEDU NA MOZLIWOS¢ WYSTEPOWANIA NIEZIWENTARYZOWANYCH
-~"SIEC! PODZIEMNYCH PROJEKTOWANE KABLE NA CALE) DEUGOSCI
g P UKkADAC:W RURZE OSLONOWEJ DVK@75

e (000

OZNACZENIA: - branza drogowa STAROSTWO POWIATOWE

Nowej Soli

WY DZIAL
PROJ. OBRZEZE BETONOWE (30X 8 CM) ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

PROJ. NAWMIERZCHNIA UTWARDZENIA TERENU Z BETONGWEd niuszki 38, 67-100 Nowa Sol
KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM - KOLOR SZARY

PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA TERENU Z BETONOWEJ

KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM - KOLOR GRAFITOWY

PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA TERENU Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM - KOLOR CZERWONY

PROQJ. ZIELEN

PROJ. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

- PROJ, STOJAK ROWEROWY - SZT. 26

- PROJ. LAWKA - LEZANKA MIEJSKA - SZT.2

- PROJ. PUBLICZNA STACJA NAPRAWY ROWEROW - SZT.2
- PROJ. KOSZ NA ODPADY - SZT.6

- PROJ. LAWA MIEJSKA - SZT.2

- PROJ. LAWKA MIEJSKA PROSTA Z OPARCIEM - SZT.7

- PROJ. tAWKA MIEJSKA PROSTA BEZ OPARCIA - SZT.5

OZNACZENIA: - branza sanitarna

———== PROJ. PRZYKANALIK - RURA PVC

o)

PROJ. STUDNIA DESCZOWA NA KANALE

— === PROJ. WODOCIAG RURA PE 32

©ZD

OPrc

PROJ. ZDROJ MIEJSKI
PROJ. MIEJSCE POBORLU WODY

Moaﬁf@b@. Dismeccs AR Q424 0008 20U,
‘ d,u«‘q‘ b, 04, Q@Q{ﬂ

! # BIURO PROJEKTOW INZYNIERH DROGOWE] "K4"
,ZL m-zysztofKomar
.# ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa S6l
N NP 925.193-73-41
§  Tel 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

Inwestor:

GMINA NOWA SOL, UL. PIt SUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SOL

Nazwa opracowania:

BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU
WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ
BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL. ZJEDNOCZENIA
W NOWEJ SOL! - "PORT ROWEROWY"

_f_mnondsko Imigi nazwisko _ o Nr uprawnlesd Specjakm.f?ﬂ Data Podpis
w mgr inz. Krzysztof Komar LBSIO0B4POOD/12 drogi 012021 |/

T_ j  nslacyinei INZ. Sergiusz Fahner 1/892G inst.-inz. 012021 | .
e |mgr inz. Eryka Pieciak LWPBE19 19:. -elkr. 01.2021 1 ‘

oo : — : s omsei

| Nazwa rysunku: o BranZa Skala Nr rysunku |
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU » 1:500 2 J




STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej Soli

Ur de MlEjSki Nowa Sél Aowmsmﬁgzéﬁ%owmmu
— el Menlic2ki 38, 67:100 Nowa SAL

67-100 Nowa 56l

ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 12
tel. +48 68 459 03 0C

fax +48 68 459 03 58

e-mail: nowaso!@nawasol.pl
www.howasol.pl

: Nowa Sél dnia 2020-12-01
GKS.7021.3.0027.2020

Pan

Krzysztof Komar

Biuro Projektdw InZynierii Drogowej ,K4”
ul. Nowowiejskiego 20

67 — 100 Nowa Sol

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych budowy oswietlenia ulicznego
w ramach zadania pn. ,Budowa parkingéw rowerowych,
utwardzenie terenu wraz z montazem obiektdw malej
architektury oraz budowa oswietlenia parkowego przy
ul. Zjednoczenia w Nowej Soli — port rowerowy”.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12.11.2020r. w sprawie jak wyzej Gmina
Nowa Sal — Miasto informuje, ze planowang kablowa linie o$wietleniowa nalezy
zaprojektowac przy uwzglednieniu nizej wymienionych uwag:

1. Nowoprojektowang sieC oéwietienia ulicznego nalezy zasilié z istniejacego
stupa oswietleniowego, parkowego ziokalizowanego na terenie parkingu przy
krytej plywalni ,Solan” - zdjecie w zatgczeniu

2. W celu zaprojektowania o$wietlenia terenu nalezy uwzgledni¢ ponizsze dane!

» Stup oswietieniowy SAL -4/B60 o wysokoéci 4 m, w kolorze czarnym.
» Oprawa odwietleniowa typu BDP260 LED55-45/730 PSM II DS50 9005 CM4
Product family: BDP260 ~ Town Tune CPT - Philips

3. Opracowang dokumentacjg projektowg nalezy uzgodnic z Gming Nowa S6l

~ Miasto.

Z up, PREZYDENTA

/
Beata trzvkowska
nik: Naaelnik Wytziftu Gospodarki Komunalag

| Ochjony Srodowiska
1. Mapa - projekt zagospodarowania terenu - 1 egzemplarz
2. Zdjecie przyktadowego miejsca wigczenia projektowanego oéwietlenia
3. Karta katalogowa stupa oSwietleniowego
4. Karta katalogowa oprawy oswietleniowej

Sprawe prowadzi.

Marcin Nowek — podtispektor
Wydziat Gospodarki Komunaingj

i Ochrony Srodowiska

pokdj nr 203; tel.(068) 459 03 38

™S
Nme
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OZNACZENIA: - branza sanitarna

-~ PROJ. PRZYKANALIK - RURA PVC
= —=— PROJ. WODOCIAG RURA PE 32

czo  PROJ. ZDROJ MIEJSKI
¢re PROJ. MIEJSCE POBORU WODY

OZNACZENIA: - branza elektryczna
------- PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY YAKY 4x35mm?
() PROJ.LATARNIA OSW.

OZNACZENIA: - branza drogowa STAROSTWO POWIATOWE

w N(u\\'t‘j 51’:“

PROJ. OBRZEZE BETONOWE (30x 8 CM ) WYDZIAL
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA TERENU Z BETONOWEN, Moniuszki 38, 67-100 Nowa S6
KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM - KOLOR SZARY

PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA TERENU Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM - KOLOR GRAFITOWY

PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA TERENU Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM - KOLOR CZERWONY

PROJ. ZIELEN

PROJ. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

- PROJ. SPIRALNY STOJAK NA ROWERY (MIN. 20 ROWEROW)

- PROJ. SOLARNA / FOTOWOLTAICZNA WIATA ROWEROWA Z AUTONOMICZNYM SYSTEMEM
EADOWANIA URZADZEK MOBILNYCH | TURYSTYCZNYCH

- PROJ, PUBLICZNA STACJA NAPRAWY ROWEROW

- PROJ. LAWKA MIEJSKA CWIERCKRAGEA

- PROJ, EAWKA MIEJSKA OKRAGEA

- PROJ. SOLARNA / FOTOWOLTAICZNA LAWKA MIEJSKA Z AUTONOMICZNYM SYSTEMEM
EADOWANIA URZADZEN MOBILNYCH

- PROJ. LAWKA MIEJSKA

- PROJ, KOSZ NA SMIECI

/§ | §/ # BIUROPROJEKTOW INZYNIERII DROGOWE] "K4"
/. i\
/A i B Tel 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

Krzysztof Komar
» ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa 56l
NIP 925-193-73-41

Inwestor:

GMINA

NOWA SOL, UL. PitSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SOL

Nazwa opracowania:

BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU
WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ

BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL. ZJEDNOCZENIA
W NOWEJ SOLI - "PORT ROWEROWY"

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnier Specjalno$é Data Podpis
*""j*iﬁfg’:;:’;;.’“” mar inz. Krzysztof Komar LBS/0084/PO0D/12 drogi 09.2020 /é_\‘/
P gy |mgr inz. Andrze] Szewczyk LBS/0002/PO0D/06 drogi 09.2020 |
anitame] | natalacyne]|INZ. Sergiusz Fahner 1/89/Z2G inst.-inz. 09.2020
N aveans] . |mgr inz. Eryka Plgciak LBs/oossPBEMS | inz.-elkir. 09.2020
Nazwa rysunku: Branza Skala Nr rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 1:500 2
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dot.: warunkow technicznych przyviaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb

N

Y

E—
=

ul. Pilsudskiego 12
67-100 Nowa Sél

niecuchomosci (portu Rowerowego) przv ul. Zjednoczenia , dz. nr 702 w Nowej Soli.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 24.11.2020 r. ( wptynal do siedziby spétki w dniu

01.12.2020r.) w sprawie wydania warunkow przytaczenia do sieci wodociggowej oraz kanalizacji
sanitarnej projektowanego Portu Rowerowego pofozonego przy ul. Zjednoczenia, dz. nr 702
w Nowej Soli, Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Nowej Soli wydaje ponizsze
warunki techniczne:

I. WZAKRESIE DOSTAWY WODY:

l.

o »

L2

v

SIEC WOD-KAN 68 478 51 28, UJECIE WODY 68 387 43 56, OCZYSZCZALNIA SCIEKGW 68 387 46 11, LABORATORIUM 504 227 406, INSPEKTOR ODO 68 478 51 15

W celu umozliwienia dostawy wody do celéw bytowych, w ilosci na podstawie ztozonego wniosku -
0,5 m*/d - nalezy wykonaé wewngtrzng instalacje wodociggowy od projektowanego punktu poboru
wody (zdrdj miejski) do istniejacej studni wodomierzowej zlokalizowanej na dz. nr 7062 oznaczonej
jako SW na Zataczniku graficznym do niniejszego pisma.

Miejsce wigczenia przylacza wodociagowego od sieci do studni wodomierzowej (Sw) stanowic
bedzie granice wiasnosci MZGK przy czym utrzymanie studni wodomierzowej i jej eksploatacja
naleze¢ bedzie do podmiotu , ktéry bedzie mial zawarts umowg¢ na zaopatrzenie w wodg.
Wodomierz gtowny, po uprzednim przygotowaniu przez Inwestora podejscia wodomierzowego
zostanie zamontowany przez MZGK sp. z 0.0. w Nowej Soli, po zawarciu umowy na dostawe wody
i odprowadzanie $ciekéw. Podejscie wodomierzowe powinno gwarantowaé stabilno$é mocowania
wodomierza (zastosowanie np. konsoli wodomierzowej, uchwytow do rur itp.) oraz umozliwiaé
montaz na wodomierzu modutu radiowego do zdalnego odczytu.

Miejsce dla zestawu wodomierzowego powinno by¢ suche i utrzymane w czystosci, tatwo dostepne dla
montazu i demontazu, obstugi, konserwacji oraz odczytu.

Wodomierz gidwny oraz modut radiowy beda stanowily wtasnos¢ MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli.
Inwestor jest zobowiazany w terminie 7 dni przed planowanym wigczeniem do sieci poinformowac
o tym fakeie pisemnie MZGK 8p. z o.0. w Nowej Soli. Po uzyskaniu protokotu wigczenia do sieci
nalezy ztozy¢ wniosek o zawarcie umowy na dostawe wody.

Przed zasypaniem ulozonego przylacza Inwestor jest zobowigzany przepisami ustawy Prawo
Budowlane do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawezego przylacza.

W celu uzyskania protokotu odbioru technicznego (potwierdzajacego wykonanie przylacza w trybie
art. 292 Prawa budowlanego) [nwestor zobowigzany Jest dostarczy¢ geodezyjna dokumentacje
powykonawczg wykonanego przyltgcza wodociggowego.

. W ZAKRESIE ODBIORU SCIEKOW SANITARNYCH:

W celu umozliwienia odbioru Sciekéw do celow bytowych, - - nalezy wykonaé przylgcze
kanalizacyjne o Srednicy 160 mm: z rur PCV od projekiowanego punktu zrzutu sciekéw do
istniejacej studni kanafizacyjnej zlokalizowanej na dz. ar 702, oznaczonej jako SK na Zalaczniku
graficznym do niniejszego pisma. ok

Miejsce wigczenia projektowanego przylgcza kanalizacji sanitarnej do sieci (SK) stanowi¢ bedzie
granicg wlasnosci MZGK Sp. z 0.0,

Przylacze kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur klasy SN8 lub SN4 w terenach zielonych
charakteryzujacych sie odpomoscia na scieranie, korozjg i temperature.

W przypadku wigczenia instalacji kanalizacyjnej bezpesrednio w rure trzonowg studzienki
kanalizacyjnej nalezy zastosowa¢ wkladke ,.in-situ”. Polaczenie 2 rurg trzonowsy studzienki musi byé
szczelne i uniemozliwia¢ infiltracje wody gruntowej do systemu kanalizacji jak i eksfiltracje sciekdw
do gruntu; 7 ‘ ¢

Na zalamaniach trasy kanalizacji zaleca sie montaz studzienek malogabarytowych
tworzywowych (o Srednicy 315 mm fub 425 mm). :

SEKRETARIAT 68 478 51 10, FAX 68 478 51 11, KSIEGOWOSE/WINDYKACIA 68478 51 17, SEKCJA ROZLICZEN 68 478 51 34, KADRY/PLAGE 68 478 51 32,

DZIAL ORGANIZACYINY/ZAOPATRZENIE 68 478 51 30, MAGAZYN 68 478 51 36, DZIAE ROZWOJU | INWESTYCJ| 68 478 51 23,

Zarajestrowany w Sgdzie Rejonowym w Zisfone) Gérze Vil Wydziat Gospodarezy pod nr KRS 0000216265, Wysckosé kapitatu zakfadewege 64.055.000,00 z¢



10.

Wigczenie do sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé pod nadzorem MZGK Sp. z o.0. w celu
zapewnieniz szczelnoSci polaczenia.

Inwestor jest zobowiazany w terminie 7 dni przed planowanym wigczeniem do sieci poinformowaé o
tym fakcie pisemnie MZGK Sp. z o.0. w Nowej Soli. Po uzyskaniu protokolu wigczenia do sieci
nalezy zlozy¢ wniosek o zawarcie umowy na odbidr sciekéw. Do protokolu wigczenia do sieci nalezy
dolgczy¢ atesty, deklaracje zeodno$ci badZ aprobaty techniczne materialéw wykorzystanych do
budowy przylacza kanalizacyjnego.

Przed zasypaniem uloZonego przylacza Inwestor jest zobowigzany przepisami ustawy Prawo
Budowtlane do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego przyljcza.

W celu uzyskania protokotu odbioru technicznego (potwierdzajacego wykonanie przyltacza w trybie
art. 29a Prawa budowlanego) Inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ geodezyjng dokumentacje
powykonawczg wykonanego przytacza kanalizacyjnego.

Do sieci kanalizacji sanitarnej zabrania sie wprowadzania Sciekdw opadowych i@ wod drenazowych
zgodnie z art. 9 ust. | ustawy z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (Dz. U. z 2017 r, poz. 328 z péZn. zm.).

. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 zmieniajgcym

rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 2009 Nt 56, poz. 461), instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w
pomieszczeniach budynku, z ktorych krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw sciekéw, moze
byé wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym Sciekdw z
sieci kanalizacyjnej przez zastosowanic przepompowni $ciekow zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy dotyczace] projektowania przepompowni Sciekow w kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkéw [ub urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej
urzgdzen przeciwzalewowych w budynkach.

{Il. INFORMACJE DODATKOWE:

I~y

(98]

Sprawe prowadzi:
Marcin Siuta - Z-ca kierownika

Dziat Sieci Wodno-Kanalizacyjnej
ul. Konstruktoréw 2 w Nowej Soli, pok. nr 3 (parter)

Pobér wody z urzadzen wodociagowych i /lub zrzut $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych bez

uprzedniego zawarcia umowy (zgodnie z Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow), podlega karze ograniczenia wolnosci albo grzywny.

W przypadku gdy odbiorca pobiera wodg z ujec wiasnych i jednoczesnie wprowadza Scieki do

urzadzen kanalizacji zobowigzany jest do :

a) odlgczenia instalacji wodociggowej z ujecia wiasnego lub

b) zakupu zainstalowania na wtasny koszt wodomierza na instalacji z ujecia wiasnego w celu
ustalenia ilosci zrzuconych Sciekdéw do kanalizacji wg wskazan powyzszego urzadzenia
pomiarowego i zgloszenia do MZGK Sp. z o.0. w Nowej Soli w celu odbioru zamontowanego
wodomierza.

Rozpoczecie swiadczenia ustug przez MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli moze nastapic¢ po spetnieniu

ponizszych warunkow:

a) wykonaniu przytaczaly zgodnie z warunkami technicznymi,

b) dokonaniu przez przedstawicieli MZGK Sp. z o.0. wigczenia do sieci oraz dokonania
technicznego odbioru wykonanych prac,

¢) zawarciu umowy.

Koszt budowy przytacza/y pokrywa osoba ubiegajaca si¢ o przylgczenie nieruchomosci do sieci

kanalizacyjnej (na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym

odprowadzaniu §ciekdw).

Kazdorazowa zmiana przyjetych rozwiazan technicznych wymaga ponownych uzgodnien z MZGK

Sp. z 0.0. w Nowej Soli.

Za uszkodzenie w trakcie budowy urzadzen bedacych wiasnoscia MZGK Sp. z o.0. w Nowej Soli

Inwestor zostanie obcigzony petnymi kosziami przywrécenia uszkodzonych urzadzen do stanu

pierwotnego.

Ww. warunki wazne 2 lata od daty wystawienia z 1 egz. kopii mapy sytuacyjno — wysokosciowej
stanowigcej Zatacznik nr 1 do niniejszych warunkdéw

Robert Czordg

tef, (068) 47 85 128;




STAROSTWO POWIATOWE
3 w Nowej Soli |
7 o 7 WYDZIAL
OZNACZEN'A branza drogowa ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sél

——- PROJ. OBRZEZE BETONOWE (30 x8CM )

- L PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA TERENU Z BETONOWE.
‘ : KOSTKI BRUKOWE) GR. 8 CM - KOLOR SZARY

PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA TERENU Z BETONOWEJ

KOSTHI BRUKOWEJ GR. 8 CM - KOLOR GRAFITOWY

PRO.J. NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA TERENU Z BETONOWEJ

= (1 kosta BRUKOWE, GR. 8 CM - KOLOR CZERWONY
[ ] Pros.zIELEN
1
2
4
5

PROJ. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
- PROJ. SPIRALNY STOJAK NA ROWERY (MIN. 20 ROWEROW) - $7T.3
- PROJ. SOLARNA / FOTOWOLTAICZNA WIATA ROWEROWA Z AUTONOMICZNYM SYSTEMEM
EADOWANIA URZADZEN MOBILNYCH | TURYSTYCZNYCH - SZT.1
- PROJ. PUBLICZNA STACJA NAPRAWY ROWEROW - SZT.2
- PROJ. LAWKA MIEJSKA CWIERCKRAGLA - SZT.12
- PROJ. LAWKA MIEJSKA OKRAGEA - SZT.1
B - PROJ. SOLARNA / FOTOWOLTAICZNA LAWKA MIEJSKA Z AUTONOMICZNYM SYSTEMEM
LADOWANIA URZADZEN MOBILNYCH - SZT.1
7 - PROJ.LAWKA MIEJSKA- SZT 6
&  -PROJ.KOSZ NA SMIECI - SZT.7

OZNACZENIA: - branza sanitarna

~~~~~~ PROJ. PRZYKANALIK - RURA PVC
=~ === PROJ. WODOCIAG RURA PE 32

o PROJ. ZDROJ MIEJSKI
L1 PROJ. MIEJSCE POBORU WODY

OZNACZENIA: - branza elektryczna

o e -—- PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY YAKY 4x35mm?
<Z€ L]

~ P 12 (zade a
S proj. W@ rukei? stalowd »—_{ PROJ. LATARNIA OSW.
~_  konst ——
v SN
& " ." / ¢ , i Zaklod Ga.pe! ! o
o . i ingremeann anlioseg . i
: , . : \i/ - "",ﬂ:’“" , . BIURO PROJEKTOW INZYNIERII DROGOWE] "K4"
i :3:7‘51'2;: (51 - Krzysztof Komar
EEsnD vne| ul. Nowowigjskiego 20, 67-100 Nowa S61 .

NIP 925-193-73-41
Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

Uzgodnienla zawarte w -¢mie :
T3/ 02241320 KD 924.29 Inwestor:

oG E/22/0 15/43500 GMINA NOWA SOL, UL. PIESUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SOL

Nazwa opracowania:

BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU
WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ

BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL. ZJEDNOCZENIA
W NOWEJ SOLI - "PORT ROWEROWY™"

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé { Data Podpis
R mgr inz. Krzysztof Komar LBS/BOB4/POOD! 12 drogi | 09.2020
one; | mgr inz. Andrzej Szewczyk LBSI0002P00DIDS drogi 09.2020
pantarg; | nsiatacyne| iN2. Sergiusz Fahner 1/89/2G inst.-inz. 09.2020
oy |mgr inz. Eryka Pigciak LBSWOSEPBENG | ing.-elkir. 09.2020
Nazwa rysunku: Branza | Skala Nr rysunku |
PROJEKT ZAGOSPODARQWANIA TERENU - 1:500 2
*
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STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej Soli
WYDZIAL
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 38, 67-100 Nowa Sol

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Zielona Géra Nowa S6l, 09.02.2021 1.
Rejon Dystrybucji Nowa Sél

ul. Pilsudskiego 73

67-100 Nowa Sél

tel. 68 328 16 00

10244/2021/OD4/ZR6

Gmina Nowa 86l - Miasto
ul. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 12
67-100 Nowa Sél

Warnnki przylgezenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

miejski punkt ladowania roweréw, Nowa S6l, ul. Zjednoczenia, dz, nr 702, 695/6
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

z mocg przylagczeniowg 4 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejgca linia kablowa nn  zasilana ze stacji transformatorowej S-6580 Nowa S6)-Towarowa.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
a) Wykorzystaé istniejace zlacze kablowo pomiarowe ZK1x-1P nr 580/4/1/1 posadowione na terenie
wnaioskowanego obiektu dz nr 702, w ktérym zabudowaé zabezpieczenie przedlicznikowe 1x20A i
przygotowaé tablicg licznikows do zabudowy licznika w ukladzie 1-fazowym.
b) Uaktualnié schemat zlgcza.
¢) Wykona¢ wymagane pomiary, badania i odbiory.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
a) Wnioskowany obiekt zasili¢ zalicznikowo ze zigcza kablowo pomiarowego przewodem zasilajagcym
dostosowanym do obcigZenia w ukdadzie TN-C zgodnie z obowigzujgcymi normami.
b) Wykonaé wymagane préby, pomiary i odbiory.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosei sieci i
instalaeji.
IV. MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKL ADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
W zlgczu kablowo pomiarowym.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Licznik bezposredni, 1-fazowy, energii czynnej.
VL RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe 1x20A, w zlgczu kablowo-pomiarowym.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI:
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4,
VIIl. WARTOSCI DO OBLICZEN:
Nie dotyczy.
IX. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie€ niskiego napiecia pracuje w uldadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

10244/2021/0D4/ZR6 UTBD | SO Troua 1
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X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH:
Nie dotyczy.

X1 UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk&w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r, poz, 1422 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetyeznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujgcych w tym srodowisku,

"3, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwoéci i napigeia, odksztalcenia napigcia, zawartodci poszezeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dhigookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa,

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzern ENEA Operator Sp, Z 0.0, opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sg
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnoscei przyjgtych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

EngEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystryblicji Nowa S61

D?m wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia, Jerzy Matkowiak

.1
!

Rozdzielnik:
sekcja ZR afa
!
i
I
|
[

10244/2021/0OD4/ZR6 UTBD SO Strona 2




STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej Soli
WYDZIAL
) ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
Protokol z narady koordynacyjnej  ul Moniuszki 38, 67-100 Nowa Sél

dotyvezyee) usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzoncj przez Staroste Nowosolskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geoderyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli
terminie do 2021-03-04

Oznacezenie kancelaryjne: GN.6630.35.2021

Opis preedmiotu narady.

SI_E_EO Projekt sieci elektroenergetycznej oswictleniowej
SI_W Projekt sieci wodociggowej

SI_ K _KD Projekt siect kanalizacji deszezowe)

S1_E Projekt sieci elektroenergetycznej

miasto Nowa Sal, obreb 2, dz. 703/2 1 inne wg zalgeznika

Imig t nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawcee:
Biuro Projektow InZynierii Drogowej K4 Krzysziof Komar
67-100 Nowa Sol, ul. Nowowiejskiego 20

[awestor:

Urzgd Miejski Nowa Sot

67-100 Nowa Sol, ul. MLJ. Pilsudskiego 12

Platnik:

Biuro Projektéw Inzynierii Drogowej K4 Krzysztof Komar

67-100 Nowa 56/, ul. Nowowiejskiego 20

[mig | nazwisko oraz stanowisko stuzbowe preewodniczacego narady koordynacyjnej:

Slawemir Spochacz
PODINSPEKTOR W WYDZIALLE GEODEZI [ GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI

m ZgodpesTyoryginatem
2 o el
5. MA0 ‘?ﬁnd; 7°

2



Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imie i nazwisko uczesinika Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
l. Haberska Patrycja GAZ-SYSTEM S.A.

2. Gabriela Migalska NETIASA.

3. Mariusz Medejszo MZGiK Nowa Sol

4. Wiestaw Nadolny Polska Spotka Gazownictwa

5. Sebastian Knop Powiatowy Zarzad Drog

6. Marcin Nowek Urzgd Muiasta Nowa Sai

B8 ot RS A e T s R R e B i R

B e . . . .
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Stanowiska uczestnikow narady/uwagi i zalecenia dotyczgcee zgloszonego wniosku:

. podpis N
2.
= N podpis
i 3 : "
Integralng czgscig opisowa niniejszego
protokotu s kopie wiadomosci e-mail !
¢ uzgodnieniami '
i wystane przez poszezegolnveh gestordw |
| e . sieci uzbrojenta terenu, é
1. |
i

podpis

podpis




I
|
% o . podpis
] &

——— . - S
8.

" e POAPIS
.

B podpis

1.

podpis

Inne uwagi:

STAROSTWO POWIATOWE
w NDWE‘j Soli
WYDZIAL
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
T ulMoniuszki 38, 67-T00 Nowa Sol

Integralng czeseia opisowa niniejszego
protokoku sa kopie wiadomosct e-mail
z uzgodnieniami
wystane przez poszezegoinych gestorow
sicci uzbrojenia terenu.

1) Integralng czescia kartograficzng niniejszego protokotu sy plansze projekiu opatrzone
klauzula, 12 niniejsza dokumentacja projektowa byla przedmiotem narady koordynacyijnej;

2) integralng cz¢scia opisowg ninigjszego protokolu sa kopre wiadomodel e-mail z uzgodnieniami
wystane przez poszczegolnych gestorow sieci uzbrojenia terenu

Informacje o podmiotach wezwanych na narade, kiorych przedstawicicle nie

uczestniczyli w niej:

twierdgzam zq ;)M-avm'}gm&s(-n’:
” ]
o5 MAD g;ﬁms RROSTY
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Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjuej:

R e e % Obuasrnmn msnamiugs S A R A S S
Fd
P
SN ol : S S - .
;
= p ;
/ /
- / 8 .'),
B sy ervrame aken seasnghaiggasnarree N R S e e e L ismamsonim s e hme abi e
y.
/
/

AT
/z 3
4
,i- Z:J;; :fROSTn_;
‘
! \"'if 1 /) HQ'}P:‘f("ﬂ
‘ iate Geodezji
imie. nazwisko t podpis FraaL )

przewodnivzacego narady Koordynacyjnej.

Informacie dodatiowe.

t.Zgodoie 7 art. 28ba ust 1 ustawy @ dniz 17 maja 1983 r. Prawo geoderyine | kartograficzoe (b Dz.ALZ020.276), nieghamnodé na naradrie
kootdynacyinej padmiotu nalelycie rawiadomionego o jef miejscu | terminie nie stangwi preesrkody do o) prieprowadzents. Prryimuge sig, 10
podmiot ten nie skisda rastrrezed do ysyteowania prajectowans) siedi wbrojsva terepu (L}

2.Zgodnie z & 10 ust, 1 pkt 2 Rorporzgdzenia Ministrs Administracy  Cyfryzagi 2 dma 21 paldzierniva 2015 . w sprawse powiatowe] bazy GESUT |
kragowe} bazy GESUT {Dz 0. 2015.1938), powsatowq baze GESUT [} aktualizuje sig w drotlze caynnolc materiaino-technicenych na podstawia danych
tub informacy zawartych wodabumentach, ktore byly oreedmiotam narady boordynacyine, (LY w preypadiu gy stanowisks uczestikdw tef narady 54
sednomysing | polytywne.

S2godme 2 art 15 ust, 1w rwigke zart A8 ust. L pkt 3 ustawy ¢ dmia 17 maje 1959 v Prawa geoderyine fkartograhiczne (L) D20 2020276} znaki
groderyine, wizgdrenia zabezpenzagoe (e maki oraz budowle tranpulacyne padlega)y achionia, ko whrew prrepisom art. 15 niszezy, uszkadza,
praemiesecza zoaki geoderyre, grawmetnyorne b magnetyona iurzydienia zaberpiecsape te znaks oraz budnwle trangulacyine, 3 takie pie
rawradamia wiadciwych organdw o rrszczeniu, usehodiens b preemeszceniy akow geoderyinych, erawemetryezoych lub magnetycznyeh,
uregdzen paherpeerajgoych e maks oraz budowll tangulaoynvch, podiegs karze greywny

4.2godnie ¢ art. 277 Loslekso karnego, ko rmokd geaniczee niscory, usckades, poresuws lub ceynl nlewidocznymi atho falszywie wystawia podiegs
proywne, kacze agramoenia wolnolol stbo pozbawieaia woln i do lot dwonch,

5.0 wymagane rerwolenia ne usuneoe drzew fub kieswdw koldugoyeh 1oprzebegem projektowane) ineesiyol nalely watoskowad do
odpowledniege organu w Livhie proefsdw Ustawy 2 doia 16 baetns 2004 ¢ o ochrose mayrody (U] B2 20181614 2 péin. im ).



STAROSTA NOWQSOLSKI

67-100 Nowa Sdi
ul. Moniuszki 3
tel. 68 45868000

Znak; GN.6630.1.4.2021.88

Miejsce i data: Nowa Sél, dm03.63

STAROSTWO POWIAT
w Nowej Solj e
WYDZIAL
BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa S

Tematy rozpatrywanych projekiow na naradzie koordynacyjnej,

kiéra odbedzie sie w dniu 04.03.2021r.
lp Nr sprawy Temat sprawy, lokalizacjaobieklu | UWAGI
W&ms?t.ml. | peco ?urwdﬁs,
1| oN883031.2021 Projekt prayiacza wodociagowego | 303 2ot [ g
f
Ve G Fane Oro P o
LUBIESZOW, gmina Nowa S9I, 2. 03 2o 2"
2 | GN.6630.32.2021 dz. 253
Projekt sieci wodociagowe] G
UG, gmina Otyn, dz. 20621, 497 {)ZQ} AR ot D Y
Projekt sieci elekiroenargetyczne] -~ aneks do uzgodnienia 2. Ow‘i't b
3 | GN.6630.23.2021 ZUD nr GN.6640.123.2020 z dnia D3 w%,,..z
' 20.08.2020r. polegajacy na zmianie lokalizac)
projektowanej stacj Irafo oraz odcinka
= projektowanych sieci. = \JJ
Km.mm. Pl n ?Dﬁwv P
dz. 467/3 1 inne wy zalacenika ‘gvol‘"‘iurﬂm’,(n
34,2024 Projekt przylacza wodociagowego T o3 . Zaydevto ¥ J
A s Projekt praylacan kanalzacyego Ladois
Projeki Przylacza elekiroenergetycnego Mi
WASTO NOWASOL obrb2, PR P
dz. 7032 inne wg zalaznika ey &ﬁf‘“ &
5 GN.6530.35.2021 m:mwmw /f
Projekt sieci eleldroenergetyczne] o ey
Projek! sieci wodociagowe| W
Projekt sieci kanalizacji deszczowej /

rd: S z‘h.;ygumwm
Di. H,”? Z 1

74 peoen AR(J’-JV



STAROSTA NOWOSOLSK! Migjsce | data: Nowa Sol, dn. 03.03.2021
£7-100 Nowa Sol
ul. Moniuszki 3
tel. 68 45868000

Znak: GN.6630.1.4.2021.55

Tematy rozpatrywanych projekiow na naradzie koordynacyjnej,
kibra odbedzie sig w dniu 04.03.20217.

Nrsprawy | Temat sprawy, lokalizacja obiektu UWAGI NETH SA

MIASTO NOWA SOL, obreb 1,
dzialk D44/34 | 944137
GN.£630.31.2021 Projekt przylacza wodociagowego Uzgodniono bez uwag
Projekt przytacza kanalizacyinego

LUBIESZOW, gmina Nowa S0,
GN.5630.32.2021 dz 253 Nie dotyczy
B, B \

LUGI, gmina Otyn, dz. 205721, 497
Projek t sieci elekiroenergetyczne) - aneks go uzgodnienia
ZUD nr GN.6640.123.2020 z dnia
20.08.2020r, polegajacy na zmianie ipkalzac)
projektowanej stacj trafo oraz odoinka
projekiowanych sieci.

dz. 46719 inne wg m&a
GN.6630.34.2021 Projek! przylacza wodociagowego Nie dotyczy

MIASTO NOWA SOL, obreb 2.

dz. 70372 i inne wg zalacznika
mzmmm'mm IOWe)]

Projekt sieci elektroenergetycane| \
l Projekt sieci wodociagowe| |
| Proseki sieci kanglizac) des2czowe) |

GN.5830.35.2021 Uzgodnions bez uwag

s Y Spoche
Nyd:z

Bl STAROSTY

(z

le Geodez|
13



STAROSTWO POWIATOWE

STAROSTA NOWOSOLSKI Miejsce | data: Nowa Sol, dn. 03:03:2024"
ADMINISTRACII B WLA
67-100 Nowa SOl ol Mok 36, 67-100 Nows S0

ul. Moniuszki 3
tel. 68 45868000

Znak: GN.6630.1.4.2021.65

Tematy rozpatrywanych projekiow na naradzie koordynacyjnei,
ktora odbedzie sie w dniu 04.03.2021r.

Nr sprawy Temat sprawy, lokalizacja obiektu UWAGI

MIASTO NOWA SOL, obreb 1,
dzialki 944/34 1 944/37
GN.6630.31.2021 | Projek! przylacza wodociggowego Bez uwag

l Frojekt przylgcza kanafizacyinego

T, JS.

Bez uwag
l LUBIESZOW, grmina Nowa S0l
GN.6630.32.2021 | dz. 253
| Projek! sieci wodociggowe]

i
i
t LUBL gmina Otyn, dz. 295/21, 497 Bez uwag
‘l Projekt sieci elektroanergatyczne] — aneks do uzgodnienia |

ZUD nr GN.6540.123.2020 z dnia
25.08.2020r. polegajacy na zmianie loxalizac]
projektowane; stacj frafo oraz odeinka

proektowanych sieci.

GN.6630.33.2021

KOLSKO, gmina Kelsko, Bez uwag
! dz. 46716 {inne wg zatacznika
i Projekt przylacza wodociagowego
GN.6630.34.202% Projekt praylacza kanalizacyjnego
Projakt Przylacza elektroenergetycznego

! MIASTO NOWA SOL, obreb 2 Bez uwag
| dz, 70372 i inne wg zatacznika i
Projekt sieci slekiroenergetycznej oswielleniowe]
Projekt steci elektroenergetyczne i
Projekt sigcl wodociagows]
Projekt sigsi kanalizacii deszczowej

GN.6630.35.2021

Oparator Gazotagw Prresyiowych GAZ-SYSTEM SA Dadzal we Wrockawi

Patrycja Heberska

H a be rs k a Elektronicznie podpisany

przez Haberska Patrycja
Data: 2021.03.04

Pat rycja 10:21:39 +01'00"

w7
4
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STAROSTA NOWQSOLSKI

§7-100 Nowa Sol
ul. Moniuszki 3
tel. 68 45868000

Znak: GN.6630.1.4.2021.88

Migjsce i data: Nowa Sol, dn. 03.03.2021

Tematy rozpatrywanych projekiow na naradzie koordynacyins;,

ktora odbedzie siew dniu 04.03.2021r.

Nr sprawy

Temat sprawy, lokalizacia obiektu

UWAGI

GN.6630.31.2021

MIASTO NOWA SOL., obreb 1,
dzinkd 944734 1044737
Projekt prryacza wodocagawego
Projekt przyiacza kanalzacyinego

r\sff L“Q\-d’"ﬁre WA{C
Li20 u'-ﬁi;u}m-‘,(« A MY ks

4

GN.6630,32.2021

LUBIESZOW, gmina Nowa S6i
dz. 253
Projekt siec wododagowe

GN6620.33. 2071

Proekt seci

LUGH, gmina Oy, da. 205721, 457

slekiroanergetycane)

ZU0 nr GN 66401232020 zdna
90.08.2020r. polegaacy na zmianie lokakzaci
projektowanych siech

. aadns e srian

GN.BE30.34.2021

KOLSKO, gmina Koisko,
dz 487/9 i inne wg zalacnia
Projekt przyiacza wodocRgowego
Projeit prayiacza kanalizacypego
Projekt Praylacza elekiroenergetycznego

GN.6630.35.2021

MIASTO NOWA SOL, obreb 2,
dz. 7032 i inne wy zalacznika
Projel! sieg elakiroenergetyczne] odwietieniowe;
Projekt sioc wotod :
Projiekt siec kanalkeadl deszczowe




STAROSTA NOWOSOLSKI

67-100 Nowa Sél
ul. Moniuszki 3
tel. 68 45868000

Miejsce |

Znak: GN.6630.1.4.2021.5S

daia: Nowa ﬁf‘&o 33: ! 2

WYDZIAL
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

WIATOWE
nli

ul Moniuszki 38, 67-100 Nowa S6l

Tematy rozpatrywanych projekiow na naradzie koordynacyjnej,
ktéra odbedzie sig w dniu 04.03.2021r.

Nr sprawy

Temat sprawy, lokalizacja obiektu

UWAGI

GN.6630.31.2021

MIASTO NOWA SOL., obreb 1,
dzialki 944/34 | 944737
Projeki preylacza wodociagowego
Projekt przylacza kanaiizacyjnego

Nig dotyczy

GN.6630.32.2021

LUBIESZOW, gmina Nowa S0I,
dz. 253

Nie dotyczy

GN.5630.33.202¢

UG, gmina Olyh, dz. 205721, 497
Projekt sied elektroenergetycane|
ZUD nr GN.6640.123.2020 2 dnia

20.08.2020r. polegajacy na zmianie iokalizag

projeklowanej stacji trafo oraz odcinka
projekiowanych sieci.

- aneks do uzgodnienia

Nie dotyczy

BGN.6630.34.2021

KOLSKO, gmina Kolsko,
diz. 467/8 i inne wg zalacznka
Projek! przyiacza wodociagowego
Projekt przylacza kanalizacynego
Projekt Przytacza elekiroenergetycznego

Nie dotyczy

GN.6630.35.2021

Nie dotyczy
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STAROSTA NOWOSOLSKI

Migjsce | data: Nowa 86l, dn. 03.03.2021
67-100 Nowa SO

ul, Moniuszki 3
tel. 68 45868000

Znak; GN.6630.1.4.2021.SS

Tematy rozpatrywanych projektow na naradzie koordynacyjnei,
kibra odbedzie sie w dniu 04.03.2021r.

Lp Nr sprawy Temat sprawy, lokalizacia obiektu UWAGI
MIASTO NOWA SOL, obreb 1,  Brod Hgoc - PO e sErc |
dziatk: 044/34 | 944137 & rodo foml budlowlerngm .’
1 GN.6630.31.2021 Projekt przytacza wodociagoweqo raseereks feremes "4
Projext przylacza kanalizacyjnego or. nr G44/35”
n NIE o3 oolni QAL .
LUBIESZOW, gmina Nowa S,
2 GN.8630.32,2021 dz. 253 ki
Brojekt siect wodoctagowe]
LUGH, gmina Otyh, dz. 205/21, 497

3 (GN.6630.33.2021

Projekt siec elektroenergetyczne| — aneks do uzgodnienia
7UD nr GN 6640.123.2020 z dnia
20.08 2020+, polegatacy ha zmianie iokaiizacii
profekiowane) slacii trafo oraz odeinka
projekiowanych siect.

4 | GN.5B30.34.2021

KOLSKO, gmina Kaisko,
¢z 467/91inne wg zalaczivka

Brolelt prayiacza wodosiagowego
Projekt przylacza kanalizacyjnego
Projext Przytacza elekiioenergetycznego

(N.6830.35.2021

MIASTO NOWA SOL, obreb 2.
dz 703/2 tinne wg zalgeznika
Projeki sigc elektroenergetyczng] oswigtisniowe]
Projski sieci elekiroenergetyczne]
Projekt siect wodociagowey
Projekt sieci kanalizacy deszczowe]
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OZNACZENIA: - branza drogowa STAROSTWO POWIATOWE

owej Soli
WY LZiAL
PROJ. OBRZEZE BETONOWE (30 x 8 CM ) ADMINISTRAC )t BUDOWLANE S
PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA TERENU Z BETONBWWE§NUSZKI 31, 67-100 Nowa Sl
KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM - KOLOR SZARY

PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA TERENU Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM - KOLOR GRAFITOWY

PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA TERENU Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM - KOLOR CZERWONY

04 MR 2021

PROJ. ZIELEN

PROJ. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

- PROJ. STOJAK ROWEROWY - SZT. 26

- PROJ. LAWKA - LEZANKA MIEJSKA - SZT.2

- PROJ. PUBLICZNA STACJA NAPRAWY ROWEROW - SZT.2
- PROJ. KOSZ NA ODPADY - SZT.6

- PROJ. tAWA MIEJSKA - SZT.2

- PROJ. LAWKA MIEJSKA PROSTA Z OPARCIEM - SZT.7

- PROJ. LAWKA MIEJSKA PROSTA BEZ OPARCIA - SZT.5
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Zigcze kablowg do rozbiorki
Nowa lokalizacja ziagza kablowego

wg. opracowania Enea Operator
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OZNACZENIA: - branza sanitarna

————— PROJ. PRZYKANALIK - RURA PVC
O PROJ. STUDNIA DESCZOWA NA KANALE
= === PROJ. WODOCIAG RURA PE 32
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W | § # BIUROPROJEKTOW INZYNIERII DROGOWE] "K4"
N Krzysztof Komar
N » ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa S61
F\

NIP 925-193-73-41
w7/

B Tel 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl
Inwestor:

OZNACZENIA: - branza elektryczna GMINA NOWA SOL, UL. PISUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SOL

Nazwa opracowania:

BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU

_____ PROJ. KABEL YAKY 4x25mm?®
_________ PROJ. KABEL YAKY 3x16mm*

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac PROJ. LATARNIA OSW.,SADOWIONA NA FUNDAMENCIE RA 7

geo_dezyjnych i. kdrt(_J.g;raf::cznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny B-50, SLUPY AL, O SREDNICY RURY PRZY PODSTAWIE Wi ZZ MON TAZEM OBIEKTOW MASE AR E ST ORAZ

wpisany do ?Wldemjl paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. @114, O CALKOWITEJ DEUGOSCI H=4,8 M (CZESC BUDO WA OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL. ZJEDNOCZENIA
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CZESC OPISOWA STAROSTWO POWIATOWE
W INOWE] D011
WYDZIAL
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

CZE Sé OPISOWA ul Moniuszki 3B, 67-100 Nowa 56!

DO DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE] PN:

BUDOWA PARKINGO'WROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z
MONTAZEM OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ BUDO W4 OSWIETLENIA
PARKOWEGO PRZY UL. ZIEDNOCZENIA W NOWEJ SOLI - "PORT ROWEROWY"

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy "portu
rowerowego" obejmujgca miedzy innymi budowe parkingdéw rowerowych - utwardzenie
terenu. Ponadto projekt obejmuje montaz elementéw malej architektury, wiat zadaszajacych
oraz budowe oswietlenia parkowego w miejscowosci Nowa Sél.

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w powiecie nowosolskim w wojewodztwie
lubuskim.

Teren inwestycji objety niniejszym opracowaniem stanowig dziatki:

703/2, 695/5, 695/6, 702, 701, 695/7 — obreb 0002, jednostka ewidencyjna 080401 1
Nowa Sol - Miasto

Teren objety projektem znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej pod wzgledem
ksztaltowania krajobrazu zespohi architektoniczno-urbanistycznego m. Nowa Sol, oznaczona
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako strefa B.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gémiczych, narazonych na
niebezpieczenstwo wstrzaséw i osuwisk mas ziemnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr INW.7013.1.10.2014/03/19 =z dnia 10.10.2019 r. na wykonanie
dokumentacji projektowej dla inwestycji pn "Budowa parkingow rowerowych, utwardzenia
terenu, ciggu pieszo-rowerowego i zieleni miejskiej wraz z malq architekturg - "Port
rowerowy", na dziatce nr 702 oraz na czesci dziatek nr 701 i nr 695/7 przy ul. Zjednoczenia w
Nowej Soli" zawarta z Gming Nowa S6l - Miasto.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

=, Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500” wykonana
przez Ustugi Geodezyjne PROGEO Marcin Sasin z Nowej Soli,

® Uchwata NR XXXV/277/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 pazdziernika 2016 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sol
obejmujacego teren polozony w sasiedztwie dworca PKP, skweru przy ul. Powstaficéw
Slgskich i Wielkopolskich oraz Gimnazjum nr 2

= Pomiary inwentaryzacyjne wykonane we wlasnym zakresie”,

" ., Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430) 2],

BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MALE]J
ARCHITEKTURY ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL. ZJEDNOCZENIA
W NOWEJ SOLI - "PORT ROWEROWY



CZESC OPISOWA

»  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia” — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126,

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75

poz. 690) z pozZniejszymi zmianami

o Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane
4. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji ,, Budowa parkingéw rowerowych, utwardzenie terenu wraz
z montazem obiektow malej architektury oraz budowg oswietlenia parkowego przy
ul. Zjednoczenia w Nowej Soli - "Port Rowerowy"'
" obejmuje:

wykonanie utwardzenia terenu (parkingu rowerowego),
budowe oswietlenia parkowego,
budowa stacji tadowania

wykonanie instalacji fotowoltaiczne? fwewne;trznej)
£

budowe sieci wodociggowe] wraz z wykonaniem zdroju miejskiego oraz miejsc
poboru wody (punktéw czerpalnych)
budowe przytgcza kanalizacji
e montaz obiektow matej architektury
- lawek parkowych
- koszy na odpady
- wiat zadaszajacych
- stojakéw na rowery
- publicznej stacji naprawy rowerow
e humusowanie terenow zielonych

5. STAN ISTNIEJACY

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w wojewodztwie lubuskim, w powiecie
nowosolskim w miejscowosci Nowa Sol.
Obszar przewidziany pod zabudowe, umiejscowiony jest w obrebie skrzyzowania
(typu rondo) ul. Zjednoczenia i ul. Towarowe;j.
Jest to obszar niezabudowany, posiada nawierzchnie gruntowa. czg¢éciowo utwardzong
plytami chodnikowymi.
W obrebie planowanego przedsiewziecia wystepujg m.in. nastepujace sieci uzbrojenia
terenu:
— sieci kanalizacji sanitarnej,
— linie doziemne o$wietlenia ulicznego,
— sieci wodociggowe,
— sieci gazowe,
— kanat cieptowniczy,
— linie energetyczne doziemne,
— linie telekomunikacyjne doziemne.

BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MALE]
ARCHITEKTURY ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL. ZJEDNOCZENIA
W NOWE]J SOLI - "PORT ROWEROWY



STAROSTWO POWIATOWE

CZESC OPISOWA w Nowej Soli
WYDZIAL

ADMINISTRACJI BUDOWLANE.J

Ul Moniuszki 3B, 67-100 Nowa S6!

Nie wyklucza sig istnienia innych nienaniesionych lub niezidentyfikowanych' sieci
urzadzen obcych.

Pokrycie szata roslinna

Szate roslinng stanowig pojedyncze drzewa, krzewy oraz zielen niska w postaci traw.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1. Branza drogowa

Projekt branzy drogowej obejmuje wykonanie nawierzchni "Portu Rowerowego" oraz
prowadzacych do niego ciggdéw pieszo-rowerowych.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni "Portu Rowerowego" o ksztalcie zblizonych do
symbolu roweru. Powierzchnia utwardzenia wyniesie ok. 556 m. Do projektowanego placu
prowadzi¢ beda 4 ciagi pieszo-rowerowe 0 szerokosci 2,0-2,5 m.

Utwardzenie terenu wykonanie zostanie z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.

Nawierzchni¢ nalezy wykonac dla czytelnoscei rysunku (kontrastu) z trzech koloréw
kostki betonowej. Przyjeto kolor szary jako podstawowy oraz grafitowy i czerwony.
Ostateczng decyzj¢ odnosnie kolorystyki podejmie Wykonawca robét przy akeceptaci
Inwestora. Nawierzchni¢ portu oraz ciggéw komunikacyjnych zaoporowano obrzezem
betonowym 30x8 cm.

Utwardzenie terenu nalezy wykona¢ w spadku min. 1,0 % w dowiazaniu do terenu
istniejgeego, zapewniajac splyw wod opadowych w przylegle tereny zielone.

6.2. Branza sanitarna - sie¢ wodociggowa, kanalizacja

* Branza sanitarna - kanalizacja

Projekt przylacza kanalizacji obejmuje odprowadzenie Sciekéw z zdroju miejskiego.
Wigczenie przykanalika do istniejgcej studni w obrebie dziatki nr 702. Przykanalik
zaprojektowano z rury PVC 160 x 3,2 SN8.

* Branza sanitarna - siec wodociagowa

Projekt przylagcza wodociggowego obejmuje dostawe wody do 2-ch punktow
czerpalnych do podlewania zieleni oraz do zdroju miejskiego. Przylacze nalezy wykonaé od
istniejgeego przewodu @32 zakornczonego studnig wodomierzows na dzialce 702. Przylacze
zaprojektowano z rury PE 80 @25 x 2,3 SDR11.

Szczegblowy opis rozwigzan projektowych w zakresie sieci wodociggowej oraz
kanalizacji ujgto w opracowaniu branzowym.

6.3. Branza elektryczna - oswietlenie parkowe, shupki zasilajace

W celu doswietlenia ,,parku rowerowego” projektuje sie wykonanie oswietlania
parkowego. Projektowane stupy nalezy zasili¢ poprzez wlaczenie do istniejacego stupa
oswietleniowego S43/38 zlokalizowanego na terenie parkingu przy basenie.

Z istniejacej latarni nalezy wyprowadzié¢ linie kablowa YAKY 4x25mm? w kierunku
projektowanych. Linig kablowg na catym odcinku zabezpieczyé rurg ostonowa DVK75.

Aby umozliwi¢ tadowanie malej elektromobilnosci (rowery, hulajnogi) oraz urzadzen
multimedialnych projektuje si¢ 2 stupki tadujace zlokalizowane w okolicach wiat

BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL. ZJEDNOCZENIA
W NOWEJ SOLI - "PORT ROWEROWY
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zadaszajacych. Stupki nalezy zasili¢ z projektowane]j szafki znajdujacej si¢ na terenie ,,Portu
rowerowego” kablem 3x16mm?.

*  Oprawy i slupy o$wietleniowe

Do oswietlenia zaprojektowano stupy aluminiowe posadowione na fundamencie
o grubosci $cianki min. 4 mm, oraz wysokosci 4,0 m. Catkowita wysoko$é zawieszenia
oprawy — 4,0 m. Zabezpieczenie slupa poprzez anodowanie w kolorze antracytowym o
minimalnej grubosci powloki anodowej 20 mikronéw. Zabezpieczone przed korozja warstwg
elastomeru poliuretanowego wykonane przez producenta stupa. Powloka antygraffiti do
wysokoéci 3,0 m. Na stupach zamontowaé oprawy parkowe LED. Stosowaé oprawy o barwie
neutralnie bialej (temperatura barwowa ok. 4000K). Oprawy zabezpieczy¢ wkladkami
topikowym gG 6A umieszczonymi w ztaczkach [ZK lub TB-1/TB-2. Do opraw doprowadzié
przewod YLgY 3x2,5mm? — 750V. Na stupach zamontowa¢ tabliczke z aktualng numeracja
shupa.

= Stacje ladowania

Do tadowania matej elektromobilnosci (rowery, hulajnogi) oraz urzgdzen
multimedialnych zaprojektowano 2 stupki tadujace. Stupki wykonane z profili aluminiowych.
W sktad wyposazenia wchodzg: gniazda 2x230V, 2xUSB 2.0 12V/3,1A, 1x USB 3wl (USB
typ-C, micro USB, apple) 0,5m, 12V/3A oraz tadowarka indukcyjna.

Szczegolowy opis rozwigzan projektowych w zakresie o$wietlenia ulicznego oraz
stupkow zasilajgcych ujeto w opracowaniu branzowym.

= Instalacja fotowoltaiczna

W ramach inwestycji projektuje si¢ wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Zadaniem
systemy bedzie generowanie energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby zasilania
stacji tadowania (potrzeby wilasne). Nadprodukcja energii zostanie zmagazynowana w sieci
dostawcy energii 1 wykorzystana w pdZniejszym terminie lub do innego celu. Przewiduje sie
montaz min. 10 modutéw fotowoltaicznych, kazdy o mocy min. 400 W. Zostang one
zainstalowane na dachu jednej z wiat w obrebie inwestycji. W zwigzku powyzszym nalezy
wykona¢ na dachu wiaty konstrukcj¢ nos$ng dedykowang do dachéw pokrytych blacha,
zapewniajaca odpowiedni kat pochylenia paneli fotowoltaiczny.

Opracowanie projektu instalacji fotowoltaiczne] wraz z wilaczeniem do sieci dostawcy
energii (w tym uzyskanie niezbednych zgdd) w zakresie Wykonawcy przy akceptacji
Inwestora.

6.4. Elementy malej architektury
Pod wzgledem uzytkowym zaplanowano podziat "Portu rowerowego" na dwie strefy:
- strefe "serwisowg" - mniejsza, ulokowang w zachodniej czgsci

- strefe "rekreacyjno-wypoczynkows" - stanowigca pozostaly obszar

W obrebie utwardzenia terenu przewidziano montaz nastgpujacych elementow mate;j
architektury:
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Wiaty zadaszajqce ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sél

Przywidziano wykonanie dwéch wiat zadaszajacych. Jedna na potrzeby serwisowe
oraz jedna w strefie wypoczynkowej. Kazda z planowanych wiaty bedzie posiadaé
powierzchni¢ zabudowy wynoszac 34,5 m? Wiaty skonstruowane zostang z profili
metalowych.

Stojaki na rowery

Zaplanowano usytuowanie 26 stojakéw rowerowych typu U-16 80x100 cm. Stojaki
zlokalizowano grupowo w pigciu strefach. W dwoch strefach po 6 sztuk oraz w 3 strefach po
4 sztuki.

Publiczne stacje naprawy rowerow

Zaplanowano usytuowanie dwoéch samoobstugowych publicznych stacji naprawy
rowerdw zlokalizowanych pod zadaszeniem w strefie serwisowej. Stacje powinny umozliwiaé
podwieszenie roweréw oraz wykonywanie prac naprawczych. Wyposazone beda
w podstawowe narzedzia niezbedne do samodzielnej naprawy sprzetu.

Lawki parkowe

W ramach inwestycji przewidziano do zabudowania:
- fawy miejskiej — 2 szt.
- fawka — lezanka miejska — 2 szt.
- fawka miejska prosta z oparciem — 7 szt.
- fawka miejska prosta bez oparcia — 5 szt.

Powyzsze elementy malej architektury powinny by¢ jednolite pod wzgledem
stylistyczno - materialowym.

Materiat elementow:

- Wsporniki — stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo na kolor antracytowy -
RAL 7016 mat,

- Listwy (siedzisko) — impregnowane drewno lisciaste twarde, kolor naturalny (zabezpieczone
wielokrotnie na warunki atmosferyczne) np. dab, akacja.

- Montaz elementéw poprzez zakotwienie w fundamencie betonowym.

Kosz na odpady

W obrebie inwestycji przywidziano umiejscowienie sze$ciu koszy na odpady.
6.5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463) ustalono, ze projektowany obiekty zaliczyé mozna do
pierwszej kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe okresla sie, jako proste.

BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MALE]
ARCHITEKTURY ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL. ZJEDNOCZENIA
W NOWEJI SOLI - "PORT ROWEROWY

3F



CZESC QPISOWA

6.7. Prace rozbiorkowe

Prace budowlane obejm rozbidrke istniejagcej nawierzchni chodnikow,
utwardzenia terenu w obszarze roboét ujetym w niemniejszym opracowaniu. Szczegolowy
zakres tych rozbiorek ze wskazaniem lokalizacji zamieszczono w czg¢sci Kosztorysowej
dokumentacji.

7. URZADZENIA OBCE
W obrebie projektowanego przedsigwzigcia wystepuja nastepujgce urzagdzenia obce:

— sieci kanalizacji sanitarnej,

— linie doziemne o$wietlenia ulicznego,
— sieci wodociggowe,

— sieci gazowe,

— kanat cieplowniczy,

— linie energetyczne doziemne,

— linie telekomunikacyjne doziemne.

Istniejace skrzynki uzbrojenia sieci gazowej, wodociggowe] oraz pokrywy studni
telekomunikacyjnych, energetycznych i kanalizacji sanitarne] wyregulowa¢ do poziomu
projektowanej nawierzchni przy czym istn. pokrywy studni telekomunikacyjnych,
energetycznych i kanalizacji sanitarnej (znajdujace sie w jezdni) w przypadku typu lekkiego
wymieni¢ na pokrywy typu cigzkiego. W razie koniecznosci istniejgce urzadzenia podziemne
tj. kanalizacja kablowa telekomunikacyjna, energetyczna, sie¢ gazowa zaglebi¢ do wymagan
normowych.

Wykonawca robot ma obowigzek zapoznaé si¢ ze wszystkimi uwagami zawartymi
w  uzgodnieniach dokomanych z  wlascicielami urzadzen obcych oraz
w opinii ZUD i prowadzi¢ roboty stosujge si¢ do tych uwag. Zwraca si¢ uwage na
wykonywanie rob6t ziemnych, ktére powinny by¢ prowadzone ze szczegédlng
ostrozno$cia, tak aby nie spowodowa¢ jakichkolwiek uszkodzen tych urzadzen.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych nienaniesionych linii urzgdzen i/lub odchylen w
planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomié
wiasciwy organ.

8. WEJSCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na ktorym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi w calosci wiasnosci
Inwestora.
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9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI ul. Moniuszki 38, 67-100 Nowa S6l

Teren inwestycji objety niniejszym opracowaniem stanowig dziatki:

703/2, 695/5, 695/6, 702, 701, 695/7 — obrgb 0002, jednostka ewidencyjna 080401_1
Nowa Soél - Miasto

Inwestycja nie bgdzie mie¢ negatywnego wplywu i nie bedzie oddziatywaé na dzialki i
tereny sasiednie. Rozbudowa droga i jej uzytkowanie nie wplynie na pogorszenie istniejacego
stanu dzialek sasiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w
granicach dziatek ujetych we wniosku w rozumieniu przepiséw.

® ,Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z pézniejszymi zmianami),

s | Rozporzgdzenie Rady Ministrow, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami)

® , Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.
U. 2002 nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami)

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie powinna wywiera¢ negatywnego wplywu na $rodowisko,
gdyz nie zmieni si¢ poziom hatasu i emisji spalin.

Na obszarze przewidzianym do wykonania robét budowlanych stwierdzono
wystepowania gatunkéw chronionych drzew — trzy egzemplarze cisa pospolitego, ktére ze
wzgledu na wiek, rozmiar i rozbudowane korony stanowig cenne okazy na przedmiotowym
terenie.

Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie realizowane w znacznej odlegtosci od najblizej
nizej wskazanych (w linii prostej):

a) NATURA 2000 (Obszary specjalnej ochrony):

— PLB080004 Dolina Srodkowej Odry —ok. 1,1 km,

— PLB300011 Pojezierze Stawskie —ok. 15,1 km,
b) NATURA 2000 (Specjalne obszary ochrony):

— PLHO080014 Nowosolska Dolina Odry —ok. 1,1 km,

— PLHO080040 Otyn —ok. 5,4 km,

— PLHO080033 Broniszow —ok. 13,4 km,
¢) OBSZAROW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU:

— Nowosolska Dolina Odry —ok. 1,1 km,

— Dolina Slaskiej Ochli —ok. 4,4 km,

—  Wzgdrza Dalkowskie —ok. 5,4 km,

d) ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE:
— Gaj Wandy —ok. 15,1 km,
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e¢) REZERWATY:

— Bazantarnia —ok. 6,5 km,
— Bukowa Goéra —ok. 7,2 km,
— Zimna Woda —ok. 14,5 km,

Biorgc pod uwage lokalny charakter oraz zakres i skalg przedmiotowego
przedsiewziecia (inwestycja nie wykracza poza obszar wnioskowanych dzialek), jak réwniez
jego lokalizacje wzgledem obszaréw podlegajacych ochronie, stwierdza sig, ze zadanie
inwestycyjne nie wptynie na wyzej wskazane obszary chronione prawem.

Projektant branzy drogowe;j: Projektant branzy sanitarnej:
e e
mgr inz! Krzysztof Komar inz. Sergiusz Fahner
Projektant?niy energetycznej:
9 Z
mgr m./Er}%a Pieciak
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OZNACZENIA: - branza elektryczna

PROJ. KABEL YAKY 425mm?
PROJ. KABEL YAKY 3x16mm?

STAROSTWO POWIATOWE
OZNACZENIA: - branza drogowa i o

WYDZIAL

ADMINISTRACY
PROJ. OBRZEZE BETONOWE (30 x 8 CM ) ul. Moniuszki 3? 5879100%%;\?:;&

PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA TERENU Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM - KOLOR SZARY

PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA TERENU Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM - KOLOR GRAFITOWY

PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA TERENU Z BETONOWE.J
KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM - KOLOR CZERWONY

PROJ. ZIELEN

PROJ. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

- PROJ. STOJAK ROWEROWY - SZT. 26

- PROJ. tAWKA - LEZANKA MIEJSKA - SZT.2

- PROJ. PUBLICZNA STACJA NAPRAWY ROWEROW - SZT.2
- PROJ. KOSZ NA ODPADY - SZT.6

- PROJ. LAWA MIEJSKA - SZT.2

- PROJ. LAWKA MIEJSKA PROSTA Z OPARCIEM - SZT.7

- PROJ. tAWKA MIEJSKA PROSTA BEZ OPARCIA - SZT.5

e

OZNACZENIA: - branza sanitarna

————= PROJ. PRZYKANALIK - RURA PVC
o PROJ. STUDNIA DESCZOWA NA KANALE
———=—PROJ. WODOCIAG RURA PE 32
oz PROJ. ZDROJ MIEJSK]
L2 PROJ. MIEJSCE POBORU WODY
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Projektant
branzy drogowej:

Projektant

_branzy sanitarnej:
Projektant

_branzy elektryczne;:

Imig i Nazwisko Uprawnienia
T e LBS/0084/POOD/12 |
mgr inz. Krzysztof Komar specj. drogowej
Jdn2.Sergiusz Fahner =~ | speci. insteinz.
- A LBS/0066/PBE/19
| morinz. Eryka Pleciak | speri.inz-olkr.

BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU
WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ
BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL. ZJEDNOCZENIA W
NOWEJ SOLI - "PORT ROWEROWY"

GMINA NOWA SOL — MIASTO, UL. PILSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA
SOL

INW.7013.1.10.2014/03/19 z dnia 10.10.2019 r.

DATA OPRACOWANIA: 01.2021 R

4L



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ QCHRONY ZDROWIA ORAZ PLATABMOSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAL

ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sél

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ORAZ PLANU BIOZ
DLA INWESTYCIJI:

BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z
MONTAZEM OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ BUDO WA
OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL. ZJEDNOCZENIA
W NOWEJ SOLI - "PORT ROWEROWY"

1. WSTEP

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ma na celu:
— usprawnienie procesu wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu,
— przedstawienie sugestii projektanta o grozacych niebezpieczenstwach majacych
utatwi¢ kierownikowi budowy sporzgdzenie planu BIOZ,
Intencja projektanta jest, aby zapewni¢ najwyzsze standardy bezpieczenstwa wszystkim
uczestnikom procesu budowlanego.
Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami), Kierownik Budowy na podstawic
niniejszej ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi plan
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ).
Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami rozporzadzenia:
— . Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia” — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126. [1]

2. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres inwestycji ,, Budowa parkingéw rowerowych, utwardzenie terenu wraz
z montazem obiekiow malej architektury oraz budowq oSwietlenia parkowego przy
ul. Zjednoczenia w Nowej Soli - "Port Rowerowy"” obejmuje:

wykonanie utwardzenia terenu (parkingu rowerowego),
budowe oswietlenia parkowego,
budowa stacji tadowania
wykonanie instalacji fotowoltaicznej (wewnetrznej)
przebudowa-zlgeza kablowego- )
budowe sieci wodociggowej wraz z wykonaniem zdroju miejskiego oraz miejsc
poboru wody (punktéw czerpalnych)
budowe przylgcza kanalizacji
= montaz obiektéw malej architektury
- fawek parkowych
- koszy na odpady
- wiat zadaszajacych
- stojakow na rowery
- publicznej stacji naprawy rowerdw
® humusowanie terenéw zielonych
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W granicach prowadzonych robdt wystepuja:

— jezdnia o nawierzchni bitumicznej, betonowej kostki brukowej, kamiennej kostki
brukowej,

— nawierzchnie zjazdow (bitumiczne, brukowe, betonowe),

— chodniki o nawierzchni z bet. elementéw prefabrykowanych,

— inne elementy zagospodarowania pasa drogowego,

— ogrodzenia posesji,

~ budownictwo jednorodzinne, budownictwo wielorodzinne, budownictwo ustugowo-
przemystowe

W rejonie projektowanej inwestycji wystepujg nastgpujace sieci uzbrojenia
terenu: sie¢ wodociggowa, linia energetyczna doziemna i napowietrzna, linia oswietlenia
drogowego, kanalizacja deszczowa 1 sanitarna, siec gazowa, linia telekomunikacyjna
doziemna 1 napowietrzna.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH'ZAGROZED'I
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia rob6t budowlanych,
ktore stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci:

— przy wykonywaniu robdt w poblizu sieci wodociggowej zlokalizowanej w rejonie
inwestycji (uwazac¢ aby nie dopusci¢ do uszkodzenia badz rozszczelnienia),

— przy wykonywaniu robét w poblizu przewodéw linii energetycznych
przebiegajacych w rejonie projektowanej inwestycji,

— przy prowadzeniu robdt na odeinkach drég nie zamknigtych dla ruchu (mozliwosé
potracenia przez poruszajgce sie pojazdy),

— roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego oraz Srodkow
transportu niezbednego do przemieszczania znacznych ilodci materiatow,

— przysypanie ziemiag podczas wykonywania robdt ziemnych (wykopy pod montaz
elementow odwodnienia, itp.),

— przy montazu ciezkich elementdéw konstrukcyjnych (elementy odwodnienia, stupy
o$wietleniowe, elementy przebudowywanych ogrodzen, itp.).

Ponadto w rejonie prowadzonych robét ziemnych nalezy zachowa¢ szczegélng
ostrozno$¢ i w miare mozliwo§ci wykonaé je recznmie z uwagi na mozliwos§é
uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia badZz to mozliwo$¢ wystepowania nie
zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

W planie BiOZ ponadto nalezy:

e wymienic istniejgce obiekty budowlane,

e wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

e wymieni¢ przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robdt —
poda¢ skale, rodzaj, miejsce i czas ich wystgpienia:
- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),
- poparzenia,
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- potrgcenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny,

- osuniecie si¢ ziemi w wykopach podczas robdt ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty),

- inne,

e podac sposob wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robét,

o okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
pracy i realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- instruktaz og6lny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przelozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzié przy
kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez pracownika,

® przy pracach szczegllnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej i prace, ktére powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby
(oznakowanie i remont drég na odcinkach nie zamknietych dla ruchu), bezposredni
przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystapieniem do pracy
oméwi¢ warunki pracy, a w szczegolnosei, gdy ulegly one zmianie,

® bezposredni przelozony zobowiazany jest kazdorazowo powiadomié wszystkich
pracownikéw o zmianie warunk6w na budowie przed przystapieniem do pracy,

e w razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub Zycia pracownika lub o0s6b
znajdujgcych si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec
zagrozone 0soby i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

e wykonywanie prac bez $rodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sa one wymagane — jest
zabronione — odpowiedzialny kierownik budowy,

e nadzér nad wykonywaniem prac szczegélnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢é
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi).
Nadzorujacy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac,

e poda¢ informacje dotyczace rodzajow materialow niebezpiecznych, sposéb ich
transportu, przechowywania i zabezpieczenia,

e poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania prac w strefach szczegdlnego zagrozenia.

. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZEZ PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogdlne (.instruktaz ogélny™”) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w
danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy (.Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sél
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Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wst¢pnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesigecy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegoélne
zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tr6jfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione
pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace: - wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obslugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopuscié
pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisoOw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezpoérednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

PRZYCZYNY ORGANIZACYINE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY:

a) niewlasciwa og6lna organizacja pracy

= nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

= niewlasciwe polecenia przetojonych,

= brak nadzoru,

= brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

= tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
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= dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bé2bada dksrskighiows 5

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

= niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
= nieodpowiednie przejécia i dojscia,
= brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

= wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodtem zagrozenia,

= niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

= brak lub niewlasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

= brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

= brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

" niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

=  zastosowanie materialéw zastepczych,
*  niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materialowe czynnika materialnego:
= ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

= nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
= niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
= niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa i

higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia

technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym

stanowisku pracy

- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie

niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
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Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow
szkodliwych 1 uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez
stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen. W razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystgpujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowiazany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowujac plan BIOZ
zobowigzany jest uwzgledni¢ wymogi przepisow:
= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 8 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz.401),
=  Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 30 paZzdziernika 2002 r., w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191,
poz.1596),
= Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14 marca 2000 r., w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26, poz.313 wraz z p0Z. zmianami),
= Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r., w
sprawie rodzajow prac , ktére musza by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. Nr 62, poz.288),
= Jezeli na terenic budowy jednocze$nie wykonujg prac¢ pracownicy zatrudniani
przez roznych pracodawcow nalezy zapewni¢ nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy wedldg zasad art. 208 Kodeksu Pracy.

Przygotowany plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem [1]. Wymagane jest rowniez, aby ten plan zostal pozytywnie
zaopiniowany przez rzeczoznawce w zakresie BHP.
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OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE]J PN:

BUDOWA PARKIN GdWROWEROW YCH, UTWARDZENIE TEREN UWRAZ Z
MONTAZEM OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA
PARKOWEGO PRZY UL. ZJEDNOCZENIA W NOWEJ SOLI - "PORT ROWEROWY"

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy "portu
rowerowego" obejmujgca miedzy innymi budowe parkingdw rowerowych - utwardzenie
terenu. Ponadto projekt obejmuje montaz elementéw matej architektury, wiat zadaszajacych
oraz budowg o$wietlenia parkowego w miejscowosci Nowa Sol.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr INW.7013.1.10.2014/03/19 z dnia 10.10.2019 r. na wykonanie
dokumentacji projektowej dla inwestycji pn "Budowa parkingéw rowerowych, utwardzenia
terenu, ciggu pieszo-rowerowego i zieleni miejskiej wraz z malg architekturg - "Port
rowerowy", na dzialce nr 702 oraz na czesci dziatek nr 701 i nr 695/7 przy ul. Zjednoczenia w
Nowej Soli" zawarta z Gming Nowa Sél - Miasto.

3. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji ,, Budowa parkingdw rowerowych, utwardzenie terenu wraz
z montazem obiekiow malej architektury oraz budowq oswietlenia parkowego przy
ul. Zjednoczenia w Nowej Soli - "Port Rowerowy"” obejmuje:

e wykonanie utwardzenia terenu (parkingu rowerowego),
e montaz obiektow malej architektury

- fawek parkowych

- koszy na odpady

- wiat zadaszajgcych

- stojakdéw na rowery

- publicznej stacji naprawy rowerdw
e humusowanie terendw zielonych

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Branza drogowa

Projekt branzy drogowej obejmuje wykonanie nawierzchni "Portu Rowerowego" oraz
prowadzacych do niego ciggéw pieszo-rowerowych.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni "Portu Rowerowego" o ksztalcie zblizonych do
symbolu roweru. Powierzchnia utwardzenia wyniesie ok. 556 m. Do projektowanego placu
prowadzi¢ beda 4 ciggi pieszo-rowerowe o szerokosci 2,0-2,5 m.

Utwardzenie terenu wykonanie zostanie z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ dla czytelnodci rysunku (kontrastu) z trzech koloréw

kostki betonowej. Przyjeto kolor szary jako podstawowy oraz grafitowy i czerwony.

BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL. ZJEDNOCZENIA
W NOWEJ SOLI - "PORT ROWEROWY
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Ostateczna decyzje odnosnie kolorystyki podejmie Wykonawca robdt przy akceptacji
Inwestora. Nawierzchnie portu oraz ciggéw komunikacyjnych zaoporowano obrzezem
betonowym 30x8 cm.

Utwardzenie terenu nalezy wykona¢ w spadku min. 1,0 % w dowigzaniu do terenu
istniejacego, zapewniajgc sptyw wod opadowych w przylegle tereny zielone.

Konstrukcja nawierzchni "Portu Rowerowego' oraz ciggéw pieszo-rowerowych

e Warstwa Scieralna z kostki betonowej — 8 cm,

s Podsypka z miatu kamiennego 0-5,6 mm — 5 cm,

e Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 (kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) — 10 cm,

e Warstwa ulepszonego podioza, nasyp wykonany wg PN-S-02205:1998 — 10 cm,

4.2. Elementy malej architektury

Pod wzgledem uzytkowym zaplanowano podzial "Portu rowerowego" na dwie strefy:
- strefe "serwisowg" - mniejsza, ulokowang w zachodniej czesci
- strefe "rekreacyjno-wypoczynkowa" - stanowigcg pozostaly obszar

W obrebie utwardzenia terenu przewidziano montaz nastgpujgcych elementéw malej
architektury:

Wiaty zadaszajgce

Przywidziano wykonanie dwoch wiat zadaszajacych. Jedng na potrzeby serwisowe
oraz jedng w strefie wypoczynkowej. Kazda z planowanych wiaty bedzie posiadaé
powierzchni¢ zabudowy wynoszac 34,5 m?. Wiaty skonstruowane zostang z profili
metalowych.

Wiata stalowa na planie pétokregu o srednicy 10,7 m z przesunigta o 100 cm od osi,
linig frontowg. Wiata zostanie posadowiona na 10 fundamentach betonowych, do kt6rych
zamocowane sg stupy nos$ne z profili kwadratowych. Stopy fundamentowe na poziomie 15cm
ponizej poziomu gruntu, aby umozliwi¢ montaz betonowej kostki brukowej. Gigbokosé
fundamentéw minimum do warstwy przemarzania wiasciwej dla danego miejsca.

Dwa shupy gltéwne z rury kwadratowej 16x16 cm, podtrzymujace attyke frontowa sa
jej jedynym punktem podparcia. Attyka frontowa wykonana jako kratownica z dwuteownika
rownoleglodciennego oraz profili zamknigtych. Cztery tylne stupy z profiul2x12cm stanowia
gtéwne podpory dachu o spadku pofaci dachowej okoto Sstopni. Wiazary kratowe dachu
wykonane z dwuteownika réwnoleglosciennego IPE oraz profili zamknigtych.

Pozostale stupy stanowig konstrukcje wsporeza dla $cian. Sciany wykonane z paneli
stalowych z dekorem analogicznym jak na wiatach rowerowych w okolicach basenu. Przerwy
miedzy panelami okoto 2cm. Spad potaci dachowej w kierunku frontu, skad wode opadowa
odbiera rynna DN 10 cm poprowadzona wzdhuz attyki, a nastgpnie rurg pionowg DN 6cm po
stupie gléwnym od tylnej strony. Pokrycie dachu z blachy trapezowej wg wytycznych
producenta. Na dachu mozliwos$¢ zamontowania instalacji PV wg wytycznych wykonawcy.

Cala konstrukcja cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor antracytowy -
RAL 7016 mat. Panele wykonane z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor
RAL 7016 mat. Blacha trapezowa w kolorze RAL 9006 - od spodu kolor zblizony do biatego.
Opierzenie po obwodzie dachu z blachy w kolorze RAL 7016.

BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MALE]J
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Konstrukcj¢ faczy¢ za pomocg ocynkowanych tgcznikow SkibsiwsashsBy7-14a8iewa SO
twardosci minimum 8,8. Stosowane polgczenia powinny byé jak najmniej widoczne od

strony zewnetrzne;.
Opracowanie projektu warsztatowego budowy wiat zadaszajacych w zakresie

Wykonawcy.

Stojaki na rowery

Zaplanowano usytuowanie 26 stojakéw rowerowych typu U-16 80x100 cm. Stojaki
zlokalizowano grupowo w pigciu strefach. W dwoch strefach po 6 sztuk oraz w 3 strefach po
4 sztuki. Stojaki nalezy zabudowa¢ w odstepach pozwalajacych na obustronne oparcie i
zabezpieczenie roweru. Kazdy ze stojakow powinien posiadaé¢ wymiary 80x100 cm. Przekrdj
rury powinien wynosi¢ ok fi 48,3 mm. Stojak powinien zosta¢ wykonany ze stali cynkowanej
ogniowo i lakierowana proszkowo na kolor antracytowy - RAL 7016 mat. Montaz nég
stojakéw poprzez zatopienie w fundamencie betonowym.

Fot. 1- zdjecie poglgdowe
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Publiczne stacje naprawy rowerow

N —
i §
1 ]
[l j 0em
2 $
‘ L] ’7 s
£ | [
: 25 om
:
'
¥
; 30 ¢m
156 cm :
E P
£ s
i
i ‘Lo
¥ §
i 1
] |
; -1
: I
i i
i i
i i
; - s ”
ﬂu____*- ’) 40 cm
Slem =

Fot. 2 - zdjecie pogladowe

Zaplanowano usytuowanie dwoch samoobstugowych publicznych stacji naprawy
rowerdw zlokalizowanych pod zadaszeniem w strefie serwisowej. Stacje powinny umozliwia¢
podwieszenie rowerdw oraz wykonywanie prac naprawczych. Wyposazone beda
w podstawowe narzedzia niezbgdne do samodzielnej naprawy sprzgtu. Minimalny zestaw
narzedzi stanowi: wkretak krzyzowy, ptaski, TORX T25, klucz nastawny, plaski 8x9 mm,
14x15mm, zestaw imbuséw, tyzki do opon oraz pompke z adapterem na wszystkie zawory.

Elementy obudowy powinna stanowi stal cynkowana ogniowo, pomalowana farbg
proszkowg termoplastyczng na kolor antracytowy - RAL 7016 mat,

Lawki parkowe

W ramach inwestycji przewidziano do zabudowania:
- tawy miejskiej — 2 szt.
- tawka — lezanka miejska — 2 szt.
- tawka miejska prosta z oparciem — 7 szt.
- fawka miejska prosta bez oparcia — 5 szt.

Powyzsze eclementy malej architektury powinny by¢ jednolite pod wzgledem
stylistyczno - materialowym.

BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MALE]J
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» Lawa miejska - Fot. 3

Wymiary elementu: ok. 200 cm x ok. 125 cm x ok. 45 cm (dtugosé x glebokosé x wysoko$é)
Wysoko$¢ siedziska ok. 45 cm

» Lawka - lezanka miejska - Fot. 4

Wymiary elementu: ok. 175 cm x ok. 120 cm x ok. 100 cm (diugo$¢ x glebokosé x wysokosc)
Wysokos¢ siedziska ok. 45 - 50 cm

» Lawka miejska prosta z oparciem - Fot. 5

Wymiary elementu: ok. 200cm x ok. 100 cm x ok. 100 cm (dtugo$é x glebokosé x wysokosé)
Wysokos¢ siedziska ok. 40 cm

X

» FLawka miejska prosta bez oparcia - Fot. 6

Wymiary elementu: ok. 200cm x ok. 80 cm x ok. 45 cm (dhugosé x glebokoéé x wysokosé)
Wysokos¢ siedziska ok. 45 cm

Fot. 3 - zdjecie poglgdowe
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Fot. 4 - zdjecie poglgdowe

Fot. 5 - zdjecie poglgdowe
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Fot. 6 - zdjecie poglgdowe

Materiat elementow:

- Wsporniki — stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo na kolor antracytowy -
RAL 7016 mat,

- Listwy (siedzisko) — impregnowane drewno lisciaste twarde, kolor naturalny (zabezpieczone
wielokrotnie na warunki atmosferyczne) np. dgb, akacja.

- Montaz elementéw poprzez zakotwienie w fundamencie betonowym.

Kosz na odpady
W obrebie inwestycji przywidziano umiejscowienie szesciu koszy na odpady.

Pojemnik w ksztalcie walca zabezpieczony daszkiem. Cato$¢ przytwierdzona do shupka
wykonanego z rury ok. fi 60 mm

Wysokos¢ catkowita ok. 100 cm, bez daszku ok. 80 cm

Pojemnos¢ ok. 50 1

Czgsci metalowe malowane sa proszkowo oraz zabezpieczone antykorozyijnie.

BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MALEJ
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Fot. 7 - zdjecie poglgdowe

UWAGA: Wszystkie elementy malej architektury (ksztalt oraz material) {j.:
- Stojaki na rowery

- Publiczne stacje naprawy rowerow

- Lawki parkowe

- Kosz na odpady

naleZy bezwzglednie uzgodnié 7 Inwestorem.

4.3. Prace rozbiorkowe

Prace budowlane obejm rozbiorke istniejgcej nawierzchni chodnikéw,

utwardzenia terenu w obszarze robdt ujetym w niemniejszym opracowaniu. Szczegdlowy
zakres tych rozbiorek ze wskazaniem lokalizacji zamieszczono w czesci kosztorysowej

dokumentacji.
Projektan%b@iy df}gowej:
= W
mgr inz. éf‘;tof Komar
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OZNACZENIA:
(1) -8 cm - betonowa kostka brukowa / plyty chodnikowe
( -5 cm - z mialu kamiennego 0-5,6 mm
(@ - 10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego
(mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3)
@) - 10 cm - warstwa ulepszonego podtoza, nasyp wykonany wg PN-S-02205:1998
(% - humusowanie terenéw zielonych w-wg 20 cm i obsiani¢ mieszankg traw niskich
(6) - obrzeze betonowe 30x8cm
(@ -3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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/ y NIP 925-193-73-41
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STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej Soli

DO PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI ORAZ SIECI WODOCIAGOWE)

TEMAT: BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU

WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ BUDOWA

OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL. ZJIEDNOCZENIA W NOWEJ SOLI -
"PORT ROWEROWY"

INWESTOR: GMINA NOWA SQL - MIASTO, UL. PILSUDSKIEGO 12
67-100 NOWA SOL

KANALIZACIA

Projekt kanalizacji deszczowe] obejmuje odprowadzenie z miejskiego zdroju ulicznego
do istniejgcej studni rewizyjnej na przytaczy kanalizacyjnym. Kanalizacje ufozyé z rury PVC
@160S. Podejscie z miski $110. Dla wytapania czastek statych, ktére moga sie dostaé z
miejskiego zdroju, projektuje sie na kanalizacji osadnik z kregow @1000 z wtazem D400 jak
pokazano profilu. Przewdd powinien by¢ utozony na gruncie piaszczystym. W przypadku
braku takiego utozy¢ podsypke piasku grubosci 10 cm. Przed zasypaniem wykopu wykonaé
pomiar geodezyjny utozonego przewodu przez uprawnionego geodete.

SIEC WODOCIAGOWA

Projekt instalacji wodociggowej obejmuje doprowadzenie wody do zdroju ulicznego
oraz 2-ch punktéw czerpalnych (poboru wody) ujetych w projekcie zagospodarowania
terenu. Pobdér wody bedzie od istniejacej studni wodomierzowej usytuowanej na terenie
dziatki przewodem z rury PE100 @32x3,0 SDR11 PN16. Podejscie do zdroju oraz punktéw
poboru wody z rury PE100 ®25x2,3 SDR11 PN16. Zdréj uliczny z miska odptywowg "Hawle"
Kat 26J. Punkty poboru wody - zawory czerpalne ze ztgczkg do weza @20 usytuowane
w skrzynkach do hydrantu podziemnego Kat 1950 "Hawle". Potaczenia i odgatezienia za
pomocya ksztaftek elektrooporowych wg. schematu na rysunku. Podobnie punkty poboru
wody wg. zataczonego rysunku. Proba szczelnosci sieci wodociggowej na ci$nienie 1,0 MPa
w obecnosci dostawcy wody. Spust wody z instalacji na okres zimowy zaworkiem w zaworze
antyskzeniowym. Na wysokosci 0,2 m nad przewodem utozy¢ pas foli PVC koloru
niebieskiego z wktadka metalows. Przewdd wodociggowy powinien by¢ utozony na gruncie
piaszczystym. W przypadku braku takiego wykona¢ podsypke z piasku grubosci 10 cm. Przed
zasypaniem wykopu wykonaé pomiar geodezyjny ufozonego przewodu przez uprawnionego

Projektant branzy sanitarnej:
inz. Sergjusz Fahner

geodete.
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OP'S TECHN'CZNY v, Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sél

DO PROJEKTU BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO
ORAZ STACJI tADOWANIA

TEMAT: BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU
WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ BUDOWA
OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL. ZJEDNOCZENIA W NOWEJ SOLI -

"PORT ROWEROWY"

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej w ramach zadania

budowlanego polegajgcego na  budowie parkingdw rowerowych, utwardzeniu terenu wraz z

montazem obiektow matej architektury oraz budowg oéwietlenia parkowego przy ul. Zjednoczenia w

Nowej Soli — ,Port rowerowy”.

2. Podstawa opracowania.

|

zlecenie Zamawiajgcego,
aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,
wizja lokalna w terenie,

polskie normy i przepisy.

3. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi:

zabudowa stupdw (3 szt.),

montaz opraw oswietleniowych (3 szt.),

wykonanie linii kablowej oswietlenia (I=90m)

dostosowanie projektowanego oswietlenia do stanu istniejgcego — sterowanie Dali

montaz stupkow tadowania matej elektromobilno$ci oraz urzgdzen multimedialnych (2 szt),
montaz szafki zasilajgcej stupki

wykonanie linii kablowej zasilania stupkdw (I=35m)

4. Charakterystyka elektroenergetyczna — o$wietlenie terenu.

moc przytgczeniowa (stan projektowany): Pe=0,12kW (3 oprawy LED po 38W)

napiecie zasilania: ~0,4 kV /0,23kV; 50Hz;

zasilanie: wtgczenie do istniejgcego stupa oswietleniowego S43/38 zlokalizowanego na
terenie parkingu przy basenie

typ projektowanego kabla: YAKY 4x25mm?2,

napiecie izolacji: 1kV,

ochrona od porazen: Il klasa ochronno$ci, samoczynne wytgczenie zasilania.



5. Charakterystyka elektroenergetyczna — stacje tadowania.

moc przytgczeniowa Pp =4kW

napiecie zasilania: ~0,230 kV; 50Hz;

zasilanie: projektowana szafka zasilajgca

— typ projektowanego kabla: YAKY 3x16mm2,
6. Stan istniejacy i projektowany.

Stan istniejgcy:
Projektowany ,Port rowerowy” zlokalizowany jest na terenach miejskich. Jest to obszar o$wietlony
zlokalizowany przy jednej z gfdwnych drog Nowej Soli, w okolicach basenu miejskiego.

Stan projektowy:

W celu o$wietlenia ,parku rowerowego” projektuje sie oswietlanie parkowe. Projektowane oswietlenie
bedzie oSwietlato obszary niedoswietlone przez istniejgcy sie¢ oswietleniowa. Projektowane stupy
nalezy zasili¢ poprzez wigczenie do istniejacego stupa oswietleniowego S43/38 zlokalizowanego na
terenie parkingu przy basenie.

Z istniejacego stupa wyprowadzi¢ linie kablowg YAKY 4x25mm?2 w kierunku projektowanych latarni
o$wietleniowych. Linie kablowg na catym odcinku zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVK75.

Aby umozliwi¢ tadowanie matej elektromobilnoéci (rowery, hulajnogi) oraz urzadzen multimedialnych
projektuje sie 2 stupki fadujgce zlokalizowane w okolicach wiat. Stupki nalezy zasili¢ z projektowane;j

szafki znajdujgcej sie na terenie ,portu rowerowego”.

7. Oprawy i stupy o$wietleniowe

Do oswietlenia zaprojektowano stupy aluminiowe sadowione na fundamencie o grubosci scianki min.
4mm, oraz wysokosci 4,0m. Catkowita wysokos¢ zawieszenia oprawy — 4,0m. Zabezpieczenie stupa
poprzez anodowanie w kolorze naturalnym o minimalnej grubosci powtoki anodowej 20 mikrondw.
Zahezpieczone przed korozjg warstwa elastomeru poliuretanowego wykonane przez producenta stupa.
Powiloka antygraffiti do wysokosci 3m. Na stupach zamontowaé oprawy parkowe LED. Stosowaé
oprawy o barwie neutralnie biatej (temperatura barwowa ok. 4000K)

Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami topikowym gG 6A umieszczonymi w ztgczkach 1ZK lub TB-1/TB-2.
Do opraw doprowadzi¢ przewdd YLgY 3x2,5mm? — 750V. Na stupach zamontowaé tabliczke z
aktualng numeracjg stupa. Oswietlenie dostosowaé do stanu istnigjgcego — sterowanie poprzez
interfejs Dali.

8. Stacje tadowania

Do tadowania mate] elektromobilnosci (rowery, hulajnogi) oraz urzgdzen multimedialnych

zaprojektowano 2 stupki fadujgce. Stupki wykonane z profili aluminiowych. W sktad wyposazenia
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9. Uktadanie kabli.

Kable nn prowadzone na zewnatrz uktada¢ w wykopie zachowujac normatywne odlegto$¢ od innych
instalacji. Uktada¢ w przygotowanym rowie na dziesieciocentymetrowej podsypce z drobnoziarnistego
piasku, na gtebokosci 0,5 m (kable nn) od poziomu gruntu, linig falistg z 3% zapasem dtugosci wykopu.
Na catej trasie w odlegtosciach co 10 m i w migjscach charakterystycznych (przepusty, skrzyzowania)

nalezy umocowac na kablu trwate oznaczniki, ktérych tresé powinna zawieraé nastepujgce informacje:
- symbol i numer ewidencyjny linii,
- oznaczenie kabla,
- znak uzytkownika,
— znak fazy,

— rok utozenia.

Tres¢ informacyjng oznacznikéw nalezy na roboczo uzgodnié z przedstawicielami inwestora. W
miejscach zagigcia kabla zachowac jego minimalny promien giecia. Miejsca wprowadzania kabli do rur
ostonowych nalezy uszczelnic za pomocg np. pianki poliuretanowej. Utozone odcinki kablowe
zinwentaryzowac¢ geodezyjnie, przysypa¢ 10-cm warstwg piasku, 15-cm warstwa gruntu rodzimego
(miejsca w ktorych sg przymocowane oznaczniki pozostawi¢ odkryte) i utozy¢ na catej diugosci trasy
kabla folig z PCV w kolorze niebieskim o minimalnych odpowiednio grubosci i szerokosci: 0,5mm i
25cm.

Kabel na catym odcinku chroni¢ rurg ostonowg DVK@75. Tak przygotowane odcinki zgtosié do odbioru
przed zasypaniem i po akceptacji przedstawicieli inwestora zasypa¢ réw catkowicie gruntem rodzimym,
uporzadkowac i przywrdci¢ teren prac do stanu wyjsciowego. Prace w poblizu innych instalagji
podziemnych wykonywac rgcznie. Zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych. Przed
przystapieniem do wykonywania prac ziemnych w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych, nalezy
odpowiednio wczesnie powiadomi¢ zainteresowane jednostki branzowe o terminie rozpoczecia i
czasie trwania prac. O odbiorze przed zasypaniem ufozonych linii kablowych nalezy powiadomic¢
zainteresowane jednostki branzowe i/lub inwestora.

Wszystkie roboty zwigzane z uktadaniem kabli wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
10. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni poziom izolacji.

Ochrona dodatkowa
Jako ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) przewiduje sie ochrone

polegajaca na zastosowaniu urzgdzen Il klasy ochronno$ci lub urzadzen o izolaci rownowaznej. Nie



powinien by¢ stosowany zaden przewodd ochronny, a czesci przewodzacych projektowanych stupdw

oswietleniowych nie nalezy uziemiac.

11. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje sporzadzono zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 odwolujgcego sie do art. 21a ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.).
Niniejsza informacja jest uzupetnieniem informacji ogdlnej zawartej w czesci drogowej i dotyczy

instalacji elektrycznych.

Istniejacy obiekt budowlany bedzie zlokalizowany w terenie zabudowanym. Na bazie porownawczej
robét przewidzianych do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego oraz szczegodtowego zakresu
robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (art. 21a Ustawy) wyodrebniono te roboty, ktérych
prowadzenie moze stwarza¢ zagrozenie.

1. Zakres robdt dla niniejszego opracowania:

- roboty ziemne,

- roboty elektroinstalacyjne,

- roboty budowlano-montazowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Teren inwestycji to tereny miejskie, uzbrojone, stanowigce cigg komunikacyjny pieszy oraz jezdny.
Wykonywanie robét ziemnych, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi w
bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

Prace niebezpieczne:

- prace ziemne,

- prace w ograniczonej przestrzeni,

-  prace na wysokosci,

- prace w poblizu urzgdzen pod napieciem,

- prace z uzyciem niebezpiecznych narzedzi,

- prace z uzyciem elektronarzedzi.

- prace ziemne w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych,

4, Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - instalacje elektryczne:
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- prace wykonywane pod napigciem lub w poblizu nieostonietych urzadzen zﬁﬂjmﬁai&%ﬁ sie po
napieciem — mogg je wykonywac¢ upowaznieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie swiadectwa
kwalifikacyjne, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Energetyczne,

- wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przepisami BHP,
a szczegdlnie rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.99.80.912).

- zabrania sig pracy elektronarzedziami oraz sprzetem elektrycznym niesprawnym badz
uszkodzonym.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegéinie niebezpiecznych.

Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowaé¢ kazde stanowisko pracy i instruowaé
pracownikéw o zasadach bezpiecznego wykonywania robét, w szczegélnosci zawartych w
dokumentacji techniczno- ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach
bezpieczenstwa i higieny pracy. Maszyny robocze moga by¢ obstugiwane wylacznie przez osoby,
ktore ukonczyly odpowiednie szkolenia i legitymujg sig stosownymi dokumentami. Kazdy pracownik
obowigzany jest zaalarmowac przefozonego o grozgcym niebezpieczenstwie. W razie stwierdzenia

bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy niezwiocznie wstrzymaé roboty budowlane i

podjgc niezbedne kroki w celu usuniecia zagrozenia.

Wyszczegolnione powyzej roboty montazowe mozna zaliczy¢ do prac, ktorych wykonanie moze
stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego. W zwigzku z tym przed przystgpieniem do

wykonywania prac montazowych nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
12. Uwagi koricowe.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami
i normami. Prace prowadzone na instalacjach elektrycznych mogg byé wykonywane przez osoby,
ktore wykazaty sie¢ znajomoscig przepisow BHP i posiadajg aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne. Prace
mogg wykonac tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dn. 10
kwietnia 1997 r. "Prawo Energetyczne". Wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajmujgcych sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci energetycznych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 16 lipca 1998r. W instalacji odbiorcy nalezy stosowaé postanowienia Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r.Dz.U.Nr.10 § 183 z 1995r. Zgodnie z
prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.) przy wykonywaniu prac
budowlano- montazowych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

6



— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.
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ul. Moniuszki 3Be67+100 Nowa Sol
ROSA

Anodowanie; 10 kolordw, kazdy z mozliwoscig wyblyszezania

Wykoriczenle: sziifowane aluminium, opeja zabezpieczenia elastomerem

w kolarze stupa do wysokoscl 350 mm (inna wysokosé na 2yczenle

klienta)

Montai oprawy: bezpeérednio na stupie, oprawy z mocowaniem g60 o

parametrach wagi | powlerzehni nle przekraczajacych danych z tabelt

wytrzymaloéclowe]

Typ stosowanych wyslegnikéw: wg tabel: wytrzymalogciowe)
Pakowanie: widknina polipropylencwa

Erubosé Oreriscyya Tw‘ o Komplet
Kod  Nazwe :’:“K‘" % sank :Za: ohictodé “;‘9“‘” / L‘Z’_“i‘j"‘“““”" o
N stpa fEonoshony -;m_‘r— lowsyo  zbi ;J:m(mr«;c Harmh
42207 SAL-4 4m 4mm 148kg 009m3 B-50/2-50 j:: I;ﬁg / 4008
SAL-4 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy {m?] dia Cx=1
kod 42201 vref, =22 mfs Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 2B m/s
ypeha  omosmmbavn ot thatg U W, SRR
np.m. npm.
- 20 0.76 0.65 0.53 0.45
WA-1 10 0.63 0.53 0.4z 0.35
WaA-4 10 0.48 0.39 0.29 0.23
WA-5/1 10 0.28 023 017 0.14
WA-5/2 8 017 013 0.09 0.06
WA-14/1 10 036 0.29 0.22 018
WA-14/2 8 0.25 619 013 0.09
Wa-201 106 0.19 0.15 0.10 0.07
WA-41 figz 10 0.49 038 028 022
WR-4/1/0,6/15 15 029 0.24 019 0.16
WR-4/2/0,6/15 8 0.30 025 019 0.16
WR-4/1/0,5/% 15 032 .27 0.22 0.18
WR-4/2/0,5/5 8 032 0.27 021 017
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.29 6.24 019 0.16
WR-4/2/0,6/152ZP 8 0.30 6.25 019 0.16
WR-4/1/0,5/5ZP 15 0.32 027 D22 0.18




Fundament betonowy B-50 RESA

Przeznaczenie: SAL 8114/B60, SAL 9120
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37
Kotice Srubowe: ccynkowane ogniowo
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PHILIPS

TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP
BDP260 LED-HB Il 5600 Im-4S/- DS50

Wprowadzenie

Jako rodzina opraw oswietlemowych zaprojektowanych z myélg o istnigjgcych 1 nowych przestrzeniach
miejskich, TownTune oferuje wszelkie najnowsze innowade odwietleniowe w zakresie efektywnosd,
Jakosdl Swiatta oraz inteligentnego sterowania. Rodzina Philips TownTune to 3 opgie montazowe:
montaz bezposrednio na stupie, z asymetrycznym zaczepem oraz ha wysiegniku dekoracyinym typu
Philips Lyre. KaZzda z tych wersji mozna uzupetni¢ o opgonalny pieréden dekoracyiny (dostepny w
dwoch kolorach) lub o akcesorium dekoracyine gérne. Dziekd tym opcjom mozna stworzy¢ wyjatkowy
klimat, nadajgcy niepowtarzalny charakter dzieinicom i miastom. Rodzina TownTune jest réwniez
wyposazona w oznaczenie Phitips Service Tag oparte na kodzie QR, ktory ulatwia prace instalacyjne i
konserwacyjne oraz umozZliwia tworzenie cyfrowej biblioteki danych i czesd zamiennych. Rodzina
TownTune wykorzystuje rowniez zoptymalizowang platforme oswietleniowg Philips Ledgine, ktéra
zawsze zapewnia adpowiednia iloé¢ i dystrybude $wiatta. Ponadto dzigki funkgi SR (System Ready)
TownTune umozliwia przyszia aktualizacje i wspbipracuje zarébwno z autonomicznym, jak i
Zaawansowanym oprogramowaniem do sterowania oéwietleniem typu interact City.



Dane produktu

Kod rodziny BDP260

Dane mechaniczne N

Materiat obudowy Odlew aluminiowy
Materiat mocowania ' T Auminum -
Stopieti ochrony P66

Stopfeﬁ&p?%&% nauderzenia K10 o )

Odpornoéé na korozie . o szwgadnie Zztestem SST500h

Certyfikacia

R e e S e s
ENEC S EEJEC T N o
RoHS i - o

WEEE = - i

Klasa ochronnosci elektrycznej H

Dane serwisowe

E)kres g_w—arancji_ Siata

Klasa serwisowalnoéci = - -
Wymiennosc Zrodia swiatta tak - - -
Zakres eksploatacyiny temperatury -40 do +50°C -

otoczenia

TemperatuTa otoczenia odniesieniowa 25 °C

Wskaznik trwatoéciowy L Lo

Trwatosé ' ' ~ 1ooc00h o -

Ochrona przeciwprzepieciowa
SPD

6KV w stér;&ar&zie, 10KV z dodatkow;n ochronnikiem ty;')ul

Rysunek z wymiarami

R
62-76
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Dane elektryczne i fotometryczne

Zasilacz

e * Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLCDAE 230V 5175 X

12NC 929001650206 o .
Todé zasilaczy 1

Kﬂax. ilosé opraw na zabezpieczenie B16 26 T
Prqd rczruchu A : ZTA S T

B Tt e i et e N S oo o o
Napieciezasitania ~  220v-240v T T
Czestotlmosé zasilania 50/60 Hz -

‘Prad zasilania LED 607 mA =
Moc oprawy (poczatkowa) 38 W T
Moc oprawy (koncowa) 3BW

Moc oprawy (Srednia) 38w

Tolerancja mocy oprawy +/-11%

Wspétczynnik mocy {100% mocy) 0.98 -

Wspblczvn;kbaocy {50% mocy) o oes - I
Svstem sterowania T No éonnectivity - T
Regulaqa strumienia éwietlrxego '~ codedMains T
Typ Zrédia éwiatta  LED - S T T T
ltogé diod 20 -
‘Skutecznoéé éwietina frodia swiatta | 147 Im/W T
Skutecznosc swietlna oprawy 107 tm/w

Kod barwy éwiatta 730 (Warm wmte) o

Wskaznik oddawania barw 70 o o
Temperattmt;;.vbam.mowa - 3000k

Toleramqja pcczqtkowa temp ba.rwowe] +/-200 K
Toleranc]a kohicowa temp. bamnwej + [~ 350 K

Strumien swietiny zrodia Swiatta 5600 Im

Tolerancgia Strumiema. swietlnego +[-7%

Strumien sunetlny oprawy .—EJ'S‘! ﬁ*nw S a S

Ryzyko Ryzyko fotobiologiczne ~ Grupa ryzyka O (RGO) T B )
‘Param etry optyczne —

Optyka: - . DS50 T -

Sprawnoéc - o - 072 T - ST T T o
Wskaznik ULR dla nachylema O" 0.00%

Kod strumlemowv CIE 18 48 92 100 72




Krzywa rozsytu

Polar intensity diagram

Polar intensity diagram
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ZEACZA KABLOWE DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH:

* Izolacyjne zlacze bezpiecznikowe
1ZK-4-01, 1ZK-2-01a

o [zolacyjne zlacze fazowe
I7K-4-02, 1ZK-2-02a

e Jzolacyjne zlgcze zerowe
I17ZK-4-03

e Zlgcze zerowe
ZK-4-04

f
!

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAL
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
vl Montuszki 3B, 67-100 Nowa S6!

IZK- 4-01

1ZK- 2-01a

DANE TECHNICZNE

Napiecie znamionowe 500V
Znamionowy prad przytaczeniowy 100 A
Dopuszczalny prad wkiadki topikowej 16 A

| Przekrg] 2yly kabla sektorowego 16+50mm? ¢y |
llos¢ Zyt kabla T 1+4 szt. ) !
Moment dokrgcenia zyl kabla 55 Nm
Max. przekrdj zyly przewadu oprawy 4 mm?
Max. przekrj Zyly przewodu zerowego 4 mm?
Stopien ochrony IP 54 B
Wkiadka topikowa 12K 4-01 D01 gL

IZK-2-01a WTz E27

¥



[:-?ﬂ PARAMETRY TECHNICZNE

Typ

diadrych

Made! / Oenaczemie

inbox { 10, IS, M — shupek ladowania malej elelaromobiinosc:
Inbax M 7 IMC, IMS, IMM — shupek ladowania wzadzest multime-

dhalroych 3 i
inbax H / IHO, HIS, IHM - shupek ladowania malej elelaromaobiino-

g
Wyniar(wrys Jszer Jgigh. ) fmm] do 1200/200/200
Klasa ochronnodici ¥il
Siopied ochroay IP/IK 85£10
Waga g 115
Temperatura pracy [st. (] 80 do+55
Wilgowodé %] 95
Pozion hatasu B8] <10
Montaz axfo
Moy

PN-EN 61438-122011
PN-EN 61439-22012
PN-EN 61439-52015-02
PN-EN 502742004
PN-EN §2208-2006
PN-EGSIEDS

PN-EN 60695-11-10:2014-02
PN-EN IS0 14040:2009
PN-EN IS0 1404422000
PN-EN 652196-1:2015-05
PN-EN 6219622201 7-06
PN-EN 62796-3-2015-02

Rysumedk techrcany

Przedstavaone wymary, toleranca +/- 5 mm

£ i uzadred rubimedialnych. _
bhw-ﬁqdbnﬂ-'-n_-hipuiuidmﬁ
Crestotiwosé namionowa [Hz] S0/60
Napiece udarowe wytrzymmywane V] ]
Moc znamionowa przylaczensowa flkw] 250
Prad znamionowy prrylaczeniowy Al 250, 400, 530
Zasyasowane
Preestrzenie publiczne, obiekty komercyjne, strefy poczekalni,
obiekty sportowe, parka, trasy turystycme, tereny gminne, tereny
reloreacyyne, mariny, porty jachtowe
Parametry techreczne zaslana
Przelad) prrewodu zasilaggorgo fmmd] 231G rmmd
Rodzaj zasilama LHHPE ] 3 -HN+PE
Uldad sec TS, TNCGS, TT
Napietse znamionowe lgcrensowe V] 230/400
(-10%)
Napiecie znameonovee izolac [V] 500/690
Crestothwoi znameonowa [Hz] 50/60
Napigcie udasrowe wytrzyrmywane k] 8
Moc mmarmsonowa przylaczenows fliv] 371
Prad mnamsonowy przylaczensowy [A] 16
Parametry techniczne punkty ladowania
Rodzaj greazda 230 V/16A, 400V/16A-
LUSBZOAIV/31A
e =t
12V/3A
Inchubrya Fast Wireless Charging
aV/1A
Dhugosé kabla ladugoege fmj 25
Napiecie [ 2307400
Prad rnamsonowy puniau doi6
{adowarsa [A] AC
Moc znamionowa punktu dott
lndowarsa Jlov] AC
Moc znameonowa stacy W] AC do16
Rodzaj leanu Gmn‘l!?'

200 mm 200 mm

T

\

o83
L 1 %3

1200 mm:
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CZESC RYSUNKOWA
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j S41/49 S42/50
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STAROSTWO PO

istniejacy kabel oswietleniowy

_____________ projektowany kabel YAKY 4x25mm?

istniejgce oswietlenie

é proj. latarnia o$w.,sadowiona na fundamencie
b-50, stupy al, o $rednicy rury przy podstawie

WIATOWE

w Nowej Soli
WYDZiAL
ADMINISTRACUI BUDOWLANEJ

1. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa S¢!

S43/51

3114, o catkowitej dlugosci h=4,8 m (cze$é
nadziemna h=4,0 m) z oprawg parkowg led

A 4
///4
W 1 PN—r*
///\l

BIURO PROJEKTOW INZYNIERII DROGOWE] "K4"

Krzysztof Komar

ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa S6l

NIP 925-193-73-41

Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

Inwestor;

GMINA ZABOR, UL. LIPOWA 15, 66-003 ZABOR

Nazwa opracowania:

BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU
WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY ORAZ

BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL, ZJEDNOCZENIA W
NOWEJ SOLI - "PORT ROWEROWY"

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Data l;odpisn
e |mgr inz. Eryka Pleciak LBS/0086/PBE/19 inz.-elktr. 012021 | /% o0
Z
Nazwa rysunku: Branza Skala Nr rysunku
SCHEMAT OSWIETLENIA DRGOWEGO elektryczna . EZ

2



ztgcze
kontrolno-
pomiarowe

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
wYDZIAL
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
o Manitg?ki 2 £7-100 Nowa 56l

— —— —— — projektowany kabel YAKY 3x16mm?

, projektowana
wg opracowania -
Enea Operator sz.af.ka
zasilajaca

O projektowany stupek tadowania matej
elektromobilno$ci oraz urzgdzeri multimedialnych

] / I # BIUROPROJEKTOW INZYNIERII DROGOWE, ] "K4"
) Y i Krzysztof Komar
| ¢ Uul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa S6l
\ NIP 925-193-73-41
A A

Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

Inwestor:

GMINA ZABOR, UL. LIPOWA 15, 66-003 ZABOR

Nazwa opracowania:

BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU
WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY ORAZ

BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL. ZJEDNOCZENIA W
NOWEJ SOLI - "PORT ROWEROWY"

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Data ‘f)odpisﬂ
™! | mgr inz. Eryka Pieciak LBS/0066/PBE/9 inz.-elktr. 01.2021 /f/g v,
7
Nazwa rysunku: Branza Skala Nr rysunku
SCHEMAT ZASILANIA - STACJE LADOWANIA | elektryczna | - E3
O




