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DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN:

BUDOWA PARKIN(}OW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z
MONTAZEM OBIEKTOW MAEEJ ARCHITEKTURY ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA
PARKOWEGO PRZY UL. ZJEDNOCZENIA W NOWEJ SOLI - "PORT ROWEROWY"'

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy "portu
rowerowego" obejmujgca miedzy innymi budowe parkingdw rowerowych - utwardzenie
terenu. Ponadto projekt obejmuje montaz elementow matej architektury, wiat zadaszajacych
oraz budowg o$wietlenia parkowego w miejscowosci Nowa Sol.

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w powiecie nowosolskim w wojewddztwie
lubuskim.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr INW.7013.1.10.2014/03/19 z dnia 10.10.2019 r. na wykonanie
dokumentacji projektowej dla inwestycji pn "Budowa parkingdw rowerowych, utwardzenia
terenu, ciggu pieszo-rowerowego i zieleni miejskiej wraz z malq architekturg - "Port
rowerowy", na dziatce nr 702 oraz na czesci dziatek nr 701 i nr 695/7 przy ul. Zjednoczenia w
Nowej Soli* zawarta z Gming Nowa Sél - Miasto.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

» | Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500” wykonana
przez Ustlugi Geodezyjne PROGEO Marcin Sasin z Nowej Soli,

=  Uchwala NR XXXV/277/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 pazdziernika 2016 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa SOl
obejmujacego teren potozony w sasiedztwie dworca PKP, skweru przy ul. Powstancéw
Slaskich i Wielkopolskich oraz Gimnazjum nr 2

» Pomiary inwentaryzacyjne wykonane we wlasnym zakresie”,

» |, Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43199, poz. 430) [2],

» |, Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126,

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkKi i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75

poz. 690) z pozniejszymi zmianami

=  Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane
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4. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji ,,Budowa parkingbw rowerowych, utwardzenie terenu wraz
z montazem obiektow matej architektury oraz budowq oswietlenia parkowego przy
ul. Zjednoczenia w Nowej Soli - "Port Rowerowy"*
" obejmuje:

e wykonanie utwardzenia terenu (parkingu rowerowego),
e budowa stacji tadowania
e wykonanie instalacji fotowoltaicznej (wewnetrznej)
e montaz obiektow matej architektury
- lawek parkowych
- koszy na odpady
- wiat zadaszajacych
- stojakow na rowery
- publicznej stacji naprawy rowerow
e humusowanie terendw zielonych

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. Branza drogowa

Projekt branzy drogowej obejmuje wykonanie nawierzchni "Portu Rowerowego™ oraz
prowadzacych do niego ciggdw pieszo-rowerowych.

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni "Portu Rowerowego" o ksztalcie zblizonych do
symbolu roweru. Powierzchnia utwardzenia wyniesie ok. 556 m. Do projektowanego placu
prowadzi¢ beda 4 ciagi pieszo-rowerowe o szerokosci 2,0-2,5 m.

Utwardzenie terenu wykonanie zostanie z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ dla czytelnosci rysunku (kontrastu) z trzech kolorow
kostki betonowej. Przyjeto kolor szary jako podstawowy oraz grafitowy i czerwony jako
uzupetniajgce. Ostateczng decyzje odnosnie kolorystyki podejmie Wykonawca robot przy
akceptacji Inwestora. Nawierzchni¢ portu oraz ciaggéw komunikacyjnych zaoporowano
obrzezem betonowym 30x8 cm.

Utwardzenie terenu nalezy wykona¢ w spadku min. 1,0 % w dowigzaniu do terenu
istniejacego, zapewniajac splyw wod opadowych w przylegle tereny zielone.

Konstrukcja nawierzchni '"Portu Rowerowego'' oraz ciagow pieszo-rowerowych

e Warstwa $cieralna z kostki betonowej — 8 cm,

e Podsypka z miatu kamiennego 0-5,6 mm — 5 cm,

e Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 (kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) — 10 cm,

e Warstwa ulepszonego podtoza, nasyp wykonany wg PN-S-02205:1998 — 10 cm,

5.2. Elementy malej architektury

Pod wzgledem uzytkowym zaplanowano podziat "Portu rowerowego" na dwie strefy:
- strefe "serwisowg" - mniejsza, ulokowana w zachodniej czesci
- strefe "rekreacyjno-wypoczynkowsg" - stanowiagca pozostaty obszar

W obrebie utwardzenia terenu przewidziano montaz nastepujgcych elementéw malej
architektury:
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Wiaty zadaszajace

Przywidziano wykonanie dwoch wiat zadaszajacych. Jedng na potrzeby serwisowe
oraz jedng w strefie wypoczynkowej. Kazda z planowanych wiaty bedzie posiadaé
powierzchni¢ zabudowy wynoszac 34,5 m? Wiaty skonstruowane zostang z profili
metalowych.

Wiata stalowa na planie potokregu o $rednicy 10,7 m z przesunieta o 100 cm od osi,
linig frontowa. Wiata zostanie posadowiona na 10 fundamentach betonowych, do ktorych
zamocowane sg stupy nosne z profili kwadratowych. Stopy fundamentowe na poziomie 15cm
ponizej poziomu gruntu, aby umozliwi¢ montaz betonowej kostki brukowej. Giebokos¢
fundamentéw minimum do warstwy przemarzania wtasciwej dla danego miejsca.

Dwa stupy gléwne z rury kwadratowej 16x16 cm, podtrzymujace attyke frontowa sa
jej jedynym punktem podparcia. Attyka frontowa wykonana jako kratownica z dwuteownika
réwnoleglosciennego oraz profili zamknigtych. Cztery tylne stupy z profiul2x12cm stanowig
gtowne podpory dachu o spadku potaci dachowej okoto Sstopni. Wigzary kratowe dachu
wykonane z dwuteownika rownolegtosciennego IPE oraz profili zamknigtych.

Pozostate stupy stanowig konstrukcje wsporcza dla $cian. Sciany wykonane z paneli
stalowych z dekorem analogicznym jak na wiatach rowerowych w okolicach basenu. Przerwy
migdzy panelami okoto 2cm. Spad potaci dachowej w kierunku frontu, skad wode opadowa
odbiera rynna DN 10 ¢cm poprowadzona wzdhuz attyki, a nastgpnie rurag pionowa DN 6¢cm po
stupie glownym od tylnej strony. Pokrycie dachu z blachy trapezowej wg wytycznych
producenta. Na dachu mozliwo$¢ zamontowania instalacji PV wg wytycznych wykonawcy.

Cata konstrukcja cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor antracytowy -
RAL 7016 mat. Panele wykonane z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor
RAL 7016 mat. Blacha trapezowa w kolorze RAL 9006 - od spodu kolor zblizony do biatego.
Opierzenie po obwodzie dachu z blachy w kolorze RAL 7016.

Konstrukcje taczyé za pomocg ocynkowanych tacznikow $rubowych w Klasie
twardo$ci minimum 8,8. Stosowane potgczenia powinny by¢ jak najmniej widoczne od
strony zewngtrzne;j.

Opracowanie projektu warsztatowego budowy wiat zadaszajacych w zakresie
Wykonawcy.

Instalacja fotowoltaiczna

W ramach inwestycji projektuje si¢ wykonanie zalicznikowej instalacji fotowoltaicznej.
Zadaniem systemu bedzie generowanie energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby
zasilania stacji tadowania (potrzeby wtasne). Nadprodukcja energii zostanie zmagazynowana
w sieci dostawcy energii i wykorzystana w poOzniejszym terminie lub do innego celu.
Przewiduje si¢ montaz min. 10 modutow fotowoltaicznych, kazdy o mocy min. 400 W.
Zostang one zainstalowane na dachu jednej z wiat w obrebie inwestycji. Panele powinny by¢
jednego typu, wyprodukowane nie wczesniej niz 1 rok przed montazem i posiadaé
indywidualne karty charakterystyki pradowo napigciowej. W zwigzku powyzszym nalezy
wykona¢ na dachu wiaty konstrukcje nos$ng dedykowang do dachow pokrytych blacha,
zapewniajgcg odpowiedni kat pochylenia paneli fotowoltaiczny.

Opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej w tym konstrukcji wsporczej
wraz z wlaczeniem do sieci dostawcy energii (w tym uzyskanie niezbednych zgéd) w
zakresie Wykonawcy przy akceptacji Inwestora. Ewentualna zmiana charakterystyki
energetycznej projektowanej instalacji fotowoltaicznej przy akceptacji Inwestora
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Stojaki na rowery

Zaplanowano usytuowanie 26 stojakow rowerowych typu U-16 80x100 cm. Stojaki
zlokalizowano grupowo w pieciu strefach. W dwoch strefach po 6 sztuk oraz w 3 strefach po
4 sztuki. Stojaki nalezy zabudowa¢ w odstepach pozwalajacych na obustronne oparcie i
zabezpieczenie roweru. Kazdy ze stojakow powinien posiada¢ wymiary 80x100 cm. Przekrdj
rury powinien wynosi¢ ok fi 48,3 mm. Stojak powinien zosta¢ wykonany ze stali cynkowanej
ogniowo i lakierowana proszkowo na kolor antracytowy - RAL 7016 mat. Montaz nog
stojakow poprzez zatopienie w fundamencie betonowym.

Fot. 1- zdjecie poglgdowe

Publiczne stacje naprawy rowerow

Zaplanowano usytuowanie dwoch samoobstugowych publicznych stacji naprawy
rowerdw zlokalizowanych pod zadaszeniem w strefie serwisowej. Stacje powinny umozliwiac¢
podwieszenie roweréw oraz wykonywanie prac naprawczych. Wyposazone bedg
w podstawowe narzgdzia niezbgdne do samodzielnej naprawy sprzgtu. Minimalny zestaw
narzedzi stanowi: wkretak krzyzowy, plaski, TORX T25, klucz nastawny, ptaski 8x9 mm,
14x15mm, zestaw imbusow, tyzki do opon oraz pompke z adapterem na wszystkie zawory.

Elementy obudowy powinna stanowi stal cynkowana ogniowo, pomalowana farbg
proszkowg termoplastyczng na kolor antracytowy - RAL 7016 mat,
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Fot. 2 - zdjecie poglgdowe

Lawki parkowe

W ramach inwestycji przewidziano do zabudowania:
- fawy miejskiej — 2 szt.
- fawka — lezanka miejska — 2 szt.
- fawka miejska prosta z oparciem — 7 Szt.
- fawka miejska prosta bez oparcia — 5 szt.

Powyzsze elementy matej architektury powinny by¢ jednolite pod wzgledem
stylistyczno - materiatowym.

» Lawa miejska - Fot. 3

Wymiary elementu: ok. 200 cm x ok. 125 cm x ok. 45 cm  (dtugos¢ x glebokos¢ X wysokosc)
Wysoko$¢ siedziska ok. 45 cm

» Lawka - lezanka miejska - Fot. 4

Wymiary elementu: ok. 175 cm x ok. 120 cm x ok. 100 cm (dtugos¢ x gleboko$¢ x wysoko$¢)
Wysokos¢ siedziska ok. 45 - 50 cm

» Lawka miejska prosta z oparciem - Fot. 5

Wymiary elementu: ok. 200cm x ok. 100 cm x ok. 100 cm (dtugosé x gleboko$¢ X wysoko$¢)
Wysokos$¢ siedziska ok. 40 cm
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» Lawka miejska prosta bez oparcia - Fot. 6

Wymiary elementu: ok. 200cm x ok. 80 cm x ok. 45 cm (dtugos¢ x glgboko$é x wysokosé)
Wysokos$¢ siedziska ok. 45 cm

Fot. 3 - zdjecie poglgdowe

Fot. 4 - zdjecie poglgdowe
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Fot. 5 - zdjecie poglgdowe

Fot. 6 - zdjecie poglgdowe
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Materiat elementow:

- Wsporniki — stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo na kolor antracytowy -
RAL 7016 mat,

- Listwy (siedzisko) — impregnowane drewno lisciaste twarde, kolor naturalny (zabezpieczone
wielokrotnie na warunki atmosferyczne) np. dab, akacja.

- Montaz elementow poprzez zakotwienie w fundamencie betonowym.

Kosz na odpady

W obrebie inwestycji przywidziano umiejscowienie szesciu koszy na odpady.

Pojemnik w ksztalcie walca zabezpieczony daszkiem. Calo$¢ przytwierdzona do stupka
wykonanego z rury ok. fi 60 mm

Wysokos$¢ catkowita ok. 100 cm, bez daszku ok. 80 cm

Pojemnos¢ ok. 50 |

Czg¢sci metalowe malowane sg proszkowo oraz zabezpieczone antykorozyjnie.

Fot. 7 - zdjecie poglgdowe

UWAGA: Wszystkie elementy malej architektury (ksztalt oraz material) tj.:
- Stojaki na rowery

- Publiczne stacje naprawy rowerow

- Lawki parkowe

- Kosz na odpady

Nalezy bezwzglednie uzgodnicé z Inwestorem.
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4.3. Prace rozbiérkowe

Prace budowlane obejm rozbidrke istniejgcej nawierzchni chodnikow,
utwardzenia terenu w obszarze rob6t ujetym w niemniejszym opracowaniu. Szczegdtowy
zakres tych rozbiorek ze wskazaniem lokalizacji zamieszczono w czgsci kosztorysowej
dokumentacji.

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Krzysztof Komar
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