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OZNACZENIA:
(1) - 8 cm - betonowa kostka brukowa / ptyty chodnikowe

(2) -5 cm - z miatu kamiennego 0-5,6 mm
(3) - 10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

(mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3)
(4) - 10 cm - warstwa ulepszonego podtoza, nasyp wykonany wg PN-S-02205:1998
(5) - humusowanie terenow zielonych w-wa 20 cm 1 obsianie mieszanka traw niskich
(6) - obrzeze betonowe 30x8cm

(7) -3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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Nazwa opracowania:

BUDOWA PARKINGOW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU
WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY ORAZ

BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL. ZJEDNOCZENIA W
NOWEJ SOLI - "PORT ROWEROWY"
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Nazwa rysunku Branza Skala Nr rysunku
PRZEKROJE NORMALNE drogowa 1:10 D2
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:50




