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Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. [bookmark: _Hlk485987846][bookmark: _Hlk530123960][bookmark: _Hlk517954638][bookmark: _Hlk90978057][bookmark: _Hlk529965599][bookmark: _Hlk88031532]Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia multimedialnego sali konferencyjnej w budynku wieży na terenie byłej fabryki nici Odra w Nowej Soli przy ul. Wrocławskiej 20 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „RE Odra – aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli”.
2. Urządzenia multimedialne winne być fabrycznie nowe i kompletne (z pełnym okablowaniem) oraz oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta oraz winny pochodzić z autoryzowanej sieci sprzedaży – oficjalnego kanału sprzedaży na rynek Unii Europejskiej, a także być objęte gwarancją producenta. 
3. [bookmark: _Hlk89349921]Urządzenia multimedialne winne być wolne od wad oraz od obciążeń prawami osób trzecich oraz pochodzić z legalnych źródeł. 
4. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do sali konferencyjnej w budynku wieży na terenie byłej fabryki Nici Odra w Nowej Soli przy ul. Wrocławskiej 20.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących urządzeń:
	L.p.
	Urządzenie
	Ilość

	1
	Projektor multimedialny sufitowy 
	1

	2
	Uchwyt sufitowy do projektora
	1

	3
	Ekran projekcyjny
	1

	4
	[bookmark: _Hlk108771385]Nagłośnienie
	1

	5
	[bookmark: _Hlk117515158]Prezenter multimedialny
	1


6. Przez montaż urządzeń multimedialnych należy rozumieć:
a) [bookmark: _GoBack]Zamontowanie projektora sufitowego za pomocą uchwytu sufitowego do stropu żelbetowego w miejscu określonym na poniższym zdjęciu  i uzgodnionym z zamawiającym. Uchwyt przeprowadzić przez sufit podwieszanym wykonany z płyt 60x60cm na ruszcie. Przewody doprowadzone do projektora ukryć w konstrukcji uchwytu. Kabel HDMI wyprowadzić z projektora i przeprowadzać przez przestrzeń sufitu podwieszanego, następnie poprowadzić po ścianie do stanowiska komputerowego w miejscu uzgodnionym z zamawiającym. Podłączenie elektryczne do istniejącego gniazda w suficie.
b) Zamontowanie ekranu elektrycznie zwijanego do ściany w miejscu określonym na poniższym zdjęciu  i uzgodnionym z zamawiającym, podłączenie elektryczne do istniejącego gniazda na ścianie.
c) Zamontowanie nagłośnienia na ścianie w miejscu określonym na poniższym zdjęciu  i uzgodnionym z zamawiającym, podłączenie do projektora i gniazda zasilającego na ścianie. 
[image: ]
7. [bookmark: _Hlk517954916]Urządzenia multimedialnych  zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych zamawiającemu „parametrów funkcjonalnych” co oznacza, że dopuszczalne jest oferowanie urządzeń posiadających parametry techniczne na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych. 
8. Wymagane parametry techniczne – projektor multimedialny sufitowy
	l.p.
	Element
	Parametry minimalne

	1. 
	Technologia wyświetlania 
	DLP™

	2. 
	Rozdzielczość
	1080p Full HD (1920x1080)

	3. 
	Jasność
	4 500 lumenów

	4. 
	Kontrast
	50 000:1

	5. 
	Korekcja trapezowa - pionowa
	+/-40°

	6. 
	Żywotność lampy (godziny)
	4000 tryb jasny, 10000 tryb Eco

	7. 
	Współczynnik projekcji
	ok. 1.29:1 spełniający następujące wymagania dot. odległości i szerokości projekcji.
Odległość projekcji 310cm
Szerokość projekcji (ekranu) 240cm

	8. 
	Zoom optyczny
	1.3

	9. 
	Porty wejścia
	1 x HDMI 2.0, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 
1 x VGA, 1 x Audio Mini Jack 3.5mm

	10. 
	Porty wyjścia
	1 x Audio Jack 3.5mm

	11. 
	Port komunikacyjny
	1 x RS232 lub USB

	12. 
	3D
	Full 3D

	13. 
	Pilot
	Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy

	14. 
	Liczba głośników
	Min.1

	15. 
	Kolor obudowy
	biały

	16. 
	Przewód do transmisji 
	HDMI 2.0a/b 4K z Ethernetem o długości min. 10m

	17. 
	Przewód zasilający
	wtyczka EU, długość min. 3m


9. Wymagane parametry techniczne – Uchwyt sufitowy do projektora:
· Uchwyt sufitowy dostosowany do oferowanego projektora.
· Uchwyt z regulowaną długością
· Preferowana długość wysięgu projektora (od sufitu stałego) - 135cm (w tym przestrzeń międzysufitowa 120cm)
· Możliwość ukrycia kabli w uchwycie.
10. Wymagane parametry techniczne – Ekran projekcyjny:
· Kaseta wyposażona w napęd do zwijania ekranu o napięciu 230 V, częstotliwość: 50 Hz
· Format: 16:9
· Powierzchnia projekcyjna (użytkowa) szerokość 240 wysokość 135 cm
· Współczynnik odbicia światła - 1,2
· Czarna ramka (lewo / prawo / dół / góra)
· Gruba i ciężka tkanina zapewniająca doskonałą płaskość ekranu
· Dolna belka obciążeniowa dopasowana idealnie do obudowy ekranu 
· Kolor kasety - biały
· Skrzynka sterująca naścienna oraz pilot zdalnego sterowania. Miejsce montażu do uzgodnienia z zamawiającym.
· przewód zasilający z wtyczką EU do podłączenia ekranu w miejscu wskazanym na załączniku nr 1.1 długość w zależności od miejsca wyprowadzenia zasilania z kasety projekcyjnej. Odległość od osi ekranu do gniazdka min. 3m.
11. Wymagane parametry techniczne – Nagłośnienie:
· Zestaw 2-drożny stereo (2 kolumny), na który składa się kolumna pasywna i kolumna aktywna. 
· Kolumny wyposażone w głośnik niskotonowy i wysokotonowy oraz gniazda do wzajemnego podłączenia.
· Kolumna aktywna wyposażona w:
· gniazdo do podłączenia kolumny pasywnej
· regulację głośności i barwy (niskie i wysokie tony), 
· wbudowany wzmacniacz stereo min. 2 x 30W, 
· wbudowany zasilacz 
· przełącznik włącz/wyłącz 
· wejście audio stereo Jack 3,5mm 
· Kolumny przystosowane i wyposażone w niezbędne elementy do montaż na ścianie z możliwością regulacji kierunku.
· Kolor obudowy - biały
· Okablowanie do transmisji dźwięku pomiędzy kolumnami – min. 8m. 
· Okablowanie do transmisji dźwięku z projektora multimedialnego (złącze Jack 3,5mm)  o długości – min. 10m. 
· Długość przewodu zasilającego z wtyczką EU – min. 1 m.
12. Wymagane parametry techniczne – Prezenter multimedialny:
· Komunikacja bezprzewodowa
· Odbiornik USB można schować w obudowie urządzenia.
· Zasilanie bateryjne w standardzie AAA lub akumulatorowe z przewodem USB do ładowania 
· Przełącznik włącz/wyłącz
· Zintegrowany wskaźnik laserowy.
· Możliwość sterowania głośnością i prezentacją, kompatybilny z aplikacją PowerPoint.
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