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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Ogoélnej ST-0 sg postanowienia podstawowe dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych podczas realizacji zadania: ,,Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej
nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli

w ramach przedsiewziecia ,,Dostepna Szkota — Nowa Sol”

Uzupetnieniem Wymagan Ogélnych (ST-0) sg Specyfikacje Techniczne (ST) zawierajgce szczegdtowe
wymagania wykonania i odbioru robot.

Jezeli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotyczgcym szczegdtowych warunkéw wykonania robét
budowlanych brak jest opisu czynnosci robét wynikajgcych z projektu wykonawczego, nalezy przez to
rozumie¢, ze roboty te wykona¢ nalezy zgodnie z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami, zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi wyrobu lub zgodnie z
wytycznymi projektanta udzielonymi na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego.
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do umowy na wykonanie przedmiotu zamdwienia opisanego w
pkt. 1.2.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznych.

Niniejsza specyfikacje nalezy stosowa¢ w odniesieniu do wszystkich robét koniecznych przy wykonaniu
zadania przebudowy budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziatami
Integracyjnymi, mieszczacy sie przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli, w ramach przedsiewziecia
,Dostepna Szkota — Nowa Sol”.

1.3. Zakres robot

Zakres robdét obejmuje wszelkie prace zwigzane z przebudowg budynku szkoty w ramach dostosowania
do wymaganh przedsiewziecia ,Dostepna Szkota”, w tym wszystkie konieczne roboty przygotowawcze i
prace tymczasowe.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis robét tymczasowych

Wykonawca ma obowigzek do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robot
tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy
traktuje miedzy innymi:

-» zagospodarowanie terenu budowy

-+ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy

-+ deskowania (szalunki) wszelkiego rodzaju

-» montaz, koszt pracy i demontaz rusztowan

Rowniez poniesienie kosztow zwigzanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu budowy, w tym
zaplecza budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi, o ile nie zostaty wyodrebnione w przedmiarze, winny by¢
ujete w cenach jednostkowych robét podstawowych.

1.5. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentaciji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.

1.5.2. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (art. 45
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
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26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dziennik Ustaw Nr

108 poz. 953 z roku 2002) spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane

na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej

i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy

protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-+ uzgodnienie przez Inwestora zmian w harmonogramie robot

-+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt, przebieg robodt, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

-+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

-+ daty zarzgdzenia wstrzymania robét, jezeli takie wystapig, z podaniem powodu

-+ zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

-+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Projektanta

-+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

-+ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

-+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét

-+ dane dotyczace jakosci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit

- wyniki robot poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne
informacje o przebiegu rob6t

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do ustosunkowania sie

Ksiega obmiaru — w przypadku ustalenia wynagrodzenia kosztorysowego

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementoéw robdt w sytuacji prowadzenia obmiarowego rozliczenia robét. Obmiary wykonywanych robét

przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do Ksiegi

obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatébw, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury, robocze

i kontrolne wyniki badann Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie

Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace

dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

-+ protokoty przekazania terenu budowy

-» protokoty odbioru robot

-+ protokoty z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora

i przedstawione do wglgdu na jego zyczenie.
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1.5.3. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,

Wykonawca, na podstawie wytycznych projektowych, jest zobowigzany do opracowania i przekazania

Inspektorowi nadzoru do akceptacji nastepujgcych dokumentdéw:

-+ projektu organizacji robét

-+ harmonogramu rzeczowo - finansowego robét

-+ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, omoéwionego w pkt. 1.9.3

Projekt organizacji robot powinien zawieraé:

-+ Qrganizacje wykonania robét, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robét

-+ projekt zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy, wraz z infrastrukturg techniczng
na potrzeby budowy

=+ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég, oméwione w pkt. 1.10

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-+ wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych elementow
robot.

1.5.4. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Podstawg wykonania robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, a wymagania

wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w

catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w pierwszej kolejnosci Wykonawca powinien kierowa¢ sie zasadami

wspoifczesnej wiedzy technicznej, aby nie wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentacji, a w

sytuacjach, gdy mogg zaistnie¢c domniemania zmian istotnych, o ich wykryciu winien niezwiocznie

powiadomic Projektanta i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona ewentualnych zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg

i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w szczegdtowych ST bedg uwazane za wartosci

docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, o ile

takie dopusci Projektant.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé aktualnie obowigzujgce instrukcje producenta materiatéw

oraz przepisy zwigzane. Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do wszelkich norm, atestow,

certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia i innych dokumentéw

zgodnych z Ustawg o wyrobach budowlanych, ktérych termin waznosci po wbudowaniu obejmuje co

najmniej okres rekojmi.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

a). Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy oraz

Robot poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i przejecia

przedmiotu zamdwienia, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb

wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze

zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b). Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb

uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez

Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice

informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji

przedmiotu zamowienia.

c). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi

instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

d). Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediow do

zaplecza i terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

e). Przy robotach Wykonawca na swoj koszt ma obowigzek zabezpieczyé i wydzieli¢ strefy

niebezpieczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz.

401).
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f). Wykonawca w ramach umowy ma uprzgtng¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakohczeniu robét i likwidacji terenu budowy.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca
ma obowigzek utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru przedmiotu umowy. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowany obiekt byt w zadawalajgcym stanie przez
caly czas do momentu odbioru koncowego.

1.6. Ochrona interes6w osdb trzecich

Projektowana inwestycja bedzie wykonywana na terenie nalezgcym do Inwestora. W czasie
prowadzenia robdt nie ma potrzeby uzyskania zgody oséb trzecich na prowadzenie prac w obrebie ich
wiasnosci.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

W okresie trwania budowy i wykahczania Rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione

kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie

i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci

spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykohczania Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

-+ stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz.
880)

-+ stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw Nr
62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

-» stosowaé sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl ustawy wytworcg
odpadow powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na
nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpaddéw tzn. zapewnienia odpowiednich
warunkow zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do
miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie
decyzjami);

-+ stosowac sie do Rozporzgdzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

-+ stosowa¢ sie do Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

= utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

-+ podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu Robét oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen, w
szczegolnosci istniejgcego zadrzewienia, a takze ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,

magazynow, skfadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych, stosujgc srodki ostroznosci i zabezpieczenia

przed:

-+ zanieczyszczeniem ciekdw wodnych osadami, pytami lub substancjami toksycznymi

~» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

-+ mozliwoscig powstania pozaru

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
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1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy

1.8.1. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w

zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat sprawne wyposazenie

przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie 2z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa

przeciwpozarowego, na terenie budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz

pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej

odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby

powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw,

pracownikow podwykonawcow, dostawcow badz innych oséb swiadczacych ustugi dla budowy.

1.8.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zakazuje sie stosowania Materiatéw, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, gdyz nie bedag

dopuszczone do uzycia.

Uzycie materiatdow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska lub emitujg promieniowanie w ilosciach

wyzszych niz dopuszczalne (Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r.

w sprawie dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez

materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na

pobyt ludzi), nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu

i majgce by¢ uzyte do robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter

niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) moga by¢ dozwolone pod warunkiem, ze bedg spetnione

wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdow Wykonawca musi

uzyskac aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie

przepisy.

1.8.3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczehstwa do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003

r. DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawiera¢ takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkdw pierwszej pomocy

-+ stosowanie i dostepnos¢ srodkdéw ochrony osobistej

-+ plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw

-+ plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu

-+ dziatania przeciwpozarowe

-+ dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku

-+ dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi

-+ inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robét

1.9. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robét budowlanych

Wykonawca ma obowigzek opracowaé, uzgodni¢ i zrealizowaé z Inspektorem nadzoru sposéb

zabezpieczenia drog i chodnikow podczas wykonywania przedmiotu umowy. Zakres prac koniecznych

do wykonana w tym zakresie obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem projektu i wprowadzaniem zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot

- ustawienie tymczasowego oznakowania

- przygotowanie terenu

- wykonanie konstrukcji tymczasowych barier, oznakowan itp.
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- zapewnienie wystarczajgcych $rodkow zapobiegajgcych uszkodzeniu istniejgcych drég oraz
chodnikow

- naprawienie wszelkich szkéd, niezwtocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem
transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania tymczasowego

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.10. Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéowien (CPV)
Klasyfikacja wg CPV znajduje sie w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzgdzen przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
Swiadectwa badan laboratoryjnych i ewentualnie prébki. Przyjecie na budowe materiatéw z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z tego zrodia uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposéb ciaglty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakichkolwiek
zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzgdzen do robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Wykonawca ma obowigzek wywiez¢ z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwo$é do robét
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych w planie organizacji terenu budowy
albo poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
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urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw wykonania przedmiotu umowy zostang
niedopuszczone do robat.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z Terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatdw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowg
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Pojazdy opuszczajgce
teren budowy muszg mie¢ oczyszczone kota w celu usuniecia ziemi i btota przed jazdg po drogach
publicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za oczyszczenie wszystkich odcinkéw drogi publicznej,
ktérg zanieczyscity pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawcéw.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca ma obowigzek do zrealizowania i ukohczenia przedmiotu zamdwienia okreslonego w
umowie oraz do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami w
umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt, PZJ oraz z
poleceniami Projektanta i Inspektora nadzoru.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako
obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
sprzet i nadmiar materiatéw.

Wykonawca bedzie niezwtocznie uprzatat i usuwat z Terenu budowy wszelkie odpady i niepotrzebne
materiaty dla Robdét tymczasowych utrzymywanych nie dtuzej, niz jest to konieczne. Podczas
prowadzenia robét budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie,
kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem izabrudzeniem wszelkie instalacje, urzgdzenia,
wyposazenie w obszarze prowadzonych robot.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscach,
gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje innego zagospodarowania terenu, w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robdt
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru konhcowego
przedmiotu umowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
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Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosc¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

-+ Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentoéw technicznych

-+ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Zakazuje sie wbudowywania materiatdw znajdujgcych sie w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych

Wyrobéw Budowlanych, publikowanym przez GUNB.

Przepisy regulujgce powyzsze wymagania:

-+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) z p6zn.
Zmianami

-+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360 +
poézniejsze zmiany)

-+ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r nr 229
poz 2275 z pézn. zmianami)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, o ile strony
nie ustalg innej zasady.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu pfatnosci na rzecz
Wykonawcy, wg ustalen w Umowie.

Obmiary bedg prowadzone wg zasad podanych w ,Zasadach przedmiarowania” zawartych w KNR,
KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorem odcinkéw roboét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIORY

8.1. Procedura przejecia robét

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukornczone zgodnie z Umowa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbioréw:

-+ odbior czesciowy robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

-+ odbidr etapowy robét uzgodniony w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

-+ odbidr koncowy przedmiotu umowy

-+ odbidr ostateczny — pogwarancyjny

8.2. Odbidr czesciowy robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbioru czesciowego
dokonuje Inspektor nadzoru. Odebrane czesciowo roboty pozostajg pod kontrolg Wykonawcy, do czasu
odbioru koncowego. Nie dopuszcza sie przejecia czesci robot, w rozumieniu art. 654 k.c.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbidr robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan kontrolnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor nadzoru ma
prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw robét na koszt Wykonawcy

8.3. Odbidr koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pidmie o tym fakcie Zamawiajgcego. W terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego po uprzednim
otrzymaniu kompletnych dokumentéw do odbioru koncowego, rozpoczng sie czynnosci odbiorowe.
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8.4. Odbioér etapowy robot

Odbidr etapowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci
i wartosci. Zakonczenie danego etapu robot oraz gotowos¢ do takiego odbioru bedzie stwierdzona
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajgcego. llo$¢ robot oraz zgodno$¢ z harmonogramem ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw przedstawionych przez Wykonawce i w oparciu o przeprowadzong wizje
lokalna, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami umownymi.

8.5. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robét

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca ma obowigzek przygotowaé m. innymi nastepujgce dokumenty:

w formie papierowej i elektronicznej

-+ (Os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy

-+ Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (PB i PW) z naniesionymi zmianami,
potwierdzong przez Projektanta i Inspektora nadzoru oraz dokumentacje projektowg dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

-+ Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

-+ Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne)

-+ Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

-+ Receptury i ustalenia technologiczne, jesli takie byty

-+ Dziennik budowy i Ksiege obmiarow (oryginaty)

-+ Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST

-+ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z ST

-+ Protokoty wszystkich przeprowadzonych préb cisnienia przewodéw ttocznych (cisnieniowych)

-+ Protokoty wszystkich pomiaréw instalacji elektrycznych i niskoprgdowych

-+ Zaswiadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometréw uzytych do préb
analizy wody

-+ Sprawozdanie techniczne

-+ Instrukcje eksploatacji, konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzgdzenh

-+ Protokoty odbioréw gestoréw mediéw (energia, woda i kanalizacja, teletechnika)

-+ Decyzja o bezwarunkowym udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie,

W przypadku stwierdzenia, ze pomimo zgtoszenia roboty nie zostaty zakonczone lub, ze dostarczona

dokumentacja jest niekompletna, Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o odmowie

rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Po rzeczywistym zakonczeniu robét i dostarczeniu kompletnej

dokumentaciji zostanie wyznaczony nowy termin odbioru koncowego.

Odbiér robét polega¢ bedzie na poréwnaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz

odbiorze jakosciowym tych prac.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale

Inspektoréw Nadzoru i Kierownika Budowy i kierownikdw robét . W przeciggu trzech dni komisja

odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw

badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot ze szczegotowymi specyfikacjami

technicznymi, o ile umowa nie okresli innych terminéw.

W toku odbioru koncowego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow

rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot

poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w  poszczegdlnych elementach  konstrukcyjnych

i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowigzujgcymi

normami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
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komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.6. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbedzie sie na zasadach Odbioru koncowego,
przed terminem uptywu okresu gwarancji jako$ci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace

sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach technicznych i Dokumentacji

projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:

-+ robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, w tym materiaty pomocnicze

-+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

-+ Kkoszty posrednie, w sktad ktéorych wchodzg m. in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robot, koszty robdt towarzyszgcych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w
przedmiarze, koszty projektow uzupetniajgcych, wydatki dotyczgace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, opfaty za dzierzawe placéw ibocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

-+ wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych

-+ obstuge geodezyjng

- wywo6z odpadow

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

~» inne poniesione koszty zwigzane z uzyskaniem przychodu przy realizacji przedmiotu zamowienia

-+ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- ryzyko ryczattu ceny jednostkowej bgdz przyjecia wynagrodzenia ryczattowego.

-+ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje oraz inne akty prawne. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjg, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jako
profesjonalny przedsiebiorca budowlany zna ich zawarto$¢ i wymagania. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm i zharmonizowanych norm europejskich, pod warunkiem, Ze ich tytuty
i numery zostaty opublikowane w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej lub przynajmniej jedno
panstwo cztonkowskie Unii Europejskie przeniosto je do zbioru norm krajowych. Roboty bedag
wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z normami jw.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Oznacza to, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm
i przepiséw, a w szczegolnosci:

1.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 wraz z
poézniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 wraz z
pozniejszymi zmianami)

Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie z pézn. zmianami

Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pbézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, z p6zn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz
z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie okreslenia szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych

Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z pdzn. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezeh substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu
(Dz.U. nr 55, poz. 355).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjne;j
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty rozbiorkowe

STB-01
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
podczas realizacji zadania: ,,Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii
Konopnickiej z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli

w ramach przedsiewziecia ,,Dostepna Szkota — Nowa Sol”

1.2. Zakres robot objetych ST

Niniejszg specyfikacje nalezy stosowa¢ w odniesieniu do wszystkich robét rozbiérkowych koniecznych
przy wykonaniu zadania przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z
Oddziatami Integracyjnymi, mieszczacy sie przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli, wramach
przedsiewziecia ,Dostepna Szkota — Nowa Sol”.

1.3. Elementy istniejgce przeznaczone do rozbiérki lub demontazu
Elementy przeznaczone do demontazu (rozbiérki) zgodnie z dokumentacjg projektowa;:
— fragmenty Scian wewnetrznych,

— wykonanie bruzd na pochwyty w scianach klatki schodowej,

— posadzki, nawierzchnie podtogowe,

— plytki Scienne,

— balustrady i pochwyty

— drzwi,

— drzwi z oknem podawczym,

— okno na zwrot naczyn,

— nadproze drzwiowe,

— parapety,

— urzadzenia sanitarne,

— uchwyty i elementy wyposazenia.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Nowe materiaty nie wystepuja.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdlne.

Roboty zwigzane z rozbiérkg mozna wykonywa¢ recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogéw jakosciowych, iloSciowych i wymogéw
bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-0.
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Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-O0.

Roboty rozbiorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w
stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentaciji projektowe;.

Materialy z demontazy i rozbiérek, nieprzekazywane Inwestorowi, nalezy wywiez¢ i zutylizowac.
Zdemontowane balustrady schodowe nalezy zeztomowag.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbidrkowych
i demontazowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robd6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-O0.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo§¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow
i badan, wedtug warunkéw Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robat,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

2. dokumentacja ww. zadania
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3.
4.

normy
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Wykonanie robdt musi by¢ zgodne z nizej wymienionymi rozporzgdzeniami i ustawami:

1.

>

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr 47 poz. 401
z 2003 .

Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzn. zmianami

Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajéw odpaddéw, ktére posiadacz odpadéow moze przekazywac
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedgcymi przedsiebiorcami, do
wykorzystania na ich wiasne potrzeby. Zatgcznik do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 28
maja 2002 r. (poz. 686)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Otwory drzwiowe i okienne

STB-02
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
przystosowaniem otworéw drzwiowych i okiennych podczas realizacji zadania: ,,Przebudowa budynku
Szkoly Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziatami Integracyjnymi przy ul.
Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli

w ramach przedsiewziecia ,,Dostepna Szkota — Nowa So6l”

1.2. Zakres roboét objetych ST

W zakres zadania wchodzi:

-+ Powiekszenie otworéw wskazanych w dokumentacji projektowej,
-+ Montaz nadprozy

1.3. Ogéine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Podstawowymi materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii

sa:

-+ Nadproza stalowe IPE120, stosowa¢ wyroby stalowe, walcowane - gotowe ze stali wg PN-EN
10025:2002, dwuteowniki wg PN — H 93452:200

-» Belki nadprozowe Porotherm 11.5 - Parametry wytrzymatosciowe dla pojedynczej belki wraz z
nadmurowaniem zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogodlne.

Roboty zwigzane z rozbiérkg mozna wykonywaé recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych i wymogéw
bezpieczenstwa.

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murarskich:

-+ Kkielnia, miotek murarski, fopata

-+ czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka

-+ pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski

-+ katowniki murarskie

-+ betoniarka do wytwarzania zapraw

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robaét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ roboét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
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pojazdy muszag spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdine warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-O0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN oraz postanowieniami umowy.

5.2 Wymagania dotyczace powiekszania otworéw:

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w
stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej.

Materiaty z demontazy i rozbiérek, nieprzekazywane Inwestorowi, nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

5.3 Wymagania dotyczace montazu nadprozy:

W miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej nalezy utozy¢ nadproza. Osadzi¢ belke na
betonowych poduszkach, klinujgc jg i zalewajac wolng przestrzen nad i za belkg mieszankg
cementowq. Przystgpi¢ do montazu drugiej belki postepujgc jak w przypadku pierwszej belki.

Dtugos¢ oparcia belek nadproza - min. 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.

Celem kontroli robo6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robdt.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Badania robét murowych

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

-+ odchylenia wymiaréw otwordéw osciezy

-+ utozenia elementow zelbetowych prefabrykowanych
~» jzolacji powierzchniowych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-O0.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWEJ SOLI



Roboty murarskie STB-05

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr rob6t murowych

Odbidér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robét wykonczeniowych. Odbioér robot
przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, wedtug warunkéw Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1:Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

10.2. Inne
1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Zbiér przepiséw
i wymagan.

2. Instrukcje producentéw.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogélne Tom
|. Cze$¢ 1-4. Warszawa 1990.

5. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
poésn. zm.),

w

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tredci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Prace posadzkowe i glazurnicze

STB-03
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie robot
posadzkowych podczas realizacji zadania: ,,Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im.
Marii Konopnickiej z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli

w ramach przedsiewziecia ,,Dostepna Szkota — Nowa Sol”

1.2. Zakres robot objetych ST

W zakres robot objetych ST wchodzg wszystkie prace konieczne do wykonania posadzek z ptytek
gresowych, wyktadzin i oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych, a w szczegdlnoéci:

-+ \Wykonanie warstw wyrbwnawczej,

-+ Wykonanie posadzek,

-+ \Wykonanie warstw wykonczeniowych posadzek z ptytek,

-+ Wykonanie okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych,

-+ Uzupetnienie ubytkow w ptytkach w miejscach wykonywania innych prac, lub wymiana ptytek,
-+ Wykonanie warstw wykornczeniowych z wyktadzin PVC,

-+ Wykonanie wykonczenia stykdw posadzek ze scianami — cokotu,

-+ Oznaczenie schodow tasma antyposlizgowa.

1.3. Ogoéine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Podstawowymi materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikaciji
sq:

-+ Cement,

-+ Zaprawa samopoziomujaca,

-+ Wykfadzina PVC antyposlizgowa (R10),

-+ Listwy systemowe,

-»  Plytki posadzkowe gresowe,

-+ Fuga krzemionkowa lub epoksydowa,

-+ Zaprawa klejowa wodoodporna

- Systemowe ksztattki cokotowe gresowe, w kolorze posadzki

-+ Tasma antyposlizgowa, szerokos¢ min. 5cm, kolor zotty lub czarny

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i posiada¢ stosowne
dokumenty potwierdzajgce jakosc¢ i parametry.

Materiaty bez dokumentdéw potwierdzajgcych i jakos¢ i parametry techniczne oraz materialty budzace
watpliwosci podczas ogledzin nie bedg dopuszczone do zabudowy.
Probki materiatow przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdlne.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Do wykonywania robot posadzkowych nalezy stosowac:

-+ szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza

-+ gszpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWEJ SOLI



Prace posadzkowe STB-11/85

-+ §ciernice mechaniczne,

-+ narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek

-» pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania zaprawy klejowe;j

-+ taty do sprawdzania rownosci powierzchni

~» poziomnice

-» mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

-+ ggbki do mycia i czyszczenia

-+ wkiadki (krzyzyki) dystansowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robaét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem

organizaciji robot, ktéry uzyskat akceptacije Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport materiatdw do wykonania posadzek nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzen. Zaleca sie
uzywanie do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku
duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku
tadunku urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatdbw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogodlne warunki wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-O0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN oraz postanowieniami umowy.

5.2 Podtoze

Podkfad powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$é mechaniczng oraz réwng
i gladka powierzchnie. Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni nalezy oczysci¢ powierzchnig
podtdg i zastosowaé warstwe wyrdwnawczg.

5.3 Posadzki z ptytek

-+ Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C. Temperature
te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania
i twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét.

- Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%.

- Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

-+ Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac¢ tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.
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Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie. Do
uktadania stosowac¢ klej elastyczny, w pomieszczeniach mokrych dodatkowo wodoodporny, ktérego
rodzaj dobra¢ zgodnie z rodzajem ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczg¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperéw, ktérych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie ulozy¢ w odstepach bedacych
wielokrotnos$cig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang
na ptytkach-reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do
pasow kierunkowych. Spoiny o szer. max. 2 mm wypetniaé zaprawg do spoinowania, chemo-
i wodoodporna.

W pomieszczeniach o $cianach malowanych posadzki wykonczyé cokotem z systemowych
ksztattek w kolorze posadzki.

Narozniki wkleste spoinowac fugg silikonowa.

5.4 Nawierzchnia z wyktadziny PVC

—
—

Prace nalezy wykonywac¢ po uprzednim wyczyszczeniu i zeszlifowaniu podtoza,

Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czystg, niepylagcg powierzchnie, o wytrzymatosci na
Sciskanie 12 MPa i wilgotnosci max. 3%. Do wykonania napraw podkfadu nalezy stosowaé
zageszczong drobnym piaskiem mase wygtadzajgca, uzywajgc gtadkich pacek lub szpachelek.
Zagruntowanie podtoza nalezy wykonaé przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujgcego, ktéry
nanosi sie cienkg warstwg przy uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy
zastosowaé mase wygtadzajaca.

Wykonanie cienkowarstwowej wylewki samopoziomujgcej o wysokiej wytrzymatosci na Sciskanie
min.- 35,0 N/mm2, Zginanie - 6,0 N/mm2. Podtoze musi by¢é mocne i stabilne, bez spekan, suche,
czyste i wolne od substancji moggcych zmniejsza¢ przyczepnosé.

Mase nalezy przygotowaé wg zalecen producenta i rozprowadzi¢ za pomocg packi warstwag o gr.
1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy mozna przystgpi¢ do dalszych prac.

Posadzki z wyktadzin z PVC nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi technologicznymi
producenta.

Temperatura w jakiej wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinieta z rulonu, pocieta na odcinki wg wymiaréw
pomieszczenia i luzno utozona na czystym podfozu z 2-3 cm zakfadami.

Arkusze uktada sie wzdtuz dtuzszego boku pomieszczenia, z tym ze spoiny nie mogg wypadaé w
miejscach intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pozgdane jest aby przebiegaty prostopadle do
Scian z otworami okiennymi.

Luzno utozone arkusze powinny pozosta¢ w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowaty
sie do podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sg sfatdowane wyktadzina powinna by¢ uznana za
wadliwg i reklamowana.

Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do podkfadu przy uzyciu kleju zalecanego przez
producenta wyktadziny.

Klej przed uzyciem musi byé doktadnie wymieszany.

Brzegi wyktadziny dopasowuje sie przycinajgc je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym
zaktadzie.

Po przycieciu nalezy odwing¢ arkusze do potowy ich dlugosci, zabezpieczajgc je przed
przesunieciem.

Na odstoniety podktad nalezy naniesc¢ klej, uzywajac packi lub szpachli stalowej, zgbkowane;.
Warstwa naniesionego kleju powinna mieé¢ rGwnomierng grubosé. Po 5 + 10 min. mozna natozy¢
arkusze wyktadziny i starannie docisng¢.

Slady kleju przy spoinie nalezy usungé.

Posadzke nalezy wykonczy¢ cokolikami przysciennymi z wyktadziny PVC,

Wykonanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez 6 dni od przyklejenia wykfadziny.

5.5 Okladziny scienne z ptytek

-3

-3

Roboty oktadzinowe wewnetrzne moga by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkéw, robét instalacyjnych,
osadzeniu i dopasowaniu o$cieznic i stolarki budowlanej, a takze innych roboét, ktérych wykonanie w
pozniejszym terminie mogtoby spowodowac uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.
Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C i nie powinna
przekraczac +25 °C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem
robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni.
Wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:
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- sprawdzenie podtozy
- ulozenie ptytek na klej
- spoinowanie ptytek
- oczyszczenie ptytek

-+ Podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN-EN
12004+A1:2012 i nie mniejsza niz 0,5 MPa.

-+ Przed przystgpieniem do okfadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podioza
zaréwno pod wzgledem wytrzymatosciowym, jak i geometrii.

-+ Styki z elementami uzbrojenia spoinowac fugg silikonowa.

-»  Plytki nalezy rozmieszczaé tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa ptytki.

- Spoiny podziatéw Sciennych powinny by¢ skomponowane w jedne;j linii lub w réwnych odstepach ze
spoinami podtogowymi.

-+ Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej;
warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac pustych miejsc.

-+ Uszczelnienia podiozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonane w jednym cyklu
technologicznym.

-+ Plytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem.

-+ W przypadku wyktadzin przyklejanych do podtoza powinny by¢ stosowane jedynie kleje zalecane
dla danego materiatu oktadzinowego zachowaniem warunkéw technicznych ich stosowania.

-+ Oktadziny powinny wykazywac jednolito$¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat oktadzinowy
uzyty do wykonania okfadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego.

-+ QOktadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknie¢, zarysowan, odstawa¢ od podioza, a takze
ujawniac na powierzchni defektéw podtoza.

5.6 Oznaczenie schodéw:
Oznaczy¢ krawedz pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym (stopien i podstopnica) tasmg
antyposlizgowa zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.

Celem kontroli roboét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robdt.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin badaniom powinny

podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, zaprawy klejgce, wyktadziny jak réwniez materiaty pomocnicze musza

spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom

okreslonym w dokumentaciji projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajgca zgodnosé wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot

wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1 mm,
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- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci,
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.3. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowag i ST w zakresie danego fragmentu prac. Badania te szczegodlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci poszczegélnych warstw oraz
innych robot zanikajgcych.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylataciji.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy oktadzin z ptytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie piytek oraz ich barwe i odcieh nalezy
sprawdzac¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z dokfadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek
z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy zaprawy klejgcej pod ptytkami.

6.5. Doktadnos$¢ wykonania podktadu, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczac 3%

- badanie podktadu za pomocg taty o dtugosci 2 m nie powinno wykazywaé przeswitow wiekszych niz
2 mm

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne poziomg, dokfadnos¢ wykonania podktadu
powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

6.6. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek z ptytek ceramicznych

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cafa powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- spoiny na catej dtugos$ci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
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- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm
i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-O0.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszego opracowania. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidiowo t;.
zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, podioze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie Iub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie
w przypadku zanizonej wytrzymatosci), podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesdciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslaé umowa.

Wykonawca robé6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawczg,

- specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- protokoty odbioru podtoza,
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- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé¢ je z wymaganiami

wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5 i 6.6 oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw

sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykfadzine lub oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub okfadzin, wykona¢ je ponownie i powtodrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku braku kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego

i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykfadzin i oktadzin z zamdwieniem.

Protokdt odbioru  koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych posadzkach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, wedlug warunkéw Umowy.

Jednostkg obmiarowg jest m? wykonanej posadzki lub okfadziny z ptytek.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN ISO 10545-15:1999
PN-EN ISO 10545-16:2001
PN-EN 12004:2002

PN-EN 12002:2002

PN-EN ISO 10545-12:1999
PN-EN ISO 10545-13:1990
PN-EN ISO 10545-14:1999
PN-EN 14411:2007

PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN ISO 10545-2:1999

PN-EN ISO 10545-3:1999
PN-EN ISO 10545-4:1999
PN-EN ISO 10545-5:1999
PN-EN ISO 10545-6:1999
PN-EN ISO 10545-7:2000
PN-EN 13888:2003
PN-EN 12808-2:2002(U)
PN-EN 12808-3:2002(U)
PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(U)

PN-EN 13813:2003

10.2. Inne

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie (oryg.).

Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardéw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiace;j.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg
pomiaru wspotczynnika odbicia.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie
ptytek nieszkliwionych.

Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
powierzchni ptytek szkliwionych.

na S$cieranie

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.
Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Zbiér przepiséw

i wymagan.

2. Instrukcje producentow.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

w

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Budownictwo ogéine Tom
I. Czes$¢ 1-4. Warszawa 1990.
5. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z

posn. zm.),

6. Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690

z pézn. zm.).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej

tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Scianki i obudowy lekkie

STB-04
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cianek i obudéw
lekkich oraz sufitéw podwieszanych, podczas realizacji zadania: ,,Przebudowa budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w
Nowej Soli w ramach przedsiewziecia ,,Dostepna Szkota — Nowa Sol”

1.2. Zakres roboét objetych ST
W zakres zadania wchodzi wykonanie $cianek i obudéw z ptyt g-k.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Podstawowymi materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikaciji

sa:

-+ Ptyty gipsowo-kartonowe typu GKBI grub. 12,5 mm - wodoodporne, z rdzeniem impregnowanym
srodkiem hydrofobowym; ptyty powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 520+A1:2012

-+ Profile stalowe systemowe, zgodnie z PN-EN 14195:2015-02, PN-EN 10162:2005, PN-EN
10346:2015-09

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdlne.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wpltywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robat.

Narzedzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy:

= noz

-+ paca stalowa

-+ pita otwornica

-+ strug katowy do fazowania

-+ szpachelka

-+ strug tarnik

- wiertarka z mieszadtem

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Podczas transportu produkty powinny byé umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie byty uderzane
przez inny tadunek.

Ptyty g-k nalezy sktadowac¢ na twardym i suchym podfozu, na drewnianych paletach o rozstawie desek
co 35 cm. Wszystkie wyroby gipsowe nalezy podczas transportu i magazynowania chroni¢ przed
dziataniem wilgoci i czynnikow atmosferycznych. Pomieszczenie do sktadowania wyrobdw gipsowych
powinno mie¢ temperature powyzej +5 °C i wilgotnos¢ do 70%.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszag spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdélne warunki wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-O0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN oraz postanowieniami umowy.

Przewiduje sie wykonanie $cianek i obudéw z ptyt gipsowo-kartonowych (na stelazu z profili stalowych)
oraz obudowe stropu (na ruszcie drewnianym) i sufit podwieszony z piyt g-k.

5.2 Scianki, obudowy i sufity z ptyt g-k
5.2.1 Warunki ogdlne

3

Ptyty gipsowo-kartonowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych ukfadajgc na poziomym
podtozu.

Piyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokfadnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po
zatamaniu piyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu pityt nalezy uwazaé, aby nie
przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2.2 Montaz $cianek i obudoéw z plyt g-k

3

Zamocowanie elementdw poziomych (profile "U") oraz elementow pionowych (profile "C"),
rozpietych pomiedzy elementami poziomymi

Rozstaw stupkéw (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak
dobrany, aby tgczenia ptyt wypadaty na stupkach

Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy pofki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil C jest
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k
do elementéw rusztu

Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe
catkowitg bedzie réwny szerokosci ptyty g-k

Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng
dzwigniows.

Miedzy ptytami nie powinna pozostawa¢ zbyt duza szczelina,

Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

Jesli istnieje koniecznos¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien byé mocowany raz
na goérze, a raz na dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ do sufitu po to, by ptyty mogty sie swobodnie
odksztatcaé pod wptywem obcigzenh zewnetrznych, ciezaru wtasnego i zmian wilgotno$ci.

Ptyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc ustawienie
stupkow.

5.2.3 Wykonczenie powierzchni z ptyt g-k

-

Potgczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna szklanego
lub papierowe;.
Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrdwnawczg i przeszlifowadé.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.
Skontrolowaé nalezy:

—p

-3

prawidtowos¢ wykonania rusztow, jako$¢ i wytrzymatosé potgczen i umocowania do podfoza
prawidtowos¢ utozenia, jakosc¢ i estetyke wykonania oktadziny z ptyt g-k
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-O0.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr scian i obudéw z g-k

Sprawdzeniu podlega: zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng, rodzaj zastosowanych
materiatéw, przygotowanie podtoza, prawidtowo$¢ mocowania ptyt, ich wykonczenie przy stykach,
naroznikach i obrzezach. Sprawdzeniu podlega wichrowatos¢ ptyt - powierzchnie powinny stanowi¢
ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni
i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzaé za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania taty
kontrolnej o dt. 2 m w dowolnym miejscu powierzchni.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, wedtug warunkéw Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne
dostawy -- Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego

PN-EN 14353+A1:2012P Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14566+A1:2012P tgczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych --
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggty do

obrébki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy
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10.2. Inne

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Zbiér przepiséw
i wymagan.

2. Instrukcje producentéw.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
posn. zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690
z pézn. zm.).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tredci.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét tynkarskich
podczas realizacji zadania: ,,Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii
Konopnickiej z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli

w ramach przedsiewziecia ,,Dostepna Szkota — Nowa Sol”

1.2. Zakres robot objetych ST

-+ Wyréwnanie nierownosci w sufitach i scianach,

- Wyrdéwnanie nieréwnosci i szpachlowanie po powigkszeniu otworéw drzwiowych i okiennych oraz
wykuciu bruzd powstatych przy wykonywaniu prac instalacyjnych,

-+ Otynkowanie nowopowstatych Scianek dziatowych,

-+ Otynkowanie zabudowy lekkiej z ptyt g-k,

-+ Uzupetnienie ubytkéw w ptytkach po demontazu elementéw wyposazenia.

1.3. Ogoéine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych

Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

-» sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej

-» sg wiasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wiadciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

-+ producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich - karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek

tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrob6éw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.2. Tynk cementowo-wapienny

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy.

Do zapraw tynkarskich cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 °C.

Do zapraw stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna hiegaszonego, ktdére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Skilad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Mozna zastosowac gotowg suchg mieszanke.

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
-» nie powinna wykazywac zéttego zabarwienia
-+ nie powinna wydziela¢ gnilnego zapachu
-» nie moze zawiera¢ detergentéw i Srodkdw zmiekczajgcych (Srodki do mycia, prania, ptukania)
-+ nie moga sie w niej znajdowacé zawiesiny i zanieczyszczenia
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-+ nie moze zawiera¢ agresywnych zasad, kwasow i soli oraz cukrow

-» nie moze byé to woda morska, mineralna, Sciekowa ani bagienna

-+ powinna posiadac pH = 4

W razie watpliwosci, wode nalezy przebada¢ pod wzgledem chemicznym. Najlepszg wodg do betondéw
i zapraw jest woda wodociggowa, gdyz jej skiad jest Scisle okreslony i czesto sprawdzany z uwagi na
spozywanie tej wody przez ludzi.

2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

-+ nie zawiera¢ domieszek organicznych

-» mie¢ frakcje réznych wymiarédw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Cement i wapno
Cement i wapno powinny spetnia¢ wymagania podane w normach PN-EN 459-1-2003 i PN-EN-197-
1:2002/A1:2005.

2.3. Gtadz akrylowa
Mozna zastosowac suchg mase lub gotowg gtadz.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogoine.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robdét:

=+ urzgdzenia do przygotowania zaprawy

-+ urzgdzenie do przycinania ptytek

= narzedzia reczne

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogéinymi w ST-O0.

-+ Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

-» Wyroby w opakowaniach do robét tynkowych mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

-» Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzié
sprzetem mechanicznym.

-» Zatadunek i wyladunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

-+ Srodki transportu do przewozu wyrobdéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem.

-+ Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

-+ \Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

-» Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.
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Wszystkie wyroby do robdt tynkowych pakowane w worki powinny byé przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogodlne warunki wykonania roboét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-O0.

-+ Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0 °C.

-» W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur".

5.2 Przygotowanie podioza

-» Do gruntowania podtozy pod tynki nalezy stosowacC preparaty zalecane przez producenta,
uwzgledniajgc charakter podfoza.

-» Podloze pod tynk musi by¢ twarde, czyste, suche, chtonne i niezmrozone. Aby unikngé
powstawania plam od rdzy, nalezy zaizolowaé wszystkie widoczne w podtozu elementy stalowe. W
przypadku podtozy niestabilnych lub bardzo gtadkich nalezy zazbroi¢ wtdkning lub siatka.

-+ W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypetniajgc je lampg benzynows.

-+ Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg

- Miejsca fgczenia réznych materiatéw zbroi¢ pasami siatki z widkna szklanego

5.3 Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

Przygotowa¢ zaprawe tynkarskg. Gotowg mieszanke narzuci¢é na $ciany za pomocg agregatu
tynkarskiego lub recznie. Po natozeniu zaprawy wyréwna¢ wyprawe tatg tynkarskg typu H. Po
wstepnym zwigzaniu zaprawy wyréwna¢ wszelkie nierébwnosci za pomocg taty trapezowej, az do
uzyskania réwnej powierzchni. W koncowym etapie zacierac tynk paca z ggbka.
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5.4 Gtadz akrylowa

Gtadz nanosi¢ na podtoze maszynowo lub za pomocg stalowej, nierdzewnej pacy do uzyskania réwnej,
gtadkiej powierzchni. Kolejng warstwe nanosi¢ po zwigzaniu poprzedniej. Po wyschnieciu ostatniej
warstwy wszystkie nierownosci zeszlifowac¢ siatkg do szlifowania lub papierem sciernym.

Zastosowac¢ sie do instrukcji wybranego producenta.

5.5.1 Tynk cienkowarstwowy akrylowy

Natozenie podktadu tynkarskiego

Wybrany rodzaj tynku uzgodni¢ z Projektantem i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

W normalnych warunkach pogodowych po dwodch dniach na suchg warstwe zbrojong nakfadaé
jednowarstwowo za pomocg watka podktad tynkarski. Po dokfadnym s$ciggnieciu nadmiaru tynku
przystapi¢ do zacierania, wykonujgc te same ruchy, by nie wystgpity roznice w fakturze tynku.

Natozenie tynku akrylowego

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna. Prace na jednej ptaszczyznie nalezy
wykonywaé bez przerw. Zgdang strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego
tynku ptaskg pacg z plastiku. Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu
tynku (w zaleznosci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, réwnomiernie na catej powierzchni
elewacji.

W czasie procesu wigzania i schniecia tynku nalezy chroni¢ go przed bezposrednim dziataniem stoica,
deszczu i wiatru. W okresach nizszych temperatur przy wysokiej wilgotnosci nalezy uwzglednic¢
wydiuzony czas schniecia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST-0 ,Wymagania ogdéine".

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci robét tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:

-+ Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

-+ Sprawdzenie materiatow

-+ Sprawdzenie podtozy

- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

- Sprawdzenie grubosci tynku

- Sprawdzenie wyglgdu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw

-+ Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow
i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-O0.
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi

Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt

techniczny dla oceny zgodno$ci wykonania tynkéw z dokumentacjg oraz dodatkowo:

-+ Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

-+ Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robot

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.

Sprawdzeniu podlegaja:

-+ zgodnos¢ z dokumentacjg

-+ przygotowanie podiozy (czystos¢, stabilnos¢, gruntowanie)

-+ rodzaj zastosowanych materiatéw (deklaracja zgodnosci producenta)

-+ grubos¢ tynku

> przyczepnos¢ tynku do podtoza (nie mniej niz 0,2 N/mm?)

-+ wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,

-» prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z

wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢

nalezy uznac¢ za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu

wymaganiom norm i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, wedlug warunkéw Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i inne dokumenty

1. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

4. PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

5. PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

6. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

7. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

(Zmiana Az1)

8. PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie.

9. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

12. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

13. PN-B-30020:1999 Wapno.

14. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

15. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
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16. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej

tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty malarskie

STB-06
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich
podczas realizacji zadania: ,,Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii
Konopnickiej z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli

w ramach przedsiewziecia ,,Dostepna Szkota — Nowa Sol”.

1.2. Zakres robot objetych ST

W zakres zadania wchodzg wszelkie prace konieczne do wykonania robét malarskich wg zatozen
programu ,Dostepna Szkota”, takich jak:

- Malowanie scian i sufitow

- Malowanie pionowych paséw wyrézniajgcych drzwi na tle Sciany

- Malowanie poziomych paséw kontrastujgcych, znakujgcych sciany korytarza,

- Malowanie poziomych pasow na styku z podtoga.

1.3. Ogoéine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

-+ Preparat gruntujgcy pod farbe lateksowg — wg wskazan producenta farby

-+ Farba lateksowa matowa o podwyzszonej wytrzymatosci na mycie i szorowanie

-+ Preparat gruntujgcy pod farbe emulsyjng

-+ Farba emulsyjna — do malowania sufitéw i $cian nad ptytkami

Kolory oraz prébki kolorystyczne materiatéw przedstawic¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdlne.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu watkow, pedzli lub aparatow natryskowych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport materiatdw nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzen. Zaleca sie uzywac¢ do transportu
samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzeh
mechanicznych. Znowu pisze, zeby nie byto, ze nic nie robie

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

Sktadowanie materiatébw na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdine warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-O0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN oraz postanowieniami umowy.
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5.2 Malowanie scian i sufitow

-+ Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 °C.

-» W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8 °C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1 °C.

-+ W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

-+ Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych)

- catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych

- usunieciu usterek na stropach i tynkach

-+ Powierzchnie tynkdw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 - dniowym.

-+ Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy
od lica powierzchni nalezy sku¢, usungé¢ lub zeszlifowac.

-+ Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan
i rozwarstwien, czyste i suche,

-+ Sciany nalezy dokfadnie oczysci¢ z wszelkich zabrudzen i odttuécié mydtem malarskim lub innym
preparatem przeznaczonym do odttuszczania,

-+ Podloze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

-+ Malowanie nalezy wykona¢ min. w dwoch warstwach, do uzyskania jednolitego i petnego krycia
Scian.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.

6.2. Badania robét malarskich

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robét malarskich powinny by¢ zgodne z PN-69/B-10280/Ap1:1999 -

Roboty malarskie budowlane farbami lateksowymi.

Przed przystgpieniem do robo6t malarskich nalezy dokonac¢ kontroli podtozy:

-+ Wyglad nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci ok. 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.

-+ Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé
czystej szmatki.

- Wilgotnos¢ poditozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ przy uzyciu wago-suszarki.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow

i systemow technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robét malarskich obejmuija:

-» Sprawdzanie podfozy: tynki powinny dopowiadaé wymaganiom normy PN-58/B-10100.
powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia)
i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy) oraz osypujgcych sie ziaren piasku.

-+ Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadac prébie
na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac przeswitow i miejsc nie
pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy
skurczowe tynku.
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-+ Sprawdzanie powtok:

- Powioki powinny byé réwnomierne, bez przeswitéw, pokrywaé podtoze lub podktad, nie
wykazywa¢ odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i sladéw
pedzla; dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanej
powierzchni

- Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a
Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub
potgczeh o roznym odcieniu i natezeniu

- Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powtok z farb nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.

- Powioki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
poimatowe.

- Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnose.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-O0.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1. Odbiér robét malarskich

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny, czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

-+ zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

-» prawidtowosci przygotowania podtozy

- jakosci powtok malarskich

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od

zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5 °C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

-+ sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku

-+ sprawdzenie odpornosci na wycieranie

-+ sprawdzenie przyczepnosci powtoki

-+ sprawdzenie odpornosci na szorowanie ha mokro

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m
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sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy

i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni

wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powifoki. Powloke nalezy uznac za

odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby

sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powloki; przyczepnosé powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie

- na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powfoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego
pedzla; powloke nalezy uznaé¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowag
barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
catos¢ robot lub ich czesé nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane
nalezy wykona¢ powtdrnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow
i badan, wedtug warunkéw Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu
catkowitego wyschniecia

PN-EN ISO 8502-3 Ocena pozostatosci kurzu na  powierzchniach  stalowych
przygotowanych do malowania (metoda z tasmg samoprzylepng)

PN-EN ISO 8502-4 Wytyczne dotyczgce oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary
wodnej przed nakfadaniem farby

PN-7H-97052 Ocena stanu zattuszczenia powierzchni

PN-C-04539 Rozpuszczalniki i rozciehczalniki. Metody badan

PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery -- Terminy i definicje

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich -- Cze$¢ 7: Wykonywanie i
nadzér prac malarskich

10.2. Inne

1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Zbiér przepiséw

i wymagan.

2. Instrukcje producentéw.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo ogélne Tom

I. Czes¢ 1-4. Warszawa 1990.
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5. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
posn. zm.),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690
z pézn. zm.).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Stolarka, slusarka, montaz balustrad

STB-07
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robé6t w zakresie robét
stolarskich, slusarskich oraz montazu rolet i balustrad podczas realizacji zadania: ,,Przebudowa
budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziatami Integracyjnymi przy ul.
Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli

w ramach przedsiewziecia ,,Dostepna Szkota — Nowa Sol”.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem
robot w zakresie montazu:

- stolarki okiennej i drzwiowej

- parapetéw,

- elektrycznych rolet zewnetrznych,

- rolet wewnetrznych,

- balustrady schodowej,

- pochwytdéw z obu stron biegéw schodowych.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobdw i materiatow zostaty zawarte w rozdziale 00-
Wymagania ogodlne w punkcie 2.

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa

2.1.1. Okienko na zwrot naczyn — okienko przesuwne pionowe, otwierane w gore

2.1.2. Drzwi wewnetrzne

- Jednoskrzydtowe 90x200cm w Swietle, petne z oScieznica - 6szt.

- Jednoskrzydtowe z okienkiem podawczym i ladg, wymiary: 110x200cm w Swietle, z o$cieznicg —
1szt.

- Jednoskrzydtowe 100x200cm w Swietle, petne z oScieznicg. — 1szt.

2.2. Rolety zewnetrzne

Rolety zewnetrzne montowane do okna o wymiarach 240x240cm — 8szt.
2.3. Rolety wewnetrzne

Rolety w kasecie z prowadnicami ptaskimi — 48szt.
2.4. Balustrady i pochwyty

Elementy balustrady — Stalowe malowane proszkowo w kolorze szarym zblizonym do RAL 7004. Stupki
nosne balustrady wykonane z ksztattownikéw stalowych zimnogietych zamknietych o przekroju
kwadratowym (zaokraglonym) 4 x 4 x 0,25 cm, mocowane od strony duszy do biegu schodowego.
Miedzy stupkami nodnymi projektuje sie profile prostokgtne 2 x 4 cm, miedzy ktérymi znajduje sie
wypetnienie z pionowych pretéw lub rurek o profilu okrggtym, o rozstawie nie wiekszym niz 12 cm. Do
stupkéw nosnych mocowane sg pochwyty o profilu okrggtym, srednicy min. 3,5 cm, na wysokosci 110
cm, 90 cm i 75 cm, za pomocg rury stalowej 2,9 mm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogodlne.
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Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robaét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie fadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajagcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnosé i zwartos¢
tadunku.

Podczas transportu produkty powinny byé umieszczone tak, aby nie przesuwaly si¢ i nie byty uderzane
przez inny tadunek.

Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sktadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie
oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone
na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ roboét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST-O0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN oraz postanowieniami umowy.

5.2 Stolarka budowlana

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢
stolarke lub Slusarke na podktadkach lub listwach.

Ustawienie montowanego elementu nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokoSci
okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy.
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Réznice wymiardw przekatnych nie powinny byé wieksze niz:

=» 1 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m

-+ 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m

-+ 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu

i zamykaniu.

Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Szczelina pomigdzy oknem a Sciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

Podczas montazu okna w nalezy stosowaé nastepujgce elementy kotwigce:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé¢ co najmniej po dwa elementy mocujgce
w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza

- maksymalna odlegto$¢é pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm

-+ dodatkowe elementy mocujgce stosowane sag przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania

-+ na szerokosci elementu jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy

5.3 Rolety
Przed zamodwieniem rolet, wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Rolety zewnetrzne i wewnetrzne
nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

5.4 Balustrady i pochwyty

Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujgcej kolejnosci:

- wykonanie prébnego montazu balustrady w wytworni;

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady;

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia;

- wykonanie otwordéw kotwigcych;

- montaz i kotwienie balustrady;

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki;

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.

Celem kontroli roboét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robdt.

6.2. Badania robét stolarskich

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

- jakos$¢ materiatow,

-+ zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacjg budowlang

-+ prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych

- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
=+ pion i poziom zamontowanej stolarki

-+ wodoszczelnos¢ przegréd

-+ badania okué

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
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Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

=» 1 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m

-+ 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m

= 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Warunki badan materiatdw stolarki budowlanej powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora.

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia
kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.3. Kontrola jakosci montazu balustrad

Kontrola jakosci robét polega na:

sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i ustaleniami oraz
normami bgdz aprobatami technicznymi;

sprawdzaniu biezgcym jakosci zastosowanego materiatu;

sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego. Uznaje sig, ze
kontrola data wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw oraz wykonane prace sg zgodne
Z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami
norm przedmiotowych.

6.4. Kontrola jakosci materiatéw

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatdw powinien obejmowac
sprawdzenie zgodnosci z zatozeniami oraz sprawdzenie wiasciwos$ci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wykonawca gwarantuje zastosowanie
wiasciwych materiatéw do wykonania remontu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-O0.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

3

---+

3

Odbioru dokonuje sie po ostatecznym osadzeniu elementéw na state.

Odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy.
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potgczen ze
Sciang.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci,
jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy.

Ustawienie Slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Przy pasowaniu wbudowanych drzwi luzy drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekracza¢ 3 mm,
a dwuskrzydtowych 6 mm.

Po zamknieciu drzwi skrzydta drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamkg wykazywac zadnych
luzéw.

Otwarte skrzydta drzwiowe nie powinny sie¢ same zamykac.

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowig rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuc.

Balustrady powinny by¢ zamontowane nieruchomo, zgodnie z dokumentacjg projektowa, doktadnie
zabezpieczajgc schody na wszystkich kondygnacjach,

Pochwyty powinne byé zamontowane na odpowiednich wysokosciach podanych w dokumentac;i
projektowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, wedtug warunkéw Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

2. PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnoci

3. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

4. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

5. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

6. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

7. Instrukcje producentow

10.2. Inne

1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Zbiér przepiséw

i wymagan.
2. Instrukcje producentéw.
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
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4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo ogdine Tom
|. Cze$¢ 1-4. Warszawa 1990.

5. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
posn. zm.),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690
z pézn. zm.).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWEJ SOLI



Wyposazenie STB-09/71

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wyposazenie

STB-08
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie
montazu wyposazenia podczas realizacji zadania: ,,Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2
im. Marii Konopnickiej z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli

w ramach przedsiewziecia ,,Dostepna Szkota — Nowa Sol”.

1.2. Zakres roboét objetych ST
W zakres zadania wchodzi montaz wyposazenia pomieszczen sanitarnych.

1.3. Ogdéine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

= Miska sedesowa wiszgca — 4 szt.
Miska sedesowa wiszgca, dtugosci 70 cm. Gérna krawedz urzgdzenia na wysokosci 46 — 48 cm.
Montaz urzgdzenia do stelaza podtynkowego.

= Umywalka — 2 szt.
Umywalka szerokosci 50-70 cm, gtebokosci 40-60 cm. Gérana krawedz urzgdzenia na wysokosci
80-85 cm, a pod nig min. 67 cm wolnej przestrzeni.

= Bateria umywalkowa — 3 szt.

=  Dozownik mydta — 2 szt.
Dozownik mydta projektuje sie na wysokosci 100 cm od poziomu posadzki.

=  Podajnik recznikéw papierowych — 3 szt.
Podajnik recznikow papierowych projektuje sie na wysokosci 100 cm od poziomu posadzki.

=  Lustro -5 szt.
Projektowane lustro o szerokosci 50 cm, dtugosci 80 cm. Wysoko$¢ dolnej krawedzi od posadzki
100 cm, gornej 180 cm.

= Uchwyt staty dt. 60 cm — 5 szt.
Uchwyt staty zainstalowany przy umywalce. Wysoko$§é mocowania zblizona z poziomem gérnej
krawedzi umywalki 80 — 85 cm.

= Uchwyt uchylny 60 cm — 3 szt.
Uchwyt uchylny zainstalowany przy umywalce. Wysoko$¢é mocowania zblizona z poziomem gérnej
krawedzi umywalki 80 — 85 cm.

= Uchwyt staty (w ksztaicie litery ,L”) — 4 szt.
Uchwyt staly przy misce sedesowej mocowany do Sciany. Uchwyt umieszczony 28 cm ponad
gorng krawedz miski sedesowej (74 — 76 cm)

= Uchwyt uchylny dt. 85 cm (mocowany do $ciany) — 1 szt.
Uchwyt uchylny zainstalowany przy misce sedesowej. Uchwyt wystajacy poza krawedz miski
sedesowej 0 15 cm. Uchwyt umieszczony 28 cm ponad gérng krawedz miski sedesowej (74 — 76
cm).

= Uchwyt uchylny dt. 85 cm (mocowany do stelaza podtynkowego) — 5 szt.
Uchwyt uchylny zainstalowany przy misce sedesowej. Uchwyt wystajacy poza krawedz miski
sedesowej 0 15 cm. Uchwyt umieszczony 28 cm ponad gérng krawedz miski sedesowej (74 — 76
cm).

= Uchwyt na papier toaletowy — 2 szt.
Uchwyt na papier toaletowy mocowany do uchwytu uchylnego dt. 85 cm.

= Bezprzewodowy przycisk stuzgcy do wezwania pomocy — 5 szt.

= Pojemnik na zuzyte reczniki — 5 szt.

=  Wieszak — 5 szt.

=  Wieszak na odziez

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWEJ SOLI



Wyposazenie STB-09/73

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru
i Projektantowi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogodlne.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robaot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem
organizaciji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartosé
tadunku.

Podczas transportu produkty powinny byé umieszczone tak, aby nie przesuwalty sie i nie byly uderzane
przez inny tadunek.

Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ roboét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sktadowanie

Produkty powinny byé skladowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie
oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone
na wierzchu opakowan. Wysokos¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST-O0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN oraz postanowieniami umowy.
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5.2 Elementy wyposazenia

Meble, urzgdzenia i akcesoria bedace elementami wyposazenia pomieszczen, zamontowa¢ zgodnie z
instrukcjami poszczegoélnych producentéw. Stelaz do miski sedesowej wiszacej nalezy zamontowac
przed rozpoczeciem wykonywania obudow lekkich z ptyt g-k.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.
Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robét.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:
- \Wysokos$¢ montazu wyposazenia
-+ 0golny stan wizualny zamontowanych urzadzen.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-0.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-0.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, wedlug warunkéw Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

2. PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczgcych odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnosci

3. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
4. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
5. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

6. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
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7. Instrukcje producentéw

10.2. Inne

1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Zbiér przepiséw
i wymagan.

2. Instrukcje producentéw.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo ogéine Tom
I. Cze$¢ 1-4. Warszawa 1990.

5. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
posn. zm.),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690
z pézn. zm.).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tredci.

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWEJ SOLI



