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Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany(a), po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péZniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4

tej ustawy oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki zwigzany z:

budowa placu zabaw

na dziatce nr 699/8 zlokalizowanej w Nowej Soli

przy.ul. Gimnazjalnej 11 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(pieczec i podpis projektanta)

PRO-LOG mgrinz. Tomasz Mikotajczak ~ tel. 604 076 279 ~ 67-100 Nowa S0, ul. 8 Maja 14/10



Projekt zagospodarowania dziatki - czes¢ opisowa
Urzadzenie placu zabaw w Nowej Soli przy ul. Gimnazjalnej na dziatce nr 699/8.

1.  Przedmiot inwestyciji:
- urzadzenie placu zabaw na dziatce nr 699/8
- przygotowanie nawierzchni
- utwardzenie dojscia do placu zabaw
- ogrodzenie placu zabaw
2.  Stan istniejacy zagospodarowania dziatki.
Dziatka nr 699/8 jest zagospodarowana i zabudowana budynkiem szkoty oraz boiskiem sportowym.
Teren dziatki w miejscu planowanej inwestycji ptaski, nieutwardzony, porosniety trawa,
Wokot planowanego placu zabaw znajduja sie wysokie drzewa (topole).
Teren dziatki, na ktorej znajduje sie szkofa jest ogrodzony.
3.  Projektowane zagospodarowanie dziatki:
Projekt zagospodarowania dziatki obejmuje lokalizacje projektowanego placu zabaw na terenie dziatki,
rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen zabawowych, uktad nawierzchni bezpiecznych i
komunikacyjnych.
Obiekt nie bedzie wykorzystywany w godzinach nocnych w zwiazku z czym nie projektuje sie
oSwietlenia sztucznego.
Projektuje sie utwardzenie dojscia (chodnik) do placu zabaw z kostki betonowej typu Polbruk.
Na terenie placu zabaw projektuje sie rowniez montaz tablicy informacyjnej, tawek i koszy na Smieci.
Projektuje sie ogrodzenie terenu placu zabaw ogrodzeniem drewnianym na stupkach stalowych z rur

okragtych malowanych na kolor brazowy o tacznej wysokosci 110cm.

4, Zestawienie powierzchni:
- pow. placu zabaw - 525,70 m?
- pow. komunikacyjna (dojscia - Polbruk) - 55,00 m?
- nawierzchnia bezpieczna elastyczna - 291,20 m?
- nawierzchnia trawiasta (w granicach placu zabaw) -2345m?

5. Ochrona konserwatorska.
Dziatka nr 699/8 zlokalizowana w Nowej Soli przy ul. Gimnazjalnej nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Projekt nie wymaga uzgodnienia z Powiatowym Konserwatorem Zabytkow.
6. Dane okreslajace wptyw dziatalnosci gérnicze;.

Dziatka nr 699/8 w Nowej Soli przy ul. Gimnazjalnej nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.
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Charakter i cechy przewidywanych zagrozer dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikoéw.

Inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow terenu.

Gromadzenie odpadkéw statych.

Odpadki gromadzone sa obecnie w pojemnikach na Smieci zlokalizowanych na terenie szkoty.

Drobne odpadki beda wyrzucane do koszy na Smieci ustawionych w bezposrednim sasiedztwie

projektowanego placu zabaw (zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki).

Droga pozarowa.

Droga pozarowa dla projektowanego placu zabaw nie jest wymagana.

Obszar oddziatywania obiektu

Lp.

Akt prawny

Przepis

Ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane

art. 5, ust. 1 dotyczacy ogdlnych warunkéw
projektowanie i budowy

ograniczenia nie wystepuja

Rozporzadzenie ministra infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r.

§19 dotyczacy budowy miejsc postojowych

wystepuje ograniczenie zabudowy
dziatki sgsiedniej nr 692 w przypadku
budowy na tej dziatce parkingu

§23 dotyczgcy minimalnych odlegtosci od

wystepuje ograniczenie zabudowy

dziatki sgsiedniej nr 692, 693/2, 693/7
w przypadku budowy na tej dziatce
miejsc do gromadzenia odpadow
statych

miejsc na pojemniki i kontenery do
gromadzenia odpaddw statych

§40 dotyczacy budowy placéw zabaw, boisk i
miejsc rekreacyjnych

wystepuje ograniczenie zabudowy
dziatki sgsiedniej nr 692, 693/2 w
przypadku budowy budynku na tej
dziatce (w przypadku scian z oknami
pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi)

11.

111

Bioragc pod uwage powyzsze stwierdza sie, ze obszar oddziatywania projektowanych obiektow

budowlanych nie miesci sie w granicach dziatki inwestora nr 699/8 i obejmuje réwniez dziatki

sasiednie nr 692, 693/2, 693/7.

Rozwigzania techniczno - materiatowe

Przy montazu urzadzen nalezy stosowac sie do wymagan okreslonych w Polskich Normach (w
szczegodlnosci PN-EN 1176 i PN-EN 1177) oraz w przepisach budowlanych.

Dla kazdego z urzadzen okreslono strefe bezpieczenstwa. Strefy bezpieczenstwa kazdego z urzadzen
nie moga, na siebie nachodzic.

Ogdlne rozwiazania projektowe

Na przedmiotowej dziatce planuje sie wykonanie placu zabaw. Planuje sie réwniez montaz elementow
uzupetniajacych takich jak tablica informacyjna, tawki.
Podziat terenu na strefy nawierzchni:

- wielokolorowa nawierzchnia elastyczna (w strefie pod urzadzeniami zabawowymi)
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zabezpieczajaca przed skutkami upadku dziecka z wysokosci.

nawierzchnia z kostki betonowej - strefy komunikacyjne przy placu zabaw

nawierzchnia trawiasta (strefa, na ktdrej zlokalizowano poszczegodlne urzadzenia).
Nawierzchnie elastyczna, placu zabaw oddzielic od pozostatych nawierzchni z nig, sasiadujacych
obrzezami betonowymi.
Przed wejsciem na plac zabaw nalezy wykonac dojscie (chodnik) z kostki betonowej typu Polbruk na
podsypce cementowo-piaskowej. Chodnik wykonac z niewielkim spadkiem w celu odprowadzenia wod
opadowych (spadek 1-2 % w kierunku trawnika). Chodnik wykonac z kostki typu Polbruk o grubosci
6cm na podsypce cementowo-piaskowej sypkiej (5cm) i piaskowo-zwirowej zageszczone)
mechanicznie (min. 10cm). Wzdtuz chodnikdw zastosowac obrzeza betonowe na tawie betonowe;.

Szczegdtowy opis robdt koniecznych do wykonania

wymiana gruntu i roboty ziemne:
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie ziemia urodzajna o miazszosci okoto 25cm
porosnieta trawa, . Pod warstwa humusu znajduje sie grunt piaszczysty. Podczas robdt warstwa
humusu i darni zostanie zdjeta a nastepnie rozplantowana na terenie wskazanym przez Inwestora.
W celu uzyskania nawierzchni o odpowiednich parametrach zabezpieczajacych przed skutkami
upadku z wysokosci (teren pod urzadzeniami na placu zabaw) nalezy zastosowac odpowiednie
warstwy podbudowy:
utozy¢ warstwe piasku o grubosci min. 5¢cm. Zastosowac czysty piasek ptukany, bez zawartosci
czesci pylastych i itdw o uziarnieniu 0,2 do 2,0mm. Warstwe piasku nalezy oddzieli¢ od gruntu
rodzimego warstwa geowtokniny uktadanej na zaktad
warstwa ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm o grubosci 15cm
warstwa kliica kamiennego frakcji 4-31,5 mm o grubosci 5cm.
fundamentowanie: Kotwienie wszystkich urzadzeri wykonac zgodnie z wytycznymi producenta
wybranego urzadzenia.
Urzadzenia placu zabaw: Jezeli producent nie zaleci inaczej, urzadzenia kotwi¢ w gruncie za pomoca,
wspornikow stalowych kotwionych do stép betonowych z betonu zwirowego klasy C 16/20. Gleboko$¢
posadowienia stop fundamentowych min. 80cm pod powierzchnig gruntu pod warunkiem zachowania
odlegtosci od gdrnej powierzchni fundamentu do powierzchni gruntu minimum 40cm. WysokoS¢ stop
fundamentowych min. 40cm. Jezeli producent nie zaleci inaczej wykona¢ stopy fundamentowe z
betonu zwirowego C 16/20 o wymiarach 50x50x40cm.
Obrzeza betonowe: Obrzeza nalezy uktada¢ w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta, na tawie
betonowej z betonu klasy C12/15. Lawe betonowa, uktadac na zageszczonej podsypce z piasku.

Obrzeza uktadac na styku nawierzchni bezpiecznej z trawnikiem. Uktadajac wierzchnia warstwe



nawierzchni poliuretanowej nalezy pokryc¢ nia w catosci rowniez obrzeza betonowe.

montaz urzadzen placu zabaw: Na placu zabaw nalezy zamontowac urzadzenia zabawowe
posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty zgodnie z czeScig graficzng, projektu zagospodarowania.
SzczegGtowy opis urzadzen przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

montaz tawek, koszy na Smieci: Lokalizacje tych elementow przedstawiono w czesci graficznej
projektu zagospodarowania dziatki. Wzdr elementow przedstawiono w dalszej czesci opracowania.
montaz tablicy informacyjnej: doktadna, lokalizacje tablicy w terenie nalezy ustali¢ z inwestorem. Wzor
I wymagania przedstawiono w dalszej czesci opracowania. Tablice nalezy montowac zgodnie z
zaleceniami producenta. Jezeli producent nie zaleci inaczej nalezy ja zakotwi¢ w stopach betonowych
0 wymiarach 25x25 cm i wysokosci 80 cm.

nawierzchnia bezpieczna: nalezy zastosowac bez spoinowa, syntetyczna nawierzchnie z
przeznaczeniem na place zabaw wykonana na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego.
Nawierzchnia powinna posiada¢ dwie warstwy: dolna warstwa amortyzujaca z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz granulatu SBR oraz warstwa gdrna uzytkowa to mieszanka kleju
poliuretanowego i granulatu EPDM.

Schemat utozenia warstw nawierzchni bezpiecznej: (moze sie rézni¢ w zaleznosci od producenta)

Wymagania dla poszczegolnych placow nawierzchni elastycznej (numeracja zgodnie z rysunkiem):
1) wysoko$¢ upadku HIC 3,0m; pow. ~92m? - kolor niebieski

wysokos¢ upadku HIC 2,2m; pow. ~28m? - kolor zielony

wysoko$¢ upadku HIC 2,2m; pow. ~38m? - kolor zielony

wysokos$¢ upadku HIC 0,8m; pow. ~24m? - kolor pomarariczowy

)
)
4) wysoko$¢ upadku HIC 0,7m; pow. ~38m? - kolor Z6tto-pomarariczowy
)
) wysokos¢ upadku HIC 2,3m; pow. ~51m? - kolor czerwony

)

wysoko$¢ upadku HIC 1,1m; pow. ~20m? - kolor rézowy



Ogrodzenie terenu: teren placu zabaw nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem o wysokosci okoto 110-120cm.
Wzor i wymagania podano w dalszej czesci opisu.

Chodniki: wykonac z kostki betonowej typu Polbruk. Nawiazac kolorem i ksztattem do uzytej juz na
terenie szkoty kostki betonowej. Wokot utwardzen z kostki betonowej nalezy utozy¢ obrzeza betonowe

na tawie betonowej.

Przekrdj przez chodnik
- Z kostki typu Polbruk

:kostka betonowa typu Polbruk gr. 6 cm:

'podsypka piaskowo-cementowa 5cm

warstwa piaskowo-zwirowa zageszczona mechanicznie min. 10cm

:gru nt rodzimy:

Zestawienie drzew do wyciecia i pni do wykarczowania, z zasypaniem dotéw po

wykarczowaniu pni oraz z wywiezieniem i utylizacja:

Lp. | Zestawienie drzew do wyciecia i pni do wykarczowania, z zasypaniem | Jedn. Ilos¢
dotu po wykarczowaniu pni oraz z wywiezieniem i utylizacja miary

1 2 3 4
1| Drzewa o srednicy 80 cm. szt. 1,00
2| Drzewa o srednicy 90 cm. szt. 1,00
3| Drzewa o $rednicy 110 cm. szt. 1,00
4| Pnie o $rednicy 50 cm. (z zasypaniem dotu po wykarczowaniu pni) szt. 1,00
5| Pnie o $rednicy 55 cm. (z zasypaniem dotu po wykarczowaniu pni) szt. 2,00
6| Pnie o $rednicy 60 cm. (z zasypaniem dotu po wykarczowaniu pni) szt. 1,00
7 | Pnie o $rednicy 70 cm. (z zasypaniem dotu po wykarczowaniu pni) szt. 1,00
8 | Pnie o srednicy 80 cm. (z zasypaniem dotu po wykarczowaniu pni) szt. 1,00
9 | Pnie o $rednicy 85 cm. (z zasypaniem dotu po wykarczowaniu pni) szt. 2,00

10| Pnie o $rednicy 90 cm. (z zasypaniem dotu po wykarczowaniu pni) szt. 2,00
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11| Pnie o $rednicy 110 cm. (z zasypaniem dotu po wykarczowaniu pni) szt. 1,00
12| Pnie o $rednicy 140 cm. (z zasypaniem dotu po wykarczowaniu pni) szt. 1,00
11.3  Przeznaczenie obiektu
Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 12lat. Plac przeznaczony jest do
zabaw ruchowych i sprawnosciowych.
11.4  Zdjecia pogladowe wybranych urzadzen oraz wymagania szczegdtowe:

(przed zakupem wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Inwestorem wszystkich
urzadzen wraz z ich kolorystyka i sposobem wykonczenia)

zabawka wielofunkcyjna = 1 kpl.: (konstrukcja wykonana z elementéw metalowych ze stali
weglowej ocynkowanej i malowanej proszkowo; tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej;
élizgawka wykonana z laminatu powinna spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176; dachy,
bariery ochronne itp. wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej
filmem melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne; trapy
wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, antyposlizgowej, liny
polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18 mm potaczone ze sobga przy pomocy
tacznikow aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego; elementy mocowan wykonane ze
stali weglowej konstrukcyjnej ocynkowane i malowane proszkowo, wszystkie potaczenia
Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone
plastikowymi kapslami, zapewniajacymi bezpieczenstwo.

Wymagane elementy sktadowe zestawu:
- Slizg metalowy 2 szt.

- pomost linowy 1 szt.

- pomost wiszacy 1 szt.

- pomost rurowy 1 szt.

- trap schodki 2 szt.

- wieza mata 2 szt.

- balkon 1 szt.

- slizg plastikowy krecony 1 szt.

- wieza z dachem dwuspadowym 2 szt.
- wieza z dachem jednospadowym 1 szt.
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RYSUNEK DODATKOWY
ZWYMIAROWANY ZESTAW ZABAWOWY

1641
331 . 759 . 242 . 409

839

344 . 296 . 394 R 217 R 390
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Tekst maszynowy
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hustawka podwojna — 1 kpl: konstrukcja oparta na okragtych stupach z drewna rdzeniowego
impregnowanego cisnieniowo, osadzonych na metalowych kotwach w betonowych
fundamentach; tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej; elementy dekoracyjne i
zabezpieczajace wykonane ze sklejki wodoodpornej lub z ptyty HDPE; Elementy mocowan
wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej ocynkowane i malowane proszkowo. Wszystkie
potaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych, a ich konce
zabezpieczone plastikowymi kapslami, zapewniajacymi bezpieczenstwo.

:FI
=)

1.95m!
7,10 m

3,90 m



14

hustawka bocianie gniazdo — 1 kpl.: elementy nosne wykonane z metalu ocynkowanego i
malowanego proszkowo; liny polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18 mm
potaczone ze soba przy pomocy tacznikow aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego;
elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej ocynkowane i malowane
proszkowo. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych,
a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, zapewniajacymi bezpieczenstwo.

3,20 m
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hustawka wazka — 1 kpl.: konstrukcja oparta na okragtych stupach z drewna
bezrdzeniowego o Srednicy 120mm, impregnowanych powierzchniowo; catosc¢
zamontowana na metalowych kotwach ocynkowanych i malowanych proszkowo i
osadzonych w betonowym fundamencie; siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane ze
sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z ptyty HDPE
odpornej na warunki atmosferyczne, elementy mocowan wykonane ze stali weglowe;j
konstrukcyjnej sa ocynkowane i malowane proszkowo, wszystkie potaczenia srubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich korice zabezpieczone plastikowymi
kapslami, zapewniajacymi bezpieczenstwo.
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karuzela tarczowa z siedzeniami — 1 kpl: konstrukcja wykonana z elementéw metalowych
ze stali weglowej ocynkowanej i malowanej proszkowo; podtoga z blachy nierdzewne;j
ryflowanej; elementy dekoracyjne i zabezpieczajace wykonane ze sklejki wodoodpornej lub
z ptyty HDPE; elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej ocynkowane i
malowane proszkowo, wszystkie potaczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementéw
ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, zapewniajacymi
bezpieczenstwo.

1,50 m
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czworokat wielofunkcyjny — 1 kpl.: konstrukcja wykonana z elementéw metalowych ze stali
weglowej ocynkowanej i malowanej proszkowo; tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej;
elementy dekoracyjne i zabezpieczajace wykonane ze sklejki wodoodpornej lub z ptyty
HDPE; Scianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej,
pokrytej filmem melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne; liny
polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18 mm potaczone ze sobga przy pomocy
tacznikéw aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego; elementy mocowan wykonane ze
stali weglowej konstrukcyjnej ocynkowane i malowane proszkowo. Wszystkie potaczenia
Srubowe wykonane z uzyciem elementdw ocynkowanych, a ich konfce zabezpieczone
plastikowymi kapslami, zapewniajacymi bezpieczenstwo.

Elementy sktadowe:

D1 - Drabinka 1

D2 - Drabinka 2

D3 - Drabinka 3

D4 - Drabinka 4

RG - Raczki gimnastyczne
DR - Drazek ruchomy

P12 - Przeplotnia tancuchowa
SW - Scianka wspinaczkowa
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pomost z belka — 1 kpl: konstrukcja oparta na okragtych stupach z drewna rdzeniowego
impregnowanego cisnieniowo, osadzonych na metalowych kotwach w betonowych
fundamentach; tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej; elementy dekoracyjne i
zabezpieczajace wykonane ze sklejki wodoodpornej lub z ptyty HDPE; elementy mocowan
wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej ocynkowane i malowane proszkowo, wszystkie
potaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych, a ich konce
zabezpieczone plastikowymi kapslami, zapewniajacymi bezpieczenstwo.




A
.

l
l
|
|
A S ...
|
1
|
|
|
|
l
l
o

5,35m

- papier, kamien, nozyce — 1 kpl.: konstrukcja wykonana z elementéw metalowych ze stali
weglowej malowanej ocynkowanej i malowanej proszkowo; elementy dekoracyjne |
zabezpieczajace wykonane z ptyty HDPE.

. @

- tawka z oparciem - 5 kpl.: elementy no$ne urzadzenia wykonane z metalu
zabezpieczonego poprzez ocynkowanie i malowanego proszkowo, drewno impregnowane
cisnieniowo i lakierowane co zabezpiecza je przed wptywem szkodliwych warunkow
atmosferycznych, elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej
ocynkowane i malowane proszkowo. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem
elementéw ocynkowanych, a ich korice zabezpieczone plastikowymi kapslami,
zapewniajacymi bezpieczenstwo.

19



20

1,60 m

— A

\

tablica informacyjna - 1 kpl.: elementy no$ne urzadzenia wykonane z metalu
zabezpieczonego poprzez ocynkowanie i malowanego proszkowo, tablica wykonana ze
sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym, elementy
mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa ocynkowane i malowane
proszkowo, wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych,
aich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, zapewniajacymi bezpieczenstwo, tablica
informacyjna placu zabaw powinna zawierac regulamin korzystania z obiektu, tresc jaka
nalezy umiescic na tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic¢ z zamawiajacym, kolorystyke
tablicy nalezy uzgodni z zamawiajacym, nadruk powinien by¢ zabezpieczony przed utrata
koloru na skutek Swiatta stonecznego.

Stupki tablicy kotwione trwale w stopach betonowych lub przykrecane do stép betonowych.
Na tablicy nalezy umiesci¢ numer telefonu alarmowego, np. 112, numer kontaktowy do
jednostki konserwujacej oraz nazwe i adres placu zabaw. W przypadku, gdy plac zabaw ma
nadany numer rejestracyjny to nalezy umiesci¢ go na regulaminie.
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« kosz na smieci — 2 kpl.: elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego
poprzez ocynkowanie i malowanego proszkowo, elementy mocowan wykonane ze stali
weglowej konstrukcyjnej ocynkowanej i malowane proszkowo, wszystkie potgczenia
Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone
plastikowymi kapslami, zapewniajacymi bezpieczenstwo; elementy obudowy wykonane z
ptyty HDPE zabezpieczonej przed dziataniem warunkéw atmosferycznych; kolor i wzor
koszy na smieci do uzgodnienia z zamawiajacym po przedstawieniu oferty producenta.

i@ﬁmmﬁ
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- ogrodzenie terenu placu zabaw: elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej ocynkowane i malowane proszkowo, drewno impregnowane cisnieniowo i
lakierowane co zabezpiecza je przed wptywem szkodliwych warunkdéw atmosferycznych;
brak ostrych krawedzi w elementach drewnianych; kolor ogrodzenia do uzgodnienia z
zamawiajacym.

Urzadzenia placu zabaw muszg spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach, w szczeg6lnosci
PN-EN 1176 i PN-EN 1177 oraz w przepisach budowlanych.
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Legenda:
1 - zestaw zabawowy

2 - hustawka podwdjna

3 - hustawka - bocianie gniazdo
4 - hustawka wazka

5 - karuzela tarczowa

6 - czworokat wielofunkcyjny

7 - pomost z belkg

8 - gra - papier, kamien, nozyce
9 - tawki

10 - nawierzchnia trawiasta

11 - tablica informacyjna

12 - kosze na Smieci

Skala mapy 1:500
Identyfikator zgloszenia GN.6640.513.2019
Nazwa miefscowosci Nowa S6/
e identyfikator 080401_1
Jechostka ewidenc) ¥
i nazwa Nowa 56/
o identyfikator 0002 - 2
Obry
i nazwa/ulica 699/8, ul. Gimnazjalna
L Prostokgtnych plaskich 2000(15)
Uklad odh
g Uklod wysokoSciowy Kronsztod 86
Oznaczenie granic obszaru, kidiy byl przedmiotem aktuazlizacji - - - - - -
Informacjo o shiebno$cioch gruntowych majgcych wplyw na zagespodarowanie grunidw .
Zlokalizowanych w granicach projektowanef inwestycji. ie badano
Mapa niniejsza powstala na podstawie mapy syluacyjro—wysokosciowej z roku 2010 | poréwnania
Jj 2 terenem w kwietniu 2019 roku. 5.164.27.21.2.3
Uzgodhienia ZUDP brat

Nie wyklucza sig istnienia sieci, o kdrych brak informacji w PODGIK w Nowej Soli i nie zostaly
ochalezione w czasie inwentaryzacji geodezyej

Mapa zawiera granice zgodne z operatem ewidencyi gruntéw i budynkdw.
Granic prowych nie badano.

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

Nowa 56/ 05.04.2019 r.

o TOP-GEQ ALEKSANDRA TROJANOWSKA

A=/\J¥\  ul. Moniuszki 8/15, 67-100 Nowa Sl
= NIP 9251981247 REGON 366110535

TOP:-GEQ  kom 609619846,605062864
NOWSKA Wkono!

\ GEODETA UPRAWNIONY
mgr inz. Jarostaw Trojanowski
nr'upr. 23043
‘1é|.\§05062864

| pouvis
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z FROMESTY BUDOWLANE  PRO-LOG mgr inz. Tomasz Mikotajczak
POTWIERDZAM ZGODNOSC FEO-]()F  67-100 Nowa ssl, ul. 8 Maja 14/10, _ 0 1
KOPII MAPY Z ORYGINALEM Kg;_Z;tDRYSY subowiane tel. 604076279 projekty.nowasol@gmail.com SK;LA
iekt :
DATA: 16-04-2019r. plac zabaw 1500
67-100 Nowa Sdl, ul. Gimnazjalna, dz. nr 699/8 .
e DATA
[reSs projekt zagospodarowania dziatki 04.2019r
Projektant: | mgr inz. arch. Barbara Mikofajczak 95/79/Zg | arch.-konstr.

Asystent: | mgr inz. Tomasz Mikotajczak
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Legenda:

1 - zestaw zabawowy

2 - hustawka podwojna

3 - hustawka - bocianie gniazdo
4 - hustawka wazka

5 - karuzela tarczowa

6 - czworokat wielofunkcyjny

7 - pomost z belkg

8 - gra - papier, kamien, nozyce
9 - fawki

10 - nawierzchnia trawiasta

11 - tablica informacyjna

12 - kosze na $mieci

13 - chodniki z kostki typu Polbruk
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Bi

OOOOOOOOOOOOOOOOO PRO-LOG mgr inz. Tomasz Mikotajczak | ‘2% %
67-100 Nowa S6l, ul. 8 Maja 14/10, _ O 2
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO tel. 604 076 279 projekty.nowasol@gmail.com .
Obiekt plac zabaw s
67-100 Nowa S, ul. Gimnazjalna, dz. nr 699/8 1:200
Tresé DATA
rysunek szczegdtowy 04.2019r.
Projektant: | mgr inz. arch. Barbara Mikofajczak 95/79/Zg | spec. arch.-konstr.
Asystent: mgr inz. Tomasz Mikotajczak
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