Przedmiar roboét

Nazwa budowy: Budowa placu zabaw - Szkota Podstawowa Nr 2 w Nowej Soli

Adres budowy: 67-100 Nowa Sél, ul. Gimnazjalna 11

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary

1. Montaz urzadzen (pozycje zawierajq zakup urzadzen, dostawe i montaz urzadzen oraz wykonanie

fundamentowania urzadzen)

1 2 3 4 5

1 wg ceny Zakup, dostawa i montaz urzadzenia: Zestaw szt 1,00
jednostkowej zabawowy krotnosé= 1,00
AW32-020

2 wg ceny Zakup, dostawa i montaz urzadzenia Hustawka szt 1,00
jednostkowej wahadtowa podwdjna krotnosé= 1,00
AW13-020

3 wg ceny Zakup, dostawa i montaz urzadzenia Hustawka szt 1,00
jednostkowej bocianie gniazdo krotnosé= 1,00
AW15-020

4 wg ceny Zakup, dostawa i montaz urzadzenia Hustawka szt 2,00
jednostkowej wazka krotnosé= 1,00
AW31-020

5 wg ceny Zakup, dostawa i montaz urzadzenia Karuzela szt 1,00
jednostkowej tarczowa krotnos$¢= 1,00
AW20-020

6 wg ceny Zakup, dostawa i montaz urzadzenia: czworokat szt 1,00
jednostkowej wielofunkcyjny krotnosé= 1,00
AW30-020

7 wg ceny Zakup, dostawa i montaz urzadzenia: pomost z szt 1,00
jednostkowe;j belka krotnosé= 1,00
AW17-020

8 wg ceny Zakup, dostawa i montaz urzadzenia: papier, szt 1,00
jednostkowej kamien, nozyce krotnos$¢= 1,00
AW17-020

9 wg ceny Zakup, dostawa i montaz urzadzenia: fawka z szt 5,00
jednostkowe;j metalowym stelazem i oparciem krotnos$¢= 1,00
AW17-020

10 wg ceny Zakup, dostawa i montaz tablicy informacyjnej z szt 1,00
jednostkowej regulaminem krotnosc¢= 1,00
AW3-020




11 wg ceny Zakup, dostawa i montaz koszy na Smieci szt 2,00
jednostkowej krotnosé= 1,00
AW3-020
12 wg ceny Zakup, dostawa i montaz ogrodzenia placu zabaw | m 94,10
jednostkowej krotno$é= 1,00
AWO03-040
1. 19,3+29,2+23,4+17,1+5,1 94,10
2. Nawierzchnia trawiasta
1 2 3 4 5
13 wg naktadow Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren m3 43,02
rzeczowych KNR | réwninny i nizinny. krotnosé= 1,00
2-010122-01-060
1. (487-291,2+1,0%(29+19+3+17+23))*0,15 43,02
14 wg naktadéw Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za | m2 286,80
rzeczowych KNR | pomocg spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm.
2-010126-01-050 | krotnos¢= 1,00
1. 487-291,2+1,0%(29+19+3+17+23) 286,80
15 wg naktadéw Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej z m3 28,68
rzeczowych KNR | transportem taczkami na terenie ptaskim
2-210218-02-060 | krotnosé= 1,00
1. 286,8*0,10 28,68
16 wg nakfadow Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez | m2 286,80
rzeczowych KNR | nawozenia. Grunt kat.l-Il krotnosé= 1,00
2-210401-01-050
1. 487-291,2+1,0%(29+19+3+17+23) 286,80
3. Podbudowa z ttucznia
1 2 3 4 5
17 wg naktadow Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren | m3 101,92
rzeczowych KNR | réwninny i nizinny. krotnosé= 1,00
2-010122-01-060
1. 291,2*0,35 101,92
18 wg naktadow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za m2 291,20
rzeczowych KNR | pomocg spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm.
2-010126-01-050 | krotnosé= 1,00
1. 291,2 291,20




19 wg naktadow Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej humusu, za m2 291,20
rzeczowych KNR | pomocg spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5 cm
2-010126-02-050 | grubosci warstwy krotnosé= 4,00
1. 291,2 291,20
20 wg naktadéw Separacja i wzmocnienie warstw gruntu m?2 291,20
rzeczowych geowtdknina mi uktadanymi: sposobem recznym
Orgbud krotnos¢= 1,00
9110202-01-050
21 wg naktadow Warstwy odsgczajgce. Sposob rozécielenia i m3 14,56
rzeczowych zageszczania reczny krotnos$é= 1,00
KNKRB 060102-
01-060
1. 291,2*0,05 14,56
22 wg naktadow Dolna warstwa nawierzchni ttucznia m3 43,68
rzeczowych KNR | sredniotwardego. Grubos¢ warstwy po
2-060204-03-060 | uwatowaniu ponad 15 cm. (analogia) krotnosé=
1,00
1. 291,2*0,15 43,68
23 wg naktadéw Gorna warstwa nawierzchni z ttucznia m3 14,56
rzeczowych KNR | sredniotwardego. Grubos¢ warstwy po
2-060205-03-060 | uwatowaniu do 7 cm. krotnosé= 1,00
1. 291,2*0,05 14,56
24 wg naktadéw Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt m3 72,80
rzeczowych KNR | sypki kategorii I-1ll krotno$¢= 1,00
2-0110236-03-
060
1. 291,2*0,25 72,80
4. Nawierzchnia elastyczna
1 2 3 4 5
25 wg ceny Nawierzchnia bezpieczna, elastyczna, m2 92,00
jednostkowej bezspoinowa, dwuwarstwowa, przepuszczalna dla
AW 001-050 wody, z atestem dla skutkéw upadku z wysokosci
min. 3,0m. Dolna warstwa z granulatu SBR, gérna
warstwa z granulatu EPDM. Granulaty taczone
klejem poliuretanowym. Kolor niebieski.
(kalkulacja wtasna) krotnos¢= 1,00
1. 92 92,00




26 wg ceny Nawierzchnia bezpieczna, elastyczna, m2 65,50
jednostkowej bezspoinowa, dwuwarstwowa, przepuszczalna dla
AW 002-050 wody, z atestem dla skutkéw upadku z wysokoSci
min. 2,2m. Dolna warstwa z granulatu SBR, gdrna
warstwa z granulatu EPDM. Granulaty taczone
klejem poliuretanowym. Kolor zielony. (kalkulacja
wtasna) krotnos¢= 1,00
1. 28+37,5 65,50
27 wg ceny Nawierzchnia bezpieczna, elastyczna, m2 38,20
jednostkowej bezspoinowa, dwuwarstwowa, przepuszczalna dla
AW 003-050 wody, z atestem dla skutkéw upadku z wysokosci
min. 1,5m. Dolna warstwa z granulatu SBR, gdrna
warstwa z granulatu EPDM. Granulaty taczone
klejem poliuretanowym. Kolor zétto-
pomaranczowy. (kalkulacja wtasna) krotnosé= 1,00
1. 19,1%*2 38,20
28 wg ceny Nawierzchnia bezpieczna, elastyczna, m?2 24,00
jednostkowej bezspoinowa, dwuwarstwowa, przepuszczalna dla
AW 003-050 wody, z atestem dla skutkéw upadku z wysokosci
min. 1,5m. Dolna warstwa z granulatu SBR, gérna
warstwa z granulatu EPDM. Granulaty taczone
klejem poliuretanowym. Kolor pomaranczowy.
(kalkulacja wtasna) krotnos¢= 1,00
1. 24 24,00
29 wg ceny Nawierzchnia bezpieczna, elastyczna, m?2 51,50
jednostkowej bezspoinowa, dwuwarstwowa, przepuszczalna dla
AW 002-050 wody, z atestem dla skutkéw upadku z wysokosci
min. 2,2m. Dolna warstwa z granulatu SBR, gérna
warstwa z granulatu EPDM. Granulaty taczone
klejem poliuretanowym. Kolor czerwony.
(kalkulacja wtasna)krotnosé= 1,00
1. 51,5 51,50
30 wg ceny Nawierzchnia bezpieczna, elastyczna, m?2 20,00
jednostkowej bezspoinowa, dwuwarstwowa, przepuszczalna dla
AW 003-050 wody, z atestem dla skutkéw upadku z wysokosci
min. 1,5m. Dolna warstwa z granulatu SBR, gérna
warstwa z granulatu EPDM. Granulaty taczone
klejem poliuretanowym. Kolor rézowy. (kalkulacja
wtasna) krotnosé= 1,00
1. 20 20,00




5. Nawierzchnia z kostki betonowej

1 2 3 4 5
31 wg naktadéw Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren | m3 11,00
rzeczowych KNR | réwninny i nizinny. krotnosé= 1,00
2-010122-01-060
1. 55*0,2 11,00
32 wg naktadow Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu m3 11,00
rzeczowych KNR | taczkami. Odspojenie gruntu i przew6z na
2-010307-01-060 | odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-1l. krotnos$¢=
1,00
1. 55*0,2 11,00
33 wg naktadéw Warstwy odsgczajgce. Sposéb rozscielenia i m3 5,50
rzeczowych zageszczania reczny krotnos$é= 1,00
KNKRB 060102-
01-060
1. 55*%0,1 5,50
34 wg naktadéw Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt m3 5,50
rzeczowych KNR | sypki kategorii I-lll krotnosé= 1,00
2-0110236-03-
060
1. 5,5 5,50
35 wg naktadéw Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci | m2 55,00
rzeczowych KNR | 60 mm typu:120,na podsypce cementowo-
00-110321-04- piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
050 piaskiem krotnosé= 1,00
1. 55 55,00
6. Obrzeza / Krawezniki
1 2 3 4 5
36 wg naktadow tawy z mieszanki betonowej zwyktej pod m3 10,75
rzeczowych krawezniki (analogia) krotnosé= 1,00
KNKRB 060401-
03-060
1. chodniki
2. (11,1+12,6+10,6+1+2,55+0,8*2+2,96+5,4+5, 3,44
5+4,1+0,8*%2+12,2+0,8*6+10)*0,2*0,2
3. wokot nawierzchni elastycznej
4, (42,21+22+25+16,5*2+17,3+26,6+16,54)*0, 7,31

2*0,2




37 wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 20 X6 cm na m 268,66
rzeczowych podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
KNKRB 060404- | zaprawg cementowaq krotno$é= 1,00
01-040
1. chodniki
2. (11,1+12,6+10,6+1+2,55+0,8*2+2,96+5,4+5, 86,01
5+4,1+0,8*%2+12,2+0,8*6+10)
3. wokét nawierzchni elastycznej
4, (42,21+22+25+16,5*%2+17,3+26,6+16,54) 182,65
7. Roboty uzupetniajace
1 2 3 4 5
38 wg naktadéw Wywadz ziemi samochodami samowytadowczymi | m3 127,04
rzeczowych KNR | na odlegtos¢ do 1 km. Kategoria gruntu I-II.
4-010108-05-060 | Utylizacja na wysypisku. krotnos¢= 1,00
1. 28,68+291,2*0,3+11 127,04
39 wg naktadéw Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi | m3 127,04
rzeczowych KNR | na kazdy nastepny 1 km krotnos$é= 10,00
4-010108-08-060
1. 28,68+291,2*0,3+11 127,04
8. WYCINANIE DRZEW | KARCZOWANIE PNI Z WYWIEZIENIEM | UTYLIZACJA
Lp. Podstawa ustalenia Opis robot Jedn. llosé
miary
1 2 3 4 5
40 analogia z KNR 2-01 0103-07 | Scinanie drzew o $rednicy 80 cm pitg | szt. 1,00
mechaniczng
41 analogia z KNR 2-01 0103-07 | Scinanie drzew o $rednicy 90 cm pitg | szt. 1,00
mechaniczng
42 analogia z KNR 2-01 0103-07 | Scinanie drzew o $rednicy 110 cm szt. 1,00
pita mechaniczng
43 analogia z KNR 2-01 0105-05 | Mechaniczne karczowanie pni o szt. 1,00
Srednicy 50 cm, zasypanie dotu po
wykarczowaniu pni
44 analogia z KNR 2-01 0105-05 | Mechaniczne karczowanie pni o szt. 2,00

Srednicy 55 cm, zasypanie dotu po
wykarczowaniu pni




45

analogia z KNR 2-01 0105-06

Mechaniczne karczowanie pni o
Srednicy 60 cm, zasypanie dotu po
wykarczowaniu pni

Szt.

1,00

46

analogia z KNR 2-01 0105-07

Mechaniczne karczowanie pni o
srednicy 70 cm, zasypanie dotu po
wykarczowaniu pni

Szt.

1,00

47

analogia z KNR 2-01 0105-07

Mechaniczne karczowanie pni 0
srednicy 80 cm, zasypanie dotu po
wykarczowaniu pni

Szt.

1,00

48

analogia z KNR 2-01 0105-07

Mechaniczne karczowanie pni o
Srednicy 85 cm, zasypanie dotu po
wykarczowaniu pni

Szt.

2,00

49

analogia z KNR 2-01 0105-07

Mechaniczne karczowanie pni o
Srednicy 90 cm, zasypanie dotu po
wykarczowaniu pni

Szt.

2,00

50

analogia z KNR 2-01 0105-07

Mechaniczne karczowanie pni o
Srednicy 110 cm

Szt.

1,00

51

analogia z KNR 2-01 0105-07

Mechaniczne karczowanie pni o
Srednicy 140 cm, zasypanie dotu po
wykarczowaniu pni

Szt.

1,00

52

analogia z KNR 2-01 0111-04
- kalkulacja wtasna

Oczyszczenie terenu z pozostatosci
po wykarczowaniu pni i Scieciu drzew

kpl.

1,00

53

analogia z KNR 2-01 0110-01,
02, 03, 04, 05 - kalkulacja
witasna

Wywiezienie dtuzyc, karpiny, gatezi
oraz ich utylizacja - miejsce
wywiezienia i utylizacji zapewnia
wykonawca.

kpl.

1,00




