OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Budowa placu zabaw
67-100 Nowa S¢l, ul. Gimnazjalna, dz. nr 699/8

CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112723-9 - Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45262210-6 Fundamentowanie

37535200-9 - Wyposazenie placéw zabaw

Inwestor: Szkota Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziatami
Integracyjnymi w Nowej Soli
ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa S6l

Nowa Sdl, maj 2019r.



1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot zamdéwienia.
Przedmiotem zamdéwienia sa roboty budowlane zwigzane z budowa placu zabaw w miejscowosci Nowa
Sél przy ul. Gimnazjalnej na dziatce nr 699/8.

1.2 Ogolny zakres rob6t budowlanych:
oczyszczenie terenu
- przesadzenie drzewek poza obreb placu zabaw
- zebranie warstwy ziemi urodzajnej
- zageszczenie gruntu rodzimego
- separacja gruntu geowldkning
- wykonanie fundamentéw oraz montaz urzadzen
- ulozenie nawierzchni bezpieczne]
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
- montaz elementéw dodatkowych
- wywoz i utylizacja gruzu i odpadéw
- wywoz i rozplantowanie ziemi i darni w wyznaczonym przez Inwestora miejscu

Rozmieszczenie obiektow placu zabaw zgodne z projektem zagospodarowania terenu.
Obstuge geodezyjna inwestycji zapewni Wykonawca na wlasny koszt.
Nie przewiduje si¢ podziatu inwestycji na etapy.

1.2.1  Zakres rob6t przewidziany do wykonania
Szczegétowy zakres robdt budowlanych zawarto w projekcie zagospodarowania dziatki oraz w
szczegotowej specyfikacji techniczne;.

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot:

projekt zagospodarowania dziatki oraz rysunki techniczne i szkice opracowane przez:
PRO-LOG Tomasz Mikotajczak
ul. 8 Maja 14/10
67-100 Nowa Sol

ogolna specyfikacja techniczna

Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne

przedmiar robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ ze specyfikacja techniczna, dokumentacja
projektowa oraz Polskimi Normami a takze za zgodno$¢ z instrukcjami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze si¢, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt
niezbedne rysunki wykonawcze i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy.

1.4 Informacje o sposobie prowadzenia robét
Roboty prowadzone bedg na terenie Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziatami
Integracyjnymi w Nowej Soli. Teren jest ogrodzony, w sasiedztwie znajduje si¢ boisko sportowe i
bieznia.

1.5 Ogdlne zasady wykonywania rob6t budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i §ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng, z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robét
zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
rob6t zostang poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub



wyznaczenia wysokoSci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodet¢ bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usuni¢cia punktéw, zostang one zalozone ponownie na
jego koszt.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
zagospodarowania dziatki 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materialdéw i jako$ci robét, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

1.6 Teren budowy

1.6.1 Charakterystyka terenu budowy
Teren prac ptaski bez wzniesien, nieutwardzony, poros$niety trawg. Teren jest zadrzewiony (kilka
miodych drzewek). Istniejace mtode drzewka nalezy przesadzi¢ w wyznaczone przez dyrekcje
Szkoty miejsce. W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego placu zabaw znajdujg si¢ tez wysokie
drzewa; nie planuje si¢ ich likwidacji.
W sasiedztwie projektowanego placu zabaw znajduje si¢ boisko oraz bieznia, a takze wiata
rekreacyjna i chodniki.
Od strony dziatek budowlany (potudniowo-zachodniej) teren ogrodzony murem betonowym petnym.
W odlegtosci okoto 15m od projektowanego placu zabaw znajduje si¢ budynek szkoty.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o formie prowadzenia prac oraz
niebezpieczenstwach mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia rob6t budowlanych.

Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos¢ wtargnigcia na teren budowy dzieci korzystajacych z
pobliskiego boiska sportowego.

1.6.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w og6lnych warunkach umowy.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: Zamawiajacy nie udostepni pomieszczen socjalnych oraz
pomieszczen do sktadowania materialéw i narzedzi budowlanych. W razie konieczno$ci Wykonawca
zapewni pracownikom pomieszczenia socjalne na wtasny koszt (obiekt tymczasowy moze zostaé
zlokalizowany w granicach dziatki).

Sktadowanie materialéw moze si¢ odbywaé w wyznaczonych miejscach na terenie rob6t w sposéb
nie powodujacy niebezpieczenstwa.

Korzystanie z mediéw na warunkach okre§lonych w umowie.
Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomo$ci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy.

1.6.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy.



Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych (jezeli takie istnieja na terenie budowy) i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wilasny koszt.

1.6.4 Ogrodzenie terenu budowy

1.6.5

W razie potrzeby w trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe ogrodzenia terenu budowy. Ogrodzenie musi by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Ogrodzenie placu zabaw bedzie konieczne ze wzgledu na mozliwo$¢ wtargnigcia na teren rob6t
uczniéw Szkoty.

Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sa wlascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzagdzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac zarzadzajacego realizacja umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego sprzetu budowlanego, narzedzi,
urzadzen i maszyn budowlanych oraz materialéw budowlanych przed kradzieza.

1.7 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowiazany znac i1 stosowac si¢ do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Uzycie materiatow, ktére wplywaja na trwate zmiany $rodowiska, nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska.

1.8 Zapewnienie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa
wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowatl si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub
zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

MATERIALY I URZADZENIA

Wymagania w odniesieniu do wykorzystywanych materiatéw budowlanych beda egzekwowane
stosownie do ustalen przedmiotowych aprobat technicznych i specyfikacji technicznych.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatéw niebezpiecznych dla zdrowia ludzi.



Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong terenu budowy oraz wszystkich materiatléw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgecia do ostatecznego
odbioru robdét.

Jako$¢ uzytych materiatéw i urzadzen powinna by¢ wysoka. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw
nizszych klas jakosci.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materialu zeby
sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z zarzadzajacym realizacja umowy przewidywanych
do wykorzystania materiatéw budowlanych i instalowanych urzadzen. Wykorzystanie danego
materialu lub urzadzenia moze by¢ zrealizowane po pozytywnej ocenie zarzadzajacego realizacja
umowy.

Uznaje si¢, ze materialy budowlane nadajg si¢ do zastosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, jezeli s3:
oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

oznakowane znakiem budowlanym B zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, ktéry nanoszony jest na wyroby budowlane w przypadku braku normy
zharmonizowanej lub Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA). Znak B nanosi si¢ na wyréb
gdy ten spetnia wymagania polskiej normy (PN) lub posiada krajowa Aprobate Techniczna.

Materialy budowlane dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Przeznaczone do zainstalowania urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci,
certyfikaty PZH lub inne wymagane przepisami.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialty do innych robét
niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
materiatéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej,
poinformuje o takim zamiarze zarzgdzajacego realizacja umowy na 7 dni przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

SPRZET I MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko.

Sprzet bedacy wiasno$cia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.



4. SRODKI TRANSPORTU
Plac budowy znajduje si¢ na terenie Szkoty Podstawowej w odlegtosci okoto 50m od drogi
dojazdowej o nawierzchni asfaltowej (ul. Gimnazjalnej). Droga wewnetrzna umozliwia dojazd dla
pojazdéw dostawczych oraz sprzetu zmechanizowanego i jest wykonana z kostki betonowej typu
Polbruk.
Na teren dziatki wykonany jest zjazd zamykany brama.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie Polskimi Normami oraz z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Kontrole rob6t budowlanych przeprowadza si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (podtoza, podbudowy, szalunki i zbrojenia przygotowane do
zalania betonem, itp.),
b) w odniesieniu do wtasciwosci cato$ci robdt budowlanych (kontrola koficowa) - po zakonczeniu
wszystkich prac.

Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw,
posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Przedmiar wymieniony w kosztorysie ofertowym nie podlega weryfikacji obmiarem po zakonczeniu
rob6t. Wykonawca (oferent) w ofertowej kalkulacji cenowej powinien uja¢ wszelkie naktady
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia w spos6b opisany w specyfikacjach technicznych
oraz w dokumentacji projektowe;.
W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy danymi ilosciowymi zawartymi w dokumentacji
projektowej i w kosztorysie - nalezy przyja¢ dane z dokumentacji projektowe;j.
W przypadkach zasadnych istnieje mozliwos$¢ zlecenia rob6t dodatkowych, nie wymienionych w
specyfikacjach technicznych ani w dokumentacji projektowej. Rozszerzenie zakresu prac, skutkujace
zwigkszeniem warto$ci zamowienia dopuszczalne bedzie wylgcznie na podstawie protokotu
konieczno$ci i aneksu do umowy.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bigedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre§lonym w umowie.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.



7.1

7.2

7.3
7.3.1

7.3.2

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kazda dostarczona na budowe partia materiatéw, wyrobéw lub urzadzen powinna by¢ zaopatrzona w
aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty. Zamawiajacy moze uznac, ze zaswiadczenie to jest
wystarczajace lub moze dokona¢ dodatkowego odbioru, stosujac stosowne badania.

Badania w czasie odbioru robot.

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonania robdt budowlanych, a w szczegd6lnosci:

- jakosci zastosowanych materiatéw i urzadzen,

- prawidtowoS$ci montazu urzadzen,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- prawidtowos$ci wykonania gotowych nawierzchni,

- jakosci (wygladu) wykonczonych powierzchni.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci zastosowanych materiatléw
budowlanych oraz jakos¢ wykonanych robét sa zgodne z wymogami szczegétowych specyfikacji
technicznych, dokumentacji projektowej, aprobat technicznych albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszelkie wykonywane roboty budowlane, ktére spowoduja zakrycie wczesniej wykonanych roboét,
moga by¢ rozpoczete po dokonaniu odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np.: podioza,
zbrojenia itp.).

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakoSci.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét,
szczeg6towa specyfikacje techniczna,
protokotly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw cze$ciowych,
dzienniki budowy i ew. ksigzki obmiaréw (oryginatly) - jezeli bedg prowadzone w trakcie
realizacji inwestycji,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt dodatkowych - jezeli takie wystapia; (np.
na przetozenie linii energetycznej itp.) oraz protokoty odbiorui przekazania tych robdt
wlascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét.

Wykonawca zakupi i przygotuje réwniez ksiazke obiektu budowlanego dla wykonanej inwestycji.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny



termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest kosztorys ofertowy rob6t budowlanych wyceniony przez Wykonawce i
zawarta umowa.

Ceny jednostkowe kosztorysu obejmuja:

zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji
kompleksowe wykonanie robdét budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa i SST
oraz ze sztuka budowlang.

Rozliczenie robdt nastgpi na podstawie wystawionej faktury oraz protokotu odbioru koncowego
rob6t odebranych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przez powotang Komisje Odbiorowa.
Platnos$¢ dokonana bedzie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami
a takze z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

9.1

9.2

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa3 w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

L.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdZniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostgpie do informacji o $srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa placu zabaw
67-100 Nowa S¢l, ul. Gimnazjalna, dz. nr 699/8

Nowa Sél, maj 2019r.



1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace realizacji rob6t
zwigzanych z utworzeniem placu zabaw w miejscowo$ci Nowa S6l przy ul. Gimnazjalnej na dzialce nr
699/8 na terenie Szkoty Podstawowej nr 2.

1.2 Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w projekcie budowlanym (projekcie
zagospodarowania dziatki). Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot.

1.3 Zakres robot
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét budowlanych (zgodnie z CPV):
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
45262210-6 Fundamentowanie
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

1.4  Wyszczeg6lnienie rob6t budowlanych objetych specyfikacija
1.4.1. Roboty ziemne:
usuniecie darni oraz warstwy humusu,
usuni¢cie zalegajacych w gruncie kamieni oraz innych materiatéow
korytowanie terenu,
wykopy pod stopy fundamentowe urzadzen,
wykonanie podbudowy pod nawierzchni¢ bezpieczna
wykonanie nawierzchni trawiaste]
przewiezienie oraz rozplantowanie ziemi i darni w wyznaczonym przez Inwestora miejscu

1.4.2. Roboty budowlane:
- wylanie stép fundamentowych betonowych,
- montaz urzadzen zabawowych, tablicy informacyjnej, fawek, koszy na $mieci, ogrodzenia
- utozenie nawierzchni z kostki betonowe;j
- utozenie obrzezy betonowych
- wykonanie elastycznej nawierzchni bezpiecznej.

2. Materialy
Materialy budowlane wykorzystywane w trakcie rob6t powinny spetnia¢ wymogi obowiazujacych norm
przedmiotowych oraz posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty (w tym certyfikat na
znak bezpieczenstwa).
Zastosowane materialy powinny spetnia¢ wymogi Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

2.1. Zbrojenie
Zbrojenie stép fundamentowych prefabrykowane dostarczone przez producenta urzadzen. W innych

przypadkach zastosowac zbrojenie kotwami stalowymi (np fajkowymi) potaczonymi trwale pretami
stalowymi ze stali AL

Stal zbrojeniowa musi spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim maja stuzy¢.



2.2. Sktadniki mieszanki betonowej
Cement
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20.
Sktad cementu powinien by¢ zgodny z Polska Norma.

Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkéw organicznych i innych substancji
opisanych w Polskiej Normie.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997

Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO, z wyjatkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Przed uzyciem powinno by¢ w calosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢
mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich badz
wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekraczaé 2%.

Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

Domieszki do betonu

W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkéw i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO oraz w
Polskich Normach. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.3. Szalunki
Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO.

Jako ptyt deskowania uzy¢ sklejki.
Laczenie deskowan: zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie

posiadajace elementéw pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o $rednicy wigkszej niz 25
mm.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z
wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o
lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu

wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.4. Geowldknina
Geowldknina separacyjno-filtracyjana uktadana bezposrednio na podtozu powinna wykazywac
nastepujace wlasciwosci:
masa powierzchniowa (gramatura) > 200 g/m2,
wytrzymatos¢ na rozciaganie > 15 kN/m,



wydtuzenie graniczne < 100 %,
sita przebijajaca stemplem CBR > 2,5kN,
$rednica efektywna poréw Oos < 0,15 mm,

Geowldknina powinna posiada¢ znak CE lub Certyfikat Zgodnosci.

W przypadku koniecznos$ci wyréwnania podioza nalezy stosowac piasek nie zawierajacy kamieni lub
zanieczyszczen obcych, mogacych uszkodzi¢ geowtdkning.

2.5. Kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny:

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j:

Do wykonania nawierzchni chodnika nalezy zastosowa¢ betonowa kostke brukowa o grubosci
60 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci +3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci + 3 mm.
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych:
Lp. [Cechy Wartosé
1 Wytrzymatosc na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 , %, nie wiecej niz 5
3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz 4

Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych:

Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy
nie nizszej niz 32,5. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréow 1
barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom
wieksza wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos$¢ i wieksza odporno$¢ na niskie temperatury i
dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to
by¢ barwniki nieorganiczne.

Kolor i ksztatt kostki betonowej zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.



2.6. Obrzeza betonowe chodnikowe

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie - On,

— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielko$ci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych
obrzeza dzieli si¢ na:

— gatunek 1 - G1,

— gatunek 2 - G2.

Dla potrzeb realizacji niniejszego zadania przyj¢to zastosowanie betonowego obrzeza chodnikowego
niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:

On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne:

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku ponizej, a wymiary podano w tablicy:
~

I
%3 N
& I
' i “
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s It
bl = |
Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy ponize;j:

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiard Gatunek 1
| +8
b, h +13

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny

przekracza¢ wartosci podanych w tablicy ponizej:

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1

Wklestosé lub wypuktosé powierzehni i krawedzi w mm 2

ograniczajgcych powierzchnie gérne| .
(cieralne) niedopuszczalne
Ograniczajacych pozostate

Szczerby powierzchnie:
i uszkodzenia 2

L . liczba, max
krawedzi i narozy
diugoé¢, mm, max 20
gtebokos¢, mm, max 6

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.



2.7. Nawierzchnia elastyczna
Nawierzchnia elastyczna powinna posiadac¢ certyfikat PN-EN 1177:2009 oraz atest PZH.
Nawierzchnia musi by¢ przepuszczalna dla wody.
Nawierzchnia powinna by¢ dostosowana do maksymalnej wysokosci swobodnego upadku
poszczegdlnych urzadzen i zabezpiecza¢ przed skutkami takich upadkéw (zgodnie z normg EN
1177). Rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen oraz ich wymiary podano w projekcie
zagospodarowania dziatki.
Nawierzchnia musi by¢ odporna na zmienne warunki pogodowe. Nie dopuszcza si¢
zastosowania nawierzchni, ktéra pod wptywem zmian temperatury oraz dziatania stonca zmieni
sw0j pierwotny ksztatt, zapadnie si¢ lub zacznie kruszyc.
Nie dopuszcza si¢ do zastosowania nawierzchni (w tym spajajacych ja klejow), ktoére pod
wplywem np. wysokich temperatur wydzielaja uznane za szkodliwe dla zdrowia (lotne lub
ptynne) zwigzki chemiczne.

Dane dotyczace kolorowego granulatu wierzchniej warstwy EPDM:
kolorowy granulat guamowy EPDM
Zastosowanie: tereny rekreacji, place zabaw, boiska wielofunkcyjne
Typ materiatu: kauczuk EPDM
Kolor: zblizona do podanej w projekcie budowlanym; do ustalenia z inwestorem po
przedstawieniu dostepnej palety barw
Frakcje: 1.0-3.5mm
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne:

Wytrzymato$¢ na rozciaganie: > 6,0 MPa wg DIN 53 504

Wydtuzenie w chwili zerwania: > 700 lub > 600 % wg DIN 53 504

Twardo$¢: 60 £5 lub 90 =5 Sh°A wg DIN 53 505

Gestosc¢: 1,60 g/cm3 wg DIN EN 1183-1

Zawartos$¢ kauczuku EPDM: > 20,0 %

Trwato$¢ koloru: 5 — 4* wg DIN EN 20105-A02
Pozostate:

Palnos¢: Cfl — sl wg DIN EN 13501-1

Ciezar nasypowy 1,0 — 3,5 mm: 620 g/dm3 wg DIN EN ISO 60

Dane granulatu warstwy bazowej SBR
Wiasciwosci fizyczne 1 chemiczne:
Cigzar nasypowy: okoto 470 g/cm3

Zawartos¢ popiotu: max. 50 % wg PN-81 /C-04240
Analiza sitowa :

Granulki ponizej 1,0 mm max. 1,0 % wg PN-71 /C-04501

Granulki powyzej 4,0 mm max. 2,0 % wg PN-71 /C-04501

Ksztatt: Mieszanina roznych ksztaltow, czasteczki szesciokatne (kubiczne, heksagonalne).

2.8. Podbudowa nawierzchni elastycznej
Pod nawierzchnie bezpieczne wykona¢ podbudowe z kruszywa naturalnego lub tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
Uktad warstw podbudowy:
grunt rodzimy,
warstwa geowtokniny uktadanej na zaktad
warstwa odsgczajaca z piasku - czysty piasek ptukany, bez zawarto$ci cz¢sci pylastych i itéw o
uziarnieniu 0,2 do 2,0mm. Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i
odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 1 2.
warstwa dolna z tlucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm
warstwa gorna z klinca kamiennego frakcji 4-31,5.




2.9. Ziemia urodzajna

- ziemia rodzima (humus) - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci a nastepnie zatladowana na
srodek transportowy i wywieziona na wskazane przez Inwestora miejsce.

- ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze
by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Do humusowania nalezy uzy¢ ziemig¢ roslinng (humus) z dowozu.

2.10. Nasiona traw

Nasiona traw najczegsciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion ré6znych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktoérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Mieszanka traw powinna sktada¢ si¢ z gatunkéw przystosowanych do intensywnego
uzytkowania.

3. Urzadzenia i wyposazenie dodatkowe

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowac zgodnie
z normami przedmiotowymi.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg posiadaé atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o obowiazujace normy w tym zakresie.
Wykonanie montazu urzadzenh moga dokonywac osoby / firmy przeszkolone w tym celu przez
producentdw urzadzen oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecenia, wskazéwki i ewentualnie pod
nadzorem dostawcy urzadzen.

Urzadzenia placu zabaw powinny posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN
1177:2009.

Dane szczegétowe dotyczace poszczegdlnych urzadzen przedstawiono w opisie technicznym do
projektu zagospodarowania dziatki. Podane opisy zawieraja wymiary urzadzen i stref zderzenia wokét
urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen o wymiarach odbiegajacych od wymienionych w
dokumentacji o max. + 10% pod warunkiem prawidtowej ich lokalizacji na zaprojektowanym terenie.

Zdjecia poglgdowe urzgdzen zatgczono w projekcie zagospodarowania dziatki.
Wszystkie urzqdzenia oraz elementy matej architektury nalezy przed zakupem uzgodnic z
zamawiajgcym!!!

4. Sprzet

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy 1 musi
odpowiadac¢ przyjetej technologii.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz nie spowoduja zagrozenia zdrowia i zycia
pracownikow.

5. Transport i sktadowanie

Informacje ogdlne

Dostawa materialéw odbywac si¢ bedzie samochodami skrzyniowymi lub innym $rodkiem transportu.
Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym, w sposéb bezpieczny oraz nie zagrazajacy zyciu i zdrowiu ludzi.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Beton

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilo§¢ wody oraz op6zniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony
powyzej czas. Wymaga to akceptacji wytwdrcy betonu i zarzgdzajacego realizacjag umowy.



Kostka betonowa typu Polbruk

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami
transportowymi po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.
Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sig¢
uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do
odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Obrzeza betonowe

Moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Obrzeza nalezy uktada¢ w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement
Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Geowldknina
Geowldkniny moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,
— ochrony geowldkniny przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami mogacymi
przebic lub rozciaé geowtdkniny.
Geowldknina moze by¢ sktadowana na placu niezadaszonym pod warunkiem, ze dopuszcza to
producent, i ze opakowanie fabryczne nie zostato uszkodzone. W przeciwnym przypadku, a takze przy

dlugotrwatym sktadowaniu, geowldknine nalezy przechowywa¢ w magazynach zadaszonych i
wentylowanych.

Urzadzenia

Urzadzenia nalezy przewozi¢ na samochodach skrzyniowych zabezpieczonych przez dziataniem
warunkéw atmosferycznych.

Sposéb zabezpieczenia urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta.

Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie
transportu.

6. Wykonywanie roboét
Przed rozpoczgciem robdt nalezy przesadzic niewielkie drzewka znajdujace si¢ na terenie robot w
miejsce wyznaczone przez dyrekcje szkoty.

6.1. Wykopy
Zasady wykonywania wykopow
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych w
nich robdt i mozliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie.
Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastapito obsunigcie sie gruntu;
nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wplywy, ktére mogtyby naruszaé statecznosé
gruntu. Sciany wykopu nie powinny byé podkopywane.
Sposéb zabezpieczenia $cian wykopu nalezy ustala¢ w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci i
wymiaréw wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddzialtywan i obcigzen, czasu trwania
wykopu, warunkéw miejscowych i kosztow.
Zaleca si¢ zasypywa¢ wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiat zasypki nie



powinien by¢ zmarznigty ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw
budowlanych itp. materialéw). Wykop nalezy zasypywaé warstwami, ktoére po utozeniu powinny by¢
zagegszczone.

6.2. Wykonanie koryta
Rodzaj sprzetu, a w szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego
szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach, w poblizu infrastruktury
podziemnej i nadziemnej lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Zarzadzajacego realizacja budowy.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. odwieziony i rozplantowany w miejscu wskazanym przez Inwestora
lub zutylizowany.
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Sciety grunt powinien by¢ wywieziony na odktad.

6.3. Odprowadzenie wéd opadowych
Roboty ziemne i budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem wody (gruntowej 1
opadowej). Nalezy wykona¢ ujecia i odprowadzenie wod powierzchniowych naplywajacych w miejsce
rob6t oraz, jesli to potrzebne, odwodnienie wgtebne podtoza gruntowego.
Obnizenie zwierciadta wéd gruntowych (np. gdy jego poziom utrudnia posadowienie projektowanych
konstrukcji i urzadzen lub wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami) nalezy wykona¢ w
taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanej konstrukcji.

6.4. Stopy fundamentowe
Do montazu urzadzen zostang zastosowane stopy fundamentowe prefabrykowane dostarczane przez
producenta urzadzen lub zestawy zbrojeniowe przygotowane do zalania betonem.
W przypadku wylewania fundamentéw z betonu nalezy stosowac¢ si¢ do wskazéwek opisanych ponizej.
Czyszczenie stali zbrojeniowej: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie zluszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie,
oraz inne zanieczyszczenia.
Przygotowanie zbrojenia zgodnie z WTWiO.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty sktadnikéw. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania
rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.
Beton bedzie zagegszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych.
Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciagglej wilgotno$ci w ciagu:
- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

6.5. Nawierzchnia elastyczna placu zabaw
Nawierzchni¢ nalezy uktada¢ na podbudowie z kruszywa o okres§lonej ziarnistosci (zgodnie z
projektem zagospodarowania dziatki). Instalacj¢ nawierzchni zaczyna si¢ od przygotowania
podbudowy. W tym celu nalezy usung¢ 25cm gruntu plus grubos$¢ nawierzchni elastycznej
przeznaczonej do montazu. Warstwa podtoza powinna by¢ utozona z zachowaniem lokalnych
spadkow, ale nie przekraczajacymi ich w zakresie 10mm na 3m odcinku. Zalecane jest uzycie
elementéw krawedziowych czyli w tym wypadku obrzezy betonowych, ktére maja na celu
podtrzymanie podbudowy jak i nawierzchni elastyczne;.
Na wyréwnanym gruncie rodzimym utozy¢ warstwe geowtdkniny.
Podtoze pokry¢ warstwa kruszywa skalnego wolnego od np. gliny (wodoprzepuszczalne).
Kruszywo uktada¢ w warstwach zgodnych z dokumentacja projektowa. Warstwy kolejno
zagescic¢ zageszcezarkg wibracyjna.
Sprawdzi¢ wypoziomowanie kazdej warstwy i w razie potrzeby poprawi¢, naktadajac kolejng
warstwe. Po natozeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzi¢ wypoziomowanie, poprawic¢
miejsca nierowne odpowiednim materialem, np. drobnym zwirem, i zagescic.

Po prawidtowym wykonaniu podbudowy mozna przystgpi¢ do wykonania pierwszej warstwy
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nawierzchni elastycznej sktadajacej si¢ z granulatu SBR. Po zwigzaniu tej warstwy nastepuje
instalacja gornej, ostatniej warstwy nawierzchni z granulatu EPDM.

UWAGA:

Nawierzchnig elastyczng nalezy uktada¢ w odpowiednich warunkach pogodowych. Pierwszym
warunkiem jest temperatura, ktéra powinna znajdowac si¢ w przedziale 5-25 stopni Celsjusza.
Drugim warunkiem jest brak opadéw atmosferycznych i bardzo silnego nastonecznienia.

6.6. Utozenie kostki betonowej typu POLBRUK
Podsypka powinna by¢ wykonana z cementu marki 35 i $rednio- lub gruboziarnistego piasku, o
grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm. Dodatek cementu nie powinien przekracza¢ 5% masy piasku.
Kostke nalezy uktada¢ z zachowaniem pochylenia poprzecznego.
Z uwagi na r6znorodno$¢ ksztattéw i1 koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego z inwestorem.
Kostke uktada si¢ na podtozu w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe
z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku S$rodka
1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zaggszczania nawierzchni z betonowych
kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Nie dopuszczalne jest "klawiszowanie" kostki oraz nieréwnos$ci nawierzchni dwéch kostek znajdujacych
si¢ obok siebie.
Po ubiciu nawierzchni, spoiny miedzy kostkami powinny by¢ zamulone drobnym piaskiem na peina
grubos¢ kostki. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6.7. Uktadanie obrzezy betonowych

Wykonanie koryta:
Koryto pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podtoze - tawa betonowa:
Lawg pod obrzeza wykona¢ z betonu min. B15 o wymiarach 20x20 cm.
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

Ustawienie obrzezy chodnikowych:
obrzeza wokot nawierzchni z kostki betonowej powinny by¢ utozone w taki sposéb aby gérna
powierzchnia obrzeza licowala si¢ z gérna powierzchnig nawierzchni z kostki betonowe;j.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny obrzezy betonowych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypethic¢ je
zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci€ i
zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na pelng gltebokoscé.

6.8. Ukladanie geowtékniny
Podloze powinno zosta¢ oczyszczone z elementéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ geowtdkning (kamienie,

korzenie drzew itp.), a takze wyréwnane (likwidacja lokalnych wglebien i zapadni¢¢). Ewentualne
wyréwnanie podtoza nalezy wykonaé warstwa piasku.

Geowldknina powinna by¢ w trakcie uktadania lekko naciggana w kierunku dtugosci pasa. Geowtékning
nalezy taczy¢ na zaktad o szerokosci min. 0,5 m. Na ztaczach paséw (zaktadkach) nalezy mocowaé
geowtdkning do podtoza np. szpilkami stalowymi.

Nalezy zwraca¢ uwage, by nie uszkodzi¢ geowtokniny.

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej, wykonanej z geowtdéknin nie moze odbywac si¢
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ruch jakichkolwiek pojazdéw. Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozktadajac
materiat ,,od czota”, to znaczy tak, ze pojazdy dowozace material i wykonujace czynnosci
technologiczne poruszaja si¢ po juz utozonym materiale.

6.9. Polaczenia na $ruby
Wszystkie potaczenia sSrubowe wykonywac¢ zgodnie z warunkami producenta danego urzadzenia.
« dlugos$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek,
- nakretka i feb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru.

- $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

6.10. Zakup i dostawa urzadzen

- nalezy zakupi¢ i dostarczy¢ na miejsce wbudowania wszystkie opisane w dokumentacji projektowej
urzadzenia

. wprzypadku urzadzen z czeSciami ruchomymi Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania
sprawdzenia poprawnos$ci ich dziatania

- w przypadku dostawy urzadzen nie ztozonych Wykonawca bedzie zobowigzany do ich ztozenia

- dostarczone urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe (nie pochodzace z ekspozycjii wystaw),
wysokiej jakosci, spetnia¢ wymagane polskim prawem normy, by¢ sprawne technicznie

- Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ wraz z urzadzeniami dokument gwarancji jakoSci,
okreslajacy w szczegdlnosci przedmiot i zakres gwarancji oraz terminy wymiany towaru na wolny
od wad i/lub termin usunig¢cia wad.

6.11. Wywéz gruzu i gruntu
Warstwe humusu oraz gleby nalezy przewiez¢ na wyznaczony (przez Inwestora) do tego celu teren i
rozplantowac. Zaktada sie, ze wywoz grunty moze odby¢ si¢ na odlegtos¢ okoto 10-15 km.

Odpady powstate podczas robét (np. zalegajacy w gruncie gruz) nalezy przetransportowaé na $rodek
transportowy i wywiez¢ na wysypisko odpadéw.

Nalezy przewidzie¢ koszty utylizacji gruntu.

6.12. Trawniki
a) Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
« przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazonéw lub krawe¢znikow - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10-13 cm — trawniki
nowo zaktadane) i (ok. 5-8cm — trawniki do renowacji),

- przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm
nad terenem,

« teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i ewentualnie wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana (humusowanie),

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watlowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim i pagdérkach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2,

-+ przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkga, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ zakupiona jako gotowa.

b) Pielegnacja trawnikow
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Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10 cm,

nastepne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjacé pierwsza potowe pazdziernika),

koszenia trawnikéw w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto 1 w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobgjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6
miesi¢cy od zalozenia trawnika.

7. Kontrola jakosci robét

Ogdlne warunki dotyczace jakosci rob6t oraz materialéw budowlanych opisano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;j.

7.1 Trawniki.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozscielone;j
ziemi,
prawidtowego uwatowania terenu,
gestosci zasiewu nasion,
prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),
obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

8. Obmiar robét

Jednostki obmiarowania:
w zakresie rob6t ziemnych w m2, m3
w zakresie rob6t fundamentowych w m3, m
w zakresie uktadania nawierzchni w m2, m3
w zakresie montazu urzadzen w szt.

Ogdlne warunki obmiaru rob6t zawarto w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

9. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru robét okre§la umowa oraz Ogélna Specyfikacja Techniczna.

Przy robotach zwiazanych z wykonaniem nawierzchni elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.
Odbiér podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem kolejnego etapu robét.

Jezeli stwierdzi si¢ nieprawidtowosci i badanie jakosci da wynik negatywny podloze nie bedzie
odebrane. W takim wypadku Wykonawca jest zobowigzany do poprawy podtoza.

10. Podstawa platnoS$ci

Podstawy ptatnosci okreslono w Umowie.

11. Dokumenty i przepisy zwigzane



- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych — Tom 1 —
Budownictwo ogdlne, wydawnictwo Arkady,

- Dokumentacja projektowa,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt,

- Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SST)

- aktualne Polskie i Europejskie Normy dotyczace zastosowanych materiatéw budowlanych oraz
wykonanych rob6t budowlanych,

- Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV).
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