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I CZESC OGOLNA:

1. Nazwa nadana zamowieniu:

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont sanitariatbw w Os$rodku Rehabilitacji
Leczniczej w Nowej Soli

2. Przedmiot i ogélny zakres robé6t budowlanych:

ROBOTY ROZBIORKOWE
o Wykonanie otworéw w $cianach dziatowych i poszerzenie istniejgcych
¢ Wykonanie robét rozbiérkowych scianek i obudéw z ptyt g-k
o Wykonanie rozbiérek oktadzin $cian i posadzek z ptytek ceramicznych

ROBOTY IZOLACYJNE
. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w pomieszczeniach sanitarnych

ROBOTY MUROWE
. Wykonanie $cianek z elementéw drobnowymiarowych z osadzeniem nadprozy

ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE | ELEKTRYCZNE

¢ Demontaz ustepéw, umywalek, baterii umywalkowych

e Demontaz rurociggéw z PCV

e Wymiana wpustow $ciekowych

e Wymiana podej$¢ z rur PCV

e Montaz umywalek i ustepdw pojedynczych typ kompakt podwieszany dla niepetnosprawnych,
sterowanych podczerwienig

e Montaz ustepdw pojedynczych typ kompakt podwieszanych dla pracownikéw

e Montaz pisuarow

e Wymiana grzejnikow

e Montaz brodzikéw bezprogowych

e Demontaz opraw zarowych i montaz opraw swietléwkowych na suficie

e Wymiana przewoddéw wtynkowych w miare potrzeb

e Wymiana gniazd wtyczkowych

e Wymiana wytgcznikéw

ROBOTY WYKONCZENIOWE

. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

) Wykonanie podtég i posadzek

. Wykonanie oktadzin $cian

. Wykonanie i uzupetnienie tynkéw wewnetrznych

. Malowanie pomieszczeh z przygotowaniem powierzchni

. Wykonanie oktadzin z glazury i terakoty

. Montaz elementéw wyposazenia pomieszczeh, w celu ich dostosowania dla osoéb
niepetnosprawnych

3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

Roboty tymczasowe i prace oraz roboty towarzyszgce w zakresie szczegdtéw realizacyjnych,
Wykonawca okresli w zaleznosci od przyjetej technologii wykonania poszczegdlnych rodzajéw robét.
W zakresie prac towarzyszgcych, jako niezbednych do wykonania robd6t podstawowych,
a niezaliczanych do robét tymczasowych, wykona inwentaryzacje powykonawczg.



4. Informacje o terenie budowy:
Teren robdt budowlanych bedzie oznakowany.

Dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych:

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez powodowania przestojéw i kolizji, pod
nadzorem os6b uprawnionych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny
za przestrzeganie podczas prowadzenia robét, tych przepiséw, praw i wytycznych.

- zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich:

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej.

Nalezy stosowac wszelkie rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie kroki, majgce na celu zabezpieczenie
istniejgcych instalacji i urzgdzen podziemnych oraz naziemnych, przed ich uszkodzeniem w trakcie
realizacji robét.

W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej, Wykonawca natychmiast
powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje, bedaca wtascicielem lub uzytkownikiem instalaciji.
Wykonawca bedzie wspotpracowat z odpowiednimi stuzbami, w celu usuniecia powstatej awarii.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy, nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, w tym
nalezacej do Zamawiajgcego, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos$¢.
Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy, niz przed powstaniem uszkodzenia.

- ochrony srodowiska

Charakter prowadzonych prac nie stwarza zagrozen dla $rodowiska przyrodniczego, podczas ich
wykonywania.

W czasie trwania robot, Wykonawca bedzie odejmowaé wszelkie dziatania, majgce na celu stosowanie
sie do przepisoéw i norm, dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla ludzi i wtasno$ci spotecznej.

- warunkéw bezpieczenstwa pracy
Warunki bezpieczenstwa pracy bedg przestrzegane na podstawie ustalen wynikajgcych z aktualnie
obowigzujgcych przepiséw.

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy, zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majgc ha uwadze
uwarunkowania zwigzane z wystepowaniem zapewnieniem ciagtosci funkcjonowania Osrodka
Rehabilitacji Leczniczej.

- warunkoéw dotyczacych organizacji ruchu

Dokumentacja Projektowa nie przewiduje wykonywania drég tymczasowych, utwardzonych.
Transport materiatéw do wbudowania, bedzie sie odbywat po drogach publicznych.

Ze wzgledu na lokalizacje realizacji rob6t, nie ma potrzeby wyznaczania objazdéw.

- ogrodzenia terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania terenu wykonywanych robét budowlanych w sposéb
zabezpieczajgcy obszar przed dostepem osob nieuprawnionych do przebywania na terenie robot.



- zabezpieczenia jezdni i chodnikéw
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen, powstatych
wskutek prowadzenia robét budowlanych.

5. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest zastosowacé do budowy wytgcznie materiaty, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane.

Transport materiatéw oraz ich skladowanie realizowa¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.

6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

W zaleznosci od przyjetej technologii wykonania robét, Wykonawca okre$li rodzaj sprzetu
do realizacji robat.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i powinien on by¢é sprawny oraz spetnia¢é wymagania bhp
oraz posiadac¢ instrukcje obstugi.

7. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu, w sposob zapewniajgcy uniknigcie uszkodzen.
Srodki transportu powinny byé wykorzystywane zgodnie z przepisami bhp i przepisami o ruchu
drogowym.

8.Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone i wykonywane przez osoby do tego uprawnione.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, obowigzujgcymi normami,
przepisami bhp i ppoz.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z oddaniem sposobu wykonhczenia
poszczegodlnych elementéw, tolerancji wymiarowych i szczegotdw technologicznych i wymagan
specjalnych —w SST.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementéw, niewchodzgcych w zakres robot Wykonawcy,
a zwigzanych z nimi technologicznie, zobowigzany jest on do odtworzenia stanu pierwotnego, celem
uzyskania zadowalajgcego efektu kohcowego, spetniajgcego wymagania Zamawiajgcego.

9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych, rozliczenia robét i dokumenty odniesienia —w STT

Il. ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE
ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
(CPV 45211000-2)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" zawiera informacje
oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,Remont sanitariatéw w Osrodku Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument wykonawcy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.3.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢



miejsce tylko w przypadkach robdt nieskomplikowanych i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

1.3.1. Zakres robét do wykonania
Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét wg ponizszego spisu:

Ip. nr kod CPV nazwa robot
1 ST 00.01 45210000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
2 ST 01.01 45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
| DEMONTAZOWE
3 ST 01.05 45262500 6 ROBOTY MURARSKIE
4 ST 01.08 45410000 4 TYNKOWANIE
5 ST 01.09 45442100 8 ROBOTY MALARSKIE
6 ST 01.10 45431200 9 OKLADZINA SCIENNA | PODLOGOWA
7 ST 01.12 45442000 7 GLADZIE GIPSOWE
8 ST 01.13 45421000-4 STOLARKA DRZWIOWA
9 ST 02.01 45332000-3, ROBOTY INSTALACJYJNE WODNE
45332200-5, | KANALIZACYJNE.
45332300-6
10 ST 02.04 45331100-7 INSTALACJA C. O.
11 ST 02.05 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy po spetnieniu przez Wykonawce warunkéw przekazania Terenu Robét, da Wykonawcy
prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu Robét i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze Teren budowy. Po przekazaniu Terenu
Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu obiektow Terenu
Robét.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
A) Dokumentacja Projektowa Wykonawcy sktada sie z:
e Projektu Wykonawczego,
e Przedmiaru Robot i Kosztorysu,
e  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

B) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci wykonanych Robdét.

1.4.3 Zgodno$¢ robdt z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawg wykonania Robo6t bedzie Projekt Wykonawczy i niniejsza STWIOR. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa.



Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu powinien
powiadomi¢ Zamawiajgcego.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ odpowiednig zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

1.4.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Robét w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Koncowego Robét, a w szczegdélnosci: utrzyma
warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Robét przed dostepem
0s0b nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Roboét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene ryczattowa.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca podejmie odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
— zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytéw, paliw, olejow oraz innych szkodliwych
substancji,
— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisébw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedag sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtadciwym prowadzeniem Robét ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnos$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.4.9 Zajecie pasa drogowego
Podczas realizacji robét, wymagajacych zajecia pasa drogowego, Wykonawca bedzie przestrzegaé
wiasciwych przepiséw z zakresu drogownictwa.



1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znac przepisy i wytyczne w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas
prowadzenia Robdot.

2. MATERIALY
2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow
Przy wykonywaniu Robo6t Budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie
z Ustawa:
a) oznaczone znakiem CE;
b) wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikaciji.

2.2 Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jakos$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢é gromadzone na biezgco w miare postepu roboét i by¢ zawsze
dostepne do wgladu.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce Certyfikat Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa B wykazujgc, Zze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci - z Polskg Norma, z Aprobatg Techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

2.3 Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowe;j

Wszystkie wyroby budowlane muszg posiadaé odpowiednie atesty i oznakowania producenta
dopuszczajgce do stosowania. Wykonawca robdt budowlanych podczas wykonywania robét,
na wezwanie Inspektora Nadzoru powinien przedstawi¢ dokumenty dopuszczajgce produkt
do zastosowania i stosowania, a po zakonczeniu prac dostarczy¢ dla Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem
spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych, uzyskania akceptacji
Projektanta i Zamawiajgcego, zwlaszcza co do elementéw wykohczenia, kolorystyki oraz doboru
materiatéw.

2.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli dokumentacja projektowa lub
SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdbw do wykonywania
poszczegoblnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.



2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST
oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie iwyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

Decyzje Zamawiajgcego, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg
oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
oraz w Polskich Normach i wytycznych.

Roboty, w szczegdblnosci elektryczne powinny byé wykonywane przez osoby uprawnione, na podstawie
obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

5.2. Program roboét
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczna, wytycznymi Zamawiajgcego i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
prawo budowlane.

6.1.2 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych
Petnienie samodzielnych funkcji technicznych przy wykonywaniu robdt niezgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie
w sposéb razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 ustawy prawo budowlane.



6.3 Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jako$¢ Roboét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatéw.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria okreslone
w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.5 Dokumenty

6.5.1 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdow, kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone na biezgco. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru
Robdét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.5.3 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji wielkosci Robét. Po zakonhczeniu Robdét dokumentacja ta zostanie przeditozona
Zamawiajgcemu, jako Dokumentacja Powykonawcza.

6.5.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow realizacji robét zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce
dokumenty:

a) protokoty przekazania Terenu Budowy,

b) protokoty Odbioréow Roboét, Badan, Prob i Sprawdzen,

c) protokoty z narad (spotkanh roboczych).

6.5.6 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy Robot, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Nie dotyczy.

Zadanie realizowane jest w oparciu o cene ryczattowa.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot.

7.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje Odbioréw Robdt
Odbior czesciowy
Odbiodr ostateczny (koncowy)
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw instalacji odwodnienia i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).



8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez wstrzymywania tempa ogdlnego i postepu robét. Odbioru tego dokonuje Zamawiajgcy
lub wyznaczony przez niego Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgltasza
Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Zamawiajgcy (Inspektor nadzoru),na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego dla poszczegdlnych kamieni milowych

8.4 Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania wszystkich robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja podwykonawcza, tj. dokumentacje budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
c) protokoty odbioréw czesciowych,
d) ustalenia technologiczne,
e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z Szczegbdtowg Specyfikacjg Techniczna.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zasgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupefniajacych wyznaczony bedzie przez komisje, ktéra stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Roboty bedag
wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
Robo6t oraz do stosowania ich postanowienh na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce, dotyczacych
przedsiewziecia

a)

b)

c)

d)

a)

h)

i)

)

k)

m)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdznigjszymi zmianami. Dz. U. Nr 93,
poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy -
Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami
(Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i Kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679)

Rozporzadzenie f) Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie aprobat i Kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnoSci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnoS$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnoS$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004
nr 195 poz. 2011).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004
nr 249 poz. 2497).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych
ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z péZniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbibrki, tablicy informacyjnej
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oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

n) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

0) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

p) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

. ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE
ST 01.01 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
(CPV 45110000-1)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie prowadzenia
prac przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych w istniejgcym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ jako dokument wykonawcy
w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdét objetych ST
Zakres robot obejmuje catos¢ robot przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych
i wyburzeniowych:
— demontaz Slusarki i stolarki drzwiowej,
— rozbidérke $cian wewnetrznych,
— rozbidérke posadzki z ptytek gresowych i okfadzin z ptytek na scianach,
— wywoz gruzu i elementéw podlegajgcych rozbiérce na koncesjonowane sktadowisko,
— demontaz i robiorke fragmentow instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej fragmentow
instalacji elektrycznej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe dla obiektéw budowlanych okresla dokumentacja projektowa.

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury
technicznej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Robo6t

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1. Wykonawca Robét
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjg Techniczna.

2. Materialy
2.1.Warunki ogdlne stosowania materiatbw 0Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow,
ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.
2.2.Wymagania szczegoétowe dla materiatéw Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy rozbidérce
recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.
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3.Sprzet

2.1.

3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.
Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Wykonawca przystepujagc do wykonania robot rozbiorkowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

3.2.

4,

4.1.

rozbidrek ( mioty pneumatyczne, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

przemieszczania gruzu (taczki, koparko fadowarki),

transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

rozbiérek recznych (fomy kilofy, oskardy, topaty, szufle wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
wciggarki reczne lub elektryczne) ,

rozbiérek mechanicznych, mtoty pneumatyczne, pity do ciecia betonu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Transport

. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

Transport materiatéw i sprzetu

Transport materiatbw z demontazu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony materiat rozbiérkowy musi by¢
w sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Nie moze on w czasie transportu wydziela¢ pytu. Przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego. Przy ruchu po drogach wewnetrznych
nalezy stosowa¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezgco z Terenu Robot.

Wykonanie roboét
Ogodlne zasady wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST

4.2.

4.3.

4.4,

Szczegotowe zasady wykonania robét
Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzié¢ badanie stanu technicznego poszczegdéinych
elementdw sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki.

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac demontazowych i rozbiérkowych, nalezy teren oznakowac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

Przebieg robét rozbiérkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP
Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.
Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby do pomieszczen, w ktérych nastepujg roboty
nie wchodzity osoby postronne. Przed przystgpieniem do rozbidrki - trzeba zapozna¢ zatoge
Z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robét.
Zabronione jest m.in.;

— zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu,
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— elementy bedace w bliskim sasiedztwie demontazu nalezy zabezpieczyé przed
zniszczeniem,

5. Kontrola jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST.

6. Przedmiar robét
Przedmiar robét stanowi dokument opracowany przez Zamawiajgcego.
Jednostkg obmiaru jest: - m3, m?, - mb, - kg, - tona, - szt/kpl.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST.

Podstawa odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z Dokumentacjg
Projektowa.

8.1. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robét. Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji
ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych iulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru).

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonawca zostanie rozliczony zgodnie z wykonanymi robotami.

10. Przepisy zwigzane

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016)
Z pOzniejszymi zmianami.

b) Rozporzgadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzed$nia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegbfowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002r.).

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

e) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126 z 003 r.).

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).

g) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z p6Zniejszymi zmianami.

ST 01.05 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
ROBOTY MURARSKIE
(CPV 45262500 6)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t murowych w trakcie realizacji zadania.

Specyfikacje nalezy rozpatrywac¢ wspolnie z dokumentacjg projektowa.
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1.2. Zakres robot objetych ST- prace murowe z elementéw drobnowymiarowych (np. bloczkow
gazobetonowych).

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru). Ogdlne wymagania dotyczace
robo6t podano w ST.

Sciany nalezy wykona warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin. Nalezy
wykonywaé sciany zgodnie z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
murowania, nalezy usuna¢ uszkodzenia.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
— bloczek gazobetonowy odmiany 06
— zaprawa cem.-wapienna
— kotwy z preta stalowego ocynkowanego.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST.
W celu wykonania robét murowych Wykonawca uzyje sprzetu:
— profesjonalne rusztowanie /atestowane/,
— pojemniki na zaprawe,
— wiertarka, mieszadto lub betoniarka,
— kielnia murarska,
— taty, poziomice, piony,
— warstwomierz narozny,
— sznur murarski — wiadra.

4. Transport i przechowywanie
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.

4.1. Transport Wewnetrzny:

— poziomy reczny, pionowy wyciggiem;

— pustaki sg materiatem kruchym nalezy wiec zwrdci¢ szczegolng uwage na ostrozny

transport na teren budowy, zaleca sie transport w opakowaniach oryginalnych,

4.2. Transport Zewnetrzny:

— samochdd ciezarowy z dzwigiem samowytadowczym,
4.3. Przechowywanie
Wyroby wchodzace w sktad zestawu do wykonywania $cian nalezy przechowywacé i przewozi¢ w sposob
zabezpieczajgcy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie
z wytycznymi ich producentow.

5. Wykonanie robét

Ogdélne zasady wykonania robét podano w ST. Nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem,
zniszczeniem juz wykonane i zamontowane elementy budowlane.
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5.1. Murowanie
Czynnosci i warunki wykonywania robét:

— prace rozpoczg¢ nalezy od wytyczenia potozenia $cian zgodnie z projektem,
grubosé szczelin poziomych powinna wynosi¢ 8 do 12 mm,

— do murowania uzywa si¢ czystych narzedzi i sprzetu,

— na stanowisku pracy powinno sie utrzymywac fad i porzadek.

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia natychmiast trzeba usung¢.

5.2. Potgczenia

Elementy murowe nalezy ukfada¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.
Elementy murowe uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Nalezy przyjmowac
grubos¢ spoiny; 12 mm w spoinach poziomych, 10 mm w spinach pionowych. Spoiny elementéw
murowanych powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. Spoiny pionowe w kazdej warstwie muszg
by¢ przykryte petnymi powierzchniami nastepnej warstwy. Nalezy ukltada¢ na petne spoiny.

Do

wykonywania badz wykonczenia muréw nalezy stosowaé odpowiednie zaprawy murarskie

i tynkarskie.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST:

uktadanie elementdéw ze starannoscia, prawidiowe wigzanie i spoiny jednakowej grubosci;
spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu powinny wskazywa¢ doktadne krycie przy
dopuszczalnej tolerancji szer. do 3 mm;
sprawdzenie jakosci bloczkéw gazobetonowych nalezy przeprowadzaé bezposrednio na podstawie
dokumentoéw stwierdzajgcych zgodnosé cech uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odnosnymi normami;
sprawdzenie efektu ostatecznego - kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw, sprawdzenie
wykonania nadprozy;
mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych
norm, instrukcji oraz warunkéw technicznych.
najwieksze dopuszczalne odchyitki dla elementéw murowych nie powinny przekraczaé wartosci
okreslonych jak nizej;
ozwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw: 3 mm na dt 1 m, 10mm na catej powierzchni
$cian pomieszczenia;
oodchylenia od pionu powierzchni i krawedzi; 3 mm na wys. 1m, 6 mm na wys. 1 kondygnaciji,
20 mm na wysokosci catej sciany;
oodchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru; 1 mm na dt 1m,
15 mm na catej dtugosci Sciany;
oodchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego); 3 mm na dtugosci 1 m;
oodchylenie wymiarow otworéw w Swietle oscieznicy dla otworéw o wymiarach; do 100 cm:
szerokos¢: +6 mm,-3 mm wysokosé¢: +15,-10 , powyzej 100 cm:
o szer.:+10 mm,- 5 mm
O wys.: +15 mm,- 10 mm.

Sprawdzenie jakosci materiatdbw do murowania na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosc¢
cech uzytych materiatébw z wymaganiami Dokumentacji Technicznej i niniejszej ST.

7. Obmiar robét
Nie dotyczy.

8. Odbiér robét
Sprawdzeniu podlegaja:

O sprawdzenie wykonania robot;
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O zgodnos$¢ wykonania robot z projektem.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy i kohcowy protokdét odbioru robot.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Umowa.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

a) PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

b) PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

c) PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne.

d) PN-B-12057:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ceramiczne do $cian dziatowych.

e) PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport.

f)  PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Ksztaftki Scienne.

g) PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

h) PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone

i) PN-EN 771-1:2003 Wymagania dotyczgce elementéw murowych cze$c:1 Elementy murowe
ceramiczne

i) PN-EN-772-9:2000 Metody badan elementéw murowych

k) PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.
Bloczki

[) PN-75/B-12003 Cegty petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe

m) PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe Pakowanie, przechowywanie
i transport

n) PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

0) PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

p) PN-74/B-3000 Cement Portlandzki

ST 01.08 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TYNKOWANIE
(CPV 45410000 4)

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robédt tynkarskich
w istniejgcym obiekcie budowlanym, oraz w czesci dobudowane;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako dokument nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu
do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,Remont
sanitariatéw w Osrodku Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli”.

1.3. Zakres Robét
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach tynkarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanki tynkarskie - podziat:
A. Tynk gipsowe zawierajgce gips:
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e tynk gipsowy,

e tynk gipsowo-wapienny,

e tynk gipsowy cieptochronny.
B. Inne spoiwa:

e masy tynkarskie zywiczne (akrylowe),

e masy krzemianowe (sylikatowe),

e masy tynkarskie silikonowe,
Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca pewne
i trwate potagczenie.
Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
raz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1 ,Warunki ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszelkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanie przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice
drzwiowe.

Roboty tynkowe powinny by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami PN oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997, PN-B-30041:1997)

Gips naturalny z domieszkg srodkéw modyfikujgcych.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00,01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
W trakcie prac przygotowawczych stosuje sie nastepujgce narzedzia i przybory, jak:
— szpachelka,
— szczotka druciana,
— miotek murarski,
— tasma i folia malarska,
— watek i pedzel malarski.
do przygotowania masy:
— elastyczne wiadro,
— wiertarka z mieszadtem.
do wykonania i obrobki gtadzi:
— dluga i krétka paca stalowa,
— szpachelka katowa,
— przyrzad do szlifowania wraz z siatkg lub papierem sciernym,
— okulary i maska przeciwpytowa.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢
w sposoéb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem
lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. PrzewoZzone materiaty nie mogg w czasie transportu wydzielaé¢

pytu.
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5. Wykonanie robét

Podtoze pod tynki powinno by¢ odpowiednio przygotowane, powierzchnie powinny zapewni¢ dobrg
przyczepnos¢ zaprawy do podioza, by¢ sztywne i nie zmienia¢ wymiarow np. przez ugiecie.
Szpachlowke gipsowg nalezy kfas¢ na suchym, czystym i zagruntowanym podtozu (tynku cem.-wap.).
Mase nalezy potozyé na powierzchni na gr. 2 - 3 mm i zatrze¢ packg metalowa. Po 40 min. mozna
potozy¢ drugg warstwe gipsu gr. 1 -2 mm i zatrze¢ packa. W trakcie wigzania masy nalezy powierzchnie
zatrze¢ 2-4krotnie.

Pierwsze zacieranie wykona¢ bez skrapiania, nastepne lekko skropi¢ pedzlem.

6. Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci Robot podano w ST 00,01 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. Obmiar robot
Nie dotyczy.

8. Odbioér robot

8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

8.2. Odbidr tynkow
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

Tablica nr 1 Dopuszczalne usterki przy tynkach zwyktych (wg PN-70/B-10100)

e m— i i s

e gy s

Dopuszczalne
Dzzzﬁ;f:ﬁ?e Dopuszezalne Dopuszczalne odchylenia
Kaemora | powerzmios | denyent oo | SR e
tynku plaszczyzny i powierzchni od po A ¢ pias tay
odchylenia krawedzi Kierunku pionowego N .
linii prostej poziomego przewidzianego

w dokumentacii |

Mie wieksze niz 4 mm
i w liczbie nie
wigkszej niz 3 szt. na
catej diugosci taty
kontrolnej (2 m)

Nie wigksze niz 3 mm
naim

Mie wieksze niz 4
mmmnalmi
ogdtem nie wiecej
niz 10 mm dla
calej powierzchni
ograniczonej
pionowyrmi
przegrodami

Nie wigksze niz 4
mmmnaim

Mie wieksze niz 3 mm
na catej diugosci taty

Nie wigksze niz 2 mm
na 1 m i ogdlem nie
wigce] niz 4 mm w
pomieszczeniach do

3.5 m wysokosci oraz

wysokosci

Nie wigksze niz 3
mmmnalmi
ogdtem nie wiecej
niz 6§ mm dla calej

kontrolnej (2 m) nie wiecej niz 6 mm w po;'rﬁzimr‘:. mmna 1m
pomieszczeniach og =
powy2e] 3.5 m pionowymi
: przegrodami

Nie wigksze niz 3

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza,

— trwale Slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza,

— wypryski i specznienia,

— widoczne miejscowe nieréwnosci, wynikajgce z techniki wykonania tynkow.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Umowg

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
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a) a)PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
b) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

c) PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

d) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

ST 01.09 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100 8)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich
W pomieszczeniach.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentacji nalezy odczytywa¢ i rozumiec
w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,Remont sanitariatéw w Osrodku Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli”

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Warunki ogdlne” pkt.1.

2. Materiaty

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.1.1. Farby akrylowe do wnetrz

Na tynkach nalezy stosowaé farby dyspersyjne nawierzchniowe do wnetrz, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Odpornosé
na szorowanie na mokro — klasa Il (wg PN-EN 13300:2002), klasa | (wg PN-C-81914:2002).

2.2. Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.

2.3. Rozcienczalniki
Dla farb akrylowych rozcienczalnikiem jest woda.

3. Sprzet

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
— pedzle i watki,
—  kuwety malarskie,
— drabiny,

folia ochronna w celu zabezpieczenia okien, drzwi, powierzchni posadzki, itp.
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4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg
by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem
lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢é ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakornczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne
jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych
urzgdzen ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

— catkowitym ukonhczeniu roboét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na tynkach.
Sciany istniejgce po oczyszczeniu, przygotowaniu podioza, wyréwnaniu gipsem szpachlowym i po
zagruntowaniu, malowa¢ 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe $cianki po zagruntowaniu malowac
2-krotnie farbami akrylowymi. Stosowa¢ farby przeznaczone do uzytku wewnetrznego trudnoscieralne.

5.1. Przygotowanie podtozy

Wszelkie luzne i niezwigzane z podtozem warstwy nalezy usunac i uzupetni¢ szpachlg gipsowg. Podtoze
posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
szpachlg gipsowg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy
odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ szpachlg gipsowa.

Sciany malowane farbg olejng przetrze¢ papierem $ciernym i okurzyé, a nastepnie nanie$¢ nowg
warstwe farby. Jezeli na $ciane pomalowang farbg olejng ma by¢ naniesiona farba emulsyjna, farbe
olejna nalezy usung¢ za pomocg dostepnych na rynku preparatow do usuwania farb olejnych,
€0 zapobiegnie zniszczeniu powierzchni tynku.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb powinny réwnomiernie pokrywac podioza, bez zaciekow, smug, przeswitow, plam,
pecherzy, odpryskéw i sladow pedzla, by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw
myjacych i dyzenfykujgcych, w zakresie barwy i potysku byé zgodne ze wzorcem producenta
oraz Dokumentacjg Projektowa, nie mie¢ przykrego zapachu.

6. Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne".

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci.
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢
nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania
dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— réwnomiernosci roztozenia farby,

— jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

— braku przeswitow,

— braku odpryskéw, spekan, pecherzy, tuszczgcych sie odstajgcych ptatkow powtoki,
wgtebien, plam, smug, zaciekéw, widocznych $ladéw pedzla i innych niedopuszczalnych
usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i przepisow.

7. Obmiar robét
Nie dotyczy.

8.0dbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru weditug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podioza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw odpowiednig szpachlowka.

8.2. Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powitoki, widocznych okiem
Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornos$ci powioki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Umowa

10. Przepisy zwigzane

a) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
b) PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
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ST 01.10 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
WYKONANIA OKLADZINY SCIENNEJ | PODLOGOWEJ Z PLYTEK
(CPV 45431200 9)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych
na wykonaniu oktadzin Sciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako dokument wykonawcy, nalezy odczytywaé i rozumiec
w odniesieniu do wykonania Robo6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,Remont sanitariatéw w Osrodku Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli”.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot polegajgcych
na wykonaniu oktadzin sciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu oktadzin $ciennych
z ptytek ceramicznych. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacjg Techniczna.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne". Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 2.

2.1. Materiaty do wykonywania oktadzin ceramicznych

Materiaty ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Zaprawy klejgce powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim
aprobatom technicznym. Oktadziny Scienne z glazury w kolorze i formacie okre$lonym w Dokumentacji
Projektowej.

2.2. Zaprawa klejowa i spoinowa

Do montazu ptytek oktadzin Sciennych i podiogowych stosowaé nalezy zaprawy klejowe elastyczne
wg Dokumentacji Projektowej. Do spoinowania stosowac¢ zaprawy spoinujgce wg Dokumentacji
Projektowej.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Do przygotowania zaprawy:
— elastyczne wiadro,
— wiertarka z mieszadtem.
Do montazu ptytek ceramicznych:
— dluga i krétka paca stalowa,
— szpachelka katowa,
— przyrzad do ciecia ptytek ceramicznych,
— poziomnica,
— obcegi i okragty pilnik,
— miotek gumowy.
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4. Transport

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢
w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem
lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".
5.2. Wykonywanie posadzek i oktadzin $ciennych
5.2.1. Warunki przystapienia do robét oktadzinowych ceramicznych (Sciany)
Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:
— zakonczeniu robot tynkarskich,
— catkowitym zakohczeniu roboét instalacyjnych, ale przed zatozeniem urzgdzen sanitarnych
oraz montazem armatury oswietleniowej.
Roboty okfadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
W pomieszczeniach w ktorych Scian nie oktada sie na petng wysokosé pomieszczen ptytki oktadzinowe
rozmierzy¢ tak, by wszystkie rzedy poziome poczgwszy od najwyzszego miaty zachowany petny wymiar
modularny a docinaniu podlega jedynie rzad najnizej potozony.

5.2.2. Podtoza pod oktadziny scienne i podtogowe

Podtoze mogg stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane s$ciany z elementéw drobnowymiarowych.
Podtoze powinno by¢ réwne, niepylgce, pozbawione powitok malarskich, bez zatluszczen i Sladéw
bitumoéw. Uszkodzone podtoza nalezy naprawi¢ mocng zaprawg cementowg marki M5 lub specjalnymi
masami naprawczymi.

5.2.3. Wykonanie oktadzin Sciennych i podtogowych

Podtoze powinno by¢ réwne i mocne. Na scianach murowych nalezy wykona¢ mocny podktad tak jak
dla oktadzin mocowanych przy uzyciu zapraw zwyktych. Podtoza podtdg wyréwnac, zlikwidowac
uszkodzenia i zagruntowac.

Powierzchnie $cian i podiég w strefach mokrych i wilgotnych zabezpieczyé przeciwwilgociowo
i przeciwwodnie, stosujgc skuteczng izolacje.

Strefy wilgotne zabezpieczyé poprzez gruntowanie, przyklejenie klejem wodoodpornym okfadziny
z ptytek i zafugowanie spoinami wodoodpornymi lub malowanie farbami przeznaczonymi do tazienek.
Gruntowanie wykona¢ preparatami dostosowanymi do kleju do ptytek lub farby. Catg strefe mokrg
tazienek zabezpieczy¢, wykonujgc szczelng izolacjg przeciwwilgociowag

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, zastosowa¢ masy uszczelniajgce
lub zaprawy wodoszczelne, stuzgce do zabezpieczania przed wilgocig $cian i podtég w tazienkach
i kabinach prysznicowych (w wiekszosci sg przeznaczone do pomieszczern czasowo narazonych
na oddziatywanie wody sptywajgcej, niewywierajgcej nacisku na podtoze), nanoszone na powierzchnie
betonowe, wylewki i tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych
lub pokryte tynkami gipsowymi.

Przy wykonywaniu izolacji, stosowac bezwzglednie instrukcje producenta danego produktu.

Po wykonaniu izolacji, na stwardniatym podkfadzie lub réwnych podtozach betonowych nalezy
rozprowadzi¢ za pomocg pacy zgbkowanej o wysokosci zgbkéw 6-8 mm (zaleznie od wielkosci
elementu ceramicznego) zaprawe klejgca i nastepnie przytozy¢ i docisngé mocowany element.
Granice miedzy sSciang a podtogg zaznaczy¢ w postaci cokotu z ptytek.

Przy mocowaniu elementéw za pomocg zapraw klejgcych nie wolno moczy¢ ptytek, a przygotowujgc
zaprawe klejgca, nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji podanej przez producenta zaprawy.
Szerokos¢ spoiny powinna byé okreslona w Dokumentacji Projektowej, a dla jej uzyskania stosuje sie
odpowiednie wktadki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu
zaprawy.
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Do narozy i brzegow ptytek, zastosowac listwy wykornczeniowe i listwy dekoracyjne. Profil wykonczenia
0 zaokrgglonym ksztatcie.

5.2.4. Spoinowanie

Po zwigzaniu zaprawy klejgcej nalezy szczeliny (spoiny) pomiedzy ptytkami oczysci¢ i wypetnié¢ zaprawg
do spoinowania, tzw. fuga. Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzgledni¢ szerokos¢ spoin.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 6.
Prawidtowos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg sprawdza sie podczas
ostatecznego odbioru kohcowego budynku lub odbioru czesciowego wykonanych prac budowlanych.
Podstawg odbioru robét sg dokumenty:

— Projekt wykonawczy,

— certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatow, atesty,

— Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy

odbiorze poszczegodlnych rodzajow scian i podtdg.

Nie dopuszcza sie nieciggtych spoin pionowych na s$cianach, tj. ukladania ptytek z przesunieciem
poziomym pomiedzy ich pozycjg w poszczegoélnych rzedach, fgcznie z najnizszym.

6.2. Kontrola wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych
Kontrola wykonanych okfadzin powinna obejmowac:

— zgodnos¢é wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zaleceniami technicznymi, poréwnujac
zgodnosé
z projektem przez ogledziny i pomiary,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wzorcem
ptytek,

— stan podtozy przed wykonaniem oktadziny,

— jakos¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci, atestow
przedtozonych przez dostawcow.

7. Obmiar robo6t
Nie dotyczy.

8. Odbior robét
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00,01 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Ustalenia szczegodtowe dotyczgce odbioru robét

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zatgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami Dokumentac;ji Projektowe;.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Umowg

10. Przepisy zwigzane

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne. Tl
cz. 3i4,rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
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10.2. NORMY
a) PN-EN 98:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i sprawdzanie jakoSci
powierzchni.
b) PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwo$ci i znakowanie.
c) PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
d) PN-EN ISO 10545-2:1999 Pty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie

Jjakosci powierzchni.
ST 01.12 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
GLADZIE GIPSOWE
(CPV 45442000 7)
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych
z potozeniem gtadzi gipsowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako dokument wykonawcy, nalezy odczytywa¢ i rozumieé
w odniesieniu do wykonania Robd6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,Remont sanitariatéw w Osrodku Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli”.

1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja obejmuje wykonanie robo6t zwigzanych z potozeniem gtadzi gipsowych na powierzchni
Scian i sufitu, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i okre$leniami zawartymi w ST 00,01 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00,01 ,Wymagania ogolne”. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

2. Materialy
Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét budowlanych, nalezy stosowaé materiaty
zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
Gtownie stosowane w tym zakresie materiaty:

— gtadz gipsowa,

— woda,

— emulsja gruntujgca.

3. Sprzet

Do wykonywania robdt, nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia:
— wiadra;
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— mieszarki;

— kielnie;

— deski, liniat;

— poziomica;

— packa gtadka i punktowa;
— szpachla;

— drabiny.

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami og6lnymi ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

Przewozone materiaty muszg by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;.

5. Wykonywanie robét
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST 00,01 ,Wymagania ogdlne”.
— podczas wykonywania prac unika¢ przeciggéw i przegrzania pomieszczen oraz zapewnic¢ dobrg
wentylacje,
— prace nalezy zacza¢ od oczyszczenia powierzchni scian,
— naktada¢ mase szpachlowg; maksymalna grubos¢ jednej warstwy nie moze przekracza¢ 3 mm,
— po wyschnieciu gtadzi, przeszlifowac¢ jej powierzchnie, usung¢ nieréwnosci.
— przed malowaniem $cian, nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonania gtadzi gipsowych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét, podano w ST 00,01 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jako$ci materiatéw.
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowe;,
oraz posiadac swiadectwa jako$ci producenta i uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.
Kontroli podlega wykonanie: gtadkos¢ potozonej gtadzi.

7. Obmiar robét
Przed malowaniem scian, nalezy sprawdzi¢ zgodno$é wymiarowg wykonania gftadzi gipsowych.
z przedmiarem i wykona¢ obmiar.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru roboét, podano w ST 00,01 ,Wymagania ogéine”.

Odbiorowi podlega potozenie gtadzi gipsowych.

Przy wykonywaniu robot niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce.
Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaty wykonane wg
projektu technicznego. Odbioru robot powinien by¢ dokonany komisyjnie, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robot.

9. Platnosci
Zgodnie z Umowg

10. Normy i dokumenty zwigzane

10.1. Normy
a) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
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b) PN-88/B-32250 91.100.30 710 Materiaty budowlane Woda do betondéw i zapraw

c) PN-88/B-32250 91.100.30 710 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

d) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziatf, nazwa, okres$lenia
e) PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe.Terminologia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,
Tom | - Budownictwo ogdline, Arkady Warszawa, 1990

ST 01.13 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
STOLARKA DRZWIOWA
(CPV45421000-4 )

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace montazu i odbioru robét zwigzanych z stolarkg
drzwiowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako dokument wykonawcy, nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,Remont sanitariatéw w Osrodku Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli”.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robat.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i wytycznymi Zamawiajgcego.

2. Materiatly

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i wykonanymi powtokami
malarskimi.

Drzwi do wejsciowe po pomieszczeh sanitarnych i wewnetrzne w tych pomieszczeniach, muszg
spetnia¢ wymagania techniczne, zwigzane z wielkoscig przeswitu niezbednego dla doptywu powietrza.
Do pomieszczen przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych, zastosowac stolarke, przewidziang,
na podstawie odpowiednich przepiséw i wymagan, do montazu w tego typu pomieszczeniach.
Szerokosé drzwi nie moze by¢ mniejsza niz 90 cm, ale nie powinna réwniez przekraczaé 1 m.
Zastosowac przy dolnej krawedzi drzwi zabezpieczenia, ktére bedg chroni¢ je przed uderzeniami kot
wozka. Wysokosé tego zabezpieczenia nie powinna by¢é mniejsza niz 40 cm.

Rekomendowanym rozwigzaniem jest zastosowanie szyby ze szkta bezpiecznego.

Klamki powinny by¢ obstugiwane jedng rekg i nie wymaga¢ ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego
chwytania i sciskania. Nie moga znajdowac sie nizej niz 80 cm i wyzej niz 120 cm od poziomu podtogi.

2.1. Stolarka drzwiowa wg instrukcji producenta

3. Sprzet
Podstawowy sprzet niezbedny do montazu stolarki budowlanej:
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- miotki,

- wkretaki

— drabiny

—  wiertarki

— mioty kujgce

— poziomica, miara.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Drzwi nalezy transportowac:
— z zastosowaniem specjalnych stojakéw,
— W pozycji pionowej,
— zabezpieczy¢ stolarke podczas transportu, przed uszkodzeniem i porysowaniem lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie osciezy.
— przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylegaé oscieznica.
W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.
— skrzydta drzwiowe i oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. pekniecia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
— oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru;
— szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu Swiadectwem ITB;
— podczas mocowania nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;
— po zmontowaniu stolarki, nalezy przeprowadzi¢ proby zamykania i otwierania drzwi.

6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny byé zgodne z wymogami odpowiednich norm.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
— sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robét
Nie dotyczy.

8. Odbior robot

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Jakos¢ i ilos¢ robdt
ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
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badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajgcych przy montazu stolarki podlegaja:

jakos¢ i sposéb osadzenia oscieznic
uszczelnienia szczelin miedzy ramg oscieznicy, a o$ciezem.

Odbiorowi ostatecznemu przy montazu stolarki podlegaja:
jako$¢ montazu (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 m os$cieznicy nie wiecej niz 3 mm
na calg oscieznice , otwarte skrzydta nie powinny same sie otwiera¢, ani zamykac);
stan powierzchni skrzydet i osciezy - nie powinny mie¢ one statych zabrudzen, porysowan,

uszkodzeh mechanicznych;

sposob otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydet powinien by¢ ptynny,

bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci stolarki.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Umowa.

10. Przepisy zwigzane

10.1. NORMY
a) PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
b) PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
c) BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
d) BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
e) PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
f) PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
g) BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
h) PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe  modyfikowane

kompolimeryzowane styrenowane.

II. ROBOTY INSTALACYJNE

1.0

ST 02.01 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

(CPV 45332000-3)

WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacjg instalacji wewnetrznej wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, cieptej wody
uzytkowe;.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$é dokumentacji wykonawcy, nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,Remont sanitariatéw w Osrodku Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli”.

i

ftalowe
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1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robdét zwigzanych z montazem instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej. Zakres robét obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty,
zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

Zakres robot obejmuje modernizacje instalacji istniejgcej i wykonanie nowej instalacji wody zimnej,
cieptej i wykonanie instalacji kanalizacyjnej, w zakresie okreslonym przez dokumentacjg projektowa.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce Robot
Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 1. Wykonawca Robét
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentdw polskich i zagranicznych, dla ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z PN
lub odpowiednig aprobatg techniczna.

2.1. Instalacja wodociggowa
Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur w systemie MLC. Do fgczenia stosowaé ksztattki
producenta systemu.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur Kkanalizacyjnych kielichowych z PVC-U,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierécieniami, zgodnych z PN-83/B-10700.01 ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.”

2.3. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w nastepujgcg armature:
— przy umywalkach w pomieszczeniach wc baterie sterowane recznie i elektronicznie
(bezdotykowo);
— przy natryskach baterie scienne z sitkiem;
— do splukiwania pisuardow projektuje sie podtynkowe, pneumatyczne zawory uruchamiane
recznie i elektronicznie (podczerwienig);
— do mycia posadzek w pomieszczeniach wc projektuje sie zawory czerpalne chromowany,
ze ztgczkg do weza (szczegoty rozwigzan w tym zakresie uzgodni¢ z Zamawiajgcym).

2.4. |1zolacja termiczna.

Otuliny przewoddéw zimnej wody montowane na drabinkach lub w bruzdach i otuliny przewodéw c.w.u
i cyrkulacji, stosowaé zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie WT.

Dostarczone materiaty powinny byé czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarobwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet i maszyny
powinny posiada¢ odpowiednie parametry techniczne, by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
W celu wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej wykonawca bedzie posiadat:

— gwintownice elektryczna,
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— miotowiertarke,

— sprzet drobny: wkretaki, klucze, Srubokrety, poziomice, topaty, sipy,
— bruzdownice,

— niwelator optyczny.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg byé¢
w sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowej. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Kolejnos¢ wykonywania robot instalacji wodociggowej
— wyznhaczenie miejsca utozenia rur,
— wykucie przejs¢ przez sciany,
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— montaz rur,
— zatozenie tulei ochronnych,
— ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potagczen,
— wykonanie proby cisnienia,
— wykonanie izolacji termicznej,
— montaz armatury.

5.2. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Instalacje nalezy wykona¢ z godnie z Dokumentacjg Projektowg. Elementy uszkodzone nalezy
bezwzglednie usung¢ z instalacji i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig powtdrnego uzycia.

Przewody wodociggowe prowadzone po wierzchu $cian nalezy mocowa¢ do s$cian za pomocg
zaciskowych uchwytéw i obejm, systemowych. Przewody kanalizacyjne poziome nalezy mocowaé
za pomocg uchwytow z opaskg zaciskowg z wktadkg dzwiekochtonng, odlegto$¢ pomiedzy podporami
poziomow kanalizacyjnych nie powinna przekracza¢ 2,0 m.

Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeA miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Montaz armatury i osprzetu ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Préby szczelnosci

Préby szczelnosci nalezy wykonac przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. W razie koniecznosci
zakrycia przewoddéw mozna wykona¢ czesciowg probe szczelnosci. Do proby szczelnosci wszystkie
otwory nalezy zakorkowac a instalacje doktadnie odpowietrzy¢.

Po napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich potgczen i armatury.

Nastepnie nalezy podwyzszy¢ cisnienie do 1,5 ci$nienia roboczego, ale nie mniej niz 10 bar. i ponownie
sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji i armatury. Instalacje uwaza sie za szczelng gdy w ciggu 20 min.
manometr nie wykaze spadkéw cisnienia. Probe szczelnosci instalacji cieptej wody nalezy
przeprowadzi¢ dwukrotnie. Pierwszy raz napetniajgc instalacje zimng wodg do min. 10 atm. a drugi raz
wodg o temp. min. 55°C.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania robo6t instalacji kanalizacyjnej

— rurociggi tgczone bedg zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnej”,
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— przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania),

— przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy nie majg zanieczyszczen.

Kolejnos¢ wykonywania roboét:

— wyznaczenie trasy przewoddw podposadzkowych,

— przewody uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu $ciekéw,

— przewody montowac ze statym spadkiem, rownolegle lub prostopadle do Scian,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw dla piondw,,

— montaz przewoddéw pionowych.

— minimalna odlegto$¢ rur z PVC od przewoddw cieplnych wynosi 0,1 m pomiedzy skrajnymi
Sciankami rur. Przewody mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocag
uchwytéw z elastycznymi podktadkami. Rewizje zamontowane na przewodach kanalizacyjnych
powinny mie¢ szczelng pokrywe zabezpieczajgcg przed przedostawaniem sie gazéw do
pomieszczen. Piony zakohczy¢é ponad dachem rurami wywiewnymi lub zaworami
zapowietrzajgcymi.

— zalozenie tulei ochronnych w miejscach przejs¢ przez $ciany,

— wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemié
odpowiednim materiatem termoplastycznym;

— wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu;

— zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddéw nalezy wykonywac tylko przy pomocy ksztattek jak
trojniki i kolana, a zmianeg $rednicy przy pomocy redukcji.

— montaz podej$¢ do wpustdw i urzgdzen sanitarnych. Po zamontowaniu urzgdzen sanitarnych
i wpustéw nalezy wykonaé potgczenie ich z pionami; odlegto$¢ minimalna z PVC od przewodéw
cieplnych wynosi 0,1 m pomiedzy skrajnymi sciankami rur;

— przewody mocowaé do elementdw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytow
z elastycznymi podktadkami.

— przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem, poprzez ostoniecie
wiekszych srednic otuling, natomiast mniejsze srednice prowadzi¢ w rurze ostonowe;.

5.4. Urzadzenia sanitarne - przybory.

Przybory sanitarne powinny byé zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w przybory
lub zaktadane bezposrednio pod urzagdzeniem sanitarnym.

Umywalki mocowane do sciany, montowa¢ nalezy na wysokosci 0,75 — 0,80 m od gérnej krawedzi
do podtogi.

Pisuary mocowane do $ciany, montowac¢ na wysokosci 0,6-0,7 m od gornej krawedzi muszli do podtogi.
Miski ustepowe wiszgce, mocowane do sciany.

Mocowanie przyboréw powinno zapewniac tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie.

W przypadku montazu przyboréw w pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla oso6b
niepetnosprawnych, stosowac nalezy warunki i zasady, dotyczace rozmieszczenia i montazu urzadzen
sanitarnych i wyposazenia, stuzgce potrzebom tych oséb.

5.5. Wpusty podtogowe
Wpusty podtogowe powinny posiadaé przykrycie z stali nierdzewnej. Nalezy je montowac¢ pod pisuarami
i w poblizu punktéw czerpalnych (zaworéw ze ztgczkg na waz), przy Scianach.

5.6. Rury wentylacyjne i zawory napowietrzajgce.

Piony zakonczy¢ rurami wentylacyjnymi wyprowadzonymi na wysokosé ca 1,0 m ponad dach. Jezeli
Srednica pionu jest mniejsza od 150 mm, gdérna czesc¢ rury wywiewnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5
m od jego powierzchni powinna by¢ powiekszona o 50 mm.

Na pionach, ktére nie sag zakonczone rurami wywiewnymi nalezy zakonczyé zaworami
napowietrzajgcymi.
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5.7. Préby szczelnosci

Proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej:
- piony nalezy sprawdza¢ podczas swobodnego przeptywu przez nie wody,
- poziomy napetni¢ powyzej kolan i sprawdzaé poprzez ogledziny.

Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatébw musi by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznac¢
za niezgodng, a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0BMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogdlne dotyczgce odbioru robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Wykonanie Roboét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajgcych wg zasad
okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania ogdine".

8.2. Ustalenia szczego6towe dotyczgce odbioru robét

Odbioru jakosciowego materiatbw dokonuje sie po dostarczeniu ich w miejsce wykonywania robot.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych
dokumentdw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Odbiory robét zanikajacych
Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem instalacje wodociggowg prowadzong
w bruzdach s$ciennych, na scianach i pod stropem parteru. Powinien on by¢ przeprowadzony przed
zakryciem .
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

— sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatow,

— sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

— sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania

i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
— badanie szczelnosci instalaciji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:
— przejscia przewoddw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,
— bruzdy w $cianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ ich z pionami i zgodnosé z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych,
— badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu
nastepujacych uwag:
o badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C,
o badang instalacje po zakorkowaniu otworow nalezy napetnic woda wodociggowg
lub z innego Zrédta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie.
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Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzgdzenia, zwracajgc szczegdlng
uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne,

o po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac probie podwyzszonego cisnienia
za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego
do wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego,
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze
przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé wykonania
oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik
robot instalacyjnych oraz przedstawiciel Zamawiajgcego. W ramach odbioru koncowego nalezy
sprawdzic:

- czy uzyto wiasciwych materiatéw i elementéw,

- prawidlowos¢ wykonania potgczen,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- prawidtowos¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,

- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Umowg

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 10.
10.1. NORMY | PRZEPISY
a) PN-82/M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zaworow kulowych.
b) PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggow.
c) PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.
d) BN-69/8864-24 Wsporniki d rur z blachy i stali ksztattowej.
e) PN-77/H-05519 Proba szczelnosci.
f) PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
g) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego stosowania.
h) PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badar.
i) PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badan.
i) PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang
PN- B-01706:1992/Az1:1999
k) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
[) PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe | kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.
m) PN-92/B-10735Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
n) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/2002, poz. 690 , Dz.U. Nr33/2003
poz. 270), wraz ze zmiang z dnia 7 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr109/2004, poz. 1156)
0) Katalogi firmowe materiatéw i urzgdzen
p) Dokumentacja techniczno ruchowa urzgdzen
q) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.
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ST 02.04. - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CPV 45331100-7
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania montazu instalacji centralnego dla zadania ,Remont sanitariatéw w Osrodku
Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli”.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;j
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument wykonawcy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowag Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie odcinkédw nowej instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e  montaz rurociggdéw c.o i przytgczenia grzejnikéw,

e  montaz armatury,

e wykonanie prob szczelnosci instalaciji,

e wykonanie izolacji antykorozyjnej rurociggéw.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami Zamawiajgcego (Inwestora) oraz zgodnie Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznym, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie” z pdzniejszymi zmianami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyc¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotyczg zamiany
materiatdw i elementéw okresdlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatodci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowal zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalacji. Rurociggi montowa¢ zgodnie z ,Wytycznymi stosowania i projektowania instalacji z rur
miedzianych” .

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru). Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody:
— przewody instalacji c.o. z rur stalowych fgczonych na spaw lub ztgczki;
— instalacja centralnego ogrzewania projektuje sie z rur systemu MLC materiat PE-RT Il generacji
DOWLEX 2388 z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium, posiadajgca
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wspétczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004, wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury
0.40 W/mK;

— dotaczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane wykonane z mosigdzu cynowanego
w komplecie z tulejg zaciskowg z aluminium lub ztgczki z PPSU, w komplecie z tulejg zaciskowg
ze stali nierdzewnej; wszystkie ztgczki powinny by¢ wyposazone w system gwarancji préby
szczelnosci przy probie cisnieniowej (system test pressure prove)..

2.2. Grzejniki.

Jako elementy grzejne nalezy zamontowaC grzejniki typ higieniczny, nieposiadajgce elementéw
konwekcyjnych. Ze wzgledu na brak oston bocznych i ostony goérnej typu grill, przeznaczone do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia i innych obiektach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych, z mozliwoscig podtaczenia bocznego lub dolnego, zarédwno z prawej jak i z lewej strony.

2.3. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac:
— przewody c.o. uktadane w posadzce zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej w ostonie
z folii przeciwwilgociowej ,
— otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robat.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym
z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

4.1. Rury.

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dlugo$ci. Ksztaitki nalezy przewozi¢
w pojemnikach. Podczas transportu, za i wyladunku oraz magazynowania nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia. Rur nie nalezy sktadowaC bezposrednio na ziemi. Przy dtuzszym sktadowaniu
na zewnagtrz budynku nalezy zapewni¢ ostone przed niekorzystnym oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych (np. deszcz, $nieg itp..).Rury z PE-RT transportowaé samochodem krytym,
przechowywac¢ w pomieszczeniu zamknigtym.

4.2. Grzejniki.
Transport grzejnikéw powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sie transportowanie
na paletach dostosowanych do ich wymiaru.

4.3. Armatura.

Armature nalezy skfadowaé w pomieszczeniach zamknietych. Armatura specjalna jak: zawory
termostatyczne, gtowice, powinna byé transportowana i sktadowana w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armatura podstawowa, tgczniki i materialy pomocnicze powinny byé transportowane
i sktadowane w pojemnikach.

3.4.1zolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Materiaty stuzgce do wykonania izolacji powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego kontaktu otulin z promieniami stonecznymi z uwagi na matg
odpornosé otulin PE na promieniowanie ultrafioletowe.
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Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5.. TRANSPORT
5.1. Montaz rurociggow.

— rurociggi tgczone bedg zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania”,

— przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunagé przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania),

— przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh
(ziemia, papiery, itp.);

— rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposéb nie wolno uzywac.

Rurociggi muszg by¢ kryte. Zachowaé poziomy i spadki, zgodnie z zasadami i przepisami w tym
zakresie.

W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewnic jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgca,
zapewniajacg odpornos¢ ogniowg okreslong w normach i wtasciwych przepisach w tym zakresie, dla
poszczegodlnych przegrod oddzielenia pozarowego.

5.2. Montaz grzejnikow.

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany.
Odlegtosc¢ grzejnika od podtogi i parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm. Grzejniki montowane
przy $cianach mocowane bedg na uchwytach sciennych. Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu
fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaé¢ budynek
podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien byé zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposdb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Zaleca sie aby opakowanie byto zdejmowane po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatagzki grzejnika powinny byc¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek,
w grzejniku nie wystepowaty Zzadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej.

Podejscia do zaworow grzejnikowych wykonac¢ od sciany.

5,3,Montaz armatury i osprzetu.

Rurociggi fgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potgczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potgczeh wykonaé za pomoca np. tasmy teflonowe;j.

Zachowa¢ kolejnos¢ technologiczng wykonywania robét w instalacji grzejnikowe;.

5.4.Badania i uruchomienie instalacji.
ogrzewanie grzejnikowe
— po zakonczeniu robét montazowych, a przed pomalowaniem elementéw instalacji i wykonaniem
izolacji nalezy wykonac¢ probe szczelnoéci instalacji,
— przed przystgpieniem do préby na cisnienie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ wodg;
— niezwtocznie po zakonczeniu ptukania instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej
z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania”,
— instalacje po napetnieniu nalezy doktadnie odpowietrzyc¢;
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— badanie szczelnoéci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej
OstC.
Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokét.
Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy parametrach
czynnika grzewczego zblizonych do obliczeniowych.
Préba szczelnosci na gorgco powinna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.
Roboty montazowe prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, zas same
roboty instalacyjno- montazowe wykonujg osoby rowniez przygotowane pod wzgledem zawodowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

— kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” — zeszyt nr 6 Wymagania
techniczne”;

— kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta,

— wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét Budowlano-Montazowych” i wtasciwymi
normami.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy wykona¢ dla nastepujgcych robaot:
a) przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
b) otynkowanie scian w miejscach ustawienia grzejnikow,
¢) bruzdy w $cianach: wymiary, ich czystosé¢, zgodnos$¢ z pionem lub poziomem
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu préb
przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac koncowego odbioru technicznego instalacii
centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi w niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét
b) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw ($Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatdw)
c) protokoty wszystkich czesciowych odbioréw technicznych
d) protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢:
— zgodnos¢é wykonania z dokumentacjg projektowg i STWIORB,
— aktualnos¢ dokumentaciji projektowej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupetnienia)
— protokoty badan szczelnosci instalaciji.

Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Umowg
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10.PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. NORMY | PRZEPISY POZOSTALE

a)
b)
c)
d)

e)

f)
9)

h)

PN EN 442-1:1999 Grzejniki-Czes¢ 1 Wymagania i warunki techniczne

PN EN 442-2:1999 Grzejniki-Czes$¢ 2 Moc cieplna i metody badan

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie-Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang na gwincie-
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania
PN-B02420:1991 Ogrzewnictwo-Odpowietrzenie instalacji ogrzewarn wodnych — Wymagania
PN-B02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzgdzen
— Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10400:1964 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym -
Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze

PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych — Wymagania i badania jako$ci wody dla
kottow wodnych i zamknigtych obiegdéw cieptowniczych

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania jakosci wody
PN-H-01104:1987 Stal — Pétwyroby i wyroby hutnicze — Cechowanie

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-H-83131/01:1990 Centralne ogrzewanie — Grzejniki — Ogélne wymagania i badania
PN-h-97053:1979 Ochrona przed korozjg — Malowanie konstrukcji stalowych — Ogdine
wytyczne

PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozjg — Pokrycia lakierowe — Wytyczne ogéine
PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ogélne wymagania i badania
PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory regulacyjne -
Wymagania i badania

PN-M-75010:1990 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i badania

10.2. Pozostate

a)

b)

c)
d)
e)

f)

Ustawa z dn 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.1157,
Nr 120/00 p0z.1268)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn 14.12.1994 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 15/99 poz. 140)

Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech
Kotodziejczyk. COBRI ,Instal”. Warszawa 1992 r.

Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kotfodziejczyk.
rkady.Warszawal1985

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” -zeszyt nr 6 Wymagania
techniczne COBRTI Instal.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” Arkady 1988 r.
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ST 02.02 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
(CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPRAW ELEKTRYCZNYCH
( CPV 45311000-0)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem
instalacji elektrycznych i opraw oswietleniowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentu wykonawcy, nalezy odczytywac i rozumiec¢
w odniesieniu do wykonania Roboét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,,,Remont sanitariatow w Osrodku Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli”.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot polegajgcych na montazu
instalacji elektrycznych.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach budynku.

Zakres roboét obejmuje:

a) demontaz opraw zarowych;

b) wymiane przewoddéw wtynkowych w miare potrzeb;

c) montaz opraw $wietldbwkowych na suficie;

d) wymiane gniazd wtyczkowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” pkt.1.

15 Ogodlne wymagania dotyczgce Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 1. Wykonawca Robét
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Rodzaje opraw o$wietleniowych, osprzetu oraz materiatébw pomocniczych zastosowanych w wykonaniu
instalacji, powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow
opraw i osprzetu, niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia
do dokumentacji projektowej zmian, ktére bedg uzgodnione w obowigzujgcym trybie z Projektantem
i Zamawiajgcym, i ktére nie pogorszg i natezeniem oswietlenia w pomieszczeniach.

2. MATERIALY

2.1 Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN
lub BN) oraz przepisom dotyczgcym budowy urzadzen elektrycznych. Materiaty, wyroby i urzadzenia,
dla ktérych wymaga sie $wiadectw, jakosci, np.: kable, przewody, itp., nalezy dostarczaé
ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi.

Z instalacjg elektryczng zsynchronizowa¢ wentylatory Scienne i sufitowe, wspomagajgce wentylacje
W pomieszczeniach.

Materiaty elektryczne bedg przechowywane w wyznaczonym miejscu realizacji robo6t. Materiaty bedg
dostarczane na biezgco, tak aby nie odbywat sie przestoj, podczas montazu instalacji elektryczne;.
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2.2 Odbiér materiatéw na budowie:
— dostarczone na miejsce realizacji robét materiaty, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy,
— w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw
na jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem - podda¢ badaniom
okreslonym przez dozér techniczny.

2.3 Skladowanie materiatéw na budowie:

Sktadowanie materialdbw na budowie powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych
na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wiadciwosdci materiatdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Urzadzenia stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé ogodlnie przyjetym
wymaganiom, co do ich, jakosci oraz wytrzymatosci. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualne dokumenty
i certyfikaty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robét.

4. TRANSPORT

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementow, konstrukcji urzgdzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju roboét elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzgdzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwércow. Zaleca sie dostarczenie urzadzen
i ich konstrukcji oraz aparatéw bezposrednio przed montazem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami.
Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji. Wskazane jest,
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalaciji,
jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow.

5.2 Wprowadzenie przewodow i kabli
Przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi¢ prawidlowos¢é mocowania i ustawienia aparatow
oraz odbiornikéw. Wprowadzenie przewodow do urzadzen (aparaty, odbiorniki, tablice, oprawy) nalezy
wykonaé¢ zgodnie ze wskazéwkami podanymi w instrukcji montazowej wytwércy i uwzgledniajgc
nastepujgce warunki:
— w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszg
by¢ chronione,
— przewody odbiornikéw i aparatow nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny
powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze,
— zewnetrzne warstwy ochronne przytgczonych przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktére po podigczeniu beda niedostepne,
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— wprzypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik
jest zaopatrzony w dfawik, nalezy uszczelni¢ przewdd zgodnie z warunkami wykonania
instalacji szczelnych,

— wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez sciany muszg byé chronione
przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

5.3 Przytgczenie przewodow i kabli

Miejsce potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposdéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. Zachowac¢ nalezy wymagania i przepisy,
dotyczgce montazu w strefach o podwyzszonej wilgotnosci.

5.4 Przytgczenia odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg, itp. Potgczenia mogg by¢ wykonane, jako
sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych.

5.5 Cechowanie odbiornikéw i aparatéw
Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowa¢ symbolem zgodnym ze schematem.

5.6 Préby montazowe
Po zakonczeniu robo6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary,
okreslone witasciwymi przepisami i normami. Zakres prob montazowych nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym i obejmuje on:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow,

— pomiary petli zwarciowych,

— pomiary rezystancji uziemien,

— proby funkcjonalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ODBIORU ROBOT
1. Sprawdzenie i odbior robot powinno byé wykonane zgodnie z wtasciwymi normami i przepisami
panstwowymi i branzowymi.
2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegacé:
— zgodnosé wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
— wilasciwe podtgczenie przewoddw, wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolaciji,
pomiaréw natezenia oswietlenia w pomieszczeniach i pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine".

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajgcych wg zasad
okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania ogdine".

8.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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Odbiér robot ulegajacych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego. Z odbioru robét ulegajacych
zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokét podajgc réwniez ocene jakosci robot.

Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegajg fragmenty instalacji,
ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych.

8.2 Odbidr konhcowy
Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiektow.

8.2.1 Przed przystagpieniem do odbioru kohcowego wykonawca robét jest zobowigzany do:

— przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny robo6t bedacych przedmiotem
odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pozniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami,
protokotéw izaswiadczen z dokonanych préb montazowych, aktualng dokumentacje
powykonawczg, instrukcje eksploatacji urzgdzen,

— umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z wyzej wymienionymi dokumentami
i przedmiotem odbioru.

8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru korncowego nalezy:
— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowg, dokumentacjg projektowg, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,
— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatéw i urzadzen,
— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokétami préb
montazowych, sprawdzajgcych przy tym rowniez wykonanie zleceh i ustalen zawartych
w protokole prob i odbioréw.
Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i oddajgcego wykonane roboty i przez osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru.
Protokét powinien zawierac¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki
oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.
Odbiorowi koncowe podlegaja:
- instalacje elektryczne i oswietleniowe w pomieszczeniach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Umowag

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r.

b) PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stafe.
Przewody o izolacji i powfoce poliwinitowej, okragte.

c) PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stafe.
Przewody jednozyfowe o izolacji poliwinitowej.

d) PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektroenergetycznym

e) PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 30 kV. Potgczenia i zakoriczenia zyt.

f)  BN-85/3081-011103 Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

g) PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

h) Przepisy budowy urzadzeri elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

i) Instrukcja badan odbiorczych urzgdzen elektrycznych- MGIE 1982 r.

i) Zarzadzenie Dyrektora PCBIC z dnia 20.05.1994 - W sprawie wykazu wyrobéw podlegajgcych
obowigzkowemu zgtaszania do certyfikatu na znak bezpieczenstw.

k) Katalog przewododw instalacyjnych i opraw.
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