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| CZESC OPISOWA
A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Remont podjazdéw dla oséb niepetnosprawnych
Nazwa .
wraz z zadaszeniem
SP Z0Z Osrodek Rehabilitacji Leczniczej, 67-100 Nowa Sél,

ul. Kosciuszki 27

Adres

SP Z0Z Osrodek Rehabilitacji Leczniczej,

Zamawiajgcy NIP: 925-17-46-492,
Regon: 970704313
tel.: 068 3872346

email: rehabilitacjans@poczta.onet.pl

2. Lokalizacja obiektu

Obiekt zlokalizowany jest w wojewddztwie lubuskim, w miejscowosci Nowa Sdl,
przy ul. Kosciuszki 27.

Podjazdy (pochylnie) dla oséb niepetnosprawnych znajdujg sie przy Osrodku Rehabilitacji
Leczniczej, ktoéry znajduje sie w centralnej czesci miejscowosci i jest wolnostojacy.
Teren dziatki rowninny.

Pochylnie usytuowane sg w poblizu miejsc parkingowych na utwardzonym placu
manewrowym i w sgsiedztwie ciggu pieszego. W poblizu znajdujg sie tereny zielone (skwer)

oraz pojedyncze nasadzenia drzew.

3. Warunki geologiczne i gruntowo- wodne

Projekt wykonawczy dotyczy podjazdéw (pochylni) dla os6b niepetnosprawnych,
zlokalizowanych na zewnatrz budynku. Nie przewiduje sie ingerencji w posadowienie obiektu.
Planuje sie natomiast wykonanie posadowienia stupéw, stanowigcych podparcie zadaszenia
dwodch pochylni i zagtebienie w gruncie przewodu odprowadzajgcego wode deszczowg
do zbiornika umieszczonego w gruncie, w czesci terenow zielonych przynaleznych
do Osrodka.

Na podstawie wstepnej analizy makroskopowej gruntu, stwierdza sie, ze warunki gruntowo-
wodne ocenianego terenu sg proste i korzystne dla realizacji posadowienia stupow

i zagtebienia zbiornika na deszczéwke.



4. Funkcja obiektu

W ramach projektowanej przebudowy nie ulega zmianie funkcja catego obiektu, zwigzana
Z zapewnieniem ruchu pieszego i 0s6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie przy uzyciu
wozka inwalidzkiego. Projektowane zmiany stuzg poprawie funkcjonalnosci i potrzebie
zwiekszenia komfortu korzystania przez pacjentéw, w tym osob niepetnosprawnych, a takze

spetnienia warunkow wymogow technicznych.

5. Charakterystyka zagospodarowania terenu

Teren wokot obiektu jest uporzadkowany i zagospodarowany

Pochylnie stanowig zabudowe przylegajgcg do budynku Osrodka. W otoczeniu wystepuje
nawierzchnia utwardzona i nieutwardzona, gdyz teren przylegly do jednej z pochyini jest
poro$niety trawa.

W zwigzku z projektowanym remontem pochylni, istniejgce obecnie zagospodarowanie terenu
nie ulega wiekszym zmianom, za wyjgtkiem posadowienia stupéw zadaszenia pochylni
i zbiornika na deszczowke zagtebionego w gruncie.

Nie przewiduje sie innych robot w zakresie technicznej infrastruktury zewnetrznej.

6. Ochrona zabytkéw i ochrona archeologiczna
Na podstawie danych, dotyczgcych ewidencji zabytkow, obiekt i teren do niego przylegty,
nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

Dziatka wolna jest réwniez od stanowisk archeologicznych.

7. Szkody goérnicze

Obiekt nie znajduje sie na terenie objetym wystepowaniem szkéd gérniczych.

8. Ochrona srodowiska i ochrona zdrowia
Realizacja rob6t budowlanych w pomieszczeniach nie wptynie na zmiane warunkéw sanitarno-
epidemiologicznych istniejgcego sgsiedztwa i nie stanowi to zagrozenia dla otaczajgcego

srodowiska.



9. Infrastruktura techniczna i komunikacja
Dojscia chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej do podjazdéw, z wykorzystaniem
istniejgcych ciggdéw, pozostajg w nienaruszonym stanie funkcjonalnym.

W poblizu podjazdéw znajduje sie plac manewrowy, ktérego nawierzchnia wykonana jest
rowniez z kostki betonowe;j.

OPRACOWAL.:



B - OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym

Zatozenia i wytyczne Zamawiajgcego
Dostepna dokumentacja techniczna
Uzgodnienia z Zamawiajgcym

Wizja lokalna oraz inwentaryzacja wtasna do celoéw projektowych

Przepisy panstwowe (wybrane) i poradnik:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane, tekst ujednolicony,
Dz.U. 2003.207.2016 (z pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie z dnia 16 czerwca 2003 Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw, Dz.U. 2003.121.1138;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,
Dz. U. Nr 2004.201.2072, z pézniejszymi zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych
wymagan jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg, Dz.U z dnia 29 czerwca 2012 r., poz. 739;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. nr 75/02 poz. 690 (z pdzniejszymi
zmianami), Dz.U. 2004.109.1156 oraz 2009.56.461 z dnia 12 marca 2009 r.

2. Cel, zalozenia i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt wykonawczy, dotyczacy remontu dwéch podjazdow dla oséb

niepetnosprawnych wraz z zadaszeniami, w Osrodku Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli.

Gtéwnym zatozeniem projektowania jest opracowanie dokumentacji, aby mozliwe byto

wykonanie robo6t remontowych, celem poprawy funkcjonalnosci i waloréw estetycznych

podjazdow (pochylni) wykorzystywanych przez pacjentéw i osoby niepetnosprawne.



Zakres opracowania obejmuje:
— charakterystyke i opis stanu technicznego aktualnie funkcjonujgcych podjazdow;
— opis planowanych rob6t remontowych w zakresie ogélnobudowlanym oraz zwigzane

z tym rozwigzania materiatowe.

3. Opis techniczny i konstrukcja podjazdéw

3.1. Opis stanu istniejacego podjazdéw i podstawowe parametry techniczne
Wyrézniamy dwa podjazdy dla osob niepetnosprawnych. Jeden zapewniajgcy wjazd
oraz wejscie do Rejestracji Osrodka oraz drugi, do Hydroterapii.

Dostep do wejs¢ gtéwnych do budynku Os$rodka odbywa sie poprzez zewnetrzne schody
i pochylnie na poziom wysokiego parteru, wyniesionego ponad uksztattowany teren przylegty
do budynku.

Podjazdy i schody wyposazone sg w balustrady, obustronne porecze wzdtuz ptaszczyzny
ruchu dla osdb poruszajgcych sie przy uzyciu wézka inwalidzkiego, porecze przy Scianach
i zadaszenia, wytgcznie nad jednym odcinkiem kazdego z podjazdéw. W czesciach poziomych

podjazdow wystepujg schody (fot. 1).

Fot. 1. Podjazdy dla 0oséb niepetnosprawnych — widok ogdiny

Podstawowe wymiary podjazdéw w aktualnym stanie uzytkowania:
e powierzchnia zabudowy — 29,2 m?;
e diugosci podjazdéow — 10,0 i 12,0 m;
e szerokosci ptaszczyzn ruchu — 1,28 i 1,25 (m);
e wysokosci podjazdow — 0,69 i 0,44 (m)
o wysokos$¢ kraweznikéw podjazdow — okoto 0,11 m;

e porecze na wysokosci ok. 0,90 0,75 (m).



3.2. Ogolny opis i charakterystyka podjazdéw planowanych do remontu

Podjazd do Rejestracji

Podjazd (pochylnia) posiada czes$¢ wydzielong dla oséb poruszajgcych sie przy uzyciu wézka
inwalidzkiego o szerokosci 1,25 i 1,28 m i schody. Przed pochylnig znajduje sie dodatkowy
krotki podjazd diugosci 1,9 m, z jednostronng balustrada, bez wypetnienia, ktéry funkcjonuje
dla zniwelowania réznic wysokosci i umozliwienia dostepu do wjazdu na pochylnie (fot.2).

Fot. 2. Podjazd dodatkowy

Nawierzchnia podjazdu jest wykonana jako potgczenie struktury epoksydowej i poliuretanowej
oraz piasku kwarcowego na wykonanej podbudowie. Nawierzchnia posiada poprzeczne
szczeliny dylatacyjne. Stwierdza sie jednakze uszkodzenia w postaci peknie¢ krawedziowych

i w obszarze wykonanych dylataciji (fot. 3).

Fot. 3. Uszkodzenia krawedziowe i w obszarze szczeliny dylatacyjnej

Pochylnia posiada obustronne krawezniki o wysokosci ok. 11 cm i balustrady metalowe,
pokryte jednolita powtokg malarska, sktadajgce sie ze stupkéw w okreslonym rozstawie,



osadzonych w konstrukcji kraweznikéw z poreczami na wysokosci ok. 75i 90 cm. Przy Scianie,
na odcinku bezposrednio prowadzgcym do wejscia do budynku, zamocowana jest porecz.
Bezposrednie wejscie dla osob nieporuszajgcych sie z uzyciem wodzka inwalidzkiego
zapewniajg schody zewnetrzne o szerokosci 1,12 m i wysokosci okoto 60 cm, o czterech

stopniach wysokosci 15 cm i szerokosci 30 cm kazdy (fot. 4).

Fot. 4. Schody
Powierzchnie wewnetrzne konstrukcji pochylni i fragment elewacji budynku w strefie
wejsciowej, wykonczone sg warstwa tynku mozaikowego.

Odcinek pochylni przylegty do sciany budynku posiada zadaszenie z poliweglanu wspierane
dodatkowymi elementami tukowymi. Konstrukcja zadaszenia mocowana jest w $Scianie
budynku, pod gzymsem. Wzdluz zadaszenia poprowadzona jest rynna, zakonczona rurg

spustowg, odprowadzajgcg wode na zewnatrz podjazdu, za posrednictwem przykanalika

betonowego okragtego (fot. 5).

Fot. 5. Zadaszenie podjazdu i odwodnienie
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Podjazd do Hydroterapii

Czes¢ wydzielona podjazdu do Hydroterapii, dla oséb poruszajgcych sie przy uzyciu wozka
inwalidzkiego, posiada szerokos¢ 1,28 i 1,29 m oraz schody. Nawierzchnia podjazdu jest
wykonana, podobnie jak w przypadku podjazdu do Rejestracji, jako potgczenie struktury
epoksydowej i poliuretanowej oraz piasku kwarcowego na wykonanej uprzednio podbudowie.
Nawierzchnia posiada rowniez poprzeczne szczeliny dylatacyjne. Stwierdza sie uszkodzenia,
ktére wystepujg w postaci peknie¢ w obszarze wykonanych dylatacji, otoczeniu stupkoéw

balustrady i przy wjezdzie na pochylnie w poblizu korytka odwodnieniowego (fot.6).

Fot. 6. Uszkodzenia w obszarze szczeliny dylatacyjnej

Pochylnia posiada obustronne krawezniki o wysokosci ok. 11 cm i balustrady metalowe,
pokryte jednolitg powtokg malarska, sktadajgce sie ze stupkdédw w rozstawie co 70 i 75 cm,
osadzonych w konstrukcji kraweznikdw, z poreczami na wysokosci ok. 75 i 90 cm.
Przy Scianie, na odcinku bezposrednio prowadzgcym do wejscia do budynku, zamocowana
jest rowniez porecz. Bezposrednie wejscie dla oséb nieporuszajgcych sie z wykorzystaniem
woézka inwalidzkiego zapewniajg schody zewnetrzne o szerokosci 1,13 m i wysokosci okoto

60 cm, o czterech stopniach wysokosci 15 cm i szerokosci 30 cm kazdy (fot. 7)
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Fot.7. Schody

Powierzchnie wewnetrzne konstrukcji pochylni i fragment elewacji budynku w strefie
wejsciowej, wykonczone sg warstwg tynku mozaikowego.

Odcinek pochylni przylegty do sciany budynku posiada réwniez zadaszenie z poliweglanu,
wspierane dodatkowymi elementami fukowymi. Konstrukcja zadaszenia mocowana jest
w $cianie budynku, pod gzymsem. Wzdtuz zadaszenia poprowadzona jest rynna, zakoniczona
rurg spustowg, odprowadzajgcg wode na zewngtrz podjazdu i teren przylegty do pochyini,

za posrednictwem przykanalika betonowego okragtego (fot.8).

Fot. 8. Zadaszenie podjazdu

4. Opis stanu projektowanego

Zatozenia projektowe:

Opracowanie ma na celu remont istniejgcych podjazdéw, zapewnienie zadaszenia o wysiegu
zapewniajgcym przekrycie kazdego z podjazdéw wraz ze skutecznym odwodnieniem.
W niniejszym opracowaniu szczegolny nacisk potozono na zapewnienie odpowiedniego

komfortu korzystania z wyremontowanych podjazdow.
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4.1. Zakres zmian

Dostosowanie podjazdéw do potrzeb korzystania przez pacjentéow i osoby niepetnosprawne,
a takze poprawa funkcjonalnosci, wymusity koniecznos¢ zmian, w tym czesciowg rozbiérke
nawierzchni podjazdéw, kraweznikow i schodow, wymiane balustrad i poreczy oraz zadaszen
nad podjazdami.

Za niezbedne w realizacji robot remontowych uznano wiec zmiane konstrukcji nawierzchni
podjazdow i zwiekszenie szerokosci kraweznikow, aby uzyskaC normatywng szerokosé
nawierzchni, a takze zwigekszenie szerokosci schoddéw.

Planuje sie zwiekszenie wysiegu zadaszenia podjazdow z zastosowaniem podparcia
konstrukcji przekrycia przy pomocy stupéw i wykonanie skutecznego odwodnienia poprzez
odprowadzenie wody deszczowe]j poza obszar zabudowy podjazdu do Hydroterapii
ewentualnie z zastosowaniem rozsgczania i wprowadzenia do zbiornika z odptywem

na teren dziatki.

4.2. Zakres roboét
Zakres planowanych robot budowlanych dla poszczegolnych obiektow podlegajgcych
remontowi, obejmuje:
a) dla podjazdu do Rejestracji
—  rozbiérke balustrady;
— demontaz poreczy przy $cianie budynku;
— rozbidérke istniejacej nawierzchni sktadajgcej sie ze struktury epoksydowe;j
i poliuretanowej oraz piasku kwarcowego na powierzchni przeznaczonej
dla ruchu os6b niepetnosprawnych przy uzyciu wdzka inwalidzkiego
i na powierzchni schodow;

— rozbidrka podbudowy nawierzchni na gtebokos$¢ okoto 8 cm, aby wykonanie
nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni podjazdu, pozwolito uzyskaé
minimalng wysokos¢ obustronnych kraweznikow (7 cm);

— uzupetnienie betonem kraweznikow z zastosowaniem kotew, zapewniajgc
szerokos¢ powierzchni ruchu podjazdu 1,2 m i przygotowanie poza podjazdem
gniazd do osadzenia stupkéw balustrad podjazdu;

— wykonanie nawierzchni podjazdu typu rozbieralnego jako kostka brukowa
trapez z posypkg na podsypce piaskowej i podiozu betonowym, ktére w razie
potrzeby wyréwnaé, celem wykonania podsypki i utozenia kostki;

— wykonanie schoddéw w postaci obrzezy betonowych chodnikowych osadzonych
w betonie i nawierzchnig z kostki brukowej trapez z posypka na podsypce

piaskowej i betonowym podtozu;
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b)

— wykonanie balustrady i poreczy ze stali nierdzewnej i montaz;

w przypadku stwierdzenia w czasie robdt rozbiorkowych i podczas
wykonywania konstrukcji nawierzchni, braku zapewnienia fagodnego przejscia
z poziomu przylegtego terenu do podjazdu, odcinek tgczacy teren z podjazdem
wyposazy¢ w dodatkowg balustrade ochronng; wykonanie poreczy i montaz
do Sciany budynku;

— demontaz istniejgcego zadaszenia podjazdu i usuniecie rynny oraz rury
spustowej;

— przeniesienie mocowania rynny i rury spustowej powyzej miejsca mocowania
na gzymsie nowego zadaszenia;

— wykonanie gniazd do osadzenia stupéw podtrzymujgcych konstrukcje
zadaszenia;

— zamocowanie nowego zadaszenia do gzymsu budynku z osadzeniem stupéw
i potaczeniem z konstrukcjg zadaszenia podjazdu;

— usuniecie sladow zamocowania poprzednio funkcjonujacego zadaszenia
i wykonanie przemalowania catosci $ciany frontowej, celem odtworzenie stanu
elewacji;

— wykonanie zadaszenia podjazdu i potgczenie nowej konstrukcji ze stupami;

— montaz systemu rynnowego w uzgodnionej kolorystyce;

— wykonanie wyprawy tynkarskiej powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych
konstrukcji pochylni i fragmentu elewacji budynku w strefie wejsciowej (jak
na fot.), z zastosowaniem tynku mozaikowego (kolorystyke i szczegoty
uzgodni¢ nalezy z Inwestorem).

Wielko$¢ powierzchni do tynkowania na powierzchni sciany budynku, przyjaé

jak w wykonaniu pierwotnym.

dla podjazdu do Hydroterapii

rozbiorke balustrady;

demontaz poreczy przy scianie budynku;

rozbidrke istniejgcej nawierzchni sktadajgcej sie ze struktury epoksydowej
i poliuretanowej oraz piasku kwarcowego na powierzchni przeznaczonej dla ruchu
0SOb niepetnosprawnych przy uzyciu wozka inwalidzkiego i na powierzchni
schodow;

rozbiérka podbudowy nawierzchni na gtebokosS¢ okoto 8 cm, aby wykonanie
nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni podjazdu, pozwolito uzyskaé

minimalng wysokos¢ obustronnych kraweznikéw (7 cm);
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uzupetnienie betonem kraweznikbw z zastosowaniem kotew, zapewniajgc
szerokos¢ powierzchni ruchu podjazdu 1,2 m i przygotowanie poza podjazdem
gniazd do osadzenia stupkéw balustrad podjazdu;

wykonanie nawierzchni podjazdu typu rozbieralnego jako kostka brukowa trapez
z posypka na podsypce piaskowej i podtozu betonowym, ktére w razie potrzeby
wyréwnac, celem wykonania podsypki i utozenia kostki;

wykonanie schodéw w postaci obrzezy betonowych chodnikowych osadzonych
w betonie i nawierzchnig z kostki brukowej trapez z posypka na podsypce
piaskowej i betonowym podtozu;

wykonanie balustrady i poreczy ze stali nierdzewnej oraz montaz;

w przypadku stwierdzenia w czasie robot rozbiorkowych i podczas wykonywania
konstrukcji nawierzchni, braku zapewnienia tagodnego przejscia z poziomu
przylegtego terenu do podjazdu, odcinek taczacy teren z podjazdem wyposazyé
w dodatkowg balustrade ochronng;

wykonanie poreczy i montaz do sciany budynku;

demontaz istniejgcego zadaszenia podjazdu i usuniecie rynny oraz rury spustowej;
przeniesienie mocowania rynny i rury spustowej powyzej miejsca mocowania
na gzymsie nowego zadaszenia;

wykonanie gniazd do osadzenia stupow podtrzymujgcych konstrukcje zadaszenia;
zamocowanie nowego zadaszenia do gzymsu budynku z osadzeniem stupow
i potaczeniem z konstrukcjg zadaszenia podjazdu;

usuniecie Sladow zamocowania poprzednio funkcjonujgcego zadaszenia
i wykonanie przemalowania catosci Sciany frontowej, celem odtworzenie stanu
elewacji;

wykonanie zadaszenia podjazdu i potgczenie nowej konstrukcji ze stupami;
montaz systemu rynnowego w uzgodnionej kolorystyce;

— wykonanie wyprawy tynkarskiej powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych
konstrukcji pochylni i fragmentu elewacji budynku w strefie wejSciowej (jak
na fot.), z zastosowaniem tynku mozaikowego (kolorystyke i szczegoty uzgodnié
nalezy z Inwestorem).

Wielkos¢ powierzchni do tynkowania na powierzchni sciany budynku, przyjac jak

w wykonaniu pierwotnym.
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5. Rozwigzania materialowe dla podjazdéw do Rejestracji i Hydroterapii

5.1. Nawierzchnia podjazdéw i schodow

Nawierzchnia podjazdu o szerokosci 1,2 m, wykonana zostanie z kostki brukowej
trapez grubosci 6 cm, z posypka, faktura ptukana, na podsypce piaskowej o grubosci
3-5 (cm) i podtozu betonowym.
Przyja¢ nastepujgce wymiary w rzucie poziomym pojedynczej kostki:

e dlugos¢ podstawy trapezu (dtuzszej): 9,5+ 10,5 (cm);

e dtugosc¢ podstawy trapezu (krotszej): 7,5+ 8,5 (cm);
Powierzchnia ptukana kostki, potocznie srutowana stanowi wierzchnig warstwe kostki
brukowej w postaci drobnych kamykéw granitowych, przypominajgcych kostke
granitowa.
Produkt musi by¢ odporny na skrajne warunki atmosferyczne, z mozliwoscig
przeprowadzenia impregnaciji, celem zachowania faktury i naturalnego koloru

oraz zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami, jak brud i plamy.

Do utozenia kostki brukowej trapez z posypka, na powierzchni przeznaczonej dla ruchu
przy uzyciu wozka inwalidzkiego i na odcinku poziomym tgczgcym schody z wejsciem
do budynku, przyja¢ nastepujgce wersje kolorystyczne:

e na szerokosci ruchu 80 cm dla — kolor grafitowy;

e na szerokosci ruchu wzdluz kraweznikéw 2x 20 (cm) — kolor szary.

Dodatkowo do wykonania schodéw wykorzysta¢ obrzeza o wymiarach 6x20x75 (cm)
osadzone w betonie C12/15.

Stopnie o wysokosci 15 cm i szerokosci 30 cm, ze spadkiem podtuznym okoto 1%,
celem odwodnienia.

Szczegoty wykonania nawierzchni i schodéw przedstawiono w STWIORB.

5.2. Krawezniki
Zastosowac¢ nalezy obustronne betonowe krawezniki monolityczne o wysoko$ci
minimalnej 7 cm i szerokosci:
— dla kraweznikow wewnetrznych — 30 cm;
— dla kraweznika wzdtuz zewnetrznej Sciany podjazdu — 10 cm (szczegdty w czesci
graficznej Projektu).
Grubos¢ kraweznikébw wewnetrznych uzyskaé poprzez betonowanie w szalunku,
z zastosowaniem betonu klasy C16/20.

Powierzchnie kraweznikéw wykonczyc¢ tynkiem mozaikowym.
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5.3. Balustrady i porecze
Balustrady wykonane zostang ze stali nierdzewnej. Stupki (wsporniki), porecze
i pochwyty o Srednicy w zakresie 40+43 mm. Mocowanie kazdego stupka
w konstrukcji betonowych kraweznikéw podjazdu, wykonac trzema kotwami stalowymi
o $rednicy 10 mm lub na kotwy chemiczne pretem gwintowanym srednica 10 mm.
Pochwyt przyscienny podwdjny dla niepetnosprawnych wykonac z rury 40 + 43 mm,
z zakonczeniem dla kazdego podjazdu w odlegtosci okoto 15 cm od krawedzi otworu
drzwi wejsciowych do obiektu. Mocowanie kazdego wspornika w betonie trzema
kotwami stalowymi o srednicy 10 mm z wykorzystaniem odpowiednio wyprofilowanej
blachy lub na kotwy chemiczne pretem gwintowanym - Srednica 10 mm.
Miejsce zamocowania wspornika ostoni¢ rozetg (szczegéty mocowania na rysunku
montazowym w czesci graficznej Projektu).
W miejscach mocowania w konstrukcji kraweznikow, zastosowac rozety maskujgce.

Warunki techniczne wykonania balustrady w STWIORB.

5.4. Zadaszenia
Wykonaé zadaszenia jako konstrukcje z dobranych profili aluminiowych i przekrycia
w formie komor ptyt z poliweglanu brgz dymiony, grubosci 10 mm.
Elementy konstrukcji lakierowane sg proszkowo na kolor z palety RAL.
Czesci sktadowe spawane z wykorzystaniem nowoczesnych metod gwarantujgcych
trwatos¢ potgczonych modutdw.
Jako uszczelnienie elementéow zastosowaé nalezy uszczelki EPDM w przypadku
taczen ptyty przekrycia z konstrukcjg i tasSmy uszczelniajgce styk zadaszenia ze $ciang
(gzymsem).
Komory ptyt z poliweglanu powinny byé skutecznie uszczelnione przy pomocy
materiatdw paroprzepuszczalnych np. tasm, aby zapobiegaty przedostawaniu sie wody
opadowej do obszaru objetego wysiegiem zadaszenia.
Przekrycie z poliweglanu powinno zapewnia¢ odpornos¢ i wytrzymato$¢ na intensywny
opad deszczu i Sniegu, a takze jego ewentualne zaleganie.
Odprowadzenie wody opadowej i pochodzgcej z topniejgcego Sniegu, zrealizowac
z zastosowaniem zamocowanej do konstrukcji zadaszenia rynny, ze spadkiem
ok. 0,5 % w kierunku potgczenia z rurg spustowa.
t 3czniki, wkrety oraz pozostate elementy zamocowania, powinny zapewniac stabilnos¢
i trwato$¢ mocowania.
Zadaszenie bedzie podparte przy pomocy pieciu stupow stalowych o przekroju
okragtym i srednicy 5 cm, zakotwionych w betonie klasy C12/15 (szczegdty w czesci

graficznej Projektu).
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5.5. Odwodnienie dla zadaszenia podjazdu do Hydroterapii

Odwodnienie zadaszen podjazdéw realizowane poprzez system rynnowy i rur
spustowych. Zastosowa¢ nalezy rury i rynny spustowe ze stali ocynkowanej
o Srednicach w zakresie:

. dla rynien: 60- 80 (mm);

. dla rur spustowych: 80- 105 (mm).
Dla zadaszenia nad podjazdem do Hydroterapii, projektuje sie system odwodnienia
ten  sposob, aby poziomy  odcinek rury  spustowej, poprowadzic¢
w gruncie przewodem z PVC, ponizej wymaganej gtebokoSci przemarzania,
zabezpieczonym przed oddziatywaniem niskich temperatur. Przewdd zakohczony
w zbiorniku z PVC, o objetosci okoto 500 litréw, zabezpieczony pokrywa i osadzony
w gruncie na terenie dziatki.

Szczegoty w czesci graficznej Projektu Wykonawczego.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL-Il i wymaganej klasie ,C” odpornosci
pozarowej.

Materiaty, elementy i urzgdzenia wbudowane muszg zapewni¢ klase odpornosci pozarowe;j,

wymagang odpowiednimi przepisami w tym zakresie, a mianowicie klase ,C”.

7. Uwagi uzupetniajace

W trakcie robdt nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na terenie wykonywania tych robaot.
Przyjete materiaty nalezy zastosowaé zgodnie z projektem.

Materiaty wykonczeniowe mogg ulec zmianie. Zaleca si¢ wszelkie zmiany skonsultowacé
z Projektantem i Zamawiajgcym.

Z Zamawiajgcym uzgadniaé kolorystyke i szczeg6ty materiatowo - techniczne elementow
wyposazenia pomieszczen.

Wszelkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zgodnie z zaleceniami producentow zastosowanych materiatéw

budowlanych i urzgdzen.
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