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T1/1 T1/1

T1/1

T1/1

T1/1

Oprawa nastropowa. Wymiary - 600x600mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubości

1,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - MICROPRM.

Przesłona - PMMA o grubości 1,5mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 -

1,491 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 88%.Typ źródła - LED. Płytka

obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium. Moc źródła - 18,48W.

Strumień świetlny źródła - 2935lm. Zasilanie źródła - 700 mA. Współczynnik oddawania

barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość 60 tyś.godzin przy

współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 24,02W. Skuteczność

źródła - 158,82lm/W. MacAdam (SDMC) = 5. Moc oprawy - 28W. Sprawność oprawy -

84,7%. Skuteczność świetlna oprawy - 124,3lm/W. IP44. IK04. Zasilacz elektroniczny.

Zakres temperatury pracy oprawy : 5 ÷ 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

A1

A2

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x11mm. Korpus - profil

aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną.

Układ optyczny - MICRO-PRM. Przesłona - PMMA o grubości 1,5mm o wspołczynniku

załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 88%.Typ

źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium.

Moc źródła - 18,48W. Strumień świetlny źródła - 2935lm. Zasilanie źródła - 1050 mA.

Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość

60 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie -

36,96W. Skuteczność źródła - 158,82lm/W. MacAdam (SDMC) = 5. Moc oprawy - 40W.

Sprawność oprawy - 84,7%. Skuteczność świetlna oprawy - 124,3lm/W. IP44. IK04.

Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 ÷ 30°C. Certyfikaty i

dopuszczenia - CE.

A3

Oprawa nastropowa. Wymiary - 600x600mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubości

1,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - MICROPRM.

Przesłona - PMMA o grubości 1,5mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 -

1,491 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 88%.Typ źródła - LED. Płytka

obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium. Moc źródła - 18,48W.

Strumień świetlny źródła - 2935lm. Zasilanie źródła - 1050 mA. Współczynnik oddawania

barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość 60 tyś.godzin przy

współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 36,96W. Skuteczność

źródła - 158,82lm/W. MacAdam (SDMC) = 5. Moc oprawy - 40W. Sprawność oprawy -

84,7%. Skuteczność świetlna oprawy - 124,3lm/W. IP44. IK04. Zasilacz elektroniczny.

Zakres temperatury pracy oprawy : 5 ÷ 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE

B1

Oprawa nastropowa. Wymiary - Ø135x130mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubości

1,5mm, proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona - PMMA o

grubości 3mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji

światła wg ISO13468-1 - 85%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do

montażu LED wykonana z ceramiki. Moc źródła - 12,5W. Strumień świetlny źródła -

1685lm. Zasilanie źródła - 350 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.

Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość 80 tyś.godzin przy współczynniku L90/B10.

Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 12,5W. Skuteczność źródła - 134,8lm/W.

MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 15W. Sprawność oprawy - 77,6%. Skuteczność

świetlna oprawy - 87,17lm/W. IP20/44. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury

pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE

B2

Oprawa nastropowa. Wymiary - Ø185x156mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubości

1,5mm, proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona - PMMA o

grubości 3mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji

światła wg ISO13468-1 - 85%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do

montażu LED wykonana z ceramiki. Moc źródła - 25,1W. Strumień świetlny źródła -

3505lm. Zasilanie źródła - 700 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.

Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość 76 tyś.godzin przy współczynniku L90/B10.

Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 25,1W. Skuteczność źródła - 139,64lm/W.

MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 28W. Sprawność oprawy - 77,6%. Skuteczność

świetlna oprawy - 97,14lm/W. IP20/44. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury

pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

B3

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - Ø165x100mm. Korpus - odlew

aluminiowy, o grubości 1,5mm, proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - PLX.

Przesłona - PMMA o grubości 3mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i

całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 85%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów

drukowanych do montażu LED wykonana z ceramiki. Moc źródła - 25,1W. Strumień

świetlny źródła - 3505lm. Zasilanie źródła - 700 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI]

Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość 76 tyś.godzin przy współczynniku

L90/B10. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 25,1W. Skuteczność źródła -

139,64lm/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 28W. Sprawność oprawy - 77,6%.

Skuteczność świetlna oprawy - 97,14lm/W. IP20/44. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres

temperatury pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

AW1

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu

• Klasa izolacji II

• Stopień ochrony IP41

• Dioda power LED 1W

• Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

• Montaż: natynkowo na suficie

• Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

• Oprawa z soczewką symetryczną, wąską

• Strumień świetlny oprawy: 140 lm (tryb SE)

AW2

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu

• Klasa izolacji II

• Stopień ochrony IP20

• Dioda power LED 1W

• Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

• Montaż: podtynkowo na suficie

• Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

• Oprawa z soczewką do korytarzy szeroką

• Strumień świetlny oprawy: 150 lm (tryb SE)

AW3

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu

• Klasa izolacji II

• Stopień ochrony IP20

• Dioda power LED 1W

• Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

• Montaż: podtynkowo na suficie

• Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

• Oprawa z soczewką symetryczną, wąską

• Strumień świetlny oprawy: 150 lm (tryb SE)

AW4

• Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biało

• Klasa izolacji I

• Stopień ochrony IP65

• Dioda power LED 3x1W

• Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

• Montaż: bezpośrednio na ścianie

• Oprawa z soczewką asymetryczną

• Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm]

• Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE)

• grzałka do pakietu

EW1

Obudowa z szarego poliwęglanu

• Klasa izolacji II

• Stopień ochrony IP44

• Pasek LED 1 W

• Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

• Montaż: natynkowo (sufit)

• Wymiary: 337 [mm] + długość zawiesia (max 1m)

• Rozpoznawalność znaku 30m

EW2

• Obudowa z szarego poliwęglanu

• Klasa izolacji II

• Stopień ochrony IP44

• Pasek LED 1 W

• Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

• Montaż: bezpośrednio na ścianie

• Wymiary: 337x189 [mm]

• Rozpoznawalność znaku 30m
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