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Projektuje sie ogrodzenie z paneli systemowych, 2D, bez ostrych zakoriczef, o oczku prostokgtnym 5x20cm ( mierzone w osiach), o grubosci pretéw 0,5cm oraz 0,6 cm
Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac z wybranym
producentem oraz ze stanem istniejgcym na budowie!
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ZESTAWIENIE OGRODZENIA—wys.1.80cm

ODCINEK | DLUGOSC | UWAGI
[em]

Txmodul 115cm

A-B 469 Sxmodut 110cm
brama rozwieralna dwuskrzydfowa szer.450cm

B-C 470
wys.180cm;  z zamkiem, wkladkg
i kompletem Kkluczy; kierunek otwierania
bramy zgodny z rys. PZT,
ocynkowana ogniowo ;

C-D 583 4xmodut 110cm
Txmodul 113cm

E-F 116 Txmodut 116cm

F=G 130 furtka szer.110cm
wys.180cm;  z zamkiem, wkfadkg
i kompletem Kkluczy; kierunek otwierania
bramy zgodny z rys. PZT,
ocynkowana ogniowo ;

G—H 116 Txmodut 116cm

I-J 3068 26xmodul 110cm
Txmodul 43cm

J-K 707 S5xmodut 110cm
Txmoduf 12Tcm

K—L 864 /xmodut 110cm
Txmodul 46cm

L—M 822 6xmodul 110cm

Txmodut 117cm

Uwaga!

W ogrodzeniu zewnetrznym nalezy wykonac brame
rozwierang, dwudzielng szer. 500cm oraz furtke szer.
100cm,

nawiqgzujqgcymi do istniejqcego ogrodzenia.

Moduty, ktore zostaty usuniete lub naruszone przy
montazu furtki 1 bramy nalezy uzupelnic ogrodzeniem
tozsamym z istniejqcym.

Sposob mocowania paneli do stupkow
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P ARCHITEKCI

architecture & development

Szymon Mazurek

ul. Milicka 68, 51-126 Wroctaw

tel. 506 067 481

REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e—mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU NA POTRZEBY
MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ, BUDOWA PARKINGU, NIEZBEDNE

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | ROZBIORKA
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.

ADRES INWESTYCJI:

UL. STASZICA 1, DZIALKA NR 120/8, OBREB EWID. 0002, JEDN. EWID.
GMINA NOWA SOL — MIASTO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWODZTWO LUBUSKIE.

TYTUL RYSUNKU:

DETAL OGRODZENIA

INWESTOR:

GMINA NOWA SOL — MIASTO

ADRES INWESTORA:

UL. MARSZAtKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SOL

PROJEKTANT — BRANZA ARCHITEKTONICZNA: Specjalnost architektoniczna bez ogranicze

mgr inz. arch. Szymon Mazurek

Upr. Nr 21/09/D0IA

PODPIS

BRANZA:

SKALA/ FORMAT

FAZA PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

NUMER RYSUNKU

ARCH

1:50/668x420mm

PW

30.05.2018

£/12

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.




