‘ Podtoga podniesionat+wyktadzina wg tabeli wykonczen; % g ‘
‘ Konstrukcja: wolnostojgce wsporniki 2 2 )
‘ Wys. podniesienio: 300mm (do grnej krawgdzi plyty) o /f S é: ] projektowana ‘
‘ 2/21 Powierzchnia_podiogi: 16,35m’ 1 /f Kapa dymowa 2z 2/7
SERWEROWNIA /f dw{f"zem POM. RADCY | PSYCHOLGGA ‘ Legenda'
‘ oom=336/321 He,=250 7 g1 achow Floom=329/321 Hq,= 30 Fioom=3507321 H,= 300 .
RS2 @150 jf. —— 3 3 RS3 2150 ‘
. | N ~Neee = @ 2 | Centrala sygnalizacji pozaru
i  — — 17 773 7 == T — s s R Y e R s R = R s | f
N | I T ] T T % % 0/ e % — *%J lawi .
‘ r 7 S = il C = % % T & 7/ I C | S | P —— L |I A = i : Klawiatura wyniesiona
g | ‘ ‘ ‘ | H T 00/00
‘ g y 74?77?77?*7?*57 1Px14,79 | P .
- I:H O %}ﬂ?* | | | | 5 \ | S 7 H Czujka OptyCZna
S J ——a— e —G — /
‘ §§ I F——F —F 9 2 : = ‘ 00/00
] - e rodktowana oS < Czujka optyczna ze wskaznikiem zadziatania
| I ¢ JEYINAIT 9 / TS 1bxile g owd balistrdda o j 2l E— Hlﬁ ==
| | = | |t | | 3041 / s Ak AE . F | T T - HHH‘H p.1
| | - 200 e 30,5 p.1 1 : 00/00
| | 2 = L{ 2 g |— & ¢ 2 - 3 F i) e \ N [p1 i
i 2H,,= - . 0] =t | 2N ‘ ‘ =1 .- o P 2 e ‘, p1 [Y]  Reczny ostrzegacz pozarowy
| | ?9« POK._INFORMATYKGW . L ! - 2|8 - pl <=
I | o Hpom=348/322 Hg,=300 Rhody W systemie [T Ll 2 G i = e dll i 2
Il - YN ATeme Z M— { . 2N . .
| | o %0 pod(oqw?dmeswonﬂ | | | aAéZ SPR?E‘TEW\%\JF REI6O REIBO \ T Tg \ ¥ T N Modut 8 Wyjéé przekairﬂkowych
| L (e S S SR R |
| | \ > \ . ) pom= 336/32Hg,= - 332m2 . g N / % i etz
‘ F 1 Dig i T 13 QRHZ,M ! KisCHODSv‘«L Floom3%/3%0Hq,=25 ik Floom=3%/321 Hg,= 30 = e Modut 8 wejsé¢ 1 wyjscia przekaznikowego
EE HIHE o
§ e == T przesunigcie <= e - . .
‘ 5 / @ Projektowane przesunigcie § el ¢ = T = = Wskaznlk ZadZIa’{anIa
T / Z@ie pionowe _przestrzeni podpodiogowe] skrzymki ol o - D DU
‘ = ! == Sl _ 00/00 .
il | 8 8 [ 8 8% | Sygnalizator akustyczny
Y I B | N ISR I Y | NGO | IR § NSO I v 2% . ) I | [ | PR IO . L___1__- PZZ22%. 2 R -
o + e — sl &S SRS N— —EIEI—#%\% BN Bl = N — — + 4‘» ﬁﬁ» — I NN }H{f — {ﬂ —SL HER A =t Jﬁ'ﬁ T — — == ——=H4g EI—&]«{* éﬁ ﬂf e —% %IEFE—EITE — —gg—‘ — — =S NS — — — —
‘ p2 p2 pil p2plop.o p-1p.lp \1\0 2p.2 p1fl pl p2 p2 p2 p2 I /// 22 PAN0-2 pZ[ p1 p2 \\\ - /// 1 \‘\ p.1 p.0 p1 \‘\ pfl p.0 p.1 p2 = /// p.1 p0 p.1 pl p.2 p.2 p.2 plp.l p.l p0Opl p2
‘ T 5.96m2 } QP(;KS KSCESG’BSWQ
=348/372 H,,,= 300 ! AN = S SEKRETARIAT POM. |2 . - -
- ' D02 N < Foon=348/339 H_,= 300 Hoom=348/32 Hy,= 00 g | .
| | \ 011 pgp N g1 D02+
i A /] 2 \ L 8 20 Fion =8/ Hiy =300
ol SEKRETARIT POM. 3 \ T o { B 345m2 E E i E E E -
-k Flop=348/322 H,,= 300 T m P. Z. DS, PRZEMOCY, -
| | Floom=348/522 Hy, 300 I Floom™348/322 Hop=— Foom=3#8/32Z He,= 30 _
I Hi \ -
| | WYS.115 L} I D . - [ﬂ
| | 200x80 ¥ ! ‘ f ‘F l
Hi o0 L2 e ] = \ — et
K : 8011000/ [SEKRETARAT POM. 1 | D - S I:H
| \L g 200 /,/ Hoon=339/322 Hg,= 300 - T60 wys %ao - 200 wys.50 =2
- 25 ~ 5 208 T~
| O | o'l g Jooogg T
° F N
| (] 2\ ! N B SMART
°Q
Sc P ARCHITEKCI
‘ architecture & development
; ; ; Szymon Mazurek
‘ L= — o ___ T = __ e (s | e | E — e _—__ 1 [, e T L J} T L T L T L .
et e o o — o — 1o o of —o - — fo o 2 o o = o o ol — |o o o —o - —lo = o — o — o = o — o HD ul. Milicka 68, 51126 Wroctaw
— —_ —_ —_ - —_ —_ —_ —_ =5 — = — tel. 506 067 481

RSt mo( RS4 0150 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85

UWAGI: e—mail: info.smartarchitekci@gmail.com

- petle dozorowe instalacji SAP okablowaé przewodem YnTKSYekw 2x1,0 z certyfikatem CNBOP (lub réwnowazny z certyfikatem) - moduly wyjéciowe odcinajg zasilanie dla dzwi przesuwnych podczas zadziatania alarmu pozarowego E—

- projekt instalacji pozarowej nalezy rozpatrywaé¢ wspélnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalaciji

- wszystkie przewody prowadzi¢ w rurach instalacyjnych RL lub w korytach kablowych z przeznaczeniem dla instalacji przeciwpozarowych
- projekt instalacji pozarowej nalezy rozpatrywaé¢ wspdlnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalac;ji

- wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami

- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie

- roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta, biezacg koordynacjg miedzybranzowa

|
‘ - wszystkie urzgdzenia wykonawcze systemu pozarowego (sygnalizatory, moduty wysterowan, zasilacze) muszg by¢ zasilane kablem niepalnym PH90
- zabrania sie przedtuzania przewodéw bez stosowania certyfikowanych elementéw potaczeniowych (puszek fgczeniowych) o odpornosci pozarowe;j
QJD mniejszej jak przewdd lub trasa kablowa
- puszki faczeniowe montowac z dostgpem dla dozoru oraz uzgodni¢ i zatwierdzi¢ przez projektanta ich lokalizacje w projekcie
- po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze (rezystancja lini, rezystancja izolacji, pojemno$¢ przewodéw), weryfikujgc stan koniecznych

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU NA POTRZEBY
MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ, BUDOWA PARKINGU, NIEZBEDNEJ

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | ROZBIORKA
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.

taczen przewodow ADRES INWESTYCJI:

- i i¢ i i i i i i N - dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza si¢ stosowanie systeméw réwnowaznych posiadajgcych odpowiednie
okablowanie prowadzi¢ w rurach karbowanych instalacyjnych z zachowaniem odstepu do instalacji elektrycznych min 30-50cm UL STASZICA 1, 67-100 NOWA SOL, DZIACKA NR 120/& OBREB 2, JEDN.

- w przypadku prowadzenia okablowania w przestrzeni miedzysufitowej zachowaé odstep od instalacji elektrycznych min 30-50cm, atesty i certyfikaty
(m%cgv?/anie kpo’fkami i uchwytami atestowazymi) eazy ! e ! ryezny - urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR producenta EWID. 080401_1, M. NOWA SOL
- nalezy zastosowa¢ odpowiednie mocowania: podtynkowego, na trasach kablowych o odpowiedniej wytrzymatosci ogniowe;j - przepusty zabezpieczy¢ (uszczelni¢) piang ognioochronng np. PROMAFOAM - C [rIbE RYSUNKD:
(mocowanie kotkami i uchwytami atestowanymi) - instalacje obowigzkowo uziemic PLAN INSTALACJI SYSTEMU SSP DLA Il PIETRA

- w sprawach nie okres$lonych dokumentacjg obowiazuja:

- dodatkowo zachowaé (ring) czyli petle i prowadzi¢ je osobnymi trasami dla zapewnienia zmniejszenia przypadkowych uszkodzen catej petli,

prowadzi¢ w strefach chronionych przez CSP - - Prawo bydowlgne o . . ] . . INWESTOR:
- zabrania sie taczenia linii petli dozorowej poza urzadzeniami petli - - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie GMINA NOWA SOL — MIASTO
- wszystkie przejscia przez $ciany i stropy uszczelnié systemowo do klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz ta przegroda - - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ADRES INWESTORA: UL, MARSZAtKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SOL

- czujniki optyczne montowac¢ po zainstalowaniu o$wietlenia w pomieszczeniach z zachowaniem odlegtosci od lamp 20cm

- - Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia,

- przyciski ROP instalowa¢ na wysokosci od 1,2m do 1,6m od gotowej posadzki, na tle Sciany odrézniajgcym przycisk tak aby byt widoczny >V )
atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- centrale lokalizuje sie w pomieszczeniu nr 05 . ) X ! ) PROJETANT - Specioost. ekt b - PODPIS

- w obiekcie montuje sie sygnalizatory dziwiekowe przewodem HTKSH 2x1,0 PHO0 z certyfikatem CNBOP, stosujgc puszki potaczeniowe PIP - - Instrukcje, wytyczne | warunki techniczne producentow [ DPECJATION, SR e o9t ,
z kostka ceramiczng i dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych mar inz. /bigniew Wawrzyniak Upr. Nr UAN VI-f/3/38/88

- dziatanie systemu pozarowego nalezy zaprogramowaé zgodnie z opracowang INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO SPRANDZAJACY - Specjolnost elektryezna bez ogranicze FODPIS

- system jest podzielony na 1 strefe pozarowg o - o _ _ mar inz. /bigniew Barszczyk Upr. Nr UAN VI~f/3/59/90

- system jest podzielony rr]la 4 st.refy dozorowe ktérymi sg pojedyncze petle pozarowe na danym poziomie budynku wg opisu technicznego BRANTA: SKALA/ FORMAT FAZA PROJEKTU DATA OPRACOWANIA NUMER RYSUNKU
oraz zaznaczone na schemacie ELEKTRYCZNA 1:100/297x614 | PB 03.04.2018 ITSSP-3

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.




