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PROJEKT KONSTRUKCYJNY

CZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACJI

SPIS ZAWARTOSCI

K/0
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UKELAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PARTERU SKALA 1:100

K/2

UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | PIETRA SKALA 1:100

K/3

UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH Il PIETRA SKALA 1:100
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UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH DACHU SKALA 1:100
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OPARCIE CENTRALI NAD STROPEM (RAMY STALOWE) SKALA 1:20

K/6

UKELAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH-WINDA SKALA 1:20
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UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH-SCHODY ZEWNETRZNE SKALA 1:20
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PROJEKT KONSTRUKCYJNY

1. OBIEKT

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU SZKOLY NA
POTRZEBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ Z BUDOWA PARKINGU,
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- UDOSTEPNIONA DOKUMENTACJA ARCHIWALNA,;

- WIZJA LOKALNA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE
WARUNKOW  TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszego rozdziatu jest projekt wykonawczy dotyczgcy rozwigzan
konstrukcyjno-budowlanych dla przebudowy Szkoly Podstawowej na Miejski Osrodek Pomocy
Spotecznej w Nowej Soli.

3.2 Kategoria geotechniczna, warunki i sposéb posadowienia

Warunki gruntowo-wodne:

Na podstawie opracowania — badania geotechniczne.

W zakresie opracowania jest posadowienie piyty fundamentowej nowego szybu windowego w
konstrukcji zelbetowej w warstwach posadzkowych piwnicy z gtebokoscig podszybia ~30cm.

Warunki geotechniczne — proste, kategoria geotechniczna — | ( pierwsza ).

Zatozenia przyjete do obliczeh

Konstrukcje zaprojektowano w zgodnosci z normami:

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Do obliczen przyjeto nastepujgce obcigzenia:

- ciezar wilasny konstrukcji (wg programu obliczeniowego);

- obcigzenie uzytkowe — 3.0 KN/m?

- parcie wiatru — strefa 1 (g, = 0,303 kPa);

- obcigzenie $niegiem — strefa 3 (s = 0,96 kN/m?).

- gtebokos¢ przemarzania gruntu — 0.8m

Podstawowe wyniki obliczen

Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono metodg standw granicznych rozpatrujgc stan graniczny
nosnosci (dla obcigzeh obliczeniowych) oraz stan graniczny uzytkowania (dla obcigzen
charakterystycznych). Dla przyjetych przypadkéw obcigzenia, w fazach realizacji i eksploatacii,
spetnione sg warunki nosnosci i sztywnosci. Oddziatywanie konstrukcji na fundamenty nie powoduje
przekroczenia ich nosnosci, a takze oddziatywanie fundamentéw na grunt nie powoduje
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przekroczenia jednostkowego oporu obliczeniowego podtoza.
Pod szyb windowy przyjeto ptyte fundamentowa gr. 30 cm.

4. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

4.1 Warunki gruntowo-wodne i przyjety sposéb posadowienia

4.2 Fundamenty

W zakresie przebudowy przewiduje sie budowe nowego wewnetrznego szybu windowego.

Pod szyb windowy zaprojektowano ptyte fundamentowa o wymiarach 225x319 cm i grubosci 30cm.

Projektowana ptyta fundamentowa posiada odsadzki fundamentowe o szer. 10, 15 cm.
Lokalizacja ptyty fundamentowej szybu odsunieta od $cian nosnych budynku — przy zatozeniu
szerokosci istniejgcej tawy budynku .

Uwaga.

Nalezy w trakcie prowadzenia robdét ziemnych zabezpieczy¢ wykop na styku z istniejgcym
fundamentem w postaci ,deskowania traconego” w celu wyeliminowania naruszenia struktury grunt
poprzez ,obsuwanie sie” spowodowane roznicg posadowienia istniejgcego i projektowanego
fundamentu.

Z poziomu plyty i tawy wyprowadzi¢ prety ,startowe” pod zelbetowe $ciany fundamentowe.

Nalezy wyprowadzi¢ dodatkowe dozbrojenia pod stupy i w naroznikach szybu wedtug rysunku
szczegobtowego.

Przestrzen pomiedzy Sciankg fundamentowg a $ciang budynku istniejgcego wypetniona bedzie
zasypka piaskowg zageszczong zakonczona warstwami uzytkowymi. Stopien zageszczenia
mechanicznego zasypki 1d=0.5.

Przed wykonaniem zasypki usung¢ warstwy istniejgcego gruntu nienosnego.

tawy fundamentowe zbrojona stalg A-O, A-lll N, oraz z betonu C-25/30.

Utozenie fundamentéw na warstwie chudego betonu C-12/155, gr. 10 cm.

Uktad posadowienia czesci projektowanej jest oddylatowany od scian budynku, na odlegtos¢ —2 cm.
Zabezpieczenie fundamentu czesci podziemnej — Abizol R+P — podwdjnie.

4.3 Szyb windowy

Szyb windowy zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej o grubosci konstrukcyjnej scian 20 cm.
Szyb posiadac bedzie 3 kondygnacje ( 2 nadziemne i 1 podziemng + podszybie ).
Zakohczenie szybu windowego ptytg stropowg zelbetowg gr. 20cm.

Nad otworami wyjsciowymi szybu zaprojektowano stosowne dozbrojenia w postaci pretéw poza
siatkami zbrojeniowymi fi 8 co 15 cm.

Wszystkie elementy konstrukcyjne zbrojenia wykonac stalg A-O, A-lll N, oraz z betonu C-25/30.
Otulina konstrukcyjna wedtug Eurokodéw 3.5, 4 cm / zabezpieczenie ochrony przeciw pozarowe;j /.
Uwaga :

Zamkniecie scianek attykowych szybu windowego z trzech stron wg. projektu architektury.

4.4. Nadproza

W zwigzku z przebudowg w obrysie istniejacego budynku wykonane zostang nowe otwory drzwiowe i
przejscia komunikacyjne w istniejgcych scianach.

Czesc¢ otwordow zostanie przemurowana lub zamurowana cegta petna.
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W poziomie piwnicy, parteru, pietra nad otworami zaprojektowano nowe nadproza w postaci
podwajnych, potréjnych i poczwérnych belek — dwuteownik, ceownik 140 do180.

Wszystkie belki skrecane miedzy sobg srubami M-16/M-12 w rozstawie co 30/40cm.

Wszystkie projektowane nadproza otworowe posadowi¢ na poduszkach betonowych gr. 10cm z
betonu C 20/25.

Wszystkie elementy stalowe przed osadzeniem oczysci¢ poprzez szczotkowanie i pokry¢é powtokg
antykorozyjng — 2 x minia tlenkowa.

Po osadzeniu belki obtozy¢ siatka Rabitza i wyszpatdowa¢ zaprawg cementowa.

4.5. Schody

W istniejgcym budynku przewiduje sie przebudowe zewnetrznych istniejgcych schodéw na nowe w
konstrukcji zelbetowej o grubosci konstrukcyjnej biegu i spocznika 16cm.

Nowe schody z wymiarami dostosowanymi do obowigzujgcych warunkow technicznych.

Pozostate schody jako przebudowa istniejgcych wejs¢ do budynku.

Plyta oparta na podsypce piaskowej o gr. ~60cm ( do gruntu rodzimego)

Zamkniecie schodow $ciankg betonowa, lub murowana z bloczkéw betonowych zagtebiong na
gtebokos¢ 60/80cm i wyprowadzona do poziomu spodu ptyty nosnej rampy.

Rampa pochylnia dla niepetnosprawnych —oparcie ptyty na poczatku i koncu na poprzecznej $ciance
fundamentowej o wymiarach 20x160cm zagtebionej w grunt na gtebokos¢ ~*60/80cm.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonac¢ z betonu C 25/30, zbrojonego stalg A-0, A-llin, z otuling
a=3cm.

4.6. Plyta stropowa

W naroznej czesci budynku zaprojektowano fragment nowego stropu w miejsce wyburzonego.
Nowy strop jest zlokalizowany ponizej wzgledem istniejgcego.

Jako nowy strop przyjeto strop zelbetowy gr. 22 cm, uktad krzyzowo-zbrojony.

Jako zbrojenie przyjeto siatke :

- gora fi 10, #12/12cm

- détfi 12, #10/10cm

Uktad belek dla rozpietosci ~ 575 cm, pomiedzy sciang srodkowg a sciang zewnetrzng podtuzna.
Grubos¢ konstrukcyjna stropu ~22cm.

Po osadzeniu belek gniazda wypetni¢/podbi¢ betonem drobnoziarnistym C 25/30.

Oparcie stropu na $cianie piwnicznej po catym obrysie. Gteboko$¢ oparcia ~ 12cm.

Uwaga :

Strop o odpornosci EI-120, minimalna otulina 40mm.

Po wykuciu bruzdy i osadzeniu zbrojenia w trakcie betonowania wykona¢ szczelne podbicie wolnych
przestrzeni.

4.7. Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjna

Na dachu nizszego budynku ( archiwum ) zaprojektowano konstrukcje wsporczg w konstrukcji
stalowej skrecang na sruby.

Konstrukcja w wykonaniu cynkowania ogniowego.

Jako belki przyjeto — dwuteownik 180PE, stupki profil kwadratowy 100x100x4.

Uwaga:

Sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Konstrukcje nalezy wyprowadzi¢ ponad warstwy wierzchnie pokrycia na wysokos¢ okoto min. 50cm.
4.8. Dach

Na powierzchni dachu zaprojektowano nowy wytaz dachowy o wymiarach 100x140cm.

W warstwach docieplajgcych , bezposrednio na stropie nosnym utozy¢ spawana rame z profila C-160
i powigzac¢ konstrukcyjnie poprzez kotwy Srubowy — wklejane z istniejgcym stropem.
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Rama rozpieta pomiedzy uktadem $cian nosnych Il pietra.

Likwidacja istniejgcego wytazu dachowego w postaci wylewki zelbetowej gr. 14 cm , zbrojone siatkg
fi 8, # 8/8cm z nawierceniem bocznym pretow fi 8 na gtebokos$é ~10cm.

Pod agregaty wykonaé cokdt murowany z wyprowadzeniem ponad warstwy na wysokos¢ ~50cm.

5. ZALECENIA WYKONAWCZE

5.1 Elementy betonowe ulegajgce zakryciu przesmarowaé Abizolem R+P.

5.2 Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i
odbioru robot budowlanych i sztukg budowlana.

Po wykonaniu wykopu pod ptyte fundamentowa szybu nalezy powiadomié projektanta Jakuba
Fiuka Wroctaw ul. Agrestowa 52 tel. 607-275-174 w celu stwierdzenia zgodnosci zatozonych
warunkéw gruntowych z rzeczywistym podtozem.

6. ZESTAWIENIE NADPROZY STALOWYCH
Parter

- C-180, 1=320 cm - 4 szt.
- C-160, 1=180cm - 3 szt.
- C-140, 1=150 cm — 33 szt.
- C-65, 1=130 cm — 4 szt.

- C-180, 1=350 cm — 4 szt.
Pietro

- C-180, 1=280 cm - 6 szt.
- C-140, 1=150cm - 16 szt.
- C-140, 1=170 cm — 4 szt.
Il Pietro

- C-180, 1=200 cm - 6 szt.
- C-160, 1=170cm - 4 szt.
- C-140, 1=150 cm — 20 szt.
- C-140, 1=180 cm — 3 szt.
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CZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACJI
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