
  
__________________________________________________________________________________ 

Wrocław, Data opracowania – 30.05.2018 r.                                     1 | S t r o n a  

 

 

TYTUŁ:          TOM II - PROJEKT WYKONAWCZY 

PROJEKT KONSTRUKCYJNY  

OBIEKT:   PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ FUNKCJI 
BUDYNKU SZKOŁY NA POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY 
SPOŁECZNEJ Z BUDOWĄ PARKINGU, NIEZBĘDNEJ 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU I ROZBIÓRKĄ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.   

ADRES 
INWESTYCJI:         UL. STASZICA 1, DZIAŁKA NR 120/8, OBRĘB EWID. 0002, JEDN. EWID. GMINA 

NOWA SÓL – MIASTO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE. 
  

  
 
 
INWESTOR:            GMINA NOWA SÓL - MIASTO 
 
ADRES               

INWESTORA: UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SÓL 

                
 
JEDNOSTKA 

PROJEKTOWA:       SMART Architekci Szymon Mazurek                                                                          
                                           51-126 Wrocław, ul. Milicka 68    
              REGON 020706115 NIP 615-190-51-85 

www.smartarchitekci.pl 

  
Oświadczam, że niniejszy Projekt Wykonawczy zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  z późn. zm. jest zgodny z 

polskimi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodniony międzybranżowo oraz kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 

 

BRANŻA KONSTRUKCYJNA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKRES – PROJEKT CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 

Specjalność konstrukcyjno-budowlana     

mgr inż. Jakub Fiuk 

Upr. nr ewid. 36/99/OP 

 

(podpis) 

KATEGORIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO – XI 



  
__________________________________________________________________________________ 
 

 
2 | S t r o n a  

SPIS ZAWARTOŚCI  

 

PROJEKT KONSTRUKCYJNY 3 
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1. K/0 UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PIWNICY-STROP NAD KOTŁOWNIĄ 
SKALA 1:20 

 

2. K/1 UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PARTERU SKALA 1:100  

3. K/2 UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I PIĘTRA SKALA 1:100  

4. K/3 UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH II PIĘTRA SKALA 1:100  

5. K/4 UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH DACHU SKALA 1:100  

6. K/5 OPARCIE CENTRALI NAD STROPEM (RAMY STALOWE) SKALA 1:20  

7. K/6 UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH-WINDA SKALA 1:20  

8. K/7 UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH-SCHODY ZEWNĘTRZNE SKALA 1:20  
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PROJEKT KONSTRUKCYJNY 

1. OBIEKT 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ FUNKCJI BUDYNKU SZKOŁY NA 

POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z BUDOWĄ PARKINGU, 

NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 

ROZBIÓRKĄ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.    

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

-  UDOSTĘPNIONA DOKUMENTACJA ARCHIWALNA; 

- WIZJA LOKALNA; 

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO; 

- PRAWO BUDOWLANE; 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE 

WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH 

USYTUOWANIE.  

 

3. OPIS TECHNICZNY  

 

3.1 Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania niniejszego rozdziału jest projekt wykonawczy dotyczący rozwiązań 

konstrukcyjno-budowlanych dla przebudowy Szkoły Podstawowej na Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  w Nowej Soli. 

 

3.2 Kategoria geotechniczna, warunki i sposób posadowienia 

Warunki gruntowo-wodne: 

Na podstawie opracowania – badania geotechniczne. 

W zakresie opracowania jest posadowienie płyty fundamentowej nowego szybu windowego w 

konstrukcji żelbetowej w warstwach posadzkowych piwnicy z głębokością podszybia ~30cm. 

Warunki geotechniczne – proste, kategoria geotechniczna – I ( pierwsza ). 

Założenia przyjęte do obliczeń 

Konstrukcje zaprojektowano w zgodności z normami: 

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 

- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 

- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne 

Do obliczeń przyjęto następujące obciążenia: 

- ciężar własny konstrukcji (wg programu obliczeniowego); 

- obciążenie użytkowe – 3.0 KN/m2  

- parcie wiatru – strefa 1 (qb = 0,303 kPa); 

- obciążenie śniegiem – strefa 3 (s = 0,96 kN/m2). 

- głębokość przemarzania gruntu  – 0.8m   

Podstawowe wyniki obliczeń  

Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono metodą stanów granicznych rozpatrując stan graniczny 

nośności (dla obciążeń obliczeniowych) oraz stan graniczny użytkowania (dla obciążeń 

charakterystycznych). Dla przyjętych przypadków obciążenia, w fazach realizacji i eksploatacji, 

spełnione są warunki nośności i sztywności. Oddziaływanie konstrukcji na fundamenty nie powoduje 

przekroczenia ich nośności, a także oddziaływanie fundamentów na grunt nie powoduje 



  
__________________________________________________________________________________ 
 

 
4 | S t r o n a  

przekroczenia jednostkowego oporu obliczeniowego podłoża. 

Pod szyb windowy przyjęto płytę fundamentowa gr. 30 cm. 

 

4. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

 

4.1 Warunki gruntowo-wodne i przyjęty sposób posadowienia 

4.2 Fundamenty  

W zakresie przebudowy przewiduje się budowę nowego wewnętrznego szybu windowego. 

Pod szyb windowy zaprojektowano płytę fundamentowa o wymiarach 225x319 cm i grubości 30cm. 

 

Projektowana płyta fundamentowa posiada odsadzki fundamentowe o szer. 10, 15 cm. 

Lokalizacja płyty fundamentowej szybu odsunięta od ścian nośnych budynku – przy założeniu 

szerokości istniejącej ławy budynku .   

 

Uwaga.  

Należy w trakcie prowadzenia robót ziemnych zabezpieczyć wykop na styku z istniejącym 

fundamentem w postaci „deskowania traconego” w celu wyeliminowania naruszenia struktury grunt 

poprzez „obsuwanie się” spowodowane różnicą posadowienia istniejącego i projektowanego 

fundamentu. 

Z poziomu płyty i ławy wyprowadzić pręty „startowe” pod żelbetowe ściany fundamentowe. 

Należy wyprowadzić dodatkowe dozbrojenia pod słupy i w narożnikach szybu według rysunku 

szczegółowego. 

 

Przestrzeń pomiędzy ścianką fundamentową a ścianą budynku istniejącego wypełniona będzie 

zasypką piaskową zagęszczoną zakończona warstwami użytkowymi. Stopień zagęszczenia 

mechanicznego zasypki Id=0.5. 

Przed wykonaniem zasypki usunąć warstwy istniejącego gruntu nienośnego.  

Ławy fundamentowe zbrojona stalą A-0, A-III N, oraz z betonu C-25/30. 

Ułożenie  fundamentów na warstwie chudego betonu C-12/155, gr. 10 cm. 

Układ posadowienia części projektowanej jest oddylatowany od ścian budynku, na odległość –2 cm. 

Zabezpieczenie fundamentu części podziemnej – Abizol R+P – podwójnie.         

 

4.3 Szyb windowy 

Szyb windowy zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej o grubości konstrukcyjnej ścian 20 cm. 

Szyb posiadać będzie 3 kondygnacje ( 2 nadziemne i 1 podziemną + podszybie ). 

Zakończenie szybu windowego płytą stropową żelbetową gr. 20cm.  

 

Nad otworami wyjściowymi szybu zaprojektowano stosowne dozbrojenia w postaci prętów poza 

siatkami zbrojeniowymi fi 8 co 15 cm. 

 

Wszystkie elementy konstrukcyjne  zbrojenia wykonać stalą A-0, A-III N, oraz z betonu C-25/30. 

Otulina konstrukcyjna według Eurokodów 3.5, 4 cm / zabezpieczenie ochrony przeciw pożarowej /. 

Uwaga : 

Zamknięcie ścianek attykowych szybu windowego z trzech stron wg. projektu architektury.  

 

4.4. Nadproża 

W związku z przebudową w obrysie istniejącego budynku wykonane zostaną nowe otwory drzwiowe i 

przejścia komunikacyjne w istniejących ścianach. 

Część otworów zostanie przemurowana lub zamurowana cegła pełną. 
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W poziomie piwnicy, parteru, piętra nad otworami zaprojektowano nowe nadproża w postaci 

podwójnych, potrójnych i poczwórnych belek – dwuteownik, ceownik 140 do180. 

Wszystkie belki skręcane między sobą śrubami M-16/M-12 w rozstawie co 30/40cm. 

Wszystkie projektowane nadproża otworowe posadowić na poduszkach betonowych gr. 10cm z 

betonu C 20/25.     

Wszystkie elementy stalowe przed osadzeniem oczyścić poprzez szczotkowanie i pokryć powłoką 

antykorozyjną – 2 x minia tlenkowa. 

Po osadzeniu belki obłożyć siatka Rabitza i wyszpałdować zaprawą cementową.      

 

4.5. Schody 

W istniejącym budynku przewiduje się przebudowę zewnętrznych istniejących schodów na nowe w 

konstrukcji żelbetowej o grubości konstrukcyjnej biegu i spocznika 16cm. 

Nowe schody  z wymiarami dostosowanymi do obowiązujących warunków technicznych. 

Pozostałe schody jako przebudowa istniejących wejść do budynku. 

Płyta oparta na podsypce piaskowej o gr. ~60cm ( do gruntu rodzimego) 

Zamknięcie schodów ścianką betonową, lub murowana z bloczków betonowych zagłębioną na 

głębokość 60/80cm i wyprowadzona do poziomu spodu płyty nośnej rampy. 

Rampa pochylnia dla niepełnosprawnych –oparcie płyty na początku i końcu  na poprzecznej ściance 

fundamentowej o wymiarach 20x160cm zagłębionej w grunt na głębokość ~`60/80cm.           

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać z betonu C 25/30, zbrojonego stalą A-0, A-IIIn, z otuliną 

a=3cm. 

 

4.6. Płyta stropowa  

W narożnej części budynku zaprojektowano fragment nowego stropu w miejsce wyburzonego. 

Nowy strop jest zlokalizowany poniżej względem istniejącego. 

Jako nowy strop przyjęto strop żelbetowy gr. 22 cm, układ krzyżowo-zbrojony. 

Jako zbrojenie przyjęto siatkę : 

- góra fi 10, #12/12cm 

- dół fi 12, #10/10cm 

Układ belek dla rozpiętości ~ 575 cm, pomiędzy ścianą środkową a ścianą zewnętrzną podłużną. 

Grubość konstrukcyjna stropu ~22cm. 

Po osadzeniu belek gniazda wypełnić/podbić betonem drobnoziarnistym C 25/30. 

Oparcie stropu na ścianie piwnicznej po całym obrysie. Głębokość oparcia ~ 12cm. 

Uwaga : 

Strop o odporności EI-120, minimalna otulina 40mm.  

Po wykuciu bruzdy i osadzeniu zbrojenia w trakcie betonowania wykonać szczelne podbicie wolnych 

przestrzeni. 

 

4.7. Konstrukcja wsporcza pod centralę wentylacyjną  

Na dachu niższego budynku ( archiwum ) zaprojektowano konstrukcję wsporczą w konstrukcji 

stalowej skręcaną na śruby. 

Konstrukcja w wykonaniu cynkowania ogniowego. 

Jako belki przyjęto – dwuteownik 180PE, słupki profil kwadratowy 100x100x4. 

Uwaga: 

Sprawdzić wymiary na budowie. 

Konstrukcję należy wyprowadzić ponad warstwy wierzchnie pokrycia na wysokość około min. 50cm. 

4.8. Dach  
Na powierzchni dachu zaprojektowano nowy wyłaz dachowy o wymiarach 100x140cm. 
W warstwach docieplających , bezpośrednio na stropie nośnym ułożyć spawana ramę z profila C-160 
i  powiązać konstrukcyjnie poprzez kotwy śrubowy – wklejane z istniejącym stropem. 
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Rama rozpięta pomiędzy układem ścian nośnych II piętra.     
Likwidacja istniejącego wyłazu dachowego w postaci wylewki żelbetowej gr. 14 cm , zbrojone siatką   
fi 8, # 8/8cm z nawierceniem bocznym prętów fi 8 na głębokość ~10cm. 
Pod agregaty wykonać cokół murowany z wyprowadzeniem ponad warstwy na wysokość ~50cm.  
 
5. ZALECENIA WYKONAWCZE 
5.1 Elementy betonowe ulegające zakryciu przesmarować Abizolem R+P.  
5.2 Wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i 
odbioru robót budowlanych i sztuką budowlaną.             
Po wykonaniu wykopu pod płytę fundamentową szybu należy powiadomić projektanta Jakuba 
Fiuka Wrocław ul. Agrestowa 52 tel. 607-275-174 w celu stwierdzenia zgodności założonych 
warunków gruntowych z rzeczywistym podłożem.  
 
6. ZESTAWIENIE NADPROŻY STALOWYCH 
Parter 
- C-180,  l=320 cm  - 4 szt. 
- C-160,  l=180 cm  - 3 szt. 
- C-140,  l=150 cm – 33 szt. 
- C-65,  l=130 cm – 4 szt. 
- C-180,  l=350 cm – 4 szt. 
Piętro 
- C-180,  l=280 cm  - 6 szt. 
- C-140,  l=150 cm  - 16 szt. 
- C-140,  l=170 cm – 4 szt. 
II Piętro 
- C-180,  l=200 cm  - 6 szt. 
- C-160,  l=170 cm  - 4 szt. 
- C-140,  l=150 cm – 20 szt. 
- C-140,  l=180 cm – 3 szt. 
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