
1/19

Φ=460 W

11KV/600 720 mm

1/18_b

Φ=1114 W

21KV/600 1000 mm

15 x 1,2

2/20_b

Φ=1162 W

21KV/600 1120 mm

15 x 1,2

1162 W

18 x 1,2

0/9

Φ=274 W

C_STD_700 600 mm

15 x 1,2

22 x 1,2

15 x 1,2

2736 W

CO4

1/15_b

Φ=1175 W

21KV/600 1120 mm

1/14_a

Φ=1169 W

21KV/600 1120 mm

1/14_b

Φ=1169 W

21KV/600 1120 mm

18 x 1,2 15 x 1,2

2/14

Φ=1179 W

21KV/600 1120 mm

2/13

Φ=1189 W

21KV/600 1120 mm

2/12

Φ=1188 W

21KV/600 1120 mm

18 x 1,2 15 x 1,2

18 x 1,2

3556 W

18 x 1,2

22 x 1,5

7069 W

0/1

Φ=1311 W

21KV/600 1200 mm

0/2

Φ=1073 W

21KV/600 1000 mm

0/3

Φ=1121 W

21KV/600 1000 mm

18 x 1,2 15 x 1,2

18 x 1,2

28 x 1,5

10574 W

CO10

1/1_a

Φ=1713 W

33KV/600 1200 mm

1/21

Φ=274 W

C_STD_700600 mm

15 x 1,2

2/1_a

Φ=1253 W

21KV/600 1120 mm

2/22

Φ=941 W

21KV/600 920 mm

2/1_b

Φ=1462 W

33KV/900 920 mm

18 x 1,2 15 x 1,2

18 x 1,2

3656 W

18 x 1,2

22 x 1,5

5643 W

0/11

Φ=160 W

C_STD_700400 mm

15 x 1,2

22 x 1,5

5803 W

CO5

0/12

Φ=1087 W

22KV/600 1000 mm

1/1_b

Φ=1142 W

22KV/900 720 mm

15 x 1,2

0/12

Φ=1087 W

22KV/600 1000 mm

2/1_c

Φ=1462 W

33KV/900 920 mm

15 x 1,2

18 x 1,2

2549 W

18 x 1,2

0/12

Φ=687 W

11KV/600 800 mm

18 x 1,2

22 x 1,5

5465 W

4777 W

CO6

18 x 1,2

1/12

Φ=1168 W

21KV/600 1120 mm

1/11

Φ=1173 W

21KV/600 1120 mm

1/13_a

Φ=1168 W

21KV/600 1120 mm

1/13_b

Φ=1168 W

21KV/600 1120 mm

18 x 1,2 15 x 1,2 18 x 1,2 15 x 1,2

2/9_a

Φ=1191 W

21KV/600 1120 mm

2/9_b

Φ=1191 W

21KV/600 1120 mm

2/10

Φ=1181 W

21KV/600 1120 mm

2/11

Φ=1185 W

21KV/600 1120 mm

18 x 1,2 15 x 1,2 18 x 1,2 15 x 1,218 x 1,2

18 x 1,2

4748 W

18 x 1,2

22 x 1,5

9426 W

0/24

Φ=1079 W

21KV/600 1000 mm

0/25

Φ=1283 W

21KV/600 1200 mm

0/23

Φ=1105 W

21KV/600 1000 mm

0/22

Φ=1101 W

21KV/600 1000 mm

18 x 1,2
15 x 1,2 18 x 1,2 15 x 1,2

18 x 1,2

35 x 1,5

13995 W

CO11

A

A

B

A

C

C

1/4

Φ=1017 W

21KV/600 1200 mm

2/4

Φ=1044 W

21KV/600 1120 mm

2/5

Φ=967 W

22KV/600 920 mm

15 x 1,2

18 x 1,2

2011 W

15 x 1,2

15 x 1,2

3027 W

0/17

Φ=999 W

21KV/600 920 mm

0/15

Φ=324 W

C_STD_700 600 mm

15 x 1,2
18 x 1,2

22 x 1,5

4351W

CO7

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

1/7

Φ=1416 W

22KV/600 1000 mm

1/5

Φ=1262 W

22KV/600 920 mm

15 x 1,2

2/6

Φ=986 W

21KV/600 920 mm

2/7

Φ=1579 W

22KV/600 1120 mm

15 x 1,2

18 x 1,2

2564 W

18 x 1,2

22 x 1,5

5242 W

0/17

Φ=1045 W

21KV/600 920 mm

0/18

Φ=1225 W

21KV/600 1120 mm

15 x 1,2

18 x 1,2

28 x 1,5

7512 W

CO8

1/8

Φ=1415 W

22KV/600 1000 mm

1/9

Φ=1181 W

21KV/600 1120 mm

1/10

Φ=1164 W

21KV/600 1120 mm

18 x 1,2 15 x 1,2

2/8_a

Φ=974 W

21KV/600 920 mm

2/8_b

Φ=974 W

21KV/600 920 mm

2/8_c

Φ=974W

21KV/600 920 mm

18 x 1,2 15 x 1,2

18 x 1,2

2923 W

18 x 1,2

22 x 1,5

6679 W

0/19

Φ=1336 W

21KV/600 1200 mm

0/20

Φ=1123 W

21KV/600 1000 mm

0/21

Φ=1093 W

21KV/600 1000 mm

18 x 1,2 15 x 1,2

18 x 1,2

28 x 1,5

10321 W

CO12

1/16_b

Φ=1801 W

22KV/600 1320 mm

1/15_a

Φ=1175 W

21KV/600 1120 mm

15 x 1,2

2/18_b

Φ=1219 W

21KV/600 1120 mm

2/17

Φ=1410 W

22KV/600 1000 mm

2/15

Φ=1096 W

21KV/600 1000 mm

18 x 1,2 15 x 1,2

18 x 1,2

3725 W

18 x 1,2

0/4_a

Φ=1659 W

22KV/600 1200 mm

0/4_b

Φ=1659 W

22KV/600 1200 mm

15 x 1,2

18 x 1,2

28 x 1,5

10022 W

22 x 1,5

6701W

CO9'

1/16_a

Φ=1801 W

22KV/600 1320 mm

1/17_b

Φ=1200 W

21KV/600 1120 mm

15 x 1,2

2/19_b

Φ=1222 W

21KV/600 1120 mm

2/18_a

Φ=1219 W

21KV/600 1120 mm

15 x 1,2

22 x 1,5

5443 W

18 x 1,2

18 x 1,2

2441 W

CO2

0/7

Φ=497 W

11KV/600 800 mm

0/6

Φ=684 W

21KV/600 920 mm

15 x 1,2

22 x 1,5

5880 W

1/18_a

Φ=1114 W

21KV/600 1000 mm

1/17_a

Φ=1200 W

21KV/600 1120 mm

15 x 1,2

2/20_a

Φ=1162 W

21KV/600 1120 mm

2/19_a

Φ=1222 W

21KV/600 1120 mm

15 x 1,2

18 x 1,2

4698 W

18 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

2384 W

CO3

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

UWAGA:
Zgodnie z warunkami technicznymi w pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt osób niepełnosprawnych,
na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony,
ochraniające od bezpośredniego kontaktu  elementem grzejnym.

SMART

ARCHITEKCI

architecture & development

 - pion centralnego

2x....

COi

 ogrzewania grzejnikowego


