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e—mail: info.smartarchitekci@gmail.com

UWAGI:

- moduty wyjsciowe odcinajg zasilanie dla dzwi przesuwnych podczas zadziatania alarmu pozarowego

- petle dozorowe instalacji SAP okablowa¢ przewodem YnTKSYekw 2x1,0 z certyfikatem CNBOP (lub rownowazny z certyfikatem) ) M t ‘ X o h ) . - : . o N
- projekt instalacji pozarowej nalezy rozpatrywaé wspdlnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji

NAZWA OBIEKTU:

- w#zystkie urzgdzenia wykonawcze systemu pozarowego (sygnalizatory, moduty wysterowan, zasilacze) muszg by¢ zasilane kablem niepalnym PH90

- zabrania sie przedtuzania przewodoéw bez stosowania certyfikowanych elementéw potaczeniowych (puszek tgczeniowych) o odpornosci pozarowej
r&iejszej jak przewod lub trasa kablowa

- puszki taczeniowe montowac¢ z dostepem dla dozoru oraz uzgodnic¢ i zatwierdzi¢ przez projektanta ich lokalizacje w projekcie

- po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze (rezystancja lini, rezystancja izolacji, pojemnos¢ przewodoéw), weryfikujac stan koniecznych

- wszystkie przewody prowadzi¢ w rurach instalacyjnych RL lub w korytach kablowych z przeznaczeniem dla instalacji przeciwpozarowych
- projekt instalacji pozarowej nalezy rozpatrywac¢ wspélnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji

- wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami

- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU NA POTRZEBY
MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ, BUDOWA PARKINGU, NIEZBEDNEJ

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | ROZBIORKA
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.

- roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta, biezgcg koordynacjg miedzybranzowa

taczen przewoddw ADRES INWESTYCJI:

- dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systeméw réwnowaznych posiadajacych odpowiednie

- okablowanie prowadzi¢ w rurach karbowanych instalacyjnych z zachowaniem odstepu do instalacji elektrycznych min 30-50cm ) ) —
- w przypadku prowadzenia okablowania w przestrzeni miedzysufitowej zachowaé odstep od instalacji elektrycznych min 30-50cm, atesty i certyfikaty . UL. STASZICA 1, 67-100 NOWA SO, DZIRLKA R 120/8, OBREB 2, JEDN.
(mocowanie kotkami i uchwytami atestowanymi) - urzgdzenia montowac zgodnie z DTR producenta EWID. 080401 1, M. NOWA SOL
- i . i¢) pi i - TYTUL RYSUNKU:
- nalezy zastosowa¢ odpowiednie mocowania: podtynkowego, na trasach kablowych o odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej .prztepl)us.ty zsbe;pliczyc (u§zcgfeln|c) piang ognioochronng np. PROMAFOAM - C
(mocowanie kotkami i uchwytami atestowanymi) - Instalacjé obowigzkowo uziemic PLAN INSTALACJI SYSTEMU SSP DLA Il PIETRA

- w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- dodatkowo zachowaé (ring) czyli petle i prowadzi¢ je osobnymi trasami dla zapewnienia zmniejszenia przypadkowych uszkodzen catej petli,

prowadzi¢ w strefach chronionych przez CSP o \I;’\;awo l?lidohwlgne ki . dpowiadad budvnki i ich usv . NWESTOR:
- zabrania sie tgczenia linii petli dozorowej poza urzgdzeniami petli - - Jvarunkiiechniczne, jakim powinny odpowladac budynxi 1ich usytuowanie GMINA NOWA SOL — MIASTO
- wszystkie przejscia przez Sciany i stropy uszczelni¢ systemowo do klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz ta przegroda - - Warunki techniczne wykonania i odbioru robt budowlano-montazowych
- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ADRES INWESTORA:  UL. MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SOL

- czujniki optyczne montowac po zainstalowaniu o$wietlenia w pomieszczeniach z zachowaniem odlegtosci od lamp 20cm

- - Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia,

- przyciski ROP instalowaé na wysokosci od 1,2m do 1,6m od gotowej posadzki, na tle $ciany odrézniajgcym przycisk tak aby byt widoczny atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- centralg lokalizuje si¢ w pomieszczeniu nr 05 - - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow PROJEKTANT : Specjalnasc elektryczna bez ograniczen PODPIS

- w obiekcie montuje sie sygnalizatory dziwiekowe przewodem HTKSH 2x1,0 PH90 z certyfikatem CNBOP, stosujgc puszki potaczeniowe PIP i dost 18, Wy yt iatow budowlano-inst Ip inveh — — -
2 kostka ceramiczng i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnycl mar inz. Zb\gmew \/\/Qwrzymgk Upr. Nr UAN VI—f/3/38//88

- dziatanie systemu pozarowego nalezy zaprogramowaé zgodnie z opracowang INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

- system jest podzielony na 1 strefe pozarowg

- system jest podzielony na 4 strefy dozorowe ktérymi sg pojedyncze petle pozarowe na danym poziomie budynku wg opisu technicznego BRANZA: SKALA/ FORMAT FAZA PROJEKTU DATA OPRACOWANIA NUMER RYSUNKU
oraz zaznaczone na schemacie ELEKTRYCZNA 1:100/297x614 o 30.052018 ITSSP-4

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
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