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\ Oprawa nastropowa. Wymiary - 600x600mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci » Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
1,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICROPRM. « Klasa izolagiji Il
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————————— M A s A A B s A A S R e —————deee e ® 84,7%. Skutecznosé Swietina oprawy - 124,3Im/W. IP44. IK04. Zasilacz elektroniczny. « Strumien $wietlny oprawy: 140 Im (tryb SE)
REM20 REM20 56 ok <+ ‘ e @ 4 ‘ Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. AW2
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I 2 0¥ = aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farba proszkowa standard, UV odporna. * Klasa izolacji Il
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o B1 i —C — : [ J | - _ grubosai 3mm o wspolezynniku zalamania wg ISO489 - 1,492 | calkowitej transmisii * Stopieft ochrony IP44
[ oo _ D.U 00 © | N hele Lk VTN e I lemons 1 i, $wiatta wg 1SO13468-1 - 85%. Typ zrédia - LED. Plytka obwodéw drukowanych do *Pasek LED 1W _
- i = Lo s o e e [ ., \ o tazu LED wykonana z ceramiki. Moc Zrédta - 25,1W. Strumief $wietlny zrédta - » Temperatura otoczenia 0C do +40C
' B B Fhon™321 7 Mo 220 ¥ 2409 35050m. Zasilanie zrodta - 700 mA. Wspdlczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. « Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Bl iz} 2 o\ | Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 76 ty$.godzin przy wspolczynniku L90/B10. » Montaz: natynkowo (sufit)
%/ kentrolg N s Lo llog¢é zrodet - 1. Moc zrodet w oprawie - 25,1W. Skuteczno$é zrodta - 139,64Im/W. * Wymiary: 337 [mm] + dlugo$¢ zawiesia (max 1m)
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I Hoon=210" Hg=~ powietrzng_ | A= ! $wietina oprawy - 97,14Im/W. IP20/44. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury
T B3 AW3 Ew1 AW3 B3 B3 B3 AW2 B3 . § AW2 B3 \N‘Tg e | T pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. EW2
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SN — — — — wmer— —m = == A - - L — _ == ‘H' =1 ! 3N = ! AN b el == s — = i F=t=="— —(® aluminiowy, o grubosci 1,5mm, proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. « Stopier ochrony IP44
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i o5 T4z | B N }—LJ_C_M TROLP N N oo catkowitej transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 85%. Typ zrédia - LED. Plytka obwodéw + Temperatura otoczenia 0C do +40C
I Hoar= 321 M= AZ- - na — H‘%Gm\t'!‘l A2 - a A2 - O rce \ 2odoszene wefici drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki. Moc zrédfa - 25,1W. Strumier « Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
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2. Projektuje si¢ wymiane parapetow. ADRES INWESTYCJI:

Projektowane parapety zewnetrzne z blachy
tytonowo cynkowej, parapety wewngtrzne biale
plyty MDF.

UL. STASZICA 1, 67-100 NOWA SOL, DZIALKA NR 120/8, OBREB 2, JEDN.
EWID. 080401_1, M. NOWA SOL

3. Przestrzenie dylatacji wypetni¢ weing mineraing. TYTUL RYSUNKU:

Miejsce dylatacji zabezpieczy¢ systemowg listwg

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA OGOLNEGO | AWARYJNEGO DLA PARTERU
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® AORES INWESTORR UL, MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12, 67100 NOWA SOL

dylatacyjng.
INWESTOR:
GMINA NOWA SOL — MIASTO

PROJEKTANT : Specjalnosc elektryczna bez ograniczen PODPIS
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PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.




