Oparcie stropu w bruzdzie Sciennej

Oparcie stropu w bruzdzie $ciennej

na gtebokos¢ ~12cm, przy grubosci
sciany zewnetrzne] 54cm.

Uwaga:

Strop kotwi¢ ze $cianq przeponami
w postaci kotew M24 zakonczone C—-50

przez grubos¢ sciany.

Rozstaw przepon ~150cm.

/Zamurowanie istniejacych otwordw
cegfa petng na zaprawie cementowe]j
Grubosc sciany 54 cm.

na gtebokos¢ ~12cm, przy grubosci

sciany zewnetrznej 54cm.

Uwaga:

Strop kotwi¢ ze &ciang przeponami
w postaci kotew M24 zakonczone C—-5

przez grubos¢ sciany.
Rozstaw przepon ~150cm.

Zamurowanie istniejacych otwordw

cegta petng na zaprawie cementowe].

Grubosc sciany 54 cm.

Zamurowanie istniejacych otwordw

CZY TO ZBROJENIE DOTYCZY STROPU?
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cegta petng na zaprawie cementowe].

Grubosc sciany 54 cm.

co 10cm

1. Strop o odpornosci EI=120.
minimalna otulina — 40mm

2. Po wykuciu bruzdy i osadzeniu zbrojenia , w trakcie
betonowania wykona¢ szczelne podbicie wolnych przestrzeni.
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Oparcie stropu w bruzdzie $ciennej

na gtebokos¢ ~1Z2cm.

Kanaty nalezy zabetonowa¢ za wyjqtkiem
wykorzystanych wg. projektu instalacyjnego

UKLAD ELEMEN

— strop nad kotlown
skalo

[:20

Oparcie stropu na $scianie
piwnicznej gr. 44cm
Gtebokosc oparcia ~12cm.
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NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU NA POTRZEBY
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PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
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