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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji Stałego Urządzenia 

Gaśniczego w Serwerowni w MOPS znajdujący się przy ul.Staszica 1 w Nowej Soli. 

Niniejsza dokumentacja została opracowana na podstawie uzgodnień ze 

Zleceniodawcą. Dokumentacja zawiera dobór, wymagania i zalecenia dla poprawnego 

wykonania instalacji gaśniczej gazowej ciśnieniowej opartej o środek gaśniczy  i 

ciśnienie pracy 25,0 bar wraz  z systemem detekcji i sterowania gaszeniem opartym o 

adresowalną centralę detekcji pożaru i sterowania gaszeniem. 

 

Wszelkie zmiany, zamiany komponentów na równoważne lub modyfikacje podczas 

wykonywania montażu instalacji bez zgody projektanta są ZABRONIONE. 

 

1.2.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

- Zlecenie Inwestora, 

- Obowiązujące przepisy i normy budowlane, 

- Uzgodnienia branżowe, 

- Projekt budowlany 

- Prawo budowlane,  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.); 

- Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w  sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75, 
poz.690 z późn. zm.); 

- PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli; 

- PN-EN 10216-1:2014-02 – Rury stalowe bez szwu do zastosowań 

ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali 
niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej 

- PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki 

bezpieczeństwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 

- PN-EN 15004-1:2008 Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia gaśnicze gazowe. 

Część 1: Ogólne wymagania dotyczące projektowania i instalowania (oryg.) 

- PN-EN 15004-2:2008 Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe. 

Część 2: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego 

gazowego na środek gaśniczy FK-5-1-12 (oryg.) 

- DTR urządzenia sterowania gaszeniem Schrack Integral CXE 

- Podręcznik „TYCO Fire Suppression Systems SAPPHIRE TM Design  Manual”. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556870&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556870&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556870&page=1
https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556871&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556871&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556871&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556871&page=1
https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375
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- Dyrektywa PED  nr 97/23/EWG, wprowadzona w drodze Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r „W sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń 

ciśnieniowych” Dz.U.03.99.912. 

- BN-76/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe; 

- BN-73/9317-03 Uziemienie urządzeń telekomunikacji przewodowej i 
bezprzewodowej. Ogólne wymagania i badania; 

- PN-EN-54 –3:2002 – Systemy sygnalizacji pożarowej – część 3 - Pożarowe 
sygnalizatory akustyczne 

- PN-EN-54 –5:2002 – Systemy sygnalizacji pożarowej – część 5 - Czujki 
ciepła, czujki punktowe 

- PN-EN-54 –7:2004 – Systemy sygnalizacji pożarowej – część 7 - Czujki 

dymu, czujki punktowe 

- PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: 

Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru i konserwacji. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 109 z 2010r poz. 719). 
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2.  OPIS TECHNICZNY – CZĘŚĆ HYDRAULICZNA 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji Stałego Urządzenia 

Gaśniczego w Serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej znajdujący się przy 

ul.Staszica 1 w Nowej Soli. Niniejsza dokumentacja została opracowana na podstawie 

uzgodnień ze Zleceniodawcą. Dokumentacja zawiera dobór, wymagania i zalecenia dla 

poprawnego wykonania instalacji gaśniczej gazowej ciśnieniowej opartej o środek 

gaśniczy i ciśnienie pracy 25,0 bar. 

 

Wszelkie zmiany, zamiany komponentów na równoważne lub modyfikacje podczas 

wykonywania montażu instalacji bez zgody projektanta są ZABRONIONE. 

Instalator musi posiadać aktualne szkolenie producenta systemu w zakresie 

instalowanego systemu gaszenia. 

 

2.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE  

 

Do gaszenia pożaru w pomieszczeniu chronionym zastosować system gaszenia: 

 25,0 bar ze środkiem gaśniczym FK-5-1-12  

 System oparty o środek gaśniczy musi posiadać aktualną  Aprobatę 

techniczną wydaną przez CNBOP 

 Środek gaśniczy musi posiadać aktualny Atest Państwowego. 

 System gaśniczy musi posiadać Certyfikat Zgodności CNBOP, certyfikat VdS i 
dopuszczenie FM Global. 

 Zbiornik 52 dm3. 

 Elektromagnetyczny wyzwalacz elektromagnetyczny 24VDC i poborze prądu 
0,25A, umożliwiający wykonanie pełnego testu jego poprawnej pracy. 

 Dysze aluminiowe o powierzchni działania 10,9 m wg LPCB. 
 Instalację wykonać wg PN-EN 15004-1 i PN-EN 15004-2. 
 Door Fan test wykonać w oparciu o sprzęt i oprogramowanie wg PN-EN 15004-

1. 
 

2.2.  CHARAKTERYSTYKA ŚRODKA  

 

Wzór chemiczny CF3CF2C(O)CF(CF3)2 

Ciężar cząsteczkowy 316 

Temperatura wrzenia 49,2 oC 

Temperatura krytyczna 168,66 oC 

Stężenie gaśnicze w palniku stożkowym 4,5 [%] 

Zastosowane w projekcie stężenie projektowe 5,6 % 

NOAEL – najwyższe stężenie bez skutku 

toksycznego 
10,0 % 
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LOAEL – najniższe stężenie ze skutkiem 

toksycznym 
>10,0 % 

Projektowany czas wypływu środka gaśniczego 6 - 10 s 

Ciśnienie magazynowania 25,0 bar 

Tabela 1: Charakterystyka środka. 

 

UWAGA: 

Kluczowym dla zapewnienia właściwej skuteczności gaśniczej jest 

zastosowanie oryginalnego środka gaśniczego. 

 

2.3. MECHANIZM GAŚNICZY  

 

Dobrany środek jest aktywnym środkiem gaśniczym, powodującym bardzo szybkie 

gaszenie płomieni poprzez połączenie mechanizmów fizycznych i chemicznych. 

Mechanizm fizyczny tłumienia płomieni polega głównie na zdolności środka do 

absorbowania ciepła, co powoduje obniżenie temperatury płomienia i spowolnienie 

rodnikowej reakcji łańcuchowej występującej w płomieniu.  

Gaz oddziałuje również chemicznie poprzez przerwanie reakcji łańcuchowej 

odpowiedzialnej za rozprzestrzenianie się ognia.  

Środek (dodecafluoro-2-methylpentan-3-one) jest związkiem węgla, fluoru i tlenu 

(CF3CF2C(O)CF(CF3)2) bezbarwnym, prawie bezwonnym i nieprzewodzącym 

elektrycznie. 

Osoby znajdujące się w obszarze objętym pożarem, w którym nie występuje 

ograniczenie widoczności mogą widzieć i oddychać, i stąd mogą bezpiecznie 

opuścić zagrożony obszar. Środek można stosować w przestrzeniach 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

 

2.4. ZAKRES OCHRONY 

 

Została zastosowana całkowita ochrona pomieszczenia Stałym Urządzeniem 

gaśniczym systemu opartym o środek gaśniczy.Klasyfikacja rodzaju zagrożenia – 

pożary grupy A+ zgodnie z normą PN-EN 15004-1. 

Urządzenie działa przez całkowite wypełnienie chronionej przestrzeni gazowym 

środkiem gaśniczym. 
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2.5. STĘŻENIA PROJEKTOWE 

 

Na podstawie normy PN-EN 15004-2, zaprojektowane stężenie gaśnicze wynosi min. 

5,6%. 

 

2.6. OBLICZENIA WYMAGANEJ ILOŚCI ŚRODKA  

 

Doboru ilości gazu dokonano na podstawie: 

 Norma  PN-EN 15004-2 

 Obliczenia dokonano przy założeniach projektowych: 

- temperatura w pomieszczeń przyjęta do obliczeń 18-20 oC ± 1 o 

- objętość pomieszczenia jest stała i nie ulega zmianie; 

 

UWAGA 

Zapewnienie powyższych założeń decyduje o skuteczności zadziałania instalacji 

 

Wymaganą, minimalną ilość środka gaśniczego obliczono programem obliczeniowym, 

wyniki obliczeń w załączono do niniejszego projektu wykonawczego.  
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2.7. POMIESZCZENIE CHRONIONE I ZAPOTRZEBOWANIE ŚRODKA 

GAŚNICZEGO 

 

Pomieszczenie 
Kubatura 

[m3] 

Ilość 

butli 

Łączna ilość 

środka 

w butli [kg] 

Pom. Serwerowni (przestrzeń 

pod podłogą) 

 

5,3 

 

1 

 
49,3 Pom. Serwerowni (przestrzeń 

główna) 
44 

Pom. Serwerowni (przestrzeń 

nad sufitem) 
9,9 

 

   Tabela 2: Charakterystyka chronionego pomieszczenia. 

 

Zbiornik zlokalizować w serwerowni.  

 

 

2.8. DOBÓR I ROZPLANOWANIE BUTLI, RUR I DYSZ WYLOTOWYCH 

 

Doboru butli dokonano na podstawie obliczeń hydraulicznych.  

Wybór miejsca instalacji butli został dokonany na podstawie uzgodnień z Klientem. 

Butla (zbiornik) ze środkiem gaśniczym została zaprojektowana w pomieszczeniu 

gaszonym. 

Wszystkie obliczenia, dobór dysz i butli wykonany został przy pomocy programu 

komputerowego  oraz wytycznych producenta urządzeń (wyniki obliczeń w 

załącznikach). 

 

 

 

2.9. BUDOWA SYSTEMU GAŚNICZEGO  

 

W skład systemu wchodzą następujące elementy: 

- butla ze środkiem gaśniczym wyposażona w zawór (moduł jedno-butlowy) 

- czujnik ciśnienia oraz manometr, 
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- przewody rurowe rozprowadzające wg DIN 2448, 
- dysza wylotowa na końcu rurociągu. 
 

 

Butla z zaworem 

 

Środek jest składowany w postaci ciekłej w butli stalowej, nabitej azotem do ciśnienia 

ok. 25,0 bar. Zawór butli wyposażony jest w przyłącze do zamocowania czujnika do 

kontroli ciśnienia w butli, manometru i rozrywanej płytki bezpieczeństwa. Poza tym 

każdy zawór posiada pokrywę bezpieczeństwa i pokrywę ochronną, które należy 

założyć na otwór wylotowy i przyłącze wyzwalające, gdy butla nie jest w 

stanie eksploatacji. Te pokrywy stanowią dodatkowe zabezpieczenia, zmniejszające 

możliwość niekontrolowanego, niezamierzonego wypływu środka gaśniczego, który 

mógłby prowadzić do groźnych dla życia zranień  

i szkód materialnych. 

 

Wymiary podstawowe butli 

 

 

 Rysunek 1: Zbiornik. 

 

Rozmiar 

zbiornika 

(litry) 

Średnica  

(mm) 

Nominalna 

wysokość 

do wylotu 

zaworu 

wym. „A” 

(mm) 

Ciężar 

pustego 

zbiornika 

kg 

Min. 

ciężar 

środka  

(kg) 

Maks. 

ciężar 

gazu   

(kg) 

Maks. 

ciężar 

brutto 

(kg) 

52 406 593 49,1 26 52 101,1 

 

 Tabela 3: Rozmiary butli z zaworem do instalacji rurowej . 
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Warunki pracy 

 

Tabela 5 pokazuje zależność pomiędzy ciśnieniem w butli i temperaturą przy 

maksymalnej gęstości napełnienia 1000 kg/m3 dla normalnych temperatur w 

pomieszczeniach. 

 

Tabela ciśnienia w butli 

Temperatura  

[°C] 

Ciśnienie w 

butli [bar] 

         20 25,00 

Tabela 4: Tabela ciśnienia w butli (nadciśnienia N2), (przy gęstości napełnienia 1000 

kg/m3). 

 

Mocowanie 

 

Butla jest mocowane w pozycji pionowej za przy użyciu stalowej obejmy mocowanej 

do ściany 

 

 

 

Rysunek 2: Obejma zbiornika. 

 

Rozmiar 

zbiornika  

(w litrach) 

Wymiar 

„A” 

(mm) 

Wymiar 

„B” 

(mm) 

Wysokość 

od podłogi 

do 

wspornika 

(mm) 

Ciężar 

pasków 

(kg) 

Ciężar 

całości 

(kg) 

52 600 223 343 0,46 2,38 
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Głowica sterująca 

 

Elektryczna głowica sterująca (niezintegrowana na stałe z zaworem) 

 

Głowica ta służy do elektrycznego uruchomienia zaworów butli. Sama głowica jest 

uruchamiana poprzez system sterowania gaszeniem (centrala sterowania gaszeniem, 

przycisk wyzwalający zdalnie lub dźwignię wyzwalania ręcznego, znajdującą się przy 

głowicy sterującej. Głowicę sterującą mocuje się bezpośrednio na zaworze butli. 

Posiada ona przyłącze do głowicy wyzwalanej ręcznie lub ciśnieniowo, którą można 

zamocować na górnej stronie głowicy elektrycznej.  

 

Napięcie Pobór prądu 

[A] 

24 DC V 0,25  

Tabela 5: Parametry elektrycznej głowicy sterującej. 

 

 

Rysunek 3: Elektryczna głowica sterująca. 

 

Głowica sterująca uruchamiana ręcznie  

 

Głowica ta wyposażona jest w dźwignię wyzwalającą, która w pozycji zamkniętej jest 

zabezpieczona zawleczką. Po wyciągnięciu zawleczki, wcisnąć czerwony zbijak.   
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Rysunek 4: Ręczna głowica sterująca. 

 

Przewody sterujące  

 

Elastyczne węże wyzwalające stosuje się w instalacjach wielobutlowych i do czujnika 

wypływu. Głowice sterujące wyzwalane ciśnieniem na zaworach butli są zasilane 

wymaganym ciśnieniem sterującym poprzez węże ¼-calowe. 

Materiał: Wąż w oplocie stalowym. 

 

Kolanko, trójnik linii pilotowej  

 

Trójnik, kolanko służą do przyłączenia elastycznego węża wyzwalającego z głowicą 

pneumatyczna butli slave oraz czujnikiem wypływu 

 

 

Czujnik potwierdzenia gaszenia  

 

 

 

Rysunek 5: Czujnik potwierdzenia gaszenia. 
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Czujniki potwierdzenia gaszenia należy podłączyć pod wyjście sterujące w zaworze 

butli. 

Materiał: Stal. 

 

 

 

Adapter/dwuzłączka zaworu butlowego DN 50. 

 

Dwuzłączka jest stosowana do sztywnego podłączania i odłączania instalacji rurowej wylotu 

zaworu zbiornika 50 mm. 

 

 

Złączka DN 50 

 

 

 

Czujnik ciśnienia 

 

Kontrolny przełącznik ciśnieniowy jest urządzeniem, które jest montowane fabrycznie i 

służy do ciągłego monitorowania ciśnienia w zbiorniku. 

 

 

 

Rysunek 7: Czujnik ciśnienia. 

 

Wskaźnik ciśnienia w zbiorniku 
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Każdy zawór zbiornika wyposażony jest we wskaźnik manometryczny, który stale 

monitoruje ciśnienie w zbiorniku i w przypadku spadku ciśnienia zapewnia wizualne 

wskazanie spadku ciśnienia poniżej dopuszczalnej granicy, wskazanej na tarczy 

manometru jako kolorowe pole. 

 

Dysze wylotowe 

 

Dysze uwalniające zastosować w wykonaniu 180o, są zaprojektowane do zapewnienia 

jednolitej dystrybucji gazu w obszarze zagrożenia. 

Wymiary dysz zawierają wyniki obliczeń hydraulicznych. 

Nie malować dysz. 

Materiał: Aluminium 

 

Rury stalowe ocynkowane wg DIN 2448 i ich mocowanie 

 

Średnica 
nominal. 

(cale) 

Średnica 
nominal. 

(mm) 

Średnica 

zew. 

(mm) 

Średnica 

wew. 

(mm) 

Grubość 

ścianki 

(mm) 

½" 15 21,30 16,10 2,6 

¾” 20 26,90 21,10 2,9 

1” 25 33,60 26,40 3,6 

11/4” 32 42,40 35,20 3,6 

1½" 40 48,30 41,10 3,6 

2" 50 60,30 52,30 4,0 

2½" 65 76,10 68,10 4,0 

3” 80 88,90 80,90 4,0 

 

Tabela 6: Średnice rur według DIN 2448 (PN-EN 10216-1) 

 

System rurowania jest zaprojektowany aby przejąć dopuszczalną siłą uderzenia 

środka gaszącego z wydłużeniem/skróceniem termicznym. Rurociąg nie powinien być 

poddawany na uszkodzenia mechanicznie, chemicznie, na drgania, korozję lub inne 

uszkodzenia.  

Rurociągi wykonać z rur ocynkowanych wg DIN 2448 (PN-EN 10216-1), łączonych za 

pomocą nici lub masy uszczelniającej.  

Rurociągi mocować do ścian. 
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Należy stosować rurociągi stalowe ocynkowane z cechami potwierdzającymi 

wymagane wytrzymałości na ciśnienie. Ciśnienie próbne minimum 90 bar. 

 

Nie malować rur ocynkowanych.  

 

Mocowanie rurociągów wykonać uchwytami stalowymi niepalnymi, a mocowanie w 

podłożu należy wykonać na bazie niepalnych kotew. Maksymalne odległości między 

wspornikami nie przekraczają wartości podanych w poniższej tabeli. 

Rurowanie musi być zamocowane pewnie, przy użyciu solidnych wsporników 

wytrzymujących siły naporu, termiczne wydłużenia i skrócenia, i niepodlegających 

wpływom mechanicznym, chemicznym, wibracjom i innym czynnikom.  

Wsporniki są mocowane do elementów strukturalnych przy pomocy odpowiednich 

zakotwiczeń, podciągów itp.  

 

Sposoby mocowania rurociągów: 
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Rysunek 8: Przykłady mocowania rurociągów. 

 

Odstępy między wspornikami 

Maksymalny rozstaw podpór 
 

 

 

Nominalny wymiar 

rurociągu    [DN] 

Maksymalny rozstaw 

podpór     [m] 

10 1,0 

15 1,5 

20 1,8 

25 2,1 

32 2,4 

40 2,7 
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50 3,4 

65 3,5 

 

 

Tabela 7: Odstępy między wspornikami. 

 

 

2.10.  DEKOMPRESJA. 

 

Wykonać otwór dekompresyjny w pomieszczeniu gaszonym na wysokości 90% 

pomieszczenia (oś klapy), o powierzchni odciążającej min. 0,055 m2 200Pa.  

Należy zastosować klapę ppoż. odcinającą z napędem elektrycznym i sprężyną 

powrotną.  

DOBÓR WYMIARÓW JEST POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA. 

 

2.11. TESTY PO MONTAŻU 

2.11.1. TESTY RUROCIĄGU 

 

Po wykonaniu rurociągu lub poszczególnych sekcji, przedmuchać go sprężonym 

powietrzem. 

W związku z zastosowaniem certyfikowanym materiałów uznanych przez VdS, po 

wykonaniu instalacji a przed zakręceniem dysz, wykonać test szczelności instalacji 

(czas próby 10 minut, ciśnienie nabicia 3 bary, dopuszczalny spadek ciśnienia 20%).  

 

2.11.2. DOOR FAN TEST. 

 

 Dla sprawdzenia przyjętych założeń projektowych oraz wymaganego czasu 
utrzymania się stężeń projektowych, wykonać  test szczelności pomieszczenia 
gaszonego tzw. Door Fan Test wg normy PN-EN15004-1. Nie dopuszcza się stosowana 

oprogramowania wg ISO 14520, VdS, NFPA 2001 do wykonania testu.  
Zgodnie z ww normą, urządzenia musi posiadać płytę kalibracyjną. 

Wykonawca musi posiadać aktualne świadectwo kwalifikacji producenta 
oprogramowania. 
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2.11.3. SZKOLENIE 

 

Wszystkie osoby związane bezpośrednio z obsługą pomieszczeń chronionych powinny 

zostać przeszkolone w obsłudze instalacji gaśniczej przez Wykonawcę.  

Szkolenie powinien przeprowadzić uprawniony Wykonawca instalacji. 

 

2.11.4. ZNAKOWANIE 

 

Wykonawcy oznakuje znakiem budowlanym B instalację gaszenia gazem oraz wystawi 

Krajową Deklarację Zgodności, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 

 

2.11.5. ZNAKOWANIE INSTALACJI RUROWEJ ZANAKIEM CE 

 

Wykonawcy dokona oceny zgodności instalacji rurowej na zgodność z wdrożoną 

Dyrektywą Ciśnieniową PED 97/23/ EC, oznakuje instalację znakiem CE oraz wystawi 

Deklarację Zgodności. 

 

2.12.  UWAGI I ZALECENIA 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA LUDZI W POMIESZCZENIU CHRONIONYM  

 

Skutki uboczne wyzwolenia gazu: 

 

Podczas wyzwalania gazu występują następujące zjawiska: 

podmuch   wyzwolenie kilkudziesięciu kilogramów gazu w czasie mniejszym niż 

10 sek. powoduje powstanie silnych prądów powietrza zdolnych 

przesuwać luźne elementy wyposażenia pomieszczenia.  

hałas   wyzwolenie gazu jest przyczyną hałasu o dość dużym natężeniu nie 

powodującym jednak uszkodzenia słuchu. 

zamglenie   w chwili wyzwolenia gazu nastąpi zamglenie w pobliżu dysz, które 

ograniczy widzialność i zniknie w chwilę po całkowitym wypuszczeniu 

gazu 

nadciśnienie   rozprężanie gazu w chwili wyzwolenia i tuż po nim powoduje 

nieznaczny spadek oraz przyrost ciśnienia, które kompensowane są 

otworem dekompresyjnym. 
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2.13. CZYNNOŚCI PO WYZWOLENIU ŚRODKA GAŚNICZEGO 

 

 Po każdym zadziałaniu systemu należy postępować zgodnie z procedurami 
przeciwpożarowymi obowiązującymi w budynku; należy wziąć pod uwagę ilość 

mogących powstać produktów rozkładu termicznego oraz spalania w chronionej 
przestrzeni oraz kubatury przestrzeni przyległych;  

 Po upewnieniu się, że pożar został ugaszony całkowicie /zwykle 10 - 15 minut od 
wyzwolenia środka gaśniczego / dokładnie przewietrzyć pomieszczenie z oparów 
produktu spalania i samego gazu do całkowitego ich usunięcia (decyzję o 

ukończeniu akcji gaśniczej winien podjąć właściwy dowódca akcji ratowniczo-
gaśniczej z ramienia PSP); 

 Po wyzwoleniu gazu należy bezzwłocznie skontaktować się z firmą dostarczającą 
wyposażenie w celu ponownego napełnienia butli środkiem gaśniczym; 

 

2.14. KONSERWACJA I SERWIS SYSTEMU 

 

Tylko w pełni sprawna, poddawana regularnym przeglądom serwisowym instalacja, 

zapewnia bezpieczeństwo chronionym pomieszczeniom i osobą w nich pracujących. 

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy ją przekazać firmie posiadającej 

certyfikat poświadczający kwalifikacje wydany przez dobrana firmę dla utrzymania 

udzielonej gwarancji. 

 

Zaleca się wykonywać  przeglądy konserwacyjne nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 

 

Ostrzeżenie. 

Podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych, należy zapoznać się z 

materiałami dotyczącymi danych bezpieczeństwa i wszelkimi uwagami o 

sposobach zabezpieczeń podczas prowadzonych prac. 

 

 

Informacje ogólne 

 

Aby zapewnić ciągłą i bezawaryjną pracę wszelkich systemów  

należy stworzyć ramowy program prac konserwacyjnych, pilnować terminowego 

przeprowadzania prac, prowadzić protokół testów, który będzie dostępny w każdej 

chwili dla osób do tego upoważnionych.  

 

Protokół powinien zawierać następujące dane : 

- Odstępy czasowe między testami. 

- Przeprowadzane testy (z opisem). 
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- Przeprowadzane prace konserwacyjne. 

- Nazwisko osoby dokonującej przeglądu konserwacyjnego. 

 

Jeżeli w trakcie przeprowadzanych prac zostaną dostrzeżone ubytki farby lub ogniska 

korozji to miejsca te powinny zostać natychmiast oczyszczone i dokładnie 

zabezpieczone. 

 

Konserwacja profilaktyczna 

 

Sposób prowadzenia konserwacji zgodnie z tabelą 8. 

Rodzaj 

konserwacji 

Wykonywane prace konserwacyjne 

Półroczna (1) a) sprawdzanie ciśnienia w zbiornikach  

b) sprawdzanie działania czujnika ciśnienia 

c) sprawdzanie komponentów systemu w obszarze   

    zagrożenia pożarowego        

d) sprawdzanie elektrycznych głowic sterujących 

e) kontrola węży giętkich 

f) przegląd konserwacyjny dysz 

(1)  przez konserwatora posiadającego autoryzację wybranego producenta. 

Tabela 8: Plan konserwacji. 

 

UWAGA. 

Zaleca się co dwa lata wykonywać test szczelności pomieszczenia (Door Fan Test), w 

celu potwierdzenia szczelności pomieszczenia. Test ten wykonywać również, po 

każdej przebudowie, perforacji pomieszczenia.  

 

2.15. PODSTAWOWE MATERIAŁY – CZĘŚĆ MECHANICZNA 

 

 

L.P. Urządzenie Ilość 

1.  
Zbiornik 52 litry kompletny  1 

2.  
Środek gaśniczy (Kg) 49,3 

3.  
Naklejka zbiornika 52  litry 1 

4.  
Tabliczka CE 1 

5.  
Obejma zbiornika 52 itry 1 

6.  
Adapter/dwuzłączka zaworu butlowego 1 
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7.  
Wyzwalacz elektromagnetyczny 1 

8.  
Wyzwalacz ręczny 1 

9.  
Elastyczny wąż linii pilotowej, 710mm 1 

10.  
Wskaźnik wypływu środka gaśniczego 1 

11.  
Czujnik niskiego ciśnienia – NO 1 

12.  
Dysza środka gaśniczego  3 

13.  
Klapa ppoż.  dekompresyjna 1 

14.  
Rurociągi stalowe ocynkowane Ppr=90 bar 1 kpl 

15.  
Kształtki ocynkowane akceptowane przez VdS Ppr=90 bar 1 kpl 

16.  
Uchwyt  1 kpl 

17.  
Kotwa  1 kpl. 

18.  
Pręt gwintowany  1 kpl 
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3. OPIS TECHNICZNY – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 

 

3.1. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji Stałego Urządzenia 

Gaśniczego w Serwerowni w MOPS znajdujący się przy ul. Staszica 1 w Nowej Soli. 

Niniejsza dokumentacja została opracowana na podstawie uzgodnień ze 

Zleceniodawcą. Dokumentacja zawiera dobór, wymagania i zalecenia dla poprawnego 

wykonania instalacji detekcji pozaru i sterowania gaszeniem gaśniczej gazowej 

ciśnieniowej opartej o środek gaśniczy i ciśnienie pracy 25,0 bar opartej o systemem 

detekcji i sterowania gaszeniem opartym o adresowalną centralę detekcji pożaru i 

sterowania gaszeniem. 

 

Wszelkie zmiany, zamiany komponentów na równoważne lub modyfikacje podczas 

wykonywania montażu instalacji bez zgody projektanta są ZABRONIONE. 

 

 

3.1.1. Elementy systemu 

 

Zastosowana została centrala detekcji pożaru i sterowania gaszeniem o parametrach: 

 Wykorzystywana jako zintegrowana centrala sygnalizacji pożarowej i centrala 

sterowania gaszeniem;  

 Dopuszczona i certyfikowana zgodnie z EN12094-1 i VdS 2496; 

 Centrala ma posiadać dopuszczenie VdS; 

 Centrala ma posiadać Świadectwo Dopuszczenia CNBOP: 

 Centrala ma posiadać modułową i zdecentralizowana struktura systemu ; 

 Centrala ma posiadać panel obsługi i panele wskazań z diodami (LED) 

wbudowane w centralę oraz/lub w wersji wyniesionej; 

 Centrala ma posiadać obsługę i teksty systemowe w 18 wersjach językowych ; 

 Centrala ma posiadać zintegrowaną drukarka protokołująca;  

 Centrala ma posiadać pełną redundancja architektury systemu; 

 Czujki wielokryterialne; 

 Przyciski START i STOP mają byś adresowalne.  

 

Szkielet centrali gaszenia 

 

Podstawowa konfiguracja wszystkich podjednostek centrali składa się z następujących 

elementów: 

 Obudowa centrali z blachy stalowej  
 Karta głównego komputera (Master Control Unit)  

 Kaseta z magistralami systemowymi 
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 Zasilacza  
 Zacisków sieciowych i kable akumulatora.  
 

 

 Moduł pętlowy sterujący wejść/wyjść  
 

Moduł wejścia/wyjścia posiada wyjście przekaźnikowe z 

programowalnym położeniem „Fail-Safe”, jak również dwa wejścia 

dla odczytywania stanu zestyków bezpotencjałowych 

(nadzorowane lub nie nadzorowane), wejście optoizolatora, które 

może być zastosowane do nadzorowania napięcia zewnętrznego. 

Moduł używany jest przede wszystkim do podłączenia czujek specjalnych (czujki 

płomieni, czujki liniowe, systemy zasysające) do techniki pętli dozorowej. W celu 

podłączenia / zamontowania modułu na pętli dozorowej przewidziano obudowę z 

tworzywa sztucznego, która posiada różne otwory dla wprowadzenia okablowania. 

Moduł posiada dopuszczenia: 0786-CPD-20423. 

 

 

 Czujka multisensorowa  
 

Czujka multisensorowa wykrywa pożary tlące i otwarte w ich 

wczesnym stadium rozwoju dzięki możliwości wykrycia i 

opracowania charakterystyki pożaru na podstawie analizy dymu 

(zasada Tyndala) jak też ciepła (detektor NTC). Czujka jest 

przystosowana do współpracy z techniką pętli dozorowych 

Integral. Detektor może być zastosowany jako czujka dymu, czujka ciepła lub jako 

czujka dualna dymu / ciepła; jest specjalnie programowana i uruchamiana w celu 

dopasowania do warunków otoczenia w których pracuje. Czujka posiada dynamiczny 

filtr alarmów, który rozpoznaje i eliminuje alarmy mylne. Jeżeli zaistnieje potrzeba 

można wykorzystać funkcję prealarmu. Aby skompensować wpływ zmieniających się 

warunków środowiskowych czujka stale dopasowuje się do swojego otoczenia. Czujka 

jest wyposażona w zintegrowany izolator zwarć, który w przypadku wystąpienia 

zwarcia lub przerwania przewodu zapewnia szybką lokalizację uszkodzenia i 

gwarantuje, że wszystkie elementy pętli dozorowej w pełni zachowują swoje funkcje. 

Czujka współpracuje z gniazdem. 

Czujka posiada dopuszczenia: 0786-CPD-20246, VdS G204008. 

 

 



 

24 | S t r o n a  

 

 Sygnalizator akustyczny 
 

Sygnalizatory ostrzegawcze akustyczne służą do powiadamiania ludzi o zagrożeniu 

pożarowym w strefie gaszonej. Przewiduje się umieszczenie sygnalizatorów przy 

wejściach do stref od strony zewnętrznej w miejscach zapewniających ich dobrą 

słyszalność.  

Czujka posiada dopuszczenia: 1438-CPD-0010,  

Świadectwo Dopuszczenia CNBOP: 2008/2014. 

 

 

 Przyciski uruchamiania gaszenia  

 

Przyciski uruchamiania gaszenia START służą do zdalnego ręcznego 

uruchomienia instalacji gaśniczej w danej strefie. Do ręcznego 

uruchamiania gaszenia poszczególnych sekcji gaśniczych instalacji 

gaśniczej gazowej służą przyciski umieszczone przy wejściach do 

danej strefy. 

Czujka posiada dopuszczenia: 0786-CPD-20990, VdS G210096. 

 

 

 Przyciski wstrzymania gaszenia (STOP)  
 

Przyciski uruchamiania gaszenia STOP służą do zdalnego ręcznego 

wstrzymania uruchomienia instalacji gaśniczej w danej strefie. Do 

ręcznego wstrzymania uruchamiania gaszenia poszczególnych sekcji 

gaśniczych instalacji gaśniczej gazowej służą przyciski umieszczone 

przy wyjściach do danej strefy. 

Przycisk posiada dopuszczenia: 0786-CPD-20238, VdS G206078.  

 

 

3.1.2. Funkcje systemu  

 

Centrala będzie realizowała następujące funkcje: 

 Detekcja pożaru czujkami punktowymi  

 Uruchamianie alarmów ostrzegawczych optycznych i akustycznych 

 Realizacja czasu opóźnienia uruchomienia gaszenia 

 Uruchomienie gaszenia 

 Sterowanie klapą dekompresyjną 
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 Generowanie sygnałów do systemu SAP budynku 

 

 

 

3.1.3. Organizacja alarmów pożarowych i technicznych 

 

Czujki punktowe na pętlach będą podzielone na dwie grupy. Uruchomienie gaszenia 

wymaga zadziałanie dwóch czujek punktowych z dwóch grup. 

 

Centrala będzie realizowała następujące funkcje od alarmów pożarowych: 

 

 
T
Y
P
 A

L
A
R
M

U
 

U
ru

c
h
o
m

ie
n
ie

 

g
a
s
z
e
n
ia

 

S
y
g
n
a
li
z
a
c
ja

 

a
k
u
s
ty

c
z
n
a
 w

 

p
o
m

ie
s
z
c
z
e
n
iu

 

g
a
s
z
o
n
y
m

 

S
te

ro
w

a
n
ie

 

d
e
k
o
m

p
re

s
ją

 

Aktywacja jednej czujki 

punktowej  

ALARM Io   
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Aktywacja drugiej  czujki 

punktowej  

ALARM IIo  

x 
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x 

Aktywacja przycisku START 

Gaszenie 

ALARM IIo  

x 

 

x 

 

x 

 

3.2. STEROWANIE URZĄDZENIEM GAŚNICZYM  

 

Uruchomienie urządzenia gaśniczego systemu GASZENIA  może odbywać się 

zarówno ręcznie na zaworze zbiornika, ręcznie zdalnie (z przycisków START) i 

automatycznie z czujek. 

 

Awaryjne ręczne uruchomienie urządzenia następuje przy pomocy wyzwalacza 

ręcznego znajdującego się bezpośrednio na zaworze zbiornika.  

 

Stosować tylko w przypadku gdy zawiodą procedury: 

 Uruchomienia automatyczne            

 Uruchomienia ręcznego zdalnego. 
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Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy nastąpi np. zniszczenie przewodów 

elektrycznych detekcyjnych i sterujących, przy braku zasilania podstawowego i 

awaryjnego (z akumulatorów), czy też uszkodzeniu sterownika. 

 

 

Uruchomienie ręczne zdalne odbywać się będzie z przycisku ręcznego 

usytuowanego przy drzwiach wejściowych do chronionego pomieszczenia.  

 

Przycisk, START GASZENIE - koloru żółtego, połączony dwuprzewodowo ze 

sterownikiem. Naciśnięcie tego przycisku powoduje uruchomienie urządzenia 

gaśniczego systemu według procedury jak dla uruchomienia automatycznego 

tzn. wywołanie ALARMU II STOPNIA. Sterownik uruchamia instalację 

ostrzegawczo-alarmową oraz rozpoczyna odliczanie czasu ewakuacji  40s, 

niezbędnego na opuszczenie strefy gaszenia. 

Po upływie czasu ewakuacji  podany zostanie impuls do elektrozaworu na zbiorniku 

(butli) powodujący wyzwolenie środka gaśniczego. 

 

 

 

Uruchomienie automatyczne następować będzie po wykryciu  pożaru przez co 

najmniej dwie czujki PUNKTOWEJ, na linii dozorowej (koincydencja dwóch czujek).  

 

Koincydencja przebiega w następujący sposób: 

- zadziałanie czujki w jednej grupy wywoła -  ALARM I STOPNIA (alarm wstępny) 

- zadziałanie  drugiej czujki w drugiej grupie dozorowej wywoła - ALARM II 

STOPNIA (rozpoczęcie procedury gaszenia). 

 

Po otrzymaniu sygnału z czujek sterownik uruchamia instalację ostrzegawczo-

alarmową oraz rozpoczyna odliczanie 40s czasu ewakuacji.  

Po upływie czasu ewakuacji środek gaśniczy zostaje wyzwolony poprzez elektrozawór 

sterowany impulsem elektrycznym ze sterownika.  

 

3.3. INSTALACJE WNĘTRZOWE 

 

Centrale Automatycznego Gaszenia. należy instalować w taki sposób, aby możliwy był 

do niej swobodny dostęp. Miejsce lokalizacji centrali widoczne jest na rysunku. 
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Przyciski, START GASZENIE  zainstalować przed wejściem do pomieszczenia 

gaszonego. Nad przyciskiem umieścić tabliczkę informującą o przeznaczeniu 

przycisku. Miejsce instalacji elementu systemu widoczne jest na rysunkach. 

 

Sygnalizatory optyczne SE-1 i akustyczne SA-K7 są umieścić przy lub nad drzwiami 

wejściowymi do pomieszczenia od wewnątrz zgodnie z rysunkami. 

Lokalizacja urządzeń oraz oznaczenie typów kabli widoczne jest na rysunkach. 

 

Sygnalizator drzwiowy SW-1 jest zainstalować przy lub nad drzwiami wejściowymi do 

pomieszczenia od zewnątrz oraz w miejscach widocznych dla pracowników 

przebywających w pomieszczeniach przyległych do chronionych pomieszczeń zgodnie 

z rysunkami. 

 

Typy zastosowanych kabli: 

 

 Podłączenie elektrozaworu wykonać przewodem HLGs (PH90) 2x1 mm2. 

Podłączenie przycisku START i STOP, sygnalizatora SA-K7 oraz sygnalizatorów SE-1, 

SW-1 oraz moduł dekompresji wykonać przewodem HDGs 2X1 mm2. 

Linie dozorowe czujek pożarowych oraz modułu monitorowania zbiorników, wykonać 

przewodem HTKSH ekw 1x2x0,8. 

  

 

Typy tras kabli: 

 

Wszystkie przewody prowadzić w korytkach PCV białych o przekroju kołowym typ 

RL16. 

Przewody PH90 układać w korytach kablowych w klasie PH90 typ KDS/KDS060H60/3. 

 Z uwagi na brak technologii dla przewodów PH90 prowadzone na ścianach i sufitach 

GK, dopuszcza się układania kabli w korytach niepalnych mocowanymi nie 

certyfikowanymi kołkami. 

 

Oznaczenie czujek pod podłoga techniczna: 

 

W miejscach gdzie zainstalowano czujki pod podłogą techniczną oznaczyć  płyty 

naklejkami CZUJKA PRZECIWPOŻAROWA. Wzór jak niżej. 
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3.4. WYTYCZNE DLA BRANŻ 

 

PRZEJŚCIA INSTALACYJNE 

 

Wszystkie przejścia instalacji budynkowych przechodzące przez wydzielenia pożarowe 

w serwerowni, wykonać w klasie pożarowej równej temu wydzieleniu. 

 

POMIESZCZENIE GASZONE. 

DRZWI DO POMIESZCZENIA WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ. 

 

ZASILANIE CENTRALI 

 

Doprowadzić  zasilanie do centrali SUG.  Napięcie 230V, 50Hz, zabezpieczenie B10 

(zakres projektowy branży elektrycznej). 

Centrale automatycznego gaszenia zaliczane są do urządzeń I klasy ochronności i 

mogą być użytkowane tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej w postaci zerowania lub uziemienia ochronnego. Z punktu 

widzenia odporności systemu na zakłócenia, zaleca się stosować uziemienie ochronne. 

 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym powinna być realizowana przez 

samoczynne wyłączenie napięcia w układzie sieci. 

Nie wolno do obwodów zasilających 230VAC centrali włączać innych dodatkowych 

odbiorników. 

Zasilanie wykonać z przed wyłącznika głównego. 

 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 
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Doprowadzić bednarkę w okolicy zbiorników ze środkiem gaśniczym. Uziemić zbiorniki 

i rurociągi. 

 

WENTYLACJA 

 

Wszystkie kanały wentylacyjne posiadające anemostaty w serwerowni, przechodzące 

przez ściany pomieszczenia wyposażyć w klapy ppoż. odcinające z napędem 

elektrycznym 24 VDC i sprężyną. Zamykanie i otwieranie powinno nie przekroczyć 20 

sekund. Wykonać zasilanie elektryczne klap zgodnie z wymaganiami ppoż . Klapy 

należy utrzymywać w pozycji otwartej poprzez podanie zasilania 24 VAC na siłownik. 

Klapy podczas gaszenia muszą być zamknięte, a pomieszczenie szczelne. Sterowanie 

klapami leży po stronie SAP budynku. 

 

PRZEWIETRZANIE PO AKCJI GAŚNICZEJ 

 

Po akcji gaśniczej należy przewietrzyć na hol budynkowy. 

 

SAP BUDYNKU 

 

System Sygnalizacji Pożaru budynku powinien pobrać i oprogramować z centrali 

sterowania gaszeniem następujące sygnały: 

- ALARM POŻAROWY OGÓLNY 

- Uszkodzenie Ogólne 

- Wyzwolenie Środka Gaśniczego 

 

Wykrycie pożaru na kondygnacji poza serwerownią przez system budynkowy musi 

zamknąć wszystkie klapy ppoż wentylacji bytowej serwerowni w celu wydzielenia 

pożarowego pomieszczenia gaszonego.  

3.5. KONSERWACJA I SERWIS 

 

Tylko w pełni sprawna, poddawana regularnym przeglądom serwisowym instalacja, 

zapewnia bezpieczeństwo chronionym pomieszczeniom i osobom w nich pracujących.  

 

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy ją przekazać firmie posiadającej 

autoryzację producenta, aby instalację objąć stałą konserwacją i serwisem oraz 

utrzymania udzielonej gwarancji. 
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Sposób konserwacji ręcznych sygnalizatorów pożaru, czujek, sygnalizatorów 

ostrzegawczych, baterii akumulatorów oraz Urządzenia Sterowania Gaszeniem 

należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez 

producentów tych urządzeń. Układy gaszenia należy sprawdzić po uprzednim 

odłączeniu butli ze środkiem gaśniczym. Zgodnie z DTR. Prace konserwacyjne i 

naprawcze winny być okresowo wykonywane w interwałach 6 miesięcznych.  

 

3.6.  PODSTAWOWE MATERIAŁY – DETEKCJA POŻARU I STEROWANIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Wg strony tytułowej  

  

L.P. Urządzenie  Serwerownia  

1.  

Centrala automatycznego gaszenia z kartą gaśniczą 

INTEGRAL IP 

1 

2.  Akumulator 12V (44Ah) 2 

3.  Sygnalizator SE-1 (ewakuacyjny) 1 

4.  sygnalizator SW-1 (wyładowanie) 1 

5.  Sygnalizator akustyczny SA-K7 1 

6.  Przycisk ręcznego uruchomienia START 1 

7.  Przycisk ręcznego uruchomienia STOP 1 

8.  Czujka multisensorowa TF1-TF9 6 

9.  Gniazdo czujek 6 

10.  Moduł monitorująco-sterujący  2 

11.  Wskaźnik zadziałania 4 

12.  Przewód HLGs (PH90) 2x1,5 mm2 2 

13.  Przewód HDGs (PH90) 2x1 mm2 70 

14.  Przewód HTKSH ekw 1x2x0,8 mm2 20 

15.  Trasy kablowe E-90 KDS/KDS060H60/3 20 m 

16.  Rurki instalacyjne RL16 60 m 

17.  Drobne elementy montażowe 1 kpl. 
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