Ptyta konstrukcyjna rampy qgr.16cm UKI/_AD ELEMENTC)W KONSTRUKCYJNYCH

broj iatkq 98, #10/10 . _ A A 2~ . X _
Oparsie. plyty iompy#m /poc‘;;”tku o wejécie frontowe w $cianie bocznej budynku

rampy na poprzecznej sciance fundamentowej SkOlO ']50

UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
— wejscie frontowe do budynku — i w10 101

131
skala 1:50 M 1z e 11 91 o wymiarach 20x160cm zagtebionej w grunt s 215 1 479 %,
+ 4 : na gtebokose ~60/80cm. ' T T —
ol _ i B Ptyta konstrukcyjna schoddw gr.16cm
2 —| 2 8lo - zbrojona siatkq 88, #10/10cm.
- . . . . Zamkniecie rampy sciankg betonowgq,
ol = Oparcie ptyty w bruzdzie $¢iennej.
S’:- %"" / I T~ —————————X ~ Pfyte uktada¢ na warstwie podsypk| %0 }16} 9 {16{ 9 }16} 9 {16{30}16}30} gr. 20cm, lub murgwonq z bloczkow
177 y - - 0000000O0O0O0O0Oommmm——— = | piaskowej o grubosci ~B60cm ( do 8, _betonowych, zogfebmnq_no gt. ~60/80cm
2 I— Zamknigcie schoddw sciankg betonowq, gruntu rodzimego ) d ot o N I W)éprOWfoZOHO do poziomu
gr. 20cm, lub murowanqg z bloczkow B /. spodu piyty nosnej rampy.
2% 159 2% "2 2 369 2 betonowych, zagtebionq na gt. ~60/80cm
i _ 1 +— = = i wyprowadzona do poziomu -
Pfytq kons"crukcymG schoddw qgr.16cm = 720 = spodu ptyty nosnej rampy. S
zbrojona siatkq ¢8, #10/10cm.
Oparcie ptyty w bruzdzie $&c¢iennej. | Z
Ptyte ukfada¢ na warstwie podsypki T & - 9 % =] fel\ e
piaskowej o grubosci ~60cm ( do + oot Stal: A-0, A-IIIN £
gruntu rodzimego ) T e ™~ o / : /8 ~ 8
ol o Beton: C 25/30 Zamkniecie schoddw $sciankg betonowg, | | Ptyta konstrukcyjna rampy gr.16cm
8| 8 | = gr. 20cm, lub murowanq z bloczkow T< + zbrojona siatkq #8, #10/10cm.
8| < +M = petonowycg, zogf:jablonq_no gt. ~60cm 35| 8 /gumd N Oparcie plyty rampy ma poczatku i koncu
| 79 16 120 | W)éprowfotzonos © poziomu N o L rampy na poprzecznej sciance fundamentowej
8| & T spodu piyty nhosnej. T o wymiarach 20x160cm zagtebionej w grunt
[ 8i | I| 328 16,16, 93 16, 93 16, 93 ,16, 30 ,16, 30 , na gfebokoéé ~60/80cm
(7o} = . LELEEL L LB L LB 4 4
T T T i i — S Pfytq kons’Frukchno rampy gr.16cm Schody oparte na fundamencie
Zamknieci hoddw sciankg bet Q%zﬁ | zbrOJo_no siatkg 88, #10/10cm. ) betonowym 235x360cm, zagtebionym
dMKNIGCIE SCNOdOW SCiankqg _DELOoNOWq, _ﬂ_l NS Schody oparte na fundamencie Oparcie ptyty rampy na poczatku i koncu W gruncie na glebokos¢ ~60/80cm.
gr.t ZOcm.h|Ub FTEUEQWOHQ z bf|OCZg8W 7 betonowym 25x160cm, zagtebionym rampy na poprzecznej sciance fundamentowej
etonowych, zagtebionq na gf. ~60cm . i ionei 111
: wyprov?//odzonog i poqziomug w gruncie na gtebokos¢ ~60/80cm. gowggéoorsggc ZOgéiggr:mzogfebloneJ w grunt f 339 % o A a2 1 o 91 .
spodu ptyty nosnej. i L L I ' TT Z Stal: A-0, A-IIN
16, 74 16, 74 |16 120 1616, 93 16, 93 16, 93 16,30 16,30, | £
LI L LI LELE L LI LI L T o
: 179 { 152 { 389 (30, g - Slo = Beton: C 25/30
ol 3
o T ] — =
< §-|: - [
4 —1 i 1
2 \:g
Zamkniecie obustronne schoddow
sciankq betonowq gr. 20cm, lub murowang Zamkniecie schodéw $sciankg betonowgq, 2 320 20 2
z bloczkow betonowych, zagftebionq na gr. 20cm, lub murowanq z bloczkow : 749 \ / :
+ gt. ~60cm i wyprowadzona do poziomu petonowych, zogfeblonq_no gt. ~60cm
J spodu ptyty nosnej. i wyprowadzona dQ poziomu yta konstrukcyjna rampy gr.16cm
spodu plyty nosne;. zbrojona siatkq ¢8, #10/10cm.
Oparcie ptyty rampy na poczatku i koncu
S 19 rampy na poprzecznej sciance fundamentowej
~ o wymiarach 20x160cm zagtebionej w grunt
145 na gtebokos¢ ~60/80cm.
Stal: A-0, A-IIN
131
& o . Beton: C 25/30
1 1
I SMART
P ARCHITEKCI
architecture & development
Szymon Mazurek
ul. Milicka 68, 51-126 Wroctaw
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
: e—mail: info.smartarchitekci@gmail.com
: NAZWA OBIEKTU:
i L g PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU NA POTRZEBY
! MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ, BUDOWA PARKINGU, NIEZBEDNEJ
Ptyta konstrukcyjna schoddéw gr.16cm/( Ny INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | ROZBIGRKA
: : | ; BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.
zbrojona siatkq #8, #10/10cm. Schody oparte na fundomenmg
Oparcie ptyty w bruzdzie sc¢iennej. ” betonowym 25x200cm, zagtebionym ADRES INWESTYCJ:
Ptyte uktada¢ na warstwie podsypki +=+  w gruncie na gftebokos¢ ~60/80cm. UL STASZICA 1, DZIALKA NR 120/8, OBREB EWID. 0002, JEDN. EWID.
piaskowej o grubosci ~80cm ( do GMINA NOWA SOL — MIASTO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWODZTWO LUBUSKIE.
gruntu rodzimego ) TYIUR RSN,
UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYUNYCH-SCHODY ZEWNETRZNE
INWESTOR:
GMINA NOWA SGL — MIASTO
ADRES INWESTORA:
UL MARSZALKA JGZEFA PILSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SGL
PROJEKTANT — BRARZA KONSTRUKCYINA: Specjiost.konsinukcyjno-budowiona bez ograniczsn PODPIS
mqr inz. Jakub Fiuk Upr. Nr 36/99/0P
BRANZA: SKALA/ FORMAT FAZA PROVEKTU DATA OPRACOWANIA | NUMER RYSUNKU
ARCH 1:50/855¢420mm | PW 30.05.2018 K/7
PROJEKT CHRONONY USTANA O PRANACH AUTORSKICH, WSZELKE PRANA ZASTRZEZONE.



AutoCAD SHX Text
2x15 35

AutoCAD SHX Text
Schody oparte na fundamencie  betonowym 25x200cm, zagłębionym  w gruncie na głębokość ~60/80cm. 

AutoCAD SHX Text
Płyta konstrukcyjna schodów gr.16cm zbrojona siatką  8, #10/10cm.Oparcie płyty w brużdzie śćiennej. Płytę układać na warstwie podsypki  piaskowej o grubości ~60cm ( do gruntu rodzimego )  

AutoCAD SHX Text
Zamknięcie obustronne schodów  ścianką betonową gr. 20cm, lub murowaną  z bloczkow betonowych, zagłebioną na gł. ~60cm i wyprowadzona do poziomu  spodu płyty nośnej.    

AutoCAD SHX Text
Stal: A-0, A-IIIN Beton: C 25/30 

AutoCAD SHX Text
2x15 35

AutoCAD SHX Text
8%

AutoCAD SHX Text
            - wejście frontowe do budynku -

AutoCAD SHX Text
UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

AutoCAD SHX Text
 skala 1:50

AutoCAD SHX Text
Schody oparte na fundamencie  betonowym 25x160cm, zagłębionym  w gruncie na głębokość ~60/80cm. 

AutoCAD SHX Text
Płyta konstrukcyjna schodów gr.16cm zbrojona siatką  8, #10/10cm.Oparcie płyty w brużdzie śćiennej. Płytę układać na warstwie podsypki  piaskowej o grubości ~60cm ( do gruntu rodzimego )  

AutoCAD SHX Text
Zamknięcie schodów ścianką betonową, gr. 20cm, lub murowaną z bloczkow betonowych, zagłebioną na gł. ~60cm  i wyprowadzona do poziomu  spodu płyty nośnej.    

AutoCAD SHX Text
Płyta konstrukcyjna rampy gr.16cm zbrojona siatką  8, #10/10cm.Oparcie płyty rampy na poczatku i końcu rampy na poprzecznej ściance fundamentowej o wymiarach 20x160cm zagłebionej w grunt  na głębokość ~60/80cm.

AutoCAD SHX Text
Zamknięcie schodów ścianką betonową, gr. 20cm, lub murowaną z bloczkow betonowych, zagłebioną na gł. ~60/80cm  i wyprowadzona do poziomu  spodu płyty nośnej rampy.    

AutoCAD SHX Text
Stal: A-0, A-IIIN Beton: C 25/30 

AutoCAD SHX Text
Płyta konstrukcyjna rampy gr.16cm zbrojona siatką  8, #10/10cm.Oparcie płyty rampy na poczatku i końcu rampy na poprzecznej ściance fundamentowej o wymiarach 20x160cm zagłebionej w grunt  na głębokość ~60/80cm.

AutoCAD SHX Text
2x15 35

AutoCAD SHX Text
8%

AutoCAD SHX Text
Stal: A-0, A-IIIN Beton: C 25/30 

AutoCAD SHX Text
       - wejście frontowe w ścianie bocznej budynku -

AutoCAD SHX Text
UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

AutoCAD SHX Text
 skala 1:50

AutoCAD SHX Text
Schody oparte na fundamencie  betonowym 25x360cm, zagłębionym  w gruncie na głębokość ~60/80cm. 

AutoCAD SHX Text
Płyta konstrukcyjna rampy gr.16cm zbrojona siatką  8, #10/10cm.Oparcie płyty rampy na poczatku i końcu rampy na poprzecznej ściance fundamentowej o wymiarach 20x160cm zagłebionej w grunt  na głębokość ~60/80cm.

AutoCAD SHX Text
Zamknięcie rampy ścianką betonową, gr. 20cm, lub murowaną z bloczkow betonowych, zagłebioną na gł. ~60/80cm  i wyprowadzona do poziomu  spodu płyty nośnej rampy.    

AutoCAD SHX Text
Płyta konstrukcyjna schodów gr.16cm zbrojona siatką  8, #10/10cm.Oparcie płyty w brużdzie śćiennej. Płytę układać na warstwie podsypki  piaskowej o grubości ~60cm ( do gruntu rodzimego )  

AutoCAD SHX Text
Zamknięcie schodów ścianką betonową, gr. 20cm, lub murowaną z bloczkow betonowych, zagłebioną na gł. ~60cm  i wyprowadzona do poziomu  spodu płyty nośnej.    

AutoCAD SHX Text
Zamknięcie schodów ścianką betonową, gr. 20cm, lub murowaną z bloczkow betonowych, zagłebioną na gł. ~60cm  i wyprowadzona do poziomu  spodu płyty nośnej.    

AutoCAD SHX Text
Płyta konstrukcyjna rampy gr.16cm zbrojona siatką  8, #10/10cm.Oparcie płyty rampy na poczatku i końcu rampy na poprzecznej ściance fundamentowej o wymiarach 20x160cm zagłebionej w grunt  na głębokość ~60/80cm.

AutoCAD SHX Text
K/7

AutoCAD SHX Text
1:50/855x420mm

AutoCAD SHX Text
UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH-SCHODY ZEWNĘTRZNE

AutoCAD SHX Text
NAZWA OBIEKTU:

AutoCAD SHX Text
ADRES INWESTYCJI:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
ADRES INWESTORA:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
SKALA/ FORMAT

AutoCAD SHX Text
FAZA PROJEKTU

AutoCAD SHX Text
DATA OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
NUMER RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
ARCH

AutoCAD SHX Text
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

AutoCAD SHX Text
PW

AutoCAD SHX Text
30.05.2018

AutoCAD SHX Text
tel. 506 067 481

AutoCAD SHX Text
Szymon Mazurek

AutoCAD SHX Text
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

AutoCAD SHX Text
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85

AutoCAD SHX Text
ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław 

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Jakub Fiuk

AutoCAD SHX Text
Upr. Nr 36/99/OP 

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT - BRANŻA KONSTRUKCYJNA: Specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń

AutoCAD SHX Text
GMINA NOWA SÓL - MIASTO

AutoCAD SHX Text
UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SÓL

AutoCAD SHX Text
UL. STASZICA 1, DZIAŁKA NR 120/8, OBRĘB EWID. 0002, JEDN. EWID.  GMINA NOWA SÓL - MIASTO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE.

AutoCAD SHX Text
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZE ZMIANĄ FUNKCJI BUDYNKU NA POTRZEBY  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, BUDOWĄ PARKINGU, NIEZBĘDNEJ  INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ROZBIÓRKĄ  BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.


	Sheets and Views
	K_7


