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CZĘŚĆ A 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.                      

z 2017. Poz. 1332 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pn.:  

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ FUNKCJI BUDYNKU SZKOŁY NA 
POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z BUDOWĄ PARKINGU, 
NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 
ROZBIÓRKĄ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.   

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

ADRES 
INWESTYCJI:         UL. STASZICA 1, DZIAŁKA NR 120/8, OBRĘB EWID. 0002, JEDN. EWID. GMINA 

NOWA SÓL – MIASTO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE. 
  
 
sporządzony w  kwietniu 2018 r. dla GMINA NOWA SÓL - MIASTO został wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Szymon Mazurek 

Upr. nr ewid. 21/09/DOIA 

Specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń 

 

………………………………………………… 

                                                                                                                                                          (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.                      

z 2017. Poz. 1332 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pn.:  

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ FUNKCJI BUDYNKU SZKOŁY NA 
POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z BUDOWĄ PARKINGU, 
NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 
ROZBIÓRKĄ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.   

 (nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

ADRES 
INWESTYCJI:         UL. STASZICA 1, DZIAŁKA NR 120/8, OBRĘB EWID. 0002, JEDN. EWID. GMINA 

NOWA SÓL – MIASTO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE. 
  
 
sporządzony w  kwietniu 2018 r. dla GMINA NOWA SÓL - MIASTO został wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

SPRAWDZAJĄCY:  mgr inż. arch. Tomasz Maciejko 

Upr. nr ewid. 23/ZPOIA/OKK/2007 

Specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń 

 

………………………………………………… 

                                                                                                                                             (podpis) 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.                      

z 2017. Poz. 1332 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pn.:  

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ FUNKCJI BUDYNKU SZKOŁY NA 
POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z BUDOWĄ PARKINGU, 
NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 
ROZBIÓRKĄ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.   

 (nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

ADRES 
INWESTYCJI:         UL. STASZICA 1, DZIAŁKA NR 120/8, OBRĘB EWID. 0002, JEDN. EWID. GMINA 

NOWA SÓL – MIASTO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE. 
  
 
sporządzony w  kwietniu 2018 r. dla GMINA NOWA SÓL - MIASTO został wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 

PROJEKTANT: mgr inż. Jakub Fiuk 

Upr. nr ewid. 36/99/OP 

Specjalność konstrukcyjno-budowlana 

 

………………………………………………… 

                                                                                                                                                          (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.                      

z 2017. Poz. 1332 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pn.:  

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ FUNKCJI BUDYNKU SZKOŁY NA 
POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z BUDOWĄ PARKINGU, 
NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 
ROZBIÓRKĄ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.   

 (nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

ADRES 
INWESTYCJI:         UL. STASZICA 1, DZIAŁKA NR 120/8, OBRĘB EWID. 0002, JEDN. EWID. GMINA 

NOWA SÓL – MIASTO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE. 
  
 
sporządzony w  kwietniu 2018 r. dla GMINA NOWA SÓL - MIASTO został wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
  
 

SPRAWDZAJĄCY:  dr hab. inż. Andrzej Ubysz 

Upr. nr ewid. 98/87/UW 

Specjalność konstrukcyjno-budowlana 

 

………………………………………………… 

                                                                                                                                             (podpis) 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.                      

z 2017. Poz. 1332 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pn.:  

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ FUNKCJI BUDYNKU SZKOŁY NA 
POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z BUDOWĄ PARKINGU, 
NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 
ROZBIÓRKĄ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.   

 (nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

ADRES 
INWESTYCJI:         UL. STASZICA 1, DZIAŁKA NR 120/8, OBRĘB EWID. 0002, JEDN. EWID. GMINA 

NOWA SÓL – MIASTO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE. 
  
 
sporządzony w  kwietniu 2018 r. dla GMINA NOWA SÓL - MIASTO został wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 

PROJEKTANT: mgr inż. Mariusz Waśniowski 

Upr. nr ewid. 108/DOŚ/06 

Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urząd. ciep., went.,gaz.,wod  i kan 

 

………………………………………………… 

                                                                                                                                                          (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.                      

z 2017. Poz. 1332 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pn.:  

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ FUNKCJI BUDYNKU SZKOŁY NA 
POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z BUDOWĄ PARKINGU, 
NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 
ROZBIÓRKĄ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.   

 (nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

ADRES 
INWESTYCJI:         UL. STASZICA 1, DZIAŁKA NR 120/8, OBRĘB EWID. 0002, JEDN. EWID. GMINA 

NOWA SÓL – MIASTO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE. 
  
 
sporządzony w  kwietniu 2018 r. dla GMINA NOWA SÓL - MIASTO został wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

SPRAWDZAJĄCY:  mgr inż. Mariusz Niebudek 

Upr. Nr ewid.  DOŚ/0422/PWBS/17 

Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urząd. ciep., went.,gaz., wod i kan. 

………………………………………………… 

                                                                                                                                             (podpis) 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.                      

z 2017. Poz. 1332 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pn.:  

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ FUNKCJI BUDYNKU SZKOŁY NA 
POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z BUDOWĄ PARKINGU, 
NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 
ROZBIÓRKĄ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.   

 (nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

ADRES 
INWESTYCJI:         UL. STASZICA 1, DZIAŁKA NR 120/8, OBRĘB EWID. 0002, JEDN. EWID. GMINA 

NOWA SÓL – MIASTO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE. 
  
 
sporządzony w  kwietniu 2018 r. dla GMINA NOWA SÓL - MIASTO został wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 
PROJEKTANT: mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak  

Upr. nr ewid.  UAN.VI-f/3/38/88 

Specjalność instalacyjno – inżynieryjna w zakresie inst. elekr.  

 

………………………………………………… 

                                                                                                                                                          (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.                      

z 2017. Poz. 1332 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pn.:  

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ FUNKCJI BUDYNKU SZKOŁY NA 
POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z BUDOWĄ PARKINGU, 
NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 
ROZBIÓRKĄ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.   

 (nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

ADRES 
INWESTYCJI:         UL. STASZICA 1, DZIAŁKA NR 120/8, OBRĘB EWID. 0002, JEDN. EWID. GMINA 

NOWA SÓL – MIASTO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE. 
  
 
sporządzony w  kwietniu 2018 r. dla GMINA NOWA SÓL - MIASTO został wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

SPRAWDZAJĄCY:  mgr inż. Zbigniew Barszczyk  

Upr. nr  ewid.  UAN.VI-f/3/59/90 

Specjalność instalacyjno – inżynieryjna  w  zakresie inst. elektr.           

 

………………………………………………… 

                                                                                                                                             (podpis) 
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA, SPRAWDZAJĄCEGO ORAZ OSÓB PROJEKTUJĄCYCH I 
SPRAWDZAJĄCYCH POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO  

Uprawnienia branża architektoniczna – mgr inż. arch. Szymon Mazurek  

Uprawnienia branża architektoniczna – mgr inż. arch. Tomasz Jan Maciejko 

Uprawnienia branża konstrukcyjna – mgr inż. Jakub Fiuk  

Uprawnienia branża konstrukcyjna – dr inż. Andrzej Ubysz  

Uprawnienia branża sanitarna  – mgr inż. Mariusz Waśniowski  

Uprawnienia branża sanitarna  – mgr inż. Mariusz Niebudek   

Uprawnienia branża elektryczna –   mgr. inż. Zbigniew Wawrzyniak  

Uprawnienia branża elektryczna  –  mgr inż. Zbigniew Barszczyk  
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3. ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWYCH IZB  

Przynależność do właściwej izby – mgr inż. arch. Szymon Mazurek - projektant  

Przynależność do właściwej izby – mgr inż. arch. Tomasz Jan Maciejko– sprawdzający 

Przynależność do właściwej izby – mgr inż. Jakub Fiuk– projektant 

Przynależność do właściwej izby – dr inż. Andrzej Ubysz– sprawdzający 

Przynależność do właściwej izby – mgr. inż. Mariusz Waśniowski - projektant 

Przynależność do właściwej izby – mgr inż. Mariusz Niebudek – sprawdzający 

Przynależność do właściwej izby – mgr. inż. Zbigniew Wawrzyniak– projektant 

Przynależność do właściwej izby – mgr inż. Zbigniew Barszczyk – sprawdzający 
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4. DECYZJE, ODSTĘPSTWA  
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CZĘŚĆ B 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. OBIEKT 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ FUNKCJI BUDYNKU SZKOŁY NA 

POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z BUDOWĄ PARKINGU, 

NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 

ROZBIÓRKĄ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa z inwestorem; 

- Wizja lokalna; 

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego; 

- Wypis i wyrys z miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego;  

- Wypis i wyrys z ewidencji gruntów; 

- Mapa do celów projektowych; 

- Opinia techniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego;  

- Dokumentacja; 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

- Rozporządzeni Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków 

Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 2285)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym                     

(Dz. U. nr 130 poz. 1389), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 ze zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 

1126), 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2117), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030), 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze 

zmianami), 

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.). 

- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). 
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3.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i 

rozbudowy ze zmianą funkcji obiektu oraz zagospodarowania terenu. Dodatkowo przewiduje się 

etapowanie prac na 3 części: ETAP 1-przebudowa i rozbudowa budynku na Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej wraz z budową parkingu, niezbędnej infrastruktury technicznej, 

zagospodarowaniem terenu i rozbiórką budynku magazynowego, dostosowanie budynku pod 

względem ppoż.  

ETAP 2 - wykonanie przebudowy kotłowni.  

ETAP 3 - docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej.  

ETAP 3- nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29, ust.2, punkt 4 ze 

względu na to, że jest to budynek niski. Termomodernizacja zrealizowana zostanie wg 

odrębnego opracowania(dot. części opisowej i rysunkowej opracowania).  

 

Budynek zostanie podzielony na poszczególne funkcje: 

 Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, 

 Dział Pomocy Środowiskowej, 

 Dział Organizacyjno-Administracyjny , 

 Magazyny, archiwa, sale konferencyjne itp.  

Zakres opracowania dla zagospodarowania terenu obejmuje : 

 Miejsca dla gromadzenia odpadów stałych, 

 Parkingu na 17 samochodów, w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych, 

 Wiaty na rowery dla pracowników, 

  Zieleń w tym zieleń wysoką zapewniającą zacienianie terenu, 

 Stojaki dla rowerów, 

 Wyznaczenie miejsc lokalizacji ławek i koszy na śmieci, 

 Zaprojektowanie nowych chodników i ciągów pieszo-jezdnych oraz schodów i pochylni dla 

niepełnosprawnych, 

 Zaprojektowanie zieleni, 

 Oświetlenie i monitoring terenu, 

 Rozbiórkę budynku magazynowego, 

 Wykonanie oświetlenia terenu w technologii energooszczędnej LED, 

 Demontaż placu zabaw z jego ogrodzeniem, 

 Rozbiórka schodów zewnętrznych, 

 Wykonanie nowej bramy wjazdowej przesuwnej w miejscu istniejącego zjazdu, 

 Wykonanie ogrodzenia (wraz z bramą rozwieraną) oddzielającą teren MOSIRU od terenu MOPSu. 

 

4.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Teren inwestycji zlokalizowanych jest we wschodniej części miasta Nowa Sól. Działka posiada kształt 

zbliżony do prostokąta, teren jest zagospodarowany. Budynek w kształcie litery „L” zlokalizowany jest 

w północnej części działki.  Budynek został wybudowany po 1950 r. i jest obiektem wolnostojącym 

niepodpiwniczonym oprócz fragmentu, w którym zlokalizowana została kotłownia. Posiada trzy 

kondygnacje nadziemne. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, dach 

budynku płaski kryty papą. Budynek składa się z dwóch prostokątnych części połączonych 

łącznikiem. Pierwsza część to budynek szkoły, druga sala gimnastyczna z zapleczem.  

 

Obiekt jest wyposażony w instalację gazową, elektryczną, wodno-kanalizacyjną, C.O. z rur 

miedzianych, alarmową i telekomunikacyjną oraz monitoring. Budynku ogrzewany jest z kotłowni 

gazowej. 
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Od strony północnej do ściany szczytowej budynku przylega szyb windowy.  

 

Opis elementów konstrukcyjnych budynku: 

- fundamenty betonowe, żelbetowe, 

- ściany zewnętrzne, cegła kratówka gr. ok. 50 cm 

- ściany wewnętrzne z cegły kratówki oraz cegły pełnej o grubościach 38, 24, 12, 6 cm,  wykończone 

tynkiem cementowo – wapiennym, pomalowane.  

- stropy betonowe prefabrykowane typu DMS/żelbetowe wsparte na ścianach, słupach i podciągach, 

- dach płaski – stropodach dwuspadowy pokryty papą, odwodniony na zewnątrz.  

 

 
Zdjęcie istniejące zagospodarowanie terenu 

 
Zdjęcie istniejące zagospodarowanie terenu 
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Zdjęcie istniejące zagospodarowanie terenu 

 

 
Zdjęcie budynku elewacja frontowa – wejście do budynku 
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Zdjęcie budynku elewacja frontowa – wejście do budynku 

 

 
Zdjęcie budynku elewacja północna  
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Zdjęcie budynku elewacja południowa 

 

 
Zdjęcie budynku elewacja wschodnia i fragment budynku magazynowego  

przeznaczonego do rozbiórki 
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5.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I  ISTNIEJĄCE DANE TECHNICZNE BUDYNKU 

Zestawienie powierzchni dla projektowanego zagospodarowania terenu 

- powierzchnia działki nr 120/8 = 7937,50 m2 (100%)  

- powierzchnia zabudowy budynku w zakresie opracowania = 638,00 m2  (8,04%) 

- powierzchnia zabudowy budynku w zakresie opracowania+sali gimnastycznej poza zakresem 

opracowania = 1054,00 m2  (13,28%) 

- powierzchnia zabudowy pozostałych elementów na terenie (wiata śmietnikowa, wiata rowerowa)= 

31.26 m2  (0,39%) 

-powierzchnia zabudowy SUMA=1085.26 m2 (13.67%) 

-tereny zieleni(trawa na gruncie) w zakresie opracowania=405,26 m2 (5,11%) 

-tereny zieleni(trawa na gruncie) poza zakresem opracowania=2813,5 m2 (35,45%) 

-tereny zieleni SUMA=3218,76 m2 (40.55%) 

-powierzchnia boiska+bieżni poza zakresem opracowania=2352,39 m2 (29,63%) 

-projektowana utwardzona (powierzchnia dojść, dojazdów, parkingu , chodników) SUMA=1239,3 m2 

(15,61%) 

-powierzchnia projektowanych schodów zewnętrznych=41,79 m2 

- powierzchnia całkowita budynku  w zakresie opracowania= 1810.42 m2 

- powierzchnia użytkowa budynku w zakresie opracowania = 1438,39 m2 

- kubatura budynek główny brutto = 6283,95m3 

- kubatura budynek archiwum brutto = 218,96 m3 

- wys. budynku mierzona od wejścia do budynku do górnej krawędzi dachu = 11,09 m 

 

 

5.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I  PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE Z PODZIAŁEM NA 

POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI BUDYNKU: 

- powierzchnia użytkowa Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych = 166,21 m2   

- powierzchnia użytkowa Dział Pomocy Środowiskowej = 365,63 m2   

- powierzchnia użytkowa Dział Pomocy Środowiskowej = 65,03 m2   

- powierzchnia użytkowa Dział Organizacyjno-Administracyjny = 114,90 m2   

- powierzchnia użytkowa Magazyny , archiwa, sale konferencyjne itp.  = 219,61 m2   

- projektowana strefy wypoczynku z ławkami dla pracowników = 401,50 m2   

 

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

6.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻE NA TERENIE:  

• rozbiórka budynku magazynowego wg rysunku PZT, 

• rozbiórka placu zabaw wraz z ogrodzeniem wg PZT, 

• usunięcie nawierzchni chodników wg rysunku PZT, 

•usunięcie trawników w miejscu projektowanej nawierzchni parkingu, nowoprojektowanych ciągów 

pieszych, pochylni, 

•demontaż istniejących ławek, 

•rozbiórka istniejących schodów do kotłowni, 

•rozbiórka istniejących schodów wejściowych do budynku(główne, boczne),  

•demontaż istniejącej windy, 

•demontaż części ogrodzenia ze względu na poszerzenie otworu na bramę przesuwną oraz 

projektowaną furtkę, 

•demontaż istniejących stojaków na rowery, 
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6.2. ROBOTY BUDOWLANE NA TERENIE:  

• wykonanie parkingu wraz z ciągiem pieszo – jezdnym, 

•wykonanie ciągu pieszo-jezdnego stanowiącego dojazd dla śmieciarki, 

• wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej, 

• wykonanie nowych obrzeży chodnikowych i krawężników drogowych, 

• obsianie terenu trawą zgodnie z  PZT, 

• budowa projektowanej wiaty śmietnikowej wg PZT, 

• budowa podbudowy z kostki betonowej pod wiatę śmietnikową i rowerową, 

• budowa projektowanych pochylni dla osób niepełnosprawnych wg proj. arch. i konstr., 

• budowa nowoprojektowanych schodów  zewnętrznych wg proj.arch. i konstr., 

• wykonanie ogrodzenia wydzielającego teren wg rys PZT, 

•wykonanie projektowanych stojaków na rowery,  ławek oraz koszy na śmieci. 

 

6.3. ROBOTY BUDOWLANE  ZWIĄZANE Z PRACAMI ZIEMNYMI NA TERENIE 

• wykonanie wykopów związanych z przebudową schodów zewnętrznych,  

• wykonanie wykopów związanych z przebudową przyłączy, 

• wykonanie bramy przesuwnej+uzupełnienie części ogrodzenia po zwiększeniu otworu, 

• wykonanie ogrodzenia oddzielającego teren MOPSu od terenu MOSIRu wraz z bramą rozwieraną, 

•usunięcie istniejącego drzewa (usunięcie drzewa nie wymaga uzyskania pozwolenia na wycinkę) wg 

rys. PZT.  

 

7. BUDYNEK MAGAZYNOWY PRZEZNACZONY DO ROZBIÓRKI  

 

 

 

Zdjęcie budynku magazynowego przeznaczonego do rozbiórki 

 

Budynek przeznaczony do rozbiórki zlokalizowany jest w północno – zachodniej części działki 120/8. 

W budynku składowane były elementy wyposażenia sali gimnastycznej. Budynek jest w złym stanie 

technicznym.  

Budynek zwymiarowano i oznaczono na rysunku PZT.   

Powierzchnia zabudowy budynku przeznaczonego do rozbiórki – 59,7 m2. 

Wysokość budynku – 2,6 m, wymiary 11,20mx5,33m. 
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8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Rysunek architektury dot. zagospodarowania terenu określa proste funkcje komunikacyjne znajdujące 

się na terenie. Wjazd na teren zapewniony został dzięki dwóm istniejącym zjazdom(wjazd na parking 

oraz wjazd przeznaczony dla śmieciarki). Działka została podzielona na dwie części przez 

zaprojektowanie systemowego ogrodzenia panelowego (wys. 1,60m). W ten sposób powstały dwa 

obszary:  

-obszar MOPSu w skład, którego wchodzi budynek główny(była szkoła) oraz archiwum (były łącznik) 

wraz z projektowanym zagospodarowaniem  wygrodzonego terenu 

-obszar MOSIRu w skład, którego wchodzi budynek sali gimnastycznej wraz z istniejącym 

zagospodarowaniem terenu (obszar ten znajduje się poza zakresem niniejszego opracowania)  

Projektuje się nową, zadaszoną wiatę śmietnikową, o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, 

umiejscowioną wg rys. PZT.  

Projektuje się nowe spadki terenu wraz z odwodnieniem oraz  wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej.  

 

Ponadto na terenie projektuje się: 

- zadaszoną wiatę śmietnikową  

- 17 miejsc parkingowych w tym 5 miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, 

- wykonanie 2 bram (przesuwną i rozwieralną)  

-wykonanie dodatkowej furtki stanowiącej dostęp na teren od strony wjazdu na parking,  

- zieleń wysoką(1 drzewo), 

- stojaki na rowery dla interesantów wbetonowane w podłoże  

- oświetlenie energooszczędne LED(lampy parkowe o wys. 3m), 

- kosze na śmieci wbetonowane w podłoże,  

-ławki wbetonowane w podłoże, 

- monitoring zewnętrzny, 

-projektowane rośliny płożące oraz obszary trawiaste wg rys. PZT 

-nowe schody zewnętrzne z balustradami  wykonane ze stali nierdzewnej, wg rys. arch. i konstr. , 

schody wykończone płytą granitową płomieniowaną (posadzka), 

-nowe pochylnie wykończone płytą granitową płomieniowaną (posadzka), pochylnie o nachyleniu 8% i 

szerokości między balustradami 110cm, krawężnikami 10cm. 

 

W związku z poszerzeniem wjazdu oraz wygenerowaniem dodatkowego wejścia na teren w postaci 

furtki znajdującej się przy wjeździe na parking projektuje się uzupełnienie ogrodzenia w tym miejscu 

analogicznym do istniejącego. Projektowana brama przesuwna również powinna być wykonana jako 

element analogiczny do istniejącego ogrodzenia i stanowić spójną całość.  

  

Monitoring 

Lokalizacja kamer zgodnie z częścią rysunkową. Monitoring podłączony do centrali zlokalizowanej w 

pomieszczeniu szkoły. W budynku szkoły pomieszczenie należy dostosować do pełnionej funkcji lub 

rozbudować istniejący monitoring o dodatkowe wyposażenie  

  

Nawierzchnia projektowanych ciągów pieszo-jezdnych 

Projektuje się nowe ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej typu dwuteowego jasnoszarej gr.8cm i 

szerokości 5 m zgodnie z rysunkiem PZT. Projektowana kostka występuje w dwóch kolorach: szarym 

i grafitowym. Miejsca postojowe wydzielono za pomocą grafitowej kostki brukowej. Wymagania dla 

kostki brukowej: 

 - Wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 50 Mpa,  
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 - Nasiąkliwość nie powinna przekraczać 5%,  

 - Odporność kostki brukowej betonowej, badana zgodnie z PN-B-06250 powinna być taka, że po 

30 cyklach zamrażania i odmrażania w 3 % roztworze NaCl lub po 150 cyklach zamrażania i 

odmrażania w wodzie zostały spełnione jednocześnie następujące warunki: kostki nie powinny 

wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, łączna masa ubytków betonu w postaci 

zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5 % masy 

próbek nie zamrażanych, obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek 

nie zamrażanych nie powinno być większe niż 20 %. Ścieralność badana na tarczy Boehmego, 

określona stratą wysokości nie powinna przekraczać 3,5 mm. 

  

Nawierzchnia projektowanych chodników 

Projektuje się nowe chodniki z kostki betonowej typu dwuteowego jasnoszarej gr.6cm, szerokości wg 

rys. PZT zakończone obustronnie obrzeżami trawnikowymi bądź obrzeżem trawnikowym i 

krawężnikiem drogowym zgodnie z rysunkiem PZT. Wymagania dla kostki brukowej chodnikowej: 

- Wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 35 Mpa, 

- Nasiąkliwość nie powinna przekraczać 5%, 

- Odporność kostki brukowej betonowej, badana zgodnie z PN-B-06250 powinna być taka, że po 30 

cyklach zamrażania i odmrażania w 3 % roztworze NaCl lub po 150 cyklach zamrażania i odmrażania 

w wodzie zostały spełnione jednocześnie następujące warunki: kostki nie powinny wykazywać 

pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych 

narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5 % masy próbek nie 

zamrażanych, obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie powinno być większe niż 20 %, 

- Ścieralność badana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie powinna przekraczać 4,5 

mm. 

 

 

Obrzeże trawnikowe 

Obrzeże trawnikowe projektuje się o wymiarach 6x100x20 cm koloru szarego. Dla obrzeży należy 

zachować szerokość spoiny nie mniej niż 3-5 mm. Pod obrzeża należy wykonać ławy. 

Standardowy krawężnik projektuje się jako prefabrykowany, niski o wymiarach 12x100x30 cm koloru 

szarego. Do powyższego krawężnika należy dobrać krawężnik łukowy tego samego typu o promieniu 

według rysunku PZT. Projektuje się również obniżenie krawężnika w miejscach wskazanych wg rys. 

PZT. 

Obrzeże drogowe  

Obszar ciągu pieszo-jezdnego oddzielony jest szarymi, betonowymi krawężnikami drogowymi 15 x 

100 cm, wys. 30 cm. W miejscach oznaczonych na rys. PZT projektuje się obniżenie krawężnika.  

Monitoring 

Lokalizacja kamer zgodnie z częścią rysunkową. Monitoring podłączony do centrali zlokalizowanej w 

pomieszczeniu szkoły. W budynku szkoły pomieszczenie należy dostosować do pełnionej funkcji lub 

rozbudować istniejący monitoring o dodatkowe wyposażenie.  

 

9. ZACIENIANIE 

Kubatura budynku nie ulega zmianie budynki zlokalizowane w sąsiedztwie podlegają spełnieniu 

warunków zacieniania – wg §13, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 

15 czerwca 2002 r.) z późn. zm. 
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10. WARUNKI I WYMOGI OCHRONY KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO W 

ODNIESIENIU DO WARUNKÓW ZABUDOWY 

Spełnia się wymagania dotyczące wysokości, kubatury, kształtu dachu postawione w warunkach 

zabudowy. 

 

11.1. POWIERZCHNIE- ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Obowiązująca linia zabudowy – nie ulega zmianie 

Geometria dachu-bez zmian, kąt nachylenia istniejącego budynku – bez zmian, podniesiona 

wysokość została wysokość attyk. 

Powierzchnia zabudowy części istniejącej bez zmian, powierzchnia powiększa się o dobudowaną 

windę. Ze względu na projektowaną termomodernizację przewiduje się nieznaczne podwyższenie 

dachu (podwyższenie o grubość izolacji). 

 

12. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI, INFORMACJA DOT. OBSZARU NATURA 2000 

Planowana inwestycja nie znajduje się w katalogu zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko                      

(Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397, z póź. zm.). Inwestycja nie wpływa na środowisko roślinne i 

zwierzęce. Obszar Natura 2000 zlokalizowany jest ok. 1,5 km od inwestycji. Przed przystąpieniem do 

robót dociepleniowych należy dokonać przeglądu budynku poda kątem występowania miejsc 

gniazdowania i schronień  ptaków i nietoperzy. 

 

13. OCHRONA KONSERWATORSKA I TERENY ZALEWOWE, OSUWISKOWE ORAZ 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYCINKI DRZEW.  

Obiekt i obszar objęty opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

Obszar, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest zlokalizowany na terenach zalewanych, 

osuwiskowych. W miejscu gdzie jest projektowany szyb windowy jest kolizja z istniejącym drzewem. 

Drzewo przewidziane do wycinki jest poniżej 10 lat w związku z powyższym nie wymaga uzyskania 

pozwoleń na wycinkę.   

14. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Przedmiotowy teren nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej. 

 

15. DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ 

Obiekt posiada 2 istniejące zjazdy z drogi publicznej od strony północno-zachodniej od 

ul.Kaszubskiej. 

 

16. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Budynek posiada dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostęp zapewniony jest poprzez zewnętrzne 

pochylnie zlokalizowane przy wejściu głównym wejściu oraz wejściu do kas. Wejście od strony 

parkingu dostosowane do wymogów osób niepełnosprawnych dzięki obniżonym krawężnikom. 

Wewnątrz budynku projektuje się windę dostosowaną do osób niepełnosprawnych. Na 

poszczególnych kondygnacjach zlokalizowano toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.  

 

17. ODPADY POROZBIÓRKOWE I ICH UTYLIZACJA  

Przewiduje się następujące rodzaje odpadów: 

17.1 Elementy rozbiórkowe takie jak: stolarka drzwiowa z ościeżnicami, stolarka okienna z 

ościeżnicami, parapety zewnętrzne i wewnętrzne, elementy wyposażenia wnętrz.  

17.2 Złom – kanały wentylacyjne, wycięte rury instalacyjne, zdemontowane oprawy oświetleniowe.  
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17.3 Gruz, odpady betonu, beton z rozbiórek, remontu i przebudowy, odpady ceramiczne oraz inne 

elementy powstałe w skutek prowadzenia prac nie zawierające substancji niebezpiecznych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

Odpady należy sortować i gromadzić w wydzielonych do tego kontenerach. Materiały powstałe w 

skutek robót nadające się do ponownego wykorzystania powinny być w miarę możliwości wtórnie 

wykorzystywane w tym zebrana warstwa gleby z robót ziemnych nadająca się do ponownego 

zagospodarowania.  

Wszystkie materiały niebezpieczne takie jak np. elementy azbestowe, czy świetlówki, które zawierają 

rtęć należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć, przechowywać i zutylizować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  Za usunięcie i utylizację odpadów odpowiada firma, która wykonuje 

roboty budowlane. Odbiorcą ww. odpadów powinno być licencjonowane przedsiębiorstwo lub zakład 

do tego przeznaczony.  Nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów.  

 

18. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

18.1. Wskazanie przepisów prawa, w oparciu, o które dokonano określenia obszaru 

oddziaływania obiektu. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

Usytuowanie. 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 

18.2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej.  

Zakres oddziaływania, inwestycji dla budynku obejmuje działkę nr 120/8, obręb ewid. 0002, jedn. ewid. 

Gmina Nowa Sól – Miasto. 

 

Opracował: 

mgr inż. arch. Szymon Mazurek 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE SANITARNE  

1. KANALIZACJA   SANITARNA  I DESZCZOWA 

1.1. KANALIZACJA   SANITARNA  

W związku z planowaną inwestycją, projektuje się wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej 

prowadzoną w gruncie z rur PVC_U ze ścianką litą SDR 34, SN8 o średnicy nominalnej 160 mm. Z 

budynku ścieki odprowadzone będą nowoprojektowanym przykanalikiem  DN160 do projektowanej 

studni kanalizacji, oznaczonej symbolem „K”. Studnię „K” należy zabudować  na istniejącej kanalizacji 

ogólnospławnej.  Studnię rewizyjną „S1” należy wyposażyć w klapę zwrotną, zapobiegającą cofaniu 

się ścieków. 

Odcinki istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz studnię, wskazane do likwidacji, należy usunąć i stale 

odłączyć.  

Na trasie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano studnie betonowe o średnicy 

1000 i 600mm. Studnie betonowe należy wykonać jako systemowe typu BS. Elementy studni  łączone 

na uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą szczelność wykonane z betonu o odpowiedniej 

wytrzymałości klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasiąkliwości poniżej 5%, z 

zamontowanymi przejściami szczelnymi. Włazy kl. D400 z wentylacją oraz wkładką tłumiącą – odlew 

żeliwny z wypełnieniem betonowym  z zabezpieczeniem przed obrotem.   Wszystkie studzienki na 

trasie kanalizacji sanitarnej spełniają również rolę studzienek rewizyjnych. 

Studnie o średnicy 600 mm można alternatywnie wykonać jako tworzywowe.  

 

Bilans ścieków sanitarnych 

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposażenia obiektu w urządzenia 

techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01707. Przepływ obliczeniowy ustalono w 

oparciu o poniższy wzór: 

 

SS WAKq   (dm3/s) 

gdzie: 

K – odpływ charakterystyczny w l/s  - wg normy przyjęto K= 0,5 l/s 

AWs – odpływ równoważny zależny od rodzaju przybory - wg normy 

 

Zestawienie normatywnego przepływu dla kanalizacji sanitarnej bytowej 

Rodzaj przyboru 
Ilość 

[szt.] 
AWs Σ AWs 

Umywalka 13 0,5 7,5 

Zlewozmywak 4 1,0 4,0 

Płuczka zbiorowa 10 2,5 25,0 

Wpust  podłogowy 5 1,0 5,0 

Pisuar 5 0,5 2,5 

Razem - - 44,0 

 

slWAKq SS /3,30,445,0   

 

1.2. KANALIZACJA   DESZCZOWA  

W związku z planowaną inwestycją projektuje się wewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej 

prowadzoną w gruncie  z rur PVC SN8 o średnicy nominalnej 160 mm.  

Projektowaną kanalizację deszczową należy odprowadzić do projektowanej studni „K” zabudowanej 

na  istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. 
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Wody opadowe pochodzące z odwodnień liniowych zostaną podczyszczone w separatorze.  W tym 

celu na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano koalescencyjny separator substancji 

ropopochodnych z by-passem i osadnikiem (Q=3,0 l/s, Qmax=30 l/s).  

Na trasie projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej, zaprojektowano studzienki tworzywowe 

przelotowe/połączeniowe  o średnicy 315 i 425 mm PVC oraz studnie betonowe typu BS o średnicy 

600 i 1000 mm. Wszystkie studzienki spełniają również rolę studzienek rewizyjnych. Włazy kl. D400 z 

wentylacją oraz wkładką tłumiącą– odlew żeliwny z wypełnieniem betonowym  z zabezpieczeniem 

przed obrotem.   

 

Bilans wody deszczowej  

Przyjęto natężenie deszczu 150 dm3/s ha 

        Bilans wód deszczowych m2 Ψ l/s 

        powierzchnie dachu 632 0,9 8,5 

 

  

     powierzchnia komunikacji 654 0,8 7,8 

 

  

     

   

razem 16,3 

   

 

     

Z bilansu wynika - odprowadzenie wód deszczowych w ilości 16,3 l/s. 

 

1.3. ROBOTY ZIEMNE , UKŁADANIE  I  MONTAŻ   RUROCIĄGÓW.  

Roboty ziemne związane z układaniem i montażem przewodów kanalizacyjnych z tworzyw  

sztucznych należy wykonywać zgodnie z ustaleniami normy branżowej - BN-83/8836-02 - 

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  odbiorze. 

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować się do 

poniższych zaleceń: 

1. Wykop należy rozpocząć od najniższych punktów aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 

wykopu w dół po jego dnie. 

2. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu  , ponad 

projektowaną rzędną dna wykopu, o grubości co najmniej 20 cm, niezależnie od rodzaju gruntu. Nie 

wybraną warstwę gruntu należy usunąć z dna wykopu sposobem ręcznym. 

3. Z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać , a następnie przystąpić do 

wykonywania podłoża , zgodnie z dokumentacją techniczną. 

4. W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia, 

rozmoczenia) rodzimego podłoża dna wykopu. Prace ziemne należy prowadzić bardzo starannie, 

możliwie szybko, nie trzymając zbyt długo otwartego wykopu. 

5. Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu , zastępując je wykonaniem podłoża 

wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości ( po zagęszczeniu) co najmniej 20 

cm. 

6. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 

¼ obwodu tzn. należy bardzo starannie zagęścić grunt. 

 

Podłoże naturalne powinien stanowić nie naruszony rodzimy grunt sypki , naturalnej wilgotności 

(odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymałości większej niż 0,05 MPa, dający się 

wyprofilować według kształtu spodu przewodu.  

Rury kanalizacji sanitarnej układać na podsypce z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 20  

cm zgodnie z projektowanym spadkiem.     

Wyrównywanie spadków rury poprzez podkładanie pod nią kawałków drewna , kamieni  lub gruzu jest 

niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na całej długości. W miejscach złączy montażowych należy 
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wykonać dołki montażowe o głębokości 10 cm celem umożliwienia wpychu bosego końca rury lub 

kształtki w kielich rury.  

Generalną zasadą w nawiązaniu do wymagań bhp jest, aby przy głębokościach większych niż. 1 m, 

niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne posiadały pionowe 

ściany odeskowane i rozparte. Wykopy wąsko przestrzenne  o ścianach pionowych odeskowanych i 

rozpartych, spełniają warunek nienaruszalności gruntu rodzimego.  

Do wykonywania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i 

zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu. 

Wypełnienie wykopu należy  wykonywać w dwóch etapach: 

I etap: wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu. 

II etap: wypełnienie  wykopu nad strefą ochronną rury, czyli tzw. zasypka rurociągu. 

 

Obsypka rurociągu. 

 

1. Obsypkę wykonywać z gruntu  mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub żwiru), którego wielkość 

ziaren, w bezpośredniej bliskości rury, nie powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury lecz 

nigdy nie może być większa niż 0,6 mm. 

2. Materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego 

materiału.  

3. W celu zapewnienia całkowitej stabilności rury, konieczne jest zadbanie o to, aby materiał 

obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą .  

4. Obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając. 

Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna być większa niż 30 cm. 

5. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać ewentualne 

odeskowanie wykopu, zwracając przy tym uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie 

przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. 

6. Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu tj. 

warstwy o grubości po zagęszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. 

7. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas ziemi na 

rurociąg z samochodów wywrotek. 

 

Zagęszczanie gruntu. 

Podczas wykonywania zagęszczenia należy przestrzegać następujących zasad : 

1. Przy ręcznym ubijaniu (przez ubijanie lub udeptywanie ) maksymalna grubość warstw obsypki nie 

powinna być większa niż 10—15 cm; przy zagęszczaniu mechanicznym – maksymalna grubość 

warstw nie powinna przekraczać wartości podanych w tabeli  

nr 1. 

2. Zaleca się stosowanie sprzętu, który może pracować  jednocześnie po obu stronach przewodu. 

3. Należy pamiętać o dokładnym zagęszczaniu – podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociągu. 

 

Podbijanie należy wykonywać przy użyciu ubijaków drewnianych. Stosowanie ubijaków metalowych 

dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rurociągu. 

Pierwsze warstwy, aż do osi rury powinny być zagęszczane bardzo ostrożnie, aby uniknąć uniesienia 

się rury. O wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być 

wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. 

Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem została 

wykonana warstwa ochronna o grubości minimalnej podanej w tabeli nr 1. Obsypkę należy wykonać z 

zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po 

próbie szczelności złącz danego odcinka. 
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Po wykonaniu obsypki na wysokości min. 30 cm, po zagęszczeniu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą 

zgodnie z systemem oznakowania infrastruktury podziemnej.  

 

Zasypka wykopu. 

Do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić po dokonaniu 

kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Kontrola powinna być przeprowadzona przez uprawnioną 

jednostkę geotechniczną. 

 

Zasyp rurociągu w wykopie składa się z dwóch warstw: 

- warstwy ochronnej rury – obsypki, 

- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu. 

 

Zasyp kanału należy przeprowadzać w trzech etapach: 

Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 

Etap II – po próbie szczelności złącz wykonania warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 

Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem, 

Zasypkę rurociągu należy wykonywać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełniać wymagania 

stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone). 

Do zasypki można użyć gruntu rodzimego. Do zasypki nie należy używać gruntu zawierającego duże 

kamienie i głazy. Rozbiórka ewentualnego odeskowania wykopu powinna następować równolegle z 

zasypka, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian 

wykopu. 

Sposoby zagęszczania gruntu 

 

Rodzaj sprzętu 

 

 

 

Ciężar 

 

(kg) 

max. Grubość 

warstwy 

(przed 

zagęszczaniem) 

Minimaln

a 

Grubość 

Warstwy 

Ochronne

j   nad 

rurą 

(m) 

 

Ilość cykli(przejazdów 

Przy zagęszczeniu ) do: 

 

Żwir 

piasek 

Iły, glina 

mułek 

do 85 % 

zmodyfikowane

j 

Wartości 

Proctora 

do 90 % 

zmodyfikowane

j 

Wartości 

Proctora 

Gęste 

udeptywanie 

- 0.10 - - 1 3 

Ręczne 

ubijanie  

min 15 0.15 0.10 0.30 1 3 

Ubijak 

wibracyjny 

50-100 0.30 0.20-

0.025 

0.50 1 3 

Wibrator 

płytowy 

O rozdzielnej 

płycie 

50-100 0.20 - 0.50 1 4 

Wibrator 

płytowy 

(płaszczyznowy

) 

50-100 

100-200 

400-600 

0.15 

0.20 

0.40 

- 

- 

0.20 

0.50 

0.40 

0.80 

1 

1 

1 

4 

4 

4 
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Dla przewodów umieszczonych pod drogami stopień zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy 

niż 95% zmodyfikowanej wartości modułu Proctora. 

Montaż rurociągu. 

Przewody z PVC zaleca się montować przy temperaturach powietrza od 0o do 30oC. 

Budowę danego odcinka przyłącza kanalizacyjnego należy rozpocząć od rozmieszczenia a planie, a 

następnie zestabilizowania sytuacyjno-wysokościowego wszystkich punktów węzłowych (np. 

studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentacji. 

Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu. Montaż należy 

prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o niższej rzędnej do 

wyższej. 

Przed połączeniem rur, bose końce należy smarować środkiem ułatwiającym poślizg. 

Bose końce rur należy wciskać w kielich do miejsca przeznaczonego na rurze. 

Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha  której 

wciskany będzie bosy koniec następnej rury, powinien być uprzednio zastabilizowany przez 

wykonanie obsypki. 

Głębokość przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczać przed przemarzaniem w nim ścieków. 

Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby 

jego przykrycie  h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu była  większe o 0,20 m od 

głębokości przemarzania gruntu i wynosiło 1,40 m. W przypadku konieczności posadowienia 

przewodu na mniejszych głębokościach  powinien on być ocieplony warstwą izolacyjną żużla 

(względnie innym sposobem) dającym podobną izolację cieplną.  Minimalna warstwa ocieplenia – 

0,30 m.   

1.4. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbioru robót przewodów kanalizacyjnych z rur kanałowych z PVC należy prowadzić w oparciu o 

miarodajne dla tych przewodów ustalenia poniższych norm: 

- PN-92/B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy                                                      

odbiorze. 

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  odbiorze. 

- BN-62/8836-01 - Roboty ziemne. Wykopy dla przewodów kanalizacyjnych.                                                                  

Warunki techniczne wykonania.  

Ze względu na specyficzne wymagania dotyczące przewodów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 

odbiorom technicznym podlegają w szczególności: 

- wykopy : utrzymanie sztywności gruntu rodzimego w obrębie obsypki; 

- dno wykopu: zachowanie nienaruszalności gruntu rodzimego, ewentualne wzmocnienie podłoża 

zgodnie z projektem , sprawdzenie wyprofilowania; 

- obsypka: zgodność z projektem co do wymiarów, materiału oraz stopnia zagęszczenia; 

- szczelność przewodu: próby na eksfiltrację i infiltrację; 

- zasypka rurociągu: materiał, stopień zagęszczenia; 

- deformacja rury: zgodność odkształcenia początkowego(ugięcia) z dopuszczalnym dla danego 

materiału; 

 

RODZAJE ODBIORU. 

Rozróżnia się dwa rodzaje odbioru wynikające z technologii organizacji i prowadzenia  budowy a 

mianowicie: 

- odbiór techniczny  częściowy, 

- odbiór techniczny końcowy. 
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Odbiór techniczny częściowy. 

Odbiorem tym objęte są poszczególne fazy robót podlegające zakryciu przed całkowitym 

zakończeniem budowy. 

Poza tym mogą to być fragmenty robót lub zakończone elementy budowy, co do których inwestor 

zgłosił zastrzeżenie częściowego odbioru. Odbiór ten powinien być dokonany komisyjnie  przy udziale 

inspektora  nadzoru  inwestycyjnego, kierownika budowy oraz przedstawiciela użytkownika.   

Odbiór techniczny końcowy. 

Odbiorem tym objęty jest przewód po całkowitym zakończeniu robót (przed oddaniem przewodu do 

eksploatacji). 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć komisji dokumenty, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie zarządzeniami. 

 

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych. 

a)    próba na eksfiltrację wody z przewodu, 

b)   próba na infiltrację wody do przewodu, 

1. Próbę należy przeprowadzać odcinkami  o długości równej odległości między studzienkami 

rewizyjnymi. 

2. Cały badany odcinek powinien być zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w miejscach 

łuków i dłuższych odgałęzień, czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem się złącz podczas 

wykonywania próby szczelności. 

3. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy pomocy balonu 

gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposób 

zabezpieczający złącza przed rozluźnieniem podczas próby. 

4. Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej o 0,50 poniżej 

dna wykopu. 

5. Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej , powinien mieć rzędną niższą o co 

najmniej o,50 m  w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience. 

6. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na 

wysokości 0,50m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak 

całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić przez  1 godzinę w celu należytego 

odpowietrzenia i ustabilizowania się wody w studzienkach. 

7. Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności nie powinno być ubytku wody w studzience 

górnej. Czas próby wynosi: 

- 30 min  - dla odcinka przewodu do 50,0 m, 

- 60 min  - dla odcinka powyżej  50,0 m. 

 

2.  INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji 

urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

1.  Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone 

określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od 

istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.                                                                                        

2. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w 

porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 

Miejsca tych robót należy oznakować napisami wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się 

ręcznie.        

3. Miejsce wykonywania robót budowlanych zabezpieczyć przed przypadkowym wejściem osób 

trzecich ogrodzeniem oraz tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. 
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5.  Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie przy tych 

robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.       

6. Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie 

mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach 

uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie przykryć, w sposób 

uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.                                                                                                                                                 

7. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa wyżej, teren robót można 

oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu 

na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu.    

8.  Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 

powinien zapewnić stały jego dozór.                                                                               

9. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie 

jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.   

10. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można 

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. W 

czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu.  

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza 

granicą klina naturalnego odłamu gruntu.  Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem 

zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 

Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę.      

 

3. UWAGI KOŃCOWE 

Projekt  zapewnia  możliwość obsługi sieci i urządzeń nowoczesnym sprzętem eksploatacyjnym.  

Zabudowywane rury i armatura muszą mieć oznaczenia identyfikacyjne. Przy układaniu przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych należy zwracać uwagę na montaż umożliwiający łatwe odczytanie 

oznaczeń identyfikacyjnych (linia napisów powinna znaleźć się na górnej zewnętrznej części 

układanej rury). Pozwoli to w razie zaistniałej potrzeby na jednoznaczną identyfikację zabudowanych 

rur, tj. materiału, średnicy, grubości ścianki, typoszeregu, ciśnienia nominalnego i producenta i datę 

produkcji. 

Przed rozpoczęciem robót powiadomić właściciela innego uzbrojenia podziemnego. Wykonawstwo 

robót powierzyć osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie a w szczególności 

prace gazoniebiezpieczne związane z odcięciem dopływu  gazu zlecić należy Rejonowi Dystrybucji 

Gazu. Inwestor ma obowiązek zlecić sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej sieci. 

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Mariusz Waśniowski  
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1. ZASILANIE 

Zasilanie napięciem 400/230V budynku MOPS. 

 

Zasilanie napięciem 400/230V budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowej Soli 

usytuowanego przy ul. Staszica 1 na działce nr 120/8 odbywać  się będzie wg.  technicznych  

warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA  Operator Sp. z o.o.  

nr  znak. 1582/2018/OD4/ZR6  z projektowanego i wybudowanego złącza kablowego ZK1-1Pp przez 

ENEA  Operator Sp. z o.o. w ramach umowy przyłączeniowej. Z w/w złącza kablowo-pomiarowego 

projektuje się  w.l.z. wykonaną linią kablową YKY 4x120mm2 + YKY1x70mm2 do projektowana 

rozdzielnica główna RG oraz rozdzielnica główna komputerowa RGK usytuowanej w budynku. W/w  

złączu kablowo- pomiarowym zbudowany będzie  rozliczeniowy układ pomiaru energii elektrycznej 

budynku MOPS. Szczegółowy układ zasilania napięciem budynku MOPS przedstawiono na rysunku  

IE-1. Roboty kablowe prowadzić zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie   

N-SEP-E-001,N-SEP-E-004 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. 

 

W niniejszym projekcie przyjmuje się układ sieci: TN-S dla kabli NN realizujących odpowiednio 

szybkie wyłączenie źródła zasilania jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym. 

Po wykonaniu instalacji sprawdzić po montażu w terenie skuteczność działania ochrony  

przeciwporażeniowej, a stosowne protokoły przedstawić przed oddaniem instalacji do eksploatacji 

Inwestorowi. Instalację ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364 oraz 

N SEP-E-001 w układach sieci  TN-S. 

 

Projektowana linia kablowa YKY 4x120mm2 + YKY1x70mm2 do projektowana rozdzielnica główna 

RG oraz rozdzielnica główna komputerowa RGK usytuowanej w budynku ułożone będą w ziemi na 

głębokości 0,7m. Pod drogą i wjazdem aż do budynku ułożona będzie w ziemi na głębokości 0,7m, w 

rurach ochronnych typu PVC o średnicy 110mm koloru niebieskiego. Kable układać linią falistą i 

zaopatrzyć w opaski. Treść opisu na opaskach uzgodnić w trakcie realizacji z Inwestorem. Opaski 

należy umieszczać na kablu co 10m oraz w miejscach , w których znajdować będą się przepusty 

kablowe. Ułożyć kable w wykopie na 0,1m warstwie piasku i przykryć 0.1 warstwą piasku i 0,15m 

warstwą materiału przepuszczalnego ,na której  ułożyć folię z PVC koloru niebieskiego grubości 

0,5mm. Przy układaniu kabla należy zachować odległości od podziemnego uzbrojenia i sieci. 

Wszystkie kolizje projektowanej linii z projektowanym  uzbrojeniem podziemnym wykonać przy 

pomocy rury ochronnej dwudzielnej typu PVC o średnicy 110mm koloru niebieskiego. 

Wszystkie rury powinny mieć taką długość , aby po obu stronach skrzyżowania pozostawało co 

najmniej 0,5 m . Przepusty układać zachowując jednostronny spadek -  minimum 0,1% Kable w 

miejscach wyprowadzenia z rur nie powinny opierać się o krawędź otworów Przepusty powinny być w 

tych miejscach  zaślepione materiałem włóknistym sznur konpi lub pianką ). Zasilanie wykonać wg 

planu trasy kablowej przedstawionej na PZT i wyżej przedstawionego opisu zasilania .Roboty 

kablowe prowadzić zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie . Szczegóły związane z 

wykonaniem w /w linii kablowej 0,4 kV przedstawiono na planie tras kablowych. Na w /w proj. linii 

kablowej 0,4kV należy przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji, i sprawdzenie ciągłości połączeń - 

wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. Linie kablowe podlegają odbiorowi przez Inspektora 

Nadzoru. Należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej trasy linii kablowych. Szczegóły przedstawiono 

na planie tras kablowych. 

Oznaczniki powinny zawierać następujące dane: 

- numer kabla, 
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- typ i przekrój kabla, 

- trasa kabla (skąd-dokąd), 

- znak użytkownika. 

Szczegóły przedstawiono na schemacie zasilania  budynku. 

 

Roboty kablowe prowadzić zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie   

N-SEP-E-001, N-SEP-E-004 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami 

2. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE . 

Projektowane linie kablowe 0,4kV YKY 5 x 6mm 2 zasilające oświetlenie boiska oraz jednej latarni 

parkowej przy boiskua ułożone będą w ziemi na głębokości 0,7m. w rurze ochronnej na całej długości 

po trasie istniejących kabli n.n. szczegóły wg planu PZT. Kable układać linią falistą i zaopatrzyć w 

opaski . Treść opisu na opaskach uzgodnić w trakcie realizacji z Inwestorem. Opaski należy 

umieszczać na kablu co 10m oraz w miejscach , w których znajdować będą się przepusty 

kablowe .Ułożyć kable w wykopie na 0,1m warstwie piasku i przykryć 0.1 warstwą piasku i 0,15m 

warstwą materiału przepuszczalnego ,na której  ułożyć folię z PVC koloru niebieskiego grubości 

0,5mm .Przy układaniu kabli należy zachować odległości od podziemnego uzbrojenia i sieci. 

Wszystkie kolizje projektowanej sieci oświetleniowej z projektowanym   uzbrojeniem podziemnym 

wykonać przy pomocy rury ochronnej dwudzielnej typu A 58 PS . Wszystkie rury powinny mieć taką 

długość , aby po obu stronach skrzyżowania pozostawało co najmniej 0,5 m . Przepusty układać 

zachowując jednostronny spadek -  minimum 0,1% Kable w miejscach wyprowadzenia z rur nie 

powinny opierać się o krawędź otworów Przepusty powinny być w tych miejscach  zaślepione 

materiałem włóknistym sznur konpi lub pianką ) . Przy wprowadzeniu kabli do słupów oświetleniowych 

należy pozostawić zapas kabla ok. 1,5m Kable przy wprowadzeniu do słupów zaopatrzyć w trwałe . 

Oznaczniki zawierające co najmniej : 

- symbol i numer ewidencyjny linii kablowej ; 

- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy ; 

- znak użytkownika ; 

- rok ułożenia kabla . 

Treść w/w opisu na opaskach uzgodnić w trakcie realizacji z Inwestorem . 

Wykopy wykonywać przy użyciu sprzętu ręcznego i mechanicznego, po wytyczeniu linii ciągów 

pieszych . Przed zasypaniem kabla wykonać dokumentacją powykonawczą z pomiarów domiarów do 

stałych  punktów w terenie. Należy zachować promienie gięcia kabli , która nie powinna przekraczać 

10 średnic zewnętrznych kabla. Temperatura otoczenia podczas wykonywania robót kablowych nie 

może być  niższa niż 0 C. Roboty kablowe prowadzić zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym 

zakresie PN-76/E-05125 . Szczegóły związane z wykonaniem w /w linii kablowej 0,4kV  

przedstawiono na planie trasy kablowej 0,4kV . 

Roboty kablowe związane z budową linii kablowych należy prowadzić ściśle wg wymagań zawartych 

w uzgodnieniach i opiniach. Na w /w proj. linie kablowe 0,4kV należy przeprowadzić pomiary 

rezystancji izolacji , próby napięciowe i sprawdzenie ciągłości połączeń. Linie kablowe przed 

zakryciem podlegają odbiorowi przez Inwestora . Należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej trasy 

linii kablowych. Rezystancja uziemienia powinna spełniać w naszym układzie elektroenergetycznym - 

rezystancja uziemienia powinna być mniejsza (równa) ,od wartości tj. 10 . 

Uwaga: 

Projektowane oświetlenie zasilane będzie z rozdzielnicy oświetlenia zewnętrzmnego. 

 

Uwagi: 

1. W wykopie linii kablowych zasilających latarnie oświetleniowe ułożyć bednarkę Fe – Zn 25x4mm - 

uziemić wszystkich słupy oświetleniowe i połączyć z istniejącym i projektowanym uziemieniem 

budynków . 
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SŁUPY OŚWIETLENIOWE  . 

Z uwagi na fakt ,że  znajduje się w I strefie wiatrowej ,a konstrukcje wsporcze muszą spełniać 

odpowiednie wymagania przyjęto: 

słupy oświetlenia parkowego typu: 

-słup parkowy typu S-50  w wykonaniu 

- słup stalowy wykonany z jednego odcinka blachy grubości min. 3mm ocynkowane metodą 

ogniową min. 0,95 um / grubość powłoki cynkowej/ , całkowita wysokości słupa h=5.m ; 

- fundament prefabrykowany typu B-50 

Słupy montowane do prefabrykowanego fundamentu spełniającego wymagania dynamiczne i 

statyczne przewidywane dla I strefy obciążenia wiatrem. 

słupy oświetlenia parkowego niskie typu: 

-słup parkowy niskie  typu S-20  w wykonaniu 

- słup stalowy wykonany z jednego odcinka blachy grubości min. 3mm ocynkowane metodą 

ogniową min. 0,95 um / grubość powłoki cynkowej/ , całkowita wysokości słupa h=1,2m ; 

 

OPRAWY OŚWIETLENIOWE . 

Przewiduje się oprawy oświetleniowe typu : 

 

Oprawa słupowa: oprawa uliczna typu LED, korpus wykonany z aluminium anodowanego, przesłona - 

szyba hartowa, strumień świetlny 3000 lm, 22W, Ra>80, klasa szczelności IP67, żywotność diod > 50 

tyś. h, skuteczność > 136lm/W, klasa ochronności II, optyka soczewkowa 

 

Uwaga : 

1. Wszystkie zastosowane urządzenia w projektowany oświetleniu posiadają atesty , certyfikaty . 

 

MONTAŻ I USTAWIANIE SŁUPÓW . 

- montaż i ustawienie słupów instalacji oświetlenia drogowego i parkingu należy wykonać zgodnie z 

wytycznymi i normami montażu linii oraz wg szczegółowego wytyczenia ustawienia słupów i trasy  

kabli . 

-  we wszystkich słupach należy zamontować tabliczki bezpiecznikowe - zaciskową                         

( 1 bezpiecznikowa 25A ) , a samą wnękę wyposażyć  w drzwiczki z  zamkiem . Oś wysięgnika 

oprawy powinna być ustawiona prostopadle do osi drogi .Wnęka powinna być umieszczona tak , aby 

jej oś tworzyła kąt 45 z linią równoległą do kierunku ruchu wnęka powinna być usytuowana od strony 

przeciwnej do kierunku najazdu na zewnątrz od strony drogi . Dolna krawędź wnęki usytuować nie 

niżej niż 0,5m od powierzchni chodnika . 

 

MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH. 

- oprawy oświetleniowe na słupach montować po ustawieniu słupów. Podłączenie  

      opraw z tabliczką bezpiecznikową we wnęce słupa wykonać przewodem  

      YDYżo 3 x 2,5mm2 . 

- zabezpieczenie opraw oświetleniowych wykonać indywidualnie dla każdej oprawy 

      w tabliczce bezpiecznikowej , wkładkami bezpiecznikowymi Bi - Wts 6A . 

 

UWAGI KOŃCOWE 

a. całość robot wykonywać zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-  

    60364, N SEP-E-001, N-SEP-E-004 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami, 

b. kable przed zasypaniem zgłosić do wstępnego odbioru przez upoważnionego  

    przedstawiciela Inwestora - Inspektora Nadzoru, 

c. roboty budowlane prowadzić jedynie przy udziale wykwalifikowanego  
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    personelu posiadającego odpowiednie uprawnienia, świadectwa lub  

   dopuszczenia do prac  na  NN napięciu, 

d. wytyczenie geodezyjne w terenie oraz pomiary inwentaryzacyjnie przeprowadzić  

    przez uprawnione biuro geodezyjne lub uprawnionego geodetę, 

.   Po wykonaniu wszystkich instalacji wykonać badania i pomiary  

   po montażowe zgodnie z normą  PN – IEC 60364-6-61 dotycząca: rezystancji  

   izolacji, rezystancji uziemienia, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz  

   norm  SEP-E-001 , PN SEP-E-002 . Protokoły badań i pomiarów oraz atesty  

   i świadectwa do odbioru  końcowego. 

-  Instalowane  kable i aparatura winny posiadać certyfikat dopuszczający do  

   obrotu na rynku krajowym. 

-  O wszelkich zasadniczych zmianach w projekcie w czasie prowadzenia robót  

    należy poinformować  Projektanta , Nadzór i Inwestora. 

 

3.  ZASILANIE BRAMY WJAZDOWEJ . 

Zasilanie dwóch bram wjazdowych obejmuje : 

- linię kablową 0,4kV , YKY 5 x 4mm 2 zasilające bramy wjazdowe  szczegółowa lokalizacja  w planu 

PZT. Linie te zasilane będą z rozdzielnicy głównej RG-400/230V budynku ‘. 

 

Projektowana linia kablowa 0,4kV YKY 5 x 4mm 2 zasilające bramę wjazdową  ułożone będą w ziemi 

na głębokości 0,7m. w rurze ochronnej na całej długości po trasie istniejących kabli n.n. szczegóły wg 

planu PZT. Kable układać linią falistą i zaopatrzyć w opaski . Treść opisu na opaskach uzgodnić w 

trakcie realizacji z Inwestorem . Opaski należy umieszczać na kablu co 10m oraz w miejscach , w 

których znajdować będą się przepusty kablowe .Ułożyć kable w wykopie na 0,1m warstwie piasku i 

przykryć 0.1 warstwą piasku i 0,15m warstwą materiału przepuszczalnego ,na której  ułożyć folię z 

PVC koloru niebieskiego grubości 0,5mm .Przy układaniu kabli należy zachować odległości od 

podziemnego uzbrojenia i sieci. Wszystkie kolizje projektowanej sieci oświetleniowej z projektowanym   

uzbrojeniem podziemnym wykonać przy pomocy rury ochronnej dwudzielnej typu A 58 PS . 

Wszystkie rury powinny mieć taką długość , aby po obu stronach skrzyżowania pozostawało co 

najmniej 0,5 m . Przepusty układać zachowując jednostronny spadek -  minimum 0,1% Kable w 

miejscach wyprowadzenia z rur nie powinny opierać się o krawędź otworów Przepusty powinny być w 

tych miejscach  zaślepione materiałem włóknistym sznur konpi lub pianką ) . Przy wprowadzeniu kabli 

do napędów bram należy pozostawić zapas kabla ok. 1,5m Kable przy wprowadzeniu do napędów 

bram  zaopatrzyć w trwałe . 

Oznaczniki zawierające co najmniej : 

- symbol i numer ewidencyjny linii kablowej ; 

- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy ; 

- znak użytkownika ; 

- rok ułożenia kabla . 

Treść w/w opisu na opaskach uzgodnić w trakcie realizacji z Inwestorem . 

Wykopy wykonywać przy użyciu sprzętu ręcznego i mechanicznego, po wytyczeniu linii ciągów 

pieszych . Przed zasypaniem kabla wykonać dokumentacją powykonawczą z pomiarów domiarów do 

stałych  punktów w terenie. Należy zachować promienie gięcia kabli , która nie powinna przekraczać 

10 średnic zewnętrznych kabla. Temperatura otoczenia podczas wykonywania robót kablowych nie 

może być  niższa niż 0 C. Roboty kablowe prowadzić zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym 

zakresie PN-76/E-05125 . Szczegóły związane z wykonaniem w /w linii kablowej 0,4kV  

przedstawiono na planie trasy kablowej 0,4kV . 

Roboty kablowe związane z budową linii kablowych należy prowadzić ściśle wg wymagań zawartych 

w uzgodnieniach i opiniach. Na w /w proj. linie kablowe 0,4kV należy przeprowadzić pomiary 
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rezystancji izolacji , próby napięciowe i sprawdzenie ciągłości połączeń. Linie kablowe przed 

zakryciem podlegają odbiorowi przez Inwestora . Należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej trasy 

linii kablowych. Rezystancja uziemienia powinna spełniać w naszym układzie elektroenergetycznym - 

rezystancja uziemienia powinna być mniejsza (równa) ,od wartości tj. 10 . 

 

UWAGI : 

1. W wykopie linii kablowych zasilających bramy wjazdowe ułożyć bednarkę Fe – Zn 25x4mm - 

uziemić wszystkie konstrukcje  bram  i połączyć z istniejącym i projektowanym uziemieniem budynkU. 

 

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak   
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CZĘŚĆ C 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

1. OBIEKT 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ FUNKCJI BUDYNKU SZKOŁY NA 

POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z BUDOWĄ PARKINGU, 

NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 

ROZBIÓRKĄ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa z inwestorem; 

- Wizja lokalna; 

-Inwentaryzacja budynku; 

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego; 

- Wypis i wyrys z miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego;  

- Wypis i wyrys z ewidencji gruntów; 

- Mapa do celów projektowych; 

- Opinia techniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego;  

- Dokumentacja; 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

- Rozporządzeni Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków 

Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 2285)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym                     

(Dz. U. nr 130 poz. 1389), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 ze zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 

1126), 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2117), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030), 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze 

zmianami), 

- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). 
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3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i 

rozbudowy ze zmianą funkcji obiektu oraz zagospodarowania terenu. Dodatkowo przewiduje się 

etapowanie prac na 3 części: ETAP 1-przebudowa i rozbudowa budynku na Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej wraz z budową parkingu, niezbędnej infrastruktury technicznej, 

zagospodarowaniem terenu i rozbiórką budynku magazynowego, dostosowanie budynku pod 

względem ppoż.  

ETAP 2 - wykonanie przebudowy kotłowni.  

ETAP 3 - docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej.  

ETAP 3 - nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29, ust.2, punkt 4 ze względu 

na to, że jest to budynek niski. Termomodernizacja zrealizowana zostanie wg odrębnego 

opracowania(dot. części opisowej i rysunkowej opracowania).  

 

Budynek zostanie podzielony na poszczególne funkcje: 

 Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, 

 Dział Pomocy Środowiskowej, 

 Dział Organizacyjno-Administracyjny , 

 Magazyny, archiwa, sale konferencyjne itp.  

Zakres opracowania dla zagospodarowania terenu obejmuje : 

 Miejsca dla gromadzenia odpadów stałych, 

 Parkingu na 17 samochodów, w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych, 

 Wiaty na rowery dla pracowników, 

  Zieleń w tym zieleń wysoką zapewniającą zacienianie terenu, 

 Stojaki dla rowerów, 

 Wyznaczenie miejsc lokalizacji ławek i koszy na śmieci, 

 Zaprojektowanie nowych chodników i ciągów pieszo-jezdnych oraz schodów i pochylni dla 

niepełnosprawnych, 

 Zaprojektowanie zieleni, 

 Oświetlenie i monitoring terenu, 

 Rozbiórkę budynku magazynowego, 

 Wykonanie oświetlenia terenu w technologii energooszczędnej LED, 

 Demontaż placu zabaw z jego ogrodzeniem, 

 Rozbiórka schodów zewnętrznych, 

 Wykonanie nowej bramy wjazdowej przesuwnej w miejscu istniejącego zjazdu, 

 Wykonanie ogrodzenia (wraz z bramą rozwieraną) oddzielającą teren MOSIRU od terenu 

MOPSu. 

 

Dokumentację należy rozpatrywać wielobranżowo uwzględniając wszystkie jej części, łącznie z 

częścią rysunkową.   

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ORAZ ZAKRES ROBÓT 

4.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Teren inwestycji zlokalizowanych jest w północno-zachodniej części miasta Nowa Sól. Działka 

posiada kształt nieregularny, teren jest zagospodarowany. Budynek w kształcie litery „L” 

zlokalizowany jest w północnej części działki.  Budynek został wybudowany po 1950 r. i jest obiektem 

wolnostojącym niepodpiwniczonym oprócz fragmentu, w którym zlokalizowana została kotłownia. 

Posiada trzy kondygnacje naziemne. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej 
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murowanej, dach budynku płaski kryty papą. Budynek składa się z dwóch prostokątnych części 

połączonych łącznikiem. Pierwsza część to budynek szkoły, druga sala gimnastyczna z zapleczem.  

 

Obiekt jest wyposażony w instalację gazową, elektryczną, wodno-kanalizacyjną, C.O. z rur 

miedzianych, alarmową i telekomunikacyjną oraz monitoring. Budynek ogrzewany jest z kotłowni 

gazowej. 

Od strony południowej do ściany szczytowej budynku przylega szyb windowy.  

 

Opis elementów konstrukcyjnych budynku: 

- fundamenty betonowe, żelbetowe, 

- ściany zewnętrzne, cegła kratówka gr. ok. 50 cm 

- ściany wewnętrzne z cegły kratówki oraz cegły pełnej o grubościach 38, 24, 12, 6 cm,  wykończone 

tynkiem cementowo – wapiennym, pomalowane.  

- stropy betonowe prefabrykowane typu DMS/żelbetowe wsparte na ścianach, słupach i podciągach, 

- dach płaski – stropodach dwuspadowy pokryty papą, odwodniony na zewnątrz.  

 

5. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

5.1. ETAP I 

• częściowy demontaż stolarki okiennej i usunięcie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 

• demontaż stolarki drzwiowej 

• wyburzenie otworów okiennych i drzwiowych  (w tym poszerzenie otworów)  

• demontaż istniejących elementów wyposażenia wnętrz oraz wyposażenia sanitarnego   

• wyburzenie części ścian wewnętrznych  

• wykonanie przebić pod instalacje 

• przeczyszczenie instalacji wentylacji grawitacyjnej (demontaż istniejących wkładów kominowych, 

starej wentylacji mechanicznej) 

• usunięcie ceramicznych okładzin ściennych 

• częściowa rozbiórka warstw posadzkowych (I, II piętro) 

• częściowe skucie tynków wewnętrznych  

• demontaż elementów instalacji sanitarnej i elektrycznej wg. projektów poszczególnych branż PW IS, 

PW IE 

• wyburzenie części stropu oznaczonego na rys. A/2 

• wyburzenie komina kotłowni 

• wyburzenie posadzki oraz pochylni w łączniku(aktualnie pom. 0/10 Archiwum Główne) 

• demontaż istniejącej windy 

• demontaż istniejących balustrad  

• demontaż klapy istniejącego wyłazu dachowego 

• demontaż niepodłączonych wywiewek z pionów w obrębie  dachu 

• demontaż drabiny zewnętrznej  

• demontaż rur spustowych i rynien 

• demontaż istniejącej instalacji odgromowej  

 

 

5.2. ETAP II (kotłownia) 

•wyburzenie posadzki piwnicy 

•demontaż stolarki okiennej kotłowni 

•demontaż stolarki drzwiowej kotłowni 

 

5.3. ETAP III (wg odrębnego opracowania) 
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• częściowy demontaż stolarki okiennej  

• wygładzanie tynków zewnętrznych  

• całościowa rozbiórka posadzki (parter) 

 

6.ROBOTY BUDOWLANE  

6.1. ETAP I 

• wykonanie nowych posadzek  

• wykonanie nadproży i podciągów w miejscach poszerzanych i nowych otworów zgodnie z rys. 

konstr. 

• wykonanie nowych ścian działowych 

• wykonanie zamurowań  

• uzupełnienie  i wyrównania tynków wewnętrznych  

• wykończenie ścian pomieszczeń objętych opracowaniem 

• montaż sufitu podwieszanego zgodnie z rysunkami architektury 

• montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawienia stolarki  

• montaż witryn wewnętrznych  

• montaż nawietrzaków w istniejącej stolarce okiennej wg branży IS 

• montaż nowej ślusarki drzwiowej 

• montaż nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

• montaż zabudowy grzejników 

• montaż wyposażenia stałego 

• przeczyszczenie instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz jej uszczelnienie (w przypadku stwierdzenia 

nieszczelności) 

• montaż elementów instalacji sanitarnej i elektrycznej wg. projektów poszczególnych branż PW IS, 

PW IE 

• wykonanie konstrukcji projektowanego szybu windowego oraz jego ocieplenia 

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych ścian zgodnie z rysunkami  arch. i konstr. 

• montaż  monitoringu 

• montaż  nowej klapy oddymiającej wraz z drabinką 

• wykonanie nowych przebić instalacyjnych 

•wykonanie nowego stropu w miejscu oznaczonym na rys. A/2 

•zastropienie istniejącego wyłazu dachowego 

• wykonanie nowych przyłączy  

• montaż nowych balustrad wewnętrznych oraz zewnętrznych 

•wykonanie pasów międzykondygnacyjnych 

• montaż nowych rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, 

•montaż daszków systemowych nad wejściem 

•montaż monitoringu zewnętrznego  

•wykonanie nowej posadzki ze wzmocnieniem z dwuteowników w obszarze pod regały jezdne w 

Archiwum   

•wykonanie attyki na dachu archiwym głównego, docieplenia oraz obróbek blacharskich 

•montaż podłogi podniesionej w obszarze serwerowni 

•montaż systemu gaszenia gazem serwerowni  

•montaż krat w oknach parteru   

•montaż rolet wewnętrznych dzień/noc w oknach 

•montaż ekranów akustycznych między biurkami 

 

 

6.2. ETAP II (kotłownia) 
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• montaż nowej stolarki okiennej wg zestawienia stolarki  

• wykonanie nowej posadzki kotłowni 

• docieplenie ścian kotłowni od wewnątrz 

• montaż elementów instalacji sanitarnej i elektrycznej wg. projektów poszczególnych branż PW IS, 

PW IE 

• montaż nowej stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki  

 

6.3. ETAP III (wg odrębnego opracowania) 

 

• przełożenie  nawietrzaków z istniejącej stolarki okiennej do nowoprojektowanej stolarki okiennej 

• montaż nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

• montaż elementów instalacji sanitarnej i elektrycznej wg. projektów poszczególnych branż PW IS, 

PW IE 

• montaż nowej stolarki okiennej 

• wykonanie nowych tynków zewnętrznych tynkiem cienkowarstwowym oraz mozaikowym 

• wykonanie docieplenia  i malowania elewacji zgodnie z cz. rys. 

• wykonanie malowania elewacji 

• przełożenie rur spustowych i rynien 

• docieplenie dachu głównego budynku 

• docieplenie kominów na dachu głównego budynku oraz ich otynkowanie 

• montaż drzwi do pomieszczeń pomocniczyczych na parterze (0/2, 0/21, 0/24) 

 

Uwaga, Etap I i II należy wykonywać równocześnie.   

Uwaga: wyliczenie prac nie wyczerpuje zakresu prac. 

 

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I DANE TECHNICZNE – zgodnie z pkt. 4.2 części B.  

 

8. OPIS TECHNICZNY PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

Projektuje się zmianę funkcji użytkowej budynku szkoły podstawowej na Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej „MOPS” składający się z Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (DŚRiA), Działu 

Pomocy Środowiskowej (DPŚ), Działu Finansowo-Księgowego (DFK), Działu Organizacyjno-

Administracyjnej (DOA), magazynów, archiwum, sali konferencyjnej, pomieszczeń socjalnych i 

sanitariatów. 

 

8.1. FUNDAMENTY 

Fundamenty istniejące-wg warstw zawartych w części rysunkowej dokumentacji oraz opinii 

geotechnicznej. 

 

8.2. ŚCIANY FUNDAMENTOWE 

Fundamenty istniejące-wg warstw zawartych w części rysunkowej dokumentacji oraz opinii 

geotechnicznej. 

 

8.3. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME I PIONOWE 

Wg warstw zawartych w części rysunkowej dokumentacji. 

 

8.4. ŚCIANY  

-ŚCIANY DZIAŁOWE  

Ściany wewnętrzne projektowane zgodnie z warstwami na rysunkach architektury, zgodnie z 

wytycznymi dla budynku w klasie odporności ogniowej.  
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Ściany wewnętrzne projektowane z płyt GKB, w pomieszczeniach mokrych wykonane z płyt   

wodoodpornych, GKBI  na stelażach stalowych - pod płytkami zastosować folię w płynie. Ściany 

wewnętrzne na granicy stref w klasie odporności ogniowej REI 60, z drzwiami EIS 60. Ściany kotłowni 

REI 120, z oknem EI120. 

 

Projektuje się ściany  z płyt GK gr. 15 cm na stelażu gr. 10cm z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 

10cm  z podwójnym płytowaniem na stronę. 

 

Tynki na ścianach wewnętrznych wykonać jako cementowo-wapienne klasy IV i wyprawić gładzią 

gipsową. Tynki pod płytkami wykonać jako cementowe zatarte na ostro. Przygotowanie tynków 

gotowych zgodnie z instrukcjami na opakowaniach i obowiązującymi normami.  

 

Na wszystkich ścianach wewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi należy stosować 

farby zmywalne lateksowe (dwukrotnie malowane). 

Wszystkie zamurowania wykonać z cegły pełnej na zaprawie cementowej, wykończyć tynkiem 

cementowo-wapiennym IV kategorii i pomalować dwukrotnie farbą (akrylową w piwnicy, lateksową na 

pozostałych kondygnacjach).  Kolorystyka ścian zgodnie z zestawieniem wykończenia. 

 

Uwaga! 

Należy zwrócić szczególną uwagę na wzmocnienia ścianek gkb w miejscach montażu wyposażenia 

sanitarnego i meblowego (rozwiązanie systemowe). 

Wszystkie piony IS wykonać wg części branży sanitarnej i obudować płytą gk, profil 5cm.  

 

Pomieszczenia w zakresie przebudowy pod względem akustycznym powinny spełniać wartości 

zawarte w normie  PN-B-02151-4:2015-06. 

 

- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 

Ściany zewnętrzne zostaną docieplone metodą lekką mokrą w III etapie inwestycji zgodnie z 

warstwami na rysunkach architektury.  

 

8.5 POSADZKI 

Wykonać zgodnie z warstwami przegród zawartymi w części rysunkowej dokumentacji. 

Projektuje się nową podłogę na parterze ze względu na konieczność jej docieplenia. Posadzka 

kotłowni wykonana powinna zostać w II etapie realizacji zadania. 

Projektuje się wymianę posadzki I i II piętra zgodnie z tabelą wykończeń załączoną do Projektu. 

Projektuje się również wymianę posadzki w obszarze archiwum. Warstwy posadzki zgodnie z rys. 

architektury. Pod szafy przesuwne projektuje się wzmocnienie (podkonstrukcja w postaci belek) wg 

rys. części konstrukcyjnej. Rozstaw dwuteowników pod regały przesuwne powinien być dostosowany 

do dobranego Producenta szaf jezdnych. 

Ponadto posadzki muszą zostać wykonane jako łatwe do dezynfekcji. Wszelkie wykładziny należy 

zakończyć stosując systemowe cokoły. Wszelkie wykończenia posadzek PCV powinny zostać 

wykonane w sposób szczelny i ciągły, zgrzewany. Wszelkie pomieszczenia mokre powinny posiadać 

płytki ułożone na warstwie z izolacji przeciwwodnej. Wszelkie posadzki projektuje się jako 

antypoślizgowe o bardzo wysokiej odporności na ścieranie. Wszystkie podłogi należy wykonać w 

sposób umożliwiający połączenie ze ścianami bezszczelinowo. 

 

UWAGA PROJEKTANA 

W przypadku stwierdzenia podczas odkrywek, stropów  prefabrykowanych DMS, ze względu 

na oficjalne zalecenie niestosowania stropu tego typu, zaleca się w porozumieniu 
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z inwestorem, rozważenie wymiany wszystkich stropów  DMS na inne stropy stosowane w 

budownictwie. 

 

8.6 SUFITY  

Istniejące tynki w pomieszczeniach, w których nie przewiduje się sufitu podwieszanego należy skuć w 

30% a następnie wyrównać  za pomocą tynku cementowo-wapiennego IV kat. Sufit malowany farbą 

akrylową w kolorze białym RAL  9010. 

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym nie ma konieczności tynkowania sufitu właściwego. 

Projektuje się sufit z płyt GK oraz GK wodoodpornych malowany na RAL  9010. Wysokości sufitów 

zostały podane na rys. Architektury. 

 

8.7 STOLARKA I ŚLUSARKA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA 

– zgodnie z Projektem Wykonawczym w części rysunkowej dokumentacji. 

 

8.8 BUDOWA SZYBU WINDOWEGO 

Projekt przewiduje się budowę szybu windowego obsługującego wszystkie kondygnacje budynku - 

dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i noszy. Konstrukcja szybu wg 

rys.konstrukcji PW. 

 

8.9 KLAPY DYMOWE, WYŁAZY,  WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH 

Klapę dymową wykonać jako szczelne spełniającą pow. czynną oddymiania zgodnie z rysunkami 

architektury. Klapa dymowa powinna mieć wzmocnioną powierzchnię na uderzenia mechaniczne. 

Dodatkowo klapa powinna spełniać funkcję wyłazu dachowego i spełniać wymogi zawarte w  

warunkach techn. - § 101  

Projekt przewiduje wydzielenie w klasie odporności ogniowej klatek schodowych oraz  wind. 

 

8.10 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU 

• piwnica:  

Przewiduje się przebudowę pomieszczenia kotłowni zgodnie z częścią rysunkową. 

W obszarze kotłowni obniża się istniejący strop oraz posadzkę aby wyrównać posadzkę na parterze 

budynku. Obszar kotłowni zagłębiony w gruncie, od strony północnej do kotłowni dostęp zapewniają 

przystosowane schody z poręczami. Drzwi do kotłowni przeszklone, aluminiowe otwierane na 

zewnątrz. Dostęp światła do kotłowni zapewniony został dzięki zaprojektowaniu okna w klasie 

odporności EI120 oraz przeszklonych drzwi zewnętrznych. 

Przewiduje się docieplenie ścian zgodnie z częścią rys. Instalacje wykonać zgodnie z projektami 

branżowymi. Obniżany strop w klasie odporności pożarowej REI 120, zgodnie z rys. konstrukcyjnym. 

 

• parter: 

Przewiduje się przebudowę pomieszczeń zgodnie z częścią rysunkową  

Układ pomieszczeń i funkcja zgodna z rzutami architektury 

 

• I piętro, II piętro: 

Przewiduje się przebudowę pomieszczeń zgodnie z częścią rysunkową  

Układ pomieszczeń i funkcja zgodna z rzutami architektury 

Uwaga, w serwerowni przewiduje się gaszenie gazem wg projektu PW. 

 

8.11. UWAGI 

- roboty prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane; 

- roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP; 
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- prowadząc roboty należy mieć na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji. 

 

9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

9.1.  Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji 

 powierzchnia zabudowy budynku MOPS(w zakresie opracowania): 638,00 m2,  

-     powierzchnia zabudowy budynku w zakresie opracowania+sali gimnastycznej poza zakresem 

opracowania = 1054,00 m2   

 powierzchnia użytkowa budynku MOPS: 1438,39 m2,  

 kubatura brutto budynek MOPS:                 6283,95 m3 

 kubatura budynek archiwum:     218,96 m3 

 kubatura sala gimnastyczna (poza zakresem opracowania): 1351,61 m3 

 wysokość budynku:       11,09 – niski  

 ilość kondygnacji: 

   nadziemnych: 3 

   podziemnych: 1 

 

9.2.  Odległość od obiektów sąsiadujących 

Przedmiotowy budynkiem jest obiektem wolnostojącym niepodpiwniczonym oprócz fragmentu, w 

którym zlokalizowana została kotłownia. Budynek składa się z dwóch prostokątnych części 

połączonych łącznikiem. Pierwsza część to budynek szkoły, druga sala gimnastyczna z zapleczem.  

Ściany zewnętrzne budynku nie są usytuowane na granicy działki budowlanej. 

 

Lokalizacja budynku spełnia wymagania rozporządzenia [3], w szczególności określone w § 12 

dotyczące usytuowania ścian zewnętrznych budynku względem sąsiednich działek budowlanych oraz 

§ 271 w zakresie usytuowania ścian zewnętrznych budynku względem ścian zewnętrznych budynków 

sąsiadujących. 

 

9.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

W budynku nie przewiduje się składowania i wykorzystywania materiałów niebezpiecznych pożarowo  

w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych, tj. rozporządzenia [2].  

 

9.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Dla budynków zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL nie określa się gęstości obciążenia 

ogniowego. Gęstość obciążenia ogniowego pomieszczeń gospodarczych i technicznych funkcjonalnie 

związanych z pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m2.  

 

9.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji  

i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi 

Budynek należy do grupy budynków niskich, a z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania 

zalicza się go do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. W budynku nie występują pomieszczenia 

przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyżej 50 osób, niebędącymi jego stałymi 

użytkownikami. 

 

9.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

W budynku i w przestrzeni zewnętrznej nie występują pomieszczenia i przestrzenie zagrożone 

wybuchem. 

 

9.7. Podział obiektu na strefy pożarowe 
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Omawiany budynek zlokalizowany jest w jednej strefie pożarowej.  Drugą strefę pożarową stanowi 

kotlownia, która objęta jest poddana ekspertyzie.  

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL III wynosi 8 000m2 i nie została przekroczona. 

Wydzielone pożarowo zostało pomieszczenie kotłowni i klatka schodowa.  

Wszystkie przejścia przez przegrody pożarowe należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej 

danej przegrody 

 

9.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Budynek powinien spełniać wymagania klasy „C” odporności pożarowej wg §212 rozporządzenia [1]. 

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku: 

 

 

główna  

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu 
Strop 

ściana 

zewn. 

ściana 

wewn. 

przekrycie 

dachu 

C R 60 R 15 REI 60 EI 30  EI 15 RE 15 

 

 Główna konstrukcja nośna budynku: ściany zewnętrzne murowane, cegła kratówka; 

ściany wewnętrzne konstrukcyjne murowane z cegły pełnej i kratówki - posiadająca co najmniej 

klasę odporności ogniowej R 120 – wymóg spełniony, 

 

 Stropy międzykondygnacyjne: DMS prefabrykowane/żelbetowe posiadające co najmniej 

klasę odporności ogniowej REI 60 – wymóg spełniony, 

 

 Stropy międzykondygnacyjne nowoprojektowany-żelbetowy posiadający klasę odporności 

pożarowej REI 120 (strop oddzielający pomieszczenia MOPSu od pomieszczenia kotłowni) 

 

 Dach budynku: stropodach kryty papą posiadający co najmniej klasę odporności ogniowej R 15 

dla konstrukcji dachu i co najmniej klasę RE 15 dla przekrycia dachu – wymóg spełniony, 

 

 Ściany wewnętrzne działowe - murowane i z płyt GK w zabudowie systemowej posiadające co 

najmniej klasę odporności ogniowej EI 15 – wymóg spełniony, 

 

 Schody wewnętrzne na klatkach schodowych: monolityczne, żelbetowe, schody zewnętrzne 

betonowe - posiadają klasę odporności ogniowej R 60 – wymóg spełniony; 

 

Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia.  

Na drogach komunikacji ogólnej wykładziny podłogowe oraz inne stałe elementy wyposażenia  

i wystroju wnętrz są z materiałów, co najmniej trudno zapalnych i NRO. 

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów 

budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. W pomieszczeniach stref pożarowych ZL III zabrania 

się stosowania łatwo zapalnych wykładzin podłogowych. 

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub 

niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. Przestrzeń między sufitem 

podwieszonym i stropem powinna być podzielona na sektory przegrodami co 50 m, wykonanymi z 

materiałów niepalnych. 

 

9.9. Warunki ewakuacji 
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W budynku są 4 wyjścia ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz budynku drzwiami dwuskrzydłowymi 

otwieranymi na zewnątrz.  Szerokość drzwi dwuskrzydłowych stanowiących wyjście ewakuacyjne z 

budynku wynoszą odpowiednio 90 + 90 cm = 180 cm (wyjście główne) oraz  3 x 90 + 30 cm = 120 

cm , w tym szerokość jednego nieblokowanego skrzydła dla ww. drzwi wynosi co najmniej 90 cm.  

Ewakuacja z wyższych kondygnacji budynku przebiega przez wydzieloną pożarowo klatkę schodową, 

obudowaną w klasie REI 60 odporności ogniowej, zamknięte drzwiami przeciwpożarowymi o klasie  

EIS 30 odporności ogniowej oraz wyposażone w samoczynne urządzenia do usuwania dymu (klapy 

dymowe). Drzwi ewakuacyjne na klatce schodowej na zewnątrz budynku wyposażone w samoczynne 

urządzenie do automatycznego ich otwierania podczas pożaru celem napowietrzenia klatki 

schodowej.    

Długości dojścia ewakuacyjnego z najdalej usytuowanego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt 

ludzi do wydzielonej pożarowo klatki schodowej nie przekraczają dopuszczalnej długości 20 m dla 

ZLIII licząc przy jednym kierunku ewakuacji.  

Poziome drogi ewakuacyjne mają szerokość nie mniejszą niż 1,4 m, a drzwi z pomieszczeń otwierają  

się do wewnątrz lub na zewnątrz, przy czy zostaną zamontowane tak, aby nie ograniczały wymaganej 

szerokości(drzwi kładzione, wyposażone w samozamykacz). Obudowa poziomej drogi będzie 

spełniać klasę min. EI 15 odporności ogniowej.  

 

Przejście ewakuacyjne w budynku nie przekracza dopuszczalnej długości  i nie prowadzi przez więcej 

niż 3 pomieszczenia. Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń wynosić 

będą min. 0,9 m, a wysokość tych drzwi min. 2,0 m. 

  

Wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku (pionowe i poziome) zostaną wyposażone w awaryjne 

oświetlenie ewakuacyjne o ponadnormatywnym natężeniu oświetlenia, które będzie wynosić średnio 

5 lx w osi drogi ewakuacyjnej.   

 

Charakterystyczne parametry użytkowe klatek schodowych względem wymagań określonych w § 68 

ust. 1 oraz § 69 ust. 1 warunków technicznych: 

Klatki schodowe  

 szerokość biegów schodowych wynosi 1,2 m – wymóg spełniony, 

 szerokość spocznika międzypiętrowego wynosi min. 1,5 m - wymóg spełniony, 

 wysokość stopni wynosi 0,15 m – warunek spełniony, 

 

Schody zewnętrzne zostaną przebudowane i stopnie wejściowe będą mieć szerokość 0,35 m. 

 

Szyb dźwigowy łączy wszystkie kondygnacje budynku. Przegroda szybu będzie mieć klasę REI 60 

odporności ogniowej.  

 

Dodatkowo dźwig osobowy będzie spełniać wymagania z „PN –EN 81-73 Funkcjonowanie dźwigów”,  

a mianowicie w przypadku zaniku  napięcia elektrycznego ma on zjechać na poziom parteru, gdzie 

drzwi zostaną otwarte.  

 

9.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 

Instalacja elektryczna 

Instalacja elektryczna w budynku będzie wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.  

Wyłącznik umożliwi ręczne odcięcie dopływu prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów 

zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przycisk 

sterujący przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu zlokalizowany będzie przy głównym wejściu do 
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budynku, w miejscu łatwo dostępnym dla ekip ratowniczych. Przycisk sterujący będzie zasilany 

kablem posiadającym cechę ognioodporności PH 90.  

 

Instalacja piorunochronna  

Budynek jest wyposażony w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Instalacja 

odgromowa musi być wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 

 

Instalacja gazowa 

Budynek wyposażony jest w istniejąca instalację gazową.  

 

Instalacja ogrzewcza 

W budynku jest instalacja wodna, centralnego ogrzewania. Źródłem ciepła dla instalacji jest istniejąca 

kotłownia zlokalizowana w części piwnicznej budynku. Wejście do pomieszczenia technicznego , 

kotłowni zapewniono z zewnątrz.  

Instalacja wentylacyjna 

W budynku występuje instalacja wentylacji grawitacyjnej. Dla części pomieszczeń projektuje 

wentylację mechaniczną oraz klimatyzację. Przewody wentylacyjne są wykonane  

z materiałów niepalnych. Przewody wentylacyjne przechodzące przez przegrody pożarowe należy 

obudować, zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej jak dla przegród pożarowych.  

 

9.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych 

Budynek zostanie wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe: 

 instalację wodociągową przeciwpożarową wyposażoną w hydrant DN 25 z wężami 

półsztywnymi na parterze, I piętrze i II piętrze.   

 awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej oświetlonej wyłącznie światłem 

sztucznym o ponadnormatywnym natężeniu wynoszącym co najmniej 2lx, 

 przeciwpożarowy wyłącznik prądu – przycisk sterujący będzie zlokalizowany przy głównym 

wejściu do budynku. 

Urządzenia przeciwpożarowe są przedmiotem projektu, które zostaną uzgodnione z rzeczoznawcą do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

9.12. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy 

Budynek należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe dostosowane do gaszenia pożarów 

grup ABC w ilości zgodnej ze wskaźnikiem co najmniej 2 kg środka gaśniczego na każde 100 m2 

powierzchni, z zachowaniem 30 m długości dojścia do sprzętu oraz dostępu do niego o szerokości co 

najmniej 1 m. Miejsca lokalizacji gaśnic oznakować znakami zgodnymi z Polską Normą. 

 

9.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Przy budynku zlokalizowane są hydranty zewnętrzne DN 80 zasilanych z istniejącej miejskiej sieci 

wodociągowej. Hydranty znajduje się w odległości ok. 5,5 m i ok. 34 m zgodnie z cz. rysunkową. 

  

9.14. Drogi pożarowe 

Droga pożarowa przebiega wzdłuż dłuższego boku budynku, została oznaczona kolorem czerwonym 

na rys. zagospodarowania terenu. Warunek odległości drogi pożarowej od wejścia do budynku  mniej 

niż 30m (27,37m)-spełniony. Wjazd i wyjazd wozu strażackiego oznaczono na rysunku. Odcinek drogi 

pożarowej przeznaczonej na cofanie pojazdu nie jest dłuższy niż 15m (odcinek zaznaczony na 

rys.zagospodarowania). Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej wynosi ponad 11m-

warunek spełniony, jest 11,5m.  
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10. INFORMACJA DOTYCZĄCA DOPUSZCZALNYCH ZMIAN OD ZATWIERDZONEGO 

PROJEKTU BUDOWLANEGO.  

Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na 

budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, jeśli spełnia warunki art. 

36a ust.5 Prawa budowlanego. Nieistotne odstąpienie może dotyczyć: 

Zastąpienie podanych w projekcie materiałów i wyrobów innymi o parametrach technicznych i 

użytkowych o parametrach nie gorszych niż określone w projekcie oraz posiadania przez zamienniki 

wymaganych polskich świadectw i certyfikatów.  

Wprowadzenie tych zmian powinno być uzgodnione z projektantem. 

Wszystkie materiały i produkty ujęte w projekcie powinny być I gatunku. 

 

 

Opracował: 

mgr inż. arch. Szymon Mazurek 
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CZĘŚĆ D 

PROJEKT KONSTRUKCYJNY 

1. OBIEKT 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ FUNKCJI BUDYNKU SZKOŁY NA 

POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z BUDOWĄ PARKINGU, 

NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 

ROZBIÓRKĄ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa z inwestorem; 

- Wizja lokalna; 

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego; 

- Wypis i wyrys z miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego;  

- Wypis i wyrys z ewidencji gruntów; 

- Mapa do celów projektowych; 

- Opinia techniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego;  

- Dokumentacja; 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

- Rozporządzeni Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków 

Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 2285)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym                     

(Dz. U. nr 130 poz. 1389), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 ze zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 

1126), 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2117), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030), 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze 

zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 ze zm.) 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.). 

- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). 
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3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i 

rozbudowy ze zmianą funkcji obiektu oraz zagospodarowania terenu. Dodatkowo przewiduje się 

etapowanie prac na 3 części: ETAP 1-przebudowa i rozbudowa budynku na Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej wraz z budową parkingu, niezbędnej infrastruktury technicznej, zagospodarowaniem 

terenu i rozbiórką budynku magazynowego, dostosowanie budynku pod względem ppoż. ETAP 2-

wykonanie kotłowni. ETAP 3-docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej . Etap 3 nie wymaga 

uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29, ust.2, punkt 4 ze względu na to, że jest to 

budynek niski. Budynek zostanie podzielony na poszczególne funkcje: 

 Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, 

 Dział Pomocy Środowiskowej, 

 Dział Organizacyjno-Administracyjny , 

 Magazyny, archiwa, sale konferencyjne itp.  

Zakres opracowania dla zagospodarowania terenu obejmuje : 

 Miejsca dla gromadzenia odpadów stałych, 

 Parkingu na 17 samochodów, w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych, 

 Wiaty na rowery dla pracowników, 

  Zieleń w tym zieleń wysoką zapewniającą zacienianie terenu, 

 Stojaki dla rowerów, 

 Wyznaczenie miejsc lokalizacji ławek i koszy na śmieci, 

 Zaprojektowanie nowych chodników i ciągów pieszo-jezdnych oraz schodów i pochylni dla 

niepełnosprawnych, 

 Zaprojektowanie zieleni, 

 Oświetlenie i monitoring terenu, 

 Rozbiórkę budynku magazynowego, 

 Wykonanie oświetlenia terenu w technologii energooszczędnej LED, 

 Demontaż placu zabaw z jego ogrodzeniem, 

 Rozbiórka schodów zewnętrznych, 

 Wykonanie nowej bramy wjazdowej przesuwnej w miejscu istniejącego zjazdu, 

 Wykonanie ogrodzenia (wraz z bramą rozwieraną) oddzielającą teren MOSIRU od terenu 

MOPSu. 

 

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA 

Warunki gruntowo-wodne: 

Na podstawie opracowania – badania geotechniczne. 

W zakresie opracowania jest posadowienie płyty fundamentowej nowego szybu windowego w 

konstrukcji żelbetowej w warstwach posadzkowych piwnicy z głębokością podszybia ~30cm. 

Warunki geotechniczne – proste, kategoria geotechniczna – I ( pierwsza ). 

Układ konstrukcyjny i zastosowane schematy statyczne. 

Przebudowa otworów i przejść – schematy belek jedno i dwuprzęsłowych.  
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Schemat statyczny klatek schodowych – układ jednoprzęsłowy oparty na żebrach poprzecznych. 

Dotychczasowy układ nośny ścian popdłuznych i poprzecznych nie ulega zmianie. 

Założenia przyjęte do obliczeń 

Konstrukcje zaprojektowano w zgodności z normami: 

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 

- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 

- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne 

Do obliczeń przyjęto następujące obciążenia: 

- ciężar własny konstrukcji (wg programu obliczeniowego); 

- obciążenie użytkowe – 3.0 KN/m2  

- parcie wiatru – strefa 1 (qb = 0,303 kPa); 

- obciążenie śniegiem – strefa 3 (s = 0,96 kN/m2). 

- głębokość przemarzania gruntu  – 0.8m   

Podstawowe wyniki obliczeń  

Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono metodą stanów granicznych rozpatrując stan graniczny 

nośności (dla obciążeń obliczeniowych) oraz stan graniczny użytkowania (dla obciążeń 

charakterystycznych). Dla przyjętych przypadków obciążenia, w fazach realizacji i eksploatacji, 

spełnione są warunki nośności i sztywności. Oddziaływanie konstrukcji na fundamenty nie powoduje 

przekroczenia ich nośności, a także oddziaływanie fundamentów na grunt nie powoduje 

przekroczenia jednostkowego oporu obliczeniowego podłoża. 

Pod szyb windowy przyjęto płytę fundamentowa gr. 40 cm. 

 

5. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

Warunki gruntowo-wodne i przyjęty sposób posadowienia 

Fundamenty  

 

W zakresie przebudowy przewiduje się budowę nowego wewnętrznego szybu windowego. 

Pod szyb windowy zaprojektowano płytę fundamentowa o wymiarach 225x289cm i grubosci 30cm. 

 

Projektowana płyta fundamentowa posiada odsadzki fundamentowe o szer. 10 i 15 cm. 

Lokalizacja płyty fundamentowej szybu odsunięta od ścian nośnych budynku – przy założeniu 

szerokości istniejącej ławy budynku .   

 

Uwaga.  

Należy w trakcie prowadzenia robót ziemnych zabezpieczyć wykop na styku z istniejącym 

fundamentem w postaci „deskowania traconego” w celu wyeliminowania naruszenia struktury grunt 

poprzez „obsuwanie się” spowodowane różnicą posadowienia istniejacegi projektowanego 

fundamentu. 

Z poziomu płyty i ławy wyprowadzić pręty „startowe” pod żelbetowe ściany fundamentowe. 

Należy wyprowadzić dodatkowe dozbrojenia pod słupy i w narożnikach szybu według rysunku 

szczegółowego. 

 

Przestrzeń pomiędzy ścianką fundamentową a ścianą budynku istniejacego wypełniona będzie 

zasypką piaskową zagęszczoną zakończona warstwami użytkowymi. Stopień zagęscczenia 

mechanicznego zasypki Id=0.5. 

Przed wykonaniem zasypki usunąć warstwy istniejacego gruntu nienośnego.  

Ławy fundamentowe zbrojona stalą A-0, A-III N, oraz z betonu C-20/25. 
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Ułożenie  fundamentów na warstwie chudego betonu C-12/155, gr. 10 cm. 

Układ posadowienia części projektowanej jest oddylatowany od ścian budynku, na odległość –2 cm. 

Zabezpieczenie fundamentu części podziemnej – Abizol R+P – podwójnie.         

 

5.1. SZYB WINDOWY 

Szyb windowy zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej o grubości konstrukcyjnej ścian 20 cm. 

Szyb posiadać będzie 3 kondygnacje ( 2 nadziemne i 1 podziemną + podszybie ). 

Zakończenie szybu windowego płytą stropową żelbetową gr. 20cm.  

 

Nad otworami wyjściowymi szybu zaprojektowano stosowne dozbrojenia w postaci pretów poza 

siatkami zbrojeniowymi fi 8 co 15 cm. 

 

Wszystkie elementy konstrukcyjne  zbrojenia wykonać stalą A-0, A-III N, oraz z betonu C-25/30. 

Otulina konstrukcyjna według Eurokodów 3.5, 4 cm / zabezpieczenie ochrony przeciw pożarowej /. 

 

5.2. NADPROŻA 

W związku z przebudową w obrysie istniejącego budynku wykonane zostaną nowe otwory drzwiowe i 

przejścia komunikacyjne w istniejacych ścianach. 

Część otworów zostanie przemurowana lub zamurowana cegła pełną. 

W poziomie piwnicy, parteru, piętra nad otworami zaprojektowano nowe nadproża w postaci 

podwójnych, potrójnych i poczwórnych belek – dwuteownik, ceownik 140 do180. 

Wszystkie belki skręcane między sobą śrubami M-16/M-12 w rozstawie co 30/40cm. 

Wszystkie projektowane nadproża otworowe posadowić na poduszkach betonowych gr. 10cm z 

betonu C 20/25.     

Wszystkie elementy stalowe przed osadzeniem oczyścić poprzez szczotkowanie i pokryć powłoką 

antykorozyjną – 2 x minia tlenkowa. 

Po osadzeniu belki obłożyć siatka Rabitza i wyszpałdować zaprawą cementową.      

 

5.3. SCHODY 

W istniejacym budynku przewiduje sie przebudowę zewnętrznych istniejących schodów na nowe w 

konstrukcji żęlbetowej o grubości konstrukcyjnej biegu i spocznika 16cm. 

Układ schodów – dwubiegowy ze spocznikiem. 

Nowe schody  z wymiarami dostosowanymi do obowiązujących warunków technicznych. 

Spoczniki oparte na ścianie poprzez bruzdę ścienną gł. ~10cm, oraz na żebrze konstrukcyjnym 

równoległym do ściany – dla przypadku pocieniowanej ściany. 

Górny bieg schodowy oparty na żebrze stropowym 25x35cm pomiędzy ścianami. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać z betonu C 25/30, zbrojonego stalą A-0, A-IIIn, z otuliną 

a=3cm. 

 

5.4. PŁYTA STROPOWA - WPS 

W narożnej części budynku zaprojektowano fragment nowego stropu w miejsce wyburzonego. 

Nowy strop jest zlokalizowany powyżej wzgledem istniejącego. 

Jako nowy strop przyjęto strop WPS na belkach stalowych – dwuteownik 180 PE. 

Układ belek dla rozpiętości ~575 cm, pomiędzy ścina środkową a ścianą zewnętrzną podłużną. 

Grubość konstrukcyjna stropu ~18cm. 

Końcówki belek osadzone w gniazdach ściennych na głębokość około 15 cm na poduszkach 

betonowych grubości 10cm z betonu C 12/15. 

Po osadzeniu belek gniazda wypełnić/podbić betonem drobnoziarnistym C 20/25. 
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Na górnej powierzchni elementów stropu wykonać warstwę nadbetonu według wytycznych 

producenta.    

     

6. ZALECENIA WYKONAWCZE 

Elementy betonowe ulegające zakryciu przesmarować Abizolem R+P.  

Wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru 

robót budowlanych i sztuką budowlaną. 

                    

Po wykonaniu wykopu pod płytę fundamentową szybu należy powiadomić projektanta Jakuba 

Fiuka Wrocław ul. Agrestowa 52 tel. 607-275-174 w celu stwierdzenia zgodności założonych 

warunków gruntowych z rzeczywistym podłożem.  

 
Opracował: 

mgr inż. jakub Fiuk 

 

 



  
__________________________________________________________________________________________ 

73 | S t r o n a  

 

 

CZĘŚĆ E 

BRANŻA INSTALACJE SANITARNE 
 

1.  OBIEKT 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ FUNKCJI BUDYNKU SZKOŁY NA 

POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z BUDOWĄ PARKINGU, 

NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 

ROZBIÓRKĄ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji są: 

a) Projekt architektoniczno-budowlany, 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2015 poz.1422, Dz. U. z 2017 poz.2285), 

c) wizja lokalna w budynkach, 

d) wytyczne techniczne projektowania instalacji,  

e) obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane, 

f) katalogi producentów. 

 

3.ZAKRES OPRACOWANIA: 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych. Opracowanie 

swoim zakresem obejmuje część opisowo-obliczeniową i graficzną wewnętrznych instalacji 

sanitarnych dla projektowanego zamierzania budowlanego. 

 

3.1 ZAŁOŻENIA 

 projekt instalacji C.O. został wykonany dla II strefy klimatycznej o temp. zew.18C 

 temperatury pomieszczeń przyjęto wg Dz.U.02.75.690 z późn.zm.; ostatnia zm. 

Dz.U.08.201.1238, 

 temperaturę otoczenia budynku przyjęto wg PN-82/B – 02403 

 obliczenie zapotrzebowania ciepła wykonano wg - PN – EN/12831/2006 – Instalacje ogrzewcze 

w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Jako dokument odniesienie 

do określenia współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych stanowi dokumentacja 

architektoniczno-budowlana i przywołane w niej dane 

 materiałem podstawowym do wykonania instalacji C.O. jest rura stalowa niestopowa, 

ocynkowana z zewnątrz. Rury i komponenty z materiału nr 1.0308 wg PN-EN 10305-3. Z zewnątrz 

ocynkowane galwanicznie, grubość warstwy 8 do 5 µm, złączki zaprasowywane. Dla prowadzenia 

podposadzkowego materiałem podstawowym jest rura wielowarstwowa typu PE-RT/Al/PE-RT lub 

rura AL./Pex. 

 materiałem podstawowym do wykonania instalacji wody zimnej jest rura stalowa podwójnie 

ocynkowana klasy PN16 dla inst. p.poż a dla instalacji wodnych prowadzonych w warstwach 

posadzkowych  rura wielowarstwowa typu PE-RT/Al/PE-RT lub rura AL./Pex lub rura PP (rura 

stabilizowana dla inst. cwu) 

 poszczególne elementy instalacyjne dostarczone na budowę muszą być od jednego producenta 
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4. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

 

4.1 Woda zimna, ciepła i cyrkulacyjna 

Projektuje się instalację wodną na cele bytowo gospodarcze oraz p.poż budynku z istniejącego 

przyłącza wody.  Woda ciepła przygotowywana będzie w pojemnościowym podgrzewaczu c.w.u. 

Źródłem zasilania zasobnika c.w.u. będzie kocioł gazowy oraz projektowana instalacja solarna. W 

budynku, za wejściem przyłącza wodnego należy zainstalować wodomierz główny dla obiektu. Za 

wodomierzem wykonać rozdział instalacji na instalację bytową i p.poż. W trakcie wystąpienia 

pożaru wodę bytową będzie odcinał zawór elektromagnetyczny. Należy zapewnić odpowiednie 

ciśnienie wodociągu. Główne przewody wody zimnej rozprowadzone są pod stropem kotłowni oraz 

w posadzce parteru. Rurociąg za zaworem elektromagnetycznym wykonany jest z rur typu  AluPex 

lub z rury wielowarstwowej, która zasila piony wodne oraz instalację kotłowni.  Instalacje wody 

ciepłej i cyrkulacyjnej rozprowadzone są pod stropem piwnicy oraz w posadzce parteru skąd 

wspólnie z instalacją wody zimnej tworzą piony wodne. Instalacje na kondygnacjach prowadzone 

w warstwach podposadzkowych lub bruzdach ściennych, wykonać z  rur typu  AluPex lub z rury 

wielowarstwowej. Instalacje hydrantową wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych.  

Temperatura wody ciepłej w instalacjach wodociągowych (w najdalej położonych elementach 

instalacji od źródła wody ciepłej) nie może być niższa niż 55C. Zapewnienie tej temperatury jest 

związane z pozostałymi dwoma wartościami temperatury w instalacji: 

- temperatura wody ciepłej w miejscu wyjścia z podgrzewacza lub wymiennika ciepła nie może być 

niższa niż 60C  

- maksymalna dopuszczalna zmiana temperatury w obrębie całej instalacji wody ciepłej nie może 

być większa niż 5K. 

Po zmontowaniu, instalację wodociągową przepłukać i poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,5 

ciśnienia roboczego. Utrzymywać podwyższone ciśnienie przez 30 min i przeprowadzać oględziny 

całego systemu. Ze względu na elastyczność przewodów ciśnienie będzie spadało. Należy je 

utrzymywać na stałym poziomie. Należy następnie szybko obniżyć ciśnienie do 0.5 ciśnienia 

roboczego i utrzymywać przez kolejne 90 min. Jeżeli ciśnienie wzrośnie to znaczy, że system jest 

szczelny. Po zmontowaniu, instalację wodociągową przepłukać i poddać próbie szczelności na 

ciśnienie 1,5 ciśnienia roboczego. Podwyższone ciśnienie należy dwukrotnie podnosić w okresie 

30 min do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 min spadek ciśnienia nie może przekraczać 0.6 bar. 

W czasie następnych 2 godz. Spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0.2 bar. Ze względu na 

elastyczność przewodów ciśnienie będzie spadało. Należy je utrzymywać na stałym poziomie. 

Przed oddaniem do eksploatacji instalację poddać procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. 

Dawka chloru nie mniejsza niż 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadzać do instalacji podchloryn 

sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wodę odprowadzić z instalacji. Instalację płukać do zaniku 

zapachu chloru. Przewody prowadzone pod tynkiem należy na całej ich długości owinąć 

elastyczną otuliną, umożliwiającą ich termiczne ruchy. Przewody układane w bruzdach należy 

zabezpieczyć przed tarciem o ich ścianki przez owinięcie otuliną. Wielkość bruzdy powinna być 

dostosowana do średnicy ułożonych w niej przewodów oraz grubości zastosowanych otulin. 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy,) wykonać w tulejach 

ochronnych. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Do 

mocowania przewodów należy stosować uchwyty systemowe z tworzyw sztucznych. Można 

również stosować uchwyty z blachy stalowej lub płaskownika, lecz wtedy na całym obwodzie 

obejmy powinna być podkładka ochronna z gumy. 

W budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i osób niepełnosprawnych, w instalacji 

wody ciepłej powinny być zastosowane zawory mieszające z ograniczeniem maksymalnej 

temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C, zapobiegające poparzeniu. 
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4.1.1. Mocowanie przewodów i przejścia budowlane 

Ze względu na zmniejszoną sztywność rur tworzywowych w stosunku do stalowych należy w 

przypadku wykonywania instalacji z PP ściśle przestrzegać wymagań dotyczących uchwytów 

mocujących. Do mocowania przewodów należy stosować uchwyty systemowe, łącznie z kołkami 

rozporowymi minimum M6. Można również stosować uchwyty z blachy stalowej lub płaskownika, 

lecz wtedy na całym obwodzie obejmy powinna być podkładka ochronna z gumy.  Przejście 

przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) prowadzić w rurach osłonowych o 

średnicy przewodu większej, co najmniej o 40 mm od średnicy zewnętrznej przewodu. Końcówki 

rury osłonowej uszczelnić masą plastyczną z zachowaniem przepisów Ppoż. Rurę osłonową na 

całej długości wypełnić masą plastyczną. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 

wykonywać zgodnie z normami branżowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54 

4.1.2. Izolacja ciepłochronna. 

Wszystkie przewody instalacji izolować cieplnie izolacją ciepłochronną o  współczynniku nie 

większym niż U=0.035 W/mK zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 14 listopada 2017 zmieniające rozporządzanie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

4.1.3. Próba szczelności 

Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić tak jak przy  odbiorze instalacji  z materiałów 

tradycyjnych, tj. zgodnie z normą  PN-81/B-10700. Próbę szczelności należy poprzedzić 

napełnieniem instalacji wodą poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujący  cząstki stałe , co 

zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej.  

4.1.4. Przepływ obliczeniowy wody zimnej 

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposażenia obiektu w urządzenia 

techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg: PN-EN 806-1:2004, PN-EN 806-2:2004, PN-EN 

806-3:2004. 

4.1.5. Lokalizacja hydrantów wewnętrznych i prowadzenie instalacji 

Hydranty wewnętrzne 25 lokalizuje się na każdym piętrze  w miejscu łatwo dostępnym zgodnie z 

przepisami zachowując 30 metrowy zasięg węża. Zawór powinien być umieszczone na wysokości 

1.35±0.05m od poziomu podłogi. Nasada tłoczna powinna być skierowana do dołu. Usytuowanie 

nasady tłocznej oraz pokrętła zaworu względem ścian lub obudowy powinno umożliwiać łatwe 

przyłączenie węża tłocznego wg PN-M-51151:1987 o wielkości zgodnej z wielkościami nasady klucza 

do łączników wg PN-M-51014:1953. Przed hydrantem lub zaworem powinna być dostateczne 

przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Ciśnienie przy zaworze hydrantowym nie może być mniejsze 

niż 20  m H2O, przy czym pomiaru ciśnienia należy dokonać przy czynnym hydrancie. Nominalna 

wydajność zaworu hydrantowego 25  wynosi – 1,0 l/s. Wokół zaworu musi zostać zachowana wolna 

przestrzeń manewrowa  w kształcie walca  o promieniu 0,2 m. i długości  (w przód od osi wylotu) 0,3 

m. Zawór projektuje się jako obudowany – w komplecie z szafką. Instalacja wodociągowa ppoż. 

wykonana będzie z rur stalowych ze szwem, przewodowych. Dostarczone na budowę rury powinny 

być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych 

korozją lub uszkodzeniami. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno 

wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 

osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 

Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za 

pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Instalację należy poddać próbie szczelności. Próba 

szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne 
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i przemysłowe. Przed przystąpieniem do użytkowania instalacje hydrantową należy poddać badaniom 

zgodnie z metodyką podaną w PN-B-02865: 1997. 

4.1.6. Źródło zasilania instalacji P.poż 

Źródłem wody do zasilania instalacji hydrantowej będzie projektowana instalacja wodociągowa. 

 

4.2 Kanalizacja  

4.2.1 Prowadzenie przewodów 

Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-EN 12056-1:2002, PN-EN 

12056-2:2002, PN-EN 12056-5:2002. Przewody kanalizacji wewnętrznej projektuje się z tworzywa 

sztucznego-PCV, które należy wpiąć do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego. Wewnętrzna 

instalacja kanalizacyjna charakteryzująca się grawitacyjnym spływem ścieków wymaga wymuszonej 

lokalizacji przewodów w budynku, stwarzając dla poszczególnych fragmentów instalacji odmienne 

warunki eksploatacji. Przewody kanalizacji wewnętrznej projektuje się z tworzywa sztucznego-PCV. 

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z astolanu - materiału niskoszumowego o gęstości min. 

1,90g/cm3. Piony wykonane z rur DN 110 muszą posiadać grubości ścianki min. 5mm. Zagadnienie 

wydłużeń liniowych przewodów kanalizacyjnych z PVC nie może być pominięte w montażu. 

Zagadnienie to dla przewodów kanalizacyjnych rozwiązane jest dzięki technologii, połączeń 

rozłącznych kielichowych. Konstrukcyjna głębokość kielicha uwzględnia możliwość przejęcia 

przyrostu liniowego ok.10mm. Dla celów samokompensacji przewodów kanalizacyjnych w  przypadku 

odcinków dłuższych niż 2,5 m  należy stosować prostki z wydłużonym kielichem. Przewody poziome 

kanalizacyjne należy układać z  zachowaniem minimalnego spadku dla danej średnicy, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w normie. Piony w przestrzeni stropowej należy prowadzić w tulejach 

ochronnych wystających po 30 mm z każdej strony stropu. Piony kanalizacji sanitarnej zakończyć 

rurą wywiewną. Pion kanalizacyjny u podstawy należy zaopatrzyć  w rewizję. Podejścia odpływowe, 

łączące wyloty aparatów sanitarnych z pionem, prowadzić z minimalnym spadkiem 1,5 – 2,5 %. 

Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi, należy wyposażyć w indywidualne 

zamknięcia wodne (syfony). Przewody kanalizacyjne lokalizować równolegle do przewodów wody 

zimnej, ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania przy zachowaniu odległości od tych 

przewodów co najmniej  0,10 m. Łączenie przewodów za pomocą połączeń kielichowych 

uszczelnionych pierścieniem gumowym, o średnicy dopasowanej do zewnętrznej średnicy przewodu 

kanalizacyjnego. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) wykonywać za pomocą 

trójników o kącie rozwarcia nie większym niż  45. Przewody kanalizacyjne powinny spełniać 

następujące warunki umożliwiające ich oczyszczanie. Przewody spustowe (piony) powinny być 

wyposażone w rewizje służące do czyszczenia przewodów, czyszczaki  powinny mieć szczelne 

zamknięcie  umożliwiające łatwą eksploatację. Przybory i urządzenia łączone z instalacją 

kanalizacyjną należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia 

wodnego powinna gwarantować niemożność wyssania wody z syfonu podczas spływania wody z 

innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Minimalna wysokości 

zamknięcia wodnego dla miski ustępowej, umywalki wynosi  50 – 75 mm. Załamania, zmiany 

kierunku, redukcje wykonać przy użyciu oryginalnych kształtek kanalizacyjnych. W miejscach przejść 

przez przegrody budowlane nie dopuszcza się połączeń rur. Piony kanalizacyjne oraz podejścia pod 

urządzenia należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów 

plastikowych lub metalowych z gumową wkładką. Na pionach kanalizacyjnych zamontować rury 

wywiewne wyprowadzone ponad dach. W  budynku zamontować należy rewizje, a szachty powinny 

posiadać wówczas drzwiczki rewizyjne. Przybory i urządzenia podłączone do kanalizacji winny być 

wyposażone w indywidualne syfony. Zlewozmywak należy mocować na wysokości 0,75-0,9m od 

posadzki, umywalki 0,75-0,8m. Z central wentylacyjnych należy odprowadzić skropliny do 

projektowanej instalacji.  
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Piony kanalizacji sanitarnej należy wpiąć do projektowanych poziomów, prowadzonych pod posadzką 

parteru.  Z pomieszczenia kotłowni kanalizację sanitarną należy przetłoczyć przewodem tłocznym  do 

projektowanej instalacji.  

4.2.2 Cięcie rur 

Rurę, która jest przycinana na placu budowy, należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć miejsce 

jej przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim należy 

pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty, należy korzystać ze skrzynki 

uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy 

oczyścić z zadziorów i zukosować pod kątem 15st. za pomocą pilnika. Nie należy przycinać kształtek. 

4.2.3 Łączenie rur i kształtek 

Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a 

następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi 

kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm . Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do 

kielichów. 

4.2.4 Podejścia 

Podejścia to przewody łączące urządzenia sanitarne (umywalki, miski ustępowe, wanny itd.) z pionem 

lub przewodem odpływowym (poziomem). Podejścia do urządzeń sanitarnych i wpustów 

podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku urządzeń, pod 

warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z zastosowanych 

trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu 

przewodów; powinny wynosić minimum 2%. W zależności od przyłączanego urządzenia wlot odpływu 

należy zamieścić na różnych wysokościach. W przypadku umywalek wlot odpływu znajduje się od 50 

do ponad 60 centymetrów ponad podłogą. Dla kabin prysznicowych - do kilku cm nad podłogą, zaś 

dla wanien - około kilkunastu (z reguły 15-16 centymetrów ponad podłogą). Oczywiście wszystkie 

odpływy powinny być wyposażone w kolanka zabezpieczające łazienkę przed przedostawaniem się 

przykrych zapachów z kanalizacji. Odpływ z misek toaletowych może być rozwiązany na dwa 

sposoby. Mamy do wyboru toalety z odpływem pionowym lub poziomym. Najczęściej stosuje się 

odpływ poziomy, chociaż w niektórych budynkach (głownie starszych) spotyka się odpływ pionowy. W 

zależności od rodzaju odpływu od toalety powinniśmy wybrać odpowiedni rodzaj miski klozetowej.   

4.2.5 Piony 

Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być 

mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Piony w przestrzeniach stropowych należy 

prowadzić  w tulejach ochronnych wystających po 30 mm z każdej strony stropu. Piony kanalizacyjne 

prowadzić obok pionów wodnych, które docelowo będą obudowane tworząc szacht instalacyjny. 

Piony kanalizacyjne oraz podejścia pod urządzenia należy mocować do elementów konstrukcyjnych 

budynku za pomocą uchwytów plastikowych lub metalowych z gumową wkładką. Na pionach 

kanalizacyjnych zamontować rury wywiewne wyprowadzone ponad dach, na parterze budynku 

zamontować należy rewizje, a szachty powinny posiadać wówczas drzwiczki rewizyjne. 

4.2.6 Przewody odpływowe (poziomy) 

Piony kanalizacyjne przechodzą w poziomy odpływowe pod podłogą najniższej kondygnacji. 

Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie spada poniżej 

0st.C powinny być ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi do 

powierzchni rury wynosiła 0,5 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie 

mniejszych głębokości pod warunkiem zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem. Każda rura 

po ułożeniu powinna ściśle przylegać do podłoża na całej długości. Ułożony odcinek rury po 

sprawdzeniu prawidłowości jej spadku należy ustabilizować poprzez wykonanie osypki piaskowej gr. 

min. 20cm ponad wierzch rury. Załamania, zmiany kierunku, redukcje wykonać przy użyciu 

oryginalnych kształtek kanalizacyjnych. W miejscach przejść przez przegrody budowlane nie 

dopuszcza się połączeń rur. 
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Średnica przewodu 

[mm] 

Spadek 

minimalny [%] 

Spadek 

maksymalny [%] 

110 2 15 

160 1,5 15 

4.2.7 Mocowanie przewodów 

Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one 

mocować przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej 

kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i 

jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed 

dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. 

Średnica przewodu [mm] Rozstaw [m] 

50-110 1 

>110 1,25 

4.2.8 Montaż syfonów odpływowych 

Syfony odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych i złączek 

przejściowych. W kielich złączki kolanowej/przejściowej należy włożyć manszetę (w zależności od 

średnicy zewnętrznej rury odpływowej syfonu można wykorzystać manszety o średnicy wewnętrznej 

50 mm). Następnie po posmarowaniu wewnętrznej części manszety środkiem poślizgowym wsunąć w 

środek rurę odpływową syfonu. Istnieje również możliwość alternatywnego połączenia instalacji z rurą 

odpływową syfonu: z kielicha kolana lub trójnika o średnicy 40 lub 50 mm należy wyjąć uszczelkę 

wargową, a w to miejsce należy włożyć jedną z manszet. Wysokość zamknięcia wodnego powinna 

gwarantować niemożność wyssania wody z syfonu podczas spływania wody z innych przyborów oraz 

przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Minimalna wysokości zamknięcia wodnego dla 

miski ustępowej , umywalki wynosi  50 – 75 mm. 

4.2.9 Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, należy zapewnić jej odpowiednie 

wentylowanie. Można to uczynić dwojako: przez zastosowanie rur wywiewnych lub kominków 

(grawitacyjnie) albo przez zawory napowietrzające. 

4.2.10 Rury wywiewne 

Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 

do 1,0 m ponad dach w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do 

pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie 

powinno się wprowadzać do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 

ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych. Jedna rura wentylacyjna może obsługiwać kilka 

pionów. Przekrój takiej rury nie powinien być mniejszy niż 2/3 sumy przekrojów wentylowanych przez 

nią pionów. 

 

4.3.Centralne ogrzewanie 

Projekt instalacji C.O. został wykonany dla II strefy klimatycznej o temp. zew. – 18C. Temperaturę 

otoczenia budynku przyjęto wg PN-82/B – 02403. Temperatury pomieszczeń przyjęto wg 

Dz.U.02.75.690 z późn.zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Obliczenie zapotrzebowania ciepła 

wykonano wg - PN – EN/12831/2006 – Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania 

projektowego obciążenia cieplnego. Na podstawie obliczeń określono projektowane obciążenie 

cieplne budynku HL=96,6 kW (55,2W/m2; 16,9W/m3) .  

Projektuje się instalację centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem czynnika grzejnego 

zasilaną przez projektowany kocioł gazowy o mocy 125kW.  

Głównym źródłem ciepła będzie projektowana kotłownia gazowa, gdzie wyodrębniono obiegi: 

- ogrzewanie grzejnikowe MOPS, 

- ogrzewanie grzejnikowe sali gimnastycznej, 
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- zasilanie zasobnika CWU . 

4.3.1.  Przewody instalacji C.O. 

Główne przewody zasilające i powrotne inst. C.O. projektuje się z rury stalowej, czarnej łączonej 

przez spawanie oraz z rury  precyzyjnej ze szwem, ze stali węglowej nr 1.0034-E195, produkowane 

zgodnie z normą EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnętrznej. Dla instalacji prowadzonej 

podaposadzkowo lub w bruzdach ściennych zastosować rury wielowarstwowe, z doczołowo zgrzaną 

wkładką aluminiową. Do połączeń należy zastosować tworzywowe kształtki z pojedynczym 

uszczelnieniem. Kształtki zaprasowywane z wbudowaną na stałe tuleją zaciskową ze stali 

nierdzewnej. Główne przewody centralnego ogrzewania rozprowadzone są pod stropem kotłowni 

oraz w posadzce parteru, skąd zasilają kolejne piony i odbiorniki.  Każdy pion centralnego ogrzewania 

wyposażyć w automatyczny zawór odpowietrzający. Montaż i prowadzenie przewodów zgodnie z 

warunkami technicznymi montażu instalacji. 

Instalacja została podzielona na moduły hydrauliczne, poprzez zastosowanie zaworów i regulatorów 

wg. lok. podanej na rysunkach. Każdy pion posiada możliwość odcięcia zaworem kulowym. 

4.3.2.  Dobór urządzeń grzewczych 

Do ogrzewania pomieszczeń projektuje się grzejniki wykonane z blachy stalowej zimnowalcowanej 

zgodnej z normą EN 442-1:2014 przetłoczniami o skoku co 40 mm, płytowe z elementami 

konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem termostatycznym z wkładką o małym wsp. kvs ( tzw. żółtą) 

oraz grzejniki łazienkowe z zaworem termostatycznym. Podłączenie dolne, kątowe grzejników 

zintegrowanych  z możliwością odcięcia i odwodnienia grzejnika. Dla utrzymania żądanej temperatury 

w pomieszczeniach grzejniki wyposażono w głowice termostatyczne. Grzejniki do ścian należy 

mocować przy pomocy uchwytów dostarczanych wraz z grzejnikami. Wszystkie grzejniki z zaworami 

zamontowane na obiekcie muszą być tej samej marki i spełniać poniższe wymagania: 

 maksymalne ciśnienie próbne: 1,3 MPa  

 maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa  

 maksymalna temperatura zasilania: 110°C 

 podłączenia: grzejniki zaworowe – 2 x GZ ¾” i 4 x GW ½” grzejniki z podłączeniem 

bocznym – 4 x GW ½” 

 dopuszczone do stosowania na podstawie deklaracji własności użytkowych zgodnej z 

Rozp. PE i R (UE) Nr 305/2011 (CE) i wymaganiami opartymi o normy EN 442-1:2014 i EN 

442-2:2014 

W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na 

grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające od bezpośredniego 

kontaktu z elementem grzejnym. 

4.3.3.  Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 

Wszelkie przejścia przewodów centralnego ogrzewania przez przegrody konstrukcyjne (ściany nośne, 

stropy itp.) wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu 

w ścianie lub stropie. Przestrzeń między tuleja a przewodem należy wypełnić kitem plastycznym lub 

elastycznym, niepowodującym uszkodzenia przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne 

połączenie na przewodzie. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonywać zgodnie z 

normami branżowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-5 z zachowaniem przepisów p.poż. 

4.3.4.    Mocowanie przewodów. 

Do mocowania przewodów należy stosować uchwyty systemowe łącznie kołkami rozporowymi 

minimum M6. Można również stosować uchwyty z blachy stalowej lub płaskownika, lecz wtedy na 

całym obwodzie obejmy powinna być podkładka ochronna z gumy. Rozstaw uchwytów mocujących 

(przesuwnych) dla przewodów powinien wynosić odpowiednio: 

 dla średnicy  dn 15  mm  -    1,25   m  

 dla średnicy  dn 18  mm  -    1,50   m  
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 dla średnicy  dn 22  mm  -    2,00   m  

 dla średnicy  dn 28  mm   -   2,25   m  

 dla średnicy  dn 35  mm   -   2,75   m 

 dla średnicy  dn 40  mm   -   3,00   m 

 dla średnicy  ≥dn 50  mm   -  3,00   m 

4.3.5.    Kompensacja przewodów. 

Instalacje wyposażyć w kompensatory naturalne (wykorzystanie prowadzenia instalacji). Podstawową 

zasadą przy wbudowaniu kompensatorów jest to, aby był umieszczony pomiędzy punktami stałymi 

lub dwoma odgałęzieniami, w osi, kompensator był mocowany punktem stałym, Wydłużenia liniowe 

należy kompensować przez odpowiednie prowadzenie przewodów pokazane na rysunku z 

uwzględnieniem wytycznych producenta. 

4.3.6. Izolacja ciepłochronna 

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania izolować cieplnie izolacją ciepłochronną  (o  

wsp. nie większym niż U=0.035 W/mK) zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury  z dnia 14 listopada 2017r.  zmieniające rozporządzanie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

4.3.7. Odbiór instalacji i przekazanie do eksploatacji.      

Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z normą  PN-81/B-10700. Próbę szczelności należy 

poprzedzić napełnieniem instalacji wodą poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujący cząstki 

stałe, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Próbę należy przeprowadzić zgodnie z 

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II ". Próbę 

szczelności na zimno należy przeprowadzić przy ciśnieniu 1.5 razy większym od ciśnienia roboczego 

( minimum 7.5 bara ). Rury można napełnić wodą po 2 godz. od wykonania ostatniego zgrzewu. 

Pierwsza próbę należy przeprowadzić po 24 h od napełnienia rur wodą. Dopiero po przeprowadzeniu 

z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do zakrycia bruzd i kanałów oraz do 

wylewania posadzki przy napełnionej instalacji. Przed oddaniem obiektu do użytku należy 

przeprowadzić równoważenie hydrauliczne w celu dopasowania przepływów projektowych do 

warunków rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336. Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej 

należy sporządzić protokół z regulacji zawierający wartości przepływu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, 

wielkość zaworu i nastawę, spadek ciśnienia na zaworze oraz odchyłkę przepływu. Maksymalna 

dopuszczalna tolerancja przepływu powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 

14336.  Protokół powinien także zawierać dane jednostki dokonującej regulacji hydraulicznej. Protokół 

z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzić i odebrać inspektor nadzoru. Po sporządzeniu protokółu 

należy wypełnić tabliczkę znamionową przy każdym zaworze (dołączona do urządzenia przez 

producenta), wpisując wszystkie dane z protokołu. 

 

4.4. INSTALACJA GAZOWA 

Zaprojektowano wewnętrzną instalację gazową w skład, której wchodzi kotłownia gazowa. 

Instalacja zasilana biedzie gazem sieciowym. Całość instalacji wewnętrznej wykonać rur stalowych 

bez szwu. Główne przewody gazowe projektuje się z rur stalowych bezszwowych łączonych przez 

spawanie. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących 

wyposażenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej),  należy lokalizować w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji 

gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome 

odcinki instalacji gazowej sytuować w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów 

instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi 

powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,20 m. W stosunku do pionowych przewodów innych 

instalacji, instalacje gazowa prowadzić w odległości 0,1 m. Przewody instalacji gazowej mocować  

do ścian lub innych trwałych elementów wyposażenia budynku za pomocą materiałów niepalnych. 
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Odległości między zamocowaniami i przewodów gazowych nie powinny być mniejsze niż 1,50 m. 

W przypadku załamań, zmian kierunków, odległości pomiędzy zamocowaniami należy  

dostosować do potrzeb z uwzględnieniem konieczności kompensacji wydłużeń. Niedopuszczalne 

jest stosowanie zamocowań wykonanych z tworzyw sztucznych. Zasady wykonywania instalacji 

gazowych reguluje „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 

Przejście przewodów gazowych przez przegrody budowlane (ściany, stropy) prowadzić w rurach 

osłonowych o średnicy przewodu większej co najmniej o 40 mm od średnicy zewnętrznej 

przewodu. Końcówki rury osłonowej uszczelnić masą plastyczną . Przejście przewodu gazowego 

przez strop wykonać w rurze osłonowej o średnicy wewnętrznej większej o 20 mm od średnicy 

zewnętrznej przewodu.  Rurę osłonową na całej długości wypełnić masą plastyczną. Przejścia 

przewodów przez przegrody budowlane wykonywać zgodnie z normami branżowymi: BN-

82/89760-50,-51,-53,-54. 

4.4.1. Odbiór instalacji gazowej. 

Odbiór techniczny instalacji gazowej. 

Przed podłączeniem instalacji gazowej do sieci zewnętrznej musi zostać przeprowadzony jej 

odbiór techniczny. Sprawdzenia tego dokonuje wykonawca instalacji w obecności przedstawiciela 

dostawcy gazu oraz właściciela obiektu budowlanego. Odbiór techniczny polega głównie na 

sprawdzeniu zgodność wykonania instalacji gazowej z projektem budowlanym i pozwoleniem na 

budowę oraz obowiązującymi przepisami i normami, jakości wykonania instalacji gazowej, 

szczelności wszystkich elementów instalacji gazowej, jakości użytych materiałów. W trakcie 

odbioru instalacji wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

-pozwolenie na budowę wydane przez właściwy urząd administracji państwowej 

-wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych, 

-dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy (dokumentacja 

powykonawcza), 

-protokoły wykonania prób i badań, 

-certyfikaty (certyfikat na znak bezpieczeństwa B lub znak DT ), aprobaty techniczne, deklaracje 

zgodności, 

-instrukcje obsługi urządzeń gazowych, 

Kontrola zgodności wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym  polega na 

sprawdzeniu: 

-średnic przewodów gazowych i armatury, 

-zgodnego z projektem prowadzenia instalacji w budynku, 

-mocowania przewodów i armatury ( w tym kurków), 

-właściwego doboru rur, łączników , armatury i materiałów pomocniczych , 

-włączenia przewodów spalinowych i prawidłowego wykonania wentylacji pomieszczeń, 

-zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami, 

Kontrola szczelności instalacji gazowej. 

Po wykonaniu instalacji gazowej, przed napełnieniem paliwem gazowym, należy przeprowadzić 

następujące próby szczelności : 

główną próbę szczelności (próba szczelności  I rodzaju ), 

próbę szczelności przed napełnieniem paliwem gazowym(próba szczelności II rodzaju) 

Główna próba szczelności. 

Instalacje gazową uznaje się za przygotowaną do przeprowadzenia  głównej próby szczelności 

( próby szczelności I rodzaju), jeżeli jest zamontowana , oczyszczona , końce zaślepione, a kurki 

pozostają w pozycji otwartej, W instalacji nie powinny być zamontowane odbiorniki gazu. Oprócz 

nowo wybudowanej instalacji, głównej próbie szczelności podlega instalacja przebudowana , 

dobudowana , remontowana lub instalacja, która została wyłączona z eksploatacji na okres 
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dłuższy niż 6 miesięcy. Stanowisko pomiarowe powinno być wyposażone w manometr co najmniej 

klasy I, posiadający zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie (legalizację)Próbę szczelności instalacji 

gazowej należy wykonać za pomocą  sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 

50 kPa, utrzymując je przez 30 min. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest 

stosowanie gazów palnych W przypadku prowadzenia przewodów instalacji gazowej przez 

pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia, dla których należy stosować ostrzejsze 

wymagania odbiorowe , próbę należy wykonać pod ciśnieniem 100 kPa. Pomiar ciśnienia podczas 

próby należy wykonać z zastosowaniem manometru tzw. U-rurki lub manometru jednosłupowego, 

napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie innego rodzaju urządzenia pod warunkiem, że 

posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i wymagana dla tego typu badania dokładność 

pomiaru . Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas 

próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenia pomiarowe. W 

przypadku , gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna , należy usunąć przyczyny i 

próbę wykonać powtórnie. Trzykrotnie wykonana próba szczelności instalacji z wynikiem 

negatywnym kwalifikuje ją do rozebrania i powtórnego wykonania. 

UWAGA: Zabrania się sprawdzania szczelności instalacji gazowej przez napełnianie jej wodą lub 

innymi cieczami. 

Próba szczelności instalacji gazowej przed napełnieniem jej paliwem gazowym. Próbie szczelności 

przed napełnieniem paliwem gazowym (próbie szczelności II rodzaju) podlega instalacja gazowa, 

zgłoszona dostawcy paliwa gazowego przez inwestora. Po pozytywnym wyniku, z 

przeprowadzonej głównej próby szczelności, wykonuje się próbę szczelności II-go rodzaju w 

obecności dostawcy gazu. 

Instalację gazową uznaje się za przygotowana do przeprowadzenia próby szczelności II-go 

rodzaju, jeżeli jest całkowicie zmontowana i przygotowana do napełnienia paliwem gazowym, a 

kurki są w pozycji otwartej. Stanowisko pomiarowe powinno być wyposażone w jeden z dwóch 

niżej wymienionych przyrządów pomiarowych, posiadający zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie: 

manometr charakteryzujący się odpowiednią klasą dokładności ( co najmniej  klasy I) 

przepływomierz z wbudowanym manometrem, 

Ciśnienie próby szczelności II-go rodzaju powinno wynosić 150% maksymalnego ciśnienia 

roboczego (MOP)  dla danego rodzaju grupy i podgrupy przed urządzeniami gazowymi. Instalację 

z zamontowanym w dowolnym punkcie manometrem , napełnia się czynnikiem próbnym  do 

ciśnienia próby. Jeżeli po upływie 5 minut od momentu ustabilizowania się ciśnienia próby nie 

nastąpi spadek ciśnienia , wynik próby szczelności II-go rodzaju należy uznać za pozytywny. 

4.4.2. Lokalizacja i montaż kurków gazowych. 

Kurki gazowe powinny spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa zawarte w normach PN-

86/M-75198, PN-86/m-75001 i w Kryteriach Technicznych KT-34-96 oraz posiadać certyfikat 

uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa. Kurek główny zainstalowany będzie w 

wentylowanej szafce naściennej na zewnątrz budynku. Odległość kurka głównego od poziomu 

terenu oraz najbliższej krawędzi okna, drzwi wynosi co najmniej 0, 50 m. Przed każdym 

urządzeniem gazowym montować kurek, pozwalający na szybkie i szczelne odcięcie gazu przy 

obrocie 90na prawo oraz posiadać ogranicznik uniemożliwiający dalszy obrót dźwigni kurka. 

Kurek powinien być wmontowany w stałą część instalacji gazowej i trwale (sztywno) zamocowany 

do ściany przy pomocy odpowiednich uchwytów, aby w przypadku otwierania i zamykania nie 

następowało odkształcanie instalacji. Konstrukcje uchwytów powinny spełniać wymagania 

obustronnego usztywnienia armatury. 
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4.5 KOTŁOWNIA GAZOWA 

4.5.1. System spalinowy i wentylacja. 

System wentylacji oraz odprowadzania spalin musza być wykonane zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie oraz z normą  PN-B-02431-1:1999. Zaprojektowano osobne odprowadzanie spalin  

przewodem 160. Powietrze do spalania będzie pobierane przez ścianę przewodem 110. 

Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia: - nawiew typu „Z” – dolna krawędź min. 30 cm nad 

poziomem podłogi, 

- wywiew – kratka wentylacyjna podłączony do projektowanego kanału wywiewnego. 

4.5.2. Pomieszczenie kotłowni 

Kocioł  zainstalowany będą w pomieszczeniu kotłowni zlokalizowanym na poziomie piwnicy 

budynku  o powierzchni 17,6 m2 i wysokości 232cm. 

4.5.3. Dobór elementów kotłowni 

 Kondensacyjny kocioł  gazowy-125 kW  

 Zasobnik C.W.U.  

 Naczynie przeponowe 3 bary, zabezpieczające  instalację c.o. 

 Naczynia przeponowe  6 bar, zabezpieczające  instalację c.w.u.  

 Naczynia przeponowe  zabezpieczające  instalację solarną.  

 

4.5.4. Aktywny System Bezpieczeństwa gazu 

Kotłownia wyposażona jest w aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazu. System jest 

przeznaczony do podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń gazowych w instalacjach 

zasilanych gazem ziemnym. Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach wycieku gazu z 

instalacji. Pozwala w sytuacji awaryjnego zagrożenia na natychmiastowe, pewne i skuteczne 

odcięcie dopływu gazu do instalacji. Jednocześnie umożliwia przesłanie sygnału o zaistniałej 

awarii i natychmiastowe powiadomienie użytkowników i jednostek nadzorująco - kontrolujących 

pracę instalacji. Poprzez sygnalizację optyczno-akustyczną informuje mieszkańców / 

użytkowników o stanie zagrożenia w strefie dozorowanej i umożliwia szybką lokalizację miejsca 

awarii. 

Podstawowymi elementami są  

- Cyfrowy moduł alarmowy,  

- Detektor gazu - umiejscowiony w pomieszczeniu kotłowni, 

- Zawór odcinający MAG-3 - zlokalizowany w skrzynce gazowej, 

- Sygnalizator optyczno-akustyczny– zlokalizowany na ścianie przed kotłownią. 

 

4.6.  WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYCAJA 

Zaprojektowane systemy wentylacji i klimatyzacji są zgodne z PN-EN 378/1:4 zapewniają 

utrzymanie parametrów powietrza w pomieszczeniach na poziomie przewidzianych przepisami 

oraz wymogami sprecyzowanymi w SIWZ przez Użytkownika. Pomieszczenia zostały podzielone 

na grupy uwzględniając ich powiązanie funkcjonalne, przeznaczenie lub sposób i czas 

użytkowania. Instalacje są projektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 

z par. 267 i 268 Warunków Technicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz  

 normie PN-B-03430:1983/Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania”. 

 przepisów techniczno – budowlanych dotyczących materiałów archiwalnych; zwłaszcza PN-ISO 

11799 pt. „Wymagani dotyczące warunków przechowywania materiałów archiwalnych i 

bibliotecznych”. 
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4.6.1. Wentylacja stałociśnieniowa pomieszczeń biurowych 

Projektuje się system wentylacji wywiewnej opartej na kratkach wywiewnych 

stałociśnieniowych posiadających zakres pracy 50m3/h przy 80Pa podciśnieniu w kanale. 

Przy czym, minimalna krotność wymian w pokoju wynosi 1/h lub strumień powietrza na jedną 

osobę 20m3/h. Kratka fabrycznie wyposażona jest w element do automatycznej regulacji 

który w przypadku zwiększonego podciśnienia w kanale i zwiększonej wydajności 

automatycznie przymyka przepustnicę regulacyjną utrzymują wydatek na stałym poziomie. 

Kratki należy montować w pozycji pionowej do stropu poprzez izolowany elastyczny przewód 

tłumiący. Kratki zamawiać z króćcem przyłączeniowym 125mm.  Projektuje się wentylatory 

dachowe na tł. podstawach dachowych wyposażone w sterownik utrzymujące stałe warunku 

pracy. Sterownik pozwala na dowolne programowanie pracy wentylatora np. z nocnym 

obniżeniem od godz. 22:00 do 6:00 na życzenie użytkownika. Przewody wyciągowe spiro 

wpiąć w istniejące drożne kominy murowane. 

Projektuje się montaż nawiewnika okiennego stałocisnieniowego z czerpnią powietrza i 

tłumikiem. Nawiewnik okienny należy montować na wyfrezowanym otworze (najlepiej przez 

producenta okien) w górnej jego części.  

Nawiewnik ten osiąga wydajności: 

 45m3/h przy podciśnieniu 20Pa 

Tłumienie akustyczne z czerpnią wynosi  poniżej 37dB Dn,e,A2. 

 

4.6.2. Wentylacja salki konferencyjnej  

Na podstawie bilansu ciepła i wilgoci otrzymano strumień powietrza zewnętrznego równy 

500m3/h zapewniający utrzymanie zalecanych ilości powietrza przypadających na jedną 

osobę w przedziale 20-25 m3/hxos dla pomieszczenia i do  3.0 wymian powietrza na 

godzinę. Do wentylacji pomieszczeń dobrano powtarzalne układy oparte na rekuperatorze 

podwieszanym nawiewno-wywiewnym z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym, filtrem 

i nagrzewnicą elektryczną-dane techniczne urządzeń na rysunku. Powietrze do centrali 

dostarczane jest przez czerpnie ścienną typu AI a usuwane przy użyciu wyrzutni dachowej 

typ E na podstawie. Do centralek doprowadzić media zgodnie z dok. DTR producenta. 

Nawiew prowadzony  pod stropem pomieszczenia dostarcza powietrze do nawiewników 

wirowych osadzonych w skrzynkach rozprężnych z przepustnicą. Powietrze usuwane jest 

przy pomocy anemostatów wyciągowych. 

 

4.6.3. Wentylacja archiwum 

Zaprojektowany systemy klimatyzacji i wentylacji pomieszczenia archiwum zapewnia 

utrzymanie parametrów powietrza w pomieszczeni: na poziome Tp=14-18C±1; φ=35-

50%±3. Do przygotowania i obróbki powietrza dobrano centralą klimatyzacyjną w wersji 

zewnętrznej z komorą mieszania, filtrami, nagrzewnicą elektryczną i chłodnicą o danych 

technicznych podanych na rysunku. Centralę wyposażyć  w fabryczną automatykę. 

Dodatkowo w pom. przewidziano montaż wewnętrznego panelu kontroli centrali 

wentylacyjnej. Pozwala on na kontrole podstawowych par. powietrza oraz sygnalizacje 

systemów alarmowych. 

Pomieszczenia archiwum o łącznej  kubaturze około 175m3 należy wyposażyć w wentylację 

mechaniczną i klimatyzację precyzyjną. Na podstawie  wytycznych podanych w przepisach 

określono strumień powietrza wentylującego na 550 m3/h. Projektowany strumień powietrza 
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zapewnia nam 3.0 krotną wymianę powietrza na godzinę. Dla warunków obliczeniowych 

ustala się stały udział powietrza zewnętrznego równy 20% (80% powietrza recyrkulującego). 

Na tej podstawie określono parametry mieszaniny w komorze odpowiednio na 20.4C dla 

okresu ciepłego i 9,2C dla okresu zimowego. Chłodnica w układzie działa w funkcji 

osuszania. Straty statyczne pomieszczeń pokrywa wentylacja ( około 1kW). Temperatura 

nawiewu okresu zimowego tn=25C dla warunków obliczeniowych. Przemiany powietrza 

klimatyzowanego pokazano na wykr. I-X dok. PW. Dla okresów przejściowych udział 

powietrza zewnętrznego jest zwiększany do 100%. Pomiar temperatury i wilgotności 

odbywać się będzie z czujników (temp. i wilgotności)  zamontowanych w pom. 0/10. 

Parametry powietrza nawiewanego ustalić na podstawie średniej z pomiarów w/w czujników.  

 

4.6.4. Układy klimatyzacji bytowej  

Zaprojektowano systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego VRF, agregat 

freonowy obsługujący chłodnicę centrali wentylacyjnej oraz niezależne jednostki klimatyzacji 

split obsługujące serwerownię. Jednostki zewnętrzne wyposażone są w sprężarki 

inwerterowe charakteryzujące się wysoką wydajnością w całym zakresie pracy. Systemy 

VRF wykorzystują wysokoefektywny czynnik chłodniczy R410A. Ze względu trudności 

wynikające z ewentualnej wymiany urządzeń, dla zapewnienia jak najdłuższej trwałości, 

wymienniki jednostek zewnętrznych VRF są dodatkowo chronione przed korozją dzięki 

zastosowaniu powłoki Bluefin. Płyty obwodów drukowanych wszystkich jednostek 

zewnętrznych są powlekane silikonem w celu ochrony ich przed uszkodzeniem przez 

czynniki środowiskowe (wilgoć, kurz). Jednostki zewnętrzne VRF mają możliwość pracy w 

trybie cichym dodatkowo obniżającym hałas. Do każdej jednostki zewnętrznej doprowadzone 

będą dwie rury miedziane – cieczowa i gazowa oraz zasilanie i okablowanie sterujące. 

Skropliny z jednostek wewnętrznych odprowadzone będą do instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Przewody freonowe instalacji chłodniczej prowadzone będą w bruzdach w ścianach, pionach 

lub w specjalnych korytkach instalacyjnych. Sposób prowadzenia i wymiary przewodów 

zostały przedstawione w części rysunkowej. 

 

Każde z urządzeń wewnętrznych posiada indywidualny sterownik przewodowy wyświetlacz 

LCD 3,5 cala, menu w języku polskim, realizujący funkcję pracy naprzemiennej w przypadku 

pracy w serwerowi. Dodatkowo, w dogodnym dla Inwestora miejscu zlokalizowany będzie 

nadrzędny sterownik posiadający wyświetlacz LCD, możliwość zadania hasła administratora 

(zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych), symbol filtra. System po 

doposażeniu w dodatkowe interfejsy ma możliwość komunikowania się w przyszłości z 

systemem BMS budynku – decyzja o zastosowaniu komunikacji z BMS leży w gestii 

Inwestora. 

 

Klimatyzator ścienny split – dla serwera  

- nominalna moc chłodnicza nie mniejsza niż 10,0kW 

- współczynnik SEER nie mniejszy niż 6,20W/W 

- poziom ciśnienia akustycznego j. wew. na niskim biegu nie większy niż 41dB(A) 

- zakres roboczy dla chłodzenia od -15st.C do 49st.C 

- potwierdzona przez producenta możliwość pracy w trybie chłodzenia dla temperatur sięgających -

25st.C 

- jednostki połączone sterownikiem CZ-RTC5A realizującym funkcję pracy naprzemiennej 
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- zasilanie jednofazowe 230V 50Hz 

 

Jednostka zewnętrzna dla ukł. chłoodniy 

- moc chłodnicza nie mniejsza niż 5,0kW 

- ciśnienie akustyczne w trybie chłodzenia nie większe niż 46dB(A) 

- współpraca z zestawem przyłączeniowym do central wentylacyjnych PAW-280PAH2M, kontrola 

wydajności 0-10V 

 

Jednostka zewnętrzna Ip 

- nominalna moc chłodnicza nie mniejsza niż 22,4kW 

- wymiary nie większy niż 1500x980x370mm (wysokość x szerokość x długość) 

- waga nie większa niż 132kg 

- współczynnik EER nie mniejszy niż 3,80W/W 

- współczynnik COP nie mniejszy niż 4,02W/W 

- ciśnienie akustyczne w trybie cichym nie większe niż 53dB(A) 

- maksymalny pobór mocy nie większy niż 9,16kW 

- moc wejściowa chłodzenia nie większa niż 5,89kW 

- moc wejściowa grzania nie większa niż 6,22kW 

- zakres pracy dla chłodzenia: od -10st.C do 46st.C 

- zakres pracy dla ogrzewania: od -20st.C do 18st.C 

- zasilanie trójfazowe 400V 50Hz 

 

Jednostka zewnętrzna parter i IIp 

- nominalna moc chłodnicza nie mniejsza niż 28,0kW 

- wymiary nie większy niż 1500x980x370mm (wysokość x szerokość x długość) 

- waga nie większa niż 133kg 

- współczynnik EER nie mniejszy niż 3,11W/W 

- współczynnik COP nie mniejszy niż 3,93W/W 

- ciśnienie akustyczne w trybie cichym nie większe niż 56dB(A) 

- maksymalny pobór mocy nie większy niż 13,10kW 

- moc wejściowa chłodzenia nie większa niż 9,00kW 

- moc wejściowa grzania nie większa niż 7,13kW 

- zakres pracy dla chłodzenia: od -10st.C do 46st.C 

- zakres pracy dla ogrzewania: od -20st.C do 18st.C 

- zasilanie trójfazowe 400V 50Hz 

 

Jednostki wewnętrzne ścienne : 

- nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 1,5kW 

- nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 1,7kW 

- pobór mocy w trybie grzania/chłodzenia nie większy niż 25W 

- ciśnienie akustyczne na niskim biegu nie większe niż 29dB(A) 

- wymiar jednostki nie większy niż 290x870x214 (wysokość x szerokość x długość) 

- możliwość podłączenia orurowania z trzech stron (od tyłu, od lewej i od prawej) w celu ułatwienia 

montażu 

- zasilanie jednofazowe 230V 50Hz 

 

Jednostki wewnętrzne ścienne: 

- nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 2,2kW 

- nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 2,5kW 
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- pobór mocy w trybie grzania/chłodzenia nie większy niż 25W 

- ciśnienie akustyczne na niskim biegu nie większe niż 29dB(A) 

- wymiar jednostki nie większy niż 290x870x214 (wysokość x szerokość x długość) 

- możliwość podłączenia orurowania z trzech stron (od tyłu, od lewej i od prawej) w celu ułatwienia 

montażu 

- zasilanie jednofazowe 230V 50Hz 

 

Jednostki wewnętrzne ścienne : 

- nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 2,8kW 

- nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 3,2kW 

- pobór mocy w trybie grzania/chłodzenia nie większy niż 25W 

- ciśnienie akustyczne na niskim biegu nie większe niż 29dB(A) 

- wymiar jednostki nie większy niż 290x870x214 (wysokość x szerokość x długość) 

- możliwość podłączenia orurowania z trzech stron (od tyłu, od lewej i od prawej) w celu ułatwienia 

montażu 

- zasilanie jednofazowe 230V 50Hz 

 

Jednostki wewnętrzne ścienne: 

- nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 3,6kW 

- nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 4,2kW 

- pobór mocy w trybie grzania/chłodzenia nie większy niż 30W 

- ciśnienie akustyczne na niskim biegu nie większe niż 29dB(A) 

- wymiar jednostki nie większy niż 290x870x214 (wysokość x szerokość x długość) 

- możliwość podłączenia orurowania z trzech stron (od tyłu, od lewej i od prawej) w celu ułatwienia 

montażu 

- zasilanie jednofazowe 230V 50Hz 

 

Jednostki wewnętrzne ścienne : 

- nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 4,5kW 

- nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 5,0kW 

- pobór mocy w trybie grzania/chłodzenia nie większy niż 30W 

- ciśnienie akustyczne na niskim biegu nie większe niż 33dB(A) 

- wymiar jednostki nie większy niż 302x1120x236 (wysokość x szerokość x długość) 

- możliwość podłączenia orurowania z trzech stron (od tyłu, od lewej i od prawej) w celu ułatwienia 

montażu 

- zasilanie jednofazowe 230V 50Hz 

 

Jednostki wewnętrzne ścienne : 

- nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 5,6kW 

- nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 6,3kW 

- pobór mocy w trybie grzania/chłodzenia nie większy niż 35W 

- ciśnienie akustyczne na niskim biegu nie większe niż 35dB(A) 

- wymiar jednostki nie większy niż 302x1120x236 (wysokość x szerokość x długość) 

- możliwość podłączenia orurowania z trzech stron (od tyłu, od lewej i od prawej) w celu ułatwienia 

montażu 

- zasilanie jednofazowe 230V 50Hz 

 

Jednostki wewnętrzne ścienne : 

- nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 7,3kW 
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- nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 8,0kW 

- pobór mocy w trybie grzania/chłodzenia nie większy niż 55W 

- ciśnienie akustyczne na niskim biegu nie większe niż 40dB(A) 

- wymiar jednostki nie większy niż 302x1120x236 (wysokość x szerokość x długość) 

- możliwość podłączenia orurowania z trzech stron (od tyłu, od lewej i od prawej) w celu ułatwienia 

montażu 

- zasilanie jednofazowe 230V 50Hz 

 

Wytyczne elektryczne 

Każda jednostka wewnętrzna systemu VRF powinna posiadać osobne zabezpieczenie 

nadprądowe oraz różnicowo-prądowe (średnica przewodu minimum 3x1,5mm2, zalecane 

zabezpieczenie B10). W pewnych warunkach dopuszczalny jest montaż do 5 jednostek 

wewnętrznych na jednym obwodzie zasilającym (należy wtedy zastosować przewód 

minimum 2,5mm2, zalecane zabezpieczenie B16 lub C16) – poprawność takiego 

rozwiązania należy zweryfikować z producentem urządzeń. W przypadku zasilania 

agregatów - jeden obwód na jeden agregat, przewód zasilający musi posiadać odpowiednią 

wytrzymałość prądową. Sterownik centralny posiada niezależne zasilanie, które należy 

doprowadzić do miejsca jego zamontowania (dogodne miejsce wskazane przez Inwestora). 

Zestaw przyłączeniowy do centralposiada niezależne zasilanie (średnica przewodu minimum 

3x1,5mm2, zalecane zabezpieczenie B10). 

 

W przypadku klimatyzatorów sufitowych split każda jednostka zewnętrzna i wewnętrzna 

powinna posiadać osobne zabezpieczenie nadprądowe oraz różnicowo-prądowe. Dla 

agregatu średnica przewodu minimum 3x6mm2, zalecane zabezpieczenie C32, dla jednostki 

wewnętrznej średnica przewodu minimum 3x1,5mm2, zalecane zabezpieczenie B10. 

Komunikacja pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną, zalecany przewód ekranowany 

np. 2x0,75m2 LIYCY. 

 

Najważniejsze wytyczne montażowe producenta: 

Należy stosować wyłącznie materiały dedykowane do zastosowania w instalacjach 

chłodniczych systemów VRF. Rury freonowe należy izolować izolacją cieplną, nie 

pozostawiając żadnych szczelin. Należy stosować izolację odporną na temperatury powyżej 

120st.C. Trójniki należy montować pod kątem 15-30 stopni. Montaż trójników (pochylenie) 

należy przeprowadzić wg poniższego schematu: 
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Podczas wykonywania prac montażowych, na każdym etapie rury należy zabezpieczyć przed 

dostaniem się do ich wnętrza wody, kurzu, pyłu lub innych zanieczyszczeń. Aby zapobiec 

tworzeniu się warstwy tlenku miedzi na wewnętrznej powierzchni, proces lutowania należy 

przeprowadzać pod osłoną azotu. Maksymalne odległości pomiędzy kolejnymi podporami 

rurociągów miedzianych dla średnic 1/4”, 3/8” i 1/2” – 1 metr, dla większych 2 metry. Jako 

przewodów sterownia należy używać przewodów ekranowanych z ekranem uziemionym na 

obu końcach (np. 2x0,75m2 LIYCY w ekranie). Należy stosować wyłącznie wyprofilowane 

trójniki montażowe dostarczane przez producenta urządzeń. Jednostkę zewnętrzną należy 

zamontować na konstrukcji wsporczej minimum 200mm nad podłożem (zalecana rama 

spawana przytwierdzona do stabilnego podłoża np. konstrukcja lub wylewka, lub montaż 

naścienny). Celem uniknięcia przenoszenia drgań z agregatu na konstrukcję, należy 

zastosować podkładkę antywibracyjną. Jednostce zewnętrznej należy zapewnić 

maksymalnie dużo przestrzeni dookoła w celu swobodnej wymiany ciepła oraz swobodnego 

dostępu serwisowego – według zaleceń producenta. Należy zabezpieczyć jednostkę 

zewnętrzną przed dostępem osób nieuprawnionych. Należy zabezpieczyć instalację skroplin 

przed przedostawaniem się do niej zapachów z przyłączonej instalacji kanalizacji sanitarnej 

(np. poprzez syfon).  Po zakończeniu montażu należy wprowadzić rzeczywiste długości 

poszczególnych odcinków freonowych do programu doborowego, celem określenia ilości 

czynnika do dodatkowego napełnienia układu. Przed przygotowaniem do pierwszego 

uruchomienia systemów VRF, należy wykonać próbę szczelności (maksymalnie 3,80 MPa), 

przeprowadzić próżniowanie instalacji i jednostek wewnętrznych, oraz włączyć zasilanie 

agregatu minimum 10 godzin przed pierwszym uruchomieniem. Na każdym etapie prac, 

należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń zawartych w dokumentacji technicznej 

dostarczonej przez producenta urządzeń. 

 

4.6.5. Układy klimatyzacji pom. serwera 

W celu prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych pom. serwera zaprojektowano układ 

chłodzenia oparty na dwóch klimatyzatorach ściennych o mocy ok. 10kW każdy pracujących 

naprzemiennie w trybie ciągłym. Jednostki są przystosowane do pracy całorocznej.  

 

4.6.6. Zasilanie w chłód centralę wentylacyjną  

Da zasilania w chłód  centralę  zastosowywano układ chłodniczy o wydajności 5.6kW. 

Agregaty z chłodnicą połączone będą rurociągami chłodniczymi z rur chłodniczych 

miedzianych w kręgach lub sztangach o średnicach rur podanych na rysunku dok. PW 

 

 

4.6.7. Wykaz urządzeń i elementów 

a) centrale wentylacyjne i wentylatory 

Do usuwania i nawiewania powietrza do pomieszczeń zastosowano centrale wentylacyjne i 

wentylatory o danych technicznych podanych na rysunkach. 

b) przepustnice 

Do regulacji instalacji i odcinania przepływu powietrza na centralach wentylacyjnych 

przewidziano przepustnice wielopłaszczyznowe i jednopłaszczyznowe (na kanałach 

okrągłych i przy skrzynkach rozprężnych anemostatów wirowych). 

c) elementy nawiewne i wywiewne 

Do nawiewu powietrza zastosowano: 
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 zawory wentylacyjne 

 nawiewniki  wirowe w skrzynce rozprężnej 

 kratki nawiewne 

 nawiewniki stałociśnieniowe 

Do wywiewu  powietrza zastosowano: 

 zawory wywiewne 

 anemostaty wyciągowe  

 kratki wywiewne 

 kratki wyciągowe stałociśnieniowe 

d)  kanały i kształtki  

Transportowane powietrze nie zawiera czynników agresywnych i ścierających dlatego 

zastosowano kanały prostokątne A/I i okrągłe B/I dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe 

StOS ocynkowane 275 g/m2 ( przewody flex aluminiowe). Blachy o grubości 0.7-1.5mm 

(grubsze dla większych średnic). Przewody łączone na zamki blacharskie falc wg technologii 

producenta. Łączenia są uszczelniane kitem nie zawierającym silikonu. Do podwieszania 

przewodów zastosowano szyny z blachy ocynkowanej  wykonanej w kształcie litery U  oraz 

pręty gwintowane na całej długości lub szyny systemowe. Przy podwieszeniach przewodów 

stosować elastyczne podkładki amortyzacyjne. Wszystkie elementy niewykonane z blach 

ocynkowanych zabezpieczyć antykorozyjnie. Całość instalacji prowadzonej w szlachtach i 

zabudowie zaizolować zgodnie z załącznikiem nr 2 do  Dz.U.02.75.690 z późne. zm.; 

ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Kanały wykonać w klasie szczelności A wg PN-B-

76001:1996. Na kanałach wentylacyjnych przewidzieć montaż klap serwisowych-rewizyjnych  

zgodnie z  §153.5 WT. 

e) odprowadzanie skroplin 

Instalację odprowadzenia skroplin z bloków odzysku ciepła central wentylacyjnych oraz 

chłodnicy oraz kaset chłodzących i jedn. split wykonać z rur bezciśnieniowych PCV, tam 

gdzie jest to możliwe. W inny, przypadku zastosować pompki skroplin. Wykonać 

zasyfonowania przy centralach wentylacyjnych o min. wys. 120mm. Instalację prowadzić ze 

spadkiem w kierunku wpustu lub pionu kanalizacyjnego. 

 

4.6.8. Zabezpieczania przeciwpożarowe 

Materiały konstrukcyjne kanałów powietrznych oraz materiały izolacyjne – niepalne, 

niekapiące i nie wydzielające substancji toksycznych oraz wszelkie izolacje przewodów i 

instalacji - w wykonaniu zapewniającym nierozprzestrzenianie się ognia. Instalację wykonane 

z zachowaniem ciągłości połączeń metalicznych i uziemione. Instalacje prowadzone przez 

strefy pożarowe, których nie obsługują, należy obudować materiałem z zachowaniem klasy 

odporności ogniowej przegród rozgraniczających te strefy – min EIS 60. Przy przejściu przez 

strefy p.poż. na kanałach zamontować klapy p.poż. EIS120. W razie wystąpienia pożaru 

wszystkie instalacje wentylacyjne powinny zostać wyłączone.  

 

 

4.6.9. Ochrona przed hałasem i wibroizolacja 

W celu zabezpieczenia przed hałasem i wibroizolacją przewidziano: 

o posadowienie lub podwieszenie wypoziomowanej centrali na podkładkach 

wibroizolacyjnych 
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o przy podwieszaniu kanałów i przewodów elastycznych zastosowanie podkładek 

amortyzujących 

 

4.6.10. Wytyczne branżowe  

a) branża budowlana 

 pod przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonać 

przebicia 

 przez strop i ściany nośne budynku po zainstalowaniu kanałów zazbroić i 

zaizolować termicznie ze spełnieniem wymogów p. poż. 

 dokonać maskowania i obudowania kanałów wentylacyjnych wg wytycznych 

architektonicznych 

 zapewnić dostęp do wszystkich  

 elementów wymagających okresowej kontroli lub przeglądu 

  wykonać postumenty pod wentylatory dachowe i konstrukcje wsporczą pod 

centrale 

b) branża elektryczna 

 

 do wentylatorów oraz pozostałych urządzeń doprowadzić energię elektryczną 

zgodnie  dok. DTR producentów 

 instalację zasilającą zespół wentylatorowy centrali należy podłączyć przez 

wyłącznik bezpieczeństwa. Wyłącznik ten odcina napięcie na czas obsługi i napraw 

niezależnie od szafy sterującej. Wyłącznik  umieszczony jest w polu widzenia 

obsługującego wentylatorów  

 należy wykonać instalację odgromową elementów prowadzonych po dachu 

 instalacje powietrzne i urządzenia uziemić 

 do siłowników zaworów elektromagnetycznych doprowadzić energię elektryczną  

 

c) branża instalacyjna 

 

 wykonać montaż instalacji powietrznych zapewniając ich szczelność odpowiednią 

dla klasy 

 wszystkie kanały należy zaizolować z użyciem izolacji z wełny mineralnej o gr. min 

40mm. Dla kanałów  i instalacji freonowych prowadzonych po dachu przewidzieć 

obudowę odporną na działanie czynników atm. 

 skropliny z central po zasyfonowaniu odprowadzić do ks 

 instalacje wentylacyjne po uruchomieniu należy wyregulować zgodnie z PN-EN 

12599 „Wentylacja budynków, procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji” 

d) wytyczne automatycznego sterowania 

 układy nawiewny i wywiewne ( łącznie z WC) muszą pracować jednocześnie. 

Zmiana wydajności nawiewu musi zmniejszać wydatek wentylatorów wyciągowych. 

Układ główne wentylacji wyposażyć w panel sterowania zewnętrznego realizujący 

podstawowe funkcje wydajności i temperatury powietrza nawiewanego. Dodatkowo 

podaje informacje serwisowe i awaryjne. Ich lokalizacje uzgodnić z Użytkownikiem. 

 Sterowniki central zaprogramować na podstawie informacji przekazanych od 

użytkownika dotyczących użytkowania poszczególnych grup pomieszczęń. W 

godzinach nocnych i w czasie wolnym od pracy wentylacja może działać w funkcji 

przewietrzania. 
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4.6.11. Obliczenia  

a) założenia 

Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto wg PN-76/B-03420 

Okres zimowy:  

tzoz =-20 C, zoz = 100% 

Okres letni:  

tzoc = 30 C, zoc = 45% 

 

b) strumienie powietrza 

Strumienie powietrza wentylującego obliczone ze wzorów: 

;
)(

cpt

Q
V MAXZBJ




   m3/s 

oraz 

V = nabh/3600; m3/s 

(Qzbj)MAX – maksymalne zyski ciepła jawnego, kW 

tp – maksymalny przyrost temperatury powietrza w pomieszczeniu, C 

    – gęstość powietrza,  

cp – ciepła właściwe 

abh – kubatura pomieszczenia, m3 

 

c)  moce nagrzewnic 

Moce nagrzewnic central wentylacyjnych obliczono ze wzoru: 

kWtcpVQN , 
 

Moce nagrzewnic central wentylacyjnych określono przez producenta w 

arkuszu doboru dołączonym w pozycji załączniki dok. PW 

  

d) moc chłodnicy 

Moc chłodnicy centrali wentylacyjnej obliczono ze wzoru: 

kWiVQN , 
 

Moce nagrzewnic central wentylacyjnych określono przez producenta w 

arkuszu doboru dołączonym w pozycji załączniki dok. PW 

 

4.7. KOLEKTORY SŁONECZNE 

Dla projektowanego budynku dobrano kolektory mocowane na podkonstrukcji systemowej do 

dachów skośnych wg wytycznych konstrukcyjnych. 

Po uzyskaniu odpowiedniej różnicy temperatur pomiędzy kolektorami a zbiornikiem c.w.u., 

regulator uruchamia pompę solarną. Pompa solarna wymusza przepływ cieczy (34% roztwór 

glikolu) przez kolektory słoneczne i przez wężownicę w zbiorniku c.w.u.  o pojemności 1000l. 

Ciepło z kolektorów słonecznych zostaje odebrane przez wężownicę zbiornika wody 

użytkowej. Nie ma konieczności regulacji przepływu zaworem regulacyjnym. W celu 

zabezpieczenia zbiornika wody przed rozwojem bakterii należy zapewnić wygrzew 

higieniczny całej objętości zbiornika c.w.u. Do tego należy zastosować obieg podmieszania 

wody w zbiorniku c.w.u. pomiędzy jego dolną a górną częścią objętości. Pompa w tym 

obiegu powinna być załączana w czasie realizacji wygrzewu antybakteryjnego przez 
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kotłownię konwencjonalną. Sterownik będzie wyłączał pompę podmieszania po uzyskaniu 

temperatury w dolnej części zbiornika co najmniej 70 C. 

Obieg części solarnej wyposażony jest w: 

- 2 x zawór odcinający  

- separator powietrza 

- grupy pompowej wraz z zaworem bezpieczeństwa   

- zawór bezpieczeństwa 6bar 

Zabezpieczenie instalacji solarnej przed wzrostem objętości czynnika grzewczego stanowi 

naczynie przeponowe wzbiorcze. Ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym równe 

p0=3,0bar. Ciśnienie maksymalne pmax=10bar.  

 

5. UWAGI KOŃCOWE  

Wszystkie rurociągi, c.o., wodne przechodzące przez ściany i stropy przeciwpożarowe należy 

prowadzić w rurach osłonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poż odpowiednich do klasy. 

Przepusty prowadzone przez ściany i stropy niebędące elementami oddzielenia 

przeciwpożarowego muszą spełniać wymogi  § 234. 1. Warunków Technicznych. Wszystkie prace 

wykonywać pod nadzorem osób posiadających uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty 

techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. Całość prac instalacyjnych wykonać 

należy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II (pkt. nr 1 i 9). Instalacje sanitarne i przemysłowe" pod kierunkiem uprawnionego inspektora 

nadzoru, z uwzględnieniem warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, zawartych w Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami. 

 

           

 Opracował: 

mgr inż. Mariusz Waśniowski 
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CZĘŚĆ F 

BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
1. OBIEKT 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ FUNKCJI BUDYNKU SZKOŁY NA 

POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z BUDOWĄ PARKINGU, 

NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 

ROZBIÓRKĄ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO. 

 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa z inwestorem; 

- Wizja lokalna; 

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego; 

- Wypis i wyrys z miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego;  

- Wypis i wyrys z ewidencji gruntów; 

- Mapa do celów projektowych; 

- Opinia techniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego;  

- Dokumentacja; 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

- Rozporządzeni Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków 

Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 2285)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym                     

(Dz. U. nr 130 poz. 1389), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 ze zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 

1126), 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2117), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030), 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze 

zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 ze zm.) 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.). 

- Kodesk postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). 
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2.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie przebudowy i rozbudowy obiektu oraz zagospodarowania 

terenu. Budynek zostanie podzielony na poszczególne funkcje: 

 Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych 

 Dział Pomocy Środowiskowej 

 Dział Organizacyjno Administracyjny  

 Magazyny , archiwa, sale konferencyjne itp.  

Zakres opracowania dla zagospodarowania terenu obejmuje : 

 Miejsca dla gromadzenia odpadów stałych 

 Parkingu na 17 samochodów 

 Wiaty na rowery dla pracowników 

  Zieleń w tym zieleń wysoką zapewniającą zacienianie terenu 

 Stojaki dla rowerów 

 Ogrodzenie i wyznaczeni miejsca odpoczynku z ławkami dla pracowników 

 Oświetlenie i monitoring terenu 

 

3.  ZAKRES OPRACOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

Projekt obejmuje instalacje elektryczne wewnętrzne: 

-  zasilanie budynku napięciem 400/230V; 

-  rozdzielnicę główną RG-400/230V budynku; 

-  rozdzielnicę główną komputerową RGK-400/230V budynku ; 

-  tablice piętrowe instalacji elektrycznej parteru  T1 , T2 - 400/230V; 

-  tablice piętrowe instalacji elektrycznej I piętra  1T1 , 1T2  - 400/230V; 

-  tablice piętrowe instalacji elektrycznej II piętra  2T1 , 2T2  - 400/230V; 

-  tablice piętrowe instalacji elektrycznej parteru  sieci  komputerowej TK1 , TK2  - 400/230V; 

-  tablice piętrowe instalacji elektrycznej I piętra  sieci  komputerowej 1TK1 , 1TK2  - 400/230V; 

-  tablice piętrowe instalacji elektrycznej II piętra  sieci  komputerowej 2TK1 , 2TK2  - 400/230V; 

-  instalacja oświetleniowa ogólnego dla  parteru , I piętra  i II piętra  budynku; 

-  instalacja oświetleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego dla parteru , I piętra i II piętra budynku; 

-  instalację elektryczną w.l.z. , siły i gniazd wtyczkowych  dla parteru , I piętra i II piętra budynku ; 

-  ochrony przepięciowej instalacji elektrycznych; 

-  ochrony od porażeniem prądem elektrycznym;  

-  połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych; 

-  instalację piorunochronną dla budynku w zakresie ochrony urządzeń wentylacji montowanych 

   na dachu. 

 

Projekt obejmuje instalacje teletechniczne wewnętrzne:  

-  instalację sytemu  SSP 

-  instalację oddymiania klatek schodowych, 

-  instalację sieci komputerowe LAN 

-  instalację systemu CCTV,  

-  instalację systemu kontroli dostępu KD, 

-  instalację systemu przyzywowego dla WC dla osób niepełnosprawnych 

 

Projekt obejmuje instalacje elektryczne zewnętrzne: 

- oświetlenie zewnętrzne wokół budynku ; 
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3.1  Zasilanie napięciem 400/230V budynku. 

Zasilanie napięciem 400/230V budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowej Soli 

usytuowanego przy ul. Staszica 1 na działce nr 120/8 odbywać się będzie z istniejącego złącza  

kablowego  ZK-3a. Z w/w istniejącego złącza kablowego ZK-3a zasilana będzie projektowana  

rozdzielnica główna RG oraz rozdzielnica główna komputerowa RGK. W rozdzielnicy  RG zbudowany 

będzie półpośredni układ pomiaru energii elektrycznej. 

Szczegółowy układ zasilania napięciem budynku MOPS przedstawiono na rysunku IE-1. 

Roboty kablowe prowadzić zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie  N-SEP-E-001, 

N-SEP-E-004 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. 

 

3.2 Ochrona przeciwporażeniowa 

W projekcie przyjmuje się układ sieci: TN-S dla kabli NN i instalacji elektrycznych realizujących 

odpowiednio szybkie wyłączenie źródła zasilania jako system dodatkowej ochrony od porażeń 

prądem elektrycznym. Projektowane instalacje elektryczne (oświetlenia, siły) w budynku będą w 

układzie sieci: TN-S. 

Po wykonaniu instalacji ochrony przeciwporażeniowej sprawdzić  skuteczność działania ochrony  

przeciwporażeniowej, a stosowne protokoły przedstawić przed oddaniem instalacji do eksploatacji 

Inwestorowi. Instalację ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać zgodnie z N SEP-E-001 w 

układzie sieci TN-S. 

 

3.3  Ochrona przeciwpożarowa. 

W budynku na drogach ewakuacyjnych poziomych i pionowych (korytarze , klatki schodowe)  

zaprojektowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zapewniające z natężenie oświetlenia minimum 

5lx przy czasie działania minimum 1 godziny. W okolicy urządzeń ochrony przeciwpożarowej 

(hydranty, ręczne ostrzegacze pożarowe, główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu) nie jest 

mniejsze niż 5lx przy czasie działania minimum 1godziny. 

W salach wielofunkcyjnych, pokojach biurowych zaprojektowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne  

zapewniające natężenie oświetlenia minimum 1lx przy czasie działania minimum 1godziny. 

Na salach wielofunkcyjnych i drogach ewakuacyjnych zaprojektowano awaryjne oświetlenie  

kierunkowe podświetlane znaki kierunkowe. 

Czas załączenia opraw ewakuacyjnych określono na poziomie <0.5s. 

Oprawy ewakuacyjne zasilone będą z wydzielonych obwodów elektrycznych poszczególnych tablic 

elektrycznych. 

Okablowanie sterownicze do głównych przeciwpożarowych wyłączników prądu wykonać przewodem 

niepalnym (N)HXH-FE 180/E90 prowadzonym na systemach nośnych zapewniających podtrzymanie 

funkcji w czasie pożaru przez czas nie krótszy jak 90 minut. Dokładna lokalizacja GWP zgodnie z 

zamieszczonym rzutem planu instalacji oświetleniowej parteru budynku.  

Po uruchomieniu w/w  przeciwpożarowe wyłączniki prądu, który będzie odcinał dopływu prądu do 

wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których 

funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.  

Wszelkie przejścia przez strefy pożarowe w obrębie należy uszczelnić masami ogniochronnymi  tak, 

aby zapewnić odporność ogniową przejścia równą odporności ogniowej tego oddzielenia. Miejsca 

wykonania uszczelnionych przejść instalacyjnych należy oznakować podając typ oddzielenia, jego 

odporność ogniową i termin wykonania. Na dokumentacji powykonawczej należy zaznaczyć w/w 

przejścia . 
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3.4.  Opis ogólny instalacje elektryczne 

3.4.1  Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne 

Budynek  

Ogólne wskaźniki elektroenergetyczne przedstawiają się następująco: 

Moc zainstalowana ogółem                                                                                 Pi =390kW 

Moc szczytowa (maksymalna)                                                                             Ps =150kW  

Współczynnik zapotrzebowania mocy                                                                 kz = 0,38 

Roczny czas użytkowania mocy szczytowej     T = 4500 h  

Roczne zużycie energii                                     A = 675 MWh 

 

3.4.2  Podział odbiorników wg kategorii zasilania 

Przyjęto następujący podział w zależności od wymaganej pewności zasilania: 

kategoria I: 

 oświetlenie ewakuacyjne, podświetlane znaki kierunkowe - przerwa w zasilaniu nie  

    może być większa od 2s 

kategoria II: 

 przerwa w zasilaniu nie powoduje bezpośredniego zagrożenia, ale powinna być  

   zredukowana do niezbędnego minimum 

 

3.4.3  System ochrony od porażeń prądem elektrycznym. 

Sieć rozdzielczą i instalację odbiorczą w budynku wykonana będzie w systemie TN-S.  

Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi samoczynne wyłączenie zasilania.  

Przewidziano także zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych dla wszystkich  

obwodów odbiorczych (za wyjątkiem pożarowych). W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym należy łączyć zaciski ochronne aparatów i urządzeń z wydzieloną 

żyłą ochronną PE instalacji. Wykonać instalację głównych połączeń wyrównawczych łącząc bednarką  

Fe-Cu 40x3mm z projektowanym z istniejącym uziomem otokowym budynku. 

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na kondygnacji budynku – parteru w pobliżu  

rozdzielnicy głównej w miejscu dostępnym do kontroli. Wykonać główną szynę połączeń  

wyrównawczych GSW do której podłączone będą: 

− przewód ochronny PE  linii zasilającej budynek i wszelkie inne wprowadzone do  

   budynku przewody (żyły) ochronne i uziemiające, 

− uziom tokowym budynku, 

− wszelkie rozprowadzone w budynku metalowe przewody wodne, kanalizacyjne, gazowe,  

   spalinowe, ogrzewnicze, klimatyzacyjne, wentylacyjne, 

− metalowe części konstrukcji budynku, korytka kablowe.   

Połączenia wyrównawcze miejscowe (dodatkowe) wykonać we wszystkich pomieszczeniach 

sanitarnych, pomieszczeniu centrali wentylacyjnej , serwerowni stosując w tych pomieszczeniach 

miejscowe listwy połączeń wyrównawczych. Miejscowe listwy połączeń MSW połączyć linką 

LgY6mm2 ułożoną w rurze instalacyjnej z magistralą sieci połączeń wyrównawczej wykonanej linką 

LgY 16mm2 ułożoną na drabinkach kablowych w części parteru , I piętra i II piętra oraz w rurze 

ochronnej w poszczególnych pionach instalacji w.l.z.. Magistralę wykonaną linką LgY 16mm2 

podłączonej do głównej szyny połączeń wyrównawczych GSW. 

Instalację połączeń wyrównawczych połączyć z żyłą ochronną instalacji elektrycznej wewnętrznej w 

rozdzielnic głównych RG , RGK.  

Skuteczność i kompletność systemu ochrony od porażeń sprawdzić pomiarem przed przekazaniem 

instalacji użytkowania. Protokół z pomiarów podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy 

zamieścić w dokumentacji powykonawczej i przekazać właścicielowi (Inwestorowi). 
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3.4.4  Pomiar energii elektrycznej budynku MOPS.  

Pomiar energii elektrycznej budynku MCK realizowany będzie poprzez projektowany układ 

półpośredni zabudowany w projektowanej rozdzielnicy RG . Układ ten  będzie  stanowił pomiar 

rozliczeniowy z dostawą energii elektrycznej. 

 

3.4.5  Wewnętrzne linie zasilające od projektowanych rozdzielnic RG i RGK.   

Z projektowanych rozdzielnic RG , RGK zostaną wyprowadzone projektowane  w.l.z. w kierunkach  

tablic piętrowych elektrycznych instalacji siły , oświetlenia  oraz gniazd wtyczkowych sieci  

komputerowej. 

Szczegółowy wykonania w.l.z.  budynku MOPS przedstawiono na rysunku IE-1 oraz planach  

instalacji elektrycznych. 

Roboty kablowe prowadzić zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie  PN-IEC-60364,  

N-SEP-E-001, N-SEP-E-004 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. 

W niniejszym projekcie przyjmuje się układ sieci: TN-S dla kabli NN realizujących odpowiednio 

szybkie wyłączenie źródła zasilania jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym. Po wykonaniu instalacji sprawdzić po montażu w terenie skuteczność działania 

ochrony  przeciwporażeniowej, a stosowne protokoły przedstawić przed oddaniem instalacji do 

eksploatacji Inwestorowi. Instalację ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać zgodnie  

z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w układach sieci  TN-S. 

 

3.4.6  Ochrona przepięciowa 

Ochrona przepięciowa zaprojektowana zgodnie z PN-EN 61634-21. W rozdzielnicy głównej RG 

zaprojektowano ochronniki przepięciowe klasy B+C o poziomie ochrony<1,5kV, w tablicach 

elektrycznych piętrowych klasy C o poziomie ochrony <1,4kV. 

  

3.4.7  Rozdzielnice główne RG , RGK, tablice elektryczne  T1 , T2 , 1T1 , 1T2 , 2T1 , 2T2  

          TK1 , TK2 , 1TK1 , 1TK2 , 2TK1  

Rozdzielnice główne RG , RGK wykonana będzie jako szafowa wg szczegóły będą przedstawione  

na rysunku IE-1. 

Tablice elektryczne T1+TK1  , T2 +TK2 , 1T1 + 1TK1 , 1T2 + 1TK2 , 2T1 +2TK1 , 2T2 + 2TK2 

wykonane będą jako wnękowe w wspólnej obudowie XL 160 , 5x 24,  ich lokalizację przedstawiono 

na planach instalacji elektrycznych. Wykonane wg szczegółowych schematów strukturalnych 

poszczególnych tablic w projekcie wykonawczym. 

  

W tablicach i rozdzielnicach należy zainstalować następującą aparaturę: 

- wyłącznik główny, 

- ochronniki przepięciowe, 

- wyłączniki różnicowoprądowe, 

- wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe, 

- styczniki i przekaźniki, 

- rozłączniki bezpiecznikowe, 

- podstawy bezpiecznikowe, 

- inną aparaturę zgodnie ze schematami, 

Szczegóły wykaz aparatury wg poszczególnych rysunków rozdzielnic i tablic. Obudowy i aparatura 

produkcji krajowej. Na drzwiczkach rozdzielnicy należy trwale zamocować schemat instalacji oraz 

oznaczyć wszystkie wychodzące obwody. Wyprowadzenie obwodów poprzez listwy zaciskowe. 

Na listwy zaciskowe wyprowadzić również obwody rezerwowe. 
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3.4.8  Sieć rozdzielcza nn 0.4kV w budynku. 

Sieć rozdzielczą w budynkach należy wykonać kablami typu YDYżo oraz YKYżo o przekrojach 

dostosowanych mocy zasilanych odbiorów i projektowanych rozdzielnic i tablic elektrycznych. 

Linie sieci rozdzielczej w budynkach wykonane będą w systemie TN-S. 

Układ sieci promieniowo-magistralny. 

Wlz’y prowadzone w korytkach kablowych i/lub rurach ochronnych pod lub na tynku. 

 

3.5  Instalacje elektryczne wewnętrzne 

3.5.1 Ogólne zasady wykonania instalacji 

Odbiory pogrupowane zostały stosownie do typu zasilanych odbiorów: 

-    odbiory oświetleniowe, 

-    gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, 

-    gniazda wtykowe obwodów dedykowanych zasilania sieci komputerowej, 

 

Ogólne zasady wykonywania instalacji: 

Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych i kabli (również w 

obrębie rozdzielnic). Przewód zerowy (N) muszą posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, a 

przewód ochronny (PE) - żółto-zielonego. 

W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny  

(PE) nie mogą być połączone. Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z 

metalu lub zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się 

napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. Dla przewodów i kabli 

przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i poziome. W myśl tego doprowadzenie 

przewodów do opraw oświetleniowych na stropie należy wykonać pod kątem prostym. Skośnie 

przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane. 

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. Przewody i kable 

należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych. Wszystkie wykorzystywane 

urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia, stosowne atesty, aprobaty lub 

deklaracje zgodności. Na życzenie należy udowodnić jakość poprzez podanie nazwy producenta 

sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z polskimi normami. 

 

3.5.2  Materiały instalacyjne 

Stosowane będą następujące materiały instalacyjne: 

 rurki PVC dla rurowań i instalacji prowadzonych pod tynkiem i w  ściankach g-k, 

 korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej, 

 puszki rozgałęźne natynkowe produkcji krajowej, 

 puszki podtynkowe produkcji krajowej, 

 

3.5.3  Układanie przewodów i kabli 

Instalacje elektryczne wewnętrzne będą wykonane przewodami typu YDYżo i YKYżo 750V 

prowadzonymi: 

-w korytkach kablowych 

-pod tynkiem w rurkach PVC 

-w strefach sufitów podwieszanych w korytkach instalacyjnych, 

-w pomieszczeniach w rurkach PVC w ścianach murowanych i g/k. 

Wszystkie puszki połączeniowe muszą zostać oznakowane numerami obwodów. Puszki  

połączeniowe lokalizować w miejscach dostępnych w korytarzach nad sufitem podwieszanym i na 

korytkach instalacyjnych. Wszystkie kable i przewody wychodzące z tablic i rozdzielnic, oraz aparaty 

elektryczne należy trwale oznakować. Stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z  
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oznakowaniem fabrycznym izolacji żył zgodnie z PN. Przewody musza być ułożone swobodnie i nie 

mogą być narażone na naprężenia. Przejścia przez ściany i stropy muszą być chronione w 

przepustach rurowych. Przepusty o średnicy ponad 4cm dla których wymagana jest klasa odporności 

ogniowej należy zabezpieczyć do klasy odporności ściany lub stropu. Główne trasy kablowe 

wykonane  będą korytami metalowymi perforowanymi o szerokości 200mm i wysokości 50mm. 

Należy zastosować system wysięgników oraz konstrukcji wsporczych dostosowanych do obciążenie 

koryt. Montaż wysięgników za pomocą śrub tulejowych rozporowych o wymiarach dobranych wg 

obciążenia. W części gdzie projekt architektoniczny przewiduje sufit podwieszany z pełnej płyty G-K 

należy przewidzieć otwory rewizyjne wzdłuż całej trasy koryt co 1,5m. 

W przypadku braku zachowania ciągłości połączeń koryt metalowych należy połączyć linką giętką 

LgY 6mm. Cały system koryt połączyć z szyną wyrównawczą. Pozostałe trasy wykonać w rurach 

PVC , przewody układać również p/t do łączników i gniazd na ściennych. Istnieje również możliwość 

układania przewodów w przestrzeni między sufitami w wiązkach kablowych odpowiednio 

oznakowanych. Zaleca się by pojemność tras kablowych umożliwiała rozwój instalacji i zapewniała 

minimum 30% rezerwy miejsca. Trasy przebiegu koryt podlegają uzgodnieniom międzybranżowym w 

trakcie realizacji na budowie. 

 

3.5.4 Osprzęt instalacyjny 

Należy stosować osprzęt IP20 we wszystkich pomieszczeniach biurowych, salach, holach  

korytarzach, a w pomieszczeniach mokrych oraz w okolicy zlewów wyłącznie osprzęt szczelny IP44 z 

tzw. klapką. 

Typ osprzętu należy bezwzględnie potwierdzić wiążąco z Inwestorem w trakcie realizacji  

projektu.  

Wysokości montażu wyłączników i gniazd wtykowych, jeśli na rzucie nie opisano : 

5. łączniki oświetlenia ogólnego - h=1,3m , w pom. osób NPS h=1,1m 

6. gniazda ogólnego przeznaczenia - h=0.3m 

7. gniazda porządkowe - h=0.3m 

8. gniazda nad blatami stołów - h=1,1m , w pom. WC 

Podane wysokości mierzone do spodu osprzętu. Dla osprzętu instalowanego na glazurze, wysokość 

należy korygować tak, aby osprzęt umieszczony był w środku płytki. Łączniki i gniazda montowane 

we wspólnej ramce wszędzie tam, gdzie zaznaczone są w bezpośrednim sąsiedztwie więcej niż jeden 

wyłącznik, czy więcej niż jedno gniazdo wtykowe. Podwójne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym 

są niedozwolone. Należy zamiast nich stosować dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we 

wspólnej podwójnej ramce. Używane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, 

x3, itd. mówią o tym, że przewidziano zainstalowanie dwóch, trzech, itd. pojedynczych gniazd 

wtykowych pod wspólną ramką. Wszystkie łączniki i gniazda oznakować numerami obwodów 

zasilających. Osprzęt elektryczny dla instalacji komputerowych montowany we wspólnej ramce z 

teletechnicznymi gniazdami RJ 45. Dla gniazd komputerowych należy stosować osprzęt 

uniemożliwiający użytkowanie gniazd "komputerowych" do innych celów - stosować osprzęt z 

kluczem typu DATA. 

 

3.5.5  Instalacja oświetlenia ogólnego i miejscowego 

Instalacje oświetleniowe wykonane zostaną przewodami typu YDYżo 1.5mm2 lub YDYżo o większych 

przekrojach stosownie do mocy odbiorników i konieczności ograniczenia  

spadków napięć. W miarę możliwości oprawy należy łączyć przelotowo. 

Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie: 

-   za pośrednictwem lokalnych wyłączników umieszczonych w danym pomieszczeniu, 

-   za pomocą przekaźników bistabilnych ( czujników ruchu) dla sterowania oświetlenia  
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 w pomieszczeniach przejściowych, korytarzach i przy sterowaniu z kilku punktów, 

Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto na poziomie nie 

mniejszym niż określony w PN: 

-pomieszczenia biurowe 500lx 

-pomieszczenia pozostałe  300lx 

-pomieszczenia techniczne 200lx 

-pomieszczenia jadalnia 300lx 

-korytarze 100-200lx 

-pomieszczenia socjalne 200lx 

-pomieszczenia sanitarne 200lx 

Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w PN-EN 12464-1.Oprawy należy montować: bezpośrednio na suficie i na zwieszakach w 

zależności od rodzaju sufitu i charakteru pomieszczenia. Wszędzie gdzie jest to możliwe oprawy 

należy łączyć przelotowo. Instalację należy wykonać zgodnie z planami instalacji elektrycznej - 

oświetlenia poszczególnych kondygnacji i schematami tablic elektrycznych. 

 

3.5.6  Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlane znaki kierunkowe 

W korytarzach przewidziano zainstalowanie opraw ewakuacyjnych (podświetlanych znaków 

kierunkowych) z własnymi źródłami zasilania (akumulatory NiCd) o czasie działania nie krótszym jak 

1 godziny. Zadziałanie opraw odbywać się będzie w momencie zaniku napięcia zasilającego w 

budynkach. Oprawy wyposażone zostaną w oznaczenia kierunkowe zgodnie z PN.  

Oprawy ewakuacyjne winny być oznakowane (żółty pas), a puszki rozgałęźne pomalowane wewnątrz 

żółtą farbą. Dodatkowo zastosowano oprawy z naklejonymi piktogramami wskazujące drogę 

ewakuacji. Projektowany system spełnia wszystkie wymagania zgodne z obowiązującymi w Polsce 

przepisami a mianowicie: 

1.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w  

   sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i  

   terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunków 

    technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (tekst jednolity  

    Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 30-05-2000r. w  

   sprawie  

    warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytu- 

    owanie (Dz.U. nr 63 z 2000r. poz. 735 DZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE) 

4. PN-EN 1838 „Oświetlenie awaryjne” 

5. PN-EN 50172 „Systemy oświetlenia awaryjnego” 

6. PN-EN 50171 „Niezależne systemy zasilania” 

7. PN-EN 50272-2:2002 (U) „Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii  

    wtórnych. 

 

3.5.7  Instalacja siły i odbiorów komputerowych 

Instalacje siły i odbiorów komputerowych wykonać przewodami typu YDYżo3x2.5mm2 750V dla 

obwodów jednofazowych i YDYżo5x2.5mm2 750V dla obwodów trójfazowych lub o przekrojach 

dostosowanych do większej mocy odbiorników. Obwody wyprowadzone będą z rozdzielnicy głównej i 

tablic piętrowych. W miarę możliwości technicznych gniazda dla jednego obwodu należy łączyć 

przelotowo. Dla obwodów komputerowych stosować gniazda dedykowane tzw. gniazda dedykowane 

DATA czerwone z kluczem  uniemożliwiającym użytkowanie gniazd do celów innych jak zasilanie 
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urządzeń komputerowych. Gniazda wtykowe ogólne i dedykowane montować na wysokości 0,3m od 

podłogi na ścianach w pomieszczeniach biurowych i korytarzach oraz 1,4m , w pomieszczeniach  

sanitarnych i socjalnych. W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych osprzęt szczelny IP44 w 

pozostałych IP20. Gniazda dedykowane DATA czerwone z kluczem do zasilania komputerów. 

Gniazda 16A/230V~, 50Hz, łączniki o obciążalności min. 10A. Osprzęt biały w ramkach pojedynczych 

i wielokrotnych. 

 

3.5.8  Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych 

Instalację ochrony od porażeń należy wykonać zgodnie z PN-HD 60364: 2016 - Zestaw norm 

dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. Sieć rozdzielcza i odbiorcza w 

budynku pracować będzie w układzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym 

PE w całym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE będą połączone tylko na rozdzielnicach 

głównych nn budnyków. Niedozwolone jest łączenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w 

jakim kolwiek  innym miejscu instalacji rozdzielczej i odbiorczej. Do każdego gniazda wtykowego,  

oprawy oświetleniowej i urządzenia elektrycznego do prowadzony zostanie osobny, oprócz przewodu 

neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody ochronne posiadać będą izolację koloru zielono-

żółtego i muszą być połączone z szyną ochronną PE tablic zasilających. Ochrona przed dotykiem 

bezpośrednim - podstawowa, realizowana będzie przez zastosowanie izolowania części czynnych, to 

jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych. 

Uzupełnieniem ochrony podstawowej będzie zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o 

prądzie zadziałania 30mA. W ochronie przed dotykiem pośrednim - dodatkowej, zastosowano szybkie  

wyłączanie wraz z zastosowaniem połączeń wyrównawczych. 

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączania będzie realizowana przez: 

 urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi i  

 bezpieczniki z wkładkami topikowymi) 

 urządzenia ochronne różnicowoprądowe 

 sieć uziemień wyrównawczych. 

Instalację połączeń wyrównawczych wykonana zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami PN-HD 60364-5-54. Przewodami wyrównawczymi połączone będą: korytka kablowe,  

drabinki, kanały wentylacyjne i wszystkie metalowe konstrukcje, na których może pojawić się napięcie 

niebezpieczne. 

 

3.5.9 Instalacja odgromowa budynek jest w IV klasie - klasa ochrony LPS. 

Budynek posiada instalację odgromową. Dla ochrony urządzeń wentylacji projektuje się instalację 

piorunochronną. Instalacja wykonana zostanie zgodnie z PN-EN 62305-1 i zaleceniami normy PN-EN 

62305-2 Standard wykonania i elementy systemu instalacji odgromowej produkcji krajowej.  

Na dachu zaprojektowano zwody poziome niskie. Należy je wykonać drutem stalowym ocynkowanym 

o średnicy 8mm - FeZn : 

 -  na wspornikach posadowionych na dachu i nie naruszających jego szczelności; 

 -  na wspornikach ze złączem naprężającym- mocowanie do murków.  

Zwody prowadzić w odległości nie mniejszej niż 2cm od powierzchni dachu, bez ostrych zagięć i  

załamań (promień zagięcia nie może być mniejszy niż 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi należy 

stosować kompensację. Druty, taśmy i linki przeznaczone na zwody powinny być przed montażem 

wyprostowane za pomocą wstępnego naprężania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia 

prostującego. Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich 

wsporników odstępowych  lub wsporników do złączy naprężających. Zastosować wsporniki nie 

naruszające szczelności dachu. Wsporniki ustawiać co 1.5m. Wszystkie nie przewodzące elementy 

budowlane, wystające nad powierzchnią dachu, należy wyposażać w zwody niskie, połączone z 

siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu. Nie prowadzić zwodów nad wylotami kominów. 
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Wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się nad powierzchnią dachu (kominy, wy ciągi, 

bariery itp.) należy połączyć z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym. Nie przewiduje 

się wykorzystania obróbek blacharskich na zwody poziome. Obróbki podłączyć do instalacji. 

Wszystkie połączenia wykonać jako metaliczne, np. spawane, lub śrubowe. Wszystkie połączenia 

należy wykonywać za pomocą śrubowych złączek systemowych. Połączenia skręcane i zagniatane 

są niedopuszczalne. Uziomów sztucznych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie 

przewodzącymi. Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy dokonać zgodnie z normą PN-EN 

62305-1. 

 

3.5.10  Uszczelnienia przeciwpożarowe i przepusty. 

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pożarowych muszą posiadać odporność ogniową  

równą odporności tego oddzielenia. 

Stosować przegrody i uszczelnienia takie jak: 

-        masa uszczelniająca pęczniejąca - uszczelnienia pojedynczych kabli  

         oraz wiązek kabli, do uszczelnienia przejść przez stropy (szachty) i przebicia  

         poziome, 

-        poduszki ochronne pęczniejące - uszczelnienia tras kablowych i  

         dużych przejść instalacyjnych 

-       zaprawa murarska - uszczelnienia przejść przez ściany i stropy, 

Zastosowane materiały ogniochronne muszą być atestowane i montowane zgodnie z  

instrukcją producenta. Po wykonaniu uszczelnień należy je odpowiednio opisać podając typ 

uszczelnienia, jego odporność ogniową i datę wykonania. 

Uszczelnienia p.poż wykonać: 

-przy przejściach instalacyjnych przez ściany i strop z pomieszczeń rozdzielni elektrycznych 

-przy przejściach instalacyjnych z pomieszczeń magazynów. 

Wszelkie przepusty zewnętrzne dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych należy  

wykonać jako wodoszczelne i gazoszczelne. Przewiduje się zastosowanie przepustów 

 systemowych.  

 

3.6  Obliczenia techniczne 

3.6.1  Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej 

Moc zainstalowaną oświetlenia wyznaczono na podstawie obliczeń dla poszczególnych  

pomieszczeń biorąc pod uwagę wymagany poziom oświetlenia zgodnie z PN, wymiary  

pomieszczenia, współczynniki odbicia światła, współczynnik zapasu. 

Moc zainstalowaną dla odbiorników siłowych i wentylacji przyjęto w oparciu o dane katalogowe 

urządzeń. Moc obliczeniową i szczytową przyjęto stosując odpowiednie współczynniki 

jednoczesności. Współczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej dla odbiorów oświetleniowych i 

siłowych ustalono w oparciu o analizę bilansów mocy. 

Zapotrzebowania mocy dla poszczególnych typów odbiorów i pomieszczeń pokazano na schemacie 

zasilania rys. nr IE-1 oraz w tabeli bilansu mocy. 

 

3.6.2  Dobór zabezpieczeń i przewodów 

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorąc pod uwagę postanowienia norm:  

PN-HD 60364-5-537 i PN-HD 60364-5-53. 

Obciążalność długotrwałą przewodów przyjęto zgodnie z PN - HD 60364-5-523. 

Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prądowych aparatów. 

Przekroje przewodów oraz wartości zabezpieczeń dla poszczególnych obwodów podano 

na schemacie zasilania rys. nr IE-1. 
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4.  OPIS OGÓLNY INSTALACJE TELETECHNICZNE 

4.1 System  sygnalizacji pożaru  SSP 

4.1.1 Centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru. 

 

System Sygnalizacji Pożaru zaprojektowano w oparciu o modułową centralę, dającą możliwość łatwej 

rozbudowy o kolejne pętle dozorowe. Centrala wyposażona jest w kolorowy, dotykowy ekran LCD. 

System umożliwia podłączenie 32 kontrolerów centrali, wyniesionych klawiatur i serwerów 

OPC. Sieciowanie central możliwe jest poprzez interfejs CAN, Ethernet lub poprzez 

światłowód. Z uwagi na modułowość centrali, w projekcie przewidziano moduły niezbędne dla 

funkcjonowania systemu (moduł BCM) oraz moduły pętlowe LSN0300, których ilość dostosowano do 

ilości zaprojektowanych pętli i rozłożenia elementów. Centralę należy również wyposażyć w moduł 

RML, z których wyjścia przekaźnikowe służyć będą do powiadomienia urządzenia UTA o alarmie 

pożarowym/uszkodzeniowym. 

 

 
 Obraz 1. Centrala  

Centrala zasilana jest napięciem przemiennym 230V,50HZ, do zasilania przewidziano obwód z 

rozdzielni elektrycznej, należy zastosować przewód o odporności ogniowej (np. HDGs 2x2,5mm2.). 

Zaprojektowany system w przypadku braku zasilania pracuje na zasilaniu awaryjnym. System należy 

wyposażyć w akumulatory, zgodnie z poniższymi wyliczeniami. Akumulatory dobrano w taki sposób, 

aby zapewnić 72 godziny w stanie dozorowym i 30 minut w stanie alarmu. Centrala zasilana jest 

napięciem stałym 24V DC, zasilacz UPS centrali wraz z układem ładowania akumulatorów dostarcza 

napięcie do zasilania systemu i zasila wszystkie moduły funkcjonalne wchodzące w skład centrali 

FPA5000. 

 

4.1.2. Elementy detekcyjne 

Z uwagi na charakterystykę obiektu, zaprojektowano zarówno czujki optyczne jak również optyczno-

termiczne, termiczne i czujki z podwójnym detektorem optycznym, charakteryzujące się wysoką 

odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne, a poziom zakłóceń elektromagnetycznych wokół 

czujki monitorowany jest poprzez centralę CSP. W celu uniknięcia fałszywych alarmów zastosowano 

czujki, które charakteryzują się wysoką odpornością na zakłócenia, jak również najwyższą 

dokładnością i szybkością wykrywania. 

  

Zastosowane detektory można konfigurować ręcznie lub przy użyciu timera za pośrednictwem sieci 

LSN. Wszystkie sygnały są w sposób ciągły analizowane przez wewnętrzne układy elektroniczne 

(inteligentne przetwarzanie sygnałów – ang. Intelligent Signal Processing, ISP) i łączone przez 

wbudowany mikroprocesor. Wzajemne skojarzenie detektorów umożliwia zachowanie odporności na 

fałszywe alarmy pomimo oddziaływania na czujkę światła, dymu, pary lub kurzu. Automatyczne 

wyzwolenie alarmu następuje wyłącznie wtedy, gdy kombinacja sygnałów odpowiada charakterystyce 
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zaprogramowanej w danym układzie zastosowań. Dzięki temu jest mniej fałszywych alarmów. 

Ponadto, aby uzyskać jeszcze większą niezawodność każdego z detektorów, analizowany jest 

również czas sygnałów pożaru oraz sygnałów usterek. Próg wyzwolenia alarmu (kompensacja 

wahań) detektora optycznego i chemicznego jest aktywnie regulowany. W przypadku regulacji 

detektorów w sytuacji występowania silnych zakłóceń wymagane jest ich wyłączenie, ręcznie lub za 

pomocą programatora czasowego.  

Zasada działania zastosowanego w projekcie detektora optycznego (detektor dymu) polega na 

pomiarze rozproszenia światła. Dioda LED wysyła światło do komory pomiarowej, gdzie zostaje ono 

absorbowane przez układ optyczny. W razie pożaru unoszący się dym przedostaje się do komory 

pomiarowej, powodując rozproszenie światła emitowanego przez diodę LED. Ilość światła trafiającego 

do fotodiody jest następnie przekształcana na odpowiedni sygnał elektryczny.  

                 
Obraz 2. Czujka optyczna z przełącznikami obrotowymi oraz gniazdo  

 

Tabela 1. Dane techniczne czujek  

Typ czujki Optyczna 

Napięcie pracy 15 ÷ 33 VDC 

Pobór prądu <0,55 mA 

Stopień ochrony IP 40 

Temperatura pracy -20°C ÷ 50°C 

Obszar detekcji maks. 120 m2 

Maksymalna wysokość pracy 16 m 

 

Zastosowane detektory to czujki optyczno-termiczne. Zasada działania zastosowanego w projekcie 

detektora optycznego (detektor dymu) polega na pomiarze rozproszenia światła. Dioda LED wysyła 

światło do komory pomiarowej, gdzie zostaje ono absorbowane przez układ optyczny. W razie pożaru 

unoszący się dym przedostaje się do komory pomiarowej, powodując rozproszenie światła 

emitowanego przez diodę LED. Ilość światła trafiającego do fotodiody jest następnie przekształcana 

na odpowiedni sygnał elektryczny. Rolę detektora termicznego pełni termistor, z którego w 

regularnych odstępach czasu dokonywany jest pomiar napięcia zależnego od temperatury przez 

konwerter analogowo-cyfrowy. Zależnie od klasy czujki, detektory termiczne powodują uruchomienie 

alarmu w przypadku przekroczenia temperatury 54°C lub 69°C (czujki nadmiarowe) lub wzrostu 

temperatury o określoną wartość w danym czasie (czujki różnicowe). 

               
 

 

Obraz 3. Czujka optyczna z przełącznikami obrotowymi oraz gniazdo  
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W celu ręcznego uruchomienia systemu zaprojektowano ręczne ostrzegacze pożarowe typ. Przyciski 

ROP są przyciskami dwustadiowymi, tzn. w celu uruchomienia systemu należy zbić szybkę i wcisnąć 

przycisk. Dwustadiowość przycisku ROP eliminuje uruchomienie systemu spowodowane 

przypadkowym zbiciem szybki.  

 

Przyciski należy montować na drogach ewakuacyjnych, w łatwo dostępnych (i widocznych) miejscach 

na wysokości ok.1,2m – 1,6m od poziomu posadzki. 

 

4.1.3 Elementy sterujące i monitorujące 

Elementami odpowiedzialnymi za realizację sterowań i monitorowań są moduły, instalowane w 

pętlach dozorowych.  

8-wejściowy moduł umożliwia monitorowanie maksymalnie ośmiu wejść. Dodatkowo jest wyposażony 

w przekaźnik z zestykiem przełączanym, zapewniającym bez napięciowy styk wyjściowy. Jest to 

element 2-żyłowej magistrali LSN.  

 
 

Obraz 5. 8-wejściowy moduł  

 

Tabela 2. Dane techniczne modułu 8-wejściowy moduł  

Napięcie pracy 15 ÷ 33 VDC 

Pobór prądu 5,5 mA 

Wejścia niezależne 8 

Rezystor końca linii (EOL) 3,9 kΩ 

Monitorowanie zestyków: maks. pobór 

prądu  
8 mA 

Min. czas włączenia wejść IN 1-8 3,2 s 

Przekaźnik przełączny, niskie napięcie NC/COM, COM/NO 

 

8 wyjściowy moduł wyposażony jest w 8 wyjść przekaźnikowych, niskonapięciowych. Maksymalna 

obciążalność styku przekaźnika wynosi 2A/30VDC. Moduł charakteryzuje się niskim poborem prądu i 

łatwością okablowania dzięki zaciskom zasilania.  Informacja o usterce przekazywana jest do centrali 

w przypadku zwarcia lub przerwy w pętli LSN. 
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Obraz 6. 8-wejściowy moduł  

 

Tabela 3. Dane techniczne modułu 8-wejściowy moduł  

Napięcie pracy 15 ÷ 33 VDC 

Pobór prądu 3,55 mA 

8 przekaźników niskonapięciowych  styk NC/ COM/ styk NO 

Maks. prąd przełączania 2 A 

Maks. napięcie przełączania 30 VDC  

Min. prąd przełączania 0,01 mA 

Min. napięcie przełączania 10 mVDC 

 

 

4.1.4 Sygnalizatory 

W obiekcie w celu powiadomienia o alarmie zaprojektowano sygnalizatory konwencjonalne. 

 

Struktura systemu i rozmieszczenie elementów 

Centralę CSP należy zamontować w pomieszczeniu serwerowni na 2 piętrze. Centrala powinna być 

zamontowana w taki sposób, aby możliwy był odczyt wskazań na wyświetlaczu, zaleca się montaż na 

wysokości ok. 1,2m – 1,8m od poziomu posadzki. Zaprojektowano rozłożenie elementów na 6 pętlach 

dozorowych.  

 

Konfiguracja centrali  

Centralę należy zaprogramować zgodnie ze scenariuszem pożarowym jak również zgodnie z 

wytycznymi inwestora (np. dotyczącymi podziału na strefy, grupy, nazewnictwa pomieszczeń, itp.).  

Przewiduje się dwustopniowe alarmowanie centrali. Zadziałanie elementu detekcyjnego typu czujka 

powoduje alarm wstępny, uwzględniający czas T1=30sekund (zgłoszenie się personelu przy centrali), 

po upływie 30s i braku reakcji personelu centrala wchodzi w alarm II stopnia. Zgłoszenie się 

personelu przed upływem czasu T1 (30s) rozpoczyna odliczanie czasu T2=3min potrzebnego na tzw. 

„weryfikację” alarmu. W przypadku upływu czasu T2 ( i braku potwierdzenia/ odwołania alarmu przez 

personel) centrala wchodzi w alarm II stopnia. Obsługa po weryfikacji alarmu jako fałszywy w trakcie 

czasu T2 ma możliwość skasowania alarmu.  

W przypadku uruchomienia ręcznego ostrzegacza pożarowego centrala automatycznie wchodzi w 

alarm II stopnia i realizowane są sterowania, zgodnie z zaprogramowanym scenariuszem. Za 

realizację sterowań i monitorowań odpowiadają moduły w centrali (np. RML) oraz moduły instalowane 

w pętlach dozorowych. 
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4.2 System  CCTV. 

Opis system CCTV 

Obiekt należy zabezpieczyć kamerami IP. W projekcie przewidziano wewnętrzne kamery kopułkowe z 

obiektywem 2.8-12mm oraz zewnętrzne kamery tubowe z obiektywem 2.8-12mm. 

Kamery zewnętrzne powinny charakteryzować się bardzo dobrym obrazem nawet w słabych 

warunkach oświetleniowych, dzięki zwiększonej czułości Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 

Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux z IR. Powinny mieć obraz w 30kl/s przy rozdzielczości FULLHD.  

Kamery wewnętrzne powinny być wyposażone w przetwornik o rozdzielczości 2Mpix (1920x1080) co 

pozwala uzyskać obraz wysokiej rozdzielczości Kamery z uwagi na swoje zastosowanie i miejsca 

instalacji powinny być wyposażone w obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm motozoom.  

System oparty będzie o rejestrator IP, 64 kanałowy, służący do zapisu, podglądu i odtwarzania 

obrazu z kamer IP o rozdzielczości do 12 Mpix. Rejestrator posiada złącza HDMI/BNC/VGA. 

 

4.3 System  SSWiN. 

System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN 

Opis systemu 

System zaprojektowano w oparciu o centrale typu Integra 256 firmy Satel. Jest to nowoczesna, 

mikroprocesorowa centrala z własnym zasilaczem sieciowym i akumulatorami rezerwowymi, posiada 

magistrale: 

 przeznaczoną do współpracy z manipulatorami, 

 przeznaczoną do współpracy z ekspanderami. 

Dodatkowo wykorzystane będą: 

 manipulator, 

 ekspander, 

 klawiatura strefowa, 

 pasywne czujki podczerwieni, 

 sygnalizatory. 

Przy konfiguracji systemu zostaną uwzględnione takie elementy jak: 

 wyposażenie centrali, 

 podział na linie dozorowe i ich typy, 

 podział na strefy/grupy wykrywania, 

 wyposażenie ilościowe linii dozorowych, 

 przydział poszczególnych linii dozorowych do stref.  

Po konfiguracji i włączeniu do eksploatacji centrala będzie nadzorowała całą instalację do niej 

podłączoną, pracując w trybie pracy „przeszukiwanie”, tzn. cały czas będzie sprawdzała wyposażenie 

linii na zgodność z konfiguracją.  

Ekspander wejść umożliwia budowę instalacji rozproszonej i znacznie upraszczają okablowanie. 

Umożliwiają też modyfikację i rozbudowę instalacji. Komunikują się z centralą poprzez magistralę. 

System powinien umożliwiać integrację z systemem CCTV. Na przykład za pośrednictwem systemu 

integracji Ifter. 

 

Okablowanie systemu 

Instalację przewodową systemu sygnalizacji włamania i napadu należy wykonać certyfikowanymi 

kablami z podziałem na: 

 Połączenie centrali z manipulatorami, ekspanderami lub czujkami - przewód YTDY 6x0,5 mm. 

 Połączenie czujek z ekspanderami - przewód YTDY 6x0,5 mm. 

 Połączenie centrali z sygnalizatorami – przewód YTDY 6x0,5 mm. 

 Dodatkowo przewodem OMYp 2x1 zasilanie elementów systemu. 

Przewody sygnałowe manipulatora jak i ekspandera muszą być prowadzone w jednym kablu. 
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Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy przewodami zasilającymi a 

sygnałowymi. 

 

Zasilanie w energie elektryczną 

Zasilanie podstawowe zapewnione musi być z wydzielonego, odpowiednio zabezpieczonego i 

opisanego obwodu podanego z rozdzielni głównej. Nie wolno podłączać do niego żadnych innych 

odbiorników energii elektrycznej.  

 

4.4 System  KD. 

System Kontroli Dostępu 

W projekcie przewidziano instalację systemu kontroli dostępu(SKD), który ma zapewnić kontrolę 

ruchu osobowego. W celu bezpieczeństwa inwestycji system cechuje się budową modułową.  

 

Oprogramowanie podstawowe zapewnia wszystkie standardowe funkcjonalności systemu kontroli 

dostępu jak np.: 

 kontrola podwójnego przejścia,  

 losowa weryfikacja,  

 zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami oraz kartami, 

 graficzna wizualizacja urządzeń z możliwością sterowania urządzeniami (drzwi, czytniki) 

 wyświetlanie szczegółowych informacji o alarmach za pomocą animowanych obrazków na 

interaktywnych mapach oraz listy, 

 weryfikacja wideo za pomocą obrazów na żywo, jak również zapisanych nagrań. 

Oprogramowanie podstawowe ma możliwość obsłużenia systemu do rozmiaru: 

 

 10 000  kart  

 128 czytników, 

 255 grup uprawnień, 

 16 zdalnych stacji operatorskich. 

 

Obsługa systemu jest prosta i intuicyjna, nie wymaga instalowania baz danych ani zarządzani nimi. 

Dzięki funkcjom rejestrowania określonych wydarzeń i raportowania można prześledzić trasę i czas 

przemieszczania się poszczególnych osób po terenie obiektu. Oprogramowanie umożliwia widok z 

mapy z graficznym odzwierciedleniem obiektu i zapewnia możliwość bezpośredniego sterowania 

urządzeniami z poziomu samej mapy (np. otwieranie drzwi).  

Oprogramowanie należy zainstalować na stacji roboczej, na której  będzie się odbywać obsługa 

systemu ( np. nadawanie uprawnień, rejestracja kart, itp.). 

System powinien posiadać świadectwo dopuszczenia potwierdzające spełnianie pkt. 11.6 i 11.7 

załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, 

poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, 

poz. 533). 

System w przypadku utraty komunikacji z serwerem, powinien potrafić pracować autonomicznie oraz 

zapamiętać minimum 1 000 000 zdarzeń. Po powrocie komunikacji z serwerem, kontrolery powinny 

przesłać wszystkie zdarzenia do bazy danych oprogramowania zarządzającego. 
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Parametry zastosowanych urządzeń: 

Kontroler główny powinien spełniać parametry: 

 Modułowy kontroler dostępu od 1 do 4 przejść 

 Interfejs dla 4 czytników wraz z zasilaniem 

 Wyświetlacz LCD do prezentowania informacji 

 Komunikacja z serwerem za pomocą TCP/IP  

 8 wejść i 8 wyjść 

 Karta pamięci CF 2GB 

 Zasilanie 10-30 VDC 

 Sposób montażu: szyna DIN 

 Gwarancja: 3 lata 

 

Zasilacz powinien spełniać parametry: 

 Obsługa akumulatorów 12 V/7Ah, 12 V/14Ah, 24 V/7Ah 

 Możliwość wyboru wyjścia napięcia 12 VDC lub 24 VDC 

 Prąd wyjściowy przy 12 V to 5A, przy 24 V to 2,5A 

 Zabezpieczenie przed przepięciem 

 Regulacja napięcia ładowania akumulatora 

 Diody LED stanu napięcia na płycie 

 Bezpotencjałowe styki informujące o stanie: 

o Napięcia DC 

o Napięcia AC 

o Stanie baterii 

 Sposób montażu: szyna DIN 

 Gwarancja: 3 lata 

 

Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą powinien spełniać parametry: 

 Klawiatura PIN 

 Obsługa kart: 

o MiFare Classic,  

o ISO 14443A. 

 Obsługa układów scalonych: 

o MF1ICS20 — 320 bajtów, 

o MF1ICS50 — 1K, 

o MF1ICS70 — 4K. 

 Interfejs do wyboru za pomocą mikroprzełączników 

 Stopień ochrony: IP65 

 Temperatura pracy: -25°C do 65°C 

 Odporność na promieniowanie UV 

 Zabezpieczenie antykolizyjne 

 Gwarancja: 3 lata 
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4.5 Instalacje okablowania strukturalnego .Normy i wytyczne 

Normy okablowania strukturalnego 

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy 

okablowania strukturalnego: 

 PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: 

Wymagania ogólne; 

 PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- 

Część 2: Pomieszczenia biurowe 

 PN-EN 50174-2:2010/A1:2013 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: 

Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 

 PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: 

Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości 

 PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie 

zainstalowanego okablowania 

 International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for customer 

premises 

1. Rozwiązania szczegółowe 

Założenia Użytkowania do projektu: 

 Ze względu na bezpieczeństwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziaływania zakłóceń 

szczególnie w miejscach dużego natężenia kabli transmisyjnych i nakładania się różnych instalacji 

prądowych, projekt przewiduje budowę okablowania poziomego w wersji ekranowanej z 

wykorzystaniem systemu ALANTEC  Data Center Line klasy EA. 

 Wszystkie komponenty okablowania (panele i wieszaki porządkujące, kable liniowe, kable 

przyłączeniowe, gniazda abonenckie, panele krosowe) muszą pochodzić z jednolitej oferty 

producenta systemu okablowania i spełniać wymagania do objęcia wykonanej instalacji 25-letnią 

standardową gwarancją systemową potwierdzoną certyfikatem gwarancyjnym producenta systemu. 

Nie dopuszcza się producentów oferujących usługi gwarancyjne, które wymagają płatnych 

przeglądów. 

 Miedziane okablowanie poziome punktów logicznych służących do transmisji danych ma być 

prowadzone podwójnie ekranowanym kablem kat. 6A typu F/FTP (PiMF) o paśmie 

częstotliwościowym 0.5 GHz, w osłonie bezhalogenowej LSZH (średnica żyły 23/1 AWG). 

 Do paneli i gniazd należy zastosować te same moduły RJ45 umożliwiające zarabianie i 

dedykowanym nożem, np. 110. 

 Wydajność komponentów pasywnych okablowania musi być potwierdzona certyfikatem, 

niezależnego laboratorium, np. ETL Intertek, GHMT, 3P. 

 System powinien legitymować się spełnieniem wymagań norm powołanych w klasie EA w trybie 

Connector Channel (z kablami krosowymi i przyłączeniowymi), wydanym przez  niezależne 

laboratorium, np. GHMT, Intertek ETL, 3P. 

 Producent okablowania powinien mieć możliwość zaoferowania różnych możliwości montażowych 

dla ww. modułów RJ45 w szafach krosowych, to znaczy panele 24-portowe 1U, 24-portowe HD 0,5U, 

48-portowe HD 1,5U jak również możliwość zabudowy kasetowej, wysuwnej 6xRJ45 (3U). 

 Producent okablowania powinien mieć możliwość zaoferowania dla ww. modułów RJ45 panela 

krosowego umożliwiającego uruchomienie opcji inteligentnego zarządzania okablowaniem w warstwie 

fizycznej. Panel taki powinien być wyposażony w panel LED i sygnalizację diodową. 

 System powinien zapewniać wsparcie usługi PoE + zgodnie z IEEE 802.3at typ 2 co ma być 

potwierdzone certyfikatem niezależnego laboratorium np. GHMT, Delta. 
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Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne będą pochodzić z jednolitej 

oferty producenta reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki 

niezbędne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta. 

Ze względu na bezpieczeństwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziaływania zakłóceń 

szczególnie w miejscach dużego natężenia kabli transmisyjnych i nakładania się różnych instalacji 

prądowych, projekt przewiduje budowę okablowania poziomego w wersji ekranowanej. Spełnienie 

postulatów kompatybilności elektromagnetycznej, a więc zwiększenie odporności systemu 

informatycznego na zakłócenia elektromagnetyczne oraz ograniczenie emisji zakłóceń do środowiska 

zewnętrznego znacząco zwiększa bezpieczeństwo transmisji danych. 

System powinien zostać wykonany zgodnie z normą PN-EN 50173-1:2011 Technika  

informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne. 

Minimalne wymagania elementów okablowania strukturalnego służącego do transmisji danych to 

kategoria 6A (komponenty)/Klasa EA (wydajność całego systemu) oraz gniazdo RJ45 jako interfejs 

końcowy. 

 

Struktura systemu okablowania 

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych, transmisji głosu i telewizji 

przez jednolitą strukturę kablową. Instalacja logiczna obejmuje wg planów ekranowanych linii klasy 

EA. 

1.1 Okablowanie poziome miedziane 

Okablowanie poziome punktów logicznych służących do transmisji danych i głosu ma być 

prowadzone podwójnie ekranowanym kablem typu F/FTP (PiMF) o paśmie częstotliwościowym 

0.5GHz, w osłonie bezhalogenowej LSZH (średnica żyły 23/1 AWG). 

Kable transmisyjne należy rozprowadzić zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podkładach 

budowlanych) dołączonych do projektu.  

Należy stosować kable w powłokach bezhalogenowych - LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen). 

Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli 

i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej 

średnicy zewnętrznej 7,5 mm. Nie dopuszcza się kabli o większej średnicy zewnętrznej. 

Uwzględniając również dużą koncentrację przewodów transmisyjnych i poziom oddziaływań 

pomiędzy nimi jako medium transmisyjne należy zastosować podwójnie ekranowane kable typu 

F/FTP (PiMF). Ekrany kabla występują w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej, przy 

czym oddzielnie ekranowana jest każda para transmisyjna, a dodatkowo wszystkie pary (skręcone 

razem między sobą) osłonięte są dodatkowym wspólnym ekranem (w celu redukcji wzajemnego 

oddziaływania). Taka konstrukcja pozwala osiągnąć najwyższe parametry transmisyjne (zmniejszenie 

przesłuchu NEXT i PSNEXT) oraz zmniejszyć poziom zakłóceń (emisji) od kabla, ale także w dużym 

stopniu poprawić odporność na zakłócenia.  

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO DO TRANSMISJI DANYCH I 

GŁOSU: 

Opis konstrukcji: 

Opis: Kabel F/FTP (PiMF) 0.5GHz 

Zgodność z normami: EN 50173 (2. edycja). 

IEC 60332-1 

EIA/TIA-568-C.2 

ISO 11801 (2.edycja) 

EN 50288-3-1 

ISO/IEC  61156-5 

ROHS 2002/95/WE  
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Średnica przewodnika: drut 23/1 AWG 

Średnica zewnętrzna 

kabla 

7.5 mm 

Promień zgięcia: 4 x średnica zewnętrzna kabla  

Osłona zewnętrzna: LSZH, kolor szary 

Ekranowanie par: folia poliestrowa pokryta aluminium 

Ekran ogólny: folia poliestrowa pokryta aluminium 

Zakres temp. użytkowych: 

Zakres temp. instalacji: 

- 30 st. C do +50 st. C 

0 st. C do +50 st. C 

 

  

 

 

 

 

 

 

Rys.1.  Przekrój kabla F/FTP (PiMF) 0.5Hz 

 

1.2 Konfiguracja punktów logicznych - PL 

 

 PL 2 x RJ45 

 

 
 

 

 

Rys.2. Wkład Punktu Logicznego 2xRJ45 

 

3. 3 Okablowanie szkieletowe 

Okablowanie szkieletowe ma zapewnić kanały transmisyjne o dużej przepustowości łączące 

poszczególne punkty dystrybucyjne sieci ze sobą. 

Dobór nośników ma zapewnić minimalizację zakłóceń elektromagnetycznych oraz maksymalną 

uniwersalność w uruchamianiu różnorodnych protokołów transmisyjnych. 

Szkielet między budynkowy należy wykonać z użyciem kabli światłowodowych wielomodowych OM3. 
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We wszystkich panelach krosowych światłowodowych wielomodowych należy zastosować interfejs 

typu LC. 

Tabela 3 Wymagania dla kabla wielomodowego 12 włóknowego 

Budowa 12 włókien światłowodowych konstrukcja luźnej 

tuby wyłącznie elementy dielektryczne 

Kolory włókien Zgodna z EN50174-1 

Palność 

Emisja dymów 

Emisja gazów żrących 

IEC 60332 część 1 oraz 3 

IEC 60334 część 1 oraz 2 

IEC 6074 część 1 

Osłona zewnętrzna LSZH z odpornością min. 180min próby 

ogniowej 

Średnica zewnętrzna kabla Max. 6,4 mm 

Waga  Max. 48 kg/km 

Promień gięcia  Min. 140 mm 

Naprężenia podczas instalacji max. 1250N 

Odporność na zgniecenia 1000N 

 

Tabela 4 Wymagania transmisyjne dotyczące charakterystyki włókien FO 

Typ włókna Szerokość pasma 

[MHz x km] 

Tłumienność 

[dB/km] 

850 nm 1300 nm 850 nm 1300 nm 

OM3 ≥ 1500 ≥ 500 ≤ 2,4 ≤ 0,6 

 

Włókna wielomodowe należy po obu stronach toru transmisyjnego zakończyć pigtailami – połączenie 

należy wykonać w technologii spawania. Pigtaile muszą być wykonane z włókna światłowodowego  

o średnicy rdzenia 50 µm spełniającego wymagania kategorii OM3 w buforze 250µm fabrycznie 

zakończone interfejsem LC z ceramiczną ferulą i fabrycznie pomierzone. Każdy pigtail musi być 

zapakowany osobno i posiadać nadruk z informacją o wartościach pomiarowych. 

Tłumienność wtrąceniowa nie może przekraczać 0,3dB natomiast strata sygnału odbitego powinna 

byćwyższa od 30dB. 

 

4.6 Punkt dystrybucyjny 

Punkty dystrybucyjne należy wykonać w postaci szaf dystrybucyjnych, w których zainstalowane 

zostaną panele rozdzielcze okablowania poziomego oraz urządzenia aktywne. Przewidziano główny 

punkt dystrybucyjny MDF/A usytuowany w budynku piętrze oraz punkt dystrybucyjny IDF-A 

usytuowany w budynku na parterze. 

Do budowy punktów dystrybucyjnych, należy użyć szafy w formie stojącej ( wiszących ) o wymiarach 

oznaczonych na elewacjach. Fizycznie rozmieszczenie urządzeń w szafie oraz wymiar zobrazowane 

jest na załączonej elewacji oraz planach instalacji 

 

Organizacja połączeń kablowych dla szafy MDF-A 

-  komfortowy dostępu do każdego łącza tak, w celu kontroli nad wszystkimi elementami całego   

   pasywnego systemu okablowania; 

-  zachowanie ułożenia kabli podczas normalnego użytkowania oraz w trakcie reorganizacji; 

-  minimalny promień zagięcia zainstalowanych kabli połączeniowych (miedzianych lub   

   światłowodowych); 

-  redukcja naprężenia kabli i ich zagęszczenia oraz lepsze zarządzanie kablami z uwzględnieniem 

   prowadzenia kabli krosowych (ograniczenie stosowania wieszaków i organizatorów poziomych  
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   które zabierają wysokość montażową „U” w szafie); 

-  podniesienie pojemności i gęstości połączeń w punkcie dystrybucyjnym poprzez zastosowanie  

   prowadnic przednich otwieranych i zamykanych na zamek gumowy o wysokościach 1U, 2U, 4U, 6U  

   oraz 15U (w zależności od potrzeb). 

Uwaga: Przed montażem paneli krosowych wraz z prowadnicami przednimi należy sprawdzić czy do 

pełnego zamknięcia drzwi szafy, nie jest konieczne cofnięcie stelaży montażowych 19”. 

 

3.5 Urządzenia aktywne 

Zamawiający wymaga dostawy na etapie składania ofert oświadczenia producenta w języku polskim, 

potwierdzającego, że oferowany sprzęt jest obecnie produkowany, fabrycznie nowy i nie był używany 

w żadnym innym projekcie na terenie Unii Europejskiej. 

Urządzenia i ich wszystkie podzespoły muszą być dostarczone w stanie fabrycznie nowym, wolnym 

od wad technicznych, prawnych i formalnych zwłaszcza w zakresie licencji i uprawnień do aktualizacji 

oprogramowania systemowego wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i 

wymaganymi licencjami. Sprzęt nie może być wcześniej zarejestrowany na żadnego innego klienta w 

bazie klientów producenta sprzętu. Zamawiający może przed podpisaniem protokołu odbioru sprzętu 

zażądać oświadczenia producenta na podstawie numerów seryjnych, że oferowany sprzęt jest nowy i 

pochodzi z legalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Polski. Jeśli sprzęt nie spełnia 

tych warunków Zamawiający odstąpi od umowy z winy Oferenta.  

W okresie gwarancji Zamawiający musi posiadać możliwość (bezpłatnej /płatnej) aktualizacji 

oprogramowania urządzeń do najnowszej dostępnej w danym momencie wersji. 

Zamawiający wymaga od oferentów posiadania wiedzy i kompetencji w zakresie oferowanego 

rozwiązania popartego dostarczonym na etapie składania ofert oświadczeniem producenta w języku 

polskim, wystawionego przez polskie przedstawicielstwo producenta, o poziomie specjalizacji z 

zakresu proponowanego rozwiązania. 

Wymagane jest posiadanie minimum 2-ch inżynierów certyfikowanych na najwyższym poziomie 

specjalizacji technicznej producenta udokumentowane odpowiednim oświadczeniem producenta w 

języku polskim oraz kopią certyfikatów wspomnianych inżynierów. 

Zamawiający przed podpisaniem protokołu odbioru dostawy może zażądać przesłania numerów 

fabrycznych sprzętu w celu weryfikacji. 

Gwarancja - wieczysta (lub min. 15 lat) 

Poziom podstawowy serwisu – wymiana sprzętu na sprawny w następnym dniu  roboczym w miejscu 

eksploatacji urządzenia. 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego 

Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis 

będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio 

przez Producenta 

Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 

gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z 

serwisem. 

Administracja 

Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, zarówno od strony gniazda 

PL, jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na 

gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach roboczych oraz na panelach krosowych. 

Konwencja oznaczeń okablowania poziomego: 

X / Y/ C/ 

gdzie: 

X – identyfikator szafy, 

Y – numer panela krosowego, 
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C – numer portu w panelu. 

 

Konwencja oznaczeń okablowania szkieletowego: 

Znacznik : Z1 – B1 . C1 -  Z2 – B2 . C2  

gdzie: 

Znacznik  

FO – szkieletowa sieć światłowodowa, 

Z – identyfikator punktu dystrybucyjnego, 

B – numer panela w szafie, 

C – numer portu w panelu. 

 

Gwarancja oraz wymagania dotyczące kompetencji 

Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma spełniać poniższe warunki: 

-   gwarancja ma być jednolitą bezpłatną usługą serwisową świadczoną przez producenta 

okablowania  

    (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w przyszłości związanych  

    z przeglądami, serwisowaniem czy innymi pracami związanymi z naprawą i powtórną instalacją  

    wadliwych elementów); 

-   ma obejmować całość okablowania miedzianego, światłowodowego oraz telefonicznego wraz  

   z kablami krosowymi i innymi elementami niezbędnymi do budowy sieci takimi jak panele krosowe,   

   gniazda RJ45, adaptery światłowodowe, pigtaile, wieszaki, szafy itp.; 

-  minimalny czas trwania 25 lat ma być udzielany na oficjalnych warunkach, ogólnie znanych i   

   opublikowanych; 

-   gwarancja ma być udzielona przez producenta okablowania bezpośrednio  

    Inwestorowi/Użytkownikowi. 

 

 

3.6 Panele okablowania poziomego 

Panel okablowania poziomego należy rozwiązać jako uniwersalny 19” panel modularny o wysokości 

1U z podporą dla kabli instalacyjnych i możliwością zainstalowania 24 modułów gniazd RJ45.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Panel modularny19’ 1U oraz moduł RJ45 kat. 6A  STP 

 

Należy zastosować kable krosowe kat. 6A wykonane z kabla typu linka o konstrukcji S/FTP, które 

wraz z innymi komponentami systemu legitymują się spełnieniem wymagań norm powołanych w 

klasie EA w trybie Connector Channel (z kablami krosowymi i przyłączeniowymi), wydanym przez 

niezależne laboratorium, np. GHMT, Intertek ETL, 3P. 

Producent powinien zapewniać kable krosowe w kolorach: czerwonym, szarym, niebieskim, zielonym 

i żółtym. 
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Charakterystyka techniczna modułów 

Standard złącza:    IEC 60603-7-51 

Właściwości mechaniczne: 

Wymiary obudowy:    (19,3 - 19,61) x (14,78 - 15,04) 

x (1,22 - 1,54) mm 

Docisk terminujący:    ≤ 20 N 

Cykle łączeniowe (gniazdo RJ45):  ≥750 

Cykle łączeniowe (złącza IDC):  ≥5 

Materiał obudowy:    niklowany odlew cynku 

Elementy izolacyjne:    polikarbon, w kolorze turkusowym 

Złocenie w obszarze styku:   30 μ " 

Akceptowalne kable:    AWG24-22 dla drutu / AWG27-26 dla linki 

Średnica akceptowalnego kabla:  5 - 9 mm 

Klasyfikacja warunków środowiskowych: 

Stopień ochrony:    IP20 

Temperaturowy zakres pracy:  - 40 st. C - + 70 st. C 

Właściwości elektryczne: 

Rezystancja styku:    <= 20 mΩ 

Rezystancja izolacji między stykami: > = 500 mΩ 

Odporność napięciowa typu styk-styk: > = 1000 V DC / AC szczytowo 

Odporność napięciowa typu styk-ekran: > = 1500 V DC / AC szczytowo 

Obciążalność prądowa przy 50 ° C:  1,25 A 

Power over Ethernet:    zgodnie IEEE 802.3at PoE+ 

Parametry transmisyjne: 

10 Gigabit Ethernet:  Obsługiwany 

Parametry zgodne Kat.6A wg. ISO/IEC 11801 AM1 i AMD2 na dł. połączenia: > 5m 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak 
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CZĘŚĆ G 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA  
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ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA 

WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W 

ENERGIĘ I CIEPŁO.  

Niniejszy rozdział zawiera analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych 
systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło sporządzoną wg art.11 ust. 2 pkt 12 
rozporządzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. z 
późniejszymi zmianami  

Słownik pojęć 

- odnawialne źródło energii - źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, 
promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów 
morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk 
odpadów, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania 
- nieodnawialna energia pierwotna –energia zawartą w kopalnych surowcach energetycznych, tj. w 
węglu, ropie naftowej, gazie ziemnym oraz paliwach rozszczepialnych, która nie została poddana 
żadnemu procesowi konwersji lub transformacji; zasoby tych surowców energetycznych ulegają 
wyczerpaniu w miarę ich wykorzystywania;  
- odnawialna energia pierwotna –energia uzyskana z  odnawialnego źródła energii w rozumieniu 
przepisów Prawa energetycznego  
- kogeneracja – równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie 
tego samego procesu technologicznego; 
- ciepło użytkowe w kogeneracji – ciepło wytwarzane w kogeneracji, służące zaspokojeniu 
niezbędnego zapotrzebowania na ciepło lub chłód, które gdyby nie było wytworzone w kogeneracji, 
zostałoby pozyskane z innych źródeł; 
- energia końcowa –energia dostarczana do budynku w celu jego  ogrzewania, wentylacji, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i oświetlenia;  
- energia użytkowa- energia przenoszona z budynku do jego  otoczenia przez przenikanie, z 
powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o użytecznie wykorzystywane zyski ciepła (w przypadku 
ogrzewania budynku) lub straty ciepła (w przypadku chłodzenia budynku) lub przenoszoną z budynku 
do otoczenia ze ściekami;  
- wskaźnik EP - roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę 
powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, wyrażone w 
kWh/(m2·rok);  
- wskaźniku EK - roczne zapotrzebowanie na energię końcową na jednostkę powierzchni 
pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, wyrażone w kWh/(m2·rok);  
- wskaźnik EU - roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na jednostkę powierzchni 
pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, wyrażone w kWh/(m2·rok);  
- charakterystyka energetyczna budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej 
samodzielną całość techniczno-użytkową –zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku, 
określających całkowite zapotrzebowanie budynku na energię na potrzeby związane z użytkowaniem 
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, przy uwzględnieniu warunków klimatycznych oraz 
wymagań jakości środowiska wewnętrznego w budynku; 
- system ogrzewczy i wentylacji - system techniczny zapewniający dostawę energii użytkowej na 
potrzeby ogrzewania i wentylacji pomieszczeń w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku 
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową,  
- system ogrzewczy - system zapewniający dostawę energii użytkowej na potrzeby ogrzewania w 
budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-
użytkową system ogrzewczy i wentylacji  
- prosty system ogrzewczy i wentylacji, ogrzewczy, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
oświetlenia z wbudowanej instalacji oświetlenia lub chłodzenia- należy przez to rozumieć system 
wykorzystujący jeden rodzaj źródła energii zasilany jednym nośnikiem energii 
- złożony system ogrzewczy i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, oświetlenia z 
wbudowanej instalacji oświetlenia lub chłodzenia – należy przez to rozumieć system wykorzystujący 
dwa lub więcej źródeł energii;  
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Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło roczne zapotrzebowanie na energię użytkową 
do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone 
zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej 
budynków 

 

dostępne nośniki energii 

W budynku możliwe jest wykorzystanie następujących nośników energii: 

- energia elektryczna 

- energia z gazu ziemnego 

warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych 

W rejonie gdzie będzie zlokalizowany projektowany budynek  występuje sieć gazowa, do której 

można podłączyć budynek.   

wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: systemu 

konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego 

SYSTEM 1: konwencjonalny- przyjęty w projekcie: 
- instalacja centralnego ogrzewania: głównym źródłem ciepła jest kotłownia gazowa zaopatrujący w 

energię cieplną cały budynek . Instalacja ogrzewania grzejnikowego  

- instalacja ciepłej wody użytkowej: instalacja wody ciepłej, gdzie podstawowym źródłem ciepłej wody 

jest kotłownia gazowa wraz z kolektorami słonecznymi . Rury rozprowadzające wodę po budynku  

prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach ściennych, izolowane. Baterie jednouchwytowe z 

mieszaczami. 

SYSTEM 2 alternatywny- propozycja zamienna: 
- instalacja centralnego ogrzewania: głównym źródłem ciepła jest pompa ciepła powietrze woda. 

Instalacja pracująca na parametrach 50/35°C. Instalacja ogrzewania grzejnikowego. 

- instalacja ciepłej wody użytkowej: instalacja wody ciepłej, gdzie podstawowym źródłem ciepłej wody 

jest pompa ciepła  zasilająca zasobnik izolowany stojący. Instalacja będzie wyposażona w cyrkulację. 

Rury rozprowadzające wodę po budynku  prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach ściennych, 

izolowane. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami. 
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Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię, 

SYSTEM 1 

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową 

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową 

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną 

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną: 181,6 

kWh/(m²rok) 

SYSTEM 2 

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową 

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową 

 

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną 

 

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną 181,06  kWh/ 

(m²rok) 

Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 

EU EK EP

[kWh/m2*rok] [kWh/m2*rok] [kWh/m2*rok]

SYSTEM 1 90,58 133,5 181,6

SYSTEM 2 90,58 60,35 181,06

 

Wybiera się do zastosowania system 1- kocioł gazowy 
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CZĘŚĆ H 

EKSPERTYZA TECHNICZNA 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena stanu  technicznego budynku  Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nowej Soli  pod kątem  przebudowy, rozbudowy  i zmiany sposobu 

użytkowania. 

 

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje : 

- ocenę stanu  technicznego, odzwierciedlającą stan aktualny, 

- wskazanie występujących nieprawidłowości, wraz z podaniem przyczyn ich powstania. 

 

1.3. CEL OPRACOWANIA. 

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nowej Soli  przy ulicy Staszica nr 1 w związku z planowaną przebudową, rozbudową w  

zgodności z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego i zapewniająca dalszą 

bezpieczną eksploatację w/w obiektu. 

 

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

- zlecenie inwestora, 

- merytoryczną podstawą opracowania są: 

- dokumentacja fotograficzna 

- wizja lokalna na obiekcie i wykonanie stosownych czynności. 

 

1.5. WYKORZYSTANE MATERIAŁY POMOCNICZE. 

A. Literatura 

[1].  Poradnik techniczny kierownika budowy, Arkady, Warszawa 1970. 

[2].  W. Żenczykowski, Budownictwo ogólne, t.1-4, Arkady, Warszawa 1967, 1976, 1990, 1991. 

[3]. Poradnik inżyniera i technika budowlanego, t. 5,6.  Arkady, Warszawa  1996. 

B.  Normy 

[1]. PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania  wartości. 

[2]. PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. obciążenia stałe. 

[3]. PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i  montażowe. 

[4].  PN-B-03264 – Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe   i sprężone. Obliczenia  statyczne  i 

projektowanie 2002r. . 
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1.6. LOKALIZACJA 

Omawiany budynek MOPS zlokalizowany jest w Nowej Soli przy ulicy nStaszica nr 1,  

dz. nr 120/8. 

1.7. OGÓLNY OPIS DZIAŁKI   

Przedmiotowy budynek MOPS  zlokalizowany jest jako wolnostojący na działce. 

Wokół budynku zlokalizowana jest wewnętrzna pętla drogowa objazdowa . 

Przy budynku zlokalizowane są boiska szkolne. 

Ocena  stanu technicznego istniejącego budynku szkoły - pod kątem planowanej przebudowy, 

rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na potrzeby Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                               

Nowa Sól, ul. Staszica nr 1 

- podstawa : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18.09.2015 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

  Tematem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego istniejącego budynku szkoły  

pod kątem planowanego przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu  użytkowania budynku 

użyteczności publicznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

2. OPIS OGÓLNY ISTNIEJĄCY 

  Istniejący budynek szkoły zlokalizowany jest jako budynek wolnostojący. 

  Składa się z budynku szkoły, łącznika komunikacyjnego i sali gimnastycznej  

  stanowiących kompleks szkoły. Obiekt powstał w latach 50 ubiegłego wieku.   

  Budynek w całości  niepodpiwniczony za wyjątkiem fragmentu kotłowni przy łączniku 

  komunikacyjnym. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne. 

Obiekt jest wyposażony w instalację 

- gazową 

- elektryczną 

- wodno – kanalizacyjną 

- centralnego ogrzewania z rur miedzianych 

- instalację alarmową  

- instalację telekomunikacyjną 

- monitoring CCTV 

Budynek ogrzewaany jest z kotłowni gazowej.  

Układem nośnym budynku jest układ żelbetowy szkieletowy w postaci słupów, żeber  

podciagów, zamknięty  stropami prefabrykowanymi, gęstożebrowymi DMS, stropów 

wylewanych . 

W części dydaktycznej – układ jednokorytarzowy środkowy z pracowniami dydaktycznymi po lewej i 

prawej stronie. 
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Ściany korytarzowe są ścianami nośnymi z ukrytymi elementami żelbetowymi.   

Przekrycie budynków   stropodachem wentylowanym pokrytym papą z odwodnieniem na zewnątrz 

ułożonym  dociepleniem . 

Pokrycie wszystkich budynków papą nawierzchniową. 

Ponad połać wyprowadzone są ścianki ogniowe. 

Stropodach wentylowany stanowi układ ścianek ażurowych z cegły murowanej dziurawki w rozstawie 

modułowym  ~ 3.0m na których oparte są płyty korytkowe. 

Układ plyt korytkowych – prostopadły do kierunku spadku połaci dachowej. 

Ściany zewnętrzne budynku szkoły to układ ramy betonowy, z wypełnieniem części 

podokiennej murowanej z cegły kratówki gr. 24, 38cm, oraz części nadokiennej – nadprożowej 

betonowej , stanowiącej stężenie podłużne. 

Ścianki działowe, murowane z ceramiki o gr. 6 i 12 cm.  

Ściany piwnic – betonowe. 

Budynek szkoły posadowiony na ławach i stopach fundamentowych – na podstawie materiałów 

dokumentacji archiwalnej. 

Nie ma możliwości wykonania odkrywek w terenie w celu stwierdzenia stanu rzeczywistego 

istniejących fundamentów. 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY  

Przeprowadzone oględziny budynku wykazały następujące uwagi : 

- widoczna jest praca konstrukcyjna budynku w postaci : 

- brak właściwego przewiązania ścian murowanych ze szkieletem żelbetowym  

- pojawienie się rys pionowych na styku materiałów / 

- pojawienie nie rys i spękań , szczególnie poziomych na styku strop –ścianki ogniowe 

  połaci dachowej ( od strony dachu ). 

-  uszkodzenia  i zawilgocenia przy zejściu do kotłowni  

- niewielkie uszkodzenia obróbek zadaszenia wejść wskutek ingerencji czynników atmosferycznych  

- na dzień dzisiejszy elewacja budynku jest po generalnym remoncie.      

Stan techniczny głównych elementów konstrukcyjnych – dobry, nadający się do dalszego 

bezpiecznego użytkowania. 

Zakres planowanych robót budowlanych  w postaci przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu 

użytkowania budynku użyteczności publicznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Nowej Soli jest dopuszczalny i nie pogorszy warunków dalszego bezpiecznego użytkowania. 

                                                                                            

Opracował: 

 mgr inż. Fiuk Jakub  
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CZĘŚĆ I 

OPINIA GEOLOGICZNA 
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CZĘŚĆ J 

 

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

OBIEKT:   PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ FUNKCJI BUDYNKU 

SZKOŁY NA POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z 

BUDOWĄ PARKINGU, NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ROZBIÓRKĄ BUDYNKU 

MAGAZYNOWEGO.    

 
ADRES 
INWESTYCJI:         UL. STASZICA 1, DZIAŁKA NR 120/8, OBRĘB EWID. 0002, JEDN. EWID. GMINA 

NOWA SÓL – MIASTO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE. 
  

  
 
 
INWESTOR:            GMINA NOWA SÓL - MIASTO 
 
ADRES               

INWESTORA: UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SÓL                  
 
JEDNOSTKA 

PROJEKTOWA:         SMART Architekci Szymon Mazurek                                                                          
                                             51-126 Wrocław, ul. Milicka 68    
                   REGON 020706115 NIP 615-190-51-85 

 www. smartarchitekci.pl 

 
 
 

 

 

OPRACOWAŁ: 

mgr inż. arch. Szymon Mazurek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO – XI 
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1. OBIEKT 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ FUNKCJI BUDYNKU SZKOŁY NA 

POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z BUDOWĄ PARKINGU, 

NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 

ROZBIÓRKĄ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.   

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA BIOZ 

 Umowa z Inwestorem. 

 PB wszystkich branż. 

 Uzgodnienia z Inwestorem i wizje lokalne 

 Inwentaryzacja 

 Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

3. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI 

W ramach zadania pod ww. nazwą występować będą następujące roboty stwarzające zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 zabezpieczenie terenu budowy  

 prace przygotowawcze  

 roboty rozbiórkowe 

 transport i wyładunek materiałów sypkich na stosy 

 przenoszenie materiałów na miejsce budowy 

 docinanie materiałów stalowych, betonowych i drewnianych  

 prace zbrojarskie, docinanie, spawanie i montaż prętów stalowych 

 prace murarskie i tynkarskie 

 prace w zakresie wymiany stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej 

 montaż elementów prefabrykowanych 

 instalowanie okablowania elektrycznego i rozdzielni elektrycznych  

 prace w zakresie instalacji wentylacyjnych, grzewczych, sanitarnych, wodociągowych, gazów 

medycznych 

 prace wykończeniowe 

 uporządkowanie terenu  

 odbiór prac 

Kolejność realizacji podczas wykonywania robót na budowie może różnić się od podanego powyżej 

harmonogramu ze względu na możliwość równoległej realizacji inwestycji zakresie w etapach oraz ze 

względu na techniczne i sprzętowe możliwości Wykonawcy. 

Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych uwzględniające między innymi następujące 

informacje: 

 

4. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Teren inwestycji zlokalizowanych jest we wschodniej części miasta Nowa Sól. Działka posiada kształt 

zbliżony do prostokąta, teren jest zagospodarowany. Budynek w kształcie litery „L” zlokalizowany jest 

w północnej części działki.  Budynek został wybudowany po 1950 r., i jest obiektem wolnostojącym 

niepodpiwniczonym oprócz fragmentu, w którym zlokalizowana została kotłownia . Posiada trzy 
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kondygnacje naziemne. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, dach 

budynku płaski kryty papą. Budynek składa się z dwóch prostokątnych części połączonych 

łącznikiem. Pierwsza część to budynek szkoły, druga sala gimnastyczna z zapleczem.  

 

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  

Nie przewiduje się prac na terenie.  

 

6. PRZEWIDYWALNE ZAGROŻENIA  

Prace ziemne:  

Nie przewiduje się prac ziemnych.  

Składowanie materiałów: 

- Uszkodzenia rąk i nóg; 

- Przygniecenie lub uderzenie; 

- Zasypanie. 

Ręczne prace transportowe:  

- Potknięcie lub poślizgnięcie się na tym samym poziomie; 

- Uszkodzenia rąk i nóg; 

- Przygniecenie lub uderzenie; 

 

Prace na wysokości: 

- Upadek z wysokości 

- Uszkodzenia głowy, rąk lub nóg; 

Prace spawalnicze, cięcie tlenem i mechanicznie:  

- Uszkodzenie głowy, rąk lub nóg  

- Poparzenie podczas cięcia palnikiem; 

- Hałas 

- Poparzenia; 

- Oddziaływanie dymów spawalniczych; 

- Uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego; 

- Zagrożenie pożarem lub wybuchem; 

- Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym; 

- Zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej; 

Prace z użyciem elektronarzędzi: 

- Porażenie prądem; 

- Uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiału lub rozerwania ostrza / tarczy; 

- Uszkodzenia ciała na skutek odprysku materiału lub rozerwanie ostrza / tarczy; 

- Uszkodzenia ciała na skutek ucięcia lub wciągnięcia kończyny przez urządzenie; 

- Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym; 

- Hałas. 

Prace montażowe:  

- Uszkodzenie głowy, rąk lub nóg 

- Przygniecenie elementem montowanym 

- Uderzenie elementem montowanym 

Malarskie:  

- Podrażnienia błon śluzowych; 
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- Uszkodzenia wzroku i skóry oraz dróg oddechowych na skutek oddziaływania oparów 

rozpuszczalników; 

- Zagrożenie pożarem lub wybuchem. 

7. PRACE NIEBEZPIECZNE POŻAROWO  

 Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować 

bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, właściciel, zarządca lub użytkownik 

obiektu jest obowiązany: 

 ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane; 

 ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania 

się pożaru lub wybuchu; 

 wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz 

zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy; 

 zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające 

odpowiednie kwalifikacje; 

 zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie 

wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru 

lub wybuchu. 

 Przy wykonywaniu prac, o których mowa w powyżej, należy: 

 zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w 

rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji 

technicznych; 

 prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach (urządzeniach) 

zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace 

związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy 

lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej 

granicy wybuchowości; 

 mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru; 

 po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejony 

przyległe; 

 używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed 

możliwości wywołania pożaru. 

 

8. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW    

Przed rozpoczęciem prac budowlanych na obiekcie należy przeszkolić wszystkich pracowników pod 

kątem występowania niebezpieczeństw związanych z charakterem robót prowadzonych na obiekcie, 

ze szczególnym uwzględnieniem robót, dla których skala zagrożenia jest duża. 

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robót budowlanych winni spełniać wymagania: 

- posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i  uprawnienia poświadczone 

wymaganymi dokumentami 

- posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania 

danej pracy oraz posługiwania się przewidzianymi do tej pracy narzędziami, urządzeniami i sprzętem 

- mieć właściwy stan zdrowia poświadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza medycyny 

pracy 

- posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udokumentowane 

poświadczenie instruktażu i przeszkolenia w tym zakresie 

- fotokopie dokumentów jw. winny być w posiadaniu kierownika budowy 
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9. ROBOTY BUDOWLANE W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA    

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Wykonawca prac ma obowiązek zapewnienia pracownikom niezbędnego sprzętu ochrony osobistej 

jak: 

- rękawice ochronne 

- okulary ochronne 

- gogle lub przyłbice ochronne 

- ochronniki słuchu 

- odzież i obuwie robocze 

Osoba kierująca pracami jest obowiązana: 

 organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem 

 organizować , przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi ze 

środowiskiem pracy 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego a także 

o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem 

 

10. ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT     

10.1. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Teren budowy powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu 

budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia 

powinna wynosić co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielne 

bramy dla ruchu pieszego i pojazdów ciągowych. Dla pojazdów mechanicznych i rowerów należy w 

miarę możliwości wyznaczyć miejsca postoju (parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiadać 

utwardzoną nawierzchnię i oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi 

i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno 

na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Szerokość dróg komunikacyjnych na 

placu budowy powinna być dostosowana do używanych środków transportu i nasilenia ruchu. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaopiniowania projekt organizacji 

ruchu w poszczególnych etapach realizacji, który będzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ 

administracyjny zarządzający ruchem. W zależności od realizowanego etapu robót i wynikającej stąd 

konieczności wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu 

organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wyżej. 

Wszystkie ulice i ciągi ruchu pieszego oraz przejścia dla pieszych itp. objęte obszarem budowy a 

eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi   z 

projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu letniemu i zimowemu 

(likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówności, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, 

odśnieżanie, wywóz śniegu itp.). 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki pionowe, poziome itp. zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą 

akceptowane przez Inżyniera. 

10.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

 miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych 

 miał szczególny wzgląd na zastosowanie środków ostrożności i zabezpieczeń przed 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.  

 Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia, technologie 

i zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego i trwałego przekroczenia norm ochrony 

akustycznej środowiska w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi 

wynikających z Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawyo odpadach z 

dnia 27.04.2001 r 

 

10.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

10.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

robót będą miały aprobaty techniczne, wydawane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji. 

 

10.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji i 

poniesie koszt wymaganych nadzorów użytkownika. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

typu robót, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie poinformuje Inżyniera, 

zainteresowane władze i właściciela przedmiotowego uzbrojenia oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczanych mu przez Zamawiającego. 

 Wykonawca będzie realizował roboty w sposób minimalizujący niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy 

spowodowane jego działalnością. Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszelkich umowach 

zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 

własności i dróg wewnętrznych. 

 

10.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający a Art. 

21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go z Inżynierem.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

Aby budowa była bezpieczna należy w szczególności zwrócić uwagę aby: 

- operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia 

- teren budowy, w miarę możliwości został zabezpieczony ogrodzeniem 

- zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prądu elektrycznego 

- skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego winny być zabezpieczone przed dostępem osób 

niepowołanych 

- liny do przemieszczania ciężarów oraz haki powinny posiadać odpowiednie atesty 

- wykopy o wysokości powyżej 1 m winny być zabezpieczone 

- użytkowanie rusztowań jest dopuszczalne po ich odbiorze potwierdzonym w dzienniku budowy 

- pracownicy na budowie powinni być wyposażeni w kaski ochronne 

- na terenie budowy powinna być przenośna apteczka 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE    

Dz. U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporządzenie Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy 

Dz. U. Nr 62 poz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie rodzajów pracy wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowo i rozbiórkowych 

Dz. U. Nr 7 poz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, 

Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych 
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Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z dnia 21.05.2006 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych                     

i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych            i 

terenów. 

Dz.U. Nr 121, poz. 1139 z dnia 16.06.2003 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych               

i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

Obowiązujące przepisy i normy PN, BN 

Właściwe wytyczne i instrukcje np. ITB 
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