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UWAGA:
Zgodnie z warunkami technicznymi w pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt osób niepełnosprawnych,
na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony,
ochraniające od bezpośredniego kontaktu  elementem grzejnym.
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architecture & development

Projektowana instalacja C.O. zasilanie

Projektowana instalacja C.O. powrót

2/19_b

Φ=1222 W

21KV/600 1120 mm

7,00

2/18_a

Φ=1219 W

21KV/600 1120 mm

7,00

15 x 1,2

1222 W

2/18_b

Φ=1219 W

21KV/600 1120 mm

7,00 2/17

Φ=1410 W

22KV/600 1000 mm

N

15 x 1,2

1219 W

2/14

Φ=1179 W

21KV/600 1120 mm

N 2/10

Φ=1181 W

21KV/600 1120 mm

6,50
2/8_c

Φ=974 W

21KV/600 920 mm

6,00

2/8_b

Φ=974 W

21KV/600 920 mm

6,00

2/8_a

Φ=974 W

21KV/600 920 mm

6,00

18 x 1,2

2923 W

2/9_a

Φ=1191 W

21KV/600 1120 mm

6,50
2/9_b

Φ=1191 W

21KV/600 1120 mm

6,50

15 x 1,2

1191 W

18 x 1,2

2366 W

2/11

Φ=1185 W

21KV/600 1120 mm

6,50

2/15

Φ=1096 W

21KV/600 1000 mm

7,00 2/13

Φ=1189 W

21KV/600 1120 mm

N

2/12

Φ=1188 W

21KV/600 1120 mm

N

15 x 1,2

1179 W

2/19_a

Φ=1222 W

21KV/600 1120 mm

N
2/20_a

Φ=1162 W

21KV/600 1120 mm

7,00

2/20_b

Φ=1162 W

21KV/600 1120 mm

N

15 x 1,2

1162 W

2/22

Φ=941 W

21KV/600 920 mm

6,00

2/1_a

Φ=1253 W

21KV/600 1120 mm

N

15 x 1,2

1253 W

0/12

Φ=1087 W

22KV/600 1000 mm

N

2/1_c

Φ=1462 W

33KV/900 920 mm

N

18 x 1,2

2549 W

2/4

Φ=1044 W

22KV/600 1120 mm

6,00

2/5

Φ=967 W

22KV/600 920 mm

5,00

15 x 1,2

967 W

15 x 1,2

1044 W

2/6

Φ=986 W

21KV/600 920 mm

6,00

2/7

Φ=1579 W

22KV/600 1120 mm

N

15 x 1,2

1579 W

15 x 1,2

986 W

18 x 1,2

2377 W

15 x 1,2

1222 W

15 x 1,2

1162 W

15 x 1,2

1188 W

18 x 1,2

2382 W

15 x 1,2

974 W

18 x 1,2

1949 W

15 x 1,2

1185 W

15 x 1,2

1219 W

2/1_b

Φ=1462 W

33KV/900 920 mm

N

15 x 1,2

1462 W

18 x 1,2

2403 W

15 x 1,2

1096 W

15 x 1,2

1096 W

15 x 1,2

1462 W

18 x 1,2

2011 W

15 x 1,2

1087 W

2/22 +20 °C

Φwym: 941 W

2/21+18 °C

2/19 +20 °C

Φwym: 2443 W

2/1+20 °C

Φwym: 4176 W

2/20 +20 °C

Φwym: 2325 W

2/6 +20 °C

Φwym: 986 W

2/7 +20 °C

Φwym: 1579 W

2/5 +20 °C

Φwym: 967 W

2/4 +20 °C

Φwym: 1044 W

2/3 +20 °C

↕0/12

+16 °C

Φwym: 2861 W

2/8 +20 °C

Φwym: 2923 W

2/9 +20 °C

Φwym: 2382 W

2/10 +20 °C

Φwym: 1181 W

2/11+20 °C

Φwym: 1185 W

2/12 +20 °C

Φwym: 1188 W

2/13 +20 °C

Φwym: 1189 W

2/14 +20 °C

Φwym: 1179 W

2/15 +20 °C

Φwym: 1096 W

2/17 +20 °C

Φwym: 1410 W

2/18 +20 °C

Φwym: 2438 W

2/16 +20 °C


