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i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
? | | ) A1 AW1
‘ Projektowana obrébka blacharsko i f 7 Oprawa nastropowa. Wymiary - 600x600mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci » Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
A sy oty -’ 1,5mm, malowany farba proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny - MICROPRM. « Klasa izolagiji Il
\ I8 ! S ‘ Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o wspolczynniku zatamania wg 1ISO489 - » Stopien ochrony IP41
5 § B ‘ 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 - 88%.Typ zrodia - LED. Plytka * Dioda power LED 1W
| POV, SOCALNE e ! v e o, - obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrédia - 18,48W. * Temperatura otoczenia 0C do +40C
| Foon=320 Hag=250 Foon=320 ~ Fi= 250 ! % Foon=320 Fly= 300 Fom=320 Fa= \ Strumieri $wietlny zrodta - 2935Im. Zasilanie zrédta - 700 mA. Wspolczynnik oddawania « Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
w0 150 oia UG o o ‘ barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 60 tys.godzin przy * Montaz: natynkowo na suficie
’&} man_ | | === gR - - L0 wsp6tczynniku L70/B50. lloéé zrodet - 2. Moc zrodet w oprawie - 24,02W. Skuteczno$é » Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
e — = = o waaaaaaaggaagaaa— HN O N = ; zrodta - 158,82lm/W. MacAdam (SDMC) = 5. Moc oprawy - 28W. Sprawnos$¢ oprawy - » Oprawa z soczewkg symetryczng, waskg
***** -+ — — — e I ey = e — ) oy e f%ﬂg —|— — —84;7%. Skuteczno$¢ $wietina oprawy - 12?,3ImlW. IP44. .IK04. Zasilac.z elektroniczny. » Strumien $wietiny oprawy: 140 Im (tryb SE)
‘ L i ~C | | &akres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. AW2
i SAW1 TOXTA, 79 [\ [ETXT.83 i A2
S I D o 1 . - . . .
- 8w d g \ 34 & > I Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x11mm. Korpus - profil Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
[ o T 53 N /B2 B2 2|1 aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farba proszkowa standard, UV odporna. * Klasa izolacji Il
HE= PEX A3 =0 ess0, N Sl Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przeslona - PMMA o grubosci 1,5mm o wspolczynniku * Stopiei ochrony 1P20
i N o B [ 12x14,83 o s A zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji éwiatta wg 1SO13468-1 - 88%.Typ * Dioda power LED 1W
LN Jh- 2=~ F — 34,5 PIF zrodta - LED. Plytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium. * Téezlspz::tcura ‘1:3‘;_2:2':03:%“1‘0;' b 3 godzin
(/7 71.85m2 U_J P==—=1 .~ dll_ : | ‘ g &[5 Moc zrodta - 18,48W. Strumien $wietlny zrédta - 2935Im. Zasilanie zrédta - 1050 mA. * Zas pracy w tryble awaryjnym 1,2 lu ziny
e f&fﬂ;gmﬂﬁfﬁumm P | . @ } (\t o > |_toRwg__| = E{/[{////,/{; . e —— : Wspbiczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$é : m;':;?:r;?ﬁzgra‘)tgxggss;ggz7 7 [
A T e B IR o N o 60 tys.godzin przy wspétczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 2. Moc zrédet w oprawie - . : ’
5\ O 11 A g \ : ! 36,96W. Skutecznosé Zrodta - 158,82Im/W. MacAdam (SDMC) = 5. Moc oprawy - 40W. Oprawa z soczewka do korytarzy szerokg
Y ¥ I | V" S = el N | - - i Sprawnosé oprawy - 84,7%. Skutecznosé éwietina oprawy - 124,3Im/W. IP44. 1K04. * Strumien Swietiny oprawy: 150 Im (tryb SE)
78 B3 B3 EDSS\SNZEMK /AW | B3 e ) g Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i AW3
1/20 ® (O] 0 B® [ <icws N 7 .
B3 A\MZ B3 W B3 IENTOW DAMSKIE/NPS E H}ektowune przesunieciAW2 ™ - Fpom=320 Hep=250 N V7 1 f{6.68m2 ? dOpuSZCZenla -CE.
= @ MmO Gl hydronly ﬁ‘=\ g A3 « Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
| e 172, 1TK2 H Oprawa nastropowa. Wymiary - 600x600mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci . glaSi_i i'ZO|arC]=ji Il o
777777 o1 40— I ST | ————" N I 2 %—; e e w— M S e ‘F | 1,5mm, malowany farbg prqsgkowq standard, UV ocljpornq. Ukia.d optyczny - MICROPRM. * ?oplen ochrony 1P20
PTPURD QTR ; y : R \ P p0 P 1 \ e SO ol Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - * Dioda power LED 1W_
\ N N \\F M— \ 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 - 88%.Typ zr6dia - LED. Plytka * Temperatura otoczenia 0C do +40C
- A2 - N A2 obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrédta - 18,48W. » Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
| - ‘ Strumien $wietlny zrédta - 2935Im. Zasilanie zrédta - 1050 mA. Wspétczynnik oddawania * Montaz: podtynkowo na suficie
i 42 a2 16.86m7 / | barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 60 ty$.godzin przy * Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]
| | = POK. ZASTEPCY DYREKRQRA i ’ - - sz o2z Y - 2z
i [] [] s T A O wspblczynniku L70/B50. llos¢ zrodet - 2. Moc zrédet w oprawie - 36,96W. Skutecznosé * Oprawa z soczewkq symetryczna, waska
o 205 C 205 P30 Hog=280 J | #rodta - 158,82Im/W. MacAdam (SDMC) = 5. Moc oprawy - 40W. Sprawno$é oprawy - + Strumieri $wietiny oprawy: 150 Im (tryb SE)
1 g PO T M g ab e g 84,7%. Skutecznos¢ $wietina oprawy - 124,3Im/W. IP44. IK04. Zasilacz elekironiczny.
I - T H:} o iﬂ Fron=320 Hog= — = | Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE
W'l % N “ [ Tegl [T © || ooy oestn | iy AW4 - OPRAWA ZEWNETRZNA
B =N §§ ' o oW , . » + Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biato
u a2 A2 160x90 = \ Oprawa nastropowa. Wymiary - @135x130mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci + Klasa izolagji |
/16 \ [|FCAPR A3 1,5mm, proszkowg standard, UV odporng. Ukiad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o . .
I 1/13 ‘ ! ’ ‘ - ot o Stopien ochrony IP65
‘ Pok.| EO:C%NO\KOW Hi?:cgéomcr PO, [PRACOHNKOW_SOCIAJN{ N D grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmis;ji - Dioda power LED 3x1W
Fhem™320 Hy™300 T | $wiatta wg 1S013468-1 - 85%.Typ 2rodta - LED. Plytka obwodéw drukowanych do . o B SMART
‘ D . P . - - AR ath Temperatura otoczenia -25C do +40C T
f—1 montazu LED wykonana z ceramiki. Moc zrodfa - 12,5W. Strumien $wietlny zrédta - . ; ; ; ARCHITEKCI
= YRV / . , Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny hitecture & devel t
‘ §| ’7 ‘ 1685Im. Zasilanie zrédta - 350 mA. Wspélczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. « MontaZ: bezposrednio na $cianie architecture & developmen
- i i : Szymon Mazurek
R A — = Lt = e = V= = s LV ]| ———————— s = Ul —————r I S ——— e B —— Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 80 ty$.godzin przy wspStezynniku L90/B10. + Oprawa z soczewka asymetryczna e
77777 i e — - - — - — | = - = — | - — - = — - - o — | - — o — = ] - | — —llos&Zrodet - 1. Moc_ Zrédet w oprawie - 12,5W. Skutecznos¢ zrédta - 10 34.8mWw. - Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm] ul. Milicka 68, 51-126 Wroctaw
i *********** S e B R e —— B e B R R e e e e e e e e B e e e — S e ——— B e e i MaICAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 15W. Sprayvnosc oprawy - 77,6%. Skutecznosc¢ + Strumien $wietiny oprawy: 360 Im (tryb SE) tel. 506 067 481
M m/@ ‘ $wietlna oprawy - 87,17Im/W. IP20/44. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury - grzatka do pakietu REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
| pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE e—mail: info.smartarchitekci@gmail.com
| | B2 EWA
\ (0] 1t Wymi 2185x1561 K dl lumini bosci Obudowa z szarego poliweglanu NAZWA OBFKTL:
prawa nastropowa. Wymiary - x156mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubo$ci
| 1,5mm, proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o * Klasa izolacji Il PRZEBUDOWA | ROZBUDOKA ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU NA POTRZEBY
é grubosci 3mm o wspolczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji - Stopiefi ochrony 1P44 MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ, BUDOWA PARKINGU, NIEZBEDNEJ
$wiatta wg 1S013468-1 - 85%.Typ 2rodta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do - Pasek LED 1W INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | ROZBIORKA
montazu LED wykonana z ceramiki. Moc Zrodta - 25,1W. Strumien $wietiny zrodia - * Temperatura otoczenia 0C do +40C BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.
3505Im. Zasilanie Zrodta - 700 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. + Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny ADRES INWESTYCJ!:
Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 76 ty$.godzin przy wspotezynniku L90/B10. * Montaz: natynkowo (sufit) UL STASZICA 1, 67-100 NOWA SOL, DZIALKA NR 120/8, OBREB 2, JEON.
llos¢ zrédet - 1. Moc zrodet w oprawie - 25,1W. Skuteczno$é zrodta - 139,64Im/W. * Wymiary: 337 [mm] + diugo$¢ zawiesia (max 1m) FWID. 080401 1 M. NOWA SOl
MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 28W. Sprawno$é oprawy - 77,6%. Skutecznosé * Rozpoznawalnos¢ znaku 30m TYTUL RYSUNKU: -
Swietlna oprawy - 97,14Im/W. IP20/44. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury i ,
pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. EW?2 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA OGOLNEGO | AWARYJNEGO DLA | PIETRA
B3 + Obudowa z szarego poliweglanu NWESTOR:
Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - @165x100mm. Korpus - odlew * Klasa izolagiji Il GMINA NOWA SOL — MIASTO
aluminiowy, o grubosci 1,6mm, proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. + Stopien ochrony IP44 - .
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspolczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i - Pasek LED 1 W HORES NWESTOR:: UL MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SOL
catkowitej transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED. Plytka obwodoéw » Temperatura otoczenia 0C do +40C
drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki. Moc Zrédta - 25,1W. Strumien + Czas pracy w trybie _awaryjnym_1 ,2 lub 3 godziny PROJEKTANT : Specjanost elektryezna bez ograniczen PODPIS
Swietlny zrédta - 3505Im. Zasilanie zrédta - 700 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] » Montaz: bezpo$rednio na $cianie mar nz Zbianiew Wawrzvmiak Uor. Nr UAN VI—1/3/38/83
Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 76 ty$.godzin przy wspoéiczynniku » Wymiary: 337x189 [mm] : g : g : J pr-
L90/B10. llosé zrodet - 1. Moc zrodet w oprawie - 25,1W. Skuteczno$é zrodta - + Rozpoznawalno$¢ znaku 30m SPRANDZAACY + Specjalnosc: elekdryczna bez ograniczen PODPIS
139,64Im/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 28W. Sprawno$¢ oprawy - 77,6%. mar inz. /bigniew Barszczyk Upr. Nr UAN VI=f/3/59/90
Skutecznosé Swietlna oprawy - 97,14ImlW..IP20{44. 1K04. Za§ilacz elektroniczny. Zakres BRANZA: SKALA/ FORMAT FAZA PROJEKTU DATA OPRACOWANIA NUMER RYSUNKU
temperatury pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. ELEKTRYCINA 1:100/297x815 | 78 03.04.2018 IEPO-2
PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.




