PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NA
MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W NOWEJ SOLI
ETAP II
ADRES INWESTYCJI  :  UL. STASZICA 1, DZIALKA NR 120/8, OBREB EWID. 0002, JEDN. EWID. GMINA NOWA SOL — MIAS-
. TO, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJEWODZTWO LUBUSKIE.
BRANZA . BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA :  WRZESIEN 2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Podstawg do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, przedmiar robét , wizja Oferenta na miejscu rob6t oraz z uzgod
nienia i wyjasnienia udzielone na zapytania Oferentéw.

2. Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu rob6t zgodnie ze sztukg budowlang , na
wet gdy wykonanie dodatkowych rob6t nie wynika z opisu pozycji.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

4. Cennik: Sekocenbud Il kw 2018, cenniki producentéw,
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros




MOPS ETAP 2 PD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 KOTLOWNIA
1|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego. Otwdr okienny w kottowni
1.400*1.400*0.540 m3 1.058
RAZEM 1.058
2|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowars- |m2
d.1/0101-08 twowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
7.220*3.210 m?2 23.176
RAZEM 23.176
3|/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, dwu- |m?2
d.1/0304-02 warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte gru-
bosci 15 mm
13.100 m?2 13.100
RAZEM 13.100
4/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1/0607-01 ziome podposadzkowe
13.100 m?2 13.100
RAZEM 13.100
5/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa.Styropian EPS 100 gr.12 cm
13.100 m?2 13.100
RAZEM 13.100
6/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 6 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami | m2
d.1/202 1129-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1129-03
13.100 m?2 13.100
RAZEM 13.100
7|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm |m?2
d.1/202 2805-06 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
13.100 <0/29> m2 13.100
RAZEM 13.100
8|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.1/1040-01
1.200*0.800 m?2 0.960
RAZEM 0.960
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