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PROJEKT INSTALACJE SANITARNE 

1.  OBIEKT 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZE ZMIANĄ FUNKCJI BUDYNKU NA POTRZEBY  

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, BUDOWĄ PARKINGU, NIEZBĘDNEJ  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ROZBIÓRKĄ  

BUDYNKU MAGAZYNOWEGO. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji są: 

a) Projekt architektoniczno-budowlany, 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2015 poz.1422, Dz. U. z 2017 poz.2285), 

c) wizja lokalna w budynkach, 

d) wytyczne techniczne projektowania instalacji,  

e) obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane, 

f) katalogi producentów. 

 

3.ZAKRES OPRACOWANIA: 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych. 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje część opisowo-obliczeniową i graficzną wewnętrznych 

instalacji sanitarnych dla projektowanego zamierzania budowlanego. 

 

3.1 ZAŁOŻENIA 

 projekt instalacji C.O. został wykonany dla II strefy klimatycznej o temp. zew.                       – 

18C 

 temperatury pomieszczeń przyjęto wg Dz.U.02.75.690 z późn.zm.; ostatnia zm. 

Dz.U.08.201.1238, 

 temperaturę otoczenia budynku przyjęto wg PN-82/B – 02403 

 obliczenie zapotrzebowania ciepła wykonano wg - PN – EN/12831/2006 – Instalacje ogrzewcze 

w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Jako dokument odniesienie 

do określenia współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych stanowi dokumentacja 

architektoniczno-budowlana i przywołane w niej dane 

 materiałem podstawowym do wykonania instalacji C.O. jest rura stalowa niestopowa, 

ocynkowana z zewnątrz. Rury i komponenty z materiału nr 1.0308 wg PN-EN 10305-3. Z zewnątrz 

ocynkowane galwanicznie, grubość warstwy 8 do 5 µm, złączki zaprasowywane. Dla prowadzenia 

podposadzkowego materiałem podstawowym jest rura wielowarstwowa typu PE-RT/Al/PE-RT lub 

rura AL./Pex. 

 materiałem podstawowym do wykonania instalacji wody zimnej jest rura stalowa podwójnie 

ocynkowana klasy PN16 dla inst. p.poż a dla instalacji wodnych prowadzonych w warstwach 

posadzkowych  rura wielowarstwowa typu PE-RT/Al/PE-RT lub rura AL./Pex lub rura PP (rura 

stabilizowana dla inst. cwu) 

 poszczególne elementy instalacyjne dostarczone na budowę muszą być od jednego producenta 
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4. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

 

4.1 Woda zimna, ciepła i cyrkulacyjna 

Projektuje się instalację wodną na cele bytowo gospodarcze oraz p.poż budynku z istniejącego 

przyłącza wody.  Woda ciepła przygotowywana będzie w biwalentnym zasobniku c.w.u. o 

pojemności 500l. Źródłem zasilania zasobnika c.w.u. będzie projektowany kocioł gazowy oraz 

projektowana instalacja solarna. W budynku, za wejściem przyłącza wodnego należy zainstalować 

zawór odcinąjacy dla obiektu. Za wodomierzem wykonać rozdział instalacji na instalację bytową i 

p.poż. W trakcie wystąpienia pożaru wodę bytową będzie odcinał zawór elektromagnetyczny. 

Należy zapewnić odpowiednie ciśnienie wodociągu. Główne przewody wody zimnej 

rozprowadzone są pod stropem kotłowni oraz w posadzce parteru. Rurociąg za zaworem 

elektromagnetycznym wykonany jest z rur typu  AluPex lub z rury wielowarstwowej, która zasila 

piony wodne oraz instalację kotłowni.  Instalacje wody ciepłej i cyrkulacyjnej rozprowadzone są 

pod stropem piwnicy oraz w posadzce parteru skąd wspólnie z instalacją wody zimnej tworzą piony 

wodne. Instalacje na kondygnacjach prowadzone w warstwach podposadzkowych lub bruzdach 

ściennych, wykonać z  rur typu  AluPex lub z rury wielowarstwowej. Instalacje hydrantową wykonać 

z rur stalowych podwójnie ocynkowanych.  Temperatura wody ciepłej w instalacjach 

wodociągowych (w najdalej położonych elementach instalacji od źródła wody ciepłej) nie może być 

niższa niż 55C. Zapewnienie tej temperatury jest związane z pozostałymi dwoma wartościami 

temperatury w instalacji: 

- temperatura wody ciepłej w miejscu wyjścia z podgrzewacza lub wymiennika ciepła nie może być 

niższa niż 60C  

- maksymalna dopuszczalna zmiana temperatury w obrębie całej instalacji wody ciepłej nie może 

być większa niż 5K. 

Po zmontowaniu, instalację wodociągową przepłukać i poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,5 

ciśnienia roboczego. Utrzymywać podwyższone ciśnienie przez 30 min i przeprowadzać oględziny 

całego systemu. Ze względu na elastyczność przewodów ciśnienie będzie spadało. Należy je 

utrzymywać na stałym poziomie. Należy następnie szybko obniżyć ciśnienie do 0.5 ciśnienia 

roboczego i utrzymywać przez kolejne 90 min. Jeżeli ciśnienie wzrośnie to znaczy, że system jest 

szczelny. Po zmontowaniu, instalację wodociągową przepłukać i poddać próbie szczelności na 

ciśnienie 1,5 ciśnienia roboczego. Podwyższone ciśnienie należy dwukrotnie podnosić w okresie 

30 min do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 min spadek ciśnienia nie może przekraczać 0.6 bar. 

W czasie następnych 2 godz. Spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0.2 bar. Ze względu na 

elastyczność przewodów ciśnienie będzie spadało. Należy je utrzymywać na stałym poziomie. 

Przed oddaniem do eksploatacji instalację poddać procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. 

Dawka chloru nie mniejsza niż 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadzać do instalacji podchloryn 

sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wodę odprowadzić z instalacji. Instalację płukać do zaniku 

zapachu chloru. Przewody prowadzone pod tynkiem należy na całej ich długości owinąć 

elastyczną otuliną, umożliwiającą ich termiczne ruchy. Przewody układane w bruzdach należy 

zabezpieczyć przed tarciem o ich ścianki przez owinięcie otuliną. Wielkość bruzdy powinna być 

dostosowana do średnicy ułożonych w niej przewodów oraz grubości zastosowanych otulin. 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy,) wykonać w tulejach 

ochronnych. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Do 

mocowania przewodów należy stosować uchwyty systemowe z tworzyw sztucznych. Można 

również stosować uchwyty z blachy stalowej lub płaskownika, lecz wtedy na całym obwodzie 

obejmy powinna być podkładka ochronna z gumy. 

W budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i osób niepełnosprawnych, w instalacji 

wody ciepłej powinny być zastosowane zawory mieszające z ograniczeniem maksymalnej 

temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C, zapobiegające poparzeniu. 
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4.1.1. Mocowanie przewodów i przejścia budowlane 

Ze względu na zmniejszoną sztywność rur tworzywowych w stosunku do stalowych należy w 

przypadku wykonywania instalacji z PP ściśle przestrzegać wymagań dotyczących uchwytów 

mocujących. Do mocowania przewodów należy stosować uchwyty systemowe, łącznie z kołkami 

rozporowymi minimum M6. Można również stosować uchwyty z blachy stalowej lub płaskownika, 

lecz wtedy na całym obwodzie obejmy powinna być podkładka ochronna z gumy.  Przejście 

przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) prowadzić w rurach osłonowych o 

średnicy przewodu większej, co najmniej o 40 mm od średnicy zewnętrznej przewodu. Końcówki 

rury osłonowej uszczelnić masą plastyczną z zachowaniem przepisów Ppoż. Rurę osłonową na 

całej długości wypełnić masą plastyczną. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 

wykonywać zgodnie z normami branżowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54 

4.1.2. Izolacja ciepłochronna. 

Wszystkie przewody instalacji izolować cieplnie izolacją ciepłochronną o  współczynniku nie 

większym niż U=0.035 W/mK zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 14 listopada 2017 zmieniające rozporządzanie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

4.1.3. Próba szczelności 

Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić tak jak przy  odbiorze instalacji  z materiałów 

tradycyjnych, tj. zgodnie z normą  PN-81/B-10700. Próbę szczelności należy poprzedzić 

napełnieniem instalacji wodą poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujący  cząstki stałe , co 

zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej.  

4.1.4. Przepływ obliczeniowy wody zimnej 

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposażenia obiektu w urządzenia 

techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg: PN-EN 806-1:2004, PN-EN 806-2:2004, PN-EN 

806-3:2004. 

4.1.5. Lokalizacja hydrantów wewnętrznych i prowadzenie instalacji 

Hydranty wewnętrzne 25 lokalizuje się na każdym piętrze  w miejscu łatwo dostępnym zgodnie z 

przepisami zachowując 30 metrowy zasięg węża. Zawór powinien być umieszczone na wysokości 

1.35±0.05m od poziomu podłogi. Nasada tłoczna powinna być skierowana do dołu. Usytuowanie 

nasady tłocznej oraz pokrętła zaworu względem ścian lub obudowy powinno umożliwiać łatwe 

przyłączenie węża tłocznego wg PN-M-51151:1987 o wielkości zgodnej z wielkościami nasady klucza 

do łączników wg PN-M-51014:1953. Przed hydrantem lub zaworem powinna być dostateczne 

przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Ciśnienie przy zaworze hydrantowym nie może być mniejsze 

niż 20  m H2O, przy czym pomiaru ciśnienia należy dokonać przy czynnym hydrancie. Nominalna 

wydajność zaworu hydrantowego 25  wynosi – 1,0 l/s. Wokół zaworu musi zostać zachowana wolna 

przestrzeń manewrowa  w kształcie walca  o promieniu 0,2 m. i długości  (w przód od osi wylotu) 0,3 

m. Zawór projektuje się jako obudowany – w komplecie z szafką. Instalacja wodociągowa ppoż. 

wykonana będzie z rur stalowych ze szwem, przewodowych. Dostarczone na budowę rury powinny 

być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych 

korozją lub uszkodzeniami. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno 

wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 

osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 

Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za 

pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Instalację należy poddać próbie szczelności. Próba 

szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne 

i przemysłowe. Przed przystąpieniem do użytkowania instalacje hydrantową należy poddać badaniom 
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zgodnie z metodyką podaną w PN-B-02865: 1997. 

4.1.6. Źródło zasilania instalacji P.poż 

Źródłem wody do zasilania instalacji hydrantowej będzie projektowana instalacja wodociągowa. 

 

4.2 Kanalizacja  

4.2.1 Prowadzenie przewodów 

Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-EN 12056-1:2002, PN-EN 

12056-2:2002, PN-EN 12056-5:2002. Przewody kanalizacji wewnętrznej projektuje się z tworzywa 

sztucznego-PCV, które należy wpiąć do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego. Wewnętrzna 

instalacja kanalizacyjna charakteryzująca się grawitacyjnym spływem ścieków wymaga wymuszonej 

lokalizacji przewodów w budynku, stwarzając dla poszczególnych fragmentów instalacji odmienne 

warunki eksploatacji. Przewody kanalizacji wewnętrznej projektuje się z tworzywa sztucznego-PCV. 

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z astolanu - materiału niskoszumowego o gęstości min. 

1,90g/cm3. Piony wykonane z rur DN 110 muszą posiadać grubości ścianki min. 5mm. Zagadnienie 

wydłużeń liniowych przewodów kanalizacyjnych z PVC nie może być pominięte w montażu. 

Zagadnienie to dla przewodów kanalizacyjnych rozwiązane jest dzięki technologii, połączeń 

rozłącznych kielichowych. Konstrukcyjna głębokość kielicha uwzględnia możliwość przejęcia 

przyrostu liniowego ok.10mm. Dla celów samokompensacji przewodów kanalizacyjnych w  przypadku 

odcinków dłuższych niż 2,5 m  należy stosować prostki z wydłużonym kielichem. Przewody poziome 

kanalizacyjne należy układać z  zachowaniem minimalnego spadku dla danej średnicy, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w normie. Piony w przestrzeni stropowej należy prowadzić w tulejach 

ochronnych wystających po 30 mm z każdej strony stropu. Piony kanalizacji sanitarnej zakończyć 

rurą wywiewną. Pion kanalizacyjny u podstawy należy zaopatrzyć  w rewizję. Podejścia odpływowe, 

łączące wyloty aparatów sanitarnych z pionem, prowadzić z minimalnym spadkiem 1,5 – 2,5 %. 

Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi, należy wyposażyć w indywidualne 

zamknięcia wodne (syfony). Przewody kanalizacyjne lokalizować równolegle do przewodów wody 

zimnej, ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania przy zachowaniu odległości od tych 

przewodów co najmniej  0,10 m. Łączenie przewodów za pomocą połączeń kielichowych 

uszczelnionych pierścieniem gumowym, o średnicy dopasowanej do zewnętrznej średnicy przewodu 

kanalizacyjnego. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) wykonywać za pomocą 

trójników o kącie rozwarcia nie większym niż  45. Przewody kanalizacyjne powinny spełniać 

następujące warunki umożliwiające ich oczyszczanie. Przewody spustowe (piony) powinny być 

wyposażone w rewizje służące do czyszczenia przewodów, czyszczaki  powinny mieć szczelne 

zamknięcie  umożliwiające łatwą eksploatację. Przybory i urządzenia łączone z instalacją 

kanalizacyjną należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia 

wodnego powinna gwarantować niemożność wyssania wody z syfonu podczas spływania wody z 

innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Minimalna wysokości 

zamknięcia wodnego dla miski ustępowej, umywalki wynosi  50 – 75 mm. Załamania, zmiany 

kierunku, redukcje wykonać przy użyciu oryginalnych kształtek kanalizacyjnych. W miejscach przejść 

przez przegrody budowlane nie dopuszcza się połączeń rur. Piony kanalizacyjne oraz podejścia pod 

urządzenia należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów 

plastikowych lub metalowych z gumową wkładką. Na pionach kanalizacyjnych zamontować rury 

wywiewne wyprowadzone ponad dach. W  budynku zamontować należy rewizje, a szachty powinny 

posiadać wówczas drzwiczki rewizyjne. Przybory i urządzenia podłączone do kanalizacji winny być 

wyposażone w indywidualne syfony. Zlewozmywak należy mocować na wysokości 0,75-0,9m od 

posadzki, umywalki 0,75-0,8m. Z central wentylacyjnych należy odprowadzić skropliny do 

projektowanej instalacji.  

Piony kanalizacji sanitarnej należy wpiąć do projektowanych poziomów, prowadzonych pod posadzką 

parteru.  Z pomieszczenia kotłowni kanalizację sanitarną należy przetłoczyć przewodem tłocznym  do 

projektowanej instalacji.  
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4.2.2 Cięcie rur 

Rurę, która jest przycinana na placu budowy, należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć miejsce 

jej przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim należy 

pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty, należy korzystać ze skrzynki 

uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy 

oczyścić z zadziorów i zukosować pod kątem 15st. za pomocą pilnika. Nie należy przycinać kształtek. 

4.2.3 Łączenie rur i kształtek 

Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a 

następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi 

kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm . Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do 

kielichów. 

4.2.4 Podejścia 

Podejścia to przewody łączące urządzenia sanitarne (umywalki, miski ustępowe, wanny itd.) z pionem 

lub przewodem odpływowym (poziomem). Podejścia do urządzeń sanitarnych i wpustów 

podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku urządzeń, pod 

warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z zastosowanych 

trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu 

przewodów; powinny wynosić minimum 2%. W zależności od przyłączanego urządzenia wlot odpływu 

należy zamieścić na różnych wysokościach. W przypadku umywalek wlot odpływu znajduje się od 50 

do ponad 60 centymetrów ponad podłogą. Dla kabin prysznicowych - do kilku cm nad podłogą, zaś 

dla wanien - około kilkunastu (z reguły 15-16 centymetrów ponad podłogą). Oczywiście wszystkie 

odpływy powinny być wyposażone w kolanka zabezpieczające łazienkę przed przedostawaniem się 

przykrych zapachów z kanalizacji. Odpływ z misek toaletowych może być rozwiązany na dwa 

sposoby. Mamy do wyboru toalety z odpływem pionowym lub poziomym. Najczęściej stosuje się 

odpływ poziomy, chociaż w niektórych budynkach (głownie starszych) spotyka się odpływ pionowy. W 

zależności od rodzaju odpływu od toalety powinniśmy wybrać odpowiedni rodzaj miski klozetowej.   

4.2.5 Piony 

Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być 

mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Piony w przestrzeniach stropowych należy 

prowadzić  w tulejach ochronnych wystających po 30 mm z każdej strony stropu. Piony kanalizacyjne 

prowadzić obok pionów wodnych, które docelowo będą obudowane tworząc szacht instalacyjny. 

Piony kanalizacyjne oraz podejścia pod urządzenia należy mocować do elementów konstrukcyjnych 

budynku za pomocą uchwytów plastikowych lub metalowych z gumową wkładką. Na pionach 

kanalizacyjnych zamontować rury wywiewne wyprowadzone ponad dach, na parterze budynku 

zamontować należy rewizje, a szachty powinny posiadać wówczas drzwiczki rewizyjne. 

4.2.6 Przewody odpływowe (poziomy) 

Piony kanalizacyjne przechodzą w poziomy odpływowe pod podłogą najniższej kondygnacji. 

Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie spada poniżej 

0st.C powinny być ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi do 

powierzchni rury wynosiła 0,5 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie 

mniejszych głębokości pod warunkiem zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem. Każda rura 

po ułożeniu powinna ściśle przylegać do podłoża na całej długości. Ułożony odcinek rury po 

sprawdzeniu prawidłowości jej spadku należy ustabilizować poprzez wykonanie osypki piaskowej gr. 

min. 20cm ponad wierzch rury. Załamania, zmiany kierunku, redukcje wykonać przy użyciu 

oryginalnych kształtek kanalizacyjnych. W miejscach przejść przez przegrody budowlane nie 

dopuszcza się połączeń rur. 

Średnica przewodu 

[mm] 

Spadek 

minimalny [%] 

Spadek 

maksymalny [%] 

110 2 15 
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160 1,5 15 

4.2.7 Mocowanie przewodów 

Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one 

mocować przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej 

kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i 

jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed 

dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. 

Średnica przewodu [mm] Rozstaw [m] 

50-110 1 

>110 1,25 

4.2.8 Montaż syfonów odpływowych 

Syfony odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych i złączek 

przejściowych. W kielich złączki kolanowej/przejściowej należy włożyć manszetę (w zależności od 

średnicy zewnętrznej rury odpływowej syfonu można wykorzystać manszety o średnicy wewnętrznej 

50 mm). Następnie po posmarowaniu wewnętrznej części manszety środkiem poślizgowym wsunąć w 

środek rurę odpływową syfonu. Istnieje również możliwość alternatywnego połączenia instalacji z rurą 

odpływową syfonu: z kielicha kolana lub trójnika o średnicy 40 lub 50 mm należy wyjąć uszczelkę 

wargową, a w to miejsce należy włożyć jedną z manszet. Wysokość zamknięcia wodnego powinna 

gwarantować niemożność wyssania wody z syfonu podczas spływania wody z innych przyborów oraz 

przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Minimalna wysokości zamknięcia wodnego dla 

miski ustępowej , umywalki wynosi  50 – 75 mm. 

4.2.9 Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, należy zapewnić jej odpowiednie 

wentylowanie. Można to uczynić dwojako: przez zastosowanie rur wywiewnych lub kominków 

(grawitacyjnie) albo przez zawory napowietrzające. 

4.2.10 Rury wywiewne 

Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 

do 1,0 m ponad dach w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do 

pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie 

powinno się wprowadzać do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 

ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych. Jedna rura wentylacyjna może obsługiwać kilka 

pionów. Przekrój takiej rury nie powinien być mniejszy niż 2/3 sumy przekrojów wentylowanych przez 

nią pionów. 

 

4.3.Centralne ogrzewanie 

Projekt instalacji C.O. został wykonany dla II strefy klimatycznej o temp. zew. – 18C. Temperaturę 

otoczenia budynku przyjęto wg PN-82/B – 02403. Temperatury pomieszczeń przyjęto wg 

Dz.U.02.75.690 z późn.zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Obliczenie zapotrzebowania ciepła 

wykonano wg - PN – EN/12831/2006 – Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania 

projektowego obciążenia cieplnego. Na podstawie obliczeń określono projektowane obciążenie 

cieplne budynku HL=96,6 kW (55,2W/m2; 16,9W/m3) .  

Projektuje się instalację centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem czynnika grzejnego 

zasilaną przez projektowany kocioł gazowy o mocy 125kW.  

Głównym źródłem ciepła będzie projektowana kotłownia gazowa, gdzie wyodrębniono obiegi: 

- ogrzewanie grzejnikowe MOPS, 

- ogrzewanie grzejnikowe sali gimnastycznej, 

- zasilanie zasobnika CWU . 

4.3.1.  Przewody instalacji C.O. 

Główne przewody zasilające i powrotne inst. C.O. projektuje się z rury stalowej, czarnej łączonej 

przez spawanie oraz z rury  precyzyjnej ze szwem, ze stali węglowej nr 1.0034-E195, produkowane 
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zgodnie z normą EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnętrznej. Dla instalacji prowadzonej 

podposadzkowo lub w bruzdach ściennych zastosować rury wielowarstwowe, z doczołowo zgrzaną 

wkładką aluminiową. Do połączeń należy zastosować tworzywowe kształtki z pojedynczym 

uszczelnieniem. Kształtki zaprasowywane z wbudowaną na stałe tuleją zaciskową ze stali 

nierdzewnej. Główne przewody centralnego ogrzewania rozprowadzone są pod stropem kotłowni 

oraz w posadzce parteru, skąd zasilają kolejne piony i odbiorniki.  Każdy pion centralnego ogrzewania 

wyposażyć w automatyczny zawór odpowietrzający. Montaż i prowadzenie przewodów zgodnie z 

warunkami technicznymi montażu instalacji. 

Instalacja została podzielona na moduły hydrauliczne, poprzez zastosowanie zaworów i regulatorów 

wg. lok. podanej na rysunkach. Każdy pion posiada możliwość odcięcia zaworem kulowym. 

4.3.2.  Dobór urządzeń grzewczych 

Do ogrzewania pomieszczeń projektuje się grzejniki wykonane z blachy stalowej zimnowalcowanej 

zgodnej z normą EN 442-1:2014 przetłoczniami o skoku co 40 mm, płytowe z elementami 

konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem termostatycznym z wkładką o małym wsp. kvs ( tzw. żółtą) 

oraz grzejniki łazienkowe z zaworem termostatycznym. Podłączenie dolne, kątowe grzejników 

zintegrowanych  z możliwością odcięcia i odwodnienia grzejnika. Dla utrzymania żądanej temperatury 

w pomieszczeniach grzejniki wyposażono w głowice termostatyczne. Grzejniki do ścian należy 

mocować przy pomocy uchwytów dostarczanych wraz z grzejnikami. Wszystkie grzejniki z zaworami 

zamontowane na obiekcie muszą być tej samej marki i spełniać poniższe wymagania: 

 maksymalne ciśnienie próbne: 1,3 MPa  

 maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa  

 maksymalna temperatura zasilania: 110°C 

 podłączenia: grzejniki zaworowe – 2 x GZ ¾” i 4 x GW ½” grzejniki z podłączeniem bocznym – 4 x 

GW ½” 

 dopuszczone do stosowania na podstawie deklaracji własności użytkowych zgodnej z Rozp. PE i 

R (UE) Nr 305/2011 (CE) i wymaganiami opartymi o normy EN 442-1:2014 i EN 442-2:2014 

W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na 

grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające od bezpośredniego 

kontaktu z elementem grzejnym. 

4.3.3.  Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 

Wszelkie przejścia przewodów centralnego ogrzewania przez przegrody konstrukcyjne (ściany nośne, 

stropy itp.) wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu 

w ścianie lub stropie. Przestrzeń między tuleja a przewodem należy wypełnić kitem plastycznym lub 

elastycznym, niepowodującym uszkodzenia przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne 

połączenie na przewodzie. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonywać zgodnie z 

normami branżowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-5 z zachowaniem przepisów p.poż. 

4.3.4.    Mocowanie przewodów. 

Do mocowania przewodów należy stosować uchwyty systemowe łącznie kołkami rozporowymi 

minimum M6. Można również stosować uchwyty z blachy stalowej lub płaskownika, lecz wtedy na 

całym obwodzie obejmy powinna być podkładka ochronna z gumy. Rozstaw uchwytów mocujących 

(przesuwnych) dla przewodów powinien wynosić odpowiednio: 

 dla średnicy  dn 15  mm  -    1,25   m  

 dla średnicy  dn 18  mm  -    1,50   m  

 dla średnicy  dn 22  mm  -    2,00   m  

 dla średnicy  dn 28  mm   -   2,25   m  

 dla średnicy  dn 35  mm   -   2,75   m 

 dla średnicy  dn 40  mm   -   3,00   m 
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 dla średnicy  ≥dn 50  mm   -  3,00   m 

4.3.5.    Kompensacja przewodów. 

Instalacje wyposażyć w kompensatory naturalne (wykorzystanie prowadzenia instalacji). Podstawową 

zasadą przy wbudowaniu kompensatorów jest to, aby był umieszczony pomiędzy punktami stałymi 

lub dwoma odgałęzieniami, w osi, kompensator był mocowany punktem stałym, Wydłużenia liniowe 

należy kompensować przez odpowiednie prowadzenie przewodów pokazane na rysunku z 

uwzględnieniem wytycznych producenta. 

4.3.6. Izolacja ciepłochronna 

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania izolować cieplnie izolacją ciepłochronną  (o  

wsp. nie większym niż U=0.035 W/mK) zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury  z dnia 14 listopada 2017r.  zmieniające rozporządzanie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

4.3.7. Odbiór instalacji i przekazanie do eksploatacji.      

Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z normą  PN-81/B-10700. Próbę szczelności należy 

poprzedzić napełnieniem instalacji wodą poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujący cząstki 

stałe, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Próbę należy przeprowadzić zgodnie z 

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II ". Próbę 

szczelności na zimno należy przeprowadzić przy ciśnieniu 1.5 razy większym od ciśnienia roboczego 

( minimum 7.5 bara ). Rury można napełnić wodą po 2 godz. od wykonania ostatniego zgrzewu. 

Pierwsza próbę należy przeprowadzić po 24 h od napełnienia rur wodą. Dopiero po przeprowadzeniu 

z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do zakrycia bruzd i kanałów oraz do 

wylewania posadzki przy napełnionej instalacji. Przed oddaniem obiektu do użytku należy 

przeprowadzić równoważenie hydrauliczne w celu dopasowania przepływów projektowych do 

warunków rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336. Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej 

należy sporządzić protokół z regulacji zawierający wartości przepływu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, 

wielkość zaworu i nastawę, spadek ciśnienia na zaworze oraz odchyłkę przepływu. Maksymalna 

dopuszczalna tolerancja przepływu powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336. 

 Protokół powinien także zawierać dane jednostki dokonującej regulacji hydraulicznej. Protokół z 

regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzić i odebrać inspektor nadzoru. Po sporządzeniu protokółu 

należy wypełnić tabliczkę znamionową przy każdym zaworze (dołączona do urządzenia przez 

producenta), wpisując wszystkie dane z protokołu. 

 

4.4. INSTALACJA GAZOWA 

Zaprojektowano wewnętrzną instalację gazową w skład, której wchodzi kotłownia gazowa. 
Instalacja zasilana biedzie gazem sieciowym. Całość instalacji wewnętrznej wykonać rur stalowych 
bez szwu. Główne przewody gazowe projektuje się z rur stalowych bezszwowych łączonych przez 
spawanie. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących 
wyposażenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej), należy lokalizować w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji 
gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome 
odcinki instalacji gazowej sytuować w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów 
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi 
powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,20 m. W stosunku do pionowych przewodów innych 
instalacji, instalacje gazowa prowadzić w odległości 0,1 m. Przewody instalacji gazowej mocować  
do ścian lub innych trwałych elementów wyposażenia budynku za pomocą materiałów niepalnych. 
Odległości między zamocowaniami i przewodów gazowych nie powinny być mniejsze niż 1,50 m. 
W przypadku załamań, zmian kierunków, odległości pomiędzy zamocowaniami należy  
dostosować do potrzeb z uwzględnieniem konieczności kompensacji wydłużeń. Niedopuszczalne 
jest stosowanie zamocowań wykonanych z tworzyw sztucznych. Zasady wykonywania instalacji 
gazowych reguluje „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 
Przejście przewodów gazowych przez przegrody budowlane (ściany, stropy) prowadzić w rurach 
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osłonowych o średnicy przewodu większej co najmniej o 40 mm od średnicy zewnętrznej 
przewodu. Końcówki rury osłonowej uszczelnić masą plastyczną . Przejście przewodu gazowego 
przez strop wykonać w rurze osłonowej o średnicy wewnętrznej większej o 20 mm od średnicy 
zewnętrznej przewodu.  Rurę osłonową na całej długości wypełnić masą plastyczną. Przejścia 
przewodów przez przegrody budowlane wykonywać zgodnie z normami branżowymi: BN-
82/89760-50,-51,-53,-54. 
4.4.1. Odbiór instalacji gazowej. 

Odbiór techniczny instalacji gazowej. 
Przed podłączeniem instalacji gazowej do sieci zewnętrznej musi zostać przeprowadzony jej 
odbiór techniczny. Sprawdzenia tego dokonuje wykonawca instalacji w obecności przedstawiciela 
dostawcy gazu oraz właściciela obiektu budowlanego. Odbiór techniczny polega głównie na 
sprawdzeniu zgodność wykonania instalacji gazowej z projektem budowlanym i pozwoleniem na 
budowę oraz obowiązującymi przepisami i normami, jakości wykonania instalacji gazowej, 
szczelności wszystkich elementów instalacji gazowej, jakości użytych materiałów. W trakcie 
odbioru instalacji wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 
-pozwolenie na budowę wydane przez właściwy urząd administracji państwowej 
-wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych, 
-dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy (dokumentacja 
powykonawcza), 
-protokoły wykonania prób i badań, 
-certyfikaty (certyfikat na znak bezpieczeństwa B lub znak DT ), aprobaty techniczne, deklaracje 
zgodności, 
-instrukcje obsługi urządzeń gazowych, 
Kontrola zgodności wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym  polega na 
sprawdzeniu: 
-średnic przewodów gazowych i armatury, 
-zgodnego z projektem prowadzenia instalacji w budynku, 
-mocowania przewodów i armatury ( w tym kurków), 
-właściwego doboru rur, łączników , armatury i materiałów pomocniczych , 
-włączenia przewodów spalinowych i prawidłowego wykonania wentylacji pomieszczeń, 
-zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami, 
Kontrola szczelności instalacji gazowej. 
Po wykonaniu instalacji gazowej, przed napełnieniem paliwem gazowym, należy przeprowadzić 
następujące próby szczelności : 
główną próbę szczelności (próba szczelności  I rodzaju ), 
próbę szczelności przed napełnieniem paliwem gazowym(próba szczelności II rodzaju) 
Główna próba szczelności. 
Instalacje gazową uznaje się za przygotowaną do przeprowadzenia  głównej próby szczelności ( 
próby szczelności I rodzaju), jeżeli jest zamontowana , oczyszczona , końce zaślepione, a kurki 
pozostają w pozycji otwartej, W instalacji nie powinny być zamontowane odbiorniki gazu. Oprócz 
nowo wybudowanej instalacji, głównej próbie szczelności podlega instalacja przebudowana , 
dobudowana , remontowana lub instalacja, która została wyłączona z eksploatacji na okres 
dłuższy niż 6 miesięcy. Stanowisko pomiarowe powinno być wyposażone w manometr co najmniej 
klasy I, posiadający zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie (legalizację). Próbę szczelności instalacji 
gazowej należy wykonać za pomocą  sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 
50 kPa, utrzymując je przez 30 min. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest 
stosowanie gazów palnych W przypadku prowadzenia przewodów instalacji gazowej przez 
pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia, dla których należy stosować ostrzejsze 
wymagania odbiorowe, próbę należy wykonać pod ciśnieniem 100 kPa. Pomiar ciśnienia podczas 
próby należy wykonać z zastosowaniem manometru tzw. U-rurki lub manometru jednosłupowego, 
napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie innego rodzaju urządzenia pod warunkiem, że 
posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i wymagana dla tego typu badania dokładność 
pomiaru . Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas 
próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenia pomiarowe. W 
przypadku , gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna , należy usunąć przyczyny i 
próbę wykonać powtórnie. Trzykrotnie wykonana próba szczelności instalacji z wynikiem 
negatywnym kwalifikuje ją do rozebrania i powtórnego wykonania. 
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UWAGA: Zabrania się sprawdzania szczelności instalacji gazowej przez napełnianie jej wodą lub 
innymi cieczami. 
Próba szczelności instalacji gazowej przed napełnieniem jej paliwem gazowym. Próbie szczelności 
przed napełnieniem paliwem gazowym (próbie szczelności II rodzaju) podlega instalacja gazowa, 
zgłoszona dostawcy paliwa gazowego przez inwestora. Po pozytywnym wyniku, z 
przeprowadzonej głównej próby szczelności, wykonuje się próbę szczelności II-go rodzaju w 
obecności dostawcy gazu. 
Instalację gazową uznaje się za przygotowana do przeprowadzenia próby szczelności II-go 
rodzaju, jeżeli jest całkowicie zmontowana i przygotowana do napełnienia paliwem gazowym, a 
kurki są w pozycji otwartej. Stanowisko pomiarowe powinno być wyposażone w jeden z dwóch 
niżej wymienionych przyrządów pomiarowych, posiadający zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie: 
manometr charakteryzujący się odpowiednią klasą dokładności ( co najmniej  klasy I) 
przepływomierz z wbudowanym manometrem, 
Ciśnienie próby szczelności II-go rodzaju powinno wynosić 150% maksymalnego ciśnienia 
roboczego (MOP)  dla danego rodzaju grupy i podgrupy przed urządzeniami gazowymi. Instalację 
z zamontowanym w dowolnym punkcie manometrem , napełnia się czynnikiem próbnym  do 
ciśnienia próby. Jeżeli po upływie 5 minut od momentu ustabilizowania się ciśnienia próby nie 
nastąpi spadek ciśnienia , wynik próby szczelności II-go rodzaju należy uznać za pozytywny. 
4.4.2. Lokalizacja i montaż kurków gazowych. 

Kurki gazowe powinny spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa zawarte w normach PN-
86/M-75198, PN-86/m-75001 i w Kryteriach Technicznych KT-34-96 oraz posiadać certyfikat 
uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa. Kurek główny zainstalowany będzie w 
wentylowanej szafce naściennej na zewnątrz budynku. Odległość kurka głównego od poziomu 
terenu oraz najbliższej krawędzi okna, drzwi wynosi co najmniej 0, 50 m. Przed każdym 
urządzeniem gazowym montować kurek, pozwalający na szybkie i szczelne odcięcie gazu przy 

obrocie 90na prawo oraz posiadać ogranicznik uniemożliwiający dalszy obrót dźwigni kurka. 
Kurek powinien być wmontowany w stałą część instalacji gazowej i trwale (sztywno) zamocowany 
do ściany przy pomocy odpowiednich uchwytów, aby w przypadku otwierania i zamykania nie 
następowało odkształcanie instalacji. Konstrukcje uchwytów powinny spełniać wymagania 
obustronnego usztywnienia armatury. 
 

4.5 KOTŁOWNIA GAZOWA 

4.5.1. System spalinowy i wentylacja. 

System wentylacji oraz odprowadzania spalin musza być wykonane zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie oraz z normą  PN-B-02431-1:1999. Zaprojektowano osobne odprowadzanie spalin  
przewodem 160/225, który należy wyprowadzić przez ścianę zewnętrzną w zagłębieniu 
terenowym, dalej po ścianie zewnętrznej budynku, ponad dach i zakończyć daszkiem. Powietrze 
do spalania będzie pobierane z pomieszczenia.  Wywiew zaprojektowano z rury 150/225, którą 
należy wyprowadzić przez ścianę zewnętrzną w zagłębieniu terenowym, dalej po ścianie 
zewnętrznej budynku, ponad dach i zakończyć daszkiem. Przewód w pomieszczeniu zakończyć 
kratką wywiewną bezżaluzjową 150. Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia: - nawiew typu „Z” – 
kanał 500x125 mm, dolna krawędź min. 30 cm nad poziomem podłogi oraz 2 m nad poziomem 
terenu wykonać w zagłębieniu terenowym). Zagłębienie terenowe murowane, nad przewodem 
nawiewnym zakończenie daszkiem. 
4.5.2. Pomieszczenie kotłowni 

Kocioł  zainstalowany będą w pomieszczeniu kotłowni zlokalizowanym na poziomie piwnicy 
budynku  o powierzchni 30,68 m2 i wysokości 230cm. 
4.5.3. Dobór elementów kotłowni 

 Kondensacyjny kocioł  gazowy-125 kW  

 Zasobnik C.W.U.  

 Naczynie przeponowe  3 bar, zabezpieczające  instalację c.o. 

 Naczynia przeponowe  6 bar, zabezpieczające  instalację c.w.u.  

 Naczynia przeponowe  6 bar, zabezpieczające  instalację solarną.  
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4.5.4. Aktywny System Bezpieczeństwa gazu 

Kotłownia wyposażona jest w aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazu. System jest 
przeznaczony do podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń gazowych w instalacjach 
zasilanych gazem ziemnym. Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach wycieku gazu z 
instalacji. Pozwala w sytuacji awaryjnego zagrożenia na natychmiastowe, pewne i skuteczne 
odcięcie dopływu gazu do instalacji. Jednocześnie umożliwia przesłanie sygnału o zaistniałej 
awarii i natychmiastowe powiadomienie użytkowników i jednostek nadzorująco - kontrolujących 
pracę instalacji. Poprzez sygnalizację optyczno-akustyczną informuje mieszkańców / 
użytkowników o stanie zagrożenia w strefie dozorowanej i umożliwia szybką lokalizację miejsca 
awarii. 
Podstawowymi elementami są  
- Cyfrowy moduł alarmowy,  
- Detektor gazu - umiejscowiony w pomieszczeniu kotłowni, 
- Zawór odcinający MAG-3 - zlokalizowany w skrzynce gazowej, 
- Sygnalizator optyczno-akustyczny– zlokalizowany na ścianie przed kotłownią. 
 

 

4.6.  WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYCAJA 

Zaprojektowane systemy wentylacji i klimatyzacji są zgodne z PN-EN 378/1:4 zapewniają 
utrzymanie parametrów powietrza w pomieszczeniach na poziomie przewidzianych przepisami 
oraz wymogami sprecyzowanymi w SIWZ przez Użytkownika. Pomieszczenia zostały podzielone 
na grupy uwzględniając ich powiązanie funkcjonalne, przeznaczenie lub sposób i czas 
użytkowania. Instalacje są projektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 
z par. 267 i 268 Warunków Technicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz  

 normie PN-B-03430:1983/Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania”. 

 przepisów techniczno – budowlanych dotyczących materiałów archiwalnych; zwłaszcza PN-ISO 
11799 pt. „Wymagani dotyczące warunków przechowywania materiałów archiwalnych i 
bibliotecznych”. 
4.6.1. Wentylacja stałociśnieniowy pomieszczeń biurowych 

Projektuje się system wentylacji wywiewnej opartej na kratkach wywiewnych stałociśnieniowych 
posiadających zakres pracy 50m3/h przy 80Pa podciśnieniu w kanale. Przy czym, minimalna 
krotność wymian w pokoju wynosi 1/h lub strumień powietrza na jedną osobę 20m3/h. Kratka 
fabrycznie wyposażona jest w element do automatycznej regulacji który w przypadku 
zwiększonego podciśnienia w kanale i zwiększonej wydajności automatycznie przymyka 
przepustnicę regulacyjną utrzymują wydatek na stałym poziomie. Kratki należy montować w 
pozycji pionowej do stropu poprzez izolowany elastyczny przewód tłumiący. Kratki zamawiać z 
króćcem przyłączeniowym 125mm.  Projektuje się wentylatory dachowe na tł. podstawach 
dachowych wyposażone w sterownik utrzymujące stałe warunku pracy. Sterownik pozwala na 
dowolne programowanie pracy wentylatora np. z nocnym obniżeniem od godz. 22:00 do 6:00 na 
życzenie użytkownika. Przewody wyciągowe spiro wpiąć w istniejące drożne kominy murowane. 
Projektuje się montaż nawiewnika okiennego stałocisnieniowego z czerpnią powietrza i tłumikiem. 
Nawiewnik okienny należy montować na wyfrezowanym otworze (najlepiej przez producenta 
okien) w górnej jego części.  
Nawiewnik ten osiąga wydajności: 

 45m3/h przy podciśnieniu 20Pa 
Tłumienie akustyczne z czerpnią wynosi  poniżej 37dB Dn,e,A2. 
4.6.2. Wentylacja salki konferencyjnej  

Na podstawie bilansu ciepła i wilgoci otrzymano strumień powietrza zewnętrznego równy 500m3/h 
zapewniający utrzymanie zalecanych ilości powietrza przypadających na jedną osobę w przedziale 
20-25 m3/hxos dla pomieszczenia i do  3.0 wymian powietrza na godzinę. Do wentylacji 
pomieszczeń dobrano powtarzalne układy oparte na rekuperatorze podwieszanym nawiewno-
wywiewnym z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym, filtrem i nagrzewnicą elektryczną-dane 
techniczne urządzeń na rysunku. Powietrze do centrali dostarczane jest przez czerpnie ścienną 
typu AI a usuwane przy użyciu wyrzutni dachowej typ E na podstawie. Do centralek doprowadzić 
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media zgodnie z dok. DTR producenta. Nawiew prowadzony  pod stropem pomieszczenia 
dostarcza powietrze do nawiewników wirowych osadzonych w skrzynkach rozprężnych z 
przepustnicą. Powietrze usuwane jest przy pomocy anemostatów wyciągowych. 
4.6.3. Wentylacja archiwum 

Zaprojektowany systemy klimatyzacji i wentylacji pomieszczenia archiwum zapewnia utrzymanie 
parametrów powietrza w pomieszczeni: na poziome Tp=14-18C±1; φ=35-50%±3. Do 
przygotowania i obróbki powietrza dobrano centralą klimatyzacyjną w wersji zewnętrznej z komorą 
mieszania, filtrami, nagrzewnicą elektryczną i chłodnicą o danych technicznych podanych na 
rysunku. Centralę wyposażyć  w fabryczną automatykę. Dodatkowo w pom. przewidziano montaż 
wewnętrznego panelu kontroli centrali wentylacyjnej. Pozwala on na kontrole podstawowych par. 
powietrza oraz sygnalizacje systemów alarmowych. 
Pomieszczenia archiwum o łącznej  kubaturze około 175m3 należy wyposażyć w wentylację 
mechaniczną i klimatyzację precyzyjną. Na podstawie  wytycznych podanych w przepisach 
określono strumień powietrza wentylującego na 550 m3/h. Projektowany strumień powietrza 
zapewnia nam 3.0 krotną wymianę powietrza na godzinę. Dla warunków obliczeniowych ustala się 
stały udział powietrza zewnętrznego równy 20% (80% powietrza recyrkulującego). Na tej 
podstawie określono parametry mieszaniny w komorze odpowiednio na 20.4C dla okresu ciepłego 
i 9,2C dla okresu zimowego. Chłodnica w układzie działa w funkcji osuszania. Straty statyczne 

pomieszczeń pokrywa wentylacja ( około 1kW). Temperatura nawiewu okresu zimowego tn=25C 
dla warunków obliczeniowych. Przemiany powietrza klimatyzowanego pokazano na wykr. I-X dok. 
PW. Dla okresów przejściowych udział powietrza zewnętrznego jest zwiększany do 100%. Pomiar 
temperatury i wilgotności odbywać się będzie z czujników (temp. i wilgotności)  zamontowanych w 
pom. 0/10. Parametry powietrza nawiewanego ustalić na podstawie średniej z pomiarów w/w 
czujników.  
4.6.4. Układy klimatyzacji w budynku: 

Zaprojektowano systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego VRF, agregat freonowy 
obsługujący chłodnicę centrali wentylacyjnej oraz niezależne jednostki klimatyzacji split 
obsługujące serwerownię. Jednostki zewnętrzne wyposażone 
są w sprężarki inwerterowe charakteryzujące się wysoką wydajnością w całym zakresie pracy. 
Systemy VRF wykorzystują 
wysokoefektywny czynnik chłodniczy R410A. Ze względu trudności wynikające z ewentualnej 
wymiany urządzeń, dla zapewnienia jak najdłuższej trwałości, wymienniki jednostek zewnętrznych 
VRF są dodatkowo chronione przed korozją dzięki zastosowaniu powłoki typu Bluefin. Płyty 
obwodów drukowanych wszystkich jednostek zewnętrznych są powlekane silikonem w celu 
ochrony ich przed uszkodzeniem przez czynniki środowiskowe (wilgoć, kurz). Jednostki 
zewnętrzne VRF mają możliwość pracy w trybie cichym dodatkowo obniżającym hałas. Do każdej 
jednostki zewnętrznej doprowadzone będą dwie rury miedziane – cieczowa i gazowa oraz 
zasilanie i okablowanie sterujące. Skropliny z jednostek wewnętrznych odprowadzone będą do 
instalacji kanalizacji sanitarnej. Przewody freonowe instalacji chłodniczej prowadzone będą w 
bruzdach w ścianach, pionach lub w specjalnych korytkach instalacyjnych. Sposób prowadzenia i 
wymiary przewodów zostały przedstawione w części rysunkowej. Każde z urządzeń wewnętrznych 
posiada indywidualny sterownik przewodowy CZ-RTC5A, wyposażony w panel dotykowy, 
wyświetlacz LCD 3,5 cala, menu w języku polskim. Sterownik realizuje sterowanie pracą w trybie 
rotacyjnym rezerwy oraz wspomagania w przypadku pracy w serwerowni. Dodatkowo, w 
dogodnym dla Inwestora miejscu zlokalizowany będzie nadrzędny sterownik CZ-64ESMC3, 
posiadający wyświetlacz LCD, możliwość zadania hasła administratora (zabezpieczenie przed 
dostępem osób niepowołanych), symbol filtra. System po doposażeniu w dodatkowe interfejsy ma 
możliwość komunikowania się w przyszłości z systemem BMS budynku – decyzja o zastosowaniu 
komunikacji z BMS leży w gestii Inwestora. 
Klimatyzator ścienny split  

 nominalna moc chłodnicza nie mniejsza niż 10,0kW 

 współczynnik SEER nie mniejszy niż 6,20W/W 

 poziom ciśnienia akustycznego j. wew. na niskim biegu nie większy niż 41dB(A) 

 zakres roboczy dla chłodzenia od -15st.C do 49st.C 

 potwierdzona przez producenta możliwość pracy w trybie chłodzenia dla temperatur 
sięgających -25st.C 
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 - jednostki połączone sterownikiem realizującym funkcję pracy naprzemiennej 

 - zasilanie jednofazowe 230V 50Hz 
Zastosowana seria jest przeznaczona do pracy w trybie ciągłym tzn. przez 24 godziny na dobę 
cały rok. W związku z zapewnieniem ochrony dla zlokalizowanego w serwerowniach osprzętu, 
wymaga się, aby klimatyzatory w przypadku zainstalowania osłon przeciwwiatrowych jednostek 
zewnętrznych mogły pracować w trybie chłodzenia w temperaturach zewnętrznych sięgających 
nawet -25st.C. 
Jednostka zewnętrzna 

 moc chłodnicza nie mniejsza niż 5,0kW 

 ciśnienie akustyczne w trybie chłodzenia nie większe niż 46dB(A) 
 współpraca z zestawem przyłączeniowym do central wentylacyjnych umożliwia sterowanie za 
pomocą 

 sygnału wejściowego 0-10V (sterowanie wydajnością od 40% do 120%, próg co 5%). 
Jednostka zewnętrzna U-5LE2E5: 

 nominalna moc chłodnicza nie mniejsza niż 14,0kW 

 wymiary nie większy niż 996x980x370mm (wysokość x szerokość x długość) 

 waga nie większa niż 106kg 

 współczynnik EER nie mniejszy niż 4,06W/W 

 współczynnik COP nie mniejszy niż 4,60W/W 

 ciśnienie akustyczne w trybie cichym nie większe niż 46dB(A) 

 maksymalny pobór mocy nie większy niż 5,14kW 

 moc wejściowa chłodzenia nie większa niż 3,45kW 

 moc wejściowa grzania nie większa niż 3,48kW 

 zakres pracy dla chłodzenia: od -10st.C do 46st.C 

 zakres pracy dla ogrzewania: od -20st.C do 18st.C 

 zasilanie jednofazowe 230V 50Hz 
Jednostka zewnętrzna  

 nominalna moc chłodnicza nie mniejsza niż 15,5kW 

 wymiary nie większy niż 996x980x370mm (wysokość x szerokość x długość) 

 waga nie większa niż 106kg 

 współczynnik EER nie mniejszy niż 3,73W/W 

 współczynnik COP nie mniejszy niż 4,27W/W 

 ciśnienie akustyczne w trybie cichym nie większe niż 47dB(A) 

 maksymalny pobór mocy nie większy niż 5,86kW 

 moc wejściowa chłodzenia nie większa niż 4,15kW 

 moc wejściowa grzania nie większa niż 3,86kW 

 zakres pracy dla chłodzenia: od -10st.C do 46st.C 

 zakres pracy dla ogrzewania: od -20st.C do 18st.C 

 zasilanie jednofazowe 230V 50Hz 
Jednostka zewnętrzna  

 nominalna moc chłodnicza nie mniejsza niż 22,4kW 

 wymiary nie większy niż 1500x980x370mm (wysokość x szerokość x długość) 

 waga nie większa niż 132kg 

 współczynnik EER nie mniejszy niż 3,80W/W 

 współczynnik COP nie mniejszy niż 4,02W/W 

 ciśnienie akustyczne w trybie cichym nie większe niż 53dB(A) 

 maksymalny pobór mocy nie większy niż 9,16kW 

  moc wejściowa chłodzenia nie większa niż 5,89kW 

 moc wejściowa grzania nie większa niż 6,22kW 

 zakres pracy dla chłodzenia: od -10st.C do 46st.C 

 zakres pracy dla ogrzewania: od -20st.C do 18st.C 

 zasilanie trójfazowe 400V 50Hz 
Jednostki wewnętrzne ścienne  

 nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 1,5kW 

 nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 1,7kW 
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 pobór mocy w trybie grzania/chłodzenia nie większy niż 25W 

 ciśnienie akustyczne na niskim biegu nie większe niż 29dB(A) 

 wymiar jednostki nie większy niż 290x870x214 (wysokość x szerokość x długość) 

 możliwość podłączenia orurowania z trzech stron (od tyłu, od lewej i od prawej) w celu 
ułatwienia montażu 

 zasilanie jednofazowe 230V 50Hz 
Jednostki wewnętrzne ścienne  

 nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 2,2kW 

 nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 2,5kW 

 pobór mocy w trybie grzania/chłodzenia nie większy niż 25W 

 ciśnienie akustyczne na niskim biegu nie większe niż 29dB(A) 

 wymiar jednostki nie większy niż 290x870x214 (wysokość x szerokość x długość) 

 możliwość podłączenia orurowania z trzech stron (od tyłu, od lewej i od prawej) w celu 
ułatwienia montażu 

 zasilanie jednofazowe 230V 50Hz 
Jednostki wewnętrzne ścienne  

 nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 2,8kW 

 nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 3,2kW 

 pobór mocy w trybie grzania/chłodzenia nie większy niż 25W 

 ciśnienie akustyczne na niskim biegu nie większe niż 29dB(A) 

 wymiar jednostki nie większy niż 290x870x214 (wysokość x szerokość x długość) 

 możliwość podłączenia orurowania z trzech stron (od tyłu, od lewej i od prawej) w celu 
ułatwienia montażu 

 zasilanie jednofazowe 230V 50Hz 
Jednostki wewnętrzne ścienne  

 nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 3,6kW 

 nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 4,2kW 

 pobór mocy w trybie grzania/chłodzenia nie większy niż 30W 

 ciśnienie akustyczne na niskim biegu nie większe niż 29dB(A) 

 wymiar jednostki nie większy niż 290x870x214 (wysokość x szerokość x długość) 

 możliwość podłączenia orurowania z trzech stron (od tyłu, od lewej i od prawej) w celu 
ułatwienia montażu 

 zasilanie jednofazowe 230V 50Hz 
Jednostki wewnętrzne ścienne S 

 nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 4,5kW 

 nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 5,0kW 

 pobór mocy w trybie grzania/chłodzenia nie większy niż 30W 

 ciśnienie akustyczne na niskim biegu nie większe niż 33dB(A) 

 wymiar jednostki nie większy niż 302x1120x236 (wysokość x szerokość x długość) 

 możliwość podłączenia orurowania z trzech stron (od tyłu, od lewej i od prawej) w celu 
ułatwienia montażu 

 zasilanie jednofazowe 230V 50Hz 
Jednostki wewnętrzne ścienne  

 nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 5,6kW 

 nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 6,3kW 

 pobór mocy w trybie grzania/chłodzenia nie większy niż 35W 

 ciśnienie akustyczne na niskim biegu nie większe niż 35dB(A) 

 wymiar jednostki nie większy niż 302x1120x236 (wysokość x szerokość x długość) 

 możliwość podłączenia orurowania z trzech stron (od tyłu, od lewej i od prawej) w celu 
ułatwienia montażu 

 zasilanie jednofazowe 230V 50Hz 
Jednostki wewnętrzne ścienne  

 nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 7,3kW 

 nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 8,0kW 

 pobór mocy w trybie grzania/chłodzenia nie większy niż 55W 
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 ciśnienie akustyczne na niskim biegu nie większe niż 40dB(A) 

 wymiar jednostki nie większy niż 302x1120x236 (wysokość x szerokość x długość) 

 możliwość podłączenia orurowania z trzech stron (od tyłu, od lewej i od prawej) w celu 
ułatwienia montażu 

 zasilanie jednofazowe 230V 50Hz 
Wytyczne elektryczne 
Każda jednostka wewnętrzna systemu VRF powinna posiadać osobne zabezpieczenie 
nadprądowe oraz różnicowo-prądowe (średnica przewodu minimum 3x1,5mm2, zalecane 
zabezpieczenie 10A). W pewnych warunkach dopuszczalny jest montaż do 5 jednostek 
wewnętrznych na jednym obwodzie zasilającym (należy wtedy zastosować przewód minimum 
3x2,5mm2, zalecane zabezpieczenie 16A) – poprawność takiego rozwiązania należy zweryfikować 
na etapie montażu z producentem urządzeń. Zamontowanie więcej niż 5 jednostek wewnętrznych 
na jednym obwodzie, może powodować zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego podczas 
podania zasilania na obwód. Każda jednostka zewnętrzna powinna posiadać osobne 
zabezpieczenie nadprądowe oraz różnicowo-prądowe, przewód zasilający musi posiadać 
odpowiednią wytrzymałość prądową. Sterownik centralny CZ-64ESMC3 posiada niezależne 
zasilanie, które należy doprowadzić do miejsca jego zamontowania (dogodne miejsce wskazane 
przez Inwestora). Zestaw przyłączeniowy do central posiada niezależne zasilanie (średnica 
przewodu minimum 3x1,5mm2, zalecane zabezpieczenie B10). W przypadku klimatyzatorów 
sufitowych split  każda jednostka zewnętrzna i wewnętrzna powinna posiadać osobne 
zabezpieczenie nadprądowe oraz różnicowo-prądowe. Dla agregatu średnica przewodu minimum 
3x6mm2, zalecane zabezpieczenie C32, dla jednostki wewnętrznej średnica przewodu minimum 
3x1,5mm2, zalecane zabezpieczenie B10. Komunikacja pomiędzy jednostką wewnętrzną i 
zewnętrzną, zalecany przewód ekranowany np. 2x0,75m2 LIYCY. 
Najważniejsze wytyczne montażowe producenta: 
Należy stosować wyłącznie materiały dedykowane do zastosowania w instalacjach chłodniczych 
systemów VRF. Rury freonowe należy izolować izolacją cieplną, nie pozostawiając żadnych 
szczelin. Należy stosować izolację odporną na temperatury powyżej 120st.C. Trójniki należy 
montować pod kątem 15-30 stopni. Montaż trójników (pochylenie) należy przeprowadzić wg 
poniższego schematu: 

 

Podczas wykonywania prac montażowych, na każdym etapie rury należy zabezpieczyć przed 
dostaniem się do ich wnętrza wody, kurzu, pyłu lub innych zanieczyszczeń. Aby zapobiec 
tworzeniu się warstwy tlenku miedzi na wewnętrznej powierzchni, proces lutowania należy 
przeprowadzać pod osłoną azotu. Maksymalne odległości pomiędzy kolejnymi podporami 
rurociągów miedzianych dla średnic 1/4”, 3/8” i 1/2” – 1 metr, dla większych 2 metry. Jako 
przewodów sterownia należy używać przewodów ekranowanych z ekranem uziemionym na obu 
końcach (np. 2x0,75m2 LIYCY w ekranie). Należy stosować wyłącznie wyprofilowane trójniki 
montażowe dostarczane przez producenta urządzeń. Jednostkę zewnętrzną należy zamontować 
na konstrukcji wsporczej minimum 200mm nad podłożem (zalecana rama spawana przytwierdzona 
do stabilnego podłoża np. konstrukcja lub wylewka, lub montaż naścienny). Celem uniknięcia 
przenoszenia drgań z agregatu na konstrukcję, należy zastosować podkładkę antywibracyjną. 
Jednostce zewnętrznej należy zapewnić maksymalnie dużo przestrzeni dookoła w celu swobodnej 
wymiany ciepła oraz swobodnego dostępu serwisowego – według zaleceń producenta. Należy 
zabezpieczyć jednostkę zewnętrzną przed dostępem osób nieuprawnionych. Należy zabezpieczyć 
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instalację skroplin przed przedostawaniem się do niej zapachów z przyłączonej instalacji 
kanalizacji sanitarnej (np. poprzez syfon).  Po zakończeniu montażu należy wprowadzić 
rzeczywiste długości poszczególnych odcinków freonowych do programu doborowego, celem 
określenia ilości czynnika do dodatkowego napełnienia układu. Przed przygotowaniem do 
pierwszego uruchomienia systemów VRF, należy wykonać próbę szczelności (maksymalnie 3,80 
MPa), przeprowadzić próżniowanie instalacji i jednostek wewnętrznych, oraz włączyć zasilanie 
agregatu minimum 10 godzin przed pierwszym uruchomieniem. Na każdym etapie prac, należy 
bezwzględnie przestrzegać zaleceń zawartych w dokumentacji technicznej dostarczonej przez 
producenta urządzeń. 
4.6.5. Układy klimatyzacji pom. serwera 

W calu prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych pom. serwera zaprojektowano układ chłodzenia 
oparty na dwóch klimatyzatorach ściennych o mocy ok. 10kW każdy pracujących naprzemiennie w 
trybie ciągłym. Jednostki są przystosowane do pracy całorocznej.  
4.6.6. Zasilanie w chłód centralę wentylacyjną  

Da zasilania w chłód  centralę  zastosowywano układ chłodniczy o wydajności 5.6kW. Agregaty z 
chłodnicą połączone będą rurociągami chłodniczymi z rur chłodniczych miedzianych w kręgach lub 
sztangach o średnicach rur podanych na rysunku dok. PW 
4.6.7. Wykaz urządzeń i elementów 

a) centrale wentylacyjne i wentylatory 
Do usuwania i nawiewania powietrza do pomieszczeń zastosowano centrale wentylacyjne i 
wentylatory o danych technicznych podanych na rysunkach. 
b) przepustnice 
Do regulacji instalacji i odcinania przepływu powietrza na centralach wentylacyjnych przewidziano 
przepustnice wielopłaszczyznowe i jednopłaszczyznowe (na kanałach okrągłych i przy skrzynkach 
rozprężnych anemostatów wirowych). 
c) elementy nawiewne i wywiewne 
Do nawiewu powietrza zastosowano: 

 zawory wentylacyjne 

 nawiewniki  wirowe w skrzynce rozprężnej 

 kratki nawiewne 

 nawiewniki stałociśnieniowe 
Do wywiewu  powietrza zastosowano: 

 zawory wywiewne 

 anemostaty wyciągowe  

 kratki wywiewne 

 kratki wyciągowe stałociśnieniowe 
d)  kanały i kształtki  
Transportowane powietrze nie zawiera czynników agresywnych i ścierających dlatego 
zastosowano kanały prostokątne A/I i okrągłe B/I dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe StOS 
ocynkowane 275 g/m2 ( przewody flex aluminiowe). Blachy o grubości 0.7-1.5mm (grubsze dla 
większych średnic). Przewody łączone na zamki blacharskie falc wg technologii producenta. 
Łączenia są uszczelniane kitem nie zawierającym silikonu. Do podwieszania przewodów 
zastosowano szyny z blachy ocynkowanej  wykonanej w kształcie litery U  oraz pręty gwintowane 
na całej długości lub szyny systemowe. Przy podwieszeniach przewodów stosować elastyczne 
podkładki amortyzacyjne. Wszystkie elementy niewykonane z blach ocynkowanych zabezpieczyć 
antykorozyjnie. Całość instalacji prowadzonej w szlachtach i zabudowie zaizolować zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do  Dz.U.02.75.690 z późne. zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Kanały 
wykonać w klasie szczelności A wg PN-B-76001:1996. Na kanałach wentylacyjnych przewidzieć 
montaż klap serwisowych-rewizyjnych  zgodnie z  §153.5 WT. 
e) odprowadzanie skroplin 
Instalację odprowadzenia skroplin z bloków odzysku ciepła central wentylacyjnych oraz chłodnicy 
oraz kaset chłodzących i jedn. split wykonać z rur bezciśnieniowych PCV, tam gdzie jest to 
możliwe. W inny, przypadku zastosować pompki skroplin. Wykonać zasyfonowania przy centralach 
wentylacyjnych o min. wys. 120mm. Instalację prowadzić ze spadkiem w kierunku wpustu lub 
pionu kanalizacyjnego. 
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4.6.8. Zabezpieczania przeciwpożarowe 

Materiały konstrukcyjne kanałów powietrznych oraz materiały izolacyjne – niepalne, niekapiące i 
nie wydzielające substancji toksycznych oraz wszelkie izolacje przewodów i instalacji - w 
wykonaniu zapewniającym nierozprzestrzenianie się ognia. Instalację wykonane z zachowaniem 
ciągłości połączeń metalicznych i uziemione. Instalacje prowadzone przez strefy pożarowe, 
których nie obsługują, należy obudować materiałem z zachowaniem klasy odporności ogniowej 
przegród rozgraniczających te strefy – min EIS 60. Przy przejściu przez strefy p.poż. na kanałach 
zamontować klapy p.poż. EIS120. W razie wystąpienia pożaru wszystkie instalacje wentylacyjne 
powinny zostać wyłączone.  
4.6.9. Ochrona przed hałasem i wibroizolacja 

W celu zabezpieczenia przed hałasem i wibroizolacją przewidziano: 

 posadowienie lub podwieszenie wypoziomowanej centrali na podkładkach wibroizolacyjnych 

 przy podwieszaniu kanałów i przewodów elastycznych zastosowanie podkładek amortyzujących 
4.6.10. Wytyczne branżowe  

a) branża budowlana 

 pod przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonać przebicia 

 przez strop i ściany nośne budynku po zainstalowaniu kanałów zazbroić i zaizolować termicznie 
ze spełnieniem wymogów p. poż. 

 dokonać maskowania i obudowania kanałów wentylacyjnych wg wytycznych architektonicznych 

 zapewnić dostęp do wszystkich  

 elementów wymagających okresowej kontroli lub przeglądu 

 wykonać postumenty pod wentylatory dachowe i konstrukcje wsporczą pod centrale 
b) branża elektryczna 

 do wentylatorów oraz pozostałych urządzeń doprowadzić energię elektryczną zgodnie  dok. 
DTR producentów 

 instalację zasilającą zespół wentylatorowy centrali należy podłączyć przez wyłącznik 
bezpieczeństwa. Wyłącznik ten odcina napięcie na czas obsługi i napraw niezależnie od szafy 
sterującej. Wyłącznik  umieszczony jest w polu widzenia obsługującego wentylatorów  

 należy wykonać instalację odgromową elementów prowadzonych po dachu 

 instalacje powietrzne i urządzenia uziemić 

 do siłowników zaworów elektromagnetycznych doprowadzić energię elektryczną  
c) branża instalacyjna 

 wykonać montaż instalacji powietrznych zapewniając ich szczelność odpowiednią dla klasy 

 wszystkie kanały należy zaizolować z użyciem izolacji z wełny mineralnej o gr. min 40mm. Dla 
kanałów  i instalacji freonowych prowadzonych po dachu przewidzieć obudowę odporną na 
działanie czynników atm. 

 skropliny z central po zasyfonowaniu odprowadzić do ks 

 instalacje wentylacyjne po uruchomieniu należy wyregulować zgodnie z PN-EN 12599 
„Wentylacja budynków, procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji” 
d) wytyczne automatycznego sterowania 

 układy nawiewny i wywiewne ( łącznie z WC) muszą pracować jednocześnie. Zmiana 
wydajności nawiewu musi zmniejszać wydatek wentylatorów wyciągowych. Układ główne 
wentylacji wyposażyć w panel sterowania zewnętrznego realizujący podstawowe funkcje 
wydajności i temperatury powietrza nawiewanego. Dodatkowo podaje informacje serwisowe i 
awaryjne. Ich lokalizacje uzgodnić z Użytkownikiem. 

 Sterowniki central zaprogramować na podstawie informacji przekazanych od użytkownika 
dotyczących użytkowania poszczególnych grup pomieszczęń. W godzinach nocnych i w czasie 
wolnym od pracy wentylacja może działać w funkcji przewietrzania. 
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4.6.11. Obliczenia  

a) założenia 
      Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto wg PN-76/B-03420 
      Okres zimowy:  

      tzoz =-20 C, zoz = 100% 
      Okres letni:  

      tzoc = 30 C, zoc = 45% 

 

b) strumienie powietrza 
      Strumienie powietrza wentylującego obliczone ze wzorów: 
 

      

;
)(

cpt

Q
V MAXZBJ




   m3/s 
      oraz 

      V = nabh/3600; m3/s 
 
      (Qzbj)MAX – maksymalne zyski ciepła jawnego, kW 

      tp – maksymalny przyrost temperatury powietrza w pomieszczeniu,  

       C 

          – gęstość powietrza,  
      cp – ciepła właściwe 

      abh – kubatura pomieszczenia, m3 

 

c)  moce nagrzewnic 
      Moce nagrzewnic central wentylacyjnych obliczono ze wzoru: 
 

      
kWtcpVQN , 

 
   Moce nagrzewnic central wentylacyjnych określono przez producenta  
   w arkuszu doboru dołączonym w pozycji załączniki dok. PW 

  

d) moc chłodnicy 
   Moc chłodnicy centrali wentylacyjnej obliczono ze wzoru: 

   
kWiVQN , 

 
 
   Moce nagrzewnic central wentylacyjnych określono przez producenta  
   w arkuszu doboru dołączonym w pozycji załączniki dok. PW 

5. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie rurociągi, c.o., wodne przechodzące przez ściany i stropy przeciwpożarowe należy 

prowadzić w rurach osłonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poż odpowiednich do klasy. 

Przepusty prowadzone przez ściany i stropy niebędące elementami oddzielenia 

przeciwpożarowego muszą spełniać wymogi  § 234. 1. Warunków Technicznych. Wszystkie prace 

wykonywać pod nadzorem osób posiadających uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty 

techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. Całość prac instalacyjnych wykonać 

należy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II (pkt. nr 1 i 9). Instalacje sanitarne i przemysłowe" pod kierunkiem uprawnionego inspektora 

nadzoru, z uwzględnieniem warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, zawartych w Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami. 

 
          Opracował: 
          mgr inż. Mariusz Waśniowski 
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