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1/18_a

Φ=1114 W

21KV/600 1000 mm

N

1/19

Φ=460 W

11KV/600 720 mm

4,50

1/1_a

Φ=1713 W

33KV/600 1200 mm

N
1/7

Φ=1416 W

22KV/600 1000 mm

N

1/8

Φ=1415 W

22KV/600 1000 mm

N

18 x 1,2

3756 W

1/13_b

Φ=1168 W

21KV/600 1120 mm

6,00
1/15_b

Φ=1175 W

21KV/600 1120 mm

N

1/17_b

Φ=1200 W

21KV/600 1120 mm

6,50

1/1_b

Φ=1142 W

33KV/900 720 mm

6,50

1/21

Φ=274 W

C_STD_700600 mm

15 x 1,2

1713 W

1/4

Φ=1017 W

22KV/600 1120 mm

6,00

15 x 1,2

1017 W

1/18_b

Φ=1114 W

21KV/600 1000 mm

N

0/12

Φ=1087 W

22KV/600 1000 mm

N

18 x 1,2

2229 W

15 x 1,2

1087 W

1/16_b

Φ=1801 W

22KV/600 1320 mm

N

1/15_a

Φ=1175 W

21KV/600 1120 mm

6,50 1/14_a

Φ=1169 W

21KV/600 1120 mm

N

18 x 1,2

2339 W

15 x 1,2

1175 W

1/9

Φ=1181 W

21KV/600 1120 mm

6,50

1/10

Φ=1161 W

21KV/600 1120 mm

6,50

1/13_a

Φ=1168 W

21KV/600 1120 mm

6,50

1/12

Φ=1168 W

21KV/600 1120 mm

6,00

1/11

Φ=1173 W

21KV/600 1120 mm

6,50

18 x 1,2

2337 W

18 x 1,2

2341 W

1/14_b

Φ=1169 W

21KV/600 1120 mm

N

1/5

Φ=1262 W

22KV/600 920 mm

7,00

15 x 1,2

1416 W

18 x 1,2

2976 W

1/16_a

Φ=1801 W

22KV/600 1320 mm

N

15 x 1,2

1801 W

15 x 1,2

1175 W

15 x 1,2

1114 W

15 x 1,2

460 W

15 x 1,2

1200 W

15 x 1,2

1173 W

15 x 1,2

1161 W

15 x 1,2

1169 W

15 x 1,2

1168 W

15 x 1,2

1262 W

1/17_a

Φ=1200 W

21KV/600 1120 mm

N

15 x 1,2

1200 W

15 x 1,2

1114 W

18 x 1,2

2341 W

15 x 1,2

1142 W

15 x 1,2

274 W

1/8 +20 °C

Φwym: 1415 W

1/9 +20 °C

Φwym: 1181 W

1/10 +20 °C

Φwym: 1161 W

1/11+20 °C

Φwym: 1173 W

1/12 +20 °C

Φwym: 1168 W

1/13 +20 °C

Φwym: 2337 W

1/14+20 °C

Φwym: 2339 W

1/15 +20 °C

Φwym: 2350 W

1/16 +20 °C

Φwym: 3603 W

1/1+20 °C

Φwym: 2854 W

1/6 +20 °C

1/5 +20 °C

Φwym: 1262 W

1/4 +20 °C

Φwym: 1017 W

1/3 +20 °C

↕0/12

+16 °C

Φwym: 2861 W

1/21+20 °C

Φwym: 274 W

1/19 +20 °C

Φwym: 460 W

1/18 +20 °C

Φwym: 2228 W

1/17 +20 °C

Φwym: 2401 W

1/7 +20 °C

Φwym: 1416 W

1/20 +20 °C

CO3'

CO4' CO5

CO6

CO7

CO8

CO12CO11CO10CO9'

CO2

UWAGA:
Zgodnie z warunkami technicznymi w pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt osób niepełnosprawnych,
na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony,
ochraniające od bezpośredniego kontaktu  elementem grzejnym.
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