ZALACZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr.

pom.

Nazwa pomieszczenia

Pow. [m?]

Sciany

Posadzki

Sufity

Uwagi

MOPS-PARTER

0N

Sekcja $wiadczen
alimentacyjnych

17,6

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos$¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwiekow
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

Migdzy biurkami zastosowac nalezy ekrany akustyczne
tapicerowane z podstawg stabilizujgcg o powierzchni
pochtaniajgcej dzwigk, wys. 145cm. Tkanina w kolorze jasno-
szarym, zblizonym do RAL7038. Ponizej przyktadowe zdjgcie
paneli i tkaniny:

0/2

P.pomocnicze

14,85

farba lateksowa biata, RAL 9010

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubos$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwigkow
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, whadciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$é-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit pomalowac¢ farbg emulsyjna biatg, RAL 9010




0/3

Sekcja $wiadczen
alimentacyjnych

18,45

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wykiadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wiasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

Miedzy biurkami zastosowaé nalezy ekrany akustyczne

0/4

Pokdj asystentéw rodzin

42,25

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wykiadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wiasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$c¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

0/5

Wiatrotap

4,28

farba lateksowa biata, RAL 9010

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7035, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wykiadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wiasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe ;

W obszarze wiatrotapu przed wyjsciem na zewnatrz projektuje sie
wycieraczke systemowg z wktadem tekstylnym oraz szczotkowym
osadzong w posadzce (poziom wycieraczki zlicowany z poziomem
wyktadziny) przeznaczona do budynkéw uzytecznos$ci publicznej do
intensywneo ruchu pieszego; uktadana we wpuscie, ktdry jest
wykonczony rama aluminiowg; wycieraczka powinna by¢ utozona
prostopadle do kierunku ruchu; wysoko$¢ profila z podktadem ok
19mm, wysoko$¢ catkowita wycieraczki ok. 24cm

sufit pomalowacé farbg emulsyjna biata, RAL 9010

0/6

Poczekalnia

6,91

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wykiadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wiasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$c¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit pomalowac¢ farbg emulsyjna biata, RAL 9010

Wyposazenie: 5 krzeset




farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubos$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na

sufit pomalowac¢ farbg emulsyjna biatg, RAL 9010

Ze wzgledu na obnizenie stropu, nalezy zapewni¢ otwieranie
okna za pomoca bezpiecznego uchwytu
przedtuzajgcego(uchwyt teleskopowy).

W wyposazeniu nalezy uwzglednic¢ sejf, wym. 50x45x100cm.

0/7 |Kasa 8,39 dziatanie $rodkéw czyszczacych, wiasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$é-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;
farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa, |sufit pomalowac¢ farbg emulsyjna biata, RAL 9010 Ze wzgledu na obnizenie stropu, nalezy zapewni¢ otwieranie
bez wzoru, grubos$¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy okna za pomocg bezpiecznego uchwytu
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwiekow przedtuzajgcego(uchwyt teleskopowy).
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
058 |Kadry 26,64 dziatanie érodkéwlczyszczqg){ch: wlgéciwq'éci elektrostatyczng 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;
ptytki betonowopodobne jasnoszare, RAL zblizony |ptytki gresowe ciemnoszare betonowopodobne, RAL zblizony do  |sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biatg, | Wyposazenie: miska ustgpowa wiszgca dla NPS ze stelazem
do 7045, wym. 30x60cm, wys. do gornej granicy (7021, wym. 60x60cm, antyposlizgowe, o $cieralnosci klasy V,fugi  [RAL 9010 podtynkowym, porecze dla NPS ze stali nierdzewnej wg rys.
oscieznicy wg rys. detalu, fugi koloru koloru analogicznego do wybranych ptytek, szer.2mm detalu ($ciany w miejscach montazu porgczy powinny by¢
analogicznego do wybranych ptytek, 2mm, wzmochione), pojemnik na papier toaletowy wieszany na
rysunek pogladowy ponizej; farba lateksowa poreczy ze stali nierdzewnej, szczotka toaletowa ze stali
jasnoszara, RAL 7035 nierdzewnej, umywalka wiszgca dla NPS, kosz na $mieci ze
stali nierdzewnej, dozownik na mydto ze stali nierdzewnej,
suszarka $cienna ze stali nierdzewnej, lusto z katowg
regulacjg nachylenia, bateria umywalkowa srebrna, pisuar dla
NPS
0/9 |WC Klientdw Meskie/NPS 6,51

Fugi projektuje si¢ jako wodoszczelne, odporne na plesn i
$rodki chemiczne, szeroko$ci 2mm, ptytki startowe zgodnie z
rys. detalu.




farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

ptytki gresowe ciemnoszare betonowopodobne, RAL zblizony do
7021,wym. 30x30cm, antyposlizgowe, o $cieralnosci klasy V, o
duzej wytrzymatosci na zginanie, fugi koloru analogicznego do
wybranych ptytek, szer.2mm; w pasie 30cm przed i za pochylnig
nalezy zastosowac ptytki w kolorze RAL zblizonym do 7023
betonowopodobne, wym 30x30cm, antyposlizgowe, o $cieralnosci
klasy V, o duzej wytrzymato$ci na zginanie, fugi szer.2mm

sufit pomalowac¢ farbg emulsyjna biatg, RAL 9010

Regaly jezdne, przesuwane manualnie, wymiary i ilo$¢
zgodna z rys. arch.

Uwaga, zastosowany materiat podtogowy nalezy dostosowac
do zalecen dobranego producenta regatéw przesuwnych w
kwestii wykonczenia posadzki (listwy najazdowe dotozone do
szyn lub szyny ukryte w posadzce). Regaty jezdne,
przesuwane manualnie, wymiary i ilo$¢ zgodna z rys. arch.
Uwaga, zastosowany materiat podtogowy nalezy dostosowaé
do zalecen dobranego producenta regatéw przesuwnych w
kwestii wykonczenia posadzki (listwy najazdowe dotozone do
szyn lub szyny ukryte w posadzce). Regaty jezdne,
przesuwane manualnie, wymiary i ilo$¢ zgodna z rys. arch.

0/10 |Archiwum Gtowne 68,00
ptytki betonowopodobne jasnoszare wym. ptytki gresowe ciemnoszare betonowopodobne, RAL zblizony do  [sufit podwieszany gk pomalowac¢ farbg emulsyjna biatg, |Wyposazenie: miska ustepowa wiszgca dla NPS ze stelazem
30x60cm, wys. do gérnej granicy oscieznicy wg 7021, wym. 60x60cm, antyposlizgowe, o Scieralnosci klasy V,fugi  [RAL 9010 podtynkowym, porecze dla NPS ze stali nierdzewnej wg rys.
rys. detalu, fugi koloru analogicznego do koloru analogicznego do wybranych ptytek, szer.2mm; detalu ($ciany w miejscach montazu porgczy powinny by¢
wybranych ptytek, 2mm, rysunek pogladowy wzmochione), pojemnik na papier toaletowy wieszany na
ponizej; farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 poreczy ze stali nierdzewnej, szczotka toaletowa ze stali
nierdzewnej, umywalka wiszgca dla NPS, kosz na $mieci ze
stali nierdzewnej, dozownik na mydto ze stali nierdzewnej,
suszarka $cienna ze stali nierdzewnej, lusto z katowg
. regulacjg nachylenia, bateria umywalkowa srebrna,
0/11 |Wc Klientéw Damskie/NPS [3,95 S 5 Fugi projektuje sig jako wodoszczelne, odporne na pleén i

$rodki chemiczne, szerokosci 2mm, plytki startowe zgodnie z
rys. detalu.




farba lateksowa biata, RAL 9010 (wnetrze klatki)

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7035, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubos$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, whadciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$é-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe; stopnice i podstopnice w systemie dobranej

schody i spoczniki od dotu oraz sufit pomalowac¢ farbg
emulsyjng biatg na RAL 9010

Porecz ze stali nierdzewnej, mocowana na wys. 110cm,
odlegto$¢ od $ciany 5cm.

0/12 [KI. Schodowa 7,22 wyktadziny, bez noskéw przystosowane do wymagan uzytecznosci
publicznej; w obszarze 30cm przed schodami oraz 30cm na
poczatku spocznika nalezy zastosowaé wyktadzing o powyzszych
parametrach, w kolorze RAL 7046(oznaczone na rysunku
architektury); Kolor krawedzi schodéw wyréznione kolorem
zblizonym do RAL 7046.
farba lateksowa biata, RAL 9010 wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa, |sufit pomalowac¢ farbg emulsyjna biata, RAL 9010 Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w zamykang szafke na
bez wzoru, grubos$¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy klucze koloru szarego.
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwiekow
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wtasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
0/13 |Schowek na klucze 4,28 cokoly systemowe;
ptytki betonowopodobne jasnoszare wym. ptytki gresowe ciemnoszare wym. 60x60cm, antyposlizgowe, o sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata, [Wyposazenie: umywalka nablatowa okragta z otworem na
30x60cm, wys. do gérnej granicy oscieznicy wg $cieralnosci klasy V,fugi koloru analogicznego do wybranych ptytek, [RAL 9010 baterie, bateria koloru srebrnego, kosz na $mieci ze stali
rys. detalu, fugi koloru analogicznego do szer.2mm nierdzewnej, dozownik na mydto ze stali nierdzewnej,
wybranych ptytek, 2mm, rysunek pogladowy suszarka $cienna ze stali nierdzewnej, lusto wklejane, blat
ponizej;farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 pod umywalke odporny na $rodki chemiczne oraz wode, gr.
3cm, kolor zblizony do RAL 7035, na stalowym stelazu.
5 ! Stelaz pod blat malowany na RAL 9011.
P 4 s Fugi projektuje si¢ jako wodoszczelne, odporne na plesn i
014 |Przedsionek 451 st $rodki chemiczne, szeroko$ci 2mm, ptytki startowe zgodnie z

rys. detalu.




0/15

toaleta meska

6,07

ptytki betonowopodobne jasnoszare, RAL zblizony
do 7045, wym. 30x60cm, wys. do gérnej granicy
oscieznicy wg rys. detalu, fugi koloru
analogicznego do wybranych ptytek, 2mm,
rysunek pogladowy ponizej; farba lateksowa
jasnoszara, RAL 7035

ptytki gresowe ciemnoszare betonowopodobne, RAL zblizony do
7021,wym. 60x60cm, antyposlizgowe, o $cieralnosci klasy V,fugi
koloru analogicznego do wybranych ptytek, szer.2mm

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

Wyposazenie: miska ustgpowa stojgca, pojemnik na papier
toaletowy ze stali nierdzewnej, szczotka toaletowa ze stali
nierdzewnej, pisuar ze stelazem, kosz na $mieci ze stali
nierdzewnej. Zabudowa kabiny ustepowej: systemowa, panel
HPL do $rodowisk mokrych, z powtokg antybakteryjna, kolor
zblizony do RAL 7035, blokada z sygnalizacjg wolne/zajete,
nézki ze stali nierdzewnej, zawiasy z samozamykaczem
grawitacyjnym, $wiatlo przejscia drzwi 80cm.

0/16

Wc Nps/Damskie

4,7

ptytki betonowopodobne jasnoszare , RAL
zblizony do 7045, wym. 30x60cm, wys. do gérnej
granicy o$cieznicy wg rys. detalu, fugi koloru
analogicznego do wybranych ptytek, 2mm,
rysunek pogladowy ponizej; farba lateksowa
jasnoszara, RAL 7035

ptytki gresowe ciemnoszare betonowopodobne, RAL zblizony do
7021,wym. 60x60cm, antyposlizgowe, o $cieralnosci klasy V,fugi
koloru analogicznego do wybranych ptytek, szer.2mm

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

Wyposazenie: miska ustgpowa wiszgca dla NPS ze stelazem
podtynkowym, porecze dla NPS ze stali nierdzewnej wg rys.
detalu ($ciany w miejscach montazu porgczy powinny by¢
wzmochione), pojemnik na papier toaletowy wieszany na
poreczy ze stali nierdzewnej, szczotka toaletowa ze stali
nierdzewnej, umywalka wiszgca dla NPS, kosz na $mieci ze
stali nierdzewnej, dozownik na mydto ze stali nierdzewnej,
suszarka $cienna ze stali nierdzewnej, lusto z katowg
regulacjg nachylenia, bateria umywalkowa srebrna.Fugi
projektuje sie jako wodoszczelne, odporne na plesn i $rodki
chemiczne, szeroko$ci 2mm, ptytki startowe zgodnie z rys.
detalu.

017

Pom.art. Biurowych

14,31

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubos$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, whadciwosci elektrostatyczne 1,9-

2,0 kV, dobra ognioodporno$é-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,

cokoty systemowe;

sufit pomalowac¢ farbg emulsyjna biatg, RAL 9010

Wyposazenie: zamykana szafa MOP z miejscem na wiadro
oraz przybory do sprzatania, wyposazona w zlew
gospodarczy, o wym. 100x50cm wys. 200cm, zamykana na
klucz szafa na pozostawione rzeczy dla obstugi sprzatajgcej
obiekt 75x50cm wys. 200cm., uchwyt ze stali nierdzewnej
oraz zastonka, zastonka szara zblizona do RAL 7035;
zabudowa odgradzajgca przestrzen dla oséb sprzatajgcych
od przestrzeni pomieszczenia biurowego: systemowa, panel
HPL, kolor zblizony do RAL 7035, blokada z sygnalizacjg
wolne/zajgte, nozki ze stali nierdzewnej, zawiasy z
samozamykaczem grawitacyjnym, $wiatlo przej$cia drzwi
80cm.




0/18

Pom.socjalne

11,63

plytki biate cegietki, fazowane, wym. 10x20cm RAL]
9010, potysk, fartuch z ptytek nalezy utozy¢ nad
blatem roboczym na wys. 85cm, a zakonczyé
60cm wyzej(pod gornymi szafkami); fuga 1,5mm w|
kolorze jasnoszarym(cienka, prawie niewidoczna),
zblizonym do RAL7047; farba lateksowa
jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wykiadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wiasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

Wyposazenie: lodéwka podblatowa, blat szer. 60cm, odporny
na odksztatcenia i wilgo¢, odporny na zaplamienia,
zarysowania i dziatanie promieni Uv, fatwy w utrzymaniu
czystosci, grubosc 3-4cm, kolor RAL 7035, wys.85cm; miedzy
plytkami a blatem zastosowa¢ systemowa listwg w kolorze
blatu; zlew z ociekaczem koloru srebrnego wpuszczany w
blat; bateria koloru srebrnego; umywalka; szafki podblatowe i
nadblatowe RAL 7031; stolik 140x60cm wys.73cm; 2 krzesta

0/19

Gab. Kierownika DSRIA

16,62

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wykiadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wiasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$c¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

0/20

Sekcja $wiadczen
rodzinnych

18,42

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwiekéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowos¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, wtasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$c¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biatg,
RAL 9010

Miegdzy biurkami zastosowa¢ nalezy ekrany akustyczne

0/21

P. pomocnicze

15,81

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wykiadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wiasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

0/22

Sekcja $wiadczen
rodzinnych

16,05

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wykiadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wiasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

Miedzy biurkami zastosowaé nalezy ekrany akustyczne

0/23

Pokoj 500+

16,76

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wykiadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wiasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

Miedzy biurkami zastosowaé nalezy ekrany akustyczne




0/24

P.pomocnicze

14,55

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubos$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, whasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$é-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit pomalowac¢ farbg emulsyjna biata, RAL 9010

Wyposazenie-szafy kartotekowe. Wykona¢ jako metalowe
malowane proszkowo na RAL 7038, wymiary dostosowa¢ do
szczegdtowych wymagan Inwestora. W gérnej czgéci szafa
aktowa na dwoe potki (wysoko$¢ segregatora), dolna czes$é
sktada sig z 4 gtebokich szuflad na format A4(przystosowana
do sktadowania teczek). Wymiary ok. 200x100x435

0/25

Pokéj 500+

171

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubos$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, whasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$é-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

Migdzy biurkami zastosowac¢ nalezy ekrany akustyczne

0/26

Wiatrotap

12,94

farba lateksowa biata, RAL 9010

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7035, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubos$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwigkow
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, whadciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$é-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe ;

W obszarze wiatrotapu przed wyj$ciem na zewnatrz projektuje sie
wycieraczke systemowa z wktadem tekstylnym oraz szczotkowym
osadzong w posadzce (poziom wycieraczki zlicowany z poziomem
wyktadziny) przeznaczona do budynkéw uzytecznosci publicznej do
intensywneo ruchu pieszego; uktadana we wpuscie, ktory jest
wykonczony rama aluminiowg; wycieraczka powinna by¢ utozona
prostopadle do kierunku ruchu; wysokos¢ profila z podktadem ok
19mm, wysoko$¢ catkowita wycieraczki ok. 24cm

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

Uwaga: strop nad wiatrotapem dociepli¢ wetng mineralng
10cm.




0/27 |Korytarz

105,75

farba lateksowa biata, RAL 9010;

klatka schodowa pomalowana na zétto z zewnatrz,
RAL 1003 (2 $ciany: $ciana gk z drzwiami D05
oraz $ciana z drzwiami D06, D07)

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7035, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubos$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, whasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$é-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe; Przed wyjéciem na zewnatrz projektuje sig
wycieraczke systemowa z wktadem tekstylnym oraz szczotkowym
osadzong w posadzce (poziom wycieraczki zlicowany z poziomem
wyktadziny) przeznaczona do budynkéw uzytecznosci publicznej do
intensywneo ruchu pieszego; uktadana we wpuscie, ktory jest
wykonczony rama aluminiowa; wycieraczka powinna by¢ utozona
prostopadle do kierunku ruchu; wysoko$¢ profila z podktadem ok
19mm, wysoko$¢ catkowita wycieraczki ok. 24cm;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

Przy drzwiach nalezy umiejscowi¢ tabliczki z nazwag

pomieszczenia (do ustalenia z Inwestorem), w przypadku
toalet tabliczke z piktogramem ze stali nierdzewnej i szkta
bezpiecznego, wymiar 20x20cm. Ponizej rys. pogladowy:

&

L]

0/28 |P.pomocnicze

9,09

farba lateksowa biata, RAL 9010;

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos$¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwiekow
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wtasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit pomalowac farbg emulsyjna biata, RAL 9010
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farba lateksowa biata, RAL 9010;

klatka schodowa pomalowana na zétto z zewnatrz,
RAL 1003 (2 $ciany: $ciana gk REI60 z drzwiami
DO05 oraz $ciana do niej prostopadta gk+s$ciana
REI60 ceglana)

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7035, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubos$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, whasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$é-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit pomalowac¢ farbg emulsyjna biata, RAL 9010

Przy drzwiach nalezy umiejscowi¢ tabliczki z nazwag

pomieszczenia (do ustalenia z Inwestorem), w przypadku
toalet tabliczke z piktogramem ze stali nierdzewnej i szkta
bezpiecznego, wymiar 20x20cm. Ponizej rys. pogladowy:

«d ® b
11 |Korytarz 93,71 6
farba lateksowa biata, RAL 9010 (wnetrze klatki) |wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7035, jednokolorowa, [schody i spoczniki od dotu oraz sufit pomalowac farbg |Porecz ze stali nierdzewnej, mocowana na wys. 110cm,
bez wzoru, grubos$¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy emulsyjng biatag na RAL 9010 odlegto$¢ od $ciany 5cm.
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwiekow
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wtasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$é-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe; stopnice i podstopnice w systemie dobrane;j
1/2  |KI. Schodowa 16,59 wyktadziny, bez noskéw przystosowane do wymagan uzytecznosci
publicznej; w obszarze 30cm przed schodami oraz 30cm na
poczatku spocznika nalezy zastosowa¢ wyktadzing o powyzszych
parametrach, w kolorze RAL 7046(oznaczone na rysunku
architektury); Kolor krawedzi schodéw wyréznione kolorem
zblizonym do RAL 7046.
ptytki betonowopodobne jasnoszare , RAL ptytki gresowe ciemnoszare betonowopodobne, RAL zblizony do  [sufit podwieszany gk pomalowac¢ farbg emulsyjna biatg, |Wyposazenie: umywalka nablatowa okragta z otworem na
zblizony do 7045, wym. 30x60cm, wys. do gornej{7021, wym. 60x60cm, antyposlizgowe, o Scieralnosci klasy V,fugi  [RAL 9010 baterie, bateria koloru srebrnego, kosz na $mieci ze stali
granicy o$cieznicy wg rys. detalu, fugi koloru koloru analogicznego do wybranych ptytek, szer.2mm nierdzewnej, dozownik na mydto ze stali nierdzewnej,
analogicznego do wybranych ptytek, 2mm, suszarka $cienna ze stali nierdzewnej, lusto wklejane, blat
rysunek pogladowy ponizej; farba lateksowa pod umywalke odporny na $rodki chemiczne oraz wode, gr.
jasnoszara, RAL 7035 3cm, kolor zblizony do RAL 7035, na stalowym stelazu.
Stelaz pod blat malowany na RAL 9011.
Fugi projektuje sie jako wodoszczelne, odporne na plesn i
$rodki chemiczne, szeroko$ci 2mm, plytki startowe zgodnie z
1/3  |Przedsionek 3,32 rys. detalu.




ptytki betonowopodobne jasnoszare , RAL
zblizony do 7045, wym. 30x60cm, wys. do gérnej
granicy o$cieznicy wg rys. detalu, fugi koloru
analogicznego do wybranych ptytek, 2mm,
rysunek pogladowy ponizej; farba lateksowa
jasnoszara, RAL 7035

ptytki gresowe ciemnoszare betonowopodobne, RAL zblizony do
7021,wym. 60x60cm, antyposlizgowe, o $cieralnosci klasy V,fugi
koloru analogicznego do wybranych ptytek, szer.2mm

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

Wyposazenie: miska ustgpowa stojgca, pojemnik na papier
toaletowy ze stali nierdzewnej, szczotka toaletowa ze stali
nierdzewnej, pisuar ze stelazem, kosz na $mieci ze stali
nierdzewnej. Zabudowa kabiny ustepowej: systemowa, panel
HPL do $rodowisk mokrych, z powtokg antybakteryjna, kolor
zblizony do RAL 7035, blokada z sygnalizacjg wolne/zajete,
nézki ze stali nierdzewnej, zawiasy z samozamykaczem
grawitacyjnym, $wiatlo przejscia drzwi 80cm.

s
1/4  |Wc personelu meskie 4,88 5
farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035 wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa, |sufit pomalowac¢ farbg emulsyjna biata, RAL 9010
bez wzoru, grubos$¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwiekow
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wtasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
15 Pom. _{50 skt. Sprzetu do 1138 cokoty systemowe;
kasacji
ptytki betonowopodobne jasnoszare , RAL ptytki gresowe ciemnoszare betonowopodobne, RAL zblizony do  [sufit podwieszany gk pomalowac¢ farbg emulsyjna biatg, |Wyposazenie: miska ustepowa wiszgca dla NPS ze stelazem
zblizony do 7045, wym. 30x60cm, wys. do gérnej {7021, wym. 60x60cm, antyposlizgowe, o $cieralnosci klasy V,fugi  [RAL 9010 podtynkowym, porgcze dla NPS ze stali nierdzewnej wg rys.
granicy oscieznicy wg rys. detalu, fugi koloru koloru analogicznego do wybranych plytek, szer.2mm detalu (Sciany w miejscach montazu porgczy powinny by¢
analogicznego do wybranych ptytek, 2mm, wzmochione), pojemnik na papier toaletowy wieszany na
rysunek pogladowy ponizej; farba lateksowa poreczy ze stali nierdzewnej, szczotka toaletowa ze stali
jasnoszara, RAL 7035 nierdzewnej, umywalka wiszgca dla NPS, kosz na $mieci ze
stali nierdzewnej, dozownik na mydto ze stali nierdzewnej,
4 suszarka $cienna ze stali nierdzewnej, lusto z katowg
ke regulacjg nachylenia, bateria umywalkowa srebrna.Fugi
1/6 [Wc NPS 3,5

projektuje sie jako wodoszczelne, odporne na plesn i $rodki
chemiczne, szerokosci 2mm, plytki startowe zgodnie z rys.
detalu.
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Pok. sekcji DM

16,68

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wykiadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wiasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

1/8

Pok. sekcji SA

17,08

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwiekéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowos¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, wtasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$c¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biatg,
RAL 9010

1/9

Pok. sekcji SA

16,93

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwiekéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowos¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, wtasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$c¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

110

Pom. rezerwowe

16,67

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwiekéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowos¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, wtasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$c¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit pomalowac¢ farbg emulsyjna biata, RAL 9010

1711

Pok. zastepcy dyrektora

16,68

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwiekéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowos¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, wtasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$c¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

112

Pok. kierownika SPS

16,34

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwiekéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowos¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, wtasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$c¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biatg,
RAL 9010

113

Pok. pracownikéw
socjalnych

33,06

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwiekéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowos¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, wtasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$c¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biatg,
RAL 9010

Migdzy biurkami zastosowaé nalezy ekrany akustyczne




114

Pok. pracownikéw
socjalnych

33,26

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wykiadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wiasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

Miedzy biurkami zastosowaé nalezy ekrany akustyczne

115

Pok. pracownikow
socjalnych

34,39

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wykiadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wiasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$c¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

Miedzy biurkami zastosowaé nalezy ekrany akustyczne

116

Pok. pracownikéw
socjalnych

42,05

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wykiadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wiasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$c¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

Miedzy biurkami zastosowaé nalezy ekrany akustyczne

1nm7

Pok. pracownikéw
socjalnych

21,63

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wykiadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wiasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

118

Pok. pracownikow
socjalnych

24,39

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wykiadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wiasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$c¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

119

Pom. socjalne

12,74

plytki biate cegietki, fazowane, wym. 10x20cm RAL]
9010, potysk, fartuch z ptytek utozy¢ nad blatem
roboczym, na wys. 85cm, zakonczy¢ 60cm
wyzej(pod gérnymi szafkami); fuga 1,5mm w
kolorze jasnoszarym(cienka, prawie niewidoczna),
zblizonym do RAL7047; farba lateksowa
jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wykiadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wiasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

Wyposazenie: lodéwka podblatowa, blat szer. 60cm, odporny
na odksztatcenia i wilgo$¢, odporny na zaplamienia,
zarysowania i dziatanie promieni Uv, fatwy w utrzymaniu
czystosci, grubosc 3-4cm, kolor RAL 7035, wys.85cm; miedzy
plytkami a blatem zastosowa¢ systemowa listwg w kolorze
blatu; zlew z ociekaczem koloru srebrnego wpuszczany w
blat; bateria koloru srebrnego; umywalka; szafki podblatowe i
nadblatowe RAL 7031; stolik 140x60cm wys.73cm; 2 krzesta




ptytki betonowopodobne jasnoszare , RAL
zblizony do 7045, wym. 30x60cm, wys. do gérnej
granicy o$cieznicy wg rys. detalu, fugi koloru
analogicznego do wybranych ptytek, 2mm,
rysunek pogladowy ponizej; farba lateksowa
jasnoszara, RAL 7035

ptytki gresowe ciemnoszare betonowopodobne, RAL zblizony do
7021,wym. 60x60cm, antyposlizgowe, o $cieralnosci klasy V,fugi
koloru analogicznego do wybranych ptytek, szer.2mm

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

Wyposazenie: miska ustgpowa wiszgca dla NPS ze stelazem
podtynkowym, porecze dla NPS ze stali nierdzewnej wg rys.
detalu ($ciany w miejscach montazu porgczy powinny by¢
wzmochione), pojemnik na papier toaletowy wieszany na
poreczy ze stali nierdzewnej, szczotka toaletowa ze stali
nierdzewnej, umywalka wiszgca dla NPS, kosz na $mieci ze
stali nierdzewnej, dozownik na mydto ze stali nierdzewnej,
suszarka $cienna ze stali nierdzewnej, lusto z katowg
regulacjg nachylenia, bateria umywalkowa srebrna.Fugi
projektuje sie jako wodoszczelne, odporne na plesn i $rodki
chemiczne, szeroko$ci 2mm, plytki startowe zgodnie z rys.

1/20 |Wc Klientéw Damskie/NPS |3,95 detalu.
ptytki betonowopodobne jasnoszare , RAL ptytki gresowe ciemnoszare wym. 60x60cm, antyposlizgowe, o sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata, [Wyposazenie: miska ustgpowa wiszgca dla NPS ze stelazem
zblizony do 7045, wym. 30x60cm, wys. do gornej [$cieralnosci klasy V,fugi koloru analogicznego do wybranych ptytek, [RAL 9010 podtynkowym, porecze dla NPS ze stali nierdzewnej wg rys.
granicy o$cieznicy wg rys. detalu, fugi koloru szer.2mm detalu ($ciany w miejscach montazu porgczy powinny by¢
analogicznego do wybranych ptytek, 2mm, wzmochione), pojemnik na papier toaletowy wieszany na
rysunek pogladowy ponizej; farba lateksowa poreczy ze stali nierdzewnej, szczotka toaletowa ze stali
jasnoszara, RAL 7035 nierdzewnej, umywalka wiszgca dla NPS, kosz na $mieci ze
e stali nierdzewnej, dozownik na mydto ze stali nierdzewnej,
5 suszarka $cienna ze stali nierdzewnej, lusto z katowg
< e regulacjg nachylenia, bateria umywalkowa srebrna, pisuar dla
NPS
1/21 |We Klientow meskie/NPS (6,01 Fugi projektuje si¢ jako wodoszczelne, odporne na plesn i

$rodki chemiczne, szeroko$ci 2mm, ptytki startowe zgodnie z
rys. detalu.
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farba lateksowa biata, RAL 9010;

klatka schodowa pomalowana na zétto z zewnatrz,
RAL 1003 (2 $ciany: $ciana gk REI60 z drzwiami
DO05 oraz $ciana do niej prostopadta gk+s$ciana
REI60 ceglana z witryng S01 EI60)

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7035, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubos$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, whasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$é-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

Przy drzwiach nalezy umiejscowi¢ tabliczki z nazwag

pomieszczenia (do ustalenia z Inwestorem), w przypadku
toalet tabliczke z piktogramem ze stali nierdzewnej i szkta
bezpiecznego, wymiar 20x20cm. Ponizej rys. pogladowy:

211 |Korytarz 89,07 cokoty systemowe;
farba lateksowa biata, RAL 9010 (wnetrze klatki) wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7035, jednokolorowa, [sufit pomalowac farbg emulsyjna biatg, RAL 9010 Porecz ze stali nierdzewnej, mocowana na wys. 110cm,
bez wzoru, grubos$¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy odlegto$¢ od $ciany 5cm.
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwiekow
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wiasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe; stopnice i podstopnice w systemie dobrane;j
2/2 |KI. Schodowa 18,81 wyktadziny, bez noskow przystosowane do wymagan uzytecznosci
publicznej; w obszarze 30cm przed schodami oraz 30cm na
poczatku spocznika nalezy zastosowa¢ wyktadzing o powyzszych
parametrach, w kolorze RAL 7046(oznaczone na rysunku
architektury); Kolor krawedzi schodéw wyréznione kolorem
zblizonym do RAL 7046.
ptytki betonowopodobne jasnoszare , RAL ptytki gresowe ciemnoszare betonowopodobne, RAL zblizony do  [sufit podwieszany gk pomalowac¢ farbg emulsyjna biatg, |Wyposazenie: umywalka nablatowa okragta z otworem na
zblizony do 7045, wym. 30x60cm, wys. do gdrnej [7021,wym. 60x60cm, antyposlizgowe, o $cieralnosci klasy V,fugi RAL 9010 baterie, bateria koloru srebrnego, kosz na $mieci ze stali
granicy o$cieznicy wg rys. detalu, fugi koloru koloru analogicznego do wybranych ptytek, szer.2mm nierdzewnej, dozownik na mydto ze stali nierdzewnej,
analogicznego do wybranych ptytek, 2mm, suszarka $cienna ze stali nierdzewnej, lusto wklejane, blat
rysunek pogladowy ponizej; farba lateksowa pod umywalke odporny na $rodki chemiczne oraz wode, gr.
jasnoszara, RAL 7035 3cm, kolor zblizony do RAL 7035, na stalowym stelazu.
Stelaz pod blat malowany na RAL 9011.Fugi projektuje sie
jako wodoszczelne, odporne na plesn i srodki chemiczne,
213 |Przedsionek 3,32 e szerokosci 2mm, plytki startowe zgodnie z rys. detalu.




ptytki betonowopodobne jasnoszare , RAL
zblizony do 7045, wym. 30x60cm, wys. do gérnej
granicy o$cieznicy wg rys. detalu, fugi koloru
analogicznego do wybranych ptytek, 2mm,
rysunek pogladowy ponizej; farba lateksowa
jasnoszara, RAL 7035

ptytki gresowe ciemnoszare betonowopodobne, RAL zblizony do
7021,wym. 60x60cm, antyposlizgowe, o $cieralnosci klasy V,fugi
koloru analogicznego do wybranych ptytek, szer.2mm

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

Wyposazenie: miska ustgpowa stojgca, pojemnik na papier
toaletowy ze stali nierdzewnej, szczotka toaletowa ze stali
nierdzewnej, pisuar ze stelazem, kosz na $mieci ze stali
nierdzewnej. Zabudowa kabiny ustepowej: systemowa, panel
HPL do $rodowisk mokrych, z powtokg antybakteryjna, kolor
zblizony do RAL 7035, blokada z sygnalizacjg wolne/zajete,
nézki ze stali nierdzewnej, zawiasy z samozamykaczem
grawitacyjnym, $wiatlo przejscia drzwi 80cm.Fugi projektuje
sie jako wodoszczelne, odporne na plesn i $rodki chemiczne,

2/4 |Wc personelu meskie 4,83 szerokosci 2mm, ptytki startowe zgodnie z rys. detalu.
ptytki betonowopodobne jasnoszare , RAL ptytki gresowe ciemnoszare betonowopodobne, RAL zblizony do  [sufit podwieszany gk pomalowac¢ farbg emulsyjna biatg, | Wyposazenie: miska ustepowa wiszgca dla NPS ze stelazem
zblizony do 7045, wym. 30x60cm, wys. do gérnej (7021, wym. 60x60cm, antyposlizgowe, o $cieralnosci klasy V,fugi  [RAL 9010 podtynkowym, porgcze dla NPS ze stali nierdzewnej wg rys.
granicy oscieznicy wg rys. detalu, fugi koloru koloru analogicznego do wybranych plytek, szer.2mm detalu (Sciany w miejscach montazu porgczy powinny by¢
analogicznego do wybranych ptytek, 2mm, wzmochione), pojemnik na papier toaletowy wieszany na
rysunek pogladowy ponizej; farba lateksowa poreczy ze stali nierdzewnej, szczotka toaletowa ze stali
jasnoszara, RAL 7035 nierdzewnej, umywalka wiszgca dla NPS, kosz na $mieci ze
T stali nierdzewnej, dozownik na mydto ze stali nierdzewnej,
4 suszarka $cienna ze stali nierdzewnej, lusto z katowg
2/5 |Wc NPS 6,61 % t regulacjg nachylenia, bateria umywalkowa srebrna.Fugi
3 projektuje sig jako wodoszczelne, odporne na plesn i $rodki
3 chemiczne, szeroko$ci 2mm, plytki startowe zgodnie z rys.
E detalu.
plytki biate cegietki, fazowane, wym. 10x20cm RAL|wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa, |sufit podwieszany gk pomalowac¢ farbg emulsyjna biatg, |Wyposazenie: lodéwka podblatowa, blat szer. 60cm, odporny
9010, potysk, fartuch z ptytek utozy¢ nad blatem  [bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$é warstwy RAL 9010 na odksztatcenia i wilgo$é, odporny na zaplamienia,
roboczym, na wys. 85cm, a zakornczy¢ 60cm uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw zarysowania i dziatanie promieni Uv, tatwy w utrzymaniu
wyzej(pod gérnymi szafkami); fuga 1,5mm w uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na czystosci, grubosc 3-4cm, kolor RAL 7035, wys.85cm; miedzy
kolorze jasnoszarym(cienka, prawie niewidoczna), |dziatanie $rodkéw czyszczacych, wiasciwosci elektrostatyczne 1,9- ptytkami a blatem zastosowa¢ systemowa listwe w kolorze
zblizonym do RAL7047; farba lateksowa 2,0 kV, dobra ognioodporno$é-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna, blatu; zlew z ociekaczem koloru srebrnego wpuszczany w
jasnoszara, RAL 7035 cokoty systemowe; blat; bateria koloru srebrnego; umywalka; szafki podblatowe i
2/6 |Pom. socjalne 7,14 nadblatowe RAL 7031; stolik 140x60cm wys.73cm; 2 krzesta




2/7

Pok. sekcji DM

17,31

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wykiadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wiasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

2/8

Sala konf.

50,86

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwiekéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowos¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, wtasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$c¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biatg,
RAL 9010

Wyposazenie: rzutnik, ekran, tablica, flipchart

2/9

P.z.ds.przemocy

34,57

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwiekéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowos¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, wtasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$c¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biatg,
RAL 9010

2/10

p.spotkan terapeutycznych

16,33

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwiekéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowos¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, wtasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$c¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biatg,
RAL 9010

2/11

pom. rezerwowe

16,07

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwiekéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowos¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, wtasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$c¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit pomalowac¢ farbg emulsyjna biata, RAL 9010

212

pom. gt. Ksiggowego

16,66

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwiekéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowos¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, wtasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$c¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biatg,
RAL 9010




213

pok. ksiggowych

16,83

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wykiadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wiasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

214

pok. ksiggowych

16,24

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwiekéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowos¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, wtasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$c¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biatg,
RAL 9010

2/15

Sekretariat pom.1

9,89

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wykiadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wiasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$c¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

2/16

Sekretariat pom.2

5,96

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wykiadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wiasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$c¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biata,
RAL 9010

Wyposazenie: lodéwka podblatowa, biaty blat szer. 60cm,
odporny na odksztatcenia i wilgo$¢, odporny na zaplamienia,
zarysowania i dziatanie promieni Uv, fatwy w utrzymaniu
czystosci, grubosc 3-4cm, kolor RAL 7035, wys.85cm; miedzy
plytkami a blatem zastosowa¢ systemowa listwg w kolorze
blatu; zlew z ociekaczem koloru srebrnego wpuszczany w
blat; bateria koloru srebrnego; umywalka; szafki podblatowe i
nadblatowe RAL 7031;

2117

Sekretariat pom.3

17,45

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwiekéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowos¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, wtasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$c¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biatg,
RAL 9010

2/18

Pok. dyrektora

24,08

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwiekéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowos¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, wtasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$c¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biatg,
RAL 9010




2119

Pok. rezerwowe

24,7

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wykiadzina w rolce, izolacja od dzwigkéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowo$¢ R9, odporna na
dziatanie srodkéw czyszczacych, wiasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit pomalowacé farbg emulsyjna biata, RAL 9010

2/20

pok. informatykow

24,45

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina PCV pragdoprzewodzaca rulonowa termozgrzewlIna;
cokoty wywijane na $ciane/systemowe 11cm; kolor zblizony do RAL
7046; wyktadzina homogeniczna; wtasciwosci antystatyczne R=105
(dozywotnia gwarancja na utrzymanie parametréw przewodzenia);
odporno$¢ chemiczna, przeciwposlizgowa R9, trudnozapalna; o
grubo$ci min.2,00mm:; klasa uzytkowa typ 1; powinna by¢ odporna
na $cieranie, dziatanie pomieni UV i $rodkow
dezynfekcyjnych(gwarancja min. 10 lat), powinna posiadaé
mozliwo$¢ regenerowania i odnawiania poprzez szlifowanie;
UWAGA! Wyktadzine nalezy podtaczy¢ do uziemienia.

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biatg,
RAL 9010

2/21

Serwerownia

17,61

farba lateksowa jasnoszara, RAL 7035

wyktadzina PCV pragdoprzewodzaca rulonowa termozgrzewlIna;
cokoty wywijane na $ciang/systemowe 11cm; kolor zblizony do RAL
7046; wyktadzina homogeniczna; wtasciwosci antystatyczne R=105
(dozywotnia gwarancja na utrzymanie parametréw przewodzenia);
odporno$¢ chemiczna, przeciwposlizgowa R9, trudnozapalna; o
grubo$ci min.2,00mm:; klasa uzytkowa typ 1; powinna by¢ odporna
na $cieranie, dziatanie pomieni UV i $rodkow
dezynfekcyjnych(gwarancja min. 10 lat), powinna posiadaé
mozliwo$¢ regenerowania i odnawiania poprzez szlifowanie;
UWAGA! Wyktadzine nalezy podtaczy¢ do uziemienia.

sufit podwieszany gk pomalowac farbg emulsyjna biatg,
RAL 9010

W pomieszczeniu wystepuje podtoga podniesiona systemowa
wg rys. architektury. Schody nalezy wykonaé w systemie
danej podtogi.

2/22

magazyn sprzetu inf.

6,43

farba lateksowa biata, RAL 9010

wyktadzina winylowa, kolor RAL zblizony do 7046, jednokolorowa,
bez wzoru, grubos¢ catkowita 3-3.10mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1,01-1,02mm, wyktadzina w rolce, izolacja od dzwiekéw
uderzeniowych 16-17dB, antyposlizgowos¢ R9, odporna na
dziatanie $rodkéw czyszczacych, wtasciwosci elektrostatyczne 1,9-
2,0 kV, dobra ognioodporno$c¢-nie nisza niz Bfl-s1, heterogeniczna,
cokoty systemowe;

sufit pomalowac¢ farbg emulsyjna biata, RAL 9010




Uwagi: 1. Przed wejsciami zewnetrznymi projektuje sie systemowe
wycieraczki z wktadem winylowym osadzone w posadzce wg rys.
architektury.

Dobrano wycieraczke czyszczaca z wktadem gumowym, wysokosé
profila aluminiowego wraz z podktadem ok. 2cm, catkowita wys.
wycieraczki ok. 2,3cm, przeznaczona do zastosowania na zewnatrz,
uzywana do budynku uzytecznosci publicznej, przeznaczona do
intensywnego ruchu pieszego.

2. Przed zamdwieniem nalezy wybdr i kolorystyke dobranych
wyktadzin, farb, wyposazenia skonsultowac z Inwestorem oraz
Projektantem.

3. Aranzacje mebli nalezy zweryfikowac z rzeczywistymi wymiarami
po przebudowie.



