LEGENDA OPRAWY OSWIETLENIA OGOLNEGO | AWARYJNEGO

REI60
Q? ‘ ﬂ#ﬁﬁ/ﬂ @ A1 AW1
‘ ‘ % - ﬁ Oprawa nastropowa. Wymiary - 600x600mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci » Obudowa z biatego poliweglanu
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A2 o N Mo [R B2 EWA 30,5 ! © 19 = I:I FQ\ Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x11mm. Korpus - profil Obudowa z biatego poliweglanu
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il T1/7 : [ - i / @ ; A ' 2T1/10% e AW o L —F o pr2T205 : l:, T T Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o wspotczynniku * Stopien ochrony IP20
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\ «» © | A, =%0/321 Hl = 9] = = > T ® al]w e : <2T2/ i i 15+ 30° i i
‘ | 5T 1 7>?% \ N 2T1/11 O E QI’jﬁ o/321 H‘ %on IT2/6 N H “'iE',Z . T2/6 5127 272/ 212/ D gg;zzii;elﬁlgr?rg;zny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i AW3
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/\ 2T49/4 2T1/1 OT1/2 / OT15 °T1/6 2121 >T2/2 272/2 @ 272/3 2T2/3 | montazu LED wykonana z ceramiki. Moc zrodta - 12,5W. Strumien $wietiny zrédta - « Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny N ARCHITEKCI
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. NAZWA OBIEKTU:
\ ‘ Oprawa nastropowa. Wymiary - @185x156mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci Obudowa z szarego poliweglanu
‘ 1,5mm, proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o * Klasa izolacji Il PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU NA POTRZEBY
QJ_D grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji « Stopien ochrony IP44 MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ, BUDOWA PARKINGU, NIEZBEDNEJ
<J® $wiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED. Plytka obwoddw drukowanych do * Pasek LED 1 W INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | ROZBIORKA
montazu LED wykonana z ceramiki. Moc zrodta - 25,1W. Strumien $wietiny zrodta - * Temperatura otoczenia 0 C do +40 C BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.
3505Im. Zasilanie zrodta - 700 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. + Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny ADRES INWESTYC:
Te’rr)pler’atura barwowg: 4000K. . TmaIOSC 76 tys.godzin p’r;y’ V\{spolczynmku L90/B10. . Mont_aZ: Patynkowo (sufit) B o UL, STASZICA 1, 67-100 NOWA SOL, DZIALKA NR 120/8, OBREB 2, JEDN.
llo$é zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 25,1W. Skuteczno$é zrédta - 139,64Im/W. * Wymiary: 337 [mm] + diugos$¢ zawiesia (max 1m) EWID. 080401 1. M. NOWA SOL
MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 28W. Sprawno$é oprawy - 77,6%. Skutecznosé * Rozpoznawalnos¢ znaku 30m TIUL RYSUNKU:
Swietlna oprawy - 97,14Im/W. IP20/44. IKO4. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury
pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. EW?2 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA OGOLNEGO | AWARYJNEGO DLA Il PIETRA
B3 » Obudowa z szarego poliweglanu INWESTOR:
Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - @165x100mm. Korpus - odlew « Klasa izolacji Il GMINA NOWA SOL — MIASTO
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. « Stopien ochrony 1P44 -
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i » Pasek LED 1 W AORES NWESTORA: UL, MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SGL
catkowitej transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 - 85%.Typ Zrédta - LED. Plytka obwodow » Temperatura otoczenia 0 C do +40 C
c’jru.kowar']yf:h do montazu LE!D w.yks)n’ana z ceramiki. Mocf irc’)d’fa.- 25,1W. S.trumieh * Czas pfacy w tljybie gwary!nym_1,2 lub 3 godziny PROJEKTANT + Specjonase elekryezna bez ogroriczen PODPIS
Swietlny zrédia - 3505Im. Zasilanie zrodta - 700 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] » Montaz: bezposrednio na $cianie s 7bian W Tk
Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 76 tys.godzin przy wspoiczynniku « Wymiary: 337x189 [mm] magr inz. Zoigniew Wawrzynia Upr. Nr UAN VI-f/3/38/88
L90/B10. llos¢ zrédet - 1. Moc zrodet w oprawie - 25,1W. Skuteczno$¢ zrodia - » Rozpoznawalno$¢ znaku 30m
139,64Im/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 28W. Sprawnos¢ oprawy - 77,6%.
Skutecznos¢ swietlna oprayvy ;’870,(;4|CmNV%_IP20{44. IKO4. Za§ilaccz; elektroniczny. Zakres BRANZA: SKALA/ FORVAT FAZA PROJEKTU DATA OPRACOWANIA NUMER RYSUNKU
temperatury pracy oprawy : 5- . Certyfikaty i dopuszczenia - CE. CLEKIRYCINA 1-100/297x800 o 30052015 [EPO-3

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZE ZMIANĄ FUNKCJI BUDYNKU NA POTRZEBY  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, BUDOWĄ PARKINGU, NIEZBĘDNEJ  INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ROZBIÓRKĄ  BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.
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