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Oprawa nastropowa. Wymiary - 600x600mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubości

1,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - MICROPRM.

Przesłona - PMMA o grubości 1,5mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 -

1,491 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 88%.Typ źródła - LED. Płytka

obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium. Moc źródła - 18,48W.

Strumień świetlny źródła - 2935lm. Zasilanie źródła - 700 mA. Współczynnik oddawania

barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość 60 tyś.godzin przy

współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 24,02W. Skuteczność

źródła - 158,82lm/W. MacAdam (SDMC) = 5. Moc oprawy - 28W. Sprawność oprawy -

84,7%. Skuteczność świetlna oprawy - 124,3lm/W. IP44. IK04. Zasilacz elektroniczny.

Zakres temperatury pracy oprawy : 5 ÷ 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

A1

A2

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x11mm. Korpus - profil

aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną.

Układ optyczny - MICRO-PRM. Przesłona - PMMA o grubości 1,5mm o wspołczynniku

załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 88%.Typ

źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium.

Moc źródła - 18,48W. Strumień świetlny źródła - 2935lm. Zasilanie źródła - 1050 mA.

Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość

60 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie -

36,96W. Skuteczność źródła - 158,82lm/W. MacAdam (SDMC) = 5. Moc oprawy - 40W.

Sprawność oprawy - 84,7%. Skuteczność świetlna oprawy - 124,3lm/W. IP44. IK04.

Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 ÷ 30°C. Certyfikaty i

dopuszczenia - CE.

A3

Oprawa nastropowa. Wymiary - 600x600mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubości

1,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - MICROPRM.

Przesłona - PMMA o grubości 1,5mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 -

1,491 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 88%.Typ źródła - LED. Płytka

obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium. Moc źródła - 18,48W.

Strumień świetlny źródła - 2935lm. Zasilanie źródła - 1050 mA. Współczynnik oddawania

barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość 60 tyś.godzin przy

współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 36,96W. Skuteczność

źródła - 158,82lm/W. MacAdam (SDMC) = 5. Moc oprawy - 40W. Sprawność oprawy -

84,7%. Skuteczność świetlna oprawy - 124,3lm/W. IP44. IK04. Zasilacz elektroniczny.

Zakres temperatury pracy oprawy : 5 ÷ 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE

B1

Oprawa nastropowa. Wymiary - Ø135x130mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubości

1,5mm, proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona - PMMA o

grubości 3mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji

światła wg ISO13468-1 - 85%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do

montażu LED wykonana z ceramiki. Moc źródła - 12,5W. Strumień świetlny źródła -

1685lm. Zasilanie źródła - 350 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.

Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość 80 tyś.godzin przy współczynniku L90/B10.

Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 12,5W. Skuteczność źródła - 134,8lm/W.

MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 15W. Sprawność oprawy - 77,6%. Skuteczność

świetlna oprawy - 87,17lm/W. IP20/44. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury

pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE

B2

Oprawa nastropowa. Wymiary - Ø185x156mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubości

1,5mm, proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona - PMMA o

grubości 3mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji

światła wg ISO13468-1 - 85%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do

montażu LED wykonana z ceramiki. Moc źródła - 25,1W. Strumień świetlny źródła -

3505lm. Zasilanie źródła - 700 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.

Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość 76 tyś.godzin przy współczynniku L90/B10.

Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 25,1W. Skuteczność źródła - 139,64lm/W.

MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 28W. Sprawność oprawy - 77,6%. Skuteczność

świetlna oprawy - 97,14lm/W. IP20/44. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury

pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

B3

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - Ø165x100mm. Korpus - odlew

aluminiowy, o grubości 1,5mm, proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - PLX.

Przesłona - PMMA o grubości 3mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i

całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 85%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów

drukowanych do montażu LED wykonana z ceramiki. Moc źródła - 25,1W. Strumień

świetlny źródła - 3505lm. Zasilanie źródła - 700 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI]

Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość 76 tyś.godzin przy współczynniku

L90/B10. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 25,1W. Skuteczność źródła -

139,64lm/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 28W. Sprawność oprawy - 77,6%.

Skuteczność świetlna oprawy - 97,14lm/W. IP20/44. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres

temperatury pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

AW1

• Obudowa z białego poliwęglanu

• Klasa izolacji II

• Stopień ochrony IP41

• Dioda power LED 1W

• Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

• Montaż: natynkowo na suficie

• Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

• Oprawa z soczewką symetryczną, wąską

• Strumień świetlny oprawy: 140 lm (tryb SE)

AW2

• Obudowa z białego poliwęglanu

• Klasa izolacji II

• Stopień ochrony IP20

• Dioda power LED 1W

• Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

• Montaż: podtynkowo na suficie

• Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

• Oprawa z soczewką do korytarzy szeroką

• Strumień świetlny oprawy: 150 lm (tryb SE)

AW3

• Obudowa z białego lub  poliwęglanu

• Klasa izolacji II

• Stopień ochrony IP20

• Dioda power LED 1W

• Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

• Montaż: podtynkowo na suficie

• Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

• Oprawa z soczewką symetryczną, wąską

• Strumień świetlny oprawy: 150 lm (tryb SE)

AW4

• Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biało

• Klasa izolacji I

• Stopień ochrony IP65

• Dioda power LED 3x1W

• Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

• Montaż: bezpośrednio na ścianie

• Oprawa z soczewką asymetryczną

• Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm]

• Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE)

• grzałka do pakietu

EW1

Obudowa z szarego poliwęglanu

• Klasa izolacji II

• Stopień ochrony IP44

• Pasek LED 1 W

• Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

• Montaż: natynkowo (sufit)

• Wymiary: 337 [mm] + długość zawiesia (max 1m)

• Rozpoznawalność znaku 30m

EW2

• Obudowa z szarego poliwęglanu

• Klasa izolacji II

• Stopień ochrony IP44

• Pasek LED 1 W

• Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

• Montaż: bezpośrednio na ścianie

• Wymiary: 337x189 [mm]

• Rozpoznawalność znaku 30m

LEGENDA  OPRAWY  OŚWIETLENIA  OGÓLNEGO  I  AWARYJNEGO

2T1, 2TK1 2T2, 2TK2

TS

Serwerownia

SZAFA

DYSTRYBUCYJNA

MDF-A

2T1/1
2T1/1

2T1/1

2T1/1

2T1/1

2T1/2

2T1/2

2T1/2

2T1/3

2T1/3

2T1/3

2T1/3

2T1/3

2T1/4

2T1/4

2T1/4

2T1/4

2T1/5

2T1/5

2T1/5

2T1/5

2T1/6

2T1/6

2T1/6

2T1/6

2T1/7

2T1/7

2T1/7

2T1/8

2T1/8 2T1/8

2T1/8

2T1/8

2T1/10

2T1/10

2T1/102T1/10

2T1/11

2T1/11

2T1/11

2T1/12

2T1/12

2T2/1

2T2/1

2T2/1

2T2/1

2T2/1

2T2/1

2T2/2

2T2/2

2T2/2

2T2/2

2T2/3

2T2/3

2T2/3

2T2/3

2T2/3

2T2/3

2T2/3

2T2/3

2T2/3

2T2/4

2T2/4

2T2/4

2T2/4

2T2/4

2T2/4

2T2/5

2T2/52T2/5

2T2/5

2T2/5
2T2/5

2T2/6

2T2/6

2T2/6
2T2/6

2T2/6
2T2/6

2T2/7

2T2/7

2T2/7

2T2/7

2T2/8

2T2/8

2T1/2

A2

2T2/2

B2

A2

A2

A2

A2

AutoCAD SHX Text
12x14,79 30,5

AutoCAD SHX Text
7,11

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
KORYTARZ

AutoCAD SHX Text
89.86m2

AutoCAD SHX Text
2/1

AutoCAD SHX Text
 350/321

AutoCAD SHX Text
   300

AutoCAD SHX Text
POK. INFORMATYKÓW

AutoCAD SHX Text
24.45m2

AutoCAD SHX Text
2/20

AutoCAD SHX Text
 348/322

AutoCAD SHX Text
   300

AutoCAD SHX Text
POM. RADCY I PSYCHOLOGA

AutoCAD SHX Text
17.31m2

AutoCAD SHX Text
2/7

AutoCAD SHX Text
 350/321

AutoCAD SHX Text
   300

AutoCAD SHX Text
POM. SOCJALNE

AutoCAD SHX Text
7.14m2

AutoCAD SHX Text
2/6

AutoCAD SHX Text
 336/321

AutoCAD SHX Text
   300

AutoCAD SHX Text
KL. SCHODOWA

AutoCAD SHX Text
18,81

AutoCAD SHX Text
2/2

AutoCAD SHX Text
 -

AutoCAD SHX Text
   -

AutoCAD SHX Text
12x14,79 30,5

AutoCAD SHX Text
WC NPS

AutoCAD SHX Text
6.61m2

AutoCAD SHX Text
2/5

AutoCAD SHX Text
 336/321

AutoCAD SHX Text
   300

AutoCAD SHX Text
PRZEDSIONEK

AutoCAD SHX Text
3.32m2

AutoCAD SHX Text
2/3

AutoCAD SHX Text
336/330

AutoCAD SHX Text
   250

AutoCAD SHX Text
TOALETA MĘSKA

AutoCAD SHX Text
4.83m2

AutoCAD SHX Text
2/4

AutoCAD SHX Text
 329/321

AutoCAD SHX Text
   300

AutoCAD SHX Text
SERWEROWNIA

AutoCAD SHX Text
17.61m2

AutoCAD SHX Text
2/21

AutoCAD SHX Text
 336/321

AutoCAD SHX Text
   250

AutoCAD SHX Text
MAG. SPRZĘTU INF.

AutoCAD SHX Text
6.43m2

AutoCAD SHX Text
2/22

AutoCAD SHX Text
  336/321

AutoCAD SHX Text
   - 

AutoCAD SHX Text
POM. REZERWOWE

AutoCAD SHX Text
24.70m2

AutoCAD SHX Text
2/19

AutoCAD SHX Text
 348/322

AutoCAD SHX Text
    -

AutoCAD SHX Text
SEKRETARIAT POM. 1

AutoCAD SHX Text
9.89m2

AutoCAD SHX Text
2/15

AutoCAD SHX Text
 339/322

AutoCAD SHX Text
   300

AutoCAD SHX Text
POK. DYREKTORA

AutoCAD SHX Text
24.08m2

AutoCAD SHX Text
2/18

AutoCAD SHX Text
 348/322

AutoCAD SHX Text
   300

AutoCAD SHX Text
SEKRETARIAT POM. 2

AutoCAD SHX Text
5.96m2

AutoCAD SHX Text
2/16

AutoCAD SHX Text
 348/339

AutoCAD SHX Text
   300

AutoCAD SHX Text
SEKRETARIAT POM. 3

AutoCAD SHX Text
17.45m2

AutoCAD SHX Text
2/17

AutoCAD SHX Text
 348/322

AutoCAD SHX Text
   300

AutoCAD SHX Text
POM. GŁ. KSIĘGOWEGO

AutoCAD SHX Text
16.66m2

AutoCAD SHX Text
2/12

AutoCAD SHX Text
 348/322

AutoCAD SHX Text
  300

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
D12

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
7,41

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
D02

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
2x15 30

AutoCAD SHX Text
7,11

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
D02

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
D02 

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
POK. KSIĘGOWYCH

AutoCAD SHX Text
16.24m2

AutoCAD SHX Text
2/14

AutoCAD SHX Text
 348/322

AutoCAD SHX Text
   300

AutoCAD SHX Text
POM. REZERWOWE

AutoCAD SHX Text
16.07m2

AutoCAD SHX Text
2/11

AutoCAD SHX Text
 348/322

AutoCAD SHX Text
   -

AutoCAD SHX Text
SALA KONFERENCYJNA

AutoCAD SHX Text
50.86m2

AutoCAD SHX Text
2/8

AutoCAD SHX Text
 348/322

AutoCAD SHX Text
   300

AutoCAD SHX Text
P. SPOTKAŃ TERAPEUTYCZNYCH

AutoCAD SHX Text
16.33m2

AutoCAD SHX Text
2/10

AutoCAD SHX Text
 348/322

AutoCAD SHX Text
   300

AutoCAD SHX Text
P. Z. DS. PRZEMOCY

AutoCAD SHX Text
34.57m2

AutoCAD SHX Text
2/9

AutoCAD SHX Text
 348/322

AutoCAD SHX Text
   300

AutoCAD SHX Text
D12

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
HP

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
samozamykacz

AutoCAD SHX Text
samozamykacz

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
EI 60

AutoCAD SHX Text
EI 60

AutoCAD SHX Text
samozamykacz

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2.68

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
D02

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
D02

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
D02

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
D02 

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
D02

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
D02

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
D12

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
EIS30

AutoCAD SHX Text
90+30 200

AutoCAD SHX Text
NAZWA OBIEKTU:

AutoCAD SHX Text
ADRES INWESTYCJI:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
ADRES INWESTORA:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
SKALA/ FORMAT

AutoCAD SHX Text
FAZA PROJEKTU

AutoCAD SHX Text
DATA OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
NUMER RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

AutoCAD SHX Text
tel. 506 067 481

AutoCAD SHX Text
Szymon Mazurek

AutoCAD SHX Text
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

AutoCAD SHX Text
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85

AutoCAD SHX Text
ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław 

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

AutoCAD SHX Text
Upr. Nr UAN VI-f/3/38/88 

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
PW

AutoCAD SHX Text
ELEKTRYCZNA 

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT : Specjalność elektryczna bez ograniczeń

AutoCAD SHX Text
GMINA NOWA SÓL - MIASTO

AutoCAD SHX Text
UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SÓL

AutoCAD SHX Text
UL. STASZICA 1, 67-100 NOWA SÓL, DZIAŁKA NR 120/8, OBRĘB 2, JEDN. EWID. 080401_1, M. NOWA SÓL

AutoCAD SHX Text
30.05.2018

AutoCAD SHX Text
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZE ZMIANĄ FUNKCJI BUDYNKU NA POTRZEBY  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, BUDOWĄ PARKINGU, NIEZBĘDNEJ  INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ROZBIÓRKĄ  BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.


	Arkusze i widoki
	Model


